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PRÉFACE. 


DaDS  l'ouvrage  que  nous  publions  sous  le  titre  de  Chimie 
technique  appliquée  auœ  arts,  à  l'industrie ^  à  la  pharmacie  et  à 
r agriculture j  nous  avons  suivi  les  théories  professées  à  la  Faculté 
des  sciences  par  MH.  Dumas  et  Balard.  Leurs  brillantes  leçons 
ont  propagé  parmi  leurs  nombreux  auditeurs  le  goût  de  l'étude 
de  la  chimie,  et,  grâce  à  elleë,  ils  ont  pu  se  livrer  avec  fruit  à 
rétude  de  cette  science. 

Nous  nous  sommes  abstenu  de  parler  de  théories  nouvelles 
qui,  bien  que  fondées  sur  des  raisonnements  plausibles,  tiennent 
plutôt  à  la  philosophie  de  la  science  qu'aux  applications  que  Ton 
peut  en  faire  dans  l'industrie.  Elles  auraient  peut-être  Tincon- 
Yénient  de  faire  confusion  dans  Tesprit  des  lecteurs.  Le  seul  chah- 
gement  que  nous  ayons  fait  consiste  à  avoii'  remplacé  le  nom 
azote  par  celui  de  nitrogène,  dont  se  servent  av^c  raison  les  chi- 
fflistes  des  autres  pays.  On  peut  bien,  en  effet,  avec  le  mot  azote 
former  les  mots  acides  azotique,  azoteux,  et  caotates  ou  azotiles; 
mais  il  est  impossible  d'en  former  des  expressions  qui  répon- 
dent à  vapeurs  niireuses,  nitre,  nilriire,  nitrification,  expres- 
sions que  Ton  est  obligé  d'employer,  quoique  d'ailleurs  on  dise 
azoie,  acide  azotique,  etc.,  ce  qui  est  peu  logique. 

Nous  nous  sommes  attaché  à  donner  les  détails  les  plus  expli- 

^ cites  sur  les  procédés  employés  dans  les  arts;  détails  que  Ton 

est  obligé  d'omettre  en  grande  partie  dans  les  cours  publics. 

Le  peu  de  temps  consacré  à  ces  cours  oblige  le  professeur  à  se 

restreindre  dans  un  cadre  presque  purement  théorique. 
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VI  PRÉFACE.      • 

Souvent  les  détails  pourront  paraître  minutieux  et  superflus^ 
mais  il  arrive  souvent  qu'une  circonstance  qui  semble  peu  im* 
portante,  inutile  même,  décide,  au  contraire,  de  la  réussite  ou 
de  1  insuccès  d'une  opération. 

Cet  ouvrage  est  destiné  principalement  aux  personnes  qui 
ont  besoin  d'apprendre ,  plutôt  qu'à  celles  qui  savent.  Or,  pour 
comprendre  facilement  les  réactions  chimiques  que  l'on  est 
forcé  de  citera  chaque  instant,  il  est  nécessaire  de  se  rendre 
parfaitement  compte  de  ce  qu'on  entend  par  équivalents  chi- 
miques, de  la  valeur  de  ces  équivalents  et  de  leurs  symboles,  dont 
ou  se  sert  pour  construire  les  formules,  et  par  suite  les  équations 
qui  représentent  ces  réactions  et  en  résument  la  théorie. 

Nous  avons  cru  devoir  à  ce  sujet  recourir  aux  explications 
de  la  plus  grande  simplicité,  et  y  revenir  à  plusieurs  reprises  ,au 
commencement  de  l'ouvrage,  dans  les  exemples  qui  se  pré- 
sentaient naturellement,  soit  pour  en  faciliter  la  compréhension, 
soit  pour  en  faire  sentir  l'utilité  pratique. 

C'est  aussi  dans  ce  but  que  nous  avons,  autant  que  possible, 
(lémontré  toutes  les  opérations  par  les  équations  qui  les  repré- 
sentent :  ces  réactions  se  graveront  mieux  dans  la  mémoire  des 
industriels  et  jeunes  gens  qui  ont  à  répondre  aux  examens  des 
FacultésetdesEcoles.  Ce  n'est  donc  pas  une  élégante  description 
des  curieux  et  importants  phénomènes  produits  par  les  réac- 
tions des  corps  les  uns  sur  les  autres  que  nous  présentons,  mais 
un  traité  rendant  cette  étude  moins  pénible  aux  élèves  et  aux 
industriels,  et  leur  facilitant  les  moyens  de  tirer  de  celte  science 
le  meilleur  parti  possible  dans  les  applications. 

Nous  n'avons  pas  cru  devoir  donner  trop  d'extension  à  l'étude 
des  corps  à  peine  connus,  ou  tellement  rares  qu'ils  ne  peuvent 
être,  quanta  présent,  d'aucune  utilité  pratique;  mais  il  n'en 
pouvait  être  de  même  pour  les  corps  qui  se  rencontrent  le  plus* 
fréquemment  ou  le  plus  abondamment  dans  la  nature,  et  dont 
on  fait  ou  l'on  peut  faire  quelque  application.  Pour  ceux-là  nous 
avons  pensé  devoir  entrer  dans  les  détails  de  presque  toutes  leurs 


Digitized  by  LjOOQIC 


PRÉFACE.  .      VII 

combinaisons,  parce  que  souvent  Tune  d'elles,  jusqu'alors  sans 
utilité  et  qui  semblait  n'eu  devoir  point  offrir,  permet,  au  con- 
traire ,  d'obtenir  des  réactions  importantes ,  comme  cela  se  pré- 
sente, par  exemple,  pour  l'aluminium. 

Nous  nous  sommes  peu  étendu  snr  la  cristallograpbie,  mais 
cependant  nous  en  avons  dit  assez  pour  faire  connaître  les  dif- 
férents systèmes  cristallins,  afin  que  l'on  pût  se  rendre  compte 
de  leur  incompatibilité.  Cette  incompatibilité  n'est  cependant 
pas  tellement  absolue,  pour  quelques-uns  de  ces  systèmes,  qu'ils 
ne  puissent,  non  pas  se  confondre,  mais  se  transformer  :  ainsi 
le  rhomboèdre  y  dont  les  trois  axes  ne  sont  pas  perpendiculaires  les 
uns  aux  autres,  peutpasser  graduellement  au  cube,  dont,  au  con- 
traire, les  trois  axes  sont  perpendiculaires,  et  réciproquement, 
quoique,-  à  la  rigueur,  ces  deux  systèmes  soient  tout  à  faitincom- 


Cesnotions  étaient  nécessaires  pour  que  l'on  pût  comprendre 
les  lois  de  l'isomorphisme  et  du  polymorphisme. 

Pour  les  applications  à  la  pharmacie^  nous  nous  sommes  borné 
à  la  citation  des  préparations  les  plus  importantes  et  les  plus 
usitées  pour  chacune  des  combinaisons  chimiques  dont  la  méde- 
cine fait  usage,  et  à  indiquer  les  cas  dans  lesquels  ces  prépara- 
tions sont  employées.  Nous  n'avions  ni  l'intention  ni  la  préten- 
tion de  faire  un  traité  complet  de  pharmacie. 

La  métallurgie,  au  contraire,  sera  donnée  avec  tous  les  déve- 
loppements dont  un  semblable  traité  est  susceptible,  et  occupera 
une  place  importante.  En  traitant  de  chaque  métal,  nous  aurons 
soin  de  donner  les  procédés  analytiques  et  docimastiques  qu'on 
doit  employer  dans  les  essais  de  leurs  divers  minerais,  et  appli- 
cables aux  produits  et  résidus  de  fabrication  qui,  souvent  reje- 
tés commes  inutiles,  pourraient,  au  contraire,  dans  beaucoup  de 
cas  être  utilisés. 

Les  progrès  immenses  dont  la  chimie  organique  est  redevable 
principalement  à  l'application  des  formules  et  des  équivalents 
ont  permis  de  rendre  compte  exactement  d'une  foule  de  phéno- 
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mènes  qui  étaient  restés  sans  explication  raisonnée,  et  étaient 
nécessairement  mal  compris.  11  en  est  résulté  qu'on  a  pu  prévoir 
une  grande  quantité  de  nouvelles  réactions,  et  produire  ainsi 
un  grand  nombre  de  composés  nouveaux  qui  ont  encore  servi  à 
rendre  plus  facile,  cette  étude  jusque-là  confbseï  et  établir  des 
sortes  de  familles  qui,  généralisant  la  théorie,  l'ont  simplifiée , 
tout  en  multipliant  jusqu'à  l'infini  ces  sortes  de  composés.  Ainsi 
Thistoiredes  propriétés  du  type  de  Tune  de  ces  familles  estl'bis- 
toire  de  tous  les  corps  dont  elle  est  composée  ;  les  nombreux  car- 
bures d^hydrogène  en  sont  un  des  plus  remarquables  exemples. 

Nous  nous  étendrons  donc  autant  qu'il  sera  uUle  sur  cçtte 
partie  de  la  science,  en  donnant  des  développements  plus  grands 
à  tout  ce  qui  se  rapporte  aux  arts  et  aux  importantes  indus- 
tries qui  tirent  parti  des  corps  organiques,  ainsi  qu'à  l'agricul- 
ture, en  lui  indiquant  les  moyens  de  reconnaître  la  nature  des 
diverses  terres,  les  amendements  qu'elles  réclament,  la  théo- 
rie des  engrais,  leur  composition,  leur  fabrication,  ainsi  que 
celle  des  composts,  enfin  à  toutes  les  indxistries  qui  tirent  parti 
des  produits  des  végétaux  et  des  animaux. 

Les  théories  qui  servent  à  expliquer  chaque  espèce  de  fa- 
brication seront  développées  avec  soin,  de  telle  sorte  que  le  fa- 
briquant pourra  comprendre  les  réactions  qui  ont  lieu  dans  les 
opérations,  et  découvrir  les  moyens  d'obtenir  de  meilleurs  pro- 
duits, ou  de  les  fabriquer  avec  plus  d'économie.  De  nombreuses 
figures  intercalées  dans  le  texte  rendront  les  explications  plus 
faciles  à  comprendre. 
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GÉNÉRALITÉS. 

La  chimie  a  pour  objet  non-seolement  Tétude  des  divers  oorps 
que  nous  offrent  la  nature  et  les  arts ,  mais  aussi  la  manière  dont  ces 
corps  se  comportent  lorsqu'on  les  met  en  présence  les  uns  des  au- 
tres, ce  qui  constitue  ce  que  Ton  nomme  réaetimu  ckimiqties  ;  elle 
iait  en  outre  prévoir  à  l'avance  de  quelle  espèce  seront  ces  réactions. 
Pour  jmxiuire  ces  réactions ,  la  chimie  a  souvent  recours  à  des 
Turces  dont  l'étude  est  essentiellement  du  ressort  de  la  physique, 
et  qui  souvent  dépendent  elles-mêmes  des  actions  chimiques;  ces 
forces  sont  :  lalumière,  la  chaleur,  et  surtout  l'électricité. 

Ces  forces  physiques  ne  sont  pas  des  corps,  puisqu'elles  n'ont  pas 
de  pesanteur  :  aussi  leur  avait-on  donné  le  nom  de  fiuidês  impon- 
dérables; mais  ce  mot  flmdêy  quoique  consacré  par  l'usage,  n'en 
est  pas  moins  défectueux ,  car  il  semUe  indiquer  une  substance 
quelconque,  tandis  que  les  phénomènes  lumineux,  caloriâques,  élec- 
triques, ne  sont  probablement  que  le  résultat  d'un  ébranlement 
vibratoire  particulier  des  molécules  des  corps. 

Un  corps  n'est  donc  en  réalité  que  ce  qui  est  caractérisé  par  une 
pesanteur  quelconque,  facile  à  démontrer,  quoique  souvent  on  n'en 
sente  pas  au  premier  abord  la  réalité,  comme  il  arrive,  par  exem*- 
ple,  pour  les  gaz.  En  effet,  pendant  longtemps  on  n'avait  pas  eu 
l'idée  que  l'air  fût  pesant;  ce  n'est  que  par  des  expériences  con- 
venablement exécutées  qu'on  le  prouva,  et  qu'on  démontra,  en 
outre,  qu'un  litre  d'air  pèse  iB%â93. 

On  a  comparé  les  poids  des  dilTérents  gaz,  pris  sous  le  même  vo- 
lume, à  celui  de  l'air,  qui  est  toujours  constant  pour  une  même 
température  et  une  même  pression;  la  hauteur  du  baromètre  indi- 
que la  mesure  de  la  pression.  Ce  rapport  des  poids  sous  le  même 
volume,  tant  des  gaz  que  df*s  vapeurs  par  rapport  à  l'air,  que  des 
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corps  solides  ou  liquides  par  rapport  à  l'eau  pure^  est  ce  qu'on 
nomme  leur  densité,  ou  leur  pesanteur  spécifique. 

Cette  pesanteur  spécifique ,  ou  densités  est  un  des  nombreux  ca- 
ractères qui  servent  à  distinguer  les  corps  les  uns  des  autres;  ces 
caractères  sont  chimiques  ou  physiques.  Les  caractères  chimiques 
ne  sont  que  l'observation  des  modifications  produites  par  les  réac- 
tions dans  les  propriétés  intmies  des  corps.  Les  caractères  physi- 
ques sont  extérieurs;  ils  demandent  quelquefois  des  expériences 
pour  être  démontrés;  souvent  les  expériences  sont  inutiles.  Ceux  qui 
les  exigent  sont  :  la  densité;  la  chaleur  spécifique^  c'est-à-dire  la 
quantité  comparative  de  chaleur  qu'il  faut  conununiquer  à  des 
poids  égaux  de  divers  corps  pour  les  amener  à  la  même  tempe* 
rature  ;  la  9olubiliié,  la  fusibilité  ;  le  degré  de  chaleur  de  Vébullitifm; 
la  fùrme  cristalline ;Iêl  dur^é,  h  ténacité,  deux  propriétés  très-dis- 
tinctes et  qu'il  ne  faut  pas  confondre  :  souvent,  en  effets  un  corps  plus 
tenace  qu'un  autre  est  moins  dur  que  lui  ;  ainsi  le  cristal  de  i*oche 
est  plus  dur  que  le  feldspath ,  il  le  raye,  mais  le  feldspath  est  plus 
tenace ,  c'esl-à-dire  que  Ton  cassera  plus  facilement  le  cristal  de  ro- 
che ;  la  raclure,  c'est  ainsi  que  l'on  nomme  la  poussière  produite  par 
un  corps  que  l'on  raye  au  moyen  d'un  autre  :  la  couleur  qu'elle  pré- 
sente est  souvent  un  caractère  distinctif  précieux  y  en  ce  qu'il  dis- 
pense d'autres  essais  plus  longs  ;  la  cassure;  la  sonorité;  la  malléabi'- 
lité;  la  duetUité;lsL  eonduetibilité,  pour  la  chaleur  et  l'électriciié. 

Les  caractères  physiques  qui  n'ont  pas  besoin  d'expériences  sont 
les  couleurs,  Vaspeet,  l'écM,  Vétat  gazeux,  liquide  plus  ou  moins 
fluide ,  Vétat  solide,  la  transparence. 

Onadésignéparle  nom  de  caractères  or jra»o/é;pft9tfa5^1essensatkHis 
que  les  divers  corps  exercent  directementsur  nos  organes  ;  ce  sont  l'o« 
deur,  la  saveur,  le  toucher.  Ainsi  certains  corps  sont  rudes,  quelques- 
uns  semblent  gras  ;  d'autres  ont  une  action  sur  la  langue ,  à  laquelle 
ils  semblent  s'attacher  :  dans  ce  cas,  on  dit  qu'ils  happent  à  la  langue. 

On  divise  les  corps  en  deux  classes  principales  :  1^  les  corps  sim- 
ples ou  Méments^  que  l'on  nomme  aussi  radicaux }  sous  ce  nom  sont 
désignés  ceux  dont,  jusqu'ici,  on  n'a  pu  par  aucun  moye^j  séparer 
des  parties  de  différente  nature  :  le  nombre  de  Ces  corpsj  assez  rcs- 
Ireint,  augm^te  de  temps  en  temps,  par  suite  de  nouvelles  décou- 
vertes; 3*  les  corps  composés,  qui  résultent  de  la  combinaison  des 
eoips  simples  entre  eux^  soit  de  deux,  de  trois^  de  quatre  ensemble  : 
leur  nombre,  déjà  très-grand,  augmente  journellement)  et  peut  être 
considéré  comme  presque  infini. 
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Les  cofps  àmpled  ou  composés  peuvent  se  présenter  sous  trtHs 
états:  gazeux,  liquide  ou  solide.  Lesuns  n'ont  étéencoreobtenusqu'à 
l'état  gazeux/comme  l'oxygène^  lenitrogène;  d'autres  ont  été  ob- 
tenus à  Pétat  gaaeux  ou  de  vapeur  et  à  l'état  Uquide,  conune  Falcool 
ou  esprit-de*vin;  d'autres  enfin  sous  les  trois  états*  conune  l'eau. 

Dans  ces  diversétats^les  molécules  descorps,  c'est-à-dire  leurs  por- 
ticulesquinesont  plus  divisibles,  sont  réunies  ou  agrégées  avec  une 
force  différente  :  très-grande  dans  les  corps  soUdes,  presque  nulle 
dans  les  liquides,  et  complètement  nulle  dans  les  gaz ,  cette  force 
d'agrégation  a  été  nommée  eohéHon;  elle  est  purement  pliysique, 
et  se  trouve  dans  les  corps  simples  comme  dans  les  corps  composés. 

La  force  en  vertu  de  laquelle  les  molécules  des  divers  corps  ten- 
dent à  se  combiner  pour  produire  des  corps  composés,  et  qui  est 
une  force  absolument  chimique,  a  reçu  le  nom  i!affiniîé. 

Ces  deux  forces  sont  donc  antagonistes.  La  cohésion  empêche 
l'affinité  d'agir,  lorsqu'elle  est  trop  forte;  d'où  il  suit  qu'en  dimi- 
nuant la  c(Aésion  on  augmente  relativement  l'affinité  :  c'est  pourquoi 
il  faut  liquéfier  ou  réduire  à  l'état  gazeux  au  moins  l'un  des  deux 
corps  dont  on  veut  opérer  l'union. 

L'affinité  peut  être  modifiée  par  des  forces  physiques,  telles  que  la 
chaleur,  l'électricité,  la  lumière,  la  pression ,  mais  surtout  par  l'élec- 
tricité;  car  tous  les  corps  simples  ou  composés  ont  des  aptitudes 
électriques  différentes,  les  uns  par  rapport  aux  autres  :  ils  sont  tan- 
tôt positifis,  ce  que  l'on  indique  parle  signe  plus  (+);  tantôt  néga- 
tifs, ce  que  Ton  exprime  par  le  signe  moins  ( — ). 

Aucun  corps  n'est  absolument  et  dans  toutes  les  circonstances 
électro-positif  ou  électro-négatif  par  rapport  à  tous  les  autres;  ort 
remarque  cependant  que  celui  des  corps  simples  qui  est  le  plus  gé-^ 
néralement  électro-négatif  est  l'oxygène,  et  le  plus  électro-positif,  le 
potassium.  Mais  l'aptitude  électrique  de  deux  corps  l'un  par  rap- 
port à  l'autre  peut  changer  suivant  les  circonstances  :  ainsi,  à  une 
température  rouge  peu  élevée^  le  potassium  déplace  le  carbone,  il 
joue  alors  le  rôle  d'élément  électro-positif;  mais,  au  contraire,  à  une 
température  rouge  blanc,  c'est  le  carbone  qui  déplace  le  potassium, 
et,  dans  ce  cas,  c'est  lui  qui  est  électro-positif. 

On  apjplique  ces  diverses  forces  soit  pour  augmenter  l'affinité,  afin 
d'opérer  des  combhiaisons,  soit  pour  la  détruire  et  séparer  les 
éléments  qui  sont  combinés;  opérations  qui  servent  à  déterminer 
la  constitution  des  corps  composés ,  et  qu'on  nomme  analyse.  Ainsi 
donc,  analysef\\ncovp&  consiste  à  séparer  ses  molécules  constitutives^ 
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OU  j  pour  mieux  dire,  ses  molécules  ooiislituaDtes.  Un  désigne^  au  con- 
traire, sous  le  nom  de  synthèse,  Topénition  qui  consiste  à  reformer 
les  corps  composés  au  moyen  de  leurs  éléments  que  l'on  combine. 

La  présence  de  certains  corps  détermine  qudquefois  les  com- 
binaisons de  deux  corps  qui^  sans  cela,  auraient  pu  rester  indéfi- 
niment à  l'état  de  simple  mélange;  dans  d'autres  cas ,  au  contraire^ 
cette  présence  détermine  la  séparation  d'éléments  combinés^  :  et 
cependant  le  corps  intervenant  n'éprouve  aucune  altération,  il 
n'augmente  ni  ne  diminue  de  poids.  Bersélius  a  dminé  à  cette 
action  inexpliquée  le  nom  de  farce  eaUUy tique,  ce  qui  n'explique 
rien;  on  la  nomme  plus  habituellement  aelùm  de  présence^  ce  qui 
ne  l'explique  pas  mieux,  mais  qui  constate  seulement  le  fait. 

Les  corps  composés  résultent  d'une  union  si  intime  des  molécules 
des  corps  amples,  que  les  propriétés  des  composants  dispanûssent 
entièrement;  ainsi ,  lorsque  du  fer  est  exposé  à  Tair  humide ,  il 
se  produit  à  la  longue  une  matière  rougeàtre  que  l'on  nomme 
rouille,  et  dans  laquelle  le  fer,  combiné  à  l'oxygène  de  l'air,  ne 
laisse  plus  apercevoir  aucune  de  ses  propriétés  caractéristiques,  et 
l'on  ne  peut  le  séparer  de  l'oxygène  que  par  des  réactions  chimi- 
miques  :  c'est  une  combinaison.  Dans  la  combinaison  de  deux  corps, 
non-seulement  les  caractères  extérieurs  changent^  mais  les  pro- 
priétés les  plus  intimes  aussi.  £n  efTet,  si  l'on  met  eu  contact  des 
quantités  convenables  d'acide  chlorhydrique  et  d'oxyde  de  sodium 
ou  soude,  on  obtient  une  combinaison  qui  produit  le  sel  marin,  qui 
non-seulement  est  inoffensif ,  mais  de  plus  presque  nécessaire  aux 
fonctions  digestives,  et  cependant  l'acide  chlorhydrique  et  la  soude 
pris  séparément  seraient  des  poisons  corrosifs. 

Toutes  les  fois  qu'il  y  a  combinaison,  il  y  a  dégagement  de  cha- 
leur :  elle  n'est  pas  sensible  quand  l'action  est  lente  et  progressive^ 
comme  dans  le  cas  de  l'oxydation  du  fer  exposé  à  l'air  humide , 
parce  que  la  quantité  de  chaleur  produite  dans  un  temps  donné 
peut  ne  pas  être  égale  à  celle  qui  se  perd  par  le  rayonnement;  mais 
si  l'action  est  plus  prompte,  comme  lorsqu'on  éteint  de  la  chaux, 
c'est-à-dire  lorsqu'on  l'humecte  d'eau  en  qualité  convenable  pour 
l'y  combiner,  alors  elle  devient  assez  forte  pour  faire  entrer  l'eau  en 
vapeur;  enfin,  si  la  combinaison  est  plus  vive  encore,  ce  qui  arrive 
loi*squ'on  met  de  la  baryte  en  contact  avec  de  l'acide  sulfurique, 
il  y  a  incandescence^  c'est-à-dire  que  la  chaleur  est  assez  forte  pour 
produire  de  la  lumière. 

On  voit  par  ces  trois  exemples  que  les  affinités  entre  les  divers 
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corps  sont  loin  d*étre  également  énergiques.  On  remarque  que 
rafRnité  entre  deux  corps  est  d'autant  plus  grande  qu'ils  ont  des 
propriétés  chimiques  plus  opposées. 

Lorsqu'une  combinaison  se  produit  ^  il  y  a  toujours  développe- 
ment d'électricité  que  Ton  peut  rendre  perceptible ,  même  dans  les 
cas  les  moins  favorables,  par  des  instruments  très-sensibles. 

Enfin ,  quand  deux  corps  se  combinent^  la  somme  de  leur  poids 
ne  varie  ni  en  plus  ni  en  moins;  on  démontre  facilement  ce  fait  au 
moyen  de  l'expérience  suivante  :  un  tube  courbé  et  fermée  la  lampe 
d'émailleur  contient  dans  une  de  ses  branches  du  nitrate  de  chaux 
en  dissolution^  et  dans  l'autre  de  la  potasse^  aussi  en  dissolution. 
Lorsqu'on  renverse  le  tubo^  les  deux  liquides  se  mêlent,  il  se  forme 
du  nitrate  de  potasse  et  de  la  chaux  ;  le  tout  se  prend  en  masse 
presque  solide.  Si  l'on  a  pesé  avant  d'opérer  le  mélange ,  et  que  l'on 
pèse^  de  nouveau  après  la  combinaison  effectuée,  on  voit  que  le 
poids  n'a  pas  changé  ;  et  il  ne  peut,  en  effet,  en  être  autrement,  puis- 
que, le  tube  étant  fermé  à  la  lampe,  rien  n'a  pu  en  sortir  ni  y  pénétrer. 

Le  pouvoir  dissolvant,  au  contraire,  de  l'affinité,  s'exerce  d'au- 
tant mieux  et  d'autant  plus  facilement  que  les  corps  ont  plus  d'à* 
nalogie  dans  leurs  propriétés.  Ainsi ,  l'eau  dissoudra  beaucoup  d'es- 
pèces de  sels,  du  sucre,  de  la  gomme,  toutes  substances  riches  en 
oxygène  comme  l'eau;  mais  elle  ne  dissoudra  ni  les  graisses  ni  les 
résines,  qui  se  dissoudront  facilement  dans  les  huiles  fixes  ou  vo- 
latiles, parla  raison  qu'elles  contiennent,  comme  elles,  beaucoup 
de  carbone  et  d'hydrogène. 


CRISTALLOGRAPHIE. 

En  général,  la  solubilité  augmente  avec  la  température  ;  et  te  ^ 
corps,  le  nitre  entre  autres,  extrêmement  soluble  à  )a' .chaleur  de 
rébttllition,  l'est  très-peu  à  froid.  Il  résulte  de  là  quersi  Ton  nature 
de  l'eau  avec  du  nitre  à  chaud,  c'est-à-dire  si  l'on -fait  dissoudre 
dans  de  l'eau  bouillante  autant  de  nitre  qu'elle  en  pq^r^i  prendre , 
le  tout^  par  le  refroidissement,  ne  fera  qu'une  masse  solide  :  c'est  ce 
qu'on  nomme  crislalliiotian  confuse;  on  a  quelquefois; intérêt  à  la 
produire.  Mais  si ,  au  lieu  de  saturer  l'eau  de  ce  sel ,  on  ne'  lui  en 
fait  prendre  que  la  moitié  de  la  quantité  nécessaire  pour  la  saturer, 
et  qu'on  laisse  la  dissolution  refroidir  lentement,  le  nitre  s'en  sé- 
parera peu  à  peu  sous  une  forme  régulière,  ce  que  l'on  nomme  CTis- 
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tallisaUon.  Quelques  corps,  par  exception,  ne  sont  pas  sensible-* 
ment  plus  solubles  à  chaud  qu'à  froid;  le  sel  ordinaire  est  dans  ce 
cas  :  ce  n'est  donc  pas  au  moyen  du  refroidissement  des  liquides 
que  leur  cristallisation  peut  être  obtenue^  mais  par  révaporation, 
lente  et  spontanée  de  la  dissolution  saturée.  On  emploie  aussi  cette 
évaporation  spontanée  pour  augmenter  le  volume  des  cristaux 
réguliers  isolés  que  Ton  place  au  fond  du  vase  contenant  la  liqueur 
saturée  du  même  corps;  on  a  soin  de  retourner  chaque  jour  les 
cristaux  sur  une  nouvelle  face  pour  que  le  grossissement  soit  uni- 
forme :  c'est  ce  qu'on  nomme  nourrir  de$  eristauXj  ou  méthode  de 
Leblanc,  La  liqueur  dans  laquelle  une  cristallisation  s'est  faite  est 
nommée  eau-mère. 

Il  y  a  plusieurs  autres  moyens  d'obtenir  la  cristallisation^  qui  ré- 
sulte toujours  du  passage  plus  ou  moins  lent  de  l'état  liquide  ou  de 
vapeur  à  Tétat  solide»  Le  premier  de  ces  autres  moyens  consiste  à 
fondre  le  corps  solide  par  l'intervention  de  la  chaleur^  le  soufre,  le 
bismuth,  par  exemple  ;  on  les  fait  fondre  dans  un  creuset,  et,  lorsque 
la  fusion  est  complète,  on  retire  le  creuset  du  feu  pour  le  laisser 
refroidir  :  les  parties  en  contact  avec  les  parois  ou  avec  Taîr,  à  la 
partie  supérieure,  se  refroidissant  plus  vite,  se  solidifient  les  pre- 
mières et  cristallisent.  Lorsque  la  croûte  supérieure  est  bien  formée, 
on  la  perce  avec  pi^aution  pour  faire  écouler  par  cette  ouverture 
la  portion  de  matière  qui  est  encore  liquide;  puis,  détachant  la 
croûte  supérieure ,  on  trouve  les  parois  tapissées  de  cristaux  dont 
le  volume  dépend  de  la  masse  sur  laquelle  on  a  opéré,  de  la  durée 
du  refroidissement,  et  du  soin  que  l'on  a  pris  de  ne  pas  imprimer  de 
mouvement  à  la  matière  pendant  que  la  cristallisation  s'opère. 

Il  y  a  un  autre  moyen,  la  sublimation:  on  distille  lentement  les 
corps  solides  qui  se  vaporisent  sans  fondre  préalablement ,  et  on 
emploie  des  vases  de  fonte,  de  grès  ou  de  verre, selon  qu'il  est 
nécessaire  d'employer  une  température  plus  ou  moins  élevée  pour 
les  réduire  en  vapeurs;  celles-ci  vont  se  condenser  dans  la  partie 
supérieure ,  du  vase. que  l'on  maintient  à  une  température  conve- 
nable, variant  pour  les  différents  corps. 

On  obtient  encore  des  cristallisations  par  dissolutions  sèches,  c'est- 
à-dire  en  dissolvant  certains  corps  dans  d'autres  qui  sont  suscep- 
tibles de  fondre  par  une  chaleur  élevée,  et  de  se  volatilisera  cette 
chaleur  en  la  prolongeant  :  c'est  ainsi  qu'Ébelmen  a  obtenu  des  cris- 
taux de  rubis  artificiels. 

Enfin  M.  de  Senarmont  a  montré  que  certains  corps,  dont  on  ne 
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pouvait  fidfe  cristalliaer  les  diooluiims  à  la  pression  ordinaire,  cris- 
talliaaîent  lorsqu'on  les  soumettait  à  une  pression  plus  élevée  ;  il  a 
obienu  ainsi  des  cristaux  d'acide  silicique  ayant  tous  les  caractères 
du  cristal  de  roche. 

Dans  le  mode  de  cristallisation  par  dissolution  saturée  à  chaud, 
il  arrive  quelquefois  que  les  cristaux  n'apparaissent  pas ,  qumque 
étant  dans  les  meilleures  conditions  pour  cet  effet,  surtout  lorsque 
l'intérieur  du  vase,  uniformément  vernis,  ne  présente  aucune  aspé- 
rité. C'est  pourquoi  on  réussit  mieux  dans  des  terrines  de  grès  que 
dans  des  vases  de  verre  ou  de  porcelaine  :  mais ,  quand  ce*  cas  se 
présenta,  si  l'on  agite  un  peu  le  liquide,  ou  si  l'on  y  introduit  quel- 
ques grains  de  sable,  ou  mieux  des  fragments  de  cristaux  de  la  sub- 
stance en  dissolution,  la  cristallisation  part,  en  s'irradiant,  des 
corps  solides  qu'on  y  a  introduits. 

Les  cristaitt  produits  par  les  divers  corps,  quelque  compliqués 
qu'ils  soient,  dérivent  seulement  de  six  systèmes  différents  et  in- 
compatibles, déterminés  par  le  nombre,  les  dimensions  retetives  et 
les  positions  req>ectives  de  leurs  axes. 

La  forme  cristalline  n'est  pas  importante  seulement  au  point  de 
vue  purement  scientifique^  car  elle  sert  à  caractériser  à  la  simfie 
vue  certaines  variations  dans  la  constitution  des  cristaux,  et  offre 
ainsi  une  importance  pratique  réelle  :  ainsi  le  borax,  suivant  qu'il 
cristallise  sous  la  forme  de  prisme  ou  d'octaèdre,  contient  des  quan* 
tités  différentes  d'eau  qui  font  que  l'on  choisit  l'un  ou  l'autre  selon 
ce  que  l'on  doit  en  faire.  C'est  pourquoi  nous  idions  donner  très* 
sommairemrat  les  caractères  des  six  systèmes  géométriques. 

Dans  le  premier  il  y  a  trois 
axes  égaux  et  perpendiculaires;  il 
comprend  le  cube  A,  Voeiaèdre 
règûHêr  B  et  leurs  noodifications. 
Dans  le  second,  les  cristaux 
ont  trois  axes ,  dont  deux  seule- 


ment sont  égaux;  ils  sont  perpendiculaires;  on  trouve  duis  ce  sys- 
tème le  fritme  à 
base  carrée^  C,  G 
Voetaèdre  à  ba$ê 
carrée,  D,  D'. 

Dans    le    troi  * 
sième ,  les  cristaux 

ont  quatre  axes,  dont  trois  égaux,  formant  entre  eux  des  angles  de 
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soixante  degrés;  le  quatrième  est 
perpendiculaire  aux  trois  autres;  on 
trouve  dans  ce  système  le  dodécaèdre 
hexagonal  E,  le  rhomboèdre  P. 

Dans  le  quatrièoie,  les  cristaux 
ont  trois  axes  inégaux^  mais  perpen- 
diculaires; on  y  trouve  le  prisme  rhomboidal  droit  y 
Vociaèdre  droit  à  base  rhomb^dtUe  :  C  G,  et  D. 

Les  cristaux,  dans  le  cinquième, 
ont  trois  axes  inégaux^  dont  t'un  est 
perpendiculaire  aux  deux  autres ,  qui 
forment  entre  eux  des  angtes  varia- 
bles. Le  prisme  oblique  à  base  rhom- 
boidale  en  est  le  type ,  H. 
Ceux  du  sixième  système  ont  trois  axes  iné- 
gaux^ tous  obliques  les  uns  par  rapport  aux  autres  » 
et  dont  le  type  est  le  prisme  oblique  à  base  de 
parallélogramme  obliquangle,  J. 

Les  types  de  chacun  de  ces  systèmes  sont  sus- 
ceptibles :  1®  de  modifications  simples,  résultant  de 


troncatures  sur  tous  les  angles  plans  ou  solides  ou  seulement  sur  les 
angles  aUemants  :  quelquefds  une  aréte^  ou  un  angle  plan,  ou  une 
face,  peuvaat  être  remplacés  par  deux  faces  formant  un  angle  égal 
avec  leurs  faces  adjacentes,  ce  qu'<m  nomme  biseau  ;  i""  des  modifi- 
cations complexes  résultant  de  modifications  simples  associées,  et^de 
plus,  ces  premières  modifications  pouvant  en  éprouver  à  leur  tour 
du  même  genre,  elles  se  multiplient  quelquefois  à  tel  point  qu'au 
premier  aspect  on  a  quelquefois  peine  à  découvrir  le  type  primitif. 

On  nomme /orma  primitive  d'un  corps  cristallisé,  le  type  du  sys- 
tème auquel  on  revient  en  clivant  ses  cristaux;  et  forme  dominante 
celle  que  Ton  rencontre  le  plus  souvent ,  qui  n'est  pas  toujours 
celle  du  type.  Ainsi  le  fluorure  de  calcium  a  pour  forme  dominante 
le  cube  /ig.  A,  et  pour  forme  primitive  Toctaèdre  fig.B;le  plomb 
sulfuré  a^  au  contraire^  pour  forme  dominante  le  cube,  qui  est  en 
même  temps  sa  forme  primitive;  l'octaèdre,  qu'il  offi'e  aussi,  est 
bien  moins  fréquent. 

Les  cristaux  donnent/par  la  cassure,  qui  s'opère  plus  facilement 
suivant  certains  plans ,  le  moyen  de  revenir  à  leur  type.  Ces  sépara- 
tions naturelles  par  le  choc  constituent  ce  que  l'on  nomme  le  cli- 
vage. Les  plans  de  séparation  ne  sont  pas  également  faciles;  ils  le 
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sont  d'autant  plus  que  les  faces  qui  y  conrespondeut  sont  relative- 
ment plus  grandes  dans  le  type.  On  retient  de  même  au  type  par 
Tobservation  des  angles  d'après  les  lois  de  la  cristallographie. 

Souvent  des  corps  différents  affectent  des  formes  qui  appartien- 
nent à  un  même  système^  et  sont  en  outre  presque  identiques^  n'of- 
frant que  des  différences  très-faibles  dans  la  valeur  des  angles. 
Mitscberiich,  qui  a  le  premier  observé  convenablement  cette  parti- 
cularité^ en  a  conclu  que^  si  les  corps  qui  la  présentaient  étaient 
composés,  ils  devaient  être  constitués  par  le  groupement  du  même 
nombre  de  molécules  simples  ou  composées;  les  corps  qui  cristal- 
lisent de  même  ont  été  désignés  par  le  nom  A'isotfwrphes,  c'est-à- 
dire  ayant  une  seule  et  même  forme. 

Par  opposition ,  le  même  savant  a  fait  remarquer  qu'un  même 
corps  pouvait  quelquefois  se  présenter  sous  deux  ou  plusieurs  formes 
incompatibles^  selon  les  circonstances  sous  l'influence  desquelles  la 
cristallisation  s'était  opérée.  Ainsi  le  soufre,  cristallisé  à  la  tempéra- 
ture de  SSL  fusion  ou  à  la  température  ordinaire^  offre ,  dans  le  pre- 
mier cas,  un  système  cristallin  oblique^  et  dans  le  second^  un  sys- 
tème droit  :  dans  ce  cas,  on  dit  que  le  corps  est  dimorphe,  pour 
indiquer  qu'il  offre  deux  formes;  s'il  en  avait  plus^  on  dirait  qu'il  est 
polymorphe. 


NOMENCLATURE. 

La  nom^iclature^  dont  la  première  idée  appartient  à  Guyton  de 
Morveau ,  qui  était  professeur  à  la  faculté  de  IMjon^  fut  adoptée  au 
moyen  de  quelques  modifications  apportées  par  le  concours  de 
plusieurs  membres  de  l'Académie  des  sciences.de  Paris. 

Nous  avons  vu  que  les  corps  sont  ou  simples  ou  composés. 
Il  n'y  a  pas  de  nomenclature  pour  les  corps  simples,  on  leur  a  donné 
souvent  des  noms  tirés  du  grec  et  exprimant  quelques-unes  de  leurs 
propriétés  saillantes;  on  les  distingue  en  eorp$  non  métalligues  ou 
métallùides,  et  en  métaux.  Les  métalloïdes  sont  : 


Oxygène. 

Fluor. 

Soufre. 

Bore. 

Hydrogène. 

Chlore. 

Sélénium. 

Silicium. 

Azote  ou  Ni- 

Brome. 

Tellure. 

Phosphore 

trogène. 

Iode. 

^Carbone. 

Arsenic. 
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Les  métaux  sont  : 

Potassium. 

Terbium. 

Uranhim. 

Plomb. 

Sodium. 

Thorium. 

Étaîn. 

Cuivre. 

Lithium. 

Glucinium. 

Antimoine. 

Mercure. 

Barium, 

Zirconium. 

Vanadium. 

Argent. 

Strontium. 

Aluminium. 

Molybdène. 

Palladium. 

Calcium. 

Mangan^se. 

Tungstène. 

Or. 

Magnésium. 

Fer. 

Titane. 

Platine. 

Yttrium. 

Chrome. 

Tantale. 

Osmium. 

Cérium. 

Nickel. 

Niobium, 

Rhodium. 

Lanthane. 

Cobalt. 

llmenium. 

Rhuténium 

Didyme. 

Zinc. 

Pelopium. 

Platine. 

Erbium. 

Cadmium. 

Bismuth. 

Iridium. 

Cette  séparation  en  métaux  et  métalloïdes  est  un  peu  arbitraire, 
quoique  fondée  en  principe  sur  certains  caractères^  qui  sont  cepen- 
dant assez  incertains  pour  que  quelques  corps  simples  soient  consi- 
dérés comme  métalloïdes  par  un  grand  nombre  de  chimistes, 
et  comme  métaux  par  un  grand  nombre  d'autres  :  le  sélénium  y  par 
exemple. 

Le  caractère  le  plus  certain  des  métaux  est  la  propriété  de  former 
avec  l'oxygène  des  combinaison»  qui  jouent  le  rôle  de  base  dans  les 
sels;  sous  ce  rapport^  l'or  serait  moins  un  métal  que  tous  les  autres. 

Les  corps  composés  sont  les  acides  ^  les  oxydes^  les  combinaisons 
binaires  ne  contenant  pas  d'oxygène,  les  alliages  et  les  sels. 

Acides.  —  On  désigne  par  ce  nom  générique  les  combinaisons 
binairesy  c'est-à"*dire  les  comtHoaîsons  de  deux  corps  simples,  qui  ont 
une  saveur  aigre  comme  celle  du  vinaigre,  qui  rougissent  la  teinture 
bleue  de  tournesol  quand  ils  sont  solubles ,  et  qui  forment  des  sels  en 
s'unissant  aux  bases. 

On  connaît  plusieurs  genres  de  combinaisons  qui  jouent  le  rôle 
d'acides ,  mais  on  en  distingue  deux  particulièrement  :  les  uns ,  pro- 
duits par  l'oxygène,  que  l'on  nomme  oxacides ;\es  autres,  produits 
par  l'hydrogène,  sont  les  hydraeides  ou  acides  hydriques. 

Oxacides.  —  Les  noms  des  oxacides  sont  formés  de  ceux  des 
corps  simples  qui  les  produisent.  Si  le  corps  ne  forme  qu'un  acide , 
on  termine  son  nom  en  ique;  ainsi  le  carbone  produit  l'acide 
carbonique.  Mais  si  le  même  corps,  en  s'unissant  en  deux  pro- 
portions diflérentes  avec  l'oxygène,  produit  deux  acides,  on  donne 
la  terminaison  en  iqve  h  celui  qui  en  contient  le  plus,  et  la  termi- 
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naifloo  en  eux  à  odui  qui  en  eonti^t  le  moins.  AiiiBi^  pour  le»deux 
acides  {«oduits  par  rarsemc,  on  dit  acides  arsémque,  arsenieux. 

Lorsque  quelques  corps  produisent  un  plus  grand  nombre  d'a- 
cides en  s'unissant  à  diverses  proportions  d'oxygène ,  on  fait  pré- 
céder le  nom  de  ces  acides  de  prépositions  tirées  du  grec.  Tune, 
h^po,  xùuianiditeaîhdessaw,  Vsiuivey  hyper,  signifiant  at^eswus 
L'acide  qui  contient  moins  d'oxygène  que  l'acide  en  iquê  et  plus  que 
l'acide  en  eux  conserve  la  terminaison  en  igue,  qui  le  place  au- 
dessoa  de  l'acide  esa  eux;  mais  on  le  fait  précéder  de  cette  parti- 
rnle  kypo,  qui  indique  qu'il  est  au-4es80us  de  Tacide  en  iqtie  par  rap** 
port  à  la  quantité  d'oxygène.  S'il  contint  moins  d'oxygène  que  l'a- 
cide en  eux,  on  lui  conserve  cette  terminaison,  et  l'on  met  en  avant  le 
mot  hfpo.  Si  enfin  on  trouve  un  autre  acide  qui  contienne  plus 
d'oxygène  que  l'acide  en  ique,  on  conserve  cette  terminaison,  mais 
on  fait  précéder  le  mot  de  la  préposition  hyper^  qui  indique  que  cet 
acide  est  le  plus  oxygéné.  On  dit  donc  pour  les  acides  que  produit 
le  cblore,  en  commençant  par  le  moins  oxygéné  :  acides  hypockkh' 
reuxj  ehlareuxy  hypochlorique^  cAloriquey  hyperchloriquef  et  souvent 
par  abrévisdioa  perchlorique. 

Agibes  hydriques.  —  On  compose  les  noms  de  ces  acides ,  comme 
ceux  des  oxacides,  au  moyen  de  celui  du  corps  simple  qui  le  pro- 
duit, en  le  faisant  suivre  du  mot  hydrique^  ce  qui  indique  qu'il  est 
produit  par  la  combinaison  de  ce  corps  single  avec  Thydrogène  ; 
ainsi  le  chlore  et  l'iode,  ens'unissant  à  Thydrogène,  forment  les 
acides  chlorhydrique,  iodhydrigue.  On  n'a  pu  jusqu'ici  produire  deux 
combinaisons  acides  avec  un  même  radical,  et  l'hydrogène. 

OxTBES.  —  On  distingue  au  moyen  de  ce  nom  les  combinaisons 
des  corps  simples  avec  l'oxygène  qui  ne  sont  pas  acides,  et  qui,  lors- 
qu'elles sont  solubles,  ne  rougissent  pas  la  couleur  bleue  de  tournesol . 

Il  y  a  deux  sortes  d'oxydes  :  les  uns  sont  indifférents;  les  autres, 
pouvant  s'unir  directement  aux  acides,  reçoivent  le  nom  de  bases  ou 
oxydes  basiques. 

Les  oxydes  indifférents  sont  de  diverses  espèces  :  ceux  de  la  pre- 
mière espèce,  produits  par  les  métalloïdes,  ne  peuvent  dans  aucune 
circonstance  devenir  bases;  les  autres,  en  acquérant  ou  en  per« 
(lant  de  l'oxygène,  peuvent  au  contraire  devenir  des  bases;  enfin,  on 
nomme  oxydes  indifférents  ceux  qui  font  l'office  de  bases  avec  les 
acides  puissants,  et  celui  d'acide  avec  les  bases  énergiques. 

Lorsqu'un  corps  simple  ne  s'unit  qu'en  une  seide  proportion  pour 
produire  un  oxyde,  il  est  désigné  par  ce  mot  suivi  du  nom  du  corps 
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simple.  Ainsi  l'on  dit  oiyde  de  carbone ,  oxyde  de  cadmium.  Mais 
si  un  même  corps  s'unit  dans  plusieurs  proportions  avec  l'oxygène 
et  forme  (riusieurs  oxydes,  on  les  désigne  par  les  noms  de  soiis- 
aosydeSypridoœyde,  sesquioxyde,  deulo  ou  bioxydes  ;  souvent  on  se  sert 
du  nom  peroxyde  pour  celui  qui  contient  le  plus  d'oxygène,  qu'il  soit 
sesqui  ou  bioxyde;  il  n'y  a  pas  de  tritoxyde ,  car  à  ce  point  d'oxyda- 
tion la  combinaison  est  toujours  un  acide  hors  celui  de  potassium. 

Combinaisons  binaires  non  oxygénées.  —  Lor^ue  les  métal- 
loïdes, hors  l'oxygène,  s'unissent  entre  eux  ou  avec  les  métaux,  on 
donne  la  terminaison  ure  au  corps  le  plus  électro-négatif  des  deux 
qu'on  nomme  toujours  le  premier.  Ainsi,  par  exemple,  la  combi- 
naison du  soufre  et  du  carbone  prend  le  nom  de  sulfure  de  car- 
bone;  celle  du  chlore  avec  le  plomb,  chlorure  de  plomb.  Lorsqu'un 
même  corps  forme  plusieurs  combinaisons  avec  un  autre,  on  se  sert, 
comme  pour  les  oxydes,  des  mots  sous,  proto,  sesqui,  deuio  ou 
bi,  etc.  Ainsi  l'on  dira  som-sul/ure  de  plomb,  protosulfure  de 
plomb,  protoehlorure,  sesquiehlorure  de  fer,  etc.,  etc.  Si  la  combi- 
naison est  gazeuse,  on  nomme,  au  contraire,  le  corps  électro-négatif 
le  second,  en  le  terminant  en  é  :  c'est  ainsi  que,  pour  la  combinaison 
de  l'hydrogène  et  du  carbone,  on  dit  hydrogèm  carboné;  pour  celle 
du  même  corps  avec  le  phosphore,  hydrogène  phosphore. 

Alliages.  —  On  nomme  ainsi  les  combinaisons  des  métaux  en- 
tre eux.  Pour  désigner  un  alliage,  on  nomme  tous  les  métaux  qui  en- 
trent danssa  composition  ;  ainsi  on  dira  :  alliage  de  plomb  et  d'étain, 
de  cuivre  et  de  zinc.  Mais  cependant  on  les  désigne  souvent  par  le 
nom  usité  dans  le  commerce  :  ainsi  pour  le  premier  on  dit  soudure, 
des  plombiers;  pour  le  second,  laiton. 

Lorsque  le  mercure  fait  partie  de  l'alliage,  il  prend  le  nom  d'a- 
malgaine;  et  comme  cette  dénomination  implique  nécessairement 
la  présence  du  mercure,  on  ne  le  nomme  pas;  ainsi  l'on  ne  dit  pas 
oinaigame  de  mercure  et  d'étain,  mais  seulement  amalgame  d'étain. 

Sels.  —  Les  acides  et  les  bases  mis  en  présence  se  combinent,  et 
produisent  ainsi  des  corps  ternaires  auxquels  on  donne  le  nom  de 
sels,  dans  lesquels  les  propriétés  spécifiques  de  ces  deux  espèces  de 
corps  se  détruisent  réciproquement  plus  ou  moins  complètement,  et 
le  nouveau  produit  n*agit  plus  alors  sur  les  réactifs  colora. 

L'acide  constitue  le  genre  du  sel,  et  la  base,  l'espèce. 

Lorsque  l'acide  est  terminé  en  ique,  les  sels  qu'il  forme  prennent 
la  terminaison  ate.  Ainsi  l'acide  sulfurique  forme  les  sulfates^  par 
abréviation  de  sulfurate,  sulfate  de  chaux;  l'acide  hyposulfurique^ 


Digitized  by  LjOOQIC 


NOMENGLATUm.  13 

leshyposuirates,  hyposulfaie  de  baryte.  Si  Facideest  tenninéén  eux  y 
ies  sek  prennent  la  terminaison  en  iée^  et  Ton  «Sra  snlfite^  snlfUe  de 
poiasse;  hy/fonUfite  de  soude. 

A  la  suite  du  nom  générique  du  sel  on  place  le  nom  de  la  base, 
sans  désignation  spéciale  si  le  même  métal  ne  donne  qu'un  seul  oxyde 
basique.  Ainsi  l'on  dira  «»//a^e  S  oxyde  de  sine;  mais  habituellement 
on  sous-entend  alors  le  mot  oxyde,  et  l'on  dit  simplement  iulfaie  de 
sine.  Bien  que  le  métal  forme  plusieurs  oxydes  basiques^  on  fait 
souvent  de  même  quand  un  de  ces  deux  oxydes  est  b^ucoup  plus 
fréquent  que  les  autres.  C'est  ainsiqu'au  lieu  de  àkesulfate  de  proê-^ 
oxyde  de  fer,  on  désigne  ordinairement  ce  sel  par  le  nom  de  sut  foie 
de  /er,'quoiqu'il  y  en  ait  un  formé  par  le  sesquioxyde  ;  msisoe  dernier 
est 9  au  contraire^  nommé  en  enti^  sulfate  de  sesquioxyde  de  fer. 

Ou  dira  de  même  hyposulfaie  de  protoxyde  de  manganèse ,  sulfite 
d'oxyde  de  calcium  ou  de  chaux  y  en  emjdoyant  dans  ce  cas  le  mot 
usuel  au  lieu  du  nom  de  la  nomenclature ,  hyposulfiie  d'oxyde  de 
sodium  ou  de  soude ,  nom  usuel  de  cet  oxyde. 

Un  même  acide  et  une  même  base  peuvent  se  combiner  en  diverses 
proportions  :  lorsque  c'est  l'acide  qui  est  en  excès  ^  cela  constitue  un 
sel  acide,  ou  sur-sel;  si  c'est  la  base^  un  sel  basique,  ou  sous-sel. 

Ainsi  y  l'on  dit  sulfate  acide  de/oude,  quand  il  y  a  un  excès  d'a- 
cide sulfurique;  sous-acétate  de  plomb,  lorsque  l'oxyde  de  plomb 
s'y  trouve  en  excès.  Le  sel  acide  rougit  la  teinture  de  tournesol;  le 
sel  basique  verdit  le  sirop  de  violettes. 

Quand  il  n'y  a  excès  ni  de  l'un  ni  de  l'autre^  le  sel  est  neutre. 

Dans  les  seb  acides  ou  basiques,  l'excès  de  l'un  ou  de  l'autre  n'est 
jamais  indéfini,  mais,  au  contraire,  il  suit  un  certain  rapport:  on  doit 
indiquer  quel  est  ce  rapport.  L'acide  étant  i  dans  le  sel  neutre,  s'il  y  a 
un  ex(;ès  d'acide,  il  suivra  la  progression  suivante  :  1  î,  i,  3,  etc.  ;  de 
même,  si  on  représente  la  base  par  i  dans  le  sel  neutre,  la  même 
iMise  dans  les  sous- sels  ou  sels  basiques,  augmentera  suivant  la  même 
bérie  de  nombres.  Le  rapport  1  \  donne  les  sesquisels,  acides  ou 
basiques;  2,  les  bisets;  et  ainsi  de  suite,  en  ajoutant  le  mot  basique 
si  c'est  la  base  qui  est  en  excès,  et  en  n'ajoutant  rien  si  c'est  l'acide. 
C'est  pourquoi,  si  l'on  dit  bisulfate  de  poiasse  ^  on>eut  exprimer 
que  l'acide  est  dans  le  rapport  de  2  ;  mais ,  si  c'est  la  base  qui  est  en 
excès  dans  ce  même  rapport,  on  dira,  par  exemple,  azotile  de  plomb 
bibaséque-y  et  ainsi  de  suite. 

On  n'emploie  pas  toujours  les  noms  exigés  par  la  nomenclature, 
ainsi  que  nous  l'avons  fait  remarquer  indirectement  par  quelques 
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exemples  ;  quand  les  combinaisons  ont  un  nom  consacré  par  Pu- 
sage»  on  l'emploie  de  préférence  :  ainsi  on  dit  toujours  eaUy  et  non 
pas  oxyde  d'hydrogène;  ammoniaque  y  et  non  hydrogène  azoté;  po' 
tasse ,  et  non  oxyde  de  ptdassinm. 

Cette  Homenclatnre,  très-imparfaite  et  insuffisante^  surtout  à  cause 
des  nombreuses  découvertes  qui  ont  été  faites  depuis  sa  création^ 
est  apfriicable  pour  la  chimie  minérale,  mais  elle  ne  Fest  plus  qu'en 
partie  pour  la  chimie  organique. 

Berzélius  a  fait  quelques  modifications;  il  donne  aux  oxydes  des 
terminaisons  semMables  à  celles  des  acides.  Il  dit  oxyde  ferrique 
pour  celui  qui  contient  le  plus  d'oxygène,  oxyde  ferreux  pour  celui 
qui  en  contient  le  moins;  ce  qui  simplifie  la  dénomination  des  sels  : 
au  lieu  de  dire^/a/0  de  sesquioxyde  de  fer^  il  dit  sulfate  ferrique. 
Pour  les  combinaisons  binaires  non  oxygénées  qui  ne  jouent  pas 
le  rôle  d'acide,  il  conserve  la  terminaison  ure;  mais,  lorsqu'elles  sont 
acides,  il  change  la  terminaison  en  ide.  Ainsi ,  en  disant  chloride  au- 
rique  au  lieu  de  chlorure  d'or,  on  indique  que  ce  chlorure  se 
comporte  comme  un  acide. 


LOI  DES  PROPORTIONS  MULTIPLES. 

Quelques  chimistes  habiles,  par  suitede  travaux  exécutés  avec  uno 
grande  précision,  ont  découvert  que  toutes  les  combinaisons  chimi- 
ques se  font  suivant  certaines  lois  immuables  et  suivant  des  rapports 
très-simples  :  toute  anmnalie  que  l'on  rencontre  n'est  qu'apparente, 
et  l'on  démontre  toujours  facilement  que^  dans  ce  cas,  il  n'y  a  pas 
combinaison  simple,  mais  réunion  de  deux  composés  analogues  qui 
suivent  chacun  isolément  la  loi  suivante  : 

1  molécule  dans  un  corps  A  pourra  se  combiner  avec  1,3,3, 4^  <% 
molécules  d'un  corps  B  :  â  molécules  de  A  pourront  se  combiner  avec 
3>  5^  7  de  B  :  3  molécules  de  A  pourront  se  combiner  avec  5^  7  de  B; 
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ÔanoïtïàieéquiOélents €himique8\e&  quantités  diverses,  en  poids, 
des  dUTéreots  cor|tâ$  qui  peuvent  se  substituer  les  unes  aux  autres 
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pour  ooBStîUier  deâ  eMibioaisoDs  de  même  ordre  :  les  protoxyd», 
par  exemple,  sont  des  oxydes  formés  par  la  combinaisoD  d'une  mo- 
lécule d'un  corps  simple  qudconque  avec  une  molécule  d'oxygène. 

Le  protoxyde  d'hydrogène  ou^  êan,  est  formé  par  la  combinaison 
d^une  mdécûle  d'hydrogène  et  d'une  d^oxygène;  si  nous  supposons 
que  la  molécule- d'hydrogène  pèse  iy  et  nous  prenons  ce  nombre 
oooune  pointde  départ  ou  de  oompuraison  {i),  l'faydrogèneétant  Je 
plus  léger  de  tous  les  coips  connus»  nous  trouvons  que  la  molécule 
d'oxygène  pèse  8*  Si  nous  voulons  substituer  à  l'hydrogène  une  mo- 
lécule d'un  autre  corps,  comme  le  potasâum^  pourproduire  un  autre 
proloxyde  y  nous  trouvons  que  1 ,  poids  de  la  molécule  d'hydrogène^ 
sera  délacé  par  ime  quantité  de  ce  métal  qui  pèsera  39,  pour  s'unir 
à  la  molécule  d'oxygène  pesant  8  ;  ces  39  de  potassium  équivalent 
donc  à  1  d'hydrogène ,  et  i  étant  supposé  le  poids  de  celte  molécule 
ou  la  valeur  de  son  équivalent^  39,  qui  est  le  poids  de  la  molécule  de 
potassium,  sera  de  même  le  poidsde  l'équivalent  de  ce  métal.  Si  nous 
combinions  de  même  1  molécule  de  plomb  à  1  molécule  d'oxygène 
pesant  8  >  nous  trouverions  que  le  poids  de  cette  molécule^  c'est- 
à-dire  de  l'équivalent  du  plomb,  est  i04,  et  ainsi  de  suite.  On  a  donc 
pu  de  cette  manière  et  par  différentes  méthodes  arriver  à  déterminer 
les  poids  des  molécules  de  tous  les  corps  simples^  c'est«à-dire /etir^ 
éqwtvalents;  en  effet,  à  l'oxygène  on  a  pu  substituer  du  soufre,  du 
chlore,  etc, ,  et  peser  les  quantités  de  ces  corps  qui  étaient  nécessaires 
pour  déplacer  8  d'oxygène  :  c'est  ainsi  qu'on  a  trouvé  i6  pour  le 
poids  de  la  molécule  de  soufre ,  35,5  pour  celle  du  chlore,  c'est-à« 
dire  pour  les  équivalents  de  ces  corps. 

Une  molécule  d'hydrogène,  pesant  i,  forme  une  molécule  d'eau 
par  sa  combinaison  avec  une  molécule  d'oxygène,  pesant  8  :  il  en  ré- 
sulte que  la  molécule  d'eau  qui  se  produit^  ou  son  équivalent,  pèse 
i  +8,  c'est-à-dire  9.  D'où  il  suitque  lamotécule,  ou  mieux  l'équiva- 
lent d'un  corps  composé,  est  formé  de  la  somme  des  équivalent 
qui  l'ont  produit.  Parconséquent  l'équivalent  du  potassium,  qui  pèse 
39,  s'unissant  à  l'équivalent  de  l'oxygène,  qui  pèse  8,  pour  produire 
l'oxyde  de  potasâum  ou  potasse ,  l'équivalent  de  ce  corps  est  donc 
;i9  -h  8  ou  47  ;  celui  du  protoxyde  de  plomb  est  104  +  8,  ou  i  li. 

11  en  est  de  même  pour  les  équivalents  des  autres  corps  composés  : 
l'acide  sulfuriqiie  étant  formé  parla  combinaison  de  I  molécuie  de 


(I)  neaucoup  iTaoteurs  prennent  Toxygène  pour  terme  et  comparatson  et  lui 
«HmBcnf  100  pour  vrieur;  nous  donnerMU  tes  &&n  tables  en  nfHHHIi 
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soufre  et  de  3  molécules  d'oxygèoe,  le  poids  de  la  molécule  d'acide 
sulfurique  ou  son  équivalent  sera  représenté  pur  la  somme  des  noni* 
bres  16^  poids  de  l'équivalent  du  soofipe,  et  de  3  fois  le  poids  de  l'é- 
quivalent de  l'oxygène,  3  x  B  ou  24,  c'est-à-dire  40. 

Eiifin^  pour  les  combinaisons  d'équivalents  plus  complexes,  on 
trouve  par  le  même  moyen  la  valeur  de  leur  équivalent;  unsi,  un 
équivalent  de  protoxyde  de  plomb,  qui  pèse  112,  comme  nous  l'avons 
vu  plusbant,  s'unissant  à  un  équivalent  d'acide  sulfurique,  qui  pèse 
40,  l'équivalent  du  sulfate  de  plomb  résultant  de  leur  combinaison 
devra  peser  112  +  40,  ou  152. 

11  en  sera  de  même  pour  le  calcul  de  la  valeur  de  l'équivalent 
d'un  corps,  quel  que  soit  le  nombre  des  radicaux  qui  concourent  à 
sa  (brmation;  on  se  familiarisera  facilement  avec  cette  règle  par  les 
exemples  qui  ne  cesseront  de  se  présenter. 

L'observation  des  réactions  a  montré  qu'un  corps  quelconque 
faisant  partie  d'un  composé  ne  pouvait  être  déplacé  que  par  un 
autre  corps  de  même  espèce,  qu'il  fftt  simple  ou  composé,  et  par  le 
même  nombre  d'équivalents;  c'est-à--dire  qu'un  métal  peut  être 
remplacé  par  un  autre  métal  ou  par  un  métaUoïde  ayant  comme  les 
métaux  une  aptitude  électrique  positive;  un  métalloïde  ne  peut  être 
remplacé  que  par  un  autre  métalloïde,  à  moins  qu'il  ne  soit  électro- 
positif. Dans  les  sels ,  l'équivalent  d'un  acide  ne  peut  être  déplacé 
que  par  celui  d'un  autre  acide,  et,  réciproquement,  l'équivalent  d'une 
base  que  par  celui  d'une  autre  base. 


SYMBOLES  ET  FORMULES  CHIMIQUES. 

Les  anciens  chimistes  avaient  eu  l'idée  de  remplacer  dans  l'écri- 
ture les  noms  des  corps  par  des  signes  pris,  pour  les  métaux,  par 
exemple,  dans  les  signes  astronomiques  repr^entant  les  planètes, 
dont  on  avait  donné  le  nom  aux  métaux. 

berzélius,  prenant  cette  idée,  la  transforma  de  la  manière  la  plus 
heureuse  en  s'appuyant  sur  les  lois  chimiques  dont  nous  venons  de 
donner  un  aperçu.  Il  représenta  cliaque  corps  par  un  symbole  ou 
signe  abréviatif,  qui  est  la  première  lettre  du  nom  de  ce  corps  : 
ainsi  pour  l'hydrogène  on  met  H;  pour  Toxygène,  0.  Lorsque  plu- 
sieurs corps  sont  désignés  par  des  noms  commençant  par  la  même 
lettre,  on  fait  suivre  cette  letti*e  par  l'une  do  celles  qui  suivent  : 
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cette  seconde  lettre  n'est  pas  majuscule.  Le  carbone,  le  chlore,  le 
chrome^le  cobalt^  etc.^  commençant  également  par  un  C,  le  carbone, 
le  plus  important  de  tous,  est  représenté  par  le  C  ;  pour  le  chlore  et 
le  chrome ,  qui  ont  tous  les  deux  la  même  seconde  lettre,  on  prend 
leur  troisième  qu'on  place  après  le  C  :  ainsi^  pour  le  chlore,  on  écrit 
Cl  ;  pour  le  chrome,  Gr.  Mais  pour  le  cobalt  on  prend  la  seconde, 
et  Ton  met  Go;  ainsi  de  suite. 

Ces  symboles  ne  représentait  pas  seulement  la  nature  du  corps; 
Berzéltus  y  a  attaché  une  idée  précise,  en  désignant  aussi  leur 
équivalent  réel  ;  de  telle  sorte  qu'en  écrivant  H^  on  désigne  non 
pas  seulement  l'hydrogène^  mais  son  équivalent,  ou  1.  De  même , 
en  écrivant  0,  symbole  de  l'oxygène,  on  représente  exactement 
l'équivalent  de  ce  corps,  ou  8. 

TABLEAU  DES  CORPS  SIMPLES, 

DE  LEURS  SYMBOLES  ET  DE   LEURS  ÊOUIVALENTS. 


lOHéUutéffrii  t. 


II  =  1     0=100 


3«  G  éUot  égsl  à  100. 


H=t 


llydrogiiie . 

O^j^-wi . . . 

Azole  Ml  Ni- 

tni^'iie... 

Flnor 

GUo 
BroB 

iode 

SovTre 

Potassiom. 
Sodiniii.... 
Uihtain. . . 
BarilDii.... 
SliontiiHii. 
CalciaiD... 


METALLOn>ES. 


Il 

O 

AzonN 

FI 

CI 

Br 

I  on  lo. 
8 

K(«).. 
Ka  (6). 

Li 

Ba 

Sr..... 
Ca  .*... 


I 

8 

II 
18 
35^ 

78.3 

16 


39,2 

as' 

6,* 
00 
44 
» 


13,5 
100 

175 

239,8 

443,2 

978,3 

1578,2 

200 


S^éiilain... 

TfUore 

Carbone . . . 
Bore 


Phosphore. 

Arsenic .... 


MÉTAUX. 

490  ||CadmHuii .. 
287,2     Uraniwn... 

80,57      Etaiii 

838  II  Antimoine  . 
348  I  Vanadioin. . 
250     11  Molybdène. 


O=too 


Se. 
Te. 
C  . 
Bo 

Si. 
Ph 

As 


Gd 

U 

SnCc) 

Shid) 

Vn  on  Vd 
Mo 


38,3 

64,5 

6 

f0,9 
24.4 
32 
75 


55,7 

M,8 
64,5 
08,5 
47 


401 

806,05 

73 

136»  15 

286,7 

400 

937,5 


750 

735.3 

806,5 

885,8 

598.5 


(a)  De  kalittm»  aoa  nom  latin.  -  (*)  De  n9trhim,  ton  nom  latin.  -  ;e)  Dettonnifm,  ton  nom 
latin.—  (d)  Ile  Uibium,  mm  nom  Uttn. 
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1°  H  étant  égalai. 


lla(siié8iiiiD. 
Vttrtdm.... 
Cerliun  . . . . 
Lanthase.*. 
Diflyme...  . 
ErMnm .. . . 


l1ioriiiin.M< 
Ghicmiani.. 
Zfrconium. . 
AhuniDiam, 
Hangan^, 

Fer 

Chrome.... 

Nickel 

Cobalt 

Zinc 


M« 

Y 

Ce....:. 

U 

Di 

Er 

It 

tk 

Gl 

Zr 

AL 

Md 

Fe 

Cr 

NI 

Co 

Zn 


H=l 


0=100 


12 

32,2 
47,5 
47 
49.6 


7 

5S,6 

13,7 

27,6 

28 

26,2 

29 

29 

52,3 


106 


87,06 

420 

170,98 

344,7 

350 

328 

369,7 

369 

406,6 


2''0étatttégalà  100. 


Tungstène.. 

Titane 

Tantale . . . . 
Nloblum... 
llmenium... 
Pclopium . . 
Bîsnrath«  • . . 

Plomb 

Cnin>e 

Mercure.... 
Aiigent«...i. 

Or 

Platine  .... 
Palladium  . 
Oamlnm. . . . 
Rliodium... 
iridium.... 
Rhntcuium. 


TnooW(«) 

Ti 

Ta 

No 

U 

Pl> 

Bi 

Pb 

Gn 

Hg  (/).... 

Ag 

AU(^) 

Pt 

Pd .. 

Os... 

Rh. 

Ir 

Rh 


H=i 


82 

25,2 

92 

100 

62.9 

B 

106,4 

404 

32 

100 

106 

98,2 

98,6 

55.2 

99,5 

52,2 

98,7 

51,7 


Os:100 


i188,4 
314,7 


1390 

1294,5 

595,6 

1230 

1350 

1227,8 

1232 

665.2 

12U,2 

652,1 

1233,2 

646 


(e)  De  wâ^fhtmt  non  aUcmanl  du  minéral  qui  sert  à  l*obtcalf .  -  (/)  D'Aydrar^yrum,  son 
non  lattn.  —  (g)  D'onnim,  10a  non  latin. 


Au  moyen  de  ces  symboles  des  corps  simples ,  on  obtient  des 
formules  qui  représententles corps  composés,  et  en  même  temps  leur 
composition  exacte.  Les  combinaisons  binaires  sont  représentées 
par  les  symboles  des  composants  écrits  à  la  suite  les  uns  des  autres^ 
en  écrivant  Vêlement  électro-négatif  le  second^  tandis  que^  dans  le 
langage^  on  le  nomme  le  premier.  Ainsi  Ton  dit  oxyde  de  plomb,  et 
l'on  écrit  PbO^  et  non  OPb;  cette  formule^  écrite^  ne  veut  pas  dire 
seulement  une  quantité  quelconque  d'oxyde  de  plomb^  mais  Téquiva* 
lent  ou  112  de  cet  oxyde.  On  voit  par  cet  exemple  qu'un  corps  com- 
posé est  représenté  par  une  formule  chimique  au  moyen  de  Tasso- 
ciation  des  symboles  des  composants.  Lorsqu'il  y  a  un  certain  nombre 
d'équivalents  d'une  formule  simple  ou  composée^  on  l'indique  par  le 
chiHre  qui  représente  ce  nombre,  en  le  plaçant  à  la  gauche  de  la 
formule;  «nsi,  pour  représenter  deux  équivalents  d'eau,  on  écrit 
d  HO;  le  chiffre,  dans  ce  cas,  multiplie  tous  les  symboles  de  la 
formule;  nMis ,  lorsqu'un  seul  des  symboles  doit  être  multiplié >  on 
l'indique  par  le  chiffre  convenable  placé  à  drcHte,  et  en  haut  ou  en 
bas  du  symbole  qui  doit  être  seul  affecté.  Par  exemple  le  manganèse^ 
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qui  forme  on  bioxyde^  c'est-à^Klire  un  oxyde  formé  d'un  équiva- 
lent de  manganèse  et  de  deux  d'oxygène ,  est  ainsi  neprésenté  : 
HnO*,  ou  BIn  0*.  Le  chiffre  %  placé  à  droite  du*syml9ole  de  l'oxy- 
gène^ ne  mnKiplie  que  lui  seul;  si  les  deux  symboles  sont  multi- 
pliés^ chacun  d'eux  est  accompagné  du  chiffre  nécessaire.  Le  man- 
ganèse forme  un  sesquioxyde  composé  de  l'équivalent  du  man- 
ganèse et  de  i  I  d'oxygène ,  ou  mieux  de  3  de  manganèse  et  de 
3  d'oxygène  :  on  écrit  alors  MnH)^  On  ferait  de  même  s'ils  de* 
vaient  être  multipliés  par  le  même  nombre.  L'acide  byposul* 
fureux ,  dont  l'équivalent  est  formé  de  2  de  soufre  et  de  3  d'oxy- 
gène^ don  être  écrit  8*0*^  et  non  2  80.  0  en  est  de  même  pour 
tontes  les  combinaisons  binaires,  ou  de  deux  corps  seulement. 

Lorsque  deux  corps  composés  sont  combinés  ensemble,  les  for- 
mules de  ces  corps  sont  séparées  par  une  virgule  ;  et  comme  dans  les 
corps  composés^  ainsi  que  dans  les  corps  shnples,  les  uns  sont  élec- 
tro-négatifs et  les  autres  électro-positifs ,  on  met  toujours  le  premier 
à  la  fin  :  ainsi  la  pierre  à  chaux,  que  l'on  nomme  carbima^  de  chauos^ 
s'écrit  GaO^  C0%  parce  que,  dans  les  sels,  la  base  est  le  corps  positif, 
et  l'acide  le  négatif.  Si  l'un  des  deux  corps  composés  est  seul 
multiplié ,  que  ce  soit  le  positif  ou  le  négatif,  on  l'écrit  le  second, 
et  l'on  fait  précéder  sa  formule  du  chiffre  convenable  :  c'est  ainsi 
que  pour  écrire  la  formule  du  bicarbonate  de  soude  ^  qui  contient 
1  équivalent  de  soude  et  3  d'acide  carbonique,  on  écrit  NaO,  iCO*; 
Tazotite  ou  nitrite  de  plomb  tribasique  y  qui  pour  i  équivalent 
d'acide  en  contient  3  de  base,  AzO'  ou  NO^^  3  PbO.  On  fait  habituelle- 
ment une  exception  pour  la  combinaison  de  l'eau  avec  les  acides  : 
quoiqu'elle  soit  positive  par  rapport  à  eux,  on  l'écrit  toujours 
après.  L'acide  sulfurique  ordinaire  est  un  hydrate  ^  c'est-à-dire  une 
combinaison  d'un  équivalent  d'acide  sulfurique  avec  un  équivalent 
d'eau  :  on  devrait  écrire  HO,  80^;  mais  on  écrit  toujours  80'^  H0> 
et  l'on  fait  de  même  pour  tous  les  acides  hydratés. 

Lorsque  deux  sels  sont  combinés  ensemble  pour  former  un  sel 
double^  comme  l'alun ,  qui  résulte  de  l'union  du  sulfate  de  potasse 
avec  le  sulfate  d'alumme^  on  écrii  à  la  suite  l'une  de  l'autre  les  for< 
mules  des  deux  sels ,  on  renferme  chacune  d'elles  séparément  entré 
deux  parenthèses^  et  l'on  place  entre  les  deux  sels  une  virgule,  ainsi 
qu'il  suit  :  (KO^SO^),  (AfO»,3S05). 

Si  l'on  doit  exprimer  plusieurs  équivalents  d'un  sel ,  on  le  [riace 
de  même  entre  parenthèses  ,  et  l'on  met  indifléremment  sa  for- 
mule avant  ou  après  le  chiffre  qui  doit  la  muKipIieri  Souvent  on 
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se  dispense  de  mettre  des  parenthèses;  mais^  dans  ce  cas^  le  chiffre 
doit  toujours  être  placé  avant,  comme  nous  le  verrons  plus  lohi. 

Ces  formules  servent  à  représenter  les  réactions  que  l'on  veut 
produire  et  les  résultats  que  l'on  doit  obtenir;  ce  qui  se  fait  sous 
formes  d'équation  ou  d'égalité.  Pour  représenter  l'action  de  l'acide 
sulfurique  hydraté  sur  le  sel  marin  ou  chlorure  de  sodium  >  on  écrit 
la  formule  de  ce  sel,  et  on  la  fait  suivre  de  celle  de  l'acide  sulfurique 
en  les  séparant  par  le  signe -f- ,  NaO +SO^HO  ;  puis,  pour  indiquer 
les  produits  de  cette  réaction^  qui  sont  du  sulfate  de  soude  et  de 
l'acide  chlorhydrique^  on  écrit,  NaO,SO'  -hBCl,  mettant  entre  ces 
deux  formules  cx>mplexes  le  signe  de  l'égalité  =,  c'est-à-dire 
NaCl-|-SO^HO=  NaO^SO^H-HQ.  On  doit  retrouver  dans  lesecond 
membre  de  l'équation  tous  les  éléments  qui  se  trouvent  dans  le 
premier,  et  en  même  quantité. 

On  voit  facilement  l'avantage  que  présentent  c^s  formules  ^  car 
elles  mettent  sous  les  yeux  la  théorie  complète  d'une  réacticm;  de 
pluS;  elles  offrent  le  moyen  de  calculer  immédiatement,  au  moyen 
de  la  table  des  équivalents,  les  quantités  respectives  que  l'on  doit 
prendre  de  chaque  corps  pour  obtenir  les  divers  produits  qui  en  ré- 
sultent. En  effet,  Na=23 ,  Cl =35,5;  donc  Na,  Cl =58 ,5;  S= 16, 
0^=3X8  ou  24;  donc  SO3=40;H  =  i,  0=8,  donc H0=9  ou 
SO^HO=49;  49 -h  58,5=  107,  5  :  voilà  donc  ce  que  l'on  devra 
employer  séparément,  et,  en  somme,  de  ces  agents  on  obtiendra 
NaO  =:31;car  Na  =  23  et 0  =  8;  80^  =  40;  donc  NaO,  80^  =  71; 
HC1=:=36,5,  puisque  H==^  1  et  Cl.  35,5  :  ce  sont  les  quantités  respec- 
tives des  produits  obtenus  ;  or  71  +36,5  ==  i07,5,  on  obtient  donc 
en  produit  une  somme  égale  à  celle  employée  pour  l'obtenir.  Nous 
représenterons  de  cette  manière  en  équation  toutes  les  réactions 
que  nous  devrons  citer,  et  nous  donnerons  d'avance  leur  expli- 
cation; par  ce  moyen  on  se  familiarisera  facilement  avec  leur  em- 
ploi. 

La  table  des  équivalents  et  les  formules  ont  encore  l'avantage 
d'offrir  le  moyen  de  calculer  facilement  la  quantité  qu'il  faut  d'un 
corps  quelconque  par  lequel  on.veut  en  remplacer  un  autre,  soit 
comme  devant  offrir  plus  de  facilité  pour  la  réaction,  soit  que  cette 
substitution  doive  apporter  une  économie  dans  l'opération. 

La  potasse  est  plus  chère  que  la  soude;  il  est  indifférent  pour 
certaines  opérations  d'employer  l'une  ou  l'autre  de  ces  bases;  il 
s'agit  de  trouver  quelle  quantité  il  faudra  de  soude  pour  remplacer 
une  quantité  déterminée  de  potasse;  on  y  parviendra  facilement  au 
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moyen  des  équivalente  et  d'une  proportim  géométrique,  c'ert-à* 
dire  une  règle  de  trois  simple  et  directe. 

Remarquons  d'abord  que  ce  que  Ton  nomme  potasse  et  soude 
du  commerce  sont  les  carbonates  de  ces  bases,  c'est-à-dire  leur 
combinaison  avec  l'acide  carbonique^  et  par  conséquent  reptésen" 
tées  par  les  formules  KO,GO'  pour  le  carbonate  de  potasse  et  Na  0, 
Cœ  pour  le  carbonate  de  soude.  K=39  0»8,  d'où  KO=47; 
C=6,CPz=âx8  oul6,d'où  CO"=22etKO,CO»=47-HSBou  69. 
Na*=:»23,  Os«8,  NaO:s=  donc  31,  GO*=22;  donc  NaO,CO*=«33. 
D'après  cela,  si  Ton  veut  substituer  de  la  soude  à  45  de  potasse,  on 
dira  KO,  CO*  ou  69  de  potasse  est  à  NaO,  GO*  ou  S3  de  soude, 
comme  45  de  potasse  est  à  a?  de  soude;  ce  que  l'on  représente  ainsi  : 
09  :  53  :  :  45  :  x.  On  ti'ouve  â?,  c'estrà-dire  la  quantité  de  soude  corres- 
pondant à  45  de  potasse,  comme  dans  toutes  les  règles  semblables, 
en  multipliant  les  deux  nombres  du  milieu ,  que  l'on  nonuue  les 
termes  moyens,  ou  les  moyens  simplement,  et  en  divisant  le  produit 
par  le  premier  nombre,  que  l'on  nomme  l'extrême  connu  :  le  quo- 
tient de  c^ttle  division  donne  la  valeur  de  â?,  qui  est  l'autre  extrfime, 
c'est-à-dire  la  quantité  de  soude  cherchée,  45x31:=  1395  qui, 
diftisé  par  69,  donne  âO,5Sl.  Une  faudrait: donc  que  20,21  de  soude 
pour  rempliicer  54  de  potasse,  c'est-à-dire  une  quantité  moindre 
d*une  matière  moins  chère. 

Nous  ne  multiplierons  pas  davantage  ces  exemples,  que  nous  avons 
donnés,  avec  intention,  de  la  manière  la  plus  élémentaire  et  la  plus 
détaillée,  pour  mettre  autant  que  possible  l'emploi  des  formules  et 
leur  application  à  la  portée  de  tout  lo  monde. 

C'est  parla  même  raison  que  nous  n'avons  pas  parlé  des  atomes, 
qui  sont  purement  hypothétiques. 

Les  molécules  des  corps  sont  sujettes  à  des  modifications  de 
groupement,  tant  sous  le  rapport  physique  que  sous  le  rapport  chi- 
mique. Nous  avons  vu  que  les  corps  divers  pouvaient,  quand  ils 
étaient  solides ,  affecter  des  formes  régulières  qui  constituent  l'état 
cristallin;  quand  cet  état  n'existe  pas,  on  dit  qu'ils  sont  amorphes, 
c'est-à-dire  sans  formes  régulières  ni  indices  de  ces  formes;  ces 
indices  sont  des  facettes  plus  ou  moins  développées.  Ainsi  le  fer 
forgé  est  amorphe,  le  plomb  l'est  en  général,  etc.  Si  un  corps  amor- 
phe est  soumis  à  des  vibrations  nombreuses  et  longtemps  répétées, 
et  qu'il  y  ait  en  même  temps  une  élévation  de  température  un  peu 
sensible,  ce  corps  prend  peu  à  peu  une  texture  cristalline  et  devient 
alors  cassant  :  c'est  ce  qui  arrive  pour  les  essieux  de  voitures , 
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dont  le  fer  est  choisi  trè&-nerveux  comme  plus  résistant,  mais  qui, 
après  un  certain  temps,  passe  à  l'état  cristallin  et  devient  cassant. 
Le  plomb^  qui  a  Uen  moins  de  tendance  que  le  fer  à  passer  à  l'état 
cristallin,  a  cependant  éprouvé  le  même  effet  dans  des  anneaux  qui 
maintenaient  des  cylindres ,  dans  une  papeterie  des  enviixms  de 
Paris  :  ils  éclatèrent  un  jour,  et  leur  cassure  était  cristalline.  Ce  fait 
peu  prévu  nous  a  engagé  à  conserver  l'échantillcMi.  Ces  mêmes 
changements  s'opèrent  dans  les  corps  vitreux;  ils  passent  lente- 
ment à  l'état  cristallin,  à  la  température  ordinaire,  si  la  vitrffication 
s'obtient  par  une  chaleur  peu  élevée,  comme  le  sucre  candi,  le 
soufre,  et  à  une  température  d'autant  plus  forte,  en  général ,  qu'il 
en  faut  une  plus  élevée  pour  les  vitrifier,  comme  le  verre  ordinaire. 

La  différeiu^  de  disposition  moléculaire  peut  aussi  modifier 
profondément  les  caractères  chimiques  d'un  corps,  à  tel  point  qu'on 
serait  Usnié  de  croire  que  l'on  a  deux  corps  complètement  différents. 
Ce  genre  de  modifications  a  été  nommé  Uomérie,  nom  tiré  de  deux 
mots  grecs  signifiant  parties  égales,  quoiqu'il  puisse  cependant  être 
appliqué  aux  corps  simples  comme  aux  corps  composés.  Ce  fait , 
bien  certain  maintenant,  sert  de  point  d'appui  à  l'opinion  de  quel- 
ques chimistes  qui  pensent  que  le  nombre  des  corps  simples  n'est 
pas  et  ne  peut  même  pas  être  aussi  considérable  qu'on  le  paise,  et 
que  probablement  quelques-uns  d'entre  eux  ne  sont  que  des  modi- 
fications isomériques  de  quelques  autres. 

L'isomérie  peut  être  produite  par  la  chaleur,  l'électricité,  la  lu- 
mière. Le  changement  opéré  dans  les  corps  peut  quelquefois  dis- 
paraître spontanément  au  bout  de  quoique  temps  ;  dans  d'autres  cas, 
cet  état  est  permiinent,  et  ne  peut  être  changé  par  aucun  procédé  ; 
on  ne  peut  alors  démontrer  l'identité  des  deux  corps  que  par  l'ana- 
lyse. Lorsque  l'état  isomérique  change  la  forme  d'un  corps,  ce  chan- 
gement se  maintient  même  dans  les  combinaisons  qu'il  peut  produire. 

Quelquefois  l'état  isomérique  consiste  dans  une  condensation  des 
molécules  constituantes  :  alors  l'équivalent  augmente  dans  la  même 
proportion  ;  mais  les  molécules  constituantes  sont  toujours  dans  le 
même  rapportentreelles,comme  dans  certains  carburesd'hydrogène. 

Nous  avons  donné  les  tables  des  équivalents  parl'hydrogèneet  par 
l'oxygène  pris,  dans  chacune  d'elles,  comme  points  de  départ;  nous 
nous  servirons  de  ceux  de  l'hydrogène,  parce  que  les  nombres,  étant 
moins  considérables,  sont  plus  faciles  à  retenir,  et  les  calculs  moins 
longs.  Les  rapports  entre  les  corps  n'en  étant  pas  changés,  on  choi- 
sira celle  des  tables  que  l'on  préférera,  et  les  i^ultats  que  Ton  ob- 
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tiendra  seront  les  mêmes;  ces  nombres^  dans  chaque  sMe^  n'étant 
que  des  termes  de  comparaison  proportionnas. 

Un  exemple  montrera  l'identité  des  rapports  :  H  valant  i  ^  0  =r  8. 
Si  nous  voulionspartir  de  Toxygène,  que  Tmcompte  100^  quelle sera^ 
dans  ce  cas,  la  valeur  de  H  ?  Nous  la  trouvons  par  la  proporlioD 
8H  ::  iOO:H.Ori  Xl00=100et4*:^18,5,quiestenenetle 
nombre  équivalent  de  l'hydrogène ,  l'oxygène  comme  point  de  dé- 
part étant  compté  iOO,  Il  en  serait  de  même  de  tous  les  autres. 


HYDBOCSÉISÎB»  H  »  1,  ou  12,  :>  i  lit.  ou  décimètre  cube  pèse  0(%089. 

L'hydrogène, dcMitlenom  provient  d'un  mot  grec  quiveutdire  êau 
et  d'un  autre  qui  signifie  engendrer^  parce  qu'en  brûlant  il  donne 
naissance  à  ce  liquide ,  est  connu  depuis  près  de  cent  cinquante 
ans  ;  on  lui  avait  donné  le  nom  d'air  inflammable  :  mais  ce  n'est  que 
depuis  les  travaux  de  Cavendish,  publiés  en  1777,  que  ses  propriétés 
sont  bien  connues. 

On  ne  le  rencontre  presque  jamais  libre.  Cependant  il  se  trouve 
dans  le  mélange  des  gaz  qui  se  dégagent  des  volcans.  11  entre 
conune  partie  constituante  dans  l'éau  et  la  plupart  des  substances 
végétales  et  animales,  et,  par  suite,  c'est  l'un  des  corps  les  plus  abon« 
dants  dans  la  nature. 

L'hydrogène  est  un  gaz  incolore,  insipide,  inodore  quand  il  a  été 
parfaitement  purifié,  ce  qui  est  trèfr-diiScile.  C'est  pourquoi  presque 
toujours  il  possède  une  odeur  fétide  et  alliacée,  due  à  la  présence  de 
copp&  étrangers  qu'il  entraîne  en  se  dégageant. 

L'hydrogène  est  un  gaz  permanent  que  l'on  n'a  pu  réduire  jus- 
qu'ici à  l'état  liquide  ou  solide.  Il  est  le  plus  léger  de  tous  les  corps 
connus  ;  sa  densité  n'est  que  0,0092 .  C'est  à  peu  près  iA\  fois  moins 
que  l'air  :  d'où  il  résulte  que,  si  l'on  maintient  en  bas  l'ouverture  d'une 
éprouve tte  pleine  de  ce  gaz,  il  s'y  cons^vera  ;  si  ensuite  on  place  bou- 
che à  bouche  avec  celle-^ci  une  autre  éprouvette  pleine  d'air,  et  dont 
alors  l'ouverture  se  trouve  en  haut,  et  que  l'on  renverse  la  posttioiv 
l'hydrogène  montera  dans  l'éprouvette  qui  était  pleine  d'air,  et  l'air 
desc^dra  à  la  place  de  l'hydrogène.  C'est  de  tous  les  gaz  celui  qui 
passe  le  plus  facilement  à  travers  les  pores  des  corps  ou  par  des  fis- 
sures si  fines  qu'aucun  autre  gaz  ne  pourrait  les  traverser  :  c'est  ce 
que  Ton  nomme  endosmose.  C'est  un  des  gaz  les  moins  solubles  dans 
Teau  :  400  litres  d'eau  n'en  dissolvent  que  4  J  litre.  G^est,au  contraire 
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le  gaz  simple  dont  le  pouviHr  réfringent  est  le  plus  grand,  c^est-à- 
dire  qui  dévie  le  plus  la  lumière. 

.  L'hydrogène  est  un  gaz  inflammable,  et  ne  peut  dès  lors  entretenir 
la  combustion;  en  brûlant,  il  produit  une  flamme  à  peine  visible 
quand  il  est  bien  pur,  et  forme  de  Feau  en  se  combinant  ainsi  à  Toxy- 
gène  de  Tair  :  il  produit  par  la  combustion  une  énorme  quantité 
de  chaleur.  M.  Despretz  a  trouvé,  par  des  expériences  multipliées, 
que  rhydrogène,  en  brûlant,  pouvait  faire  fondre  un  poids  de  glace 
égal  à  315  fois  le  sien. 

Ce  gaz  est  impropre  à  la  respiration;  mais  il  n'est  pas  cepen- 
dant vénéneux  quand  il  est  parfaitement  pur.  Si  l'on  en  introduit 
dans  les  poumons  une  petite  quantité,  ilchangela  nature  de  la  voix  :  il 
faudrait  se  garder  de  faire  cette  expérience  avec  du  gaz  qui  ne  fût  pas 
parfaitement  pur  ;  car,  s'il  contenait  de  Tarsenic ,  ce  qui  arrive  sou- 
vent, il  serait  extrêmement  vénéneux ,  et  la  mort  en  serait  certai- 
nement la  conséquence. 

PRÉPARATION. 

C'est  toujours  de  Teau  qu'on  retire  ce  gaz,  soit  par  voie  humide, 
s<Mt  par  v<M0  sèche.  Quelques  métaux  ont  assez  d'affinité  pour  l'oxy- 
gène pour  décomposer  l'eau  à  froid,  sans  addition  d'aucun  autre 
corps  ;  le  potassium,  le  sodium,  sont  dans  ce  cas,  en  produisant  la 
réaction  suivante  :  Kou  Na+HO=z:KOou  NaO+H.  Mais  cette  réac- 
tion, quoique  la  plus  simple,  n'est  jamais  exécutée  qu'au  point  de  vue 
théorique  :  le  haut  prix  de  ces  métaux  n'en  permettrait  pas  l'emploi. 

D'autres  métaux,  comme  le  fer,  le  zinc,  ne  peuvent  décomposer 
Teau  à  froid  qu'à  condition  d'y  ajouter  un  acide,  l'affinité  seule  du 
métal  pour  l'oxygène  n'étant  pas  assez  grande  pour  qu'il  puisse 
agir  comme  les  métaux  précédents;  mais,  l'acide  qu'on  ajoute  ayant 
une  grande  affinité  pour  Toxyde  qui  peut  se  produire ,  cette  affinité 
s'ajoute  à  celle  du  métal  pour  l'oxygène  et  détermine  la  réaction. 
Cette  affinité  pour  un  corps  non  existant,  mais  que  son  radical  peut 
produire  par  son  aide,  a  été  nommée  affinité  prëdisposatUe,  et  sou- 
vent on  y  a  recours. 

*  Si  donc  on  met  du  zinc  en  contact  avec  de  l'eau  et  qu'on  y  ajoute 
de  l'acide  sulfurique,  la  réaction  s'opérera  comme  l'indique  l'équa- 
tion suivante  Zn  +  SO',  HO  =  H  +  ZnO,  S0^  Le  zinc  était  libre, 
l'hydrogène  combiné;  après  la  réaction ,  l'hydrogène  est  libre,  et  le 
zinc  s'est  mis  à  sa  place.  Pour  faire  cette  opération  {fiy.i)  on  em- 
ploie un  flacon  à  une  tubulure  A,  dans  lequel  on  introduit  le  zinc  soit 
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en  grenaîlles;  soit  en  feuilles  coupées^  puis  on  y  ajoute  de  l'eau  jus- 
qu'à moitié  du  vase;  au  col  du  flacon  on  adapte^  au  moyen  d'un  bou- 
chon percé  j  un  tube  B  effilé  par  le  bas,  qui  plonge  presqu^au  fond^ 
et  qui  est  terminé  à  la  partie  supérieure  par  un  entonnoir  soufflé,  au 
moyen  duquel  on  introduit  l'acide  quand  l'appareil  est  entièrement 

monté;  à  la  tubulure  on  adapte 
un  tube  convenablementrecourbé 
C,  que  l'on  fait  plonger  dans  l'eau 
sur  laquelle  on  recueille  facile- 
ment le  gaz,  puisqu'il  n'y  est  pas 
soluble  y  dans  des  flacons  ou  des 
éprouvettes  D.  Les  éprouvettes  ou 
les  flacons  doivent  être  remplis 
F*g.  \,  d'eau  ,  puis  retournés  sous  l'eau 

pour  n'y  pas  laisser  pénétrer  l'air  extérieur;  ensuite  on  les  place  au- 
dessus  de  l'ouverture  pratiquée  au  milieu  du  petit  support^  et  par  la- 
quelle le  gaz  pénètre  dans  le  vase  en  déplaçant  l'eau  qui  leremplit.Le 
gaz,  plus  léger  que  l'eau,  le  déplace  peu  à  peu  et  finit  par  les  remplir. 
C'est  ce  procédé  qui  a  été  mis  en  pratique  pour  préparer  l'hydro- 
gène ,  quand  on  se  servait  de  ce  gaz  pour  gonfler  les  aréostats  ;  on 
employait  le  fer,  et  au  lieu  d'un  flacon  tubulé  on  se  servait  de  plu- 
sieurs tonneaux  :  ce  procédé  ayant  été  remplacé  par  l'emploi  du 
gaz  d'éclairage,  nous  nous  contenterons  de  l'indiquer. 

Les  métaux  qui  décomposent  l'eau  à  froid  sous  l'influence  des 
acides,  le  font  sans  intermédiaire,  à  la  température  rouge;  mais, 
comme  le  zinc  fond  à  cette  température,  on  préfère  employer  le 
fer.  La  réaction  s'opère  donc  comme  celle  qui  est  produite  à  froid 
par  le  potassium  ou  le  sodium  ;  mais  ce  n'est  pas  un  oxyde  de  la 
même  nature;  celui  qu'on  obtient  a  pour  composition  3  équiva- 
lents de  fer  et  4  d'oxygène;  il  est  représenté  par  la  formule  Fe'O^ , 
et  l'on  aura  l'équation  3  Fc-h4  HO  =  Fe304-h4  H. 

Pour  obtenir  ce 
résultat  (/îy.  2),  on 
introduit  un  fais- 
ceau de  fil  de  fer 
dans  un  tube  de 
porcelaine  A,  que 
l'on  place  au  milieu 
fd'nn  fourneau  long 
F»8-  2-  h  réverbère  :  c'est 
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ainsi  que  l'on  nomme  le  couvercle  voûté  qui  est  placé  au-dessus  du 
foyer.  A  Tune  des  extrémités  on  adapte,  au  moyen  d'un  bouchon 
percé,  une  petite  cornue  de  verre  B ,  dans  laquelle  on  met  de  Teau  ; 
à  l'autre  extrémité  on  dispose  par  le  même  procédé  un  tube  con- 
venablement recourbé  pour  recueillir  le  gaz  produit.  Lorsque  le 
tube  de  porcelaine  est  échauffé  au  rouge,  on  fait  bouillir  l'eau  de 
la  cornue  et  la  vapeur  passant  sur  le  fer  se  décompose  en  lui  cédant 
son  oxygène,  et  le  gaz  hydrogène  se  dégage^  on  le  recueille  comme 
dans  le  cas  précédent. 

Ce  procédé  étant  beaucoup  plus  lent  que  le  précédent,  plus  coû- 
teux, et  l'appareil  demandant  plus  de  surveillance,  c'est  toujours  par 
le  premier  qu'on  ]N*épare  l'hydrogène  dans  les  laboratoires. 

On  a  remarqué  que,  si  le  zinc  est  pur,  il  n'y  a  pas  décomposition 
par  l'action  de  l'acide.  Celui  du  commerce  est  rarement  assez  pur 
pour  que  le  dégagement  n'ait  pas  lieu  ;  mais,  si  ce  cas  se  présentait,  on 
ajouterait  quelques  gouttes  de  la  dissolution  d'un  sel  de  platine ,  d'or, 
d'argent,  ou  plus  économiquement  de  cuivre,  et  l'action  se  manifes- 
terait immédiatement;  il  faudrait  même  se  garder  d'en  mettre  trop, 
car  alors  l'action  serait  si  "vive  que  sa  liqueur  sortirait  par  les  tubes. 

Le  gaz  qui  sort  au  commencement  de  l'opération  est  toujours 
mêlé  avec  Tair  qui  occupait  la  capacité  libre  des  vases;  il  ne  faut 
le  recueillir  qu'au  bout  de  quelque  temps,  et  surtout  ne  pas  essayer 
de  l'enflammer  au  bout  du  tube  avant  de  s'être  assuré  qu'il  ne 
contient  plus  d'air^  car  sans  cela  le  mélange  d'air  et  d'hydrogène, 
qui  est  détonant,  causerait  l'explosion  de  l'appareil,  et  pourrait 
entraîner  des  accidents  graves. 

Jusqu'ici,  dans  les  arts,  il  n'a  eu  d'autres  applications  que  de 
gonfler  les  aréostats,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  mais  il  est  souvent 
employé  dans  les  laboratoires  pour  réduire  les  métaux  de  leurs 
combinaisons  avec  l'oxygène^  le  soufre,  le  chlore. 


OXYCSÉWE,  0=  8  ou  100  (poids  du  litre,  18>',4298). 

L'oxygène  fut  découvert  presque  à  la  même  époque  par  Priestley 
en  Angleterre ,  et  Scheele  en  Suède.  Le  travail  de  Priestley  parut  le 
premier.  Celui  de  Scheele,  beaucoup  plus  complet,  fit  connaître  en 
outre  les  gaz  azote  et  acide  carbonique.  Lavoisier établit  alors  la  vraie 
théorie  de  la  combustion,  qui  avait  été  entrevue  dès  1630  par  Jean 
Rey ,  médecin  du  Périgord.  C'est  depuis  la  découverte  de  ce  corps 
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que  Ton  a  pu  expliquer  les  phénomènes  chimiques  d'mie  manière 
satisfaisante  5  et  que  Lavoisier  a  pu  créer  la  théorie  qui  porte  son 
nom,  et  à  laquelle  la  chimie  a  dû  des  progrès  rapides. 

Ce  gaz^  qu'on  appelait  air  pur,  air  vitaly  a  reçu  lorsqu'on  fit  la 
nomenclature  et  a  conservé  lenom  ^oxygène,  de  deux  mots  grecs 
qui  ûfstïif^ni f  engendre  acide  :  on  l'avait  ainsi  nommé  parce  :  qu'on 
ne  connaissait  pas  encore  les  acides  tomes  par  l'hydrogène^  et  Ton 
croyait  que  l'oxygène  seul  avait  la  faculté  d'en  produire. 

L'oxygtee  n'existe  pas  à  l'état  de  pureté  dans  la  nature  ;  mais  il 
constitue  l'un  des  éléments  de  l'air^  qui  est  un  mâange  de  ce  gaz 
avec  l'azote  ou  nitrogène  principdement;  de  plus,  à  l'état  de  com- 
binaison avec  la  plupart  des  corps  simples^  il  fait  aussi  partie  de 
l'eau ,  .de  la  plupsôrt  des  corps  organiques  :  c*est  donc  un  des  corps 
les  plus  abondants,  sinon  celui  qui  l'est  le  plus.  CSomme  unique  agent 
de  la  o(Hiibu8tion  proprement  dite  et  de  la  respiration  des  animaux, 
c'est  le  plus  important  de  tous. 

L'oxygène  est  un  gaz  incolore,  insipide,  inodore;  il  est  perma* 
nent;  il  pèse  un  peu  phis  que  l'air;  sa  densité  est  1 ,1056.  C'est  de 
tous  les  gaz  celui  qui  dévie  le  moins  les  rayons  de  lumière,  c'est-à- 
dire  qui  est  le  moins  réfringent,  tandis  que  l'hydrogène  est  celui  qui 
Test  le  plus  :  ce  qui  est  une  conséquence  de  l'observation  faite  par 
Newton ,  que  les  corps  les  plus  combustibles,  à  densité  égale ,  sont 
les  plus  réfringents  :  d'où  il  avait  conclu  que  le  disant  et  l'eau 
devaient  être  combustibles ,  ou  au  moins  contenir  des  corps  cem-> 
bustiUes.  L'expérience  confirma  très-longtemps  après  l'exactitude 
de  cette  remarque.  L'eau  ne  dissout  qu'une  très-faible  quantité 
d'oxygène;  il  faut  27  litres  d'eau  pour  dissoudre  1  litre  de  ce  gaz  : 
on  peut  donc  le  recueillir  sur  ce  liquide. 

C'est,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  l'unique  agent  de  la  combus- 
tion. Aussi  ce  phénomène  est^il  beaucoup  plus  développé  dans  ce 
gaz  pur  que  dans  l'air,  qui  n'en  contient  qu'un  cinquième  environ 
de  son  volume,  et  la  lumière  résultant  de  cette  vive  combustion 
est  aussi  beaucoup  plus  éclatante. 

On  reconnaît  facilement  ce  gaz  en  y  plongeant  une  allumette 
dont  on  a  soufiOé  la  flamme,  mais  dont  le  charbon  est  encore  rouge  : 
elle  se  rallume  immédiatement  en  produisant  une  petite  détonation, 
et  continue  à  y  brûler  avec  une  vivacité  et  un  éclat  beaucoup  plus 
intenses  que  dans  l'air.  Si  dans  un  flacon  plein  d'oxygène  on  plonge 
une  spirale  de  fer  ou  d'acier,  ou  un  ressort  de  montre  détrempé  au 
bout  duquel  on  met  un  petit  morceau  d'amadou  que  Ton  allume,  le 
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fer  y  brôle  avec  un  grand  éclat^  en  projetant  de  tous  cMés  des  étin- 
celles brillantes  d'oxyde  de  fer  fondu  dont  la  température  est  si  élevée 
que,  malgré  l'eau  qui  peut  se  trouver  au  fond  du  flacon^  les  globules 
d'oxyde  s'y  incrustent. 

La  combustiiHi  du  phosphore  dans  ce  gaz  produit  une  lumière  si 
éclatante  que  Tœil  ne  peut  la  supporter.  C'était  par  ce  moyen  qu'on 
produisait  dans  les  théâtres  les  grands  effets  de  lumière;  on  Ta  de* 
puis  remplacé  par  la  lumière  électrique. 

Le  sang  des  veines^  qui  est  noirâtre,  prend  la  belle  couleur  rouge 
du  sang  artériel,  quand  il  est  mis  en  contact  avec  ce  gaz  :  c'est  l'ef- 
fet que  produit  l'oxygène  de  l'air  dans  la  respiration  des  animaux. 

Quand  il  est  pur,  sec  et  froid,  il  est  souvent  sansaction  sur  des  corps 
dont  Taffinité  pour  lui  est  cependant  très-grande;  ainsi  le  fer,  qui  se 
rouille  si  facilement  à  Fair  humide,  se  conserve  sans  altération  dans 
l'oxygène  avec  ces  conditions;  néanmoins,  à  chaud,  il  se  combine  très* 
facilementavecquelques-uns,  mais  pas  avec  quelques  autres,  comme 
l'argent,  l'or,  le  platine,  à  moins  que  cet  oxygène  n'ait  été  soumis  à 
certaines  influences,  même  quand  il  est  mélangé,  comme  dans  l'air. 

Lorsque  la  foudre  a  passé  dans  une  localité,  on  sent  toujours  une 
odeur  particulière  qui  rappeUe  celle  du  soufre ,  du  phosphore ,  ce 
qui  avait  fait  supposer  que  la  foudre  entraînait  quelques  parties  de 
ces  corps;  la  même  odeur  se  produit  sur  les  conducteurs  d'une  ma- 
chine électriqpe  fonctionnant.  Van  Marum  publia,  en  4785^  des  ex- 
périences dans  lesquelles  il  constatait  que  l'oxygède,  qui  venait  d'être 
découvert,  acquérait  sons  l'influence  des  étincelles  électriques,  et 
bien  que  renfermé  dans  un  tube  de  verre,  cette  odeur  particulière 
que  l'on  remarque  auprès  de  la  machine  électrique  et  après  le  pas- 
sage de  la  foudre  ;  là  il  était  impossible  d'attribuer  l'odeur  produite 
à  la  présence  du  soufre  ou  du  phosphore ,  c'était  donc  seulement 
une  propriété  nouvelle  développée  dans  ce  gaz  par  l'électricité.  Van 
Marum  vit  de  plus  que  le  mercure,  dont  l'oxydation  ne  peut  se  pro* 
duire  dans  l'état  normal  de  l'air  qu'à  la  température  de  son  ébulli- 
tion,  s'oxydait  dans  l'oxygène  électrisé  à  la  température  ordinaire. 
Les  travaux  de  M.  Schœnbein  ont  depuis  lors  montré  quels  chan- 
gements importants  s'opéraient,  dans  ce  cas,  dans  les  propriétés  du 
gaz  qu'il  avait  cru  d'abord  nouveau,  et  auquel  il  avait  donné  le  nom 
d'osone,  d'un  mot  grec  qui  veut  dire  odorant.  Enfin,  des  observa- 
tions plus  précises  faites  par  MM.  Marignac  et  Larive  ont  prouvé  que 
ce  n'était  que  de  l'oxygène  modifié  dans  ses  qualités,  mais  non  dans 
sa  nature,  et  le  nommèrent  oxygène  osoné.  L'étincelle  électrique  ne 
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jouit  pas  seule  du  privilège  de  la  modifier  ainsi  :  un  courani  éleciri  • 
que  continu  produit  le  même  effet,  et  ce  gaz,  en  passant  lentement 
sur  du  phosphore  Troid  et  lavé  dans  une  dissolution  alcaline  pour  lui 
enlever  Taeide  phosphoreux  qu'il  aurait  pu  entraîner,  agit  de  même. 

Les  propriétés  nouvelles  de  Toxygène  ainsi  modifié  sont  :  d'oxy* 
der  le  mercure  à  la  température  ordinaire;  d'oxyder  l'argent;  d'a- 
cidifier directement  le  nitrogène,  et  de  produire  ainsi  de  Tacide  nitri- 
que ,  et  certainement  cet  acide ,  toujours  produit  par  l'étincelle  de 
la  foudre  ou  l'éclair,  est  dû  à  cet  effet;  enfin  de  décomposer  instan- 
tanément les  iodures,  ce  dont  on  s'assure  au  moyen  d*un  papier 
amidonné,  humecté  d'une  dissolution  de  ce  corps.  L'iode  mis  en 
liberté  le  fait  devenir  bleu  :  ce  dernier  phénomène  est  la  réaction 
la  plus  sensible  pour  reconnaître  que  l'oxygène  est  ozone. 

On  voit  par  là  que  cette  UKKlification  isomérique,  qui  ne  change 
ni  le  poids  ni  le  volume  de  ce  gaz,  développe  considérablement  ses 
affinités. 

Cet  état  particulier  est  détruit  par  une  température  de  i>^,  et  à 
plus  forte  raison  par  une  plus  élevée;  ce  qui  est  analogue  au  phé- 
nomène magnétique  :  en  effet,  un  aimant  perd  ses  propriétés  lors- 
qu'on le  chauffe  très-fortement. 

M.  A.  Houzeau  a  désigné  sous  le  nom  ^'oxygène  naissant^  du  gaz 
oxygène  préparé  d'une  manière  particulière.  Le  gaz  obtenu  présente 
les  propriétés  caractérisques  suivantes  :  il  est  incolorej  son  odeur  est 
forte,  désagréable,  et,  respirée  en  trop  grande  quantité,  cause  dos 
nausées  et  même  des  vomissements;  et  cette  odeur,  qui  n'est  pas 
désagréable  d'abord,  finit  par  devenir  insupportable.  Sa  saveur  est 
celle  du  homard.  A  la  température  de  +  75®,  il  redevient  oxygène 
ordinaire;  la  lumière  solaire  le  transforme  de  même  :  il  éprouve  le 
même  effet  en  passant  à  travers  les  corps  poreux,  éponge  de  pla- 
tine, amiante,  coton  cardé,  flanelle,  etc. 

Sous  l'influence  de  l'eau  il  oxyde  facilement  les  métaux,  même 
Taiigent  ;  il  suroxyde  les  oxydes  au  minimum;  il  transforme  l'acide 
arsénieux  en  acide  arsénique.  Les  oxacides,  les  alcalis,  réagissent  sur 
lui;  l'ammoniaque  y  brûle  réellement,  quoique  sans  lumière.  Une 
partie  du  nitrogène  est  transformée  en  acide  nitrique  qui  se  com- 
bine à  la  portion  d'ammoniaque  non  décomposée,  et  donneainsi  du 
nitrate  d'ammoniaque,  qui  forme  des  fumées  bhinches. 

Les  acides  chlortiydrique,  bromhydrique,  iodhydrique,  sont  dé- 
composés par  l'oxygène  naissant;  le  chlore,  le  brome,  l'iode,  sont 
mis  en  liberté.  L'hydrogène  phosphore  non  spontanément  inflamma- 
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bte^  qui  ne  brille  pas  dans  Poxygène  ordinaire  à  +  ^(f,  y  brùle^  au 
contraire,  avec  production  de  lumière. 

Il  décompose  les  iodures,  et  met  l'iode  en  liberté.  Il  décolore  im- 
médiatement les  teintures  de  tournesol^  de  cochenille^  de  campé- 
che,  le  sulfate  d'indigo. 

M.  A.  Houzeau  le  prépare  au  moyen  du  bioxyde  de  barium  :  il 
met  de  Tacide  snlfurique  monohydraté  dans  un  ballon  tubulé;  à  la  tu- 
bulure il  adapte  un  tube  abducteur^  et  au  col  un  bouchon  qu'il  enlève 
pour  introduire  de  petits  fragments  de  Toxyde  de  barium;  le  gaz 
ne  tarde  pas  à  se  dégager,  le  mélange  s'échaufle.  Si  la  température 
s'élève  trop,  on  plonge  le  ballon  dans  l'eau,  parce  qu'il  faut  éviter 
qu'elle  dépasse  +  50  ou  -h  60".  Si,  au  contraire,  la  température  ne 
s'élevait  pas  assez,  on  chaufferait  le  bain-marie  à  cette  température. 

Les  propriétés  remarquables  de  l'oxygène  ainsi  obtenu  ont  quel- 
ques rapports  avec  celles  de  Fozone.  M.  A.  Houzeau  se  propose  de 
faire  une  étude  comparative  de  ces  deux  cas  d'isoméric  de  l'oxy- 
gène. (Compte  rendu  de  l'Académie  des  Sciences,  XL,  p.  697.) 

Nous  aurons  souvent  des  exemples  de  modification  des  propriétés 
dans  les  corps  simples  ou  composés  par  des  causes  diverses,  sans  que 
pour  cela  leur  nature  ou  leur  composition  ait  changé  aucunement. 

PRÉPARATION. 

On  obtient  l'oxygène  libre  et  pur  au  moyen  d^un  grand  nombre 
de  procédés.  Le  plus  simple  et  le  plus  fréquemment  employé  est 
celui  dans  lequel,  on  porte  à  une  forte  chaleur  rouge,  dans  une  cor- 
nue, soit  de  fer  soit  de  grès,  de  l'oxyde  noir  ou  bioxyde  de  manga- 
nèse. Le  tiers  seulement  de  son  oxygène  se  dégage;  il  reste  un  autre 
oxyde  du  même  métal  3  MnO',  ce  qui  équivaut  à  MnW,  donne  Mn^ 
0^,  qui  reste  dans  la  cornue,  0"  se  dégage  {flg.  3).  La  cornue  A  doit 

être  placée  dans  un  fourneau 
h  réverbère;  on  a  adapté  à  son 
(ol,  au  moyen  d'un  bouchon^ 
Liti  tube  convenablement  re- 
courbé pour  conduh^  le  gaz 
dstns  l'eau  d'où  il  passe  dans 
U's  flacons  ou  les  éprouvettes 
M  que  l'on  veut  remplir. 

Le  gaz  obtenu  par  ce  pi-o- 
|<  «de  est  rarement  pur.  L'oxyde 
de  manganf^se  provenant  de 
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quelques  mines  coQtieiii  habituellement  du  carbonate  de  chaux, 
qui  se  décompose^  même  avant  Toxyde;  ce  qui  fait  que^  surtout  au 
commencement  de  Topération^  on  n'a  qu'un  mélange  d'oxygène  et 
d'acide  carbonique. 

On  peut  le  purifier  cependant  en  lui  faisant  traverser  un  ou  mieux 
deux  flacons  laveurs  contenant  de  la  potasse  ou  de  la  soude  en  dis*- 
solution. 

Quelques  oxydes,  ceux  de  mercure  et  d'argent,  chaufliés  seule* 
ment  dans  des  cornues  de  verre,  perdent  tout  leur  oxygène;  le  métal 
pur  reste  :  dans  le  col  de  la  cornue,  si  c'est  du  mercure^  parce  qu'il 
distille;  dans  la  cornue,  si  c'est  de  l'argent. 

Mais  on  n'emploie  ces  procédés  que  pour  montrer  que  cer- 
tains oxydes  sont  entièrement  réductibles,  c'est-à-dire  qu'ils  aban- 
donnent tout  leur  oxygène,  par  opposition  à  d'autres  qui,  bien  que 
chauffés  aux  températures  les  plus  élevées,  le  conservent  en  entier 
ou  au  moins  en  partie,  et  sont  irréductibles  par  la  chaleur  seule  : 
l'oxyde  de  fer,  par  exemple. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  l'oxygène  le  plus  pur,  on  emploie  le  chlo- 
rate de  potasse  :  on  l'introduit  dans  une  petite  cornue  de  verre  à  la* 
quelle  on  adapte^  comme  toujours,  au  moyen  d'un  bouchon,  un 
tube  abducteur.  11  faut  avoir  soin  de  ne  pas  y  mêler  la'plus  petite 
quantité  de  matière  combustible,  de  la  rflpure  de  bouchon ,  entre 
autres^  car  il  pourrait  en  résulter  une  détonation.  On  élève  graduel- 
lement la  température^  le  sel  commence  par  fondre,  puis  il  se  dé- 
compose, et  Toxygène  se  dégage  pendant  quelque  temps,  et  cesse 
enfin  pour  recommencer  quand  on  chauffe  plus  fortement,  jusqu'à 
décomposition  complète.  Voici  l'équation  de  laréaction  :  KO,  CIO^= 
KGI+0*^.  Il  restedansla  cornue  unsel,  le  chlorure  de  potas8ium,Koxy* 
gène  se  diégage.  Nous  pourrions  citer  encore  plusieurs  pocédés;  le 
peroxyde  de  manganèse  et  l'acide  sulfurique,  le  bichromate  de  po* 
tasse  et  le  même  acide;  mais  les  détails  de  ces  opérations>  que  l'on 
peut  trouva  dans  tous  les  traités  de  chimie  générale,  ne  sont  pas- 
asses  utiles  pour  que  nous  nous  y  arrêtions. 

M.  Boussingault  apratiqué  un  autre  procédé,  qui  est  une  applica- 
tion des  plus  heureuses  de  connaissances  déjà  ac4ittises,'mais  qu'au- 
cua  chimiste  n'avait  eu  l'idée  de  rendre  utile.  L'oxyde  de  barium  ou 
baryte,  BaO,  chauffé  à  la  température  du  rouge  naissant,  a  la  pro* 
priété  d'absorber  une  quantité  d'oxygène  ^ale  à  celle  qu'il  con^ 
tient  déjà ,  et  de  se  transformer  ainsi  en  bioxyde  BaO';  ce  bioxyde, 
étant  porté  à  la  température  du  rouge-blanc  et  même  du  rouge-rose, 
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abandonné  cette  nouvelle  quantité  d^oxygène  pour  redevenir  proi- 
oxyde.  M.  Qoussingault  a  eu  Tidée  de  prendre  Toxygène  dans  Taîr 
pour  former  le  bioxyde,  au  lieu  d'employer  l'oxygène  pur^  comme  on 
le  pratique  ordinairement  ;  de  telle  sorte  qu'en  chauffant  modéré- 
ment un  tube  rempli  de  baryte  et  y  faisant  affluer  de  l'air  préala- 
blement purgé  de  l'acide  carbonique  qu'il  contient,  la  transforma- 
tion s'opère  parfaitement;  le  bioxyde  est  formée  dès  que  le  gaz  qui 
sort  du  tube  estde  l'air  non  privé  d'oxygène,  et  l'opération  est  ache- 
vée :  on  ferme  alors  le  robinet  du  tuyau  par  lequel  on  faisait 
arriver  l'air^  et  de  celui  par  lequel  le  nitrogène  se  dégageait,  et  l'on 
ouvre^  au  contraire,  le  robinet  d'un  autre  tuyau  corresfpondant  à  un 
gazomètre,  qui  est  une  sorte  de  réservoir  clos  pouvant  recevoir  des 
gaz  en  remplacement  de  l'eau  qu'il  contient.  Si  alors  on  élève  con- 
venablement la  température  du  tube,  l'oxygène  se  dégage^  et,  lors< 
que  sa  décomposition  est  achevée,  on  laisse  refroidir  pour  réformer 
le  bioxyde,  et  toujours  de  même  alternativement.  L'expérience  en 
petit  a  pu  être  ainsi  reproduite  17  fois  :  malheureusement,  en 'grande 
le  succès  jusqu'ici  n'a  pas  répondu  à  l'attente;  il  faut  espérer 
qu'enfin  l'industrie  parviendra  à  vaincre  les  difficultés  pratiques 
d'un  procédé  qui  rendrait  certainement  de  grands  services  à  l'indus- 
trie. Déjà  depuis  longtemps  M.  Gaudin  a  employé  l'oxygène  pour 
activer  la  combustion  d'une  lampe  alimentée  par  de  l'essence,  de 
rélber^  de  l'alcool;  il  a  obtenu  par  ce  moyen  une  lumière  qui  ne 
le  cédait  en  rien  à  la  lumière  électrique,  dans  les  expériences  qui  fu- 
rent faites ,  pour  comparer  leurs  intensités  respectives,  à  la  Faculté 
d  es  sciences;  il  obtient,  de  plus,  avec  celte  flamme  une  température 
assez  élevée  pour  y  fondre  le  cristal  de  roche  au  point  de  l'étirer 
en  fil.  C'est  au  moyen  de  cet  appareil  qu'il  produit  les  gouttes 
sphériques  de  cristal  de  roche  qui  servent  pour  ses  petits  microscopes. 

MM.  Rousseau  éclairent  leurs  ateliers,  rue  de  l'École  de  Méde- 
cine, avec  des  lampes  brûlant  à  blanc,  où  ils  introduisent,  au  lieu 
d'air,  de  l'oxygène;  ce  qui  leur  donne  une  lumière  beaucoup  plus 
forte  que  celle  qu'ils  auraient  en  multipliant,  sans  cette  addition, 
leurs  becs  éclairants. 

Si  donc  on  peut  arriver  à  résoudre  le  problème  de  l'oxygène  à 
bon  marché,  on  rendra  certainement  un  grand  service  à  l'industrie, 
puisqu'on  aura  le  moyen  de  produire  des  chaleurs  et  des  lumières 
de  beaucoup  supérieures  à  celles  qui  sont  connues  dans  les  arts. 
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ou  ASOTB,  Az  ou  N  =  14.  1  lit  pèse  IK',256. 

Vazoie  tire  son  nom  de  deux  mots  grecs  signifiant  privant  de  la 
vie,  qualité  qui  lui  est  cependant  commune  avec  tous  les  autres  gaz, 
excepté  Foxygène  ;  en  Angleterre^  en  Allemagne,  etc.,  on  le  nomme 
nitrogène ,  ce  qui  est  beaucoup  mieux  adapté  à  ses  propriétés  spé- 
ciales, puisque  seul  il  produit  le  nitre  ou  salpêtre^  et  que,  bien 
qu'on  ait  composé  les  mots  acides  azotique,  azoteuxy  on  a  été  forcé 
de  conserver  les  mots  nitre,  nitrièrey  nitti/icatian,  que  l'on  ne  peut 
rendre  par  aucune  modification  du  mot  asote.  Puisque  l'on  voulait 
mettre  le  langage  en  rapport  avec  la  nomenclature,  il  eût  été  proba- 
blement plus  convenable  de  changer  les  trois  dénominations,  azote ^ 
pratoxifde  et  bioxyde  d'azote,  que  d'en  changer  une  foule  d'autres 
passés  dans  le  langage  de  l'industrie  et  même  vulgaire,  car  souvent 
on  écrit  :  Pour  faire  de  l'acide  azotique^  prenez  du  nitre  (il  est  plus 
rationnel  de  dire  dans  cette  phrase  :  Pour  faire  de  Tacide  nitrique). 

L'azote  fut  découvert  presque  en  même  temps,  en  \11%  par  Rhu- 
therford  et  Scheele;  ils  le  ncmunèrent  air  vicié,  air  méphitique.  Un 
an  après,  LAVoisier  remarqua  que  l'azote  se  rencontre  libre,  mais  seu- 
lement à  rétat  de  mélange  avec  l'oxygène,  dans  Tair  atmosphérique, 
dont  il  fait  environ  les  g.  U  entre  dans  la  composition  de  beaucoup  de 
corps  organiques^  principalement  dans  ceux  qui  proviennent  des  ani- 
maux^ et  dans  la  composition  de  quelques  minéraux  :  c'est  donc  un 
des  corps  des  plus  importants. 

Le  nitrogène,  ou  azote^  est  un  gaz  permanent  comme  les  deux 
précédents  :  il  est  incolore,  insipide  et  inodore.  U  pèse  un  peu  moins 
que  Tair^  sa  densité  étant  0^972.  L'eau  n'en  dissout  qu'une  très-faible 
quantité  :  il  faut  un  peu  plus  de  52  litres  d'eau  pour  en  dissoudre 
\  de  nitrogène*  Ce  corps  n'a,  pour  ainsi  dire^  que  des  propriétés 
négatives;  il  n'est  pas  inflammable;  il  n'entretient  ni  la  combustion 
ni  la  respiration.  Si  l'on  plonge  une  bougie  allumée  dans  une  éprou- 
vette  pleine  de  ce  gaz^  elle  s'éteint  immédiatement;  il  n'est  cependant 
pas  vénéneux,  puisque  nous  le  respirons  continuellement  par  l'air  qui 
s'introduit  dans  les  poumons;  il  ne  joue  d'autre  rôle  dans  l'air  que 
d'y  raréfier  l'oxygène.  Il  a  toutefois  une  grande  importance  dans 
l'acte  de  la  végétation  :  il  est  certain  que  les  plantes  pendant  une  cer- 
taine période  de  leur  accroissement,  les  légumineuses  surtout, 
prennent  dans  l'air  une  partie  du  nitrogène  qui.  est  nécessaire  à  leur 
organisation ,  tandis  que  toutes  les  plantes,  pendant  la  floraison  et 
surtout  la  fructification ,  doivent  le  prendre  dans  les  produits  nitro- 
T.  I.  3 
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gênés,  gazeux  ou  solubles,  résultant  de  la  décooipoâîkioD  des  ma- 
tières enfouies  dans  le  sol  comme  engrais. 

Les  cultivateurs  des  pays  dans  lesquels  les  fumiers  sont  rares  ont 
reconnu  cette  propriété  depuis  longtemps,  sans  chercher  à  s'en  ren* 
dre  compte^  et  surtout  sans  le  pouvoir.  Ainsi ,  en  Bretagne ,  on  sème 
du  sarrasin,  ou  blé  noir,  pour  Tenfouir  dans  le  sol  avant  la  floraison, 
etFon  a  reconnu  qu'il  remplaçait  le  fumier  dont  on  ne  pouvait  dis- 
poser;  cette  plante  ne  peut  avoir  pris  qu'à  Tatr  le  nitrogène  qu'elle 
cède  à  la  récolte  suivante.  Les  animaux  supérieurs  ne  semUent 
pas  s'approprier  le  nitrogène  de  l'air  par  la  respiration. 

PRÉPARATION. 

L'air  contenant  le  nitrogène  mélangé  avec  l'oxygène,  c'est  à  ce 
fluide  qu'on  a  recours  le  plus  souvent  pour  obtenir  ce  gaz  à  l'état 
de  pureté  :  il  ne  faut  pour  cela  qu'absorber  l'oxygène.  Le  procédé 
le  phis  simple  est  le  suivant  :  on  pose  sur  un  liège  a,  flottant  sur  l'eau, 
une  petite  coupelle  b  qui  reçoit  on  fragment  de  phosphore  que  l'on 
^  enflamme ,  puis  on  le  recouvre  d'une 

cloche  de  verre  c  pleine  d'air.  Le 
phosphore  brûle  tant  qu'il  y  a  de  l'oxy- 
gène, puis  il  s'éteint  {fig.  4);  mais,  par 
cette  combustion  vive,  le  phosphore 
laisse  un  peu  d'oxygène  libre  que  l'on 
absorbe  au  moyen  d'un  long  bâton  de 

phosphore  qu'on  y  laisse  séjourner 

■^■■■■■■■■■■Mi  pendant  quelque  temps.  Le  gaz  n'est 
^^'  *"  pas  encore  parfaitement  pur;  il  con- 

tient encore  l'acide  carbonique  de  l'air  et  des  vapeurs  de  phos- 
phore, mais  il  l'est  assez  pour  constater  les  propriétés  du  gaz. 

On  peut  aussi  absorber  l'oxygène  de  l'air  par  du  cuivre  chauffé  au 
rouge,  par  des  copeaux  de  cuivre  humectés  d'acide  sulfurique,  par 
la  décomposition  de  l'ammoniaque  au  moyen  du  chlore,  ou  mieux  du 
chlorure  de  chaux ,  par  celle  de  l'azotite  ou  nitrite  d'ammonia- 
que, etc.  Nous  ne  faisons  que  citer  ces  procédés,  le  nitrogène 
n'ayant  été  jusqu'ici  par  lui-même  directement  d'aucune  application 
dans  les  arts. 

Nous  devrions  continuer  sans  interruption  la  description  des  corps 
simples  ;  mais  l'air  et  l'eau,  qui  sont  composés  des  corps  étudiés 
jusqu'ici ,  intervenant  presque  à  chaque  instant  dans  les  réactioos 
dont  nous  aurons  à  parler,  il  est  nécessaire  de  les  connaître  d'abord. 
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L'atmosphère  qui  enveloppe  la  terre  forme  une  jcouctie*  ds«nf! 
épaisseur  que  le  calcul  a  montré  devoir  être  de  60  kilomètres,  un 
peu  plus  de  45  des  anciennes  lieues  de  25  au  degré  ou  de  poste. 
Sa  densité  décroît  progressivement  à  mesure  qu'il  est  plus  élevé.  « 
C'est  la  pression  exercée  par  cette  couche  d*air  qui  fait  monter  l'eau 
dans  les  corps  de  pompe^  lorsqu'on  soulève  le  piston  ;  c'est  elle 
aussi  qui  maintient  le  mercure  à  une  hauteur  moyenne  de  76  cen- 
timètres au  niveau  de  l'Océan^  dans  le  baromètre;  mais^  quand  on 
s'élève  dans  l'atmosphère,  soit  en  gravissant  des  montagnes,  soit  par 
une  ascension  aérostatique,  la  couche  d'air  qui  se  trouve  au-dessus 
de  l'observateur  étant  moindre ,  la  colonne  de  mercure  diminue, 
car  sa  hauteur  est  en  raison  directe  de  la  pression,  c'est-à-dire 
qa'eUe  augmente  ou  diminue  comme  elle. 

L'observation  a  fait  voir  que  les  atmosphères  des  planètes  qui  en 
possèdent  ont  des  limites;  on  avait  dû  en  conclure  qu'il  en  est  de 
même  de  l'air  pour  la  terre.  Le  calcul  s'est  ensuite  chargé  de  dé- 
terminer ses  limites  que  les  observations  barométriques  sont  venues 
confirmer.  Les  expériences  de  M.  Faraday  ont  démontré  de  plus  que 
toutes  les  substances  gazeuses  ou  liquides  produisaient  des  atmo- 
sphères limitées,  variant  avec  la  température. 

L'air  sert  de  point  de  comparaison  pour  les  densités  des  gaz  et 
des  vapeurs,  et  de  même  pour  leurs  pouvoirs  réfringents.  C'est  un 
gaz,  ou  plutôt  un  mélange  de  gaz  incolore,  insipide,  inodore,  doué 
d'une  grimde  transparence,  mais  cependant  non  absolue  ;  car  il  ab- 
sorbe la  lumière;  ce  qui  fait  que  ce  que  Fon  nomme  le  ciel  a  une  si 
belle  nuance  bleue  :  si  l'air  n'absorbait  pas  la  lumière,  le  ciel  paraî- 
trait noir;  aussi,  plus  on  s'élève,  soit  sur  des  montagnes,  soit  au 
moyen  de  ballons,  plus  la  couleur  bleue  devient  intense. 

L'air  qui  nous  environne  entretient  la  vie  des  animaux  au  moyen 
de  l'oxygène  qu'ils  absorbent  en  le  respirant  ;  c'est  lui  aussi  qui  entre- 
tient la  vie  des  plantes  et  leur  accroissement  par  l'acide  carbonique 
qu'il  contient*  Cen'estdoncpasun  mélangede  nitrogène  et  d'oxygène 
seulement  :  on  y  trouve  de  l'acide  carbonique,  de  la  vapeur  d'eau  et 
des  traces  d'autres  gaz,  d'ammoniaque  entre  autres,  qui  contribuent 
aussi  à  la  nutrition  des  plantes.  L'analyse  complète  de  l'air  est  donc 
une  opératkm  longue ,  difficile  et  délicate  ;  mais,  comme  ordinaire- 
ment on  ne  cherche  à  y  déterminer  que  les  quantités  d'oxygène,  de 

3. 
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Dîtrogène,  d'acide  carbonique  et  d'eau ,  nous  ne  cî*^>-^»«»  V^^  ^  V^^ 
a  rapport  à  leur  dosage. 

Le  procédé  anoiy^^uc  le  plus  simple  pour  mesurer  la  quantité 
d'oxyts^u^  ^^  ^^^  P^^  lequel  on  absorbe  ôe  gaz^  à  frdd^  au  moyen 
d'un  bâton  de  phosphore  pouvant  occuper  toute  la  longueur  d'un 
tube  fermé  par  un  bout  et  gradué  en  divisions  d'égal  volume.  On 
•  commence  par  remplir  ce  tube  d'eau  j  puis  on  y  fait  pénétrer  de  l'air 
jusqu'à  ce  que  le  niveau  de  Teaudans  l'intérieur  du  tube,  étant  sur 
le  même  plan  que  celui  de  l'eau  de  la  cuve^  occupe  100  divisions 
du  tube,  qui  alors  ne  doit  avoir  qu'environ  la  moitié  de  sa  capacité 
occupée  par  l'air;  autrement^  quand  on  y  introduirait  le  phosphore, 
il  pourrait  arriver  que  l'on  fit  sortir  une  partie  de  l'air  mesuré.  On 
introduit  le  bâton  de  phosphore^  en  ayant  soin  de  ne  pas  faire  péné- 
trer une  nouvelle  quantité  d'air;  puis  on  abandonne  Texpérience  à 
e  le-méme^  dans  un  lieu  dont  la  température  ne  doit  pas  être  supé- 
.rieure  à  +  20^,  parce  que  le  phosphore,  en 
absorbant  l'oxygène,  même  assez  lentement, 
développe  de  la  chaleur  :  le  bâton  pourrait  fon- 
dre, et,  coulant  sous  l'eau,  il  n'aurait  plus  d'ac- 
tion (fig  5).  Le  phosphore  répand  immédiate- 
ment des  vapeurs  qui  descendent  et  se  dissolvent 
dans  l'eau;  le  volume  du  gaz  diminue  peu 
à  peu.  L'expérience  est  terminée  quand  le  vo- 
lume ne  varie  plus,  ce  qui  arrive  au  bout  de 
quelques  heures;  la  longueur  de  l'expérience 
P>6*  ^*  n'est  qu'un  léger  inconvénient ,  puisqu'une  fois 

organisée,  on  n'a  plus  à  s'en  occuper  que  lorsqu'elle  est  terminée. 
Quand  on  s'est  assuré  qu'elle  est  achevée  par  la  constance  du 
volume,  on  retire  le  bâton  de  phosphore  sans  laisser  rentrer  d'air, 
et  l'on  enfonce  le  tube  dans  l'eau  de  la  cuve  jusqu'à  ce  que  le  niveau 
de  l'eau  soit  le  même  en  dedans  et  en  dehors  du  tube  ;  il  ne  faut  pas 
le  tenir  avec  les  doigts,  ce  qui  échaufferait  le  gaz  restant  et  aug- 
menterait son  volume,  mais  avec  une  pince.  On  observe  le  nombre 
de  divisionsqui  reste  sur  les  100  que  l'on  avaitmesurées;  cequi  man- 
que est  l'oxygène  :  on  trouve  ainsi  que  l'air  en  contient  21  pour  iOO. 
Ce  mode  d'analyse  est  assez  exact  ;  il  est  en  même  temps  le  plus 
simple  et  le  plus  commode  à  exécuter. 

Beaucoup  d'autres  substances  peuvent  absorber  l'oxygène  :  la 
matière  colorante  du  campêche^  l'acide  gallique,  et  mieux  l'acide 
pyrogallique.  La  matière  la  plas  économique  et  la  plus  commune  est 
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l'extrait  du  campêche  :  on  le  dissout  avec  un  peu  de  potasse^  on  l'in- 
troduit  dans  un  tube^  on  agite^  et  l'absorption  a  lieu  presque  à  Fin- 
stant  ;  mais,  pour  cela^  il  faut  disposer  d'une  cuve  à  mercure. 

On  détermine  aussi  la  quantité  d'oxygène  en  poids^  en  faisant  pas- 
ser un  volume  déterminé  d'air  sur  du  cuivre  divisé  et  disposé  dans 
un  tube  que  l'on  chauffe  au  rouge  naissant  :  l'air  passant  lentement 
cède  tout  son  oxygène  au  cuivi*e.  Ayant  pesé  exactement  le  tube 
avant  l'expérience^  et  le  pesant  de  nouveau  lorsqu'elle  est  terminée, 
l'augmentation  de  poids  représente  l'oxygène  cédé.  MM.  Dumas  et 
Boussingault  ont  trouvé,  par  ce  moyen ^  que  Vm  contient  en 
poids  23,01  d'oxygène  et  76,99  de  nitrogène  pour  400;  ce  qui  cor- 
respond exactement  à  20,81  du  premier  et  79,19  du  second  pour 
100  en  volumes. 

Ces  nombres  ne  se  rapportent  qu'à  l'air  libre  ou  extérieur;  il  n'en 
est  plus  de  même  quand  on  analyse  l'air  des  chambres  habitées  qui 
n'est  point  renouvelé,  et  surtout  celui  des  salles  où  beaucoup  de 
personnes  sont  réunies,  leur  respiration  absorbant  de  l'oxygène  qui 
est  remplacé  par  un  volume  égal  d'acide  carbonique.  Dans  quelques 
mines,  l'air  qui  s'y  trouve  est  souvent  altéré  par  l'absorption  de  l'oxy- 
gène, qui  transforme  certains  sulfures  métalliques  au  moyen  d'une 
combustion  lente,  mais  dont  l'effet  est  assez  sensible  pour  réduire 
considérablement  la  proportion  de  ce  gaz.  La  respiration  des  ouvriers, 
la  combustion  des  lampes  qui  les  éclairent,  offrit  encore  des  élé- 
maats  d'altération,  et,  par  suite,  une  autre  proportion  d'oxy- 
gène est  absorbée  et  remplacée  par  de  l'acide  carbonique  et  de  la 
vapeur  d'eau;  mais  cette  dernière  se  condense.  De  là  résulte  la  né- 
cessité absolue  de  renouveler  l'air  des  galeries  de  mines;  sans  quoi, 
les  ouvriers  seraient  asphyxiés.  Cette  précaution  est  encore  plus  né- 
cessaire dans  certaines  mines,  principalement  celles  de  houille,  dans 
la  plupart  desquelles  se  dégage  un  gaz  particulier,  nommé  feu  grisou 
par  les  ouvriers ,  et  qui  est  une  combinaison  d'hydrogène  et  de  car- 
bone que  nous  étudierons  plus  loin  :  non-seulement  cette  combinai- 
son n'est  pas  propre  à  la  respiration ,  mais  encore,  étant  combus- 
tible, elle  produit  avec  l'air  un  mélange  détonant  qui  détermine, 
lorsqu'il  s'enflanmie ,  des  explosions  fatales,  qui  font  périr  tous  les 
ouvriers  présents  dans  les  galeries;  dans  d'autres  mines  de  houille, 
c'est  de  l'acide  carbonique  qui  afflue  si  abondamment  que  les  ou- 
vriers en  sont  encore  victimes. 

Il  est  donc  important  de  vérifier  par  l'analyse  quelle  est  la  com- 
position de  l'air  des  mines,  pour  corriger  son  altération  par  «n  sys- 
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tème  d'aérage  suffisant  et  fondé  sur  la  connaissance  que  Vexpérienoe 
a  donnée  de  la  quantité  d'oxygène  minimum  et  de  celle  maximum 
d'acide  carbonique  que  les  hommes  peuvent  supporter  sans  danger. 
En  effet,  dès  que  l'air  contient  de  5  à  6  pour  iOO  d'acide  carbonique^ 
la  flamme  d'une  bougie  s'éteint;  l'homme  peutencore  vivre  dans  ce 
milien^  mais  il  éprouve  ime  gêne  très^pénible.  Quand  l'air  ne  contient 
plus  que  15  pour  100  Tiu  lieu  de  ai  d'oxygène^  il  peut  asphyxier. 

On  voit^  par  ces  citati(ms^  combien  il  importe  de  déterminer,  dans 
l'analyse  de  l'air,  la  proportion  d'oxygène  et  la  quantité  d'acide  car- 
bonique qui  s'y  trouvent. 

L'air^  dans  son  état  normal,  contient  toi^ours  une  certaine  pro- 
portion d'acide  carbonique  :  de  Saussure  parvint  le  premier  à  dé- 
terminer avec  un  peu  d'exactitude  la  quantité  d'acide  carbonique 
qui  s'y  trouve;  plus  tard,  M.  Thénard  détermina  cette  quantité  avec 
une  précision  absolue,  en  faisant  passer  l'air  à  travers  une  dissolu- 
tion de  baryte ,  le  poids  du  carbonate  de  baryte  produit  donnant 
celui  de  l'acide  carbonique,  et  par  suite  son  volume.  Le  minimum  est 
en  nombre  rond 3  dix-millièmes,  le  maximum  5 1,  en  moyenne  4. 
Cette  quantité  si  faible  ne  peut  avoir  aucune  influence  nuisible  sur 
la  respiration,  et  elle  suffit  au  développement  des  plantes,  qui  y  pui- 
sent en  partie  le  carbone  constituant  leur  charpente  solide. 

MM.  Bninner  et  Boussingault  se  sont  servi  de  l'appareil  suivant, 
{fig,  6),  aussi  simple  que  commode  pour  doser  l'acide  carbonique  sur 
une  assez  grande  quantité  d'air,  et  qui  permet  d'obtenir  un  poids  sen- 
sible d'acide  carbonique.  L'air  est  mesuré  en  volume,  au  moyen  de  la 
quantité  d'eau  qui  s'écoule  d'un  réservoir  a,  exactement  cubé  et  gra- 
dué, servant  d'aspi- 
.rateur;  le  niveau  de 
1^  l'eau  dans  l'aspira- 
tion est  indiqué  par 
celui  du  tube  de 
verre  qui  est  placé 
en  dehors,  et  com- 
munique litM-ement 
.par  deux  tuyaux 
^«'  ^'  horizontaux    -avec 

le  haut  et  le  bas  de  l'intérieur  de  Taspirateur.  La  pression  étant  la 
même  dans  les  deux ,  les  liquides  peuvent  se  trouver  sur  le  même 
plan;  ce  qui  permet  de  mesurer,  par  l'échelle  verticale  appliquée  le 
long  da  l'appareil;  le  volume  d'air  qui  y  a  pénétré.  Un  thermomètre 
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idoQgè  dans  le  réservoir  en  inflique  la  température  y  pour  les  correo- 
tionaà  faire  sur  les  volumes.  L^air  pénètre  dans  l'aspirateur  au  moyen 
d'un  tube  muni  extérieurement  d'un  robinet  b  que  Ton  ouvre  avant 
de  commence  l'expérience.  Ce  tube  pénètre  à  une  profondeur  que 
l'on  augmente  ou  diminue  à  volonté  pour  avoir  un  écoulement  plus 
ou  moins  rapide,  mais  constant.  Quand  on  ouvre  le  robinet  inférieur 
c,  l'extrémité  inférieure  du  tube^  étant  recourbée,  ne  permet  pas  à 
l'air  de  remonter;  l'eau  déplacée  s'écoule  dans  un  baquet.  Cette 
disposition,  due  à  Mariette,  fait  que  la  pression  n'est  exercée  que  par 
la  hauteur  de  la  colonne  d'eau  comprise  entre  la  partie  inférieure  du 
tube  aspirateur^  et  la  partie  inférieure  du  tube  par  lequel  s'opère 
l'écoulement.  L'air^  en  pénétrant  dans  l'appareili  passe  d'abord  par 
trois  tubes  en  U,  dd  d"j  contenant  de  la  pieire  ponce  réduite  en 
grains  de  la  grosseur  du  millet  et  humectée  d'acide  sulfurique  con- 
centré, absorbant  l'humidité  de  l'air  qui  le  traverse^  puis  dans 
un  tube  à  boules  e,  rempli  en  partie  d'une  dissolution  de  potasse 
concentrée^  qui  retient  l'acide  carbonique^,  et  de  là  passe  dans  un 
dernier  tube  en  U,  f  rempli  de  potasse  en  fragments  qui  retient 
l'eau  que  l'air  enlève  du  tube  à  boule  en  le  traversant.  Avant  de 
disposa  TappareiU  on  a  eu  soin  de  peser  exactement  ensemble  le 
tube  à  boule  et  le  tube  /  qui  le  suit;  on  les  pèse  de  nouveau 
quand  l'expérience  est'terminée  :  Taugmentatlon  de  poids  de  ces 
tubes  représente  l'acide  carbonique;  et  le  volume  d'eau  dépla-- 
cée  de  l'aspirateur,  le  volume  de  l'air  qui  a  été  soumis  à  l'ex- 
périence. Les  différents  tubes  sont  réunis  par  des  tubes  de  caout- 
chouc solidement  attachés  au  moyen  de  cordonnet,  pour  qu'il  n'y  ait 
aueune  fuite  d'air. 

La  proportion  d'acide  carbonique  est  bien  plus  considérahLa  dans 
les  salles  qui  renferment  un  grand  nombre  de  personnes.  M.  Dumas 
a  trouvé  que  l'air  qui  sort  des  poumons  de  l'homme  contient  4  pour 
100  d'acide  carbonique,  c'est-à-dire  400  fois  plus  que  l'air  libre. 
Une  expérience  facile  démontre  celte  énorme  différence  :  elle  con- 
siste à  prendre  deux  vases  contenant  de  l'eau  de  chaux,  à  faire  passer 
dans  l'eau  de  l'air  extérieur  au  moyen  d'un  soufflet  muni  d'un  tube 
courbé  en  angle  droit,  et  dans  l'autre,  par  un  tube  semblable,  l'air 
sortant  des  poumons;  après  un  petit  nombre  d'expirations  dans  le 
second  vase,  l'eau  de  chaux  est  troublée  par  le  carbonate  de  chaux 
produit,  tandis  que  dans  l'autre,  même  après  avoir  prolongé  Texpé- 
rience,  l'eau  est  encore  presque  claire. 

Il  n'est  donc  pas  étonnant  de  voir  dans  des  amphithéâtres  de  pc- 
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tîtes  dimensions^  remplis  d'auditeurs  et  entièrement  clos,  l'air  assez 
vicié  par  la  quantité  d'acide  carbonique  produit^  pour  que  les  bou- 
gies s'éteignent  :  c'est  en  effet  ce  que  nous  avons  vu  au  cours  de 
littérature  d'Ândrieux  au  CoUége  de  France,  lorsqu'il  y  succéda  à 
l'abbé  Délille  :  quelques  auditeurs  perdirent  complètement  connais- 
sance, et  le  seul  remède  que  Fon  put  apporter  au  premier  instant , 
les  portes  ne  pouvant  être  ouvertes  par  suite  de  l'encombrement^ 
ce  fut  de  briser  les  vitres. 

La  ventilation  est  donc  une  nécessité  dans  les  salles  d'assemblées^ 
et  il  faut  qu'elle  soit  proportionnée  au  maximum  d'individus  qui 
peuvent  s'y  trouver  réunis.  M.  Péclet  a  fait  des  expériences  nom- 
breuses d'où  il  est  résulté  qu'il  faut  fournir  au  moins  6  mètres 
cubes  d'air  par  heure  et  par  homme,  pour  que  la  respiration  n'é- 
prouve aucune  gène;  et^  dans  ce  cas^  l'air  écoulé  de  l'enceinte  con- 
tient environ  6  millièmes  d'acide  carbonique ,  ou  i5  fois  plus  que 
l'air  extérieur. 

Les  appareils  d'éclairage  viennent  ajouter  une  nouvelle  cause  de 
production  d'acide  carbonique  et  changer  les  conditions  de  venti- 
lation^ puisque  1  kilogramme  de  bougie,  à  luiseul,  dans  un  espacede 
50  mètres  cubes,  élève,  en  brûlant^  la  quantité  d'acide  carbonique 
à  4  pour  100. 

La  combustion  dans  les  foyers  sans  cheminées,  les  chaufferettes 
surtout,  dans  lesquelles  on  introduit  souvent  du  poussier  de  charbon, 
sont  une  autre  cause  d'altération  de  l'air;  mais  l'asphyxie  qui  en 
résulte  souvent  tient  moins  à  l'acide  carbonique  provenant  de 
cette  combustion  qu'à  la  présence  d'un  autre  gaz,  l'oxyde  de  car- 
Ix)ne,  qui  en  très-petite  quantité  est  dangereux,  puisque  1  pouriOO 
suffit|K)ur  donner  la  mort^  ainsi  que  i'a  démontré  M.  Leblanc. 

L'air  atmosphérique  contient  toujours  une  quantité  plus  ou  moins 
considérable  de  vapeur  d'eau;  sa  moyenne  est  de  8  jpour  4,000; 
la  quantité  maximum  observée  est  de  10;  celle  minimum,  de  6.  La 
proportion  d'eau  contenue  dans  l'air  dépend  principalement  de  la 
température  :  l'air  en  contient  d'autant  plus  qu'il  est  plus  chaud , 
d'autant  moins  qu'il  est  plus  froid.  Son  humidité  apparente  n'est 
donc  pas  l'indice  certain  d'une  grande  quantité  de  vapeur  d'eau 
dans  l'air,  de  même  que  la  sécheresse  n'indique  pas  qu'il  en  con- 
tienne peu.  Ces  différences  dans  l'apparence  de  l'air  tiennent  seule- 
ment aux  variations  de  température.  On  comprendra  mieux  ces  phé- 
nomènes quand  on  aura  vu  les  propriétés  de  l'eau  et  de  sa  vapeur. 

Une  expérience  qui  se  fait  journellement  et  naturellement  dans 
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l'été  démontre  la  présence  de  Feau  dans  l'air  :  quand  on  monte  des 
bouteiDes  de  la  cave^  elles  ont  une  température  plus  basse  que  celle 
de  l'air;  quand^  au  contraire^  elles  y  pénètrent^  la  vapeur  d'eau  se 
condense  sur  les  bouteilles^  et  l'on  dit  qa'elles  ment.  Ceci  constate 
le  fait,  mais  ne  peut  servir  à  déterminer  la  proportion  de  cette  va- 
peur. L'appareil  avec  lequel  on  mesure  l'acide  carbonique  {fig.  6) 
sert  en  même  temps  à  déterminer  la  quantité  d'eau.  En  effet ,  les 
tubes  enVd^  cf',  qui  contiennent  de  la  ponce  humectée  d'acide 
snlftirique^  étant  pesés  avant  et  après  l'expérience^  donnent  par  l'aug- 
ineutatlon  de  leur  poids  la  quantité  d'eau  contenue  dans  le  volume 
d*air  sur  lequel  on  a  opéré. 

De  tous  les  autres  gaz  qui  se  trouvent  dans  l'air,  et  qui  n'y  sont 
qu'en  quantité  si  petite  qu'il  est  très-difRcile,  sinon  de  constater  leur 
présence,  au  moins  d'en  déterminer  la  proportion,  le  gaz  ammoniac 
seul  offre  un  intérêt  réel  par  son  action  sur  la  végétation.  Une  par^ 
Ue  de  l'ammoniaque  que  l'on  trouve  dans  l'air  serait  produite,  selon 
deux  chimistes  italiens,  par  la  respiration  des  animaux.  Les  diverses 
analyses  qui  ont  été  faites  dans  ce  but  par  plusieurs  chimistes  ont 
bien  dànontré  sa  présence;  mais  elles  offrent  des  différences  si 
énormes  qu'on  doit  en  conclure  que  les  procédés  employés  étaient 
défectueux,  ou  qu'ilsn'étaient  paspratiqués convenablement, ou  enfin 
que  les  proportions  de  ce  gaz  varient  extrêmement.  En  effet,  les 
nombres  trouvés  sont  entre  eux  comme,  3330;  i  330;  224  :  il  n'est  pas 
probable  que  des  différences  aussi  énormes  existent  réellement.  On 
a  constaté  la  présence  d'un  hydrogène  carboné ,  et  probablement, 
dans  certaines  circonstances,  d'autres  gaz  qui  donnent  une  odeur 
plus  ou  moins  marquée  et  sont  la  cause  de  certaines  maladies,  telles 
que  les  fièvres  intermittentes, les  fièvres  pernicieuses ,  si  fréquentes 
dans  la  campagne  de  Rome  et  désignées  par  le  nom  de  malaria,  sur 
les  bords  de  beaucoup  de  fleuves  de  la  côte  d'Afrique ,  etc.;  mala- 
dies qui  prennent  souvent  un  caractère  contagieux,  et  qui  se  dé- 
clarent principalement  dans  les  lieux  marécageux.  Il  est  probable 
que  cette  insalubrité  provient  en  grande  partie  des  gaz  qui  se  produi- 
sent par  suite  de  la  décomposition  des  matières  végétales  et  ani- 
males dans  les  eaux  stagnantes. 

Les  produits  de  la  décomposition  de  ces  matières  organiques 
communiquent  à  l'air  une  odeur  putride ,  et  sont  désignés  sous  le 
nom  de  miasmes.  Mais  toutes  les  recherches  entreprises  jusqu'ici 
n'ont  pu  parvenir  à  déterminer  ni  leur  nature  ni  leur  quantité;  on 
a  vu  seulement  qu'ils  sont  constitués  comme  des  corps  organiques, 
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ci  que.  le  chlore  les  détruit  :  de  là  ^  remploi  de  ce  dernier  corps 
comme  désinfectant. 

L'air  atmosphérique  est  donc  loin  d'être  un  corps  simple^  comme 
le  cr  oyaient  les  anciens,  qui  en  faisaient  un  d^  leurs  quatre  élénients. 
Mais  les  divers  gaz  dont  il  est  composé  ne  s'y  trouvent  qu'à  Tétat 
de  inélange^  et  non  de  combinaison;  car,  d'après  la  loi  des  propor- 
tions multiples,  citée  dans  les  Généralités^  on  a  vu  que  les  combinai- 
sons s'opèrent  dans  des  rapports  simples,  sans  aucune  fraction,  et 
leqr  rapport  en  poids  est  de  23,01  d'oitygène  à  76,99  de  nitrogène. 
Gay-Lussac,  d'une  autre  part,  a  fait  voir  que  les  combinaisons  des 
gaz,  par  rapport  à  leurs  volumes,  se  faisaient  de  même  dans  les  rap- 
ports les  plus  simples  et  sans  fractions;  or  les  deux  gaz  sont  en 
volumes  mesurés  exactement  dans  les  rapports  de  20,81  pour 
l'oxygène  et  79,19  pour  l'azote.  Enfin  Dulonga  trouvé  que  le  pou- 
voir réfringent  de  l'air  était  égal  à  la  somme  des  pouvoirs  réfrin- 
gents des  quantités  de  nitrogène  et  d'oxygène  qui  s'y  trouvent  :  si 
les  deux  gaz  étaient  combinés,  les  résultats  de  l'observation  eussent 
été  inférieurs  ou  supérieurs  à  cette  somme,  comme  dans  toutes  les 
autres  combinaisons  gazeuses. 

Les  rapports  que  nous  avons  indiqués  entre  les  quantités  d'oxygène, 
de  nitrogène,  d'acide  carbonique,  varient  cependant  dans  quelques 
cas;  mais  ces  variations  ne  sont  que  locales  et  momentanées,  et 
n'influent  en  rien  sur  la  composition  générale  de  l'atmosphère. 

La  composition  de  l'air  en  oxygène  et  nitrogène ,  seulement 
mélangés,  doit  faire  présumer  que  ses  propriétés  en  seront  la  consé- 
quence; aussi,  lorsqu'on  chauffe  les  corps  au  contact  de  l'air,  brù- 
lent-ils  en  se  combinant  à  l'oxygène  qu'il  contient,  mais  nécessai- 
rement avec  moins  de  vivacité  que  dans  ce  gaz  pur.  puisque  environ 
les  \  de  l'air  sont  du  nitrogène  qui  écartent  ses  molécules.  Si  l'air 
ne  se  renouvelait  pas  dans  le  foyer,  l'oxygène  étant  absorbé,  il  ne 
resterait  que  du  nitrogène,  et  la  combustion  s'arrêterait;  mais,  la 
combustion  produisant  de  la  chaleur  qui  dilate  les  gaz  qui  restent, 
ces  gaz,  devenus  plus  légers,  s'élèvent,  et  fqnt  place  à  une  nouvelle 
quantité  d'air  froid  qui,  arrivant  sans  cesse,  entretientla  combustion. 
Cette  ascension  de  l'air  échauffé  et  brûlé  constitue  ce  que  l'on  nomme 
le  tirage;  plus  ce  tirage  est  fort,  plus  l'air  se  renouvelle  rapidement, 
et  dès  lors  plus  la  combustion  est  active.  La  température  produite 
par  la  combustion  est  presque  proportionnelle  à  la  quantité  de 
combustible  brûlée  dans  l'unité  de  temps  :  on  doit  donc,  pour  pro- 
duire les  plus  hautes  températures,  activer  le  courant  d'air  sur  le 
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cambusty^Ie  ^  ce  qui  s'ûbtieoi  por  un  tirage  énei^tte  ^  on  par  des 
machines  soufflantes^  qui  refoulent  l'air  violemment  dans  les  (byers*. 
Tous  les  corps  ne  brûlent  pas  avec  la  même  facilité  :  les  uns  brû- 
lent à  une  température  très-basse;  lesoufre^  par  exemple  :  c'est  pour- 
quoi Ton  s'en  sert  pour  la  fabrication  des  allumettes  et  ceHe  de  la 
poudre.  D'autres^  au  contraire  >  ne  brûlent  que  difficilement  et  à 
une  température  très-élevée  :  le  coke,  rantbracite  surtout,  sont  dans 
ce  cas,  et  ne  brûlent  bien  que  dans  les  foyers  dont  la  température 
est  très-élevée. 

Les  ga^  en  brûlant  produisent laflamme;  elle  est  donc  le  résultatde 
son  élévation  à  la  chaleur  rouge,  par  suite  de  sa  combinaison  avec 
l'oxygène  de  l'air  :  celui-ci  n'étant  en  contact  qu'extérieurement 
avec  le  gaz  combustible,  la  surface  externe  seule  brûle  et  éclaire, 
la  partie  brûlée  disparaissant ,  et  le  gaz  continuant  à  monter  le 
diamètre  de  la  bulle  qui  s'allonge  en  diminuant,  donne  à  la  flamme 
sa  forme  conique.  Ce  cône  est  composé  de  deux  parties  facilement 
visibles  :  un  cône  intérieur,  composé  des  gaa  combustibles  qui, 
n'ayant  pas  le  contact  de  l'air,  ne  brûlent  pas;  un  cône  extérieur 
composé  des  mêmes  gaz,  qui,  au  contact  de  l'air,  sont  en  combus- 
tion et  lumineux.  On  désigne  ces  deux  partie  par  les  noms  de 
flamme  extérieure  et  flamme  intérieure  ou  bleue  :  ces  flammes  ont 
des  propriétés  opposées,  que  l'on  utilise  dans  les  essais  qui  se  font 
avec  le  chalumeau. 

Le  chalumeau  est  un  petit  appai'eil  très-employé  :  l^pour  recon- 
naître, par  une  opération  fort  simple  et  qui  demande  peu  de  temps, 
la  nature  de  beaucoup  de  substances  minérales,  surtout  des  minéraux 
proprement  dits  ;  2«  pour  opérer,  dans  la  bijouterie,  les  soudures 
des  petits  objets.  Le  chalumeau  est  en  général  corn- 
\^f    ^  '  "^^  ^^'  ^^  ^'""  ^^^  légèrement  cQnique,  a  ^,  qui 
'^IJf  s'emboîte  à  frottement  ou  à  vis  dans  un  petit  réserviâr 

cylindrique  c  d,  destiné  à  condenser  l'eau  provenant 
de  l'haleine;  sur  l'un  des  côtés  de  ce  cylindre  on  adapte 
un  tube  conique  e/,  à  l'extrémité  duquel  on  place 
im  petit  ajutage  en  platine  ^,  percé  d'un  trou  d'un 
très-faible  diamètre,  qui  doit  varier  suivant  les  effets 
que  l'on  veut  produire. 

Pour  se  servir  de  ce  petit  appareil,  on  introduit  l'ou- 
verture a  dans  la  bouche,  on  gonfle  les  joues,  et  l'on 
^"^^  ^     souffle  vivement  sans  interruption,  même  pendant  que 
Ton  resjlbi^  l'air  par  le  nex,  ce  qui  semble  ti'ès-diflicile  dans  tes 
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cooimeiiceinento;  mais  au  bout  de  peu  de  temps  on  se  familiarise 
aisément  avec  ce  jeu  des  muscles  des  joues.  On  dirige  la  partie  efy 
presque  perpendiculairement  à  la  mèche  de  la  lampe,  de  manière 
que  l'iyutage  g  soit  à  «iviron  i  millimètre  au-dessus  de  la  mèche; 
on  le  fait  pénétrer  à  peine  dans  la  flamme,  et  Ton  souffle  :  il  se 
produit  alors  une  nouvelle  direction  dans  la  flamme,  que  Fon  appelle 
alors  dardy  et  qui,  alimentée  par  le  souflBe,  donne  une  température 
très-élevée,  surtout  à  l'aide  de  la  flamme  bleue,  mais  qui 
n'est  cependant  pas  suffisante  pour  fondre  les  corps  les 
plus  réfractaires  :  on  ne  peut  obtenir  ce  dernier  résultat 
qu'en  adaptant  la  partie  e  f  gàn  chalumeau  à  la  douUle 
même  d'un  robinet  dont  est  garnie  une  vessie  pleine 
d'oxygène  ;  on  presse  la  vessie,  que  l'on  place  sous  l'un  des 
bras,  et  l'on  dirige  le  chalumeau  sur  la  flamme  de  la  lampe. 
On  peut  aussi  disposer  la  vessie  dans  une  boite  ;  on  pose  par- 
dessus uneplancheque  l'on  charge  de  poids  :1a  pression,  de 
quelque  manière  qu'elle  soit  exercée,  fait  sortir  le  gaz  dès 
qu'on  ouvre  le  robinet  r  (/i$r .  8) .  On  obtient  ainsi  une  tempé- 
rature si  élevée,  surtout  avec  la  flamme  d'une 
lampe  àalcool,  que  non-seulement  on  peut  y  fondre 
facilement  le  platine,  mais  même  le  cristal  de 
roche. 

Lorsqu'on  veut  introduire  un  gaz  dans  une  vessie, 
on  commence  par  le  faire  passer  dans  une  cloche 
de  verre,  munie  d'une  douille  en  cuivre  à  robinet 
(/{^.  9)  après  lequel  on  peut  visser  celui  delà  ves- 
sie. On  commence  par  expulser  le  plus  possible 
l'air  qui  s'y  trouve,  en  la  pressant,  après  l'avoir  fait 
tremper  quelque  temps  dans  l'eau,  afin  delà  rendre 
souple;  puis  on  aspire  le  peu  d'air  qui  y  reste,  ayant  soin  de  fermer 
son  robinet  dès  que  l'on  cesse  d'aspirer;  on  la  visse  alors  sur  la  mon- 
ture de  la  cloche,  on  ouvre  les  deux  robinets ,  et,  faisant  enfoncer 
graduellementla  cloche  dans  l'eau,  le  gaz  comprimé  passe  dans  la 
vessie  dont  on  ferme  le  robinet ,  amsi  que  celui  de  la  cloche  quand 
elle  est  assez  remplie. 

La  flanmie  n'étant  que  le  résultat  de  la  haute  température  pro- 
duite par  la  combustion  des  gaz  ou  des  vapeurs  combustibles,  si 
on  vient  à  la  refroidir,  elle  s'éteint  :  c'est  ce  phénomène  qui  se 
produit  lorsqu'on  souffle  sur  la  flamme  d'une  bougie;  ce  n'est  pas 
ÎHigitation  produite  par  le  souffle,  mais  le  froid  qui  en  résulte,  qui 
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réteint  Las  naétaux,  qui  sont  les  meilleufs  coaductems  de  la  chaleiir, 
offrent  ainsi  le  moyen  d'empêcher  llnflammaiicm  de  se  propager: 
En  effet»  si  Ton  prend  une  toile  métallique  et  qu'on  rabaisse  sur 
une  flaoune»  elle  est  subitement  éteinte  au-dessus  ;  cepaidant  les 
matières  inflammables  s'y  trouvent  toujours»  mais,  refroidies  en 
se  tamisant  à  travers  la  toile,  Tinflammation  cesse.  Si  l'on  approche 
une  allumette  enflammée  du  point  où  cette  flamme  a  di^Nuru ,  elle 
reparait  immédiatement»  ce  qui  prouve  clairement  que  ses  éléments 
s'y  trouvaient  toujours.  Si»  au  lieu  d'abaisser  la  tmle  sur  cette  flamme» 
oa  voulait  la  passer  à  travers  comme  pour  la  couper»  l'inflamma- 
tion ne  cesserait  pas»  la  partie  déjà  refroidie  étant  ndlumée  par  celle 
qui  n'est  pas  refroidie  :  la  flamme  nepeut  donc  se  propager  à  travers 
les  toiles  métalliques. 

Davy  fit  en  Angleterre  une  belle  apidication  de  cette  propriété 
des  toiles  métalliques  en  construisant  une  lampe  pour  les  ouvriers 
qui  travaillent  dans  les  mines  de  houille»  et  qui  sont  sans  cesse  expo* 
ses  aux  explosions  résultant  de  l'inflammation  du  mélange  détonnant 
qui  s'y  produit  fréquemment.  Cette  lampe  de  sûreté  »  c'est  ainsi 
qu'on  la  nonrnie  »  est  composée  d'un  réserver  cylindrique  dont  le 
diamètre  est  plus  grand  que  la  hauteur  :  c'est  la  lampe;  elle  renferme 
une  quantité  d'huile  suffisante  pour  alimenter  la  flamme  pendant  toute 
la  durée  du  travail  de  l'ouvrier;  un  petit  crochet  métallique  mobile 
lui  sert  à  moucher  sa  mèche  et  à  la  hausser  ou  l'abaisser  au  besoÎQ, 
sans  qu'il  y  ait  besoin  de  l'ouvrir.  Ce  réservoir  est  surmonté  d'un 
cylindre  en  toile  métallique»  et  la  partie  supérieure  est  envdoppée 
d'une  garniture  en  cuivre»  destinée  à  prévenir  un  échauffaient  trop 
considérable»  qui  détruirait»  dans  cette  partie»  l'efficacité  de  la  ttufe. 
L'ensemble  de  lalampe  est  environné  d'un  encadrement  en  fort  fil  de 
fer»  et  à  la  partie  supérieure  se  trouve  une  plaque  de  tôle  assez  large 
pour  préserver  la  flamme  de  l'eau  qui  pourrait  tomber  dessus  et  l'é- 
teindre; un  anneau  disposé  en  dessus  donne  le  moyen  de  la  sus- 
pendre. 

Lorsqu'on  place  cette  lampe  dans  un  mélange  détonant»  il  pénètre 
dans  la  lampe  et  y  fait  explosion  ;  mais  l'effet  ne  se  propage  *pat 
au  dehors.  Elle  serait  donc  d'un  effet  certain  sans  l'imprudence  des 
ouvriers  qui»  en  inclinant  leurs  lampes»  allument  leurs  pipes»  et  dé- 
truisent ainsi  l'effet  des  précautions  que  l'on  prend  dans  leur  inté- 
rêt. U  leur  est  cependant  défendu  de  fumer  dans  les  galeries  d'ex- 
plcMtation;  malheureusement  ils  n'(H)t  point  égard  à  cette  défense  : 
comme  ilssont  payés  à  latftche»quela  disposition  de  cette  lampedonne 
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peu  de  luiiÉièiie,  elquib  ne  font  pas  autant  d'ouvrage  qa'ils  le  pour- 
raient s'ils  y  voyaient  plus  dair  y  ils  donnent  un  coup  de  pic,  c'est  le 
nom  de  Toutil  dont  ils  se  servent^dans  la  toile  métallique^ afin  d'avoir 
plus  de  lumiëre  :  il  est  tout  simple  alors  que  ce  ne  soit  plus  une  lampe 
de  sûreté* 

Celle  qui  seart  dans  la  plus  grande  partie  des  houillères  de  Belgique 
est  une  heureuse  modiflk^tion  de  la  lampe  de  Davy .  Au-dessus  du  re- 
Q  servoir  d'huile  ou  de  la  lampe  elle-même ,  se  trouve 
un  cylindre  de  cristal  épais  b,  et  éprouvé  de  manière 
à  résister  sùrem^t  à  l'explosion  pouvant  se  produire 
à  l'intérieur  (^.  10)  ;  le  cylindre  a  la  même  hau- 
teur que  le  réservoir;  la  toile  métallique  e  ne  com- 
mence qu'au-dessus;  il  est  maintenu  par  un  encadre- 
ment de  huit  fils  de  fer  :  mais,  comme  par  cette 
disposition  l'air  ne  se  renouvelleraît  pas  près  de  la 
mèche,  et  que  la  flamme  s'éteindrait ,  on  a  obvié  à  cet 
inconvénient  en  disposant  au-dessus  de  la  mèche  une 
.sorte  de  cheminée  conique  d,  par  laquelle  montent 
Fi^.  10.  les  gaz  de  la  combustion.  Il  y  a  ainsi  un  tirage  assez 
fort.  Les  gaz  brûlés  sortent  par  la  partie  supérieure  de  la  toile 
métallique  ;  par  suite,  l'air  pénétrant  par  la  partie  inférieure  de  cette 
toile  pour  remplacer  celui  qui  est  sorti  descend  naturellement  au- 
tour de  la  mèche  et  entretient  la  combustion. 

Aamoyen  de  cet  ensemble ,  les  ouvriers  ont  assez  de  lumière  pour 
travailler,  et  n'ont  plus  intérêt  à  crever  là  toile  métallique  ;  en  outre, 
ils  ne  peuvent  plus  allumer  leurs  pipes,  toutes  ces  lampes]  étant 
disposées  de  manière  k  c«  que  les  ouvriers  ne  puissent  les  ouvrir. 
L'intensité  de  la  lumière  d'une  flamme  ne  dépend  pas  de  sa  tem- 
pérature; car  la  flamme  résultant  de  la  combustion  d'un  mélange 
d'hydrogène  etd'oxygène,  dans  les  proportions  convenables  pour  pro- 
duire de  l'eau,  donne  la  plus  forte  chaleur  qui  puisse  provenir  de 
la  combustion,  et  cependant  elle  éclaire  à  peine  :  cdie  que  donne 
la  combustion  de  l'hydrogène  par  l'air  n'éclaire  pas  davantage.  Mais, 
si  l'on  projette  cette  dernière  flamme,  à  peine  visible,  sur  un  corps 
solide  qui  ne  puisse  y  fondre,  on  produit  une  vive  lumière  :  c'est 
qu'alors  au  milieu  de  la  flamme  se  trouve  un  corps  solide  qui,  pre- 
nant sa  haute  température,  est  d'un  blanc  éclatant. 

Il  faut  donc,  pour  qu'une  flamme  soit  éclairante,  qu'elle  renferme 
dans  son  intérieur  des  corps  solides  qui,  arrivant  au  rouge  blanc, 
lui  donnent  ce  pouvoir.  Quand  l'huile,  la  cire,  etc.,  brûlent,  ces 
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eombinaisoiis  d'hydrogène  et  de  carbone  abandonnent,  pendant  le 
commencement  de  leur  combustion,  une  partie  de  leur  carbone  à 
rétat  soBde  :  c'est  ce  carbone  qui  les  rend  susceptibles  de  donner 
une  lumière  vive.  H  ne  faut  pas  cependant  que  Texcès  de  ce  corps 
soit  trop  considérable,  parce  qu'alors  il  se  produirait  une  grande 
quantité  de  noir  de  fumée  ^  l'hydrogène  brûlant  toujours  de  préfé- 
rence. Le  noir  de  fumée  doit  aussi  se  produire  dans  la  combustion 
d'une  matière,  même  convenable  dans  les  conditions  ordinaires, 
quand  l'air  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante  pour  brûler  tout  ce 
qui  est  combustible. 

H  est  donc  nécessaire,  dans  toute  combustion,  de  proportionner, 
dans  un  foyer  quelconque,  le  volume  d'air  à  intervenir  à  la  quantité 
de  combustible  que  l'on  doit  brûler  dans  un  temps  donné.  Cette 
partie  si  importante  dé  la  combustion  devra  être  traitée  avec  tous 
les  détails  convenables  à  l'histoire  du  carbone,  qui  seul  peut  être 
considéré  comme  combustible  usuel ,  tant  pour  les  usages  domes- 
tiqua que  pour  tous  ceux  de  l'industrie. 

Une  petite  partie  de  l'oxygène  de  l'air  est  habituellement  dans 
cet  état  isomérique  que  l'on  désigne  par  le  nom  d'ozone  :  il  n'en 
peut  être  autrement,  puisque  l'éclair,  qui  n'est  qu'une  puissante  étin- 
celle électrique,  donne  lieu  à  cette  modification;  mais  nécessaire- 
ment la  quantité  qui  est  ainsi  transformée  ne  peut  être  que  peu  con- 
sidérable. On  a  cru  observer  en  Allemagne  que,  pendant  quelle 
choléra  sévissait  dans  différentes  localités,  on  ne  trouvait  pas  trace 
d'oxygène  ozone  dans  l'air  :  il  serait  important  de  vérifier  Texac- 
titode  de  ces  observations. 
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L'eau  est  an  protoxyde  d'hydrogène;  elle  était  considérée  comme 
Tan  des  quatre  éléments  par  les  anciens,  et  cette  opinion  s'était 
maintenue  jusqu'en  1780  environ,  époque  à  laquelle  Priestley  e 
Câvendish  constatèrent,  ce  que  Watt  avait  peut-être  démontré 
avant  eux,  que  lorsque  l'hydrogène  brûle  dans  l'air  (ou  l'oxygène)  il 
se  forme  de  l'eau.  Quelques  années  après,  Lavoisier  démontra  par 
l'analyse  que  l'eau  est  un  oxyde  d'hydrogène.  De  cdtte  découverte  de 
la  nature  de  l'eau  et  de  celle  de  sa  composition  date  la  nouvelle 
théorie  chimique,  et,  pour  ainsi  dire,  Favénement  de  cette  partie  des 
connaissances  humaines  comme  science  réelle,  dont  tous  les  phéno- 
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naèiies  peuvent  être  expliqués  et  presque  toujours  prévus.  Jusqiie4à 
les  savants  qui  s'en  occupaient  entassaient  des  faits  nombreux,  sou- 
vent fort  importants,  mais  qu'aucun  lien  logique  ne  pouvait  re- 
lier  ensemble,  et  qui  n'étaient  jamais  que  le  résultat  d'un  heureux 
hasard. 

L'eau  se  trouve  sous  les  trois  états,  solide,  liquide  et  gazeux  :  à  la 
température  ordinaire,  elle  est  toujours  liquide;  lorsque  la  tempéra- 
ture s'abaisse  convenablement  elle  se  solidifie;  si,  au  contraire,  oa 
l'élève  assez,  elle  passe  à  l'état  de  vapeur,  en  produisant  ce  que  l'on 
nomme  VébuUUicn. 

Eau  solide  au  glace.  L'eau  en  passant  à  l'état  solide  cristallise  ré- 
gulièrement. En  examinante  la  loupe  des  flocoi\g  de  neige,  on  voit 
facilement  qu'ils  sont  formés  de  groupes  d'espèces  de  rosaces  com- 
posées de  petits  prismes  à  six  pans  plus  ou  moins  déliés,  qui  se  dis- 
posent sous  des  angles  de  60  et  i  20  degrés,  de  diverses  manières,  au- 
tour d'une  partie  centrale  qui  est  une  petite  table  hexagonale.  Ces 
formes  ne  sont  plus  visibles  lorsque  l'eau  est  solidifiée  en  masse; 
dans  ce  cas,  elle  est  amorphe.  La  glace  a  une  densité  plus  faible  que 
celle  de  l'eau;  car  à  +  4  degrés,  c'est-à-dire  à  4  degrés  au-dessus 
du  zéro  du  thermomètre  centigrade,  l'eau  pesant  1,000,  la  0ace  ne 
pèse  que  de  0,916  à  0,  918.  Elle  augmente  donc  sensiblement  de 
volume.  C'est  par  cette  raison  que  l'eau  renfermée  dans  des  carafes, 
des  cruches,  etc.,  les  fait  casser  quand  elle  gèle,  et  que  celle  qui  pé- 
nètre dans  certaines  pierres  les  fend  dans  les  mêmes  circonstances. 
Cette  action  de  l'eau  sur  les  pierres  lorsqu'elle  se  solidifie  est  une  des 
causes  de  la  désagrégation  des  roches  et  de  la  production  des  terrains 
d'alluvion.  Les  pierres  qui  sont  sujettes  à  absorber  l'eau,  et  par  suite 
à  se  fendre  par  la  gelée,  sont  nommés  pierres  gélives,  et  l'on  doit 
éviter  de  les  employer  aux  constructions  qui  peuvent  être  soumises 
à  l'influence  du  froid. 

La  force  d'expansion  de  l'eau  qui  se  change  en  glace  est  telle  que, 
si  l'on  en  remplît  une  bombe,  un  canon  de  fusil,  qu'on  les  ferme 
hermétiquement,  et  qu'on  les  expose  à  un  froid  assez  considé- 
rable pour  obtenir  la  congélation,  le  canon  et  la  bombe  également 
crèvent. 

Il  n'est  donc  pas  étonnant  que  l'eau  renfermée  dans  les  vais- 
seaux et  les  cellules  des  végétaux  produise  le  même  effet,  et  que  ces 
organes  soientdélruits;  il  faut  cependant,  pour  beaucoupd'enlreeux, 
que  la  température  s'abaisse  sensiblement  au-dessous  de  0.  Ce  fait 
s'explique  par  une  observation  de  M.  Despretz,  d'où  il  résulte  que, 
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dans  lestobes  capillaires^  la  congélation  a  lieu  seulement  par  un  froid 
plus  considérable. 

Lorsque  l'eau  contient  des  corps  étrangers  en  dissolution,  des 
oxydes,  des  acides,  des  sels,  de  l'alcool,  etc.,  la  température  né- 
cessaire pour  la  solidifier  peut  être  beaucoup  plus  basse,  et  quel- 
quefois même  il  est  très-difficile^  sinon  impossible  d'y  parvenir. 

La  formation  de  la  glace  au  nK>yen  de  1  eau  pure  a  lien,  dans  les 
cinMistances  ordinaires ,  à  la  température  de  0^;  cependant  Gay- 
Lussac  a  observé  le  premier  que,  si  l'eau  était  maintenue  à  Fabri  de 
toute  agitatim,  le  thermomètre  pouvait  descendre  jusqu'à  —  iS^, 
c'est-à-diitî  à  i2  degrés  au-dessous  du  0,  sans  qu'elle  se  solidifiât; 
mais  le  moindre  ébranlement  la  faisait  solidifier  en  masse ,  et  le 
thermomètre  remontait  subitement  à  (f.  L'eau,  en  passant  brusque- 
ment à  l'état  solide,  abandonne  la  chaleur  latente  qui  la  maintient 
liquide.  La  température  de  la  formation  de  la  glace  ne  peut  donc 
pas  être  considérée  comme  constante;  mais  celle  qui  résulte  de  son 
passage  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  est  au  contraire  invariable  : 
c'est  pourquoi  on  a  pris  cette  température  pour  marquer  Tun  des 
points  fixes  du  thermomètre,  qui,  en  France  et  dans  la  plupart  des 
autres  contrées,  est  le  0  de  cet  instrument. 

La  quantité  de  chaleur  nécessaire  pour  fondre  la  glace  est  consi* 
dérable;  car  il  faut,  pour  transformer  1  kilogramme  de  glace  à  0*", 
en  eau  aussi  k(f,  autant  de  chaleur  que  pour  élever  i  kilogramme 
d'eau  liquide  de  0^  à +  75**.  Toute  la  chsdeur  que  la  glace  absorbe 
pour  se  liquéfier  disparaît  en  apparence  :  c'est  pourquoi  on  dit 
qu'elle  est  latente. 

La  glace  offre  souvent  une  transparence  parfaite  ;  aussi  en  Sibérie, 
pendant  l'hiver,  les  habitants  de  quelques  localités  à  Iakutsk,  etc., 
s'en  serventr-ils  pour  boucher  leurs  fenêtres  sans  se  priver  de  jour 
(Voyage  de  Gmelin,  de  Lille  et  Millier  en  Sibérie).  On  coupe  de  la 
glace  bien  nette  en  morceaux  exactement  de  la  grandeur  des  ou- 
vertures ou  des  fenêtres  ;  on  les  y  applique  par  dehors ,  comme  on 
fait  ailleurs  pour  les  doubles  chftssis  vitrés.  Pour  les  faire  tenir,  il 
suffitd'y  verser  de  l'eau  ;  celle-ci,  en  se  gelant ,  les  attache  fortement 
aux  ouvertures,  qui  sont  ainsi  fermées  si  hermétiquement  que  non- 
seulement  les  habitants  ne  ressentent  pas  le  froid,  mais  que  les  bois- 
sons même  ne  gèlent  pas  dans  les  caves,  malgré  l'excessive  rigueur 
de  la  température.  La  glace  est  un  très-mauvais  conducteur  de  la  cha* 
leur,  et  contribue  encore ,  par  cette  propriété,  à  garantir  l'intérieur 
des  habitations,  sans  diminuer  sensiblement  la  lumière. 
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Quoique  incolore  en  général  ^surtout  en  couche  peu  épaisse,  elle 
paraît  souvent  colorée  lorsqu'elle  est  en  masse ,  comme  dans  les  gla- 
ciers, où  elle  affecte  quelquefois  une  teinte  bleue. 

Eau  à  Vétat  liquide.  — L'eau  à  rétat  de  pureté  est  incolore,  insipide, 
inodore  ;  en  masse,  elle  présente  souvent  une  teinte  verte,  quelque- 
fois bleue  :  de  là  le  nom  de  mer  d^azur.  Jamais  dans  la  nature  on  ne 
la  trouve  à  l'état  de  pureté  absolue;  souvent  même  elle  est  sensible- 
ment chargée  de  corps  étrangers.  L'eau  des  mers ,  de  certains  Acs, 
de  beaucoup  de  sources  que  Ton  nomme  salines,  sont  dans  ce  cas. 
Dans  quelques  terrains  cependant ,  on  rencontre  de  l'eau  qui  peut 
presque  être  considérée  comme  pure  :  elle  provient  oiYlinairement, 
dans  ce  cas,  des  fontes  de  neiges  qui  n'ont  coulé  qu'à  la  surface  de 
roches  primitives  non  désagrégées. 

Nous  avons  vu  dans  les  Généralités  que  les  densités  des  corps  so- 
lides et  liquides  étaient  comparées  à  celle  de  l'eau;  mais  pour  point 
de  départ  on  ne  peut  prendre  l'eau  à  une  température  arbitraire. 
L'eau,  comme  tous  les  autres  corps,  se  dilate,  c'est-à-dire  augmente 
de  volume  par  la  chaleur,  et  au  contraire  se  contracte  par  le  froid; 
mais,  par  exception,  elle  présente  une  anomalie.  Si  on  refroidit 
de  l'eau,  elle  commence  par  se  contracter  ;  arrivée  à  la  température 
de  +  4" ,  si  Ton  continue  à  la  refroidir,  on  voit  au  contraire  son 
volume  augmenter  jusqu'à  0%  température  à  laquelle  nous  avons  vu 
qu'elle  se  solidifiait.  Or  nous  savons  que  la  glace  est  plus  légère  que 
l'eau,  et  qu'ainsi  elle  ofTre  un  volume  plus  grand  que  celui  qu'elle 
avait  à  l'état  liquide.On  penseque  l'augmentation  de  volume  résultant 
d'un  refroidissement  au--dessous  de  +  4<>  tient  à  ce  que  les  molécu  - 
les  de  l'eau  s'écartent  déjà  pour  se  disposer  à  cristalliser.  II  y  a  donc 
un  degré  de  température  auquel  l'eau  a  son  minimum  de  volume, 
et  en  même  temps  son  maximum  de  densité;  comme  ce  point  est 
invariable,  c'est  la  densité  de  l'eau  à  ce  maximum  qui  sert  de  terme 
de  comparaison,  et  c'est  parla  même  raison  qu'on  l'a  choisie  à  cet  te 
température  pour  déterminer  le  poids  d'un  centimètre  cube  de  ce  li- 
quide, dont  on  a  fait  le  gramme.  M.  Despretz  a  trouvé  que  l'eau 
communiquait  un  maximum  de  densité  aux  liquides  qui  en  con- 
tenaient, et,  de  plus,  que  l'eau  à  O*  avait  la  même  densité  qu'à 
-4-  H®.  Il  peut  arriver  souvent  dans  l'industrie  qu'il  soit  utile  de  sa- 
voir quel  est  le  volume  de  l'eau  à  une  température  donnée  et  sa 
densité  correspondante;  c'est  pourquoi  nous  mettons  ici  la  table  cal- 
culée par  Hallstrom,  la  densité  étant  i  +  4^  : 
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TABLB  DES  DENSITÉS  DS  L'EAU  ET  DBS  YOLUMES  AUX  DIVERSES 
DENSITÉS;   PAR   HALLSTRÔM. 


En  la  mpposant  = 

1  à  4M  c. 

En  la  supponnt  = 

Ià0»f. 

T«opé- 
rataret. 

ffManlettw 

Volamef. 

Tempé- 
ratures. 

Petantean 
spéciflquet. 

Volumes. 

0 

0,9998918 

1,0001082 

0 

1,0 

1,0 

1 

0,9999382 

1,0000617 

1 

1,0000466 

0,9999536 

2 

0,9999717 

1,0000281 

2 

1,0000799 

0,9999202 

3 

0,9999620 

1,0000078 

3 

1,0001004 

0,9998996 

4 

0,9999995 

1,0000002 

4 

1,0001082 

0,9998918 

& 

0,9999950 

1,0000060 

5 

1,0001032 

0,9998968 

6 

0,9999772 

1,0000226 

6 

1,0000856 

0,9999144 

7 

0,9999472 

1,0000527 

7 

1,0000355 

0,9999445 

8 

0,9999044 

1,0000954 

8 

1,0000129 

0,9999872 

9 

0,9995497 

1,0001501 

9 

0,9999579 

1,0000421 

10 

0,9997825 

1,0002900 

10 

0,9998906 

1,0001094 

H 

0,9997030 

1,0002970 

11 

0,9998112 

1,0001KHH 

12 

0,9996117 

1,0003866 

12 

0,99971% 

1, 000280 î 

13 

0,9995080 

1,0004924 

13 

0,9996160 

1,0003841 

14 

0,9993922 

1,0006081 

14 

0,9995005 

1,0004997 

15 

0,9992647 

1,0007357 

15 

0,9993731 

1,0006273 

16 

0,9991260 

1,0008747 

IC 

0.9992340 

1,0007666 

17 

0,9989752 

1,0010259 

17 

0.9990832 

1,0009176 

18 

0,9988125 

1,0011888 

18 

0,9989207 

1,0010805 

19 

0,9986387 

1,0013631 

19 

0,9987468 

1,0012548 

20 

0,9984534 

1,0015490 

20 

0,9985615 

1,0014406 

21 

0,9982570 

1,0017560 

21 

0,9883648 

1,0016379 

22 

0,9980489 

1;00I9549 

22 

0,9981569 

1,0018465 

23 

O;9978300 

1,0021746 

23 

0,9979379 

1,0020664 

24 

0,9976000 

1,6024058 

24 

0,9977077 

1,0022976 

25 

0,9973587 

1,0026483 

25 

0,9974600 

1,0025398 

20 

0,9971070 

1,0029016 

26 

0,9972146 

1,0027932 

27 

0,9968439 

1,0031662 

27 

0,9969518 

1,0030575 

28 

0,9965704 

1,0034414 

28 

0,9960783 

1,0033328 

29 

0,9962864 

1,0037274 

29 

0,9963941 

T,0036189 

30 

0,9959917 

1,0040245 

30 

0,9960993 

1,0039160 

La  chaleur  spécifique  de  Teau  pure  sert  aussi  de  terme  de  com- 
paraison pour  celle  de  tous  les  autres  corps;  elle  conduit  mal  la  cha- 
leur,  et,  quand  elle  est  d'une  pureté  parfaite,  elle  ne  conduit  pas  du 
tout  l'électricité.  Elle  transmet  le  son  :  on  en  devait  conclure  qu'elle 
était  élastique  ;  c'est-à-dire  susceptible  de  se  comprimer  par  une 
augmentation  de  pression,  et  de  se  dilater,  au  contraire,  quand  on  la 
diminuait.  Perkin  le  premier  démontra  sa  compressibilifé  :  Oêrstedt 
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modifia  son  appareil  pour  éviter  les  erreurs  provenant  de  la  com- 
pressibilité  du  verre  ;  ces  diverses  expériences  ont  démontré  qu^elle 
ne  diminuait  que  de  48  millionièmes  de  son  volume  initial  par  diaque 
atmosphère  de  pression ,  et  MM.  GoUadon  et  Sturm  disent  que  ce 
coefficient  est  constant  jusqu'à.  16  atmosphères.  Ces  expériences 
doivent  être  faites  avec  de  l'eau  privée  d'air^  celui-ci  nuisant  à  sa 
contraction. 

L'eau  a  la  propriété  de  dissoudre  beaucoup  de  corps  solides^  ou 
liquides^  ou  gazeux.  Les  solubilités  des  divers  corps  varient  consi- 
dérablement ;  en  général  elle  augmente  avec  la  température  pour 
les  ox>rps  solides^  quoiqu'il  y  ait  quelques  exceptions  ;  elle  diminue 
au  contraire  pour  les  gaz,  quand  la  température  s'élève.  Ces  dissolu- 
tions se  font  avec  ou  sans  combinaison  ;  quand  un  gaz  est  dissous 
sans  qu'il  se  combine^  on  peut  le  séparer  de  l'eau  par  l'ébullition  ;  et 
si  l'on  expose  la  dissolution  à  une  température  capable  de  la  conge- 
ler, le  gaz  dissous  se  sépare  :  c'est  pourquoi  dans  la  glace  on  voit 
dés  bulles  d'air,  l'eau  en  contenant  toujours  en  dissolution .  L'oxygène 
et  l'azote  étant  un  peu  solubles ,  c'est  cet  air  dissous  dans  l'eau  qui 
entretient  la  respiration  des  poissons,  dont  quelques-uns  ne  viennent 
jamais  respirer  directement  à  la  surface.  Cet  air  est  plus  riche  en 
oxygène  que  celui  de  l'atmosphère  :  l'eau  en  contient  environ  5  pour 
400  de  son  volume;  et  cet  air  renferme  moyennement  32  centièmes 
d'oxygène,  tandis  que  l'atmosphère  n'en  contient  pas  tout  à  fait  Si, 
ainsi  que  nous  l'avons  vu.  L'eau  contient  toujours  en  outre  de  l'a- 
cide carbonique  :  des  expériences  récentes,  dues  à  M.  Peligot,  lui  ont 
démontré  que  l'eau  des  rivières  contient  moyennement  25  centi- 
mètres cubes  de  gaz  acide  carbonique  par  litre  :  l'eau  de  mer  en 
renferme  des  quantités  qui  croissent  proportionnellement  à  la  pro. 
fondeur  où  elle  est  prise.  C'est  cet  acide  carbonique  qui  y  tient  en 
dissolution  les  carbonates  terreux  et  métalliques  que  l'on  y  trouve. 

Les  eaux  stagnantes  dans  lesquelles  pourrissent  des  débris  de  vé- 
gétaux ne  contiennent  que  du  nitrogène  ;  les  poissons  n'y  peu- 
vent vivre. 

Eau  à  Vé(ai  de  vapeur.  —  Lorsque  de  l'eau  est  exposée  à  l'air, 
on  la  voit  diminuer  peu  à  peu  et  disparaître  enfin  ;  elle  est  passée  en- 
tièrement à  l'état  de  vapeur  dans  l'air,  qui  en  est  toujours  plus  ou 
moins  chargé  :  c'est  ce  que  l'on  nomme  évaporation  spontanée.  Celte 
évaporation  ne  se  fait  pas  avec  la  même  rapidité  dans  toutes  les  cir- 
constances. Plus  la  température  de  l'air  est  élevée,  et  surtout  plus 
promptenient  l'air  est  renouvelé  à  la  surface  du  liquide,  plus  rapi- 
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dément  aussi  Pévaporation  se  produit.  Dans  un  gaz  quelconque  y 
à  une  même  température^  un  même  volume  de  ce  gaz  ou  d  air  prend 
la  même  quantité  de  vapeur  d'eau^  la  pression  étant  la  même.  Ce 
n'est  donc  pas  par  suite  d'une  affinité  particulière  de  l'air  pour  l'eau 
que  cette  dernière  s'y  dissout,  mais  bien  parce  que  IVau  en  vapeur 
peut  et  doit  être  considérée  comme  un  gaz.  La  différence  entre  les 
quantités  de  vapeur  qui  s'y  trouvent  aux  diverses  températures  ne 
tient  qu'à  ce  que  tout  liquide  pouvant  se  transformer  en  vapeur  par 
un  phénomène  que  l'on  nomme  ébullition,  à  des  températures  di-^ 
verses,  plus  la  température  à  laquelle  elle  peut  se  produire  est  basse, 
plus  ce  corps  a  de  tendance  à  se  vaporiser  -,  aussi  dit-on  que  les  va- 
peurs des  divers  corps  ont  telles  ou  telles  tensions  à  une  même  tem- 
pérature et  à  une  même  pression.  La  conséquence  forcée  de  ce  phé- 
nomène est  que,  plus  la  température  d'un  liquide  se  rapprochera  de 
celle  de  son  ébullition ,  plus  sa  vapeur  aura  de  tension,  ce  qui  veut 
dire  :  plus  il  aura  de  tendance  à  se  vaporiser.  Même  à  des  tempéra- 
tures inférieures  à  0°,  l'évaporation  de  l'eau  a  lieu;  si  l'on  met  une 
lame  de  glace  dans  une  assiette,  etqu'on  l'expose  à  l'air  par  un  temps 
sec  et  froid,  on  voit  la  glace  diminuer  par  degré  et  disparaître  com« 
plétement. 

Nous  avons  dit  que  pour  comparer  les  tensions  des  vapeurs  des 
divers  corps  il  fallait  la  même  température ,  et  de  plus  la  même 
pression.  En  effet,  la  tension  de  la  vapeur  d'un  liquide  augmente 
quand  la  pression  à  laquelle  il  est  soumis  diminue,  et  elle  diminue  à 
mesure  que  la  pression  augmente  :  dans  le  premier  cas,  la  tem- 
pérature à  laquelle  l'ébullition  a  lieu  s'abaisse;  dans  le  second,  elle 
s'élève.  Aussi  faut-il,  lorsqu'on  fait  des  observations  sur  les  vapeurs, 
avoir  soin  de  remarquer  la  hauteur  du  baromètre  au  moment  de 
Texpérience,  pour  connaître  la  valeur  de  la  pression  de  l'air. 

On  sait  que  plus  on  s'élève  dans  l'atmosphère,  plus  la  pression 
diminue,  puisque  la  colonne  d'air  que  l'on  a  au-dessus  de  soi  est 
mo'ms  grande.  Dès  lors ,  à  mesure  que  l'on  s'élève ,  la  température 
de  l'ébullition  s'abaisse,  au  point  que ,  par  exemple^  à  l'hospice  du 
mont  Saint-Bernard,  la  température  de  l'eau  bouillante  n'est  plus 
assez  élevée  pour  faire  durcir  les  œufs,  c'est-à-dire  coaguler  l'albu- 
mine. On  pourrait  donc,  et  on  l'a  proposé,  calculer  les  hauteurs 
des  montagnes  par  la  température  de  l'ébullition  de  l'eau ,  qui  pour 
une  même  pression  a  toujours  lieu  à  une  température  constante; 
c'est  pourquoi  on  l'a  prise  pour  second  point  fixe  du  thermomètre» 

A  la  pression  ordinaire ,  c'est-à-dire  lorsque  le  baixJagftlre  est  à 
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76  ceotimètresy  le  point  d'ébuUition  fait  le  centième  degré  du  ther- 
momètre centigrade^  le  quatre-vingtième  de  celui  de  Réaumur. 

Lorsque  Tébullition  est  commencée,  le  thermomètre  ne  varie  plus 
pendant  qu'elle  dure^  si  toutefois  l'eau  est  pure;  toute  la  chaleur 
qu'elle  absorbe  est  employée  à  la  faire  chiuoiger  d'état^  et  devient 
alors  latente  comme  pendant  la  fusion  de  la  glace.  L'eau,  pour  pas- 
ser de  rétat  liquide  à  Tétat  de  vapeur,  absorbe  ainsi  une  quantité 
de  chaleur  telle  ^  qu'il  en  faut  autant  pour  faire  passer  un  kilo- 
gramme d'eau  à  100^^  à  Tétat  de  vapeur  ^  à  la  même  température, 
que  pour  faire  passer  5  i  kilogrammes  d'eau  de  0°  à  +  iOO^* 

C'est  pourquoi,  dans  l'industrie,  on  emploie  cette  vapeur  pour 
porter  à  l'ébuUition  des  liquides  que  l'on  ne  peut  placer  que  dans 
des  vases  de  bois ,  soit  en  y  faisant  passer  directement  la  vapeur, 
soit  en  la  faisant  circuler  dans  des  serpentins  ou  des  doubles  fonds, 
lorsqu'il  faut  éviter  d'augmenter  la  quantité  d'eau ,  ce  qui  résulte*- 
rait  de  la  condensation  de  la  vapeur  sans  cette  disposition.  La  con- 
stance de  la  température  d'un  liquide  quelconque  pendant  son 
ébullition  est  la  preuve  la  plus  certaine  de  sa  pureté. 

La  vapeur  d'eau  a  une  densité  de  0,6235  selon  Gay-Lussac,  et  de 
0,622  selon  M.  Regnault. 

Dans  beaucoup  de  circonstances  il  est  nécessaire  de  connaître 
quelle  est  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  aux  diverses  températures, 
pour  calculer  en  quelle  quantité  elle  se  trouve  mêlée  aux  gaz. 

Lorsqu'on  mesure  un  gaz  en  volume,  il  faut  en  effet,  pour  cal- 
culer le  poids  réel  de  ce  volume ,  le  ramener,  i^  au  volume  0*' 
d'où  Ton  est  parti  pour  connaître  le  poids  d'un  décimètre  cube 
d'air;  le  ramener,  par  la  même  raison,  au  volume  qu'il  aurait  à  la 
pression  moyenne  de  0'",76 ,  et  enfin  connaître  la  tension  de  la  va- 
peur d'eau,  ou  la  force  élastique  à  la  température  de  l'observation, 
pour  connaître  le  volume  qu'elle  occupe  dans  le  gaz,  et  l'en  re- 
trancher :  l'air  ayant  été  prisé  à  0*>  à  la  pression  de  0'",76,  et  sec,  pour 
prendre  son  poids  pour  terme  de  comparaison.  Cet  ensemble  de 

(corrections  s'obtient  au  moyen  de  la  formule  V'= -7777— srrr; — —. 

{H— f)(l+at.) 

V  est  le  volume  corrigé,  V  le  volume  observé,  (H)  =  0*",76 ,  (H') 
la  pression  pendant  l'expérience ,  (at)  le  coefficient  de  dilatation  pour 
i^  centigrade,  qui  est  de  0,00374,  (t)  la  température  de  l'observa- 
tion, (f)  la  température  à  laquelle  on  veut  ramener  le  gaz,  c'est-à^ 
dire  (0**)  en  général,  f  la  tension  pendant  l'observation,  T  la  tension 
à  la  tempécaturc  à  laquelle  on  le  ramène. 
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TABLB    DES  TENSIONS  AUX  DIVERSES  TEMPÉRATURES. 


Degrés. 

Tensknh 

Degrés. 

Tension. 

Degrés. 

Tension. 

—  M 

1,333 

21 

18,317 

92 

158,96 

—  19 

1,429 

22 

19,417 

63 

166,56 

—  IS 

1,531 

23 

20,577 

64 

174,47 

—  17 

1,638 

24 

21,805  . 

65 

182,71 

—  16 

J,755 

25 

23,090 

66 

191.27 

—  15 

1,879 

26 

24,452 

67 

200,18 

—  14 

2,011 

27 

25,881 

68 

209,44 

—  13 

2,155 

28 

26,390 

69 

219,06 

—  12 

2,302 

29 

29,045 

70 

238,07 

—  11 

2,461 

30 

30,643 

71 

239,45 

—  10 

2,631 

31 

32,410 

72 

250,23 

—  9 

2,812 

32 

34,261 

73 

261,43 

—  8 

3,005 

33 

36,188 

74 

273,03 

—  7 

3,210 

34 

38,254 

75 

285,07 

—  6 

3,438 

35 

40,404 

76 

297,57 

—  5 

3,660 

36 

42,743 

77 

310,49 

—  4 

3,907 

37 

45,038 

78 

323,89 

-  3 

4,170 

38 

47,579 

79 

337,76 

—  2 

4,448 

39 

50,147 

80 

352,08 

—  1 

4,745 

40 

52,998 

81 

367,00 

0 

5,059 

41 

55,772 

82 

382,38 

1 

5,393 

45 

58,792 

83 

398,28 

2 

5,748 

43 

61,958 

84 

414,73 

3 

6,123 

44 

65,627 

85 

431,71 

4 

6,523 

45 

69,751 

86 

449,26 

5 

6,947 

46 

72,393 

87 

467,38 

6 

7,396 

47 

76,205 

88 

486,09 

7 

7,371 

48 

80,195 

89 

506,38 

8 

8,375 

49 

84,370 

90 

525,28 

9 

8,909 

50 

88,742 

91 

545,80 

10 

9,475 

51 

93,301 

92  . 

566,95 

11 

10,074 

52 

98,075 

03 

588,74 

12 

10,707 

53 

103;06 

94 

611,18 

13 

11,378 

54 

108,27 

95 

634,27 

14 

12,087 

55 

113,71 

96 

658,05 

15 

12,837 

56 

119,39 

97 

682,59 

16 

13,630 

57 

125,31 

98 

707,63 

17 

14,468 

58 

131,50 

99 

733,46 

18 

15,323 

59 

137,94 

100 

760,00 

19 

16,288 

60 

144,66 

20 

17,314 

61 

151,70 

La  température  de  rébuUition  s'élevant  en  même  temps  que  la 
pression  augmente  ^  et  la  connaissance  du  rapport  qui  existe  entre 
es  deux  éUmt  toujours  utile  et  souvent  nécessaire  à  connaître, 
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Duloug  fat  chargé  par  l'État  de  faire  des  recherches  précises  à  ce 
sujet.  Voici  la  table  qui  est  résultée  de  ses  observattoos  : 

TABLE  DES  TEMPÉRATURES  AUX  DIFFÉRENTES  PRESSIONS. 


ÉLASTICITÉ  DES  VAPEURS 

TEMPÉRATURE 

PRESSION 

exprimée 

comparée 

correspondante  de 

SOT  un  centimètre 

en 

avec  une  colonne  de 

la  vapear. 

mercure  en  mètres. 

1,0 

0™,76 

100«89 

1^033 

1,5 

1   ,14 

fl2  ,2 

1  ,549 

2 

1    ,52 

121   ,4 

2  ,066 

2,5 

1   ,90 

128  ,8 

2  ,582 

3 

2  ,28 

135  ,1 

3  ,099 

3,5 

2  ,66 

140  ,6 

3  ,615 

4 

3  ,04 

145  ,4 

4  ,132 

4,5 

3  ,42 

149  ,06 

4  ,648 

5 

3  ,80 

153  ,03 

5  ,163 

5,5 

4   ,18 

156  ,8 

5  ,681 

6 

4  ',56 

160  ,2 

6  ,198 

6,5 

4  ,94 

163  ,48 

6  ,714 

7 

5   ,32 

166  ,5 

7  ,231 

7,6 

5  ,70 

169  ,37 

7  ,747 

8 

6  ,08 

172  ,1 

8  ,264 

9 

6  ,84 

177   ,1 

9  ,297 

10 

7   ,70 

181  ,6 

10  ,330 

11 

7  ,36 

186  ,03 

Il  ,363 

n 

9   ,12 

190 

12  ,396 

13 
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Nous  venons  de  voir  que  ia  constance  de  la  température  de  l'é- 
bullitton  d'un  liquide  dépend  de  sa  pureté  :  c'est  qu'en  effet ,  lors- 
qu'il contient  des  corps  étrangers  en  dissolution ,  le  terme  de 
Fébullition  se  trouve  retardé  en  rais(M)  de  Fafiinité  plus  ou  moins 
grande  du  corps  dissous  pour  le  liquide  dissolvant  ;  lorsque  l'eau 
bouillante  est  saturée  de  certains  sels,  c'est-à-dire  lorsqu'elle  tient 
en  dissolution  tout  ce  qu'elle  en  peut  prendre  ^  la  température 
se  trouve  élevée  plus  ou  moins  :  ainsi  Teau  saturée  de  chlorure  de 
sodium,  ou  sel  marin ,  bout  à  •+■  lOO**;  si  c'est  du  nitrate  de  po- 
tasse, à  -f- 145*^-2,  etc.  On  emploie  des  dissolutions  salines  dans  les 
laboratoires  pour  faire  des  bains-marie  qui  servent  à  évaporer  des 
liqueurs  contenant  des  substances  qui  pourraient  être  altérées  et 
même  détniites  si  on  les  chauffait  à  feu  nu,  et  qui  cependant  exigent 
une  température  plus  haute  que  celle  du  bain-marie  à  l'eau  seule. 

L'eau,  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'état  de  vapeur,  occupe  sen- 
siblement un  volume  1700  fois  plus  grand.  On  comprend,  d'après 
cela,  comment  l'application  en  est  faite  dans  les  machines  à  vapeur 
pour  imprimer  le  mouvement  au  piston  qui  le  communique  à  tout 
le  système  de  l'appareil. 

Quoique  l'eau  entre  en  ébullition  à  la  température  de  + 100°,  si 
on  en  projette  une  petite  quantité  dans  un  creuset  de  platine  chauflé 
au  rouge,  c'est-à-dire  à  plus  de  500  degrés,  l'eau  ne  se  réduit  pas 
en  vapeur  sensible;  elle  prend  la  forme  sphérique,  et  ne  s'évapore 
qu'avec  une  grande  lenteur.  Si  on  retire  le  creuset  du  feu  ^  lorsque 
le  refroidissement  est  arrivé  au  point  où  le  métal  peut  se  mouiller, 
la  petite  sphère  s'aplatit,  et  se  transforme  immédiatement  en  va- 
peur. Ce  singulier  phénomène  était  connu  depuis  longtemps  des 
ouvriers  verriers,  qui  avaient  remarqué  que,  s'ils  jetaient  de  l'eau 
sur  le  verre  fondu  dans  le  creuset,  elle  se  divisait  en  petites  sphères 
qui  se  promenaient  à  sa  surface  et  ne  s'évaporaient  que  lentement. 
On  pense  que  beaucoup  d'explosions  de  chaudières  à  vapeurs  peu- 
vent être  produites  par  un  effet  de  cet  ordre.  Tous  les  corps  fusibles 
et  volatils,  comme  tous  les  liquides,  sont  susceptibles  de  produire 
les  mêmes  effets;  la  température  doit  être  d'autant  plus  haute  que 
l'ébullition  du  corps  sur  lequel  on  veut  agir  se  produit  à  une  chaleur 
plus  élevée.  On  a  appelé  cette  disposition  spéciale  état  sphérmdal; 
nous  aitfons  à  constater  des  résultats  très-curieux  de  ce  phéno- 
mène. 

L'eau  à  l'état  de  pureté  est  une  combinaison  d'hydrogène  et  d'oxy- 
gène; sa  composition  a  été  déterminée  par  l'analyse  et  la  synthèse  : 
c'est  celte  dernière  méthode  qui  a  montré  d'abord  de  quels  corps 
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Fig.  H. 


elle  était  formée.  En  effet ,  si  Ton  enflamme  à  Tair  un  jetde  gaz  hydro- 
gène sec,  et  qu'au-dessus  de  sa  flamme  on  mette  une  cloche  de  verre 
parfaitement  sèche,  on  voit  bientôt  ses  parois  se  couvrir  de  goutte- 
lettes d'un  liquide  incolore,  qui  se  réunissent  et  qu'on  peut  recevoir 

dans  une  soucoupe  ou  un  verre  : 
xe  liquide  présente  tous  les  ca- 
ractères de  Teau.  Pour  faire  l'ex- 
pmence,  on  dispose  un  flacon 
tubulé  a  {fig.  il),  muni  d'un 
tube  à  entonnoir  b,  au  col  du 
flacon,  pour  verser  l'acide  sulfu- 
riquedans  Teau  qui  recouvre  du 
.  zinc  ',  à  la  tubulure  on  adapte  un 
tube  à  angle  droit  c,  qui  aboutit 
d'autre  part,  en  d,  à  un  tube  d' environ  â  centimètres  de  diamètre 
et  ie  2  décimètres  de  long,  d  c,  rempli  de  fragments  de  chlorure 
de  calcium  fondu,  qui  a  la  propriété  d'absorber  l'humidité,  et  si  fa- 
cilement qu'exposé  à  l'air,  il  se  liquéfie  en  s'emparant  de  l'eau 
atmosphérique  :  c'est  un  corps  déliquescent;  l'hydrogène,^  en  tra- 
versant ce  tube,  abandonne  à  ce  sel  toute  l'humidité  qVil  contient. 
L'hydrc^ène  desséché  sort  par  le  tube/  flr,  adapté  en  e;  ce  tube, 
coudé  en  angle  droit,  est  effilé  en  g.  Lorsque  Tair  a  été  entièrement 
expulsé  du  flacon  a,  ce  dont  on  s'assure  en  tenant  une  petite  éprou- 
vetie  au-dessus  de  l'ouverture  g  y  et  en  enflammant  le  gaz  qui  s'y 
est  rendu  et  doit  s'enflammer  sans  détonation,  on  allume  le  gaz 
qui  sort  du  tube,  et  l'on  tient  la  cloche  au-dessus. 

Cette  expérience  indique  bien  la  nature  des  éléments  de  l'eau, 
mais  non  le  rapport  dans  lequel  ils  sont  unis. 

Lorsqu'on  plonge  dans  l'eau  les  deux  pôles  d'une  pile,  on  voit  des 
bulles  de  gaz  se  dégager  de  chacune  de  leurs  extrémités,  l'eau  étant 
décomposée  par  le  courant  électrique.  Mais,  comme  l'eau  pure, 
ainsi  que  nous  Tavons  dit,  est  un  mauvais  conducteur  de  l'électri- 
cité, on  la  rend  conductrice  par  l'addition  de 
quelques  gouttes  d'un  acide;  sans  quoi  l'action  ne 
se  produirait  pas.  On  dispose  l'appareil  de  manière 
à  pouvoir  placer  au-dessus  de  chacun  des  fils  de 
platine,  qui  forment  les  pôles,  des  tubes  gradués 
dans  chacun  desquels  les  gaz  qui  se  dégagent  vien- 
nent se  rendre  {fig.  12).  Loi^u'on  termine  l'expé- 
rience, si  Ton  supprime  le  courant  électrique,  on 
Ffg.  12.  remarque  que  les  quantités  de  gaz  sont  très-dif- 
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férenleft;  en  mesurant  kure  volumes  respectifs,  on  trouve  que  le  vo- 
lume de  l'un  est  exactement  le  double  de  l'autre  et  s'est  rendu  au 
p6le  négatif:  c'est  de  l'hydrogène  pur;  l'autre,  est  de  l'oxygène  éga* 
îement  pur,  qui  se  rend  au  pôle  positif.  Cette  expérience  montre  ainsi 
que  l'eau  se  décompose  en  2  volumes  de  gaz  hydrogène  et  1  volume 
de  gaz  oxygène. 
Afin  de  vérifier  ce  résultat  analytique,  on  fait  un  mélange  de  S  vo- 
lumes de  gaz  hydrogène  et  de  2  volumes  de  gaz  oxygène 
dans  un  eudiomètre(  fig.  13)  :  c'est  un  tube  de  verre  d'au 
moins  6  millimètres  d'épaisseur;  une  tjgQ  métallique  tra- 
verse son  extrémité  fermée  par  une  douille;  elle  est  ter- 
minée aux  deux  extrémités  par  des  boutons  a  et  6  :  cette 
tige  est  en  cuivre,  si  l'appareil  doit  servir  sur  l'eau,  et  en 
fer  ou  en  platine,  s'il  sert  sur  le  mercure.  Un  fil  tourné  en 
\jM  spirale  c,  et  de  même  métal  que  la  tige  ah  y  entre  à  frot- 
tement dans  le  tube  ;  il  est  terminé  par  un  bouton  à  la  par- 
tie supérieure,  et  est  en  communication  avec  le  sol  par  son 
extrémité  inférieure  qui  plonge  dans  le  liquide  :  on  enfonce 
■^-  •'•  cette  spirale  assez  avant  pour  qu'il  n'y  ait  qu'une  distance 
de  2  ou  3  millimètres  entre  le  bouton  intérieur  de  la  tige  et  celui  de 
la  spirale;  on  touche  le  bouton  extérieur  avec  le  plateau  d'un  élec- 
tropbore,  et  l'étincelle  électrique,  passant  entre  les  deux  boutons  in- 
térieurs, enflamme  le  mélange  des  gaz  que  l'on  y  a  introduits.  Si  donc 
on  y  a  fait  passer  les  2  volumes  de  chacun  des  deux  gaz  hydrogène 
et  oxygène ,  etqu'après  l'inflammation  on  passe  le  résidu  gazeux  dans 
le  tube  qui  a  servi  à  les  mesurer  avant  l'expérience ,  on  trouve  qu'il 
reste  exactement  1  volume  d'un  gaz  qui  est  l'oxygène.  Par  l'inflam- 
mation on  a  donc  combiné  les  2  volumes  d'hydrogène  exactement 
avec  i  seul  volume  d'oxygène. 

On  a  varié  beaucoup  les  dispositions  des  cuâiomètres  :  nous  n'a- 
vons décrit  que  le  plus  simple.  Dans  tous  les  traités  de  chimie  gé- 
nérale on  pourra  trouver  toutes  les  modifications  que  l'on  y  a  faites 
pour  rendre  les  résultats  plus  précis.  Ces  appareils  servent  exclu- 
sivement pour  les  analyses  de  mélanges  de  gaz,  et  demandent  une 
certaine  habitude  de  manipulation,  sans  laquelle  on  est  presque  cer- 
tain d'arriver  à  des  résultats  peu  exacts. 

La  composition  de  Teau  a  été  plus  certainement  établie  encore 
par  la  synthèse  qui  en  a  été  faite  avec  les  soins  les  plus  minutieux 
par  M.  Dumas»  qui  a  perfectionné  autant  que  possible  la  méthode 
employée  par  Berzélius  et  Dulong. 
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Afin  d'obtenir  des  résultats  plus  précis^  M.  Dumas  a  mis  tous  ses 
soins  à  la  purification  et  à  la  dessiccation  absolue  du  gaz  hydrogène, 
qui ,  préparé  avec  les  matières  du  commerce^  peut  toujours  contenir 
différents  gaz.  En  effet  le  zinc  contient  toujours  ducarbone,  etsouvent 
du  soufre  et  de  Tarsenic  ;  Tacide  sulfurique  contient  ou  de  l'acide  sul- 
fureux ou  des  produits  azotiques.  On  ne  purifie  pas  le  zinc  pour 
cette  expérience  ;  mais  on  débarrasse  l'acide  sulfurique  de  Facide 
étranger  qu'il  contient,  par  les  méthodes  dont  il  sera  parlé  à  l'article 
de  cet  acide.  On  n'a  donc  à  purifier  le  gaz  que  des  produits  résultant 
de  l'impureté  du  métal,  et  qui  sont  un  carbure  d'hydrogène,  de 
l'acide  sulfhydrique  et  de  l'hydrogène  arséniqué;  il  y  a  en  outre  tou- 
jours de  l'eau  entraînée.  Le  gaz  passe  par  divers  épurateurs,  qui 
sont  de  longs  tubes  en  U  contenant  des  fragments  de  verre  impré- 
gnés, le  i*^*"  de  potasse,  pour  absorber  le  carbure  d'hydrogène;  le  2' 
de  nitrate  de  plomb,  pour  l'acide  sulfliydrique;  le  3^  de  sulfate  d'ar- 
gent, pour  l'hydrogène  arséniqué;  le  4*  et  le  5*^  d'acide  sulfurique, 
pour  la  presque  totalité  de  la  vapeur  d'eau  ;^nfin  le  6*^  d'acide  phos- 
phorique  anhydre,  qui  en  enlève  les  dernières  traces  :  de  ce  dernier, 
le  gaz  absolument  pur  et  sec  arrive  dans  un  ballon  de  verre  d'une 
fusibilité  moins  grande  que  celle  du  verre  ordinaire,  qui  est  en  par- 
tie rempli  d'oxyde  de  cuivre  parfaitement  desséché.  Pour  opérer, 
après  avoir  laissé  passer  le  gaz  assez  longtemps  pour  être  certain 
qu'il  n'y  a  plus  d'air  dans  l'appareil,  mais  seulement  du  gaz  hydro- 
gène, on  chauffe  fortement  le  ballon  au  moyen  d'une  lampe  à  al- 
cx)ol  k  double  courant  d'air,  que  l'on  place  au-dessous.  L'hydro- 
gène, dès  que  la  température  de  l'oxyde  est  assez  élevée,  brûle  aux 
dépens  de  son  oi^ygène ,  et  produit  ainsi  de  l'eau  que  l'on  condense 
dans  un  récipient  qyi  a  été  parfaitement  séché  et  qui  est  mis  à  l'a- 
bri de  rMunidité  de  Tair  par  des  tubes  desséchants  ;  on  refroidit  ce 
récipient  pendant  tout  le  cours  de  l'opération  pour  y  condenser  la 
vapeur  d'eau  produite.  Avant  d'achever  l'ajustement  de  Tappai^il, 
on  a  pesé  avec  la  plus  grande  précision  :  1®  le  ballon  contenant 
l'oxyde  de  cuivre  ;  2«  le  récipient  destiné  à  recueillir  l'eau  formée 
et  avec  lui  le  premier  tube  desséchant  qui  le  suit  et  qui  doit  retenir 
la  vapeur  d'eau  nécessairement  entraînée  par  l'excès  de  gaz  hydro- 
gène qui  s*échappc.  Quand  l'opération  est  achevée,  on  laisse  refroi- 
dir l'appareil,  puis  on  chasse  Thydrogène  qui  se  trouve  dans  le  bal- 
ion  à  oxyde  de  cuivre  et  dans  le  récipient  de  l'eau ,  au  moyen  d'un 
courant  d'air  parfaitement  sec ,  pai»ce  que ,  les  ayant  pesés  d'abord 
avec  de  l'air,  si  on  les  pesait  pleins  d'hydrogène,  il  y  aurait  dans  la 
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seconde  pesée  une  erreur  égale  à  la  différence  de  poids  de  ces  deux 
giz.  On  sépare  alors  le  ballon  à  oxyde  et  on  le  pèse;  la  perte  qu'il 
a  éprouvée  représente  le  poids  exact  de  l'oxygène  qu'il  a  perdu  et 
qui  s'est  combiné  à  l'hydrogène;  on  pèse  ensuite,  comme  avant,  le 
récipient  avec  le  premier  tube  desséchant  qui  le  suit  :  l'augmenta^ 
tion  de  poids  représente  donc  aussi  exactement  le  poids  de  l'eau 
prodaite;  si  on  en  retranche  le  poids  de  l'oxygène^  on  en  déduit 
celui  de  l'hydrogènft.  Au  lieu  de  peser  les  diverses  parties  pleines 
d'air,  il  est  plus  exacte  mais  plus  embarrassant^  de  les  peser  après  y 
avoir  fait  le  vide. 

Des  nombreuses  expériences  faites  par  M.  Dumas  au  moyen  de 
cet  appareil ,  et  dans  chacune  desquelles  il  obtenait  an  moins  50 
grammes  d'eau ,  il  est  résulté  que  l'eau  est  composée  exactement^ 
en  poids»  de  8  parties  d*oxygène  et  de  i  d'hydrogène^  ou  100  du 
premier  de  ces  corps  et  12^5  du  second;  c'est-à-dire  que  iOO  parties 
d'eau  contiennent  88,888  de  l'un  et  li>li2  du  second. 

Ces  nombres  concordent  parfaitement  avec  les  résultats  calculés 
d'après  la  composition  en  volumes.  En  effet,  elle  résulte  de  la  com- 
binaison de  2  volumes  de  gaz  hydrogène  avec  i  d'oxygène,  qui  don- 
nent 2  volumes  de  vapeur  d'eau  seulement;  car  les  deux  gaz  en  se 
conrd)iDant  éprouvent  une  condensation ,  ce  qui  arrive  toujours 
quand  les  gaz  se  combinent  en  volumes  inégaux,  et  quelquefois 
quand  c'est  en  volumes  égaux ,  mais  seulement  pour  les  produits 
qui,  contenant  du  carbone,  présentent  des  cas  d'isomérie.  Or,  la 
densité  de  Ihydrogène  étant  0,06926,  le  double  est  0,^3852,  et 
celle  de  l'oxygène  est  1,10563,  nombres  qui  sont  sensiblement 
dans  le  rappoîrt  de  i  à  8.  On  peut  de  même  vérifier  par  ces  nombres 
la  densité  de  la  vapeur  d'eau  trouvée  0,622  par  l'expérience  di^ 
recte.  En  effet  le  nombre  0,13852,  double  de  la  densité  de  l'hydro- 
gène par  ses  deux  volumes,  ajouté  à  1,10563,  densité  de  l'oxy- 
gène ,  donne  pour  le  poids  de  2  volumes  de  vapeur  d'eau  1,24415, 
dont  la  moitié  pour  1  seul  volume  est  0,622075,  nombre  qui  con- 
corde parfaitement  avec  celui  trouvé  par  M.  Regnauit. 

La  composition  de  l'eau  se  trouve  donc  ainsi  déterminée  de  la 
manière  la  plus  certaine^  et  l'on  a  pu  en  déduire  exactement  l'équi- 
valent, qui  est  la  somme  de  l'équivalent  de  Thydrogène  1,  avec  l'é- 
quivalent de  l'oxygène  8,  c'est-à-dire  9. 

L'eau,  telle  qu'on  la  trouve  dans  la  nature ,  à  la  surface  de  la 
terre,  n'est  jamais  complétenoent  pure;  elle  s'y  rencontre  sous  les 
trois  états  solide ,  liquide  et  gazeux. 
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Solide^  elle  se  présente  sous  diverses  formes  :  elle  constitue  des 
masses  énormes  dans  les  mers  polaires,  dans  les  glaciers  des  hautes 
chaînes  de  montagne^  et  ^  dans  chaque  hémisph  ère,  sur  les  montagnes 
constituant  la  ligne  des  neiges  perpétuelles  dont  le  niveau  s'abaisse  à 
mesure  que  Ton  s'éloigne  de  Téquateur  ;  dans  les  fleuves,  les  rivières, 
les  lacs,  dans  l'atmosphère.  La  vapeur  des  nuages  se  condense  à  l'état 
déneige,  de  grésil,  de  grêle  :  en  général ,  cependant^  cette  dernière  ne 
se  produit  jamais  l'hiver;  elle  forme  quelquefois  des  masses  dures, 
volumineuses  et  très-pesantes,  capables  de  blesser  dangereusement 
les  animaux.  Les  observations  deshalos  ont  montré  qu'ils  étaient  le  ré- 
sultat de  la  présence  de  cristaux  prismatiques  de  glace,  dont  M.  Ba- 
binet  a  déterminé  l'action  optique  par  le  calcul  •  L'eau  à  l'état  de  neige 
est  la  plus  pure  que  Ton  puisse  trouver  à  la  surface  du  so  1  ;  elle  n'est 
cependant  pas  d'une  pureté  absolue,  parce  qu'elle  est  toujours  plus 
ou  moins  mélangée  avec  les  poussières  qui  flottent   dans  l'air. 

La  neige,  la  grêle ,  la  pluie ,  proviennent  des  nuages  dont  l'ori- 
gine est  due  à  l'évaporation  spontanée  de  l'eau  à  la  surface  de  la 
terre,  tant  des  mers,  lacs  et  fleuves,  que  des  terrains  hum  ides.  On  doit 
penser,  d'après  ce  que  nous  avons  dit  de  la  tension  de  la  vapeur 
d'eau,  qui  augmente  en  même  temps  que  la  température,  que 
cette  évaporation  doit  se  produire  avec  plus  d'abondance  dans  les 
temps  chauds.  La  vapeur  produite  se  mêle  uniformément  à  l'air; 
en  arrivant  dans  les  parties  supérieures ,  elle  se  trouve  exposée  à 
une  température  plus  basse,  et  se  condense  non  pas  en  gouttes, 
mais  en  vésicules  pleines  d'air  qui,  se  réunissant,  forment  les  nuages 
et  produisent  les  pluies,  etc. 

Ainsi  l'eau  se  congèle  en  grandes  masses  par  le  froid ,  puis  elle 
fond  l(^sque  la  température  s'élève,  puis  se  vaporise  pour  retomlier 
à  la  surface  du  sol,  renouvelant  ainsi  incessamment  les  réservoirs 
des  sources  qui  alimentent  les  fleuves .  et  donnent  à  la  terre  l'hu- 
midité qui  lui  est  nécessaire  pour  favoriser  la  végétation. 

L'eau 9  traversant  des  terrains  de  composition  diverse  ,  doit  leur 
prendre,  en  plus  ou  moins  grande  quantité ,  les  principes  solubles 
qu'ils  renferment;  elle  pénètre  à  des  profondeurs  plus  ou  moins 
grandes,  et  acquiert  souvent  ainsi  des  températures  fort  élevées , 
quelquefois  100  degrés.  Celle  des  puits  qui  ont  une  certaine  pro- 
fondeur possède  une  température  constante ,  invariable,  qui  se  ren- 
contre en  tout  pays  à  une  profondeur  d'environ  33  mètres,  et,  à  par- 
tirdece  point,  par  chaque  enfoncement  de  33  mètres  on  reconnaît  une 
augmentation  de  1"  centigrade.  C'est  au  moyen  de  cette  connais- 
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sanœ  que  l'on  avait  pu  indiquer  à  quel  degré  de  chaleur  serait  Vem 
du  puits  artésien  de  Grenelle,  sachant  à  quelle  profondeur  on  était 
arrivé.  La  conséquence  de  cette  observation  est  que ,  de  même ,  on 
peut  calculer  de  quelle  profondeur  part  une  source  lorsqu'on  con-^ 
naît  sa  température  et  la  température  moyenne  du  lieu  par  celle  des 
puits.  Il  y  a  cependant  quelques  exceptions^  puisque  certaines  sources 
sont  alimentées  par  les  fontes  des  neiges  des  hautes  montagnes.  Le 
pouvoir  dissolvant  de  Teau  augmentant  pour  la  plupart  des  corps 
avec  la  température,  cette  température  doit  contribuer  à  faire  varier 
la  composition  des  eaux  naturelles. 

L'eau  de  pluie  est  à  peu  près  pure  :  cependant  elle  renferme  tou- 
jours une  certaine  quantité  d'ammoniaque  combinée  aux  acides 
nitrique  et  carbonique,  quelquefois  des  traces  de  chlore,  de  chaux, 
de  magnésie,  enfin  mêmede  l'iode,  d'après  les  expériences  de  M .  Châ- 
tin.  Cette  eau  est  en  outre  chargée  de  tous  les  principes  qui  se 
trouvent  dans  l'air;  elle  est  donc  potable,  et  propre  à  la  cuisson  des 
l^mes  et  au  savonnage  :  on  la  reçoit ,  dans  beaucoup  de  contrées 
privées  d'eau  courantes,  dans  des  cavités  plus  ou  moins  grandes, 
convenablement  cimentées  et  voûtées,  que  l'on  nomme  citernes,  et 
qui  sont  la  seule  ressource  des  habitants  pendant  les  temps  de 
^heresse.  Mais  l'eau  ainsi  conservée  n'a  plus  la  même  pureté  ; 
car,  chargée  d'acide  carbonique  qu'elle  a  pris  à  fair,  elle  dis- 
sout une  partie  du  calcaire  du  ciment  ;  elle  contient  de  plus  toutes  les 
impuretés  qu'elle  a  entraînées  en  coulant  sur  les  toits  et  sur  les  ter- 
rains avant  de  pénétrer  dans  les  citernes  ;  les  parties  solides  se  dépo- 
sent en  peu  de  temps,  mais  en  laissant  dans  l'eau  ce  qu'elles  ont  de 
soluUe.  Après  un  séjour  prolongé  dans  les  citernes,  elle  a  perdu 
une  quantité  notable  de  l'oxygène  qui  y  était  dissous;  elle  est  désa- 
gréable à  boire ,  et  il  est  nécessaire  de  l'aérer. 

n  serait  dangereux  de  conserver  Peau  de  pluie  dans  des  réservoirs 
doublés  de  plomb,  car  elle  se  charge  bien  plus  vite  et  plus  facile- 
ment que  toute  autre,  en  raison  de  sa  pureté,  d'une  combinaison 
vénéneuse  de  ce  métal . 

Les  eaux  des  sources,  des  puits ,  des  rivières,  contiennent  tou- 
jours une  quantité  appréciable  de  divers  sels  en  dissolution,  et  quel- 
ques-unes en  quantité  assez  considérable  pour  qu'elles  cessent 
d'être  potables  et  propres  aux  usages  domestiques.  Les  eaux  des 
puits  de  Paris  sont  dans  ce  cas  :  elles  contiennent  une  quantité  con- 
sidérable de  sulfate  de  chaux  ou  plâtre,  qui  empêche  la  cuisson  des 
légumes;  elle  décompose  le  savon;  elle  rend  les  digestion    difli- 
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Ules.  La  présence  du  calcaire^  quoique  nuisible  pour  certains  usages, 
comme  les  teintureries,  est  plutôt  utile  que  nuisible  lorsque  la 
quantité  n'en  est  pas  trop  considérable ,  car  ce  corps  est  nécessaire 
au  développement  des  os  des  animaux ,  et,  par  cette  raison,  est 
préférable  à  des  eaux  plus  pures  pour  la  boisson  ;  les  expériences 
faites  par  M.  Boussingault  ne  laissent  aucun  doute  à  cet  égard .  Dans 
quelques  localités,  les  eaux  en  contiennent  une  quantité  si  grande, 
qu'elles  forment  assez  riq>idement  des  incrustations  qui  bouchent 
les  tuyaux  ;  lorsqu'on  projette  ces  eaux  sur  des  objets  quelconques 
à  plusieurs  reprises,  laissant  sécher  entre  chaque  aspersion,  ils 
Hnissentpar  être  recouverts  d'une  couche  assez  épaisse  :  on  remplit 
ainsi  des  moules  de  médaillons  qui  sont  reproduits  fidèlement.  Ces 
sortes  d'incrustations,  qui  se  font  aussi  sur  des  nids  d'oiseaux ,  des 
plantes,  etc.,  sont  l'objet  d'un  commerce  pour  les  habitants  voisins 
des  sources  pétrifiantes,  comme  à  SaintrAUyre,  a  Royat  en  Au- 
vergne, aux  bains  de  Saint-Philippe  eu  Toscane. 

Les  eaux  de  rivière  coiAiennent  principalement  des  carbonates  de 
chaux,  de  magnésie ,  des  sulfates  de  chaux,  de  magnésie ,  de  soude, 
des  chlorures  des  mêmes  métaux,  quelques  sels  de  potasse ,  de  l'a- 
lumine, de  l'oxyde  de  fer,  des  matières  organiques,  et,  de  plus,  tou- 
jours de  l'oxygène,  du  nitrogène  et  de  lucide  carbonique  :  c'est  ce 
dernier  qui  tient  en  dissolution  les  carbonates  de  chaux,  de  ma- 
gnésie et  de  fer,  quand  les  eaux  en  contiennent^  sans  la  présence 
de  l'acide  carbonique,  tous  ces  sels  ne  pourraient  être  en  dissolution. 
On  a  de  plus  trouvé  des  traces  d'iode  dans  la  plupart  des  eaux  courantes. 

Les  eaux  de  la  Loire ,  de  la  Seine ,  au-dessus  de  la  Bièvre ,  de  la  Ga- 
ronne, de  l'Escaut,  etc.,  ont  à  peu  près  la  même  composition  :  celle 
de  la  Tamise  contient  environ  trois  fois  plus  de  matières  salines. 
L'eau  d'Arcueil,  celle  de  l'Ourcq,  en  contiennent  encore  plus;  celle 
du  puits  de  Grenelle  est  presque  aussi  pure  que  celle  de  la  Loire. 

La  nature  des  sels  qui  se  trouvent  dans  les  eaux  et  leur  quantité 
présentent  souvent  des  inconvénients.  La  présence  du  carbonate  de 
chaux  nuit  à  certaines  teintures;  celle  du  fer  nuit  au  blanchiment,  et 
peut  même  produire  des  taches  de  rouille.  Toutes  ces  substances,  en 
se  déposant,  par  suite  de  l'évaporation ,  dans  les  chaudières  à  va- 
peur, finissent  par  y  former  des  dépôts  épais  et  durs  «qui,  s'attachant 
au  fond,  empêchent  la  propagation  de  la  chaleur;  on  est  forcé  d'em- 
ployer le  ciseau  pojirles  détacher.  On  aproposé  divers  moyens  pourles 
empêcher  de  s*attacher  :  on  ajoute  de  la  rftpure  de  pommes  de  terre, 
ou  dorargiio,  oudu  selanimonîac,oumieux,seionM.  Kuiilmann,  du 
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carbonate  de  sonde ,  parce  que,  ce  dernier  décomposant  les  sels  cal- 
caires et  magnésiens,  les  carbonates  neutres  insolubles  qui  se  pro-- 
duîsent  restent  en  suspension,  et  le  nettoyage  s'opère  alors  avec  une 
grande  facilité.  Lorsqu'on  a  reconnu,  par  les  moyens  que  nous  allons 
citer,  la  nature  des  sels  contenus  dans  une  eau,  et  qu'on  a  déterminé 
leurs  quantitésrespectives,  onpeut  dans  beaucoup  de  cas  leur  enlever 
les  sabstances  nuisibles  par  des  procédés  peu  coûteux  et  faciles  à  em- 
ployer, que  nous  énumérerons  par  la'suite.  On  désigne  sous  le  nom 
À* eaux  potables  celles  qui  ne  contiennent  que  des  quantités  trop  faibles 
de  sels  "pour  qu'ils  puissent  gêner  dans  l'économie  domestique.  On 
nomme  eaux  calcaires  celles  qui  contiennent  une  grande  quantité 
de  carbonate  de  chaux  dissous  par  l'acide  carbonique  libre ,  et  eaux 
séléniieuses  celles  qui,  comme  dans  les  puits  de  Paris,  contiennent 
du  sulfate  de  chaux. 

Les  eaux  de  rivière  deviennent  teUement  troubles  lorsqu'il  y  a  des 
crues  un  peu  considérables,  qu'il  serait  impossible  de  les  employer 
dans  cet  état  :  à  Paris,  on  les  soumet  à  la  filtration ,  pour  fournir 
de  l'eau  claire  à  la  consommation.  Mais  souvent  les  personnes  qui 
sont  chargées  du  service  des  eaux  dans  l'économie  donnîstique  rem- 
plissent leurs  tonneaux  avec  de  l'eau  de  puits  qui  est  limpide ,  mais 
qui  n'est  pas  potable^  cette  fraude  devrait  être  réprimée,  car  elle  est 
très-fréquente.  Dans  quelques  fabrications,  cette  filtration  est  né- 
cessaire ;  nous  décrirons  en  leur  lieu  et  place  les  procédés  employés. 

En  ajoutant  un  peu  de  dissolution  d'alun  dans  l'eau  trouble  et  en 
agitant,  elle  ne  tarde  pas  à  s'éclaircir.  En  Chine,  on  arrive  au  même 
résultat  au  moyen  d'amandes  douces  broyées  que  l'on  y  mêle;  c'est 
probablement  Thuile  qu'elles  contiennent  qui  produit  la  clarification. 

ESSAI    DES   EAUX. 

Les  réactifs  (c'est  ainsi  que  l'on  nomme  les  agents  chimiques 
qui  servent  à  reconnaître  la  nature  des  corps  et  à  les  séparer  les 
uns  des  autres) ,  les  réactifs  qui  servent  à  reconnaître  les  sels  con- 
tenus le  plus  ordinairement  dans  les  eaux,  sont  : 

i"*  L'eau  de  chaux,  qui  sert  à  démontrer  la  présence  de  l'acide 
carlionique  libre,  cas  dans  lequel  il  se  produit  un  trouble*;  21^  l'oxa- 
iate  d'ammoniaque,  qui  décèle  la  chaux  par  le  précipité  blanc  qui 
se  produit  :  il  est  souvent  nécessaire  de  fouetter  la  liqueur  avec 
une  baguette  de  verre,  l'action  tardant  souvent  à  se  faire,  mal- 
gré la  grande  insolubilité  de  l'oxalate  de  chaux  ;  3^  le  chlorure  de 
barium,  qui  produit  à  l'instant  un  précipité  blanc  avpc  l'acide  sulfu- 
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rique  des  sulfates  ^4*  leaitrate  d'argent»  qui  décèle  facilementleschlo- 
rures  en  produisant  du  chlorure  d'argent^  lequel^  blanc  au  moment 
de  sa  formation ,  ne  tarde  pas  à  se  colorer  sous  l'influence  de  la  lu- 
mière; 5»  le  sulfhydrate  d'ammoniaque^  qui  décèle  immédiatement 
les  métaux  proprement  dits;  6<»  enfin  le  chlorured'or,  qui,  mieux  que 
toutautrecorps^  accuse  la  présence  des  coi^m  organiques  au  moyen  de 
rébullition,  la  liqueur  prenant  alors  une  teinte  brune  très-marquée. 

MM.  Boutron  et  Félix  Boudet  ont  proposé  un  moyen  simple  et 
facile  à  employer  pour  déterminer  promptement  la  quantité  de 
chaux  et  de  magnésie  qui  se  trouve  dans  une  eau  de  source  ou  de 
rivière  ;  ce  moyen  est  fondé  sur  le  principe  des  liqueurs  titrées»  que 
l'on  doit  exclusivement  à  DescroisÛles,  et  que  Guy-Lussac  a  seule- 
ment un  peu  perfectionné.  La  liqueur  dont  ils  se  servent  est  une 
dissolution  alcoolique  de  savon ,  qui  est  titrée  au  moyen  d'une  dis- 
solution de  chlorure  de  calcium  fondu  dans  l'eau  distillée»  et  conte- 
nant pour  1  litre  35  centigranmies  de  ce  chlorure.  La  burette 
porte  ttu^dessuê  de  0  une  division  qui  est  la  mesure  de  la  quantité 
de  la  dissolution  nécessaire  pour  faire  mousser  40  centimètres  cu- 
bes d'eau  distillée.  Chaque  division  a^dessous  du  0  représente  i  dé- 
cigramme  de  savon  marbré  à  30  pour  100  d'eau  »  et  6  pour  iOO  de 
soude.  Si  donc  on  emploie  10  degrés  au-dessous  du  0  pour  ren- 
dre l'eau  mousseuse ,  on  aura  détruit  1  gramme  de  savon  marbré 
et  absorbé  6  centigrammes  de  soude»  ce  qui  permet  de  calculer  la 
chaux  et  la  magnésie  ensemble. 

Si  on  recommence  l'essai  après  avoir  précipité  la  chaux  par 
l'oxalate  d'ammoniaque»  qui  précipite  toute  la  chaux»  on  aura  le 
moyen  de  calculer  la  magnésie  seule»  qui»  retranchée  de  la  somme 
trouvée  de  magnésie  et  de  chaux ^  donnera  la  chaux. 

Ces  chimistes  emploient  en  outre  ce  procédé  pour  déterminer  la 
composition  probable  des  sels  de  chaux  que  l'eau  contient  (  Compte 
rendu  de  r Académie  des  SienceSyi.  XL,  p.  679  ). 

ÉPURATION    DES  EAUX. 

Eaux  calcaires.  Nous  avons  dit  que  le  carbonate  de  chaux  n'é- 
tait tenu  en  dissolution  qu'au  moyen  de  l'acide  carbonique  libre 
contenu  dans  l'eau;  il  faut»  pour  la  purifier»  déterminer  exactement 
la  quantité  de  cet  acide  qui  s'y  trouve.  On  peut  la  purifier  par  l'é- 
bullition>  qui,  chassant  cet  acide»  permet  au  carbonate  de  chaux  de 
se  déposer.  Pour  déterminer  la  quantité  d'acide  carbonique»  on  sou- 
met à  une  ébullition  prolongée  une  quantité  d'eau  déterminée ,  en 
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ayant  soin  de  &ire  passer  les  gaz  et  vapeurs  qui  se  dégagent,  dans 
de  Teau  de  baryte  dont  il  faut  employer  un  excès,  cette  liqueur 
étant  maintenue  à  Tabri  de  Tair  eiûérieur  d<«it  Tacide  carbrâique 
Tiendrait  s'ajouter  à  celui  de  Peau.  Lorsque  l'opération  est  terminée, 
on  jette  la  liqueur  sur  un  filtre  taré  exactement,  qui  retient  tout 
le  carbonate  de  baryte  produit;  on  le  lave  immédiatement  avec  de 
l'eau  pure  récemment  bouillie ,  jusqu'à  ce  qu'elle  sorte  pure  :  on 
dessèche  alors  le  filtre ,  on  le  pèse,  et  du  poids  trouvé  on  retranche 
celui  de  la  tare.  On  a  ainsi  la  quantité  d'acide  carbonique  par  une 
pn>porti4Hi  au  moyen  des  équivalents,  de  la  manière  suivante  :  l'é- 
quivalent delà  baryte^  BaO  69  +  8  =  77  ;  l'équivalent  d'acide,  car- 
bonique^ Go'  6  + 16  c=  22  :  donc  celui  du  carbonate  de  baryte ,  BaO, 
GO*  as  99.  Supposons  que  10  litres  de  l'eau  à  examiner  nous  aientpro- 
duit^  par  le  moyen  employé,  un  dépôt  de  4  grammes  6  décigrammes 
de  carbonate  de  baryte;  nous  trouvons  la  quantité  d'acide  carbonique 
qui  y  correspond  par  la  proportion  99  :  M  ::  4,5  :  a?,  a:  =  ^-^ 
=  i  gramme.  Mais  comme  i  équivalent  d'acide  carbonique  est  neu- 
traUsé  par  i  équivalent  de  chaux ,  nous  pouvons,  par  le  même 
moyea^  trouver  ce  qu'il  faut  de  cette  base  pour  1  gramme  d'acide 
carbonîqoe  ;  22  :  28  équivalent  de  la  chaux  ::  1  :  ar;  et  nous  trou- 
vons 4,273  gr.  de  chaux  pour  10  litres  d'eau  ,  ou  12,73  gr.  par 
hectolitre,  pour  précipiter  tout  le  cari)onate  de  chaux  tenu  en 
dissolution,  et  auquels'iqoute  celui  que  l'on  produit  pour  le  séparer. 
Ge  procédé  économique  et  très-simple  a  été  proposé  par  M.  Dumas, 
et  il  est  généralement  employé. 

EiÊMX  sélénUeutes.  —  Le  sulfate  de  chaux,  plus  nuisible  que  le 
carbonate  de  chaux,  abonde  dans  les  eaux  des  sources  de  la  rive 
droite  de  la  Seine  &ï  descendant  vers  Rouen ,  comme  dans  les  puits 
de  Paris;  il  les  rend  impropres  aux  divers  usages  domestiques  : 
pour  k  rendre  utilisable,  il  faut  de  toute  nécessité  détruire  ce  sulfate 
de  chaux;  mais  c(mime  ce  n'est  qu'à  la  condition  d'y  substituer  un 
autre  sel,  il  est  nécessaire  de  n'employer  que  la  quantité  de  réac- 
tif atrîctement  voulue.  U  faut  dcttc  doser  exactement  l'acide  sul- 
furique  en  versant  dans  1  litre  d'eau  rendue  un  peu  acide  par  l'a- 
cide chloibydrique  pur,  une  dissolution  de  chlorure  de  barium, 
qui  précipite  tout  l'acide  sulfurique  :  et  du  poids  du  sulfate  de  ba- 
ryte trouvé,  comme  de  celui  du  carbonate  dans  l'opération  citée 
plus  haut,  on  calcule  celui  de  l'acide  sulfurique,  et  enfin  celui  de 
la  quantité  de  carbonate  de  soudé  cristallisé  (  cristaux  de  soude  du 
commerce)  nécessaire  à  la  purification.  U  faut  faire  observer  que 


Digitized  by  LjOOQIC 


68  EAU. 

Féqaivalent  de  ces  cristaux  n'est  pas  composé  seulement  de  ceux 
de  la  soude  NaO  et  de  Tacide  carbonique  Go%  mais  encore  de  40 
équivalents  d'eau  de  cristallisation,  40  HO,  c'est-à-dire  NaO,  C0% 
10  HO.  Par  ce  moyen  le  sulfate  de  chaux  se  trouve  remplacé  par 
du  sulfate  de  soude,  qui ,  en  si  petite  dose,  ne  peut  réagir  aucune- 
ment sur  la  santé ,  et  ne  gène  ni  pour  le  savonnage,  ni  pour  la  cuis- 
son des  légumes. 

Les  eaux  les  plus  pures  que  l'on  rencontre  dans  la  nature,  même 
celles  de  pluie,  ne  peuvent  servir  pour  un  grand  nombre  d'opérations 
chimiques,  et  surtout  pour  les  analyses  dans  lesquelles  on  ne  doit 
rien  ajouter. 

On  ne  peut  obtenir  l'eau  à  un  état 
ûû  pureté  cx>nvenable  que  par  une 
y]>ération  nommée  distillation,  qui 
SI?  fiiit  dans  un  alamkic. 

Cet  appareil  est  composé  d'une 
partie  inférieurea  [fig,  ii),qucron 
place  dans  le  fourneau  et  que  l'on 
nuriime  cncurbite;  un  chapiteau  b 
s'adapte  au-dessus;  on  relie  lajoin- 
lui'L*  avec  un  ruban  de  fil  enduit  de 
^r  ol  le  de  farine,  pour  éviter  les  pertes 
de  vapeur  et  maintenir  solidement 
les  deux  parties;  au  milieu  de  la  partie  supérieure  du  chapiteau  se 
trouve  une  ouverture  sur  laquelle  on  fixe  par  une  de  ses  extrémités 
un  tube  courbé  en  arc,  r,  rf,  que  les  ouvriers  nomment  col  de  cygne  ; 
l'autre  bout  du  tube  s'ajuste  sur  un  serpentin  e,  disposé  dans  un  ré- 
frigérant g  h;  l'extrémité  inférieure  du  serpentin  sort  latéralement 
au  bas  du  réfrigérant  en  f;  un  tube  t,  surmonté  d'un  entonnoir  et 
plongeant  jusqu'au  fond,  permet  d'y  faire  arriver  un  courant  constant 
d'eau  froide  :  Teau  en  s'échauffant  gagne  la  partie  supérieure  et  s'é- 
coule par  le  trop-plein  j,  ou  par  un  tube  k  muni  d'un  robinet,  qui 
fait  passer  l'eau  chaude  du  réfrigérant  dans  la  cucurbite  pour  rem- 
placer celle  qui  a  déjà  passé  à  la  distillation  ;  ce  qui  rend  l'appareil 
continu.  L'eau  qui  distille  est  reçue  dans  un  flacon  /,  que  Ton 
change  quand  il  est  plein.  Le  serpentin  et  le  col  de  cygne  doivent 
être  en  étain  ou  en  cuivre  solidement  étamé. 

L'eau  ainsi  préparée  ne  doit  être  troublée  par  aucun  des  réactifs 
qui  servent  à  essayer  l'eau  ordinaire;  on  ne  garde  pas  les  premières 
portions  distillées. 


FIg.  u. 
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Eaux  salées  et  salines.  —  L'eau  de  TOcéan  a  une  saveur  salée, 
amère ,  qui  est  due  à  la  présence  de  sels  divers  dont  elle  contient 
environ  3,5  pour  100  de  son  poids^  et  dont  les  cinq  sixièmes  con- 
sistent en  cUorure  de  sodium  ^  ou  sel  marin. 

Les  mers  intérieures  sont  moins  chargées  de  sels  :  la  mer  Noire 
n'en  contient  pas  2  pour  100;  la  mer  d'Azof ,  que  1,2;  la  mer  Cas- 
pienne^ qui  n'est  qu'un  grand  lac,  0,63.  Il  faut  cependant  en  excep- 
ter la  Méditerranée^  qui^  au  contraire,  est  un  peu  plus  chargée  de  sels 
que  rOcéan.  D'autres  lacs  ont  aussi  une  salure  analogue  à  celle  des 
mers;  mais  quelques-unes  renferment  des  sels  particuliers,  par 
exemjde,  aux  Indes,  du  borax  qui  y  est  désigné  souslenomde  (inkal. 

La  conservation  de  l'eau  potable  en  mer,  pendant  les  longues  tra- 
versées^  a  de  tout  temps  préoccupé  les  marins.  Lorsqu'on  la  renferme 
dans  des  tonneaux,  la  matière  du  bois  réagit  sur  les  sulfates  qui  y 
sont  en  dissolution;  ce  qui  lui  donne  une  odeur  et  une  saveur  d'œufs 
pourris;  il  s'y  développe  aussi  des  animaux  mfusoires  en  grande 
quantité.  Sur  les  bâtiments  de  l'État ,  on  la  conserve  dans  des  caisses 
en  fer;  mais^  lorsque  des^cahnes  retiennent  les  bâtiments  loin  de 
t^rre  pendant  longtemps^  la  provision  d'eau  venant  à  s'épuiser,  on 
n'avait  aucun  moyen  pour  s'en  procurer. 

On  avait  essayé  à  diverses  reprises  la  distillation  de  Teau  de  mer, 
mais  sans  succès  :  l'eau  que  l'on  obtenait  contenait  de  l'acide  chlor- 
hydrique  résultant  de  la  décomposition  du  chlorure  de  magnésium^ 
qui  se  déposait  sur  les  parois  de  la  cucurbite  par  suite  de  la  dimi- 
nution de  l'eau;  et  ces  parois ,  fortement  échauffées,  produisaient  la 
décomposition  de  ce  sel  par  la  vapeur  d'eau,  qui,  se  décomposant 
elle-même,  cédait  son  oxygène  au  magnésium  et  son  hydrogène  au 
chlore;  Toxyde  de  magnésium  restait  attaché  aux  parois;  l'acide 
chlorfaydrique,  entraîné  par  la  vapeur  d'eau,  se  condensait  avec  elle 
et  la  rendait  impropre  à  tout  usage. 

Un  armateur  de  Nantes  a  heureusement  résolu  le  problème,  et 
son  appareil  a  suffi,  non-seulement  pour  fournira  son  équipage  une 
quantité  d'eau  suffisante  pour  la  table  pendant  un  voyage  aux  Indes, 
mais  encore  pour  laver  le  linge  et  même  le  bâtiment.  Plusieurs 
modifications  ont  été  faites  à  son  appareil  primitif,  mais  il  n'en  a 
pas  moins  rendu  le  premier  un  immense  service  à  la  navigation. 

L'appareil  [fig.  15  )  est  composé  d'un  alambic  D  en  cuivre  chauflé 
par  un  bain-marie  qui  est  une  chaudière  fermée  C,  en  tôle  renfer. 
maot  le  foyer  Ay  pourvu  d'une  iCheminée  B.  On  charge  l'alambic 
par  l'ouverture  F,  et  le  bain-mai'ie  par  l'ouverture  //;  l'alambic 
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i^>^^a^ 


Fig.  15. 


est  pourvu  d'un  tube-niveau  E^  portant  un  robinet  de  vidange  K. 
Le  bain-niarie  porte  un  tube  disposé  de  U 
même  manière;  le  col  G  du  chapiteau  est 
fortement  incliné  pour  que  les  gouttelettes 
entraînées  mécaniquement  par  la  vapeur 
retombent  dans  Falambic.  La  chaudière 
bain-marie  est  munie  d'une  ouverturegar- 
nie  d'une  soupape  par  laquelle  la  vapeur 
s'échappe  quand  sa  pression  augmente. 
L'alambic  n'étant  chauffé  que  par  h 
vapeur  du  bain-marie,  qui  n'est  pas  à  plus 
de  +  lOV,  le  chlorure  du  magnésium 
n'est  pas  décomposé.  Le  bain-marie  est 
chargé  au  moyen  de  l'eau  de  vidange 
de  l'alambic.  Les  vapeurs  qui  distillent 
sont  reçues  dans  un  réfrigérant  qui  les  condense. 

M.  Rocher  a  imaginé  un  condensateur  sous-marin  qui  fonctionne 
d'une  manière  continue ,  au  moyen  d'un  courant  d'eau  de  mer  :  il 
est  composé  d'un  serpentin  contenu  dans  une  caisse  hermétique- 
ment close  B  (  /f$r.  1 6  )  ;  un  tuyau  G  partant  de  cette  caisse,  à  sa  partie 
inférieure,  sort  au  dehors  de  l'avant  du  navire  au-dessous  de  la 
flottaison;  un  autre  tuyau  D  est  placé  dans  une  position  opposée^ 

à  la  partie  supérieure  de  la  botte;  le 
mouvement  en  avant  fait  pénétrer  l'eau 
^  de  mer  dans  le  réfrigérant  par  le  tube 
"t  C.  L'eau  échauffée  se  trouve  refoulée 
au  dehors  par  le  tube  D  qui  est  dirigé 
vers  l'arrière  du  navire.  Le  serpentin 
reçoit  la  vapeur  par  le  tuyau  A,  la  va- 
peur condensée  dans  le  serpentin  dé- 
coule par  le  prolongement  E  dans  un 
réservoir  G.  L'appareil  est  breveté. 
Cette  eau ,  comme  toute  autre  qui  a 
Fig.  «6.  été  distillée ,  n'est  cependant  pas  po- 

table dans  cet  état  :  il  faut  lui  faire  absorber  de  l'air.  Souvent  on  y 
introduit  aussi  un  peu  de  carbonate  de  chaux,  qui  s'y  dissout  en  petite 
quantité  au  moyen  de  l'acide  carbonique  de  l'air  qu'on  y  introduit  ; 
on  peut  aussi  y  ajouter  des  traces  de  chlorure  de  sodium. 

Ennx  minérales  ou  mlines.  —  La  composition  dc'"ces  eaux  varie 
beaucoup,  et  dépend  de  la  nature  des  terrains  d'où  partent  les 
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soivees;  beaucoup  d'eutre  eiias  sont  chaudes.  On  les  divise  généra- 
lement en  quatre  espèces,  mais  cette  distinction  est  peu  rigoureuse  : 
ce  sont  les  eaux  gazeuses ,  salines,  ferrugineuses  et  sulfureuses. 
Eues  ont  toutes  des  propriétés  curatives  spéciales,  et  leur  usage 
médic^  est  très^réquent;  quelques-unes  ne  contenant  que  peu  de 
matières  actives,  on  ne  savait  à  quoi  attribuer  leur  action  énergique. 
Cependant  des  recherches  assez  récentes  y  ont  fait  découvrir  des 
traces  d'adde  arsenieux,  et  Ton  présume  que  leurs  vertus  sont  dues 
à  la  présence  de  ce  corps. 

L'usage  si  multiplié  maintenant  des  eaux  minérales  a  nécessité  la 
création  d'établissements  dans  lesquels  on  les  reproduit  artificielle- 
ment :  car  celles  qui  proviennent  des  sources  mêmes  sont  trop 
chères  pour  beaucoup  de  personnes,  et  de  plus  ces  eaux  peu*- 
voit  s'altérer  pendant  le  voyage  et  par  une  conservation  trop 
prolongée.  Le  Codex  donne  les  doses  que  l'on*doit  employer  pour 
la  fabrication  de  chaque  espèce  d'eau;  elles  sont  calculées  d'après 
la  composition  assignée  à  chacune  d'elles  par  Tanalyse,  et  Ton  ne 
doit  pas  s'en  écarter.  On  les  |||ppare  en  général  en  les  chargeant  de 
gaz  acide  carbonique  au  mo^  d'appareils  dans  lesquels  cet  acide 
se  ccMnprime  de  lui-même  dans  l'eau  qui  doit  en  être  chaînée  : 
nous  décrirons  un  de  ces  appareils  à  l'article  du  gaz  acide  carboni«* 
que,  et  nous  donnerons  la  composition  de  chaque  eau  minérale  à 
rhistoire  du  sel  qui  y  entre  comme  agent  principal. 

Les  usages  si  nombreux  de  l'eau  ordinaire  n'ont  pas  besoin  d'être 
énumérés.  MM.  Chevandier  et  Salvetat  ont  reconnu  que  l'action  fer- 
tilisante des  eaux  d'irrigation  est  proportionnelle  à  la  quantité  de 
matières  nitrogénées  qu'elles  contiennent;  ce  qui  revient  à  dire  que 
l'eau  est  d'autant  plus  favorable  à  la  végétation  qu'on  y  a  ajouté  plus 
d'engrais,  fait  qui  ne  pouvait  être  l'objet  d'un  doute  pour  persontae. 
Cette  question  du  rôle  de  l'eau  sur  la  végétation  sera  traitée  en  son 
lieu  et  place  avec  tous  les  détails  qu'exige  son  importance.  Quant 
aux  eaux  salines ,  elles  sont  exploitées  en  général  pour  obtenir  les 
sels  qu'elles  contiennent,  l'eau  de  mer  surtout;  nous  devrons  en 
parier  à  chaque  espèce  de  sel  qu'on  en  retire. 


PIOJLYDB  IFHYDB^CïâME,  ou  Bau  o%jgémé9,  HO'  =  17 

ou  212,25. 

Ce  corps  a  été  trouvé  par  M.  Thénard  en  1818  :  c'est  une  des  dé- 
couvertes de  cette  époque  qui,  au  point  de  vue  chimique,  présentent 
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le  plus  dimportance  et  d'intérêt.  Les  difficultés  que  Ton  éprouve 
encore  lorsqu'il  s'agit  d'obtenir  Teau  pure  oxygénée  sont  une 
preuve  de  l'extrême  habileté  qu'il  a  fallu  pour  arriver  à  ce  beau 
résultat,  qui  pour  la  première  fois  a  permis  de  démontrer  le  phé- 
nomène que  Ton  nomme  force  caMytique  ou  iwiion  de  présente. 

C'est  un  liquide  incolore^  inodore^  dont  la  saveur  métallique 
rappelle  celle  de  Témétique.  Pour  apprécier  cette  saveur^  il  faut 
qu'elle  soit  fortement  mélangée  d'eau  ;  car  autrement  elle  exerce 
une  action  très-vive  en  attaquant  et  blanchissant  Fépidernie.  Sa 
densité  est  de  1^452;  on  ne  peut  connaître  son  point  d'ébullition, 
parce  qu'elle  se  décompose  dès  qu'on  veut  élever  sa  température; 
on  sait  seulement  que  la  tension  de  sa  vapeur  est  beaucoup  plus 
faible  que  celle  de  l'eau ,  ce  qui  permet  de  séparer  les  deux  liquides 
au  moyen  du  vide  sous  le  récipient  de  la  machine  pneumatique^  par 
l'intervention  d'un  corps  susceptible  d'absorber  la  vapeur  d'eau  à 
mesure  qu'elle  se  produit  y  ordinairement  l'acide  sulfurique  ;  c'est 
ce  que  l'on  nomme  le  vide  sec ,  auquel  on  a  recours  toutes  les  fois 
qu'on  veut  éliminer  l'eau  des  corps  que  la  chaleur  altère. 

La  chaleur  décompose  l'eau  oxygénée;  si  elle  est  concentrée j 
c'est-à-dire  si  elle  a'est  mêlée  qu'avec  peu  d'eau  ordinaire ,  elle  se 
décompose  dès  la  température  de  +  20®-  Si^  au  contraire,  elle  est 
très-étendue  d'eau ,  il  faut  presque  +  50^.  Si  elle  est  absolument 
privée  d'eau,  elle  se  décompose  même  spontanément;  on  prévient 
cette  décomposition  en  y  ajoutant  un  peu  d'acide  sulfurique,  de  pré- 
férence à  tout  autre. 

Quand  on  soumet  l'eau  oxygénée  au  courant  d'une  pile  électrique , 
elle  se  décompose  de  la  même  manière  que  l'eau,  mais  en  déga- 
geant des  volumes  égaux  des  deux  gaz. 

Un  grand  nombre  de  corps  peuvent  la  décomposer,  même  à  froid, 
sans  que  souvent  eux-mêmes  en  éprouvent  aucune  altération;  dans 
quelques  cas,  l'action  est  si  vive  qu'il  y  a  explosion^  principalement 
avec  l'oxyde  d'argent;  s'il  est  parfaitement  sec  ^  chaque  goutte  de 
ce  liquide  qui  tombe  dessus  cause  une  détonation  avec  production 
de  lumière.  Nous  avons  vu  son  action  sur  l'épiderme;  la  fibrine 
la  décompose  sans  en  être  altérée. 

D'autres  corps  la  décomposent  en  s'emparant  de  la  moitié  de  son 
oxygène  :  le  sulfure  de  plomb,  qui  est  noir,  par  exemple^  est  trans- 
formé immédiatement  en  sulfate  de  plomb ,  qui  est  blanc.  Aussi 
H.  Thénard  a-t-il  proposé  de  faire  reparaître  au  moyen  de  l'eau 
oxygénée  le  blimc  des  tableaux  qui,  à  la  longue,  étaient  passés  au 
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noir  par  la  transforiBation  du  blanc  de  céruse  en  sulfure  de  plomb; 
Fessai  fait  sur  des  tableaux  d'anciens  peintres  réussit  parfaitement. 

Quelques  corps  simples  sont  immédiatement  oxydés  par  le  bioxyde 
d'hydrogène.  Quelques  protoxydes,  par  son  intervention  y  passent  à 
rétat  de  bioxyde^  et  c'est  le  seul  moyen  par  lequel  on  ait  pu  obtenir 
quelques-uns  d'entre  eux.  D'autres  oxydes^  au  contraire^  se  décom- 
posent en  même  temps  que  ce  corps  :  ce  sont  ceux  d'ai^ent,  d'or, 
de  i^atine ,  le  bioxyde  de  plomb  ;  il  est  possible  que  leur  décomposi- 
tion  soit  due  en  partie  à  l'élévation  de  température,  qui  est  souvent 
considérable^  puisqu'ayec  celui  d'ai^ent,  elle  est  assez  forte  pour 
produire  de  la  lumière,  et  que  la  chaleur  seule  décompose  les 
oxydes  que  nous  venons  de  citer. 

Nous  avons  vu  que  par  l'action  de  la  pile  on  décomposait  l'eau 
oxygénie  en  volumes  égaux  d'hydrogène  et  d'oxygène  ;  la  compo- 
sition en  poids  peut  donc  s'en  déduire  facilement,  puisque  l'on  con- 
naît les  densités  de  ces  deux  gaz.  On  trouve  ainsi  qu'elle  contient  : 

Oxygène.  .  .  .     94,12 

Hydrogène.  .  .      5,88 

100,00 

La  préparation  de  ce  corps,  lorsqu'on  veut  l'obtenir  absolument 
pur,  est  l'une  de^  opérations  les  plus  difficiles  de  la  chimie,  en 
raison  des  soins  minutieux  qu'exigent  les  diverses  réactions  que 
Ton  doit  opérer.  C'est  au  moyen  de  ce  bioxyde  de  barium  que 
nous  avons  déjà  cité  pour  l'obtention  économique  de  l'oxygène , 
qu'on  a  obtenu  l'eau  oxygénée.  On  met  dans  un  verre  à  pied  de 
l'eau  distillée  et  de  l'acide  chlorhydrique  pur  ;  on  place  ce  verre 
dans  un  vase  pour  l'entourer  de  glace ,  puis  on  y  ajoute  peu  à  peu 
une  quantité  de  bioxyde  de  barium  un  peu  moindre  que  celle  qui 
serait  nécessaire  pour  saturer  l'acide  mêlé  à  l'eau.  On  doit  broyer 
très-fin  ce  bioxyde  dans  un  mortier  d'agate,  après  l'avoir  humecté 
au  point  de  former  une  bouillie  claire,  en  ayant  soin  d'agiter  avec  une 
baguette  de  verre  pour  faciliter  la  réaction  qui  s'opère,  de  telle 
sorte  qu'à  la  place  du  mélange  de  bioxyde  de  barium  et  d'acide 
chlorhydrique ,  on  trouve  du  bioxyde  d'hydrogène  et  du  chlorure 
de  barium  : 

BaO^    +    HGI    =    HO»    +    BaCl. 

bioxyde  de  acide  bioxyde         chlorure  de 

barium.     chlorhydrique.  d'hydrogène.        barium. 

Mais  par  une  réaction  semblable  on  ne  produit  que  peu  d'eau 
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oxygénée;  il  faut  la  répéter;  et^  an  lieu  d'ajouter  une  nouvelle 
quantité  d'acide  cblorhydrique^  on  met  en  liberté  celui  qui  a  été 
combiné  à  Toxyde  de  barium  y  en  s'emparant  de  cet  oxyde  au 
moyen  de  Tacide  sulfurique  qui  forme  avec  lui  une  combinaison , 
du  sulfate  de  baryte  insoluble,  de  la  manière  suivante  :  l'acide  sul- 
furique que  Ton  emploie  contient  de  Teau  dont  l'hydrogène  s'unit 
an  chlore  du  chlorure  de  barium  pour  produire  de  l'acide  chlorhy- 
drique,  et  l'oxygène  s'unit  au  barium  pour  produire  du  protoxyde  de 
barium  ou  baryte  dont  s*empare  immédiatement  Tacide  sulfurique. 
Voici  l'équation  : 

BaCl  +  Sœ,  HO  =  HCl  +  BaO^SO^. 

Le  sulfate  de  baryte,  étant  insoluble,  se  dépose  en  poudre  blanche; 
on  le  sépare  en  filtrant,  et  la  liqueur  se  trouve  dans  la  condition 
première,  si  ce  n*est  qu'elle  contient  une  certaine  quantité  de 
bioxyde  d'hydrogène  formé  par  la  première  réaction.  On  recom- 
mence donc  à  traiter  par  le  bioxyde  de  barium,  puis  par  l'acide 
sulfurique,  jusqu'à  ce  qu'on  ait  fait  intervenir  100  à  120  grammes 
de  bioxyde  de  barium  pour  200  grammes  d'eau  distillée;  ce  qui 
exige  sept  à  huit  opérations  de  ce  genre. 

On  ajoute  alors  2  ou  3  grammes  d'acide  phosphorique,  puis  un 
peu  plus  de  bioxyde  de  barium  qu'il  n'en  faut  jK)ur  saturer  ce 
nouvel  acide  :  par  ce  moyen  on  précipite  les  corps  étrangers,  les 
oxydes  principalement  qui  se  trouvaient  dans  le  bioxyde  de  ba- 
rium; si  on  ne  les  séparait  pas,  ils  détermineraient  ultérieurement 
la  décomposition  du  bioxyde  d'hydrogène.  Cette  opération  termi- 
née, on  filtre  de  nouveau  à  travers  une  toile  fine.  La  liqueur  n'est 
donc  plus  qu'un  mélange  d'eau  ordinaire,  d'eau  oxygénée  et  d'acide 
chlorhydrique.  Pour  enlever  ce  dernier,  on  traite  par  du  sulfate 
d'argent,  qui  produit  du  chlorure  d'argent  aussi  insoluble  que  le 
sulfate  de  baryte,  et  on  substitue  de  la  sorte  de  l'acide  sulfurique  à 
l'acide  chlorhydrique,  ainsi  que  le  montre  l'équation  suivante  : 
(')  Aq-h  HO»  +  HGl  +  AgOjSO^  =  Aq  +  HO"  +  SO^  HO  +  AgCl. 

C'est  le  seul  moyen  d'enlever  l'acide  chlorhydrique.  Pour  séparer 
l'acide  sulfurique  qu'on  lui  a  substitué ,  on  filtre  la  liqueur  afin  delà 
traiter  par  une  quantité  de  baryte  un  peu  moindre  que  celle  qui 
serait  nécessaire.  Il  faut  commencer  par  l'humecter  dans  le  mortier 
d'agate,  ce  qui  produit  une  vive  chaleur ,  cette  base  se  comportant 

(■)  De  aqua,  nom  latin  de  Teau  :  od  la  représente  ainsi  quand  elle  n'est  que  dfis- 
KoWant. 
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comme  la  chaux  que  l'on  éteint  ^  mais  avec  plus  d'éneiiiie;  et  dès 
qu'elle  est  humectée  on  s'empresse  de  la  broyer^  sans  quoi  elle  ne 
poorrait  plus  Tétre  qu'avec  beaucoup  de  peine;  on  la  met  par 
parties  dans  le  liquide^  en  ayant  soin  de  bien  agiter  pour  hâte?  la 
combinaison^  et^  quand  on  a  tout  ajouté,  on  achève  la  saturation  au 
moyen  de  la  dissolution  de  baryte  que  Ton  nomme  eau  de  baryte; 
il  faut  que  la  saturation  soit  absdue ,  qu'il  ne  reste  pas  trace  d'acide 
sulfurique  sans  mettre  la  plus  petite  quantité  de  baryte  en  excès* 
On  sépare  ce  dernier  sulfate  de  cette  base  par  une  filtration  »  et  l'on 
évapore  l'eau  ordinaire  pour  la  concentrer  dans  le  vide  sec. 

On  peut  rendre  le  procédé  un  peu  plus  expéditif  ;  mais  comme^  en 
définitive^  les  opérations  sont  les  mêmes,  et  que  jusqu'ici  les  usages 
se  réduisent  à  de  curieuses  expériences  de  cours,  nous  ne  nous  élan- 
drons  pas  plus  longtemps  sur  ce  sujet. 

COMBINAISON  D£  l' AZOTE  OU  NITROGÈNE  AVEC  l'OZTGÉNE. 

Le  nitrogène  dans  l'air  n'est  pas  combiné  à  l'oxygène,  nous  avons 
vu  que  ces  deux  gaz  s'y  trouvent  à  l'état  de  mélange;  mais^  dans 
certaines  circonstances,  ces  deux  gaz  peuvent  se  combiner  en  diver- 
ses proportions,  qui  produisent  cinq  corps  particuliers,  suivant  avec 
la  plus  scrupuleuse  exactitude  la  loi  des  proportions  multiples,  pour 
les  volumes  comme  pour  les  poids.  Dans  les  combinaisons  en  volu* 
mes^  deux  volumes  de  nitrogène  se  combinent  avec  i^  3,  3,  4,  5 
volumes  tfoxygène;  dans  les  combinaisons  en  poids,  44  de  nitrogène 
se  combinent  avec  8,  16,  24, 32,  48  d'oxygène,  pour  produire  : 

le  protoxyde  d'azote  ou  de  nitrogène AzO  ou  NO  ; 

le  bioxyde.  .  .  .  i d id AzO'  ou  NO"; 

l'acide  azoteux  ou  nitreux.  .  .  id AzO^  ou  NO'; 

l'acide  hypoazotique  ou  hyponi trique AzO^  ou  NO**; 

l'acide  azotique  ou  nitrique AzO^  ouNO\ 

Toutes  ces  combinaisons  provenant  de  l'acide  nitrique,  nous  nous 
occupons  d'abord  de  ce  dernier. 


ACIDB  MITBUIUB  ou  Azotiiiae,  AzC  ou  NO'  =:  54  ou  675. 

Cet  acide,  connu  depuis  longtemps,  est  nommé,  dans  les  anciens 
ouvrages,  esprit  de  nitre,  eau  farte;  ce  dernier  nom  est  encore  sou- 
vent employé  dans  le  commerce.  On  attribue  sa  découverte  à  Ray- 
mond LuUe,  en  1235  :  Bazile  Valentin,  au  quinzième  siècle,  décri- 
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vait  le  procédé  au  moyen  duquel  oo  pouvait  Tobteuir.  Ou  ne  le 
rencontre  dans  la  nature  que  dans  Teau  de  pluie  d'orage;  le  plus  or* 
dinairement  il  y  est  combiné  à  l'ammoniaque;  on  le  trouve  aussi 
dans  quelques  terrains,  mais  il  est  toujours  combiné  à  la  potasse, 
la  soude,  la  chaux  ou  la  magnésie. 

L'acide  nitrique  pur  est  un  liquide  incolore  ;  lorsqu'il  est  au  maxi*- 
mum  de  concentration,  c'est-4i-dire  quand  il  contient  la  plus  petite 
quantité  d'eau  possible,  il  est  formé  d'un  équivalent  d'acide  et  d'un 
équivalent  d'eau,  la  formule  devient  alors  AzO^  ou  NO^  HO.  Lors- 
qu'on veut  lui  enlever  cette  eau  qui  y  est  combinée,  il  se  décom- 
pose. Il  répand  des  vapeurs  blanches  à  l'air,  mais  peu  abondantes, 
et  produit  une  odeur  piquante  particuUère.  Sa  densité  est  i,5l.  Il 
entre  en  ébuUition  à  +  80^,  et  se  congèle  à  —  40°  selon  les  uns,  à 
—  50**  selon  les  autres.  La  densité ,  les  points  d'ébullition  et  de 
congélation ,  varient  avec  la  quantité  d'eau  qu*on  y  ajoute.  Son 
maximum  de  température  d'ébullition  est  +123°  :  dans  ce  cas,  il 
contient  exactement  4  équivalents  d'eau.  C'est  l'hydrate  le  plus 
stable,  et  on  l'obtient  ainsi  toujours  en  distillant  de  l'acide  nitrique, 
concentré  ou  faible.  Dans  le  premier  cas,  une  portion  de  l'acide  s'é- 
chappe en  se  décomposant,  jusqu'à  ce  que  le  thermomètre  soit  arrivé 
à  + 123*»;  et  si  l'on  diange  le  récipient  destiné  à  condenser  les  va- 
peurs, l'acide  qui  passe  a  la  même  densité  que  celui  qui  reste  dans 
la  cornue.  Dans  le  second  cas,  c'est  de  l'eau  qui  passe,  d'abord  à  la 
distillation  avec  un  peu  d'acide,  jusqu'à  ce  que  le  thermomètre 
soit  arrivé,  comme  dans  l'autre  expérience,  à  + 123%  et  les  résul- 
tats sont  les  mêmes;  sa  densité  est  alors- 1,42. 

L'acide  nitrique  est  décomposé,  à  la  chaleur  blanche,  en  oxygène 
et  nitrogène;  à  une  chaleur  moindre,  en  acide  hyponitrique  et  oxy- 
gène. La  lumière  produit  promptement  le  même  effet,  d'autant  plus 
fortement  que  l'acide  est  plus  concentré.  L'acide  hyponitrique  pro- 
duit se  dissout  dans  la  partie  non  décomposée  et  la  colore.  Si  Ta- 
cîde  est  étendu  d'eau  au  point  de  n'avoir  qu'une  densité  de  1 ,32, 
la  lumière  n'a  plus  d'action. 

L'hydrogène  décompose  cet  acide  sous  l'influence  de  la  chaleur  : 
il  se  forme  de  l'eau,  et  le  nitrogène  ou  azote  devient  libre.  L'iode, 
le  soufre,  le  carbone,  le  phosphore,  le  décomposent  aussi,  mais  en 
produisant  l'un  de  leurs  acides  et  de  l'acide  hyponitrique.  Les  ma- 
tières organiques  le  décomposent  aussi  facilement,  en  donnant  des 
produits  très-variables,  et  en  outre  toujours  de  l'acide  hyponitri- 
que; aussi,  lorsqu'il  en  tombe  sur  la  peau  ou  les  ongles,  sont-ils 
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(ffomptement  jannis.  Beaucoup  de  métaux  le  décomposent  aussi 
en  partie  en  s'y  dissolvant. 

Les  acides  hydrogénés  le  décomposent  au  moyen  de  leur  hydro- 
gène; il  se  forme  de  l'eau,  et  le  corps  qui  y  était  combiné  est  mis  en 
liberté;  il  se  produit  en  outre^  comme  dans  les  cas  précédents^  de 
l'acide  hyponitrique.  Nous  reviendrons  sur  ce  mâange  d'acides  à 
Tarticle  de  l'acide  chlorhydrique.  L'acide  nitrique  est  composé  de  : 

Nitrogène 25,93 

Oxygène 74,08 

100,00 

pbAparation  de  l'acide  nitrique. 

L'acide  nîtriqun  ne  peut  être  préparé,  en  quantité  considérable, 
par  la  combinaison  directe  de  l'oxygène  avec  le  nitrogène  :  on  sait 
qiie^  quand  on  fait  passer  une  série  d'étincelles  électriques  dans  un 
mélange  des  deux  gaz,  il  s'en  forme  toujours  une  petite  quantité;  et 
Ton  pense  que  cette  production  est  due  :  t"  à  c^  que  dans  ce  cas 
l'oxygène,  étant  ozone,  peut  entrer  en  combinaison  ;  ou  bien,  3®  à 
l'oxydation  des  principes  de  l'ammoniaque,  qui  se  produit  toujours 
sous  la  même  influence  quand  le  mélange  est  humide  comme  dans 
l'air,  et  que  c'est  ainsi  qu'il  s'en  forme  pendant  les  orages. 

En  effets  M.  Kuhlmann  a  démontré  par  une  belle  expérience  la 
probabilité  de  cette  réaction.  Pour  parvenir  à  ce  résultat,  il  fait  pas- 
ser à  travers  un  tube  renfermant  du  platine  en  éponge  un  mélange 
de  gaz  ammoniaque  et  d'oxygène,  qui  doit  être  en  excès,  le  tube 
doit  être  chauffé  au  moins  à  480^.  Pendant  le  passage  des  gaz,  ils 
pénètrent  dans  les  pores  du  platine,  et  la  combinaison  s'opère.  Quand 
l'oxygène  est  à  l'état  naissant,  il  produit  le  même  effet.  M.  Dumas 
a  constaté  qu'un  mélange  d'ammoniaque  et  d'air  sur  de  la  craie  hu- 
mectée d'une  dissolution  de  potasse  donnait  également  lieu  à  la 
formation  decet  acide  quand  on  élevait  la  températureà+^00®-  D  est 
probable  que  cette  dernière  réaction  se  produit  spontanément  dans 
les  contrées  tropicales,  et  c'est  l'origine  du  nitre  qui  vient  des  Indes. 
Comme  on  le  voit,  dans  ce  cas ,  l'acide  n'est  pas  Kbre,  mais  com- 
biné h  la  potasse  et  probablement  à  la  chaux.  C'est  donc  toujours 
des  combinaisons  naturelles  ou  artificielles  de  cet  acide  avec  la 
potasse  ou  la  soude  qu'on  retire  l'acide  dans  les.  laboratoires  et 
les  fabriques. 

Le  premier  procédé  au  moyen  duquel  on  a  pu  préparer  cet  acide 
consistait  &  distiller  un  mélange  intime  de  i  partie  en  poids  de 
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mtnte  de  potasse  avec  3  parties  d'argile  ;  ce  procédé  donne  pour 
i  kilogramme  de  nitre  environ  440  grammes  d'acide  hydraté.  Ce 
procédé  a  été  abandonné  depuis  que  l'acide  sulfurique  est  devenu 
commun  et  à  bas  prix:  cependant,  dans  quelques  localités  de  la 
côte  occidentale  de  l'Amérique  du  Sud  où  l'acide  sulfurique  est 
rare  et  cher^  on  le  pratique  aicore.  Pour  opérer,  on  introduit  le  mé- 
lange dans  une  cornue  de  grès  dont  le  col  se  rend  dans  celui  d'un 
ballon  tubulé  en  verre  et  luté  avec  de  Targile  ;  il  faut  seulement 
avoir  soin  de  ménager  un  peu  la  chaleur.  L'acide  nitrique  une  fois 
distillé  9  il  reste  dans  la  cornue  un  silicate  d'alumine  et  de  potasse 
qui  est  nommé  ciment  d^eaihforte. 

Dans  les  laboratoires  on  traite  le  nitrate  de  potasse  ou  de  soude 
par  l'acide  sulfurique,  dans  une  cornue  de  verre  dont  le  ool  s'en- 
gage dans  celui  d'un  bal- 
lon tubulé  {fig.  17).  On 
introduit  le  nitre  en  pou- 
dre grossière  dans  la  cor- 
nue, puis  on  verse  l'acide 
au  moyen  d'un  tube  à 
pig^  17^  ^ent4Hmoir,  qui   pénètre 

jusque  dans  la  cornue  pour  que  le  col  ne  contienne  pas  d'acide 
sulfurique,  qui  serait  entraîné  par  l'acide  nitrique  pendant  la  dis- 
tillation; on  ferme  en  partie  la  tubulure  du  ballon  au  moyen  d'un 
entonnoir  de  verre  :  on  ne  doit  pas  employer  de  bouchons  de  liège 
qui,  décomposés  parles  vapeurs  de  l'acide,  l'altéreraient.  On  fait  arri- 
ver un  léger  courant  d'eau  froide  sur  le  récipient  pour  facihter  la 
condensation  des  vapeurs.  La  théorie  indiquerait  que,  pour  avoir  le 
meilleur  résultat,  il  faudrait  employer  pour  i  équivalent  de  nitre 
i  équivalent  d'acide  sulfurique;  mais,  lorsqu'on  veut  opérer  ainsi, 
la  réaction  marche  bien  jusqu'à  ce  que  la  moitié  du  nitre  soit  dé- 
composée, puis  elle  s'arrête  ;  si  on  chauffe  alors  plus  fortement,  la 
masse  fond,  puis  se  boursoufle,  et  elle  dégage  d'abondantes  vapeurs 
rouges  d'acide  hyponitrique  résultant  de  la  décomposition  de  l'autre 
moitié  de  l'acide  nitrique  :  l'expérience  a  montré  que ,  pour  réussir 
complètement,  il  fallait  employer  pour  1  équivalent  de  nitre  â  équi- 
valents d'acide  sulfurique  hydraté.  Par  ce  moyen  on  dégage  tout 
l'acide  nitrique,  et  il  reste  dans  la  cornue  du  bisulfate  de  potasse. 

KO,  NOS  ou  KO,  AzO^  +  îSO»,  HO  =  KO,  HO,  îSO  +  NO*,  HO. 

La  réaction  n'est  cependant  pas  aussi  simple  dans  l'opération  :  au 
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coiiuiienoenidDt>  tout  l'acide  sulfurique,  n'étant pa&coadMaé^  retient 
Teau  avec  tant  d'énerg^  que  l'acide  nitrique  ne  peut  en  prendre  ce 
qull  lui  en  faut;  et,  comme  à  la  température  de  la  réaction  il  ne 
peut  exister  sans  eau  y  il  se  décompose  en  oxygène  et  acide  hyponi- 
trique,  ce  dernier  sous  forme  de  vapeurs  rouges  :  mais,  au  bout  de 
quelque  temps  ^  l'acide  sulfurique  étant  combiné  ^  l'acide  nitrique 
peut  prendre  son  équivalent  d'eau;  sa  décomposition  s'arrête  et  les 
vapeurs  rouges  disparaissent.  Mais  en  distillant ^  l'eau  étant  libre, 
l'acide  en  entraîne  plus  qu'il  ne  lui  en  faut;  et,  lorsque  l'opération 
tire  à  sa  fin  ;  l'acide  qui  reste  à  distiller,  n'en  trouvant  plus  assez , 
se  décompose  en  partie,  comme  au  commencement.  Pendant  l'opé* 
ration^  la  niasse  est  un  peu  pftteuse ,  mais  ne  tarde  pas  à  être  tout  à 
fait  liquide,  et^  à  la  fin,  on  ne  voit  plus  que  quelques  bulles  fines  de 
vapeurs  nitreuses  qui  se  dégagent.  Enfin  la  fusion  devient  tranquille 
dès  que  la  décomposition  est  achevée.  La  matière  qui  reste  dans  la 
cornue  se  sdidifie  et  prend  un  peu  l'apparence  de  la  porcelaine; 
c'est  le  bisulfate  de  potasse.  L'acide  nitrique  qui  a  distillé  est  coloré 
par  l'acide  hyponitrique  qui  s'y  est  dissous.  Il  faut,  quand  l'opéra- 
tion est  terminée^  démonter  l'appareil,  et  couler  le  bisulfate,  pédant 
qu'il  est  en  fusion,  sur  une  plaque  ou  dans  une  capsule  de  platine; 
autrement  on  aurait  peine  à  le  retirer  de  la  cornue,  qui  en  outre 
casse  souvent  pendant  le  refroidissement  de  sa  masse.  Ce  sel  est 
souvent  employé  pour  des  réactions  énergiques ,  sous  l'influence  de 
la  chaleur  surtout;  car  il  agit  alors  comme  l'acide  sulfurique. 

On  voit  par  la  description  de  cette  opération  qu'au  commence- 
ment et  à  la  fin,  le  manque  d'eau  détennine  la  déâ>mposition  d'une 
partie  de  l'acide. 

Le  procédé  pratiqué  dans  les  fabriques  est  exactement  le  même. 
Od  remplace  bÂbituellement  le  nitrate  dépotasse  par  celui  de  soude^ 
qui  esta  m^leur  marché,  et  qui  pour  le  même  poids  contient  plus 
d'acide  nitrique,  l'équivalent  de  la  soude  étant  plus  feible  que  celui 
de  la  potasse.  85  de  nitrate  de  soude  équivalent  à  104  de  nitrate 
de  potasse ,  et  l'on  ne  prend  l'acide  sulfurique  qu'à  60^  du  pèse- 
acide,  parce  que,  contenant  plus  d'un  équivalent  d'eau^  il  n'y  a  pas 
autant  de  décomposition  et  de  perte  d'acide  nitrique. 

Les  comuesdeverrenepouvant  être  de  capacité  assez  grandepour 
opér^  sur  de  grandes  quantités  de  matières ,  on  les  a  remplacées  par 
des  cylindres  de  fonte  pareils  à  ceux  dont  on  se  sert  pour  la  prépa- 
ration en  grand  de  l'acide  chlorhydrique,  et  le  reste  de  l'appareil  est 
disposé  de  la  même  manière.  Nous  renvoyons  à  la  description  de 
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cette  opération^  qui  sera  donnée  ci-après.  On  met  un  peu  d*eau  dans 
chacune  destourilles  destinées  à  la  condensation  des  vapeurs  acides. 

Dans  quelques  usines  on  a 
remplacé  ces  cylindres  par  des 
espèces  de  chaudières  en  fonte 
{fig.  18  ),  d'une  capacité  d'en- 
viron iOOO  litres;  on  adapte 
sur  ces  cylindres  un  cou- 
vercle en  grès  formant  obtu- 
irig.  18.  rateur^  et  qu'on  lute  avec  un 

mélange  d'argile  et  de  sable.  Ce  couvercle  est  percé  de  deux  trous  : 
Pun,a,  d'un  petit  diamètre,  sert  à  verser  Tacide  :  on  le  ferme  ensuite 
avec  un  bouchon  d'argile  et  de  sable  ;  l'autre  ouverture ,  b,  d'un 
diamètre  d'environ  trois  décimètres^  reçoit  un  tuyau  en  grès  double- 
ment coudé^  qui  est  destiné  à  conduire  les  vapeurs  dans  les  tou- 
pilles où  elles  doivent  se  condenser^  et  qui  sont  au  nombre  de  douze 
environ  :  ces  toupilles  sont  réunies  par  des  tuyaux  de  grès  lûtes  de 
même  avec  de  l'argile.  Ces  tourilles  n'ont  pas  besoin  de  trois  tubu- 
lures qu'on  leur  met  souvent.  Le  tube  de  sûreté  est  inutile^  puisque 
les  tuyaux  de  communication  ne  plongent  pas  dans  les  tourilles; 
on  évite  ainsi  une  cause  de  perte  de  vapeups.  La  ppemièpe  tourille  ^ 
c,  est  ordinairement  placée  dans  une  caisse  où  circule  un  courant 
d'eau  pour  refroidir  les  vapeurs  qui,  au  soilip  de  l'appareil ,  sont  à 
une  température  élevée. 

Dans  chaque  cylindre  on  met  400  kilogr.  de  nitrate  de  soude  et  138 
d'acide  sulfuriqueà  60^;  on  met  dans  les  chaudières  250  kilogr.  de 
nitrate  et  3^o  du  même  acide. 

L'acide  obtenu  est  toujours  coloré  en  jaune  par  les  vapeurs  d'a- 
cide hyponitrique.  Pour  le  blanchir  on  le  fait  bouillir  ;  ces  vapeurs 
se  dégagent.  L'acide  ainsi  obtenu  marque  en  général  36®  à  l'aréo- 
mètre deBeaumé.  100  kilogrammes  de  nitrate  de  soude  produisent 
ainsi  130  kilogrammes  d'acide  de  cette  densité. 

Cette  décoloration  de  l'acide  ne  lui  enlève  pas  les  autres  c^rps 
étrangers^  qu'il  contient  toujours  en  plus  ou  moins  grande  quantité^ 
et  qui  sont  des  acides  sulfurique  et  chlophydrique.  Il  reste  aussi  une 
petite  quantité  d'acide  hyponitrique ,  malgré  î'ébuHition  ;  mais  on 
ne  cherche  pas  à  l'en  débarrasser,  si  ce  n'est  pour  quelques  opéra- 
tions spéciales  :  1®  parce  qu*il  ne  nuit  pas  dans  la  plupart  des 
cas  ;  â"*  parce  qu'au  bout  de  peu  de  temps  il  s'en  produit  de  nouveau 
sous  l'influence  de  la  lumière. 
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Pour  enlever  l'acide  sulfurique,  on  ajoute  à  l'acide  nitrique  impur 
du  nitrate  de  baryte  ou  de  plomb  ^  et  pour  Tacide  chlorhydrique 
du  nitrate  d'argent;  on  laisse  déposer^  puis  l'on  décante  dans 
une  cornue  et  l'on  distille.  Mais  on  peut  se  passer  de  ces  réactifs 
en  distillant  simplement  l'acide  du  commerce.  Il  est  bon  de  mettre 
dans  la  cornue  de  petits  fragments  de  fil  de  platine,  pour  régula- 
riser rébulUtion  et  éviter  les  soubresauts.  Lorsqu'on  a  distillé  le 
quart  environ  de  l'acide,  on  change  le  récipient.  L'acide  qui  a  dis- 
tillé ainsi  peut  servir  avantageusement  afin  de  faire  de  l'eau  régale, 
dont  on  parlera  à  l'acide  chlorhydrique^  et  ce  qui  passe  après  est  de 
Pacide  nitrique  pur,  qui  ne  doit  précipiter  ni  par  le  nitrate  d'argent 
ni  par  celuide  baryte  ;  mais^  pour  ne  pasfaired'erreur^  il  faut  étendre 
l'acideavec  de  l'eau  distillée,  car  le  nitrate  de  baryte  n'est  pas  so- 
lubie  dans  l'âdde  nitrique,  et  l'on  ponrrait  croire  impur  un  acide 
qui  ne  le  serait  pas. 

Dans  des  cas  rares  où  il  est  nécessaire  d'avoir  un  acide  ne 
contenant  pas  trace  d'acide  nitreux,  il  faut  le  distiller  avec  un  peu 
de  nitrate  d'urée  ou  de  bichromate  de  potasse;  mais  il  ne  faut  pas 
le  préparer  longtemps  d'avance,  parce  que  cet  acide  se  reproduirait 
par  Faction  de  la  lumière. 


JiCIOE  imrBiaUB  anhydre,  AzO^  ou  NO^ 

L^acide  nitrique  ordinaire  se  décomposant  quand  on  veut  lui  en- 
lever son  eau,  on  pensait  qu'il  ne  pouvait  exister  sans  y  être  com- 
biné. Cette  conclusion  était  un  peu  forcée;  car  on  savait  que  l'acide 
sulfurique  hydraté  est  dans  le  même  cas^  et  que  cependant  l'acide 
sulfurique  anhydre^  c'estr-à-dire  sans  eau ,  existe. 

M.  H.  Deville  est  parvenu  à  l'obtenir  l'acide  nitrique  anhydre,  et 
l'a  étudié.  Cet  acide  est  solide,  et  sous  forme  de  gros  cristaux  inco- 
lores qui  sont  des  prismes  à  base  rhomboidale,  solubles  dans  l'eau  y 
sans  décomposition  et  produisant  de  la  chaleur,  car  il  y  a  com- 
binaison^ et  non  pas  seulement  dissolution.  Il  fond  vers  -H  dO"",  et 
bout  à  -h  50^  en  se  décomposant  en  partie  y  ce  qui  produit  d'épaisses 
vapeurs  rouges;  il  se  décompose  quelquefois  spontanément  avec 
explosion.  Il  détruit  facilement  les  matières  organiques. 

Pour  le  préparer,  on  décompose  le  nitrate  d'argent  fondu  et  par- 
faitement sec  par  un  courant  de  gaz  chlore  à  la  température  de 
4-  95*>.  Une  fois  commencée,  la  réaction  continue  ;  et  il  faut  éviter 


T.    I. 
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que  la  température  ne  s'élève  trop.  Il  y  a  toujours  uno  portlan  de  i'a- 
cide  qui  66  décompose  :  on  conduit  les  vapeurs  rouges  dans  uo  iné- 
lange  réfrigérant.  Il  se  dégage  en  même  tamps  de  l'oxygène.  Ou  se* 
pare  les  cristaux  de  la  partie  liquide ,  puis  on  les  dessèche  par  un 
courant  de  gaz  acide  carbonique  sec;  ou  les  conserve  ensuite  dans 
des  tubes  fermés  aux  deux  bouts  h  la  lampe  d'émailleur.  Tout  l'ap- 
pareil est  en  verre  composé  de  diverses  parties. soudées;  car  on  ne 
peut  employer  ni  bouchons  ni  ligatures,  qui  décomposeraient  cet 
acide.  Dans  cet  état,  l'acide  nitrique  est  ^j  instable  qu'il  est  sans 
usage,  même  dans  le3  laboratoires.  )1  n'en  est  P9s  de  même  de  ce- 
lui qui  est  hydraté. 

Les  usages  de  l'acide  nitrique  dans  les  arts  sont  très-multipliés  : 
il  intervient  dans  la  fabricetipn  de  l'acide  sulfuriquc;  il  sert  à  pré- 
parer l'eau  régale,  qui  ^eule  peut  dissoudre  eertains  corps,  l'or,  le 
platine  et  la  plupart  des  métaux  qui  l'accompagnept;  il  transforme 
Tamidon  en  acide  oxalique;  il  ^rt,  sous  )e  nqn)  d'eau  forte j  pour 
la  gravure  sur  cuivre  et  pour  le  décapée  dos  surfaces  métAlUques  ; 
il  produit  la  poudre-o^oton  »  le  collodion,  et,  dans  le^  laboratoire^, 
c'est  un  des  agents  les  plu^  importants;  on  on  consonf^me  près  de 
5  millions  de  kilogrammes  par  an. 

Pour  les  différentes  applications  que  l'on  en  fait,  il  ne  doit  pas 
Être  toujours  au  môme  degré  de  concentration ,  c'est-à-dire  qu'il 
ne  doit  pas  toujours  avoir  la  même  quantité  d'eau.  Or,  comme 
son  prix  doit  dépendre  de  la  quantité  d'acide  réel  qu'il  contient, 
on  se  sert  d'un  aréomètre  im^iné  par  Beaunié,  que  l'on  nomme 
pèse-acidfi,  qui  sert  pour  (eus  les  acides,  et  {lu  moyen  duquel  on 
apprécie  leur  richesse.  On  a  de  plus  construit  des  tables  qiii  indi- 
quent les  densités  et  les  richesses  correspondantc;s  à  chaque  degré 
de  ces  instruments,  et  qui  sont  d'un  usage  facile  autant  qu'utile. 

TABLE  DES  DENSITÉS  DE  L'aCIDE   NITRIQUE. 


neiisité 

Acide 

sac 

liour  100. 

Acide 

liquide 

à  1,300 

|)our  100. 

DensiK». 

AtîWe 

sec 

IWNir  100. 

Acide 
liquide 

à  \jm 
pour  100. 

1,5000 

79,700 

100 

i,4HS0 

7:.,7U 

95 

l,1i)80 

7H,î)03 

99 

1,4h:>0 

74,918 

94 

i/iîmo 

78,106 

OH 

1,4S20 

74,121 

03 

i,4»4e 

77,30» 

97 

1,4790 

73,3«4 

a) 

t,4SI0 

76  r>n 

Où 

I,'i760 

n,:ai 

Ml 

Digitized  by  LjOOQIC 


^(sm  mntfotiB  op  «wTiQDV. 


83 


Acide 

Acide 

Acide 

Adde* 

Densité. 

sec 

liquide 

Densité. 

sec 

Uqoide 

pour  100. 

à  1,500 
pour  100. 

IXMir  100. 

à  1,900 
pour  100. 

1,4730 

71,730 

90 

1,2644 

35,865 

45 

1,4700 

70,933 

89 

1,2583 

35,068 

44 

1,4670 

70,136 

88 

1,2523 

34,271 

43 

1,4640 

09,339 

87 

1,2462 

33,474 

42 

1,4600 

68,542 

8C 

1,2402 

32,677 

41 

1,4570 

67,745 

85 

1,2341 

31,880 

40 

1,4530 

66,948 

84 

1,2277 

31,088 

39 

i,4500 

66,155 

83 

1,2212 

30,286 

38 

1,4460 

6â,354 

82 

1,2148 

29,489 

37 

1,44î4 

64,657 

81 

1,2084 

28,692 

36 

1,4386 

63,760 

'    80 

1,2019 

27,895 

35 

1,4346 

62,963 

79 

1,1958 

27,098 

34 

1,4306 

G2,166 

78 

1,1895 

26,301 

33 

1,4î69 

61,369 

77 

1,1833 

25,504 

32 

1,4)28 

60,572 

76 

1,1770 

24,707 

31 

1,418» 

59,775 

75 

1,1709 

23,900 

30 

1,4147 

58,978 

74 

1,1648 

23,113 

29 

1,4107 

58,181 

73 

1,1587 

22,310 

28 

1,4065 

57,384 

72 

1,1520 

21,517 

27 

1,4073 

56,587 

71 

1,1465 

20,722 

26 

1,3978 

55,790 

70 

1,1403 

19,925 

25 

1,2945 

64,993 

69 

1,1345 

19,128 

24 

I,38ft2 

54,196 

68 

1,1286 

18,331 

23 

1,3833 

53,399 

67 

1,1227 

17,534 

22 

1,3783 

52,602 

66 

1,t168 

16,737 

21 

1,3732 

51,805 

65 

1,1109 

15,940 

20 

1,3681 

51,068 

64 

l,t051 

15,143 

19    • 

1,3630 

50,211 

63 

t,0993 

14,346 

18 

1,3597 

49,414 

62 

1,0935 

13,549 

17 

1,3429 

48,617 

01 

1,0878 

12,752 

16 

1,3477 

47,820 

60 

1,0821 

n,95r, 

15 

1,3427 

47,023 

59 

1,0764 

11,158 

14 

1,3376 

46,22  •. 

58 

1,0708 

10,361 

13 

1,3323 

45,429 

57 

1,0651 

9,564 

12 

1,3270 

44,632 

56 

1,0595 

8,767 

11 

1^216 

43,835 

55 

1,0540 

7,970 

10 

1,3163 

43,038 

54 

1,0485 

7,173 

9 

1,3110 

42,241 

53 

i,0430 

6,370 

H 

1,3056 

41,444 

52 

1,0375 

5,579 

7 

1,3001 

40,647 

51 

1,0320 

4,782 

6 

1,2947 

39,850 

50 

1,0267 

3,985 

5 

1,3887 

39,053 

49 

1,0212 

3,188 

4 

1,2826 

38,256 

48 

1,0159 

2,391 

3 

1,2765 

37,459 

47 

1,0106 

1,594 

2 

l,27o:, 

;Mi,6ft9 

U\ 

1 ,0053 

0,797 

1 

6. 
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=  46  ou  657. 

Cet  acide,  connu  depuis  aussi  longtemps  que  Pacide  nitrique^  était 
désigné  par  le  nom  de  vapeurs  ruHlatUeSy  en  raison  de  leur  couleur 
rouge^  et  sous  celui  de  vapeurs  nitreuses.  C'est  un  liquide  incolore  à 
la  température  de  —  20®  ;  mais^  dans  ce  cas^  il  contient  un  peu  d'eau. 
S'il  est  absolument  anhydre^  il  cristallise  à  —  9^^  sous  forme  de 
prismes.  Il  se  colore  d'autant  plus  que  sa  température  s'élève  da- 
vantage :  à  (f  ilest  jaune;  à-f-iO"*  il  est  rouge.  Il  entre  en  ébullition 
à  +  22®,  et  répand  des  vapeurs  rouges  tellement  intenses  qu'elles 
interceptent  presque  la  lumière.  La  tension  de  sa  vapeur  est  donc 
très-grande;  et  on  doit  le  conser\'er  ou  dans  des  tub^  fermés  à  la 
lampe,  ou  dans  des  flacons  à  l'éméri  bouchant  parfaitement  et  dont 
on  maintient  le  bouchon  par  une  pression;  il  faut  en  outre  le  placer 
dans  un  endroit  dont  la  température  ne  s'élève  pas.  La  densité  de 
l'acide  liquide  est  1,451  ;  celle  de  la  vapeur,  1,7.  —  C'est  un  des 
corps  les  plus  oxydants  ;  il  attaque  la  peau  plus  vivement  encore 
que  l'acide  nitrique;  il  réagit  fortement  sur  le  soufre,  le  phosphore; 
il  décompose  les  acides  sulfhydrique  et  sélénhydrique  en  brûlant 
leur  hydrogène  :  le  soufre,  le  sélénium,  sont  mis  en  Hberté;  il  n'a- 
git pas,  au  contraire,  sur  les  acides  chlorhydrJque ,  bromhydrique 
et  iodhydrique* 

L'action  de  Teau  sur  cet  acide  est  remarquable;  elle  le  décom- 
pose toujours  mais  différemment,  suivant  que  Ton  emploie  beaucoup 
ou  peu  de  ce  liquide;  si  l'on  met  peu  d'eau,  il  se  forme  de  l'acide 
nitrique,  et  de  Tacide  nitreux  qui  reste  dissous  dans  l'acide  nitrique 
et  le  colore  en  bleu.  L'eau  nintervenant  que  comme  dissolvant^ 
nous  la  représenterons  par  son  symbole  Aq.  L'équation  suivante 
montre  la  réaction  : 

Aq  +  2  Az04  ou  2  NO^  ;  ce  qui  revient  à  N'O*  =  Aq  4-  NO*  -f- 
NO^  Il  n'y  a  pas  de  dégagement  dé  gaz;  mais,  si  l'on  met  beau- 
coup d'eau  ^  il  se  produit  un  gaz  qui  est  du  bioxyde  d'azote  ou  de 
nitrogène,  dont  la  formule  est  NO'.  Voici  Téquation  qui  représente 
la  réaction  : 

Aq  +  3  NO^ ,  c'est-à-dire  NH)"  :s=  Aq  +  N0«  +  4t  NO* ,  c'est-à- 
dire  N'O'".  Or  N»0«o  -h  NO»  «=  N^O"  ou  3N0<. 
Ces  deux  réactions  jouent  un  rôle  nécessaire  dans  la  fabrication 
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de  Tacide  sulfurique  parles  chambres  de  plomb;  elles  sont  donc 
très-importantes  à  connaître  et  à  retenir. 

L'acide  hyponitrique  se  dissout  dans  l'acide  nitrique  en  quantité 
d'autant  plus  considérable  que  ce  dernier  est  d'une  densité  plus 
grande^  et  la  coloration  augmente  avec  la  quantité  dissoute. 

L'acide  nitrique  d'une  densité  de  1,15  n'est  pas  coloré. 

—  —  de  1,32  est  coloré  en  vert-bleuàtre. 

—  —  de  1 ,41  est  coloré  en  jaune. 

—  —  de  1 ,51  est  coloré  en  brun-rouge. 
Lorsqu'on  veut  le  combiner  avec  les  bases,  il  ne  produit  pas 

d'hyponitrates,  mais  un  mélange  de  1  équivalent  de  nitrate  avec  1 
denitrite;  il  faut  donc  prendre  2  équivalents  de  l'acide  et  2  équi- 
valents de  la  base.  Lorsqu'on  veut  daigner  une  base  quelconque,  on 
se  sert  du  symbole  R  représentant  un  métal,  et,  en  général,  la 
base  RO,  ou  R'O^  :  2  N  04+2RO  =  R0,N05+R0,  NO^ 

C'est  pourquoi  quelques  chimistes  pensent  que  ce  n'est  pas  un 
acide  simple,  mais  copule,  c'est-à-dire  résultant  de  l'union  de 
1  équivalent  jd'acide  nitrique  avec  1  équivalent  d'acide  nitreux  : 
NO^  -f.NO\  D'autres  chimistes  supposent  que  c'est  une  combinaison 
de  1  équivalent  de  bioxyde  de  nitrogène  avec  2  d'acide  nitrique  : 
N0>  +  2  NO*.  Cependant  cette  opinion  semble  moins  facile  à  ad- 
mettre que  la  première. 

L'acide  hyponitrique  est  composé,  en  volume,  de'ï  de  nitrogène 
et  de  4  d'oxygène^  et  en  poids,  de 

Nitrogène.  .  .  .  .  ♦    30yU 

Oxygène .  69,56 

100,00 

Pour  obtenir  cet  acide,  on  dessèche  complètement  du  nitrate  de 
plomb,  que  l'on  a  soin  de  pulvériser  très-fin  parce  que  ce  sel  décré- 
pite fortement,  puis  on  l'introduit  dans  une  petite  cornue  de  verre, 

a,  dont  la  panse  a  été  recouverte 
de  terre  à  four  :  ce  lut  est  destiné 
à  soutenir  la  cornue,  que  l'on  doit 
chauffer  au  rouge.  On  adapte  à 
la  cornue  un  tube  convenablement 
recourbé  et  effilé  à  l'extrémité 
verticale  b{fig.i9).Ce  tube,  qui 
sert  de  récipient,  doit  être  séché, 
ainsi  que  la  cornue,  avant  que 
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Tappareil  soit  monté;  on  le  dispose  dans  un  vase  e ,  au  milieu  d'un 
mélange  réfrigérant,  composé  de  glace  pllée  et  de  sel  marin.  La 
cornue  est  placée  danft  un  fourneau  à  réverbère.  Entre  le  fourneau 
et  le  vase  on  place  debout  une  brique  d,  pour  préserver  le  mélange 
du  rayonnement  du  fourneau  :  la  chaleur  rouge  sombre^  à  laquelle 
on  chauffe  la  cornue ,  décompose  le  nitrate  de  plomb  ;  l'acide  ni- 
trique se  dédouble  en  1  équlvillent  d'acide  hyponitrique  et  1  d'oxy- 
gène, qui  se  dégagent.  L6s  vapeurs  acides  rouges  se  condensent  dans 
le  tube  en  un  liquide  jaunâtre}  l'oxygène  seul  s'échappe  :  préparé 
de  cette  manière^  il  contient  toujours  un  peu  d'eau^  et  ne  cristallise 
pas.  Il  reste  de  l'oxyde  de  plomb  dans  la  cornue. 

PbO,  ]10s  =  PbO-|-NO*4-0. 

Pour  robtenir  cristallisé,  M.  Peligot  a,  dans  un  récipient  entouré* 
d'un  mélange  réfrigérant,  fait  arriver  du  gaz  bioxyde  de  nitrogcne 
et  de  l'oxygène  parfaitement  purifiés  et  desséchés  au  moyen  de  Ta- 
cide  phosphorique  anhydre.  Lorsqu*on  fait  fondre  ces  cristaux ,  ils 
ne  se  reforment  pas. 


ACIDK  HVlTIlBtJ^IL  ou  Axoteax^  AzO^  ou  NO^  =  38  ou  475. 

On  ne  connaît  pas  cet  acide  à  l'état  de  pureté,  et  libre,  d'une 
manière  certaine  ;  on  a  déduit  sa  composition  de  l'analyse  des  nitrites 
qui  sont  bien  connus  et  définis;  il  est  souvent  mêlé  avec  d'autres 
produits  nitreux  ;  il  est  très-peu  stable }  l'eau  le  décompose  en  acide 
nitrique  et  bioxyde  de  nitrogène. 

Aq  +  3  N04  +  Aq =2  NO*  +  N0\ 

L'Acide  nitreux  joue  un  rôle  analoge  à  celui  de  l'acide  hyponitt-i- 
que  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique;  m  n'est  que  par  là  que 
ce  corps  a  quelque  importance. 


illOXYDfi   DE  MIVROGÉME  ou  d'Axote,  AzO'  ou  NO'  =  30  o 

375.  1  litre  pèse  16%350. 

Le  bioxyde  de  nitrogène  est  un  gaz  incolore  ;  sa  densité  est  1 ,039. 
On  ne  peut  savoir  s'il  aune  saveur  et  une  odeur,  parce  que,  dès  quïl 
est  en  contact  avec  l'air,  il  en  absorbe  l'oxygène  et  se  transforme  en 
vapeurs  rouges  qui  sont,  soit  de  l'acide  nitreux ,  s'il  y  a  peu  d'air, 
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soit  de  Taclde  hyponitrîque ,  s'il  yen  a  un  ejtcfes.  Cette  propriété 
d'absorber  instantanément  l'oxygène  avait  fait  proposer  par  Gay- 
Lussac  de  l'employer  pour  l'analyse  de  Taîr;  elle  distingue  ce  gaz 
de  tous  les  autres4  La  chaleur  rouge  ne  le  décompose  pas;  mais 
une  série  d'étincelles  électriques  le  transforme  en  nitrogène  et 
acide  nitrique.  Il  est  très-peu  soluble  dans  Teau.  Il  n'est  pas  acide , 
car  il  ne  rougit  pas  la  teinture  bleue  du  tournesol;  ce  que  font  les 
acides  hyponitrique  et  nitreux«  Quand  on  le  met  en  contact  avec 
un  excès  d'air  et  une  dissolution  alcaline^  il  ne  se  produit,  malgré 
cet  excès,  que  de  l'acide  nitreux  qui  forme  un  nitrite.  Il  n'est  pas 
inflammable;  il  n'entretient  ni  la  combustion  ni  la  respiration.  Un 
charbon  incandescent  s'y  éteint;  le  soufre,  de  même;  mais  le  phos- 
phore, une  fois  enflammé^  continue  d'y  brûler.  Quand  on  le  mêle 
avec  l'hydrogène,  il  brûle  avec  une  tlamme  verte,  et  si,  au  lieu  de 
l'enflammer,  on  le  fait  passer  sur  de  Téponge  à  plaiine,  il  se  forme 
de  l'eau  et  de  Tammoniaque  :  le  peroxyde  de  fer  produit  le  même 
effet  à  chaud.  Ce  gaz  est  absorbé  par  les  sels  de  protoxyde  de  fer, 
qui  prennent  une  couleur  brune  :  on  se  sert  de  cette  propriété  pour 
le  séparer  des  gâz  auxquels  il  peut  être  mêlé.  Dans  cette  circon- 
stance ,  le  bioxyde  de  nitrogène  se  comporte  comme  l'oxygène 
pourrait  le  fau*e  :  ^  équivalents  de  ce  protoxyde.  en  absorbent 

y      analogue  pour  la 

(  0* 
constitution  au  sesquioxyde  de  fer,  Fe'O^  pu  Fe*  NO'  rempla- 
çant O;  il  Jofle  donc  le  rôle  d'un  corps  simple  ou  d'an  radical.  Tous 
les  corps  cotnposés  qui  se  comportent  ainsi  sont  designers  par  le 
rtOttt  de  radicaux  composés.  L'acide  hyponitt'ique  se  comporte  de 
inémedatis  quelques  circoti&tànCGs.  Le  bioxyde  de  ttitrogonc  se  dis- 
sout dans  l'acide  nitMque  avec  les  mêmes  phénomènes  de  colora- 
tion que  ceux  qui  sont  produits  par  l'acide  hyponitrique ,  suivant  la 
concentration  de  l'acide.  Les  autres  acides  hydratés  peuvent  dis- 
soudre ce  gaz  ;  ils  produisent  ain«i  des  combinaisons  particulières 
peu  stables,  Car  l'eau  suffit  pour  en  dégager  le  bioxyde. 

Nous  avons  vu  que  le  bioxyde  de  nitrogène  pouvait  produire 
par  son  mélange  avec  l'oxygène,  suivant  la  quantité  de  ce  dernier 
corps,  soit  de  l'acide  nitreux,  soit  de  l'acide  hyponitrique,  c'est 
ainsi  qu'il  est  un  des  agents  de  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique. 

Il  est  composé  de  2  volumes  de  nitroj^jène  et  2  volumes  d^oxygène , 
sans  condensation ,  puisque  les  deux  gaz  sont  en  volumes  égaux. 
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En  poidS;  il  contient  : 

Nitrogène 46,67 

Oxygène 53,33 

100,00 

Pour  l'obtenir^  on  décompose  l'acide  nitrique  par  un  métal ,  cui- 
vre, mercure  ou  argent.  Il  ne  faut  pas  prendre  un  métal  qui  décom- 
pose l'eau  sous  Tinfluence  des  acides;  c'est  le  cuivre  qu'on  choisit 
comme  le  moins  cher  :  on  le  prend  en  copeaux  provenant  des  pla- 
neurs de  cuivre  qui  préparent  les  planches  de  ce  métal  pour  la  gra- 
vure. On  les  introduit  dans  un  flacon  à  tubulure  :  au  col  on  dispose 
un  tube  terminé  en  haut  par  un  entonnoir  et  effilé  en  bas;  à  la  tu- 
bulure se  trouve  un  tube  à  recueillir  les  gaz  (voirla/î^.l).  On  remplit 
le  flacon  d'eau  au  tiers  environ,  puis^  par  le  tube  à  entonnoir ,  on 
ajoute  de  l'acide  nitrique.  L'action  ne  tarde  pas  àse  manifester  par  des 
vapeurs  rouges  qui  résultent  de  la  combinaison  de  bioxyde  produit 
avec  l'oxygène  de  l'air  qui  se  trouvait  dans  le  flacon;  et  comme  l'a- 
cide hyponitrique  qui  en  résulte  est  soluble  dans  l'eau,  on  ne  voit 
pas  le  gaz  se  dégager ,  tant  que  les  vapeurs  rouges  se  produisent. 
Mais,  dès  que  tout  l'oxygène  a  été  absorbé,  le  gaz  se  décolore,  et  le 
dégagement  commence,  entraînant  le  nitrogène  de  l'air  qui  restait. 
La  réaction  donne  en  outre  du  nitrate  de  cuivre,  qui  reste  en  dis- 
solution dans  l'eau,  ainsi  qu'on  le  voit  par  l'équation: 

Aq-h3Cu+4N05HO  =  Aq  +  3(CuO,N05)4-No»+4HO. 

Il  vaut  mieux  mettre  peu  que  beaucoup  d'acide:  l'opération  mar- 
che plus  lentement,  il  est  vrai;  mais,  si  l'on  employait  beaucoup  d'a- 
cide pour  peu  d'eau,  la  réaction  donnerait  en  même  temps  du  proi- 
oxyde  de  nitrogène,.  du  nitrogène,  et  quelquefois  des  vapeurs  rouges 
et  de  l'ammoniaque  en  même  temps.  On  évite  cet  accident  en  em* 
ployant  le  mercure  ou  Taisent  et  l'acide  faible. 


PBOTOJLYDEdeMIVIMWÊIWEou  d'asote,AzOouNO  =  22  ou  275. 
i  litre  pèse  18^984: 

Le  protoxyde  de  nitrogène  est  un  gaz  qui  a  été  découvert  par 
Priestley  en  1776;  il  est  incolore,  inodore  ;  il  a  une  saveur  légèrement 
sucrée  :  sa  densité  est  1,527,  soumis  à  un  abaissement  de  tempé- 
rature de  0",  sous  une  pression  de  30  atmosphères,  M.  Faraday  le 
liquéfia  en  1823  ;  il  peut  même  être  solidifié  :  ce  n'est  donc  pas  un 
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gaz  permanent  comme  ceux  que  nous  avons  étudiés  jusqu'ici.  U  en- 
dettent la  combustion  presque  aussi  bien  que  l'oxygène.  Quand  on 
plonge  dans  ce  gaz  une  allumette  dont  on  a  éteint  la  flamme,  mais 
d<Hit  le  charbon  est  encore  rouge,  elle  se  rallume.  Il  n'est  pas  tout 
à  fait  impropre  à  la  respiration,  les  animaux  peuvent  y  vivre  pen- 
dant un  certain  temps  3  mais  il  cause  une  sorte  d'ivresse  et  de  gaieté 
particulière  :  cette  espèc>e  d'action  a  été  découverte  par  H.  Davy  en 
1800.  Il  est  décomposé  par  la  chaleur  rouge  en  oxygène  et  en  nitro- 
gène  :  2  volumes  de  ce  gaz  donnent  â  volumes  de  nitrogène  et  1  d'oxy- 
gène; il  y  a  doac  condensation,  phénomène  qui  se  présente  toutes 
les  fois,  ainsi  que  nous  l'avons  fait  observer,  que  les  gaz  se  combi- 
nent en  volumes  inégaux. 

L'eau  en  dissout  la  moitié  de  son  volume ,  et  l'alcool  1  î  fois. 
On  peut  l'analyser,  soit  en  le  faisant  détoner  avec  de  l'hydrogène, 
ans  un  eudiomètre,  au  moyen  de  l'étincelle  électrique  ;  on  met  alors 
volumes  égaux  des  deux  gaz,  et  l'on  a  la  réaction  suivante  : 

NO  4-  H  =  N  ■+•  HO,  qui  représente  3  vol.  de  vapeur  ; 
2  vol.   2  Yol.   2  vol. 

soit  au  moyen  du  potassium ,  dans  une  cloche  courbe  que  l'on 
chauffe  {fig.  20.  )  avec  une  lampe  à  esprit-de- 
vin. Le  potassium  brûle  par  l'oxygène  du  gaz 
qui  est  absorbé  entièrement;  le  potassium  de- 
vant être  en  excès,  il  reste  lenitrogène.  La  cloche 
^courbe  est  plongée  dans  le  mercure,  et  non  dans 
Fi«.  ao.  l'eau,  qui  est  décomposée  par  le  potassium. 

Ces  deux  modes  d'analyse  donnent  les  mêmes  résultats  pour  la 

composition  de  ce  gaz,  c'est-à-dire  qu'un  volume  contient  1  volume 

de  nitrogène  et  \  d'oxygène,  ou,  en  poids  : 

Nitrogène.  .  .    63,67 

Oxygène.    .    .    36,33 

100,00 

i  Protoxyde  de  nitrogène  liquide. — 11  est  incolore,  transparent,  très- 
mobile,  quoique  ne  pouvant  être  obtenu  dans  cet  état  qu'au  moyen 
d'une  pression  de  30  atmosphères,  à  la  température  de  0"*.  Une  fois 
<ri>tenu,  il  peut  être  conservé  pendant  un  certain  temps  à  l'air,  parce 
qu'en  s'évaporant  il  produit  un  abaissement  de  température  si  con- 
sidérable, que  la  tension  de  sa  vapeur  est  presque  détruite.  Cette 
température  est  beaucoup  plus  basse  que  celle  produite  par  le  mé- 
lange d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  qui  estde  —  78",  ainsi  que 


Digitized  by  LjOOQIC 


l'a  observé  M.  Faraday,  puisque  ce  mélange,  qui  cotigèle  pi«squ')tK 
stantanéniétii  le  itietcUlti^  fait  entrer  en  ébtillitiotl  le  proloxyde  de 
nitrogène  liquide. 

Lorsqu'on  active  son  évaporatiou  en  lé  mettant  sous  le  récipient 
d^iine  machine  pUcUtnatique^  M.  Despret2  a  observé  que  rabaisse- 
ment de  température  était  capable  de  donner  à  l'alcool  uue  consis- 
tance asseï  visqueuse  poitf  qu'en  renversant  le  tube  qui  le  con- 
tient il  ne  puisse  couler^  lé  protoxyde  de  nitrogène  se  solidifie  en 
même  temps,  partie  sous  forme  de  neige,  partie  sons  forme  de  cris- 
taux transparents.  Le  même  observateur  a  vu  que  ceprotoxyde,  placé 
dans  unecapsule  de  platine  chauffée  au  rouge,  prenait,  comme  l'eau, 
l'état  sphéroïdal,  et  s'évaporait  plus  lentement  qu'à  la  température 
ordinaire. 

L'eau  mise  en  contact  avec  ce  liquide  se  congèle  ft  l'instaht,  et  le 
protoxydc  ^'évapore  si  instantanément  qu'il  y  a  explosion  :  aussi  ne 
doit-on  opérer  que  sur  de  petites  quantités.  8i  on  y  projette  un 
charbon  rouge,  il  y  brôle  vivement  ;  mais^  s'il  est  éteint  et  froid,  il  s'y 
conserve ,  le  soufre  et  le  phosphore  de  même.  Le  mercure  s'y  so- 
lidifie à  l'instant  :  en  jetant  en  môme  temps  un  charbon  rouge^  il 
brûle,  et  on  a  ainsi  congélation  au-dessous  du  liquide,  incandescence 
au-dessus»  Au  moment  où  le  mercure  y  tombe,  il  produit  le  bruit 
d'un  fer  rouge  qu'on  plonge  dans  l'eau.  Tout  autre  métal  agit  de 
même. 

La  préparation  du  protoxyde  de  nitrogène  se  fait  en  chauffant 
dans  une  cornue  de  verre  du  nitrate  d'ammoniaque  qui  doit  avoir 
été  préalablement  fondu,  il  faut  ménager  la  chaleur  dès  que  la  dé- 
composition commence,  parce  qu'autrement  les  tubes  de  dégage- 
ment ne  suffiraient  pas  pour  débiter  la  masse  de  gaz  produite^  et  il 
pourrait  y  avoir  explosion  de  l'appareil.  La  réaction  est  très-simple  ; 
il  se  forme  de  l'eau  et  du  protoxyde  de  nitrogène  :  NH^,  HO,  NO^  = 
4  HO  H-  2  NO. 

Le  gaz  est  rarement  pur,  l'acide  nitrique  du  c-omuierce  contenant 
toujours  un  peu  d'acide  chlorhydrique  ;  le  nitrate  d'ammoniaque 
est  toujours  mêlé  de  plus  ou  moins  de  chlorhydrate  ;  il  y  a  formation 
de  chlore  qui  peut  être  absorbé  en  faisant  passer  le  gai  dans  un  .fla- 
con laveur  contenant  une  dissolution  de  potasse;  en  outre,  si  l'on 
fait  marcher  l'opération  trop  rapidement,  il  se  produit  une  décom- 
position partielle  du  gaz,  d'où  il  résulte  du  nitrogène  et  du  bioxyde, 
et  même  quelquefois  de  l'acide  hyponitrique  en  vapeur  rouge. 

iiO  protoxyde  de  niti'ogèhc  se  produit  aussi  dans  la  prt^paralion  du 
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hîdxyde,  comme  nous  l'aTôns  fait  observer,  quâtld  la  téactioil  csiihip 
vive. 

MM.  Rcîset  et  Millon  ont  remarqué  que,  si  ron  mêle  le  nitrate 
d'ammoniaque  avec  de  l'éponge  de  platine,  il  ne  se  produit  pla$  de 
protoxyde  y  mais  seulement  de  Peau  de  l'acide  nitHqtie  et  du  ni- 
trogène. 

Pour  l'oblenir  liquide,  M.  Faraday  le  refroidit  et  le  comprime  par 
lui-même  à  mesure  qu'il  se  dégage.  L'appareil  consiste  en  un  tube 
rpaîs  et  très-solide,  Fermé  par  une  extrémité  et  courbé  î  on  y  intro- 
duit le  nitrate  fondu  et  mis  en  petits  fragments  ;  puis  on  ferme  à  la 

lampe  l'extrémité  qu'on  avait  lais- 
sée ouverte  pour  l'introduction  du 
sel  :  on  le  passe  à  cheval  sur  un 
support  a  (fig.  21);  on  plonge 
Textrémité  c  du  tube,  qui  doit 
— servir  de  récipient  ^  dans  un  vase 
^^'  ^'  contenant  de  la  glace  pilée  et  du 

sel  ;  on  chauffe  au  moyen  d'une  lampe  à  esprit-de-vin  la  partie  b 
du  tube  qui  contient  le  sel  :  la  décomposition  s'opère,  mais  le  gaz, 
ne  pouvant  s'échapper^  se  comprime ,  et  vient  se  condenser  en  e 
sous  forme  liquide. 

C'est  au  moyen  de  cet  appareil  si  simple  que  M.  Faraday  est  paN 
venu  à  liquéfier  un  assez  grand  nombre  de  gaz.  Mais  on  ne  peut 
ainsi  en  obtenir  que  des  quantités  trop  petites  pour  les  soumettre  à 
de  nombreuses  expériences.  M.  Natterer,  à  Vienne,  a  imaginé  un 
appareil  dans  lequel  un  i^servoir  solide,  pareil  à  celui  des  fusils  à 
vent,  permet  d'en  préparer  une  assez  grande  quantité.  Le  même 
appareil  peut  servir  à  liquéfier  la  plupart  des  autres  gaz  coercibles. 
M.  Bianchi  en  a  construit  un  sur  les  mêmes  principes  :  modifié  un 
peu  d'aptes  les  conseils  de  M.  Dumas,  il  permet  d'en  obtenir  encore 
plus.  Cet  appareil  sera  décrit  quand  il  s'agira  de  l'acide  carbonique. 

Le  gaz  est  préparé  d'avance  et  purifié  pendant  la  préparation  ; 
on  le  reçoit  dans  un  gazomètre.  Un  tube  de  caoutchouc  vulcanisé, 
partant  du  gazomètre ,  communique  avec  l'une  des  tubulures  d'Un 
flacon  plein  de  ponce  humectée  d'acide  sulfurique  pour  le  sécher; 
un  autre  tuyau  pareil  au  premier,  partant  de  l'autre  tubulure,  s'a- 
dapte à  Touverture  d'un  grand  sac  en  étoffe  imperméable  :  lorsqu'il 
est  rempli  on  ferme  son  robinet,  et  par  son  tuyau  en  caoutchouc  on 
le  met  en  communication  avec  le  corps  d'une  pompe  aspirante  et 
ibiilanle  qui  comprime  le  gaz  dans  le  récipient,  disposé  en  forme  de 
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bouteiUe  en  fer  forgé,  d'une  épaisseur  capable  de  résister  à  une 
pression  d'aumoinsGOCatmosphères;  Tintérieur  est  doublé  en  cuivre, 
pour  éviter  la  coloration  résultant  de  l'altération  du  fer  par  la  liqué- 
faction de  certains  gaz.  Ce  récipient  est  placé  au  milieu  d'un  vase 
servant  de  réfrigérant,  dans  lequel  on  met  de  la  glace ,  et  l'eau  pro- 
duite par  sa  fusion  coule  sur  la  partie  supérieure  du  corps  de  pompe, 
qui,  sans  cette  précaution,  s'échaufferait  considérablement  parle 
frottement  du  piston.  Le  récipient,  ayant  une  capacité  d'environ 
I  de  litre^  permet  d'en  préparer  une  assez  grande  quantité  pour 
multiplier  les  expériences. 
Ce  produit  n'offre  aucune  application  dans  les  arts. 


COMBINAISON  DU  NITROGENE  OU  AZOTE  AVEC  L  HYPROGENE. 

AWÊMONlAQtJB,  AzH^  ou  NH^  =  17  ou  212,5. 
1  litre  pèse  O  g,  768. 

L^ammoniaque  était  connu  dès  avant  1756,  puisque  Macquer  en 
fait  mention  à  cette  époque;  mais  on  n'en  connaissait  pas  la  compo- 
sition ;  on  le  désignait  sous  le  nom  A^ alcali  volatil ,  qui  est  encore  en 
usage  dans  les  pharmacies  et  le  commerce.  Le  nom  d'ammoniaque 
lui  vient  d'un  sel  d'où  on  le  retirait  exclusivement  jadis  et  qui  venait 
.d'Egypte  sous  le  nom  de  sel  ammoniac.  D'après  la  nomenclature  on 
aurait  dô  le  nommer  hyàrogène  azoté  ou  tUtrogéné;  mais  le  nom 
usuel  a  prévalu»  comme  ceux  d'^au,  Ae  potasse ^  de  soude  y  ete.,  qui 
étaient  dans  le  langage  ordinaire. 

C'est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  pénétrante,  vive,  qui  le  carac- 
térise :  l'ammoniaque  ne  se  trouve  qu'en  très-faible  quantité  dans 
l'air,  et  il  s'en  produit  à  chaque  instant  par  suite  de  la  décompo- 
sition des  matières  organiques.  Certains  oxydes  de  fer  et  de  man- 
ganèse en  contiennent;  la  rouille  qui  se  forme  sur  les  instruments 
en  fer  et  en  acier  en  contient  souvent,  ainsi  que  Ta  observé  Yauque- 
lin.  Jusqu'à  cette  découverte,  on  croyait  que  cette  ammoniaque  ne 
pouvait  provenir  que  de  la  décomposition  du  sang,  résultat  d'iui 
crime,  et  peut-être  cette  circonstance  a-t-elle  fait  quelquefois  con- 
damner un  innocent.  Il  se  forme  aussi  de  l'ammoniaque  par  la  respi- 
ration des  animaux.  On  peut  liquéfier  ce  gaz  en  le  soumettant  à 
un  grand  abaissement  de  température  ou  à  une  forte  pression  ;  on 
peut  même  le  solidifier.  Il  n'entretient  ni  la  respiration  des  animaux 


Digitized  by  LjOOQIC 


AMICONIAQUE.  93 

ni  la  oombustioa;  il  n'est  pas  inflammable  à  Tair,  mais  on  peut  le 
faire  brûler  dans  Toxygène  :  il  donne  alors  une  flamme  jaune.  Quand 
on  le  mêle  à  une  quantité  convenable  d'oxygène  dans  un  flacon, 
on  peut  faire  détoner  le  mélange  en  approchant  la  flamme  d'une 
bougie.  Sa  densité  est  0^596. 

L'anunoniaque  est  décomposée  parTétincelle  électrique  ennitro- 
gène  et  hydrogène.  A  chaque  étincelle  qui  traverse  le  gaz,  une  petite 
portion  se  décompose ,  et  Ton  voit  le  volume  augmenter  graduelle- 
ment; mais  on  ne  peut  en  décomposer  ainsi  qu'une  partie.  La  cha- 
leur rouge  le  décompose  de  même. 

Ce  gaz  a  une  réaction  alcaline  très-énergique;  il  verdit  le  sirop  de 
violettes ,  brunit  la  teinture  jaune  de  curcuma ,  ramène  au  bleu  celle 
de  tournesol  qui  a  été  rougie  par  un  acide  :  c'est  cette  propriété  qui 
l'avait  fait  nommer  alcali  volatil.  Si  on  en  approche  le  bouchon  d'un 
flacon  d'acide^chlorhydrique,  il  se  produit  immédiatement  d'épaisses 
vapeurs  blanches. 

L'ammoniaque  est  très-soluble  dans  l'eau,  qui  en  prend  environ 
609  fois  son  volume  ;  aussi  ce  gaz  ne  peut-il  être  recueilli  que  sur  le 
mercure.  Si  une  éprouvette  pleine  de  ce  gaz  parfaitement  pur  est 
mise  en  contact  avec  l'eau ,  celle-ci  s'y  précipite  avec  une  telle  vio- 
lence que  presque  toujours  le  vase  est  brisé  :  aussi  est-il  bon,  quand 
on  veut  répéter  cette  expérience,  d'envelopper  Téprouvette  au  moins 
à  sa  partie  supérieure.  Cette  solubilité  pourrait  faire  supposer  une 
affinité  très-grande  entre  les  deux  corps;  il  n'en  est  rien  cepen- 
dant :  aussi  ce  gaz  ne  répand-il  pas  de  fumée  à  l'air,  et  sa  dissolution 
exposée  à  l'air  finit  par  perdre  toute  son  ammoniaque.  L'eau  chargée 
de  ce  gaz  est  moins  dense  que  l'eau  pure  ;  la  dissolution  saturée  a 
une  pesanteur  spécifique  de  0,58. 

TABLE  DKS  DENSITES  DE  l'aMMONIAQUE. 

Pfsantear  spécifique.  Ammoniaque.  Ean. 

0,8750 32,50 67,50 

0,8875 Î9,25 70,75 

0,9000 26,00 74,00 

.0,9054 25,37 74,00 

0,9166 22,07 77,63 

0.9255 19,54 80,46 

0,9326 17,52 82,4» 

0,9385 15,88 84,12 

0,9435 14,58 85,47 

0,9476 13,46 86,54 
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0,9513 12,40 87,60 

0,9545 11,56 88,44     . 

0,9673 10,8î 89,18 

0,9597 10,17 89,83 

0,9619 9,60 90,40 

0,9692 9,50 90,50 

Préparation,  — Pour  obtenir  ce  gaz  on  pulvérise  du  sel  ammoniac 
et  de  la  chaux  séparément;  puis  on  les  mêle  en  parties  égales,  et  Ton 

introduit  le  tout  dans  un  petit  ma- 
tras  auquel  on  adapte  un  tut)e  re- 
courbé pour  recueillir  le  gaz  sur 
une  cuve  à  mercure  (  /î^.  22  ). 
Quand  on  a  introduit  le  mélange 
dans  le  matras,  on  met  par-dessus 
une  couche  de  chaux  en  poudi-e, 
qui  est  destinée  à  absorber  Teau 
'  qui  se  dégage  pendant  l'opéra- 
tion. La  chaux  se  décompose,  l'acide  chlorhydrique  aussi  ;  il  se  forme 
de  l'eau;  le  chlore  s'unit  au  calcium;  l'ammoniaque  se  dégage; 

NH^  HCl  -f.  CaO  =  HO  +  CaCl  +  NH^ 

C'est  surtout  à  l'é- 
tat de  dissolution  dans 
l'eau,  ou  d'ammonia- 
que liquide^  qu'on 
l'emploie  ;  pour  cela 
on  introduit  le  mé- 
lange dans  une  cornue 
de  grès  à  la  suite  de 
Pig.  23.  laquelle   on   dispose 

une  suite  de  flacons  à  deux  tubulures;  c'est  ce  que  l'on  nomme  un 
appareil  de  Woulf  (/?</.  23).  La  cornue  de  gr^s  a  est  placée»  au 
milieu  d'un  fourneau  à  réverbère  on  y  adapte  un  tube  de  sûreté  b 
plongeant  au  fond  du  premier  flacon  qui  ne  contient  que  très-peu 
d'eau,  et  qui,  destiné  à  retenir  les  impuretés  entraînées  par  le  gaz, 
est  nommé  flacon  laveur.  On  disposé  dans  le  col  un  tube  c,  droit,  qui 
plonge  de  2  millimètres  environ  dans  le  liquide  ;  de  l'auti^e ,  part  un 
tube  à  deux  angles  droits,  qui  ne  dépasse  le  bouchon  que  de  quel- 
ques millimètres,  et  dont  l'autre  branche  plus  longue  se  rend  au 
fond  du  second  flacon  rempli  d'eau  à  moitié,  et  disposé  d'ailleurs 
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comme  le  premier.  A 1»  suite  on  en  m^t  up  troisième  pareil ,  et  le 
dernier  tube  plonge  dans  l'eau  d'un  vase  quelconque  destiné  seule- 
ment à  faire  pression  ;  le  troisièn^e  flacon  est  rempli  d'eau  à  moitié, 
comme  le  secpnd.  Les  tubes  droits  c,  c',  c",  sont  destinés  à  établir 
une  communication  avec  l'atmosphère,  pour  que  l'équilibre  de 
pression  puisse  toujours  s'établir  et  faire  éviter  l'absorption ,  c'est- 
à-dire  le  passage  du  liquide  d'un  flacon  dans  celui  qui  le  précède^ 
par  suite  d'un  changement  dans  l'élasticité  du  gaz  :  c'est  pourquoi 
on  les  nomme  tubes  de  sûreté.  Lorsque  tout  l'air  qui  se  trouvait 
dans  la  capacité  vide  de  la  compe  et  du  premier  flacon  est  expulsé, 
le  gaz  qui  arrive  est  entièrement  retenu,  jusqu'à  ce  que  l'eau  en  soit 
saturée.  Pendant  la  dissolution  du  gaz,  la  température  s'élève^  et  le 
volume  augmente  d'un  tiers  environ  :  la  dissolution  d'ammoniaque 
étantplus  légère  que  l'eau, les  tubes  abducteurs  d,  d',  d",  doivent 
plonger  au  fond  des  flacons. 

L'ammoniaque  liquide  est  incolore;  son  odeur  est  celle  du  gaz; 
toutes  ses  propriétés  chimiques  sont  les  mêmes;  sa  saveur  est  très- 
caustique;  il  se  solidifie  à  —  40*,  mais  sans  cristallisation  distincte  : 
l'état  est  même  plutôt  pâteux  que  solide.  Ce  n'est  qu'à  l'état  liquide 
qu'on  l'emploie  comme  réactif,  dans  les  labort^toires  et  dans  les 
arts;  pour  la  préparption  de  l'orseille  on  en  consomme  de  gi^andes 
quantités.  Ses  usages  pour  la  médecine  sont,  à  l'extérieur,  pour  faire 
des  frictions,  surtout  en  le  combinant  à  des  huiles  grasses ,  comme 
celle  d'amandes  douces;  à  l'intérieur,  on  en  met  quelques  gouttes 
dans  de  l'eau  pour  faire  boire,  afin  de  dissiper  les  accidents  de  l'i- 
vresse. Pour  les  animaux  qui  sont  cmpansés,  c'est-à-dire  gonflés 
après  avoir  mangé  de  la  luzerne  ou  du  trèfle  verts ,  on  m^\e  de 
l'ammoniaque  liquide  avec  quatre  fois  son  volume  d'eau  pour  leur 
en  faire  prendre  quelques  cuillerées  :  cette  liqueur,  étant  alcalintî, 
absorbe  les  gaz  sulfhydrique  ou  carbonique  qui  se  sont  développés 
eu  grande  quantité,  et  le  gonflement  disparaît.  On  l'a  employée  aussi 
comme  vésicant  dans  des  cas  urgents. 

La  composition  de  l'ammoniaque  peut  être  déterminée  avec  la 
plus  grande  exactitude  en  décomposant  ce  gaz  au  moyen  d'une 
série  d'étincelles  électriques  que  l'on  fait  passer  à  travers,  dans 
un  eudiomètre  convenablement  disposé  sur  le  mercure.  Le  gaz 
est  mesuré  exactement  avant  l'expérience  :  lorsqu'on  la  termine, 
on  fait  passer  de  nouveau  le  gaz  dans  le  tube  gradué  qui  a  servi 
à  le  iDesurer;  on  examine  le  volume  qui  s'est  produit,  puis  on 
y  introduit  un  peu  d'eau  ,  vi  l'on  agite  pour  faciliter  la  dissolution 
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du  gaz  qui  a  échappé  à  la  décomposition.  On  exaniioe  de  nouveau 
le  volume  :  sa  diminution  représente  la  quantité  d'ammoniaque  non 
décomposée,  le  reste  est  le  produit  de  la  décomposition  de  Tautre 
portion  du  gaz,  et  l'on  voit  que  ce  volume  est  double  de  celui  de 
l'ammoniaque  qui  Ta  produit;  il  est  de  plus  sans  odeur,  sans  sa- 
veur, et  ne  réagit  plus  sur  le  sirop  de  violette.  Ce  mélange  est  in- 
flammable :  son  analyse  par  Teudiomètre  montre  qu'il  contient 
75  pour  iOO  d'hydrogène  et  25  de  nitrogène.  Les  analyses  faites 
par  d'autres  procédés  donnent  exactement  les  mêmes  résultats. 
L'ammoniaque  est  donc  composée  de  3  volumes  d'hydrogène  et  de 
i  de  nitrogène  condensés  en  2  volumes,  et  en  équivalents  6  vo- 
lumes du  premier,  et  2  du  second  en  4  volumes;  ce  qui  donne  on 
poids  : 

Nitrogène.  .  .    82,4i 

Hydrogène.  .    i7,59 
400,00 

PRÉPARATION  DE  L'aMMONIAQUE   LIQUIDE   EN  GRAND. 

Dans  beaucoup  de  réactions  naturelles  l'ammoniaque  prend  nais- 
sance :  ainsi  le  fer  en  se  rouillant  en  produit  ;  les  matières  oi^ani- 
ques  nitrogénées,  par  suite  de  leur  décomposition,  en  fournissent 
toujours  une  quantité  considérable  :  les  sécrétions  des  animaux , 
l'urine  principalement,  sont  dans  ce  cas,  etc. 

Dans  les  réactions  résultant  de  certaines  opérations  chimiques  il 
s'en  produit  aussi ,  et  ce  cas  se  présente  toutes  les  fois  que  de  l'hy- 
drogène et  du  nitrogène  se  trouvent  en  présence  à  l'état  naissant  :  la 
distillation  des  matières  contenant  du  nitrogène  libre  ou  combiné, 
comme  la  houille  quand  on  produit  le  gaz  d'éclairage ,  les  os  pour 
obtenirle  noir  animal,  en  donnent  une  quantité  considérable,  et  c'est 
presque  toujours  aux  produits  de  ces  distillations  que  les  arts 
ont  recours  pour  obtenir  l'ammoniaque  dont  l'industrie  a  besoiny 
ainsi  qu'à  l'urine  putréfiée,  recueillie  à  cette  intention  dans  les  dé- 
pôts de  vidange,  sous  le  nom  A^eaux  vannes. 

Dans  ces  produits  divers  l'ammoniaque  n'est  pas  libre,  mais  tou- 
jours combinée  à  de  l'acide  carbonique  principalement,  et  à  un  peu 
d'acide  sulfhydrique,  dont  il  faut  la  séparer. 

Nous  donncms  ci-après  le  dessin  de  l'appareil  employé  par 
M.  Mallet  pour  retirer  l'ammoniaque  des  eaux  du  gaz  d'éclai- 
rage (/î(7.  24). 
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APPAREIL  DE  M.  MALLET 

POUR    RETIRTR    L '.\  51  M  O.M  A  Q  l  t    I>tS   t.VtX    Dt    CAX   DECLAIRAGE. 


Fig.  24. 
n  t  S  C  R  I  r  T  I  0  N    I»  E    LA  P  l>  A  R  b  I  L  : 

A,  B  Chaudières  de  1,200  litres  de  P",  3j  de  diamcliT. 

C  Agitateur  porté  sur  uue  crapaudiue  D';«)n  k  fait  mouvoir  de  temps  en 
temps  par  un  ouvrier. 

E  Trou  d'homme  pour  le  nettoyage. 

F  OuvcrCurc    pour   plaeor   un    entonnoir    et   iïitnKluire   un    lait   dr 
ehaux. 

G  Réservoir  à  ea\i  ammoniaeale. 

Elle  vient  passer  dans  II,  puis  arrive  dans  B,  a|»rès  s'être  déjà  éehauf- 
t^e  au  contact  de  H  du  serpentin. 

Quand  on  a  vidé  A  de  Tcau  épuisée  d'ammoniacpie,  on  y  fait  pas- 
ser le  liquide  de  B  que  l'on  remplit  de  nouveau. 

Ces  deux  chaudières  A  et  B  ainsi  pleines,  le  feu  du  foyer  I  les  éehauffr 
toutes  deux. 

On  fait  arriver  du  lait  de  chaux  dans  B. 

Uammruiiaque  qui  se  dégage  de  A  vient  barlwter  dans  B ,  et  se 
réunir  à  celui  qui  se  dégage  de  cette  chaudière  ;  de  là  il  passe  dan*^ 
le  laveur  K ,  y  laisse  condenser  de  l'eau  ;  il  arrive  ensuite  dans 
le  serpentin  de  IJ,  puis  dans  celui  de  L,  qui  est  refroidi  par  de 
l'eau  pure. 

L'eau  qui  s'est  condensée  dans  ce?  deu)^  serpentins  et  le  gaz  am- 
moniaque arrivent  dans  le  flacon  de  >Volf  M. 

Une  pompt    B  reprend  l'eau  saturée  d'ammoniaque  qui  se  trouve 


Digitized  by  VjOOQIC 


dans  ce  flacon ,  et  la  remonte  dans  U  laveur  K,  d'où  on  la  re- 
conduit dans  B  pour  en  dé*ag^er  le  gaz. 

Le  vase  H  es!t  couvert ,  et  l'ammoniaque  qui  se  dégage ,  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur  que  fournil  le  serpentin  ,  passe  par  le  tube  S, 
et  arrive  dans  le  vase  T,  qui  contient  de  l'acide  sulfurique, 
et  Y  est  retenu  à  Tétat  do  sulfate  d'ammoniaque. 

Le  gaz  du  tlacon  M.  passe  dans  le  flacon  N  qui  contient  da  la  soude 
caustique  ;  elle  retient  diverses  matières  odorantes. 

Le  flacon  .suivant  0  contient  de  l'huile  d'olive,  qui  retient  divers 
carbures,  et  laisse  passer  l'ammoniaque. 

Enfin  le  gaz  vient  dans  un  quatrième  laveur  qui  ne  contient  que  de 
l'eau  pure.  Tous  ces  flacons  et  les  tubes  qui  y  sont  adaptés  sont 
en  plomb. 

Le  gaz  vient  se  condenser  dans  un  grand  cylindre  de  plomb  O  qui 
contient  de  l'eau  ou  des  acides,  suivant  que  Ton  veut  avoir  la 
.solution  d'ammoniaque,  ou  des  sels  ammoniacaux. 

Pour  que  la  condensation  s'opère  bien ,  il  faut  refroidir  ce  cylindre 
par  un  courant  d'eau  continu. 

On  laisse  dt^gager  l'excès  de  gaz  par  X ,  qui  le  couduit  'dans  le  ré- 
.servoir  du  liquide  que  Ton  introduit  dans  (J. 

On  peut  au.ssi  laisser  dégager  cet  excès  à  l'air  libre  par  Z. 

X  est  un  tube  de  sûreté. 

Ce  système,  nomme  on  le  voit,  est  eompos«îde  Taippareil  distilla- 
toh*e  de  Laugier  dont  les  chaudières  sont  munies  des  agitateurs  or- 
dinairement employés  pour  ne  pas  laisser  déposer  la  chaux  qni  ne 
serait  pas  en  contact  avec  tout  le  liquide  et  ne  réagirait  alors  qu'en 
partie;  l'appareil  de  Wolf  est  celui  qui  .sert  à  toutes  les  opérations 
de  ce  genre.  Mais  comme  les  liquides  distillés  sont  ordinairement 
colorés  plus  ou  moins  légèrement,  la  pompe  les  fait  remonter  ponr 
en  séparer  l'ammoniaque  à  l'état  de  gaz  qui  va  se  dissoudre  dans  le 
dernier  flacon  après  s'être  épuré  dans  la  diîisolulion  de  soude,  puis 
dans  l'huile;  on  obtient  ainsi  de  l'ammoniaque  parfaitement  blanche 
du  premier  coup  on  des  sels  comme  sulfate  ou  chlorhydrate,  en 
remplaçant  Tcau  pure  par  des  acides  sulfurique  ou  chlorhydrique 
étendus  convenablement  d'eau.  Qn  devi\^it  toujours  ajouter  un  peu 
de  sulfate  de  fer  à  l'acide  sulftiriqtie  ou  de  chlorure  de  manganèse 
à  l'acide  chlorhydrique,  on  serait  certain  d'avoir  des  sels  ammonia- 
caux enticVement  exempts  de  snlfliydrate  qni  \ye\\\  quelquefois  s'y 
rencontrer  à  la  fhi  de  l'action  drs  matières  épurantes  employées 
Cet  appareil  est  dans  le  domaine  public. 
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L'ammoniaque  résultant  de  ce  traitement  conserve  toujours  une 
odeur  qui  rappelle  les  sources  d'où  on  Ta  retiré.  Pour  Tobtenir  réel- 
lement pure  il  faut  toujours  avoir  recours  soit  au  chlorhydrate,  soit 
au  sulfate  purifiés  convenablement. 


AH1DB  ou  AnldoirèHe,  AzH^  ou  NH*  =  16  ou  200. 

On  a  supposé  Inexistence  de  ce  corps;  il  n'a  jamais  été  isolé.  Il  se 
comporte  comme  un  corps  simple  ^  et  serait  ^oi^  un  radical  com- 
posé. Nous  n'en  parlerons  qu'en  traitant  de  la  théorie  des  amides. 


AMMOMIUII,  AzH^  ouNH^^:  18  ou  225. 

L'ammonium  n'a  jamais  été  isolé;  mais  les  divers  résultats  d'ap^^s 
losqiiels  on  a  supposé  son  existence  la  rendent  beaucoup  plus  pro- 
bable que  celle  de  Tamidogëne.  En  effets  quand  on  traite  une  disso- 
lution de  sel  ammoniac  concentrée  par  l'amalgame  de  potassium,  qui 
est  liquide,  ce  dernier  se  décompose,  augmente  énormément  de  vo- 
lume, et  cependant  prend  la  consistance  du  beurre;  à  la  place  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque ,  il  y  a  dans  la  liqueur  du  chlorure  de 
potassium,  et  l'amalgame,  qui  a  conservé  l'apparence  métallique,  est 
décomposé  par  l'eau  froide  ,  comme  le  serait  celui  de  potassium , 
en  dégageant  du  gaz  hydrogène  et  de  plus  de  l'ammoniaque.  On  en 
retire  donc  l'ammoniaque  NH',  plus  un  équivalent  d'hydrogène  H  : 
on  peut  donc  croire  que  le  mercure  était  allié  à  un  métal  complexe 
ayant  pour  formule  NH^.  Nous  traiterons  cette  question  en  détail 
quand  il  s'agira  des  sels  formés  par  l'ammoniaque. 


FI^UOBy  FL=  18  ou  239,8. 

Ce  corps  est  aussi  nommé  phthore^  d'un  mot  grec  qui  signifie 
destruction.  Son  existence  n'a  pas  été  démontrée  jusqu'ici  avec  une 
grande  certitude.  A  l'état  de  liberté ,  ses  affinités  sont  tellement 
énergiques  que  l'on  ne  peut  qu'avec  la  plus  grande  peine  le  séparer 
de  l'une  quelconque  de  ses  combinaisons  sans  qu'il  en  forme  im- 
médiatement une  autre.  Avant  d'essayer  de  l'isoler,  on  a  supposé 
son  existencç  des  combinaisons  naturelles  qu'il  forme,  et  qui,  pré- 
sentant de  grandes  analogies  avec  celles  du  chlore ,  du  brume  et 
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de  riode j  roni  fait  ranger  à  côté  d'eux  :  en  effet,  les  fluonirea  sont 
isomorphes  avec  les  chlonires,  etc.,  correspondants.  Cependant  il  y 
a  des  différences  notables  aussi  dans  les  propriétés  de  queiquesHUis  : 
ainsi  les  fluorures  de  calcfum,  debarium,  destrontium^sont  ou  insolu- 
bles ou  à  peine  solubles  dans  l'eau,  tandis  que  les  chlorures,  bromures, 
iodures  de  ces  métaux  y  sont  très-solubles  ;  ceux  de  calcium  sont 
même  déliquescents.  Le  fluorure  d*aigent  estsoluUe,  décomposable 
par  la  chaleur;  les  chlorure ,  bromure ,  iodure  de  ce  métal  ne  le 
sont  pas,  etc.  S11  y  a  de  grandes  analogies,  il  n'y  a  donc  pas  iden- 
tité de  propriétés,  comme  entre  les  trois  autres  corps  de  ce  groupe. 
H.  Davy,  le  premier,  essaya  d'isoler  le  fluor  en  traitant  le  fluorure 
d'argent  par  le  chlore ,  dont  l'affinité  pour  ce  métal  est  si  grande 
qu'il  l'enlève  à  la  plupart  de  ses  combinaisons;  mais,  comme  il  se 
servit  de  vases  de  verre ,  le  fluor  mis  en  liberté  se  combina  au 
silicium  immédiatement,  et  il  ne  put  l'apercevoir  ;  les  vases  de  pla- 
tine ne  lui  réussirent  pas  mieux.  MM.  Knox  en  Irlande,  puis  Louyet 
en  Belgique,  renouvelèrent  ces  tentatives,  mais  en  se  servant  de  vases 
faits  avec  le  fluorure  de  calcium ,  chaux  fluatée  ou  spath  fluor  des 
minéralogistes,  sur  lequel  le  fluor  ne  devait  pas  agir.  Ces  exprimoi- 
tateurs  ont  conclu  de  leur  travaux  que  le  fluor  est  un  gaz  incolore, 
d'une  odeur  pénétrante,  qui  attaque  presque  tous  les  métaux. 
Ces  résultats  sont  loin  de  décider  tout  à  fait  la  question ,  il  est  très- 
probable  que  le  fluor  n'a  pu  être  obtenu  réellement  libre.  C'est  donc 
certainement, de  tous  les  corps  connus,  celui  que  l'on  devrait  re- 
garder comme  le  plus  électro-négatif. 


ACIDB  FUJMItfllYfMIHlUB»  HPl  rs  19  ou  %^%3. 

Cet  acide  ne  se  rencontre  jamais  libre ,  ses  affinités  énei^'ques  le 
faisant  entrer  immédiatement  en  combinaison;  on  ne  peut  donc  se  le 
procurer  qu'au  moyen  de  procédés  particuliers.  C'est  Schwankhardt 
qui  le  premier,  en  4670,  vit  que  du  spath  fluor  on  pouvait  dégager 
un  coips  susceptible  d'attaquer  le  verre,  mais  il  ne  recueillit  point 
ce  corps  et  ne  reconnut  point  sa  nature  ;  c'est  seulement  en  i  774  que 
Scbeele  l'obtint  et  constata  que  c'est  un  acide ,  qui  reçut  le  nom 
d'acide  fhwrique  avant  que  l'on  sût  qu'il  existe  des  hydracîdes. 
MM.  Thénard  et  Gay  Lussac  obtinrent  enfin  cet  acide  pur  en  1810  , 
et  firent  connaître  et  sa  composition  et  ses  propriétés,  qui  n'étaient 
qu'imparfaitement  connues . 
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Gei  seidd,  «laai  concaotvéqu'on  puisse  l'obtenir,  est  un  liquide  in- 
cdore»  d'uneodaur  particulière,  qui  provoque  là  toux;  il  répand  dans 
l'flir  des  fumées  épaifises ,  pesantes  y  blanches  ;  il  n'est  pas  anhydre 
dans  cet  élat;  on  ne  peut  le  rendre  tel  qu'en  le  faisant  passer  en^ 
vapeurs  dans  un  tube  de  platine  contenant  de  l'acide  phosphorique 
anhydre,  qui  seul  peut  lui  enlever  son  eau  :  c'est  alors  un  gaz  in- 
colore, fumant  ;  dans  cet  état,  il  n'attaque  pas  sensiblement  le  verre 
parfiiitement  sac.  Ce  procédé  est  de  M.  Louyet,  le  seul  chimiste 
qui  Tait  obtenu  ainsi.  M.  Frémy,  en  distillant  dans  une  cornue  de 
platine  du  fluorhydrate  de  potassium,  a  obtenu  un  liquide  in- 
ccriore  très-volatil,  entrant  en  ébullition  quand  on  retirait  du  mé- 
lange réfrigérant  le  récipient  qui  le  contenait,  et  répandant  alors 
dtfis  l'air  des  vapeurs  aussi  épaisses,  aussi  intenses  que  celles  de 
Taeide  aulfurique  anhydre.  Il  pense  que  c'est  aussi  de  l'acide 
fliiorhydrique anhydre.  On  en  doitconclure  que,  dans  cet  état,  c'est  un 
gaxcoercible,  qui  peut  être  liquéfié  par  une  température  de  —  i5<*. 

Cet  acide  dans  T^at  ordinaire,  c'est-à-dire  contenant  le  moins  d'eau 
possible,  possède  encore  une  affinité  si  grande  pour  l'eau  que,  lors> 
qu'on  l'y  verse ,  il  produit  le  bruit  d'un  fer  rouge.  Il  entre  en 
ébuUitioD  entre  -f- 15°  et  -+-20®.  C'est  un  des  corps  les  plus  cor- 
rosifr  que  l'on  connaisse;  la  plus  petite  quantité  produit  immédia- 
tement sur  la  peau  une  ampoule  doulouieuse,  qui  devient  toujours 
pnrulwte  et  cause  la  fièvre.  Cette  espèce  de  brûlure  ne  se  cicatrise 
que  tfèSndifficUement.  On  peut  juger,  d'après  cela,  de  l'eflet  que  les 
vapeurs  qu'il  répand  doivait  produire  sur  les  poumons.  Presque  tous 
les  métaux,  excq>té  le  plomb,  le  mercure,  l'argent,  l'or,  le  platine, 
le  décomposent  :  le  plomb  finit  cependant  par  le  décomposer;  ils 
s'emparent  du  fluor,  et  l'hydrogène  se  dégage.  Le  potassium  et  le  so- 
dium produisent  de  la  lumière  et  une  explosion. 

L'adde  fluorhydrîque  est  décomposé  de  même  par  le  verre,  la 
poieelaine  et  toutes  les  poteries,  à  cause  de  l'acide  silicique  qui  s'y 
trouve,  et  qui  se  décixnpose  en  même  temps  en  produisant  de  l'eau 
et  du  fluorure  de  silicium  :  le  verre  se  trouve  dépoli.  C'est  en  raison 
de  cette  propriété  qu'on  s'en  sert  pour  graver  siu*  le  verre  et  le 
dépolir  :  c'est  le  seul  usage  que  l'on  en  fasse  dans  les  arts.  Dans  les 
laboratoires,  on  utilise  cette  action  pour  attaquer  les  silicates  qui  ré- 
sistent à  l'action  de  tous  les  autres  acides. 

Pour  graver  sur  le  verre,  on  recoMvre  celui-ci  d'une  couche  mince 
d'imméUua^  de  cire  avec  un  peu  de  térébenlhine,quidoJt  être  partout 
d'égale  épaisseur,  mais  fort  mince  ;  au  moyen  d'une  pointe  de  laiton 
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très-fine^  on  grave  sur  ce  vernis  assez  profondément  pour  atteindre 
le  verre  et  le  mettre  à  nu;  lorsque  le  desssin  est  achevé^  on  agit^ 
soit  avec  Tacide  liquide  étendu  d'eau^  ce  qui  produit  des  traits  lisses 
et  transparents,  soit  avec  la  vapeur  de  l'acide  :  dans  ce  cas^  les  traits 
sont  opaques  et  dépolis.  Lorsqu'on  ne  veut  que  dépolir  le  verre,  c'est 
donc  de  l'acide  en  vapeur  qu'on  doit  se  servir.  On  n'emploie  guère 
cette  gravure  que  pour  marquer  les  divisions  sur  le  verre  des  instru- 
ments de  précision ,  les  objectifs  de  lunettes  astronomiques. 

PRÉPARATION. 

Pour  obtenir  l'acide  fluorhydrique,  on  se  sert  du  spath  fluor,  ou 
fluorure  de  calcium,  que  l'on  rencontre  en  grande  quantité  dans 
cpielques  localités  ;  il  faut  le  choisir  bien  exempt  de  quartz  ou  acide 
silicique  qui  l'accompagne  souvent.  On  le  réduit  en  poudre  très- 
fine  :  pour  y  parvenir  plus  facilement,  on  le  fait  rougir,  et  on  le  re- 
froidit rapidement  en  le  jetant  dans  l'eau  quand  il  est  dans  cet  état; 
puis  on  le  fait  sécher,  il  n'en  est  que  plus  facilement  attaqué  par 
l'acide  sulfurique  au  moyen  duquel  on  le  décompose. 

L'appareil  est  ordinairement  en  plomb.  C'est  une  cornue  séparée 
en  deux  parties  a  et  6  (/2^.  25)  ;  la  partie  inférieure  a  est  une 
capsule  sur  laquelle  on  pose  la  partie  b,  les  '  deux  s'emboltant 
comme  une  tabatière  ;  on  introduit  dans  la  partie  a  le  spath  en 
poudre;  on  y  ajoute  environ  trois  fois  son  poids  d'acide  sulfurique  le 
plus  concentré;  on  mêle  la  matière  pour  en  faire  une  bouillie  ho- 
mogène^ poison  ajuste  la  partie  b;on  réunit  la  jointure  avec  du  lut 
gras,  qui  est  fait  avec  de  l'argile  séchée  et  de  l'huile^  ou  d'un  lut  fait 
A  /  avec  de  la  farine  d'amande  et  de  la  colle 
de  pâte,  qui  suffit  très-bien  quand  l'ap- 
pareil joint  convenablement;  on  intro- 
duit le  col  de  la  cornue  dans  un  tuyau 
de  plomb  recourbé  en  U,  c,  effilé  en  d, 
où  il  n'offre  qu'une  ouverture  du  dia- 
Fig.  25.  mètre  d'une  grosse  épingle.  Ce  récipient 

est  posé  dans  un  vase  pour  être  entouré  d'un  mélange  de  glace  pilée 
et  de  sel ,  lorsqu'on  veut  avoir  l'acide  le  plus  concentré  ;  si  l'on  veut 
l'obtenir  avec  de  l'eau,  on  introduit  un  peu  d'eau,  distillée  dans  le 
récipient  qu'on  entoure  seulement  d'eau  qu'on  peut  renouveler. 
Dans  cette  opération;  l'eau  combinée  à  l'acide  sulfurique  se  dé- 
compose; l'oxygène  s'unit  au  calcium,  produit  de  la  chaux  qui ,  par 
son  union  avec  l'acide  sulfurique,  fait  du  sulfate  de  chaux ,  et  l'hy- 
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drogène  s'unit  au  fluor  pour  former  Tacide  fluorhydrique  qui  distille  : 
CaFl  -f-  S0^  HO==.Hn  4-  CaO,  SO^. 


9  Cl  =  35,5  OU  443, 2. 1  Ktre  pèse  dii-^lTO. 

Le  chlore  est  connu  depuis  i774,  époque  à  laquelle  Scheele  le 
découvrit  en  même  temps  que  le  manganèse  et  la  baryte  ^  et  lui 
donna  le  nom  A' acide  marin  déphhgistigué.  Le  phlogistique,  dans 
l'hypothèse  de  Staal ,  était  exactement  Topposé  de  Poxygène  :  un 
corps  i^ilogistiqué  représentait  un  métal ,  par  exem{de  ;  et  quand  il 
était  déphlogistiqué^  c'était  Toxyde  de  ce  métal.  Aussi  pensa-t-on^ 
après  la  découverte  de  Toxygène^  que  le  chlore  était  un  acide  oxy- 
géné; et  on  le  nomma  acide  muriatique  oxygéné  j  parce  qu'alors 
Tacide  chlorhydrique  était  nommé  acide  muriatique;  on  ne  soup- 
çonnait pas  encore  les  acides  formés  par  l'hydrogène. 

C'est  seulementen  1809queMM.  ThénardetGay  Lussac,  en  France, 
et  H.  Davy,  en  Angleterre,  reconnurent  que,  par  suite  de  ses  réac- 
tions, on  ne  pouvait  le  considérer  que  comme  un  corps  simple  :  on  lui 
d<Mina  le  nom  de  chlore  y  d'un  mot  grec  qui  sigai&ejaune'^erddtre. 

On  ne  le  rencontre  jamais  à  l'état  de  liberté  dans  la  nature;  mais 
il  y  constitue  des  composés  très-abondants  et  très-importants. 

Le  chlore  est  un  gaz  jaune-verdàtre;  son  odeur  est  suffocante; 
il  provoque  la  toux,  et,  pour  peu  qu'on  en  respire,  il  peut  produire 
des  crachements  de  sang;  sa  saveur  est  caustique  et  très-désa- 
gréable :  il  n'est  donc  pas  capable  d'entretenir  la  respiration,  et  cau- 
serait au  contraire  la  mort.  H  ne  peut  entretenir  la  combustion  du 
charbon;  mais,  si  l'on  plonge  une  bougie  dans  ce  gaz,  elle  y  brûle 
pendant  un  certsûn  temps ,  la  flamme  s'élève  au-dessus  de  la  mèche, 
et  eUe  s'éteint  enfin,  non  pas  à  cause  du  chlore,  mais  par  la  pré- 
sence de  l'acide  chlorhydrique  résultant  de  la  combinaison  de  l'hy- 
drogène de  la  cire  avec  le  chlore.  Sa  densité  est  â,44. 

Le  chlore  est  un  des  gaz  coercibles;  en  le  soumettant  à  une  pres- 
sion de  6  atmosphères,  il  se  transforme  en  un  liquide  vert  dont  la 
densité  est  de  1,33,  et  que  l'-on  peut  distiller  sous  pression  à  une  tem- 
pérature de  -H  33"*.  On  peut,  sans  pression ,  obtenir  la  liquéfaction 
du  gaz  en  faisant  arriver  le  gaz  chlore  sec  dans  un  tube  refroidi  par 
un  mélange  d'acide  carbonique  solide  etd'éther^  ou  par  du  protoxydc 

e  nitrogène  liquide.  L'eau  dissout  un  ^u  plus  de  trois  fois  son  vo- 
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lume  de  gax  chlore  ;  la  dimoluiiod  prend  la  couleur  et  Todeur  du  gaz. 

Les  affinités  du  chlore  semblent  plus  énel^iquea  que  celles  de 
l'oxygène 3  il  se  combine  à  froid  à  l'hydrogène^  lentement  à  la  lu- 
mière diffuse,  instantanément  à  la  lumière  solaire;  dans  l'obscurité 
absolue  la  combinaison  n'a  pas  lieu.  Cependant,  si  le  gaz  chlore  a 
été  préparé  au  soleil,  il  acquiert  des  affinités  plus  énergiques,  et  la 
combinaison  s'opère  même  dans  cette  circonstance.  Gonserve-t-il 
de  la  lumière  latente,  oonune  l'oxygène  oonaerve  de  l'électricité, 
latente  quand  il  est  ozone?  C'est  probable  :  en  tout  cas>  il  éprouve 
là  une  légère  modification  isomérique,  analogue  à  celle  de  l'oxygène. 
Son  afSnité  est  si  grande  pour  l'hydrogène ,  qu'il  peut  décomposer 
l'eau  sous  l'influence  de  la  lumière  et  de  la  chaleur  rouge;  il 
l'enlève  de  même  à  la  plupart  des  corps  organiques  :  c'est  ainsi 
qu'il  agit  pour  détruire  les  matières  colorantes  >  même  l'encre  >  et 
ce  que  Ton  nomme  miasmes  putrides;  de  là  son  emploi  pour  le 
blanchiment  et  comme  désinfectant.  Malheureusement  il  arrive 
souvent  que  non^seulement  il  enlève  de  l'hydrogène^  mais  encore  il  se 
substitue  équivalent  à  équivalent  à  celui  qu'il  a  déplacé;  ce  qui  fait 
que,  dans  ce  cas,  on  ne  doit  pas  l'employer. 

Le  soufre,  le  phosphore,  l'arsenic,  l'antimoine ,  etc.,  s'y  com- 
binent à  froid ,  ce  qu'ils  ne  font  pas  tous  avec  l'oxygène;  et  souvent 
il  y  a  production  de  lumière.  11  dissout,  en  s'y  combinant,  l'or,  le 
platine  et  la  plupart  des  métaux  qui  l'accompagnent. 

Le  chlore  est  non-seulement  soluble  dans  l'eau,  mais  encore  ca- 
pable de  s'y  combiner,  et  de  produire  ainsi  un  hydrate  solide  cris- 
tallin qui  prend  naissance  toutes  les  fois  que  ce  gaz  humide  est  exposé 
à  une  température  de  +  3o.  Ces  cristaux,  d'un  blano-jaunâtre ,  ont 
pour  composition  Cl,  10  HO ,  ce  qui  donne  pour  100^38  de  chtore 
et  72  d'eau.  C'est  au  moyen  de  ces  cristaux,  et  avec  le  même  ap- 
pareil que  celui  représenté  {fig,  19), queM«  Faraday  est  parvenu  à 
liquéfier  ce  corps;  les  cristaux  fondent  dès  que  l'on  chauffe,  et  le 
gaz,  ne  pouvant  se  dégager,  se  liquéfie  par  la  pression,  et  forme  une 
couche  distincte  de  l'eau  qui  se  trouve  au«dessus. 

QUand  on  veut  obtenir  cet  hydrate  en  quantité  un  peu  considé- 
rable, on  expose  au  froid  la  dissolution  de  chlore  dans  l'eau,  mais 
il  ne  faut  pas  que  la  température  soit  au-dessous  de  o®;  car  alors 
ils  seraient  mêlés  de  glace.  Si  le  gaz  est  humide ,  il  produit  le 
imHwvi  hydrate  quand  on  le  refroidit;  aussi  fautril  se  garder  de  faire 
marcher  un  apptireil  à  chlore  dans  une  salle  dont  la  température 
s'approche  de  o** ,  parce  que  cet  hydrate  pourrait  obstruer  tes  tubes; 
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el^  le  gaz  ne  pouvant  se  dégager,  l'appareil  pourrait  être  brisé,  ou 
an  moins  les  boodioQs  sauteraient. 

PABFABATION  BU  GAZ  CHLORE. 

Cki  retire  le  chlore  de  ses  combinaisons  avec  Thydrogène  ou  le 
sodium.  L'acide  chlorhydrique,  mis  en  contact  avec  les  métaux  ou 
leurs  oxydes^  leur  cède  son  chlore  ;  mais  certains  oxydes^  au  con- 
traire ,  au  lieu  de  se  combiner  avec  tout  le  chlore ,  n'en  prennent 
qu'une  partie,  tandis  que  leur  oxygène  se  combine  à  tout  l'hydrogène; 
de  telle  sorte  que  la  moitié  du  chlore  se  trouve  libre  et  se  dégage  :  ce 
sont  les  bioxydes  qui  ont  cette  propriété  ;  on  emploie  toujours  celui 
de  mangan^,  qui  se  rencontre  dans  la  nature  en  grande  quantité. 
Cet  oxyde,  ainsi  que  son  nom  l'indique,  est  composé  d'un  équiva- 
lent de  manganèse,  Mn,  et  de  deux  d'oxygène,  0%  et  est  représente 
par  la  formule  MnO*.  Si  on  le  traite  par  deux  équivalents  d'acide 
chlorhydrique  2  HCI,  les  deux  équivalents  d'oxygène  de  l'oxyde  se 
combinent  aux  deux  équivalents  d'hydrogène  de  l'acide,  pour 
former  de  l'eau;  le  manganèse  se  combine  à  l'un  des  deux  équiva- 
lents de  chlore,  l'autre  équivalent  qui  reste  libre  se  dégage.  L'équation 
suivante  représente  l'action  :  MnO'  +^  HCI  »  â  HO +MnCl  +  Cl. 

Ce  procédé  est  le  plus  généralement  suivi  ;  mais,  lorsqu'on  n'a  pas 
d'adde  chlorhydrique  à  sa  disposition ,  ce  qui  arrive  dans  certaines 
localités^  on  a  recours  au  chloriure  de  sodium,  qui  est  le  plus 
conamun,  et  à  l'acide  sulfurique  hydraté,  qui,  par  leur  action  récipro- 
que, produisent  de  l'acide  chlorhydrique  et  du  sulfate  de  soude  ;  si 
donc  à  ce  mélange  on  £goute  du  bioxyde  de  manganèse ,  c'est  exacte- 
ment comme  si  on  employait  de  l'acide  chlorhydrique  :  seulement , 
au  lieu  de  le  prendre  tout  fait ,  il  se  produit  dans  l'opération  et  agit 
au  fur  et  mesure  de  sa  formation  ;  et  si  l'on  met  les  quantités  voulues 
par  la  théorie,  on  obtient  tout  le  chlore,  et  l'on  ne  produit  pas  de 
chlorure  de  manganèse.  L'équation  suivante  explique  la  réaction  : 
Naa  4-2  (SO^HO)  -f-MnO» =NaO,  SO^+MnO,  SO  3+2  HO -h  CI. 

Pour  faire  l'opération ,  on  introduit  le  bioxyde  ou  peroxyde  de 
manganèse,  seul  ou  mélangé  au  sel  marin,  dans  un  ballon  a  (Jig.  26  ) 
au  col  duquel  on  adapte  un  bouchon  d'où  partent  deux  tubes  :  l'un 
en  S,  à  boule,  by  sert  à  verser  l'acide  que  l'on  doit  employer,  et  de 
tube  de  sûreté  ;  l'autre ,  c,  courbé  à  deux  angles  droits ,  est  destiné 
à  conduire  le  gaz  du  ballon  au  fond  d'un  flacon  à  deux  tubulures,  d, 
contenant  un  peu  d'eau  destinée  à  laver  le  gaz,  en  retenant  les  va- 
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peurs  d'acide  chloi*hydrique  qui  pourraient  être  entrainées.  Au  col 
on  met  un  tube  de  sûreté  droit,  e,  qui  plonge  un  peu  dans 

l'eau;  à  la  seconde  tubulure 
on  adapte  un  tube,  /,  pour 
recueillir  le  gaz  sur  Teau. 
Le  ballon  est  placé  sur  un 
fourneau;  mais  on  ne  doit 
chauffer  que  très -modéré- 
ment pour  faciliter  sa  réac- 
tion; l'eau  sur  laquelle  on  le 
reçoit  pouvant  en  dissoudre 
pig,  26.  ^^^  quantité  assez  considé- 

rable ,  on  peut  employer  de  Teau  salée  qui  en  dissout  moins. 

Lorsqu'on  veut  avoir  ce  gaz  sec,  on  ne  peut  le  recevoir  sur  le  mer- 
curtî,  car  ce  métal  absorbe  promptement  ce  gaz  en  s'y  combinant;  il 

faut  j  dans  ce  cas,  adapter  à  la  seconde 
tubulure  du  flacon  d  (fig.  26) ,  un  tube 
qui  communique  avec  un  autre  plus 
large  g  (/î^.  27),  plein  de  chlorure  de 
calcium  fondu  pour  le  dessécher  et 
d'où  Iç  gaz  se  rend  d'un  flacon  A,  séché 
d'avance;  ce  gaz,  pesant  2  \  fois  en- 
viron autant  que  l'air,  déplace  peu  à  peu  ce  dernier;  et  quand  à  la 
couleur  on  juge  que  le  flacon  est  plein  de  chlore ,  on  retire  douce- 
ment le  tube,  et  l'on  bouche  immédiatement  le  flacon. 

La  dissolution  du  chlore  dans  l'eau  est  beaucoup  plus  employée 
que  le  gaz;  on  la  nomme  chlore  liquide  :  c'est  au  moyen  de  l'appa- 
reil de  Woulf  qu'on 
la  prépare.  A  la 
suite  du  ballon  a 
{fig.  28),  se  trou- 
vent disposés  plu- 
sieurs flacons  à 
deux  tubulures,  b, 
Cy  dj  e;  on  met 
peu  d'eau  dans  le 
premier;  maisceux 
Pig.  28.  qui  suivent   peu- 

vent être   presque  remplis,   la  petite  quantité  de  gaz  qui  se  dis- 
sout ne  pouvant  pas  augmenter  sensiblement  le  volume.  11  faut 


Fig.  27. 
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avoir  soin  de  faire  dégage  le  gaz  assez  lentem^t  pour  qu'il  ne 
puisse  pas  s'en  répandre  dans  le  laboratoire  une  trop  grande  quan- 
tité; mais^  comme  on  ne  peut  éviter  entièrement  cet  inconvé- 
nient, et  cpi^il  pourrait  en  résulter  des  accidents  graves,  au  lieu  de 
terminer  Tappareil  par  un  tube  droit  fy  on  met  un  tube  à  deux 
angles  droits^  qui  plonge  dans  une  dissdution  de  soude  ou  dépotasse 
qui  absorbe  tout  ce  qui  peut  échapper  à  Teau. 

PRÉPARATION  DU  CHLORE  EN  GRAND. 

Les  appareils  que  nous  venons  de  décrire  ne  pourraient  suffire 
aux  besoins  de  l'industrie,  qui  consomme  une  quantité  considérable 
de  chlore ,  rarement  seul  en  dissolution  dans  Teau^  mais  habituel* 
lement  en  combinaison  avec  la  potasse,  la  soude  et  surtout  la  chaux, 
combinaisons  que  Ton  nomme  improprement  chlorures  décoloranU 
et  désinfectants,  et  qui  sont  des  hypochlorites. 
Pour  produire  le  chlore ,  on  se  sert  de  grandes  bombonnes  en 

^  grès  A  [flg.  29),  d'une  capacité  de 
3^  100  litres  environ,  posées  dans  des 
-^  r  chaudières  de  fonte  et  entourées  de 
sable;  on  en  dispose  deux  bout  à 
bout  y  les  réunissant  par  un  tuyau 
de  plomb  qui  s'adapte  à  l'une  des 
tubulures  de  chacune  d*elles;  les 
chaudières  sont  placées  sur  un  foyer 
commun,  et  on  leschauffe  aumoyen 
de  la  tourbe ,  quand  on  peut  en  disposer^  ce  qui  ménage  les  chaudiè- 
res; toutes  les  communications  sont  d'ailleurs  établies  au  moyen  de 
tubes  de  plomb.  L'ensemble  de  l'appareil  servant  à  la  préparation  du 
chlorure  de  chaux  sera  décrit  à  Thistoire  de  ce  corps  :  nous  allons 
seulement  donner  la  description  détaillée  des  api)areils  à  dégage- 
ment de  chlore. 

Les  bombonnes  sont  remplies  aux  deux  tiers  d'acide  chlorhy- 
drique,  puis  on  introduit  par  le  large  goulot,  qui  est  au  milieu^  un 
manchon  cylindrique  en  grès^  percé  d'une  grande  quantité  de  trous. 
Ce  cylindre  est  rempli  de  fragments  de  bioxyde  de  manganèse  : 
dès  qu'il  est  placée  on  ferme  au  moyen  de  l'obturateur  B.  Les  tubu- 
lures F  et  F  servent^  l'une  à  introduire  l'acide  :  on  ferme  l'une  ensuite 
avec  un  bouchon  G  ;  l'autre  sert  à  placer  letube  abducteur  H  qui  con- 
duit le  gaz.  Quand  l'opération  est  terminée,  on  enlève  l'obturateur, 
puis  on  retire  les  manchons  G,  au  moyen  de  tenailles  £,  dont  les 
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crooiieCB  pénètrent  dans  les  trous  D^  pratîquésdans  le  bout  desnuucH 
ohoRS  qui  sont  alors  vidéS;  lavés  et  chargés  d'une  nouvelle  quantitéde 
bioxyde  de  manganèse  pour  recommencer  une  nouvelle  opération. 
On  vide  les  bombonnes  au  moyen  d'un  siphon^  et  l'on  renouvelle 
Tacide. 

Au  moyen  de  cette  disposition^  le  bknyde  de  manganèse  se  trouve 
toujours  en  contact  avec  l'acide  cblorhydrique*  Le  chlorure  de  man- 
ganèse produit,  ayant  une  densité  plus  grande^  descend  au  fond  de 
la  bombonne;  il  n'est  pas  nécessaire  alors  d'agiter  la  matière  pour 
favoriser  l'opération,  qui  doit  toujours  être  conduite  avec  asseï  de 
lenteur  pour  durer  15  à  90  heures^  lorsque  c'est  pour  produire  des 
chlorures  alcalins. 

Dans  quelques  usines,  au  lieu  de  bombonnes  de  grès ,  on  se  sert 
d'une  sorte  de  coniue,  d'une  forme  particulière^  dont  toutes  les 

parties  intérieures  sont  en 
plomb.  Elle  est  formée  de 
deux  parties  distinctes  :  l'in- 
férieure, A  (fig.  30),  est  com- 
posée d'une  espèce  de  chau- 
dière en  plomb,  entourée  d'un 
double  fond  en  fonte,  laissant 
entre  les  deux  parois  un  es- 
pace vide  dans  lequel  on  fait 
circuler  de  la  vapeur  que  l'on 
introduit  par  le  tuyau  H,  ei 
qui  sert  à  chauffer  le  mélange; 
de  la  chaudière  intérieure  part  un  tuyau  de  vidange  G ,  par  lequel 
on  fait  écouler  les  résidus  de  l'opération.  Une  calotte  hémisphé- 
rique en  plomb,  B,  s'adapte  au-dessus;  une  large  ouverture,  C, 
sert  à  introduire  le  mélange  de  bioxyde  de  manganèse  et  de  sel 
marin ,  qu'on  emploie  de  préférence  dans  cet  appareil ,  puis  on 
ferme  cette  ouverture  :  en  P,  se  trouve  un  tube  en  8^  surmonté  d'un 
entonnoir  par  lequel  on  verse  l'acide  sulAirique;  à  l'ouverture  E 
on  adapte  un  tube  en  plomb  pour  conduire  le  gaz  produit.  Par 
cette  disposition  on  est  forcé  d'agiter  le  mélange ,  sans  quoi  l'action 
pourrait  se  ralentir  et  même  s'arrêter.  Aussi  a-tron  dû  ajouter  un 
agitateur  D,  V,  V',  qui  est  formé  du  châssis  D',  D",  et  de  la  tige 
verticale  D;  il  est  mis  constamment  en  mouvement  par  une  ma- 
chine ,  afin  de  maintenir  les  parties  solides  en  suspension  pour  fa- 
voriser la  réaction. 


FIg.  30. 
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Les  usages  du  cMote  sont  d'uno  grande  iniporUiiice  dans  Tindas- 
trie.  Casl  Bertholet  qui  le  premier  eut  l'idée  d'appliquer  $on  pou- 
voir décolorant  au  blanchiment  des  matières  teitilec)  végétales  :  pour 
cela  il  employait  Feau  chargée  de  chlore  ;  mais^  comme  le  transport 
de  ce  produit  était  et  coûteux  et  embarrassant^  Mi  Tennant^  habile 
oumiifecturier  anglais,  eut  l'idée  de  combiner  ce  gB2  à  la  chaux 
pour  produire  un  hypoohlorite  solide ,  d'un  transport  facile  ^  et  beau- 
coup plus  riche  en  principe  décolorant  que  le  chlore  liquide.  De^ 
puis  cette  découverte,  c'est  presque  toujours  sous  cette  forme  que 
le  chlore  est  employé,  soit  pour  blanchir,  soit  pour  désinfecter. 

C'est  Guyton  de  Morveaux  qui  le  premier  tenta  de  détruire  les 
miasmes  putrides  par  l'action  du  chlore;  Smith ^  médecin  anglais, 
en  fit  plus  tard  usage,  et  le  proposa  comme  moyen  d^assainissemcnt 
des  salles  d'hôpitaux,  surtout  dans  les  cas  d'épidémie. 

C*est  principalement  pour  le  blanchiment  du  chanvre ,  du  lin,  du 
coton,  soit  en  fil,  soit  en  toiles,  et  des  pâtes  de  papier,  qu'on  em- 
ploie le  chlore;  pour  les  pâtes  de  papier,  c'est  souvent  à  l'état  de  gaz 
qu'il  est  appliqué ,  en  le  faisant  arriver  dans  des  chambres  presque 
remplies  de  ces  pâtes  humides. 

Son  emploi  comme  décolorant  présente  souvent  de  graves  incon- 
vénients; si  on  l'emploie  en  trop  grande  quantité  à  la  fois,  dans  le 
but  de  hâter  l'opération,  il  ne  se  borne  pas  à  agir  sur  les  matières 
colorantes,  il  attaque  aussi  les  tissus  et  les  pâtes ,  qu1l  désorganise 
en  s'emparant  de  leur  hydrogène  :  alors  toiles  et  pâtes  sont  brû- 
lées. 

Pour  obvier  à  cet  inconvénient,  on  a  proposé  comme  correctif 
l'emploi  des  sulfites,  qui  par  l'action  du  chlore  sont  transformés 
en  sulfates,  et  le  chlore  en  acide  chlorhydrique,  sous  l'influence  de 
l'eau  qu'ils  décomposent  :  l'eau  cède  son  oxygène  a  Tacide  sulfureux, 
qui  devient  acide  sulfurique,  et  son  hydrogène  au  chlore.  Ce  pro- 
cédé, bon  en  principe,  ne  présente  pas.  cependant  une  garantie 
entière  ;  car  les  sulfites  que  Ton  emploie  sont  presque  toujours 
des  bisulfites,  qui  produisent  nécessairement  des  bisulfates,  c'est-à- 
dure  des  sulfates  neutres ,  plus  de  l'acide  sulfurique,  qui  ajoute  son 
action  à  celle  de  l'acide  chlorhydrique  si  le  lavage  n'a  pas  été  par- 
fait, ce  qui  est,  sinon  impossible,  au  moins  rarement  obtenu.  Alors, 
quand  les  matières  qui  ont  été  soumises  à  ce  mode  de  correction 
sont  séchées,  ces  acides  agissent  tout  aussi  énergiquement  qu'au- 
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rait  pu  faire  le  chlore.  Les  sulfites  ainsi  en^loyés  soot  nommés 
atUicMore  dans  les  fabriques. 

La  présence  de  ces  acides  détermine  d^ailleurs  la  décomposition 
du  savon  de  résine  que  Ton  emploie  dans  le  collage  du  papier;  ce 
qui  produit  des  taches  que  la  plupart  des  fabricants  ne  savent  à 
quoi  attribuer* 

L'emjdoi  de  Tanmioniaque,  si  l'on  s'est  servi  du  chlore  seul,  et 
mieux  du  carbonate  d'ammoniaque,  si  Ton  a  fait  usage  de  Thypo- 
chlorite  de  chaux  ^  ehhrure  de  chaux  du  commerce ,  atteint  beau- 
coup mieux  lebut  qu'on  se  propose.  Dans  cette  réaction^  le  chlore  dé- 
compose l'ammoniaque  en  partie;  il  se  produit  du  nitrogène  ou 
^zote,  et  en  même  temps  du  chlorhydrate  d'ammoniaque*. 

n4  NH^  +  3  Cl  =  3  (NH^CI)  +  N. 

Lorsqu'on  agit  sur  l'hypochlorite  de  chaux  au  moyen  du  carbo- 
nate d'ammoniaque,  l'acide  carbonique  se  combine  à  la  chaux  ;  il 
se  forme,  comme  dans  le  cas  précédent,  du  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque et  du  nitrogène,  mais  en  outre  de  l'eau,  etc.,  et  le  chlore 
disparaît  de  même  entièrement. 

Il  faut  toujours  mettre  un  léger  excès  d'ammoniaque,  et  n'em- 
ployer le  réactif  qu'après  avoir  fait  subir  aux  matières  un  lavage 
aussi  complet  que  possible,  pour  diminuer  la  dépense. 

Il  y  a  environ  quinze  ans  que  nous  avons  proposé  ce  moyen  à 
un  fabriquant  de  toile  qui  avait  le  malheur  de  voir  une  partie  de  ses 
produits  brûlés.  Pour  les  p&tes  de  papier  ce  moyen  a,  de  plus,  l'a- 
vantage d'empêcher  la  décomposition  du  savon  de  résine. 

Dans  tous  les  cas,  loin  de  nuire  au  blanc  produit  par  le  chlore, 
il  l'augmente,  au  moins  sur  les  toiles,  ce  que  nos  expériences  nous 
ont  toujours  confirmé. 

Le  chlore  sert  encore,  dans  les  fabriques  de  produits  chimiques, 
à  séparer  le  bi*6me  et  Fiode  de  leurs  combinaisons  avec  les  métaux 
dans  les  eaux-mères  des  salines  et  des  soudes  de  varechs. 

USAGE  DU  GULORB  EN  M£D£GIN£. 

On  emploie  le  chlore  comme  désinfectant  dans  les  salles  d'hôpi- 
taux ,  dans  les  salles  de  dissection  ;  dans  quelques  affections  putrides, 
dans  le  traitement  des  ulcères  et  contre  la  pourriture  d'hôpital ,  on 
mêle,  pour  ces  traitements,  1  volume  de  chlore  liquide  avec  7 
d'eau. 
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Quelquefois  on  s'en  sert  sous  forme  de  potion  composée  de  : 
Chlore  liquide.  .  .  .    i5  gouttes. 

Eau iâ5  grammes. 

Sirop  de  sucre.  ...    32  ûf. 
Une  pommade  chlorée  a  été  essayée  contre  la  gale  et  la  teigne  ;  on 
la  prépare  au  moment  de  l'employer^  en  mêlant  i  de  chlore  liquide 
avec  4  d'axonge  ou  saindoux. 


COMBINAISON  DU  GHLOBB  AYEG  L'hTBBOGÈNB. 

AC1»B  €HIiOWHrVDRl%tJB»  IIG  =  36,5  ou  454,7.  1  litre  pèse  lKr,63, 

L'acide  chlorhydrique,  connu  depuis  longtemps  sous  les  noms 
d'esprtï  de  selyA'aeide  marin ,  d'acide  tnuriatigue ,  fut  ensuite 
nommé  acide  chlorhydrique.  On  ne  le  rencontre  à  l'état  de  liberté 
que  parmi  les  gaz  qui  se  dégagent  des  volcans  et  dans  les  eaux 
stagnantes  de  leur  voisinage. 

L'acide  chlorhydrique  est  un  gaz  incolore^  d'une  odeur  piquante, 
qui  provoque  fortement  la  toux  :  sa  densité  est  de  i, 255^  selon 
les  uns;  de  1,247,  selon  d'autres  chimistes.  Il  répand  des  fumées 
blanches^  épaisses,  à  l'air,  dont  il  condense  la  vapeur  aqueuse  ;  c'est 
un  gaz  coercible  qui  est  liquéfié  sous  une  pression  de  18  atmo- 
sphères k-^^lQOy  selon  H.  Davy.  A  la  pression  ordinaire,  M.  Faraday 
a  pu  le  liquéfier  au  moyen  de  l'abaissement  de  température  produit 
par  l'évaporation  d'un  mélange  d'acide  carboniqife  solide  et  d'éther 
dans  le  vide.  Il  se  présente  alors  sous  la  forme  d'un  liquide  parfai- 
tement incolore,  si  le  gaz  a  été  préparé  avec  du  sel  marin  et  de  l'a- 
cide sulfurique  parfaitement  purs  -,  autrement  il  peut  être  plus  ou 
moins  coloré  en  jaune,  parce  qu'il  contient  des  matières  organiques. 

La  chaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz.  Une  série  d'étincelles  élec- 
triques le  décompose  en  chlore  et  hydrogène^  si  l'on  s'en  rapporte 
aux  expériences  du  docteur  Henry;  mais  il  n'y  a  qu'un  trente-cin- 
quième du  volume  de  décomposé. 

Ce  gaz  est  impropre  à  la  combustion;  il  Varréte  même  à  l'instant 
de  la  manière  la  plus  absolue  :  ce  caractère  se  trouve  dans  tous  les 
gaz  acides ,  surtout  dans  ceux  qui  répandent  des  fumées  à  l'air.  Il 
ne  peut  servir  à  la  respiration;  on  a  vu  plus  haut  qu'il  provoquait 
la  toux;  il  causerait  immédiatement  dans  les  bronches  et  dans  les 
poumons  une  inflammation  qui  donnerait  la  mort. 
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L'acide  chlorhydrique  exarce  une  aciion  acide  Irte^én^fciique 

sur  les  réactifs  colorés.  C'est  un  des  ga3  les  plus  sdubles  dans  l'eau  y 
qui  peut  en  prendre  480  fois  son  volume;  c'est  pourquoi  Ton  ne 
peut  le  recueillir  que  sur  le  mercure^  qui  est  ^ans  ^ionsur  lui.  Cette 
solubilité  s'exerce  si  rapidement  que,  comme  nous  l'avons  vu  pour 
l'ammoniaque,  si  on  met  en  contact  avec  l'eau  une  éprouvette  pleine 
de  ce  gaz,  elle  y  pénètre  comme  dans  le  vide^  et  le  vase  est  brisé. 

Ce  gaz,  dans  son  union  avec  l'eau,  diffère  essentiellement  de  l'am- 
moniaque ,  en  ce  que  non-seulement  il  s'y  dissout ,  mais  qu'il  forme 
avec  elle  une  combinaison  intime,  par  suite  de  leur  affinité,  qui  est 
la  cause  des  vapeurs  que  produit  le  gaz  au  contact  de  l'air.  H  forme 
avec  elle  un  hydrate  à  proportions  définies ,  qui  distille  sans  se  dé- 
composer, etdontla  densité  esti, 094.  Hbout  à  4- ilO'^&pour  formule 
Ha,  16  HO  et  contient  19,393  d'acide  réel  pour  100.  Lorsqu'on 
abandonne  l'acide  liquide  à  l'air,  il  répand  des  fumées  pendant 
un  certain  temps,  puis  elles  cessent;  il  reste  alors  un  hydrate 
différent,  qui  a  pour  formule  HGl,  12  HO,  dont  la  d  ensité  est  de  1  »1^ 
et  qui  entre  en  ébullition  à +  106'';  il  contient  25,86  pour  100 
d'acide  réel. 

La  dissolution  de  ce  gaz  dans  l'eau  est  incolore,  s'il  est  pur;  mais 
l'acide  chlorhydrique  obtenu  en  grand  est  toujours  plus  ou  moins 
fortement  coloré  en  jaune  par  du  chlorure  de  fer  et  des  matières 
organiques. 

Lorsque  l'eau  est  saturée  de  ee  gaz^  la  dissolution  répand  des 
fumées  à  l'air,  et  on  la  nomme  acide  furfumt;  sa  densité  est  alors  i  ,21 . 

Beaucoup  de  métaux  sont  susceptibles  de  décomposer  le  gaz  chlor- 
hydrique, et  quelques-uns  si  subitement  qu'il  y  a  inflanunation;  le 
potassium  et  le  sodium  sont  dans  ce  cas.  Le  fer,  le  zinc,  l'étain,  etc., 
le  décomposent  aussi  à  froid,  mais  plus  tranquillement  ;  dans  tous  les 
cas,  le  métal  s'empare  du  chlore,  l'hydrogène  est  mis  en  Uberté.  L^ 
plomb,  le  mercure,  l'argent,  l'or,  le  platine,  et  les  métaux  qui  acr 
compagnent  ce  dernier,  ne  le  décomposent  pas. 

L'acide  chlorhydrique  gazeux,  principalement,  réagit  fortement 
sur  les  matières  textiles  végétales ,  pour  pe4]  qu'on  élève  la  tempé- 
rature, mais  pas  sensiUement  sur  la  laine  et  la  soie  ;  c'est  en  se  fon- 
dant sur  cette  propriété  qu'on  a  pris  dernièrement  un  brevet  pour 
enlever  aux  vieilles  étoffes  de  laine  et  coton  tout  le  coton  qui  s'y 
trouve,  sans  altérer  le  moins  du  monde  la  laine,  qui  reste  entière  sous 
la  forme  qu'on  lui  avait  donnée,  et  qui  peut  être  employée  de  nou- 
veau, pour  ainsi  dire,  sans  aucune  façon  nouvelle. 
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EmttréfÊiê.  •"--Loriqii'ûn  met  en  contact  de  raekfenilri^ 
Vmàde  cUûrbydriqiie  pw»  et  incolores,  le  mélaDee  change  immédia- 
lement;  il  devient  jaune  et  répand  une  odeur  de  chlore  et  d'acide 
hypoaitriqoe  ;  on  a  donné  à  cette  liqueur  le  nom  d^eau  régaU^  parce 
que  seule  elle  était  susceptible  de  dissoudre  l'or,  que  Ton  consi- 
dérait comme  le  roidesmétaux^n  raison  de  son  inaltérabilité.  C'est 
de  ce  même  liquide  qu'on  dottse  servir  pour  dissoudre  le  platine  et 
les  autres  métaux  analogues  qui  raccompagnent. 

L'eau  régaie,  lorsqu'on  la  chauffe,  se  eoloie  en  jaune,  et  hiisse 
dégager  un  gaz  de  cette  couleur,  qui  est  un  mélange  de  chlore  et 
de  deux  acides,  composés  Tun  de  chlore  et  d'acide  byponitrique, 
Pautre  de  chlore  et  d'acide  nitreux.  Ce  mélange  varie  selon  les  pro- 
portions relatives  des  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  On  peut  re- 
cueillir le  produit  sous  forme  d'un  liquide  fortement  coloré  et  rou- 
geêftne  que  l'on  condense  au  moyen  d'un  mélange  réfrigérant  ;  on 
opèffe  la  distillation  au  bain-marie. 

Dans  les  arts,  on  s'en  sert  pour  opérer  certaines  préparations,  et 
souvent  on  l'obtient  en  mêlant  soit  du  nitre  avec  de  l'adde  chlor- 
hydrique, soit  du  sel  marin  ou  du  sel  ammoniac  avec  de  l'aâde  ni- 
trique. 

FRÉPARATTON  DU  GAZ  GHLORHTimiOVÏ . 

Oo  obtient  Tacidechlorhydrique  gazeux  en  décomposant  le  chlo- 
rure de  sodium  par  l'acide  sulAirique  hydraté ,  auquel  on  ajoute  un 
peu  d'eau  pour  que  la  réaction  soit  moins  vive.  Le  sel  doit  avoir  été 
fiondu  et  l'acide  siilfuricpie  débarnissé  des  produite  nitreux  qu'il  con- 
tient aouvent;  le  ad  est  brisé  en  fragments  capables  d'entrer  dans 
un  petit  ballon  de  verre,  au  col  duquel  on  a  ajuaté  d'avance  un  bon 
boachoD  de  liège  nmni  d'un  tube  propre  à  recueillir  le  gaz  queTon 
ne  peut  recevoir  que  sur  le  mencure.  L'équa- 
tion suivante  montre  commmit  s'opère  la  réac- 
tion :  NaCI  +  SO^fiO»  NaO,  SO^-f-Ha  Dès 
qu'on  a  versé  l'acide,  on  place  le  bouchon ,  et 
l'on  dispose  le  ballon  sur  un  petit  fourneau 
{fig.  31).  On  n'apasbesoin  de  chauffer  au  com- 
^  mencement  de  l'expérience,  le  dégagement 
s'opéraot  facilement;  on  met  seulement  quel- 
F%.  SI.  qoes  charbons  lorsqu'on  voit  qu'il  se  ralentit. 

Les  premiëMS  portions  de  gaz  qui  se  dégagent  entraînent  l'air  con- 
tenu dans  la  partie  du  ballon  non  occupée  par  le  mélange;  les  der- 
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nièFes  portions  seules  en  sont  tout  à  fait  dépourvues  :  c'est  dans  cet 
état  qu'il  faut  qu'il  soit  pour  faire  Texpérience  de  l'absorption  par 
l'eau  ;  car  la  plus  faible  quantité  d'air  qui  s'y  trouve  mêlée  rend 
l'effet  beaucoup  moins  prompt ,  et  l'éprouvette  peut  alors  résister. 
Aussi  celle  qui  doit  servir  à  cette  expérience  doit-elle  avoir  été  rem- 
plie plusieurs  fois  du  gaz,  que  l'on  fait  passer  successivement  dans 
d'autres  vases  pour  enlever  l'air  qui  adhère  aux  parois  :  c'est  un  la- 
vage au  gaz  ^  au  lieu  d'un  lavage  à  l'eau. 

L'acide  chlorhydrique  est  peu  employé  à  l'état  de  gaz,  mais  c'est 
un  des  agents  les  plus  usités  dans  les  laboratoires  et  les  arts  quand 
il  est  dissous  dans  l'eau. 

PRÉPARATION  DE    l'AGIDE    CHLORHYDRIQUE  LIQUIDE. 

Dans  les  laboratoires,  on  l'obtient  au  moyen  d'un  appareil  de 
Wouif^  monté  comme  celui  que  nous  avons  décrit  pour  la  prépara- 
tion du  chlore  liquide^  voir  (/ï^.  26  ),  avec  cette  difTérence  que  les 
flacons  ne  doivent  être  remplis  d'eau  qu'à  moitié  environ,  parce  que 
l'eau ^  dissolvant  480  fois  son  volume  du  gaz,  augmente  d'environ 
un  tiers^  en  même  temps  la  température  s'élève.  La  dissolution  du 
gaz  étant  plus  pesante  que  l'eau,  les  tubes  plongeurs  qui  amènent  le 
gaz  ne  doivent  s'enfoncer  que  d'un  millimètre  dans  le  liquide. 

Gomme  on  ne  fait  cette  opération  dans  les  laboratoires  que  pour 
avoir  de  Tacide  chlorhydrique  pur  et  concentré,  il  faut  que  l'acide 
sulfurique  ne  contienne  pas  de  produits  nitreux  ni  d'acide  sulfu- 
reux. Les  produits  nitreux  donneraient  du  chlore  par  leur  action  sur 
l'acide  chlorhydrique  ;  le  sel  marin  ne  doit  pas  contenir  de  matières 
oi^niques  qui,  réagissant  sur  l'acide  sulfurique,  produiraient  de  l'a- 
cide sulfureux,  ni  bioxyde  de  manganèse,  qui,  décomposant  l'acide 
chlorhydrique,  mettrait  du  chlore  en  liberté;  dans  les  flacons  il  ne 
faut  mettre  que  de  l'eau  distillée. 

On  peut  encore  obtenir  de  l'acide  chlorhydrique  pur  par  la  distil- 
lation de  celui  du  commerce,  sans  rien  y  ajouter;  mais  alors  on 
n'obtient  que  l'hydrate  à  i6  équivalents  d'eau.  En  établissant  l'ap- 
pareil de  Woulf  comme  pour  le  traitement  du  sel  marin,  et  plaçant 
de  l'acide  du  commerce  dans  le  ballon,  si  Ton  y  fait  arriver  lentement 
et  sans  interruption  de  l'acide  sulfurique  concentré,  ce  dernier  s'em- 
pare deVeau,  et  le  gaz  chlorhydrique  se  dégage  et  vient  se  dissoudre 
dans  l'eau  des  flacons.  La  température  s'élève  dans  le  ballon  par 
la  combinaison  de  l'acide  sulfurique  avec  l'eau,  et  il  n'est  pas  néces- 
saire de  chauffer.  Le  tul)e  par  lequel  arrive  l'acide  sulfurique  doit 
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plonger  dans  le  liquide  et  être  effilé,  il  n'est  pas  nécessaire  qn^il  soit 
en  forme  de  S. 


PRÉPARATION  DE  l'ACIDE  GHLORHTDRIQUE  EN  GRAND. 

Dans  quelques  usines  oùFon  prépare  Tacide  chlorhydrique  comme 

produit  principal  et 
nécessaire,  on  opère 
dans  des  cornues  de 
verre  D,  placées 
dans  un  fourneau  à 
voûte,  qui  en  con- 
tient quatre^  dispo- 
sées par  2de  chaque 
côté,  ainsi  qu'on  le 
voitdanslaQiS^.  32), 
présentant  la  coupe 
verticale  et  {fig.  32 
bis)  le  plan;  F  est 
un  foyer,  B  est  une 
voûte  par  laquelle 
passe  Tair  chaud; 
G,  C^  G,  les  canaux 
par  lesquels  il  pé- 
nètre dans  la  por- 
tion du  four  où  sont 
^^  ^  ^'  disposées  les  quatre 

cornues;  il  sort  enfin  par  la  cheminée  H,  qui  sert  aussi  pour  un 
fourneau  jumeau  disposé  bout  à  bout  par  rapport  au  premier  :  aux 
cornues  sont  adaptés  de  gros  ballons  de  verre  qui  reçoivent  les  va- 
peurs d'acide  chlorhydrique;  celles-ci  passent  ensuite  dans  les  boni- 
bonnes  G  et  I. 

On  introduit  le  sel  marin  dans  des  cornues,  puis  on  verse  l'acide 
au  moyen  d'un  tube  courbe  muni  d'un  entonnoir  (fig.  32  ter). 

Nous  n'avons  indiqué  dans  la  figure  que  deux  rangs  de  bom- 
bonnes,  mais  on  les  multiplie  afin  de  ne  pas  perdre  de  gaz  ;  on  les 
remplit  d'eau  à  moitié,  hors  la  première,  qui  n'en  contient  qu'un 
quart  de  sa  capacité.  L'acide  qui  s'y  condense  est  moins  pur  ;  il  con- 
tient de  l'acide  solfurique  entraîné  pendant  l'opération.  Get  appa- 
reil n'est  usité  que  dans  le  cas  où  Ton  doit  nécessairement  employer 
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qui  puissent  en  fournir  plus  économiquement. 

PRÉPARATION   DANS  LES  CYLINDRES. 


lorsqu'on  (Joit  préparer  de  grandes  quantités  d'acide  chlor- 
hydrique  non-seulement  pour  lui,  mais  encore  pour  le  sulfate 
f|e  soude  qui  résulte  de  la  réaction ,  on  se  sert  quelquefois  de 
r^audières  comn^c  celle  dont  nous  avons  donné  le  dessein  à  Ta- 

cide  nitrique^  mais  plus 
0  rdinairement  ^  pour  ces 
deux  acides,  de  cylindres  en 
fonte  qui  ont  1"*,  66  centi- 
mètres de  long,  sur  5  dédmè- 
tres  de  diamètre  et  3  centimè- 
tres d'épaisseur  (fig.  33),  C, 
[losés  horizontalement;  ces 
(  ylindres  ouverts  par  les 
^--p^i  ieux  extrémités  sont  Ijouchés 
^^^^^^au  moyen  d'obturateurs  en 
fonte,  B,  B,  de  même  épais- 
seur que  les  cylindres,  et  s'embottant  dans  une  retraite  circulaire; 
ces  obturateurs  sont  munis  d'une  poignée  pour  faciliter  la  ma- 
nœuvre :  on  lute  les  obturateurs  au  moyen  d'un  mélange  d'aigle 
cuite  et  crue.  Chaque  obturateur  est  muni  d'un  tuyau  :  le  tuyau  H, 
qui  a  un  entonnoir  sert  à  introduire  l'acide  quand  le  cylindre  est 
chargé  de  sel  ;  celui  de  l'autre  obturateur  reçoit  une  sorte  d'allonge 
en  grès  K  parfaitement  lutée,  tant  à  l'obturateur  qu'à  la  première 
bombonne,  qui  communique  avec  la  sec^^nde  au  moyen  d'up  tube 
en  grès  I.  Chaque  bombonne  est  munie,  à  sa  partie  inférieure, 

d'un  robinet  en  plpuab  qui  per^ 
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met  de  retirer  l'acidp  :  on  mul- 
tiplie les  bonibonnes  de  con- 
densation autant  que  possible^ 
et  la  dernière  de  chaque  série 
'  communique  avec  une  grande 
cheminée;  elles  sont  disposées 
comme  on  le  voit  di^is  la 
fig,  33  bîs. 
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Les  cylindres  sont  au  nombre 
de  deux  dans  diaque  fourneau 
(fiff,  33  ier)y  ainsi  qu'on  peut  le 
voir  par  la  coupe  verticale,  prise 
dans  le  seosdelalongueur  {fig,  33) 
et  perpendiculaire  à  Taxe  du 
fourneau  :  la  flaoune  qui  part  du 
foyer  F  lèche  toute  la  surface 
des  cylindres,  en  passant  par  les 
'carnaux  E,  E. 

La  figure  33  bis  représente  l'ap- 
pareil complet  y  avec  quatre  fours 
qui  oot  une  cheminée  commune  C.  La  première  rangée  de  bom- 
„,^_^^^^^^^  bonnes  est  placée  dans  une  auge  qui  reçoit  un 
-''^^-  courant  d^eau  pour  les  refroidir. 

Dans  chaque  cylindre  on  introduit  80  kil. 
de  sel  marin  sur  lequel  on  verse  ensuite  68  kil. 
d'acide  sulfurique  à  64®,  ce  qui  correspond  à  une 
densité  de  i, 8. 

Les  cylindres  étant  attaqués ,  surtout  au  ni- 
veau supérieur  du  mélange ,  on  a  proposé  l'em- 
ploi de  cylindres  mixtes  formés  de  deux 
parties;  celle  qui  doit  être  en  dessus  a 
us  que  la  demi -circonférence,  et  est 
garnie  en  dedans  d'une  chemise  en  briques 
l/ig.  SA). 

Dans  quelques  usines  on  a  adopté  une  nou^ 
velle  bombonne,  qui  est  cylindrique;  elle  a 
le  même  diamètre  que  les  autres,  mais  ellea 
1  mèfare  de  haut,  et  offre  ainsi  une  capacité 
beaucoup  plus  grande  sans  tenir  plus  de 
place.  La  fermeture  des  orifices  A  et  B 
est  hydraulique  ;  l'orifice  C  sert  à  placer 
unaatonnoir  pour  introduire  l'eau;  D  est 
l'orifice  d'un  robinet  en  grès,  servant  à  re- 
tirer l'acide  {fig.  34  Ins)  ;  ce  sont  les  i 
dont  on  se  serve  en  Angleterre. 
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ACIBB  CHLORHYDRIOtTE. 


TABLE   DBS  OUANTITÉS  D' ACIDE  RÉEL  CONTENUES  DANS  L'aCIDE 
CHLORHYDRIOITE  LIQUIDE  B* APRÈS  SA  DENSITÉ. 


Densité. 

Quantité 
d'acide. 

Densité. 

Quantité 
d'ackle. 

Densité. 

Quantité 
d'acide. 

1,21 
1,20 
1,19 
1,18 
1,17 
1,1G 
1,15 

42,43 
40,80 
38,38 
36,36 
34,34 
32,32 
30,30 

1,13 
1.12 
1,11 
1,10 
1,19 
1,08 

28,28 
26,26 
24,24 
22,22 
20,20 
18,18 
16,16 

1,07 
1,06 
f,05 
1.04 
1,03 
1,02 
1,01 

14,14 
12,12 
10,10 
8,08 
6,06 
4,04 
2,02 

L'acide  le  plus  concentré,  dont  la  densité  est  de  i,2i,  ccMitîent  0 
équivalents  d'eau  :  sa  formule  est  HGI,  6 HO. 

On  connaît  donc  trois  hydrates,  qui  sont  représentés  par  les  for- 
mules : 

HCl,  6  HO 
HCl,  12H0 
HC1,16H0. 

La  préparation  de  l'acide  chlorhydrique  se  fait  encore  en  grand 
au  moyen  d'une  autre  disposition;  mais  comme  c'est  uniquement 
pour  la  formation  du  sulfate  de  soude  destiné  à  la  fabrication  de  la 
soude  artificielle,  et  que  le  même  four  sert  pour  toute  la  série  d'opé- 
rations ,  nous  ne  devons  nous  en  occuper  qu'à  cet  article. 

Usages.  —  A  Tétat  de  pureté,  c'est  un  des  réactifs  les  plus  em- 
ployés dans  les  laboratoires,  pour  déterminer  la  valeur  réelle  des 
oxydes  de  manganèse  du  commerce ,  reconnaître  la  présence  de 
l'argent,  du  sous-oxyde  de  mercure,  du  plomb,  du  fer,  doser  l'am- 
moniaque et  par  suite  le  nitrogène,  décomposer  plusieurs  combinai- 
sons, etc.  En  médecine  on  l'emploie  quelquefois  de  préférence  à  la 
farine  de  moutarde  pour  bains  de  pieds,  et  comuie  escarotique 
pour  brûler  les  fausses  membranes  du  croup  et  de  Pengine  couen- 
neuse. 

Dans  les  arts,  son  emploi  principal  est  la  préparation  du  chlore, 
et  par  suite  les  chlorures  décolorants,  plusieurs  chlorures  métal- 
liques, etc.,  enfin  l'extraction  de  la  gélatine  des  os. 

Sa  composition  est  facilement  établie  par  la  synth^  et  l'analyse. 
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Si  ToQ  prend  deux  vases  d'égale  capacité,  pouvant  s'ajuster  parfat- 
teineni^  que  Ton  remplisse  Tun  de  gaz  hydrogène,  l'autre  de  chlore, 
et  qu'on  les  unisse,  les  deux  gaz  ne  tardent  pas  à  se  mêler  en  vertu 
de  la  propriété  de  diffusion  des  gaz,  qui  est  telle  qu'ils  se  mêlent  tour 
jours  de  la  manière  la  plus  complète  :  en  passant  ensuite  ce  mélange 
a  la  lumière  diffuse,  on  voit  la  couleur  jaune-verdàtre  diminuer  et 
enfin  disparaître  :•  la  combinaison  est  alors  achevée,  et  Ton  voit* 
que  le  volume  de  cette  combinaison  est  égal  à  celui  du  mélange; 
d'où  il  résulte  que  le  gaz  chlorhydrique  est  produit  par  l'union  de 
volumes  égaux  d'hydrogène  et  de  chlore ,  car  il  ne  reste  ni  hydro- 
gène ni  chlore  libres,  et  sans  condensation,  puisque  le  volume  n'a 
pas  changé.  On  reconnaît  facilement  qu'il  ne  reste  pas  de  chlore  en 
passant  le  gaz  sur  le  mercure,  ce  métal  n'étant  pas  attaqué;  et  l'on 
reconnait  aussi  facilement  qu'il  ne  reste  pas  d'hydrogène,  parce 
que  tout  le  gaz  se  dissout  dans  une  petite  quantité  d'eau. 

En  faisant  l'analyse  du  gaz  chlorhydrique  au  moyen  du  potas- 
sium que  l'on  introduit  dans  une  petite  cloche  courbe,  ce  métal  ne 
tarde  pas  à  absorber  tout  le  chlore  en  s'y  combinant  :  quand  lu 
réaction  est  terminée,  on  voit  que  le  gaz  qui  avait  été  mesuré  d'a- 
vance est  réduit  à  moitié,  et  que  le  résidu  est  de  l'hydrogène  pur. 

Gomme  on  connaît  les  densités  des  deux  gaz  composants,  on  en  dé- 
duit facilement  leurs  poids,  et  l'on  trouve  ainsi  que  cet  acide  est 
composé,  pour  100,  de 

Hydrogène.  ....      !2,75 

Chlore 97,25 

100,00 
Or  les  équivalents  de  ces  deux  corps  sont  représentés  chacun 
par  2  volumes  qui,  en  se  combinant,  donnent  4  volumes  de  gaz  acide 
chlorhydrique  :  son  équivalent  est  donc  représenté  par  quatre  vo- 
lumes, et  sa  formule  devient  HCI. 

On  arrive  au  même  résultat  par  les  combinaisons  qu'on  lui  fait 
contracter. 

Le  chlore,  malgré  son  extrême  affinité  pour  l'hydrogène,  semble 
jusqu'ici  ne  former  qu'une  combinaison  avec  lui;  au  moins  n'est- 
on  pas  certain  qu'il  en  forme  une  autre  bien  réelle  dont  la  formule 
serait  HCI',  et  serait  ainsi  l'analogue  de  l'eau  oxygénée. 

COMBINAISONS   BU  OHLORK  AVEC  l'OXYGÂNE. 

Le  chlore,  quoique  n'ayant  pas  uneaflinité  pour  l'oxygène  assez 
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grande  pour  que  les  deux  èorps  puissent  se  combiner  directement^ 
n'en  forme  pas  moins  uii  grand  nombre  de  combinaisons  arèc  lui; 
mais  elles  sont  peu  stables^  c'est-à-dire  qu'elles  se  décomposent 
très-facilement. 
On  connaît  cinq  combinaisons  de  ce  genre  bien  définies  :  , 

L'acide  hypochloreux.  .  CIO 

L'acide  chloreux.    .  .  .  QO^ 

L'acide  hypochlorique. .  ClO^ 

L'acide  cblorique.  .  .  .  ClO^ 

L'acide  perchlorique. . .  ClO^. 

Les  autres  acides  connus^  dont  les  formules  sontCl^'^etCl^''^ 
ne  sont  que  des  combinaisons  d'un  équivalent  d'acide  chloreux  avec 
deux  d'acide  cblorique  et  d'acide  perchlorique>  le  premier  QO'  -j- 
2  CIO*  ouCl»0"= CPO'^  le  second  ClO^+î  CHO?  ou  GlH)'^=a50''; 
ils  n'offrent  qu'un  intérêt  purement  scientifique;  et  nous  nous  bor- 
nons à  les  citer  avec  leur  formule  simple  et  décomposée  ^  pour  faire 
voir  que  ces  nombres,  qui  semblent  contredire  la  loi  des  proportions 
multiples,  y  rentrent  cependant  ^  puisque  ce  ne  sont  pas  des  acides 
simples,  mais  complexes. 

La  plupart  de  ces  acides  étant  le  résultat  de  la  décomposition 
de  Vftcide  cblorique^  tant  par  l'intervention  de  la  chaleur  que  par 
celle  de  quelques  agents  spéciaux^  c'est  par  cet  acide  que  nous  de- 
vons commencer. 


ACIDB  eiDMMIiaUB,  GIO^  =:  75,ô  ou  943,2. 

L'acide  cblorique  a  été  retiré  pour  la  première  fois  par  Gay  Lus- 
sac  des  chlorates  découverts  par  Bertholet,  qui  les  avait  nommés 
muriates  oxygénés.  On  ne  le  trouve  ni  libre  ni  combiné  dans  la 
nature,  c'est  toujours  un  produit  de  l'art. 

L'acide  cblorique',  quand  il  est  pur,  est  un  liquide  incolore,  un 
peu  oléagineux,  qui  doit  être  inodore  ;  il  est  soluble  en  toute  propor- 
tion dans  l'eau;  il  a  une  réaction  acide  très-prononcée,  et  ne  dé- 
truit pas  les  couleurs  végétales.  Il  est  toujours  combiné  an  moins 
avec  i  équivalent  d'eau. 

Lorsqu'on  le  chauffe,  il  répand,  dès  la  température  de +  40», 
un  odeur  vive  et  pénétrante  en  s'évaporant;  si  on  élève^  davan- 
tage la  température,  il  se  décompose  en  chlore  et  oxygène,  en  acide 


Digitized  by  LjOOQIC 


chlorettxet  oxygèflCj  eûÛÛ  en  àeldéi  |tercWtt*l«fe  et  ai4dé  chte^ 
rcu*. 

C105=Cl4-0^ 
CI0«  =  C103  4-0* 
2G10*ou  Cl^0'''=ia07+G10\ 

Cet  acide  est  donc  très-peu  stable  :  aussi  abandonne-t-il  avec  la 
plus  grande  facilité  son  oxygène  aux  corps  combustibles  ou  oxyda* 
blés;  un  morceau  de  papier  bien  sec,  humecté  de  cet  acide,  s'en- 
flamme immédiatement;  avec  de  l'alcool  anhydre  il  agit  de  même.  Il 
change  l'acide  sulfureux  en  acide  sulfurique. 

6S0»  -h  GIOSHO  «=680^4-  HGI. 

Son  eau  de  côinbinaiâoti  intehrenartt,  il  ^  forme  1  équivalent 
d'acide  chlorhydrique.  Au  corttact  de  l'acide  sulfhydMqtK;  les  délit 
acides  se  décomposent  ;  il  s6  forniè  du  sôdfl^e  qili  se  dépose,  de  Feati 
et  du  chlore. 

CI05  +  5HS  =  PtH04-  5S  +CI. 

On  prépare  cet  acide  en  décomposant  le  chlorate  de  baryte  par 
Facide  sulfurique  qui  forme  avec  la  baryte  une  combinaison  insolu- 
ble que  Ton  sépare  au  moyen  de  la  filtration;  la  liqueur  filtrée  con- 
tient Tacide  chlorique  dissous  dans  une  assez  grande  quantité  d'eau 
que  Ton  ne  peut  faire  évaporer  par  la  chaleur;  il  faut  avoir  recours 
au  vide  sec,  dont  îioils  avons  déjà  parlé. 

Il  faut  avoir  soin  de  n'ajouter  au  chlorate  de  baryte  que  la  quan- 
tité d'acide  sulfuriqtie  strictement  nécesâaire  pdUr  saturer  la  baryte. 
L'équation  suivante  itldique  la  téciction  : 

BaO,  (510*  +  S03,  HO  =  BaO,  SO^ + 010%  HO. 

On  détermine  facilement  la  composition  de  cet  acide  en  soumet- 
tant à  la  chaleur  le  chlorate  de  potasse^  qui  e»!  décomposé  en  oxy- 
gène, et  en  chlorure  de  potassium;  la  perte  en  poids  après  la  cal- 
einatîon  donne  la  quantité  d'dxygèhe  ;  et  Ton  détermine  le  chlore 
au  faioyen  du  chlorùfre  de  potassium  restant,  que  l'on  pèse.  Oh 
trouve  ainsi  que  dët  dfclde  eotltient  pour  100,  en  poldà  : 

Chlore 48,87 

Oxygène 53,13 

100,00 

et  en  Tolumes,  2  de  chlore  et  5  d'oxygène. 
Cet  acide  n'a  pas  d'usage  dans  les  arts,  et  n'est  que  rarement  eiii- 
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ployé  dans  les  laboratoires^  quand  il  est  libre  ^  mais,  à  l'état  de  com- 
binaison avec  la  potasse,  il  est  au  contraire  employé,  comme  on  le 
verra  plus  loin. 


ACIDB  PEBCHIiOBIQtJB,  CIO?  =:  91,5  ou  1143,2. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  le  comte  de  Stadion,  à  Vienne^  en 
1814,  en  traitant  le  chlorate  dépotasse  par  l'acide  sulfîirîque. 

On  peut  Fobtenir  anhydre;  il  est  alors  solide  et  cristallisé^  très- 
soluble  dans  Teau ,  très-acide ,  inodore;  il  fond  à  +  45» ,  et  dis- 
tille à  +  140>,  sans  se  décomposer.  C'est  le  plus  stable'de  tous  les 
oxacides  du  chlore,  car  on  peut  le  chaufTer  à  •+•  50O>,  sans  qu'il 
s'altère;  mais  au  rouge  il  se  décompose  en  chlore  et  oxygène.  Il 
rougit  très-fortement  la  teinture  bleue  de  tournesol  sans  la  détruire; 
il  ne  réagit  ni  sur  l'acide  sulfureux,  ni  sur  l'acide  sulfhydrique. 

On  prépare  cet  acideen  décomposant,  dans  une  petite  cornue  de 
verre,  la  perchlorate  de  potasse,  par  l'acide  sulfurique  hydraté.  On 
chauffe  l^èrement,  et  l'acide  perchlorique  distille  ;  on  condense  les 
vapeurs  au  moyen  d'un  ballon  tubulé,  dans  le  col  duquel  pénètrecelui 
de  la  cornue;  on  refroidit  le  ballon,  pour  ne  pas  perdre  de  vapeurs. 
KO,  C107  +  2  (  SO^UO  )  =  KO,Hd,2S03 + CIO?,  HO. 

Cet  acide,  sans  importance  pour  les  arts^  sert  dans  les  laboratoires 
avec  avantage  pour  séparer  la  potasse  de  ses  sels ,  le  perchlorate 
étant  presque  insoluble  à  froid. 

Il  est  composé,  pour  100,  de  chlore. .  . .  38,77 

oxygène.  . ;  61,S3 
100,00 


ACIUE  BTïVOClEIiOBMIiJB,  C104  =:  67,5  ou  843,2. 

L'acide  hypochlorique  a  été  découvert  en  1814,  par  H.  Davy,  qui 
le  nomma  oa^de  de  chlore  :  c'est  un  liquide  rouge  foncé,  qui  donne 
des  vapeurs  jaune-verdâtre ,  beaucoup  plus  foncées  que  le  chlore; 
il  a  l'odeur  très  forte ,  rappelant  celle  du  chlore  et  du  sucre  brûlé, 
et  il  détruit  les  couleurs  végétales  ;  le  mélange  d'éther  et  d'acide  car- 
bonique solide  le  réduit  à  l'état  cristallin.  Cet  acide  est  très-peu 
stable;  la  lumière  et  une  température  de  +  6&>  le  décomposent. 

Ilest  décomposé  par  le  phosphore,  le  soufre,  etc.,  et  souvent  avec 
tant  de  violence  qu'il  y  a  détonation. 
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Lorsqu^on  veut  le  combiner  aux  bases,  il  se  dédouble  cooune 
Tacide  hypoaitrique,  et  produit  ua  chlorite  et  un  chlorate. 

2  ao*  ou  a'0«  4-  2K0  =  KO,  ao^  +  KO,  ao\ 

Pour  Pobtenir,  on  traite  le  chlorate  de  potasse  par  Tacide  suif  u- 
rique.  Cette  opération  est  dangereuse  à  cause  des  détonations  résul- 
tant de  la  décomposition  de  l'acide  hypochlorique,  qui  ne  manquent 
pas  de  se  produire  pour  peu  que  la  température  s'élève  ;  on  ne  doit  la 
faire  que  dans  une  éprouvette  plongée  dans  un  mélange  réfrigé- 
rant de  glace  et  de  sel.  On  y  met  l'acide  sulfurique,  puis  on  y  ajoute 
par  petites  portions  le  cinquième  de  son  poids  de  chlorate  de  po- 
tasse pulvérisé ,  ayant  soin  d'agiter  avec  une  baguette  de  verre  cha- 
que fois  qu'on  en  ajoute  pour  favoriser  l'action.  Quand  la  réaction 
est  achevée,  la  liqueur  est  d'une  couleur  rouge  foncé;  on  Tintro- 
cuit  dans  un  petit  ballon,  parfaitement  sec  ;  car,  s'il  y  avait  de  l'eau, 
comme  il  y  a  un  excès  d'acide  sulfurique,  la  température  pourrait 
s'élever  assez  pour  produire  une  explosion;  on  adapte  au  ballon  un 
tube  à  deux  angles  droits ,  dont  la  longue  branche  libre  plonge  dans 
un  flacon  contenant  un  peu  d'eau  distillée  »  ou  au  fond  d'un  flacon 
sec  que  l'on  entoure  d'un  mélange  réfrigérant ,  si  on  veut  l'avoir 
sans  eau;  on  place  ensuite  le  ballon  dans  un  bain-marie  dont  on 
ne  doit  pas  élever  la  température  au  delà  de  +  dù^.  L'équation 
suivante  donne  la  théorie  de  la  réaction  : 
3(KOC105)  +  3(S03HO)  =  3(K0,  SO^)  +  3H0  +  CIO?  +  2C10<. 

En  effet,  3010*  =  CPO'^  et  CIO?  +  2aO<  ou  CPO«  =  œO'\ 

Nous  n'avons  donné  ces  détails  au  sujet  d'un  acide  sans  aucun 
usage  que  pour  montrer  qu'on  doit  se  mettre  en  garde  contre  les 
accidents  pouvant  résulter  du  traitement  du  chlorate  de  potasse  par 
l'acide  sulfurique. 

n  est  composé  pour  1(X)  de  : 

Chlore 52,5(5 

Oxygène.  .  .  .  47,44 
100,00 


ACIDE  CHIiOBEtJX,  CIO     =  67,6  ou  743,2. 

L'acide  chloreux,  découvert  par  M.  Millon,  est  un  gaz  jaune-ver- 
dàtre,  plus  foncé  que  le  chlore,  dont  il  rappelle  l'odeur;  il  ne  se 
liquéfie  pas  à —i5^ 

L'eau  en  dissout  envii'on  ë  fois  son  volume,  et  prend  une  belle 
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ôdtilètir  jailtlë;  11  détruit  léâ  totiïmts  tégetdeâ;  il  ësl  ddcsuttttiôsé 
par  une  chaleur  de  +<>0^^  ^vec  uhelégète  détonfttioti  bti  pMdMfeâtit 
de  l'acide  perchlorique^  qui  ëht  ht  oomblnaisoÉi  cmygénéci  la  plus 
stable  du  GhloF64 

aao^  ou  a^o»  «  0107  •4*' ca* -4*  o\ 

Le  mercure  Tabsorbe  en  partie  ert  \è  décomposatit  protuflteiliênt. 

OU  le  prépare  en  traitant  le  ehloratè  de  potasse  par  l'acide  ni- 
trique et  Tacide  arjénieux  :  ce  defnie!^  agit  sftul,  M  se  forme  de  l'a- 
cide arséniqtie. 

AsO'  -f-  C105  ^  AsO*  +  CIO'. 

H  est  composé  pour  100  de 

Chlore 59,64 

Oxygène.  .  .  .  A0,36 
iO0,()O 
Cet  acide  en  sans  usage. 


ACIDB  ttYl^OCAliOBttttJ.^ ,  t\0  =  4^3  ou  643,2. 

L'acide  hypochloreux  est^  de  tous  les  oxacides  du  chlore,  le  plus 
remarquable  par  le  rôle  qu'il  joue  dans  les  arts^pour  le  blanchi- 
ment^ pour  lequel  on  remploie,  non  pas  libre,  mais  combiné.  U  est 
donc  important  de  le  connaître ,  pour  comprendre  comment  il  agit 
dans  cette  opération. 

L'acide  hypochloreux  libre  a  été  découvert  par  M.  Balard  en 
1834.  H.  Davy  avait  déjà  obtenu  un  gaz  plus  fonce  que  le  chlore  :  ii 
l'avait  nommé  par  cette  raison  euchloriney  et  avait  cru  recônnàilfe 
que  ce  gaz  était  composé  de  2  volumes  de  chlore  et  de  1  d'oxygène , 
mais  toujours  plus  ou  moins  mêlé  avec  du  chlore  libre. 

L'acide  hypochloreux  est  liquide^  rouge  fonce  :  sort  odeur ,  Irès- 
pénétrante^  tient  de  celles  du  chlore  et  de  l'iode  en  même  temps; 
sa  dentité  est  2,98  ;  il  bout  à  +  20*»,  et  pi-oduit  une  vapeur  rou- 
geâtre;  il  est  décomposé  par  la  chaleur,  en  produisant  souvent  une 
détonation;  sa  vapeur  est  très-soluble  dans  l'eau,  qui  en  prend 
200  fois  son  volume  et  se  colore  en  jaune  foncé;  il  détruit  à  l'instant 
les  couleurs  végétales;  il  attaque  fortement  la  peau.  L'adde 
chlorhydrique  le  décompose  sous  l'influence  de  l'eau  >  le  ddore  des 
deux  acides  est  mis  en  liberté,  et  l'oxygène  de  l'un  s'uiiil  à  l'hydro- 
gène de  l'autre  pour  former  de  l'eau. 

Aq  -f-GIO  -+.  HCl  =  Aq+  2Cl-f.H0. 
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U  agit  sur  lès  matières  organiques  colôràntéd  ta  aUti^  pirf  ftcnl 
chlore  et  par  son  oxygène  :  c'est  donc  iin  corps  oxydant,  aitisî  qu'on 
le  voit  dans  la  formule  précédehte^  oh  son  oxygène  s'éftt  tsoiubiné  k 
rtiydrogène.  C'est  poufqtioi^  lorsqu'on  le  tiiet  en  (Contact  avec  cer- 
tains oorpe^  il  agit  aussi  âfiergiquemenl  que  l'eau  ù^néùée^  sur  la- 
quelle il  a  l'avantage  d'étrd  plus  facile  et  moins  long  à  préparer.  Bn 
^et^  comme  elle^  il  transforme  le  sulfure  de  plomb  noir  en  sulfate 
de  plomb  blanc. 

Beaucoup  de  corps  ayant  de  raffiniié  pour  l'oxygène,  le  pboa-* 
phore^  Tarsenic;  rh3^rogène^  l'ammoniaque^  etc.»  le  décomposent,  et 
quelquefois  en  produisant  une  violente  détonation. 

Pour  obtenir  cel  adde^  on  introduit  dans  un  flacon  bouehant  à 
réméri^  plein  de  chlore  gazeux,  de  l'oxyde  rouge  de  mercure^  broyé 
très-fin  et  mêlé  avec  de  l'eau  ;  on  bouche  le  flacon  et  l'on  agite  :  il 
faut  de  temps  en  temps  déboucher  le  flacon  pour  faire  rentrer  de 
l'air,  car  autrement,  le  gaz  étant  absorbé  entièrement,  le  flacon  pour- 
rait être  brisé  par  la  pression  de  l'air,  ou  au  moins  on  ne  pourrait 
plus  le  déboucher  ;  on  agite  jusqu'à  ce  que  le  gaz  soit  tout  à  fait 
décoloré  :  on  doit  mettre  un  excès  d'oxyde  de  mercure^  sang  quoi  il 
se  ferait  un  chlorure  de  mercure  soluble;  ce  qu'il  faut  éviter;  il  se 
forme  alors  un  oxychlorure ,  c'est-â-diré  une  combinaison  d'oxyde 
et  de  chlorure  de  mercure  insoluble  dans  l'eau  qui  ne  retient  que 
l'acide  hypochloreux  produit  ;  on  décante  la  liqueur  pour  la  dis- 
tiller dans  le  vide  au  bain-marie  à  +  13''. 

Aq  +  201  + i  HgO  =r  (HgO,  HgCI) -+- CIO  +  Aq. 

M.  Pelouze  a  indiqué  un  procédé  au  moyen  duquel  on  l'obtient 
en  plus  grande  quantité.  Où  fait  passer  un  courant  de  chlore  sur 
de  l'oxyde  rouge  de  mercure  obtenu  par  précipitation,  puis  calciné 
à  300«»  au  moins;  car  autrement  l'action  du  chlore  serait  si  vive 
que  l'acide  ne  se  formerait  pas.  Pendant  que  le  chlore  passe  dans 
le  tube  contenant  l'oxyde  de  mercure,  on  doit  l'entourer  déglace.  La 
vapeur  doit  être  condensée  dans  un  flacon  placé  dans  un  mélange 
de  glace  et  de  sel. 

L'acide  hypochloreux  se  forme  toutes  les  fois  que  Von  fait  arriver 
im  courant  de  chlore  dans  une  dissolution  étendue  de  potasse  ou 
de  soude ,  ou  ânr  de  la  chaux  hydratée.  Dans  ces  circonstances, 
2  équivalents  de  chlore  réagissent  sur  2  équivalents  de  la  base  ; 
l'un  de  ces  derniers  cède  son  équivalent  d'oxygène  k  la  moi- 
tié du  chlore  qui  devient  acide  hypochloreux  se  combinant  aVèc 
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l'autre  équivalent  de  base^  et  l'autre  moitié  du  chlore  s'unit  au 

métal  de  la  base  qui  a  cédé  son  oxygène  :  on  a  donc  toujours  ainsi 

un  équivalent  d'hypochlorite  mêlé  avec  un  équivalent  de  chlorure. 

2  a  +  2  CaO  =  CaO,  CIO  +  CaQ. 

C'est  uniquement  sous  cette  forme  que  l'adde  hypochloreux  est 
employé  en  grande  quantité  dans  les  arts.  Quand  il  s'agira  du  po- 
tassium et  du  calcium^  nous  donnerons  les  détails  de  la  préparation 
de  ces  hypochlorites>  désignés  dans  l'industrie  sous  le  nom  de  chUh 
rvrei  déeolùranis. 

La  composition  de  cet  acide  a  été  déterminée  par  M.  Balard  :  en 
le  décomposant  par  l'acide  cblorhydrique  gazeux  y  il  a  recomiu 
qu'il  était  formé  de  2  volumes  de  chlore  et  de  i  d'oxygène;  ce 
qui  donne  en  poids^  pour  iOO  : 

Chlore 81,59 

Oxygène 18,41 

100,00 


CHIiMIUBB  OE  NimoCSAlllB,  N  Cl^  =  120,5  ou  1504,6. 

Le  chlorure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  Dulong  en  1812. 
C'est  un  liquide  oléagineux,  jaunâtre,  d'une  odeur  pénétrante;  sa 
densité  est  1,653.  Ce  corps  est  peut-être  le  moins  stable  de  tous.  Il 
produit  par  le  moindre  frottement  une  détonation  violente  :  Du- 
long en  fut  deux  fois  victime,  et  presque  tous  les  chimistes  qui  s'en 
sont  occupés  ont  été  blessés.  11  est  sans  usage,  même  dans  les  labo- 
ratoires. 

Ce  corps  se  produit  toutes  les  fois  que  de  l'on  met  l'ammoniaque 
ou  un  sel  de  cette  base  en  contact  avec  un  excès  de  chlore,  mais  non 
quand,  au  contraire,  c'est  l'ammoniaque  qui  domine. 

Nous  n'avons  cité  ce  corps  que  dans  le  but  de  mettre  en  gai'de 
contre  les  accident  graves  qui  pourraient  résulter  de  sa  production 
dans  quelques  circonstances. 


BBOmB,  Br  =  78,3  ou  1000. 1  litre  do  vapeur  pèse  7b%O06. 

Le  brome  a  été  découvert  par  M.  Balard  en  1826,  dans  les  eaux- 
mères  des  marais  [salants;  il  y  est  à  l'état  de  combinaison.  On  Ta 
aussi  trouvécombinéavec  l'argent,  au  Mexique.  Jamais  on  ne  le  ren- 
contre à  l'état  de  liberté. 
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Le  brome  est  un  liquide  brun-rouge,  d'une  odeur  désagréable,  qui 
lui  a  Fait  donner  son  nom  d'un  mot  grec  qui  veut  dire  fétidité  :  cette 
odeur  ressemble  plus  à  celle  de  l'acide  hypochloreux  qu'à  celle  du 
chlore.  Le  brome  est  extrêmement  vénéneux  ;  une  goutte  tombant 
sur  la  peau  produit  l'effet  d'une  brûlure  qu'on  ne  peut  éviter  même 
en  lavant  à  grande  eau  et  immédiatement  :  aussi  ses  vapeurs  produi- 
sent-elles une  vive  irritation  des  poumons^  et  c'est  un  poison  des  plus 
énergiques  y  pour  lequel  il  n'y  aurait  probablement  aucun  remède  ; 
les  parois  de  l'estomac  seraient  immanquablement  perforées  :  on 
pourrait  peutr-être  employer  le  carbonate  d'ammoniaque  avec  quel- 
que chance  de  succès,  si  l'on  s'en  servait  dès  les  premiers  moments 
de  llngestîon. 

Sa  dentité  est  de  S,996  ;  à  —  20»,  il  se  solidifie  ;  à  +  03^  il  entre 
en  ébullition.  Sa  vapeur  aune  forte  tension;  aussi,  lorsqu'on  verse 
une  goutte  de  brome  dans  une  éprouvette,  il  ne  tarde  pas  à  la  remplir 
de  vapeurs  rouges  dans  lesquelles  une  bougie  brûle  de  la  même 
manière  que  dans  le  chlore;  la  flamme  est  verte,  et  ne  tarde  pas  à 
s'éteindre  par  Taction  de  l'acide  bromhydrique  qui  s'est  produit. 

Le  brome  est  un  peu  soluble  dans  l'eau,  et  la  colore  ;  il  forme, 
comme  le  chlore ,  un  hydrate  lorsqu'on  le  laisse  longtemps  en  con- 
tact avec  elle.  A  0^  cet  hydrate  cristallise  comme  celui  du  chlore; 
mais  il  n'est  pas  plus  stable;  il  se  décompose  à  +  15».  Il  est  plus 
soluble  dans  l'alcool,  et  mieux  encore  dans  l'éther. 

Ses  affinités  sont  du  même  genre  que  celles  du  chlore,  avec  le- 
quel il  a  une  grande  analogie;  mais  elles  sont  moins  énergiques 
avec  les  corpè  électro-positifs,  et  plus  puissantes  avec  les  corps  élec- 
tro-négatifs. C'est  pourquoi  le  chlore  lui  enlève  l'hydrogène  et  les 
métaux  avec  lesquels  il  peut  se  combiner  ;  ce  qui  donne  le  moyen  de 
l'en  séparer;  mais,  si  l'on  fait  agir  le  brome  sur  les  combinaisons 
oxygénées  du  chlore ,  ce  dernier,  au  contraire,  est  isolé  à  son  tour. 

Le  brome  détruit  les  matières  colorantes,  comme  le  chlore,  avec 
moins  d'énergie  cependant;  à  la  température  rouge  et  sous  l'in- 
fluence delà  lumière,  il  décompose  l'eau  en  s'emparantde  l'hydro- 
gène pour  produire  de  l'acide  bromhydrique. 

PRÉPABATION. 

On  retire  toujours  le  brome  des  eaux-mères  des  marais  salants  : 
les  salines  de  Théodorshalle,  en  Allemagne ,  sont  celles  qui  en  four- 
nissent le  plus.  Il  paraît  probable  que  M.  Liebig  a  aperçu  le  brome 
le  premier;  mais  il  l'a  confondu  avec  le  protochlorure  d'iode,  avec 
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lequel  îl  H  upe  grwle  re$9eml)laace.  Dm^  c^s  difTéreates  leaux,  le 
br^me  est  iDombiflé  ^vec  Ip  inagnésiup^  ;  ou  y  fait  passer  uq  cQurant 
4e  chlore^  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  ait  pris  une  teinte  jaune  :  oii  y 
ajoute  alors  de  Téther  ;  on  agi^  vivement  en  tenant  le  vase  bouché. 
L'^ther  dissout  le  brome;  et,  eomme  la  idis^iution  éthérée  est  plus 
légère  que  ^^au-a)èr^  j  e}|e  monfe  ep  dessus ,  comme  ferait  de 
rbuile;  elle  est  colorée  en  rouge  byacinth^. 

On  sépare  1^  deux  liqueurs  par  décantation ,  et  Ton  enlève  le 
brome  de  h  dissolution  étbérée  au  moyen  de  la  potasse  caustique, 
ce  qui  produit  du  brompte  de  potasse  et  du  bromure  de  potassium 
qui  se  déposent;  Téther  peut  ainsi  servir  à  plusieurs  opérations  suc- 
cessives^ sans  avoir  besoin  d'être  distillé. 

Le  mélange  des  deux  combinaisons  salines  doit  être  chauffé  au 
PQUge  poifr  décoo^poser  le  bromate  >  qui  perd  spn  oxygène  et  se 
transferme  en  bromure^ 

On  pulvérise  la  masse  saline,  on  la  mêle  avec  du  bioxyde  de 
manganèse  en  poudre  ;  on  introduit  dans  une  cornue  tubulée  en 
yemêf  que  Ton  adapte  à  un  tube  en  13  pffilé  h  son  extrémité,  et  qui 
est  placé  dans  un  vas^  ppur  y  être  refroidi  par  un  courant  d'eau  ; 
m  ajouta  alors,  par  la  tubulure  de  la  cornue^  de  l'acide  sulfurique 
en  quantité  convenable,  et  Top  phanffe  légèreipent.  Le  brome  ne 
tarde  pas  à  se  dégager  sons  forme  de  vapeurs  rouges ,  qui  se  con- 
densent dans  le  tube  récipient  avec  de  la  vapeur  d'^au;  cette  der- 
nière, se  condensant  aussi,  retient  en  dissolution  le  chlorure  de  brome 
qui  a  pu  se  produire ,  si  dans  le  traitement  primitif  on  a  employé 
un  excès  de  chlore  :  le  brome  se  dépose  au-dessous.  Quand  l'opé- 
ration est  terminée,  on  sépare  l6s  deux  liquides,  et  Ton  distille  le 
biome  sur  du  chlorure  de  calcium  en  poudre,  avec  lequel  on  le  laisse 
en  contact  quelque  temps  pour  retenir  l'eau.  Les  deux  réactions 
sont  expliquées  par  les  équations  suivantes  : 
MgBr-hClc=:Mga  +  Br 
6Br-HKO«:5KBr+KO,Br05 
ICBr+  MnO*  +2  (S03,H0)=  KO,  SO^  +  MnO,  S0^  +  aHO-hBr. 

Le  brome  accompagne  Tiode  dans  les  combinaisons  qui  com- 
posent les  eaux-mères  des  soudes  de  varech.  Nous  verrons  à  cet 
article  commen^on  le  sépare  de  Tiode. 

Le  brome  n'est  employé  dans  les  arts  que  pour  la  photogra- 
phie 'y  dans  les  laboratoires  on  s'en  sert  pour  séparer  Tiode  du  brome 
combinés  ensemble  avec  un  méial  ou  avec  l'hydrogène,  et  pour  des 
réactions  sur  les  corps  organiques. 
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COMBINAISONS  D£  BBOME. 

AC^IDBBI|afUHirDBiaUB,HBr=  79,3  ou  1012,5. 

y^cide  laranhydrîque  est  un  gay  iocolora^  d'un  odeur  piquf^ata 
tFte*9oalogii0  à  celle  da  Tficid^  chlprbydrique ,  auquel  U  reasamble 
beaucoup;  il  répaod  d'épfiî$»e9  fuiuéei;  posantes  au  poataci  i^  l'air  ; 
sa  densité  est  de  ^,  731  ;  il  peut  être  liquéfié  et  solidifié  par  la  mé- 
laage  d'acide  e^ifbonique  solide  e^  d'étherî  il  éteiot  les  corp9  en 
combustion,  et  n'est  pas  propre  à  entretenir  la  respiration  des 
animaux;  il  e$t  très-fortemenl  acide;  i)  n^  détruit  pas  lea  couleurs 
végétales ,  mais  il  rougit  h  teinture  bleue  du  tourne^l  ;  il  est  encore 
plua  aobible  dan^  Teau  que  le  gaz  cbJQrbydrique;  quand  l'eau  en 
est  saturée^  elle  est  fumante;  sa  dissolution  a  une  densité  de  1^3. 

n  est  indéfiORiposable  par  |a  chaleur.  Le  çblore  le  décompose  ;  il 
s'empare  de  l'hydrogène  et  le  brome  est  mis  en  liberté.  L'affinité  du 
biooie  pour  l'hydrogène^  quoique  trèsrgrande^  estbeawsQup  moindre 
que  celle  du  chlore,  car  il  ne  peut  se  conibindr  direptement  avec  lui. 
Les  métaux^  en  génér^^  le  décomposent^  afi  moins  à  chaud,  en  se 
combinant  avec  le  bponie.  L'acide  nitrique  le  décompose  :  il  se 
forme  de  l'eau^  et  le  broiiie  colore  la  liqueur  ;  si  l'on  chauffe,  il  passe 
à  Pétat  de  vapeurs. 

PBÉPAEATION. 

Le  plus  sûr  moyad  d'obtenir  l'acide  bromhydrique  pur  consiste 
à  traiter  le  bromure  de  phosphore  par  Teau  :  il  se  forme  de  l'acide 
phosphoreux  et  de  l'acide  bromhydrique. 

PhBr3  +  3HO  =  Ph03  +  3HBr. 
La  préparation  du  bromure  de  phosphore  étant  dangereuse  y  on 
n'opère  que  sur  de  petites  quantités  à  la  fois^  dans  un  tube  de  verre 
posé  horizontalement,  dans  lequel  on  place  de  petits ^fragnients 
de  phosphore  séparés  par  du  verre  concassé  ;  on  fait  arriver  très- 
lentement  de  la  vapeur  de  brome. 

On  l'obtient  sans  danger  en  traitant  la  naphtaline  par  le  brome  : 
ce  carbure  d'hydrogène  cède  son  hydrogéné  au  brome  pair  l'action 
de  la  chaleur. 

Cet  acide  est  sans  usage;  il  est  composé  de  volumes  égaux  de 
vapeur  de  brome  et  d'hydrogène^  et  pour  iOO  en  poids  : 

Brome 98,74 

Hydrogène.  .  .      1^26 
i  00,00 
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4Î8  AGTDS  HTPOBROIŒVX. 

ACmB  BBOmatJB,  BrO^  =  118,3  ou  1500. 

On  ne  connaît  encore  que  deux  oxacides  du  brome  :  l'acide  bro- 
mique et  Tacide  hypobromeux,  auquel  on  a  donné  ce  nom  en  nûson 
de  son  identité  de  composition  avec  Tacide  hypochloreux^  pensant 
avec  raison  qu'il  est  probable  que  Ton  parviendra  tôt  ou  tard  à 
produire  la  même  série. 

L'acide  bromique  est  faiblement  acide;  il  rougit  cependant  la 
teinture  de  tournesol  ;  mais  il  finit  par  la  décolorer.  On  ne  le  connaît 
qu'en  combinaison  avec  l'eau  :  si  on  veut  la  lui  enlever^  il  se  dé- 
compose; il  présente  d'ailleurs  les  mêmes  propriétés  que  l'acide 
chiorique,  l'alcool  le  décompose  très-vivement^  et  produit  de  l'acide 
et  de  réther  acétique  et  du  brome. 

Il  est  sans  aucun  usage.  Il  se  produit  dans  les  mêmes  circonstan- 
ces que  Tacide  chlorique. 

Il  est  composé  de  2  volumes  de  vapeur  de  brome  et  de  5  d'oxy- 
gène,  et  en  poids,  pour  100  : 

Brome 66,66 

Oxygène.  .  .  .      33,34 
100,00 


ACIDE  mfPOBHOMBUX,  BrO:=r86,^  on  11 00. 

Lorsqu'on  traite  les  hydrates  pulvérulents  de  baryte,  de  strontiane 
ou  de  chaux  par  la  vapeur  de  brome,  il  se  produit  des  combinaisons  plus 
ou  moins  rouges,  que  l'on  croit  être  analogues  aux  hypochlorites  ; 
leurs  dissolutions,  qui  sont  jaunâtres,  agissent  comme  décolorants, 
mais  on  n'est  pas  encore  parvenu  à  isoler  l'acide  hypobromeux  ,  si 
réellement  il  existe  dans  ces  combinaisons.  L'hypobromite  de  chaux 
est  employé  pour  la  daguerréotypie. 

On  n'a  pu  encore  obtenir  les  autres  acides  de  la  série  que  produit 
le  chlore. 

L'acide  hypobromeux  doit  être  composé  de  3  volumes  de  vapeur 
de  brome  et  de  1  d'oxygène;  et  en  poids,  pour  100  : 

Brome 90,91 

Oxygène.  .  .  9,09  '] 

100,00 
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IOD£.  1^ 

BBOMinB  DE  NITBOCSAME,  NB^  =  234,9  ou  317ô. 

Le  bromure  de  nitrogène  est  un  liquide  brun  foncée  oléagineux, 
très-pesant^  très-fulminant^  très-volatii^  d'une  odeur  repoussante , 
irritant  fortement  les  yeux,  décomposé  par  les  acides  chlorhydrique 
et  bromhydrique ,  et,  de  même  que  le  chlorure  de  nitrogène^  par 
Tammoniaque.  On  ne  peut  l'obtenir  qu'en  décomposant  le  chlorure 
de  nitrogène  par  le  bromure  de  potassium;  il  est  donc  très-dangereux 
à  préparer.  L'équaticHi  suivante  explique  comment  la  réaction  se 
produit. 

NCP  +  3KBr  =  NBr*  +  3KCI.  ' 

CHLORURE  DE  BROME. 

Lorsqu'on  met  en  présence  du  chlore  et  du  brome^  ils  se  combi- 
nent, et  produisent  un  liquide  moins  coloré  que  le  brome  et  d'une 
saveur  désagréable:  son  odeur  est  très-pénétrante^  il  répand  des  va- 
peurs d'un* jaune  intense  qui  provoquent  les  larmes;  il  détruit  les  cou- 
leurs végétales;  il  est  soluble  dans  Teau,  qui  se  colore  en  jaune  foncé; 
il  est  très^«oluble  dans  l'étlier.  Si  Ton  traite  cette  solution  successi- 
vement par  de  petites  quantités  d'eau,  le  chlore,  selon  Serullas,  se 
change  peu  à  peu  en  acide  chlorhydrique  que  cette  eau  dissout,  et  le 
brome  reste  enfin  seul  en  dissolution  dans  l'éther.  Mis  en  contact 
avec  les  bases,  ilse'produit  un  chlorure,  un  bromure  et  un  bromate. 
11  sert  quelquefois  à  préparer  les  plaques  pour  le  daguerréotype. 


IODE.  I,  =s  iiày  3  ou  1586. 1  litre  de  vapeur  pèse  !!>%  303. 

L'iode  a  été  découvert  en  1811  par  Courtois,  salpétrier  de  Paris. 
H.  Davy,  et  surtout  Gay-Lussac,  ont  étudié  ce  corps,  dont  la  connais- 
sance est  venue  à  l'appui  de  l'opinion  récemment  émise  au  sujet  de 
la  nature  du  chlore,  que  beaucoup  de  chimistes  ne  pouvaient  en- 
core se  résoudre  à  regarder  comme  un  corps  simple. 

On  ne  le  trouve  jamais  libre,  si  ce  n'est  dans  l'air,  en  quantité  ex- 
cessivement petite  ;  mais  il  existe  à  l'état  de  combinaison  dans  beau- 
coup de  plantes  marines,  même  dans  la  plupart  de  celles  qui 
croissent  dans  les  eaux  douces,  selon  M.  Ghâtin,  dans  l'eau  de  mer 
et  celle  des  salines,  dans  les  eaux  douces,  dans  les  houilles  à  Go- 
mentry  et  en  Silésie,  et  probablement  dans  celles  d'autres  localités 
dans  lesquelles  on  ne  l'a  pas  recherché  ;  on  le  trouve  aussi  au  Me- 
xique, au  Chili,  combiné,  ainsi  que  le  brome  et  le  chlore,  avec  l'ar- 

T.   I.  9 
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gent  ;  ce  sont  lesfùcus^  les  varechs,  les  éponges  qui  en  donnent  le  plus. 

Le  chlore,  le  brome  etTiode,  dont  les  propriétés  sont  si  analogues, 
se  trouvent  ainsi  toujours  asaociés;  nous  verrons^  en  avançant,  qu'il 
en  est  de  même  pour  tous  les  corps  dont  les  propriétés  se  roaaen»* 
Ment  le  plus  :  ainsi  nous  trouverons  la  potasse  avec  la  soude,  la  cbaux 
avec  la  magnésie,  la  iNiryte  avec  la  strontiane,  le  soufre  avec  ie 
sélénium,  etc.  Ge  fait  remarquable  n'a  cependant  rien  d'étonnant;  il 
est,  en  effet,  une  conséquence  des  phénomènes  géologiques  qui,  à 
leurs  diverses  époques^  ont  dû  réunir  les  aiibstancçs  que  pouvaient 
produire  des  combinaisons  dans  les  conditions  de  température  de 
ces  différentes  révolutions  successives. 

L'iode  est  un  corps  solide,  d'un  gris  brunâtre  ayant  l'éclat  métal- 
lique; sa  couleur  ressemble  &  celle  du  graphite  et  du  peroxide  de  man- 
ganèse cristallisé  que  l'on  trouve  dans  la  nature  ;  son  odeur  a  quelque 
analogie  avec  celle  du  chlore  et  du  brome,  mats  en  diffère  asses  ce- 
pendant pour  être  caractéristique  ;  sa  pesanteur  spécifique  est'i,948: 
il  fond  h  *f-  i07«  ;  à  ^  i80">  il  entre  en  ébuUition  :  mais  bien  avant  ce 
terme  il  produit  des  vapeurs  violettes  magnifiques,  qui  ont  déterminé 
son  nom>'d'un  mot  grec  qui  veut  dm^ioM.  Ces  vapeurs^  lorsqu'elles 
sont  très-abondantes,  interceptent  la  lumière  tant  elles  sont  intenses. 
La  densité  de  cette  vapeur  est  la  plus  grande  que  Ton  connaisse  ;  elle 
dépasse  celle  de  Fétain  et  du  mercure;  elle  est  8>7i6. 

Ges  vapeurs,  par  leur  condensation,  se  solidifient  sous  forme  de 
cristaux,  qui  sont  des  lames  rhomboïdales» 

L'iode  est  peu  soluble  dans  l'eau,  qui  n'en  prend  environ  que  ;^ 
de  son  poids  :  cependant  il  la  colore  assez  fortement  en  jaune  clair. 
Il  est  beaucoup  plus  soluble  dans  l'acool,  qui  se  colore  en  brun,  dans 
l'éther,  dans  les  dissolutions  d'acide  iodhydriqde  et  de  quelques  sels, 
dans  le  sulfure  de  charbon,  dans  le  chloroforme.  Sa  dissolution  dans 
l'acide  iodhydrique,  placée  dans  un  flacon  non  bouché,  laisse  déposer 
l'iode  sous  forme  d'octaèdres  très-allongés,  qui  peuvent  acquérir  plus 
d'un  centimètre  de  longueur;  cet  effet  est  dû  à  la  décomposition 
lente  de  l'acide  iodhydrique. 

L'iode  ne  peut  se  combiner  directeuoent  ni  à  l'oxygène  ni  à  l'hy- 
drogène, pour  lequel  il  a  bien  moins  d'affinité  que  le  chlore  et  le 
brome;  il  agit  cependant  sur  les  matières  organiques,  car  il  jaunit 
immédiatement  la  peau  et  est  vénéneux,  mais  il  ne  déti'uit  que  fai* 
blement  les  couleurs  végétales.  U  ne  décompose  pas  l'eau  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière.  Il  a  plus  d'affinité  pour  l'oxygène  que  n'en 
ont  le  chlore  et  le  brome.  Sa  propriété  la  plus  remarquable,  qui  per- 
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met  d'enMcoimatire  les  plus  faibles  quantités,  est  de  colorer  l'ami- 
don ^1  blea^  et  de  produire  ainsi  ce  que  Ton  nomme  iodure  d'ami<* 
don.  Pour  reconnaître  s'il  y  a  de  l'iode  combiné  dans  un  liquide,  on 
y  ajoute  une  dissolution  très-faible  d'amidon;  on  incline  au-dessus 
un  flacon  contenant  du  chlore  liquide  ;  sans  en  verser  :  l'atmosphère 
du  flacon,  en  s'écoulant  sur  le  liquide  à  examiner,  suffit  pour  mettre 
riode  en  liberté  et  colorer  l'amidon.  Si  l'on  versait  du  liquide >  on 
mettrait  pentrétre  trop  de  chlore,  et  l'amidon  ne  se  colorerait  pas; 
il  se  serait  formé  de  Facide  iodique,  qu'il  faudrait  alors  décomposer 
par  Tacide  sulfureux.  Avant  1814,  on  s'est  servi  de  cette  propriété 
pour  faire  une  fraude  trèfr-préjudiciable.  A  cette  époque,  l'indigo 
était  fort  cher;  on  colorait  de  Tamidon  avec  de  l'iode,  on  le  remetr- 
tait  en  pain  en  le  broyant  avec  de  l'indigo  :  il  ne  fut  pas  difficile  de 
recomiattre  la  fraudé  dès  qu'on  put  la  soupçonner.  En  effet,  cet 
iodure  est  soiuble  dans  l'eau  bouillante,  et  si  Ton  filtre  la  liqueur,  qui 
est  sensiblement  inodore,  elle  redevient  bleue  en  refroidissant,  ce 
que  ne  fait  pas  Pindigo. 

PRÉPARATION. 

La  fiibrication  de  l'iode  a  pris  une  assez  grande  importance  de- 
puis que  ce  corps,  dont  on  ne  connaissait  pas  les  propriétés  médi- 
cales, et  qui  n'était  considéré  dans  le  principe  que  sous  le  point  de 
me  scientifique,  a  reçu  une  application  des  plus  heureuses  dans  le 
traHement  de  quelques  maladies. 

La  plus  grande  partie  de  l'iode  s'extrait  des  eaux-mères  provenant 
du  traitement  des  cendres  des  fucus  et  varechs,  après  en  avoir  retiré 
par  cristallisation  le  chlorure  de  potassium,  le  sulfate  de  potasse  et 
le  carbonate  de  soude.  Ces  eaux,  saturées  encore  des  sels  qui  ont 
cristallisé,  contiennent  de  plus  de  Tiodure,  du  bromure  et  du  chlo- 
rure de  sodium,  du  sulfure  de  sodium ,  de  l'hyposulfite  de  soude 
prov^ant  de  l'altération  d'une  partie  de  ce  sulfure,  du  sulfite  de 
soude  et  du  sulfate  de  chaux. 

n  faut  commencer  par  décomposer  les  sulfures,  hyposulfites,  sul- 
fites et  carbonate ,  en  chauffant  l'eau-mère  après  y  avoir  ajouté  as- 
sez d'acide  sulfurique  pour  que  la  liqueur  rougisse  faiblement  le 
papier  de  tournesol  ;onporteàI'ébullition  jusqu'à  cequ'il  n'y  ait  plus 
de  dégagement  d'acide  sulfhydrique  ni  sulfureux,  on  retire  la  chau- 
dière du  feu ,  et  on  laisse  reposer  la  liqueur  pour  qu'elle  s'édaircisse, 
puis  on  la  décante.  On  peut,  avec  moins  d'inconvénients,  détruire  les 
sttlfiures,  etc.,  en  desséchant  l'eau-rarre  et  calcinant  le  résidu  avec 
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un  peu  de  peroxyde  de  manganèse  comme  l'a  proposé  Barruel ,  et 
Ton  reprend  ensuite  par  l'eau.  La  dissolution ,  dans  l'un  ou  l'autre 
procédé,  doit  être  évaporée  au  point  de  marquer  25»  au  pèse-sel  ;  on 
ajoute  alors  du  sulfate  de  cuivre  et  un  peu  de  limaille  de  fer.  La  li- 
queur étant  un  peu  acide,  le  fer  décompose  l'eau,  et,  sous  l'inflaence 
de  l'hydrogène  naissant,  il  se  forme  du  sous- iodure  de  cuivre  (  proto- 
iodure  )  qui  est  presque  insoluble  et  qui  se  dépose.  On  peut  rem- 
placer avantageusement  la  limaille  de  fer  par  du  sulfite  de  soude . 
comme  l'ont  proposé  Serullas  et  MM.  Soubeiran  et  Duflos. 

On  pourrait  demander  pourquoi,  devant  ajouter  du  sulfite  de 
soude,  on  s'est  donné  la  peine  de  le  détruire  d'abord  quand  il  se 
trouvait  d'avance  tout  formé  dans  la  liqueur,  et  en  conclure  que  sa 
destruction  était  inutile  ;  ceci  demande  à  être  expliqué  pour  éviter 
toute  fausse  interprétation.  Si  le  sulfite  y  était  seul,  on  devrait  le 
laisser;  mais  il  est  accompagné  de  sulfure  qui  précipiterait  le  cuivre 
et  empêcherait  en  partie  la  formation  du  sous-iodure,  et  au  moins 
s'y  mêlerait;  de  là  la  nécessité  de  le  faire  disparaître  en  le  décom- 
posant, ce  qui  ne  peut  se  faire  sans  décomposer  en  même  temps  le 
sulfite  et  rhyposulfite. 

Le  sous-iodure  de  cuivre  est  recueilli  sur  des  filtres ,  lavé,  puis 
desséché  parfaitement  ;  on  le  mêle  alors  avec  son  poids  de  peroxyde 
de  manganèse,  et  l'on  chauffe  dans  un  appareil  distillatoire.  L'oxy- 
gène du  peroxyde,  en  se  dégageant,  oxyde  le  cuivre,  et  l'iode  mis  en 
liberté  le  volatilise  ;  dans  e  commencement,  il  passe  un  peu  d'eau, 
puis  on  remplace  le  premier  récipient  par  un  antre  très*sec. 

Ce  procédé  est  avantageux  dans  tous  lescas^  surtout  quand  l'iode 
est  peu  abondant,  comme  dans  les  eaux-mères  provenant  du 
Iraitement  du  nitrate  de  soude,  qui  en  contient  de  faibles  quantités. 

Los  eaux-mères  contiennent  aussi  du  brome  qui  s'y  trouve  com- 
biné avec  le  magnésium  :  il  est  nécessaire,  avant  de  les  évaporer,  d'a- 
jouter de  la  chaux  pour  former  du  bromure  de  calcium  que  la  cha- 
leur ne  décompose  pas  comme  celui  de  magnésium.  11  reste  dans 
l'eau  dont  on  a  précipité  Viode,  et  pour  l'en  séparer,  on  distille  la  li- 
queur après  y  avoir  ajouté  du  peroxyde  de  manganèse  et  de  l'acide 
sulfiirique,  puis  on  le  purifie  par  le  procédé  qui  a  été  indiqué. 

L'iode  du  commerce  n'est  pas  très-pur:  pour  le  purifier,  M.  Millon 
le  convertit  en  iodure  de  potassium  dont  on  dissout  le  quart  et 
traite  par  le  chlore  qui  le  précipite,  il  se  redissout  par  l'excès  de 
ce  réactif;  on  ajoute  alors  la  dissolution  des  trois  quai^  nus  de  cô- 
tés, et  l'iode  se  précipite  alore  en  entier;  on  le  lave  et  on  sèche. 
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Pour  s^assurer  de  sa  pureté^  on  le  chauffedaDs  une  petite  capsule  : 
tout  doit  se  volatiliser^  ou  bien  on  le  traite  par  Talcool;  celui-ci 
doit  le  dissoudre  sans  résidu. 


APPAREIL  POUR  LA  SUBLIMATION  DB  L'IODË. 

La  sublimation  de  l'iode  s'opère  en  grand  dans  des  cornues  en 

fonte,  BB  {fig.  35), 
placées  dans  une  caisse 
en  fonte  A  remplie  de 
sable ,  et  pouvant  con- 
tenir six  cornues,  trois 
de  chaque  côté.  La 
caisse  est  chauffée  par 
un  foyer  F.  Les  va- 
peurs d'iode  se  ren- 
dent dans  les  récipients 
E,dans  lesquels  s'enga- 
gent les  cols  des  cornues,  qui  ne  doivent  avoir  que  peu  de  saillie  en 
dehors  du  sable  pour  qu'ils  ne  soient  pas  obstrués  par  l'iodequi  s'y 
condenserait.  Les  récipients  ont  un  double  fond  G ,  G ,  percé  de  trous 
par  lesquels  l'eau  condensée  s'égoutte  :  on  les  ferme  au  moyen  d'un 
couvercle  qui  doit  être  luté.  Les  récipients  sont  munis  de  tubes  F, 
F,  par  où  les  vapeurs  d'iode  non  solidifiées  peuvent  se  dégager  dans 
une  espèce  de  chambre  de  condensation. 

On  charge  chaque  cornue  de  20  kilogrammes  d'iode ,  et  l'on  fait 
plusieurs  distillations  avant  d'enlever  les  cristaux  déposés  dans  les 
récipients  pour  les  faire  augmenter  de  volume. 

L'iode  est  employé  pour  le  traitement  du  goitre  et  des  mala- 
dies scrofuleuses  ;  on  Va  quelquefois  employé  pour  les  affections 
goutteuses,  les  maladies  syphilitiques,  l'hydrocèle;  en  injections,  en 
frictions  et  intérieurement  :  l®  en  teinture  que  Ton  prépare  en  dis- 
solvant à  chaud  1  partie  d'iode  dans  42  d'alcool  (  à  89<>  ou  38®  Car- 
tier ) ,  puis  on  filtre.  Pour  les  injections,  cette  teinture  doit  être  mê- 
lée avec  son  volume  d'eau ,  et  l'on  filtre  pour  séparer  l'iode  qui  se 
dépose  en  partie.  2®  On  emploie  aussi  l'iode  en  nature  pour  résoudre 
les  tumeurs  et  les  glandes  :  on  saupoudre  un  morceau  de  ouatte 
avec  5  à  20  grammes  d'iode;  on  recouvre  d'une  autre  ouatle 
de  iiiémo  dimension  que  la  première  ;  on  applique  sur  la  partie 
malade,  et  Ton  enveloppe  d'une  toile. 
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On  dissout  aussi  Hode  dans  Phuiie  d'amandes  douées  :  od  prend 
i  partie  d'iode  et  43  d%uile;  on  triture  dans  un  mortier,  avec  une 
partie  deThuile,  la  totalité  de  Tiode,  puison  ajoutele  veste  de  Fhuile; 
on  chauffe  au  bain-marie  pendant  une  heure;  on  filtre  et  aromatise 
avec  Tessence  d'amandes  amères.  Cette  préparation  est  proposée 
pour  remplacer  Fhuile  de  foie  de  morue.  M.  Berthé ,  pour  mieux 
imiter  cette  huile^  a  proposé  d'y  ajouter  une  quantité  de  phosphore 
qui  soit  i/W  du  poids  de  Tiode;  le  phosphore  doit  être  dissous  à 
part  dans  une  portion  de  Thuile. 

La  pommade  pour  firictions  est  préparée  en  triturant  i  partie  diode 
avec  12  d'axonge.  On  emploie  aussi  l'iodiue  d'amidon  en  sirop. 

L'iode  a  été  essayé  comme  moyen  d'empêcher  les  effets  de  poi- 
sons actifs^  tels  que  celui  des  crotales  et  le  curare.  M.  Brainard^ 
pi*ofesseur  de  chimie  au  collège  médical  de  Chicaye  (  Illinois  )  a 
présenté^  le  28  novembre  4853,  un  mémoire  dans  lequel  il  décrit  ses 
expériences.  Il  applique  une  ventouse  sur  la  morsure  du  serpent 
venimeux^  puis  il  injecte  une  solution  alcoolique  d'iode^  et  l'animal 
n'éprouve  alors  aucun  accident.  Pour  répéter  l'expérience  devant 
l'Académie ,  à  défaut  de  serpent  on  a  injecté  sous  la  peau  de  l'ani- 
mal le  poison  américain  nommé  curare^  et  les  mêmes  résultats 
salutaires  se  sont  produits.  L'expérience  a  montré  ensuite  que  l'iode 
agissait  comme  caustique  seulement^  et  ne  décomposait  par  le  poi- 
son. Le  brome  et  le  chlore  naissant  produisent  le  même  effet 
curatif  que  l'iode,  mais  plus  sûrement  que  lui^  car  ils  décompoeent 
la  matière  vénéneuse.  (  Comptes  rsndus  des  séances  de  i* Académie 
des  Sciences,  t.  XL^  p.  825.  )  Enfin  on  l'emploie  maintenant  en  fumi- 
gations pour  le  traitement  de3  affections  de  poitrine. 

On  s'en  sert,  en  outre^  pour  la  préparation  des  plaques  daguer- 
riennes. 


COMBINAISONS  D£  L'iOD£. 
itClDB  lODUYDBIQUE,  HI.  =  126,3  ou  169S,5.  1  litre  pèse  56',6%. 

L'acide  iodhydrique  ne  se  rencontre  jamais  dans  la  nature  :  c'est 
un  gaz  incolore,  très-fumant  lorsqu'on  le  met  au  contact  de  l'air; 
son  odeur  a  beaucoup  d'analogie  avec  celle  de  l'acide  chlorhydrique^ 
et  est  aussi  irritante;  soumis  à  un  froid  considérable,  il  se  liquéfie 
et  se  solidifie  sans  se  colorer.  Il  n'entretient  pas  la  respiration,  et 
il  éteint  les  corps  en  combustion.  Sa  dentité  est  de  4,443.  Il  est 
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décomposé  eu  partie  par  la  chaleur  rouge  $  il  est  excessivement 
aoluUe  dans  Teau^  qui  en  prend  près  de  600  fois  son  volume;  lors- 
qu'elle en  est  saturée  si  on  la  soumet  k  PébulUtion  une  partie  du  gaz 
se  dégage^  et  lorsque  la  température  arrive  à  -4-  49^  elle  reste 
constante^  et  Taciâe  qui  distille  a  une  densité  de  4^07. 

Lo  gas  acide  iodhydrique  sec  est  inaltérable  à  l'air;  mais  lors* 
qu'il  est  humide,  et^  à  plus  forte  raison,  lorsqu^l  est  en  dissolution 
dans  Teau,  Toxygène  de  l'air  se  combine  lentement  et  successive- 
ment  à  son  hydrogène,  et  l'iode  mis  en  lit>erté  est  dissout  par  la 
portion  non  décomposée  qu'il  colore  ;  la  décomposition  oontimiant, 
il  n'y  a  plus  assee  d'acide  pour  dissoudre  l'iode  isolé  :  c'est  alors 
qu'il  cristallise  en  octaèdre.  Cette  décomposition  montre  que  l'affi- 
nité de  l'iode  pour  l'hydrogène  est  bien  plus  foible  que  celle  du 
chlore;  aussi  l'acide  iodbydrique  esi^il  décomposé  par  ce  corps  : 
HI-hCl  =  HCl  +  I. 

Le  brome  agit  comme  le  chlore. 

Malgré  cette  affinité  moins  grande  de  l'iode  pour  Phydrogène^  et 
peut-être  même  à  cause  de  cela,  l'iode  semble  faire  trois  combi- 
naisons définies  avec  le  corps  :  en  effet  par  la  concentration  de  la 
dissolution  d'acide  iodhydrique  dans  Teau,  il  arrive  un  moment  qù 
il  distille  un  liquide  qui  bout  à  +  i28<>,  et  qui  contient  alors  : 

m,liHO. 

Si  Ton  y  disaout  da  Tiode,  et  que  l'on  concentre  autant  que  pos- 
sible par  révaporation,  on  obtient  un  liquide  brun-rouge  qui  bout  à 
+  142? f  mais  qui  se  décompose  à  cette  température  :  il  est  composé 
de  HI5,9H0.  En  traitant  cette  liqueur  par  l'eau,  il  se  dépose 
3  équivalents  d'iode;  la  dissolution  retient  une  combinaison  à  la- 
queue  on  attribue  la  formule  HP. 

Presque  tous  les ipétaqx  décompo^nt  cet  acide;  ils  se  combinent 
à  l'iode  en  mettant  l'hydrogène  en  liberté.  Le  mercure  produit  le 
même  effet  ;  aussi  ne  peut-on  reoueiUir  ce  gai  sur  le  mercure  qu'a* 
vec  peine. 

Les  acides  nitrique  y  snlftirique,  chlorique,  bromique,  indique, 
le  décomposent.  Les  sels  qui-perdent  facilement  une  partie  de  leur 
oxygène  le  décomposent  aussi. 

PREPARATION. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  le  gaz  iodhydrique,  on  introduit  dans  un 
tube  fermé  à  l'une  de  ses  extrémités  des  couches  alternant  de 
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8  parties  de  phosphore  humide  et  1  d'iode  avec  du  verre  grossiè- 
rement pilé;  on  recouvre  le  tout  de  poudre  de  verre ^  on  adapte 
un  tube  au  moyen  d'un  bouchon^  et  Ton  chauffe  doucement  :  il  se 
produit  successivement  de  Tiodure  de  phosphore,  que  l'eau  décom- 
pose, et  le  gaz  iodhydrique  se  dégage;  on  le  reçoitdans  les  éprouveties 
bouchant  à  l'émeri  et  parfaitement  sèches ^  en  les  tenant  renversées. 
Le  tube  abducteur  plongeant  au  fond^  le  gaz,  très-pesant,  déplace 
Tair,  et ,  lorsqu'on  voit  les  vapeurs  sortir  entre  le  tube  et  l'ou- 
verture du  bouchon  de  liège  qui  le  maintient,  on  retire  lentement 
le  tube  pour  ne  pas  faire  rentrer  de  l'air  par  le  déplacement;  on 
enlève  le  bouchon  de  liège  pour  mettre  celui  de  verre.  Lorsque 
l'opération  est  finie,  on  trouve  les  parois  du  tube  tapissées  de  petits 
cristaux  cubiques  blancs  :  ces  cristaux  ne  se  produisent  que  lors- 
qu'on met  un  excès  de  phosphore,  parce  que,  dans  ce^cas,ilse  pro- 
duit de  l'hydrogène  phosphore  qui  s'unit  à  une  partie  de  l'acide 
iodhydrique,  ce  qui  produit  une  sorte  de  combinaison  saline,  car 
l'hydrogène  phosphore,  qui  est  constitué  comme  l'ammoniaque,  se 
comporte  ici  comme  lui.  Ces  cristaux  ont  pour  composition  PH^,HI. 

On  le  prépare  plus  commodément,  selon  F.  Darcet,  en  chauffant 
dans  un  tube  fermé  par  un  bout  un  mélange  d'iode  et  d'acide  phos- 
phoreux ,  évaporé  préalablement  au  point  de  dégager  de  l'hydro- 
gène phosphore  :  le  dégagement  se  fait  régulièrement  et  si  rapide- 
ment que  l'on  peut  dans  ce  cas  le  recevoir  sur  le  mercure. 

Il  est  sans  usage.  Il  est  composé  de  yolumes  égaux  de  vapeur 
d'iode  et  d'hydrogène  sans  condensation,  et  en  poids,  pour  400  : 

Iode 99,216 

Hydrogène.  .      0,784 
100,000. 

Les  trois  acides  chlorhydrique^  bromhydrique  et  iodhydrique, 
sont  donc  constitués  de  même ,  volumes  égaux  de  chlore,  brome  et 
iode,  avec  l'hydrogène  sans  condensation;  et  leurs  équivalents  sont 
de  même  représentés  par  4  volumes,  puisqu'il  en  faut  cette  quantité 
pour  neutraliser  exactement  4  volumes  ou  1  équivalent  d'ammo- 
niaque. 


ACIDB  lODMIUB»  10^  =  165,3  ou  2086. 

L'acide  iodique,  découvert  par  H.  Davy,  est  solide,  incolore, 
inodore  ;  il  est  très-soluble  dans  l'eau ,  et  même  déliquescent.  En 
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évaporant  convenablement  sa  dissolution,  on  obtient  des  cristaux 
volumineux,  transparents,  qui  sont  des  tables  à  six  faces;  Teau- 
mère,  évaporée  de  nouveau,  produit  de  nouveaux  cristaux,  et  ainsi  de 
suite  jusqu^à  la  fin.  La  dissolution  rougit  le  tournesol,  puis  le  détruit  ; 
il  fait  en  général  passer  au  Jaune  pâle  toutes  les  couleurs  végétales. 

L'acide  iodique  peut  être  obtenu  anhydre  en  le  desséchant  ^ 
+  170°.  Les  cristaux  sont  composés  de  i  équivalent  d'acide  et  de  i 
d'eau;  la  formule  est  lO^HO.  C4es  cristaux,  chauffés  à  + 130^  jusqu'à 
ce  que  le  poids  ne  varie  plus,  perdent  les  deux  tiers  de  leur  eau  ;  il 
reste  un  hydrate  à  i/3  d'équivalent  d'eau,  et  que  l'on  représente  par 
la  formule  3  IC^  +  HO  ou  bien  iW)\  HO. 

Si  on  chauffe  l'acide  iodique  à  la  température  rouge,  il  se  décom- 
pose, comme  les  acides  chlorique  et  bromique,  en  iode  et  oxygène. 
Chauffé  avec  le  soufre,  le  charbon  et  les  matières  combustibles,  il 
les  brûle  en  produisant  une  détonation. 

n  se  combine  avec  les  acides  azotique  et  phosphorique;  les  pro- 
duits sont  cristallisables;  avec  l'acide  borique,  il  en  donne  un  qui  ne 
peut  cristalliser,  mais  qui  est  plus  stable  que  l'acide  iodique  seul , 
car  il  ne  se  décompose  pas  à  la  même  température. 

n  se  combine  en  diverses  proportions  avec  l'acide  sulfurique;  l'une 
de  ces  combinaisons  produit  des  cristaux  jaunâtres  qui  fondent, 
puis  se  subliment  sans  altération  quand  on  les  chauffe  :  il  ne  faut 
pas  cependant  élever  trop  fortement  la  température,  car  alors  il  y 
a  décomposition  partielle. 

Quand  on  lem  êle  avec  l'acide  iodhydrique,  les  deux  acides  se  dé- 
composent, il  se  forme  de  l'eau,  et  l'iode  se  dépose,  comme  l'indique 
l'équation  suivante  . 

5Hl-MO'  =  5HO  +  2I. 

Les  acides  organiques  qui  contiennent  tous  du  carbone  et  de  l'hy- 
drogène le  décomposent  en  se  détruisant  eux-mêmes  :  l'iode  se 
dépose;  l'oxygène,  brûlant  le  carbone  et  l'hydrogène ,  produit  de 
l'eau  et  de  l'acide  carbonique  qui  se  dégage  avec  effervescence. 

PRÉPAKATION. 

On  peut  obtenir  l'acide  iodique  par  plusieurs  procédés  :  l"  par  Tac- 
tion  du  chlore  sur  l'iode  en  suspension  dans  l'eau,  qui  est  le  procédé 
deM.Liebig,  et  qui  a  l'inconvénient  de  nécessiter  une  série  d'actions 
semblables,  une  petite  partie  seulement  de  l'iode  étant  transformée 
chaque  fois  en  acide;  2^  en  traitant  l'iode  par  5  fois  son  poids  d'acide 
nitrique  fumant  ne  contenant  pas  d'acide  nitreux  ni  hyponitrique 
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qui  détruiraient  l'acide  iodique  à  mesure  qu'tt  «e  (bmieraiit  eVirt  le 
procédé  le  plus  court.  Mais  le  meilleur  est  eelui  dans  lequel  on  em- 
ploie la  réaction  de  l'acide  ohlorique  sur  Tiode.  Le  chlore^  qui  a 
plus  d'affinité  que  l'iode  pour  l'hyd]!y)gène ,  en  a  moins  que  lui  pour 
l'oxygène  ;  et  par  cela  même  que  le  chlore  décomposeraoide  iodhy- 
drique^  l'iode  décompose  l'acide  chlorique  et  tout  autre  oxacide 
du  chlore.  Si  donc  on  fhit  un  mélange  de  46  grammes  d'iode  avec 
15  de  chlorate  de  potasse  dans  SOd'eau,  et  qu'on  y  ajoute  des  traces 
d'acide  nitrique ,  ce  dernier  met  en  liberté  une  quantité  correspon- 
dante d'acide  chlorique  en  se  combinant  à  la  potasse  :  cet  acide 
chlorique  en  présence  de  l'iode  se  change  en  chlore  qui  se  dégage 
et  en  oxygène  qui  produit  de  l'acide  iodique;  et  chaque  portion 
d'acide  iodique  formé  décomposant  à  son  tour  son  équivalent  de 
chlorate  de  potasse^  l'acide  chlorique  en  entier  finit  par  être  dé- 
placé et  par  convertir  entièrement  l'iode  en  acide  iodique.  La  petite 
quantité  d'acide  nitrique  introduite  dans  le  mélange  n'a  donc  pour 
but  que  de  commencer  la  décomposition  du  chlorate  de  potasse,  et 
l'apération  marche  naturellement  ensuite  par  l'action  de  l'acide 
iodique  produit;  si  Von  avait  d'avance  de  l'acide  iodique,  on  pou^ 
rait  très-bien  le  substituer  à  l'acide  nitrique. 

L'acide  iodique  n'étant  pas  seul,  on  le  neutralise  par  du  carbo- 
nate de  soude,  puis  on  ajoute  une  dissolution  de  chlorure  de  ht* 
rium,  ce  qui  donne  du  chlorure  de  sodium  qui  reste  en  dissolution 
et  de  riodate  de  baryte,  presque  insoIuMe  à  fMd,  qui  se  dépose 
sous  forme  d'une  poudre  cristalline  blanche  que  l'on  peut  laver 
avec  de  l'eau  distillée  froide  pour  le  purifier. 

En  mettant  Tiodate  de  baryte  en  suspension  dans  l'eau,  et,  le  trai- 
tant, à  la  température  de  l'ébullition,  par  lefl9/9  de  son  poids  d'acide 
sulfurique  concentré  que  l'on  étend  préalablement  de  10  foi»  9on 
poids  d'eau,  il  se  forme  du  sulfate  de  baryte,  qui  est  aussi  insoluble 
à  chaud  qu'à  froid;  on  n'a  plus  qu'à  filtrer  le  liquide  daps  lequel 
l'acide  iodique  est  dissout,  et  à  le  faire  évaporer  convenablement, 
jusqu'à  consistance  sirupeuse  ;  au  bout  de  quelques  jours,  on  y 
trouve  de  gros  cristaux  d'acide  iodique. 

On  n'en  fait  usage  que  dans  lea  laboratoirea. 

L'acide  iodique  est  oomposé  en  volumes  de  S  de  vapeur  d'iode 
et  de  5  d'oxygène  et  en  poids  pour  100  de 

Icde 7d,04 

Oxygène.  .  .      83,96 
100,00 
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Cet  acide ,  qu'on  ne  r^contpe  ni  libre  ni  combiné  dans  la  nature^ 
a  été  découvert  en  1833  par  Magnus  et  Ammermùller  ;  il  eet  auaoqj^ 
tible  de  cristalliser  en  priâmes  rhombcudaïuL  obliqœa  înoolorM ,  qui 
contiennent  s  équivalenta  d'eau.  Cea  oriitaux  fondent  à  la  tempéra- 
ture de+i30^,  ils  perdent  leur  eau  de  cristallisation  à  **H  iOO*  ;  maii 
alors  Pacide  se  décompose  en  produisant  deux  équivalents  d'oxygène 
et  un  diacide  iodiquequi  est  plus  stable  ;  tandis  que  c'est  Tacideper- 
chlorique  qui  est  le  plus  stable  des  oxacides  du  chlore. 

Cet  acide  est  très-soluble  dans  Peau  ^  l'alcool  et  l'éther.  Le  phos- 
phore le  décompose  en  prenant  Toxygëne;  il  se  forme  de  l'acide 
phosphorique^  et  Tiode  le  sublime;  quelquefois  il  se  produit  de 
l'oxyde  de  phosphore;  le  soufre  n'a  aucune  action  sur  lui ,  il  oxyde 
des  métaux  et  forme  des  sousiiodates;  il  est  décomposé  par  les  acides 
sulfureux^  chlorhydrique,  sulfhydrique ,  iodhydrique. 

On  obtient  cet  acide  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  dans 
une  dissolution  d'iodate  de  soude  à  laquelle  on  ajoute  de  la  soude 
caustique;  dételle  manière  qu'il  y  ait  un  équivalent  d'iodate ,  trois 
de  soude  et  deux  de  chlore  :  deux  équivalents  de  soude  perdent 
leurs  deux  équivalents  d'oxygène  qui  s'ajoutent  ii  l'acide  iodhydrique 
et  les  deux  équivalents  de  sodium^  restant  libres^  se  combinent  au 
chlore. 

NaO,  ÏO^-h  3  NaO-h  2  CL  =  (NaO)/  lO^-f-  2  Na  CL. 

Il  se  produit,  oomme  on  voitj  un  periodate  bibasique  de  soude  qui 
est  presque  insoluble  à  froid  et  qui  se  dépose  dans  la  liqueur  sous 
forme  de  petites  houppes  soyeuses  ou  de  poudre  blanche;  on  dé- 
cante la  liqueur;  on  lave  ce  dépôt  h  plusieurs  reprises  avec  un  peu 
d'eau  distillée^  puis  on  le  dissout  dans  un  peu  d'acide  nitrique  >  ne 
contenant  ni  acide  hyponitrique  ni  acide  nitreux^  qui  décompose- 
raient Facide  périodique  :  dans  la  dissolution  on  verse  du  nitrate 
d'argent  tant  qu'il  se  forme  un  précipité  jaune-rougeâtre  qu'on  fait 
égoutter,  puis  dissoudre  à  chaud  dans  l'acide  nitrique  qui  produit  un 
sel  soluble^  cristallisable  lorsqu'on  évapore  la  liqueur  au  bain-ma- 
rie.  Ces  cristaux^  traités  par  l'eau ,  se  décomposent.  Le  premier  sel^ 
dont  la  formule  est  (  AgO  Y  ?  10',  se  reproduit ,  et  un  équivalent  d  V 
cide  périodique  reste  en  dissolution;  on  décante,  on  évapore,  et 
Tacide  cristallise;  on  traite  de  nouveau  le  sel  basique  qui  s'est  dé* 
posé,  et  ainsi  de  suite. 

On  peut  employer  le  nitrate  de  plomb  au  lieu  du  nitrate  d'argent. 
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Le  periodate  de  plomb  lavé  est  décomposé  par  l'acide  sulfurique, 
dont  il  ne  faut  pas  mettre  un  excès. 

On  peut  enfin  décomposer  Tîodate  de  baryte  par  la  chaleur 
presque  rouge.  Il  se  produit  du  periodate  de  baryte  insoluble,  qu'on 
lave  et  décompose  comme  celui  de  plomb. 

L'acide  périodique  est  composé  de  2  volumes  de  vapeur  diode 
et  de  7  d'oxygène,  et  en  poids,  pour  100,  de 

Iode 66,38 

Oxygène.  .  .  30,6^ 
100,00 

Il  est  sans  usage  dans  les  arts;  mais,  en  raison  de  la  presque  inso- 
lubilité du  periodate  basiqute  de  soude ,  il  peut  aussi  bien  servir, 
dans  les  laboratoires ,  pour  caractériser  et  séparer  la  soude ,  que 
Facide  perchloriqne  pour  la  potasse  :  il  faut  seulement,  avant 
d'employer  cet  acide,  rendre  la  dissolution  basique  au  moyen  de  la 
potasse  pure. 


ACIDB  HYPO-lOliI4|UB,I0i  =  157,3  OU 

L'acide  hypo-iodique  a  été  découvert  par  M.  Millon;  il  est  solide, 
pulvérulent,  jaune;  la  lumière  le  décompose  à  la  longue;  à  la  tem- 
pérature de  -h  180°,  il  se  décompose  en  iode  et  acide  iodique  ;  il 
n'est  pas  solubledans  l'eau,  qui,  à  froid,  est  sans  action  sur  lui,  mais 
h  -f- 100*  le  décompose  comme  la  chaleur.  L'acide  sulfurique  le 
dissout  à  chaud,  et  se  combine  avec  lui  dans  le  rapport  de  2  équiva- 
lents d'acide  sulfurique  pour  1  d'acide  hypo-iodique. 

Cet  acide  est  sans  importance,  ainsi  qu'un  autre  que  Ton 
nomme  sous^hypo-iodique^  dont  la  formule  PO'»  se  dédouble  en 
4  103 -f.  105. 


lOlWJRE  DB  mVIMMB^^B,  NUI. 

L'iodure  de  nilrogène  ou  d'azote  diffère  essentiellement  par  sa 
composition  du  chlorure  de  nitrogène ,  si  toutefois  l'analyse  de  ce 
dernier  est  exacte  ;  en  effet ,  l'on  voit  ici  que  la  formule  est  celle 

U  ,  dans  laquelle  2  équivalents  d'hy- 
drogène sont   remplacés  par  2  d'iode  par  substitution  ;   ce  qui 

iH 
jj.On  pourrait 
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donc,  à  phis  juste  titre,  nommer  ce  corps  iodamnumiaqfie,  comme 
Tavait  proposé  M.  Dumas  :  le  nom  rendrait  compte  de  la  corh 
position. 

L'iodune  de  nitrogène  a  été  découvert  par  Courtois  :  c'est  une 
poudre  noire ,  très-fulminante  y  qui  perd  cette  propriété  si  on  la 
laisse  longtemps  en  contact  avec  un  excès  d'ammoniaque.  On  ne 
peut  presque  pas  le  mouvoir  sans  qu'il  se  décompose  avec  une 
violente  détonation  :  le  choc  de  l'eau ,  le  contact  d'une  barbe  de 
plume^  suffisent  pour  produire  cet  effet;  on  ne  doit  donc  y  toiMher 
qu'avec  de  grandes  précautions  y  et  seulement  pendant  qu'il  est  en- 
core humide. 

Pour  le  préparer^  on  réduit  l'iode  en  poudre  fine^  sur  laquelle  on 
verse  de  l'ammoniaque  :  on  mélange  avec  une  baguette  de  verre, 
puis  on  abandonne  le  tout  pendant  un  quart  d'heure;  on  le  lave, 
puis  on  l'enlève,  pendant  qu'il  est  humide,  pour  en  mettre  de 
très-petites  quantités  sur  de  petits  carrés  de  papier  à  filtre,  que  l'on 
place  à  distance  les  uns  des  autres  sur  une  planche,  afin  de  laisser 
sécher.  Cette  substance  dangereuse  ne  doit  jamais  être  préparée 
qu'en  très-petite  quantité. 

U  y  a  d'autres  moyens  d'obtenir  ce  corps;  mais,  celui  que  nous 
avons  décrit  étant  le  meilleur  et  le  plus  usité,  nous  pensons  qu'il  est 
inutile  de  les  citer,  car  ce  corps  n'a  aucune  importance. 


PttOTOCHIiOtttJIIB  D^IODfi»  ICI  =  160,8  ou  %029,2. 

Le  protochlorure  d'iode  est  un  liquide  jaune-rougeâtre,  un  peu 
oléagineux,  d'une  odeur  piquante;  sa  saveur  est  légèrement  acide, 
fortement  astringente  et  acre  ;  il  est  très-soluble  dans  l'eau,  et  il  attire 
l'humidité  de  l'air  ;  il  se  dissoutdans  l'alcool,  mais  mieux  dans  l'éther, 
car,  si  on  ajoute  de  l'éther  à  sa  dissdution  aqueuse,  il  le  lui  enlève 
sans  décomposition,  comme  il  fait  pour  le  brome.  La  dissolution 
aqueuse,  soumise  àl'évaporation,  se  décompose  en  chlore  qui  se  dé- 
gage, eten iode  qui  colore  la  liqueur. 

Le  protochlorure  d'iode,  traité  par  l'ammoniaque,  donne  du  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  de  l'iodure  de  nitrogène.  M.  Mitscher- 
lich  prépare  ce  dernier  corps  au  moyen  de  cette  réaction. 

L'iode  se  dissout  en  assez  grande  quantité  dans  ce  protochlorure; 
mais,  s'il  se  combine,  le  produit  n'est  pas  stable,  car  au  moyen  de  la 
distillation  l'iode  s'en  sépare  facilement. 
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Pour  obtenir  la  protochlorure  d'iode,  on  peut  faire  agir  directe- 
iiMDt  legas  chlore  sec  sur  l'iode;  mais^  danace  eas,  il  est  difficile  d'ar* 
river  juste  à  produire  ce  corps  à  Tétat  de  pureté.  On  réussite  coup 
sùren  distillant  un  mélange  de  1  d'iode  et  de  4  chlorate  dépotasse  ;  U 
se  forme  de  Tiodate  et  du  perchlorate  de  potasse,  qui  restent  dans 
la  cornue  $  de  l'oxygène  se  dégage»  et  le  protochlorure  distille  pur. 

On  a  employé  le  protochlorure  d'iode  avec  succès  pour  la  pré» 
paration  de  plaques  daguerriennes.  H  est  composé  de  vdumes  égaux 
de  vapeur  d'iode  et  de  chlore  :  sa  composition^  pour  100,  est  de 

Iode 78,44 

Chlore .24,89. 

400,00 


rattCltIiOBUBB  D»IOIIB,  IGP  =  231,8  ou  2915,6. 

Ce  corps  est  solide,  jaune,  fusible  quand  on  le  chauffe  nnodéré- 
nwDt;  en  élevant  davantage  la  température,  une  partie  du  chlore  se 
dégage;  son  odeur  est  celle  de  ses  composants;  il  fîime  à  l'air;  il  est 
déliquesoaity  solubledans  l'eau,  qu'il  ne  colore  pas. 

L'alcool  absolu,  c'est-k-dire  anhydre,  et  l'éther  le  décomposent.  D 
se  forme  de  l'acide  chlorhydrique ,  de  l'acide  indique  et  du  proto^ 
chlorure  d'iode. 

On  le  prépare  en  faisant  passer  un  courant  de  chlore  sec  et  en 
excès  sur  de  l'iode;  il  est  composé  de  deux  volumes  de  vapeur  d'iode 
et  de  six  de  chlore,  et,  en  poids,  de 

Iode 45,64 

Chlore 64,39 

400,00 


Le  brome  s*unit  aussi  à  T  iode  en  deux  proportions  :  les  deux  com- 
binaisons sont  liquides  ;  mais  cependant  on  peut  faire  cristalliser  le 
protobromure  en  le  sublimant.  Ils  sont  solubles  dans  l'eau;  on  les 
obtient  en  mettant  les  deux  corps  en  contact.  Si  Ton  met  un  excès 
d'iode,  on  forme  le  protobromure  ;  â,  au  contraire,  on  met  un  excès 
de  brome,  on  fait  du  perbromure. 

On  les  a  employés  pour  la  préparation  des  plaques  daguerriennes. 
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MMOnUB,  S  =  16  ou  !ioo.  1  Ht.  de  vapeur  pesQ  8, g"  5^7. 

Le  soufre  est  oonou  de  toute  antiquité;  onle  trouve  libre  et  pur^ 
souvent  cristallisé  sous  forme  d'octaèdres  allongés,  quelquefois  hhh 
difiés,  principalement  par  des  troneatijyres  qui  font  disparaître  les 
deux  sommets  ;  plus  souvent  amorphe^  ordinairement  dans  le  voi- 
sinage des  volcans  ou  dans  les  terrains  volcaniques;  il  s'en  dépose 
aus^  des  eaux  sulfureuses  :  il  est  alors  blanchâtre^  on  le  distingue 
par  ré|Nthètâ  de  thermogène*  On  le  trouve  aussi^  et  plus  souv^t, 
comlMné  aux  métaux  et  formant  des  sulfures»  surtout  avec  le  tét, 
le  zinc^  le  plomb,  rantimoine,  le  cuivre»  le  mercure,  l'argent  :  ces 
sulfures  servent  dans  l'industrie  à  se  procurer  ces  métaux^  si  ce  n'est 
le  fer»  mais  cependant  le  sulfure  de  fer  n'en  est  pas  moins  utilisé  ; 
on  s'en  sert  pour  extraire  le  soufre^  faire  de  l'acide  suUùrique^  du 
sulfiite  de  fer.  On  le  trouve  aussi  formant  des  sulfates  naturels,  de 
chaiiXy  de  potasse^desoude,  de  magnésie^de  baryte, etc.  Enfin  beau* 
coup  de  composés  organiques  en  contiennent;  c'est  à  sa  présence^ 
par  exemple,  que  les  œufii  doivent  l'odeur  désagréable  qulls  ré- 
pandent quand  ils  sont  gâtés,  c'est-k-Mlire  quand  ils  se  décomposent. 

Le  soufre  est  solide,  d'im  jaune  clair  particulier.  Lorsqu'on  le 
frotte,  il  acquiert  une  odeur  caractéristique.  Il  est  en  même 
temps  éleetrisé,  et  peut  attirer  les  corps  légers  :  il  prend  l'éiectrî- 
cité  négative  ou  résineuse  :  il  est  donc  mauvais  conducteur  de 
l'électricité.  Il  est  aussi  mauvais  conducteur  de  la  chaleur,  et, 
comme  il  est  frîaUa,  si  on  le  tient  dans  la  nuiin,  la  partie  ex- 
térieure s'écbauffant  sans  que  l'extérieur  s'en  ressente,  elle  seule 
se  dilate  et  s'en  sépare,  avec  une  sorte  de  craquement  qui  produit 
souvent  la'rqitiire  du  bâton,  ou,  comme  on  l'appelle  ordinairement, 
du  canon  de  soufre^  8a  densité  est  ûe%Qêl.  Le  soufre  est  insoluUe 
dans  f  eau,  et  soluble  dans  l'alcool,  l'éther,  la  benzine,  les  huiles  es- 
sentielles, les  huiles  grasses,  et  surtout  le  sulfure  de  carbone.  Il  se 
dissout  aussi  dans  les  solutions  alcalines;  mais,  dans  ce  cas,  il  y  a 
combinaison.  Il  fond  à  +  lOQ»  et  entre  en  ébuUition  à  -h  éêOI^  i  à 
-hid^é  n  est  aussifiuideque  de  l'huile }  mais,  en  élevant  la  tempéra- 
ture, il  se  colore  de  plus  en  plus,  et  en  même  temps  acquiert  une 
viscosité  si  grande  à  +  MO*  que,  s'il  est  dans  un  ballon,  on  peut  le 
renverser  sans  qu'il  coule. 

Si  l'on  continue  à  élever  la  température,  il  devient  un  peu  pkis 
fluide ,  et  entre  enfin  en  ébuHition  en  produisant  des  vapeurs  rou- 
geitm. 
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Lorsqu'on  chauffe  le  soufre  à  la  température  de  -h  350>  à  +  400^, 
si  on  le  fait  couler  en  petits  filets  dans  de  Teau  froide,  il  ne  se  solidiGe 
pas  entièrement;  il  est  mou,  élastique^  brun-rouge,  transparent,  et 
reste  ainsi  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long,  à  la  fin  duquel 
on  le  voit  reprendre  peu  à  peu  la  couleur  jaune  et  redevenir  friable. 
Cette  transformation  s'opère  d'autant  plus  lentement  que  le  soufre 
a  été  coulé  plus  chaud  et  que  le  refroidissement  a  été  brusque. 
Quand  on  maintient  le  soufre  longtemps  fondu  à  +  400»  avant  de 
le  couler,  il  conserve  sa  couleur  rouge,  et  même  après  avoir  cris- 
tallisé de  sa  dissolution  dans  le  sulfure  de  carbone.  M.  Selnii  a 
observé  qu'en  traitant  le  sulfure  de  cuivre  par  l'eau  régale,  on  en 
retirait  du  soufre  mou,  jaune^^itron. 

Le  soufre  mou  est  quelquefois  composé  de  deux  variétés  de 
soufre,  dont  l'une  est  dans  l'état  ordinaire,  et  l'autre  a  été  désignée 
par  M.  C.  Deville  sous  le  nom  de  soufre  amorphe  ;  ce  dernier  n'est  pas 
solubledansle  sulfure  de  carbone,  et  présente  ainsi  un  cas  d'isomérie 
remarquable,  dont  nous  verrons  un  exemple  semblable  dans  le 
phosphore.  Il  est  soluble  dans  l'alcool  anhydre,  plus  à  chaud  qu'à 
froid  ;  la  dissolutiim  laisse  déposer  par  le  refroidissement  des  cristaux 
prismatiques  dans  le  commencement ,  puis  des  octaèdres.  On  le 
fait  revenir  à  l'état  de  soufre  ordinaire  en  l'exposant  à  un  courant  de 
vapeur  d'eau  à  +  lOO».  MM.  Fordos  et  Gelis  ont  obtenu  cette 
variété  de  soufre  en  décomposant  les  hyposulfites  par  l'acide  chlor- 
hydrique. 

M.  Regnault  a  remarqué  que  la  chaleur  spécifique  du  soufre  mou 
était  supérieure  à  celle  du  soufre  ordinaire;  en  le  maintenant  dans 
une  étuve.  à  une  température  de  +  98® ,  que  l'on  vérifie  au  moyen 
d'un  thermomètre ,  si  l'on  observe  en  même  temps  un  autre 
thermomètre  enveloppé  par  le  soufre ,  on  voit  que ,,  dès  que  ce 
dernier  est  fondu,  sa  température  monte  immédiatement  à  + 109^ 
ou  iiO»,  et  redescend  bientôt  au  degré  de  l'étuve;  il  y  a  donc  une 
difTérence  de  fusibilité  de  il  ou  12  degrés  entre  les  points  de  fu- 
sion de  ces  deux  espèces  de  soufre. 

Le  soufre  mou  a  de  l'analogie  avec  les  corps  vitrifiés ,  et,  comme 
eux,  il  revient  spontanément,  et  plus  vite,  sous  l'influence  de  lacha- 
leur,  à  l'état  de  soufre  cristallin  :  on  peut  donc  le  considérer  comme 
du  soufre  vitreux;  et  nous  verrons,  en  avançant,  que  tous  les  corps 
offrant  cet  état  ont  une  chaleur  spécifique  plus  grande  que  lorsqu'ils 
sont  à  l'état  cristallin  ;  ce  qui  pourrait  faire  penser  qu'à  Tétat  vitreux 
tous  les  corps  retiennent  une  certaine  quantité  de  chaleur  latente. 
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Nous  avons  vu  que^  quoique  l'eau  n'entrât  en  ébuilition  qu'à  la 
température  de  + 100°,  elle  n'en  émettait  pas  moins  des  vapeurs  à 
une  température  plus  basse  et  même  au-dessous  de  0".  Le  soufre  ne 
bout  qu'à  la  température  de  -f460»;  mais,  dès  qu'il  est  seulement 
fondu,  il  émet  des  vapeurs  ;  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  recouvrant  le 
creuset  d'une  lame  de  verre  :  elle  ne  tarde  pas  à  être  couverte  d'un 
dépôt  de  soufre  qui  y  observé  au  microscope  par  M.  Brame  ,  lui  a 
montré  qu'il  était  alors  sous  la  forme  de  globules,  qu'il  a  nommés 
utricules,  et  qui  sont  formés  d'une  enveloppe  contenant  du  soufre  li- 
quide, pouvant  conserver  cet  état  pendant  longtemps;  mais,  si  ac- 
cidentellement l'utricule  est  brisée ,  le  soufre  liquide  ne  tarde  pas 
à  cristalliser. 

Le  soufre  peut  donc  se  présenter  sous  quatre  divers  états  :  u/n- 
culaire,  mou,  amorphe,  cristallisé. 

M.  Mitscherlich  a  observé  le  premier  que  le.  soufre  affectait  des 
formes dépendantdedeuxsystèmes  cristallins  incompatibles:  1®  l'oc- 
taèdre droit  y  allongé,  à  base  rhombe;  S^  le  prisme  oblique,  à  base 
rhombe. 

Lesoufre  ordinaire,  dissous  dans  le  sulfure  de  carbone,  dans  les  es- 
sences, etc., laisse  toujours  déposer,  par  l'évaporationspontanée,  à  la 
température  ordinaire,  des  octaèdres  souvent  modifiés  par  des 
troncatures,  et  en  tout  semblables  à  ceux  que  l'on  rencontre  dans 
la  nature  et  dont  les  plus  beaux  échantillons  viennent  de  Catholica 
en  Sicile  :  ils  y  sont  au  milieu  de  beaux  prismes  de  sulfate  de  strontiane. 

Un  soufrequelconque  fondu,  puis  refroidi  lentement,  laisse,  après 
l'écoulement  de  la  partie  centrale  qu'on  n'a  pas  laissé  solidifier, 
des  cristaux  prismatiques.  M.  Pasteur,  ayant  dissous  dans  le  sulfure 
de  carbone  du  soufre  récemment  fondu,  a  observé  les  deux  formes 
de  cristaux  :  si  l'on  opère  de  même  sur  le  soufre  mou,  les  cristaux 
prismatiques  sont  plus  abondants.  Enfin  M.  Payen  a  remarqué  que 
les  dissolutions  de  soufre  dans  le  sulfure  de  carbone,  etc.,  qui  don- 
nent des  cristaux  octaédriques  par  l'évaporationspontanée,  donnaient 
des  cristaux  prismatiques  lorsqu'on  évaporait  rapidement;  ce  ré- 
sultat devait  être  prévU  d'ailleurs,  puisque,  dans  ce  cas,  la  tempé- 
rature est  voisine  de  la  fusion  du  soufre  qui  donne  toujours  des 
prismes. 

Les  cristaux  prismatiques  perdent  promptement  leur  trapspa- 
rence;  et,  lorsqu'on  les  exanaine,  on  voit  qu'il  s'est  produit  une  sorte 
de  chapelet  de  cristaux  octaédriques  laissant  des  vides  entre  eux. 

Le  soufre,  ainsi  que  le  sélénium  et  le  tellure,  qui  forment  une  fa- 

T.  I.  10 
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mille  naturelle  aussi  bien  caractérisée  et  même  mieux  que  celle 
dans  laquelle  sont  réunis  le  chlore ,  le  brome  et  Tiode  y  ont  aussi 
une  analogie  parfaite  avec  l'oxygène  qui  fait  réellement  partie  de 
ce  groupe  ;  cependant  tous  s'y  combinent  directement.  Lorsqu'on 
chauffe  le  soufre  au  point  de  le  fondre,  au  contact  de  Tair,  il  s'en- 
flamme et  brûle  avec  une  flamme  bleue  et  répand  une  odeur  suf- 
foquante^ due  à  la  formation  d'un  gaz  qui  est  Tacide  sulfureux.  C'est 
en  raison  de  sa  grande  inflanmiabilité  qu'il  entre  dans  la  confection 
de  la  poudre  ;  il  se  combine  à  l'oxygène  en  différentes  proportions  ; 
toutes  ces  combinaisons  sont  acides. 

Le  chlore ,  le  brome ,  l'iode  s'y  combinent  facilement.  L'hydro- 
gène forme  avec  le  soufre  deux  combinaisons  dont  l'une  est  acide. 

Les  métaux  s*y  combinent  comme  avec  l'oxygène,  et  souvent  avec 
production  de  chaleur  et  de  lumière;  les  combinaisons  qui  se 
forment  sont  tantôt  basiques  tantôt  acides ,  comme  celle  que  pro- 
duit l'oxygène.  Ainsi,  de  même  qu'il  y  a  des  oxacides,  comme  Ta- 
cide  antimonique,  l'acide  aurique,  etc.,  et  des  oxybases ,  comme 
Toxyde  de  potassium ,  Toxyde  de  calcium,  etc. ,  il  y  a  des  sulfa- 
cides,  tels  que  des  sulfures  d'antimoine  ou  d'or;  ce  que  Berzélius 
nomme  alors  des  sulfides ,  et  des  sulfobases,  telles  que  les  sulfures 
de  potassium ,  de  calcium,  etc.^  auxquells  il  conserve  le  nom  de  sul- 
fures. Ces  combinaisons  s'unissent  pour  produire  des  sulfosels , 
comme  les  oxacides,  et  les  oxybases  forment  les  oxysels  ordinaires . 

Les  quatre  corps  de  cette  famille  ont  été  nommés  amphigènes 
par  Berzélius,  de  deux  mots  grecs  signifiant  :  j'engendre  les  deux^ 
pour  indiquer  qu'ils  produisaient  des  acides  et  des  bases. 

EXTRACTION  BU   SOUFRE. 

La  plus  grande  partie  du  soufre  consommé  par  l'industrie  provient 
de  terrains  pénétrés  d'une  quantité  consi- 
dérable de  soufre  natif,  et  que  par  cette  rai- 
son on  a  nommés  solfatares,  La  Sicile,  et 
Pouzzoles  près  de  Naples,  en  fournissent  des 
quantités  considérables.  Ces  minerais  sont 
quelquefois  très-riches  :  dans  ce  cas,  on  les 
introduit  dans  de  vastes  chaudières  de 
^ fonte  (/î^.  36);  par  la  chaleur  on  fond  le 
(  Fig-  36.  )  soufre  :  les  matières  terreuses   se  dépo- 

sent. Au  moyen  degrandescuillers^on  enlève  le  soufre  qui  surnage  ; 
mais  il  est  très-impur. 
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Les  matières  terreuses  qui  se  sont  déposées  retiennent  une  quan- 
tité assez  considérable 
de  soufre^  que  l'on  retire 
au  moyen  de  la  distilla- 
tion dans  des  pots  de 
terre  (fig.  37)    posés 


^sur  deux  rangs  d'un 
bout  à  Tautre  d'un  four- 
neau de  galère,  composé 
seulement  de  deux  murs 
««.  57.  réunis*  par  une  voûte  et 

d'une  cheminée  de  tirage,  à  l'extrémité  exposée  à  l'ouverture  ser- 
vant à  faire  un  feu  clair  dont  la  flamme  entoure  les  pots^  qui  ont 
une  capacité  de  60  décimètres  cubes,  et  sont  pourvus  d'un  tuyau 
qui  les  met  en  communication  avec  les  récipients.  Ceux-ci  ont 
à  la  partie  inférieure  une  ouverture  par  laquelle  on  fait  écouler  le 
soufre  liquide  dans  des  baquets  renfermant  de  l'eau. 

Le  soufre  obtenu  par  ce  moyen  contient  environ  5  pour  100  de 
matières  étrangères^  et  doit  être  raffiné,  ainsi  que  celui  provenant  des 
chaudières^  au  moyen  d'une  distillation  qui  s'opère  sur  de  grandes 
quantités  dans  un  appareil  dû  principalement  à  M.  Michel^  de  Mar- 
seille. 

Le  système  est  composé  de  deux  cornues  cylindriques  A  (fig.  38) 
«1  fonte,  dont  les  parois  ont  une  épaisseur  de  plusieurs  centi- 
mètres; elles  peuvent  contenir  600  kilogrammes  de  soufre,  n'é- 
tant emplies  qu'à  moitié  :  ces  deux  cornues  sont  placées  dans  des 
fourneaux  jumeaux  qui  communiquent  avec  la  chambre  de  conden- 
sation, B.  Au-dessus  et  à  égale  distance  des  deux  cornues ,  on  a  dis- 
posé une  chaudière  G^  qui  est  chauffée  au  moyen  de  la  flamme  des 
foyers  des  cornues  qui  passe  par  les  carnaux  D,  après  avmr  enve- 
loppé les  cornues  et  avant  xle  passer  dans  la  cheminée  E.  Cette 
chaudière  sert  à  fondre  le  soufre  :  elle  est  pourvue  de  deux  tuyaux 
F  munis  de  robinets;  ils  sont  à  environ  un  décimètre  au-dessus  du 
fond  de  la  chaudière  et  sont  pourvus  de  robinets  G.  La  position  des 
tuyaux  est  fondée  sur  ce  que  le  soufre  brut,  pendant  sa  fusion^ 
laisse  déposer  des  matières  terreuses ,  qu'il  ne  faut  pas  envoyer  dans 
les  cornues: chacun  de  ces  tuyaux  communique  avec  Tune  des  deux 
cornues  ;  lorsqu'il  est  nécessaire  d'ajouter  du  soufre  à  l'une  d'elles^ 
on  ouvre  le  robinet  qui  correspond. 

La  fîision  préalable  de  soufre  le  débarrasse  non-seulement   des 

10. 
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parties  terreuses  qu'il  peut 
contenir^lmais  encore  d'une 
certaine  quantité  d'hydro- 
^nie  qu'il  contient  souvent 
et  qui  produisait  des  mé- 
langes détonants  dans  la 
cliambre  de  condensation^ 
ce  qui  causait  quelquefois 
des  explosions. 

La  chambre  B{fig.  38), 
qui  est  construite  entière- 
mont  en  briques  solidement 
Fig.  58.  jointes,  porte  à  la  partie 

supérieure  de  sa  voûte  et  au  milieu  une  ouverture  circulaire 
garnie  d'un  cylindre  en  fonte  H,  fermé  par  un  obturateur  I  faisant 
l'office  de  soupape  de  sûreté,  au  moyen  d'un  contre-poids  J,qui 
donne  la  faculté  d'être  soulever  pour  laisser  passer  l'air  dilaté  au 
commencement  de  l'opération  et  lorsque  la  pression  de  la  vapeur 
devient  trop  forte ,  ce  qu'il  faut  éviter,  car  c'est  autant  de  soufre 
perdu. 

On  pratique  une  porte  K  à  l'une  des  extrémités  de  la  chambre  ; 
elle  est  maçonnée  pendant  tout  le  temps  d'une  opération. 

Des  plaques  de  fonte  L,  mobiles,  et  que  l'on  peut  faire  glisser 
à  volonté,  au  moyen  d'une  chaîne  passant  sur  deux  poulies  et  mu- 
nie d'un  contre-poids  M,  servent  à  diminuer  l'ouverture  de  l'orifice 
des  cornues  pour  régler  la  vapeur  de  soufre  quand  elle  arrive  en 
trop  grande  quantité  dans  la  chambre. 

A  la  partie  inférieure  de  la  chambre,  du  côté  opposé  aux  cornues, 
on  a  pratiqué  une  ouvei*ture  fermée  par  une  plaque  épaisse  de  fonte, 
dans  laquelle  on  a  percé  une  ouverture  que  l'on  maintient  bouchée 
au  moyen  d'une  tige  de  fer  N.  Lorsque  le  sol  de  la  chambre  est  cou- 
vert d'une  couche  assez  épaisse  de  soufre  fondu,  on  retire  la  tige,  et 
le  soufre,  s'écoulantsur  une  plaque  de  fonte  inclinée  qui  fait  l'office 
de  gouttière,  tombe  dans  une  chaudière,  0  placée  sur  un  foyer,  afin 
de  le  maintenir  en  fusion. 

Le  soufre  réuni  dans  la  chaudière  0  y  est  puisé  au  moyen  d'une 
cuiller,  et  versé  dans  des  moules  en  bois  de  sapin ,  légèrement  co- 
niques, ou  mieux  en  buis.  Les  moules  sont  fermés  au  moyen  d'an 
tampon  en  bois  qui  pénètre  au  fond  en  glissant,  et  ressort  du 
moule  de  2  ou  3  centimètres.  Dès  que  le  soufre  est  solidifié,  on 
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donne  on  léger  coup  en  dessous  du  tampon  qui  repousse  le  canon 
de  soufre  qu'on  retire  facilement.  On  disposait,  il  a  encore  peu  de 
temps,  les  moules  à  soufre  dans  une  table  percée  de  trous  :  mainte- 
nant on  les  dispose  dans  un  baquet  tournant;  ils  sont  plongés  dans 
Feau. 

On  fait  à  volonté ,  au  moyen  de  cet  appareil,  du  soufre  en  canon 
ou  du  soufre  en  poudre,  qui  est  nommé  dans  le  commerce  fleur  de 
soufre.  Le  résultat  dépend  seulement  de  la  quantité  que  Ton  distille 
en  SU  heures;  elle  peut  s'élever  à  1,800  à  2,000  kilogrammes  : 
dans  ce  cas,  la  vapeur  de  soufre  échauffe  assez  les  parois  de  la 
chambre  pour  qu'il  soit  en  fusion;  mais,  si  l'on  n'en  distille  pen- 
dant ce  temps  que  300  kilogrammes,  alors,  les  parois  et  l'atmo- 
sphère de  la  chambre  ne  s'échauffant  pas  assez ,  la  vapeur  se  soli- 
difie et  retombe  en  poussière  sur  le  sol  de  la  chambre.  Lorsqu'on 
veut  le  recueUlir,  on  démoUt  la  maçonnerie  qui  bouchmt  la  porte  K 
pour  enlever  le  soufre.  Pour  obtenir  ce  résultat  plus  facilement ,  on 
ne  se  sert  que  de  l'une  des  deux  cornues. 

La  fleur  de  soufre  est  toujours  imprégnée  d'acide  sulfureux  et 
même  d'acide  sulfurique. 

Depuis  longtemps  on  retire  le  soufre  des  pyrites  par  la  distillation 
en  Allemagne,  en  Hongrie.  M.  Kemlin  pratiqua  le  premier  ce  pro- 
cédé en  France  dans  l'usine  de  M.  Dartigues  à  Vonèche.  Pour  opérer 
la  distillation,  on  se  sert  de  tuyaux  en  grès  ou  en  fonte,  les  vapeurs 
de  soufre  sont  condensées  dans  des  récipients  en  fer  que  Ton  a  soin 
de  refipoidir.  Les  tuyaux  en  terre  ont  l'inconvénient  de  se  laisser  pé- 
nétrer par  le  soufre  qui  suinte  à  travers  les  pores  où  il  se  condense 
sous  forme  de  larmes  que  l'on  regarde  comme  très-pures;  on  le 
nomme  soufre  en  gouttes.  Le  soufre  des  récipients  est  fondu  et 
coulé  dans  des  moules. 

En  Suède,  on  retire  le  soufre  des  pyrites  par  un  procédé  beaucoup 
{dus  économique,  et  qui  par  quelques  modifications  le  serait  beau- 
coup plus.  Les  pyrites  sont  placées  dans  un  four  qui  a  quelque  analo- 
gie avec  les  fours  à  chaux.  A  la  partie  supérieure  on  pratique  une 
cheminée  qui  s'inclme  et  devient  horizontale  :  la  portion  qui  touche 
le  four  est  en  brique  ;  le  reste  est  en  bois,  et  fait  l'office  de  chambre 
de  condensation.  Lorsqu'on  veut  commencer  le  travail,  on  introduit 
un  peu  de  combustible ,  bois,  ou  tourbe ,  que  Ton  recouvre  de  py- 
rites jusqu'au  haut  du  four.  On  met  en  feu,  et  la  combustion  con- 
tinue aux  dépens  d'une  partie  du  soufre  des  pyrites,  tandis  que 
la  moitié  se  volatilise  et  passe  dans  la  cheminée.  On  rend  l'o- 
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pération  continue  au  moyen  d'une  trémie  en  briques  placée  à  la 
partie  supérieure  du  four  sur  le  côté^  et  qui  ferme  au  moyen 
d'uneplaqueen  fonte  mobile  à  coulisse.  On  charge  toujours  la  trémie, 
et,  quand  on  fait  sortir  parla  partie  inférieure  du  four  la  portion  des 
pyrites  entièrement  brûlées^  on  fait  tomber  la  pyrite  neuve  de  la 
trémie  dans  le  four  en  levant  la  plaque.  L^opération  est  donc  con- 
tinuel il  n'y  a  pas  de  chaleur  perdue.  Par  ce  procédé  on  retire  la 
moitié  du  soufre  des  pyrites;  au  moyen  des  cylindresy  on  n'en  re- 
tire qu'un  peu  plus  du  tiers« 

Il  serait  facile  de  disposer  ce  système  de  manière  à  utiliser  Tacide 
sulfureux  produit  par  la  combustion  du  soufre^  en  le  faisant  arri- 
ver dans  la  chambre  de  plomb  pour  en  fabriquer  de  Tacide  sulfu- 
rique ;  il  ne  s'agirait  que  de  disposer  un  fourneau  d'appel ,  qui,  au 
lieu  d'envoyer  l'air  du  foyer  du  fourneau  dans  la  portion  de  la  che- 
minée chargée  seulement  d'acide  sulfureux ,  enverrait  de  l'air  non 
employée  la  combustion  par  un  tuyau  placé  au  milieu  du  foyer  et  ne 
communiquant  pas  avec  lui  ;  cet  air,  fortement  échauffé ,  monterait 
dans  la  cheminée  et  déterminerait  le  tirage.  Il  faut  nécessairement 
calculer  les  sections  et  de  la  cheminée  et  de  ce  tuyau  pour  avoir  un 
rapport  convenable  entre  les  gaz. 

De  cette  manière  on  peut  obtenir  le  soufre  et  l'acide  sulfureux 
pour  ainsi- dire  sans  frais. 

Dans  les  pharmacies,  on  obtient  souvent  le  soufre,  pour  certains 
médicaments ,  par  précipitation  ,  en  décomposant  le  polysulfure  de 
calcium ,  obtenu  par  voix  humide ,  c'est-à-dire  sous  l'influence  de 
l'eau,  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique;  il  faut  pour  cela  verser 
l'acide  dans  le  sulfure  et  non  le  sulfure.  On  verra  piqs  tard  qu'en 
faisant  l'inverse,  c'est  une  combinaison  particulière  du  soufre  que 
l'on  obtient. 

Le  soufre  obtenu  de  cette  manière  doit  être  lavé  avec  soin,  puis 
séché  à  l'étuve;  il  retient  habituellement  une  certaine  proportion 
d'hydrogène;  il  est  blanchâtre  et  désigné  sous  le  nom  de  soufre 
précipité. 

Le  soufre  du  commerce  n'est  jamais  pur  ;  dans  les  laboratoires  on 
le  purifie  en  le  distillant  dans  une  cornue  de  verre  dont  le  col 
s'engage  jusqu'au  centre  d'un  ballon  non  tubulé. 

USAGES  DU  SOUFRE. 

L'industrie  consomme  plus  de  25  millions  de  kilogrammes  do- 
soufre  :  1<>  pour  fabriquer  l'acide  sulfurique ,  qui  est  l'agent  principal 
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des  fabriques  de  produits  chimiques];  9f^  Tacide  sulfureux  pour  le 
blanchiment  de  certaines  substances;  3»  la  poudre  à  tirer;  4<>  les 
allumettes;  h"*  le  moulage  des  médailles;  6»  enfin  les  médicaments. 

La  phannacie,  en  effet,  prépare  avec  le  soufre  en  nature,  pour 
les  besoins  de  la  médecine^  des  médicaments  externes  et  internes 
connus. 

On  fait  des  tablettes  de  soufre  en  mêlant  1  de  fleur  de  soufre 
avec  8  de  sucre  en  poudre  et  la  quantité  de  mucilage  de  gonmie 
adragante,  avec  l'eau  de  rose  pour  aromatiser.  Quand  on  a 
obtenu  la  consistance  convenable,  on  moule  les  tablettes  àl'em- 
porte-pièce.  On  les  emploie  comme  dépuratif  et  expectorant. 
On  en  fait  quelquefois  de  plus  composées^  qui  contiennent  de  Pacide 
benzoïque  et  de  ITiuile  d'anis,  ou  de  la  magnésie  calcinée  (1). 

On  préparc,  comme  médicament  externe ,  un  cérat  composé  de 
fleur  de  soufre  lavée,  de  cérat  de  Gallien  et  d'huile  d'amandes 
douces. 

La  pommade  soufrée  s'obtient  en  mêlant  1  de  soufre  et  3  d'axonge. 

C'est  principalement  pour  les  maladies  de  la  peau  que  l'on  emploie 
le  soufre. 

COMBINAISONS    DU    SOUFRE  AVEC  l'hYDROGÈNE. 

ACIDE  SUIiFHYOmaUVi»  HS  =  17  ott  212,5, 1  libepèse  is>,  630. 

L'acide  sulfhydrique  a  été^découvert  par  Scheele.  Bertholet,  en 
1796^  fit  remarquer  que  ce  corps  avait  les  propriétés  des  acides. 
On  le  trouve  libre  ou  combiné  aux  bases  alcalines  et  terreuses  dans 
certaines  eaux  qui  en  ont  reçu  le  nom  d^eattx  sulfureuses.  Il  s'en 
produit  dans  les  eaux  de  quelques  mers ,  probablement  dans,  les 
Marais-Pontins,  dans  quelques  rivières  de  la  côte  occidentale  d'A- 
frique. Les  substances  organiques  par  leur  décomposition  en  produi- 
sent ordinairement;  les  œufs  entre  autres,  les  fosses  d'aisance,  les 
gaz  intestinaux,  en  contiennent  toujours  en  quantité  variable. 

L'acide  sulfhydrique  était  nommé  acide  hydrosulfurique  ou  hy- 
drogène sulfuré.  Ce  dernier  nom  est  encore  souvent  employé.  C'est 
un  gaz  incolore  ;  son  odeur,  fétide,  est  celle  des  œufs  pourris  ;  il  rougit 
le  tournesol;  mais  faiblement;  il  lui  fait  prendre  seulement  la  couleur 

(1)  Pour  les  préparatioiM  phannaceutiques  complémentaires,  nous  renvoyons  an 
Codex  ou  à  l'exceUent  Traité  de  pharmacie  de  M.  Soubeiran. 
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rouge  vineux  ;  ce  qui  est  le  caractère  de  tous  les  acides  faibles;  sa 
densité  est  de  14912.  Soumis  à  une  pression  de  17  atmosphères^  il 
se  condense  en  un  liquide  incolore,  dont  la  densité  est  de  0,9. 

Le  gaz  sulfhydrique  est  inflammable;  c'est  un  des  gaz  les  plus  dé- 
létères ^  suffit  pour  faire  périr  un  verdier ,  ^  pour  tuer  un  chien, 
5~  pour  un  cheval,  d'après  les  expériences  faites  par  MM.  Thénard 
et  Dupuytren. 

La  chaleur  rouge  lé  décompose  en  partie  en  soufre  et  hydro- 
gène. Lorsqu'on  enflamme  le  gaz  dans  une  éprouvette  étroite,  l'hy- 
drogène seul  brûle  et  forme  de  l'eau  :  le  soufre  se  dépose. 

L'eau  dissout  trois  fois  son  volume  de  gaz  acide  sulfhydrique;  la 
dissolution  en  prend  l'odeur.  Si  la  dissolution  est  exposée  au  contact 
de  l'air  dans  un  flacon  mal  bouché  qui  permette  à  l'air  de  se  renou- 
veler, tout  l'hydrogène  brûle  lentement  en  formant  de  l'eau,  et  le 
soufre  se  dépose  en  poudre  d'un  blanc  jaunâtre.  M.  Jacquelain  a 
trouvé  que  l'eau  contient  un  peu  d'acide  sulfureux  et  d'acide 
sulfurique.  Lorsqu'on  veut  conserver  cette  dissolution  intacte,  il 
faut  que  l'eau  ait  été  privée  d'air,  que  les  flacons  soient  pleins,  et 
qu'ils  soient  parfaitement  bouchés. 

L'acide  sulfhydrique  gazeux  et  humide  se  transforme  en  acide 
si^furique  au  contact  de  Pair,  surtout  en  pénétrant  les  corps  poreux  : 
ce  curieux  phénomène  a  été  observé  pour  la  première  fois  par 
M.  Dumas  aux  bains  d'Aix  en  Savoie.  Les  pierres  calcaires  des  murs 
des  salles  de  ces  bains  sulfureux  se  trouvent  ainsi  changées  en  peu 
de  temps  en  sulfate  de  chaux  ;  les  étofles  des  rideaux  sont  bientôt 
tellement  brûlées  par  l'acide  sulfurique  qui  les  pénètre,  qu'elles 
tombent  en  poussière;  les  gonds  des  portes  sont  promptement 
changés  en  sulfate  de  fer.  M.  Dumas  a  facilement  vérifié  que  les 
fragments  d'étoffes  étaient  pénétrés  d'acide  sulfurique;  et  de  ces 
phénomènes  il  a  tiré  cette  conséquence  logique ,  que  probablement 
beaucoup  de  sulfates  de  chaux  naturels  devaient  leur  formation  à 
cette  action  sur  des  carbonates  qui,  par  épigénie ,  auraient  été 
transformés  en  sulfate  de  chaux,  ou  plâtre. 

Le  chlore,  le  brome  et  Tiode  le  décomposent;  et  l'on  se  sert  de 
cette  propriété  pour  préparer  l'acide  iodhydrique  en  dissolution 
dans  l'eau.  En  effet, 

Aq+I+HS  =  Aq— m  — S. 

Le  soufre  se  dépose  en  poudre  blanchâtre.  On  se  sert  de  cette  pro- 
priété pour  dosM*  Tacide  sulfhydrique  des  eaux  sulfureuses  au 
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moyen  d'une  dissolution  alcoolique  dMode  très-faible  et  titrée.  On 
ajoute  à  Teau  sulfureuse  une  dissolution  d'amidon.  Tant  quil  y  a 
de  l'acide  suif  hydrique  à  décomposer ,  Fiode  n'agit  pas  sur  Tamidon. 
Ce  procédé,  dû  à  M.  Dupasquier^  a  été  nommé  sulfhydroméirie. 

Un  grand  nombre  de  métaux  se  décomposent;  ils  se  combinent 
au  soufre  et  mettent  Thydrogène  en  liberté  ;  quelques-uns  opèrent 
cette  décomposition  avec  production  de  lumière.  C'est  l'acide  sul- 
hydrique ,  ou  plutôt  le  soufre  des  œufs,  qui  noircit  l'argenterie  avec 
laquelle  on  les  sert. 

L'acide  nitrique  le  décompose.  S'il  est  fumant  et  qu'on  en  projette 
quelques  gouttes  dans  un  flacon  plein  de  gaz  sulfhydrique^  il  y  a 
décomposition  subite  :  il  se  dépose  du  soufre^  il  se  forme  de  l'eau  et 
de  Tacide  nitreux.  Il  ne  faut  pas  boucher  le  flacon^  parce  qu'il  y 
aurait  inflammation  et  expulsion. 

Le  bioxyde  de  nitrogène  le  décompose;  il.se  produit,  à  la  longue , 
du  sulfhydrate  d'ammoniaque  et  du  protoxyde  de  nitrogène,  à  on 
opère  à  l'abri  de  l'air. 

Les  acides  sulfurique  et  sulfureux  le  décomposent^  comme  nous 
le  verrons  plus  loin. 

Il  décompose  un  grand  nombre  de  sels  métalliques;  l'oxyde  qui 
sert  de  base  au  sel  se  décompose  :  son  oxygène  forme  de  l'eau  avec 
l'hydrogène  de  l'acide  sulfhydrique;  le  métal  se  combine  au  soufre. 
Si  l'on  écrit  sur  un  papier  avec  un  sel  de  ce  genre  qui  soit  incolore, 
comme  un  sel  de  plomb  très-étendu  d'eau ,  on  n'aperçoit  pas  les 
caractères;  mais,  en  exposant  ce  papier  à  l'action  de  l'acide  sulfhy- 
drique^ il  se  produit  du  sulfure  de  plomb  noir,  qui  fait  paraître  les 
caractères  :  c'est  le  procédé  qu'emploient  les  charlatans  qui  font  tirer 
l'horoscope. 

PRÉPARATION. 

On  ne  peut  pas  obtenir  l'acide  sulfhydrique  directement;  on  l'ob- 
tient toujours  en  décomposant  les  sulfures  métalliques  par  certains 
acides.  Si  c'est  un  sulfure  dont  le  métal  puisse  décomposer  l'eau 
sous  l'influence  des  acides,  comme  le  fer,  on  emploie  l'acide  sulfu- 
rique ou  l'acide  chlorhydrique  à  volonté;  mais,  si  le  métal  n'a  pas 
cette  propriété^  comme  l'antimoine,  on  ne  peut  se  servir  que  d'acide 
chlorhydrique^  qui  se  décompose  lui-même  pour  fournir  l'hydrogène 
au  soufre,  tandis  que  le  chlore  se  combine  au  métal. 

Le  moyen  le  plus  usité  consiste  à  décomposer  le  protosulfure  de 
fer,  FeS,  par  l'eau  et  l'acide^sulfurique  :  on  met  le  sulfure  de  fer  en 
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petits  morceaux  au  fond  d'un  flacon  h  tubulure  {fig.  i);oa  remplit 
d'eau  à  moitié^  puis  on  verse  l'acide  par  le  tube  à  entonnoir  :  le  gaz 
se  dégage  ;  il  reste  du  sulfate  de  fer  : 

FeS  +  HO+S05  =  H8+FeO,  80'. 

On  peut  dans  le  même  appareil  décomposer  le  sulfure  de  barium 
par  Tacide  chlorhydrique.  En  formant  l'acide  sulfhydrique,  (mi  pro- 
duit du  chlorure  de  barium ,  qui  est  un  réactif  trèstemployé  «  et  qui 
reste  en  dissolution  dans  Teau  du  flacon  : 

BaSH-HCl=BaCl  +  HS. 

Lorsqu'on  veut  recueillir  le  gaz  sur  le  mercure,  on  se  sert  souvent 
de  sulfure  d'antimoine  et  d'acide  chlorhydrique  fumant;  mais  il  passe 
toujours  un  peu  de  gaz  chlorhydrique  qui  se  mêle  à  Tacide  sulfhy- 
drique;  on  doit  le  faire  passer  dans  un  flacon  laveur. 
Sb»S'-h  3  HGl  =  Sb'Q'  +  3  HS. 

L'acide  sulfhydrique  liquide,  c'est-à-dire  en  dissolution  dans  l'eau, 
s'obtient  de  la  même  manière  en  adaptant  à  la  suite  du  flacon  d'où 
se  dégage  le  gaz  une  suite  de  flacons  à  tubulures  contenant  de  l'eau, 
un  appareil  de  Wouif,  comme  pour  la  préparation  du  chlore  liquide. 

L'acide  sulfhydrique  est  composé  de  1  volume  de  gaz  hydrogène 
et  de  \  de  vapeur  de  soufre  condensés  en  1  volume  et  l'équiva- 
lent de  S  volumes  d'hydrogène  et  de  |  de  volume  de  vapeur  de 
soufre  ;  sa  composition  en  poids  pour  100  donne  : 
Hydrogène.  .  .  .      5,88 

Soufre 94,12 

100,00 

L'acide  sulfhydrique  est  l'un  des  réactifs  les  plus  employés  dans 
les  laboratoires ,  surtout  pour  la  séparation  des  métaux. 

On  ne  l'emploie  en  médecine  à  l'extérieur  que  dans  des  bains 
d'eaux  sulfureuses  pour  le  traitement  des  maladies  de  la  peau;  on 
emploie  aussi  quelques-unes  des  eaux  sulfureuses,  comme  celles 
d'Ënghien,  à  l'intérieur,  dans  le  traitement  de  quelques  afFections 
de  poitrine. 


BMUIiFUBE  n'HYDIMMËIVG,  HS'  =  33  ou  412,5. 

Le  bisulfure  d'hydrogène  a  été  découvert  par  Scheele  et  étudié 
par  Bertholet  et  M.  Thénard.  C'est  un  liquide  un  peu  jaunâtre  :  son 
odeur  est  fétide,  sa  saveur  piquante ,  et  il  blanchit  immédiatement 
la  langue,  de  la  même  manière  que  le  bioxyde  d'hydrogène  avec 
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lequel  il  a  beaucoup  de  rapports.  Sa  densité  est  de  1^768»  Il  est  în^ 
flammable  et  forme  de  l'eau  et  de  Tacide  sulfureux. 

Le  bisulfure  d'hydrogène  est  peu  stable ,  il  se  déconipose  spon- 
tanément en  1  équivalent  de  soufre  et  1  d'acide  sulfhydrique,  Si 
on  l'introduit  dans  un  tube  fermé  par  une  extrémité ,  et  qu'ensuite 
on  ferme  l'autre  de  même  à  la  lampe  d'émailleur,  l'acide  sulfhy- 
drique^  ne  pouvant  se  dégager,  se  liquéfie^  tandis  que  le  soufre  cris- 
tallise en  octaèdres. 

Il  est  décomposé  immédiatement  lorsqu'on  le  met  en  contact  avec 
les  corps  qui  réagissent  sur  Teau  oxygénée;  les  sulfures  alcalins  qui 
sont  des  sulfobases  le  décomposent  de  même. 

PRÉPARATION."' 

On  prépare  le  bisulfure  d'hydrogène  au  moyen  d'un  polysulfure 
de  calcium  qu'on  obtient  facilement  en  faisant  bouillir  parties 
égales  de  chaux  éteinte  et  de  fleur  de  soufre  dans  2  fois  leur  poids 
total  d'eau  ;  on  maintient  l'ébullition  pendant  une  heure,  et  l'on 
filtre.  On  dispose  ensuite  un  grand  entonnoir  sur  un  support,  après 
avoir  fermé  son  extrémité  avec  un  bouchon  de  liège  ;  on  le  remplit 
à  moitié  d'acide  chlorhydrique,  mêlé  avec  le  quart  de  son  volume 
d'eau ,  puis  on  y  verse  peu  à  peu  la  dissolution  de  sulfure  refroidie^ 
en  ayant  soin  de  n'en  pas  mettre  assez  pour  neutraliser  entièrement 
la  liqueur  qui  doit  rougir  sensiblement  le  tournesol.  On  voit  bientôt 
se  déposer  des  gouttes  d'un  liquide  d'apparence  huileuse  qui  gagne 
le  fond  de  l'entonnoir.  Lorsqu'il  y  est  rassemblé^  on  débouche  fai- 
blement l'entonnoir  pour  le  séparer  de  la  liqueur  laiteuse  qui  est 
au-dessus;  on  le  lave  à  plusieurs  reprises  par  décantation. 

On  a  vu  que  ce  corps  était  décomposé  par  les  sulfures  alcalins. 
C'est  pourquoi  il  faut  verser  le  sulfure  de  calcium  dans  l'acide ..  et 
non  Tacide  dans  le  chlorure  de  calcium;  car  celui-ci,  étant  toujours 
en  excès  par  rapport  à  l'acide ,  décomposerait  le  bisulfure  au  fur  et  à 
mesure  qu'il  se  formerait. 

Lcbisulfure  d'hydrogène  est  composé  en  volumes  de  2  volumes 
d'hydrogène  et  de  |de  volume  de  vapeur  de  soufre,  et  en  poids, 
pour  100,  de  : 

Hydrogène 3,033 

Soufre 96,967 

400,000 

Cette  combinaison  d'hydrogène  et  de  soufre  n'est  probablement 
pas  la  seule  qui  se  produise  dans  l'opération  au  moyen  de  laquelle 
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on  Tobtient;  mais  on  n'a  pas  encore  étudié  les  divers  produits  qui 
se  forment  en  même  temps  que  le  sulfure  d%ydrogène. 

Quoique  sans  usage,  ce  corps  n'en  offre  pas  moins  d'intérêt  scien- 
tifique en  raison  de  son  analogie  avec  le  bioxyde  d'hydrogène. 

COMBINAISONS  DU  SOUFRE  AVEC  l'OXYGÈNE. 

Le  soufre  se  combine  avec  l'oxygène  en  un  grand  nombre  de 
proportions  diverses.  Toutes  ces  combinaisons  sont  acides  et  déri- 
vent de  l'une  d'elles^  lapins  stable  détentes,  qui  est  l'acide  sulfureux, 
par  lequel  nous  devrons  en  conséquence  commencer  l'étude  de  cette 
série^  puisque  c'est  par  lui  qu'on  arrive  à  toutes  les  autres  combinai- 


Berzélius  a  cru  devoir  séparer  cette  série  en  deux  groupes  dis-* 
tincts  que  nous  allons  citer^  quoique  ses  dénominations  n'aient 
pas  été  admises  par  tous  les  chimistes  en  France. 

La  première  série  comprend  les  acides  anciennement  connus, 
qui  sont  :  l'acide  sulfureux.  .  .  SO*  ; 

—  sulfurique.  .  .  SO^; 

—  hyposulfureux  S*0'. 

La  seconde  a  reçu  de  Berzélius  le  nom  de  série  thionique,  d'un 
mot  grec  qui  signifie  soufre,  pour  la  distinguer  deTautre  série,  dont 
le  nom  est  tiré  du  mot  latin  qui  a  la  même  signification;  elle  com- 
prend ; 

l'acide  dithionique.  .  S*0*,  qui  est  l'acide  hyposulfurique; 

—  trithionique.  .  S'O^  ou  Tacide  sulfhyposulfurique; 

—  tetrathionique  S^O^,  ou  acide  bisulfhyposulfurique; 

—  pentathiouique  S^O^,  ou  acide  trisulfhyposulfiirique; 

On  voit  que  dans  cette  série  l'acide  thionique^  qui  devrait  être  le 
point  de  départ,  fait  défaut;  sa  formule  devrait  êtreSO^. 

Les  acides  de  cette  série,  dont  le  premier  a  été  découvert  par  Gay- 
Lussac  et  Welter  en  1819,  le  second  par  M.  Langlois,  le  troisième 
et  le  quatrième  par  MM.  F(H*dos  et  GéUs,  n'ont  d'importance  qu'au 
point  de  vue  de  la  philosophie  chimique.       ,     » 


A€I1«  SUliFUBBtJX^SO'  =  32  ou  400;   1  lit.  pèse  2sr,873. 

L'acide  sulfureux  est  connu  depuis  très-longtemps,  mais  Stahl 
est  le  premier  qui  ait  fixé  l'attention  des  chimistes  sur  ce  corps; 
Priestley,  l'ayant  plus  tard  recueilli  sur  le  mercure,  le  fit  mieux  con- 
naître. 
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L'acide  sulfureux  peut  se  présenter  sous  les  trois  états^  gazeux^ 
liquide  et  solide;  àla  température  ordinaire,  c'est  un  gaz  incolore, 
d'une  odeur  piquante,  qui  est  celle  du  soufre  qui  brûle;  il  provoque 
fortement  la  toux,  et  suffoque;  sa  saveur  est  acide,  désagréable;  il 
rougit  d'abord  la  teinture  bleue  de  tournesol,  puis  la  détruit  en 
produisant  une  teinte  jaune  clair.  Sa  den»té  et  de  2,234.  Soumis 
àun  poidde  — 10**  à  la  pression  ord'maire,  il  se  liquéfie,  si  on  l'expose 
au  froidproduit  par  le  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther; 
et  il  se  solidifie. 

Ce  gaz  n'entretient  pas  la  combustion,  et  l'arrête  même  immédia- 
tement; c'est  pourquoi,  lorsque  le  feu  prend  à  la  suie  d'une  chemi- 
née, on  l'éteint  en  projetant  de  la  fleur  de  soufre  dans  le  foyer  dont 
on  bouche  l'ouverture.  Le  soufre,  en  brûlant,  produit  de  l'acide  sul- 
fureux qui  arrête  immédiatement  l'incendie  :  on  arriverait  aussi 
sûrement  au  même  résultat  si  l'ouverture  de  la  cheminée  étant 
pourvue  d'un  rideau  de  tôle,  qu'on  le  baissât  et  qu'on  fermât  exacte- 
ment les  jours  avec  de  la  cendre  mouillée. 

Le  gaz  acide  sulfureux  estsoluble  dans  l'eau  et  l'alcool  ;  l'eau  en  , 
dissout  environ  SOfois  son  volume,  à  la  température  et  à  la  pression 
ordinaires.  Cette  dissolution  a  l'odeur  et  toutes  les  propriétés  du  gaz; 
elle  est  incolore.  Dans  cet  état,  l'acide  sulfureux  absorbe  rapidement 
Toxygène  de  l'air  en  formant  de  l'acide  sulfurique;  il  est  très-diffi- 
cile, par  cette  raison,  de  l'avoir  entièrement  pur  sans  acide.  La  dis- 
solution saturée  aune  densité  de  1,04. 

L'eau  se  combineà  l'acide  sulfureux,  et  forme  un  hydrate  qui  cris- 
tallise en  lames  minces  incolores,  quand  on  fait  arriver  du  gaz  sul- 
fureux humide  dans  un  vase  refroidi  à  10®.  Cet  hydrate  est  analogue  à 
celui  que  produit  le  chlore  humide  à  +  5**  :  il  est  composé  d'un  équi- 
valent d'acide  sulfureux  et  de  9  d'eau;  et  sa  formule  est  S0%9H0. 
Lorsqu'on  fait  fondre  ces  cristaux,  il  se  dégage  une  grande  quantité 
de  gaz  acide  sulfureux. 

L'oxygène  qui  se  combine  facilement  à  l'acide  sulfureux  humide 
est  sans  action,  lorsque  les  deux  gaz  sont  secs  et  à  la  température 
oïdinaire  ;  mais,  si  l'on  fait  passer  le  mélange  à  travers  certains  corps 
poreux,  et  surtout  l'éponge  de  platine,  à  la  température  d'environ 
+  300»,  les  deux  gaz  se  combinent  et  produisent  de  l'acide  sulfu- 

rique  anhydre. 

L'hydrogène  décompose  l'acide  sulfureux  àla  température  rouge; 
il  se  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  sulfhydrique;  le  charbon  agit  de 
la  même  manière  en  donnant  de  l'eau  et  du  sulfure  de  carbone. 
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Le  chlore  ne  décompose  pas  l'acide  sulfureux  ;  il  fe'y  combine,  à 
équivalents  égaux ,  lorsqu'ils  sont  secs  ;  il  se  forme  un  liquide  d'une 
odeur  suflbcante,  dont  la  densité  est  1,66,  qui  bout  à  -h77«,  la 
densité  de  sa  vapeur  est  4,665.  Sa  formule  est  S0*C1.  L'eau  décom- 
pose ce  corps  en  se  décomposant  elle-même.  L'oxygène  transforme 
l'acide  sulfureux  en  acide  sidfurique,  et  Thydrogène  s'unit  au  chlore, 
et  forme  de  l'acide  chlorhydrique  :  80*a  -4-  HO  ==  80^  +HC1.  C'est 
pourquoi  l'on  ne  peut  obtenir  ce  corps ,  que  l'on  nomme  acide  chlo- 
rosulfurique,  qu'au  moyen  des  gaz  secs.  Il  a  été  découvert  par  M.  Re- 
gnault.  Le  brome  et  l'iode  donnent  des  produits  analogues;  les  aci- 
des chlorique,  bromique  et  iodique  le  décomposent. 

L'action  de  l'acide  azotique  sur  l'acide  sulfureux  est  des  plus 
remarquables  et  très-importante ,  car  c'est  elle  qui  peut  seule  faire 
comprendre  la  formation  de  l'acide  sulfurique  dans  les  chambres  de 
plomb. 

Lorsqu'on  fait  passer  un  courant  de  gaz  sulfureux  dans  de  l'acide 
nitrique  à  1  équivalent  d'eau,  NO*,  HO,  il  se  forme  des  cristaux; 
,  si  l'acide  nitrique  est  à  4  équivalents  d'eau ,  comme  celui  que  l'on 
trouve  dans  le  commerce,  les  cristaux  ne  se  produisent  plus,  mais 
il  y  a  production  d'acide  hyponitrique  et  formation  d'acide  sulfu- 
rique au  commencement  de  l'expérience,  SO*  -4-NO^HO  =  SO^HO 
+N0^.  L'acide  hyponitrique  se  dissout  dans  l'acide  nitrique,  non 
encore  décomposé  et  colore  la  liqueur;  mais,  l'acide  sulfureux 
continuant  à  passer,  les  acides  nitrique  et  hyponitrique  lui  cèdent 
de  Toxygène;  et  en  définitive  on  obtient  de  l'acide  sulfurique ,  du 
gas  bioxyde  de  nitrogène  pur,  qui  se  dégage,  et  la  liqueur  devient 
incolore. 

M.  Péligot  a  observé  que  l'acide  nitrique,  même  très-étendu  d'eau, 
donnait  les  mêmes  résultats,  si  l'on  élevait  la  température  à  +80o. 

Le  gaz  acide  sulfhydrique  est  sans  action  sur  l'acide  sulfureux 
lorsque  les  deux  gaz  sont  secs;  mais,  s'ils  sont  humides,  ils  se  dé- 
composent tous  deux;  il  se  forme  de  l'eau ,  et  le  soufre  se  dépose. 
Pour  que  la  réaction  soit  complète,  il  faut  2  équivalents  d'acide 
sulfhydrique  et  1  seul  d'acide  sulfureux ,  c'est-à-dire  2  volumes 
du  premier  et  1  du  second. 

2HS+S0»=2H0-h3S. 

Les  métaux  sont  sans  action  sur  l'acide  sulfureux  gazeux  h 

froid,  si  ce  n'est  le  potassium  et  le  sodium;  mais  beaucoup  d'entre 

ux  le  décomposent  à  chaud.  Lorsque  cet  acide  est  en  dissolution 
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dans  Peau^  il  dissout  au  contraire^  à  froid,  plusieurs  métaux,  le 
zinc,  le  fer,  etc. 

Les  matières  organiques  sont  souvent  détruites  par  cet  acide. 
Celte  action  est  principalement  remarquable  sur  les  matières  colo- 
rantes qu'il  détruit.  Si  on  le  met  en  contact  avec  des  violettes,  il  les 
blanchit;  on  utilise  cette  propriété,  dont  nous  parlerons  en  détail 
au  blanchiment. 

PRÉPARATION. 

L'acide  sulfureux  se  prépare ,  soit  directcmei^t  par  la  combustion 
du  soufre  au  moyen  de  Toxygène  de  Taîr,  soit  par  Toxygène  que 
peuvent  céder  ces  corps  au  contact  du  soufre  au  moyen  de  la 
chaleur. 

C'est  le  premier  de  ces  modes  qui  est  pratiqué  dans  l'industrie, 
et  le  second  dans  les  laboratoires. 

Nous  commencerons  par  celui-ci.  Lorsqu'on  mêle  de  la  fleur  de 
soufre  avec  six  fois  son  poids  de  bioxyde  de  manganèse  dans  une 
cornue  de  verre,  et  que  l'on  chauffe  modérément,  le  bioxyde  cède 
la  moitié  de  son  oxygène  au  soufre ,  et  produit  du  gaz  acide  sulfu- 
reux. La  réaction  s'opère  entre  l'équivalent  de  soufre  et  deux  de 
bioxyde;  il  reste  deux  équivalents  de  protoxyde  de  manganèse. 
8 -h  2  MnO' =  SO*  H- 2  MnO. 

Dans  cette  opération, il  faut  ménager  la  chaleur,  parce  qu'autre- 
ment unegrande  partiedu  soufre  se  volatilise  sans  agir;  mais,  quelque 
précaution  que  l'on  prenne,  on  ne  peut  éviter  entièrement  cet  incon- 
vénient :  on  peut  remplacer  le  bioxyde  de  manganèse  par  du  bichro- 
mate de  potasse. 

Dans  les  laboratoires,  on  a  souvent  recours  à  la  décomposition  de 
l'acide  sulfiirique  par  un  métal  ou  par  le  charbon.  Si  l'on  veut 
avoir  cet  acide  à  l'état  de  gaz  pur,  on  doit  employer  un  métal  qui  ne 
décompose  pas  l'eau,  comme  le  cuivre  ou  le  mercure.  On  se  sert 
alors  d'un  petit  ballon  de  verre  dans  lequel  on  met  le  métal;  puis 
on  verse  l'acide  sulfurique,  et  l'on  adapte  un  bouchon  de  Uége  tra- 
versé par  un  tube  courbé  pour  recueillir  le  gaz  sur  le  mercure,  parce 
qu'il  est  trop  soluble  dans  l'eau  pour  être  recueilli  sur  ce  Uquide. 
Cu -4-2  80^  =CuO,  SO^ -hSO». 

On  voit,  d'après  l'équation,  que,  si  l'on  traite  4  équivalent  de 
l'un  des  deux  métaux  cités  par  2  équivalents  d'acide  sulfurique, 
un  seul  se  décompose  en  oxygène  qui  se  combine  au  métal  pour 


Digitized  by  LjOOQIC 


100  ACIDE  SULFUREUX, 

produire  un  oxydé  basique,  qui  s'unit  à  l'autre  équivalent  d'acide 
non  décomposé  et  forme  une  sulfate;  Téquivaient  d'acide  sulfureux 
se  dégage. 

C'est  toujours  à  ce  mode  de  préparation  qu'il  faut  avoir  recours 
pour  obtenir  l'acide  sulfureux  liquide  anhydre.  On  se  sert  de  l'ap- 
pareil que  l'on  vient  de  décrire;  mais  à  la  suite  du  flacon  laveur 
on  dispose  un  tube  desséchant  A,  contenant 
de  la  ponce  imbibée  d'acide  sulfurique  ou 
du  chlorure  de  calcium^  d'où  part  un  tube 
courbé  à  angle  droit  qui  se  rend  dans  un 
lai^e  tube  rétréci  aux  ^  de  sa  hauU^ur  et 
fermé  à  la  lampe  à  l'une  de  ses  extrémités  B^ 
^et  entouré  d'un  mélange  réfrigérant  pour 
^'  *^'  condenser  le  gaz  (  /î<7.  40  ). 

Lorsque  l'expérience  est  achevée,  on  retire  le  tube  abducteur,  et 
l'on  ferme  le  récipient  à  la  lampe  par  la  partie  rétrécie;  autre- 
ment il  entrerait  en  ébuUition  et  repasserait  à  l'état  de  gaz.  C'est 
un  liquide  incolore  dont  la  dentité  est  4,42.  La  tension  de  sa  va- 
peur est  très-grande;  car  il  bout  même  à  0^.  Aussi  par  son  évapo- 
ration  il  produit  un  froid  considérable.  Si  l'on  active  l'évaporatîon 
par  un  courant  d'air,  le  froid  peut  aller  jusqu'à  —  50"  et  même 
près  de  —  70®,  et  congeler  le  mercure;  on  obtient  mieux  ce  résul- 
tat sous  la  machine  pneumatique. 

Lorsqu'on  le  mêle  avec  de  l'eau,  il  la  fait  geler  immédiatement. 
Ce  liquide  peut  prendre  la  disposition  sphéroîdale  comme  l'eau, 
quand  on  le  place  sur  une  plaque  rouge;  si  l'on  verse  un  peu  d'eau 
sur  une  goutte  d'acide  sulfureux,  le  froid  résultant  de  l'évaporatîon 
de  l'acide  sulfureux  est  suffisant  pour  la  congeler,  quand  même 
rexpérience  se  fait  dans  un  moufle  chauffé  au  rouge. 
Sous  cet  état,  l'acide  sulfureux  est  sans  usage. 
Comme  l'acide  sulfureux  est  très-soluble  dans  l'eau,  on  prépare 
cettedissolution  au  moyen  d'un  appareil  semblable  àcelui  qui  a  été 
décrit  pour  la  préparation  du  chlore  (fig.  S6  ) .  Dans  le  ballon  de  verre 
on  met  du  charbon  de  bois  en  poudre  qui  a  été  fortement  calciné;  on 
ajoute  de  l'acide  sulfurique  concentré  en  quantité  suflisante  pour 
humecter  seulement  la  masse  de  charbon  sans  en  faire  une  bouillie. 
Le  ballon  doit  être  placé  dans  un  bain  de  sable;  on  chauffe  modé- 
rément et  l'on  obtient  â  volumes  d'acide  sulfureux  et  i  d'acide 
carbonique. 

C  +  2S0î  =  C0>  +  2S0». 
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Ou  voit  par  ce  résultat  que  ce  procédé  ne  peut  être  employé 
Iwsqu'iHi  yeut  avoir  Tacide  sulfureux  à  Tétat  de  gaz,  parce  qu'il 
serait  toujours  impur  ;  mais  quand  on  veut  le  dissoudre  dans  l'eau, 
comme  le  gaz  sulfureux  est  non-seulement  plus  soluble  que  Pacide 
carbonique,  mais  encore  plus  abondant,  ce  dernier,  s'il  le  dissolvait, 
serait  déplacé  par  Tacide  sulfureux.  Quelques  soins  que  Ton  prenne, 
la  dissolution  contient  toujours  de  l'acide  sulfurique,  et,  selon 
M.  Jacquelain ,  de  Tacide  hyposulfurique. 

On  a  cru  trouver  que,  dans  ce  mode  de  préparation,  il  se  produi- 
sait un  peu  d'oxyde  de  carbone  et  d'un  hydrogène  carboné  ;  mais 
ces  gaz,  en  tout  cas,  ne  s'y  trouvent  qu'en  petite  quantité  et  ne 
peuvent  nuire,  n'étant,  pour  ainsi  dire,  pas  solubles  dans  l'eau.  Quel- 
quefois on  emploie  ce  procédé  chez  les  teinturiers,  lorsqu'on  veut 
blanchir  les  effets  de  laine  ou  de  soie. 

Dans  les  arts,  l'acide  sulfureux  se  prépare  au  moyen  de  la  com- 
bustion du  soufre,  soit  libre,  soit  coinbiné  avec  le  fer,  ou  avec  le 
cuivre  et  le  fer  ensemble,  selon  la  destination  de  ce  gaz. 


USAGES. 

L'acide  sulfureux  est  principalement  employé  pour  fabriquer 
l'acide  sulfurique.  A  cet  effet  on  briile  le  soufre  ou  les  sulfures  que 
nous  avons  dtés,  et  que  l'on  nomme  pyrites. 

On  s'en  sert  encore  pour  blanchir  la  laine,  la  soie,  les  plumes , 
la  paille.  L'appareil  consiste  en  une  chambre  A  {fig.  41),  coupe  ver- 
ticale en  A'  plan  ).  Cette  cham- 
bre a  40mètresdelong  sur 5 de 
large  et  6  de  haut.  A  l'une  des 
extrémités  on  pratique  une 
porte B,  B',  au  milieu  delà  face, 
et  au-dessus  une  petite  fenêtre 
C;  à  l'extrémité  opposée  se 
trouve  une  cheminée  d'appel 
p  D,  D'.  On  suspend  les  matières 

ou  étoffes  à  blanchir  sur  des 

Fig.  41.  tambours  E,  E',etc.,  qui  sont 

disposés  à  la  partie  supérieure  de  la  chambre  :  les  matières  suspen- 
dues doivent  être  mouillées. 

Lorsque  tout  est  disposé  dans  la  chambre,  le  registre  F,  F', 
étant  fermé,  ainsi  que  le  volet  de  la  fenêtre  C,  on  place  aux 
quatre  coins  de  la  chambre  des  têts  G,  G,  chauffés  au  rouges,  puis 

T.  I.  it 
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on  y  place  du  soufre  en  canon,  qui  ne  tarde  pas  à  fondre  et  à  s'en- 
flammer. On  ferme  alors  la  porte  B^  B',  herméticpiemeiit.  La 
chambre  ne  tarde  pas  à  se  remplir  de  gaz  acide  sulfureux  :  ce  gaz 
se  dissout  dansTeau  qui  hun^ecte  les  objets  suspendus,  et  réagit  sur 
la  matière  colorante  de  numière  à  la  détruire  ;eQ  se  changeant,  aux 
dépens  de  son  oxygène ,  en  acide  sulfurique.  Lorsque  Ton  peiii>e 
que  l'action  est  terminée,  c'esi-à-dire  au  bout  de  quelques  heures, 
on  ouvre  le  registre  F,  F',  ppis  le  volet  G,  sfin  ^d'expulser,  par 
l'aspiration  de  la  cheminée ,  le  gaz  sulfureux ,  qui  doit  s'y  trou- 
ver en  excès,  et  de  renouveler  Tair  :  on  ouvre  alors  la  porte, 
et  Ton  peut  pénétrer  sans  inconvénient  dans  la  chambre,  et 
retirer  les  objets,  qui  doivent  être  sqigneusement  lavés  pour  en- 
trî^lner  l'acide  sulfurique,  qui  les  altérerçût  si  on  ne  l'enlevait  pas. 
L'acide  sulfureux  est  employé  en  médecine  pour  le  traitement 
des  maladies  de  1^  peau  et  surtout  de  la  gale  :  à  l'hôpital  Saint-Louis, 
on  a  disposé  pour  ces  traitements  des  appareils  très-bien  combinés 
mais  fort  coûteux  :  nous  donnons  la  descriptiqn  d'un  appareil  rem- 
plissant les  mêmes  conditions,  puisqu'il  est  construit  d'après  les 
mêmes  principes,  mais  beaucoup  plus  économique,  et  qu'il  est 
facile  d'établir  partout. 

Cet  appareil  esf  composé  d'un  tonn^u  (fig.  42) 

A,  dans  lequel  on  dispose  un  siège  à  claire-voie 

B,  sur  lequel  se  place  la  personne  en  traitement. 
I  Sous  le  siège  se  trouve  une  brique  G,  sur  la- 
quelle on  pose  un  têt  chaufle  au  rouge ,  D,  dans 
lequel  on  met  quelques  fragments  de  soufre.  La 
personne  qui  s'y  trouve  est  enveloppée  jusqu'au 
cou  d'une  couverture  recouvrant  la  partie  supé- 
rieure du  tonneau  :  c'est  elle-même  qui  introduit  le 
soqfre  dans  le  têt,  quand  elle  est  placée.  L'élé- 
vation de  température  excite  la  transpiration  ;  elle  dissout  le  gaz  acide 
sulfureux,  qui  pénètre  dans  les  pores  de  la  peau  et  produit  l'effet 
que  l'on  en  attend.  On  l'emploie  aussi  liquide,  dans  des  potions 
ou  boissons,  comme  astringent,  acidulé  et  rafraîchissant  :  on  n'en 
met  que  quelques  gouttes. 


Flg.  42. 


ACIDB  StmiFimaUE,  SO^  =  40  ou  500. 

L'acide  sulfurique  a  été  découvert  par  Bazile  Valentin,  au  quin- 
zième siècle.  On  le  trouve  rarement  à  l'état  de  liberté  dans  la  na- 
ture, eu  dissolution  dans  l'eau  au  voisinage  des  volcans.  L'eau  du 
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Rio-Vinagre^  dans  rAmérique  méridionale,  en  contient  un  peu  plus 
de  î4,  selon  M.  Boussingault;  celle  d'ime  source  dans  le  Pararoo  de 
Ruizy  2  ^  millièmes^  et  un  peu  diacide  chlorhydrique,  selon  M.  Levoy. 

L'acide  sulfurique  est,  comme  agent  chimique ,  aussi  in^rtanl 
que  la  machine  à  vapeur  comme  agent  mécanique.  Il  mérite  donc 
plus  que  tout  autre  corps  une  étude  approfondie. 

On  le  connaît  sous  deux  états:  !<>  anhydre  et  solide;  2^  hydraté  et 
liquide  :  mais^  liquide,  il  forme  plusieurs  hydrates  à  proportions  dé- 
finies et  caractérisés  par  des  propriétés  spéciales. 


ACnm  SVI^VUliiaOB  HVmiAVrfE,  SO^.HO  =  49  on  512,5. 

Cet  acide  est  un  liquide  incolore ,  inodore  :  sa  consistance  oléa- 
gineuse lui  avait  fait  donner,  avant  la  création  de  la  nomenclature, 
le  nom  d'huile  de  vitriol,  parce  qu'on  le  retirait  du  vitriol  vert 
(sulfate  de  fer).  Sa  densité  est  1,842;  il  rougit  fortement  la  teinture 
de  tournesol,  comme  tous  les  acides  énergiques;  il  entre  en  ébulli- 
tion  à  -I-  325<>,  en  produisant  des  vapeurs  épaisses,  blanches,  pe- 
santes, qui  provoquent  fortement  la  toux;  exposé  à  une  tempéra- 
ture de  —  34»,  il  se  solidifie.  Cet  acide  a  une  telle  affinité  pour  Teau 
qu'on  s'en  sert  souvent  pour  dessécher  les  gaz  et  pour  faire  les  éva- 
porations  dans  le  vide  sec  ;  si  les  flacons  dans  lesquels  on  le  con- 
serve, et  qui  doivent  être  bouchés  à  Témeri,  parce  que  le  liège  se- 
rait promptement  brûlé,  si  ces  flacons  ne  bouchent  pas  parfaitement, 
Facide  absorbe  l'eau  hygrométrique  en  peu  de  temps. 

L'hydrogène  agit  sur  l'acide  sulfurique  :  il  se  forme  de  l'eau  et  de 
l'acide  sulfureux;  aussi  ne  doit-on  pas  l'employer  pour  dessécher 
ce  gaz.  La  plupart  des  autres  métalloïdes  le  décomposent  aussi ,  à 
chaud,  en  s'emparant  d'une  partie  de  son  oxygène  :  beaucoup  de 
métaux  sont  dans  le  même  cas,  ainsi  qu'on  l'a  vu  à  l'article  de 
V Acide  sulfureux;  mais,  pour  que  l'action  ait  lieu,  il  ne  faut  pas  que 
l'acide  soit  étendu  d'eau;  car  alors  il  n'agit  que  sur  les  métaux  qui 
peuvent  décomposer  l'eau  en  sa  présence;  l'acide  n'est  pas  dé- 
composé dans  ce  cas. 

L'eau  qu'on  ajoute  à  l'acide  sulfurique  concentré  ne  fait  pas  que 
le  dissoudre  :  il  y  a  combinaison  et  en  môme  temps  production  de 
chaleur  considérable.  On  ne  doit  pas  opérer  le  mélange  dans  des 
flacons  qui  se  briseraient  infailliblement  par  le  changement  brusque 
de  température,  mais  dans  des  ballons  de  verre  ou  dans  des  ter- 

li. 
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rines  de  grès.  On  verse  l'acide  dans  l'eau^  et  Ton  agite  cootinoelle* 
ment.  Il  ne  faut  pas  ajouter  tout  Tacide  à  la  fois,  iiuûs  peu  à  peu. 
La  température  peut  s'élever  à  +  130*,  eu  mêlant  5  kilogrammes 
d'eau  avec  12  {  kilogrammes  de  cet  acide. 

Si  on  opère  le  mélange  avec  de  la  neige  et  de  Tacide  sulfurique, 
on  peut  avoir  production  de  chaleur^  ou  de  froid^  selon  les  propor- 
tions relatives  des  deux  corps.  Ainsi  4  parties  d'acide  et  1  de  neige 
produisent  de  la  chaleur.  4  parties  de  neige  et  1  d'acide  abaissent 
la  température  à  —  20". 

Dans  le  premier  mélange^  le  refroidissement  résultant  du  passage 
de  Feau  de  l'état  solide  à  l'état  liquide  n'est  pas  aussi  considérable 
que  la  chaleur  produite  par  la  combinaison  de  l'eau  avec  l'adde; 
dans  le  second,  c'est  le  contraire. 

Lorsqu'on  mêle  parties  égales  d'eau  et  d'acide  sulfurique,  il  y  a 
condensation ,  c'est-à-dire  que  le  volume  diminue  de  3  centièmes. 
Ce  phénomène  se  présente  lorsqu'on  mêle  avec  l'eau  certainsliquides^ 
par  exemple,  l'alcool,  l'acide  acétique  concentré;  ce  n'est  donc  pas 
une  propriété  particulière  à  l'acide  sulfurique. 

L'acide  sulfurique  peut  se  mêler  en  toutes  proportions  avec  Teaa; 
mais  il  forme  avec  elle  des  combinaisons  définies.  On  connaît  :  i»le 
monohydrate,  qui  est  celui  que  nous  venons  de  décrire;  un  bihy- 
drate  SO^  2  HO  :  sa  densité  est  1,78;  exposé  à  la  tempévtture  de 
+ 4*,  il  cristallise  en  gros  prismes  rhomboïdaux,  ordinaû^ement  termi- 
nés par  une  pyramide  ou  pointement  à  quatre  faces  :  ces  cristaux  sont 
transparents.  En  cristallisant,  cet  acide  augmente  de  volume,  et  brise 
les  tourilles  dans  lesquelles  il  est  contenu.  L'acide  sulfurique  attirant 
facilement  l'humidité  de  l'air,  si  les  vases  qui  le  contiennent  ne  sont 
pas  parfaitement  bouchés,  il  arrive  bientôt  à  l'état  de  bihydratt" 
siuis  que  l'on  s'en  aperçoive;  les  tourilles  se  fendent,  et,  si  Ton  ne 
s*en  aperçoit  pas ,  lorsque  la  température  s'élève ,  l'acide,  se  liqué- 
fiant, se  répand  au  dehors  et  peut  causer  des  accidents  graves,  ou  tout 
au  moins  une  perte  notable.  11  suffit  de  le  chauffer  à  +335»  pour 
le  ramener  à  l'état  de  monohydrate.  Cet  hydrata  est  composé,  pour 
100,  de 

Acide  monohydraté 84,38 

Eau 15,62 

100,00 
Si  l'on  ajoute  à  loo  parties  d'acide  monohydraté  37  parties  d'eau, 
le  mélange  donne  le  maximum  de  contraction.  On  suppose,  par 
cette  raison,  que  c'est  un  hydrate  particulier.  En  effet,  il  est  exac- 
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tement  composé  de  i  équivalent  d'acide  anhydre  et  de  3  d'eau  : 
80^;  3  HO.  Sa  composition^  pour  100,  est^  en  nombres  ronds,  de 

Acide  monohydraté.  ...    72 
Eau 28 

ÏÔÔ 

Sadensité  est  1^62;  ilboutà+i59<»'  Q  suffit  de  le  chauffer^  comme 
le  précédent,  à  +  325^^  il  redevient  acide  monohydraté.  Ge  dernier 
est  le  seul  qui  soit  stable,  et^  quand  on  le  chauffe,  il  distille  sans 
perdre  son  eau. 

On  voit,  par  ces  exemples,  que  la  densité  et  la  température  de 
Fébullition  diminuent  en  proportion  de  Taugmentation  de  l'eau; 
Daiton  et  Ure  ont  donné  des  tables  qu'il  est  souvent  nécessaire  de 
consulter. 

TABLE  DE  DALTON. 


FOINr 

POINT 

DGRsrrÉ. 

d'adde 

DENSITÉ. 

d*acide 

pour  100. 

d'ëbulUtion. 

pour  100. 

d'éballiUon. 

1,850 

81 

326»,7 

1,769 

67 

216°,7 

1,849 

80 

318  ,4 

1,757 

66 

210  ,0 

1,848 

'  79 

310  ,0 

1,744 

65 

204  ,7 

1,847 

78 

301  ,7 

1,730 

64 

199  ,6 

1,845 

77 

263  ,3 

1,715 

63 

194  ,4 

1,842 

76 

285  ,3 

1,699 

62 

190  ,0 

1,838 

76 

276  ,6 

1,684 

61 

186  ,1 

1>833 

74 

269  ,4 

1,670 

60 

182  ,2 

1,827 

73 

260,6 

1,650 

58,6 

176  ,7 

1,819 

72 

252  ,8 

1,620 

50 

143  ,3 

1,810 

71 

245  ,0 

1,408 

40 

126  ,7 

1,801 

70 

247  ,8 

1,300 

30 

115,6 

1,791 

69 

230  ,6 

1,200 

20 

100  ,7 

1,780 

68 

223  ,9 

1,100 

10 

103  ,3 

La  table  suivante,  du  docteur  Ure,  est  calculéeà  la  températurede 
+  \^  pour  des  liquides,  depuis  i  jusqu'à  100  pour  100  d'acide  sut- 
furique  aqueux,  c'est-à-dire  monohydraté;  tandis  que  la  table  de 
Daiton  indique  la  quantité  d'acide  anhydre  pour  iOO  contenue  dans 
les  liquides  dont  il  donne  le  point  d'ébuUition.  Ces  deux  tableaux  sont 
aii&si  nécessaires  l'un  que  l'autre  dans  les  calculs  proportionnels 
pour  opérer  des  réactions. 
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ACIDE 

ACIDE 

ACIDK 

AaoB 

aqDfluz. 

DEiisnA. 

anhydre. 

aqneDK. 

DBI8ITI. 

anhydre. 

100 

1,8485 

81,54 

50 

1,3884 

40,77 

99 

1,8475 

80,72 

49 

1,4788 

39,95 

98 

1,8460 

79,90 

48 

1,3697 

39,14 

97 

1,8439 

79,09 

47 

1,3612 

38,32 

96 

1,7410 

78,28 

46 

1,3530 

37,51 

96 

1,8376 

77,40 

45 

1,3440 

36,69 

94 

1,8336 

76,65 

44 

1,3348 

35,88 

93 

1,8290 

75,83 

43 

1,3255 

35,09 

9i 

1,82S3 

75,02 

42 

1,3165 

34,25 

91 

1,8179 

74,20 

41 

1,3080 

33,43 

90 

1,8115 

73,39 

40 

1,2999 

32,61 

89 

1,8043 

72,57 

39 

1,2913 

31,80 

88 

1,7962 

71,75 

38 

1,2826 

30,98 

87 

1,7870 

70,94 

37 

1,2730 

30,17 

86 

1,7774 

70,12 

36 

1,2654 

29,35 

85 

1,7673 

69,31 

35 

1,2572 

28,54 

84 

1,7570 

68,49 

34 

1,2490 

27,72 

83 

1,7465 

67,68 

33 

1,2409 

26,91 

81 

1,7360 

66,86 

32 

1,2334 

26,09 

81 

1,7245 

66,05 

31 

1,2260 

25,28 

80 

1,7120 

65,23 

30 

1,2184 

24,46 

79 

1,6993 

64,42 

29 

1,2108 

23,65 

78 

1,6870 

63,60 

28 

1,2032 

22,83 

77 

1,6750 

62,78 

27 

1,1956 

22,01 

76 

1,6630 

61,97 

26 

1,1876 

21,20 

75 

1,6520 

61,15 

25 

1,1792 

20,38 

74 

1,6415 

60,34 

24 

1,1701» 

19,57 

73 

1,6321 

59,55 

23 

1,1626 

18,75 

72 

1,6204 

58,71 

22 

1,1549 

17,94 

71 

1,6090 

57,89 

21 

1,1480 

17,12 

70 

1,6975 

57,08 

20 

1,1410 

16,31 

69 

1,5868 

56,26 

19 

1,1330 

15,49 

68 

1,5760 

55,45 

18 

1,1246 

14,68 

67 

1,5648 

54,63 

17 

1,1165 

13,86 

66 

1,5603 

53,82 

16 

1,1090 

13,05 

65 

1,5390 

53,00 

15 

1,1019 

12,23 

64 

1,5280 

52,18 

14 

1,0953 

11,41 

63 

1,5170 

51,37 

13 

1,0887 

10,60 

62 

1,5066 

50,55 

12 

1,0809 

9;78 

61 

1,4960 

49,74 

11 

1,0743 

8,97 

60 

1,4860 

48,92 

10 

1,0682 

8,15 

59 

1,4060 

48,11 

9 

1,0614 

7,34 

58 

1,4660 

41,29 

8 

1,0244 

6,52 

57 

1,4560 

46,58 

7 

1,0477 

5,71 

56 

1,4460 

45,58 

6 

1,0405 

4,89 

55 

1,4360 

44,85 

5 

1,0336 

4,08 

54 

1,4265 

44,03 

4 

1,0268 

3,26 

53 

1,5170 

43,22 

3 

1,0706 

2,446 

52 

1,4073 

42,40 

2 

1,0140 

1,63 

51 

1,3977 

41,58 

1 

1,0074 

0,8154 
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L*acide  sulfurique^  mis  eA  contact  avec  la  plupart  des  sels^  déplace 
l'acide  qui  s'y  trouve  combiné^  si  celui-ci  est  gazeux  ou  plus  volatil 
que  lui ,  ou  s'il  est  insoluble  otl  ^u  soluble. 

0  réagit  fortement  sur  la  plupart  des  substances  organicjued;  il 
attaque  fortement  la  peau,  qui  semble  savonneuse;  s'il  agissait  un 
peu  longtemps,  U  produirait  une  ulcération  :  c'est  donc  un  poison 
corrosif  des  plus  énergiques.  Si  l'on  y  plonge  des  allumettes,  elles  sont 
immédiatement  noircies  :  l'acide  décompose  le  ligneux  en  s'empa- 
parant  de  Thydrogène  et  de  l'oxygène  qui  s'y  trouvent  en  propor- 
tion convenable  pour  former  de  l'eau  dont  l'acide  s'empare;  la 
matière  est  carbonisée.  S'il  en  tombe  sur  les  vêtements,  il  faut  y 
mettre  inunédiatement  de  l'ammoniaque,  sans  quoi  l'acide^  en  sé- 
chant, les  brûle  et  produit  des  trous.  Il  peut  dissoudre  certaines 
matières  organiques  sans  les  altérer,  l'indigo ,  par  exemple,  et  cette 
propriété  est  utilisée  dans  la  teinture;  dans  d'autres  cas,  sous  l'in- 
fluence de  l'eau,  il  détermine  des  changements  dans  la  constitution 
de  ces  corps,  sans  que  lui-même  éprouve  aucune  altération,  comme 
dans  la  transformation  de  la  fécule  en  dextrine  et  en  sucre.  C'est  un 
des  cas  nombreux  d'action  de  présence  dont  nous  avons  parlé ,  ou 
forc«  catalytique.  Il  serait  difficile  d'énumérer  toutes  les  téactions 
dans  lesquelles  l'acide  sulfurique  intervient  :  on  aura  occasion  de 
les  voir  dans  tout  le  cours  de  l'ouvrage. 


ACIDB  SOUEi'tJIliatJB  teE  i»AXB,  (SO^)%UO. 

On  prépare  à  Nordhausen  et  à  Goslar ,  en  Saxe ,  un  acide  sulfuri- 
que particulier,  contenant  moins  d'eau  que  le  précédent;  car,  lors- 
qu'il est  fabriqué  convenablement,  il  ne  contient  que  moitié  de  l'eau 
de  l'acide  monohydraté  dcmt  nous  venons  de  parler,  et  doit  être 
considéré  comme  un  demi-hydrate  :  dans  cet  état,  c'est  un  li- 
quide souvent  coloré  en  brun  par  quelques  matières  organiques. 
On  peut  l'obtenir  incolore;  sa  densité  est  i,9;  il  répand  d'abon- 
dantes fumées  à  l'air  ;  il  se  solidifie  facilement  par  le  froid,  sous  forme 
d'aiguilles. 

Cet  acide  sert  presque  uniquement  à  dissoudre  l'indigo  pour  la 
teinture,  de  préférence  à  l'acide  ordinaire,  parce  qu'il  ne  faut  que 
i  parties  d'acide  de  Saxe  pour  dissoudre  1  partie  d'indigo,  tandis 
qu'il  en  faut  8  de  l'autre;  il  a,  de  plus,  sur  ce  dernier  l'avantage 
de  ne  jamais  contenir  d'acide  nitrique,  dont  la  présence  nuit  à  la 


Digitized  by  LjOOQIC 


168  AGIBE  SULFUBIQUE  ANHTDBE. 

dissolutiiHi^  parce  que  cet  acide  détroit  uœ  partie  de  la  matière 
colorante. 

Il  y  a  donc  quatre  hydrates  d'acide  sulfurique  dans  lesquels  l'eau 
se  trouve  dans  les  rapports  l,  i,  %  3,  ou^  en  nombres  entiers,  1^ 
2,4,6. 

Cet  acide,  tel  qu'on  le  trouve  maintenant  dans  le  commerce,  a  rare- 
ment la  quantité  d'eau  que  nous  avons  indiquée,  parce  que  souvent 
dans  les  récipients  destinés  à  le  condenser  on  ajoute  de  l'acide  sul- 
furique ordinaire. 


L'acide  sulfurique  anhydre  est  solide;  à  la  température  ordinaire, 
il  se  présente  sous  forme  de  houppes  soyeuses ,  ayant  Faspect  de 
Tasbeste  tenace,  que  l'on  peut  comprimer  entre  les  doigts  sans  qu'il 
brûle,  à  la  condition  qu'ils  soient  bien  secs.  Sa  densité  est  1^97,  selon 
M.  Bussy  ;  il  fond  à  +  25o  en  un  liquide  incolore ,  il  bout  à  +  36', 
mais  il  répand  à  l'air  des  fumées  blanches^  épaisses,  pesantes,  même 
à  la  température  de  O».  M.  Mitscherlich  a  trouvé  par  l'expérience  que 
la  densité  de  sa  vapeur  était  3,0i ,  cependant  ceUe  qui  est  indiquée  par 
la  composition  n'est  que2,T7.  Elle  est  composée,  en  effet,  de  J  vo- 
lume de  vapeur  de  soufre  et  de  3  volumes  d'oxygène,  ou,  enpoidb  : 

Soufre 40 

Oxygène JO 

100 

Cet  acide  est  sans  action  sur  le  papier  de  tournesol  bien  sec.  On 
ne  doit  pas  cependant  en  conclure  que  ce  n'est  pas  un  acide;  car 
on  sait  que  les  réactions  ne  peuvent  que  rarement  s'exercer  sans  la 
présence  de  l'eau.  La  chaleur  rouge  le  décompose  en  acide  sulfu- 
reux et  en  oxygène. 

L'acide  sulfurique  anhydre  peut  dissoudre  le  dixième  de  son  poids 
d'iode,  avec  lequel  il  semble  être  combiné;  la  liqueur  produit  des 
cristaux  d'un  beau  vert,  qui  fondent  à + 30** ,  et  l'on  peut  en  séparer 
l'acide  par  la  distillation.  Si  l'on  ajoute  un  peu  plus  d'iode,  la  liqueur 
prend  une  belle  teinte  bleue. 

Le  soufre  se  dissout  également  dans  l'acide  sulfurique  anhydre, 
et  produit  des  dissolutions  dont  la  couleur  varie  selon  les  proportions 
de  soufre  que  l'on  ajoute.  M.  Vogel  a  trouvé  que  1  de  soufre  et 
5  d'acide  donnaient  un  liquide  brun  transparent;  !  de  soufre  et 
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7  d'acide^  un  liquide  vert;  1  de  soufre  et  10  d'acide^  un  liquide  d'un 
beau  bleu,  susceptible  de  communiquer  sa  teinte  à  une  grande 
quantité  d'acide  de  Nordhausen. 

Ces  combinaisons  sont  peu  stables.  Si  on  les  expose  dans  un  vase 
parfaitement  bouché,  à  une  légère  élévation  de  température^  elles 
se  décomposent  :  il  se  produit  de  Tacide  sulfureux  qui  se  liquéfie;  si 
le  vase  est  ouvert^  cet  acide  se  dégage.  L'eau  les  décompose;  il 
se  dépose  du  soufre^  et  de  l'acide  sulfureux  se  dégage  instanta- 
nément. 

On  avait  pensé  que  la  combinaison  brune  était  un  oxyde  de  sou- 
fre; mais  Schv^eigger  a  remarqué  qu'en  mettant  du  soufre  dans  le 
récipient  destiné  à  recueillir  l'acide  anhydre^  et  lutant  parfaitement 
les  diverses  parties  de  l'appareil^  quand  l'air  est  expulsé ,  l'acide 
obtenu  abandonne,  lorsque  la  masse  est  refroidie,  le  soufre  avec  le- 
quel il  s'était  combiné ,  ce  qui  ne  pourrait  pas  avoir  lieu  si  la  com- 
binaison était  réellement  un  oxyde  de  soufre. 

Le  phosphore,  mis  en  contact  avec  l'acide  anhydre,  s'enflamme  au 
bout  de  peu  de  temps  :  il  se  forme  de  l'acide  phosphorique  anhydre, 
et  du  soufre  se  dépose  sur  les  parois,  si  Ton  opère  en  vase  clos; 
autrement  il  se  produit  de  l'acide  sulfureux,  par  suite  de  la  combus- 
tion du  soufre  mis  en  liberté. 

L'acide  sulfurique  anhydre  a  une  si  grande  affinité  pour l'euu  que, 
si  l'on  en  verse  dans  ce  liquide,  on  entend  le  même  bruit  que  si  l'on 
y  plongeait  un  fer  rouge,  tant  la  chaleur  produite  est  considérable; 
et  si  Ton  verse  Tacide  dans  une  très-petite  quantité  d'eau,  il  peut  y 
avoir  dégagement  de  lumière.  Les  vapeurs  formées  par  cet  acide 
au  contact  de  l'air  sont  dues  à  cette  affinité. 

Le  bioxydedenitrogène  ne  se  combine  pas  avec  Tacide  sulfurique 
SBJOS  le  contact  de  l'air  ;  mais  l'acide  hyponitrique  se  combine  avec 
lui,  et  donne  le  même  produit  cristallin  que  quand  on  fait  agir  l'acide 
sulfureux  sur  l'acide  nitrique  fumant. 

L'acide  sulfureux  se  combine  avec  Tacide  sulfurique,  lorsqu'on  le 
fwt  arriver  dans  ce  dernier  acide  entouré  d'un  mélange  réfrigéran 
ou  même  de  glace  :  le  produit  est  liquide,  fumant,  incolore,  plus  vo- 
latil que  l'acide  sulfurique  anhydre,  et  décomposable  par  Teau.  Il  se 
combine  avec  beaucoup  d'autres  acides. 

Mis  en  contact  avec  les  corps  organiques,  il  les  noircit  immédiate- 
ment. 
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On  peut  facilement  préparer  directement  Tadde  sulfurique  sd- 
hydre  au  moyen  du  procédé  de  MM.  Desboreiner  et  Magnus,  ea  fai- 
sant passer  dans  un  tube  de  porcelaine  ou  de  verre,  contenant  de 
réponge  de  platine  et  chauffé  vers  -h  300*>,  un  mélange  de  2  vo- 
lumes de  gaz  sulfureux  et  de  1  d'oxygène  ou  de  5  d'air  atmosphé- 
rique^ tous  deux  parfaitement  secs.  On  adapte  un  récipient  bien 
desséché^  que  Ton  refroidit  au  moyen  de  la  glace,  ou  au  moins  à 
+  10>  ;  on  ne  peut  employer  aucune  matière  organique  dans  la  dis- 
position de  rappareil;  il  faut  luter  avec  de  Targile. 

On  peut  encore  l'obtenir  en  distillant  l'acide  sulfurique  monohy- 
draté  sur  de  l'acide  phosphorique  anhydre  ou  sur  du  percblorure 
de  phosphore  :  mais,  dans  ce  dernier  cas,  il  se  forme  de  l'acide  chl(N^ 
hydrique,  ce  qui  est  un  inconvénient  que  n'offre  pas  le  cas  précédent. 

Le  procédé  le  plus  usité  consiste  à  distiller  à  une  douce  chaleur 
l'acide  de  Nordhausen  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on  adsq>te 
un  récipient  en  verre  effilé  par  un  bout  et  bien  sec  :  on  l'entourre  de 
glace.  Pour  modérer  l'action  de  la  chaleur,  il  vaut  mieux  chauffer  au 
bain  de  sable.  L'acide  de  Nordhausen  pouvant  être  considéré  comme 
un  mélange  d'acide  monohydraté  qui  n'entre  en  ébuUition  qu'à 
-h  325»  et  d'acide  anhydre  qui  bout  à  -h  35<>,  on  est  certain,  en 
chauffant  à  +  200»,  de  distiller  entièrement  ce  dernier  sans  en- 
traîner l'autre. 

PRÉPARATION  D£  L'aGIBE  DE  SAXE. 

L'acide  de  Saxe,  que  l'on  nomme  aussi  cundê  fUtnant,  à  cause 
des  fumées  abondantes  qu'il  répand  à  l'air,  et  acide  glacial^  parce 
qu'il  est  souvent  cristallisé,  s'obtient  en  grand  par  la  distillation  du 
sulfate  de  fer  que  l'on  a  soin  de  sécher  en  le  chauffant  sur  la  sole 
d'un  four,  au  contact  de  l'air  ;  ce  qui  le  fait  passer  à  l'état  de  sul- 
fate de  sesquioxyde,  lequel,  étant  une  base  faible,  abandonne  l'acide 
plus  facilement 3  on  n'a  pas  besoin  alors  de  chauffer  si  fortement, 
et  l'on  perd  moins  d'acide,  quoiqu'il  y  en  ait  toujours  une  partie  dé- 
composée en  acide  sulfureux  et  en  oxygène.  La  dessication  n'est  ja- 
mais parfaite;  autrement  on  n'obtiendrait  que  de  l'acide  anhydre j 
mais,  si  l'on  voulait  qu'elle  le  fut,  on  serait  forcé  de  chauffer  assez 
pour  chasser  et  même  décomposer  en  pure  perte  une  partie  de 
l'acide. 
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Le  sulfate  de  fer  oxydé  et  séché  au  point  convenable  est  introduit 
'dans  des  cornues  ou  des  cylindres  en  grès  auxquels  on  adapte  des 
récipients  en  verre^  ou  mieux  en  grès  ;  les  cornues  sont  placées  en 
grand  nombre  des  deux  côtés  d'un  fourneau  carré  long.  De  100  ki- 
logrammes de  sulfate  de  fer  desséché  on  doit  retirer  45  kilo- 
grammes d'acide. 

Dans  les  laboratoires  on  le  prépare  en  distillant  les  bisulfates  alca- 
lins. Q  se  vend  36  fr.  les  100  kilogrammes  en  Bohême  ;  en  France  il  en 
coûte  140.  La  consommation  est  ici  de  30^000  kilogrammes.  On  ne 
conçoit  pas  qu'aucun  industriel  n'ait  encore  réussi  en  France  à  le 
produire  à  assez  peu  de  frais  pour  soutenir  la  concurrence  :  ce  ne 
serait  cependant  pas  très-difficile  ;  mais  on  trouve  que  la  consom- 
mation n'en  est  pas  assez  grande  pour  couvrir  les  dépenses  de  pre- 
mier établissement»  ce  qui  n'est  certainement  pas  possible. 

PRÉPARATION  DE  l' ACIDE  ORDINAIRE  EN   ACIDE  ANGLAIS. 

Cet  acide  a  été  obtenu  d^ns  le  principe  exclusivement  par  la  dis- 
tillation du  sulfate  de  fer  ou  de  celui  de  cuivre ,  que  l'on  ne  dessé- 
chait pas  comme  pour  obtenir  l'acide  de  Saxe  :  aussi  était-il  peu 
abondant  et  fort  cher.  On  s'aperçut  plus  tard  que  Facide  sulfureux 
humide  se  transformait^  par  l'action  de  l'air,  en  un  acide  ayant  les 
mêmes  propriétés  que  celui  provenant  de  cette  distillation,  et  qu'il 
n'en  diffère  que  par  la  quantité  d'eau  qu'il  contient  ;  enfin  Le- 
fèvre  et  Lemery,  pour  favoriser  la  combustion  du  soufre  ,  y  ajou- 
tèrent du  nitre  et  obtinrent  des  résultats  qui  dépassaient  leurs  cal- 
culs. Ce  mode  de  fabrication  fut  adopté  en  Angleterre  en  1746,  mais 
sur  une  grande  échelle,  dans  des  chambres  doublées  en  plomb  à 
l'intérieur,  qui  avaient  environ  30  mètres  de  long  sur  3  de  large  et  4 
de  haut:  on  y  introduisait  delà  vapeur  d'eau,  et  l'on  obtenait  ainsi 
une  assez  grande  quantité  d'acide;  mais  sa  disposition  ne  permettait 
pas  un  travail  continu.  Ce  procédé  fut  introduit  en  France  par 
Holker,  en  1780. 

On  ne  tarda  pas  à  modifier  l'appareil,  dans  le  but  de  rendre  l'opé- 
ration continue,  et  à  fractionner  la  chambre  unique  en  une  série  de 
chambres  plus  petites  avant  la  grande  et  à  sa  suite  ;  c'est  à  Holker 
que  l'on  doit  cette  dernière  modification,  qui  a  beaucoup  simplifié 
l'opération.  Mais,  avant  d&  décrire  l'appareil  et  la  manière  dont  on 
r4>nduit  l'opération,  il  faut  en  donner  la  théorie. 

Dans  les  premiers  temps  où  l'on  employa  l'acide  nitrique,  on  s'i- 
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magina  que  cet  acide  cédait  tout  son  oxygène 
au  soufre^  et  qu'il  se  produisait  seulement  de 
Tacide  sulfurique  et  du  nitrogène. 

Clément  Désormes  a  mis  sur  la  voie  de  la 
vraie  théorie  de  cette  formation  par  Texpé- 
rience  suivante.  On  introduit  dans  un  ballon  Â, 
(  fig.  AS  ),  d'une  capacité  de  plusieurs  litres^  de 
Tacide  sulfureux  par  l'un  des  trois  tubes  qui  y 
pénètrent;  par  Tun  des  deux  autres,  du  bioxyde 
de  nitrogène  :  les  deux  gazne réagissent  pasPun 
sur  Tautre  ;  on  introduit  enfin  de  l'oxyg^e^  qui 
produit  immédiatement  des  vapeurs  rouges  d'a- 
Pi«.  «.  ^jjg  hyponitrique-  Si  les  gaz  sont  secs,  ilne  se 

passe  aucun  phénomène  nouveau  ;  mais,  s'ils  sont  humides,  les  vapeurs 
rouges  disparaissent  bientôt,  et  l'intérieur  duballon  se  recouvre  de  cris- 
taux aciculaires  incolores  quipersistent  ;  si  l'on  introduit  ensuite  une 
certaine  quantité  d'eau,  les  cristaux  se  dissolvent  avec  bruit,  produc- 
tion de  chaleur,  et  les  vapeurs  rouges  paraissent  de  nouveau  :  si  ron  exa- 
mine le  liquide,  on  voit  qu'il  contient  de  l'acide  sulfurique.  Les  vapeurs 
rouges  sont  de  l'acide  hyponitrique  se  reproduisant  par  la  com- 
binaison du  bioxyde  de  nitrogène  qui  s'est  dégagé  des  cristaux 
avec  l'oxygène  restant  dans  le  ballon;  s'il  reste  de  l'acide  sulfu- 
reux, de  nouveaux  cristaux  peuvent  se  former,  et  ainsi  de  suite. 

On  avait  conclu  de  cette  expérience  remarquable  que  la  forma- 
tion de  l'acide  sulfurique  dans  les  chambres  de  plomb  était  due  à 
l'existence  de  ces  cristaux  qui  devaient  se  produire  pour  faire  de 
l'acide  sulfurique  par  l'action  de  l'eau  :  en  examinant  avec  plus 
de  soin  ce  qui  se  passe  ,  on  a  remarqué  que  non-seulement  la  pro- 
duction de  ces  cristaux  n'était  pas  nécessaire,  mais  qu'elle  était  plutôt 
nuisible  que  favorable,  et  n'avait  lieu  que  dans  le  cas  où  la  vapeur 
d'eau  manquait  dans  l'appareil. 

Cependant ,  quoiqu'on  se  soit  trompé  sur  l'importance  du  rôle  de 
ces  cristaux  dans  la  fabrication  de  l'acide  sulfurique,  cette  expé- 
rience a  démontré  que  l'acide  nitrique  ne  cédait  pas  son  oxygène 
au  soufre  lui-même,  mais  bien  à  l'acide  sulfureux  qui  s'est  formé. 
On  a  vu,  en  effet,  que,  lorsqu'on  fait  [passer  du  gaz  sulfureux 
dans  de  l'acide  nitrique  étendu  d'eau,  il  se  formait  de  l'acide  sulfu- 
rique et  de  l'acide  hyponitrique;  de  plus,  on  sait  par  ce  qui  a  été 
constaté  à  l'article  de  cet  acide,  qu'au  contact  de  l'eau  il  reprodui- 
sait de  Tacide  nitrique  et  du  bioxyde  de  nitrogène  ;  et  que  ce  dernier, 
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au  contact  de  Toxygène  de  l'air,  reproduisait  de  Facide  hyponi- 
trique. 

Voici  donc  la  série  de  transformations  qui  se  renouvellent  presque 
indéfiniment  dans  les  chambres  de  plomb.  L'acide  sulfureux  et  Ta- 
cide  nitrique  donnent  Téquation  : 

SO*  H-  NOS  HO  =  SOS  HO  -h  NOS 
et  Tacide  hyponitrique  avec  l'eau^  l'autre  équation  : 
3  NO^  H-2  H0  =  2  NOS  HO  H-  NO». 

L'acide  nitrique  qui  se  reproduit  ici  agit  à  son  tour  sur  l'acide  sul- 
fureux. Enfin  le  bioxyde  de  nitrogène  au  contact  de  l'air^  en  s'em- 
parant  de  l'oxygène >  reproduit  de  l'acide  hyponitrique,  puis  de 
nouveau ,  par  l'action  de  l'eau^  de  l'acide  nitrique  et  du  bioxyde  de 
nitrogène. 

Une  quantité  très-limitée  d'acide  nitrique  pourrait  donc  ainsi 
transformer  des  quantités,  pour  ainsi  dire,  infinies  d'acide  sulfureux 
en  acide  sulfurique,  en  empruntant  de  l'oxygène  à  l'air  qui  se  re- 
nouvelle sans  cesse  dans  les  chambres  de  plomb,  pour  le  combiner 
avec  l'acide  sulfureux.  Voilà  pour  la  théorie  ;  mais  dans  la  pratique^ 
quelques  précautions  que  l'on  prenne,  il  y  a  toujours  une  perte  d'a- 
cide nitrique,  ou  plutôt  de  ses  dérivés. 

Nous  ne  décrirons  pas  la  chambre  de  plomb  primitive,  puisqu'elle 
est  abandonnée;  nous  entrerons^  au  contraire^  dans  tous  les  détails 
de  celle  qui  seule  est  en  usage  maintenant,  et  que  l'on  nomme  appa- 
reil continu,  lequel  produit  l'acide  avec  une  grande  économie  de  fa- 
brication, et  une  facilité  extrême  dans  la  conduite.de  l'opération. 

L'appareil  est  composé  de  cinq  chambres  principales ,  dont  quatre 
petites  et  une  grande  :  celle-<^i,  qui  doit  avoir  une  capacité  de 
1 ,000  mètres  cubes,  est  au  milieu  ;  les  deux  premières  sont  nommées 
tambours;  les  deux  autres  petites  sont  à  la  suite  de  la  grande,  on  les 
nomme  chambres  en  queue  :  aux  deux  extrémités  de  l'appareil  se 
trouvent  des  chambres  supplémentaires ,  le  tout  en  charpentes  dou- 
blées intérieurement  en  feuilles  de  plomb  soudées  au  plomb  par 
le  chalumeau  aérhydrique  de  M.  Desbassin  de  Richmond.  Les  deux 
chambres  en  queue  sont  disposées  de  telle  manière  par  les  diffé- 
rences de  niveau  que  les  liquides  qui  s'y  condensent  peuvent  s'é- 
couler naturellement  dans  la  grande  chambre. 

Le  soufre  destiné  à  produire  l'acide  sulfureux  est  brûlé  dans  deux 
foyers  A,  A',,  au-dessus  desquels  sont  placées  deux  chaudières  B,  dont 
l'une  seulement  est  visible  dans  la  coupe  d'un  des  deux  fourneaux^ 
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l'autre  étant  figurée  en  élévation  (fig.  44):  ces  chaudières  sont  chauf- 
fées par  ia  combustion  du  soufre.  L'acide  sulfureux  sort  des  foyers 


Fig.  44. 
CHAMBRE  DE  PLOIB. 

par  des  tuyaux  qui  se  réunissent  en  un  seul,  C,  qui  le  fait  passer  dans 
le  premier  compartiment  D,  dont  nous  indiquerons  Tusage  à  la  fin 
de  la  description  :  au  moyen  du  conduit  E ,  Tacide  sulfureux  passe 
dans  le  premier  tambour  F  ;  cet  acide  s'y  mêle  à  de  la  vapeur  d'eau 
produite  par  les  deux  chaudières  et  amenée  dans  ce  tambour  par 
un  petit  tube  G,  qui  passe  dans  un  large  tuyau  H,  à  travers  lequel 
Tair,  échauffé  par  la  vapeur,  monte  et  pénètre  dans  le  tambour, 
et  de  là  dans  tout  le  système,  en  y  déterminant  un  tirage.  Cet  air  est 
destiné  à  fournir  l'oxygène  nécessaire  à  la  formation  de  l'acide  siil- 
furique  :  à  la  partie  inférieure  de  ce  premier  tambour  se  trouve  un 
conduit  E'  par  lequel  le  mélange  d'acide  sulfureux,  de  vapeur  d'eau 
et  d'air  arrive  devant  une  étagère  J,  sur  laquelle  deTacide  nitrique 
tombe  en  cascade;  souvent  on  place  deux  étagères  semblables.  L'a- 
cide nitrique  arrive  à  la  partie  supérieure  de  l'étagère ,  au  moyen 
d'un  tube  K,  partant  d'un  vase  à  écoulement  constant,  placé  en 
dehors;  il  se  produit  de  l'acide  sulfurique  très -chargé  d'acide  ni- 
trique ,  qui  passe  au  moyen  d'un  tuyau  de  F  en  F,  dont  le  niveau 
est  plus  bas.  A  la  partie  supérieure  du  second  tambour  F,  se  trouve 
un  conduit  par  lequel  les  vapeurs  et  les  gaz  pénètrent  dans  la  grande 
chambre  L,  dont  on  ne  présente  ici  que  les  extrémités  pour  ne  pas 
donner  une  tropgrande  étendue àla  figure.  Atravers  le  conduit  E", 
passe  un  tube  G';  ce  tube  introduit  de  la  vapeur  dans  la  grandfe  chani- 
bre,  qui  en  reçoit  encore  parles  deux  autres  tubes  G",G"'.  Les  tubes 
G,  G',  etc.,  partent  d'un  tuyau  M,  qui  reçoit  directement  des  chau- 
dières B  la  vapeur  qu'il  doit  distribuer. 
Les  différents  jets  de  vapeur  sont  chargés  non-seulement  de 
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fournir  de  l'eau  aux  gaz»  mais  encore  d'en  favoriser  le  mélange  et  la 
réaction^  qui  s'opère  principalement  dans  cette  parlj^  de  Tappareil. 

Les  portions  de  gaz  dont  la  réaction  n'est  pas  achevée  s'écou- 
lent par  le  conduit  Ë"'  dans  la  première  chambre  en  queue  N^  de 
ceUe*ci  dans  la  seconde  N'  par  le  conduit  E"".  L'acide  condensé 
en  N',  dont  le  qiveau  est  supérieur  à  celui  de  N^  y  coule  par  un 
tuyau,  et  de  même  de  N  dans  la  grande  ohambre^  dont  le  niveau 
est  encore  plus  bas. 

La  chambre  N'  terminait ,  il  y  a  encore  quelques  années,  l'ap- 
pareil; il  y  avait  à  la  partie  supérieure  un  tuyau  faisant  l'office  de 
cheminée,  par  lequel  l'air,  dépouillé  de  son  oxygène,  s'écoulait  dans 
l'atmosphère  n  mais,  en  même  temps,  il  s'échappait  d'abondantes 
vapeurs  rouges  d'acide  hyponitrique,  qui  étaient  une  perte  notable 
dans  la  fabrication,  et  de  plus  causaient  de  grands  dommages  dans 
les  cultures  voisines;  ce  qui  nécessitait  des  indemnités  :  il  s'ensuivait 
que  le  prix  de  revient  était  fortement  augmenté. 

Gay-Lnssac  apporta  un  perfectionnement  à  cescbambres  de  plomb, 
en  ^joutant  àla  dernière  chambre  un  nouveau  compartiment  que  l'on 
nomme  quelque'fMS  chambre  aiditionneUey  formant  entonnoir  par 
lebas.  A  quelques  décimètres  au-dessus  du  fond  se  trouve  une  claire- 
voie  sur  laquelle  on  place  des  fragments  de  coke,  destinés  à  faire 
ce  que  l'on  nomme  la  cascade  de  Clément.  Ce  coke  est  destiné'à 
recevoir  de  l'acide  sulfurique  concentré,  qui  vient  d'un  réservoir  P, 
au  moyen  du  tube  Q,  sur  un  petit  vase  à  bascule  R,  dont  le  mou- 
vement alternatif  est  déterminé  par  la  chute  et  l'écoulement  de 
Tacide  qu'il  reçoit.  Cet  acide,  se  divisant,  dissout  alors  toutes  les  va- 
peurs d'acide  hyponitrique  qui  sans  lui  se  seraient  échappées. 

Les  gaz  ^  vapeius  arrivent  dans  cette  chambre  nouvelle  par 
le  conduit  S,  qui  aboutit  à  un  réservoir  T,  dans  lequel  se  dé- 
posent les  vapeurs  condensées  :  un  autre  conduit  U  fait  parvenir 
les  gaz  en  0.  Un  tuyau  V  reçoit  l'acide  sulfurique  chargé  d'acide 
hyponitrique,  et  le  fait  parvenir  dans  un  réservoir  X.  Ce  réservoir 
peut  être  mis  en  communication  avec  le  conduit  de  vapeur  M,  par 
le  tube  X^  en  ouvrant  le  robinet  dont  il  est  pourvu.  Si  l'on  ouvre 
ce  robinet,  la  vapeur,  exerçant  une  pression,  refoule  l'acide  dans  le 
tube  y,  et,  placé  dans  le  réservoir  à  écoulement  constant  Y,  l'acide 
en  sort  par  le  tube  y',  et  tombe  dans  le  compartiment  D ,  sur  un 
petit  vase  à  bascule  R',  pareil  à  R,  et  de  là  sur  des  plaques  de* 
plomb  Z,  Z\  etc.,  où,  se  trouvant  en  contact  avec  l'acide  sulfureux 
venant  des  foyers,  il  perd  son  acide  hyponitrique  en  produisant  une 
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nouvelle  quantité  d'acide  sulfurique  et  du  bioxyde  de  nitrogène. 

On  peut  remplacer^  dans  la  cascade^  l'acide  sulfurique  par  les 
eaux  anunoniacales  qui  se  condensent  pendant  la  fabrication  du  gaz 
d'éclairage,  ou  les  urinesdes  dépôts  de  vidange^  dans  lesquelles  l'urée 
s'est  changée  en  carbonate  d'ammoniaque.  Les  produits  qui  résultent 
de  cette  réaction  peuvent  être  employés  avec  un  grand  avantage  à  la 
confection  d'engrais  puissants  dont  le  prix  compense  l'emploi  de 
l'acide  nitrique. 

On  peut  très-facilement,  à  défaut  d'eaux  ammoniacales,  se  servir 
de  lait  de  chaux,  comme  l'a  proposé  depuis  longtemps  Clément. 

Dans  les  chambres  de  plomb  de  la  capacité  que  nous  avons  in- 
diquée, c'est-à-dire  d'environ  1,000  mètres  cuIkîs  pour  la  chambre 
principale  et  de  125  pour  chaque  tambour  ou  chambre  en  queue, 
c'est-à-dire  ensemble  1,500  mètres  cubes,  on  peut  brûler  1,000  ki- 
logrammes de  soufre,  ou  plus  de  2,000  kilogrammes  de  pyrites 
de  fer  en  U  heures;  ce  qui  doit  donner  30,000  kilogrammes  d'acide. 

Le  four  à  combustion  pour  les  pyrites  diffère  de  celui  dans  lequel 
on  ne  brûle  que  du  soufre,  en  ce  qu'il  faut  placer  les  pyrites  sur  une 
espèce  de  sole  en  fonte  sous  laquelle  se  trouve  un  foyer  destiné  à 
échauffer  les  pyrites  pour  déterminer  leur  combustion;  mais  dans 
quelques  usines,  en  Angleterre,  le  four  est  disposé  comme  un  petit 
four  à  chaux,  dans  lequel  la  température,  étant  une  fois  élevée  à 
un  point  convenable,  se  maintient  assez  pour  que  la  combustion  des 
pyrites  continue  d'elle-même.  Le  four  employé  en  Suède  pour  Tex- 
traction  du  soufre  des  pyrites  cuivreuses  serait  préférable.  A 
Ghessy,  près  de  Lyon,  on  a  adopté  une  disposition  analogue. 

L'acide  obtenu  par  la  combustion  des  pyrites  contient  souvent  de 
l  acide  arsenieux  ;  nous  indiquerons  le  moyen  que  l'on  peut  employer 
pour  l'en  purger. 

Quelques  fabricants  n'emploient  pas  la  cascade  d'acide  nitrique. 
Pour  envoyer  dans  les  chambres  l'acide  nitrique,  ils  ajoutent  au  soufre 
6  à  7  pour  100  de  nitrate  de  soude,  en  humectant  le  tout  avec  un  peu 
d'acide  sulfurique  ;  celui-ci  décompose  le  nitrate  de  soude;  mais  il 
est  préférable  de  placer  le  nitrate  de  soude  et  l'acide  sulfurique 
dans  une  marmite  de  fonte  au  miheu  du  four  dans  lequel  s'opère 
la  combustion  du  soufre  :  ce  moyen  est  plus  économique  et  doit 
être  préféré. 

L'acide  qui  se  dépose  dans  les  chambres  ne  doit  pas  être  amené 
à  un  pointde  concentration  trop  élevé,  parce  qu'il  retiendrait  de  l'a- 
cide hyponitrique  qui  serait  perdu  pour  la  fabrication,  et  nuirait  aux 
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quafitésde  Facide^  c'est  en  géoéral  à  53^  de  raréoinètre  de  Bamioé  au 
maximunoi;  cequi  correspond  à  une  d^siié  de  1 ,586.  Cette  concentra- 
tion est  trop  faible  pour  beaucoup  d'usages^  et  l'on  est  obligé  de  con- 
centier  l'acide  dans  des  chaudières  de  plomb  jusqu'à  ce  qu'il  mar- 
que^ à  l'arécmiètre;  ce  qui  correspond  à  la  densité  de  1,73  :  l'ébul- 
lition  s'opérànt  alors  à  la  température  de  +  i98<»  environ ,  le  plomb 
peut  réJster;  à  ce  degré  de  concentration,  l'acide  peut  être 
employé  dans  la  décomposition  du  sel  marin  pour  produire  de 
l'acide  chlorhydrique  et  du  sulfate  de  soude.  Dans  les  fabriques  de 
soude  où  l'on  fait  l'acide  sulfurique,  on  arrête  la  concentration  à  ce 
point,  et  môme  seulement  à  60^  y  densité  à  laquelle  l'ébullition  se 
fait  à  H-  i95^  :  on  est  alors  plus  certain  de  ménager  les  chaudières , 
et  la  réaction  sur  le  sel  marin  ne  s'en  produit  que  mieux. 

Ea  ne  poussant  pas  l'opération  plus  loin,  l'acide  sulfurique,  au 
moins  lorsqu'il  est  préparé  an  moyen  de  la  combustion  des  pyrites, 
ne  revient  pos  à  5  francs  les  100  kilogrammes;  et  il  peut  servir 
aussi  avantageusement  à  la  fabrication  de  l'acide  nitrique  et  de 
beaucoup  d'autres  produits. 

Mais,  pour  quelques  autres  fabrications,  il  est  nécessaire  de  le  con- 
centrer autant  que  possible,  et  de  même  lorsqu'il  doit  être  transporté 
horsdelafabrique,  parce  que,  contenant  environ  16  pour  lOOd'eaude 
plus  qu'à  son  plus  haut  degré  de  concentration,  les  frais  de  port  en 
sont  d'autant  augmentés . 

Lorsqu'on  doit  concentrer  l'acide  sulfurique  au  maximum^  c'est- 
à-dire  jusqu'à  ce  qu'il  marque  6&>,  ce  qui  correspond  à  la  densité 
1,85,  il  faut  opérer  dans  des  cornues  de  verre,  de  grès  ou  de  pla- 
tine, parce  que  la  température  de  l'ébullition  augmente  en  même 
temps  que  la  quantité  d'eau  diminue,  et  le  plomb  serait  attaqué  et 
même  fondrait. 

•Les  cornues  de  verre  ou  de  grès  doivent  être  recouvertes  d'un 
lut  d'argile  et  de  sable,  pour  les  protéger  contre  l'action  du  feu  et 
leur  donner  plus  de  résistance;  elles  ont  une  capacité  d'environ 
quarsoite  litres  :  elles  sont  placées  à  côté  les  unes  des  autres  dans  un 
fourneau  de  galère,  qui  peut  en  contenir  40  ou  50  de  chaque  côté , 
et  Ton  y  adapte  des  récipients  dans  lesquels  on  condense  l'eau,  qui 
entraîne  toujours  un  peu  d'acide  :  cette  eau  est  versée  dans  les  cham- 
btes  de  plomb.  Ces  cornues  ont  l'inconvénient  de  pouvoir  casser 
souvent^  et  de  causer  de  grandes  pertes.  Les  cornues  de  platine  ne 
présentent  pas  cet  inconvénient ,  mais  le  prix  en  est  élevé  ^  puisque 
les  plus  petites  ne  coûtent  pas  moins  de  20,000  francs,  et  l'on  en 

T.  I.  ^^ 
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fait  doDt  le  prix  est  quadruple;  ces  dernières  peuvent  conceatrer 
4^000  kilogrammes  d'acide  en  24  heures. 

Bréant  a  imaginé  un  siphon  en  platine  à  quatre  branches  enfer- 
mées dans  une  enveloppe  métallique  traversée  par  un  eourant 
d'eau  qui  refroidit  l'acide  complètement  avant  son  arrivée  dans  les 
tourilles.  L'appareil  a^  une  marche  continue,  et  il  n'y  a  pas  de 
chaleur  perdue. 

DESCRIPTION  DE  L' APPAREIL. 

L'alambic  en  platine 
qui  86rt  à  la  concentra- 
Hou  de  l'acide  sulfuri- 
que  4»t  composé  d'une 
cucurbiteB  (fiç,  45). 
€n  tube  en  S,  A,  sert 
introduire    l'adde  ; 
le   chapiteau   de  l'a- 
jniiibic  porte  latérale- 
ment une  allonge  U^ 
qui  conduit  les  vapeurs 
distillées    dans 
un  serpentin  J, 
placédans  un  ré- 
frigérant qui  les 
condense.  Le  11- 
qui  décondensé 
est  de  l'eau  con- 
^  tenant  une  cer- 
taine    quantité 
F!g.45  6ts.  d'acide  sulfuri- 

que  :  on  l'introduit  dans  la  chambre  de  j^omb.  Le  siphon  en  pla- 
tine C,  C,  pénètre  par  une  tubulure  au  fond  de  la  cucurbite;  à  sa 
partie  supérieure  il  porte  des  tubes  à  entonnoir  pour  l'amorcer. 
Pendant  cette  opération,  le  robinet  R,  placé  à  l'extrémité  inférieure 
du  siphon,  est  fermé.  Le  siphon  est  plongé  dans  un  réfrigérant  D,  le- 
quel reçoit  un  courant  constant  d'eau  qui  permet  de  recevoir  l'acide 
complètement  refroidi  dans  une  tourille  E.  L'alambic  est  phicé  sur 
un  foyer  F;  les  gaz  de  la  combustion  s'échappent  par  une  chemi- 
née G.  Les  deux  figures  sont  des  coupes  verticales  perpendiculaires 
l'une  à  l'autre. 
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L'acide  sulfiiriqoe  obtenu]  par  ce  procédé  contient  des  corps 
étrangers,  du  sulfate  de  plomb,  provenant  de  Faction  de  Tacide  sur 
le  métal  des  chambres  et  des  chaudières,  des  sels  provenant  de  l'eau 
employée,  de  l'acide  hyponi trique,  de  l'acide  sulfureux,  quelquefois 
de  l'acide  arsénieux.  Ces  divers  corps  ne  sont  pas  également  nui- 
sibles dans  l'industrie;  l'acide  hyponitrique  et  Tacide  arsénieux 
seuls  doivent  être  éliminés  aussi  absolument  que  possible. 

M.  Pelouze  a  donné  un  procédé  fort  ingénieux  et  simple  pour  dé- 
truire l'acide  hyponitrique  ou  Tacide  nitreux  qui  peuvent  s'y  trou- 
ver :  il  consiste  à  ajouter  à  l'acide,  pendant  sa  concentration,  une 
petite  quantité  de  sul&te  d'ammoniaque,  dont  la  base  cède  son 
hydrogène  à  Toxygène  des  combinaisons  du  nitrogène  pour  former 
de  l'eau  tandis  que  le  nitrogène  se  dégage  ;  les  réactions  sont  indi- 
quées par  les  équations  : 

3N(H  ou  N^O"— 4  (  NH^H0,S05  )  =  4  SO^  -*.|3  HO  -h  7N, 
en  supposant  de  l'acide  hyponitrique,  et  la  suivante 

Nœ  H-  NH',  HO,  SO^  =  SO^  — 4  HO  —  8  N, 
en  supposant  de  l'acide  nitreux. 

La  présence  d'un  petit  excès  de  sulfate  d'ammoniaque  ne  nuisant 
pas,  tandis  que.la  plus  petite  quantité  d'acide  hyponitrique  ou  ni- 
treux nuirait  dans  quelques  opérations,  comme  la  dissolution  de  l'in- 
digo ou  la  carbonisation  de  la  garance,  on  ne  doit  pas  craindre  d'en 
mettre  plus  qu'il  ne  faut. 

L'acide  arsénieux,  qui  provient  surtout  de  la  combustion  du 
soufre  des  pyrites,  peut  être  éliminé  au  moyen  du  sulfure  de  barium  : 
il  se  forme  du  sulfure  d'arsenic  et  du  sulfate  de  baryte  également 
insoluble  qu'on  laisse  déposer.  L'équation  indique  les  rapports  de  la 
réaction  : 

As03-H3Ba  8^  (*) -hn  SO^  =  AsS^  +  3  BaO,  80'  +u  80^ 

Ce  mode  de  purification  est  employé  à  l'usine  des  Ghessy,  près 
de  Lyon. 

L'élimination  de  l'acide  arsénieux ,  AsO,  est  d'une  importance  très- 
grande,  dans  le  cas  surtout  oii  l'acide  sulfurique  doit  servir  à  obtenir 
l'acide  acétique,  vinaigre  de  bois,  parla  décomposition  de  l'acétate  de 
soude,  l'acide  arsénieux  formant  avec  l'acide  acétique  une  combinai- 
sou  volatile  très-vénéneuse,  dont  nous  auronsà  parler  à  la  Chimie  or- 
ganique^  combinaison  qui  reste  en  dissolution  dans  le  vinaigre  dis- 

(4)  R  rapréMote  une  quantité  indéfinie. 

12. 
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lillé,  et  qu'il  est  nécessaire  d'éviter  pour  les  opérations  de  méde- 
cine légale  ayant  pour  but  la  recherche  de  Tarsenic. 

Les  autres  substances^  sulfates  de  plomb^  de  peroxyde  de  fer,  de 
chaux,  etc . ,  ne  peuvent  nuire  dansPindustrie  d'une  manière  sensible  ; 
mais  dans  les  laboratoires  il  n'en  est  pas  de  même  :  il  faut  que  l'a- 
cide sulfurique  soit  tout  à  fait  pur. 

L'opération  au  moyen  de  laquelle  on  obtient  cette  purification 
absolue  présente  quelque  difficulté,  en  raison  des  soubresauts  qui  se 
produisent  dèsquel'ébullition  commence  pour  opérer  la  distillation, 
et  qui  peuvent  briser  la  cornue. 

La  distillation  de  Tacide  sulfurique  doit  être  faite  dans  une  cor- 
nue de  verre  dont  le  col  pénètre  dans  un  ballon  qui  n'a  pas  besoin 
de  tubulure;  car  on  ne  doit  employer  ni  lut  ni  bouchon  :  il  est  bon 
que  le  col  de  la  cornue  avance  presque  jusqu'au  centre  du  ballon. 
Pour  éviter  ou  au  moins  diminuer  les  soubresauts,  Gay-Lussac  a  re- 
commandé de  mettre  au  fond  de  la  cornue  de  petits  morceaux  de 
fil  de  platine,  qui  favorisent  l'ébullition  et  la  rendent  plus  régulière  : 
on  doit  avoir  un  second  ballon  parfaitement  lavé  à  l'eau  distillée,  et 
desséché  pour  mettre  à  ta  place  du  premier  lorsqu'on  a  distillé  un 
dixième  environ  de  l'acide.  On  chauffe  graduellement  la  cornue, 
dans  laquelle  on  a  introduit  l'acide  avec  un  peu  de  sulfate  d'ammo- 
niaque pour  détruire  les  composés  nitreux;  et,  lorsqu'il  en  est 
temps,  on  change  le  récipient  dans  lequel  l'acide  pur  et  au  maxi- 
mum de  concentration  vient  se  condenser. 

M.  Lemercier  a  proposé  d'épurer  la  distillation  au  moyen  d'une 
grille  double  hémisphérique,  présentant  au  centre  une  cavité  dans 
laquelle  on  pose  la  cornue,  qui,  n'étant  chauffée  que  latéralement 
et  non  au  fond,  ne  présente  que  peu  de  dangers. 

Toutefois,  quand  on  fait  cette 
opération  il  est  toujours  bon  de 
placer  le  fourneau  dans  une  te^ 
rine  qui,  recevant  l'acide  dans  le 
cas  où  la  cornue  vient  à  casser, 
préserve  des  accidents  terribles 
résultant  d'une  brûlure  par  cet 
acide  bouillant  (fig.  46  et  47). 
Les  différents  sels  contaausdans 
l'acide  restent  dans  la  cornue. 
Il  est  très-important  de  s'as- 
Fig.  47,  surer  de  la  pureté  de  l'acide  que 
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l'on  a4islfllé  :  aa  doit  surtout  vérifier  s'il  ne  contient  pas  d'arsenic^ 
dont  OD  peut  reconnaître  la  présence  au  moyen  d'un  sulfure  alcalin 
qui  produit  un  précipité  jaune,  et  mieux  au  moyen  de  Tappareil 
de  MEursh  que  nous  décrirons  à  V Arsenic. 

La  présence  du  plomb  ou  de  Tétain  est  décelée  par  Vacide  suif- 
hydrique.  Ce  dernier  ne  s'y  rencontre  plus  que  bien  rarement , 
presque  toutes  les  chambres  étant  soudées  en  plomb. 

Les  produits  nitreux  peuvent  être  reconnus  par  un  grand  nombre 
de  moyens  : 

i**  Par  le  protosulfate  de  fer  en  dissolution  ou  en  cristaux  :  il  prend 
alors  une  couleur  rouge  violacée. 

2«>  Par  le  cuivre  métallique  :  en  introduit  ce  métal  en  copeaux  ou 
en  limaille  dans  un  tube  fermé  par  un  bout;  on  verse  l'acide  dessus. 
Les  produits  nitreux  donnent  des  vapeurs  rouges  lorsqu'on  chauffe 
légèrement  le  tube. 

3°  Au  moyen  de  sulfate  d'indigo,  que  ces  produits  détruisent  en 
remplaçant  la  couleur  bleue  par  une  teinte  jaunâtre. 

Ât^  Par  la  narcotine,  qui,  ajoutée  à  l'acide  sulfurique  chargé  de 
produits  nitreux,  prend  inunédiatement  une  couleur  rouge  foncé. 

USAGES. 

Nous  avons  déjà  indiqué  la  plupart  des  usages  de  l'acide  sulfu- 
rique dans  les  arts;  il  n'est  presque  pas  d'industrie  chimique  qui  ne 
doive  y  avoir  recours. 

La  médecine  l'emploie  dans  quelques  cas.  On  le  prescrit  très- 
étendu  d'eau  conune  astringent  et  rafraîchissant ,  pour  combattre  les 
coliques  de  plomb  :  nous  aurons  occasion  de  faire  voir,  à  l'article  du 
Sulfate  de  plomb  y  que  l'effet  qu'il  produit  dans  ce  cas  n'est  qu'un 
palliatif.  On  en  fait  des  gargarismes,  des  collyres,  des  lavements 
astringents.  Une  de  ses  plus  heureuses  applications  est  pour  le  trai- 
tement des  engelures,  tant  qu'il  n'y  a  pas  de  crevasses  :  pour  cet 
usage,  on  l'emploie  seulement  à  2  degrés  ;  on  l'obtient  à  ce  point  en 
mêlant  30  grammes  d'acide  sulfuriqueà  66»  àde  l'eau,  et  complétant 
un  litre. 

H.  Velpeau  l'a  proposé  conune  caustique  :  il  faut  le  mêler  avec 
de  la  poudre  de  safran,  pour  former  une  pâte  que  l'on  pose  sur  la 
partie  que  l'on  veut  traiter  :  de  cette  manière,  l'effet  est  toujours 
circonscrit  à  l'espace  occupé  par  cette  espèce  de  pommade.  11  se 
forme  une  escarre  qui  se  détache  avec  une  grande  facilité. 
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L'acide  hyposulfureux  est  tellement  instable  lorsqu'on  Tisoledeses 
combinaisons  qu'il  se  décompose  presque  aussitôt  en  acide  sulfureux 
et  en  soufre  ;  on  ne  le  connaît  donc  qu'à  Tétat  de  combinaison  saline. 
M.  Persoz  a  annoncé  qu'on  pouvait  l'obtenir  ea  décomposant 
l'hyposulfite  de  plomb  par  l'acide  sulfhydrique^  filtrant  et  évapo- 
rant dans  le  vide  sec  ;  on  obtient  dans  ce  cas^  selon  ce  chimiste, 
un  liquide  sirupeux,  incolore ,  inodore^  qui  est  décomposé  à  froid 
par  presque  tous  les  acides  en  acide  sulfureux  et  soufre,  et  de  même 
sans  addition  par  une  température  de  H-  Bo^  :  S*0'  =  SO*  -+-  S. 

La  manière  dont  se  décompose  cet  acide  en  soufre  et  acide  sul- 
fureux, comme  l'acide  sulfurique,  en  oxygène  et  acide  sulfureux, 
ainsi  que  llsomorphisme  des  combinaisons  qu'il  forme  avec  les 
analogues  produits  par  l'acide  sulfurique,  ont  fait  penser  à  M.  Pe^ 
soz  que  l'on  pourrait  considérer  ce  corps  comme  de  l'acide  sulfu- 
rique dans  lequel  I  équivalent  de  soufre  serait  substitué  à  I  équi- 
valent de  soufre.  Berzélius  trouve  cette  hypothèse  absurde  ;  mais, 
malgré  le  respect  que  l'on  doit  avoir  pour  l'opinion  d'un  savant 
d'un  ordre  si  élevé,  beaucoup  de  chimistes  ont  adopté  l'opinion 
qu'il  critique. 

Cet  acide  se  produit  :  i*"  toutes  les  fois  que  l'on  fait  agir  l'acide 
sulfureux  en  dissolution  dans  l'eau  sur  les  métaux  qui  décomposent 
ce  liquide  sous  l'influence  des  acides,  conune  le  fer,  le  zinc.  C'est 
ainsi  que  Bertholet  le  vit  pour  la  première  fois.  Dans  cette  réaction 
il  se  produit  toujours  un  mélange  de  sulfite  et  d'hyposulfite  : 
2  Zn  +  3  S0>  =  ZnO,  SO*  +  ZnO,  S'0\ 
2<>  Lorsqu'on  fait  digérer  dans  un  vase  clos  la  dissolution  d'un  sul- 
fite avec  de  la  fleur  de  soufre  lavée  ',  par  exemple,  le  sulfite  de  soude  : 
NaO,  SO'  +  S  =  NaO,8'0'. 
3<»  En  exposant  à  l'air  la  dissolution  d'an  sulfure  alcalin  au  moins 
bisulfure,  jusqu'à  ce  que  la  dissolution  soit  incolore  :  il  ne  se  forme 
que  dé  l'hyposulfite,  s'il  n'est  que  bisulfure;  s'il  est  tri,  quadri- 
sulfuré,  le  soufre  excédant  se  dépose.  Ainsi  : 
NaS'  +  O^— NaO,8*0». 
NaS^  +  0^  =  NaO,S'0»  -f-S. 
L'acide  hyposulfureux,  ou  plutôt  les  combinaisons  qu'il  forme, 
ont  peu  d'usage;  c'est  seulement  aux  hyposulfites  que  nous  de- 
vrons en  parler. 
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n  est  composé  de  |  de  volame  de  v  apenr  de  soufre  et  de  2 
d'oxygène,  et,  en  poids  :  Soufre  60,67. 
Oxygène  35^3 
100,00 

ACIDES  DU  SOUFRE  D£  LA  SÉRIE  THIONiQU£«  . 

Les  acides  de  cette  série  se  décomposent  tous  plus  ou  moins  fa- 
cilement par  )a  chaleur,  et  quelques-uns  même  spontanément;  c'est 
en  raison  de  cette  analogie  que  Berzélius  a  cru  devoir  en  faire  une 
série  distincte  qui  a  été  généralement  adoptée.  Ils  sont  d'ailleurs 
sans  aucune  importance  quant  à  leurs  applications,  et  n'en  ont 
réellement  que  pour  la  science. 


ACIDE  HYPmii;i4FUBiai;C!  oa  éliMoàtiv«ie^S>05  =  72  ou  900. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Gay-Ltfssac  et  Welter  en  1809.  On 
ne  l'obtient  jamais  anhydre.  C'est  un  liquide  incolore ,  rougissant 
fortement  le  tournesol;  on  ne  peut  le  concentrer  que  par  Tévapora- 
tiondans  le  vide  sec;  à  son  plus  grand  degré  de  concentration,  sa 
densité  est  1,347.  Si  Ton  voulait  pousser  Tévaporation  plus  loin,  il 
se  décomposeraH  en  acide  suMurique  qui  resterait  et  acide  sulfu- 
reux qui  se  dégagerait  :  S»OS  HO  =i  SO*  H-  S0^  HO. 

Si  l'on  voulait  évaporer  au  moyen  de  la  chaleur,  la  même  décom- 
fK)6ition  s'opérerait  dès  le  commencement. 

Mis  en  contact  avec  le  zinc,  il  le  dissout  en  dégageant  de  Thydro- 
gène.  Le  chlore  m  l'acide  nitrique  ne  le  changent,  à  froid,  en  acide 
salfurique;  mais,  si  l'on  fait  bouillir  la  liqueur,  la  transformation  se 
produit.  Le  bioxyde  de  manganèse  agit  de  même. 

PRÉPARATION. 

Welter,  en  cherchant  à  faire  l'analyse  d'un  oxyde  de  manganèse, 
par  l'acide  sulfureux  que  l'on  employait  alors  pour  faire ,  sous  l'in- 
fluence de  l'eau ,  l'analyse  de  quelques  composés,  comme  la  fonte  ^ 
l'acier,  vit  qu'il  se  produisait  un  sel  dont  on  ne  pouvait  séparer  l'acide 
par  la  baryte,  et  qui  ne  pouvait  dès  lors  être  de  l'acide  sulfurique. 
Aidé  de  Gay-Lussac,  il  continua  ses  recherches,  et  ces  chimistes  dé- 
couvrirent ainsi  cet  acide.  C'est  ce  pjfocédé  que  l'on  suit.  On  met  en 
suspension  dans  l'eau  du  bioxyde  de  manganèse  en  poudre  fine,  et 
l'on  fait  passer  à  travers  un  courant  de  gaz  sulfureux. 
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Le  bio&yde  de  manganèse  perd  la  moitié  de  son  oxygène,  et  il  se 
produit  un  mélange  de  sulfate  et  d'hyposulfate  de  manganèse  : 
2  MnO*  4-  3  SO»  =  MnO,  SO'  +  MnO,  SK)5. 
Lorsqu'on  a  cessé  de  faire  passer  du  gaz  sulfureux  y  on  laisse  dé- 
poser le  bioxyde  non  attaqué  :  on  filtre  la  liqueur  que  l'on  traite  par 
le  sulfure  de  bârium;  il  se  forme  du  sulfure  de  manganèse  et  du 
sulfate  de  baryte,  tous  deux  insolubles^  qui  se  déposent.  L'hypo- 
sulfate  de  baryte  soluble,  comme  tous  les  hyposulfates,  reste  en 
dissolution  :  on  filtre  la  liqueur  que  Ton  traite  par  l'acide  sulfurique , 
dont  on  n'ajoute  que  la  quantité  nécessaire  pour  précipiter  la  baryte  ; 
on  filtre  pour  séparer  le  sulfate  de  baryte  insoluble,  et  la  liqueur  ne 
contenant  plus  que  l'acide  hyposulfurique  est  évaporée  dans  le 
vide  sec. 

Cet  acide  est  composé,  en  volumes,  de  |  de  vapeur  de  soufre 
et  de  5  d'oxygène  et  en  poids,  de  : 

Soufre.  .  .  .    44,44 

Oxygène.  .  .    55,56 

100,00 


ACH»  inrpeMJl4Ftm4|UB  BOMOsHlAwé  ou  trithtoBloe» 

S^O*  =  88  OU  1100. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  M.  Langlois;  c'est  un  liquide  in- 
colore, inodore,  d'une  consistance  sirupeuse,  d'une  saveur  adde 
et  amère  en  même  temps;  on  ne  peut  l'obtenir  anhydre.  Il  se  décom- 
pose spontanément  en  acide  sulfurique,  acide  sidfureux  et  soufre  : 
830*  =  80^4.80»-+- S. 

On  obtient  cet  acide  en  traitant  le  bisulfite  de  potasse  par  la  fleur 
de  soufre  lavée.  On  laisse  digérer  à  une  température  qui  ne  doit  pas 
dépasser  +  80<>,  pendant  quelques  jours;  la  liqueur  se  colore  en  jaune, 
et  il  se  dégage  de  l'acide  sulfureux.  La  couleur  disparait  lorsque  b 
réaction  est  terminée;  on  filtre  alors  la  liqueur  chaude,  pour  sé- 
parer l'excès  du  soufre.  Par  le  refroidissement,  le  trithionate  de 
potasse  cristallisse  ;  pour  en  extraire  l'acide,  on  dissout  les  cristaux, 
et  l'on  traite  la  liqueur  par  l'acide  perehlorique  ;  il  se  forme  à  0»  du 
perchlorate  de  potasse,  presque  insoluble  à  cette  température  :  la  li- 
queur filtrée  ne  contient  plus  que  l'acide  trithionique. 

Cet  acide  se  forme  aussi  par  l'évaporation  des  liyposulfites ,  et  en 
traitant  les  hyposulfates  ou  thionates  par  le  soufrc. 
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Cet  acide  est  caractérisé  par  la  manière  dont  il  se  comporte  avec 
s  sels  de  sous-oxyde  de  mercure^  qu'il  précipite  en  noir. 
Il  est  composé  en  poids  de  : 

Soufre.  .  .  .    54,54 

Oxygène.  .  .    45,46 

100,00 


ACIOB  HYPOMJUPtJBiaUB  blnlffiaré  ou  téirai1dmi«He> 

S<0*  =  104  ou  1300. 

L'acide  tétrathionique  a  été  obtenu  par  MM.  Fordos  et  Gélis  en 
traitant  3  équivalents  d'hyposulfite  de  baryte  par  I  équivalent 
d'iode  ;  il  se  forme  I  équivalent  d'iodure  de  barium  ;  l'oxygène 
combiné  à  cet  équivalent  de  métal  s'unit  aux  ^  équivalents  d'a- 
cide hyposulfureux  pour  former  l'acide  tétrathionique,  qui^  étant 
monobasique  comme  les  deux  précédents,  neutralise  l'équivalent  de 
baryte  restant  : 

2  (  BaO,  S»0»)  -f- 1  =  Bal  -f-  BaO,  SW. 

Les  deux  sels  en  dissolution  sont  évaporés  doucement.  L'iodure  de 
barium  cristallise  ;  l'eau-mère  retient  le  tétrathionate  de  baryte,  que 
l'on  décompose  par  l'acide  sulfurique  pour  en  obtenir  l'acide. 

On  peut  encore  l'obtenir  en  traitant  les  hyposulfites  par  les  chlo- 
rures d'or  et  de  cuivre  et  les  sels  de  peroxyde  de  fer. 

n  est  instable;  il  donne  par  sa  décomposition  l'acide  trithionique 

et  du  soufre  : 

S^  0*  S^  =  5. 

n  est  composé  de  : 

Soufre.  ...    61,54 

Oxygène.  .  .  38^46 
100,00 
Cet  acide  est  sans  usages  et  sans  importance. 


AC»B  HYPOSUIâFUBiaUB  iriralfùré  ou  pestothioMlfiMt 

S*0^  =  120  OU   1500. 

Cet  acide,  qui,  comme  l'acide  hyposulfureux,  est  composé  des 
mêmes  nombres  d'équivalents  de  soufre  et  d'oxygène,  et  par  consé- 
quent est  isomère,  ne  forme  pas  comme  lui  des  sels  qui  soient  tous 
solubles.  Il  a  été  découvert  par  M.  Wakenroder  en  traitant  l'acide 
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soUcireiix  en  diswlalkna  par  fackJe  soifhydrique.  On  ne  peut  l'ob- 
tenir sans  eaUyiDais  plus  stable  que  les  autres  acides  de  cette  série: 
on  peut  le  concentrer  au  moyen  d'une  chaleur  modérée.  On  ne  peut 
l'obtenir  anhydre.  C'est  un  liquide  incolore^  inodore  ^  sa  saveur,  aigre, 
est  amère  et  astringente;  il  rougit  le  tournesol. 

La  chaleur  le  décompose  quand  elle  se  rapproche  du  point  de 
l'ébuUition  de  l'eau^  et  il  donne  des  acides  sulfurique,  sulfureux  et 
sulthydrique. 

U  n'est  pas  décomposé  par  l'iode  comme  l'acide  bypo6uUiireiix; 
le  chlore  le  transforme  en  acide  sulfurique;  Tacide  sulfurique  con- 
centré et  l'acide  nitrique  ainsi  que  le  fer  et  le  cuivre,  le  décom- 
posent. 

On  peut  le  reconnaître  au  moyen  des  réactions  produites  par  les 
sels  de  mercure,  d'argent  et  de  plomb.  Le  nitrate  de  sous-oxyde  de 
mercure  est  précipité  en  jaune;  le  nitrate  d'argent,  de  même; le 
précipité  noircit.  Les  sels  de  plomb  ne  sont  pas  précipités. 

Cet  acide  se  produit  aussi  dans  la  réaction  de  Teau  sur  le  per- 
chlorure  de  soufre  ;  mais  il  ne  tarde  pas  à  se  décomposer. 

Il  est  composé  de  : 

Soufre.  .  .  .    66,67 

Oxygène.  .  .    33,33 

100,00 


filUliFCJBB  DB  lîITBOGinVEJCaBotare  de  Mmfre  ), 

NS*=&0OU676. 

Le  sulfure  de  nitrogène  a  été  découvert  par  M.  Soubeiran  :  c'est 
un  corps  solide,  jaune;  sa  saveur  est  acre  ;  il  n'a  que  peu  d'odeur, 
cependant  il  irrite  fortement  les  muqueuses  et  les  yeux.  Il  est  peu 
stable,  et  peut  détoner  quand  on  le  broie  avec  des  corps  durs. 
Sur  les  charbons  rouges,  il  fuse  seulement;  cependant,  lorsqu'on 
le  chaufTe  à  +  i57o,  il  détone.  Le  sulfure  de  nitrogène  est  inso- 
luble dans  l'eau,  qui  le  décompose  en  ammoniaque ,  hyposulfite  et 
trithionate  d'ammcmiaque;  il  est  à  peine  soluble  dans  l'alcool ,  l'é- 
ther  et  les  essences. 

Le  sulfure  de  carbone  peut  en  dissoudre  1  ;  pour  100  ea 
poudre  :  par  Tévaporation  spontanée,  la  dissolution  le  laisse  déposer 
sous  forme  de  cristaux,  qui  sont  des  prismes  rhomboïdaux  terminés 
par  un  biseau  :  ils  sont  d'un  beau  jaune  et  transparents.  Le  con- 
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tact  prolongé  des  deux  corps  donne  lieu  à  la  formation  d'acide  sol' 
focyanbydrique,  et  peut-être  de  sulfocyanc^ène. 

PRÉPARATION. 

Pourobtenir  ce  corps^  on  fait  passer  un  courant  de  gaz  ammoniac 
sec  à  travers  du  chlorure  de  soufre  dissous  dans  le  sulfure  de  car- 
bone; lise  forme  du  sulfure  de  nitrogène,  du  soufre,  du  chlorhy- 
drate d'ammoniaque ,  et  quelques  autres  produits  dont  nous  parle- 
rons aux  Chlorures  de  soufre:  Le  chlorhydrate  d'ammoniaque 
forme  des  flocons  qui  se  déposent  à  mesure  qu'il  se  forme  :  la  disso- 
lution se  colore  forteùiént,  puis  on  voit  paraître  d'autres  flocons  d'un 
beau  rouge  cochenille  qui  brunissent  bientôt;  enfin  la  liqueur  de- 
vient jaune.  On  arrête  alors  le  courant  de  gaz  :  on  décante  la  li- 
queur claire^  celle-ci,  par  Tévaporation  spontanée,  laisse  d'abord 
cristalliser  le  soufre^  puis  le  sulfure  de  nitrogène. 

Ce  corps,  très^urieux  mais  sans  usage^  est  composé,  en  volumes^ 
de  I  de  vapeur  de  soufre  et  de  %  de  nitrogène,  et^  en  poids^  de  i 
Soufre.  .  .   .    69,56 
Nitrogène.  .  .    30,44 
100,00 

G0MBINAIS(»I8  DU  SOUFRE  AVSG  LB  CHLORE. 

Le  soufre  peut  former  avec  le  chlore  cmq  combinaisons  :  S'Cl, 
S^CP,  S  Cl»,  S  Cl^  Les  deux  dernières  n'ont  pas  encore  pu  être 
isolées  des  combinaisons  plus  complexes  qu'elles  forment.  Les  chlo- 
rures se  comportent  comme  des  acides  :  tous  sont  décomposés  par 
l'eau  ;  il  se  produit  de  l'acide  chlorhydrique. 


PBOTOCHIiOMJIiB  OB  IMUFIIB»  S' Cl  »  ft7,5  on  643,  2. 

Le  protochlorure  de  soufre  est  un  liquide  jaune-rougefttre,  d'une 
odeur  particulière,  fétide,  piquante;  sa  saveur  est  acre,  sa  densité 
est  1 ,628  ;  quand  on  en  verse  dans  l'eau,  il  tombe  au  fond,  et  présente 
l'apparence  d'une  huile;  il  s'y  décompose  lentement,  si  l'on  n'agite 
pas.  11  entre  en  ébuUttion  à  +  iS9^y  et  distille  sans  se  décomposer  ; 
la  densité  de  sa  vapeur  est  4,7. 

Le  soufre,  le  sélénium,  le  phosphore,  s'y  dissolv^t  sam  y  pro- 
duire de  décomposition.  Si  l'on  introduit  ces  dissolutions  dans  une. 
cornue  et  qu'on  chauffe,  le  chlorure  de  soufre  distille;  en  kûs- 
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sant  la  disfiotution  s'évaporer  spcmtanémeQt^  le  soufre  cristaUîse 
en  octaèdres. 

(RÉPARATION. 

Pour  préparer  le  protochluie  de  soufre,  on  place  de  la  fleur  de 
soufre  lavée  et  séchée  au  fond  d'une  épnmvette  à  pied  parfaitement 
sèche,  placée  dans  un  vase  afin  d'être  entourée  de  glace  et  d'eau 

{fig.  48)  :  on  peut  remplacer 
avantageusement  l'éprouvette  par 
une  cornue  tubulée.  Il  faut  que 
le  courant  de  gaz  chlore  passe 
lentement  et  longtemps.  D  y  a 
beaucoup  de  chlore  non  absorbé 
par  le  soufre,  et  il  faut  autant  que 
possible  faire  cette  préparation 
ng.  48.  dehors,  pour  n'en  être  pas  incom- 

modé» Lorsque  la  plus  grande  partie  du  soufre  est  transformée  en 
chlorure  5  on  distille  la  liqueur  pour  la  séparer  du  soufre  dissous. 
D  faut  ménager  la  chaleur  pour  ne  pas  distiller  de  soufre. 

On  Tobtient  de  même  en  distillant  un  mélange  de  6  parties  de 
chl(Nnire  de  mercure  ou  2  de  protochlorure  d'étain  avec  i  de  soufre. 
Le  protochlorure  de  soufre  est  composé,  en  volumes,  de  l  de 
vapeur  de  soufre  et  de  2  de  chlore,  et,  en  poids,  de  : 
Soufre.  .  .  .    47,43 
Chlore.  ♦  .  .    58,87 
400,00 
C'est  plutôt  un  sous^hlorure  qu'un  protocblorure. 


BlCHIiOMUBB  BB  «OUBBBt  SCI  r=  61,5  ou  643,3. 

Le  bichlorure  de  soufre  est  un  liquide  rouge;  son  odeur  péné- 
trante et  désagréable  tient  de  celles  du  pi*otochlorure  et  du  chlore 
ensemble;  sa  saveur  est  forte  et  ftcre  ;  sa  densité  est  4,625.  On  peut 
le  foire  cristalUser  en  le  refroidissant  ;  à  la  température  de  +  50^,  il 
commence  à  se  décomposer  en  protocblorure  et  chlore;  sa  vapeur 
a  une  densité  de  3,649.  Il  bout  à  +  94^;  et  la  température  est  con- 
stante, si  l'on  entretient  un  courant  de  gaz  chlore  sec.  La  lumière  so- 
laire le  décompose  avec  explosion. 

Les  métaux  le  décomposent  pour  la  plupart,  en  produisant  des 
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sulftafes  et  des  chlorures;  0  y  a  toujours  élévation  de  température. 

L'eau  le  décompose  comme  le  prolochlorure.  H  se  forme  de  même 
de  Tacide  chlorhydrique ,  de  Vacide  sulfurique ,  de  Pacide  sulfu- 
reux^ qui  paraissent  provenir  de  la  décomposition  des  acides  de  la 
série  ttdonique^  d'après  les  expériences  de  MM.  Fordos  et  Gélis. 

Le  chlore  humide  donne  lieu  à  une  réaction  particulière  quand 
on  le  fait  arriver  dans  im  flacon  renfermant  quelques  grammes  de 
ce  bichlorure  et  entouré  d'un  mélange  réfrigérant;  on  voit  bientAt 
paraître  des  cristaux  incolores,  que  Ton  purge  du  bichlorure  restant 
en  faisant  ensuite  passer  un  courant  de  chlore  sec  pendant  plusieurs 
lieures.  M.  Millon,  qui  a  fait  cette  observation,  a  vu  que  ces  cristaux, 
après  un  temps  assez  long,  se  Kquéfiaient  et  produisaient  un  liquide 
jatine,quinese  solidifie  pas  à — 18«,  et  que  l'on  transforme  en  acides 
chlorhydrique  et  sulfurique  seulement. 

Le  bichlorure  de  soufre  se  combine  avec  le  sulfure  de  nitro- 
gène.  n  faut  que  ces  deux  corps  soient  dissous  dans  le  sulfure  de 
carbone;  on  obtient  des  cristaux  jaunes,  volatils ,  que  Vaa  purifie 
en  les  subUmant:  leur  composition  est  représentée  par  la  formule 
SCI,  NS'.  Le  résidu  de  la  distillation  contient  deux  autres  combinai- 
sons du  même  genre,  que  Ton  peut  obtenir  directement  :  l'un,  qui 
a  pour  composition  SCI,  2NS%  se  présentant  sous  forme  de  flocons 
d'un  beau  rouge-cochenille,  peut  être  produit  en  augmentant  la 
quantité  de  dissolutionde sulfure  de  nitrogène  par  rapport  à eeiie  de 
bichlorure  de  soufre. 

Le  produit  rouge,  chauffé  à  + 1 10^,  perd  une  partie  du  chlorure 
de  soufre  et  devient  SCI,  3  NS' ,  inaltérable  à  l'air,  peu  soluUe  dans 
le  sulfure  de  carbone ,  décomposable  par  l'eau  ea  divers  produits 
non  étudiés,  dont  Fun  est  d'une  très-belle  couleur  bleue.  La  disso- 
lution alcoolique  de  potasse  est  colorée  en  ronge  par  ce  produit. 

MM.  Pordos  et  Gélis  ont  obtenu  des  résultats  analogues  avec  le 
protochlorure  de  soufre. 

rRÉFARATION. 

Pour  préparer  le  bichlorure ,  on  fait  passer  à  travers  le  proto- 
chlorure refroidi  à  O*'  un  courant  de  gaz  chlore  sec. 

n  est  composé,  en  volumes,  de|  de  vapeur  de  soufre  et  3  de 
chlore,  et,  en  poids,  de: 

Soufre.  .  .    3i,09 

Chlore.  .  .    68,9t 

100,00 
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Ce  chlorui?e  est  le  résultai  de  la  distillation  du  bichlorure.  C'est 
un  liquide  jaune-orangé,  que  Ton  peut  considérer  comme  résultant 
de  ta  combinaison  d'un  équivalent  de  protochlorure  avec  deux  de 
bichlorure  : 


CHIiOBUlUB  OB  SOUFBB  t  SCP  que  l'on  deyrait  nommer  bichlorun> 

=  103  ou  1086,2. 

Ce  composé  a  été  indiqué  par  M.  H.  Rose  à  l'état  de  combInaisoD 
avec  les  chlorures  métalliques,  surtoutavec  le  bichlorure  d'étain.  Il 
est  composé,  en  volumes,  de^  de  vapeur  de  soufre  et  4  de  chlore; 
en  poids,  de: 

Soufre.  .  .    i8^4i 
Chlore.  .  .    81,59 
100,00 
n  est  analogue  à  Tacide  sulfureux  par 'sa  composition. 


(MMJntB  t  SG13  =r  138,5  ou  1329,2. 

On  connaît  ce  corps  à  l'état  de  combinaison  avec  l'acide  solfu- 
riqufi  anhydre  :  il  n'a  jamais  été  isolé  ;  sa  composition  est  semblable 
à  celle  de  l'acide  sulfurique  :  c'est  un  Uquide  incolore,  d'une  odear 
particulière  ;  il  présente  la  fluidité  d'une  huile  ;  sa  densité  est  1,818; 
il  bout  à  + 145**.  La  densité  de  sa  vapeur  est  4,481.  Il  répand  des 
fumées  peu  abondantes  au  contact  de  l'air  :  l'eau  le  décompose;  il 
se  produit  de  l'acide  sulfurique  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

M.  H:  Rose  a  obtenu  sa  combinaison  avec  l'acide  sulfurique  en 
distillant  un  mélange  d'acide  sulfurique  de  Saxe  avec  le  chlorure  de 
soufre  SCI.  11  se  dégage  au  commencement  de  la  réaction  de  l'acide 
sulfureux  et  de  l'acide  sulfurique  anhydre;  puis  la  température  de 
l'ébuUition,  étant  parvenue  à  +  144<>,  reste  constante.  En  recueil- 
lant dans  un  nouveau  récipient  les  vapeurs  produites,  on  obtient  le 
nouveau  produit,  dont  la  composition  est  SCP,3S0^ 

Plusieurs  chimistes,  et  Berzélius  entre  autres,  ont  supposé  que  la 
combinaison  S0*C1  dont  nous  avons  parlé,  et  que  l'on  nomme  acide 
ehlorogidjurique,  pouvait  être  considérée  comme  une  autre  combi- 
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naison  deSCP  avec  5  80\  En  effet,  3S0»  Cl= SGP,  280^  :  cequi  n'est 
pas  plus  absurde  que  de  supposer ,  malgré  l'opinion  de  Berzélius^ 

!0* 


IS" 

Ce  corps  est  composé,  en  volumes,  de  ^  de  vapeur  de  soufre  et 
6  de  chl(we,  et,  en  poids,  de  : 

Soufi». . .    .  13,06 

Chlore.  •  . . .  86,W 

400,00 


BIMMMUBB  DB  SOUFBE  t  S^Br^. 

Ce  corps,  découvert  par  M.  H.  Rose»  est  un  liquide  brun  oléagi- 
neux, d'une  odeur  analogue  à  celles  des  chlorures  de  soufre.  A  la 
température  de  0^,  l'eau  est  sans  action  sur  lui  ;  mais,  dès  qu'il  est 
à  celle  de  4- 10°,  la  décomposition  s'opère  avec  une  sorte  d'explo- 
sion produisant  des  acides,  sulfurique,  sulfhydrique  et  bromhydri- 
que.  C'est  au  moyen  du  brome  sur  la  fleur  de  soufre  lavée  et  séchée 
qu'on  obtient  ce  corps  sans  importance. 


lOBUBB  BB  SOUFBB. 

Lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  4  parties  d'iode  en  poudre  et 
sec  avec  i  partie  de  fleur  de  soufre  lavée  et  séchée ,  il  se  produit 
un  corps  solide,  cristallin ,  gris  d'acier,  ayant  un  éclat  vif  un  peu 
métallique.  11  faut  chauffer  doucement  pour  opérer  cette  combinai- 
son; car,  si  Ton  élève  la  température,  l'iode  se  volatilise  et  le  soufre 
reste  seul.  Cependant  M.  H.  Rose ,  qui  a  découvert  ce  corps ,  a  re- 
marqué que,  pendant  sa  décomposition,  lise  sublimait  des  cristaux 
d'une  composition  constante.  Ce  corps,  sans  importance  comme 
le  précédent,  n'a  pas  été  plus  étudié  que  lui. 


PliUOBtJBE  DE  SMItjFBE. 


H.  Davy,  en  distillant  du  fluorure  de  plomb  avec  du  soufre,  obtint, 
d'une  part ,  du  sulfure  de  plomb  fixe ,  et ,  de  l'autre ,  un  liquide  fu- 
numi  qm  n'a  pas  été  examiné. 
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«AliiaVIUM  t  Se  =  39,3  ou  495,28.  , 

LeséléQium  a  été  découvert  en  4818  par  Berzélius,  dans  un  dépôt 
rouge  qui  s'était  formé  dans  une  chambre  de  plomb  où  l'on  fabri- 
quait l'acide  sulfurique  au  moyen  du  soufre  retiré  des  pyrites  de 
cuivre^àFahlun^enSuède^parleprocédéque  nous  avons  indiqué. 
Ce  soufre^  très-impur^  contient  du  mercure,  du  cuivre ,  de  l'étain, 
du  fer,  du  zinc,  du  plomb,  de  Tarsenic  et  du  sélénium.  11  est  pro- 
bable qu'il  y  a  du  tellure ,  mais  en  si  petite  quantité ,  qu'il  a  pu 
échapper  auxrecherches  analytiques.  Berzéiius  avait  môme  pensé, 
dès  le  commencement  de  ses  recherches,  que  c'était  du  tellure,  et 
non  un  corps  nouveau. 

Le  sélénium  n'a  pas  encore  été  trouvé  à  Tétat  de  pureté  ;  mais 
il  se  rencontre,  dans  plusieurs  localités,  combiné  à  quelques  métaux, 
en  Suède,  comme  on  vient  de  le  voir,  en  Saxe,  au  Hartz,  formant  du 
séléniure  de  plomb,  ou  de  plomb  et  cuivre,  etc.  Enfin  tous  les  rares 
échantillons  de  tellure  que  l'on  a  examinés  contiennent  du  sélénium^ 
dont  les  propriétés  avaient  été  attribuées  à  ce  corps. 

Le  sélénium ,  qui  a  été  considéré  par  Berzéiius  comme  un  métal , 
malgré  sa  grande  ressemblance  chimique  avec  le  soufre,  est  un  corps 
solide,  d'un  brun-rouge  très-foncé,  d'un  éclat  presque  métallique 
à  la  surface;  mais  sa  cassure,  qui  est  conchoïde,  et  offre  un  peu 
la  couleur  du  cobalt  gris,  a  un  éclat  vitreux.  Sa  densité  est  4,3  ;  mais 
si,  au  lieu  de  le  refroidir  brusquement,  on  ne  le  laisse  se  solidifier 
que  lentement,  sa  cassure  est  grenue,  et  sa  densité  peut  s'élever  à 
4,8.  Il  est  mauvais  conducteur  de  la  chaleur  et  de  l'électricité;  il 
est  même  électrique  par  frottement  dans  l'air  sec. 

Le  sélénium  est  peu  dur;  il  est  cassant  et  facile  à  pulvériser  : 
mis  en  poudre,  il  est  rouge;  on  l'obtient  aussi  de  cette  couleur  par 
précipitation.  Cette  poudre  rouge  devient  noir  foncé  lorsqu'on  fait 
bouillir  longtemps  le  liquide  dans  lequel  on  l'a  précipitée. 

Le  sélénium  fond  à  +d50>;  mais  il  se  ramollit  dès  +  iQO^,  et 
reste  mou  pendant  assez  longtemps  :  comme  le  soufre  mou,  on  peut 
alors  le  tirer  en  fils,  qui  sont  transparents ,  et  qui  par  transmission 
présentent  une  couleur  rouge-hyacinthe.  Si  on  le  chauffe  au  rouge 
sombre,  le  sélénium  entre  en  ébuUition,  et  donne  une  vapeur  jauoe 
qui  se  condense  en  fleurs  rouges. 

Lorsqu'on  abandonne  au  contact  de  l'air  une  dissolution  de  se* 
lenhydrate  d'ammoniaque,  il  se  forme  à  la  surface  du  liquide  une 
croûte  mince  dont  la  surface  inférieure  est  tapissée  de  lames  cris* 
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tallines  qui  semblent  appartenir  au  système  du  prisme  droit  à  base 
rectangulaire. 

Le  sélénium^  chauffé  au  contact  de  l'air^  ne  brûle  pas  facilement. 
Cependant^  si  l'on  en  place  un  fragment  sur  un  charbon  incandes- 
cent;  il  brûle  en  répandant  des  fumées  rouges^  et  une  odeur  désa- 
gréable de  raifort.  Qaand  il  est  en  ébullition^  on  peut  l'enflammer  : 
il  brûle  alors  avec  une  flamme  d'un  bleu  azur.  M.  Sace  attribue  à 
l'acide  sélénhydrique  l'odeur  qu'en  brûlant  répand  le  sélénium; 
car  il  ne  se  produit  pas  dans  l'air  ou  l'oxygène  secs. 

Le  sélénium  est  insoluble  dans  l'eau  ;  il  se  dissout  dans  les  huiles 
fixes,  mais  non  dans  les  huiles  volatiles.  L'acide  sulfurique  le  dis- 
sout, si  l'on  ajoute  de  l'eau;  il  se  précipite  sans  altération  :  la  disso- 
lution est  verte.  L'acide  nitrique  est  sans  action  sur  le  sélénium  à 
froid;  mais  à  la  température  de  l'ébuUition  l'acide  nitrique  se  dé- 
compose, et  il  y  a  production  d'acide  sélénieux.  L'eau  régale  pro- 
duit la  même  oxydation,  mais  plus  facilement. 

EXTRACTION. 

On  retire  le  sélénium  des  séléniures  métalliques  que  nous  avons 
cités.  Ces  minerais  sont  pulvérisés,  et  traités  soit  par  l'acide  chlor- 
hydrique  étendu  d'eau,  soit  mieux  encore  par  l'acide  acétique, 
pour  dissoudre  le  carbonate  de  chaux  qui  les  accompagne  habituel- 
lement. On  lave  le  résidu  3  on  le  sèche,  puis  on  le  m^e  avec  son 
poids  de  flux  noir,  qui  est  un  mélange  intime  de  carbonate  de  po- 
tasse et  de  charbon,  ou,  à  son  défaut,  de  carbonate  de  soude  sec 
et  de  noir  de  fumée  bien  mêlés.  On  introduit  le  tout  dans  un  creuset, 
et  l'on  chauffe  au  rouge  ^  le  creuset  ne  doit  être  rempli  qu'à  moitié, 
et  l'on  a  soin  de  n'élever  la  température  que  graduellement,  pour  la 
porter  enfin  au  rouge,  que  l'on  maintient  pendant  une  demi-heure 
au  moins.  Si  la  température  a  été  assez  élevée,  les  métaux  doivent 
former  un  culot  bien  fondu  au  fond  du  creuset  3  sinon  ils  sont  di- 
visés dans  la  masse  que  l'on  retire  du  creuset  que  l'on  est  obligé  de 
casser  :  on  pulvérise  pour  traiter  par  l'eau  bouillante,  qui  dissout  le 
séléniure  de  potassium  ou  de  sodium  formé,  et  pour  séparer  les  mé- 
taux :  cette  partie  de  l'opération  doit  être  faite  rapidement.  On  filtre 
la  liqueur,  qui  est  d'un  rouge  très-foncé.  Au  contact  de  l'air,  le  mé- 
tal s'oxyde  et  reste  en  dissolution ,  tandis  que  le  sélénium  se  dépose. 

Dans  cet  état  il  contient  ordinairement  du  soufre.  M.  Wœhler 
conseille  de  laver  la  masse  grise  qui  s'est  déposée,  et  de  la  mêler 
avec  du  nitrate  et  du  carbonate  de  potasse  pour  chauffer  au  rouge 
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dans  un  creuset  :  il  se  forme  ainsi  du  sulfate  et  du  séléniale  de  po- 
tasse^ que  Ton  dissout  dans  l'acide  chlorhydrique  étendu  pour  dé- 
composer le  carbonate  de  potasse  non  altéré  ;  puis  on  fait  passer  un 
courant  de  gaz  acide  sulfureux  y  qui  se  change  en  acide  sulfurique 
aux  dépens  de  Foxygène  de  l'acide  sélénique  dont  le  sélénium  se 
sépare  à  l'état  de  pureté^  sous  forme  de  flocons  rouges. 

Les  séléniures  étant  fort  rares,  le  sélénium  est  toujours  fort  cher  ; 
on  le  trouve^  chesles  marchands  de  produits  chimiques^  sous  forme 
de  médaillons  ovales  portant  Tempreinte  de  la  figure  de  Berzélius^ 
ou  en  baguettes  de  quatre  ou  cinq  millimètres  de  diamètre.  U  n'a 
d'usage  naturellement  que  dans  les  laboratoires. 

COMBINAISONS  Dt  SÉLÉNIUM  AVEC  L*HTDR0GÊNE. 

ACIDE  SiïIilftKHYDBiaUB»  HSe  =  40,3  ou  307,78.  1  litre    pèse 

4g',424. 

L'acide  sélénhydrique  est  la  seule  combinaison  connue  jus- 
qu'ici :  c'est  un  gaz  incolore  ;  son  odeur  ressemble  beaucoup  à  celle 
de  l'acide  sulfhydrique;  sa  dentité  est  3^431;  il  est  inflammable,  mais 
lliydrogène  brûle  seul.  Le  sélénium  se  dépose  en  poudre  rouge  qui 
tapisse  Téprouvette.  Il  est  non-seulement  impropre  à  la  respiration, 
mais  encore  plus  vénéneux  que  l'acide  sulfhydrique  :  quelque  peu 
que  l'on  en  respire,  il  détruit  l'odorat  pour  un  temps  plus  ou  moins 
long  :  il  rougit  le  tournesol,  et  précipite  la  plupart  des  dissolutions 
métalliques. 

L'eau  dissout  une  petite  quantité  de  ce  gaz,  qui  n'a  pas  été  déter- 
minée; elle  en  prend  l'odeur:  cette  dissolution  est  promptement 
décomposée  au  contact  de  l'air;  le  sélénium  se  dépose  en  pondre 
rouge  9  il  y  a  formation  d'eau. 

PRÉPARATION. 

On  obtient  l'acide  sélénhydrique  en  traitant  les  sélénim^es  de  jer 
ou  de  potassium  par  l'acide  chlorhydrique  ;  ou  mieux  le  séléniure 
de  phosphore  par  l'eau.  Dans  le  premier  cas,  il  se  forme  un  chlorure 
de  fer  ou  de  potassium  ;  dans  le  second,  de  l'acide  phosphorique,  et 
dans  les  deux  de  Facide  sélénhydrique.  Il  est  composé  de  : 

Hydrogène â,46 

Sélénium 97,54 

iOO,00 
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COMBINAISONS  DU  SÉLÉNIUM  AYEC  L'OXYGÈNE. 

Le  sélénium  forme  trois  combinaisons  avec  Toxygène;  un  oxyde 
qui  est  peut  être  problématique,  Tacide  sélénieux  et  l'acide  sélénique. 


0:KT1MB  MB  SÉIiÉNICM. 

L'oxyde  de  sélénium  est  un  gaz  qui  se  produit  toutes  les  fois  que 
l'on  volatilise  le  sélénium  au  contact  de  l'air  sans  l'enflammer  :  son 
odeur  de  choux  ou  de  raifort  pourri  le  distingue  de  tous  les  autres 
corps.  Il  ne  se  combine  pas  avec  les  acides  ni  avec  les  bases  ;  il  est 
un  peu  soluble  dans  l'eau,  qjii  en  prend  l'odeur.  Cet  oxyde  est  à 
peine  connu  :  son  analyse  n'a  pas  pu  être  faite  ,  car  on  n'est  jamais 
certain  de  l'avoir  pur. 


ACIDE  SâLÉMIBUX,  SeO'  =55,3  OU  695,28.. 

L'acide  sélénieux  est  un  corps  solide,  blanc,  très-soluble  dans 
l'eau  et  dans  l'alcool;  lorsqu'on  le  chauffe,  il  se  volatilise  sans 
fondre  à  la  température  de  +  300^.  Les  vapeurs  sont  d'un  jaune 
foncé  tirant  sur  le  vert ,  et  ont  une  odeur  piquante  :  en  se  con^ 
densant,  elles  donnent  des  cristaux  qui  sont  dejongues  aiguilles  té- 
traèdres; par  dissolution  on  obtient  de  gros  prismes.  Il  a  une  saveur 
acide  très-prononcée;  il  rougit  le  tournesol;  il  se  combine  avec  les 
bases.  C'est  donc  un  acide  bien  caractérisé;  il  est  l'analogue  de  l'a- 
cide sulfureux. 

Il  serait  certainement  réduit  par  l'hydrogène  et  le  carbone,  car 
par  Tacide  sulfureux  il  se  forme  de  l'acide  sulfurîque,  et  le  sé- 
lénium est  mis  en  liberté.  C'est  par  cette  réaction  que  le  dépôt 
rouge  des  chambres  de  plomb  de  Fahlun,  dans  lequel  Berzélius 
l'a  découvert,  s'était  produit:  280*  H-  SeO»  =280^  -+.  S.  L'acide 
chlorhydrique  le  décompose,  l'acide  sulfhydrique* aussi;  mais, 
dans  ce  cas,  il  se  produit  de  l'eau  et  du  sulfure  de  sélénium. 

PBÉPARATION. 

On  peut  obtenir  directement  l'acide  sélénieux;  il  faut  pour  cela 
chauffer  le  sélénium  au  point  de  le  faire  bouillir,  et  faire  passer  un 
courant  de  gaz  oxygène  :  cet  acide  se  forme  alors,  se  volatilise,  et  les 
vapeurs  refroidies  cristallisent.  Il  est  plus  commode  et  phis  sûr  de 
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traiter  à  chaud  le  sélénium  par  Tacide  nitrique  ou  l'eau  régale;  par 
le  refroidissement  de  la  liqueur^  Tacide  sélénieux  cristallise  en 
prismes  qui  ressemblent  au  nitrate  de  potasse. 
L'acide  sélénieux  est  composé  en  poids  de  : 
Sélénium....  li,U 
Oxygène....  28,76 
100,00 
Il  est  sans  usage. 


ACIDB  tttiliÉlVIQtJE,  Se03  —  63,3  ou  795,28. 

L'acide  sélénique  n'a  pas  encore  été  obtenu  sans  eau  ;  il  forme 
avec  elle  un  monohydrate  dont  la  formule  est  SeO^HO.  C'est  un 
liquide  incolore,  dont  la  densité  est  2^61 .  Lorsqu'on  le  chauffe  pour 
lui  faire  perdre  son  eau,  il  se  décompose  à  +  290^  en  acide  sélé- 
nieux et  oxygène;  Tacide  sulfurique  hydraté,  avec  lequel  il  a  la  plus 
grande  analogie,  se  comporte  de  méme^  mais  à  la  température 
rouge.  Il  a  des  affinités  aussi  énei^ques  que  celle  de  l'acide  sulfu- 
rique; il  absorbe  l'eau  avec  la  même  facilité;  quand  on  mêle  les 
deux  liquides,  il  y  a  autant  de  chaleur  produite.  L'acide  sulfurique, 
qui  enlève  la  baryte  à  toutes  ses  combinaisons,  est  sans  action  sur 
le  séléniate  de  cette  base.  Il  est  isomorphe  avec  l'acide  sulfurique. 

L'acide  sélénique  est  décomposé  par  l'acide  chlorhydrique  bouil- 
lant :  il  en  résulte  de  l'acide  sélénieux,  de  l'eau  et  du  chlore,  SeO^ 
-f-  HCl  =SeO»  -h  HO  4-  Cl.  Aussi  ce  mélange  peut^l  dissoudre  l'or. 
Cependant  le  platine  ne  s'y  dissout  pas.  Les  acides  sulfureux  et  suif- 
hydrique,  qui  décomposent  facilement  l'acide  sélénieux,  sont  sans 
action  sur  l'acide  sélénique.  Il  a  été  découvert  par  MM.  Mitsch^- 
lich  et  Nitzsch. 

PRÉPARATION. 

Pour  obtenir  l'acide  sélénique,  on  fond  le  sélénium  ou  un  sélé- 
niure  métallique  avec  du  nitrate  de  potasse  :  il  faut  que  le  sélénium 
ou  sa  combinaison  soient  bien  exempts  de  soufre.  On  produit  ainsi  du 
séléniate  de  potasse  soluble  dans  l'eau;  on  traite  la  dissolution 
filtrée ,  si  l'on  a  employé  un  séléniure  métallique,  par  le  nitrate  de 
plomb;  il  se  forme  du  séléniate  de  plomb  insoluble,  qu'on  lave  par 
décantation  et  que  l'on  traite  par  l'acide  suif  hydrique;  il  se  forme 
du  sulfure  de  plomb  insoluble  :  on  fait  bouillir,  pour  chasser  l'excès 
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de  cet  acide^  et  Ton  filtre  la  liqueur;  on  n'a  plus  qu'à  l'évaporer 
convenablement  pour  avoir  le  monohydrate. 
L'acide  sélénique  anhydre  est  composé  en  poids  de  : 

Sélénium....  62,28 
Oxygène....  37,72 
100,00 
Le  monohydrate  contient  15,75  pour  100  d'eau. 

COMBINAISON  VV  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  FLUOR,  SeFI'. 

Le  fluorure  de  sélénium  est  un  corps  solide,  incolore,  cristallisable, 
volatil,  découvert  par  M.  Knox  en  faisant  passer  du  sélénium  en  va- 
peur sur  du  fluorure  de  plomb  chauffe  au  rouge  naissant.  Ce  corps 
se  décompose  au  contact  de  l'eau.  11  se  forme  de  l'acide  fluor- 
hydrique  et  de  l'acide  sélénieux. 

COMBINAISONS  DU  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  GHLO&E. 

Le  sélénium  forme  deux  combinaisons  avec  le  chlore;  elles  sont 
analogues  à  deux  des  combinaisons  semblables  du  soufre. 


PHOTOCHIiOBUBE  DE  SÉliÉNIUM,  Se'CI. 

Ce  chlorure  est  un  liquide  jaune  foncé,  un  peu  brunâtre,  oléagi- 
neux, volatil,  plus  pesant  que  l'eau  :  quand  on  en  fait  tomber  dans 
ce  liquide,  il  se  recouvre  d'efflorescences,  et  se  décompose  lentement 
en  produisant  de  l'acide  chlorhydrique,  de  l'acide  sélénieux  et  du 
sélàiium.  Ce  corps  se  produit  en  faisant  agir  directement  le  chlore 
sec  sur  le  sélénium  en  excès. 


BlClULOlitJKB  BE  SixAmUll,  SeCl'. 

Ce  chlorure,  analogue  par  sa  composition  au  fluorure  dont  nous 
avons  parlé,  est  comme  lui  solide,  incolore,  très-volatil  ;  ses  vapeui*s, 
qui  sont  jaunes,  cristallisent  en  se  condensant  sous  forme  de 
prisnies  aciculaires  :  l'eau  le  décompose  comme  le  fluorure.  On  l'ob- 
tient au  moyen  d'un  courant  de  chlore  sec  en  excès  sur  le  sélénium. 
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BitOIltJBfi  Dfi  SiaLib!VltJM,  SeBr'. 

Le  brome  se  combine  avec  le  sélénium;  il  est  probable  que  sa 
composition  est  SeBr'.  Pendant  la  combinaison  il  y  a  un  grand  dé- 
gagement de  chaleur  ;  il  reste  après  la  réaction  un  corps  solide  jaone- 
orangé  brunâtre  ;  le  brome  excédant  le  volatilise.  Si  Ton  chauffe 
un  peu  fortement  ce  bromure^  il  se  décompose  en  partie. 

COMBINAISONS  DU  SÉLÉNIUM  AVEC  LE  SOUFRE. 

Le  soufre  et  le  sélénium  peuvent  facilement  se  combiner  en  deux 
proportions  définies  :  SeS%  et  SeS^  On  les  obtient  en  fondant  en- 
semble les  deux  corps  mélangés  dans  ces  proportions.  Lorsque  le 
soufre  contient  une  petite  quantité  de  sélénium^  et  réciproquement, 
les  couleurs  des  deux  corps  sont  égalementmodifiées.  Dans  ce  cas^  il  est 
facile  de  reconnaître  lorsque  le  soufre  contient  des  traces  de  sâé- 
nium,  àTodeur  de  raifort  pourri  qui  se  fait  sentir  quand  on  en  brûle 
une  petite  quantité;  mais  cette  odeur  ne  se  fait  percevoir  que 
quand  la   majeure  partie  du  soufre  est  brûlée. 

On  trouve  quelquefois  dans  les  terrains  volcaniques  du  soufre 
natif  contenant  du  sélénium^  mais  en  petite  quantité. 

L'eau  régale  attaque  ces  combinaisons  en  hrCilant  seulement  le 
sélénium,  qui  se  transforme  en  acide  sélénieux.  C'est  le  contraire 
qui  a  lieu  si  Ton  brûle  le  mélange  au  contact  de  Tair.  Le  soufre 
brûle  en  donnant  de  l'acide  sulfureux,  et  le  sélénium  reste. 


TEIiEiUBE,  Te  =  64,  ou  801,76. 

Le  tellure  a  été  découvert  en  1782  par  Mùller  de  Reicheosteio, 
et  fut  étudié  ensuite  par  Klaproth. 

Ce  corps  était  jadis  rangé  parmi  les  métaux,  auxquels  il  ressemble 
par  ses  propriétés  physiques;  mais  ses  analogies  chimiques  avec  le 
soufre  et  le  sélénium  le  firent  classer  dans  cette  famille  par  M.  Des- 
pretzle  premier,  dans  son  Traité  de  chimie  publié  en  i829,  et  long- 
emps  avant  cette  impression  dans  son  cours  au  lycée  Napoléon  ; 
cette  classification  par  familles  a  été  adoptée  pour  les  corps  non 
métalliques,  même  par  les  chimistes  qui  l'avaient  critiquée. 

Le  tellure  est  un  corps  solide,  presque  aussi  blanc  que  Fargent, 
ayant  un  éclat  métallique  très-prononcé ,  cristallisable ,  cassant;  sa 
densité  est  6,2;  il  fond  au  rouge  sombre,  se  volatilise  au  rouge-cerise 
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vif  et  peut  distiller < "Chauffé  au  contact  de  Tair^  il  brûle  avec  une 
flaiome  bleue« 

U  se  dissout  sans  altération  dans  l'acide  sulfur4que  qu'il  colore  en 
rouge,  Tacide  nitrique ,  même  bouillant^  est  sans  action  sur  lui.  Les 
dissolutions  alcalines,  au  contraire,  s'y  combinent  comme  au  soufre 
et  au  sélénium;  et  lorsqu'on  le  fond  avec  les  alcalis  au  moyen  d'une 
forte  chaleur  rouge,  il  s'y  combine  de  la  même  façon  en  produisant 
un  tellurure  et  un  tellurite.  Si  Ton  ajoute  du  charbon  au  mélange, 
il  ne  se  forme  que  du  tellurure  qui  est  soluble  dans  l'eau  comme 
les  sulfures  et  les  séléniures  alcalins. 

PRÉPARATION. 

L'extraction  de  ce  corps  est  fondée  sur  cette  dernière  réaction*  On 
traite  de  cette  manière  les  minerais  tcllurés  bien  rares  que  l'on  trouve 
dans  quelques  localités,  en  Transylvanie  et  en  Hongrie  :  ce  sont  des 
combinaisons  de  tellure  avec  de  l'or  et  de  l'argent;  ou  du  cuivre 
et  du  plomb,  ou  enfin  dans  la  seconde  localité  avec  du  bismuth. 

On  pile  ce  dernier  minerai,  les  autres  sont  trop  chers.  On  sépare 
la  gangue  facilement  au  moyen  d'un  lavage  à  l'auget.  Le  minerai 
ainsi  purifié,  puis  séché,  est  mêlé  avec  du  flux  noir  ou  un  mélange  de 
carbonate  de  soude  sec  et  de  charbon  en  poids  égal  au  sien.  On 
chauffe  au  rouge  blanc  pendant  une  heure;  on  traite  la  masse  refroi- 
die et  pulvérisée  par  l'eau  qui  dissout  le  tellurure  alcalin;  on  filtre 
pour  séparer  le  bismuth  et  l'excès  de  charbon.  La  liqueur  filtrée, 
qui  est  fortement  colorée  en  rouge,  est  ensuite  exposée  à  l'air;  le 
métal  alcalin  s'oxyde  et  reste  en  dissolution.  Le  tellure  se  sépare  en 
poudre  gris  brun  qui  se  dépose  :  on  décante  la  liqueur  ;  on  lave  à 
plusieurs  reprises  avec  de  l'eau  acidulée  au  moyen  de  l'acide  nitri- 
que, puis  à  l'eau  pure  :  on  dessèche  cette  poudre  ;  on  la  fond,  et  pour 
avoir  le  tellure  plus  certainement  pur,  on  le  distille  dans  un  tube  de 
porcdame  courbé  à  travers  lequel  on  fait  passer  un  courant  d'hy- 
drogène. 

COMBINAISONS  DU  TBLLURE  AVEC  L'HYDROGÈNE. 

ACIMB  TKULinHYVBlWJB  s  HTe  =2  72,5  ou  814,26. 1  litre  pèse 

«•S  621. 

L'acide  tellurhydrique  est  un  gaz  incolore  dont  l'odeur  ressemble 
à  celle  des  acides  sulfhydrique  et  sélénhydrique  :  on  pourrait  les 
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confondre  ensemble;  sa  densité  est  5,12.  H  est  probablenirat  plus 
facile  à  liquéfier  que  ses  analogues;  comme  eux^  il  rougit  faiblement 
la  teinture  de  tournesol.  Tl  se  dissout  dans  Teau,  à  laquelle  il  com- 
munique ses  propriétés  ;  cette  dissolution^  exposée  à  l'aîr^  se  décom- 
pose rapidement  :  il  se  forme  de  Teau,  et  le  tellure  se  dépose  en  pou- 
dre brunâtre ,  ce  qui  le  distingue  facilement  de  l'acide  sulfhydrique^ 
qui  dans  cette  réaction  donne  un  dépôt  à  peine  jaunâtre,  et  de  Tacide 
sélénhydrique  qui  en  produit  un  rouge.  Il  est  inflammable ,  mais 
Thydrogène  brûle  seul  ;  le  tellure  se  dépose  sur  les  parois  de  Péprou- 
vette  :  il  est  vénéneux  conmie  les  deux  autres  hydracides  de  cette 
famille. 

Le  chlore  le  décompose  comme  les  acides  sulfhydrique  et  sélén- 
hydrique; il  se  forme  de  Tacide  chlorhydrique,  et  le  tellure  est  mis 
en  liberté. 

PRÉPARATION. 

On  obtient  ce  gaz  en  traitant  le  tellurure  de  potassium  par  l'eau 
et  l'acide  suifurique. 

Il  est  composé^  en  poids,  de  : 

Hydrogène 1,53 

TeUure 98,47 

100,00 

Quant  à  la  composition  en  volumes,  on  la  suppose  i  de  vapeur  de 
tellure  et  2  d'hydrogène;  mais^  comme  on  ne  connaît  pas  la  densité 
de  la  vapeur  de  ce  corps,  il  est  très-possible  que  Ton  soit  loin  de  la 
vérité.  On  avait  supposé  que  l'acide  sulfhydrique  avait  cette  compo- 
sition en  volumes  ;  ce  n'est  que  depuis  que  M.  Dumas  a  déterminé 
exactement  la  véritable  densité  de  la  vapeur  du  soufre  que  l'on  a  pu 
se  convaincre  que  sa  combinaison  avec  l'hydrog^e  ne  contenait 
que ^ de  volume  de  cette  vapeur^  au  lieu  de  1  volume^  comme  on 
l'avait  cru  :  il  est  donc  très-possible  qu'il  y  ait  ici  quelque  chose  de 
semblable. 

COMBINAISONS  BU  TELLURE  AVEC  l'OXYGÈNE. 

Le  tellure  forme  deux  combinaisons  avec  l'oxygène,  lesquelles 
toutes  deux  sont  des  acides  :  il  n'en  produit  pas  qui  jouent  le  r^e 
de  base  que  présentent  la  plupart  des  combinaisons  oxygénées  des 
métaux  proprement  dits. 
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ACIDB   TBUiitJBBItJX.  TeO^=80,5  OU  1001,76. 

L'acide  tellureux  est  solide^  blanc ,  cristallisable  :  il  fond  à  la 
température  rouge  en  un  liquide  très-fluide,  quelquefois  coloré  en 
jaune,  peut-être  par  des  matières  organiques  qui  s'y  trouvent  acci- 
dentellement; en  élevant  la  température  au  rouge-rose,  il  se  vola- 
tilise, et  les  vapeurs,  en  se  condensant,  produisent  une  poudre 
blanchâtre.  Lorsqu'on  le  fond  et  qu'on  le  laisse  refroidir  lentement 
dans  le  creuset,  on  aperçoit  facilement  que  la  masse  est  com- 
posée de  gros  cristaux  entremêlées ,  dont  on  n'a  pu  déterminer  la 
forme.  0  est  à  peine  sduble  dans  l'eau  quand  il  est  anhydre;  mais 
il  donne  un  hydrate  qui  est  plus  soluble  et  qui  rougit  le  papier  de 
tournesol  :  sa  saveur,  peu  sensible  au  premier  abord ,  a  de  l'ana- 
logie avec  celle  des  sels  d'argent. 

L'acide  tellureux  est  peu  soluble  dans  les  acides:  sa  dissolution 
est  détruite  par  l'eau;  les  bases  alcalines  le  dissolvent  instantané- 
ment en  s'y  comlnnant  :  il  se  forme  des  tellurites.  Lorsque  l'acide 
tellureux  est  hydraté,  l'acide  nitrique  et  quelques  autres  le  dissol- 
vent en  assez  grande  quantité.  Les  carbonates  alcalins,  qui  n'ont 
que  peu  d'action  sur  l'acide  anhydre,  le  dissolvent,  au  contraire, 
facilement  quand  il  est  hydraté  ;  l'ammoniaque  de  même. 

L'acide  tellureux  est  facilement  réduit  par  le  charbon ,  à  la  tem- 
pérature rouge;  l'hydrogène  se  comporte  de  même;  il  est  com- 
posé de  : 

Tellure.  .  .      80,04 

Oxygène.  .  .    19,96 

100,00. 

PRBPABATION. 

On  obtient  l'acide  tellureux  anhydre  en  chauffant  au  rouge  le 
tellure  au  contact  de  l'air,  et  en  traitant  ce  corps  par  l'acide  ni- 
trique; on  facilite  la  réaction  par  la  chaleur.  L'acide  tellureux  dis- 
sous se  sépare  en  grains  cristalUsés  par  le  refroidissement. 

L'acide  hydraté  se  prépare  en  traitant  le  chlorure  de  tellure  par 
l'eau,  il  se  forme  de  l'acide  tellureux  et  de  l'acide  chlorhydrique. 
L'acide  tellureux  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  d'un  aspect  un  peu 
terreux.  On  peut  encore  l'obtenir  en  traitant  un  tellurite  alcalin , 
dissous  dans  l'eau ,  par  un  léger  excès  d'acide  nitrique  :  on  l'ob- 
tient ainsi  sous  forme  d'un  précipité  blanc  volumineux,  qui  doit 
être  lavé  avec  de  l'eau  à  0**.  Cet  acide^  analogue,  par  sa  composition, 
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de  l'acide  sulfureux,  est^  comme  lui^  la  plus  stable  des  combinaisons 

oxygénées  du  tellure. 


itCIBE  TEIiI.UBIQtJE,  Te03=88,ô  ou  1101,76. 

L'acide  tellurique  est  un  corps  solide^  cristallisant  en  gros  pris- 
mes à  six  panS;  qui  contiennent  3  équivalents  d'eau»  qu'on  peiit 
leur  faire  perdre  complètement  en  les  exposant  à  une  température 
de  +  iiO°.  Les  cristaux,  qui  étaient  incolores^  prennent  une  teinte 
jaune,  c'est  l'acidetellurique  anhydre  :  en  élevant  davantage  la  tem- 
pérature»  il  se  décompose  en  acide  tellureux  et  oxygène. 

L'acide  hydraté  est  soluble  dans  Teau ,  il  a  une  saveur  métallique 
très-prononcée  ;  et  rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol. 

L'acide  anhydre  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau  et  les  acides, 
même  bouillants. 

L'acide  sulfhydrique  le  décompose;  il  se  forme  de  Teau  et  uo 
sulfure  de  tellure  correspcMidant  à  l'acide  tellurique,  qui  se  dépose 
en  couche  d'un  aspect  presque  métallique  sur  les  parois  des  vases: 
TeO^  +  a  H  &=Te  8^  +  3  HO. 

L'acide  tellurique  correspond  entièrement  à  l'acide  sulfurique; 
mais  il  est  beaucoup  moins  énergiqueque  lui  ;  il  forme  avec  les  bases 
des  tellurates  isomorphes  avec  les  sulfates,  mais  peu  stables,  car 
par  l'action  de  la  chaleur  il  sont  changés  en  tellurites;  un  tiers  de 
l'oxygène  de  l'acide  se  dégage. 

On  ne  peut  obtenir  cet  acide  que  par  l'intervention  du  chlore  sur 
la  dissolution  d'un  tellurite  alcalin.  La  dissolution  de  tellurate  de 
potasse  ou  de  soude  obtenue  est  traitée  par  le  chlorure  de  barium ,  \e 
tellurate  de  baryte  lavé  est  décomposé  par  l'acide  sulfurique  jusqu'à 
saturation  exacte;  on  filtre  et  évapore,  en  ménageant  la  chaleur 
pour  faire  cristalliser  l'acide. 

L'acide  tellurique  est  composé,  en  poids^  de  : 

TeUure 72,71 

Oxygène.  .  .   .    27,29 
iOO,00 


PmrrOCHliOlUJBB  BB  VBIiliUBB,  TeCi  =  l00  ou  1244,96. 

Le  chlorure  de  tellure  est  un  corjps  solide,  noir;  pulvérisé,  il 
prend  une  teinte  jaune-verd&tre;  il  est  fusible.  Si  l'on  élève  un  peu 
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plus  k  température;,  il  produit  des  vapeurs  jaunes  en  se  volatilisant  : 
il  est  hygrométrique^  mais  non  soluble  :  l'eau  le  décompose  en  don- 
nant du  tellure  y  de  l'acide  tellureux  et  de  l'acide  chlorhydrique. 

Pour  le  préparer,  on  traite  le  bichlorure  par  du  tellure,  et  l'on 
distille. 


BlCHIiORUBE  DE  TEIXURfi,  TC1'=  135,5  ou  1688,16. 

Le  bichlorure  de  tellure  est  un  corps  solide,  blanc ^  facilement 
fusible,  et  alors  il  devient  jaune;  l'intensité  de  sa  couleur  augmenfe 
avec  la  température^  et  enfin  il  se  réduit  en  vapeur  et  distille. 

Le  bichlorure  de  tellure  est  excessivement  hygrométrique;  mais 
l'eau  le  décompose  en  produisant  de  l'acide  tellureux,  et  de  l'acide 
chlorhydrique  sans  dépôt  de  tellure. 

On  obtient  le  bichlorure  en  traitant  le  tellure  par  un  courant  de 
chlore^  à  une  température  peu  élevée  :  la  réaction  est  très-vive, 
il  y  a  production  de  chaleur  et  de  lumière;  on  continue  le  courant 
de  chlore  jusqu'à  ce  que  la  masse  soit  d'un  blanc  parfait.  Il  se  com- 
bine, ainsi  que  le  précédent,  avec  les  chlorures  métalliques. 

Le  brome  et  l'iode  forment  des  combinaisons  analogues  et  qui  se 
comportent  de  même  que  les  chlorures,  mais  susceptibles  de  cris- 
talliser, tandis  que  les  chlorures  sont  amorphes.  Le  tluor  produit 
un  ocHBposé  ressemblant  au  bichlorure. 

Le  soufre  et  le  sélénium  se  combinent  facilement  avec  le  tel- 
lure :  ces  trois  corps  se  trouvent  souvent  réunis,  du  moins  deux 
ensemble.  Ainsi  on  ne  trouve  pas  de  sélénium  sans  soufre,  ni  de 
tdiure  sans  sélénium.  C'est  pourquoi,  avant  la  découverte  de  ce 
dernier  corps,  on  attribuait  l'odeur  de  raifort  pourri  au  tellure. 


CARMNVB,  C  =  6  ou  75. 

• 

Le  carbone  est,  après  l'oxygène,  le  corps  non  métallique  le  plus 
important  par  ses  nombreux  usages  :  c'est  peut-être,  de  tous  les 
corps  connus,  celui  dont  les  propriétés  physiques  se  modifient  le 
plus  selon  les  circonstances  de  sa  production  ou  des  températures 
plus  ou  moins  élevées  auxquelles  il  a  été  exposé. 

Selon  les  circonstances,  il  peut  être  très-mauvais  ou  très-bon  con- 
ducteur de  la  chaleur  et  de  rélectricité;  il  peut  être  incolore  ou 
gris,  avec  un  aspect  métallique;^ou  noir  et  dépourvu  d'éclat;  facile- 
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ment  combustible  OU  trës-difBcileàbrùler^  sa  capacitéponr la  chaleur 
est  aussi  différente.  Sa  densité  et  sa  dureté  apparentes  varient  ausâ. 

Le  carbone^  connu  de  toute  antiquité  y  se  trouve  dans  la  nature 
sous  trois  états  parfaitement  distincts  :  i^  à  Fétat  de  pureté  et  cris- 
talisé,  il  constitue  le  diamant^  qui  est  souvent  incolore  et  toujours 
plus  ou  moins  transparent^  et  le  graphite ,  qui  n'est  pas  toujours 
crislalliséj  n'est  jamais  transparent^  et,  sous  le  nom  de  plombagine 
est  employé  à  la  fabrication  de  crayons;  ^  à  l'état  de  charbon  com- 
bustible, non  cristallisé,  quoiqu'il  en  présente  qudquefois  l'appa- 
rence,  sous  les  noms  d'anthracite ,  de  houille,  de  lignite:  dans  cet 
état  il  n*est  jamais  pur,  mais  libre  cependant  ;  les  corps  étrangers 
que  l'on  y  trouve  ne  sont  qu'à  l'état  de  mélange;  3<>  à  l'état  de 
combinaison  dans  des  minerais;  4fi  enfin  dans  tous  les  composés 
organiques,  sans  exception;  ce  qui  faisait  dire  à  Laurent  que  la 
chimie  organique  était  la  chimie  du  carbone. 

Le  carbone  pur  est  un  corps  solide ,  inodore ,  insipide  »  insoluUe^ 
fixe  et  infusible  aux  plus  hautes  températures  que  l'on  peut  produire 
dans  les  forges;  mais,  soumis  à  l'action  d'une  pile  de  six  cents  ëé- 
ments,  il  a  étéipar  M.  Despretz,  sinon  fondu  comme  du  verre,  au 
moins  comme  une  scorie ,  puis  volatilisé  de  la  manière  la  plus  é\i- 
dente,  ainsi  que  le  fait  a  été  constaté  en  plein  ami^ithéàtre  à  la  leçoo 
de  M.  Dumas,  à  la  Faculté  des  sciences.  Le  ballon  dans  lequel  se  fait 
l'expérience  se  remplit  tout  d'un  coup  d'une  vapeur  épaisse  qui  se 
condense  en  une  poudre  noire;  ce  n'est  certainement  pas  un  effet 
de  transport  de  molécules ,  comme  ce  qui  se  voit  au  miscroscope, 
par  l'emploi  d'un  plus  petit  nombre  de  couples. 

Le  carbone  se  combine  directement  à  l'oxygène  en  produisant  de 
l'oxyde  de  carbone,  si  ce  dernier  est  unexdte;  de  l'acide  carboni- 
que, si  c'est,  au  contraire  l'oxygène  qui  domine.  Jamaisl'hydrogène 
ne  se  combine  directement  avec  le  carbone,  quoique  ces  deux 
corps  puissent  former  ensemble  un  nombre  presqu'infini  de  combi- 
naisons. Le  nitrogène,  le  fluor,  le  chlore,  le  brome  «t  l'iode  ne 
peuvent  pas  se  combiner  directement  avec  lui .  Le  soufre,  au  c<Hitraire, 
se  combine  facilement  avec  le  carbone  à  une  haute  température,  en 
produisant  un  corps  analogue  à  l'acide  carbonique.  Il  est  probable 
que  leséléniam  et  le  tellure  se  comporterait  comme  le  soufre,  mais, 
l'expérience  n'a  pas  été  essayée  jusqu'ici. 

Nous  étudierons  maintenant  le  carbone  successivement  à  l'état 
de  diamant,  de  graphite,  de  charbon  combustible  d'origine  miné- 
rale ou  organique. 


Digitized  by  LjOOQIC 


GABBONX.  S05 


DIAMAIVT. 


Le  diamant  se  trouve  dans  la  nature  à  Tétat  cristaUin  et  cristallisé 
régulièrement;  sa  forme  dominante  est  Toctaèdre,  mais  on  le 
trouve  en  cube,  en  dodécaèdre  rhombo!dal.  Les  faces  se  multiplient 
quelquefois  jusqu'à  48:  toutes  dérivent  du  premier  système;  lesfaces 
sont  souvent  convexes,  et  les  cristaux  prennent  un  aspect  sphé- 
roidal.  Ces  cristaux  présentent  des  indices  de  clivage  qui  facilitent 
beaucoup  sa  taille ,  laquelle  était  inconnue  avant  cette  décou- 
verte, faite  en  476  par  Louis  de  Berquem.  C'est  seulement  depuis 
qu'on  a  pu  parvenir  à  les  tailler  qu'on  a  pu  connaître  l'éclat 
de  ce  corps  dans  toute  sa  beauté;  car  généralement  les  cristaux 
sont  recouverts  d'une  croûte  presque  opaque  qu'il  faut  enlever 
pour  juger  de  leur  transparence  et  de  leur  éclat.  Le  diamant 
n'est  pas  toujours  incolore  ;  on  en  rencontre  qui  sont  jaunes,  plus 
ou  moins  foncés,  verts,  roses,  l)run  clair,  brun  foncé,  presque 
noirs.  La  densité  du  diamant  varie  de  3 ,52,  à  3^55. 

Le  diamant  est  le  plus  dur  de  tous  les  corps;  on  ne  peut  le  polir 
qu'au  moyen  de  la  poudre  que  l'on  prépare  en  pilant  àans  des  mor- 
tiers d'ader  des  diamants  d'une  espèce  particulière,  que  l'on  pré- 
tend ne  pouvoir  tailler  par  aucun  procédé  parce  qu'ils  ne  pré- 
sentent pas  d'indice  de  clivage;  ils  sont  en  général  sphéroïdaux  : 
dans  le  commerce,  on  les  distingue  par  le  nom  de  diamants  de  na- 
ture.  Il  se  peut  que,  faute  de  clivage,  la  taille  devienne  trop  chère, 
mais  il  n'est  pas  possible  qu'on  ne  puisse  les  polir  avec  leur  propre 
poussière.  La  poudre  de  diamant  est  toujours  grisâtre,  môme  après 
avoir  été  traitée  par  l'acide  chlorhydrique,  pour  dissoudre  les  par- 
celles d'acier  qui  s'y  mêlent  pendant  l'opération.  Au  Brésil,  on  véri- 
rifie  les  diamants  en  les  plaçant  sur  un  tas  d'acier;  puis,  frappant 
dessus  avec  un  marteau ,  le  diamant  doit  y  pénétrer. 

La  nature  du  diamant  n'est  connue  que  depuis  peu  de  temps.  Ce 
corps  ayant  un  pouvoir  réfringent  très-considérable.  Newton  avait 
j^&ûsé  qu'il  devait  contenir  un  corps  très-combustible.  Les  académi- 
ciens de  Florence  reconnurent  en  1694  qu'en  chauffant  un  diamant 
au  foyer  d'un  miroir  concave ,  il  disparaissait  en  brûlant.  Macquer, 
en  1771,  trouva  que  le  diamant  chauffé  à  l'abri  du  contact  de  Tair, 
à  une  température  de  forge,  ne  variait  pasde  poids  ;  mais  qu'au  con- 
tact de  l'air,  sa  combustion  produisait  une  petite  flamme.  Guiton  de 
Morveau  et  Lavoisier  prouvèrent  qu'il  en  résultait  de  l'acide  carbo- 
nique. H.  Davy,  reprenant  leurs  expériences,  en  vérifia  l'exactitude, 
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et  constata  de  plus  que  produisant,  à  poids  égal^  la  même,  quantité 
d'acide  carbonique  que  le  charbon  parfaitement  pur  obtenu  parla 
décomposition  d'huiles  essentielles^  c'était  du  carbone  pur  cristal- 
lisé. En  opérant  la  combustion  du  diamant,  on  a  qudquefois  trouvé 
un  résidu  ressemblant  à  un  tissu  cellulaire^  et  composé  d'acide  si- 
licique;  mais^  ce  résidu  ne  se  présentant  pas  dans  tous  les  cas^  on  ne 
peut  le  regarder  conmie  essentiel,  mais  seulement  accidentel. 

M.  Jacquelain,  ayant  soumis  un  diamant  à  l'action  de  la  chaleur 
produite  par  une  forte  pile,  le  vit  se  ramollir^  se  tuméfier,  puis  se 
séparer  en  plusieurs  fragments,  perdre  sa  transparence  et  devenir 
semblable  au  coke.  La  densité  avait  en  outre  beaucoup  diminué  ; 
elle  était  réduite  à  S,676. 

C'est  la  pierre  précieuse  dont  le  prix  est  le  plus  élevé.  Cette  valeur 
varie  pour  un  même  poids  selon  la  pureté  de  la  transparence^  que 
l'on  nomme  l'eau  d*un  diamant ,  et  selon  celle  de  sa  couleiv.  Le 
poids  des  diamants  et  des  pierres  précieuses  s'estime  en  carats  ;  le 
poids  du  carat  =  o',2i2. 

Le  diamant  est  employé  pour  couper  le  verre  ;  quand  il  n'est  pas 
taillé,  les  angles  des  cristaux  naturels  présentent  trois  arêtes 
curvilignes  :  cette  observation  est  due  à  WoUaston.  Lorsque  le  dia- 
mant est  taillé,  les  arêtes  étant  droites ,  le  verre  est  seulement 
gravé,  mais  non  coupé.  Toutes  les  pierres  dures  peuvent,  comme  le 
diamant,  couper  et  graver  le  verre^  selon  la  manière  dont  elles  ont 
été  taillées;  mais,  comme  elles  ne  présentent  pas  une  aussi  grande 
dureré ,  elles  sont  promptement  émoussées.  On  l'emploie  aussi  pour 
faire  les  pivots  des  chronomètres  et  des  montres  de  prix,  qui  sont 
alors  inaltérables;  souvent  on  y  substitue  des  pivots  en  rubis. 

Le  diamant  a  été  trouvé  dans  plusieurs  localités:  aux  Indes,  dans 
les  royaumes  deGolconde,  de  Visapour;  à  Bornéo,  au  Brésil,  et  depuis 
un  certain  temps  dans  les  monts  Curais.  On  le  trouve  dans  des  ter- 
rains arénacés  souvent  ferrugineux  appartenant  à  des  alluvions  an- 
ciennes; il  s'y  trouve  mêlé  à  des  minéraux  provenant  de  la  désa- 
grégation des  roches  qui  sont  regardées  comme  primitives  ou  de 
transition.  Ces  minéraux  sont  le  corindon,  le  rubis,  le  zircon,  la 
topaze,  l'émeraude,ror,le  platine,  le  fer  chromé,  le  fer  titane,  etc. 
Faisait-il  partie  des  mêmes  roches?  On  ne  peut  pas  cependant 
lui  attribuer  une  origine  ignée  :  d'après  ce  que  l'on  a  vu  de  TacUon 
d'une  très-haute  température  sur  ce  corps ,  il  ne  doit  donc  pas  pro- 
bablement avoir  fait  partie  de  roches  primitives.  La  roche  dans  la- 
quelle on  le  trouve  au  Brésil,  et  que  l'on  nomme  iiacolumiiey  est 
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composée  de  quartz  Uanc  et  presque  noir.  On  ne  sait  rien  de  positif 
ni  même  de  probable  sur  son  mode  de  formation  ;  on  sait  bien  com- 
ment il  n'a  pas  pu  se  produire^  mais  non  comment  il  s'est  formé.  On 
a  supposé  qu'il  était  le  résultat  d'une  réaction  chimique  sur  les  com- 
posés organiques  antédiluviens.  Jusqu'ici  on  n'a  pu  le  produire  artifi- 
ciellement d'une  manière  évidente  pour  tout  le  monde;  cependant 
les  expériences  de  M.  Despretz  semblent  démontrer  d'une  manière 
certaine  qu'on  y  parviendra  par  les  réactions  sur  les  composés  du 
carbone. 

6IU.P9IT;B9  FIOMBAaiNE;  OU  Uim  DE  PLOMB. 

Le  graphite  se  trouve  dans  la  nature^  quelquefois,  mais  ra- 
rement, en  cristaux  qui  sont  des  tables  hexagonales.  Ordinairement 
il  se  trouve  en  masses  gris  de  plomb  plus  ou  moins  foncée  d'un  éclat 
métallique  très-vif  ,  tachant  le  papier  et  la  porcelaine  en  gris,  ce  qui 
le  bit  employer  à  la  confection  des  crayons  dits  de  mine  de  plomb. 
La  trace  que  laisse  ce  corps  est  due  àce  qu'il  se  sépare  facilement  par 
le  frottement  en  petites  paillettes  qui  adhèrent  aux  corps  sur  lesquels 
on  le  frotte.  On  s'en  sert  aussi  pour  frotter  les  pièces  de  fonte,  les 
nioules  de  médailles  en  soufre,  afin  de  leur  donner  une  apparence 
bronzée  :  sa  densité  est  2,5. 

Lorsqu'on  chauffe  le  graphite  au  contact  de  l'oxygène,  il  brûle , 
mais  moins  fiicilement  que  le  diamant. 

Le  graphite  est  du  carbone  pur.  La  première  analyse  de  ce  corps, 
qui  fut  faite  par  Mange  et  Vatidennonde,  leur  ayant  donné  pour  ré- 
sultat 95  de  carbone  et  5  de  fer  pour  iOO^  ils  en  avaient  conclu  que 
c^était  un  carbure  de  fer  ;  mais  les  recherches  ultérieures  ont  dé- 
montré que  les  corps  étrangers  que  l'on  y  trouvait',  et  dont  la  pro- 
porlî<m  variait,  était  accidentelle,  et  qu'on  devait  considérer  ce 
corps  comme  du  carbone  pur. 

On  forme  artificiellement  du  graphite  toutes  les  fois  que  l'on 
veut  produire  la  lumière  électrique  dans  le  vide ,  au  moyen  d'une 
pile  puissante  dont  les  pôles  sont  des  crayons  de  charbon  qui  ordi- 
nairement provient  des  cornues  à  gaz  :  les  extrémités  des  crayons 
sont  toujours  transformées  en  graphite  ayant  toutes  les  propriétés 
de  celui  que  l'on  trouve  dans  la  nature.  Le  graphite  naturel  a  donc 
été  formé  probablement  dans  des  circonstances  géologiques  dont  la 
température  était  très-élevée.  Aussi  le  trouve-t-on  dans  les  ter- 
rains primitifs^  c'est-à-dire  dans  des  roches  ignées,  le  granit,  le 
s,  les  schistes  micacés  et  argileux,  le  calcaire  saccaroîde.  On 
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le  trouve  aussi  dans  les  terrains  de  transition  les  plus  anciens,  qui 
ont  beaucoup  de  rapport  avec  les  terrains  primitifs,  puisqu'on  y 
trouve  aussi  ces  granits ,  etc. 

Nous  avons  cité  ses  usages^  et  nous  n'avons  pas  considéré  ce  corps 
comme  bon  à  être  employé  comme  combustible,  d'abord  parce  qu'il 
est  trop  rare  et  trop  peu  abondant,  mais  encore  parce  qu'ainsi  que 
nous  l'avons  fait  observer,  la  combustion  est  très-difBcile.  Mais  cette 
presque  incombustibilité  et  son  infusibilité  le  rendent  propre  à  la  fa- 
brication d'excellents  creusets,  par  un  mélange  de  i  partie  d'aigle 
réfractaire  avec  3  ou  4  parties  de  plombagine.  C'est  ce  mélange  qui 
sertà  la  fabrication  des  creusets  d'Ips  et  de  Passaw,en  Bavière.  L'u- 
sage le  plus  important  est  la  fabrication  des  crayons,  qui  serait  facile 
si  tout  le  graphite  était  de  la  même  qualité  que  celui  de  Borowdale  en 
Angleterre,  qui  est  d'une  beauté,  et  d'une  pureté  très-grandes;  mais 
habituellement  le  graphite  que  Ton  rencontre  est  au  contraire  plus 
ou  moins  mêlé  avec  des  corps  étrangers  qui  lui  dtent  la  solidité  que 
présente  celuid'AngleterTOt  lequel  souventpeutêtretailléconvenable- 
ment^et  employé  tel  qu'il  sort  delà  mine.  Celui  dont  on  se  sert  vient 
de  Passaw  :  pour  le  purifier,  on  le  broiesous  l'eau,  où  on  le  laisse  dé- 
poser pendant  un  certain  temps;  puis  on  fait  écouler  l'eau^  qui  ne  re- 
tient en  suspension  que  les  parties  les  plus  pures  et  les  plus  fines, 
qu'on  laisse  déposer  à  leur  tour.  On  broie  de  nouveau  le  dépôt;  puis 
on  le  délaye  dans  l'eau,  et  l'on  décante  de  même,  répétant  cette  opé- 
ration tant  qu'il  y  a  du  graphite  à  retirer. 

On  prépare,  d'un  autre  côté,  de  l'argile  par  le  même  moyen  pour 
l'avoir  très-fine  et  purgée  entièrement  du  sable  siliceux,  et  des  py- 
rites qui  s'y  trouvent  souvent.  Les  deux  matières  séchées  sont  mê- 
lées en  proportions  variables  selon  l'espèce  de  crayon  que  Ton  veut 
obtenir  :  ces  proportions  sont  entre  2  ou  3  de  graphite  contre 
i  d'argile.  Le  mélange,  humecté  convenablement,  se  broie  à  la 
molette  ou  sous  des  meules  ou  entre  des  cylindres  ;  et  lorsqu'il  est 
parfaitement  opéré,  on  le  comprime  en  plaques  sous  une  presse  hy- 
draulique :  ces  plaques  ont  l'épaisseur  que  doivent  avoir  les  crayons; 
puis  on  les  scie  en  baguettes  d'égale  épaisseur  en  tous  sens,  on  les 
dessèche  au  four,  puis  on  les  calcine  dans  des  creusets  lûtes  herméti- 
quement^ on  les  chauffe  d'autant  plus  qu'on  veut  avoir  des  crayons 
plus  durs ,  et  pour  ceux-ci  l'on  choisit  ceux  dans  lesquels  la  propor- 
tion d'argile  est  plus  forte.  La  mine  de  plomb  ainsi  préparée  est  in- 
troduite dans  des  cylindres  de  bois  composés  de  deux  parties,  dans 
l'une  desquels  on  a  pratiqué  une  rainure  qui  a  exactement  la  capa- 
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cité  nécessaire  pour  contenir  les  baguettes  de  mine  de  plomb.  Lors- 
qu'on a  introduit  cette  dernière^  on  applique  l'autre  partie  du  cy- 
lindre de  bois  enduit  de  colle  forte;  ces  cylindres  de  bois  se  font  à  la 
mécanique.  Cette  industrie  a  été  établie  en  France  en  1 795  par  Conté, 
qui  présenta  les  premiers  essais  à  Monge  :  celui-ci  lui  donna  les  en- 
couragements qu'elle  méritait  à  un  haut  degré.  Avant  cette  époque, 
la  France  était  tributaire  db  TAngleterre  et  de  rAUemagne  pour 
cette  espèce  de  crayons. 

Il  se  produit  souvent,  dans  les  hauts  fourneaux  qui  servent  à  la 
fabrication  de  la  fonte,  une  matière  se  séparant  de  la  fonte  qui  est 
refroidie  lentement.  Cette  matière  écailleuse,  éclatante,  a  été  con- 
sidérée conune  identiquement  pareille  au  graphite  naturel  ;  mais  elle 
n'est  pas  tachante  comme  le  graphite,  quoique  se  séparant  en  petites 
lameUes  qui  s'attachent  aux  doigts;  elle  peut  bien  avoir  la  même 
composition ,  mais  elle  en  diffère  cependant  au  moins  parles  pro- 
priétés physiques.  Cette  matière  ne  semble  pas  grasse  au  toucher,  elle 
est  plutôt  un  peu  rude;  c'est  au  moins  le  caractère  que  présente  un 
magnifique  échantillon  qui  nous  a  été  donné  dans  une  des  principa- 
les usines  de  Belgique.  Enfin  on  se  sert  du  graphite  pour  rendre 
conductrices  les  surfaces  des  moules  en  cire  ou  en  acide  stéarique 
qui  servent  dans  la  galvanoplastie. 

CHARBON  DES   GORNUSS  A  GAZ. 

Les  cornues  dans  lesquelles  on  soumet  la  houille  à  une  tempéra- 
ture élevée  ne  tardent  pas  à  être  recouvertes  intérieurement,  à  leur 
partie  supérieure,  par  une  couche  de  charbon  dont  l'épaisseur  aug- 
mente avec  le  temps;  cette  couche  finit  par  avoir  une  épaisseur  de 
deux  à  trois  centimètres,  et  elle  diminue  d'autant  la  capacité  des 
cornues.  Ce  charbon  provient  de  la  décomposition  que  subissent  les 
carbures  d'hydrogène,  exposés  à  une  température  élevée,  l'opération 
se  faisant  à  une  très-forte  chaleur  rouge,  et,  pour  ainsi  dire,  sans 
interruption,  tant  que  les  cornues  résistent. 

Ce  charbon,  qui  est  d'un  gris  quelquefois  un  peu  foncé,  est  d'une 
ténacité  et  d'une  dureté  considérables  :  il  est  très-bon  conducteur  de 
la  chaleuT  et  de  l'électricité.  C'est  «e  charbon  dont  on  se  sert  pour 
certaines  piles  du  même  genre  que  celles  de  Bunzen  :  mis  en  poudre, 
il  pandt  onctueux,  étant  bon  conducteur  de  l'électricité  :  nous  nous 
en  sonunes  servi  avec  plus  d'avantage  que  du  graphite  pour  recou- 
vrir des  moules  d'acide  stéarique  pour  la  galvanoplastie.  Ce  char- 
bon brûle  presque  aussi  difficilement  que  le  graphite  ;  nous  l'avons 
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employé  pour  faire  des  creusets,  en  le  mêlant  avec  deux  parties 
d'argile  d'Abondant,  près  Dreux,  contre  une  de  ce  charbon  en  vo- 
lumes. Nous  y  avons  fondu  le  fer  et  le  palladium ,  sans  qu'ils 
eussent  souffert  de  la  violente  action  de  la  chaleur  ;  ils  ne  présen- 
taient pas,  après  Topération,  la  plus  petite  apparence  de  ramollisse- 
sèment  ni  aucune  fissure,  accident  assez  fréquent  dans  les  creusets 
de  plombagine. 

Ce  charbon  pourrait  être  employé  avec  un  grand  avantage  pour 
donner  le  dernier  poli,  en  l'employant  en  poudre  obtenue  par  lavage; 
taillé  convenablement,  il  donnerait  de  bonne  pierres  à  aiguiser. 

Ce  charbon,  qu'on  aurait  pu  croire  d'une  grande  pureté,  est  ce- 
pendant toujours  mêlé  avec  des  matières  provenant  des  cornues,  et 
certainement  par  une  sorte  de  cémentation.  Les  cornues  sont  ou  en 
fonte  ou  en  argile.  Le  charbon  qui  provient  des  cornues  eu  fonte 
contient  toujours  une  quantité  notable  de  fer.  Aussi,  quand  on  brûle 
ce  charbon  dans  un  incinérateur  en  platine,  dans  un  moufle,  laisse- 
t-il  une  assez  grande  proportion  d'oxyde  de  fer.  L'affinité  de  ces 
deux  corps  Tun  pour  l'autre  détermine  une  sorte  de  cémentation  au 
moyen  de  laquelle  la  fonte  abandonne  une  portion  de  son  fer  au 
carbone  qui  se  dépose;  il  serait  intéressant  de  rechercher  si  la 
fonte  de  la  cornue,  subissant  une  cémentation  inverse,  ne  prend  pas, 
en  échange  du  fer  qu'elle  cède,  une  quantité  de  carbone  corre^iH 
dante.  On  aurait  pu  penser  que  le  fer  contenu  dans  ce  charbon  peut 
provenir  des  pyrites  qui  accompagnent  toujours  la  houille;  mais  on 
verra,  par  les  résultats  que  nous  allons  citer,  que  cette  dernière  hypo- 
tèse  n'est  pas  probable. 

Nous  avions  espéré  trouver  dans  le  charbon  des  cornues  à  gaz 
en  terre  du  charbon  d'une  grande  pureté,  nous  en  avons  choisi  de 
beaux  fragments  que  nous  avons  soumis  à  l'incinération  pour  nous 
en  assurer.  Un  premier  essai  nous  ayant  donné  un  résidu  pesant 
80  centigrammes  pour  un  gramme  de  ce  charbon ,  nous  pouvions 
craindre  qu'en  prenant  l'échantillon ,  malgré  l'attention  que  l'on 
avait  apportée,  il  n'y  eût  quelque  fragment  de  la  cornue  mêlé  au 
charbon  expérimenté  :  l'expérience  fut  donc  recommencée,  et  Ton 
choisit  dans  un  gros  fragment  un  éclat  pris  à  deux  centimètres  de 
la  partie  en  contact  avec  la  cornue  :  le  résultat  fut  sensiblement 
le  même,  car  l  gramme  de  ce  cliarbon  donna  807  milligranunes 
de  cendres  blanches,  composées  exclusivement  de  silice  et  d'alu- 
mine. L'argile  s'est  donc  cémentée  dans  la  masse  de  charbon  déposé; 
mais  sousquelle  forme?  était-ce  àl'étatdesiliceet  d'alumine,  ou  de  si- 
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licium  et  d'aliuniniumî  M.  Dumas  nous  conseillait  de  le  rechercher  : 
nosoccupatioDsne  nous  le  permirent  pasdansce  moment^  et^  depuis^ 
nous  n'avons  pas  encore  pu  faire  cette  recherche,  qui  cependant 
serait  assez  intéressante.  Sous  quelque  forme  que  la  matière  se 
mêle  au  charbon  y  le  fait  n'en  est  pas  moins  curieux  et  digne  d'intérêt. 
Ce  charbon  présentant,  sous  certains  rapports,  de  l'analogie  avec 
le  graphite^  nous  avons  cru  devoir  le  placer  comme  intermédiaire 
entre  ce  corps  et  l'anthracite,  quoiqu'il  ne  fût  pas  un  produit  naturel. 
C'est  de  ce  charbon  que  l'on  se  sert  pour  terminer  les  conducteurs 
des  piles  lorsqu'on  veut  produire  la  lumière  électrique  ou  de  puis- 
sants efTets  calorifiques,  et  conmie  l'un  des  éléments  des  piles  de 


ANTHRACITE. 

L'anthracite  est  une  variété  des  charbons  naturels  qui  sert  d'in- 
termédiaire entre  la  houille  et  le  graphite;  elle  est  plutôt  noire  que 
grise,  son  éclat  est  souvent  très-vif:  sa  densité  varie  beaucoup  ;  ce 
qui  tient  principalement  à  ses  divers  degrés  de  pureté,  qui  varient 
beaucoup  dans  les  différentes  couches  d'une  même  localité,  et  que 
nous  exposerons  plus  loin*  L'état  physique  sous  lequel  elle  se  pré- 
sente influe  aussi  sur  la  densité.  Souvent  l'anthracite  est  schisteuse  : 
ses  feuillets  sont  alors  ordinairement  contournés  ;  quelquefois  elle 
est  terreuse;  enfin  elle  se  trouve  en  masses  ayant  beaucoup  de 
ressemblance  avec  la  houille,  avec  un  éclat  très-vif;  mais  la  dispo- 
sition schisteuse  est  toujours  plus  sensible  que  dans  la  houille. 

Cette  disposition  schisteuse  nuit  beaucoup  à  son  emploi  comme 
combustible.  L'eau  interposée  entre  les  feuillets  la  fait  décrépiter  for- 
tement, et  la  réduit  en  fragments  de  si  petite  dimension,  que  le  pas- 
sage de  l'air  n'est  plus  assez  libre  et  que  la  combustion  s'arrête.  Ce 
combustible  ne  peut  brûler  que  dans  les  foyers  dont  la  température 
est  très^élevée;  il  brûle  sans  flamme  par  lui-môme  ;  mais  on  peut  lui 
en  faire  produire  par  une  disposition  ingénieuse  qui  a  été  adoptée 
dans  quelques  usines  à  cuivre  du  pays  de  Galles,  dont  nous  aurons 
à  parler,  et  où  ce  combustible  est  très-abondant. 

L'anthracite  ne  décrépitant  que  par  la  transformation  subite  de  l'eau 
interposée  en  vapeurs,  on  a  réussi  aux  États-Unis,  où  l'on  trouve 
d'excellentes  variétés  de  ce  combustible,  à  l'employer  dans  les  hauts 
fourneaux  en  la  soumettant  à  une  température  lentement  et  gra- 
duellement élevée  pour  la  dessécher  avant  de  la  mettre  dans  le  four- 
neau. 

14. 
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La  France  possède  de  nombreuses  et  abondantes  mines  d'anthra- 
cite; celles  des  départementsde  laMayenne^  de  la  Sarthe  et  de  l'Isère 
sont  les  plus  importantes.  Le  département  de  la  Mayenne  en  con- 
somme une  quantité  énorme  pour  la  fabrication  de  la  chaux,  que 
l'on  y  fait  dans  des  fours  d'environ  20  mètres  de  haut;  chaux  qui 
est  presque  entièrement  employée  pour  les  amendements. 

L'anthracite  ne  donne  pas  de  coke  lorsqu'on  la  chauffe  à  une 
haute  température  en  vase  clos,  et  ne  donne  que  des  traces  d'eau  am- 
moniacale sans  aucuns  produits  pyrogénés^  on  peut  ainsi  facilement 
la  distinguer  des  autres  combustibles  minéraux  en  opérant  dans  un 
tube  de  verre  fermé  par  une  de  ses  extrémités  et  courbé  en  S  pour 
recueillir  les  produits  de  la  distillation;  l'eau  condensée  n'est  pas 
colorée. 

Lorsqu'on  fait  l'analyse  des  anthracites  comme  celle  des  matières 
organiques ,  on  y  trouve  toujours,  même  après  dessiccation ,  et  en 
moyenne,  2,84  d'hydrogène  et3,0de  nitrogènepour  iOOen  poids.  Les 
variétés  les  plus  pures  qui  ont  été  examinées  viennent  du  départe- 
ment de  la  Mayenne  ;  mais  elles  présentent  de  grandes  différences 
sous  ce  point  de  vue.  Nous  avons  été  chargé  d'examiner  de  nom- 
breux échantillons  de  ce  pays  :  nous  donnons  les  résultats  les  plus 
tranchés,  pour  que  l'on  puisse  juger  de  ces  différences.  Ces  travaux 
nous  ont  conduit  à  chercher  et  à  trouver  le  moyen  de  fabriquer  du 
coke  avec  ce  combustible. 

COMPOSITION  DE  DIVERS  ANTHRACITES    DE  LA  HAYENNE. 
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CokeH'anUiracite.... 

L'anthraeite  se  rencontre  dans  les  terrains  de  transition  et  secon- 
daires anciens  dans  des  schistes. 

Elle  est  donc  postérieure  au  graphite  dans  les  formations  géo- 
logiques. 
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HOUILLi:  OU  CHARBON  DE  TERRE  PROPREMENT  DTT. 

La  bouille  est  de  tous  les  combustibles  minéraux  le  plus  impor- 
tant. Elle  présente  des  variétés  nombreuses  dont  les  propriétés  sont 
très-différentes;  aussi  ne  peuvent-elles  pasétre  prises  indistinctement 
pour  tous  les  usages.  On  les  distingue  en  deux  divisions  principales, 
qui  elles-mêmes  se  subdivisent  :  les  houilles  sèches  et  les  houilles 
grasses;  les  premières  ressemblent  un  peu,  par  leurs  propriétés^  à 
1  anthracite.  Lorsqu'on  les  chauffe  à  vase  clos ,  elles  donnent  bien  une 
certaine  quantité  de  produits  pyrogénés  inflammables^  mais  elles  ne 
se  ramollissent  pas  et  donnent  un  coke  qui  n*est  pas  susceptible 
d'emploi  ;  le  charbon  n'a  pas  sensiblement  changé  d'aspect  quand 
elles  sont  très-sèches. 

Les  houilles  grasses,  au  contraire,  donnent  une  grande  quantité 
de  produits  pyrogénés,  des  fumées  abondantes,  une  flamme  longue  : 
elles  se  ramollissent  considérablement^  et  sont  quelquefois  presque 
fondues;  elles  laissent  un  coke  d'autant  plus  boursouflé  et  léger 
qu'elles  sont  plus  grasses.  Dans  le  commerce ,  qudques-unes  de  ces 
houilles  ont  des  noms  spéciaux;  celle  qui  est  la  plus  avantageuse 
pour  le  travail  de  la  forge  est  désignée  par  le  nom  de  houille  ma- 
réchale. Ce  sont  les  houilles  les  plus  grasses  qui  sont  les  meilleures 
pour  la  fabrication  du  gaz  d'éclairage;  l'une  d'elles  est  nommée  en 
Angleterre  eannel  coal,  ou  charbon  chandelle,  à  cause  de  la  flamme 
brillante  qu'elle  produit  en  brûlant.  Le  coke  varie  d'aspect,  de  so- 
lidité, de  densité,  selon  la  qualité  de  la  houille  qui  l'a  produit; 
les  houilles  les  plus  grasses  donnent  un  charbon  fortement  tuméfié 
qui  a  l'aspect  de  chou-fleur;  sa  densité  est  en  apparence  plus 
faible. 

Toutes  les  fois  que  l'on  a  besoin  de  flamme,  comme  pour  les  fours 
à  réverbère^  on  emploie  la  houille  telle  qu'elle  sort  de  la  mine;  mais, 
lorsqu'on  n'a  pas  besoin  de  flamme,  on  doit  lui  faire  perdre  ses  par- 
ties volatiles,  la  carboniser,  c'est-à-dire  la  transformer  en  coke. 

Cette  opération  facile  se  fait  sur  une  immense  échelle,  poUir  les 
hauts  fourneaux  dans  lesquels  on  fait  la  fonte  de  fer,  et  pour  les  lo- 
comotives de  chemins  de  fer.  La  fabrication  du  coke  a  pour  but 
non-seulement  de  chasser  les  matières  bitumineuses  de  la  houille 
en  les  décomposant,  mais  encore  de  lui  faire  perdre  autant  que  pos- 
sible le  soufre  des  pyrites  ou  sulfure  de  fer  qui  s'y  rencontrent  tou- 
jours. 

On  obtient  le  coke  toutes  les  fois  que  l'on  chauffe  la  houille  à  une 
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température  élevée  et  à  l^abri  du  contact  libre  de  Tair.  Dans  les  usi- 
nes où  Ton  fait  le  gaz  d'éclairage^  c'est  du  coke  que  Ton  retire  des 
cornues.  Par  ce  procédé  on  obtient  environ  60  de  coke  de  100  de 
houille.  On  le  prépare  aussi  en  formant  des  meules  du  même  genre 
que  celles  qui  servent  à  la  carbonisation  du  bois.  Lorsque  l'on  con- 
struit une  meule  à  carbonisation  de  la  houille^  on  interpose  des  bâ- 
tons munis  d'anneaux  en  fer  à  l'une  de  leurs  extrémités.  Ces  bâtons 
sont  disposés  de  manière  à  constituer,  quand  on  les  a  retirés^  des 
canaux  communiquant  ensemble,  et  par  lesquels  s'échappent  les  va- 
peurs produites  par  la  chaleur  résultant  de  la  combustion  partielle 
de  la  houille.  Cette  disposition  n'est  employée  que  si  la  meule  est 
formée  avec  de  la  houille  menue.  On  place  les  bâtons  de  la  manière 
convenable  en  construisant  la  meule ^  qui,  une  fois  achevée^  est 
recouverte  de  poussier  de  coke  :  on  retire  les  bâtons^  ce  cpii  est  fa- 
cile,  par  le  moyen  des  anneaux,  puis  on  met  le  feu. 

A  Saint-Ëtienne,  les  meules  sont,  pour  ainsi  dire,  sans  fin  ;  on  les 
dispose  en  forme  de  prismes  qui  ont  au  moins  20  mètres  de  long, 
et  3  mètres  de  large  à  la  base;  la  hauteur  est  de  75  centimètres  à 
i  mètre.  L'on  met  le  feu  à  l'une  des  extrémités;  la  partie  carbo- 
nisée est  enlevée  et  refroidie ,  ce  qui  éteint  le  coke.  La  combustion 
se  propage;  et,  pendant  qu'on  enlève  à  l'une  des  extrémités  le  coke 
formé ,  on  continue  à  prolonger  la  meule  du  côté  opposé.  Les  pe- 
tites meules  ont  5  mètres  de  diamètre  à  la  base;  elles  ont  la  forme 
d*un  cône  tronqué;  la  hauteur  est  de  75  centimètres.  L'opération, 
qui  est  conduite  comme  celle  de  la  carbonisation  du  bois ,  dure 
quatre  jours  au  moins.  Pour  ce  mode  de  carbonisation,  la  houille  ne 
doit  pas  être  en  morceaux  volumineux;  les  morceaux  les  plus  gros 
doivent  être  placés  au  centre  de  la  meule. 

La  carbonisation  en  meules  ne  peut  être  employée  que  pour  les 
houilles  grasses.  Les  houilles  sèches  donnant  un  coke  pulvéru- 
lent, la  meule  s'aflaisse,  la  combustion  s'arrête,  Tair  ne  pou- 
vant plus  pénétrer,  et  la  carbonisation  ne  s'opère  pas  complète^ 
ment. 

Wilkinson  a  modifié  c^  mode  de  carbonisation  ;  il  construit  sa 
meule  autour  d'une  cheminée  en  briques,  garnie  de  deux  rangs 
d'évents,  ceux  du  bas  plus  grands  que  ceux  qui  sont  placés  au- 
dessus,  mais  qui  sont  deux  fois  plus  nombreux.  Il  n'y  en  a  que  six 
en  bas.  La  meule  a  une  forme  hémisphérique.  Le  diamètre  de  la 
cheminée  est  d'un  mètre;  le  diamètre  total  de  la  meule,  à  la  base, 
est  de  5  mètres.  La  meule  est  recouverte  de  houille  menue,  puis  de 
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poussier  humecté.  La  mise  en  feu  s'opère  facilement  en  introduisant 
dans  la  cheminée  du  bois  que  l'on  allume;  le  tirage  s'opère  »  et  le 
feu  pénètre  dans  la  masse  de  la  meule  :  on  est  obligé  d'arrêter 
le  tirage  en  couvrant  en  partie  la  cheminée  avec  une  plaque  en 
fonte.  Lorsque  les  fumées  sont  remplacées  par  une  flamme  bleue  ^ 
qui  disparaît  enfin,  on  ferme  entièrement  la  cheminée  avec  la 
plaque.  Si  pendant  l'opération  le  tirage  était  trop  fort,  il  y  aurait 
une  perte  notable  de  coke  qui  brûlerait;^  on  le  diminue  pendant 
l'opération  en  recouvrant  avec  soin  la  meule  avec  un  mélange  de 
poussiers  de  houille  et  de  coke.  * 

Dès  que  la  carbonisation  est  achevée,  on  découvre  le  coke,  on 
relaie  et  on  l'arrose  pour  l'éteindre  ;  cette  fin  de  l'opération  est  une 
heureuse  modification  du  procédé  de  Wilkinson  :  de  cette  ma-' 
ûière  la  carbonisation  est  achevée  en  vingt-quatre  heures ,  le  coke 
est  plus  abondant  qu'avec  les  meules  construites  sans  cheminées; 
ces  dernières  ne  donnent  que  40  de  coke  pour  100  de  houille, 
celles  à  cheminées  en  donnent  50,  et  le  coke  est  d'aussi  bonne  qua- 
lité. 

Dans  les  petites  usines  on  prépare  quelquefois  le  coke  dans  de 
petits  fours  semblables  à  ceux  des  boulangers;  mais  ils  ont  deux 
ouvertures^  l'une  garnie  d'une  porte  qui  sert  au  chargement, 
Fautre  que  l'on  bouche  avec  les  briques  sans  ciment  qui  les  relie 
ensemble  pour  laisser  expirer  l'air  pendant  l'opération.  On  com- 
mence par  chauffer  le  four  avec  du  menu  bois.  Lorsque  le  four  est 
rouge,  on  nettoie  la  sole,  et  l'on  y  introduit  la  houille.  On  ferme  la 
porte,  qui,  ne  bouchant  pas  hermétiquement,  permet  aux  fumées  et 
vapeurs  de  s'échapper  par  là  cheminée ,  dont  le  tirage  a  été  déter- 
miné par  réchauffement  du  four.  Lorsque  la  carbonisation  est 
achevée,  on  retire  le  coke;  on  l'éteint  en  l'arrosant,  et  l'on  recharge 
immédiatement  le  four;  la  carbonisation  s'opère  très-bien  et  en  six 
heures,  dans  un  four  dont  la  sole  a  2  mètres  de  long  sur  i  mètre  50 
centimètres  de  large. 

Li  fabrication  du  coke  s'opère  aussi  en  grand  dans  des  fours  spé- 
ciaux, construits  en  briques  réfractaires;  ils  forment  des  massifs 
composés  de  12  fours,  ayant  une  cheminée  commune;  la  sole  de 
chaque  four  a  2  mètres  de  large  sur  4  de  long  :  les  murs  verticaux 
qui  les  séparent  ont  1  \  mètre  de  haut  et  soiitiennent  des  voûtes 
de  1  mètre  de  rayon.  On  opère  le  chargement  à  la  pelle  par  une 
porte  A  {figAd),  qui  est  derrière.  Chaque  four  communique 
avec  une  cheminée  traînante  E,  par  une  ouverture  F,  pratiquée  au 
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sommet  des  voûtes  ; 
la  cheminée  traî- 
nante aboutit  à  la 
cheminée  commune 
G.  Lorsque  le  char- 
gement est  opéré, 
on  ferme  l'ouver- 
ture A  avec  des 
briques  réfractaires 
reliées  avec  l'argile. 
Pendant  Topéra- 
\  tion  le  canal  F  reste 
]  ouvert,  les  canaux 
'^y^^Pf^^f^^  ^^  a^  ^^  communi- 
quant avec  une  pe- 
tite cheminée  spéciale 
pour  chaque  four,  sont 
fermés.  Dès  que  Topé- 
ration  esttenninée,  on 
ferme  le  canal  F  par 
une  plaque  et  Fon  ou- 
vre les  cameaux  Oy  a, 
a^ifig.  A9bi$)  p&vl^ 
quels  s'échappent  les 
vapeurs  qui  se  déga- 
gent encore.  On  sort 
le  coke  par  l'ouver- 
ture D,  un  peu  plus  large  que  les  fours  et  qui  pendant  Topé- 
ration  reste  murée  au  moyen  de  briques  réfractaires  et  d'argile.  Le 
coke  est  défoumé  au  moyen  d'un  châssis  de  fer  B,  relié  à  une  tra- 
verse C.  Ce  sont  des  fours  de  ce  genre,  sinon  entièrement  pareils, 
qui  servent  à  la  fabrication  du  coke  pour  la  plus  grande  partie  des 
forges,  surtout  en  Belgique. 

On  fabrique  encore  le  coke  dans  des  fours  communiquant  avec 
une  série  de  chambre  de  condensation  qui  précèdent  la  cheminée  : 
le  noir  de  fumée  produit  pendant  la  carbonisation  s'y  dépose  pres- 
qu'en  entier. 

Le  volume  de  coke  varie  beaucoup  par  rapport  à  celui  de  la 
houille  :  s'il  est  boursouflé,  il  en  occupe  un  beaucoup  plus  considë- 
rable  ;  aussi  le  vend-on  à  la  mesure ,  tandis  que  le  charbon  de  ferre 
se  vend  au  poids. 
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Le  coke  brûle  difficilement  quand  il  est  en  petite  quantité^  mais 
très-bien  quand  il  est  en  masse  un  peu  considérable:  et  il  donne 
alors  une  très-forte  chaleur. 

Il  est  aussi  hygrométrique  que  le  charbon  de  bois.  On  a  remarqué 
que  celui  qui  a  commencé  à  brûler^  puis  s'est  éteint^  s'allume  plus 
difficilement  :  on  remédie  à  cet  inconvénient  en  Thumectant.  Ce 
combustible  est  choisi  pour  les  hauts  fourneaux^  et  autres  du  même 
genre  pour  la  métallurgie,  parce  que,  ne  contenant  plus  de  matière 
qui  puisse  le  faire  coller,  il  descend  facilement  de  lui-même  et  n'en- 
trave pas  la  marche  des  fourneaux  :  dans  les  appartements,  on 
remploie  souvent  de  préférence  au  charbon  de  terre ,  parce  qu'il 
ne  donne  ni  odeur  ni  fumée. 

Le  coke  qui  passe  à  travers  les  grilles  des  fourneaux  dans  lesquels 
on  brûle  de  la  houille,  et  que  l'on  nomme  escarbilles ,  sert  de  chauf- 
fage dans  les  usines.  M.  Ch.  Deville  a  remarqué  que  l'on  obtenait  un 
température  beaucoup  plus  élevée  dans  les  petites  foiiges  avec  le^ 
escarbilles  qu'avec  du  coke  neuf.  En  les  employant  comme  com- 
bustible, il  est  arrivé  à  produire  une  température  suffisante  pour 
fondre  le  platine,  ce  à  quoi  Ton  n'était  jamais  parvenu  dans  les 
forges  avec  le  coke  neuf,  seul  ou  mélangé  avec  du  charbon  de  bois. 

Ce  résultat  très-remarquable  n*est  pas  facile  k  expliquer.  0  est 
certain  qu'il  n'est  pas  dû  à  la  petitesse  des  fragments,  puisque  du 
coke  neuf,  choisi,  en  fragments  de  même  dimensions,  ne  produit  pas 
le  même  effet.  H  est  possible  que  dans  ce  cas  le  coke,  n'ayant  pas 
été  exposé  aussi  longtemps  à  une  haute  température  que  quand  il 
résulte  de  sa  fabrication  par  les  procédés  ordinaires,  soit  moins 
bon  conducteur  de  la  chaleur  et  brûle  plus  facilement;  mais  il  n'y  a 
rien  de  bien  positif  dans  cette  opinion. 

Le  coke  est  souvent  employé  pour  établir  l'appareil  que  l'on 
nomme  cascade  de  Clément,  et  qui  est  une  colonne  cylindrique 
creuse,  queFon  remplit  soit  de  cailloux  siliceux,  soit  de|fragmentsde 
coke  sur  lesquels  on  fait  couler  un  liquide  propre  à  absorber  les  gaz 
qui  pourraient  se  disperser  dans  l'atmosphère  et  constituer  une  dé- 
pense, comme  le  bîoxyde  de  nitrogène  dans  la  fabrication  de  l'acide 
sulfurique,  ou  de  graves  inconvénients  pour  les  habitants  et  les  cul- 
tures du  voisinage  des  usines  dans  lesquels  on  dégage  de  l'acide 
chlorhydrique.  Ilest  préférable  aux  cailloux  siliceux  pour  cet  usage  : 
ii  est  aussi  inaltérable  qu'eux,  et  présente  plus  de  surfac-e  par  sa 
texture  caverneuse. 
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TABLEAU  DE  LA  COMPOSITION  DBS  HOUILLES. 
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Coke  métalloïde  col 
lé ,  mais  moins 
brillant 
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1,292 
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Les  lignitcs  constituant  un  combustible  minéral  très-important 
dans  un  assez  grand  nombre  de  localités  ;  ils  se  présentent  sous 
deux  formes  distinctes;  quelquefois  ils  conservent  la  forme  ligneuse 
parfaitement  visible  ;  on  peut  même  souvent  distinguer  l'écorced'un 
corps  ligneux  proprement  dit;  on  le  nomme  alors  bois  fossile. 
Souvent  il  a  l'aspect  terreux  :  dans  ces  deux  cas  sa  couleur  est 
brune;  mais  on  en  rencontre  qui  sont  d'un  noir  éclatant^  la  cassure 
est  résineuse;  ils  ressemblent  beaucoup  à  la  houille^  et  se  présen- 
tent en  masses  homogènes,  quelquefois  un  peu  schisteuses.  Au 
premier  aspect,  on  serait  presque  porté  à  les  confondre  avec  la 
houille:  quelques  minéralogistes  les  ont  confondus  avec  le  cannel 
coal;  ils  forment  souvent,  dans  ce  cas,  des  bancs  très-épais. 

Lejcûet  ou  jais,  qui  est  encore  quelquefois  employé  comme  or- 
nement, surtout  pour  les  parures  de  deuil,  est  une  variété  de  lignite. 

Les  lignites  brûlent  avec  une  flamme  longue  et  une  fumée  assez 
abondante;  on  les  carbonise  souvent  comme  la  houille^  mais  ils  ne 
donnent  jamais  qu'un  charbon  pulvérulent  ou  bien  qui  conserve  la 
fomie  du  lignite  qui  Ta  produit.  Les  produits  liquides  de  la  distilla- 
tion diffèrent  beaucoup  de  ceux  que  donnent  les  houilles;  celles-ci 
donnent  beaucoup  d'ammoniaque,  des  traces  d'acide  acétique,  etc. 
Les  liquides,  au  contraire,  donnent  beaucoup  d'acide  acétique  et  peu 
d'ammoniaque  en  général.  Gepeadaal  un  l^nite  de  Simeyrol  m'a 
donné  plus  d'ammoniaque  que  d'acide  acétique.  Les  vapeurs  des 
iiouilles  ont  donc  une  réaction  alcaline  sur  le  papier  de  tournesol 
rougi,  et  celles  des  lignites,  ordinairement,  une  réaction  acide  au 
contraire^  sur  le  papier  bleu;  ce  qui  rapproche  les  lignites  de  la 
tourbe  et  du  bois.  Ces  caractères  ne  sont  pas  les  seuls  qui  distin- 
guent les  lignites  des  houilles  :  quand  on  traite  les  lignites  par  une 
dissolution  de  potasse  caustique,  ils  laissent  dissoudre  une  quantité 
assez  considérable  d'une  matière  noire,  composée  d'acide  ulmiqucs 
cl  humiques,  d'ulraine  et  auti*es  produits  analogues  qui  se  rencon- 
trent également  dans  les  tourbes  et  dans  le  terreau.  On  a  donc  ainsi 
plusieurs  moyens  de  distinguer  les  lignites  des  houilles. 

On  trouve  des  lignites  en  France  dans  un  assez  grand  nombre 
de  départements  :  dans  l'Aisne,  la  Dordogne,  les  Ardennes,  la 
Somme,  Vaucluse,  etc.  A  Brûlh,  aux  environs  de  Cologne,  on  en 
trouve  une  variété  terreuse,  terne,  qui  est  employée  conmie  cou- 
leur sous  le  nom  de  terre  d'onibre ,  cette  variété  e»t  presque  entiè- 
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rement  soluble  dans  la  potasse.  On  les  rencontre  seulement  dans 
les  terrains  secondaires  les  plus  nouveaux  et  dans  les  terrains  ter- 
tiaires. Il  y  a  des  variétés  schisteuses  qui  <;pntiennent  des  quantités 
considérables  de  pyrites  ;  on  les  exploite  alors  en  les  mettant  en 
tas  auxquels  on  met  le  feu  pour  fabriquer  des  sulfates  de  fer^  d'a- 
lumine et  de  Talun. 

Jusqu'ici  ce  combustible  a  été  principalement  employé  pour  la 
cuisson  de  la  chaux,  des  briques;  on  a  essayé  en  Toscane  d'em- 
plpyer  une  magnifique  variété  de  ce  combustible  à  la  préparation 
du  gaz  d'éclairage  y  espérant  pouvoir  se  servir  du  charbon  restant 
dans  les  cornues  pour  un  haut  fourneau.  Il  paraît  que  cette  dernière 
application  n'a  pas  donné  des  résultats  aussi  avantageux  qu'on  l'es- 
pérait :  dans  la  Dordogne  on  vient  de  l'essayer  avec  plus  de  succès  en 
faisant  intervenir  les  gaz  de  la  carbonisation.  Les  moyens  de  carbo- 
nisation sont  pareils  à  ceux  qui  servent  pour  les  houilles  ou  les 
tourbes. 

TABLEAU  DE  LA  COMPOSITION  DES  LIGNITES. 


DÉ8I61IATION 
Un 

combos* 
liUe. 


Lignitea 
parfaits. 


d'où  il 
provient. 


Dax 

BoDehet  du 
Bh6ne.... 


i  Mont-Mesioer. 
\  BaiMt- Alpes.. 


NATORE 

dn 

COU. 


'Poseraient. 


Renemblaot 


)  Grèce... 
Cologne. ^ 
Csaacb (  charbon  de 
Boiefoettle...  J       bois. 


«,27a 

4,254 
1,251 
1,276 


1,185 
1,100 
1,167 


51 

il 
H 


49,1 

48,6 
48,6 


38,9 
36,1 


oonposmoN 

BLÉMBin'Alll. 


70,49 

63,88 
7f,71 
70,02 


61,20 
63,29 
36,04 


4 

I 


5,59 

4^58 
4,85 
3,20 


5,00 
4,98 
5,70 


II 

Si 

18,95 

18,11 
21,67 
21,77 


24,78 
26,24 
36,07 


I 

S 
4,» 


«,77 
3,01 


9,02 
3,*9 
2,19 


Ces  trois  sortes  de  combustibles  minéraux,  parfaitement  dis- 
tincts dans  la  généralité,  offrent  cependant  des  nuances  de  variétés 
si  nombreuses  qu'elles  passent  de  l'une  à  Tautre  sans  qu'il  soit  fa- 
cile d'y  apercevoir  des  différences  très-^nsibles;  ainsi  les  bouilles 
sèches  des  terrains  secondaires  les  plus  anciens,  ou  de  quelques  ter- 
rains de  transition,  se  rapprochent  tellement  des  anthracites  qu'on 
pourrait  les  confondre  ensemble;  et  Ton  a  vu  que  certains  lignites 
ont  tant  de  ressemblance  avec  la  houille  très-grasse  nommée  rannel 
coaly  que  quelques  minéralogistes  les  réunissent. 
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TOURBE. 


La  tourbe  ne  peut  pas  être  considérée  r^llement  conune  un 
combustible  minéral  :  elle  se  forme  actuellement,  pour  ainsi  dire^ 
soos  nos  yeux  dans  tous  les  marais;  elle  appartient  aux  terrains 
(fallavion  les  plus  récents;  on  y  trouve  les  débris  v^étaux  pres- 
que entièrement  conservés.  C'est  le  seul  combustible  que  Ton  trouve 
dans  quelques  localités;  elle  est  Tobjet  d'exploitations  d'une  grande 
importance. 

La  tourbe,  traitée  par  la  potasse^  lui  cëde^  comme  le  lignite^  des 
matières  brunes  de  même  nature.  Par  la  distillation,  elle  donne  les 
mêmes  produits  que  le  bois^  et  laisse  un  charbon  volumineux  res- 
semblant plutôt  à  la  braise  qu'au  charbon  de  bois  proprement  dit. 
Ce  charbon  brûle  très-facilement  jusqu'au  centre^  sans  se  défor- 
mer le  plus  souvent^  en  raison  de  Ténorme  quantité  de  cendres  qu'il 
contient  presque  toujours;  il  donne  alors  une  température  peu  éle- 
vée, mais  qui  se  soutient  longtemps ,  la  combustion  ne  se  faisant  que 
lentement. 

La  tourbe  est  employée  sans  être  carbonisée  pour  la  cuisson  de 
la  chaux  dans  des  fours  à  foyer  et  pour  celle  de  la  brique  et  des 
tuiles  :  elle  est  également  employée  pour  le  chauffage  des  chau- 
dières d'évapcMTation  :  elle  répand  souvent  une  odeur  désagréable  en 
brûlant;  elle  produit  une  flanune  assez  longue^  quand  elle  a  été  se* 
chée  convenablement. 

La  tourbe  se  retire  de  marais  que  l'on  nonune  tourbières  :  on 
Tenlève  à  la  bêche  par  morceaux  cubiques  qu'on  laisse  sécher  à 
Tair  libre;  quelquefois  on  la  comprime  pour  en  exprimer  Teau 
qu'elle  retient  comme  une  éponge.  Par  la  dessiccation^  elle  diminue 
considérablement  de  volume.  La  dessiccation  doit  être  poussée  aussi 
loin  que  possible  lorsqu'on  veut  la  carboniser,  surtout  lorsque,  dans 
cette  opération^  on  veut  recueillir  les  produits  volatils  qui  peuvent 
étr^  utilisés  pour  l'ammoniaque  ^  et  l'acide  acétique  qu'ils  ren- 
ferment. On  en  retire  aussi  une  quantité  notable  de  paraffine  ou  cire 
minérale;  mais  jusqu'ici  cette  production  n'a  pas  été  obtenue  assez 
avantageusement  pour  entrer  en  ligne  de  compte. 

La  carbonisation  peut  être  opérée  en  meules  ou  dans  des  cornues 
semblables  à  celles  qui  servent  à  la  carbonisation  de  la  houille  pour 
U  préparation  du  gaz  d'éclairage  que  nous  décrirons  à  cet  article,  ou 
dans  des  fours  du  même  genre  que  ceux  dans  lesquels  on  fabrique 
le  coke  en  grand.  Enfin  on  a  construit  un  appareil  spécial  pour  cette 
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opération  :  par  sa  disposition  Topératicm  peut  être  rendue  continue 
i^fig.  50,  a  y  coupe  verticale  ;  h ,  élévation  ;  c,  plan  ).  Cet  appareil  con- 
siste en  une  capacité  A  composée  de  deux  troncs 
de  cônes  ajustés  base  à  base^  et  surmontée  d'une 
trémie  B,  que  l'on  met  en  communication  avec  A 
en  ouvrant  un  tiroir  en  tôle  au  moyen  d'un  cric 
G.  A  la  partie  supérieure  de  A  se  trouve  ména- 
gée^ en  dedans^  une  double  enveloppe  conique 
circulaire,  faisant  l'office  de  carneau,  D,  D  ;  les 
gaz  de  la  décomposition  passent  dans  cette  partie 
et  se  rendent  par  le  canal  E,  dans  les  conden- 

I L  sateurs  F ,  F....  (  fig.  &  et  c).  A  leur  suite  on  a 

disposé  un  tuyau  G,G...  qui  conduit  les  gaz  par 

les  deux  tube»  H,H, 
sous  deux  voûtes  pla- 
cées de  chaque  côté 
du  foyer  J,  dans  le- 
quel on  entretient  un 
feu  de  tourbe  sufHsant 
pour  enflammer  les 
gaz  qui  y  parviennent 
par  les  cameaux  pion- 
^^^  géants  KK;  les  gaz  de 
la  combustioD  circu- 
lent par  des  cameaux 
contrariants  dans  les- 
pace  L,L,  qui  enve- 
loppe la  cornue,  et 
sortentparM,M,  pour 
aller  dans  la  cheminée. 
Cet  appareil,  qui 
est  breveté ,  ne  fonc- 
tionne pas  aussi  bien 
qu'on  l'espérait  ;  il  y  a  toujours  une  partie  de  la  tourbe  qui  échappe 
à  la  carbonisation ,  et  le  goudron  qui  se  trouve  exposé  trop  long- 
temps h  une  température  élevée  se  change  en  brai  sec  qui  obstrue 
les  tuyaux,  qu'on  est  obligé  de  dégorger  au  moyen  d'un  racloir  qui 
fait  tomber  le  brai  en  0.— N  est  la  porte  par  laquelle  on  fait  sortir  le 
charbon  achevé  à  la  partie  inférieure.  Lcvsqu^on  a  retiré  un  hecto- 
litre de  tourbe,  on  ferme  cette  porte,  qui  est  semblable  à  celle  des 
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cornues  à  gaz;  on  ouvre  le  tiroir  de  la  trémie  B  au  moyen  du  cric^ 
pour  remplir  de  tourbe  Pespaoe  devenu  libre;  puis  on  ferme  le 
tiroir,  on  lève  le  couvercle  de  la  trémie,  dont  la  fermeture  est 
disposée  comme  si  elle  était  hydraulique  ;  mais  Peau  est  remplacée 
par  dd  sable  fin  ;  on  la  remplit  de  nouveau,  et  Ton  remet  le  couvercle 
en  place. 

La  capacité  qui  fait  l'office  de  cornue  est  de  huit  mètres  cubes. 
Les  fourneaux  du  même  genre  qui  n'ont  qu'une  capacité  de  deux 
mètres  cubes  fonctionnent  beaucoup  mieux.  La  disposition  biconique 
devrait  être  cylindrique  :  par  ce  moy«n  on  éviterait  l'inconvénient 
de  la  grande  quantité  de  tourbe  qui  échappe  à  la  carbonisation. 

Le  charbon  de  tourbe  a  été  essayé  avec  succès  dans  un  haut 
fourneau  en  Suisse  ;  mais  41  est  rare  d'en  trouver  d'assez  riche  pour 
rappliquer  à  cet  usage. 

COMPOSITION  DES  TOURBES  ,  ?AR  M.   REGNAULT. 


Car- 
bone. 

Hydro- 
gène. 

Oxygène. 

Cendrée. 

Hydro- 
gène en 
csoès. 

,  De  Vokaire  près  d'Abbeville 

De  Long  près  d'Abbeville 

'  DuCliampduFeaprèsdeFramont. 

57,05 
58,09 
57,79 

5,63 
6.93 
6,11 

31,76 
31,37 
30,97 

5,58 
4,61 
5,33 

1,69 
2,04 
2,30 

Ces  tourbescontiennent  à  peu  près  les  mêmes  quantités  de  cendres  ; 
mais  on  en  trouve  qui  en  contiennent  moins  et  presque  toujours 
beaucoup  plus,  comme  le  montre  le  tableau  suivant^  donné  par 
M.  Berthier  dans  son  traité  des  Essais  par  la  voix  sèche ,  et  dont 
nous  donnons  seulement  les  résultats  les  plus  importants. 


.aermont 

(Oi«e). 

Chftteaa- 
Landon. 

Troyee. 

Boargofng 

(hère). 

VoiUamra 

près  des 

Morces 

do  Melii. 

Charbon 

Cendres 

ProduiU  Uqiiides. 
Gaz 

30,1 
17,4 
28,4 
24,1 

26 
15 
31 

28 

14 
16 

70 

22,2 
7,1 
70,7 

38,6 
1,7 
38,5 
21,2 

L'analyse  élémentaire  de  cette  dernière  a  donné  les  résultats  sui- 
vants à  M.  Fikenscher  : 
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Carbone.  .  . 

66,56 

Hydrogène. . 

iO,39 

Oxygène.  .  . 

18,59 

Nitrogène.  . 

2,76 

Cendres.  .  . 

1,70 

100,00 

itient  donc  8,066  d'hyd 

GHAEBON 

DE  SOIS. 

Tous  les  corps  organiques  contiennent  du  charbon,  qui  est  le  seul 
élément  constant  de  leur  composition.  Ainsi  que  nous  l'avons  déjà 
dit,  il  est  plus  abondant  proportionnellement  dans  les  corps  d'ori- 
gine végétale;  il  constitue  même  la  charpente  solide  du  bois,  comme 
les  os  constituent  celle  des  animaux* 

On  peut  obtenir  du  charbon  végétal  de  toutes  les  substances  de 
ce  genre,  à  différents  états  de  pureté;  quelques  substances  pouvait 
en  donner  qui  est  absolument  pur.  Il  se  présente  sous  différents  as- 
pects. Celui  que  donne  le  bois  conserve  exactement  la  forme  du 
végétal,  le  bois  n'éprouvant  pas  de  fusion  par  l'action  de  la  chaleur, 
mais  seulement  une  diminution  de  volume  ;  les  substances  fusibles, 
comme  Tamidon,  la  gomme,  le  sucre,  qui  fondent,  donnent  un  char- 
bon boursouflé,  poreux,  très-léger.  Celui  qui  provient  de  la  décom- 
position des  substances  volatiles,  comme  les  huiles  essentielles,  l'al- 
cool, etc.,  lorsqu'on  les  fait  passer  dans  un  tube- de  porcelaine  chauffé 
au  rouge,  se  met  en  plaques  moulées  sur  le  tube  ;  et  la  partie  en  con- 
tact avec  le  vernis  de  la  porcelaine  en  présente  le  poli  et  en  même 
temps  un  éclat  très-vif;  enfin,  lorsqu'on  brûle  incomplètement  les 
essences,  les  résines,  etc.,  le  charbon  est  en  poussière  d'un  brun 
plus  ou  moins  noir  :  c'est  le  noir  de  fumée.  Le  charbon  de  bois  et 
le  noir  de  fumée  sont  les  seuls  charbons  extraits  des  végétaux 
qui  aient  de  l'importance  dans  les  arts  et  l'économie  domestique. 

Le  charbon  de  bois  conserve  sa  structure;  il  est  cassant,  facile  à 
pulvériser,  sonore  :  sa  poussière  est  dure  ;  sa  densité  réelle  est  2, 
mais  on  ne  peut  la  déteiminer  qu'en  le  mettant  en  poudre;  car,  lors- 
qu'il est  en  morceaux,  comme  il  retient  une  assez  grande  quantité 
d'air  dans  ses  pores ,  il  surnage  quand  on  le  met  dans  l'eau  ;  il  con- 
tient toujours  une  quantité  d'eau  assez  considérable.  M.  Berthier 
a  trouvé  que  le  charbon,  tel  qu'on  le  trouve  généralement  dans  le 
commerce,  perd  environ  15  pour  100  de  son  poids  quand  on  le  porte 
à  la  chaleur  blanche.  Il  est  noir  habituellement;  mais,  s'il  est  fait  ù 
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une  tempéraiore  aussi  basse  que  possible ,  il  n'oflhe  qu'ooe  eouleur 
brune  peu  fimoée;  on  le  mxuine  charbon  roux.  C'est  sous  cet  état 
qu'on  doit  le  [Mréparer  pour  la  fabrication  de  la  poudre  ;  il  est  beau- 
coup plus  écononnque  pour  les  hautsfourneaux^  ainsi  que  Tont  vérifié' 
MM.  Houzeauet  Fauveau  (  Ann.  des  mines,  tome  40  ),  et  M.  Sau- 
vage (  mêmes  Annales,  tome  44  ). 

I^  charidon  de  bois  absorbe  facilement  les  gaz^  mais  dans  des  pro- 
portkHis  très-différentes;  et  le  même  gaz  n'est  pas  absorbé  en  même 
quantité  par  les  divers  charbons.  Ceux  qui  sont  très-denses  et  dont 
les  pores  sont  plus  resserrés^  et  ceux  qui^  très-légers,  ont  les  pores 
trop  grands,  en  absorbent  moins  que  les  charbons  d'une  densité 
moyeime;  quels  qu'ils  soient,  ils  en  absorbent  d'autant  plus  que  la 
température  est  plus  basse;  lorsque  le  charbon  est  en  petits  mor^ 
ceaux  ou  en  poudre,  il  en  absorbe  moins. 

Cette  propriété  n'appartient  pas  exclusivement  au  carbone;  tous 
les  coips  poreux  agissent  de  la  même  manière,  mais  avec  moins 
d'énergie  ea  général.  A  la  température  de  400%  il  laisse  dégager 
les  gaz  qu'il  a  abs(^bés. 

Théodore  de  Saussure  a  publié  le  tableau  suivant,  résultant  de  ses 
expériences  : 

1   VOLUME  DE  CHARBON   DE  BOtS  ABSORBE  : 


90  volanes  «TanuiMmlaque. 

85     —     d'idde  chlorhydrique. 

c&     —     d'acide  sulfureux. 

35  —     d*adde  salfliydrique. 

40     —     de  protoxyde  de  nitrogène. 

36  —     d'acide  carbonique. 


35  volumes  d'hydrogène  bicarboné. 
9,42    —     d'oxyde  de  carbone. 
9,25    —     d'oxjfgène. 
7,50    —     d'azote. 
1,75    —     d'hydrogène. 


On  voit  par  ce  tableau  que  les  gaz  sont  absorbés  en  quantité 
d'autant  j^lus  grande  par  le  charbon  que  ces  gaz  sont  plus  soluUes 
dans  l'eau.  Cette  remarque  conduit  à  une  autre  :  le  charbon  de  bois 
contient  ordinairement  40  à, 42  pour  400  4'eau.  Tous  les  corps 
poreux  ont  la  propriété  d'^  a]3sorber  mécaniquement,  si  Ton  peut 
s'eiprimer  ainsi;  car  nous  ne  parlons  ici  que  des  corps  poreux  qui^ 
chimiquement,  n'ont  aucune  tendance  à  absorber  ce  liquide.  Il  est 
donc  très-possible,  et  même  probable  que  Teau  hygrométrique 
que  contiennent  ces  corps  peut  contribuer  en  partie  à  cette  ab- 
sorption. 

On  ne  pourrait  pas  vérifier  le  fait  d'une  manière  absolue ,  mais 

T.   I.  15 
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bieu  d'une  nttoi^  relative.  Pour  ceU*  des  charboas  identiqoes^ 
séchés  de  la  manière  le  plus  absolue,  seraient  exposés  à  l'air  pen- 
dant le  même  temps ,  pour  être  plongés  dans  le  gaz  à  expérimenter; 
et^  pour  que  les  différences  fussent  plus  sensibles»  il  faudrait  choisir 
les  plus  absorbables.  Les  expériences  seraient  faites  aux  mêmes  tem* 
pératures;  mais  à  des  degrés  différente  de  Thygromètie  ;  les  quantités 
d'eau  absorbées  par  les  charbons  seraient ,  pour  l'unité  de  t^fnps, 
proportionnelles  au  degré  de  l'hygromètre,  et  par  suite  Tabsorptiûii 
du  gaz  varierait  ayec  cette  proportion;  la  quantité  de  gaz  observé 
devrait  être  d'autant  plus  considérable  que  cette  eau  jouerait  un  rôle 
plus  important  dans  ce  phénomène.  Mais,  cooune  le  charbon  ab- 
sorbe les  gaz  dissous  dans  l'eau,  on  est  certain  qu'il  a  par  luinnéoie 
une  force  adhésive  pour  eux. 

Cette  propriété  d'absorber  les  gaz  et  surtout  l'eau  hygrométrique 
est  cause  d'une  grande  difficulté  dans  la  pesée  des  corps  poreux  ou 
en  poudre  dans  les  andyses;  aussi  faut-il,  lorsqu'ils  viennent  d'être 
caldnés,  opérer  la  pesée  avec  la  plus  grande  promptitude  possible, 
car  autrement  on  aurait  un  résultat  inexact.  C'est  pourquoi,  lors- 
que les  filtres  ne  doivent  pas  être  incinérés,  il  faut  les  tarir  avec  le 
même  papier,  parce  que,  séchés  puis  pesés  ensemble,  l'hygromé- 
tricité  de  l'un  est  compensée  par  celle  de  l'autre. 

Le  charbon  est  doué  de  la  propriété  de  précipiter  les  corps 
dissous  par  une  sorte  d'affinité  mécanique  ;  car  il  n'y  a  pas  com- 
binaison, mais  seulement  adhésion  y  ces  corps  s'attachant  seulement 
à  sa  surface. 

Le  charbon  partage  cette  propriété  avec  d'autres  corps  :  c'est 
en  effet  de  cette  manière  que  les  étoffes  se  teignent;  le  charbon 
agit  d'autant  mieux  qu'il  est  en  particules  plus  impalpables. 

Lorsque  le  charbon  est  ainsi  recouvert  d'une  matière  colo- 
rante, si  on  le  traite  par  une  dissolution  d'un  carbonate  alcalin  et 
surtout  de  carbonate  d'ammoniaque,  la  matière  colorante  est  enlevée 
et  la  liqueur  s'en  empare. 

On  fait  journellement  l'appUcation  de  cette  propriété ,  mais 
avec  le  charbon  provenant  de  certaines  substances  animales  qui 
possèdent  cette  propriété  à  un  degré  beaucoup  plus  élevé  :  c'est 
donc  en  parlant  de  ces  charbons  que  nous  examinerons  plus  en 
détail  cette  importante  propriété. 

Nous  avons  vu  que  le  charbon  absorbe  l'eau  hygnodétrique  :  il  eu 
résulte  une  altération  sensible  de  ses  propriétés,  et  l'on  a  reaaarqué 
qu'au  bout  de  huit  mois  il  a  déjà  beaucoup  perdu  de  ses  qualités.  Le 
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charbon  s'altère  plus  promptement  encore  s'il  estaxposé  à  la  pluie  ; 
a  devient  friable  à  tel  point  qu'en  le  transportant  il  se  réduit  en 
partie  en  poussière^  ce  qui  cause  des  pertes  considérables.  C'est 
par  cette  raison  que,  dans  les  usines  où  l'on  doit  avoir  un  appro- 
visionnement considérable  de  ce  combustible,  on  est  obligé  de  le 
conserver  sous  des  hangars  qui  l'abritent. 

Le  charbon  de  bois,  comme  toute  autre  espèce  de  charbon,  pré* 
^Dte  des  différences  considérables  dans  les  propriétés  conductrices 
pour  la  chaleur  et  l'électricité,  selon  qu'il  a  été  obtenu  à  une  tempe- 
rature  plus  ou  moins  élevée.  Celui  qui  a  été  obtenu  à  la  tempé- 
rature la  plus  basse  ne  conduit  ;ni  l'une  ini  l'autre,  brûle  très-faci- 
lement, et  peut  même  remplacer  l'amadou.  C'est  ainsi  que ,  pour 
remplacer  cette  substance,  on  enflamme  du  vieux  linge  dans  une 
boîte  de  fer-blanc  que  l'on  ferme  aussitôt  :  la  combustion  partielle 
qui  s'établit  laisse  la  matière  entièrement  cbarbonnée,  et  par  l'étin- 
celle du  briquet  elle  prend  feu  immédiatement. 

Lorsqu'au  contraire  on  chauffe  pendant  longtemps  le  charbon  de 
bois  à  la  chaleur  blanche  dans  une  forge,  il  devient  excellent  con- 
ducteur de  la  chaleur,  de  l'électricité,  et  ne  s'allume  qu'avec  une 
grande  difficulté. 

Berzélius  cite,  dans  son  Traité  du  chalumeau,  le  fait  suivant  :  un 
charbon  de  douze  centimètres,  qui  avait  échappé  à  la  combustion 
dans  im  haut  fourneau,  et  retrouvé  dans  les  laitiers,  rougi  par  un 
bout,  dans  un  point,  par  le  dard  du  chalumeau,  était  devenu  si  bon 
conducteur  qu'il  était  impossible  de  le  tenir  par  le  bout  opposé  sans 
se  brûler. 

C'est  la  conductibilité  acquise  par  le  charbon,  dans  ce  cas,  qui 
nuit  à  la  combustion.  La  chaleur  nécessaire  pour  la  combustion  se 
conserve  dans  le  point  rougi ,  lorsque  le  charbon  n'est  pas  con- 
ducteur; mais,  lorsqu'il  est  bon  conducteur,  le  point  que  l'cHi 
allume  conununiquant  de  proche  en  proche  sa  chaleur  à  toutes  les 
parties,  la  température  s'abaisse  assez  dans  la  partie  allumée  pour 
que  le  charbon  s'éteigne, 

La  puissance  calorifique  des  divers  charbons  de  bois  est  la  même 
à  poids  égaux,  quel  que  soit  le  bois  qui  l'ait  produit  ;  mais  cette  puis- 
sance varie  au  contraire  beaucoup  lorsqu'on  la  compare  d'après 
leurs  volumes,  car  leurs  densités  sont  très-différentes.  Voici  ces  va- 
leurs respectives,  telles  qu'elles  ont  été  déterminées  par  Bull  : 


iâ. 
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Charbon  de  noyer ^66 

—  d'érable 414 

—  de  chêne 106 

—  de  pin 75 

Les  volumes  de  ces  charbons  que  l'on  devrait  employer  pour 
obtenir  les  mêmes  effets  de  chaleur  devraient  donc  être  en  raisoD 
inverse  de  leur  puissance  calorifique;  ainsi  Ton  obtiendrait  les 
mêmes  résultats  en  prenant  7.^  mesures  de  chartxm  de  noyer  contre 
166  de  charbon  de  pin. 

Les  effets  calorifiques  sont  cependant  modifiés  selon  les  foyers 
dans  lesquels  a  lieu  la  combustion;  car  tous  les  charbons  n'oot  pas 
le  même  pouvoir  rayonnant;  cette  différence  n'existe  pas  entre  les 
divers  charbons  de  bois^  mais  entre  les  charbons  de  boîs^  le  cd^eet 
le  charbon  de  tourbe. 

CHARBON  DE    BOIS. 

Avant  de  parler  de  la  carbonisation  du  bois^  il  est  nécessaire  de 
donner  quelques  notions  sur  sa  composition  générale.  Le  bois  est 
composé  de  divers  principes  dont  nous  nous  occuperons  dans  ht 
partie  qui  traitera  spécialement  des  substances  organiques;  ce  sont, 
la  cellulose^  qui  forme  la  charpente  solide  de  tous  les  végétaux,  et 
la  matière  incrustante  :  l'ensemble  est  nommé  ligneux,  La  compo- 
sition de  ce  corps  peut  être  considérée  comme  du  carbone  et  de 
l'eau,  l'hydrogène  et  l'oxygène  s'y  trouvant  exactement  dans  les 
proportions  convenables  pour  produire  ce  liquide;  cependant  la 
matière  incrustante ,  qui  est  en  moins  grande  quantité  que  la  cellu- 
lose, contient  un  petit  excès  d'hydrogène.  Lorsque  le  bois  est  dessé- 
ché parfaitement,  il  laisse,  après  sa  combustion,  un  résidu  pulvéru- 
lent, grisâtre  :  ce  sont  les  cendres ,  dont  le  poids  est  rarement  plus  des 
2  centièmes  du  bois. 

La  densité  apparente  des  bois  est  très-différente  :  Brisson  en  a 
donné  un  tableau  que  nous  reproduisons;  il  peut  servir  à  déter- 
miner d'avance  les  quantités  de  charbon  en  poids  que  Ton  peut 
obtenir  de  chaque  espèce ,  lorsqu'on  en  carbonise  des  volumes  égaux 
par  les  mêmes  procédés. 


Deniilé. 

Grenadier 1,35 

Gayac 1,33 

Bois  de  Hollande 1,32 

Chêne  de  60  ans  (le  cœur). .    J,17 


Bois.  DenAÀ 

Oranger,   coignassier 0,70 

Orme,  noyer o,67 

Poirier 0,66 

Cyprès  d'Espagne 0,64 
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Bob.  Denflité. 

Néflier^  oUTier 0,94 

Bois  de  France 0,91 

Mûrier  «TEspagpe 0,S9 

HèCre 0,85 

Frêne  (  le  tronc  ) 0,S4 

Aune,  if  d'EspAgne 0,80 

Pommier 0,79 

If  de  Hollande ,  pommier. . . .  0,78 

Érable,  cerisier 0,75 


JDenaité. 

TiUeol,  noisetier o,60 

Saule ,.  0,58 

Thuya 0,56 

Sapin  ro&le o,55 

Sapin  femelle 0,49 

Peuplier 0,38 

Peuplier  blanc  d'Espagne...  0,32 

liége 0,34 


Cette  différence  de  densité  ne  tient  qu'à  la  porosité  plus  ou  moins 
grande  de  ces  diverses  espèces;  car^  si  on  les  réduit  tous  en  poudre 
également  fine^  ils  présentent  tous^  même  le  lîége^  une  densité  égale 
qui  est  d'environ  1 1. 

Voici  les  nombres  obtenus  par  M.  Violette^  commissaire  des  pou- 
dres et  salpêtres  à  Lille  : 


Demité. 

Bois  de  fer 4^545 

Chêne i,5J0 

Bourdaine 1,520 

Peuplier 1,512 

Liége.  ........    1,300 

H.  Violette  fait  observer  que,  si  le  liége  avait  séjourné  dans  Teau 
et  le  vide  pendant  deux  mois  au  lieu  de  dix  jours,  il  aurait  atteint  la 
densité  de  1,500,  comme  les  autres  bois. 

Lorsqu'on  brûle  complètement  le  bois,  il  ne  se  forme  que  de  l'eau 
et  de  l'acide  carbonique;  nuiis,  quand  la  combustion  n'est  que  par- 
tielle, il  se  produit  une  fumée  qui  contient  de  l'eau,  de  l'acide 
acétique  ou  vinaigre,  de  l'oxyde  de  carbone^  des  huiles  volatiles, 
du  goudron.  Lorsque  la  combustion  est  achevée,  les  cendres  qui 
restent  varient  en  quantité,  non-seulement  selon  les  diverses  espèces 
de  bois,  mais  encore  selon  qu'une  même  espèce  provient  de  tel  ou 
tel  terrain. 

M.  Berthier  a  publié  dans  un  mémoire  (  Annales  de  Chimie ,  t.  32), 
le  tableau  suivant  des  quantités  de  cendres  produites  par  quelques 
combustibles  végétaux  : 

tabitanoes.                 Qaantitéi  de  cendres  Substances.                 Quantités  de  cendre 

pour  fOOO.  poor  1000. 

Chêne 25  Mûrier  blanc 16 

Écorce  de  cbène 60  Bouleau. 10 

TOlenl 50  Faux  ébénfer 12»5 
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Sapin. ..,,.... 8^ 

PaiUe  de  rroment 44 

Fanes  de  pommes  de  terre* .  15S. 


QniDiitéB  de  cendies   mbstâneeSi  Qnnititéi  de 

poorlOO». 

Seinte^iooie 16 

Sureau  à  grappe 16,4 

Artnre  de  Judée 17 

Noisetier 1S,7 

On  voit  par  les  deux  derniers  nombres  que  les  parties  herbacées 
produisent  beaucoup  plus  de  cendres.  Le  tableau  suivant  confirme 
aussi  ce  quel'on  voit  par  les  deux  premiers  nombres  de  celui  qui  pré- 
cède^ c'est-à-dire  que  Técorce  produit  aussi  beaucoup  plusde cendres 
que  le  bois  d'où  elle  provient;  ce  tableau  est  dû  à  M.  de  Saussure: 

Jeunes  branches  de  ohénes,  sans  écorce.  •  4  de  cendres. 

Leurécorce 60 

Trwc  de  chône 3 

Son  écorce •  60. 

Le  bois^  au  moment  où  Ton  vient  de  l'abattre,  contient  des 
quantités  d'eau  très-diverses.  Le  noyer  perd  37,5  pour  iOOd'eaa 
quand  oh  le  dessèche  ;  le  chêne,  blanc  3  44 ,  l'érable,  48.  Il  par^t  que 
la  quantité  d'eau  est  d'autant  plus  grande  que  le  bois  est  moins 
dense:  c'est,  au  moins,  ce  qui  résulte  des  expériences  de  Marcus- 
Bull.  La  moyenne  est  de  42  pour  100.  Le  bois  de  charbonnage,  au 
bout  de  quelques  mois  de  coupe^  n'en  contient  que  35^  et  le  bois  de 
chauflage^  au  bout  d'un  an,  que  25  pour  iOO  au  maximum. 

Le  bois  de  charbonnage  contient,  pour  100  : 

Carbone '•  37^5 

Hydrogène  et  oxygène  dans  les 

proportions  de  l'eau 33,8 

Eau   hygrométrique 37,5 

Gendres 4,2. 

L'eau  hygrométrique  que  contient  [le  bois  diminue  beaucoup  la 
quantité  de  chaleur  qu'il  peut  donner  en  brûlant,  parce  que  cetle 
eau  absorbe  une  proportion  considérable  de  chaleur,  pour  se  réduire 
en  vapeur. 

n  résulte  des  expériences  de  M.  Violette  que  tous  les  charbons 
de  bois  ne  s'enflamment  pas  avec  la  même  facilité  :  plus  la  tempé- 
rature à  laquelle  la  carbonisation  a  été  opérée  est  basse,  plus  en 
môme  temps  l'inflammabilité  est  facile.  Nous  extrayons  du  mémoire 
de  ce  commissaire  des  poudres  et  salpêtres  {Ann.  de  Chimie  et  phy- 
sique, 3«  série,  t.  XXXIX),  la  table  suivante  : 
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TEMPBBATURB  A  LAQUEILB  BBULENT  LES   CHARBONS  d'uN  MÊME  BOIS, 
PREPARES   A    DES  TEMPÉRATURES    CROISSANTES. 


Tampératwt  de  la 

carbonisation  dei 
ckarboaa. 


270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
360 
432 


ToMfératare  à  la< 

quelle  les  ebarbons 

oai  ^is  fea. 


340» 

dto^àaoo"* 


330"  à  370» 


Tenpératare  de  la 

carbonisation  des 

charbons. 


1023 
1260 
1300 
1500 


à  la  température 
de  la  fusion  pla- 
tine. 


Température  à  la- 
quelle les  ebarbons 
ont  pris  feu. 


600»à800» 


12&0» 


Quelle  que  soit  l'espèce  du  bois  qui  a  produit  du  eharbon  à  la  tem- 
pérature de  +30O>,  tous  s'enflamment  entre  360  et  380*^.  M.  Vio- 
lette a  observé  cependant  une  exception  remarquable  :  le  charbon 
de  l'agaric  du  saule  s'enflamme  à + 320». 

FABRICATION  DU  CHARBON  BB  BOlS. 

La  carbonisation  du  bois  s'obtient  par  le  procédé  des  meules,  le* 
quel  s'exécute  dans  toutes  les  forêts  et  par  la  distillation.  Le  procédé 
des  meules  est  connu  depuis  un  temps  très-éloigné.  On  établit  les 
meules^  que  les  ouvriers  nomment  souvent  na  fourneau  à  charbon, 
dans  les  coupes  méoies.  On  choisit  pour  les  construire  un  terrain 
horiaontal  et  uni  ;  s'il  n'est  pas  assez  ferme,  on  bat  le  sol  à  la  dame, 
et  l'on  agit  de  même  en  y  transportant  de  la  terre^  s'il  est  rocail- 
leux ;  puis  on  trace  au  cordeau  la  circonférence  que  doit  occuper 
le  bois  de  la  meule  :  au  centre  on  plante  verticalement  une  des 
bCkches  les  plus  grosses,  et  autour  d'elle  trois  ou  quatre  autres  « 
légèrement  inclinées,  et  reposant  par  le  haut  sur  celle  qui  est  placée 
au  centre  pour  former  une  espèce  de  cheminée.  Autour  de  ce  centre 
on  place  horizontalement  les  bûches  les  plus  grosses  comme  les 
rayons  du  cercle,  ce  qui  forme  le  plancher  de  la  meule ^  au-dessus 
on  dispose  les  huches  dans  une  position  un  peu  inclinée  autour  de 
celles  qui  forment  la  cheminée,  do  manière  à  figurer  un  tronc  de 
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cône;  on  place  au-dessus  un  autre  étage»  en  disposant  d'abord  au 
centre  une  bûche  verticale  qui  sert  de  prolongement  à  la  cheminée  : 
les  bûches  les  plus  grosses  sont  toujours  placées  au  centre.  On 

donne  à  la  meule^  soit  la 
forme  d'un  cône  tronqué^ 
soit  celle  d'un  hémisphère 
(fig.  M  et  54  bis).  Lorsque 
la  meule  est  montée ,  on 
la  recouvre  d'une  couche 
assez  épaisse  d'un  mélange 
de  terre  et  de  poussier  de 
charbon  provenant  d'opé- 
rations précédentes ,  mais 
(m  ne  recouvre  pas  le  cen- 
tre supérieur  qui  corres- 
pond à  la  cheminée  que 
l'on  a  ménagée  au  mibeo 
^  de  la  meule  ;  qudqœfois 
on  recouvre  la  meule  avec 
les  plaques  de  gazon  :  cette 
^^  '*  *"•  couverture  doit  avw  en- 

viron ii  centimètres  d'épaisseur.  On  ménage  autour  de  la  base  quel- 
ques ouvertures  que  Ton  nomme  évenUy  et  qui,  correspondant  aux 
bûches  posées  horizontalement^  facilitent  l'accès  de  l'air  dans  Hn- 
térieur  de  la  meule.  La  figure  M  est  la  coupe. 

Lorsqu'on  veut  mettre  le  fourneau  en  feu,  on  enlève  la  bûche 
placée  au  centre  ;  et  dans  cette  cheminée  on  introduit  des  charbons 
enflammés  et  du  menu  bois  très-sec;  par  ce  moyen  la  corobostioB 
se  propage  facilement^  et  la  fumée  ne  tarde  pas  à  sortir  de  plus  en 
plus  abondante;  puis  enfin  la  flamme  parait  :  il  faut  alors  recouvrir 
la  cheminée  avec  une  plaque  de  gazon.  L'ouvrier  qui  conduit  le 
fourneau  doit  avoir  soin  de  boucher  avec  soin  les  fissures  qui  se  for- 
ment successivement  à  la  surface  de  la  meule  y  et  même  les  évents 
que  Ton  avait  ménagés  par  le  bas.  Ces  précautions  ne  sont  pas  en- 
core suffisantes;  il  faut  garantir  la  meule  des  courants  d'air  :  pour 
cela  le  charbonnier  dispose  des  claies  du  côté  du  vent(^.  54  Mi), 
autrement  la  combustion,  plus  active  de  ce  côté,  causerait  une  perte 
très-sensible. 

Après  un  temps  plus  ou  moins  long ,  et  qui  dépend  de  la  grandeur 
de  la  meule,  la  masse  est  incandescente,  et  dans  l'obscurité  l'enve- 


Digitized  by  VjOOQIC 


CAUOME.  233 

loppe  ou  AmaiBe  parstt  ronge  :  ce  que  les  ouvriers  nooim^it  le 
fframd  ftu.  A  cette  époque^  la  carbonisation  est  achevée.  La  meule 
s'est  af&dssée»  et  il  faut^  pour  ^iifler  le  charbon^  le  recouvrir 
d'une  épaisse  couche  de  terre.  Quelques  heures  après  ^  on  enlève 
ceile  terre  pour  en  mettre  une  couche  nouvelle^  afin  de  refroidir  la 
masse*  On  ne  retire  le  chari^  que  quand  la  meule  est  tout  à  fait 
refroidie. 

Les  meules  ordmaires  ont  5  mètresde  diamètre.  La  durée  de  IV 
pératkm  est  d'environ  six  jours,  et  de  quatro  seulement  pour  les  pe- 
tites meules.  On  construit  dans  les  Ardennes  et  la  Meuse  des  meules 
qui  cootiouiait  de  00  à  90  stères  de  bois.  L'opération  dure  de  sept 
à  dcNize  jours.  Mes  ont  trois  rangs  de  bûches,  superposés  presque 
verticalement;  elles  ont  près  de  3  mètres  de  haut. 

Par  ce  procédé  on  obtient  en  moyenne  17  de  charbon  pour  100 
de  b(H8  en  poids.  Or^  d'a|Nrès  la  composition  que  nous  avons  donnée, 
«m  a  vu  qu'il  ccMitient  près  de  38  pour  100  de  charbon.  La  perte 
est  donc  d'environ  20^  c'esi4i-dbe  qu'on  ne  retire  pas  moitié  du 
chariNm  qui  s'y  trouve.  Cette  perte  est  due  à  la  cond>ustion  d'une 
partie  du  carbone,  et  k  la  formati(m  deplusieurs  produits  carbcmiés 
volatils,  qui  peuvent  être  utilisés,  si  on  les  condense.  Les  produits  en 
vdiime  sont  25  à  30  pour  400  dans  les  petites  meules,  et  34  dans  les 


Les  résultats  des  expériences  de  M.  Violette  ont  montré  que  les 
diverses  espèces  de  bois,  desséchées  et  carbonisées  à  la  même  tempé- 
rature^ ne  donnaient  pas  la  même  proportion  de  chariion,  qui  variait 
de  30  à  54  pour  400. 

Les  soins  plus  ou  moins  grands  qu'on  apporte  à  la  conduite  du 
fourneau  changent  beaucoup  le  rendement  que  les  charbonniers 
obtiennent  dans  les  Vosges. 

On  augmente  sensiblement  le  produit  en  plaçant  du  poussier  de 
chailMMi  entre  les  bûches  pendant  la  construction  de  la  meule  : 
Marcns  Bull  a  proposé  ce  procédé.  Le  poussier  qui  brûle  préserve 
le  bois. 

On  a  proposé  plusieurs  moyens  pour  augmenter  le  rendement. 
M.  Foucault  dispose  autour  de  la  meule  une  enveloppe  composée 
de  dix  chtesi&^rmés  de  pièces  de  bois  de  5  ^  centimètres  d'équar- 
risaage.  Les  châssis,  de  forme  trapézoïdale,  ont  4  mètresde  haut  : 
la  base  inférieure  a  4  mètre,  et  celle  d'en  haut  33  centimètres. 
Us  sont  garnis  de  trois  rangs  de  poignées  qui  servent  à  les  relier 
les  uns  aux  autresau  moyen  de  traverses  de  bois  :  avant  de  les  placer, 
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on  les  garnit  de  lattes  et  on  les  enduit  de  terre  gAehée.  Cea  chMs 
posés  fomient  une  enceinte  qui  laisse  entre  les  parois  et  la  roeule 
un  espace  suffisant  pour  le  passage  d'un  homme;  un  de  ces  chAsâs 
est  muni  d'une  porte  par  laquelle  l'ouvrier  peut  entrer  pour  in- 
specter la  meule.  Les  châssis  ainsi  montés  forment  une  aorte  de 
cône  tronqué  que  l'on  ferme  au  moyen  d'un  plateau  de  bois 
portant  latéralement  deux  trappes  par  lesquelles  la  fumée  s'échappe 
au  commencement  de  l'opération  ;  puis  on  les  ferme  y  et  les  vapeurs 
sortent  par  une  ouverture  pratiquée  au  centre^  à  laquelle  on 
adapte  un  conduit  en  bois  qui  les  dirige  dans  une  suite  de  tonneam 
dans  lesquels  elles  se  condensent.  Au  moyen  de  cette  diapoaitioQ^ 
le  produit  en  charbon  s'élève  à  22  pour  100  ^  et  le  charlxm  eA  de 
bonne  qualité. 

M.  Baillet^  inspecteur  des  mines,  a  proposé  un  autre  procédé  qui 
a  été  perfectionné  par  M.  de  la  Chabeaussière  :  ce  procédé  est 
pratiqué  depuis  longtemps  en  Chine^  avec  la  seule  différence  qae 
M.  de  la  Chabeaussière  recueille  les  produits  de  la  cUstiUatkm  au 
moyen  de  tonneaux  disposés  comme  dans  l'appareil  précédent. 

L'appareil  est  un  fourneau  cylindrique,  en  terre  battue,  creusé 
dans  le  sol  ou  élevé  au-dessus  :  on  le  ferme  par  un  couvercle  en 
tôle  que  l'on  pose  ou  enlève  au  moy^  d'une  grue.  Ce  couvercle 
est  percé  de  plusieurs  ouvertures  à  sa  circonférence  et  d'une  au 
centre  :  celle-ci  sert  à  introduire  les  charbons  enflammés,  les  autres 
à  régler  le  tirage  déterminé  par  des  évents  pratiqués  dans  le  sol, 
ou  au  bas  du  cylindre,  si  le  fourneau  est  en  dehors.  Les  ouvertures 
pratiquées  à  la  circonférence  du  couvercle  sont  presque  toujours 
fermées. 
Dans  le  four  chinois,  qui  est  toujours  creusé  dans  le  sol  (  fig.  5S  ), 

il  n'y  a  que  trois  évents  :  A, 
qui  sont  des  canaux  partant 
du  niveau  du  sol,  pénétrant 
jusqu'au  fond  du  cylindre  et 
se  prolongeant  un  peu;  c'est 
par  là  que  l'on  introduit  les 
charbons  enflammés.  A  la 
partie  supérieure  du  cou- 
vercle on  pratique  une  ou- 
^«*  *2-  vertu  re  B,  diamétralement 

opposée  à  l'un  des  évents  :  on  y  adapte  un  tuyau  où  l'on  détermine 
le  tirage  par  un  feu  d'appel  au  moment  où  l'on  met  les  charbons 
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eoftammés  :  on  règle  la  marche  dn  fourneau  en  fermant  plu0  on 
moins  l'ouverture  des  évents.  Le  oouveroie  en  fer  est  luté  à  poste 
fixe;  les  bûches  sont  placées  perpendiculairement  sur  un  premier 
lit  die  bûches  posées  à  plat  comme  dans  les  meules.  On  obtient 
dans  ce  four  21  pour  100.  D  serait  facile  d'adapter  à  ce  four  des 
appareils  condensateurs^  comme  ceux  des  deux  procédés  précé- 
dents. 

On  trouve  dans  les  Annales  des  Afts^i.  V,  un  procédé  de  M.  Brune^ 
qui  a  donné  des  résultats  confirmés  par  des  expériences  précises  : 
il  est  surprenant  de  voir  cpie  jusqu'ici  Tapplication  n'en  ait  pas  été 
généralisée  ;  car  c'est  un  perfectionnement  peu  dispendieux  des 
meules  simples. 

On  creuse  une  fosse  d'un  demi-mètre  de  profondeur  et  d'un  dia- 
mètre égal  à  celui  de  la  meule^,  et  de  même  longueur^  cette  meule 
étant  à  base  carrée;  on  pose  en  travers,  sur  le  sol,  des  barres  de 
fer  destinées  à  supporter  un  plancher  en  feuilles  de  tôle  épaisse,  ou 
mieux  de  fonte  :  celles-ci  pouvant  avoir  des  feuillures^  lorsque  le 
plancher  est  disposé,  on  lute  les  joints  avec  un  mélange  d'argile  et 
de  sable,  et  l'on  construit  la  meule  comme  dans  les  cas  ordinaires^ 
disposant  entre  les  bûches  du  poussier  de  charbon  provenant  d'o- 
pérations précédentes.  En  avant  de  la  fosse  on  a  pratiqué  une  ou* 

verture  A  qui  permet  d'y  des- 
cendre (  fig.  53  ).  Les  côtés  ont 
de  4  à  5  mètres  de  long,  et 
même  plus,  si  l'on  veut.  Au  mi^ 

^JLl     ^*^"  ^^^  ^^^^  autres  côtés,  on 
*V  a  pratiqué  des  ouvertures  car- 
/   rées  B,  B,  B  de  2  décimètres  de 
^^^  **•  '  côté  et  servant  de  cheminées, 

comme  on  le  voit  dans  la  fig.  53  bis,  qui  est  le  plan  :  les  barres 

de  fer  c,  c,  c,  c,  qui  servent  à  suppor- 
ter le  plancher  en  foute ,  sont  placées 
perpendiculairement  à  la  direction  AB. 
Lorsque  la  meule  est  achevée ,  l'ou* 
ivrier  descend  dans  l'ouverture  A,  et 
brûle  six  fagots  successivement  sous  le 
plancher  de  fonte.  Le  tirage  s'opère  par 
les  cheminées  B,  B,  etc.,  et,  au  bout 
d'une  heure,  la  masse  de  la  meule  est 
en  combustion  :  on  bouche  à  ce  m#* 
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meirt  les  ouvertures  A  et  B  de  la  fosse;  ou  ouvre  des  évents  au- 
tour de  la  base  de  la  meule;  il  fout  avoir  soin  de  les  faire  fias  pe- 
tits du  côté  du  veut;  et  Ton  pratique  une  légère  ouverture  an  haut 
de  la  meule^  qui  demande  d'ailleurs  la  même  surveillance  que  les 
autres  et  les  mêmes  précautions  pour  la  préserver  d'un  trop  fort 
courant  d'air,  si  le  vent  avait  un  peu  de  force. 

L'expérience  faite  devant  les  commissaires  du  Ck>nservatoire  des 
arts  et  métiers  comparativement  entre  une  meule  ordinaire  et  une 
^autre  montée  d'après  le  système  de  M.  Brune,  a  donné  les  résultats 
suivants. 

Les  meules  contenaient  chacune  8  stères  de  bois  de  chêne  neuf, 
sans  érx>roe,  pesant  2,790  kilogrammes. 
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On  a  pensé  que  dans  ces  résultats  il  y  avait  exagération  de  pro- 
duit,  en  raison  de  la  qualité  exceptionnelle  du  bois  employé  pour 
les  expériences.  Mais,  comme  la  même  qualité  servait  pour  les  deux 
systèmes ,  si  les  chiffres  ne  doivent  pas  être  pris  comme  absolus^  ils 
n'en  sont  pas  moins  de  toute  évidence  comparatifs  pour  les  rapports 
des  résultats,  et  l'on  voit  que,  comme  rendement,  le  procédé  de 
M.  Brune  donne  plus  du  douUe  en  vdume,  et  2  l  fois  en  pmds. 
La  dépense  des  six  fagots  de  brindilles  est  d'ailleurs  plus  que 
compulsée  par  la  diminution  de  durée  de  l'opération,  puisque  les 
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temps  sont  à  peu  près  comme  8  et  9.  Ainsi  Ton  poomiH  faire 
9  opérations  par  le'procédé  de  M.  Brone^  pendant  qu'on  en  ferait 
seulement  8  par  Tancien  procédé. 

La  qualité  du  charbon  doit  être  au  moins  égale^  puisque  les  den- 
sités sont  sensiblement  les  mêmes;  en  outre,  la  carbonisation  s*o- 
pérant  plus  généralement^  on  trouve  moins  de  fumerons. 

L'emploi  du  poussier  de  charbon  pendant  la  construction  de  la 
meule  n'est  pas  indiqué  dans  le  procédé  de  M.  Brune  :  c'est  plus  tard 
que  Marcus  Bull  Ta  employé.  Il  est  évident  que  cette  addition  aug- 
mente la  quantité  des  produits,  puisque^  dans  les  meules  ordinaires, 
il  fait  monter  le  produit  jusqu'à  2i  ou  22  pour  100^  au  lieu  de  15  à 
18^  qui  est  le  maximum  qu'elles  donnent.  Si  par  cette  additicm  on 
obtenait  une  augmentation  de  produit  dans  le  même  rapport  avec 
cette  disposition,  on  arriverait  à  retirer  du  bois  tout  le  charbon  qu'il 
peut  produire. 

CARBONISATION  DC  BOIS  PAR  DISTILLATION. 

Nous  venons  d'exposer  tous  les  procédés  au  moyen  desquels  la 
carbonisation  est  obtenue  sans  tenir  compte  y  sinon  accidentelle- 
meut,  des  produits  volatils  résultant  de  cette  opération  ;  il  nous 
reste  à  décrire  ceux,  au  contraire,  dans  lesquels  la  fabrication  du 
charbon  n'est,  pour  ainsi  dire,  qu'un  produit  secondaire  dans  quel- 
ques usines.  Nous  remettrons  cependant  à  la  partie  organique  de 
ce  traité  les  détails  relatifs  aux  produits  de  la  distillation,  nous  con- 
tentant ici  de  les  énumérer  sommairement. 

La  distillation  du  bois,  dans  le  but  d'en  retirer  un  vinaigre  pou- 
vant servir  aux  mêmes  usages  que  celui  du  vin,  a  été  établie  primi- 
tivement par  MoUerat  aux  environs  de  Dijcm.  Les  appareils  qu'il  em- 
playait  ont  été  modifiés  et  améliorés,  mais  le  fond  de  l'opération  est 
le  même  pour  les  produits  distillés. 

PROCÉDÉ  DE  M.  SCHWARTZ. 

Cet  appareil,  décrit  dans  les  Annales  desnUnes,  tome  XII,  est  une 
véritable  meule  contenue  dans  une  sorte  de  four,  dont  les  murs 
sont  exclusivement  en  argile  et  sable  sans  traces  de  chaux  :  celle-ci 
serait  dissoute  par  l'acide  acétique  produit.  Ce  genre  de  construction 
est  sujet  à  se  fendre,  surtout  à  la  voûte,  qu'on  doit  souvent  visiter 
afin  de  boucher  immédiatement  les  fentes  avec  le  même  mélange 
de  sable  et  d'argile. 
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Ce  f(Hipn0aUy  dont  oo  représente  dans  les  fig.  54  et  M  Ms  deax 

coupes  perpen- 
diculairee  Vtm 
à  l'antre ,  est 
composé  d'une 
voûte  A  fannée 
aux  deux  ex- 
trémités par  des 
mursverticaui; 
c'est  dans  cette 
espèce  de  cham- 
bre d'une  capa- 
cité de  170  mè- 
tres cubes  en- 
viron, que  l'on 
entasse  le  bois 
à  carboniser,  de 
la  même  ma- 
nière que  dans 
les  meules,  au 
Hg.  w  his.  moyen  des  ou- 

vertures B,  B,  etc.,  qui  sont  immédiatement  bouchées  hermétique- 
ment. Lorsque  Topéraiion  est  achevée,  les  mômes  ouvertures  ser\^nt 
à  retirer  le  charbon  quand  il  est  refroidi.  Deux  foyers  C,  C,  opposés 
l'un  à  l'autre,  danslesquels  on  brûle  une  certaine  quantité  de  bois  pour 
opérer  la  carbonisation  pendant  tout  le  temps  de  sa  durée  :  par  ce 
moyen  il  n'arrive  dans  le  fourneau  que  de  l'air  privé  de  la  plus 
grande  partie  de  son  oxygène.  Le  tirage  se  fait  par  une  cheminée 
D,  dont  l'aspiration  est  déterminée  au  commencement  par  un  feu 
que  Ton  allume  dans  une  ouverture  E,  qu'elle  porte  à  sa  base.*  La 
cheminée  communique  directement  avec  le  système  de  tuyaux  et 
de  réfrigérants  par  lesquels  passent  les  fumées.  Celles-ci  sortent  du 
four  par  des  tuyaux  de  fonte  F  placés  au  fond  de  l'espèce  de  gout- 
tière qui  est  formée  par  le  sol  même  du  fourneau  et  dans  l'axe  de  la 
longueur.  Ces  tuyaux  sont  ajustés  dans  d'autres  tuyaux  coudés 
6,  Gy  terminés  à  la  partie  inférieure  H,  H  par  un  tube-siphon  au 
moyen  duquel  le  goudron  qui  coule  se  réunit  dansdes  baquets  J,  J  ; 
la  partie  supérieure  des  tuyaux  coudés  communique  avec  les  réfri- 
gérants K,  Ky  qui  occupent  la  longueur  de  trois  des  côtés  du  four- 
neau pour  aboutir  enfin  à  la  cheminée ,  qui  reçoit  seulement  le  gaz. 
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L'opérttkN)  est  en]activité  pendant  48  IheureB.  Les  foyers  omi- 
sûoUDent  un  dixième  de  la  quantité  de  boîs  que  l'on  carbonise  ;  le 
charbon  obtenu  représente  les  65  centièmes  du  bois  en  volume , 
tandis  que  les  meules  en  fournissent  au  maximum  les  50  centièmes. 
En  France  on  se  sert  en  général^  pour  la  fabrication  du  charbon  de 
bois  par  distiUation,  d'appareils  de  plus  petite  dimension  :  on  emploie 
des  cornues  cylindriques  en  tôle,  dont  les  dimensions  varient  de  iO  à 
3  mètres  cubes  de  capacité;  nous  décrirons  seulement  Fappareil 
qui  est  le  plUs  usité. 
La  cornue  en  tôle  ou  en  fonte  A  (fig.  55  et  55  M»  )  a  le  (dus  sou- 
vent une  capacité  de 
3  mètres  cubes;  elle 
contient    donc     une 
^^^  corde  de  bois;  dUe  est 
ouverte  par  la  partie 
supérieure  à  laquelle 
s'adapte  un  couvercle 
au  moyen  de  boulons 
et    d'écrous.    Il   est 
percé,  au  centre,  d'une 
ouverture  0  qui  sert 
au  chargement  de  la 
cornue,  et  que  Ton 
peutboucherensuite 
hermétiquement.  La 
cornue  est  percée  à 
sa  partie  supérieure 
latérale   d'un    trou 
dans  lequel  s'adapte 
un  serpentin  D,  par 
où  les   vapeurs  se 
dégagent.  Lesdiver- 
wg.  M  bis.  ses   révolutions  de 

ce  serpentin  sont  entourées  de  manchons  J,  qui  communiquent  en- 
semble par  les  tubes  K,  K.  Le  manchon  inférieur  reçoit  un  courant 
constantd'eau  froide  par  un  tube  Ë,  surmonté  d'un  entonnoir  L.  L'eau 
parcourt  ainsi  tout  le  système  de  manchons,  et  s'écoule  par  l'ori- 
fice F,  presque  bouillante.  Le  serpentin  D  conduit  les  liquides  con- 
densés dans  des  cuves  en  bois  G,  G,  qui  communiquent  ensemble;  les 
gaz  non  condensés  sont  conduits  par  le  tube  H  dans  le  foyer  B ,  dans 
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lequel  en  ne  fait  de  feu  que  pour  commenoer  l'opéralkm;  les  gaz 
qu'on  y  conduit»  étant  Biflammés ,  suffisent  pour  Tachefer.  Les  gai 
de  la  combustion,  après  avoir  parcouru  les  cameaux  qui  sont  pra- 
tiqués au-dessus  du  foyer  autour  de  la  cornue,  s'échappent  par  h 
cheminée  G.  On  brûle  un  stère  de  fagots  ou  de  menu  Inranchage. 
Lorsque  la  combustion  est  temûnée,  on  laisse  refroidir  le  charbon 
pendant  six  heures,  puis  on  le  retire  par  une  porte  latérale  pratiquée 
à  la  partie  inférieure.  Une  corde  de  bois  de  sapin  produit  dans  ces 
cornues  660  kilogrammes  de  charbon. 

Par  ce  procédé  on  a  le  maximum  de  charbon ,  mais  il  est  d'une 
qualité  inférieure,  et  se  vend  à  plus  bas  prix  ;  il  a  moins  de  densité. 

Dans  quelques  usines  où  l'opération  se  fait  sur  une  plus  grande 
échelle,  la  cornue  est  de  même  un  cylindre  en  tôle  forte,  mais  d'une 
capacité  de  10  mètres  cubes,  le  fourneau  est  cylindrique.  La  cornue 
est  enlevée,  après  chaque  opération,  au  moyen  d'une  grue,  et  rem- 
placée immédiatement  par  une  autre;  de  cette  manière  il  n'y  a,  pour 
ainsi  dire,  aucune  interruption  dans  le  travail. 

Ébelmen  a  déterminé  les  phénomènes  qui  se  passent  dansis 
carbonisation  du  bois  par  les  procédés  des  meules  et  de  la  distil- 
Isiioa. 

Dans  les  meules  il  se  forme  des  produits  liquides ,  identiques  avec 
ceux  qu'on  obtient  par  la  distillation.  Lorsque  la  fumée  est  blanche, 
elle  contient  en  volume  : 

Acide  carbonique 26,7 

Oxyde  de  carbone 9,7 

Hydrogène 9,9 

Nitrogène 53,7 

100,0 

La  fumée  claire  et  transparente  contient  : 

Acide  carbonique 22,6 

Oxyde  de  carbone 5,7 

Hydrogène 12,3 

Nitrogène 59,4 

100,0 

Dans  la  première  période,  les  liquides  correspondant  à  1  litre 
de  gaz  sec  pèsent  l'^Od^  dans  la  seconde,  ils  pèsent  seulement 
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I/ffsquo  la  caii)onisation  s'opère  en  vase  clos,  les  gaz  de  la  pre- 
mière période  contiennent  : 

Acide  carbonique .    44,9 

Oxyde  de  carbone 36,8 

Hydrogène 16,8 

Nitrogène  et  perte ^,5 

400,0 
A  latin  de  l'opération^  ces  gaz  contiennent  ; 

Acide  carbonique 29,2 

Oxyde  de  carbone 24,9 

Hydrogène 44,2 

Nitrogène  et  perte 4,7 

100,0 

Ëbelmen  a  supposé  avec  raison  que  l'air  atmosphérique  qui  pé- 
nètre dans  les  meules  ne  produit  que  de  l'acide  carbonique,  et  que 
tout  l'oxyde  de  carbone  est  le  résultat  de  la  réaction  des  éléments 
dn  bois;  or,  en  supprimant  cet  acide  qui  a  le  même  volume  que 
Toxygène  de  Tair,  et  le  nitrogène  qui  provient  de  la  même  source, 
on  arrive  ainsi  à  la  composition  suivante  pour  la  première  pé- 
riode ,  c'est-à-dire  pendant  le  dégagement  des  fumées  blanches  et 
épaisses  : 

Acide  carbonique.  .  .    42,6    ou  pour  400    39,4 
Oxyde  de  carbone.  .  .      9,7  30,0 

Hydrogène 9,9  30,9 

32,2  400,0 

Pour  la  seconde  période ,  quand  les  fumées  sont  claires,  on  a  : 
Acide  carbonique.  .  .      7,0  28,0 

Oxyde  de  carbone.  .  .      5,7  22,8 

Hydrogène 42,3  49,2 

25,0  400,0 

La  composition  de  ces  gaz,  au  moins  dans  la  seconde  période  est, 
comme  on  le  voit,  sensiblement  la  même  que  celle  de  la  période 
correspondante  dans  la  distillation  :  d'où  Ébelmen  conclut  que  dans 
la  carbonisation  en  meules  sa  supposition  est  exacte ,  c'est-à-dire 
que  l'air  qui  y  pénètre  par  les  évents  ne  produit  que  de  l'acide  car- 
bonique, qu'il  doit  ainsi  agir  sur  lecharbondéjà  formé  de  préférence, 
et  qu'il  est  sans  actionsur  les  produits  de  la  distillation.  La  carbonisa- 
tion coounençant  par  le  centre  à  la  partie  supérieure,  et  gagnant  de 
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proche  en  proche^  la  partie  incandesceote  forma  ainsi  un  entonnoir, 
ou  plutôt  un  cône  renverse  qui  augmente  jusqu'à  ce  qu'enfin  la 
combustion  gagne  le  fond  de  la  meule.  Ia  production  des  vapairs 
absorbant  une  énorme  quantité  de  chaleur  qui  devient  latente,  le 
charbon  ne  peut  atteindre  une  température  asse?  élevée  pour  dé- 
composer l'acide  carbonique  formé  pour  produire  de  l'oxyde  de 
carbone. 

Toutes  ces  données^  d'une  grande  importance^  sont  tirées  d'expé- 
riences directes  sur  ime  meule  de  30  stères  de  bois,  qui  a  été  dé- 
montée quand  la  carbonisation  était  à  moitié  opérée  :  on  en  a 

enlevé  la  moitié  pour  voir, 
par  la  coupe  verticale  (fig. 
56),  comment  l'opération  se 
passait.  Par  le  cône  central 
renversé  AB,  qui  seul  était 
carbonisé,  les  parties  de 
^^'  ^-  bois  les  plus  voisines,  plus 

ou  moins  desséchées,  présentaient  un  commencement  de  carboni- 
sation. 

Ces  résultats  montrant  l'importance  du  rôle  que  joue  l'interven- 
tion du  poussier  de  charbon  intercalé  parmi  les  bûches,  dans  le 
proche  de  Marcus  Bull. 

Nous  avons  vu  que,  quand  la  carbonisation  s'opérait  à  une  basse 
température,  le  charbon  était  brunâtre,  et  non  pas  noir  :  on  le  dé- 
signe alors  sous  le  nom  de  charbon  roux.  Il  retient  une  plus  grande 
quantité  d'hydrogène  que  celui  qui  est  noir  ;  on  le  prépare  toujours 
ainsi  pour  la  fabrication  de  la  poudre ,  et  l'on  choisit  en  outre  les 
bois  les  plus  légers,  le  peuplier,  la  bourdaine. 

On  n'est  jamais  certain  de  l'obtenir  de  cette  manière  dans  les 
meules  ni  par  les  procédés  de  distillation  ordinaire;  mais,  l'obser- 
vation ayant  montré  que  la  carbonisation  s'opérait  même  à  la  tem- 
pérature de  -h  250*»,  on  a  essayé  de  le  fabriquer  en  renfermant  le 
bois  dans  des  cylindres  dans  lesquds  on  fait  passer  de  la  vapeur 
d'eau  surchaufTée  à  cette  température.  Les  expen^oces  faites 
dans  ce  but  à  la  poudrerie  du  Bouchet  ont  parfaitemâst  féussi. 
Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  parlant  de  la  fabricaticm  de  la 
poudre. 

On  trouve  dans  le  commerce  des  charbons  obtenus  de  divers  vé- 
gétanx,  et  qui  sont  employés  comme  couleurs  et  comme  crayons. 
Cdui  q^i  ^t  obtenu  au  moyen  du  Uége  est  nommé  wdr  d'Ewptigme; 
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odui  du  Barmeat  de  vigne>  neir  de  vigne  ;  les  noyaux  de  pôehe 
donnent  le  wAr  de  pèche;  les  jeunes  branches  de  fusain  donnent  les 
crayons  servant  à  faire  les  esquisses  ou  la  sauce  qu'on  emploie  pour 
ombrer  à  l'estompe  :  c'est  ainsi  que  l'on  nomme  le  crayon  de  fusain 
appliqué  en  couche  épaisse  sur  une  feuille  de  papier,  pour  le  prendre 
ensuite  avec  les  estompes. 

Ces  divers  charbons  se  préparent  toujours  dans  des  creusets  de 
terre  dont  on  lute  le  couvercle^  excepté  dans  la  partie  qui  correspond 
au  bec  du  creuset  pour  laisser  une  issue  aux  gaz. 

Les  bois  qui  servent  à  la  production  du  charbon  contiennent  des 
matières  terreuses  et  salines  constituant  les  cendres;  ces  mêmes  ma- 
tières se  retrouvent  dans  le  charbon  en  plus  grande  quantité  propor- 
tionnellement. On  ne  peut  donc  ainsi  se  procurer  du  carbone  pur. 
Il  faut,  pour  parvenir  à  ce  résultat,  décomposer  à  vase  clos  certaines 
matières  organiques,  soit  volatiles ,  sois  susceptibles  d'être  purifiées 
par  cristallisation ,  les  huiles  essentielles,  le  sucre. 
Lorsqu'on  fait  passer  des  vapeurs  d'essence  de  térébenthine  à 

travers  un  tube  de  porcelaine  très- 
étroit,  AB,  que  l'on  chauffe  au 
rouge  blanc  (/i^.  57),  l'essence 
est  placée  dans  un  petit  matras  c. 
Dès  que  le  tube  est  au  rouge,  on 
fait  passer  lentement  la  vapeur  à 
travers ,  en  chauffant  doucement 
Pis*  87.  le  matras;  les  gaz  résultant  de  la 

décomposition  se  dégagent  par  le  tube  abducteur  D,  et  l'on  peut  les 
recueillir  ou  les  enflammer.  La  portion  de  vapeur  qui  est  en  con- 
tact avec  le  tube  se  décompose  en  carbone  qui  s'y  attache,  et  en 
hydrogène  qui  passe  avec  l'essence  qui  a  échappé  à  la  décomposi- 
ti<m.  Le  charbon  que  l'on  retire  du  tube  est  du  carbone  pur.  C'est 
au  moyen  d'une  réaction  de  ce  genre  que  le  charbon  des  cornues  à 
gaz  se  produit.  Par  ce  procédé  on  ne  peut  obtenir  que  des  quantités 
très-petites  de  charbon,  et  on  ne  fait  l'expérience  que  pour  montrer 
l'action  de  la  chaleur  sur  les  carbures  d'hydrogène. 

Dans  les  arts,  on  prépare  du  carbone  presque  pur  sous  la  forme 
de  fioîr  de  fumée  j  par  la  combustion  incomplète  de  toute  substance 
qui  brûle  avec  une  flamme  fuligineuse;  toutes  les  substances  qui 
sont  dans  ce  cas  ne  donnent  pas  des  noirs  de  même  qualité,  et  le 
conunerce  les  distingue  par  des  dénominations  particulières. 
Le  noir  de  fumée  n'est  jamais  du  carbone  pur  ;  celui  qui  l'est  le 
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moins  est  certainement  celui  qui  provient  de  la  combustion  de  h 
houille;  le  plus  pur  est  produit  par  la  combustion  des  huiles  ou 
des  graisses  communes  ou  de  la  cire.  Braconnot  a  donné  l'analyse 
d'un  noir  de  fumée  dont  il  n'a  pas  indiqué  l'origine^  mais  qui^  par  le 
nombre  et  la  nature  des  substances  étrangles,  doit  faire  penser 
qu'il  provenait  de  la  houille  :  void  les  résultats  obtenus  : 

Carbone ! 79,i 

Matière  résineuse 5,3 

Bitume i,l 

Ulmine 0^5 

Sulfate  d'ammoniaque 3,3 

Sulfate  de  potasse 0>4 

Sulfate  de  chaux 0,8 

Phosphate  de  chaux  et  de  fer.  .    0^3 
Chlorure  de  potassium,  trace.  .      o 

Sable  siliceux 0^6 

Eau 8,0 

100,0 

Ces  résultats  montrent  que,  pour  en  retirer  du  carbone  pur  du 
noir  de  fumée,  il  faut  traiter  ce  dernier  par  l'alcool  pour  dissoudre 
les  matières  résineuses  et  le  bitume,  puis  par  l'acide  chlorhy- 
drique  pour  dissoudre  les  phosphates,  par  la  potasse  pour  enlever 
Tulmine,  enfin  laver  pour  dissoudre  les  sels  solubles  existant  ou 
formés  par  l'intervention  des  réactifs  et  calciner  :  on  aura  enlevé 
de  cette  manière  tout  ce  qui  est  étranger,  sauf  le  sable  siliceux, 
qu'il  n'y  a  pas  moyen  de  dissoudre. 
Le  noir  de  fumée  de  la  houille  s'obtient  dans  une  grande 

chambre  voûtée  B  {fig. 
58),  en  avant  de  laquelle 
se  trouve  un  long  canal  en 
briques  A  servant  de  foyer 
et  l^èrement  incliné  pour 
faciliter  le  tirage.  En  avant 
de  ce  foyer  on  pratique  un 
fossé  dans  lequel  on  fait 
tomber  le  coke  pour  le 
remplacer  par  de  la  houille.  L'orifice  du  foyer  est  fermé  à  mcûtié 
de  sa  hauteur  par  un  mélange  d'argile  et  de  sable  reposant  sur  une 
traverse  de  fer  C.  Cette  diminution  de  l'orifice  a  pour  objet  d'empê^ 
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cher  l'entrée  tfune  trop  grande  quantité  dVir  qui  consumerait  une 
partie  du  noir.  L'extrémité  de  la  chambre  opposée  au  foyer  est 
percée  de  deux  ouvertures  D^  K,  qui  communiquent  avec  deux  plus 
petites  chambres  superposées  où  le  noir  le  plus  fin  vient  se  déposer  : 
la  petite  chambre  supérieure  communique  avec  celle  qui  est  au- 
dessous  par  une  ouverture  circulaire  F  pratiquée  dans  le  plancher 
au-dessus  duquel  est  suspendu  un  cône  en  canevas  6  soutenu  par 
une  corde  et  maintenu  solidement  au-dessus  du  trou.  Les  gaz,  en 
se  tamisant  à  travers  ce  cône,  y  déposent  le  peu  de  noir  qui  serait 
encore  entraîné  :  au  milieu  de  la  voûte  de  la  chambre  B^  on  a  pra- 
tiqué une  ouverture  H ,  qui  est  fermée  pendant  Topération  avec 
une  plaque  J.  Lorsque  le  sac  de  canevas  G  est  trop  chargé  de  noir 
de  funiée^  le  tirage  ne  se  fait  plus  convenablement;  l'ouvrier  qui 
est  au  fourneau  tire  la  corde  qui  le  soutient  et  qui  aboutit  auprès 
de  lui  j  et  secoue  le  sac  pour  en  détacher  le  noir^  qui  tombe  dans 
la  petite  chambre  qui  est  au-dessous.  Lorsque  la  houille  est  trans- 
formée en  coke,  l'ouvrier  fait  tomber  celui-ci  dans  le  fossé  L^  pratiqué 
en  avant  et  charge  le  fourneau  de  nouveau.  Les  murs  des  cham- 
bres sont  tapissés  de  toiles  grossières  sur  lesquelles  une  partie 
du  noir  s'attache.  [11  y  a  toujours  plusieurs  fours  dans  un  même 
massif. 

On  charge  le  fourneau  avec  sept  kilogrammes  de  houille  à  la  fois  : 
lorsqu'elle  est  bien  allumée  ^  l'ouvrier  l'étalé  avec  un  rable.  On  re- 
nouvelle les  chai^ements  au  besoin  pendant  vingt  jours  :  il  faut 
alors  ramasser  le  noir  de  fumée^  dont  la  couche  déposée  a  de  70  à 
90  centimètres  d'épusseur^  mais  il  faut  avant  fermer  l'ouverture  du 
foyer,  et  l'on  découvre  l'ouverture  H  ;  on  rassemble  le  noir  en  un 
seul  tas,  sans  quoi  le  noir  pourrait  s'enflammer.  Quand  les  murs  de 
la  chambre  sont  refroidis,  on  place  le  noir  dans  des  sacs  de  toile  que 
l'on  vide  dans  un  magasin,  pavé  de  crainte  d'incendie;  on  le  tamise 
pour  le  renfermer  dans  d'autres  sacs  où  il  est  comprimé.  Par  ce 
procédé  on  obtient  33  kilogrammes  de  noir  de  fumée  et  500  kilo- 
granunes  de  coke,  en  brûlant  1,000  kilogrammes  de  houille.  (Mé- 
moire de  M.  Duhamel,  Ann.  des  mines,  t.  X.  ) 

La  fabrication  du  noir  de  fumée  par  la  combustion  des  résines  et 
du  goudron  se  fait  dans  des  chambres  cylindriques  A ,  tapissées 
de  toiles  ou  de  peaux  de  mouton,  auxquelles  le  noir  produit  vient 
s'attacher  :  cette  chambre  est  terminée  par  un  toit  conique  auquel 
est  suspendu  un  cône  en  tôle  B,  ayant  une  petite  ouverture  au 
sonunet  pour  que  le  tirage  puisse  s'opérer,  la  base  du  cône  rasant 
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les  parois  de  la chambîe;  ce 
cdneest  suspendu  par  une 
corde  qui  passe  dans  une 
poulie  {fig.^;  ^extrémité 
de  cette  corde  arrive  auprès 
du  foyer,  ce  qui  permet  à 
l'ouvrier  de  le  faire  des- 
cendre quand  il  le  juge  né- 
cessaire pour  détacher  le 
noir  adhérent  aux  Unies, 
et  pour  le  remonter  ensuite. 
La  résine  est  placée  dans  une 
chaudière  de  fonte  C,  posée 
sur  un  foyer  indépendant 
^  de  la  chambre.  Cette  résine 
ou  le  goudron  s'enflanune 
spontanément  quand  la  tem- 
pérature est  assez  élevée.  Une  petite  ouverture  correspondant  à  la 
partie  supérieure  de  la  chaudière  laisse  passer  Taîr  nécessaire  à  la 
combustion.  Le  nœr  de  fumée  produit  par  ces  matières  est  de  meil- 
leure qualité  que  celui  donné  par  la  houille,  et  son  prix  est  plus 
élevé. 

On  nomme  noir  de  lampe  un  noir  de  fumée  qui  s'obtient  en  brû- 
lant dans  des  lampes  des  huiles  de  diverses  qualités.  On  place  un 
cône  en  métal  au-dessus  de  chaque  lampe  renfermée  dans  une 
boîte  où  Tair  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante  pour  brûler  tout 
l'hydrogène.  Le  noir  se  dépose  en  quantité  considérable  :  de  temps 
en  temps  on  enlève  les  cônes,  et  l'on  en  fait  tomber  le  noir  avec  une 
barbe  de  plume.  Cette  préparation  se  fait  sur  une  grande  échelle  en 
Chine,  pour  la  fabrication  de  l'encre  qui  nous  arrive  en  bâtons.  On 
ne  se  sert  pas  de  lampes,  mais  d'une  sorte  de  pots  dans  lesquels 
on  place  cinq  ou  six  mèches.  On  sépare  avec  soin  le  noir  qui  se 
détache  facilement  de  celui  qui  adhère  à  la  tôle,  et  qui,  moins  fin, 
sert  à  la  fabrication  de  l'encre  plus  commune. 

Le  noir  de  fumée  n'est  pas  pur,  même  lorsqu'il  provient  de  la 
combustion  des  huiles  ou  des  essences  et  des  résines  :  il  contient 
toujours  des  matières  résineuses  qui  nuisent  à  la  qualité  de  quel- 
ques-unes des  matières  aux  préparations  desquelles  il  sert,  à  l'encre 
d'imprimerie  entre  autres. 
Pour  purifier  ce  noir,  on  le  tasse  dans  un  creuset  :  on  pose  le  cou- 
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verde  qu'on lute  avec  soiii ,  eiPon  chailfTe  au  rouge.  On  détruit  ainsi 
cette  résine.  Le  noir  qui  prôvletit.de  \A  combustion  de  l'essence  de 
térébenthine  est  le  plus  pur  :  ofi  en  prépare  aussi  d'urie  qualité 
supérieure  en  brûlant  de  la  cire. 

AUTRE   FABRICATION  DU  NOIR  DE  FUMÉE  ^  DIT  NOIR  DE  LAMPE. 

Dans  des  lam- 
pes à  niteau  con- 
stant A  (A^.  59  Ms 
et  59 /er),  on  brûle 
des  huiles  de  mau- 
vaise qualité^  aux- 
quelles on  mélan- 
ge souvent  des 
graisses  coimnct- 
nes  :  la  lampe^ 
n'étant  pas  h  dou- 
ble courant  de 
flamme  ,  produit 
beaucoup  de  noir  de 
fumée  ;  la  flamme  ett 

^^^^^A^^^'^^'ffr^  au-dessous  d'une  sor- 
te d'entonnoir  B,  et 
passe  par  un  tuyau 

^^:^^t3rii:>-t£r4Av  1    J*  tube  horizontal  G  en 

tôle,  communiquant 
avec  une  sorte  de 
sacs  en  toile  forte  et 
serrée,  D,  D,  qui  ont 
8  mètres  de  haut  et 
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U         B         D        i*        J>         Jl 
Pis.  99 1er. 

90  centimètres  de  diamètre;  ils  communiquent  par  des  tuyaux  en 
tôle  E,  ajustés  à  des  anneaux  en  tWe  également,  F,  F,  qui  main- 
tiennent les  sacs  ouverts.  Chaque  série  de  sacs  est  terminée  par  un 
canal  rectangulaire  H,  communiquant  avec  une  cheminée.  A  la 
partie  mférieure  de  chaque  sac  se  trouve  un  entonnoir  G,  G,  fermé 
par  un  bouchon. 

Le  tube  horizontal  G  est  destiné  à  refroidir  la  fumée.  La  che- 
minée qui  est  commune  est  munie  d'un  registre  pour  régler  le 
tirage. 
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Le  noir  du  premier  et  même  du  second  dac  est  souvant  humide  : 
on  le  met  à  part;  celui  des  derniers  est  le  plus  fin. 

Pour  détacher  le  noir  qui  adhère  en  fliKons  à  la  toile ,  on  frappe 
les  sacs  avec  une  baguette^  et  sous  l'entonnoir  que  l'on  débouche 
on  place  un  récipient. 

Lorsqu'on  veut  obtenir  du  charbon  pur  dans  les  laboratoires,  on 
le  retire  du  sucre  qui,  étant  susceptible  de  cristalliser^  peut  être  pu- 
rifié de  tous  les  corps  étrangers  que  le  raffinage  aurait  pu  y  laisser, 
surtout  en  le  dissolvant  dans  l'alcool  anhydre.  On  le  chaufTe  dans 
un  creuset  de  porcelaine  qui  ne  doit  être  rempli  qu*à  moitié  :  oa 
chauffe  doucement  d'abord;  car  la  matière  fondue  se  boursoufle 
considérablement;  on  n*élève  la  température  que  quand  le  bour- 
souflement a  cessé.  Avant  d'opérer  la  carbonisation,  il  faut  s'assurer 
de  la  pureté  du  sucre;  pour  cela  on  en  brûle  une  petite  quantité 
dans  un  creuset  de  platine  :  il  ne  doit  pas  rester  de  traces  de  cendres. 

Le  noir  de  fumée  est  employé  à  la  préparation  de  noirs  pour 
peinture  commune  ^  en  le  broyant^  soit  avec  de  Teau  gommée^  soit 
avec  de  l'huile  de  lin;  mais  pour  les  tableaux,  l'aquarelle^  etc.^  les 
noirs  sont  préparés  avec  les  noirs  de  pêche,  de  vigne,  d'ivoire,  etc. 
Ces  divers  charbons  doivent  être  réduits  en  poudre  aussi  impalpable 
que  possible  ;  puis  broyés  à  la  molette  avec  les  matières  que  l'on 
doit  y  incorporer.  Maintenant,  dans  les  opérations  en  grand,  le 
mélange  s'opère  au  moyen  de  cylindres.  On  est  obligé  de  faire  passer 
souvent  la  matière  jusqu'à  ce  que  les  pâtes  soient  aussi  fuies  et  ho- 
mogènes que  possU)le. 

Le  noir  de  fumée  sert,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  à  la  préparation 
de  l'encre  ^  qui  est  connue  dans  ce  pays  de  temps  immémorial. 
On  la  prépare  dans  des  mortiers;  on  y  emploie  le  noir  de  lampe, 
de  la  colle  de  peau  en  dissolution  dans  l'eau  ;  on  la  parfume  avec 
le  musc  ou  quelque  eau  odorante;  on  pile  jusqu'à  ce  que  le  mé- 
lange^ étant  parfait,  soit  devenu  en  consistance  de  pâte.  C'est 
alors  qu'on  coule  la  matière  dans  des  moules,  on  y  imprime 
ensuite  des  caractères  avec  des  cachets  :  ces  caractères  sont  peints 
ou  dorés.  On  laisse  ensuite  sécher  spontanément^  à  l'ombre  d'a- 
bord, puis  au  soleil. 

On  apporte  un  grand  soin  au  choix  du  noir  de  fumée  convenant 
à  chaque  qualité  d'encre  que  l'on  veut  fabriquer. 

On  en  fabrique  depuis  longtemps  déjà  en  Europe;  mais»  soit  que 
Ton  n'apporte  pas  autant  de  soin  au  choix  ou  à  la  préparation  du 
noir^  ou  que  Ton  ne  s'y  donne  pas  la  peine  de  broyer  aussi  longtemps 
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et  avec  autant  de  [urécautions  qu'en  Chine^  Pencre  française  est  en 
général  loin  d'avoir  la  même  qualité. 

L'encre  d'imprimerie  s'obtient  aussi  avec  le  noir  de  fumée  ;  mais^ 
lorsqu'on  ne  ctdcine  pas  préalablement  ce  noir^  elle  a  toujours  une 
teinte  plutôt  brune  que  noire.  Pour  fabriquer  cette  encre,  on  pré- 
pare d'abord  ce  que  l'on  nomme  le  vernis.  C'est  de  l'huile  de  lin 
que  l'on  cuit  de  manière  à  la  réduire  au  point  d'avoir  la  consistance 
de  la  térébenthine^  à  peu  près.  Quelques  fabricants^  au  moment  où 
la  cuisson  est  presque  achevée ,  mettent  le  feu  à  l'huile  et'  recou- 
vrent la  chaudière  d'un  couvercle;  ce  vernis  froid  est  mélangé  avec 
le  noir  calciné,  auquel  on  ajoute^  soit  du  bleu  de  Prusse^  soit  de 
l'indigo  pour  lui  donner  un  reflet  bleu.  Le  mélange  doit  être  opéré 
avec  le  plus  grand  soin  :  il  s'opère  à  la  molette  ou  au  moyen  de 
cylindres.  Quelques  fabricants  ajoutent  à  l'huile,  pendant  qu'elle  cuit, 
pour  former  le  vernis,  des  croûtes  de  pain  grillas,  des  oignons.  Des 
essais  comparatifs^  faits  pour  juger  de  l'eflet  produit  par  ces  addi- 
tions^ ont  montré  qu'elles  ne  donnaient  aucune  qualité  spéciale  au 
vernis;  sa  qualité  dépend  :  1^  de  celle  de  l'huile  ;  2^  de  sa  cuisson  plus 
on  moins  convenable.  Car  c'est  surtout  de  ce  dernier  point  que  dé- 
pend la  manière  dont  l'encre  se  compose  sur  le  papier.  Si  le  vernis 
n'est  pas  fait  convenablement^  il  laisse  une  auréole  jaunâtre  plus  ou 
moins  étendue,  ce  qu'il  faut  éviter  avec  le  plus  grand  soin.  Une 
encre  bien  faite  ne  doit  donc  pas  laisser  d'auréole  quand  on  en  fait 
couler  un  trochisque  sur  le  papier,  et  doit  laisser  en  l'air  une  pointe 
qui  se  recourbe  en  crochet  sans  que  la  masse  s'étale. 

Les  Anglais^  qui  pendant  longtemps  ont  pris  leur  encre  d'impri- 
merie en  France,  sont  parvenus  à  fabriquer  une  encre  ayant  un 
reflet  bleu  et  métallique  qui  passe  pour  supérieur.  Un  fabricant 
français  est  enfin  arrivé  aux  mêmes  résultats;  mais  cette  encre^ 
quoique  plus  recherchée,  surtout  pour  la  gravure,  n'est  pas  d'un  noir 
aussi  beau  que  les  bonnes  encres  généralement  fabriquées  à  Paris. 

La  préparation  du  vernis  est  l'opération  difficile  de  cette  fabri- 
cation. Les  huiles  de  lin  nouvelles ,  quand  on  veut  les  cuire,  sont 
sujettes  à  monter  tout  d'un  coup  avec  tant  de  violence^  que  l'on  a 
bien  de  la  peine  à  éviter  que  la  matière  ne  passe  par-dessus  la  chau- 
dière; ce  qui  souvent  a  produit  les  incendies.  Il  est  probable  que 
cela  tient  à  ce  qu'alors  la  matière  est  humide  ;  car^  lorsqu'elle  est 
vieille  et  que  l'eau  a  pu  se  déposer,  cet  accident  ne  se  présente  pas  : 
c'est  ce  qui  résulte  des  observations  que  nous  avons  pu  faire  par 
suite  de  nombreux  essais  sur  cette  fabrication. 
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CHARBON  VÉGÉTAL  HOULE  ^    OU  GHAKBON  DE  PARIS. 

Ce  charbon  est  le  résultai  de  l'agglomération  de  divers  charbons 
pulvérulents  qui  étaient  en  grande  partie  perdus.  Cette  nouvelle 
industrie  a  été  fondée  par  M.  Papelin-Ducarre. 

Les  matières  que  l'on  emploie  sont  :  le&  poussiers  de  dbarbons  de 
bois  et  de  tourbe  ^  le  charbon  de  brindilles  des  forêts^  la  tannée. 

On  broie  ces  matières^  humectées  de  8  à  10  pour  iOO  d'eau^  en 
les  fais^t  passer  entre  des  cylindres  cannelés  et  hérissés  de  pointes 
taillées  en  diamant^  tournant  en  sens  inverse^  l'un  des  cylindres 

ayant  une  vite^  dou- 
ble de  celle  de  l'autre^ 
puis  entre  deux  cylin- 
dres unis  qoL  achèvent 
le  broyage. 

On  verse  la  matière 
pulvérulente  ainsi  ob- 
tenue dans  une  auge 
circulaire  A^  A  (  ^. 
60),  dans  laqudle  cir- 
culent deux  meules 
coniques  et  cannelées 
en  fonte,  B3  ;  elles  re- 


Fig.GO. 


çoivent  le  mouvement  par  un  arbre  vertical  portant  en  haut  ooe 
roue  conique  dentée  C ,  commandée  par  un  pignon  D. 
Une  charrue  E(fig.60bi8)  suit  les  meules  et  renouvelle  les  sur- 
faces du  charbon  ;  on  ajoute  38  à 
40  litres  de  goudron  provenant  des 
usines  à  gaz,  pour  iOO  kilogr.  de 
^  ff/      m  m     imi^  charbon.  Les  meules  mélangent  les 

~T~||(  0  ffLjQjlyff  qI||  matières  de  muiière  à  produire 
j— -l|  |\      JJr^P^  li    Wl  wne  pâte  homogène  très-épaisse. 

Lorsque  cette  opération  est  ache- 
vée, on  abaisse  le  racloir  F^  qui 
fait  tomber  la  pâte  dans  un  récî- 
Fig.  eo  bit,  pient  G,  en  levant  la  coulisse  H. 

Cette  pâte  est  ensuite  moulée  en  cylindres  au  moyen  d'une  ma- 
chine inventée  par  M.  Papelin  :  elle  est  composée  de  plusieurs  pis- 
tons qui  la  compriment  dans  des  cavités  cylindriques  d'une  pièce 
de  fonte.  Un  homme  et  quatre  femmes,  servant  une  de  ces  machines, 
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peareot  oonfedionner  ISOhectolities  de  ces  eylitidres  en  on  jour. 

Les  cylindres^  au  sortir  des  meules,  sont  placés  dans  des  paniers 

et  mis  dans  un  séchoir  aéré  où  ils  sèchent  spontanément  pendant 

deux  ou  trois  jours  ^  ce  qui  leur  donne  plus  de  consistance. 

La  carbonisation  s'opère  dans  des  fours  à  doubles  moufles  :  la 

^.  di  est  la  coupe  verti- 
cale, et  la  ^.  61  6m  le  plan. 
Les  moufles  A^  A  sont  en 
briques  de  bonne  qualité 
et  bien  cimentés;  ils  sont 
chauffés  par  un  foyer  B. 
Les  produits  de  la  combus- 
tion enveloppent  les  mou- 
fles en  circulant  entre  eux 
et  les  cameaux  G  et  D,  et 
reviennent  en  avant  dans 
les  cameaux  E^  E;  et  de  là 
par  les  ouvreaux  ^  fy  dans 
^  les  conduits  inférieurs  g,  g, 
dans  une  cheminée  traî- 
nante commune  qui  les  conduit 
sous  un  générateur  pour  utiliser 
la   chaleur   perdue  qu'ils   em- 
portent. 

Les  cylindres  moulés,  qui  ont 
12  centimètres  de  long  sur  4  de 
diamètre  sont  placés  dans  des 
caisses  en  tôle  H,  H.  On  dispose 
24  de  ces  caisses  sur  quatre  rangs, 
et  trois  en  pile,  sur  de  petits 
Fig.  61  bis,  chariots  G,  que  Fon  enfourne  au 

moyen  d'un  chemin  de  fer.  Les'  portes  sont  en  fonte  doublée  de 
briques;  on  lute  les  joints  avec  de  l'argile.  Les  carbures  d'hydro- 
gène qui  se  dégagent  passent  par  de  petits  cameaux  n,  n,  et  s'en- 
flamment; ils  suffisent,  une  fois  que  le  four  est  porté  au  rouge, 
pour  achever  la  carbonisation ,  qui  dure  environ  12  heures.  On  vide 
un  moufle  toutes  les  6  heures;  ce  qui  fait  que  l'opération  estjcon- 
tinue,  et  qu'il  n'y  a  pas  de  chaleur  perdue.  On  s'assure  que  la  car- 
bonisation est  finie  dans  un  moufle,  au  moyen  de  regards  m,  m', 
qu'on  ouvre  momentanément. 
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Lorsqu'm  a  défourné  un  mouAe,  on  liite  les  joints  des  couverdes 
des  caisses  H  pour  éviter  une  combustion  partielle.  Il  faut  6  à  8 
heures  pour  refroidir  les  caisses;  au  bout  de  ce  temps  on  les  vide. 

CARBONISATION  DES  BRINDILLES. 

On  obtient  enfin  un  produit  d'un  bon  emploi  en  carbonisant  les 
brindilles  ;  menus  bois^  élagages^  bruyères ,  genêts  ^  etc.,  qui  jus- 
qu'ici avaient  peu  d'emploi.  On  opère  dans  des 
fours  en  brique  enveloppés  d'une  épaisse  ma- 
çonnerie en  moellons  (  fi>g.  62^  coupe  ;  fig.  62  ftû, 
plan).  Ils  ont  2  \  mètres  de  long^  la  même  hau- 
teur, et  I  ^  mètre  de  large.  A  la  partie  supérieure 
jse  trouve  une  ouverture  A»Â  de  i  î  mètre 
dans  un  sens  et  de  75  centimètres  dans  l'autre; 
elle  est  garnie  d'un  cadre  et  d'un  couvercle 
en  fonte.  A  la  partie  inférieure  est  une  porte 
B>  de  i  mètre  de  large  sur  40  centimètres 
de  haut.  On  réunit  ordinairement  quatre  de 
ces  fours  en  un  seul  massif. 

Pour  commencer  l'opération,  on  brûle 

dans  les  fours  de  mauvais  débris  ligneux, 

et  l'on  ajoute  ensuite  25  bourrées  de  10 

kilogrammes  chaque  par  l'ouver- 


ture supérieure,  puis  par-dessus 
une  pelletée  de  braise  incandes- 
cente :  ilsortuneépaissefumée.On 
lutela  porte  du  bas  :  après  3  heu- 
res, on  ajoute  5  autres  bourrées, 
puis  autant  d'heure  en  heure,  jus- 
qu'à ce  qu'on  en  ait  mis  50.  Dès 
que  la  fumée  cesse,  on  bouche 
Couverture  supérieure,  dont  on 
lute  le  couvercle.  On  ouvre  la 
Fig.  63  ter.  porte  inférieure;  l'on  fait  tomber 

le  charbon  dans  des  étouffoirs  C,  et  l'on  recommence  immédiate- 
ment une  nouvelle  opération,  sans  avoir  besoin  d'employer  de  braise 
incandescente.  Chaque  fournée  dure  7  h  heures  :  on  en  peut  faire 
3  en  24  heures,  et  l'on  retire  de  1 ,500  kilogr .  de  bourrées  450  kilogr. 
de  charbon  ou  30  pour  100.  Ce  charbon  ne  peut  être  employé  que 
pour  fabriquer  du  charbon  moulé. 


Fig.  62  his. 
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Le  charbon  de  Paris  laisse  une  plus  grande  quantité  de  cendre 
que  le  charbon  de  bois;  il  brûle  à  peu  près  comme  celui  de  tourbe^ 
et  est  d'un  très-bon  usage  domestique  et  pour  les  laboratoires. 

CHA&BON  ANIMAL. 

Ce  charbon^  nommé  aussi  noir  animal,  possède  des  propriétés  dé- 
eolorantes  beaucoup  plus  énergiques  que  celles  du  charbon  de  bois. 
Celui  qui  est  le  plus  généralement  employé  dans  les  arts  provient  de 
la  carbonisation  des  os,  au  moyen  desquels  on  peut  avoir  le  noir  en 
poudre  ou  en  gnûns,  à  volonté.  Toute  matière  animale  donne  par  sa 
calcination  en  vase  clos  un  charbon  décolorant  et  désinfectant,  mais 
tous  retiennent  des  produits  nitrogénés^  à  moins  qu'ils  n'aient  été 
calcinés  avec  de  la  potasse  ou  de  la  soude  :  ce  charbon  acquiert 
alors  la  propriété  de  décolorer  beaucoup  mieux  que  tout  autre.  On 
attribue  la  puissance  décolorante  supérieure  du  charbon  animal  à 
son  plus  grand  état  de  division.  Cela  est  vrai  pour  les  os  :  ceux-ci  con- 
tiennent une  quantité  énorme  de  matières  terreuses  qui,  écartant  les 
molécules  de  charbon^  doivent  le  diviser  davantage;  mais  le  charbon 
qui  provient  du  sang  calciné  avec  la  potasse  n'est  pas  dans  le  même 
cas;  et  celui  qui  résulte  du  lessivage  de  cette  matière  y  et  qui  n'est 
pas  dans  le  même  cas^  est  celui  chez  lequel  cette  propriété  est  la  plus 
développée.  Cependant  quelques  lignitCNS  et  surtout  quelques  schistes 
bitumineux^  étant  carbonisés^  donnent  un  produit  dans  lequel  ce 
pouvoir  est  sensiblement  égal  à  celui  du  charbon  d'os.  On  a  remarqué 
que;  si  le  charbon  avait  de  l'éclat,  il  n'avait  pas  de  propriété  déco- 
lorante sensible;  le  meilleur  est  celui  qui  est  le  plus  mat. 

M.  Bussy,  qui  a  fait  un  travail  remarquable  sur  l'efficacité  des 
divers  charbons  sous  ce  point  de  vue,  a  donné  le  taMeau  suivant  : 
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ESPECE  DE  CHARBON: 
QUANTITÉ 


14 


Sang  brûlé  ayec  da  carbonate  de 
potasse 

Sang  brillé  avec  de  la  craie. 

S«ng  brûlé  avec  du  pbosphate  de 
cbaux 

Colle  brûlée  ayec  du  carbonate  de 
potasse 

Blanc  d*Geuf  brûlé  ayec  la  même 


Glutm  brûlé  ayec  la  même  sub- 


Charbon  d'acétate  de  potasse 

Cliarbon  de  carbonate  de  soude,  ré- 
duit par  le  phosphore 

Noir  de  Aimée  non  brûlé , 

Noir  de  Aimée  brûlé  avec  du  car- 
bonate de  potasse 

Charbon  d'os,  après  Textraction  de 
la  terre  des  os  par  un  acide  et  la 
combustion  ayec  la  potasse.... 

Charbon  d'os  traité  par  un  acide. . . 

Huile  brûlée  «yee  le  phosphate  de 
ehaux 

Cendre  d'os  (noir  d*os  tiré  d'une 
fabrique  de  sel  ammoniac  ) 


I,e 
0,67 

0,38 

1,15 

i,08 

0,34 
0,18 

0,38 
0,128 

0,65' 

1,45 
0,06 

0,064 

0,032 


0,18 
0,10 

0,09 

0,14 

0,14 

0,08 
0,04 

0,08 
0,03 

0,09 

0,18 
0,015 

0,017 

0,009 


50 

18 

12 

36 

34 

10,6 
6,6 

12 

4 

16,2 

45 

1,87 

2 

1 


20 
II 

10 

15,5 

16,5 

8,8 

8,8 
3,3 

10,6 


20 
l,fi 

1,« 

J 


MM.  Bussy  ^  Payen  et  Pelletier  ont  publié  {Journal  de  Pharmaeie, 
t.  YIII)  des  mémoires  importants  sur  les  propriétés  et  les  usages 
du  charbon  animal. 

Le  charbon  animal  sert^  par  suite  de  ses  propriétés,  pour  dé- 
colorer beaucoup  de  substances  végétales  employées  tant  dans 

(1)  Pour  faire  ces  expériences,  on  a  mis  un  gramme  de  cJiarbon  dans  un  petit  mah-as 
de  yerre ,  et  l'on  y  a  yersé  peu  à  peu ,  par  petites  quantités  à  la  fois,  la  liqueur  tiède 
qu'on  yoolait  e3Laminer  ;  puis  on  a  bien  agité  le  mélange ,  et  Ton  a  continué  de  mêiiie 
jusqu'à  ce  que  la  couleur  cessât  de  disparaître. 
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VéfiommiB  doflsestiqoe  que  dans  les  arts  et  la  pharmacie  :  la  fabri- 
cation da  sQcre  en  absorbe  à  elle  seule  beaucoup  [dus  que  toutes 
les  autres  industries.  Cette  propriété  décolorante  n'est  pas  connue 
depuis  un  temps  bien  long  :  sa  découverte  est  attribuée  à  Lewitz  : 
ce  n'est  que  vers  1846  ou  4847  que  l'application  en  a  été  faite  en 
grand.  C'est  cette  découverte  qui  a  rendu  possible  la  fabrication  du 
sucre  de  betteraves  en  concurrence  avec  celui  des  colonies. 

La  préparation  du  noir  animal  s'opère  de  deux  manièi*es,  soit 
par  distillation  pour  tirer  parti  des  produits  ammoniacapx  résultant 
de  Faction  de  la  chaleur  sur  la  matière  nitrogénée ,  soit  en  perdant 
ces  produits,  et  n'utilisant  que  les  gaz  qui  par  leur  combustion 
déterminent  la  carbonisation  ^  comme  pour  la  distillation  du 
bois. 

Dans  le  premier  procédé ,  le  produit  principal  est  le  charbon,  les 
produits  ammoniacaux  sont  secondaires.  Cette  opération  a  subi  la 
loéme  révolution  que  le  traitement  du  chlorure  de  sodium  par  l'a- 
cidesulfurique.  En  effet,  à  l'usine  de  Javelle,  où  cette  opération  s*est 
faite,  c'était  pour  les  produits  ammoniacaux  seulement  :  on  jetait  le 
charbon  qui  a  formé  en  partie  le  remblai  de  la  berge;  maintenant 
00  ne  jette  rien ,  et  le  charbon  est  l'objet  principal. 

Cette  distillation  s'opère  dans  des  cylindres  de  fonte  auxquels  sont 
adaptés  des  tuyaux  de  5  à  6  centimètres  de  diamètre,  par  lesquels 
les  vapeurs  s'échappent  pour  arriver  dans  des  appareils  réfrigé- 
rants, les  gaz  revenant  dians  le  foyer  pour  y  être  brûlés.  Dans  les 
cylindres  on  place  les  os  concassés,  que  l'on  a  préalablement  traités 
par  l'eau  bouillante  pour  en  retirer  la  graisse  qui  a  une  valeur 
assez  grande,  et  qui  nuirait  d'ailleurs  plutôt  qu'elle  ne  servirait 
pendant  hi  dbtillation.  Cette  distillation  dure  de  trente  à  troite-six 
heures 3  lorsqu'elle  est  achevée^  on  ouvre  les  cylindres  pour  en  re- 
tirer 1^  os  charbonnés ,  qu'on  fait  tomber  dans  un  étouflfoir  :  on 
lecharge  immédiatement  les  cylindres  pour  qu'il  n'y  ait  pas  de  cha- 
leur perdue. 

urâs  le  second  procédé ,  les  os  dégraissés  sont  placés  dans  des 
marmites  de  fbnte  cylindrique? ,  à  fonds  plats,  de  même  diamètre 
et  pouvant  être  superposées;  on  les  empile  de  manière  à  former 
plusieurs  colonnes  dans  un  four  cylindrique,  au  bas  duquel  on  fait 
un  feu  de  bourrées  pour  commencer  la  réaction  :  les  chaudières  du 
bas  produisent  bientôt  des  gaz  qui  s'enflamment,  et  la  chaleur 
qui  m  résulte  détermine  la  réaction  dans  les  marmites  qui  sont 
au-dessus;  etainsîy  de  proche  en  proche ,  la  décomposition  s'opère 
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jusqu'au  haut  des  piles.  Les  chaudières  se  servant  mutuellement  de 
couvercles^  les  dernières  seules  en  ont  un  spécial.  Lorsque  ^opération 
est  achevée ,  on  laisse  refroidir  le  tout  avant  de  retirer  les  charbons, 
qui^  dans  ce  procédé  comme  dans  le  premier^  ont  conservé  la  forme 
des  os. 

Le  charbon  provenant  de  la  calcination  des  os  contient  une 
grande  quantité  de  matières  étrangères  qui  sont  principalement  du 
phosphate  et  du  carbonate  de  chaux;  ce  charbon  en  contient  moyen- 
nement 66  pour  iOO ,  et  ne  pourrait  servir  à  décolorer  les  liquides 
acides  ;  parce  qu'on  y  introduirait  des  sels  calcaires;  on  est  forcé, 
pour  ces  décolorations  ^  de  dissoudre  préalablement  ces  sels  au 
moyen  de  l'acide  chlorhydrique  que  l'on  verse  sur  la  poudre  de 
charbon,  mise  en  bouillie  par  un  peu  d'eau;  au  commencement  de 
la  réaction j  il  se  produit  une  vive  efiérvescence  due  à  la  décomposi- 
tion du  carbonate  j  puis  Tacide  agit  sur  le  phosphate  qu'il  dissout  à 
son  tour^  après  vingt-quatre  heures  d'action;  les  sels  calcaires  sont 
tous  dissous  9  si  l'on  a  mis  une  suffisante  quantité  d'acide.  On  verse 
alors  de  l'eau  bouillante  sur  le  mélange  ^  et  on  le  jette  sur  une  toile 
pour  filtrer  la  liqueur  et  laver  ensuite  le  dépôt  resté  sur  la  toile  avec 
de  l'eau  acidulée  par  un  peu  d'acide  chlorhydrique,  puis  avec  l'eau 
distillée  jusqu'à  ce  que  celle  qui  passe  ne  se  trouble  plus  par  l'am- 
moniaque et  ne  rougisse  plus  le  papier  de  tournesol. 

Le  charbon  ainsi  purifié  peut  servir  à  établir  par  comparaison  la 
valeur  du  charbon  animal  du  commerce ,  en  essayant  les  quantités 
de  chacun  d'eux  qu'il  faut  employer  pour  décolorer  des  quantités 
égales  d'un  même  liquide.  Il  faut  se  souvenir  qu'une  partie  de  noir 
animal  lavé  à  l'acide  représente  trois  parties  de  ce  noir  non  lavé; 
si  ce  noir  n'est  pas  mélangé  de  corps  étrangers^  il  ne  faut  plus  que 
trois  fois  ce  poids  :  d'après  la  quantité  en  plus  qu'il  faut  employer, 
on  conclut  sa  valeur  réelle. 

Le  noir  animal  est  employé  comme  couleur  sous  le  nom  de  noir 
d'ivoire.  Dans  ce  cas^  il  faut  le  broyer  excessivement  fin^  en  le  mê- 
lant avec  de  l'eau  dans  des  moulins  à  couleur.  On  prolonge  l'action 
jusqu'à  ce  que  l'on  soit  arrivé  au  degré  convenable  de  ténuité  :  la 
pâte  molle  qui  en  résulte  est  coulée  dans  des  moules  de  terre 
poreuse ,  dans  lesquels  on  la  laisse  sécher. 

L'application  la  plus  importante  du  noir  animal  est  la  décolora- 
tion du  sucre,  surtout  du  sucre  de  betteraves,  qui  en  consomme 
environ  le  tiers  du  sucre  produit. 

Lç  haut  prix  de  cette  matière  a  fait  chercher  des  moyens  propres 
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à  lui  rendre  ses  propriétés  après  qu'il  a  déjà  servi;  plusieurs  pro- 
cédés oDt  été  indiqués. 

l^'ProcédédeM.Payen.Onmetcenoir  en  tas:  il  contient  du  sucre, 
des  matières  albumineuses  et  delà  chaux.  Après  un  certain  temps, 
il  s'établit  une  fermentation,  alcoolique  et  acétique  par  le  sucre, 
putride  par  la  matière  albumineuse,  et  ces  deux  corps  sont  ainsi 
détruits.  On  lave  le  noir  lorsque  la  fermentation  est  achevée,  puis 
on  l'humecte  avec  une  dissolution  de  potasse,  et  on  le  chauffe  au 
rouge  à  l'abri  du  contact  de  Tair.  Ses  propriétés  décolorantes  sont 
plutôt  augmentées  que  diminuées  ;  cependant  la  potasse  qui  s'y 
trouve  peut  nuire  au  sucre,  et  probablenient  il  y  aurait  avantage  à 
le  lâvei*  après  la  calcination.  Ce  traitement  se  nomme  revivification. 

^  On  traite  ce  noir  p^r  de  l'eau  contenant  un  peu  d'acide  chlor- 
hydrique  à  la  température  de  l'ébuUition  pour  dissoudre  la  chaux 
qui  s'y  est  ajoutée.  On  dissout  en  même  temps  le  sucre,  et  on  altère 
la  matière  animale  ;  puis  on  lave  le  noir,  et  on  le  calcine  dans  des 
fours  ayant  quelques  rapports  avec  ceux  des  boulangers  et  dans  les^ 
quels  l'air  ne  peut  pénétrer. 

a"*  On  introduit  le  noir  dans  de  grands  cylindres  de  fonte,  où  l'on 
fait  passer  de  la  vapeur  d'eau  lorsqu'ils  sont  portés  au  rouge. 

Pendant  cesdiversessortes  de  revivifications,  une  partiedu  noir  qui 
estengrains  se  réduit  en  poudre  qu'il  est  nécessaire  de  séparer,  parce 
qu'il  gênerait  les  filtrations  :  on  se  sert  pour  cela  d'un  blutoir. 
Là  poudre,  que  l'on  désigne  sous  le  nom  de  noir  fin,  sert  pendant  le 
raffinage,  comme  on  le  verra  lorsqu'on  traitera  de  cette  opération. 

CHARBON  DE   SCHISTE. 

On  trouve  dans  quelques  localités  des  schistes  bitumineux  qui, 
chauffés  en  vase  clos,  donnent  des  produits  distillés  dont  on  tire  parti, 
et  laissent  un  résidu  charbonné  qui  a  des  propriétés  décolorantes 
presque  aussi  puissantes  que  celles  du  noir  animal  :  ces  schistes  se 
trouvent  en  assez  grande  abondance  aux  environs  d'Autun,  dans  le 
département  de  Saône-et-Loire,  à  Menât,  dans  le  Puy-de-Dôme.  Ces 
schistes  contiennent  de  nombreuses  empreintes  de  poissons  et  de 
végétaux,  et  malheureusement  presque  toujours  beaucoup  de  py- 
rites de  fer,  qu'il  faut  séparer  avant  la  carbonisation;  car,  après  la  car- 
bonisation, la  pyrite  est  changée  en  protosulfure  de  fer,  qui  colore 
fortement  les  dissolutions  de  sucre ,  quelque  quantité  de  charbon 
animal  qu'on  emploie  pour  corriger  ce  défaut. 

Le  carbone  ne  se  combine  jamais  directement  à  l'hydrogène  ; 
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mais  il  s'unit  directement  h  l'oxygène ,  pour  lequel  il  a  upe  grande 
affinité.  Il  ne  peut  s'y  combiner  qu'à  l'aide  d'une  température 
élevée;  cepen(lant  la  combinaison  s'opère  h  froide  quand  le  carbone 
est  à  l'état  naissant  :  dans  les  deux  ca$  il  produit  un  gaz^  qui  est  Ta* 
cide  carbonique.  Dans  aonétat  ordinaire ,  quelque  divisé  qu'il  soit, 
il  est  complètement  inaltérable  à  l'air.  C'est  pourquoi  l'écriture  des 
manuscrits  retrouvés  à  Herculanum ,  à  Pompéi ,  etc.,  laquelle  était 
produite  au  moyen  d'une  encre  composée  de  noir  de  fumée,  et  d'eaa 
gommée,  s'est  conservée  sans  altération. 

Le  soufre,  qui  se  rapproche  tant  de  l'oxygène  par  ses  propriétés, 
se  combine  aussi  directement  au  carbone  ^  à  une  température  très- 
élevée;  les  autres  métalloïdes  ne  s'y  combinent  pas  directement. 

La  plupart  des  métai|x  s'y  combinent  facilement  à  une  tempéra- 
ture très-élevée,  le  fer  entre  autres,  ce  qui  produit  la  fonte  et  l'acier. 

A  la  température  roug^,  le  charbon  décompose  l'eau  en  produisant 
de  l'hydrogène,  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxyde  de  carbone.  On 
essaye  depuis  quelques  années  d'appliquer  cette  propriété  à  l'éclai- 
rage. 

Le  charbon  décompose  facilement  l'acide  nitrique.  Les  résultats 
varient  selon  la  température  à  laquelle  on  opère  :  à  froid,  il  se  fonne 
du  nitrogène ,  du  protoxyde  et  du  bioxyde  de  ce  corps  ;  à  la  tempé- 
rature rouge,  on  obtient  du  nitrogène  et  de  l'acide  carbonique  ]  si  la 
quantité  de  charbon  est  considérable,  il  se  fait  aussi  de  l'oxyde  de 
carbone.  Ce  résultat  monti*e  qu^  toutes  les  combinaisons  oxygénées 
du  nitrogène  sont  également  décomposées  à  cette  température. 

Le  carbone  décompose  aussi  les  oxacides  du  chlore,  du  brome  et 
de  l'iode;  ces  trois  corps  sont  mis  en  liberté. 

Nous  avons  eu  occasion  de  voir  qu'il  décomposait  l'acide  sulfa- 
rique  en  produisant  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide  carbonique,  à 
la  température  de  +  ^00^  environ.  A  la  température  rouge ,  il  ne  se 
produit  pas  d'acide  sulfureux,  ou,  s'il  s'en  forme,  il  est  immédiatement 
décomposé;  car  les  produits  que  l'on  retrouve  sont  :  du  soufre,  du 
sulfure  de  carbone,  deTacide  sulfhydrique,  de  l'oi^yde  de  carbone, 
de  l'acide  carbonique  et  de  l'hydrogène  carboné. 

Les  acides  sélénique  et  tellurique  sont  également  décomposés  par 
le  carbone;  le  sélénium  et  le  tellure  sont  mis  ep  Uberté. 

De  toutes  les  applications  qui  peuvent  être  faites  du  carbone,  la 
plus  importante  est  sans  contredit  la  production  de  la  chaleur. 
Toutes  les  substances  contenant  du  carbone  comme  principe  do- 
minant peuvent  donc  être  employées  comme  combustibles,  et  quel- 
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ques  corps^  dont  le  carbone  n'est  pas  la  partie  dominante^  sont  em- 
ployés de  cette  manière  :  ainsi  les  os  des  nombreux  bestiaux  que 
l'on  abat  à  Buénos-Ayres,  plutôt  pour  les  peaux  ^  que  l'on  exporte 
en  Europe 9  que  pour  la  chair;  les  os  de  ces  bestiaux  servent  de 
combustible  dans  ces  provinces. 

Tons  les  combustibles  dont  on  se  sert  n'agissent  pas  que  par  le 
carbone;  quelques-uns^  contenant  une  quantité  d'hydrogène  en  ex- 
cès par  rapport  à  l'oxygène ,  produisent  aussi  de  la  chaleur  par 
sa  combustion.  Pour  connaître  la  valeur  réelle  d'un  combustible,  il 
faut  donc  connaître  la  quantité  de  carbone  qu'il  contient,  et^  s'il  y 
a  des  composés  hydrogénés ,  la  quantité  d'hydrogène  en  excès  qui 
peut  s'y  trouver.  On  ne  peut  arriver  .à  cette  connaissance  que  par 
des  analyses^  très-simples  si  les  combustibles  ne  donnent  pas  de 
produits  gazeux  résultant  de  leur  décomposition ,  mais  compliquées 
s'ils  en  contiennent;  car  alors  il  faut  procéder  comme  pour  toutes 
les  analyses  élémentaires  des  corps  organiques. 

Lorsque  la  composition  d'un  combustible  est  bien  déterminée, 
on  pourrait  calculer  exactement  la  quantité  de  chaleur  qu'il  doit 
donner^  connaissant  le  nombre  d'unités  calorifiques  produites  par 
des  poids  donnés  de  carbone  et  d'hydrogène  :  l""  si  la  combustion 
était  parfaite  ;  2''  si  les  combustibles  ne  contenaient  pas  d'eau.  Mais, 
dans  ces  deux  cas  même,  on  ne  pourrait  pas  dire  à  coup  sûr  la 
quantité  d'effets  utiles  que  l'on  obtiendrait  de  la  combustion  :  un 
autre  élément  intervient  d'une  manière  importante  dans  les  résul- 
tats, c'est  la  disposition  des  foyers  de  combustion ,  d'où  dépend  la 
combustion  plus  ou  moins  parfaite,  pour  laquelle  il  faut  un  rapport 
convenable  entre  la  surface  de  chauffe,  les  interstices  des  grilles  « 
la  section  et  la  hauteur  de  la  cheminée.  Ces  dernières  questions  ont 
été  traitées  de  la  manière  la  plus  complète  dans  le  Traité  de  la  cha- 
leur de  M.  Péclet,  dans  lequel  nous  avons  déjà  puisé  d'utiles  ren-> 
seignements  et  dont  nous  citerons  les  résultats  généraux,  renvoyant 
à  ce  savant  traité  pour  tous  les  détails  qui  ne  peuvent  entrer  dans  cet 
ouvrage. 

Lorsque  les  combustibles  ne  contiennent  pas  de  composés  don- 
nant des  gaz  inflammables»  soit  naturellement ,  soit  parce  qu'on  ne 
doit  employer  que  le  charbon  qu'on  en  obtient,  voici  comment  on 
procède  à  Tandyse.  On  dessèche  le  combustible  à  la  température 
de  +  120»  de  la  manière  suivante:  la  matière  est  mise  en  poudre, 
si  c'est  de  l'anthracite,  de  la  houille,  du  lignite  ou  de  la  tourbe; 
si  c'est  du  bois,  on  ne  peut  obtenir  cette  poudre  qu'au  moyen  de  la 
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rftpe.  On  prend  un  poids  déterminé  de  cette  poudre  introdaile  dans 

un  appareil  {fig,63)  consistant  en 
un  tube  de  2  à  3  centimètres  de  dia- 
mètre Â^  long  de  5  ou  6^  aux  ex- 
trémités duquel  sont  soudés  deux 
tubes  étroits  recourbés»  comme  on 
le  voit  dans  la  figure  :  Tun  de  ces 
tubes  est  relief  au  moyen   d'un 

I  tuyau  de  caoutchouc^  à  un  autre 

Pig.  63.  tube  adapté  à  un  grand  flacon  B^ 

plein  d'eau  et  portant  à  la  partie  inférieure  un  robinet  c;  l'autre  tube 
est  relié  de  même  à  un  tube  en  U ,  D ,  plein  de  ponce  humectée 
d'acide  sulfurique^  ou  de  fragments  de  chlorure  de  calcium  fondu. 
Le  tube  A  est  disposé  dans  une  chaudière  E^  contenant  une  disso- 
lution saline  ou  de  l'huile  dont  on  élève  la  température  à  +  iW», 
ce  dont  on  s'assure  au  moyen  d'un  thermomètre,  si  c'est  de  l'huile^ 
parce  qu'il  y  aurait  à  craindre,  en  dépassant  cette  température, 
qu'on  ne  volatilisât  quelques-uns  des  corps  bitumineux^  s'il  s'y  en  trou- 
vait. Lorsque  la  température  du  bain-marie  est  arrivée  à  peu  près  au 
degré  de  chaleur  convenable,  on  entr'ouvre  le  robinet  c,  l'eau  du 
flacon  s'écoule  lentement  ;  elle  est  remplacée  dans  le  flacon  par  un 
volume  égal  d'air^  qui  passe  d'abord  en  D,  où  il  se  dessèche^  pais 
en  A;  dans  cette  partie  il  trouve  le  combustible,  et  s'empare  de 
son  eau  qu'il  entraîne  avec  lui  en  B. 

'  Le  tube  A  a  été  pesé  avant  l'expérience  :  on  continue  celle-ci  tant 
que  le  poids  diminue;  lorsqu'il  devient  constant,  la  dessiccation  est 
achevée;  et  l'on  peut  ainsi  déterminer  l'eau  qui  y  était  contenue. 

Cette  première  opération  est  nécessaire  lorsqu'on  doit  faire  l'a- 
nalyse élémentaire;  on  peut^  à  la  rigueur,  s'en  dispenser  lorsqu'on 
ne  doit  déterminer  que  le  carbone  et  les  cendres;  mais  il  faut  tou- 
jours calciner  le  combustible  dans  un  creuset  de  platine  pour  dos» 
les  parties  volatiles. 

Pour  déterminer  ces  deux  matières,  on  pèse  10  grammes  du 
combustible  calciné^  mais  en  poudre  :  on  les  étale  sur  un  incinéra- 
teur en  platine,  qui  a  la  forme  des  caisses  en  papier  dans  lesquelles 
on  fait  quelques  biscuits  :  on  l'introduit  dans  le  moufle  d'un  four- 
neau de  coupelle  qui  est  chauffée  au  rouge  :  l'incinération  s'opère 
facilement;  il  faut  de  temps  en  temps  renouveler  les  surfaces  au 
moyen  d'un  fil  de  platine  recourbé,  et  aplati  à  l'une  de  ses  extré- 
mités en  forme  de  rftble. 
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Lt  caldnationdcHUielaquantttéde  matières  volatiles  ;  rincinération^ 
celle  des  cendres  :  on  conclut  le  carbone  par  différence  seulement. 

La  composition  des  cendres  peut  être  déterminée  par  une  analyse 
à  part:  nous  devrons  plus  tard  indiquer  la  méthode  de  procéder 
à  ce  genre  d'analyse;  celle-ci  n'est  importante  que  quand  le  com- 
bustible doit  être  mélangé  avec  les  matières  sur  lesquelles  on  opère 
comme  dans  quelques  traitements  métalluigiques^  surtout  lorsque 
ces  cendres  sont  fli)ondantes  comme  dans  les  tourbes;  ces  cendres 
peuvent  même  jouer  un  rôle  actif  et  économique;  si  elles  sont  cal- 
caires^ elles  remplacent  alors  une  partie  du  fondant  dont  on  peut 
diminuer  la  proportion. 

COMPOSITION  DES  GENDRES  DES  DIVERS  COMBUSTIBLES. 

Les  cendres  d'anthracite  sont  presque  exclusivement  composées 
d'argile  qui  est  plus  ou  moins  mêlée  d'oxyde  de  fer^  suivant  que  la 
substance  contient  beaucoup  ou  peu  de  pyrites. 

Les  cendres  de  houille  ont  une  composition  presque  semblable; 
mais  on  y  rencontre  souvent  de  la  chaux. 
Celles  de  la  houille  de  Saint-Étienne  contiennent  : 

Silice .    60 

Alumine  et  oxyde  de  fer 34 

Chaux 6^ 

400 
La  proportion  d'oxyde  de  fer  dépend  ici>  comme  dans  les  anthra- 
cites, du  plus  ou  moins  de  pyrites  contenues  dans  la  houille. 

Le  lignite  donne  des  cendres  qui  contiennent  une  quantité  notable 
de  sels  soluUes^  quelquefois  assez  riches  en  potasse  pour  que  l'on 
puisse  en  tirer  parti  sous  ce  rapport  :  il  s'y  trouve  en  outre  du  sulfate 
de  potasse ,  du  chlorure  de  potassium ,  et^  dans  la  partie  inso- 
luble, de  l'argile ,  de  la  chaux,  de  l'oxyde  de  fer,  etc. 
Les  cendres  d'un  lignite  de  la  Dordogne  nous  ont  donné  : 

Sels  solubles 30,24 

Sels  insolubles 69,79 

100 
Les  sek  solubles  ne  contenaient  pas  de  chlorure;  c'était  un  mélange  : 
de  sulfate  de  potasse 0,5 

—  sulfure  de  potassium 1,3 

—  carbonate  de  potasse,      ......  89,2 

100 


Digitized  by  LjOOQIC 


MfTZ 


CARBONE. 


La  partie  insoluble  contenait  du  carbonate  de  chaux  ^  du  sulfure 
de  calcium^  de  Kargile; 

Les  tourbes  laissent  des  cendres  dont  la  composition  varie  autant 
que  la  proportion  de  ces  cendres  elles-mêmes  pour  les  diverses 
tourbes.  Le  tableau  suivant  donne  la  composition  des  cendres  de 
diverses  localités. 


SsbftaiMM. 


Châteaa- 


Troyet. 


yumf. 


VoltMan. 


SUice 

Alumine 

Argile 

Oxyde  de  fer 

Chaux 

Carhonate  de  chaux. . 

Sulfate  de  chaux 

Chlorure  de  caldum. . 

Magnésie 

Soufre 

Carbonate  de  potasse. 
Charbon 


15,0 
7,0 
7,5 

u 

63,0 


0,5 


26,0 

14,0 
23,0 


14,0 
23^0 


11,0 
11,5 

» 
51,6 
26,0 


S6,6 
17,3 

» 
33,0 
2,0 

» 

4,6 
0,6 
3,5 


«,7 


40 


30 


30 


S'il  faut  procéder  à  l'analyse  élémentaire,  il  faut  dessécher  la 
substance  par  le  moyen  que  nous  avons  cité;  puis  on  opère  la  com- 
bustion au  moyen  de  Toxyde  de  cuivre,  comme  pour  les  analyses 
organiques. 

On  pèse  5  décigrammes  au  plus  du  combustible  séché ,  que  Toa 
mêle  intimement  avec  de  l'oxyde  de  cuivre  provenant  de  la  calci- 

nation  du  nitrate  de 
A  cuivre  :  on  rintrodoît 
dans  un  tube  de  verre 
vert  A  B  {fig.  64), 
qui  a  été  effilé  et  un 
peu  recourbé  en  B. 
Cette  extrémité  est 
fermée;  ce  tube  a  dû  être  séché  parfaitement  ;  et  on  y  a  fait  passer  de 
l'oxyde  de  cuivre  provenant  de  la  calcination  de  ce  métal ,  jusqu'en 
C.  Lorsqu'on  veut  introduire  le  mélange  de  combustible  et  d'oxyde  de 
cuivre  qui  a  été  fait  dans  un  mortier  chauffé ,  on  le  verse  au  moyeo 
d'une  feuille  de  cuivre  mince,  que  l'on  nomme  main  ;  on  broie  ensuite 
à  plusieurs  reprises  de  l'oxyde  de  cuivre  chaud  dans  le  mortier,  pour 


Fig.  64. 
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entraîner  les  parties  du  corps  k  analyser  qui  auraient  pu  y  adhérer; 
on  achève  de  rempln»  le  tube  avec  de  Toxyde  de  cuivre  grossier  et 
cliaud.  Le  tube  de  verre  est  enveloppé  d'un  ruban  de  cuivre  main- 
tenu par  des  fils  de  cuivre^  pour  augmenter  la  résistance  du  verre  et 
le  pr^i*ver  du  contact  immédiat  des  charbons  rouges.  A  l'extrémité 
ouverte  A  on  adapte  un  bon  bouchon  de  liége^  muni  d'un  tube, 
relié  par  un  tube  de  caoutchouc  à  un  système  Composé  d'un  tube 
en  U;  D,  plein  de  chlorure  de  calcium  Ibndù  ou  de  ponche  en  grains 
humectée  d'acide  sulfùrique  concehtré  ^  puis  d'Un  tube  à  boule ,  Ë  y 
contenant  une  dissolution  de  pota^  caustique  marquant  45^  à  l'a- 
t^omëtre  dé  Baume  ;  puis  eufln  un  tube  en  U^  E,  plein  de  fragments 
de  potasse  Cftusitique  t  ce  dernier  tube  est  relié  à  un  flacon  aspirateur 
G,  à  deux  tubulures;  le  tube  F  communiqué  avec  ce  flacon 
par  la  tubulure  supérieure^  au  (UA  est  adapté  un  tube  courbé^ 
muni  d'un  robhiet  H;  à  la  tubulure  inférieure  6n  adapte  austi  tUi 
robinet  1. 

L'appareil  étant  disposé^  on  met  quelques  charbons  rouges  à  la 
partie  antérieure  du  fourneau  da  tôle  sur  lequel  est  disposé  le  tube 
à  analyse ,  préservant  le  reste  du  tube  par  un  écran  en  tôle  K  :  tin 
ajoute  progressivement  des  charbons  rouges,  et  Ton  recule  l'écran. 
Lorsqu'on  est  prè6  de  la  matière  à  analyser,  on  chaufTe  auçsl  l'extré- 
mité opposée  du  tube  ;  on  enlève  Féci^an^  et  de  proche  en  proche  On 
place  des  chaînons  rouges,  mais  très-lentement ,  sans  quoi  une  partie 
des  vapeurU  pourraient  traverser  l'Oxyde  de  cuivre  sans  être  brû- 
lées ,  et  Ton  verrait  paraître  des  vapeurs  colorées  qui  indiqueraient 
qtie  l'aUalysè  est  manquée.  On  avance  de  plus  en  plus  les  char- 
bons vers  la  partie  du  tube^  qui  contient  le  combustible,  jusqu'à  ce 
qu'il  soit  entièrement  enveloppé  de  charbons  rouges. 

Dès  que  la  réaction  commence,  l'hydrogène  et  le  carbone  en  brû- 
lant produisent  :  i^  dé  l'eau  en  vapeUr  qui  se  dégage  et  se  troiive 
retenu  par  te  tube  D;  1^  de  l'acide  carbonique  qui  traverse  le  tube 
D,  et  passe  dans  le  tube  h  boules  E^  à  travers  la  dissolution  de 
potasse  qui  l'absorbe  en  s*y  combinant.  L'acide  carbonique  n'est  pas 
le  seul  gaz  qui  passe  toujours  t  s'il  y  adunitrogène,il  se  dégage  aussi 
et  peut  entraîner  de  l'acide  carbonique  et  de  la  vapeur  d'eau  en- 
levée à  la  dissolution  dépotasse;  c'est  pourquoi,  à  la  suite  du  tube 
à  boule  on  place  le  tube  en  U^  F,  rempli  de  fragments  de  potasse 
qui  retiennent  l'eau  et  l'acide  carbonique  qui  auraient  pu  échapper. 
Le  robinet  H  dU  flacon  G  reste  ouvert  pendant  tout  le  temps 
que  dure  la  réaction  ;  quand  dlè  est  finie  ^  ce  dont  m  est  certain 
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lorsqu'il  ne  passe  plus  de  bulles  de  gaz  à  travers  la  dissohitkn 
de  potasse,  on  ferme  le  robinet  H;  Ton  fait  un  trait  de  lime  à  la 
pointe  B  du  tube  ÂB  et  l'on  y  adapte ,  au  moyen  d'uo 
tube  de  caoutchouc,  un  nouveau  tube  {fig.  65)  plein  de 
fragments  de  potasse.  Lorsque  la  ligature  est  solidement 
faite,  on  brise  la  pointe  B  en  pressant  au-dessus  du  trait  de 
lime,  et  l'on  entr*ouvre  le  robinet  J  :  l'eau  s'écoule  et  est 
remplacée  par  de  l'air  qui,  purgé  d'eau  et  d'iu»de  carbonique 
par  le  tube  que  l'on  vient  d'ajouter,  balaye  la  v{q>eur  d'eau 
et  l'acide  carbonique  restés  dans  le  tube  ÂB.  On  pèse  le  tube 
pig.  65.  D  avant  l'expérience,  on  le  pèse  après  :  l'augmentation  de 
poids  représente  l'eau  produite  dont  on  déduit  l'hydrogène.  On  avait 
peséde  même  les  tubes  E  et  F  ensemble  ;  on  les  pèse  de  nouveau  :  la 
difiërence  représente  l'acide  carbonique,  d'où  l'on  conclut  le  car- 
bone. La  somme  de  l'hydrogène  et  du  carbone,  retranchée  du  poids 
du  combustible  employé  ^  donne  un  reste  qui  représente  Poxygène 
et  le  nitrogène. 

Le  pouvoir  calorifique  dépendant  des  quantités  de  carbone  et  d'hy- 
drogène en  excès  par  rapport  à  l'oxygène,  on  peut  donc^  en  suppo- 
sant une  combustion  complète ,  le  déterminer  aussi  par  la  quantité 
d'oxygène  nécessaire  pour  opérer  cette  combustion.  M.  Berthier  a 
proposé  et  pratiqué  à  cet  effet  un  procédé  très-simple,  très-prompt 
et  facile  à  exécuter;  il  est  fondé  sur  la  propriété  que  présentent 
quelques  oxydes  métalliques  d'être  réduits  à  une  température  peu 
élev^,  cequi  est  nécessaire  pour  qu'il  ne  puisse  se  produire  que  de 
l'acide  carbonique;  il  choisit  de  préférence  l'oxyde  de  plomb^  connu 
sous  le  nom  de  litharge,  parce  que,  cet  oxyde  étant  très-fusible,  le 
métal  réduit  se  réunit  facilement  en  un  culot  qui ,  se  détachant  fa- 
cilement de  l'oxyde  fondu,  peut  être  pesé  exactement. 

Pour  opérer,  on  réduit  en  poudre  aussi  fine  que  possible  le  com- 
bustible à  essayer,  en  porphyrisant,  si  c'est  de  l'anthracite^  de  la 
houille,  du  coke»  du  lignite,  ou  en  rftpant,  si  c'est  du  bois,  au  moyen 
d'une  scie  ou  d'une  rftpe  très-fines.  On  mêle  1  gramme  de  la  matière 
avec  30  à  40  grammes  de  Htbarge  pulvérisée;  on  introduit  le  tout 
au  fond  d'un  creuset  de  terre,  et  l'on  ajoute  par-dessus  30  autres 
grammes  de  litharge  en  poudre.  Le  creuset  doit  tout  au  plus  être 
à  moitié  rempli,  car  il  y  a  boursouflement  pendant  la  réaction. 
On  place  le  creuset  sur  un  fromage  disposé  d'avance  sur  la  ^tlc 
du  fourneau  bien  garni  d'ailleurs  de  charbons  allumés;  on  recouvre 
le  creuset,  et  Ton  élève  graduellement  la  température;  la  masse 
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commence  par  se  ramollir;  de  l'acide  carbonique  et  de  la  vapeur 
d'eau  qui  se  produisent  causent  un  vif  bouillonnement  :  quand  celui- 
ci  a  cessé;  on  donne  un  bon  coup  de  feu  pour  arriver  h  la  fusion 
parfaite  de  la  litharge;  dès  qu'elle  est  liquifiée,  on  enlève  le  creuset 
du  feU;  parce  que^  si  Ton  prolongeait  l'opération ,  ce  qui  d'ailleurs 
serait  inutile^  le  creuset  pourrait  être  percé  par  la  litharge  fondue^ 
et  l'on  aurait  à  craindre  quelque  erreur  dans  les  résultats. 

La  litharge  contient  quelquefois  du  minium  :  elle  a  dans  ce  cas 
une  teinte  rougefttre^  et^  comme  ce  dernier  oxyde  contient  plus 
d'oxygène  que  le  premier,  on  aurait  des  résultats  erronés;  il  faut 
donc  la  choisir  avec  soin  :  on  a  proposé  de  la  remplacer  par  le 
massicot,  qui  est  bien  le  même  oxyde  'que  la  litharge,  sous  une 
autre  forme;  mais  avec  cet  oxyde  on  a  à  craindre  un  inconvénient 
opposé  :  il  est  presque  [impossible  de  trouver  du  massicot  qui  ne 
contienne  pas  de  plomb;  et^  quoique  pour  cette  opération  on  le 
passe  au  tamis  de  soie,  on  ne  peut  garantir  Tabsence  complète  du 
métal. 

Quand  la  litharge  contient  du  minium,  on  obtient  un  résultat  trop 
faiUe  ;  quand  on  emploie^  le  massicot^  on  doit  en  avoir  un  trop  fort. 

On  ne  devrait  employer  pour  cet  essai  que  de  l'oxyde  de  plomb 
provenant  de  la  calcination  du  carbonate  dans  une  cornue  de  verre, 
pour  éviter  la  suroxydation. 

L'équivalent  du  carbone  étant  6  et  celui  du  plomb  i04^  si  Ton  agit 
avec  i  gramme  seulement  de  matière^  et  que  le  carbone  soit  pur^  le 
calot  de  plomb  devra  peser  ^  ;  puisque  l'équivalent  de  carbone  se 
combine  à  2  équivalents  d'oxygène  pour  produire  de  l'acide  car- 
bonique, la  réaction  aura  lieu  entre  l'équivalent  de  ce  corps  et  deux 
de  litharge.  En  effet  C  +  2  PbO  =  CD'  -h  2  Pb  ;  nous  pourrions 
mettre  k  fraction  ^-^  =  ^;  nous  mettons ,  JJ^c  =-^* = 34,66  de  plomb. 

D'un  autre  côté,  l'équivalent  d'hydrogène  étant  i ,  comme  il 
produit  de  l'eau  dont  la  formule  est  HO,  chaque  équivalent  de  plomb 
104  correspondra  à  4  d'hydrogène. 

Or  on  estime  que  dans  la  combustion  la  chaleur  produite  par 
un  équivalent  d'hydrogène  est  sensiblement  la  même  que  celle  ré- 
sultant delà  combustion  du  charbon  :  on  peut  donc  déduire  facilement 
le  pouvoir  calorifique  d'un  combustible  par  le  plomb  obtenu  dans 
ci^tte  expérience,  et  l'estimer  en  unités  calorifiques  ou  calorieis. 

M.  Despretz  a  trouvé  qu'une  quantité  donnée  de  charbon  pur 
pouvait  élever  de  I"  la  température  d'une  quantité  d'eau  ayant 
7815  fois  son  poids,  c'est-à-dire  donnait  ce  nombre  d'unités  calo- 
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rifiques  ou  calories.  Pour  conclure  les  calories  &M  comlmsIiMe 
par  cette  opération  ^  il  faudrait  diviser  ce  nombre  par  la  quantité 
34^66  de  plomb  produit  par  le  charbon  pur^  c'est-à-dire  le  repré- 
senter par  la  fraction  |^  =  225,4  pour  chaque  unité  de  {J<Hnb 
obtenue  par  la  réduction. 

Nous  ne  pouvons  entrer  dans  les  détails  des  expériences  physiques 
qui  servent  directement  à  déterminer  ceâ  calories  ;  on  les  trouvera 
en  détail  dans  le  Traité  de  la  Chaleur  de  M.  Péclet  et  dans  tous  les 
traités  de  physique. 

On  peut  ainsi  comparer  ensemble^  non-seuletnent  les  combustibles 
de  même  nature^  mais  ceux  de  nature  différente. 

M.  Péclet  a  donné  le  tableau  suivant  des  puissancesi  calorifiques 
des  divers  combustibles  à  poids  égaux,  et  leur  valeur  relativement 
aux  mêmes  quantités  de  chaleur  produites  à  Paris  : 


^Êoma^ 

VoUne 

d'air  froid 

Volame    d«    g«s 

Kom  dei  eombaltlbles. 

Cftloriei. 

Foflf  olf  f •yMfasIifc 

.pour  bràler 
,    tUlH'd* 
combasUblt. 

^nr  iTî'og. 

Bois  sec 

3600 

0,28 

6,75 

7,34  (1+at) 

Boisà20|d'eau.... 

2800' 

0,25 

5,4d 

<,li(H-«t) 

Cliarbondebois.... 

7000 

6,50 

16,40 

16,4*(l+«l) 

Toarbe  sèche...... 

4800 

0,25 

11,38 

»l,7S(l+i»> 

Tourbe  à  20 1  d'eau. 

3600 

0,25 

9,02 

9^5(l+«l) 

CharboB  de  tourbe.. 

5800 

0,50 

13,20 

13,50(1+»») 

Houille  iDoyeuiM... 
Coke  à  lôlde cendre 

TMtk 

plus  grand  que 

1S,10 

18,44  (l+»l) 

6000 

celui  du   char- 
bon de  bols. 

15,0Cf 

15.00(1 +IIJ 

Les  prix  des  quantités  de  quelques-uns  de  ces  combustibles  em- 
ployés pour  produire  1^000  calories  sont  les  suivants  à  Paris,  la 
bouille  valant  4^50^  l'hectolitre  ras^  le  coke  2^25  Thectolitre  confie, 
le  bois  35'  la  voie  de  deux  stères  >  le  charbon  de  bois  4f  rhectolitre  : 

Houille.  ...    93        Bois 170 

Ck>k6.  «  «  «  .    97        Charbon  de  bois 260 

On  voit  par  ces  résultats  que  la  houille  est  le  oombastiMe  le  plus 
économique  à  Paria, 

*  (a)  dans  la  formule  (at)  représente  lecoelticient  de  dilatation  du  gaz;  0,00375  re- 
présente la  température.  On  remplace  donc  ces  deux  lettres  par  des  (chiffres. 
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Nous  avons  dit  que,  dans  la  pratique,  on  supposait  que  les  quan- 
tités d^oxygène  employées  à  la  combustion  du  carbone  ou  de  Thydro^ 
gène  donnaient  les  mêmes  quantités  de  clialeur,  il  n'en  est  cepen- 
dant pas  réellement  ainsi.  Les  expériences  de  Dulong  constatent 
que  4  litre  d'oxygène,  en  brûlant  Thydrogène,  donnait  une  quantité 
de  chaleur  représentée  par  6,472,  et  en  brûlant  du  carbone,  seu- 
lement 3,929. 

En  dehors  de  la  valeur  réelle  de  ces  combustibles,  il  faut  tenir 
compte  de  la  disposition  des  foyers  ou  de  l'effet  que  l'on  veut  pro^ 
duire. 

Lorsqu'on  veut  produire  une  température  très-élevée  à  une  dis- 
tance notable  du  foyer,  comme  dans  les  fours  à  réverbère ,  ceux  à 
porcelaine,  etc.,  on  doit  choisir  les  combustibles  qui  donnent  lit 
flamme  la  plus  longue,  et  préférer  le  bois,  mais  à  la  condition  de 
remployer  aussi  sec  que  possible,  puis  la  houille ,  riurement  cef- 
tains  lignites. 

Si  la  flamme  ne  doit  pas  nécessairement  parvenir  à  une  grande 
distance,  on  peut  encore  cependant  employer  le  bois,  la  houille^ 
quelques  lignites,  mais  aussi  de  la  tourbe,  pourvu  qu'elle  soit  bien 
sèche;  car,  ses  cendres  ne  produisant  pas  de  scories  sur  les  griller 
comme  la  houille ,  le  feu  marche  plus  régulièrement  et  est  beaucoup 
plus  facile  à  conduire;  et  de  plus  les  grilles ,  les  parois  du  fojei',  les 
chaudières,  résistent  plus  longtemps;  ce  qui  probablement  tient  sur- 
tout à  l'absence  des  pyrites  de  fer,  toujours  assez  abondantes  dan* 
les  houilles,  et  dont  le  soufre,  qui  se  dégage  en  partie,  réagit  active- 
ment sur  le  métal  à  une  haute  température. 

Il  parait  cependant  que  Ton  est  forcé  de  commencer  par  brûler 
de  la  houille  dans  le  foyer  pendant  une  heure  avant  d'employer  la 
tourbe;  c'est  ce  qui  résulte  des  expériences  de  M.  Gamier. 

Quand  le  combustible  ne  doit  agir  qhe  dans  le  foyer  même,  on  ne 
doit  employer,  si  l'on  veut  avoir  une  température  très-haute,  que  le 
coke  ou  le  charbon  de  bois,  quelquefois  la  houille,  pourvu  qu'elle 
ne  soit  pas  trop  cassante. 

Mais,  lorsqu'on  veut  avoir  une  chaleur  modérée  et  longtemps  sou- 
tenue, on  doit  préférer  la  tourbe,  par  exemple,  pour  chauffer  des 
chaudières  d'évaporation,des  appareils  distillatoîres,  des  étuves,  etc. 
Pour  les  évaporations  dans  les  laboratoires,  le  charbon  de  tourbe 
et  celui  de  Paris  sont  certainement  les  meilleurs  combustibles  à  em- 
ployer. 

Le  choix  du  combustible  dépend  donc  de  l'effet  que  l'on  veut 
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obtenir  et  du  prix  :  si  le  choix  est  indifférent  quant  à  l'eqi^èce^  c'est 
le  prix  seul  d'après  lequel  on  peut  le  fixer.  Si  le  combustible  doH 
agir  en  partie  par  rayonnement^  il  faut  choisir  en  conséquence  :  les 
combustibles  qui  donnent  de  la  flamme  rayonnent  toujours  moins 
que  les  autres. 

Dans  la  construction  des  appareik  de  chauffage^  il  est  toiqours 
nécessaire  de  donner  une  certaine  élévation  aux  cheminées;  et,  lors- 
qu'on veut  obtenir  une  haute  température,  il  y  a  toujours  un  grand 
avantage  à  leur  donner  la  plus  grande  hauteur  possible  :  il  faut  né- 
cessairement établir  un  rapport  convenable  entre  les  surfaces  des 
grilles  et  les  sections  des  cheminées.  On  a  observé  que  Ton  obtenait 
les  meilleurs  résultats  calorifiques  pour  les  combustibles  à  flamme, 
lorsque  l'air  pris  dans  les  cheminées  n'avait  perdu  que  la  moitié 
environde  son  oxygène  ;  mais,  pour  les  combustibles  sans  flamme,  il 
faut  autant  que  possible  s'arranger  de  manière  à  consommer  tout 
l'oxygène,  à  la  condition  de  ne  produire  que  de  l'acide  carbonique, 
ce  qui  est  assez  difScile.  Nous  ne  pourrions  entrer  dans  de  plus 
grands  détails  sur  ce  point  si  important  sans  sortir  de  notre  cadre. 
On  trouvera  les  renseignements  les  plus  précis  dans  le  Traiié  de  la 
ekaleur  de  M.  Péclet. 

Le  charbon  est  employé  comme  moyen  de  conservation  des  ali- 
ments, tels  que  le  poisson ,  le  gibier.  On  emballe  ces  comestiUes 
dans  des  caisses;  on  dispose  au  fond  un  lit  épais  de  charbon  en 
poudre;  on  pose  un  lit  des  objets  dessus,  puis  un  nouveau  lit  de 
charbon ,  en  ayant  soin  de  tasser  fortement  pour  laisser  le  moins 
d'air  possible,  et  ainsi  de  suite  par  lits  alternants  jusqu'à  ce  que 
la  caisse  soit  pleine  :  le  lit  supérieur  doit  être  du  charbon;  puis  on 
ferme  la  caisse.  De  cette  manière  on  peut  transporter  ces  aîimeots 
sans  crainte  à  d'assez  grandes  distances. 

Le  charbon  est  encore  employé  comme  désinfectant  trës-éne^ 
gique;  les  eaux  les  plus  infectes,  filtrées  sur  du  charbon,  perdent 
entièrement  leur  mauvais  goftt  et  deviennent  très-potables.  Les  fa- 
bricants de  fontaines  filtrantes,  partant  de  ce  fait,  disposent  des  filtres 
dans  lesquels  ils  font  entrer  du  charbon ,  et  les  vendent  en  consé- 
quence; mais  ce  charbon  produit  de  l'effet  pendant  quelques  jours 
seulement,  parce  que  le  charbon ,  une  fois  saturé  des  gaz  infects  qu'il 
à  enlevé  à  l'eau,  n'est  plus  susceptible  d'en  purifier  d'autres.  H  faut 
donc  que  le  filtre  soit  disposé  de  telle  manière  que  l'on  puisse  renou- 
veler le  charbon  au  moins  tous  les  deux  ou  trois  jours,  si  l'on  veut 
obtenir  de  bons  résultats,  et  Ton  doit  préférer  le  charbon  d'os, 
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Une  des  appKcations  les  plus  utiles  est  la  désinfection  des  ma- 
tières contenues  dans  les  fosses  d'aisances.  Le  charbon  qui  sert  à 
cet  usage  peut  être  préparé  facilement  partout.  Voici  comment 
M.  Saknon  procède.  Il  carbonise  dans  des  cylindres  de  fonte  les 
terres  qui  proviennent  du  curage  des  fossés ,  des  mares ,  des  étangs, 
qui  contiennent  toujours  une  assez  grande  quantité  de  matières  or- 
ganiques. Ce  même  industriel  emploie  maintenant  de  préférence 
dePargile  à  laquelle  il  ajoute  un  dixième  d'une  matière  animale  ^  et 
du  sang  de  préférence;  puis  il  décompose  dans  des  cylindres  de 
fonte.  La  matière  carbonisée  et  refroidie  est  réduite  en  poudre  au 
moyen  de  cylindres  cannelés^  afin  de  pouvoir  être  mêlée  intimement 
avec  la  matière  fécale^  qui  devient  alors  absolument  inodore,  sans 
perdre  aucune  de  ses  propriétés  comme  engrais. 

L'emploi  de  ces  matières  sur  les  terres  étant  général ,  il  est  facile 
de  fabriquer  soi-même  cette  matière  désinfectante ,  en  humectant 
de  la  terre  de  curage  avec  du  sang^  en  remplissant  ensuite  une 
chaudière  de  fonte  de  la  capacité  convenable  :  on  la  retourne  alors 
sur  le  sol  ;  on  fait  autour  et  dessus  un  feu  de  broussailles^  qui  suffit 
pour  opérer  la  carbonisation.  Ces  terres  sont  préférables  à  l'argile 
dans  ce  cas,  parce  que  la  masse  est  plus  facile  à  réduire  en  poudre. 

COMBINAISONS  DE  GABBONB  AVEC  l'HYDROOÈNE. 

Ls  carbone  ne  peut  se  combiner  directement  à  Thydrogène; 
eependant  ces  deux  corps  forment  ensemble  un  nombre  presque^il- 
limité  de  combinaisons  :  la  plupart  d'entre  elles  seront  étudiées 
nécessairement  quand  nous  traiterons  de  la  chimie  organique; 
mais  il  en  est  quelques-unes  qu'il  est  indispensable  d'étudier  dès 
à  présent,  quoique  résultant  de  la  décomposition  de  corps  oi^ani- 
ques;etnous  serons  forcés  de  citer  quelques-unes  de  ces  combinai- 
sons liquides  ou  solides,  que  l'on  désigne  par  le  nom  de  carbures 
d'hydrogène,  parce  qu'il  s'en  produit  toujours  quelques-uns  dans  la 
fabrication  du  gaz  d'éclairage.  C'est  dans  ces  sortes  de  combinaisons 
que  l'on  trouve  les  exemples  les  plus  nombreux  et  les  plus  remar- 
quables d'isomérie. 


■YWBMîâlVB  PBOTOCABBONI6,  ou  gaz  des  marais  :  G'H4s=  16 
ou  200.  1  litre  pèse  0  ^%  7262. 

Le  gaz  des  marais  se  trouve  dans  la  nature  ;  il  s'en  dégage  des 
eaux  stagnantes^  où  il  est  produit  par  la  décomposition  des  ma- 
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tières  organiques  enfouie^  dans  la  vase;  il  s'en  produit  des  qaan- 
t;ités  considérables  dans  certaines  houillères  où  il  est  connu  sous  le 
pom  àefeu  grisou.  C'est  ce  gai  qui  cause  de  si  nombreux  et  si 
funestes  accidents.  On  le  trouve  enfin  dans  quelques  sels  gemmes 
qui  en  contiennent  des  quantités  assez  considérables.  Lorsqu'on 
met  des  fragments  de  ce  sel  dans  un  peu  d'eau^  il  y  éclate  par  le 
dégagement  brusque  du  gaz;  ce  qui  lui  fait  donner  le  nom  de  sel 
décrépitant;  il  s'en  dégage  souvent  des  sources  salées,  et  dans  quel- 
ques terrains  il  sort  spontanément  comme  l'eau  des  sources. 

Le  gaz  des  marais  est  incolore,  inodore,  très-peu  soluble  dans 
l'eau;  sa  densité  est  0,550;  son  pouvoir  réfringent,  2,093;  il  brûle 
avec  une  flamme  bleuâtre  qui  éclaire  à  peine ,  il  éteint  par  conséquent 
les  corps  en  combustion;  lorsqu'on  le  mêle  avec  deux  fois  son 
volume  d'oxygène  et  que  Ton  fait  détonner,  il  se  forme  de  Teau  qui 
se  condense,  et  de  l'acide  carbonique  qui  représente  le  tiers  de  vo- 
lume du  mélange.  Lorsqu'on  fait  passer  une  série  d'étincelles  élec- 
triques à  travers  ce  gaz,  il  se  décompose  en  hydrogène  et  carbone: 
ce  dernier  dépose  du  carbone,  et  le  volume  du  gaz  est  doublé.  Ce 
gaz  est  également  décomposé  par  la  chaleur  rouge  en  carbone  qui  le 
dépose,  et  en  hydrogène. 

Le  chlore,  mis  en  contact  avec  ce  gaz,  s'y  combine  avec  explosion, 
même  à  la  lumière  diffuse.  Si  Ton  met  3  volumes  de  chlore  avec  i  de 
gaz  des  m&rais,  il  se  forme  de  Tacide  chlorhydrique;  le  charbon  le 
dépose.  Si  l'on  mêle  préalablement  le  chlore  avec  de  l'acide  carbo- 
nique ,  et  que  l'on  fasse  arriver  lentement  ce  mélange  dans  un  flacon 
plein  de  gaz  des  marais,  il  se  produit  de  l'acide  chlorhydrique  et  un 
chlorure  de  carbone  correspondant  à  ce  gaz  :  G*H*  -j-  8  Cl  =  C'Cl* 
-H  4  H  Cl.  C'est  ainsi  que  le  chlore  agit  généralement  sur  les  corps 
de  cette  nature  :  il  enlève  l'hydrogène  en  s'y  combinant,  d'une  part  ; 
de  l'autre,  il  le  met  à  sa  place  :  c*est  ce  que  M.  Dumas  a  nommé 
combinaison  par  substitution. 
Lorsqu'on  distille  certains  corps  organiques,  il  se  produit  sou- 
vent de  l'hydrogène  protocarboné, 
^mais  il  n*est  jamais  pur;  et,  lorsqu'on 
»  voulait  s'en  procurer,  on  le  prenait 
dans  les  eaux  stagnantes  :  on  remplis- 
sait d'eau  des  flacons;  puis  on  les  ren- 
versait sous  Teau,  pour  ne  pas  y  intro- 
duire d'air;  on  y  faisait  pénétrer  le  bec 
■^  ^  d'un  large  entonnoir  {fig.  66)  ;  au  moyen 
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d'on  bftt^  pn  agitait  la  vase  au-dessous  de  l'entonnoir  par  lequel 
les  bulles  de  ([as  s'introduisaient:  dans  le  flacon  :  lorsqu'il  ét^t  plein^ 
on  retirait  l'entonnoir  sans  faire  sortir  le  flacon  de  l'eau  ^  et  l'on 
bouchait  celui-ci  pour  emporter  le  gaz  :  le  gaz  ainsi  recueilli  n'est 
qu'un  mélange  diacide  carbonique  et  d'hydrogène  protocarboné; 
op absorbait  l'acide  carbonique  au  moyen  d'une  solution  alcaline^ 
elle  gaz  restant  était  l'hydrogène  protocarboné ^  mêlé  à  une  petite 
quantité  d'oxygène  et  de  nitrogène. 

n  s'en  forme  toujours  une  certaine  quantité  pendant  la  distilla- 
tion des  corps  organique3 y  de  la  bouille,  et  surtout  des  corps  gras 
et  des  résines.  Il  est  probaMe  qu'il  y  en  a  toujours  des  traces  dans 
Tair  atmosphérique. 

Jusqu'au  U^vail  de  M.  Persoz>  on  ne  le  connaissait  pas  à  l'état 
de  pureté  :  en  réfléchissant  à  la  composition  de  l'acide  acétique  ou 
vinaigre  dont  la  formule  peut  être  représentée  par  C^H^O^  ou  par 
C^H^O^y  HO,  il  a  vu  qu'il  devait  pouvoir  se  dédoubler  en  acide  car- 
bopique  et  gaz  des  marais.  En  eÂTet,  cette  formule  peut  se  traduire 
en  2  CO*  ou  C*0<  -4-  C*H^  Alors,  chauffant  de  l'acétate  do  soude  et 
de  la  potasse  dans  une  cornue,  il  obtint  ce  gaz.  Mais  on  préfère 
remplacer  1^  potasse,  qui  attaque  fortement  le  verre ,  par  de  la 
baryte  :  aq  moyen  de  la  chaleur,  l'acide  se  décompose,  comme  le 
font  toutes  les  matières  organiques;  il  se  forme  deux  équivalents  d'a- 
cide carbonique  sous  l'influence  des  deux  alcalis  qui  s'y  combinent, 
et  le  gaz  sq  dégage  ; 

NaO ,  CmH)^  H-  BaO  =  NaO,CO*  -4-  BaO,  CO»  -f-  C»H^ 

Pouropérer,  onprend  10  gra^lmes  d'acétate  de  soude  cristallisé  et 
30  gramm'es  de  baryte  caustique  :  les  deux  corps  sont  pulvérisés 
séparément ,  puis  mêlés  dans  une  cornue  de  verre,  à  laquelle  on 
adapte  un  tube  propre  à  recueillir  les  gaz. 

M.  Dumas  préfère  un  mélange  de  4  d^acétate  de  soude ,  40  de 
potasse,  60  de  chaux.  On  obtient  beaucoup  de  gaz  par  ce  moyen; 
mais  il  faut  ménager  la  chaleur. 

Ce  gaz,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  se  dégage  en  quantité  dans 
les  mines  de  houille  de  beaucoup  de  contrées.  Les  terribles  accidents 
qu'il  y  produit  ont  été  combattus,  autant  que  possible ,  par  la  lampe 
()a  sûreté  de  Davy,  que  nous  avons  eu  occasion  de  décrire.  Mais 
cette  précaution  n'est  pas  la  seule  que  l'on  doive  prendre  ;  car  ce 
gaz,  quoique  non  toxique,  nuirait  à  la  respiration  des  ouvriers,  si 
on  le  laissait  s'accumuler  dans  les  galeries.  On  a  dû,  dans  ces  exploi- 


Digitized  by  LjOOQIC 


272  HYBROGÈME  BIGARBONÉ. 

tations  comme  dans  toutes  celles  de  ce  genre ,  c'est-à-dire  par  ga- 
leries à  une  certaine  profondeur^  employer  des  moyens  pour  y  re- 
nouveler Taîr. 

Pour  opérer  ce  renouvellement^  on  se  sert  de  divers  procédés: 
io  au-dessus  de  l'un  des  puits  on  dispose  un  fourneau  surmonté 
d'une  cheminée  de  20  mètres  de  haut;  lorsque  le  feu  est  bien  al- 
lumé, on  ferme  toutes  les  communications  du  foyer  avec  Tair  exté- 
rieur. Le  tirage  force  l'air  du  puits  à  pénétrer  dans  le  foyer  pour 
continuer  à  entretenir  sa  combustion;  et  cet  air  est  nécessairement 
renouvelé  par  un  volume  égal  qui  pénètre  dans  les  galeries  par  Taulre 
puits.  2^  Au-dessus  de  l'un  des  puits  on  établit  des  cylindres  munis 
d'appareils  aspirateurs  dont  les  pistons  sont  mus  par  une  machine  à 
vapeur.  On  aspire  ainsi  l'air  dans  les  galeries  par  ce  puits,  et  l'air  s'y 
renouvelle  conmie  dans  la  première  disposition.  Ce  moyen  est  plusdis- 
pendieux  que  le  précédent,  mais  il  paraît  qu'il  opère  plus  efiicacemeat. 

Dans  quelques  exploitations  on  a  cherché  à  augmenter,  ces  moyens 
préventifs  en  essayant  de  détruire  ^  en  partie  au  moins  ^  l'hydrogène 
carboné  :  on  se  fonde  sur  l'action  du  chlore  sur  ce  gaz.  Pour  cela, 
on  répand  du  chlorure  de  chaux  dans  les  galeries  :  l'acide  carbo- 
nique qui  y  existe  toujours  décompose  ce  corps  en  s'unissant  à  la 
chaux^  et  le  chlore^  mis  successivement  en  liberté,  absorbe  une  quan- 
tité considérable  de  l'hydrogène  carboné,  et  même,  selon  quelques 
opinions^  la  totalité.  Davy  ayant  observé  qu'un  mélange  de  i  de  gaz 
avec  15  d'air  n'est  plus  détonant,  on  doit  toujours  s'efForcer  par 
ces  divers  moyens  d'arriver  au  moins  à  ce  résultat  Mais  toutes  ces 
précautions  seraient  inutiles  sans  les  lampes  de  sûreté,  parce  que 
souvent  un  coup  de  pic  dans  la  masse  détermine  la  sortie  d'uo 
torrent  de  ce  gaz  par  quelque  fissure  mise  à  découvert. 

L'hydrogène  protocarboné  est  composé  de  4  volumes  de  vapeur 
de  carbone  et  de  8  d'hydrogène,  produisant  seulement  4  volumes; 
il  y  a  donc  condensation  des  deux  tiers ,  et  en  poids ,  de  : 

Hydrogène 25 

Carbone 75 

lÔÔ 


■YDROGÊIVE  BICABBOIVIË,    ou  gaz  oléfianl,C«H«    ~  28  ou  350. 
i  litre  pèse  us  274. 

L'hydrogène  bicarboné  a  été  découvert  en  4796  par  des  chi- 
mistes hollandais .  qui  en  firent  connaître  la  plupart  des  propriétés. 
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Cest  un  gaz  incolore ,  qui  a  toujours  une  odeur  empyreumatique  ; 
il  est  très-peu  soluble  dans  Teau^  qui  n'en  prend  que  i5^3  pour  100 
en  volume;  sa  densité  est  0,9852;  son  pouvoir  réfrigérant,  l,53i. 
M.  Faraday,  en  le  soumettant  à  une  forte  pression,  ou  au  froid  résul- 
tant d'un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther,  l'a  réduit  à 
l'état  d'un  liquide  incolore,  mais  il  ne  l'a  pas  solidifié.  Il  brûle  avec 
une  flamme  très-éclairante  qui  ressemble  à  celle  produite  par  le  suif, 
la  cire,  etc.,  le  gaz  d'éclairage  :  c'est  en  effet  à  la  production  de  ce 
gaz  qu'est  dû  le  pouvoir  éclairant  de  ces  substances.  L'électricité  et 
la  chaleur  le  décomposent,  comme  le  gaz  précédent,  en  hydrogène 
et  en  carbone  :  cette  décomposition  avait  fait  supposer  à  BerthoUet 
que  le  carbone  et  l'hydrogène  se  combinaient  en  toutes  proportions, 
parce  que  le  gaz,  en  passant  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé 
au  rouge,  n'est  décomposé  que  dans  les  parties  en  contact  avec 
le  tube.  L'opération  se  faisant  au  moyen  de  deux  vessies  adaptées 
chacune  à  l'une  des  extrémités  du  tube  {fig.  67),  on  remplit  seule- 
ment l'une  des  deux  vessies 
de  gaz  oléfiant;  et,  lorsqu'elle 
I  est  adaptée  au  tube,  on  presse 
un  peu  la  vessie  dont  on  a 
ouvert  le  robinet  pour  chas- 
ser l'air  du  tube,  puis  on 
^^'  ^'  ajuste  la  seconde  vessie,  on 

chauffe^  et  Ton  ouvre  le  robinet  de  cette  dernière,  dans  laquelle  on 
fait  passer  le  gaz,  et  ainsi  successivement  de  l'une  dans  l'autre.  On 
voit  que  chaque  fois  le  gaz  a  augmenté  de  volume;  et,  si  Ton  en  fait 
de  temps  en  temps  l'analyse,  on  voit  que  la  proportion  d'hydrogène 
augmente  toujours  pour  un  même  volume  :  c'est  ce  résultat  qui 
avait  trompé  BerthoUet;  mais  quand,  au  lieu  de  se  contenter  de 
l'analyse  directe,  on  traite  ce  gaz  par  le  chlore ,  on  voit  que  ce 
n*est  qu'un  mélange  de  gaz  oléfiant  non  décomposé  et  d'hydro- 
gène, et  non  une  combinaison  indéfinie  de  carbone  et  d'hydro- 
gène. 

Lorsqu'on  fait  passer  une  étincelle  électrique  à  travers  un  mé- 
lange de  1  volume  de  gaz  oléfiant  et  3  d'oxygène ,  il  se  produit  une 
détonation  des  plus  violentes  ;  aussi  ne  faut-il  agir  que  sur  une  très- 
petite  quantité  de  gaz.  Il  se  forme  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique. 
Quand  on  fait  l'expérience  dans  un  flacon ,  pour  l'enflammer  avec 
une  bougie,  il  faut  que  le  flacon  soit  très-petit,  et  avoir  soin  de 
IVnvelopper  avec  plusieurs  doubles  d'un  linge  épais;  car  le  flacon 

T.   I.  1» 
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est  toujours  brisé  en  un  grand  nombre  de  petits  fragments,  et  la 
main  éprouve  une  violente  secousse. 

Le  chlore  réagit  promptement  sur  ce  gaz.  Si  on  les  mêle  en  vo- 
lumes égaux  et  qu'on  laisse  agir  spontanément,  il  se  forme  bientôt 
une  substance  liquide  d'apparence  huileuse ,  ayant  pne  odeur  élhé- 
rée ,  et  qui  a  reçu  le  nom  de  liqueur  des  Hollandais  ;  c'est  la  foraïa- 
tion  dfî  cette  liqueur  qui  a  fait  donner  à  l'hydrogène  bicarboné  le 
nom  de  gaz  oléfiant. 

Si  l'on  met  2  volumes  de  chlore  et  1  d'hydrogène  bicarboné 
dans  une  éprouvette  à  pied,  et  si ,  dès  que  le  mélange  est  opéré, 
on  on  approche  une  bougie  allumée ,  il  s'entlampae  en  produisant 
un  abondant  dépôt  de  charbon  et  de  l'acide  chlorhydrique,  U 
flamme  descendant  en  nappe  jusqu'au  fond  du  vas§  :  G^H^  +  40 
=  4HG1  -h  4G.  L'expérience  doit  être  faite  rapidement. 

Le  brome  et  l'iode  se  combinent  aussi  avec  ce  gaz  en  produisant 
des  corps  solides  ayant  aussi  une  odeur  éthérée;  mais  l'iode  n'agit 
que  sous  l'influence  de  la  lumière  solaire. 

Le  soufre  décompose  l'hydrogène  bicarboné  à  la  température 
de  sa  fusion;  il  se  produit  de  l'acide  sulfhydrique  et  du  carbone. 

M.  Marchand  a  annoncé  que  quelques  métaux  le  décomposent 
au  rouge  blanc,  en  s'emparant  d'une  partie  du  carbone.  Il  se  peut 
oue  ces  métaux  absorbent  du  carbone  qui  se  sépare  par  suite  de 
1  élévation  de  température  ;  cependant  leur  présence  est  inutile  pour 
la  décomposition  qui  s'opère  sans  eux  :  ils  la  facilitent,  parce  qu'ils 
multiplient  les  points  de  contact  avec  la  chaleur  j  mais  voilà  tout. 

L'acide  sulfurique  monohydraté  le  dissout  en  assez  grande  quan- 
tité. M.  Berthelot  vient  de  publier  un  travail  d'où  il  résulte  qu'en 
tmitant  convenablement  cette  dissolution  par  l'eau  ,  on  reproduit 
de  l'alcool.  Voici  comment  il  a  procédé  :  il  a  fait  absorber  à  900 
grammes  d'acide  sulfurique  concentré  30  litres  de  gaz  oléfiant  pur; 
puis  il  a  ajouté  de  l'eau,  et  il  a  distillé  plusieurs  fois  de  suite  en 
fractionnant,  ayant  soin  de  refroidir  assez  pour  être  certain  de  ne 
pas  perdre  d'alcool  ;  il  est  arrivé  ainsi  à  reproduire  une  quantité 
d'alcool  représentant  45  grammes  d'alcool  anhydre,  et  ayant  toutes 
les  propriétés  de  l'alcool  ordinaire.  M.  Berthelot  a  fait  des  essais 
semblables  sur  d'autres  carbures  d'hydrogène;  nous  y  reviendrons 
en  parlant  des  alcools  {Comptes  rendus ^  t.  XL,  p.  102). 

Quoique  ce  gaz  n'ait  aucune  réaction  alcaline ,  il  se  combine  avec 
les  acides  énergiques  en  produisant  ce  que  nous  étudierons  sous  les 
noms  d'Acides  viniques. 
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La  préparatioj^  de  ce  gaz  est  facile^  mais  demaade  quelques  pré- 
cautions. Le  procédé  ordinairement  pratiqué  consiste  à  chauffer 
dans  une  cornue  ou  un  ballon  de  verre  un  mélange  de  1  d'alcool 
et  4  d'acide  sulfurique  en  poids  :  on  introduit  d'abord  l'alcool  dans 
le  vase ,  puis  l'acide  sulfurique  par  petites  parties  successivement,  en 
ayant  soin  d'agiter  à  chaque  fois  pour  opérer  le  mélange^  sans  éle- 
ver brusquement  la  température^  c,e  qui  pourrait  faire  casser  le  vase. 

Lorsqu'on  a  ajouté  tout 
l'acide  y  on  adapte  au 
baUon  A  (^^.68)  le  bou- 
chon muni  d'un  tube 
en  S  servant  de  tube  de 
sûreté,  et  d'un  tube  ab- 
ducteur qui  doit  plonger 
dans  un  flacon  laveur  B, 
contenant  une  dissolu- 
tion de  potasse.  On 
Mg.  68.  chauffe;  et,  quand  la 

liqueur  entre  en  ébullition,  l'hydrogène  bicarboné  se  dégage  :  on 
le  recueille  sur  l'eau.  Au  commencement  il  passe  de  l'éther,  puis  la 
liqueur  se  colore  de  plus  en  plus;  elle  tinit  par  se  charbonner^  et 
alors  elle  ne  tarde  pas  à  se  boursoufler  considérablement;  à  ce 
moment  il  se  dégage  une  assez  grande  quantité  d'acides  sulfureux 
et  carbonique  qui  sont  retenus  dans  le  flacon  de  lavage  par  la  disso- 
lution de  potasse.  Quand  on  voit  que  le  boursouflement  va  avoir 
lieu,  on  doit  s'empresser  de  retirer  immédiatement  tout  le  feu, 
sans  quoi  le  liquide  passerait  par  le  tube  abducteur  :  la  matière  noire 
est  un  acide  particulier  très-riche  en  carbone;  il  se  forme  aussi  de 
l'huile  douce,  du  vin,  etc.,  produits  dont  on  devra  s'occuper  seule- 
ment en  parlant  des  éthers.  Quelle  que  soit  la  véritable  théorie  trèsr 
compliquée  de  cette  réaction,  sur  laquelle  les  opinions  sont  assez 
divergentes ,  le  résultat  définitif  est  tel  qu'on  peut  l'exprimer  ainsi, 
quoique  ce  ne  soit  pas  réellement  de  cette  manière  que  la  réaction 
se  produit.  L'alcool  a  pour  formule  C^H^O»,  que  l'on  peut  repré- 
senter par  G*HS2H0;  en  ajoutant  de  l'acide  sulfurique ,  ce  dernier 
s'empare  de  l'eau,  et  l'hydrogène  bicarboné  devenu  libre  se  dégage. 
OUH)'  -+-  2S0^H0  =  C^H^  +  2  (SO^HO).  L'acide  sulfurique  mo- 
nohydraté  se  transforme  en  acide  bihydraté. 

Par  la  dissolution  de  potasse  on  débarrasse  bien  le  gaz  des  acides 
sulfureux  et  carbonique;  mais  le  gaz  retient  de  la  vapeur  d'éther, 
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et  d'huile  douce  du  vin  ;  en  Tagitant  avec  de  Mcool^  on  dissout  ces 
vapeurs;  on  enlève  ensuite  les  vapeurs  d'alcool  en  agitant  avec  de 
l'eau. 

Dans  cet  état  de  pureté  il  est  sans  usage;  mais ,  à  l'état  de  mé- 
langé avec  d'autres  combinaisons  du  carbone  ^  avec  l'hydrogène ,  il 
forme  la  plus  grande  partie  du  gaz  d'éclairage^  dont  nous  parlerons 
à  la  suite  des  carbures  d'hydrogène. 

L'hydrogène  bicarboné  est  composé^  en  volume ,  de  8  de  vapeur 
de  cariK>ne  et  de  8  d'hydrogène,  condensés  ensemble  en  4  volumes 
seulement;  c'est  ce  qui  est  la  cause  de  la  force  de  l'explosion  quand 
on  enflamme  un  mélange  de  1  volume  de  ce  gaz  et  de  3  d'oxygène. 
En  poids,  il  contient  : 

Hydrogène. 14,28 

Carbone 85,72 

100,00 


HYDBOCSIÈMB  CABIIONÉ,  C^H^  =52  ou  650. 

Cet  hydrogène  carboné,  qui  seul  devrait  être  nommé  hydrogène 
bicarboné,  est  un  gaz  incolore  qui ,  pour  brûler,  exige  {  fois  son 
volume  d'oxygène.  Il  résulte  de  cette  réaction  un  volume  d'acide 
carbonique  double  du  sien;  il  contient  donc  1  volume  de  vapeur 
de  carbone  et  1  volume  d'hydrogène  condensés  en  un  seul  volume  : 
d'où  il  suit  que,  si  l'on  prend  pour  son  équivalent  4  volumes,  comme 
pour  les  autres  hydrogènes  carbonés,  au  lieu  d'un  seul ,  sa  formule 
deviendrait  C^H^,  et  son  poids  équivalent,  52  ou  650.  M.  E.  Davy  le 
représente  par  la  formule  C'H.  Sa  densité  n'est  pas  connue;  il  est 
inaltérable  quand  on  le  conserve  sur  le  mercure  ;  il  brûle  avec  une 
flamme  extrêmement  brillante.  Lorsqu'on  mêle  ce  gaz  avec  du 
chlore ,  il  se  produit  une  détonation  violente,  une  flamme  rougefttre 
et  un  dépôt  très-abondant  de  charbon. 

M.  Edmond  Davy  a  découvert  ce  gaz  en  traitant  par  l'eau,  dans  un 
tube  sur  le  mercure ,  la  matière  noire  qui  passe  avec  le  potassium 
dans  la  préparation  de  ce  métal  par  le  procédé  de  M.  Brunner.  Cette 
matière  est  séparée  du  potassium  en  lavant  celui-ci  avec  de  l'huile 
de  naphte,  que  l'on  agite  et  qui  met  cette  matière  en  suspension  ;  on 
verse  sur  un  filtre ,  on  exprime  l'huile ,  on  fait  passer  une  petite 
quantité  d'eau  dans  la  cloche,  puis  on  introduit  la  matière  noire  qui 
parait  être^  un  carbure  de  potassium  ;  le  métal  décompose  l'eau,  dont 
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l'hydrogène  ^  en  se  séparant ,  s'unit  au  carbone  pour  produire  ce  gaz 
nouveau. 

M.Ed.  Davy  Pa  trouvé  composé  de  carbone^  92,33,  et  hydrogène, 
7^67  pour  iOO.  Mais  on  pense  que  le  nouveau  gaz  est  mêlé  d'hydro- 
gène libre ,  et  par  conséquent  ce  résultat  est  encore  douteux. 

GARBURES  D'HTDROGËNE* 

Dans  la  préparation  du  gaz  d'éclairage,  par  la  distillation  des 
huiles  à  la  température  rouge,  il  se  produit  toujours  un  grand 
nombre  de  carbures  d'hydrogène  de  compositions  diverses.  M.  Fa- 
raday, en  Angleterre,  a  été  à  même  d'ob^rver  ces  produits,  dont 
les  principaux  ont  été  désignés  par  les  noms  de  carbure,  sesqui- 
carbure,  bicarbure  d'hydrogène;  pour  4  volumes  de  vapeur,  ils 
doivent  être  représentés  par  les  formules  C'H",  C'»H«,  C«'H*. 


BICAMBURB  IFinrDIMMÉIVB,  G^H«  ■=  56  ou  700. 

Ce  corps  est  plutôt  un  gaz  qu^un  liquide,  car  on  ne  peut  le  liqné- 
licrqu'en  refroidissant  sa  vapeur  à  — 18**,  et  leliquide  obtenu  entre  en 
ébullition  au-dessous  de  0°.  Ce  gaz  est  incolore  ;  sa  densité  est  1 ,9254; 
iiest  peu  soluble  dans  Teau,  très-soluble  dans  Talcool ,  qui  l'aban- 
donne avec  effervescence  quand  on  y  ajoute  de  l'eau;  l'huile  d'o- 
live en  dissout  6  fois  son  volume.  Il  est  probable  que  la  plupart 
des  autres  huiles  le  dissolvent.  L'acide  sulfurique  en  dissout  environ 
iOO  fois  son  volume  :  il  y  a  production  de  chaleur,  et  la  liqueur  se 
colore  en  brun.  On  éviterait  probablement  cet  inconvénient,  qui  doit 
produire  une  altération  de  ce  corps,  en  refroidissant  convenable- 
ment le  mélange.  Il  est  probable  que,  si  l'on  traitait  cette  dissolution 
par  l'eau  et  la  chaleur,  on  reproduirait  l'alcool  C'H***0%  comme 
M.  Berthelot  a  obtenu  C^H^*  par  l'hydrogène  carboné  C<H^  dans 
cette  circonstance.  L'acide  chlorhydrique  est  sans  action  sur  lui  » 
et  les  alcalis  de  même. 

Lechlore  se  combine  au  bicarbure  d'ydrogène  à  volumeségaux,  et 
produit  un  liquide  qui  a  de  grands  rapports  avec  la  liqueur  des  Hollan- 
dais :  il  est  probable  que  le  brome  et  l'iode  se  combinent  aussi  avec  lui. 

Lorsqu'on  refroiditce  gaza — 18®,  il  se  condenseen  un  liquide  inco- 
lore dont  la  densité  est  0,627  ;  c'est  le  liquide  le  plus  léger  que  Ton 
connaisse. 

Pour  briller  ce  gaz ,  il  faut  le  mêler  avec  6  fois  son  volume  d'oxy- 
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gène  :  la  détonaiion  est  encore  t)lus  violente  que  celle  produite 
par  le  gaz  oléfiant.  Il  est  composé  ^  en  poids ,  de  : 

Hydrogène. 14,28 

Carbone 85,72 

100,00 
et  en  volumes,  de  16  de  vapeur  de  carbone^  et  de  46  d^bydrogèno 
condensés  en  4  volumes. 


BICABBUBB  D>HYBB#CSÉIVE,   G"H<^  =  78  OU97S. 

Ce  corps  est  un  liquide  incolore,  dont  Todeur  empyreumatique 
tient  un  peu  de  celle  des  amandes  amères;  à  0^  il  cristallise;  il  bout 
à  4-  85*^,5;  les  cristaux  fondent  à  4-  S%5.  Sa  densité  est  0,85  ;  c<llc 
de  sa  vapeur  est  2,75;  il  brûle  avec  une  flanune  brillante  qui  répand 
d'abondantes  fumées  ;  la  chaleur  rouge  le  décompose  en  carbone  et 
en  gaz  des  marais.  Le  chlore  s'y  combine  lentement  à  la  lumière  dif- 
fuse; mais,  sous  Tinfluence  des  rayons  solaires,  il  se  produit  beau- 
coup d*acide  chlorhydrique,  et  deux  autres  combinaisons,  Fane 
solide  et  l'autre  liquide.  L'acide  sulfurique,  mis  en  contact  avec  ce 
corps,  se  colore  en  jaune  sans  dégager  sensiblement  de  chaleur,  et 
l'on  voit  se  réunir  à  la  surface  un  liquide  incolore  qui  est  soluble 
dans  Talcool. 

n  est  possible  que  ce  carbure  n'ait  pas  encore  été  obt^iu  à  l'état 
de  pureté  parfaite.  Son  odeur  d'amandes  peut  faire  soupçonner  la 
présence  d'une  certaine  quantité  de  cyanogène  ou  d'acide  cyanhy- 
drique  qui  résultent  toujours  de  la  distillation  des  matières  conte- 
nant des  principes  nitrogénés. 


«BttaUICABBUBB  D'HYBBOCUàmB ,  C'>H>  x=  80  ou  100,0. 

Ce  carbure,  qui  reste  liquide  même  à  —  18%  a  pour  densité  0,8fi; 
il  bout  à+85*^;  la  densité  de  sa  vapeur  est  3,807.  L'acide  sulfiiriqne, 
mis  en  contact  avec  lui,  produit  une  très-forte  chaleur  :  la  inasM- 
noircit  beaucoup,  et  se  sépare  en  une  couche  inférieure  noJn\ 
épaisse,  qui  est  acide ,  et  une  couche  supérieure  liquide ,  jauDâtre. 
sur  laquelle  l'acide  sulfurique  n'exerce  plus  aucune  action. 

Ces  trois  corps  se  trouvent  réunis  dans  le  liquide  qui  se  condense 
sous  l'influence  de  la  pression  qu'on  exerce  pour  comprimer  le  gaz; 
il  s'y  trouve' un  peu  d'huile  qui  a  échappé  à  la  décomposition. 
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On  ne  connaît  ceHainement  pak  encore  tous  les  carbures  d'hy- 
drogène qui  se  forment  lorsqu'on  distille  à  de  hautes  températures 
les  matières  propres  à  fournit  du  gaz  d'éclairage;  ces  carbures  se 
dissolvent  mutuellement^  probablement  en  toutes  proportions ,  et 
diffèrent  entre  eux  par  les  diverses  températures  auxquelles  ils 
entrent  en  ébullition.  Ce  n'est  que  par  des  distillations  méthodiques 
que  Ton  peut  espérer  de  les  séparer;  mais  Texécution  en  est  souvent 
très-difficile. 

Il  faut  toujours ,  pour  plus  de  sûreté ,  commencer  par  distiller  les 
carbures  qui  sont  les  plus  volatils ,  pour  ne  conserver  que  le  résidu 
dont  le  point  d'ébullition  est  le  plus  élevée  et  arrêter  la  distillation 
lorsque  la  température^  cessant  de  s'élever^  est  parf!aitement  con- 
stante :  éliminant  ainsi,  à  chaque  distillation,,  les  plus  volatils.  Si  Fon 
voulait,  au  contraire,  procéder  en  arrêtant  la  distillation  quand  on 
voit  le  thermomètre  s'élever  subitement,  et  mettre  successivement 
à  part  les  produits  les  plus  volatils,  on  ne  serait  jamais  aussi  certain 
de  leur  pureté. 

Dans  les  produits  de  la  distillation  de  la  houille  pour  la  fabrica- 
tion du  gaz  d'éclairage,  les  tuyaux  sont  souvent  obstrués  par  un 
dépôt  solide  qui  contient  un  carbure  d'hydrogène  connu  sous  le  nom 
de  naphtaline.  Dans  les  produits  de  la  distillation  de  schistes  bitu- 
mineux de  la  tourbe,  on  trouve  un  autre  dépôt,  solide  aussi,  tiommé 
paraffine.  La  Naphtaline  n'a  jusqu'ici  qu'ijn  intérêt  purement  scien- 
tifique j  mais  la  paraffine  peut  être  Tobjet  d'applications  dans  les 
arts,  et  nous  parlerons  en  détail  de  ces  deux  corps  en  même  temps 
que  des  carbures  d'hydrogène,  qui  sont  des  huiles  essentielles  appar- 
tenant réellement  par  leur  origine  aux  corps  organiques. 

aAz  d'éclairage. 

On  peut  préparer  le  gaz  d'éclairage  au  moyen  de  toute  substance 
qui  par  l'action  de  la  chaleur  produit  des  mélanges  de  carbures 
d'hylrogene  et  d'hydrogène,  ou  même  de  l'hydrogène  seul  :  on 
donne  à  ce  dernier  le  pouvoir  éclairant  qui  lui  manque,  en  plaçant 
dans  sa  flamme  un  corps  infusible  qui,  par  l'élévation  de  tempéra- 
ture qu'il  acquiert,  prend  un  éclat  très-vif,  et  offre  ainsi  un  avantage 
très-grand  sur  les  autres  modes ,  en  raison  de  l'immobilité  de  la 
lumière.  Ge  mode  d'éclairage  a  été  imaginé  par  M.  Lebon,  ingénieur 
français,  en  4785  :  il  distillait  le  bois,  retirait  le  charbon,  les  pro- 
duits liquides,  et  employait  le  gaz  à  l'éclairage.  Il  ne  trouva  per- 
sonne en  France  qui  voulût  tent^  l'épreuve  en  grand,  et  il  fut  ré- 
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duit  à  le  porter  en  Angleterre.  Murdoch  y  prépara  le  prunier  ce  gaz 
grand;  en  4802,  avec  la  houille  ^  et  ce  mode  d'éclairage  en  finit  par 
s'y  généraliser;  ce  n'est  que  longtemps  après  qu'enfin  on  l'essaya  à 
Paris. 

Nous  nous  rappelons  qu'en  4818  Gay-Lussac  y  qui  prévoyait  les  a& 
cidents  auxquels  cet  usage  donnerait  lieu  par  les  explosions,  nous 
disait  à  l'École  polytechnique  :  a  Si  Ton  s'était  toujours  éclairé  par  ce 
moyen,  et  que  quelqu'un  se  fût  présenté  avec  une  bougie  disant  : 
J'ai  solidifié  le  gaz,  et  je  peux  porter  ma  provision  de  lumière  dans 
ma  poche  sans  avoir  à  craindre  d'accidents,  on  aurait  été  dans 
l'admiration  ;  et  Ton  n'aurait  pas  manqué  d'adopter  ce  nouveau 
moyen  qui  permettrait  de  transporter  la  lumière  où  l'on  voudrait, 
au  lieu  de  Tavoir  fixée  dans  une  place  à  demeure.  » 

Le  gaz  d'éclairage  est  généralement  produit  par  la  distillation  des 
houilles  grasses ,  puis  par  l'huile  de  poisson ,  l'huile  de  résine ,  les 
huiles  grasses,  les  schistes  bitumineux;  enfin  par  la  vapeur  d'eau 
sur  le  charbon  chauffé  au  rouge.  La  houille  semble  produire  Icg» 
à  meilleur  marché;  c'est  pourquoi  l'on  préfère  l'obtenir  par  sa 
distillation. 

GAZ  DE  HOUILLE. 

Lorsqu'on  distille  la  houille  à  des  températures  élevées^  on  pro- 
duit du  coke;  des  matières  volatiles  qui  par  la  condensation  sont, 
les  unes  solides,  les  autres  liquides  ;  enfin  des  gaz  très-roélangés,  et 
dont  les  proportions  relatives  varient  selon  la  température  au  moyen 
de  laquelle  on  les  a  obtenus.  En  efTet ,  les  divers  hydrogènes  car- 
bonés perdent  une  proportion  d'autant  plus  grande  de  leur  carbone 
qu'ils  sont  plus  fortement  chauffés  :  c'est  pourquoi,  au  commence- 
ment de  la  distillation  d'ime  cornue,  le  gaz ,  plus  riche  en  carbone, 
est  beaucoup  plus  éclairant;  mais  à  la  fin,  la  température  étant  au 
contraire  très-haute,  il  y  a  beaucoup  de  carbone  déposé,  beaucoup 
d'hydrogène  mis  en  liberté,  et  le  produit  donne  une  flamme  bien 
moins  éclairante.  Comme  on  n'agit  pas  avec  une  seule  cornue, 
mais  avec  un  grand  nombre,  dont. les  unes  commencent^  les  autres 
finissent,  la  composition  de  l'ensemble  des  produits  est  sensiblemaii 
la  même  pendant  tous  le  cours  de  l'opération.  M.  Henry  a  donné 
l'analyse  suivante  d'un  gaz  d'éclairage  de  bonne  qualité,  fabriquée» 
Angleterre  : 

Hydrogène  bicarboné 8 

Hydrogène  protocarboné.  .  .  * 72 
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Oxyde  de  carbone 13 

Acide  carbonique 4 

Acide  sulfhydrique 3 

Nous  ne  connaissons  pas  les  procédés  suivis  pour  arriver  à  ce 
résultat.  11  semble  extraordinaire  qu'on  n'y  indique  pas  dHiydro- 
gène  libre ,  car  il  y  en  a  toujours;  la  proportion  d'acide  cartxHiique 
est  un  peu  plus  forte  que  d'ordinaire,  et  celle  d'oxyde  de  carbone 
beaucoup  plus,  car  souvent  on  n'en  trouve  que  5  à  6  pour  100. 
On  y  trouve  aussi  habituellement  une  quantité  appréciable  de  gaz 
ammoniac,  et  il  paraît  même  que,  dans  ce  cas,  la  flamme  est  plus 
belle. 

Le  gaz  obtenu  avec  les  huiles  est  plus  pur  que  celui  de  la  houille; 
et  quelle  que  soit  la  source,  ainsi  que  nous  l'avons  dit,  il  est  d'autant 
plus  éclairant  qu'il  a  été  obtenu  à  une  température  plus  basse. 

On  trouve  une  différence  bien  plus  sensible  dans  le  gaz  provenant 
de  la  houille.  Les  tableaux  suivants  donneront  une  idée  de  ces  va- 
riations ;  le  premier  donne  la  composition  du  gaz  d'huile  en  volume. 


Tenapératare  del 

Densité 
da   gas 

pro. 

dait. 

Carbarei 
d'bydro- 
gène  ab. 
sorba- 
bles  par 
leehlore. 

Hjrdrogéoe 

proto- 
carboné. 

Oxyde  de 
Carbone. 

NUrogène. 

1  rouge  Tif 

2  ronge 

3  aussi  basse 
que  possible.. 

4  en  grand  à 
l'usine  de 
M.Taylon... 

0,464 
0,590 

0,768 
0,896 

6 
19 

22,5 
38 

28,2 
32,4 

50,3 
46,5 

14,1 
12,2 

15,5 
9,5 

45,1 
32,4 

7,7 
3 

6,6 
4 

4 
3 

I^es  trois  premiers  n'ont  été  obtenus  que  dans  des  expériences  faites 
enpetit  par  M.  Henry.  Dans  la  préparation  en  grand ,  la  densité  maxi- 
mum dugaz  est  de  i  ,ii;  celle  minimum,  0,674  ;  mais  moyennement^ 
0,85.  C'est  au  moins  ce  qui  résulte  des  nombreuses  recherches  de 
MM.  Christison  et  Tumer.  On  voit  que  la  quantité  d'hydrogène  est 
d'autant  plus  grande  que  la  température  est  plus  élevée,  et  que  sa 
densité  diminue  proportionnellement.  On  pourrait  donc  estimer  le 
pouvoir  éclairant  du  gaz  par  sa  densité.  On  voit  en  même  temps 
que  la  quantité  d'oxyde  de  carbone  semble  d'autant  plus  faible  que 
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la  température  est  plus  basse.  Si  l'on  s'ëh  rapjpoilë  âil  résultat  dn 
n"  4.  L'hydrogène  provenant  de  la  décomposition  des  carbures 
d'hydrogène  «st  d'autant  plus  abondant  que  la  température  est  plus 
élevée,  et  il  doit  se  former  plus  de  dépôt  de  charbon  sur  lesparois 
des  cornues. 

Le  tableau  suivant  donne  la  composition  du  gaz  de  houille  re- 
cueilli aux  diverses  époques  delà  production  pendant  une  seule  opé- 
ration) les  trois  premierssuccessivementpendanftla  première  heure, 
le  quatrième  après  cinqheuresde  feu^  le  cinquième  aprèsdix  heures. 


Naméroc. 

Densité  d« 

Carbares  d'hy- 

droaèM  absor- 

bables   par   le 

elildre. 

Hydrogène 

proto- 
earboné. 

Osydè  de 
carbone. 

Hydrogène. 

Kitr«»gèBe. 

1 

3 
3 
4 
5 

0»650 
0,620 
0,630 
0,500 
0,345 

13    - 
«' 

7 
0 

62,5 

72 

W 

56 

20 

8i2 
1,9 

12|3 

11 

10 

0 

16 

21,3 
60 

10 

M 
M 

4.7 

Ces  analyses  ne  donnent  pas  la  composition  absolument  exacte, 
car  il  s'y  trouve  de  Tacide  carbonique,  de  Tacide  sulfhydrique; 
mais  ces  acides  avaient  été  éliminés  avant  les  analyses  par  une  dis- 
solution de  potasse^  ainsi  que  le  sulfure  de  carbone,  qu'ils  contiennent 
toujours  en  petite  quantité.  Afin  de  mieux  comparer  les  compositions 
des  gaz  produits  par  ces  deux  modes  de  fabrication ,  nous  donnons 
la  moyenne  de  la  composition  du  gaz  de  houille  avec  celle  du  gat 
d'huile  de  Tusine  de  M.  Taylor. 


Densité. 

Carbares 
absorba- 
blés   par 
leehlore. 

Hydrogène 
proto- 
oarbohé. 

Oxyde  de 
carbone. 

Hydrogène. 

Nitrogène. 

Gazderhoile. 
Moyenne  du 
gaz  de  liouille. 

0,960 
0,549 

36 

8,9 

56,5 

57,7 

9,5 

7,7 

3 
21,02 

3 

3,8 

Le  gaz  de  l'huile  a  nécessairement,  d'après  ces  résultats,  un 
pouvoir  éclairant  beaucoup  plus  considérable.  On  peut  donc  en  dé- 
penser univolume  beaucoup  moindre  pour  avoir  la  même  quantité 
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de  Idtnifere;  c'est  potlr(}uoi  dans  les  tistdes  côhsldéi^ables  oit  l'dh 
éclaire  les  ateliers  au  gaz,  on  préfère  préparer  le  gaz  par  l'htllte 
ou  la  résine^  car  on  petit  alors  réduire  sensiblement  la  capacité  du 
gasomètre.  En  effets  d'après  les  expériences  photométri({ues  faites 
dans  le  but  de  comparer  les  intensités  des  lumières  ^  on  a  vu  que, 
le  pouvoir  éclairant  du  gaz  de  houille  étant  i^  celui  de  Thuile  était 
au  minimum  9,  et  pouvait  même  s'élever  jusqu'à  4;  mais  dans  l'ap- 
plication on  ne  le  calcule  que  3,  c'est-à-dire  que  si  pour  éclairer  les 
ateliers  on  devait  brûler  50  mètres  cubes  de  gaz  de  houille,  on 
n'aurait  besoin  que  de  SS5  de  gaz  d'huile  au  maximum.  Les  expé- 
riences directes  ont  donné  les  rapports  suivants  :  pour  produire  la 
même  lumière  pendant  une  heure^  on  a  consommé  110  litres  de  gaz 
de  houille  et  30  seulement  d'huile;  pendant  le  même  temps  une 
lampe-carcel  brûlait  42  grammes  d'huile. 

On  devra  naturellement  conclure  de  ces  résultats  que^  pour  le  gaz 
portatif^  il  faudra  toujours  préférer  le  gaz  d'huile  ou  de  résine. 

Dans  la  consommation,  non-seulement  il  faut  une  certaine  quan- 
tité de  lumière,  mais  il  faut  encore  un  certain  nombre  de  becs 
éclairants  qui  sont  nécessités  par  le  nombre  et  la  position  des  ou- 
vriers; si  donc  on  ne  peut  limiter  le  nombre  des  becs,  c'est  sur  leur 
diamètre  que  doit  reposer  l'économie,  et  il  faut  le  faire  en  raison  in- 
verse du  pouvoir  éclairant. 

On  ne  peut  cependant  pas  toujours  indiquer  le  choix  de  la  ma- 
tière destinée  à  produire  le  gaz>  d'une  manière  absolue  pour  toutes 
les  localités,  car  il  est  évident  que  le  prix  de  revient  de  chaque  mode 
doit  varier  considérablement  selon  les  Ueux.  Si  l'on  ne  peut  tirer 
avantageusement  parti  du  coke  résultant  de  la  distillation  de  la 
houille,  quoiqu'en  apparence  elle  soit  plus  économique  comme 
achat  de  matière  première,  on  devra  y  renoncer;  si  au  contraire,  elle 
semble  plus  chère  que  l'huile,  mais  que  l'on  puisse  vendre  le  coke 
facilement,  comme  10  hectolitres  de  houille  donnent  en  moyenne 
14  hectolitres  de  coke,  on  devra  préférer  la  distillation  de  la  houille. 
Enfin,  selon  que  le  prix  du  coke  sera  plus  ou  moins  élevé  compara- 
tivement à  celui  du  gaz,  on  devra  prolonger  ou  diminuer  le  temps 
de  la  distillation;  car,  en  prolongeant  la  distillation,  on  produira 
plus  de  gaz,  mais  on  usera  plus  de  coke,  ce  qui  sera  avantageux  si 
le  gaz  est  cher  et  le  coke  bon  marché;  si  c'était  le  contraire,  on  ar- 
rêterait plutôt  la  distillation ,  on  produirait  moins  de  gaz,  mais  on 
userait  moins  de  coke. 

H  faut  donc  se  rendre  bien  compte  de  toutes  ces  circonslatices 
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avant  de  déddor  qud  est  le  mode  de  fabrication  auquel  on  don- 
nera la  préférence ,  et  ajouter  à  ces  considérations  le  rendement  de 
la  houille  dont  on  peut  disposer.  En  effets  par  la  distillation  ea 
grande  on  a  trouvé  que  pour  1  kilogramme  de  diverses  houilles  od 
obtenait  : 

320  litres  de  gaz  avec  le  cannel-coal  ; 
230         —  avec  la  houiUe  ordinaire  d'Angleterre  ; 

210  —  avec  celle  de  Saint-Étienne» 

les  trois  opérations  ayant  été  conduites  de  la  même  manière  et 
pendant  le  même  temps. 

La  distillation  de  la  houille  donne  une  quantité  considérable  de 
goudron  de  mauvaise  qualité^  qui  dans  un  temps  ne  s'est  vendu  que 
25  francs  les  iOO  kilos.  1  hectolitre  de  houille  donne  en  moyenne 
environ  400  kilogrammes  de  goudron.  On  en  consomme  maintenant 
une  certaine  quantité  pour  la  fabrication  du  charbon  de  Paris. 

La  purification  du  gaz  de  houille  est  plus  coûteuse  que  celle  du 
gaz  d'huile  ou  de  résine ,  car  il  faut  non-seulement  absorber  l'acide 
carbonique,  mais  encore  l'ammoniaque  et  l'acide  sulfhydrique. 
Les  usines  à  gaz  payent  un  droit  assez  considérable  aux  industriels 
qui  se  chargent  pour  elles  de  cette  purification,  et  cependant  ils  en 
retirent  assez  d'avantages  par  la  grande  quantité  d'ammoniaque 
qu'ils  en  retirent,  pour  qu'ils  dussent  plutAt  payer  les  compagnies 
que  de  se  faire  payer  par  elles. 

Parmi  les  produits  qui  se  forment  dans  la  distillation  de  la  houille, 
il  y  a  toujours  une  grande  quantité  de  cyanogène  et  de  sulfocyano- 
gène,  d'où  il  résulte  du  cyanure  et  du  sulfocyanure  d'ammonium, 
qui  reste  dans  les  sels  ammoniacaux  que  Ton  produit,  et  c'est  en 
général  du  sulfate  d'ammoniaque  que  l'on  vend  souvent  aux  fabri- 
cants d'alun;  mais,  comme  le  sulfate  d'alumine  qu'ils  emploient 
contient  une  quantité  assez  considérable  de  fer,  il  se  forme  du  bleu 
de  Pnisse  que  s'en  sépare  facilement,  mais  en  même  temps  du  sul- 
focyanure de  fer  colorant  en  rouge  de  sang  les  eaux-mères  que  Ton 
ne  peut  plus  faire  cristalliser,  parce  que  le  produit  prendrait  cette 
teinte,  ce  qui  constituerait  une  perte  très-préjudiciable. 

âppabeil  de  la  fabrication  du  gaz  de  houille. 

La  distillation  de  la  houille  s'opère  dans  des  cornues  en  fonte  ou 
en  terre  réfractaire.  Ces  dernières,  plus  économiques  et  plus  du- 
rables» fournissent  en  outre  plus  de  gaz  que  celles  en  fonte;  les  ar- 
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giles  que  Ton  emploie  à  Paris  sont  souvent  celle  de  Forges  ou  celle 
de  Mootereau.  On  emploie  ces  argiles  mélangées  de  ciment  prove- 
nant des  vieilles  cornues^  ou^  à  leur  défaut^  de  la  même  argile  cal- 
cinée au  rouge.  Ce  ciment  est  pulvérisé  et  passé  à  travers  un  tamis 
qui  ne  laisse  passer  que  le  ciment  de  la  grosseur  nécessaire;  le 
mélange  doit  être  aussi  intime  que  possible;  puis  on  confectionne 
ies  cornues  ayant  la  forme  de  demi-cylindres^  sur  des  moules  en 
bois  formés  de  planches;  la  pftte^  arrivée  à  consistance  convenable^ 
est  d'abord  étendue  sur  une  planche  posée  à  plat^  et  présentant  une 
surface  un  peu  plus  grande  dans  tous  les  sens  que  les  dimensions  de 
la  cornue.  La  pâte  est  battue  avec  un  maillet  en  bois;  on  lui  donne 
une  épaisseur  de  5  centimètres^  et  Von  monte  successivement  la 
pftte  sur  le  moule  posé  sur  cette  couche  qui  constitue  la  partie  infé- 
j^  rieure  de  la  cornue  ;  pour  cela  on  la  roule  en  longs 

YMm       -^\  ^^  S^os  rouleaux  que  l'on  applique  succ^ve- 
cl^"^  /  ment,  en  lespétrissant  fortement^  sur  les  portions 

]^^^  déjà  placées^afinde  ne  pas  laisser  d'air  interposé  : 


Kg-  m 


Pig.  a»  bis. 


-i  vance,  pour  qu'elles  puissent  sécher  lentement, 
d'aI)orddansdessaUesaérées^  puis  dansdessalles 
chauffées  graduellement  et  aussi  parfaitement 
que  possible  avant  .d'être  employées.  Elles  ont 
I  en  moyenne  une  capacité  de  1  î  hectolitre. 
I  La  partie  antérieure  de  ces  cornues^  qui  est 
ouverte,  a  dans  son  épaisseur  plusieurs  trous 
I  destinés  à  recevoir  des  boulons  au  moyen  des- 
quels on  adapte  solidement  les  tètes  A  (  fig. 
69  et  69  bis  et  ter)y  qui  portent  le  tuyau  montant, 
B  (69,  vu  de  côté  ;  69  bis,  vu  en  dessus,  69/^,  vu 
de  face).  A  l'orifice  de  la  cornue  on  pratique  une 
rainure  en  saillie  tout  autour  ;  elle  s'engage  exacte- 
tement  dans  une  rainure  en  creux  correspondante^ 
pratiquée  dans  la  plaque  de  fonte  qui  fait  le  bord  de 
la  tête  :  avant  de  la  poser^  on  y  introduit  de  l'argile 
délayée,  pour  rendre  la  fermeture  plus  hermétique. 
Les  têtes  des  cornues  sont,  fermées  par  un  obturateur  C,  G,  en 
fonte,  maintenu  par  la  vis  D  engagée  dans  une  barre  de  fer  mainte- 
nue dans  des  soutiens.  Quand  on  veut  enlever  les  obturateurs  pour 
vider  ou  charger  les  cornues,  on  dévisse  D,  et  l'on  dégage  les  sou- 
tiens pour  enlever  l'obturateur. 


Fig.  ea  (er. 
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Les  fours  cUmi  on  sis  sert  sont  à  3  ou  à  5  cornues;  tes  foyers  soBt 
disposés  pour  brûler  du  coke  ou  le  goudron  provenant  de  la  distil- 
lation :  chacun  de  ces  deux  modesexige  une  disposition  particulière. 

FOUR  A  CINQ  CORNUES,  CHAUFFÉ   AU    COKE. 

Ce  four  est  représenté  par  les  fi.g.  70  et  70  fns  et  ter  :  70  est  Télé- 

vation  de  la  face  antérieure  ;  70  bisy 
la  coupe  suivant  la  ligne  {x,y),àè 


'll^lill^ii 


SJI II  3  Œ 

J  la  fig.  70  ter,  qui  est  la  coupe  selon 
^  la  ligne  (^^  2)  de  la  fig.  70  bis;  - 
(fig*10)  A,  porte  du  foyer;  B^B.... 
plaques  de  fonte  qui  ferment  les 
carneaux  dans  lesquels  se  trouvent 
les  tubes  de  fonte  ;  C,  cendrier  ;  D,D, 
orifices  de  l'entrée  de  l'air  dans  les 
tuyaux  ;  E^  plaque  de  fonte  pleine, 
servant  à  fermer  l'orifice  du  cen- 
drier ;  F,  F,  plaques  de  fonte  per- 
cées, laissant  passer  l'air  qui  ali- 
mente la  combustion  ;  G,  G,...  tètes 
des  cornues,  non  munies  de  leurs 
obturateurs;  H,H,...  tubes  de  fonte 
partant  de  la  partie  supérieure  des  têtes ,  et  destinés  à  conduire  le 
gaz  dans  le  barillet  I ,  qui  est  supporté  par  des  colonnes  en  fonte^  K^K . 
Les  coupes  représentées  par  les  fig.  70  bis  et  ter  perm  etteut 


Fig.  70  6w. 


Wg.Wkr, 
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de  suivre  la  marche  des  gaz  provenant  de  la  combustion^  qui  est 
indiquée  par  les  flèches  a,  b,  e,  d,  e^  f,  g,  en  arrivant  en  h,  ces  gaz 
trouvent  une  issue  par  la  cheminée  traînante  A,  qui  est  commune 
à  tous  Ifô  fours  d'un  même  massif.  Quand  on  veut  arrêter  un  four, 
on  ferme  la  communication  avec  cette  cheminée  au  moyen  de  la 
brique^  B^  que  l'on  fait  mouvoir  avec  un  ringard  par  le  cameau  D, 
que  Ton  recouvre  lui-même  d'une  autre  brique  C. 

On  peut  de  même  suivre  la  marche  de  l'air  servant  à  alimenter 
la  combustion;  il  entre  dans  les  tubes  en  fonte  E ,  qu'il  traverse  ; 
passe  dans  les  tubes  F,  qu'il  travef^  de  même;  remonte  dans  G , 
passe  de  là  dans  H^  d'où  il  passe  par  les  orifices  K  dans  le  foyer  I. 
Ces  tubes  sont  portés  au  rouge  sombre  par  le  passage  des  gaz  de  la 
combustion,  et  servent  ainsi  à  échauffer  l'air  qui  les  traverse  avant 
d'arriver  sous  la  grille  du  foyer^  ce  qui  augmente  la  température  en 
diminuant  la  dépense  de  combustible. 

Dans  la  fig.  70  ter,  on  voit  la  marche  du  gaz  qui  sort  des 
cornues  ^n  passant  par  les  tubes  M,  M^...  daps  le  barillet  P^  et 
disposés  de  manière  à  être  facilement  démontés  pour  le  net- 
toyage^ quand  on  enlève  les  obturateurs  N>  N^...  Le  gaz  des  cor- 
nues des  divers  fours  d'un  même  massif  se  réunit  dans  le  barillet 
qui  leur  est  comfnun,  comme  on  l^  voit  dans  la  fig.  70.  Lçs  tubes  N , 
N;...  plongeant  de  3  centimètres  environ  dans  le  liquide  du  barillet, 
les  cornues  sont  toutes  isolées  les  unes  des  autres. 

FOUR  A  TROIS  CORNUES,   CHAUFFÉ  PAR  LE  OOUDRON. 


La  disposition  du  foyer  pour  la  combustion  du  goudron  est  dif- 
férente; il  n'y  a  pas  de  grille ,  mais  une  aire  en  briques  bien  jointes, 
^  sur  lesquelles  la  combustion  s'o- 

père :  la  fig,  7i  présente  la  coupe 
suivant  la  ligne  (  a:,  y  )  de  la  fig.  7i 
bis  et  celle-ci  la  coupe  suivant  la 
ligne  (tyz)de\aLfig.li. 

Le  goudron  arrive  par  une  rigole 

en  fonte  B,  sur  Taire  A;  la  corn - 

I  bustion  est  entretenue  au  moyen 

""  deTairqui  pénètre  par  l'ouverture 

Cy  pratiquée  au-dessous  de  la  ri- 

v*^  '^'  gole  qui  introduit  le  goudron,  dont 
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la  combustion  est  complète;  le 
foyer  doit  avoir  une  plus  grande 
hauteur  que  quand  on  brûle  du 
coke^  en  raison  de  la  flamme  qui 
est  très-longue;  parce  qu'on  a  re- 
connu que  le  foyer  était  bien  plus 
^  rapidement  détruit  surtout  par 
la  vitrification  des  briques,  la 
température  étant  plus  élevée. 
Pour  éviter  des  réparations  trop 
coûteuses,  on  fait  une  sorte  de  che- 
Fig.  71  bis.        '  mise  intérieure,  D,D,  en  briques 

aussi  réfractaires  que  Ton  puisse  se  procurer,  et  que  Ton  peut  re- 
nouveler sans  autant  de  frais  :  c'est  à  cause  de  cette  grande  hau- 
teur du  foyer  que  l'on  est  réduit  à  n'employer  que  trois  cornues 
ordinaiicment  dans  ces  fours. 

Le  goudron  doit  arriver  en  filet  continu;  il  part  d'un  réservoir  en 
tôle  que  l'on  place  au-dessus  des  fours ,  ce  qui  est  nécessaire  pen- 
dant l'hiver,  afin  de  le  maintenir  assez  fluide  pour  qu'il  coule  facile- 
ment et  n'obstrue  pas  les  conduits  qu'il  doit  traverser. 

Les  gaz  provenant  de  la  combustion  suivent  les  chemins  indiqués 
par  les  flèches  a,  b,  c,  et  se  rendent  par  d  dans  la  cheminée  com- 
mune E. 

Ce  système  est  employé  de  préférence  dans  les  localités  où  l'on 
ne  trouve  pas  facilement  à  écouler  le  goudron  ;  mais  à  Paris^  où  l'on 
peut  le  placer  facilement,  on  a  calculé  que  ce  mode  de  chauffage 
des  fours  reviendrait  à  un  prix  d'un  tiers  plus  élevé  que  celui  du 
chauffage  au  coke. 

Les  cornues  reposent  par  leurs  deux  extrémités  sur  les  murs  des 
faces  antérieures  et  postérieures  du  fourneau.  Cette  disposition 
permet  d'enlever  celles  qu'il  faut  remplacer  sans  toucher  aux  autres 
et  sans  interrompre  le  travail. 

Le  liquide  contenu  dans  le  barillet  sert  à  isoler  les  cornues  les 
unes  des  autres,  mais  le  niveau  est  maintenu  constant  par  un  tube- 
siphon  faisant  l'office  de  trop-plein  ^  par  lequel  s'écoule  le  goudron 
qui  vient  s'y  condenser. 

Le  gaz  sort  du  barillet  par  un  tuyau  qui  le  conduit  dans  l'appareil 
réfrigérant,  composé  d'un  système  de  tuyaux  verticaux  en  fonte 
(fig.  n  et  72  bis  y  72  présentant  l'élévation  et  la  coupe  verticale  ; 
72  bis  y  la  coupe  horizontale). 
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Le  gaz  arrive  par  le  tuyau  A^  communiquant  transversalement 
avec  un  autre  B^  qui  les  distribue  dans  les  tubes  verticaux  a^  b,  c, 
df  Cyfifig.  71  bis)',  ces  tubes  plongent  de  i  à  2  millimètres  en  C,  dans 
le  liquide  contenu  dans  la  caisse  fermée  en  fonte  G^  qui  se  trouve 
à  la  partie  inférieure;  le  gaz  passe  de  Teau  dans  les  tubes  a',  b', 
c\  etc. y  après  avoir  ainsi  cédé  à  l'eau  une  partie  notable  de  son 
ammoniaque  et  le  reste  de  son  goudron  ;  le  niveau  est  maintenu 
par  un  tube-siphon  disposé  comme  celui  du  barillet ,  pour  Técou- 
lement  du  goudron  principalement.  Ces  tuyaux  sont  suffisamment 

refroidis  par  le  courant  d^air;  cependant^ 
en  été  ce  moyen  ne  serait  pas  assez  ef- 
ficace :  souvent  on  fait  arriver  un  courant 
d'eau  sur  les  tuyaux,  mais  on  préfère  les 
renfermer  dans  une  caisse  en  tôle  D,  qui 
reçoit  l'eau  froide  par  le  tuyau  inférieur 
£;  l'eau  échauffée  sort  par  le  tuyau  su- 
périeur F. 

Dans  ces  réfrigérants  on  condense  le 
goudron  et  de  l'eau  chargée  de  sels  am- 
moniacaux; les  tubes  sont  quelquefois 
tapissés  de  naphtaline  imprégnée  de  gou- 
dron qui  finit  par  les  obstruer.  Ce  gou- 
dron peut  être  employé  en  place  de  bi- 
tume^ ainsi  qu'on  l'avait  espéré  :  on  le 
chauffe  en  vase  clos  pour  chasser  l'eau 
et  les  carbures  volatils  qu'il  contient ,  et 
^que  l'on   recueille  comme  produit  de 
J*^ cette  distillation;  il  reste  du  brai  sec. 
En  sortant  des  condensateurs^  le  gaz 
contient  encore  du   sulfhydrate  et  du 
^6  ^  carbonate  d'ammoniaque ,  du  cyanure  et 

du  sulfocyanure  d'ammonium,  de  l'acide  carbonique^  du  sulfure  de 
carbone ,  dont  il  est  nécessaire  de  purger  le  gaz ,  principalement 
pour  le  sulfure  de  carbone  qui  par  sa  combustion  produit  non-seu- 
lement de  l'acide  carbonique,  comme  le  gaz  d'éclairage  lui-même, 
mais  aussi  de  l'acide  sulfureux ,  nuisible  en  ce  qu'il  provoque  la  toux , 
et  que ,  pénétrant  les  étoffes,  il  s'y  change  en  acide  sulfurique  qui 
les  brftle.  Cette  épuration  ne  peut  s'obtenir  que  par  des  agents 
chimiques  que  l'on  dispose  convenablement  dans  des  épurateurs 
dont  la  capacité  est  de  1 J  à  2  mètres  cubes. 


T.    I. 
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La  figure  73  montre  la  coupe  verticale  d'un  éporateur.  11  fôt 
^jo  Q  2>       construit  en  tôle  assemblée  par 

^  H  des  rivets;  le  gaz  arrive  par  le 
tuyau  Ay  situé  à  la  partie  infé- 
rieure y  et  en  montant  trav^^se 
les  claies  B,  B^...  en  tôle  per- 
cée de  trous  et  en  lattes  que 
l'on  recouvre  de  lamatièreépu- 
c  ^^-  '^-  X     rante  :  le  gaz  qui  a  traversé 

ces  claies  passe  dans  un  espace  G  fi,  ménagé  par  une  cloison  en  tôle, 
et  à  l'extrémité  inférieure  duquel  est  disposé  un  tuyau  d'où  il  peut 
se  rendre  dans  un  autre  épurateur.  L'expérience  a  montré  qu'il  y 
avait  avantage  à  faire  traverser  le  gaz  en  montant,  et  non  en  des- 
cendant. Le  couvercle  D  est  à  fermeture  hydraulique. 

On  peut  disposer  méthodiquement  les  épurateurs  de  manière 
que  l'opération  ne  soit  jamais  arrêtée  pendant  que  l'on  change  la  ma- 
tière épurante  de  l'un  d'eux  lorsqu'elle  a  perdu  ses  qualités  efficaces, 
comme  on  peut  le  voir  dans  la  figure  74.  Quatre  épurateurs  A,  B  ^  G, 

D,  sont  placés  carrément;  au 
centre  se  trouve  une  doche  E, 
qui,  au  moyen  d'une  autre  qui  est 
à  l'intérieur,  forme  une  fermeture 
hydraulique.  On  représente  cette 
cloche  sans  son  couvercle,  pour 
faire  apercevoir  la  disposition  inté- 
rieure. La  cloche  intérieure  est 
munie  de  diaphragmes  chargés 
de  distribuer  le  gaz  qui  arrive  par 
le  tuyau  central  H,  d'où  il  passe 
dans  le  tube  a  de  l'épurateur 
A;  il  en  sort  par  le  tube  6,  et  re- 
^^'  ^*"  vient  ainsi  dans  un  autre  compar- 

timent de  la  cloche,  d'où  il  va  par  c  dans  l'épurateur  B  ;  de  là,  par  d, 
il  vient  par  e  dans  l'épurateur  G,  ressort  par  /*.  Ge  tube  le  conduit 
dans  la  cloche,  d'où  il  passe,  par  le  tuyau  1,  dans  une  autre  série 
d'épurateurs;  l'épurateur  D  se  trouve  isolé,  et  l'on  peut  renouveler 
la  matière  épurante. 

On  change  les  communications  en  faisant  tourner  la  cloche  dont 
chaque  quart  de  tour  met  le  tuyau  central  H  en  ;communicatioD 
successive  avec  a,  Cje,g. 
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Le  tayau  I  de  la  cloche  du  dernier  système  d'épurateurs  est  en 
communication  directe  avec  le  gazomètre. 

LesmatièresquePon  emploie  pour  l'épuration  etqui  doivent  absor- 
ber, en  se  combinant  avec  elles^  les  substances  que  nous  avons  citées, 
sont  la  chaux  hydratée^  qui  absorbe  Tacide  carbonique  et  une  partie 
de  Facide  sulfhydrique  :  elle  est  mêlée  avec  de  la  mousse  ou  du  foin 
humides;  les  combinaisons  ammoniacales  sont  absorbées  par  le  sul^ 
fate  de  cbaux^  qui  produit^  par  la  décomposition  du  carbonate  d'am- 
moniaque^ du  carbonate  de  chaux  et  du  sulfate  d'ammoniaque. 
Dans  Tautre  série  d'épurateurs  on  doit  employer  des  agents  capables 
d'absorber  Pacide  sulfhydrique  et  l'ammoniaque.  M.  Penot  emploie 
pour  remplir  ce  but  du  sulfate  de  plomb  ^  on  y  a  substitué  le  chlo- 
rurede  manganèse  quiprovientde  la  fabrication  du  chlore ,  et  qui  n'a 
que  très-peu  de  valeur,  ainsi  que  le  sulfate  de  fer,  lequel  ,  n'ayant  pas 
besoin  d'être  de  qualité  supérieure,  ne  revient  qu'à  cinq  ou  six  francs 
les  cent  kilos.  Dans  quelquesusines  en  Angleterre,  on  se  sert  en  outre 
d  oxyde  de  fer.  Un  industriel,  en  France,  emploie  le  procédé  suivant  ; 
Les  matières  épurantes  sont  mélangées,  comme  celles  des  autres  fa- 
bricants, avec  du  sable,  de  la  sciure  de  bois,  du  poussier  de  coke 
grossier,  pour  que  la  matière  soit  plus  facilement  traversée  par  le 
gaz.  M.  Laming  revivifie  sa  matière  épurante  ferrugineuse  par  le 
même  procédé  que  suit  un  autre  industriel  pour  les  matières  manga- 
nésiennes.  Ces  métaux  sont  transformés  en  sulfures  par  le  sulfhy- 
drate  d'ammoniaque,  lorsqye,  la  transformation  étant  complète ,  la 
matière  est  devanue  inerte.  Après  avoir  été  humectés  et  exposés  à 
l'air,  ces  sulfures  métalliques  sechangent  en  sulfates  en  peu  de  temps^ 
si  Ton  a  soin  de  renouveler  les  surfaces,  et  le  mélange  peut  être  em- 
ployé de  nouveau.  En  y  mêlant  de  la  chaux,  on  obtient  un  autre 
i^ultat  important  j  les  oxydes  de  ces  métaux,  mis  en  liberté ,  peu- 
vent absorber  l'acide  sulfhydrique  libre;  et  non-seulement  il  se 
forme  des  sulfures,  mais  encore  il  se  dépose  du  soufre  :  ce  dernier 
résultat  est  la  conséquence  de  la  suroxydation  des  oxydes  de  fer 
et  de  manganèse;  l'acide  sulfhydrique  les  change  en  protosulfure,  et 
non  en  sulfure  correspondant  au  degré  d'oxydation  existant  :  il  y 
a  donc  une  quantité  d'hydrogène  nécessairement  employée  à  ra- 
mener ces  oxydes  à  l'état  d'oxyde  MO ,  et  une  quantité  correspon- 
dante de  soufre  mise  en  liberté. 

Une  grande  partie  de  l'ammoniaque  du  commerce  provient  des 
eaux  recueillies  dans  les  condensateurs  et  des  sels  ammoniacaux  qui 
se  produisent  dans  les  épurateurs.  Ce  sont  MM.  Martin  et  Badin  de 

itf. 
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Lyon  qui  les  premiers  ont  eu  l'idée  de  retirer  directement  Tam- 
moniaque  des  eaux  condensées  pour  leur  fabrication  d'orseilie.  Quel- 
ques années  après^  M.  Mallet  exploita  cette  même  branche  d'industrie 
à  Paris. 

Dans  les  grandes  usines,  le  gaz,  avant  d'arriver  dans  les  tuyaux 
condensateurs,  passe  dans  de  larges  tuyaux  souterrains  qui  laissent 
écouler  dans  des  citernes  le  goudron  et  les  eaux  ammoniacales; 
c'est  principalement  dans  ces  tuyaux  que  se  dépose  la  naphtaline. 
A  la  suite  des  condensateurs,  pour  achever  le  dépôt  du  goudron ,  on 
dispose  un  large  cylindre  en  fonte ,  séparé  en  deux  compartiments 
remplis  de  coke ,  dans  lequel  le  gaz  passe  avant  de  se  rendre  dans 
les  épurateurs.  * 

Le  gaz,  en  sortant  du  dernier  épurateur,  se  rend ,  au  moyen  d'un 

tuyau  branché  G ,  dans  le  ga- 
"^^  zomètre  A  (  fig.l^  )  ;  la  figure 

75  bis  représente   le  plan 
du  gazomètre;  la  figure  a,  la 
coupe  verticale.  A  est  une 
cloche  en  tôle  assemblée  par 
des  rivets,  et  dont  le  diamètre 
^  est  généralement  double  de 
-^  la  hauteur  :  les  dimensions 
3  ordinaires  sont  :  12  mètres 
Fig.  75.  pour  la  hauteur,  U  à25  pour 

le  diamètre.  Lorsqu'on  a  voulu  dépasser  ces  dimensions,  les  résul- 
tats n'ont  pas  été  satisfaisants.  La  cloche  plonge  dans  une  cuve 
B,B,  en  maçonnerie  hydraulique,  parce  qu'elle  doit  toujours  être 
pleine  d'eau.  Le  tuyau  G,G,  par  lequel  arrive  le  gaz,  remonte  jusqu'au 
niveau  supérieur;  le  tuyau  D,D,  de  départ,  est  au  même  niveau,  et 
traverse  comme  le  premier  le  fond  de  la  cuve,  lequel,  à  cette  place,  est 
fermé  par  une  plaque  de  tôle  F,F.  La  cloche  du  gazomètre  est  équi- 
librée par  des  contre-poids  E,E ,  qui  sont  destinés  à  empêcher  que 
le  poids  de  la  cloche  n'augmente  la  pression  que  subit  le  gaz  à 
son  arrivée  ;  ces  contre-poids  sont  diminués  lorsqu'on  veut,  au  con- 
traire, augmenter  la  pression  pour  forcer  le  gaz  à  s'écouler  par  le 
tube  de  distribution  D,D;  cette  diminution  des  contre-poids  s'ob- 
tient en  enlevant  un  certain  nombre  des  rondelles  de  fonte  dont 
ils  sont  formés.  Ils  sont  d'ailleurs  suspendus  à  des  chaînes  pas- 
sant sur  des  poulies  supportées  par  des  colonnes  en  fonte  ou  en 
bois  qui  servent  à  maintenir  la  cloche  au  moyen  de  galets  rou- 
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lants  sur  des  bandes  de  fer  méplat ,  soutenues  par  ces  colonnes. 
Le  plan  {fig.l^bis)  fait  voir  que  la  cloche  est  maintenue  par 
quatre  colonnes  semblables;  maiS;  si  les 
gazomètres  sont  de  grande  dimension^ 
on  augmente  leur  nombre^  toujours  en 
nombre  pair. 

n  ne  faut  pas  que  la  pression ,  pour 
^  Parrivée  du  gaz  dans  les  gazomètres,  dé- 
passe iO  centimètres,  car  alors  le  gaz 
s'échapperait  par  les  fissures  et  les  join- 
tures des  cornues  et  des  diverses  parties 
de  l'appareil.  Ordinairement  on  ne  donne 
^*  ^'  *"•  pas  une  pression  supérieure  à  7  centi- 

mètres ;  on  peut  l'augmenter  ou  la  diminuer  à  volonté^  en  diminuant 
ou  augmentant  l'ouverture  des  valves  des  tuyaux  par  lesquels  le 
gaz  se  distribue. 

FABRICATION  DU  GAZ  DE   RÉSINE  ET  d'hUILE. 

La  résine  est  placée  dans  un  réservoir  en  tôle  divisé  en  deux  com- 
partiments CeiD  {fig.  76), 
p^  par  un  diaphragme,  égale- 
ment en  tôle  et  percé  de 
trous.  La  résine  placée  dans 
la  partie  G  fond,  et  coule  par 
lestrous  du  diaphragme  dans 
la  partie  D,  à  laquelle  est 
adapté  un  robinet  par  lequel 
on  la  fait  écouler  dans  la 
cornue  B  par  l'entonnoir  E. 
La  cornue  est  remplie  à  moi- 
tié de  coke,  qui,  étant  incan- 
descent, décompose  la  ré- 
sine qui  tombe  sur  lui;  le  gaz  produit  se  dégage  par  le  tuyau  H,  qui 
plonge  dans  un  réservoir  en  tôle  I,  destiné  à  recueillir  les  vapeurs 
des  carbures  d'hydrogène  condensables  par  le  refroidissement  que 
produit  un  courant  d'eau  froide  circulant  dans  la  double  enve- 
loppe K.  Le  gaz  sort  du  réservoir  par  le  tuyau  L,  et  se  rend  dans  le 
barillet  M ,  dans  lequel  se  condensent  encore  des  carbures.  Le  gaz 
se  rend  ensuite  directement  du  barillet  dans  le  gazfoniètre;  il  n'est 
pas  uécessairi'  d'employer  d'épuratenrs.  Le.  réservoir  I  est  muni 
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d\in  tube-siphon  P ,  qui  sert  de  trop-plein ,  et  le  barillet  est  pourvu 
d'un  tube  semblable  N.  Ces  trop-pleins  amènent  les  carbures  con- 
densés dans  une  rigole  Q,  d^où  on  les  prend  pour  les  faire  repasser 
dans  la  cornue  en  les  versant  sur  la  r^ine  y  dans  la  partie  C  du  ré- 
servoir. 

Les  cornues  sont  munies  d'une  ouverture  G^  laquelle  est  fermée  avec 
un  obturateur  que  l'on  enlève  pour  nettoyer  au  besoin  le  tuyau. H, 
quand  il  s'engorge.  Elles  sont  chauffées  par  un  foyer  A;  les  gaz  de 
la  combustion  passent  par  les  espaces  F,  F^  circulent  autour  des 
cornues^  montent  par  le  cameau  supérieur,  échauffent  le  réservoir 
C,D,  et  font  liquéfier  la  résine. 

Cette  fabrication  est  plus  simple^  et  le  gaz,  ayant  un  pouvoir 
éclairant  double  de  celui  de  la  houille^  est  préférable  pour  l'éclai- 
rage des  usines. 

ÉCLAIRAGE  AU   GAZ  HYDROGÈNE. 

MM.  Selligue  et  Jobard  ont  pris,  en  1834,  un  brevet  pour  la  fabri- 
cation d'un  gaz  d'éclairage  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau 
par  le  charbon  incandescent,  procédé  qui  procure  le  gaz  hydro- 
gène à  bas  prix;  dans  cette  opération^  il  se  forme  en  même  temps 
de  l'hydrogène ,  de  l'oxyde  de  carbone  et  dfe  l'acide  carbonique  :  on 
'  absorbe  ce  dernier  gaz,  et  il  ne  reste  que  les  deux  premiers;  mais^ 
comme  ces  gaz  n'ont  qu'un  très-faible  pouvoir  éclairant,  ces  indus- 
triels les  faisaient  passer  dans  des  cylindres  en  fonte  remplis  de 
chaînes  de  fer  ou  de  ferraille  que  l'on  portait  au  rouge,  et  sur  les- 
quelles coulait  un  filet  continu  d'huile  provenant  de  la  distillation 
des  schistes  bitumineux;  le  gaz  hydrogène  s'en  saturait,  acquérait 
ainsi  un  pouvoir  éclairant  puissant,  et  la  flamme  n'était  pas  fuli- 
gineuse. 

En  1847  M.  Gillard  a  imaginé  d'employer  le  gaz  hydrogène, 
produit  par  le  même  procédé ,  sans  faire  intervenir  aucun  carbure 
d'hydrogène  :  le  pouvoir  éclairant  est  produit ,  dans  ce  système , 
par  une  sorte  de  mèche  cylindre  en  treillage  fait  avec  du  fil 
de  platine  qui ,  porté  au  rouge  par  la  combustion  du  gaz ,  donne 
«ne  lumière  blanche  très-belle,  ayant  l'immense  avantage  d'être 
fixe  et  de  ne  pas  fatiguer  la  vue  comme  une  lumière  vacillante. 

L'appareil  consiste  en  cornues  de  fonte  de  2  mètres  de  long,  leur 
diamètre  est  de  3i  centimètres  ;  l'épaisseur  des  parois  est  de  24  mil- 
limètres; elles  sont  montées  comme  à  l'ordinaire,  mais  dispo- 
sées de  manière  qu'elles  puissent  supporter  sans  inconvénients 


Digitized  by  LjOOQIC 


ÉGLâQLAW  au  BAZ   HTBROGilCE.  395 

ia  plus  haute  température  possible,  ce  qui  est  nécessaire  pour  que 
Toxygène  de  Teau  ne  produise  presque  que  de  l'acide  cai4)onique 
et  très-peu  d'oxyde  de  carbone. 

La  vapeur  d'eau  produite  par  un  générateur  chauffe  au  moyen 
de  la  chaleur  perdue  arrive  dans  les  cornues  par  des  tuyaux  cour- 
bés en  U,  qui  en  occupent  toute  la  longueur;  ils  sont  percés 
d'une  infinité  d'ouvertures  garnies  de  cylindres  de  porcelaine  qui 
sont  traversés  par  un  trou  d'un  petit  diamètre;  ils  ne  sont  pas  al- 
térés comme  le  métal  qui,  s'oxydant,  obstruait  les  ouvertures.  La 
vapeur  d'eau  arrive  ainsi  très-divisée  sur  le  charbon  de  bois,  qui 
occupe  la  moitié  delà  cornue  environ.  Le  chargement  est  de  25  kilos. 
Cette  vapeur  d'eau,  lancée  par  une  pression  de  5  atmosphères, 
n'étant  pas  à  une  température  élevée,  refroidit  le  charbon  et  ralentit 
la  production  du  gaz  :  M.  Bouilhet  a  paré  à  cet  inconvénient  en  fai- 
sant passer  la  vapeur  du  générateur  dans  des  tubes  do  fonte  où  elle 
est  surchauffée.  Cette  modification  fait  économiser  un  tiers  du  com- 
bustible. 

On  absorbait  autrefois  le  gaz  acide  carbonique  au  moyen  de  la 
chaux,  dont  il  fallait  i  kilogramme  par  mètre  cube  de  mélange  de 
gaz  ;  maintenant  cette  épuration ,  au  lieu  d'être  une  charge,  est  un 
bénéfice  pour  ces  usines,  depuis  que  Ton  fait  absorber  l'acide  car- 
bonique par  des  cristaux  de  soude  (  carbonate  de  soude  ) ,  afin 
de  prodmre  du  bicarbonate  de  cette  base. 

Ce  gaz  est  inodore,  et  ne  peut  noircir  ni  les  peintures,  ni  l'ar- 
genterie, ni  les  dorures;  il  brûle  sans  aucune  fumée.  Dans  l'usine 
de  M.  Christotle  il  est  employé  avec  un  grand  succès,  non-seule- 
ment pour  l'éclairage,  mais  encore  pour  faire  les  soudures;  les  ou- 
vriers nous  ont  déclaré,  pendant  l'examen  que  nous  avons  été  chargé 
de  faire  de  ce  système  avec  M.  Jacquelain ,  qu'ils  pourraient  tra- 
vailler à  cette  lumière  beaucoup  plus  longtemps  qu'avec  le  gaz  de 
houille  sans  en  être  aussi  fatigués,  ce  qui  tient  certainement  à  la  fixité 
de  cette  lumière. 

On  a  reproché  à  ce  gaz  son  manque  d'odeur,  qui  ne  permet  pas 
de  s'apercevoir  quand  il  y  a  des  fuites,  d'où  il  pourrait  résulter 
des  accidents  par  le  gaz  oxyde  de  carbone  qu'il  contient ,  gaz  qui  se 
trouve  aussi  dans  les  produits  de  la  distillation  de  la  houille,  et 
presque  dans  la  même  proportion;  mais  ce  dernier  a  toujours  une 
odeur  fétide  qui  permet  de  reconnaître  une  fuite  dès  qu'elle  existe  : 
il  serait  facile  de  remédier  à  cet  inconvénient.  On  fait  aussi  une  ob- 
jection sérieuse  au  sujet  des  ajulap[es  en  platine,  qui,  placés  sur  la 
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voie  publique^  pourraient  tenter  la  cupidité.  Ces  objections  tombent 
cependant  complètement  pour  les  applications  dans  les  ateliers  y  et 
les  ouvriers  feraient  avec  beaucoup  plus  de  facilité  et  moins  de  fa- 
tigue pour  la  vue  la  même  quantité  d'ouvrage. 

Les  expériences  photométriques  auxquelles  nous  avons  dû  sou- 
mettre ce  gaz  nous  ont  donné  le  résultat  suivant  :  la  lumière  d^me 
lampe  Carcel  étant  représentée  par  iOO,  celle  d'un  bec  ordinaire  de 
ce  gaz  était  130;  les  nombreuses  expériences  faites  sur  le  gaz  de 
houille  lui  ont  donné  une  valeur  moyenne  de  127.  Ce  gaz  hy- 
drogène^ brûlé  dans  ces  conditions^  a  donc  un  pouvoir  éclairant 
pins  grand  que  celui  du  gaz  de  houille. 

Les  becs  que  l'on  emploie  dans  la  combustion  sont  les  mêmes 
pour  tous  ces  gaz;  ils  sont  disposés  comme  ceux  des  lampes  d'Ar- 
gant.  Au  lieu  de  mèche^  qui  est  inutile^  le  gaz  sort  par  de  petites  ou- 
vertures pratiquées  à  la  partie  supérieure  du  bec.  Leur  nombre  varie 
cependant;  il  y  en  a  ordinairement  vingt,  ayant  un  diamètre  de| 
millimètre.  La  forme  ^  le  diamètre  de  la  cheminée  et  sa  hauteur 
ne  sont  pas  indifférents ,  car  de  là  en  grande  partie  dépend  la  lon- 
gueur de  la  flamme^  qui  doit  avoir  8  centimètres  pour  être  dans  la 
meilleure  condition  éclairante  :  cette  condition  est  d'être  près  du 
point  où  la  flamme  deviendrait  fuligineuse  y  sans  arriver  jusque--là. 
Davy,  qui  a  fait  de  nombreuses  expériences  pour  démonti*er  quelles 
étaient  les  causes  produisant  les  flammes  les  plus  lumineuses^ 
a  obtenu  le  résultat  que  la  pratique  a  confirmé.  Les  cheminées  ont 
20  centimètres  de  haut;  si  le  gaz  brûle  naturellement  sans  fumée ^ 
comme  l'hydrogène  surtout,  on  pourra  leur  donner  un  diamètre  plus 
grand,  parce  qu'on  n'a  pas  besoin  d'activer  le  tirage;  s'il  était  trop 
fort,  on  ne  pourrait  qu'y  perdre ,  parce  qu'on  produirait  moins  de 
lumière ,  si  la  flamme,  quoique  non  fuligineuse ,  contenait  du 
charbon,  parce  qu'on  déterminerait  trop  vite  sa  combustion  com- 
plète, et  qu*il  n'en  resterait  plus  assez  dans  la  flamme  pour  la  rendre 
éclairante. 

Si,  au  contraire,  l'épuration  du  gaz  n'a  pu  l'empêcher  de  brûler 
avec  une  fumée  plus  ou  moins  abondante,  il  faudra  diminuer  leur 
diamètre  pour  activer  le  tirage  et  faciliter  la  combustion  du  charbon 
qui  se  trouve  en  trop  grande  quantité  dans  le  gaz. 

11  résulte  des  expériences  nombreuses  de  MM.  Ghristison  et  Tur- 
ner  sur  le  gaz  de  houille,  que  le  diamètre  des  cheminées  doit  être  à 
leur  hauteur,  en  moyenne,  dans  les  rapports  de  8  à  3,  12  à  5, 13  à  6, 
et  sealeraent  15  à  9,  ces  nombres  représentant  des  dixièmes  de  pou- 
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ces  anglais^  ou,  en  centimètres^  2^03  à  0^76;  3,05  à  1,27;  3^3  à 
i,52;ei3,8ià2,03. 

11  est  très-difficile  d'établir  en  chiffres  un  prix  de  revient  du  gaz, 
les  matières  premières  et  les  produits  obtenus  variant  de  prix  selon 
les  localités,  et  à  diverses  époques  pour  une  même  localité.  Mais  on 
peut  rendre  ce  calcul  facile,  en  donnant  :  1°  les  quantités  de  matières 
eni{rioyées  pour  produire  un  volume  déterminé  de  gaz;  S®  les  quan- 
tités de  goudron ,  de  résidus  d'épuration  pouvant  être  employés  à 
la  production  de  Tammoniaque;  3*^  les  quantités  respectives  des 
divers  gaz  que  l'on  doit  consommer  dans  un  temps  donné  pour 
avoir  la  même  quantité  de  lumière.  Nous  prendrons  les  moyennes 
pour  tous  les  nombres;  autrement  il  faudrait  donner  à  ces  comptes 
une  étendue  trop  considérable.  Nous  supposerons  pour  la  produc- 
tion du  gaz  de  houille  l'emploi  de  cornues  en  terre,  qui  durent 
plus  longtemps,  coûtent  moins,  et  donnent  plus  de  gaz  pour  une 
même  quantité  de  matière. 

100  kilogrammes  de  houille^  représentant  iSO  litres,  produisent 
25  mètres  cubes  de  gaz,  183  litres  de  coke  mesuré  ras ,  et  3  kilo- 
grammes 708  grammes  de  goudron  en  dépensant  91  litres  1  /2  de  coke . 

1  kilogramme  d'huile  donne  833  litres  de  gaz. 

100  mètres  cubes  de  gaz  de  houille  dépensent  donc  iOO  kilo- 
grammes ou  4  hectolitres  80  litres  de  houille,  plus 93  kilogrammes 
667  grammes  ou  3  hectolitres  67  litres  de  coke  comme  combus- 
tible. On  produit,  en  même  temps  que  le  gaz,  187  kilogrammes 
667  grammes  de  coke,  ou  9  hectolitres  60  litres  de  coke  et  14  kilo- 
grammes 834  grammes  de  goudron. 

100  mètres  cubes  de  gaz  d'huile  dépensent  120  kilogrammes 
d'huile,  et  seulement  moitié  du  coke  nécessaire  pour  la  production 
du  gaz  de  houille^  car  il  faut  une  chaleur  ménagée.  Soit  1  hectolitre 
84  Utres  de  coke. 

Mais  comme,  dans  la  pratique,  100  mètres  cubes  de  gaz  d'huile 
équivalent  à  350  de  gaz  de  houille,  29  mètres  cubes  de  gaz  d'huile, 
en  nombre  rond,  vaudront  autant  que  100^  mètres  cubes  de 
gaz  de  houille;  il  suit  de  là  que^pour  cette  quantité  équivalente  de 
gaz,  la  dépense  se  trouve  réduite  pour  le  gaz  d'huile  à  34  kilogram- 
mes 800  grammes  d'huile,  en  brûlant  un  peu  plus  d'un  demi-hecto- 
litre de  coke. 

Le  gaz  hydrogène  pour  éclairage  consomme  25  kilogrammes  de 
charbon  de  bois  pour  produire  100  mètres  cubes  de  gaz  épuré  d'a- 
ride carbonique,  et  comme  combustible ,  si  l'on  emploie  la  vapeur 
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surchauffée^  47  kilograromes  917  grammes  de  coke  ou  1  heeloUtre 
88  litres  de  coke.  Nos  calculs ,  faits  dans  les  circonstances  les  plus 
défavorables^  nous  ont  donné  pour  prix  de  revient  du  mètre  cube 
0  fr.  16  c.^  et  nous  pouvons  estimer  quMl  ne  reviendrait  pas  h  plus 
de  0  fr.^  iO  c.  dans  les  ciro<Histances  normales. 

n  faut  joindre  à  ces  éléments  d'évaluation  la  consommation  que 
l'on  doit  faire  de  chacun  de  ces  gaz  pendant  une  heure^  pour  avoir 
sensiblement  la  même  quanlité  de  lumière. 
Pendant  une  heure  on  consomme  : 

Gaz  de  houille i6Q  litres. 

Gaz  de  l'huile 46    — 

Gaz  hydrogène aî7    — 

Le  gaz  de  Thuile  n'a  pas  besoin  d'épuration  :  il  n'y  a  donc  pas 
de  ft'ais  à  ajouter,  ni  de  bénéfices. 

Le  gaz  de  la  houille  a  besoin  de  plusieurs  sortes  d'épurations 
coûtant  un  prix  assez  élevé  aux  compagnies ,  qui  ne  font  pas 
elles-mêmes  cette  opération;  elles  payent  une  somme  convenue 
à  des  industriels  qui  s'en  chargent^  et  qui  y  trouvent  des  bénéfices 
considérables,  car  on  estime  a  plus  de  100^000  kilogrammes  les  sels 
ammoniacaux  qu'ils  retirent  de  toutes  les  usines  à  gaz,  qui^  au  lieu 
de  payer  pour  cette  épuration,  devraient  la  mettre  aux  enchères  : 
les  soumissionnaires  certainement  ne  leur  manqueraient  pas. 

Le  gaz  hydrogène  doit  être  épuré  de  l'acide  carbonique;  mais  la 
Société  de  Passy  a  concédé  le  droit  d'épuration  à  un  industriel  qui 
emploie  cet  acide  pour  produire  du  bicarbonate  de  soude;  l'épuration 
lui  rapporte  donc  un  certain  bénéfice  qui  doit  entrer  en  ligne  de 
compte. 

COBfBINAISONS  DU  CARBONE  AVEC   l'OXYGÈNE. 

Le  carbone  s'unit  à  l'oxygène  en  diverses  proportions^  et  produit 
ainsi  un  oxyde  et  six  acides  au  moins  ^  dont  quelques-uns^  prove- 
nant de  réactions  sur  les  corps  organiques,  devront  être  étudiés  en 
détail  dans  la  partie  de  cet  ouvrage  oix  l'on  traitera  de  la  chimie 
organique. 

Ces  combinaisons  sont  l'oxyde  de  carbone,  dont  la  formule  est 
GO  ;  l'acide  carbonique,  qui  est  représenté  par  GO';  Tacide  oxalique, 
par  G'O^,  en  le  supposant  anhydre;  l'acide  méroxalique,  par  G^O*; 
Tacide  rhodizonique,  par  G"07,  qui  ainsi  estsupposé  sans  eau  et  serait 
un  isomère  del'oxydede  ciirbone;  l'acide  mellitique,  parC^O%  et  Ta- 
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eîdecrocoiiîque,parCH)^.Ce8troisdernierS;ainsiqi]eracideoxaUqiie^ 
ne  peuvent  exister  sans  eau,  à  moins  qu'ils  ne  soient  combinés  avec 
des  bases,  et  sont  ainsi  constitués  :  C'OM10;G707, 3  HO  ;  C^\  HO; 
enfin  CHM,HO. 


OXYDE  OK  CitBBOME:,  GO  =  14  ou  175,  1  litre  pèse  lr,264. 

L^oxyde  de  carbone  a  été  découvert  par  Priestley.  C'est  un  gaa 
incolore^  inodore,  insipide;  sa  densité  est  0,968;  la  chaleur  et  l'é- 
lectricité sont  sans  action  sur  ce  corps;  il  est  inflammable  et  brûle 
avec  une  flamme  bleue;  il  n'entretient  pas  la  combustion,  ni  la 
respiration  des  animaux;  il  est  même  extrêmement  toxique,  c'est  ce 
qui  résulte  des  expériences  de  M.  Leblanc  :  il  suffit  de  ^  de  ce  gaz 
dans  l'air  pour  faire  périr  un  oiseau.  C'est  principalement  à  la  pré- 
sence de  ce  gaz  que  l'on  doit  attribuer  l'asphyxie  par  le  charbon; 
car  il  ce  produit  toujours  en  quantité  d'autant  plus  considérable 
que  le  charbon  est  en  plus  grand  excès  dans  un  fourneau;  c*est  lui, 
et  non  l'acide  carbonique  qui  l'accompagne,  qui  cause  la  mort  :  dans 
tous  les  cas,  il  produit  des  maux  de  tête  très-violents.  Il  n'est  pas 
soluble  dans  l'eau. 

L'oxygène  est  sans  action  sur  ce  gaz  à  froid,  mais  à  chaud  il  le 
transforme  en  acide  carbonique.  Son  affinité  pour  l'oxygène  à  chaud 
est  assez  grande  pour  qu'il  réduise  à  l'état  métallique  un  grand 
nombre  d'oxydes;  c'est  ainsi  que  dans  les  hauts  fourneaux  l'oxyde 
de  fer  est  réduit  :  il  agit  de  même  sur  certains  sels.  Les  sels  de 
sous-oxyde  de  cuivre  l'absorbent ,  surtout  le  sous-chlorure  dissous 
dans  l'acide  chlorhydrique.  On  se  sert  quelquefois  de  cette  propriété 
pour  séparer  ce  gaz  dans  les  analyses  de  mélanges  de  gaz.  Il  réduit 
même  à  froid  les  sels  d'or.  M.  Levol,  qui  a  découvert  cette  propriété, 
a  donné  en  même  temps  ainsi  un  moyen  de  reconnaître  la  pré- 
sence de  ce  gaz. 

Le  chlore  est  sans  action  sur  ce  gaz  dans  l'obscurité;  mais  si 
Ton  mêle  ces  deux  gaz  en  volumes  égaux,  et  qu'on  les  expose  à  la 
lumière  solaire,  on  voit  le  volume  diminuer  rapidement,  se  réduire 
à  moitié  et  se  décolorer. 

On  peut  obtenir  le  gaz  oxyde  de  carbone  par  un  grand  nombre 
de  procédés;  mais  ils  ne  le  donnent  pas  tous  au  même  degré  de  pu- 
i*eté.  On  l'obtient  en  chauffant  au  rouge  dans  une  cornue  de  grès 
un  mélange  d'oxyde  de  zinc  et  de  charbon  :  c'est  par  ce  moyen  que 
Priestley  l'a  découvert  en  cherchant  le  phlogistique.  La  réaction  est 
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très-simple:  ZnO  +  G:==Zn+CO.  On  peut  aussi  le  préparer  en 

chaufFant  du  charbcm  dans 
un  tube  de  grès  ou  de  por- 
celaine B  {fig.  T7).  On 
fait  passer  alors  un  courant 
faible  de  gaz  acide  carbo- 
Fig.  77.  nique ,  qui  se  dégage  d'un 

flacon  A.  La  transformation  s'opère  ainsi  :  GO»  -h  C  =2  C50.  Une 
partie  de  Tacide  carbonique  échappant  toujours  à  la  réaction,  on  fait 
passer  le  gaz  dans  un  flacon  laveur  G,  contenant  une  dissolntion 
de  potasse  ou  un  lait  de  chaux  qui  absorbe  tout  l'acide  carbonique. 
Le  procédé  qui  en  produit  le  plus  consiste  à  chaufTer  dans  une  cor- 
nue degrés  un  mélange  de  carbonate  de  chaux  (du  marbre  de  pré- 
férence) en  poudre  et  de  charbon  de  bois  que  Ton  a  préalablement 
fortement  calciné;  le  charbon  décompose  Tacide  carbonique  du  cal- 
caire dès  que  la  cornue  est  chauffée  au  rouge;  il  reste  de  la  chaux 
caustique ,  GaO,GO'  4-  G  =  GAO  -h  2  GO.  On  peut  remplacer  le  car- 
bonate de  chaux  par  celui  de  baryte  ;  ce  qui  donne  de  la  baryte 
caustique  à  peu  de  frais. 

L'oxyde  de  carbone  obtenu  par  ces  divers  moyens  n'est  jamais  tout 
àfaitpur^  le  charbonretenanttoujoursplusou  moins  d'hydrogène  qui 
se  mêle  à  l'oxyde  de  carbone^  etque  l'on  ne  peut  lui  enlever  comme 
Tacide  carbonique.  Dulong  a  conseillé  d'employer  l'acide  oxalique 
ou  le  sel  d'oseille ,  qui  est  un  mélange  de  bi  et  de  quadrioxalate 
de  potasse^  et  de  les  traiter  par  l'acide  sulfurique  concentré.  L'acide 
oxalique,  ainsi  qu'on  a  pu  le  voir  dans  nos  préliminaires  sur  les  com- 
binaisons du  carbone  et  de  l'oxygène,  est  un  de  ces  acides  qui  ne 
peuvent  exister  sans  eau  ou  sans  être  combinés  avec  une  base.  Si^ 
par  un  moyen  quelconque^  on  lui  enlève  ou  son  eau  ou  la  base  qui  est 
combinée  avec  lui,  il  devient  libre;  mais  en  même  temps  il  se  décom- 
pose :  sa  composition  est  alors  représentée  parG'O^,  qui  se  dédouble 
en  volumes  égaux  d'oxyde  de  carbone  GO,  et  d'acide  carbonique , 
dont  la  formule  est  G0\  On  a  donc  un  mélange  de  ces  deux  gaz  seu- 
lement, en  absorbant  l'acide  carbonique  par  un  alcali,  chaux  éteinte 
en  poudre  ou  potasse  en  dissolution  ;  l'oxyde  de  carbone  seul  et 
parfaitement  pur  se  dégage.  G'est  au  moyen  de  l'acide  sulfurique 
concentré  que  l'on  produit  la  réaction.  On  mêle  ordinairement  I 
partie  d'acide  oxalique  cristallisé ,  qui  contient  3  équivalents  d'eau, 
avec  5  d'acide  sulfurique  concentré;  ce  qui  est  beaucoup  plus  qu'il 
ne  faudrait  :  car  alors  on  emploie  près  de  6  ^  équivalents  d'acide 
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sulfurique  monohydraté  pour  i  d'acide  oxalique.  En  employant  un 
peu  moins  cpie  moitié  de  cette  quantité,  c'est-à-dire  3  équivalents 
d'acide  sulfurique,  on  aurait  l'équation  suivante  :  C'O^,  3  HO 
-h3S(PHO=CO-|-CO'  +  3(SO^  2H0).  On  met  un  excès  d'acide 
pour  que  la  réaction  se  fasse  plus  facilement. 
L'oxyde  de  carbone  est  composé,  en  poids,  de  : 

Carbone 42,85 

Oxygène 57,45 


100,00 

et  en  volume,  de  i  de  vapeur  de  carbone,  et  i  d'oxygène  sans  con- 
densation. 

Quelques  chimistes  adoptent  encore  l'opinion  de  Gay-Lussac  au 
sujet  du  volume  de  la  vapeur  de  carbone,  et  représentent  cette  com- 
position par  2  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  i  d'oxygène,  les  3 
volumes  condensés  en  2  volumes  3  et  ils  représentent  la  composition 
de  l'acide  carbonique  par  volumes  égaux  de  vapeur  de  carbone  et 
d'oxygène  condensés  de  moitié.  Mais  cette  dernière  hypothèse  n'est 
pas  probable  :  on  ne  connaît  pas  de  gaz  composés  de  volumes  égaux 
qui  présentent  de  condensation ,  hors  les  hydrogènes  carbonés,  qui, 
bien  qu'à  volumes  égaux ,  peuvent  présenter  un  grand  nombre  de 
condensations  diverses;  mais  seuls  jusqu'ici  ils  ont  fait  exception 
avec  les  combinaisons  du  carbone  et  du  nitrogène,  qui  donnent  trois 
composés  isomères.  Il  est  donc  probable  que,  s'il  y  a  condensation 
dans  l'acide  carbonique,  il  n'y  en  a  pas  dans  le  gaz  oxyde  de  car- 
bone, et  que  l'opinion  de  Berzélius,  qui  d'ailleurs  est  plus  générale- 
ment adoptée  maintenant,  est  la  vraie;  et  c'est  celle  que  nous  avons 
cru  devoir  préférer. 

L'oxyde  de  carbone  qui  se  produit  naturellement  en  grande  quan- 
Uté  dans  les  hauts  fourneaux,  étant  combustible,  on  a  utilisé  depuis 
très-longtemps  la  flamme  qui  sort  de  leurs  gueulards,  en  la  faisant 
passer  alternativement  dans  deux  fours  jumeaux  placés  à  la  partie 
supérieure ,  pour  cuire  de  la  chaux  ou  de  la  brique.  Depuis  quinze  ou 
vingt  ans  on  a  cherché  à  employer  ce  gaz  pour  l'afBnage  de  la  fonte 
ou  pour  chauffer  les  chaudières  des  machines  soufflantes  de  ces  four- 
neaux, et  Ton  a  donné  cet  emploi  de  l'oxyde  de  carbone  comme  une 
chose  nouvelle.  Dans  quelques  usinesàcuivre  d'Angleterre,  on  le  pré- 
pare au  moyen  d'une  anthracite  qui  serait  d'un  très-mauvais  usage 
par  elle-même.  Les  foyers  des  fourneaux  à  réverbère  ont  une  grande 
profondeur;  et  il  se  fait  naturellement  de  Voxyde  de  carbone,  qui 
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prodoit  la  flamme  nécessaire  à  ces  sortes  de  four^  flamme  qne  ne 
donne  pas  l'anthracite  directement.  Nous  aurons  à  décrire  œ  pro* 
cédé  en  traitant  de  la  métallurgie  du  enivre. 


ACIDE  CABBONIQUE,  GO'  =  22,  OU  275.  1  litre  pèse  1KS98. 

L'acide  carbonique  a  été  trouvé  dans  le  seizième  siècle  par 
Paracelse  et  Van  Helmont^qui^  Tayant  retiré  des  pierres  calcaires^  lui 
donnèrent  le  nom  d'acide  crayeux.  Peu  de  temps  après^  le  second  de 
ces  chimistes  reconnut  que  ce  gaz  se  dégageait  aussi  des  liquides  en 
fermentation,  et  se  produisait  pendant  la  combustion  du  charbon  : 
ils  en  reconnurent  les  propriétés  principales,  sans  pouvoir  cependant 
connaître  sa  composition.  Black  vit  que  ce  gaz  était  absorbé  par 
les  alcalis,  et  qu'alors  ils  faisaient  effervescence  comme  les  calcaires, 
lorsqu'on  les  traitait  par  les  acides.  Priestley  le  trouva  dans  l'air  at- 
mosphérique ;  mais  aucun  de  ces  chimistes  ne  connut  sa  composition. 

Lavoisier,  en  1775,  reconnut  la  nature  de  ses  éléments,  et  établit 
même  sa  composition,  non  par  l'analyse ^  mais  par  la  syntlièse. 
Berzélius  ne  trouva  qu'une  différence  insignifiante  entre  ses  résul- 
tats et  ceux  de  Lavoisier.  MM.  Dumas  et  Stas  ont  enfin  déterminé 
de  la  manière  la  plus  rigoureuse  sa  composition,  qui  diffère  un  peu 
des  résultats  de  Lavoisier  et  de  Berzélius.  Nous  décrirons  l'opéra- 
tion par  laquelle  MM.  Dumas  et  Stas  ont  obtenu  leurs  résultats. 

L'acide  carbonique  existe  dans  la  nature,  dans  Tair,  et  dissous 
dans  l'eau  :  on  le  trouve  aussi  à  l'état  de  combinaison  avec  un  grand 
nombre  d'oxydes  métalliques  formant  des  carbonates,  dont  l'un  est 
une  des  roches  les  plus  abondantes  :  c'est  le  carbonate  de  chaux  à 
l'état  de  marbre,  de  craie,  etc.  Nous  ne  devons  nous  occuper  ici 
que  de  l'acide  libre. 

Les  volcans  en  produisent  des  quantités  considérables ,  même 
longtemps  après  leur  extinction  :  il  se  dégage  alor3  des  fissures  du  ter- 
rain qui  les  avoisine;  dans  les  galeries  des  mines  de  houille,  surtout 
sur  la  rive  droite  du  Rhin,  il  s'en  dégage  très-abondamment.  Sou- 
vent les  cavités  qui  existent  dans  le  sol  en  sont  remplies  :  la  grotte 
du  Chien,  près  de  Naples,  est  un  des  exemples  les  plus  connus  de 
ce  fait  ;  ce  gaz  n'y  est  pas  seul,  car  il  est  très-odorant.  Dans  les  puits 
que  l'on  creuse,  il  en  sort  quelquefois  une  quantité  assez  grande  pour 
asphyxier  les  ouvriers  qui  y  travaillent;  certaines  caves  sont  dans  le 
même  cas  :  ce  qui,  de  même,  a  souvent  produit  de  funestes  accidents* 
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Il  n'est  donc  pas  étoanant^  d'après  ce  qae  nous  venons  de  dire^ 
que  l'air  atmosphérique  en  contienne  toujours  :  à  ces  causes  il  faut 
encore  ajouter  l'acide  carbonique  résultant  de  la  combustion  dans 
les  foyers,  de  la  respiration  des  animaux ,  des  diverses  fermenta- 
tions ,  de  la  décomposition  spontanée  des  matières  organiques.  Il 
r^lte  de  ces  faits  que^  si  les  végétaux  ne  décomposaient  pas  l'acide 
carbonique  de  l'air,  sous  l'influence  de  la  lumière  solaire,  en  s'em- 
parant  du  carbone  et  en  rendant  à  l'air  l'oxygène ,  la  proportion  d'a- 
cide carbonique  dans  l'air  irait  toujours  en  augmentant;  mais  cet 
acte  de  la  végétation  maintient  la  proportion  de  ce  gaz  dans  l'air , 
sans  qu'on  trouve  par  l'analyse  qu'elle  augmente  ni  ne  diminue. 

L'acide  carbonique  se  trouve  aussi  en  dissolution  dans  les  eaux  de 
toute  nature  ;  dans  quelques  lieux ,  et  surtout  dans  le  voisinage  des 
volcans^  les  sources  donnent  des  eaux  assez  chargées  de  ce  gaz  pour 
être  mousseuses. 

L'acide  carbonique^  à  la  température  et  à  la  pression  ordinaires^ 
est  un  gaz  incolore  :  son  odeur  est  très-faible,  mais  piquante  cepen- 
dant^ et  sa  saveur  légèrement  aigre;  sa  densité  est  1^529,  plus  de 
1  fois  ~  celle  de  l'air  :  aussi  peut-on  le  verser  comme  un  liquide 
d'un  vase  dans  un  autre.  Soumis  à  une  pression  de  36  atmosphères 
à  0^  il  se  liquéfie  ;  et  ce  liquide,  soumis  à  une  température  de  —  70*^, 
se  solidifie  et  présente  la  transparence  de  la  glace  la  plus  pure  : 
l'acide  carbonique  liquide^  en  s'évaporant  par  une  ouverture  capil- 
laire du  vase  qui  le  renferme,  produit  un  tel  froid  par  son  expansion 
subite  qu'il  se  solidifie  en  neige.  On  connaît  donc  ce  corps  sous  trois 
états  que  nous  étudierons  successivement. 

A  l'état  de  gaz ,  il  éteint  les  corps  en  combustion  ^  et  n'est  point 
inflammable  :  il  n'est  pas  propre  à  la  respiration  des  animaux ,  mais 
il  n'est  pas  vénéneux  comme  l'oxyde  de  carbone  :  les  accidents  qu*on 
attribuait  à  l'acide  carbonique  étaient  en  grande  partie  dus  à  la 
présence  de  l'oxyde  de  carbone. 

Des  expériences  récentes^  dues  à  M.  Dumas^  ont  montré^  en  effets 
qu'un  animal  peut  graduellement  parvenir  à  vivre  dans  un  latmo- 
sphère  contenant  25  à  30  pour  100  d'acide  carbonique. 

La  chaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz  :  si  on  le  soumet  à  l'action 
d'une  série  d'étincelles  électriques^  il  se  décompose ,  en  partie  seu- 
lement, en  oxygène  et  oxyde  de  carbone.  On  a  vu  cependant  que 
l'oxyde  de  carbone  mêlé  avec  de  l'oxygène  était  changé  en  acide 
carbonique  par  l'étincelle  électrique.  Ces  actions  inverses  se  pro- 
duisent souvent  :  ainsi  de  l'hydrogène  mêlé  de  nttrogène  doitne  de 
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rammoniaque  par  rétincelle  électrique  ;  de  Tammoniaque  traitée  de 
même  donne  de  l'hydrogène  et  du  nitrogène. 

L'acide  carbonique  rougit  faiblement  la  teinture  du  tournesol^  à  la- 
quelle il  donne  seulement  l'apparence  du  rouge  vineux  ;  M.  Malagutti 
a  annoncé  que,  si  Ton  comprime  l'acide  carbonique  à  2  atmosphères 
dans  un  vase  contenant  de  la  teinture  du  tournesol^  elle  prend  alors 
la  teinte  rougepelure  d'ognon,  comme  par  les  acides  énergiques.  Ce 
résultat  est  fort  difficile  à  expliquer.  En  effets  quelle  que  soit  la  quan- 
tité d'acide  carbonique  que  l'on  fasse  agir  à.la  pression  ordinaire  sur 
cette  teinture  •  elle  ne  prend  jamais  cette  nuance;  il  faudrait  donc 
que,  sous  l'influence  de  la  pression ,  il  prit  un  état  isomérique  parti- 
culier qui  lui  donnât  des  propriétés  acides  plus  énergiques ,  ce  qui 
est  possible.  S'il  en  était  autrement,  c'est  que,  dans  cette  expérience, 
l'acide  carbonique  aurait  entraîné  un  peu  de  l'acide  chlorhydrique 
ou  de  l'acide  sulfurique  qui  avait  servi  à  le  préparer  :  il  serait  im- 
portant de  vérifier  le  fait  avec  les  précautions  les  plus  minutieuses, 
en  lavant,  par  exemple,  le  gaz  produit  dans  deux  flacons  dans  lesquds 
on  aurait  mis  des  dissolutions  de  bicarbonate  de  potasse  ou  de  soude. 

L'hydrogène  le  décompose  à  la  température  rouge  :  il  se  forme 
de  l'eau  et  de  l'oxyde  de  carbone  GO"  -f-  H  =  GO  -f-  HO.  Nous 
avons  vu  que  le  charbon  le  décompose  aussi  dans  les  mêmes  con- 
ditions de  chaleur,  et  que  c'était  un  des  procédés  par  lesquels  on 
obtenait  l'oxyde  de  carbone.  Le  nitrogène,  le  chlore,  le  soufre,  ne  le 
décomposent  pas. 

Les  métaux  alcalins  le  décomposent  en  s'emparant  de  tout 
l'oxygène  et  en  mettant  le  charbon  en  Uberté;  ceux  qui  décompo- 
sent l'eau  à  froid  sous  l'influence  des  acides,  le  fer,  le  zinc,  etc.,  le 
décomposent  aussi,  mais  seulement  en  oxyde  de  carbone  qui  se 
dégage  ,  et  en  oxygène  dont  le  métal  s'empare  :  c'est  aussi  l'un  des 
moyens  qui  servent  à  obtenir  l'oxyde  de  carbone. 

L'eau  peut  en  dissoudre  environ  son  volume ,  à  la  pression  ordi- 
naire. La  solubilité  augmente  en  môme  temps  que  la  pression,  mais 
non  proportionnellement,  coiiune  on  l'avait  cru.  Ainsi  M.  Gouerbe 
a  constaté  que,  sous  une  pression  de  7  atmosphères,  l'eau  ne  dissol- 
vait que  5  fois  son  volume  de  gaz  acide  carbonique. 

L'eau  chargée  ainsi  d'acide  carbonique  est  mousseuse  et  agréable 
à  boire.  On  vend  souvent  à  Paris,  sous  le  nom  d'eau  de  Sels,  une 
eau  qui  est  simplement  chargée  d'acide  carbonique.  Les  fabricants 
dont  l'eau  est  ainsi  préparée  la  vendent  à  un  prix  plus  bas  que  ceux 
qui  font  de  véritable  eau  de  Seltz,  mais  elle  ne  remplit  pas  certaine- 
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ment  le  but  que  les  médecins  qui  l'ont  ordonnée  veulent  atteindre. 
On  a  imaginé  pour  la  préparation  de  ces  eaux  des  appareils  très- 
ingénieux,  dans  lesquels  le  gaz  se  comprime  de  lui-même;  nous  en 
donnerons  la  description  en  parlant  des  eaux  minérales  artificielles. 
On  emploie  encore  quelquefois  une  pompe  foulante  pour  compri- 
mer le  gaz  et  en  charger  ces  eaux;  mais  elles  ont  toujours  un  goût 
particulier  très-désagréable,  dû  aux  pistons  graissés  de  la  pompe  : 
aussi  ce  moyen  estait  de  plus  en  plus  abandonné. 

L'acide  carbonique  à  Tétat  de  gaz  est  employé  en  Allemagne  sous 
forme  de  bains  ^  de  douches ,  depuis  que  le  docteur  Struve^  savant 
distingué,  eutTidéede  plonger  sa  jambe  malade  dans  l'atmosphère 
d'acide  carbonique  qui  se  dégage  d'une  des  sources  de  Marienbad  :  il 
éprouva  d'abord  un  fourmillement ,  puis  une  chaleur  qui  finit  par 
déterminer  une  sueur  abondante  à  la  jambe  ;  les  douleurs  dispa- 
rurent j  et  il  put,  à  son  grand  étonnement,  s'en  aller  sans  béquille  et 
sans  s'appuyer  sur  un  bras  ;  il  continua  pendant  quelque  temps,  et 
s'en  alla  guéri.  L'application  de  ce  moyen  est  établie  maintenant  à 
Marienbad,  Carlsbad,  Rillingen,  Éger,  Manheim,  etc.  Il  est  éton- 
nant qu*un  service  semblable  ne  soit  pas  encore  organisé  à  Vichy  et 
autres  établissements  de  bains  en  France. 

M.  Boussingault,  à  la  séance  du  30  avril  1855,  a  fait  connaître, 
après  la  communication  des  résultats  qui  viennent  d'être  cités, 
les  observations  qu'il  avait  eu  lieu  de  faire  sur  l'action  d'une  atmo- 
sphère chargée  d'acide  carbonique  dans  les  cavités  d'anciennes  ex- 
ploitations de  soufre  dans  la  Nouvelle-Grenade,  au  fond  des- 
quelles des  oiseaux,  des  serpents,  des  insectes,  gisaient,  tués  par  les 
gaz  qui  remplissaient  ces  cavités. 

On  trouve  dans  quelques  contrées  des  portions  de  terrain  en  en- 
tonnoir, ayant  habituellement  au  fond  un  étang  autour  duquel  la 
végétation  est  florissante  et  dont  l'air  est  asphyxiant  par  l'acide  car- 
bonique qui  en  occupe  le  fond;  et  les  animaux  attirés  par  la  vue  de 
l'eau  y  meurent  asphyxiés ,  comme  à  la  Nouvelle-Grenade. 

En  y  pénétrant,  on  éprouvait  bientôt  un  vif  picotement  aux 
yeux,  et  un  sentiment  de  chaleur  qu'il  compare  à  celui  que  l'on 
éprouverait  dans  un  bain  d'air  chauffé  à  -f-  45  ou  48  degrés.  Cette 
sensation  de  chaleur  avait  fait  penser  à  M.  Boussingault  que  la 
température  de  ces  cavités  devait  être  sensiblement  supérieure  à 
celle  de  l'air  extérieur  :  un  thermomètre  y  fut  plongé  pendant  i 
heure  et  indiquait  -h  19^,5,  tandis  que  le  thermomètre  extérieur 
marquait  -+-  3a<>,2,  quoique  placé  à  l'ombre. 

T.  I.  ^^ 
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La  sensation  de  clialeur  était  donc  due  cxclusivemenl  à  FacUon 
du  gaz  remplissant  cette  cavité^  gaz  dont  il  voulut  alors  déterminer 
sur  place  la  composition  :  il  obtint  le  résultat  suivant . 
Acide  carbonique.    .  .       95 
Air  atmosphérique.  .  .         5 
Acide  sulfhydrique.  .  .    traces 
100 

Les  ouvriers  qui  exploitent  ces  soufrières  perdent  quelquefois 
complètement  la  vue,  et,  dans  tous  les  cas ,  elle  s'affaiblit  beaucoup  ; 
ce  qui  n'étonna  pas  M.  Boussingault,  puisque ,  après  un  séjour 
momentané  seulement,  il  avait  éprouvé  chaque  fois  aux  yeux  un  pi- 
cotement douloureux. 

Quelle  peut  être  la  cause  de  l'eiTet  de  chaleur  considérable  que 
Ton  éprouve  dans  une  atmosphère  d'acide  carbonique?  H  y  a  cer- 
tainement une  réaction  chimique  :  il  serait  intéressant  de  recher- 
cher s'il  ne  se  produit  pas  de  Toxyde  de  carbone  et  de  l'eau. 

La  dissolution  d'acide  carbonique  dans  l'eau  exposée  à  la  tem- 
pérature de  l'ébuUition  abandonne  entièrement  son  acide  carboni- 
que :  le  même  effet  se  produit  si  Ton  place  cette  dissolution  sous  le 
récipient  d'une  machine  pneumatique  et  que  l'on  fasse  le  vide. 

Lorsqu'on  met  l'acide  carbonique  en  contact  avec  certains  oxydes 
métalliques,  ils  l'absorbent  plus  ou  moins  rapidement  pour  former 
des  carbonates.  On  se  sert  de  cette  propriété  pour  le  séparer  dans 
les  analyses  de  gaz  y  pour  doser  le  carbone  sous  cette  forme  dans 
les  analyses  organiques^  dans  celles  des  combustibles ,  de  la  fonte 
de  fer  et  de  l'acier.  Pour  le  caractériser,  on  emploie^  d'après  cela, 
l'eau  de  chaux,  c'est-à-dire  la  dissolution  filtrée  de  chaux  dans 
l'eau  :  cette  base  l'absorbe.,  et  produit  à  l'instant  un  dépôt  blanc  de 
carbonate  de  chaux  insoluble  dans  l'eau,  si  la  chaux  est  en  quan- 
tité convenable;  car,  si  l'on  traitait  ce  dépôt  une  fois  formé  par  une 
nouvelle  quantité,  suffisante,  d'acide  carbonique,  le  dépôt  disparaî- 
trait :  c'est  par  cette  action  de  l'acide  carbonique  que  les  eaux  se 
chargent  de  carbonate  de  chaux ,  qu'elles  contiennent  quelquefois 
en  quantité  considérable.  Des  expériences  récentes  de  M.  Bineau  ont 
montré  que  de  même,  que  l'acide  carbonique  tient  le  carbonate  de 
chaux  en  dissolution  dans  l'eau,  ce  sel  retient  l'acide  carbonique. 

L'acide  carbonique ,  étant  un  acide  faible ,  car  il  ne  donne  qu'une 
nuance  vineuse  àla  teinture  de  tournesol,  et  n'est  que  très-peu  soittbie 
dans  l'eau,  est  chassé  de  ses  combinaisons  par  la  plupart  des  autres 
acides;  et  la  chaleur  seule  suffit  pour  l'en  dégager,  à  moins  que  la 
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iNise  ne  fioit  un  alcali  y  comme  la  potasse,  la  soude  ou  la  baryte.  U 
est  donc  facile  d'obtenir  ce  gaz  par  l'un  ou  Tautre  de  ces  moyens  ; 
mais  on  choisit  ordinairement  Taction  des  acides,  si  ce  n'est  dans 
quelques  cas  particuliers. 

On  l'obtient  en  général  en  traitant  le  carbonate  de  chaux ,  qui  est 
le  plus  commun,  par  l'acide  chlorhydrique  ou  par  l'acide  sulfu- 
rique.  Le  choix  de  l'acide  dépend  de  l'état  d'agrégation  du  calcaire. 
Si  c'est  du  marbre^  qui  est  compacte,  on  emploie  l'acide  chlorhy- 
drique, parce  que  le  chlorure  de  calcium  qui  résulte  delà  réaction  est 
extrêmement  soluble  dans  l'eau,  et  que  la  surface  du  marbre^  étant 
toujours  libre^  reste  en  contact  avec  l'acide  qui  peut  continuer  son 
action  sans  interruption.  L'équation  suivante  explique  la  réaction  : 
CaO,CO*  +  HCl  =  CaQ  +  HO  +  GO*. 

Hais  si  le  carbonate  de  chaux  est  au  contraire  sans  cohésion  ^ 
comme  la  craie  ^  il  faut  employer  l'acide  sulfurique,  qui  ne  pourrait 
servir  dans  l'autre  cas^  parce  que  sa  réaction  produit  du  sulfate  de 
chaux  ou  plâtre^  lequel ,  peu  soluble  dans  l'eau^  encroûterait  bientôt 
les  fragments  de  marbre  et  empêcherait  le  contact  de  l'acide  avec  le 
calcaire  etl'action  se  trouverait  ainsi  complètement  arrêtée.  Mais,  la 
craie  étant  trës-divisée ,  l'emploi  de  l'acide  sulfurique  est  possible , 
parce  que  l'enveloppe  de  sulfate  de  chaux  ne  peut  avoir  assez 
d'épaisseur  sur  chaque  parcelle  de  craie  pour  arrêter  l'action;  elle 
ne  fait  que  la  retarder  juste  assez  pour  régulariser  le  dégagement. 
On  ne  pourrait  pas,  au  contraire,  employer  dans  ce  cas  l'acide  chlor- 
hydrique^ à  cause  de  l'extrême  solubilité  du  chlorure  de  calcium 
produit  :  il  en  résulterait  une  action  si  vive  et  si  tumultueuse  que 
la  matière  sortirait  presque  en  entier  du  vase,  et  les  bouchons  de 
l'appareil  pourraient  sauter,  les  tubes  de  dégagement  ne  présentant 
pas  une  section  assez  grande  pour  suffire  à  la  rapidité  de  ce  dégage- 
ment. L'opération  est  représentée  par  l'équation  suivante  :  CaO^GO' 
+  80'=  GaO,SO'  +  G0%  en  faisant  abstraction  de  l'eau,  qui  n'in- 
tervient en  rien  dans  la  réaction. 

L'appareil  consiste  dans  un  flacon  à  tubulures  dans  lequel  on  met 
le  calcaire^  et  que  l'on  remplit  aux  deux  tiers  d'eau;  à  l'une  des 
tubulures  on  adapte  mi  tube  droit  à  entonnoir  pour  verser  l'acide, 
à  Tautre  un  tube  à  dégagement;  l'appareil  est  exactement  le  même 
que  celui  qui  sert  à  la  préparation  de  l'hydrogène.  On  peut  aussi 
l'obtenir  en  chaufTant  un  carbonate  à  une  température  plus  ou 
moins  élevée ,  selon  l'énergie  de  la  base  ;  il  faut  en  excepter  cepen- 
dant les  carbonates  alcalins  et  celui  de  baryte..  Dons  les  analyses 
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organiques  pour  le  dosage  du  nitrogène  ^  on  dégage  le  courant  dV 
cide  carbonique  qui  est  nécessaire  pour  entraîner  les  gaz  et  vapeurs, 
au  Dooyen  du  carbonate  de  plomb  ou  mieux  du  bicarbonate  desoude. 
L'acide  carbonique  en  dissolution  dans  l'eau  se  comporte  comme 
à  l'état  de  gaz ,  c'est-à-dire  qu'il  rougit  faiblement  le  tournesol,  et 
précipite  l'eau  de  chaux.  Si  Ton  met  du  fer  dans  cette  dissolution, 
il  s'y  oxyde  et  se  dissout  à  l'état  de  bicarbonate  :  le  cuivre,  le 
plomb;  le  zinc,  etc.^  se  comportent  de  même.  U  dissout  aussi  le 
phosphate  de  chaux  qui  se  trouve  dans  le  sol,  soit  naturellemrat, 
soit  qu'il  y  ait  été  ajouté  dans  les  engrais ,  et  le  rend  ainsi  suscep- 
tible de  passer  dans  la  sève  des  plantes  qui  le  retiennent,  ainsi  que  le 
carbonate  de  chauxqui  a  été  dissous  de  la  même  manière.  G'estainsi 
que  les  animaux  herbivores  trouvent  naturellement  dans  les  plantes 
qui  leur  servent  de  nourriture  la  matière  qui  doit  constituer  leurs  os. 

AGIBE  CARBONIQUE   LIQUIDE. 

M.  Faraday  est  parvenu  le  premier  à  liquéfier  ce  gaz.  Pour  obte- 
nir ce  résultat,  il  introduisit  d'abord  ^  dans  un  tube  doublement  re- 
courbé et  très-épais,  du  carbonate  d'ammoniaque ^  puis  de  l'acide 
sulfurique  concentré  dans  une  autre  portion  du  tube;  il  ferma 
alors  le  tube  à  la  lampe  d'émailleur.  En  renversant  le  tube^  les  deux 
corps  se  mêlant,  l'acide  sulfurique  fait  dégager  l'acide  carbonique 
qui;  ne  trouvant  point  d'issue^  se  comprime  lui-même  et  vient  se  con- 
denser dans  la  portion  libre  du  tube  que  l'on  plonge  dans  un  mé- 
lange réfrigérant.  U  se  présente  alors  sous  la  forme  d'un  liquide 
incolore,  très-mobile ,  dont  le  pouvoir  réfringent  est  très-faible.  U 
ne  se  dissout  pas  dans  l'eau  en  quantité  sensible;  mais  il  est  très- 
soluble  dans  l'alcool;  l'éther  et  les  huiles  essentielles.  Selon  Thi- 
lorier,  sa  densité  est  :  0,9  à  —  20* 
0^8^  à  0« 
0,6    k  +  3(f 

M.  Faraday  a  reconnu  que  cette  condensation  s'opérait  sous  une 
pression  de  36  atmosphères  à  0®.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  que, 
quand  on  veut  ouvrir  les  tubes  qui  le  contiennent,  ils  éclatent  en 
produisant  une  explosion  violente  :  cette  explosion  a  même  souvent 
lieu  spontanément,  si  les  tubes  ne  sont  pas  extrêmement  forts.  Dans 
tous  les  cas ,  on  ne  doit  essayer  cette  expérience  qu'avec  la  plus 
grande  prudence. 

M.  Berthelot  a  proposé  un  moyen  très-simple  pour  liquéfier  tpus 
les  gaz  cQ^rcibles.  Il  remplit  exactement  d^  mercure  un  tube  très- 
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épais  j  fenné  à  Tune  de  ses  extrémités  et  effilé  à  Tautre.  On  chauffe 
ensuite  le  mercure  pour  en  chasser  une  partie  par  la  dilatation  :  on 
le  met  en  communication  avec  le  tube  par  lequel  se  dégage  le  gaz 
que  l'on  veut  condenser,  et  on  laisse  refroidir  le  mercure,  dont  la 
contraction  permet  aux  gaz  de  pénétrer  dans  la  portion  du  tube 
qu'il  laisse  libre  lorsque  le  refroidissement  est  complet,  et  il  est 
bon  même  de  le  forcer  par  de  la  glace;  on  ferme  la  partie  effilée 
au  chalumeau.  Si  Ton  diauffe  alors  de  nouveau  le  mercure,  sa  di- 
latation comprime  le  gaz,  qui  peut  se  liquéfier  si  le  tube  est  assez 
résistant. 

M.  Brunet  a  comprimé  l'acide  carbonique  au  moyen  d'une  pompe 
foulante  pour  le  liquéfier  dans  le  but  d'essayer  de  réaliser  l'idée  de 
H.  Davy  de  remplacer  la  vapeur  d'eau^  dans  les  machines ,  par  des 
gaz  liquéfiés.  Les  essais  qui  ont  été  faits  jusqu'ici  n'ont  pas  réalisé 
les  espérances  que  l'on  avait  conçues. 

ThÛorier  imagina^  quelque  temps  après^  un  appareil  dans  lequel 
l'opération  se  fait  d'après  le  même  principe  que  dans  l'expérience  de 
M.  Faraday  ;  mais  avec  des  dimensions  capables  d'en  produire  de 
grandes  quantités.  L'appareil  estcomposé  de  deux  parties  distinctes  et 
séparées  :  elles  consistent  en  deux  cylindres  en  fonte  {fig.  78),  dont 

l'un.  A,  sert  de  générateur  y 
l'autre,  B,  est  le  récipientl 
Ces  cylindres  sont  garnis  de 
cercles  épais  en  fer  forgé, 
pour  augmenter  la  résis- 
tance; dans  le  principe  on 
n'avait  pas  pris  cette  pré- 
caution, et  M.  Hervy,  prépa- 
rateur de  chimie  à  l'École 
de  pharmacie,  périt  victime 
Fig.  78.  de  l'explosion  du  généra- 

teur ,  auquel  U  avait  imprimé  des  oscillations  trop  rapides.  Quelque 
temps  avant  ce  malheur,  M.  Hare,  se  défiant  de  la  résistance  de  la 
fonte,  avait  fait  construire  un  appareil  semblable ,  mais  en  fer  forgé, 
qui  offre  une  résistance  beaucoup  plus  grande. 

Maintenant  ces  cylindres  sont  formés  de  trois  enveloppes  :  la  por- 
tion intérieure  est  un  cylindre  de  plomb ,  exactement  enveloppé  par 
un  cylindre  épais  en  cuivre  rouge,  garni  en  dehors  d'un  système  de 
cercles  en  fer  forgé,  épais,  recouvrant  le  cylindre  de  cuivre  dans 
toute  sa  hauteur,  et  dont  les  bases  sont  couvertes  de  disques  en  fer 
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plus  épais  que  les  cercles  et  reliées  ensemble  par  de  fortes  iriDglii& 
de  fer,  et  maintenues  par  des  écrous. 

On  introduit  dans  le  générateur  2  kilogrammes  au  plus  de  bi- 
carbonate  de  soude^  sur  lequel  on  verse  4 1  litres  d'eau  à  +  35*^; 
on  fait  descendre  alors  dans  le  mélange  un  cylindre  en  cuivre ,  G» 
contenant  i  kilogramme  d'acide  sulfurique  concentré;  ce  cylindre 
est  assez  long  pour  ne  point  se  renverser^  de  telle  sorte  que  Ta- 
cide  ne  peut  se  répandre  sur  le  carbonate.  On  ferme  alors  l'ouver- 
ture du  générateur  au  moyen  d'une  vis  qui ,  s'appliquant  sur  une 
lame  de  plomb,  ferme  l'appareil  hermétiquement.  Ce  générateur  esl 
suspendu  par  deux  pointes  FG  en  fer^  placées  un  peu  au-dessus 
du  milieu  de  sa  hauteur^  pour  qu'il  puisse  garder  la  position  verti* 
cale  quand  il  est  suspendu.  Lorsque  l'on  veut  conmiencer  l'opé* 
ration,  on  fait  légèrement  osciller  le  générateur,  pour  faire  passer  une 
petite  portion  de  l'acide  sur  le  carbonate.  Il  est  important  de  con- 
duire cette  opération  lentement;  car  la  température  s'élève  chaque 
fois  que  l'acide  s'écoule ,  la  tension  de  l'acide  carbonique  augmente 
considérablement,  et  l'on  courrait  risque  de  produire  une  explosion, 
malgré  la  grande  résistance  des  appareils,  dont  les  pas  de  vis  sont 
en  général  beaucoup  trop  fins  et  trop  peu  profonds. 

L'appareil  étant  hermétiquement  fermé ,  l'acide  carbonique  ne 
peut  se  dégager,  et,  sa  tension  devenant  d'environ  100  atmosphères, 
il  se  liquéfie  dans  le  générateur  et  y  reste  au-dessus  de  la  dissolu- 
tion saline. 

Quand  la  décomposition  est  achevée,  on  adapte  au  générateur  un 
tube  en  cuivre ,  D,  qui  se  fixe  au  moyen  de  deux  brides  sur  les  tubes 
qui  surmontent  les  robinets,  pour  le  mettre  en  communication 
avec  un  récipient  construit  exactement  de  la  même  manière  que 
le  générateur.  On  ouvre  les  robinets  E,E',  dont  les  ouvertures  sont 
fermées  par  des  balles  de  plomb ,  et  la  distillation  s'opère  d'elle- 
même;  car  le  générateur  a  été  échauffé  par  la  réaction,  et  le  récipient 
est  froid:  aussi  s'opère-t-elle  facilement  et  en  peu  de  temps.  Il  faut 
faire  la  distillation  au  bout  de  8  à  10  minutes;  on  a  remarqué  que, 
si  l'on  attend  trop  longtemps  ou  si  l'on  veut  distiller  dès  que  l'opé- 
ration est  terminée,  on  n'obtient  pas  autant  d'acide. 

Lorsqu'une  distillation  est  achevée,  on  sépare  le  générateur,  on 
dévisse  la  fermeture;  on  le  vide  pour  recommencer  une  nouvelle 
opération,  et  ainsi  de  suite  cinq  ou  six  fois;  on  peut  obtenir  de  cette 
manière  5  ou  6  litres  d'acide  carbonique  liquide. 

M.  Natterer,  à  Vienne,  a  construit  un  appareil  au  moyen  duquel  on 
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peut  comprimer  facilement  par  une  pompe  fQiilfinte  les  gu  coev- 
cibles  dans  un  récipient  en  fer  forgé;  c'est  au  moyen  de  cet  appa- 
reil que  Ton  a  obtenu  en  quantité  notable  le  protoxyde  de  hitrogènc^ 
liquide.  M.  Bianqui  a  modifié  cet  appareil  d'une  manière  heureuse  j^ 
et  c'est  celui  qu'il  a  construit  qui  sert  maintenant  à  la  Faculté  des 
sciences  pour  la  liquéfaction  de  ce  gaz. 

Le  gaz  que  l'on  veut  liquéfier  est  préparé  d'avance;  on  en  rem- 
plit des  gazomètres  d'où  on  le  fait  passer^  en  le  desséchant  ^  dans 
des  sacs  en  étoffe  imperméable^  que  l\  n  à(!|apte  à  la  popipe  pour 
les  comprimer. 

Le  récipient  A  est  placé  au  milieu  d'un  réservoir  B  [Jig.  7t)  et 
79  Ih8)j  dans  lequel  on  met  de  la  glace;  à  la  partie  inférieure  on  '4 


Fig.  79.  H^g.79  6m.  ^ 

disposé  un  petit  tube  par  lequel  la  glace  fondue  s'écoule  dans  un 
cylindre  G  qui  enveloppe  la  pompe,  dont  le  piston,  sans  cette  pré- 
caution, s'échaufferait  considérablement.  La  tige  du  piston  passe  à 
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travers  un  second  cylindre  Dy  qui  reçoit  un  courant  d'eau  à  (f  pour 
le  refroidir;  elle  passe  à  travers  deux  bottes  à  cuir.  La  pompe  est 
mise  en  mouvement  par  une  manivelle  E  qui  fait  tourner  une  roue 
dentée  F  engrenant  la  roue  G  y  d'un  plus  grand  diamètre ,  montée 
sur  le  même  arbre  que  le  volant  H. 

L'appareil  est  disposé  sur  un  châssis  en  fonte ,  posant  sur  des  vis 
qui  permettent  de  le  mettre  d'aplomb  quand  il  est  en  place.  Lors- 
qu'on veut  le  mouvoir,  on  fait  remonter  les  vis  ;  il  pose  alors  sur  des 
galets  tournants.  Le  mouvement  de  la  tige  du  piston  de  la  pompe 
est  maintenu  verticalement  au  moyen  des  galets  J^  J^  roulant  dans 
les  glissoires  Ly  M.  Le  gaz  est  introduit  dans  des  sacs  N  en  étoffe  im- 
perméable, que  l'on  met  en  conmiunication  avec  le  corps  de  pompe 
au  moyen  de  tuyaux  en  caoutchouc^  en  lui  faisant  traverser  au  moins 
un  flacon  plein  de  chlorure  de  calcium  0  pour  le  dessécher.  On 
exerce  une  pression  sur  le  sac  pour  faire  passer  le  gaz. 

Lorsqu'on  a  ainsi  condensé  le  gaz  ^  on  dévisse  le  récipient  A  pour 
faire  sortir  le  liquide  en  vapeur;  si  c'est  du  protoxyde  denitrogène, 
on  dispose  des  tubes^  fermés  par  une  des  extrémités^  dans  le  col  des 
flacons  B  {fig.l^  ter)  au  (md  desquels  on  a 
mis  de  l'acide  sulfurique  concentré  pour  dessé- 
cher l'air  :  sans  cette  précaution^  le  froid  produit 
par  le  liquide  arrivant  dans  le  tube  condense- 
rait à  sa  surface  extérieure  l'eau  hygrométrique 
sous  forme  de  givre^  ce  qui  empêcherait  de  voir 
si  l'on  a  recueilli  du  produit  qui  ne  se  solidifie 
Hg.  79  ier,  pas  commc  l'acide  carbonique. 
Aux  récipients  condensateurs  de  ces  deux  systèmes^  sont  adap- 
tés des  robinets  de  dégagement ,  dont  l'ouverture  est  extrêmement 
petite,  afin  que  la  vapeur  ne  puisse  s'échapper  qu'en  très-petite 
quantité  à  la  fois. 

Nous  avons  dit  que^  pour  sa  préparation;avec  l'appareil  Thilorier, 
il  fallait.conduire  lentement  la  réaction^  parce  qu'autrement  la  tem- 
pérature, en  s'élevant  beaucoup^  augmente  considérablement  la  ten- 
sion, et  poun'ait  causer  des  accidents;  la  table  suivante  fait  connaître 
la  progression  croissante  de  cette  tension  de  0°  à  +  3(f  : 

Tbmpératiire.  Tennoiu 

à     Qo 36  atmosphères. 

+    50 40         id. 

H-  100 44,5      id. 

H-  15û 50         id. 
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-h  20û 56,4      id. 

-h  26* 64,5      id. 

+  30° 73,5      id. 

Thilorier  avait  calculé  que  la  pression  augmentait  d'une  atmo- 
sphère par  chaque  degré  du  thermomètre  centigrade. 

ACIDE   CARBONIQUE  .SOLIDE. 

Thilorier  découvrit,  en  1835,  que  l'acide  carbonique  liquide, 
en  passant  de  l'état  liquide  à  Tétat  de  gaz,  est  tellement  refroidi  par 
suite  de  son  expansion  subite,  que  la  température  peut  être  évaluée  à 
près  de  — •  i  00»,  et  qu'alors  il  se  solidifie.  Pour  le  recueillir  sous  cette 

forme,  Thilorier  imagina  une  sorte 
de  récipient  en  cuivre  A,  en  forme 
de  boite  (;S^.  80et;80  bis).  Le  bec  du 
robinet  par  lequel  on  fait  dégager  la 
Fig.  80  et  80  &û.  vapeur  s'engage  dans  le  tuyau  B,  au- 

quel correspond  une  lame  courbe  C,  qui  imprime  un  mouvement 
de  rotation  aux  vapeurs  qui  se  condensent  et  forment  comine  une 
boule  de  neige;  après  avoir  laissé  le  dégagement  se  faire  pendant  un 
certain  temps,  on  ferme  le  robinet  et  l'on  ouvre  la  boite,  dans  laquelle 
on  trouve  une  masse  blanche  poreuse,  qui  est  l'acide  carbonique. 

Dans  cet  état  il  se  volatilise  lentement,  parce  qu'il  produit  un 
froid  considérable  qui  le  maintient;  si  onle  comprime  avec  force, 
il  se  conserve  plus  longtemps. 

Lorsqu'on  fait  cette  opération,  la  quantité  de  produit  que  l'on  ob- 
tient varie  beaucoup  suivant  la  température  de  l'atmosphère;  ainsi 
à  0»  on  obtient  dix  fois  plus  d'acide  ^lide  qu'à  +  30o. 

L'acide  carbonique  solide  est  plus  dense  que  celui  qui  est  liquide. 
M.  MitcheU,  ayant  introduit  de  ce  dernier  dans  un  tube  de 
verre  très-résistant  et  muni  d'un  robinet,  le  plaça  dans  un  mélange 
d'acide  solide  et  d'éther  :  le  liquide  se  congela,  et  la  partie  solidifiée 
tomba  au  fond  du  liquide. 

M.  Mitchell  pense  que  l'acide  solide  fond  à  —  65o.  Thilorier  a 
estimé  que  le  froid  produit  par  l'évaporation  de  l'acide  carbonique 
solide  était  à  —  95<>  environ;  M.  Pouillet,  avec  le  thermomètre  à  air,  a 
trouvé  —  79<»  j  M.  Mitchell  —  89».  Lorsqu'on  le  mêle  avec  l'éther 
anhydre,  Thilorier  et  M.  Mitchell  ont  trouvé  —  98«.  Ces  résultats 
ne  peuvent  être  regardés  que  comme  approximatifs  :  ce  qu'il  y  a 
de  certain,  c'est  que  ce  froid  est  plus  considérable  que  celui  qu'on 
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obtient  par  tout  autre  moyoi  connu^  si  ce  o'est  celui  résultant  de 
l'évaporation  du  protoxyde  de  nitrogène  liquide. 

On  peut,  au  moyen  de  ce  mélange^  solidifier  quatre  fois  son  poids 
de  mercure.  Le  métal  est  alors  aussi  mou  que  le  plomb  :  on  peut 
le  mouler  en  médailles,  le  marteler;  si  Ton  pl<»ge  dans  ce  mélange 
des  tubes  secs  dans  lesquels  on  fait  arrirer  du  chlore,  du  protoxyde 
de  nitrogène ,  de  l'acide  sulfhydrique,  de  Tanmioniaque,  de  Tacide 
sulfureux,  etc.,  ces  gaz  s'y  liquéfient  immédiatement;  le  cyanogène 
s'y  solidifie. 

M.  Faraday,  au  moyen  de  ce  mélange,  et  en  comprimant  le  gaz 
à  40  atmosphères  dans  des  tubes  en  verre  ou  en  cuivre,  a  liqu^ 
le  gaz  oléfiant,  le  fluorure  de  silicium  et  Taoide  chlorbydrique.  Il 
a  solidifié ,  après  liquéfaction,  les  acides  bromhydrique ,  iodhydri- 
que,  suif  hydrique,  bypochlorique ,  sulfureux,  protoxyde  de  nitro- 
gène, ammoniaque,  chlore,  cyanogène >  hydrogène  arsénié.  Lors- 
qu'on expose  l'acide  carbonique  liquide  à  ce  froid,  il  se  prend  en 
une  masse  d'apparence  vitreuse  et  transparente.  L'oxygène^  l'hy- 
drogène, le  nitrogène,  le  bioxyde  de  nitrogène,  l'oxyde  de  car- 
bone ,  n'ont  pu  jusqu'ici  être  Uquéfiés. 

La  composition  de  l'acide  carbonique  peut  être  déterminée  beau* 
coup  plus  facilement  par  la  synthèse  que  par  l'analyse.  L'expérience 
se  fait  d'une  manière  commode  et  prompte , 
au  moyen  d'un  ballon  A  (fig.  Si  )  garni 
d'une  douille  B,  portant  un  robinet  qui  peut 
être  dévissé.  On  soude  un  fil  de  platine 
terminé  par  une  petite  capsule  D  du  même 
métal^  dans  laquelle  on  place  un  fragment  de 
charbon  de  bois  récemment  chauffé  à  la  tenr 
pératuré  du  rouge-blanc;  on  visse  ensuite  le 
robinet,  et  l'on  fait  le  vide  pour  remplir  ensuite 
*'  •*'*  le  ballon. d'oxygène,  après  quoi  Ton  ferme  le 

robinet.  On  chauffe  alors  un  peu  le  ballon,  et  l'on  ouvre  un  in- 
stant le  robinet  pour  faire  sortir  une  petite  partie  du  gaz,  après  l'a- 
voir plongé  dans  le  mercurc  ;  le  gaz,  en  refroidissant ,  diminue  de 
volume,  et  le  mercure  remonte  dans  le  col  dès  qu'on  ouvre  le  ro- 
binet, que  l'on  ne  referme  que  quand  le  refroidissement  est  complet; 
le  mercure  a  dû  remonter  à  environ  la  moitié  de  la  longueur  du 
col.  On  expose  alors  le  charbon  qui  est  dans  l'intérieur  du  ballon 
au  foyer  d'un  porte-lentille  E,  qui  détermine  sa  combustion  ;  cellc-oi 
continue  ensuite  d'elle-même  :  lorsqu'elle  est  terminée^  on  laisse 
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refroidir  le  ballon  pour  le  veparlec  sur  le  bain  de  meroure^  ea 
ayant  soin  de  le  disposer  de  manière  que  le  niveau  extérieur  soit 
le  même  que  quand  on  a  fait  pénétrer  le  mercure^  afin  d'avoir 
la  même  pression  :  on  ouvre  ak>rs  le  robinet ,  et  Ton  voit  que  le 
niveau  du  mercure  ne  change  pas  dans  l'intérieur  du  ballon.  Il 
est  évident  que  le  volume  du  gaz  acide  carbonique  formé  est 
égal  à  celui  du  gaz  oxygène  qui  Ta  produit  :  on  peut  donc  en  con- 
clure et  sa  constitution  et  sa  composition;  car  on  connaît  la  densité 
de  Toxygène,  celle  de  Tacide  carbonique  ^  et  par  suite  le  poids 
de  chacun  d'eux;  la  différence  représente  le  poids  du  carbone. 
MM.  Dumas  et  Stas  ont  déterminé  directement  cette  composition 
par  la  combustion  du  carbone  sous  divers  états.  Nous  décrivons 
cette  expérience^  qui  est  un  modèle  de  précision  par  les  précautions 
habiles  qui  ont  été  prises  afin  d'éviter  toute  cause  d'erreur.  Ces 
expériences  étaient  d'une  importance  extrême,  puisque  non-seule- 
ment elles  devaient  donner  la  composition  réelle  du  diamant^  mais 
encore  servir  à  déterminer  l'équivalent  exact  du  carbone  ;  ce  qui 
était  nécessaire  pour  établir  avec  exactitude  les  équivalents  de  toutes 
les  combinaisons  de  ce  corps  et  des  substances  organiques. 

Ces  habiles  chimistes  ont  opéré  sur  le  graphite  naturel,  sur  celui 
qui  provient  des  hauts  fourneaux,  enfin  sur  le  diamant.  La  combus- 
tion du  graphite  naturel  s'est  opérée  avec  éclat  ;  l'oxygène  a  été  ab- 
sorbé facilement  et  presqu'en  entier. 

Le  ^phite  artificiel,  au  contraire^  n'a  pubrûler  qu'avec  beaucoup 
de  peme,  et,  pendant  tout  le  temps  de  rexpérience,  Tacide  carbo- 
nique était  mêlé  avec  une  très-gi*ande  quantité  d'oxygène. 

Le  diamant  brûle,  au  contraire,  avec  une  extrême  facilité  :  tout 
l'oxygène  est  transformé  en  acide  carbonique ,  quand  bien  même  le 
diamant  est  en  gros  cristaux.  Ces  divers  corps  ont  donné  pour  ré- 
sultats les  nombres  74,980  pour  le  graphite  naturel,  74,982  pour 
le  graphite  artificiel,  75,005  pour  le  diamant,  comme  équivalent 
du  carbone,  celui  de  l'oxygène  étant  pris  pour  100.  Ces  nombres 
sont  tous  les  moyennes  des  dernières  expériences  faites  sur  chacun 
de  ces  corps,  et  la  moyenne  de  ces  trois  résultats  est  74,989;  et  si 
Ton  part  de  l'hydrogène  =  1 ,  l'équivalent  du  carbone  devient  5,999. 
Nous  avons  compté  cet  équivalent  75  dans  la  série  de  l'oxygène,  et  6 
dans  celle  de  l'hydrogène;  ce  sont  les  nombres  admis,  et  qui  sont 
aussi  près  de  la  vérité  qu'il  soit  possible  de  le  désirer. 

En  admettant  que  l'oxyde  de  carbone  soit  composé  de  volumes 
égaux  de  vapeur  de  carbone  .et  d'oxygène  sans  condensation ,  on 
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doit  conclure  dé  ces  résultats  que  l'acide  carbonique  est  composé 
d'un  volume  de  vapeur  de  carbone  et  de  3  d'oxygène  condensés 
en  3  volumes  ;  car^  pour  800  d'oxygène^  l'acide  carbonique  ob- 
tenu contenait  300  de  carbone,  comme  moyenne  exacte  de  toutes 
ces  expériences ,  ou,  en  poids  : 

Carbone 27,27 

Oxygène 72,73 

100,00 

L'appareil  dont  MM.  Dumas  et  Stas  se  sont  servis  est  disposé  comme 
on  le  voit  dans  la  figure  82.  BC  est  un  tube  de  porcelaine  dans  le- 


Fig.  82. 

quel  on  place  une  petite  nacelle  de  platine  A,  destinée  à  recevoir 
le  graphite  ou  le  diamant  que  l'on  veut  brûler.  Ce  tube  est  disposé 
dans  un  fourneau  qui  permet  d'élever  la  température  du  tube  à  une 
forte  chaleur  rouge  :  on  fait  passer  dans  ce  tube  l'oxygène  con- 
tenu dans  un  flacon  D,  où  l'on  fait  arriver  un  courant  très-lent 
d'eau  de  chaux  provenant  du  vase  E;  l'oxygène  passe  à  travers  un 
tube  F6,  contenant,  dans  son  premier  tiers,  de  la  ponce  humectée 
d'une  dissolution  de  potasse;  au  milieu,  de  la  potasse  solide  en 
fragments;  dans  le  dernier  tiers,  de  la  ponce  imprégnée  d'acide  sul- 
furique  :  ces  trois  sections  sont  séparées  par  des  couches  d*asbeste. 
A  la  suite  de  ce  tube  horizontal  on  a  disposé  un  tube  en  U,  H,  con- 
tenant de  la  ponce  imbibée  d'acide  sulfurique  concentré.  La  potasse 
a  absorbé  l'acide  carbonique  qui  aurait  pu  se  trouver  dans  l'oxy- 
gène; l'acide  sulfurique  a  desséché  complètement  le  gaz  avant  son 
arrivée  dans  le  tube  BC. 

Comme  il  est  difficile  d'éviter  à  coup  siir  la  formation  d'une 
quantité  plus  ou  moins  sensible  d'oxyde  de  carbone,  le  gaz,  en  sor- 
tant du  tube  de  porcelaine,  traverse  un  tube  de  verre  JK  contenant 
de  l'oxyde  de  cuivre  chaufTé  au  rouge  dès  avant  le  commencement 
de  l'opération;  l'oxyde  de  carbone  qui  a  pu  se  former  s'y  trans- 
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forme  en  acide  earbonique  s'ajoutant  à  celui  qui  s'était  produit.  Le 
gaz^  toujours  mêlé  d'un  peu  d'oxygène,  passe  dans  un  tube  en  U,  L, 
contenant  de  la  ponce  humectée  d'acide  sulfurique  destiné  à  retenir 
Teau  qui  aurait  pu  provenir  de  la  dessiccation  des  bouchons  par  la 
chaleur  ;  de  là  il  traverse  un  tube  à  boule  M,  contenant  une  dissolu* 
tion  concentrée  de  potasse ,  puis  deux  autres  tubes  en  U ,  N  et  0^ 
contenant  de  la  ponce  alcaline;  ensuite  un  autre  tube  semblable  P^ 
plein  de  ponce  acide  retenant  Teau  qui  pourrait  être  entraînée 
des  dissolutions  alcalines;  enfin  un  dernier  tube  R^  dans  lequel  on 
a  mis  de  la  potasse  en  poudre  grossière  qui  empêche  Teau  hy- 
grométrique et  l'acide  carbonique  de  l'air  de  venir  troubler  les  ré- 
sultats. 

On  fait  passer  le  courant  d'oxygène  lentement,  en  quantité  trois 
ou  quatre  fois  plus  grande  qu'il  ne  serait  nécessaire  pour  brûler  la 
quantité  de  carbone  contenu  dans  la  nacelle  de  platine;  on  laisse 
le  fourneau  se  refroidir  lentement,  puis  on  remplace  le  courant  d'oxy- 
gène par  un  courant  d'air,  pour  que  les  pesées  avant  et  après  l'ex- 
pédence  se  trouvent  dans  les  mêmes  conditions. 

On  a  pesé  exactement,  d'une  part^  l'échantillon  que  l'on  devait 
brûler^  et^  d'une  autre,  les  tubes  M,  N,  U,  P  ensemble  avant  l'expé- 
rience; l'augmentation  de  poids  que  l'on  y  trouve  représente  exac- 
tement la  quantité  d'acide  carbonique  résultant  de  l'opération. 

A  la  suite  de  ces  expériences^  M.  Dumas  compare  les  opinions  de 
Gay-Lussac  et  de  Berzélius  sur  le  volume  de  vapeur  de  carbone  qui 
se  trouve  dans  l'acide  carbonique  et  l'oxyde  de  carbone;  nous  avons 
dit  que  ce  qui  nous  faisait  pencher  pour  l'opinion  de  Berzélius,  c'é- 
tait la  loi  des  condensations  dans  les  gaz  composés.  M.  Dumas  ap- 
puie l'opinion  de  Gay-Lussac  de  la  ressembUuice  qui  existe  entre 
l'amide^  qui  contient  2  volumes  de  nitrogèneet  4  d'hydrogène  :  d'où 
il  tire  cette  conclusion,  que  le  cyanogène  doit  aussi  être  représenté 
par  4  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  2  de  nitrogène.  Mais  on  peut 
dire  aussi  que  le  bioxyde  de  nitrogène  se  comporte  comme  un 
corps  simple^  et  qu'il  est  composé  de  volumes  égaux  d*oxygène  et 
de  nitrogène.  Ainsi  l'opinion  qu'on  peut  avoir  reste  encore  indécise, 
si  l'on  s'en  rapporte  à  ces  combinaisons. 

Nous  avons  dit  que,  quand  les  volumes  des  gaz  composants  étaient 
égaux,  il  n'y  avait  jamais  condensation,  si  ce  n'est  pour  les  carbures 
d'hydrogène  qui  constituaient  des  isomères  à  un  nombre  non  encore  li- 
mité de  condensations.  Or  le  cyanogène,  cité  par  M.  Dumas^  quoique 
formé,  dans  l'opinion  de  Berzélius,  de  volumes  égaux  de  vçpeur  de 
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carbone  et  de  nitrogène^  présente  une  condensation  de  moitié , 
ce  qai  semble  en  opposition  avec  le  principe  que  nous  avons  posé; 
mais  il  en  est  des  combinaisons  de  ces  deux  corps  comme  de  celles 
du  carbone  et  de  l'hydrogène^  c'est-à-dire  qu'elles  offrent  des  iso- 
mères à  divers  degrés  de  condensation^  et  que^  de  même  que  Ton  a 
une  série  nombreuse  de  la  formule  G'E^,  on  en  connaît  une  de  trois 
degrés  de  la  formule  C*N*  ;  de  telle  sorte  que  Ton  ne  peut  invoquer 
cet  exemple  contre  le  principe  que  nous  avons  mis  en  avant. 

De  quelque  manière  que  Ton  considère  les  combinaisons  gazeuses 
du  carbone  par  rapport  au  volume  de  vapeur  de  carbone  qui 
entre  en  combinaison^  l'équivalent  trouvé  par  cet  illustre  savant 
n'en  est  pas  moins  fixé  d'une  manière  aussi  précise  qu'il  soit  pos- 
sible de  l\>btenir. 


ACIim  €HIiOB«€ABMNO#lJB  ,  COQ  =»  49»5  ou  618,3> 

Ce  composé  a  été  découvert  en  1817  par  J.  Davy,  qui  lui  donna  le 
nom  dephosgènsy  parce  qu'il  se  produit  sous  Tinfluence  de  la  lu- 
mière. 

L'acide  chlorocarbonique  est  un  gaz  incolore  ;  il  possède  une 
odeur  suffocante;  il  irrite  les  organes  respiratoires  et  les  yeux  : 
sa  dentité  est  3,408,  il  n'est  pas  infiammable;  il  éteint  les  corps  en 
combustion  :  il  rougit  la  teinture  de  tournesol^  mais  on  ne  peut 
pas  affirmer  que  ce  soit  par  lui-même  qu'il  lui  donne  la  couleur 
pelure  d^)gnon^  parce  que  l'eau  le  décompose  immédiatement  en 
produisant  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide  carbonique,  l'eau 
se  décomposant  elle-même.  En  effet  COQ  +  HO  =  CO*  +  HCl. 

Les  corps  métalloïdes  paraissent  sans  action  sur  ce  gaz,  excepté 
l'arsenic  ;  mais  un  grand  nombre  de  métaux  le  décomposent  en 
s'emparant  du  chlore  et  mettant  le  gaz  oxyde  de  carbone  en  liberté. 
Les  oxydes  métalliques  le  décomposent  aussi  ;  mais  l'oxygène  de 
Toxyde  s'unit  à  l'oxyde  de  carbone  pour  former  de  l'acide  carbo- 
nique, pendant  quele  métal  s'unit  au  chlore. 

Ce  corps ,  mis  en  contact  avec  du  gaz  ammoniac  sec ,  en  absorbe 
quatre  fois  son  volume  et  produit  un  corps  blanc ,  amorphe ,  qui 
peut  être  sublimé  sans  se  décomposer.  Ce  sel  est  neutre  aux  papiers 
réactifs;  il  est  piquant,  et  attire  facilement  l'humidité  de  l'air  :  si  on 
le  dissout  dans  l'eau,  la  moitié  de  l'ammoniaque  se  dégage,  et  il  se 
produit  un  équivalent  de  chlorhydrate  et  un  de  carbonate  d'ammo- 
Biaque« 
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L'aicool  anhydre,  le  sulfure  de  carbone,  peuvent  dissoudre  ce  gaz 
sans  le  décomposer. 

On  obtient  l'acide  chlorocarbonique  en  mettant  dans  un 
flacon  sec  des  volumes  égaux  de  gaz  oxyde  de  carbone  et  de 
chlore.  En  exposant  le  mélange  au  soleil ,  la  combinaison  s'opère 
promptement,  et  le  gaz  se  décolore  ;  si  Ton  reporte  le  flacon  sur  le 
mercure  et  qu'on  le  débouche^  on  voit  qu'il  y  a  réduction  de  moitié. 
M.  Hoffmann  l'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gaz  oxyde 
de  carbone  à  travers  du  perchlorure  d'antimoine;  mais,  comme  il 
faut  que  le  courant  de  gaz  soit  rapide,  la  combinaison  n'est  pas  com- 
plète, et  il  reste  toujours  de  l'oxyde  de  carbone  mêlé  au  produit. 
L'acide  chlorocarbonique  est  composé  de  : 

Carbone iS,l2 

Oxygène. 16,16 

Chlore 71,73 

400,00 
On  peut  le  considérer  comme  de  l'acide  carbonique  dans  lequel 
te  second  équivalent  d'oxygène  est  remplacé  par  un  équivalent  de 

chlore;  ceque  l'on  pourrait  formuler  ainsi  C^.  au  lieu  de  C^. 

Berzélius  Ta  considéré  comme  une  combinaison  de  chlorure  de 
carbone  et  d'acide  carbonique  ,  lui  donnant  la  composition  CCI'  H- 

CO'pourî  Cq. 


ACVOB  OXAIilHUB»  G>03,H0  =   45  ou  562,5. 

L^acide  oxalique  a  été  découvert  par  Scheele.  En  le  combinant 
avec  les  bases,  l'équivalent  d^eau  peut  être  éliminé,  et  la  formule  se 
trouve  réduite  à  G'O^  :  c'est  pourquoi  Dulong  le  considérait  comme  un 
acide  carboneux.  Il  existe  tout  formé  dans  quelques  végétaux,  et  l'on 
peut  le  produire  artificiellement;  au  moyen  de  quelques  substances 
organiques,  telles  que  le  sucre,  l'amidon,  etc.  Gomme  il  se  comporte 
de  la  même  manière  que  toutes  les  substances  organiques  qui  se 
trouvent  dans  les  végétaux ,  on  doit  le  considérer  comme  un  acide 
organique,  et  nous  n'en  parlerons  en  détail  que  dans  la  Chimie  or- 
ganique; nous  ne  l'avons  cité  qu'en  raison  de  la  composition. 
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ACIDE  MEttOXAIilHUEf  G^O^HO  =  50  OU  625. 

Cet  acide  ^  découvert  par  MM.  Wœlher  et  Liebig,  est  encore  un 
produit  qui,  malgré  sa  composition,  puisqull  ne  contient  que  du  car- 
bone et  de  Toxygène ,  appartient  exclusivement  à  la  clûmie  orga- 
nique; on  ne  l'obtient  qu'au  moyen  de  Taction  de  l'acide  nitrique 
sur  l'acide  urique ,  puis  par  celle  des  alcalis.  C'est  donc  comme  un 
des  dérivés  de  Tacide  urique  que  nous  Tétudierons  plus  tard. 


ACIDE  liEl4liin€|VE»  G^O^^HO  =  57  ou  71),5. 

L'acide  mellitique  a  été  découvert  par  Klaproth  dans  un  minéral 
que  l'on  n'a  encore  trouvé  qu'en  Thuringe,  près  d'Artun,  dans  un  li- 
gnite où  il  est  empâté  sous  forme  de  cristaux  octaédriques  très- 
surbaissés,  jaune  de  miel,  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  de  pierre 
de  miel  ou  mellite,  laquelle  dans  cet  unique  gisement  est  fort 
rare.  Il  supporte  une  assez  haute  température  sans  se  décomposer, 
et,  comme  l'acide  oxalique,  il  se  sublime  en  partie;  mais  à  +  300*» 
il  se  décompose,  en  se  comportant  comme  les  matières  organiques. 
Nous  ne  l'étudierons  qu'à  cette  partie  de  l'ouvrage. 


ACIOE  BHOOICmUE  on  BHODHOIVIIIIIE,  G^O?,  3H0  :=  îTtS 

ou  1562,5. 

Cet  acide,  découvert  par  M.  Heller,  se  forme  dans  la  préparation 
du  potassium  au  moyen  du  carbonate  de  potasse  et  du  charbon,  pen- 
dant laquelle  il  se  produit  un  corps  noir  sur  lequel  M.  Léopold  Gme- 
lin  a  le  premier  appelé  l'attention  et  dont  on  ne  connaît  pas  encore 
la  composition ,  mais  qui ,  par  l'action  de  l'eau,  forme  un  sel  rouge 
qui  est  du  rhodizonate  de  potasse.  Ce  composé  noir  est  très-détonant  ; 
l'acide  qu'on  en  retire  se  décompose  à  une  température  supérieure 
à  +  iOOo.  Les  dissolutions  de  ses  sels,  soumises  à  TébuUition,  se 
transforment  en  deux  sels,  qui  sont  un  oxalate  et  un  croconate. 
L'acide  rhodizonique  C^O^  =  C*0',  acide  oxalique  -f-  CH3<,  acide 
croconique,  dont  réquivalent=  60ou  775.  Nous  ne  l'étudierons  avec 
ce  dernier  qu'en  traitant  de  la  Chimie  organique. 
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COMBINAISON   DU  CARBONE  ET  DU  N1TR0QÈNE. 

Le  carbone  et  le  nitrogène  peuvent  former  probablement  plusieurs 
combinaisons  dont  les  compositions  isomériques  ne  diffèrent  que 
par  leurs  condensations,  et  présentent  des  propriétés  qui  leur  font 
jouer  le  même  rôle  qu^aux  corps  simples  ou  radicaux,  et  que  l'on 
nomnoie  alors  radicaux  composés.  Une  seule  de  ces  combinaisons  aété 
isolée,  et  c'est  la  plus  importante.  Découverte  en  1814  par  Gay- 
Lussac^  elle  reçut  de  lui  le  nom  de  cyanogène,  deux  mots  grecs  si- 
gnifiant :  j'engendre  le  bleu  y  parce  qu'il  produit  le  bleu  de  Prusse  en 
se  combinant  avec  le  fer,  ce  qui  souleva  contre  Gay-Lussac  d'assez 
violentes  observations,  cenom  violant  les  règles  de  la  nomenclature; 
mais,  ce  corps  se  comportant  delà  même  manière  que  les  corps  sim- 
ples de  la  famille  du  chlore,  tous  les  chimistes  ont  adopté  le  nom  qu'il 
avait  choisi  plutôt  que  celui  de  carbone  nitrogénéy  et  on  le  représente 
souvent  par  le  symbole  Cy  plutôt  que  par  C'N,  qui  indique  sa  com- 
position. Les  deux  autres  composés  que  Fon  connaît  à  Tétat  d'oxa- 
cides seulement,  sous  les  noms  diacides  fulminique  et  cyanuriqucy 
ont  pour  radicaux,  encore  hypothétiques,  C^N'  pour  le  premier  ou 
Cy%  et  ffN'  ou  Cy'  pour  le  second,  que  l'on  x^vam&mifulminogène 
et  cyanurogène. 

CnrANMÉNB»  Gy  ou  G*N  =s  26  ou  325. 1  lit.  pèse  2^%  363. 

Le  cyanogène,  dont  la  découverte  a  eu  tant  d'influence  sur  les 
progrès  de  la  chimie,  et  qui,  ainsi  que  celle  de  l'iode,  a  convaincu  les 
chimistes,  peu  nombreux,  qui  repoussaient  encore  la  possibilité 
d'acides  produits  par  l'hydrogène,  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur 
pénétrante  spéciale,  agissant  fortement  sur  les  yeux,  sur  le  cer- 
veau, et  dangereux  à  respirer.  Sa  densité  est  1,8064.  Sous  une  pres- 
sion de  4  atmosphères  on  peut  le  liquéfier;  ce  qui  est  facile  en  em- 
ployant un  tube  courbé  en  /\,  conune  pour  la  liquéfaction  du  chlore 
au  moyen  des  cristaux  d'hydrate  de  ce  corps.  Pour  le  cyanogène  on 
met  dans  une  des  branches  fermées  à  la  lampe  du  cyanure  de  mer- 
cure ;  puis  on  ferme  l'autre  branche.  On  chauffe  le  cyanure  de  mer- 
cure, et  le  gaz,  ne  pouvant  se  dégager,  vient  se  condenser  sous  forme 
d'un  liquide  incolore  dans  l'autre  partie  du  tubequi  est  plongée  dans 
un  mélange  de  chlorure  de  sodium  et  de  glace.  Ce  Uquide,  dont  la 
densité  est  0,9,  ne  peut  être  solidifié  que  par  un  froid  considé- 
rable; il  reste  liquide  à  —  18o.  Si  on  met  ce  liquide  dans  un  tube 
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plongé  dans  un  mélange  d'acide  carbonique  solide  et  d'éther^  il  se 
solidifie,  même  à  la  pression  ordinaire. 

La  chaleur  ne  le  décompose  pas;  mais^  si  l'on  soumet  ce  gaz  à 
une  série  d'étincelles  électriques,  il  produit  du  carbone  qui  se  dépose 
et  du  nitrogène  qui  occupe  le  même  volume  que  le  cyanogène. 

Le  cyanogène  est  inflammable  ;  il  brûle  avec  une  flamme  pourpre 
très-belle^  qui  le  caractérise  aussi  bien  que  son  odeur  :  sa  combus- 
tion donne  lieu  à  la  production  d'acide  carbonique  et  de  nitrogène. 

Le  cyanogène  est  soluble  dans  l'eau^  qui  en  prend  4  i  fois  son 
volume  ;  l'alcool  en  dissout  25  volumes.  Il  peut  se  dissoudre  aussi 
dans  l'éther  et  les  huiles  essentielles  :  la  dissolution  aqueuse  de  ce 
gaz  se  décompose  sous  l'influence  de  la  lumière^  et  laisse  déposer 
une  matière  brune  dont  la  composition  n'est  pas  encore  parfaite- 
ment connue,  mais  qui  semble  pouvoir  être  représentée  par  i  équi- 
valent de  cyanogène  et  \  d'eau;  la  liqueur  contient  du  carbonate 
d'ammoniaque,  du  cyanhydrate  d'ammoniaque,  de  l'acide  oxalique 
et  de  l'urée. 

L'oxygène  peut  se  combiner  avec  deux  fois  son  volume  de  cya- 
nogène ,  et  forme  alors  l'acide  cyanique  ,  CyO  ou  G*N  0. 

L'hydrogène  se  combine  avec  lui  à  volumes  égaux ^  et  produit 
l'acide  cyanhydrique ,  GyH  ou  C'NH,  analogue  aux  acides  chlorhy- 
drique,  bromhydrique,  etc. 

Les  métaux  alcalins  se  combinent  directement  avec  lui,  et  pro- 
duisent des  cyanures  analogues  aux  chlorures. 

L'acide  sulfhydrique  se  combine  avec  le  cyanogène  en  deux  propor- 
tions :  l'une,  qui  doit  être  représentée  par  2  Gy,  3  HS,  est  peu  stable, 
et  résulte  de  la  combinaison  de  2  volumes  de  cyanogène  et  de 
3  de  gaz  sulfhydrique  :  ce  produit  peut  être  obtenu ,  soit  en  mê- 
lant les  gaz  humides  sur  le  mercure,  soit  en  faisant  arriver  les  deux 
gaz  dans  de  l'eau  ou  de  l'alcool,  pourvu  qu'il  y  ait  toujours  un  excès 
de  cyanogène;  la  combinaison  reste  en  dissolution ,  mais  se  décom- 
pose facilement.  Préparé  par  les  gaz  ^  ce  corps  donne  des  cristaux 
jaunes.  Il  peut  se  combiner  avec  les  métaux  alcalins,  quand  on  le  met 
en  contact  avec  les  dissolutions  de  leurs  oxydes^  en  donnant  plu^ 
sieurs  produits. 

Si  l'on  ne  met  pas  de  cyanogène  en  excès,  il  se  produit  une  autre 
combinaison ,  plus  stable  que  la  précédente ,  qui  est  composée  de 
volumes  égaux  de  cyanogène  et  d'acide  sultbydrique ,  et  dont  la 
formule  est  Cy,  2  Hs  ;  ce  produit  est  plus  stable  que  le  précédent. 
Avec  les  oxydes  métalliques^  il  se  forme  un  équivalent  d'eau  ,  Té- 
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quivaleiit  do  métal  se  sidwlituant  à  I  équivalent  d'hydrogène  : 
Cy,  3  H8  +PbO»:cCy  H  Pb,  S' -h  HO.  Ces  combinaisons  se  nomment 
sulfocyanores.  Lorsqu'on  opère  ainsi  sur  le  produit  3  Gy ,  3  Hs ,  la 
réaction  est  plus  compliquée;  ainsi  :  3  Gy^  3  HS  -h  3K0  »«  KCy  -f- 
KS  +  KCyS*  +  3  HO;  c'est-lklire  qu'on  obtient  i  équivalent  de 
cyanure 9 1  de  sulfure^  I  enfin  de  sulfocyanure;  il  se  formé  en 
même  temps  3  équivalents  d'eau. 

Les  acides  sélénbydrique  et  tellurhydrique  produiraient  des 
composés  de  même  nature. 
Le  cyanogène  se  forme  dans  un  grand  nombre  de  circonstances  : 
1^  Quand  on  calcine  au  rouge  des  matières  animales ,  comme  le 
sang desséchéi  la  laine,  la  ràpure  de  corne,  etc.,  avec  du  carbonate 
de  potasse  ou  de  soude,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  forme  plus  de  produits 
volatiles. 

Dans  ce  cas,  l'excès  du  carbone  de  la  matière  organique  réduit 
l'oxyde  à  l'état  métallique;  l'autre  portion  du  carbone  se  combine 
avec  le  nitrogène  pour  former  le  cyanogène  qui  s'unit  au  métal  :  il  se 
produit  en  même  temps  de  Teau. 

St!"  M.  Desfosses  a  montré  que,  si  l'on  fait  passer  un  courant  d'air 
atmosphérique  sur  un  mélange  de  charbon  et  de  potasse,  à  une 
haute  tempiàrature,  il  se  forme  aussi  du  cyanure  de  potassium.  Ce 
procédé  a  été  exécuté  en  grand  en  Angleterre  (l). 

3°  M.  Lassaigne  en  a  obtenu  de  même  en  chauffant  un  mélange 
de  matière  animale  avec  du  potassium  ;  ce  procédé,  qui  ne  peut  être 
pratiqué  au  point  de  vue  industriel,  est  précieux  cependant  pour 
reconnaître  si  une  substance  contient  du  nitrogène. 

4"*  Enfin  Scheele  avait  remarqué  la  production  de  ce  corps,  sans 
eu  connaître  la  nature  exacte ,  par  l'action  de  l'ammoniaque  sur  le 
charbon  chauffé  au  rouge.  Glouet  obtint  les  mêmes  résultats ,  qui 
ont  été  confirmés  et  complétés  par  M.  Langlois.  C'est  probablement 
cette  action  qui  détermine  la  formation  du  cyanhydrate  et  du  sulfo- 
cyanhydrate  d'ammoniaque  que  l'on  trouve  dans  les  produits  résul- 
tant de  la  fabrication  du  gaz  de  houille. 

Les  diverses  combinaisons  du  cyanogène ,  obtenues  par  ces  pro* 
cédés,  ne  peuvent  servir  à  la  préparation  de  ce  corps  à  l'état  de  li- 

(1)  Cest  de  cette  manière  qaMl  s'en  produit  dang  les  hauto-foarMaax.  nous 
avons  examiné  un  dépôt  abondant  formé  au  coude  par  lequel  on  fait  passer  le  gaz 
oxyde  de  carbone,  afin  de  Tutitiser  au  chauffage  des  chaudières  des  machines  souf- 
flantes des  fovges  de  Scleasln  près  Liège  :  il  était  composé  presque  entièrement 
de  cyanure  de  potaaslun. 

21. 
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berté  :  on  ne  peut  le  retirer  que  de  celles  cpi'il  forme  avec  certains 
métaux  peu  électro-positifs.  C'est  ordinairement  le  cyanure  de  mer- 
cure dont  on  se  sert,  parce  quMl  est  en  outre  facile  de  le  purifier  par 
mstallisation,  ce  qui  est  important^  puisqu'on  doit  le  priver  entière- 
ment de  tout  composé  contenant  de  l'oxyde  de  mercure,  qui  don- 
nerait de  Tacide  carbonique  et  du  nitrogène.  Pour  obtenir  ce  gaz 
pur,  il  faut  que  le  cyanure  de  mercure  soit  parfaitement  desséché, 
parce  que,  sans  cela,  on  produirait  en  même  temps  dacarbœate  et 
du  cyanhydrate  d'ammoniaque. 
Le  gaz  étant  sensiblement  soluble  dans  Teau ,  on  doit  le  recevoir 

sur  le  mercure.  On  introduit  le 
cyanure  de  mercure  dans  une  pe- 
tite cornue  de  verre  {fig.  83)  à 
aquelle  on  adapte  untubeabduc- 
teur  pour  recevo  ir  le  gaz  dans  des 
éprouvettes.  On  chauffe  la  cornue 
au  moyen  d'une  lampe  à  alcool 
.  dont  la  température  est  plus  que 
Pig.  83.  sufiBsante  ;  car  le  cyanure  se  dé- 

compose, à  -h  SOO'',  en  mercure  qui  se  distille  et  dont  les  vapeurs  se 
condensent  en  gouttelettes  dans  le  col  de  la  cornue ,  tandis  que  le 
gaz  se  dégage  :  il  reste  dans  la  cornue  une  matière  noire  ressem- 
blant à  du  charbon ,  mal  connue  encore  et  désignée  sous  le  nom  de 
pairacyanogène. 

La  composition  du  cyanogène  peut  être  facilement  établie  par 
l'analyse  eudiométrique.  On  introduit  dans  l'appareil  1  volume  de 
cyanogène  et  3  d'oxygène.  Au  moyen  de  l'étincelle  électrique,  on 
fait  détoner  le  mélange  :  il  se  forme  de  l'adde  carbonique  qui  reste 
mêlé  avec  le  nitrogène  et  l'oxygène  en  excès;  on  absorbe  l'acide 
carbonique ,  et  de  son  volume  on  conclut  le  carbone,  puisque  l'ex- 
périence a  montré  précédemment  la  constitution  de  ce  gaz,  qui 
occupe  le  volume  de  l'oxygène  qu'il  contient  :  comme,  après  l'aî)- 
sorption,  il  a  disparu  2  volumes  correspondants  à  S  volumes 
d'oxygène,  on  voit  que  le  résidu  contient  i  volume  d'oxygène^ 
que  l'on  peut  absorber  par  le  phosphore,  et  il  reste  i  volume  de 
nitrogène.  On  peut  aussi  déterminer  sa  composition  en  analysant  un 
cyanure  métallique,  comme  une  matière  organique. 

Comme  2  volumes  de  cyanogène  se  combinent  avec  i  équi* 
valent  de  potassium^  ces  2  volumes  représentent  l'équivalent 
du  cyanogène;  on  doit  donc  le  représenter  par  C'N,  c'est-à-dire 
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2  volumes  de  vapeur  de  carboDe,  plus  3  volumes  de  nitrogène, 
condensés  ensemble  en  2  volumes. 

On  en  déduit  facilement  la  composition  en  poids  ;  et  Voa  trouve 
qae  ce  corps  est  composé  de 

Carbone.  .  •  •     45^52 

Nitrogène.  .  .    84,48 

400,00 

Le  cyanogène  libre  n'a  pas  d'usages  directs;  mais  beaucoup  de 
ses  combinaisons,  dont  un  grand  nombre  sont  vénéneuses,  sont  au 
contraire  très-employées  dans  les  laboratoires^  l'industrie,  et  même 
pour  le  traitement  de  quelques  maladies. 

PARACTANOatNE. 

Johnston  a  reconnu  le  premier  que  la  matière  noire  qui  se 
produisait  dans  la  préparation  du  cyanogène  devait  être  un  isomère 
du  cyanogène,  et  lui  donna  le  nom  qu'il  porte. 

Le  paracyanogène  est  amorphe,  insipide,  inodore,  incolore;  il 
n'est  pas  volatil  lorsqu'on  le  chauffe  au  rouge  :  au  contact  de  l'air 
il  brûle  difficilement,  et  produit  de  l'acide  carbonique  seule- 
ment, n  est  insoluble  dans  l'eau;  mais  les  acides  sulfurique  et 
chlorhydrique  le  dissolvent  sans  l'altérer,  et,  si  l'on  verse  peu  à  peu 
ces  dissolutions  dans  l'eau,  le  paracyanogène  s'en  sépare.  Les  alcalis 
caustiques  ou  carbonates  en  dissolutions  concentrées  le  dissolvent 
en  formant^  dans  ce  cas,  des  composés  qui  jusqu'ici  n'ont  pas  été 
examinés. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  naissant  le  paracyanogène,  et  que  l'on 
fait  passer  sur  lui  un  courant  d'hydrogène ,  il  se  forme  du  cyanhy- 
drate  d'ammoniaque»  Le  chlore  sec  à  chaud  produit  du  chlorure 
de  cyanogène  solide. 

Lorsqu'on  chauffe  du  cyanure  d'argent,  la  moitié  du  cyanogène  se 
dégage  assez  facilement  ;  puis  ce  dégagement  cesse  tout  d'un  coup, 
et  il  se  produit  une  vive  lumière,  comparable  à  l'éclair  que  l'cm 
aperçoit  à  la  fin  de  la  coupellation  d'un  essai  d'argent,  quand  le 
bouton  se  solidifie*  La  masse  fondue  qui  reste,  grisfttre,  d'un  éclat 
presque  métallique,  peut  supporter  une  température  assez  élevée  sans 
se  décomposer.  Plusieurs  autres  cyanures  métalliques  présentent  ce 
phénomène,  que  l'on  croit  produit  au  moment  où  le  cyanure  se  trans- 
forme complètement  enparacyanure  :  d'où  l'on  devrait  conclure  que 
l'équivalent  du  paracyanogène  est  la  moitié  de  celui  du  cyano- 
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*  gène,  et  devrait  être  représenté  par —3—  ou  -5^,  si  c'était  bien  réd- 

lement  du  cyanogène  qui  se  dégage  du  cyanured'argent  ;  mais  ce  gaz 
diffère  beaucoup  du  cyanogène  produit  par  le  cyanure  de  mercure. 
En  effet ^  quoicpie  ayant  la  mén^e.denaité,  la  même  composition,  et 
brûlant  de  la  même  manière  ^  il  en  diffère  en  ce  que  son  odeur 
est  très-difTérente^  quoique  aussi  irritante;  il  se  liquéfie  à  —  4*",  à  la 
pression  ordinaire^  et  le  liquide  incolore  obtenu  se  conserve  même  àO*^, 
tandis  que  le  cyanogène  demande  une  pression  d'environ  A  atmo- 
sphères. M.  Thaulow,  à  qui  l'on  doit  beaucoup  d'observations  sur  ce 
corps,  a  reconnu  qu'il  était  très-soluble  dans  l'eau,  tandis  que  le  cya- 
nogène liquide  semble  y  être  presque  insoluble. 

La  dissolution  de  ce  corpsdans  l'eau  rougit  le  papier  de  toumestrf^ 
et  se  décompose  rapidement  en  paracyanogène  qui  se  dépose,  et 
l'on  sent  alors  en  même  temps  l'odeur  du  cyanogène  ordinaire  qui 

C'N 
se  dégage.  Si  ce  corps  a  eh  effet  la  composition  -^,  la  réaction,  dans 

z 

ce  cas,  se  ferait  sur  3  équivalents  de  ce  corps,  et  l'on  aurait  l'équa- 
tion suivante  : 

3^ouGW  =  C*  N*  H-C% 

c'est-à-dir&  production  de  i  équivalent  de  paracyanogène  et  i  de 
cyanogène. 

Le  potassium  et  le  sodium  se  combinent  facilement  avec  le  gaz  sec, 
avec  ignition  :  le  produit  se  dissout  facilement  dans  l'eau,  et  ne  tarde 
pas  à  se  décomposer. 

La  dissolution  concentrée  de  potasse  ou  de  soude  dissout  ce  gaz 
en  grande  quantité ,  en  produisant  immédiatement  un  dépôt  de  para- 
cyanogène. Mais,  si  la  dissolution  est  étendue,  elle  se  colore  seu- 
lement en  jaune,  sans  déposer  de  paracyanogène.  Cette  liqueur, 
saturée  ensuite  au  moyen  de  l'acide  nitrique,  ne  donne  pas  de  colo- 
ration bleue  par  les  sels  de  fer. 

Les  précipités  obtenus,  dans  ces  dissolutions,  par  les  sels  de  plomb 
ou  d'agent,  sont  un  peu  solubles  dans  l'acide  nitrique. 

n  est  évident,  par  cette  longue  suite  de  caractères  différents  de 
ceux  que  présente  le  cyanogène,  que  ce  gaz  est  un  isomère  de  oe 
corps. 

Ainsi  voilà  donc  trois  combinaisons  isomériques  :  le  cyanogène 
ordinaire,  le  paracyanogène,  et  ce  dernier  gaz,  que  l'on  a  proposé  de 
nommer  méiaoycmogèns. 
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M.  Bfonn  a  4oQBé  tm  procédé  pour  obtenir  le  paracyanogèoe  en 
plus  grande  quantité.  Il  faut  introduire  le  cyanure  de  mercure  sec 
dans  un  tube  de  fer  fermé  à  upe  de  ses  extrémités  :  on  adapte  à 
l'autre  un  bouchiHi  ep  fer,  à  vis ,  muni  d'un  tube  court  et  étroit; 
également  en  fer,  dans  lequel  on  introduit  du  plâtre  mis  en  bouillie 
claire;  on  le  laisse  sécher,  puis  on  chauffe  le  tube  au  rouge  sombre: 
pendant  que  l'on  commence  à  chauffer^  le  plâtre  achève  de  se  sécher; 
et  9  quoiqu'en  raison  de  sa  porosité  les  gaz  puissent  le  traverser,  il 
y  a  cependant  une  pression  assez  forte  pour  que  le  cyanogène  se 
transfonne  en  paracyanogène.  Le  mercure  se  dégage  en  vsqpeurs  à 
travers  le  pl&tre. 

n  est  évident  qu'il  reste  encore  un  beau  champ  aux  recherches 
sur  ce  sujet  pour  déterminer  las  équivalents  de  ces  deux  isomères 
du  cyanogène,  et  la  nature  des  diverses  combinaisons  qu'ils  peu- 
vent produire, 

M.  Johnston  a  déjà  annoncé  que  le  paracyanogène  formait  avec 
l'oxygène  un  acide  que  l'on  devait  représenter  par  2  équivalents 
de  cyanogène  et  i  d'oxygène  pour  constituer  l'acide  paracyanique, 
et  dont  la  formule  serait  C^N'O  ou  Cy'O  ]  tandis  qu'on  a  vu  que 
l'acide  cyanique,  que  nous  avons  cité,  avait  pour  formule  C'NO  ou 
CyO.  Le  véritable  équivalent  du  paracyaitogène  serait  donc  double 
de  celui  du  cyanogène.  On  n'a  pas  encore  de  données  sur  le  corps 
que  l'on  désigpe  sous  le  nom  de  métacyanogène. 


COMBUîAISON  DU  CVANOGÉNE  AVEC  l'HYDROGÈNE. 

ilC^lDE  CYAIVHYDRIIIVB,  HC'N  ou  HCy  =  27  ou  337,5  1  litre 
pèse  5r,220. 

L'acide  cyanhydrique  a  été  découvert  par  Scheele,  qui  lui  avait 
donné  le  nom  d'acide  prussique,  parce  qu'il  l'avait  obtenu  du  bleu 
de  Pnuse;  il  était  toujours  dissous  dans  une  assez  grande  quantité 
d'eau.  Gay-Lus^ac  ensuite  l'obtint  anhydre,  et  lui  donna  le  nom  d'a- 
cide cyanhydrique,  quand  il  eut  fait  le  beau  travail  qui  fit  connaître 
le  cyanogène,  et  qu'en  même  temps  l'acide  prussique  est  seulement 
une  combinaison  de  ce  cyanogèneavec  l'hydrogène  à  volumes  égaux, 
mais  que  l'on  ne  peut  obtenir  directement. 

L'acide  cyanhydrique  se  rencontre  tout  formé  dans  le  règne  vé- 
gétal. On  n'est  pas  certain  de  l'état  sous  lequel  il  s'y  trouve.  11  y  en  a 
dans  les  ^mandes  ainères  des  fruits  du  genre  prune  y  dans  les 
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feuilles  du  laurier-cerise;  dans  les  feuiUeSy  les  fleurs,  les  amandes  da 
pécher  ;  les  fleurs  de  l'arbre  de  Sainte-Lucie  en  exhdent  l'odeur  à  un 
haut  degré.  C'est  cet  acide  qui  se  trouve  dans  le  suc  des  racines  de 
manioc,  suc  que  Ton  doit  exprimer  avec  grand  soin,  pour  em- 
ployer ensuite  ces  racines  comme  aliment. 

L'acide  cyanhydrique  anhydre  est  un  liquide  incolore,  d'une 
odeur  vive,  qui  rappelle  celle  des  amandes  amères  :  lorsqu'il  est 
étendu  d'eau,  il  a  une  saveur  fraîche  d'abord,  puis  brûlante,  avec  un 
goût  très-fort  d'amandes  amères  :  sa  densité  est  0,706  à  +  7*",  et 
0,697  à  -|-i8\  n  est  très-volatil;  il  entre  en  ébuUition  à  +26o,5.  A 
—  i&»,  il  se  solidifie,  en  prenant  la  forme  de  prismes  déliés.  Si  Ton 
en  humecte  un  papier,  il  se  volatilise  si  rapidement  qu'il  produit  un 
froid  capable  de  le  faire  cristalliser.  M.  Schultz  prétend  que,  lorsque 
cetacide  est  parfaitement  anhydre,  il  ne  solidifie  pas,  même  à — 49». 
L'acide  cyanhydrique  anhydre  brûle  comme  l'alcool;  sa  flamme 
donne  des  reflets  bleuâtres.  La  densité  de  sa  vapeur,  à  +  26»,5,  est 
0,948,  par  l'expérience  ;  calculée  à  0»,  elle  est  0,965. 

L'acide  cyanhydrique  s'altère  promptement;  il  reste  à  sa  place 
une  masse  noire  brillante,  même  quand  on  le  conserve  dans  des 
tubes  fermés  à  la  lampç.  Cette  décomposition  s'opère  quelquefois 
très-rapidement.  Gay^Lussac  a  vu  une  fois  cet  effet  se  reproduire 
au  bout  d'une  heure;  quelquefois  il  se  maintient  pendant  près  d'un 
mois.  Il  y  a  certainement  une  cause  particulière  qui  produit  ces  dif- 
férences. On  p^se  que  la  présence  d'un  oxacide  lui  donne  de  la 
stabilité,  comme  au  bioxyde  d'hydrogène;  il  parait  cependant  que, 
quand  il  est  pur  et  parfaitement  anhydre,  il  peut  se  conserver  indé- 
finiment. Le  résidu  de  cette  décompositicHi  n'est  pas  parfaitement 
connu  ;  on  sait  seulement  que  si,  après  l'avoir  desséché»  on  le  chauffe 
dans  un  appareil  convenable,  on  distille  du  carbonate  d'ammoniaque 
du  cyanhydrate  d'ammoniaque,  et  il  resteduparacyanogène  :  si  la  ma- 
tière n'a  pas  été  séchée,  il  se  forme  aussi  du  formiate  d'anunoniaque. 

Lorsque  l'acide  cyanhydrique  est  étendu  d'eau,  il  se  conserve 
longtemps  à  l'abri  de  la  lumière;  mais,  sans  cette  précaution,  il  se 
décompose  en  peu  de  jours.  L'acide  anhydre  est  soluble  en  toute 
proportion  dans  l'eau. 

Le  soufre,  chauffé  dans  un  courant  de  vapeur  d'acide  cyanhy- 
drique jusqu'à  ce  qu'il  en  soit  saturé,  donne  un  produit  solide,  cris- 
tallin, jaune,  soluble  dans  l'eau,  se  combinantavec  les  bases  pour 
former  des  sels  qui  n'ont  pas  été  étudiés. 

Le  potassium,  chauffé  dans  la  vapeurîd'acide  cyanhydrique,  s'em- 
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pare  du  cyanogène  et  met  Iliydrogtee  en  liberté  :  le  volume  est  dî- 
Tninué  de  moitié.  On  analyse  cet  acide  au  moyen  de  ce  procédé» 

Les  oxacides  puissants  décomposent  Tacide  cyanhydrique  en 
ammoniaque  et  adde  formique  ;  une  partie  de  l'ammoniaque  se  com- 
bine avec  l'acide  employé  pour  opérer  la  décomposition  ;  le  reste 
constitue  du  formiate  d'ammoniaque.  Si  Von  chauffe»  l'acide  éner- 
gique s'empare  de  touterammoniaque^  et  l'acide  formique  distille. 

Les  bases  alcalines  s'unissent  à  l'acide  cyanhydrique  en  pro- 
duisant de  l'eau  et  des  cyanures  qui  sont  inaltérables  quand  ils  sont 
secs^  mais  qui  se  décomposent  rapidement  quand  ils  sont  humides  ;  il 
se  produit  un  formiate,  et  au  contact  de  l'air  il  se  forme  des  carbo- 
nates. Ces  cyanures  sont  tous  vénéneux. 

L'acide  cyanhydrique  est  le  plus  énergique  de  tous  les  poisons,  à 
l'état  de  vapeur  comme  à  l'état  liquide  :  aussi  doitpon  prendre  les 
plus  grandes  précautions  quand  on  le  prépare.  Quand  il  est  en  dis- 
solution dans  l'eau,  il  est  moins  énergique;  anhydre,  il  suffit  d'une 
goutte  placée  sur  une  des  membranes  muqueuses  pour  faire  périr 
un  chien  ;introduitdans  le  sang  de  l'animal,  ce  dernier  tombe  comme 
foudroyé.  L'action  toxique  de  cet  acide  se  manifeste  même  lors- 
qu'on mange  des  amandes  amères  en  quantité  un  peu  forte,  et  l'em- 
ploi des  feuilles  delaurier^erise,  pour  donner  le  goût  d'amande  au 
lait,  peut  produire  le  même  effet  dont  nous  connaissons  un  exemple 
qui  faillit  faire  périr  plusieurs  personnes.  —  On  ne  connaît  pas  de 
contre-poison  assez  efficace  pour  agir  avec  certitude  dans  les  cas 
d'empoisonnement  par  cet  acide  ;  cependant  le  chlore^  qui  le  dé- 
truit, et  l'ammoniaque,  qui  se  combine  avec  lui,  peuventétreemployés 
si  l'acide  est  faible  et  que  l'on  n'attende  pas  longtemps  pour  appliquer 
le  remède;  mais^  quant  à  l'acide  anhydre,  l'effet  est  trop  instantané 
pour  qu'il  y  ait  aucune  ressource. 

Le  mode  de  préparation  de  cet  acide  varie  selon  l'état  où  l'on  veut 
l'obtenir.  Pour  préparer  l'acide  anhydre ,  on  peut  introduire  dans  un 

ballon  A  (fig.  84)  du 
cyanure  de  mercure  et  de 
l'acide .  chlorhydrique  fu- 
mant en  poids  égaux.  Ce 
ballon  communique  au 
moyen  d'un  tube  courbé  à 
angle  droit  avec  un  large 
tube,  B,  C,  d'environ  quatre 
Pig  84.  décimètres  de  long,  conte- 
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chlorure  du  cafcium  fondu  et  tous  les  deux  en  fragments;  à  l'entré- 
niité  G  est  adapté  un  autre  tube  courbé  h  angle  droit,  et  fixé  au 
mo^en  d'un  bouchon  au  tqbe  en  U,  D,  bien  secj  qui  est  plongé 
dans  un  mélange  réfrigérant;  à  la  partie  inférieure  du  tube  eo  U, 
on  a  soudé  un  petit  tube  droit,  par  lequel  Tacide  condensé  s'écoule 
dans  un  flacon  E,  qui  a  dû  être  séché;  ce  flacon  est  de  môm^  en- 
touré d'un  mélange  réfrigérant.  Lorsque  tout  est  disposé,  les  bou- 
chons tenant  bien,  car  il  serait  dangereux  de  laisser  quelqpe  fuite, 
on  chauffe  doucement  le  ballon  :  l'acide  chlorhydrique  réagit  sur  le 
cyanure  de  mercure,  il  se  forme  un  chlorure  de  ce  métal^  et,  Tby- 
drogène  s'unissant  au  cyanogène,  l'acide  cyanhydrique  ae  v<^- 
tilise  * 

HgCy-hHCl  =  HgCl  +  HGy. 

1.6S  vapeurs  d'acide  cyanbydrique  entraînent  de  l'acide  chlro*- 
dyhrique  et  de  la  vapeur  d'eau;  le  marbre  ou  carbonate  de  chaux 
qui  occupe  la  moitié  du  tube  réagit  sur  l'acide  chlorhydrique;  il  se 
forme  du  chlorure  de  calcium ,  de  l'eau  et  de  l'acide  carbonique 
qui  se  dégage  :  ces  deux  derniers  corps  sont  entraînés  par  la  vapeur 
d'acide  cyanbydrique  ^  qbi,  continuant  à  traverser  le  tubeB,  G,  aban- 
donne l'eau  au  chlorure  de  calcium  fondu,  11  ne  passe  donc  plus  que 
la  vapeur  d'acide  cyanbydrique  et  de  l'acide  carbonique  ;  le  premier 
de  ces  deux  acides  est  condensé  par  le  mélange  réfrigérant,  etse  rend 
dans  le  flacon  Ë;  l'acide  carbonique  se  dégage  par  la  partie  effilée 
du  tube  D.  G'est  au  moyen  de  ce  procédé  que  Gay-Lussac  a  obtequ 
pour  la  première  fois  coproduit. 

Vauquelin  en  a  proposé  un  autre  qui  réussit  plus  sûrement  et  que 
l'on  emploie  maintenant  de  préférence.  Il  est  fondé  sur  l'action  de 
l'acide  sulfhydrique  gazeux  sur  le  cyanure  de  mercure.  On  dégage 
l'acide  sulfhydrique  au  moyen  du  protosulfure  de  fer  fondu ,  de 
l'eau  et  de  l'acide  sulfurique  dans  un  flacon  à  tubulure  A  (/Sff.  85). 

Ge  gaz  passe  dans  un 
tube  B,  contenant 
du  cyanure  de  mer- 
cure pulvérisé;  Use 
produit  de  l'acide 
cyanbydrique  et  du 
sulfure  de  mercure, 
HS4-HgGy  =  HgS 


Fig.  85. 


HGy.  L'acide  cyanbydrique  se  dégage  en  entraînant  avec  lui  l'ex- 
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eès  d'âeîde  sulfliyrique  et  l'eau  qui  humectait  le  gaz.  Ces  deux  corps 
doivent  être  absorbés  :  pour  cela^  on  fait  passer  les  vapeurs  dans  un 
second  tube  C,D^  qui  dans  sa  première  moitié  est  rempli  de  carbo- 
nate  de  fiomb  destiné  à  absorber  l'acide  sulfhydrique  ;  il  se  forme  du 
sulfure  de  {domb  et  de  l'eau;  l'acide  carbonique  devenu  libre  se 
dégage  avec  l'eau  :  PbO,CO»  4-  Hs = PbS + H0+  CO  ».  La  seconde 
moitié  du  tube  G,  D,  contient  du  chlorure  de  calcium  qui  retient 
Teau  ;  l'acide  cyanhydrique  et  l'acide  carbonique  arriventseuls  dans 
le  tube  en  U^E,  qui  est  entouré  d'un  mélange  réfrigérant;  les  vapeurs 
d'acide  cyanhydrique  se  condensent  ;  l'acide  carbonique  se  dégage 
par  Fextrémité  effilée  du  tube  en  U.  Dans  cet  appareil  nou4  avons 
indiqué  le  tube  en  U  sans  addition  d'un  tube  soudé  à  la  partie  in- 
férieure, destiné,  comme  dans  la  figure  84^  à  faire  arriver  l'acide  con- 
densé dans  un  flacon  :  cette  disposition  est  moins  embarrassante; 
mais ,  lorsque  l'opération  est  terminée ,  il  faut  venev  dans  un  flacon 
l'acide  qui  s'est  condensé  ce  qui  présente  toujours  des  dangers. 
II  n'est  pas  toujours  nécessaire  d'avoir  l'acide  cyanhydrique  an- 
hydre :Scheele  l'obtint  en  traitant  la  dissolution  du  cyanure  de  mer- 
cure par  le  fer  et  l'acide  sulfurique.  L'eau  était  décomposée ,  et  le 
cyanure  de  mercure  en  même  temps  ;  il  se  formait  du  cyanure  de  fer 
et  du  mercure  métallique^  que  Scheele  séparait  en  décantant  la  li- 
queur lorsque  cette  première  partie  de  la  réaction  était  achevée  ; 
pnis  il  distillait  à  une  douce  chaleur  la  liqueur  décantée  :  l'eau  se  dé- 
compose pendant  cette  seconde  action ,  l'oxygène  se  combine  avec 
le  fer  et  produit  du  protoxyde,  et  par  suite  du  sulfate  de  fer;  l'hy- 
drogène s'unit  en  même  temps  au  cyanogène^  et  l'acide  cyan- 
hydrique distille  avec  une  partie  de  l'eau. 

Dans  la  première  partie  de  cette  opération ,  HgCy  4-  Fe  == 
FeCy-hHg; 

Dans  la  seconde,  Fe  Cy'-+-  HO  4-  60^  •=  FeO  SO^  4- HCy, 
On  ne  continue  la  distillation  que  jusqu'à  ce  qu'on  ait  recueilli 

le  quart  de  la  liqueur.  Ce  procédé  n'est  plus  employé;  nous  ne 

l'avons  cité  que  comme  le  premier  k  l'aide  duquel  on  ait  produit 

cet  acide. 
Deux  autres  procédés  plus  économiques  ou  plus  simples  sont 

suivis  maintenant  pour  l'obtenir  sous  cette  forme,  surtout  pour  les 

applications  à  la  médecine. 
Pour  le  premier,  on  traite  une  parUe  de  ferrocyanure  de  potassium 

par  un  mélange  de  4  ^  partie  d'aoide  sulfurique  et  2  d'eau  dans  un 
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Fig.  M. 


ballon  A)  chauffé  sea- 
lementau  baîn-marie. 
On  y  adapte  un  tube 
B  C,  qui  traverse  un 
manchon  en  zinc  DE, 
qui  sert  de  réfirigé- 
rant  au  moyen  d'un 
courant  d'eau  fixnde 
arrivant  par  le  tube 
à  entonnoir  F^  et  sor- 
tant par  le  tube  G;  l'extrémité  G  du  tube  BG  plonge  dans  une  pe- 
tite quantité  d'eau  qui  est  au  fond  d'un  flacon. 

La  réaction  est  semblable  à  celle  cpii  précède»  et  la  même  for- 
mule sert  à  l'expliquer  en  remplaçant  seulement  Fe^  symbole  du 
fer  ;  par  K,  symbole  du  potassium;  on  voit  ainsi  qu'il  se  forme  du 
.  sulfate  de  potasse ,  au  lieu  de  sulfate  de  fer. 

On  peut  ainsi  préparer  une  dissolution  diacide  cyanhydrique  au 
degré  que  Fon  veut.  On  arrive  au  même  résultat  en  décomposant^  à 
froid^  une  dissolution  de  cyanure  de  mercure  par  le  gaz  acide  suif- 
hydrique  en  excès;  on  sépare  l'excès  d'acide  sulfliydrique  dans 
la  liqueur  filtrée^  au  moyen  du  carbonate  de  plomb  qui  n'est  pas  dé- 
composé par  l'acide  cyanhydrique;  en  filtrant  de  nouveau  après 
avoir  agité ,  la  liqueur  ne  contient  plus  que  la  dissolution  d'acide 
cyanhydrique. 

Cette  dissolution  étant  employée  surtout  pour  le  traitement  de 
certaines  maladies^  il  est  très-important  de  la  titrer^  c'est-à-dire  de 
déterminer  exactement  la  quantité  d'acide  qu'elle  contient.  Ge  ré- 
sultat s'obtient  facilement  en  versant  dans  un  volume  déterminé 
de  la  liqueur  une  dissolution  acide  de  nitrate  d'argent  :  le  poids  du 
cyanure  d'argent  donne  celui  de  Tacide  cyanhydrique. 

L'acide  cyanhydrique  est  composé  de  volumes  égaux  de  cyano- 
gène et  d'hydrogène  sans  condensation;  et^  en  poids ,  de  : 
Hydrogène.  .  .      3,7 

Garbone.  .  .  .    44^44 
Nitrogène.  .   .    51^86 


Cyanogène.  .   .    96,3 


400,0 
L'acide  cyanhydrique  est  employé  en  médecine  contre  la  phthisie 
pulmonaire  lorsqu'elle  commence ,  poiur  calmer  les  irritations  ner- 
veuses; en  fumigations,  contre  le  traitement  d'idcèresde  la  cornée, 
sous  forme  de  collyre*  On  Ta  essayé  pour  le  traitement  de  l'épilepsie. 
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La  formnleda Codex  indique,  pour  Facide médicinal,  8,5d'6au  dis- 
tillée et  i  d'acide  cyanhydrique  anhydre,  en  poids  ;  ou,  en  volume, 
i  d'acide,  6  d'eau.  M.  Pissina  a  indiqué  le  procédé  suivant  pour 
obtenir  Tacide  cyanhydrique  hydraté  :  On  fait  un  mélange  de  9  d'a- 
cide sulfurique  et  de  12  d'eau  ;  lorsque  le  mélange  est  refroidi ,  on 
l'introduit  dans  une  cornue  de  verre  par  sa  tubulure;  on  y  ajoute 
alors  18  parties  de  prussiate  jaune  de  potasse  en  poudre;  on 
mêle  exactement,  et  l'on  dispose  la  cornue  sur  un  bain  de 
sable  froid  ;  on  adapte  à  la  cornue  une  allonge  et  un  ballon  tubulé 
avec  de  bons  bouchons,  et  on  lute.  Après  15  heures  de  macération, 
on  entoure  le  ballon  de  glace,  et  l'on  chauffe  doucement  la  cornue, 
on  retire  par  distillation  les  cinq  sixièmes  du  liquide.  Ainsi  obtenu, 
l'adde  cyanhydrique  se  conserve  mieux.  M.  Leibig  attribue  cet  ef- 
fet à  la  présence  d'un  peu  d'acide  sulfurique. 

Gomme  cet  acide  contient  des  quantités  variables  d'eau,  M.  Leibig 
a  proposé,  pour  le  titrer,  une  liqueur  d'essai  composée  de  3  grammes 
13  centigrammes  de  nitrate  d'argent  pour  former  100  centimètres 
cubes  avec  de  l'eau  distillée.  100  de  cette  liqueur  dans  la  burette 
chlorométrique  correspondent  à  10  centigrammes  d'acide  cyanhy- 
drique anhydre.  Pour  opérer,  on  dissout  dans  6  grammes  d'eau 
10  centigrammes  de  potasse  à  l'alcool;  on  y  ajoute  quelques  gouttes 
d'une  dissolution  de  chlorure  de  sodium,;puis  enfin  10  centigranunes 
de  l'acide  cyanhydrique  dont  on  doit  déterminei*  le  titre. 

On  verse  dans  cette  dissolution  la  liqueur  d'épreuve  jusqu'à  ce 
que  le  précipité  qui  se  produit  cesse  de  se  dissoudre  :  le  nombre  de 
degrés  de  la  burette  indique  la  quantité  d'acide  anhydre  :  100  degrés 
de  la  burette  valent  à  10  centigrammes  de  cet  acide . 

On  en  fait  un  sirop  composé ,  d'après  le  Codex,  de  : 

Acide  cyanhydrique  médicinal.  •  •  25  centigrammes. 
Sirop  simple  blanc. 32  grammes. 

Dans  une  potion  on  n'emploie  que  32  grammes  de  ce  sirop. 
Pour  appliquer  sur  les  dartres,  les  cancei*s  ulcérés ,  ou  pour  in- 
jection des  cancers  de  l'utérus  : 

Acide  cyanhydrique  médicinal.  .  .  4à  8  grammes. 
Eaude laitue lOOOgrammes  ou  1  litre. 

On  prépare  aussi  un  cérat  avec  cet  acide. 
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On  coonatt  trois  combinaisons  isomériquesducarbone^  du  nitro- 
gène  et  de  l'oxygène  : 

L'acide  cyanique^  C'NO  ou  CyO^  qui  se  combine  avec  1  équi- 
valent d'eau  ou  1  de  base  ; 

y  acide  fulminique ,  G^  N*  0' ou  Cy' 0%  qui  se  combine  avec  2 
équivalents  d'eau  ou  de  base; 

L'adde  cyanurique^  CWO^ouCy'O^,  qui  se  combine  avec  3 
équivalents  d'eau  ou  de  base. 

Enfin  M.  Johnston  a  trouvé  un  quatrième  acide  qui  n'est  plus  un 
isomère  de  l'acide  cyanique,  et  que  l'on  pourrait  noumier  parocya- 
nique f  puisqu'il  est  le  produit  de  l'oxydation  du  paracyanogène,  et 
dont  la  formule  est  C«N^O  ou  Cy^O. 


ACIDE  CYAmftUB,  G'NO  ou  GyO  =  34  ou  425. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  Vauquelin  et  déterminé  parM.  Woh- 
1er;  il  est  liquide^  très-fluide ^  incolore;  son  odeur^  très-vive  et 
pénétrante^  ressemble  à  celle  de  l'acide  acétique;  il  excite  les 
larmes,  et  est  si  corrosif  que  la  plus  petite  goutte  produit  immédia- 
tement une  ampoule  sur  la  peau  :  il  la  blanchit  en  produisant  la 
même  douleur  qu'une  brûlure.  On  ne  doit  opérer  sur  cet  acide 
qu'avec  précaution. 

On  ne  connaît  pas  exactement  la  température  de  son  ébullitîoD, 
mais  elle  est  très-peu  élevée.  L'acide  cyanique  s'évapore  spontané- 
ment avec  rapidité,  et  sa  vapeur  se  mêle  facilement  avec  les  gaz. 
Il  n'a  qu'une  faible  réaction  acide;  cependant  sa  vapeur  rougit  le 
papier  de  tournesol  :  il  n'est  pas  inflammable. 

Lorsqu'on  chaufTe  pendant  quelque  temps  cet  acide  à  quelques 
degrés  au-dessus  de  zéro,  il  se  produit  une  sorte  de  crépitation,  il  se 
trouble ,  et  finit  par  se  prendre  en  une  masse  blanche,  solide  ;  pen< 
dant  cette  transformation  il  y  a  dégagement  de  chaleur,  et  les  faibles 
détonations  qui  se  produisent  successivement  projettent  quelque* 
fois  la  matière. 

Cette  transformation  s'opère  sans  dégagement  de  gaz  ni  aucune 
absorption;  elle  est  purement  isomérique  avec  l'acide  cyanurique  : 
nous  en  parlerons  au  sujet  de  cet  acide.  Ce  même  produit  se 
forme  aussi  quand  on  volatiliseracide  cyanique  ;  on  lui  donne  le  nom 
de  cyamélide. 
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L'acide  cyaniqiie  Contient  i  équivalent  d^eau  :  sa  véritable  for- 
mule est  donc  CyO^HO;  mais,  si  on  ajoute  un  peu  d'eau ,  il  se  dé* 
eompose  Mpidement.  Cependant^  si  Ton  maintient  la  température  à 
0»,  cette  décomposition  ne  s'opère  que  lentement.  Le  résultat  de 
cette  décomposition  varie  suivant  le  rapport  qui  existe  entre  les 
quantités  d'acide  et  d'eau.  1  équivalent  diacide  et  4  d'eau  donneront 
du  bicarbonate  d'ammoniaque  : 

Om  +  4H0  =  NH',  HO,  2C0». 

Si  on  mêle  2  équivalents  d'acide  avec  4  d'eau,  il  se  produit  d'a- 
bord du  cyaoate  d'anunoniaque  : 

2  G*NO  4-  4  HO  «  NH^HO.  G«NO  ; 

puis,  sans  réaction  apparente,  la  masse  cristallise,  et  se  trouve  trans- 
formée en  urée ,  dont  la  formule  est  : 

C*N»H40»  =  NHSHO,C'NO. 

L'acide  cyanique  se  forme  quand  on  chaufTe  au  rouge  un  cya- 
nure alcalin  au  contact  de  l'oxygène,  ou  bien  avec  un  oxyde 
abandonnant  facilement  par  la  chaleur  son  oxygène ,  qui  oxyde  en 
même  temps  le  métal  alcalin  et  le  cyanogène  :  l'oxyde  dont  on  se 
sert  est  ordinairement  le  bioxyde  de  manganèse;  on  pourrait 
prendre  de  même  le  bioxyde  de  plomb,  l'oxyde  de  mercure,  etc. 
Dans  ce  cas ,  Tacide  cyanique  reste  combiné  avec  lab  asse,  et  ^  quoi- 
qu'il soit  volatil ,  on  ne  peut  l'en  séparer  au  moyen  d'un  autre  acide, 
parce  qu'il  est  en  général  combiné  avec  de  l'eau,  et  que  celle-ci  le 
décompose.  Il  se  forme  du  bicarbonate  d'ammoniaque  par  la  réac- 
tion que  nous  avons  citée;  mais  l'acide  employé  à  la  réaction  se 
combine  alors  avec  l'ammoniaque,  et  l'acide  carbonique  le  dégage. 
On  n'a  pas  essayé  l'action  des  acides  sulfurique  et  phosphorique 
anhydre,  qui  probablement  pourraient  le  dégager  sans  altération. 

Lorsqu'on  fait  agir  le  cyanogène  directement  sur  les  oxydes  alca- 
lins, il  se  comporte  comme  le  chlore  ;  il  se  forme  en  même  temps 
i  équivalent  de  cyanure  et  1  de  cyanate,  2  Cy  -h  2K0  =  KCy  -h 
KO,  CyO.  On  peut  obtenir  cet  acide  libre  : 

i"*  Par  la  distillation  de  l'urée.  On  a  vu  plus  haut  que,  sous  l'in- 
fluence de  l'eau,  l'acide  cyanique  se  transforme  en  urée;  soys  l'in- 
fluence de  la  chaleur,  la  transformation  inverse  se  produit. 

^  En  oxydant  l'acide  urique  au  moyen  de  Toxyde  de  mercure  ou 
du  chlorate  de  potasse  en  quantité  suffisante  pour  céder  2  équivar- 
lents  d'oxygène  à  i  d'acide  urique.  Ge  dernier  est  en  effet  représenté 
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parla  formule G'^N^H^^;  si  Ton  y  ajoute 0^  on  a  4(CyO^H0)  + 
2  C0«,  qui  représentent  CWO^H^O» -f-  G*  0*. 

3^  En  chauffant  dans  une  cornue  de  verre  de  l'urée  ou  de  Tacide 
cyanurique  préalablement  desséché  :  on  adapte  à  la  cornue  un  ré- 
cipient parfaitement  sec^  que  Ton  entoure  d'un  mélange  de  ^œ 
et  de  sel;  on  chauffe  alors  la  cornue.  La  distillation  doit  être  conti- 
nuée jusqu'à  ce  qu'il  ne  reste  plus  rien  dans  la  cornue,  qui  finit  par 
être  portée  à  la  chaleur  du  rouge  naissant.  Il  passe  toujours  avec 
l'acide  y  qui  est  un  liquide  transparent,  une  matière  blanche  qui  le 
trouble ,  et  dans  le  col  de  la  cornue  il  se  dépose  aussi  une  matière 
solide^  cristalline,  blanche,  que  nous  avons  indiquée  sous  le  nom  de 
cyamélide,  et  que  Ton  nomme  aussi  acide  cyanurique  insoluble, 
•  La  réaction  est  très-simple,  puisque  l'acide  cyanurique  n'est  qu'un 
isomère  de  l'acide  cyanique,  mais  dont  l'équivalent  est  triple  de 
celui  de  ce  dernier.  L'acide  cyanurique  n'étant  que  peu  volatil  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  l'acide  cyanique  volatil  se  produit  par  la 
dissociation  des  3  équivalents  juxtaposés  qui   constituaient   le 
seul  équivalent  d'acide  cyanurique,  et  la  distillation  s'opère  alors  : 
G«N^05,  3H0  =  3  {G»NO,  HO). 
Le  produit  solide  qui  se  forme  en  même  temps  résulte  d'une  ac- 
tion inverse  se  produisant  sur  l'acide  cyanique  hydraté ,  qui ,  une 
fois  formé ,  ne  peut  se  maintenir  au-dessus  de  0^,  et  se  transforme 
spontanément  en  cyamélide.  G'est  pourquoi  le  récipient  destiné  à 
le  recueillir  doit  être  entouré  d'un  mélange  réfrigérant,  et  non  de 
glace  seulement;  il  est  composé  de  : 

Gyanogène.  .  .  .    76,47 

Oxygène 23,53 

100,00 
ou  Carbone 34,8i 

Nitrogène.   .   .  .    4i,6G 

Oxygène 23,53 

100,00 
Cet  acide  est  sans  usage. 


'  ACIDB  PCIiHIIViaiJR,  C^N'O'  ou  Cy'O'  =  68  ou  850. 

On  ne  connaît  cet  acide  qu'à  l'état  de  combinaison  ;  jusqu'ici  on 
n'est  pas  parvenu  à  l'isoler  :  les  éléments  qui  le  constituent  sont  si 
faiblement  réunis,  qu'ils  se  séparent  instantanément  avec  une  vio- 
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lente  détonation  par  la  plus  faiUe  cause  :  c'eai  de  là  que  lui  est 
venu  son  nom. 

Cependant  Gay-Lussac  et  H.  Liebig  sont  parvenus  à  déterminer 
exactement  et  sa  composition  et  son  mode  de  constitution  par  l'a- 
nalyse de  ses  combinaisons  avec  les  oxydes  de  mercure  et  d'argent^ 
qui  sont  lesseules  dont  on  se  soit  occupé  et  dont  on  s'occupera  seu* 
lement  en  pariant  des  combinaisons  de  ces  métaux.  Comme  cet  acide 
est  bibasîque^  il  est  probable  qu'il  serait  bibydraté^  et  qu'il  faudrait 
ajouter  à  sa  formule  2  HO.  Il  est  composé  de  Gy%  76^47  ;  oxygène, 
23,53  pour  400,  c'estrà-dire  exactement  de  la  même  manière  que 
l'acide  cyanique,  ce  qui  constitue  l'isomérie  ;  mais  ces  chimistes  ont 
«1  même  temps  reconnu  que  son  équivalent  est  double  de  celui 
de  Pacide  cyanique. 


AeilM  CYANimaUB,  Cy^  O^  ou  C<i  N^  0^  =  102  ou  1275. 

Scheele  est  le  premier  qui  ait  observé  cet  acide.  En  distillant  de 
Facide  urique  jusqu'à  la  chaleur  rouge,  il  obtint  une  matière  blanche 
qui  se  condensa  dans  le  col  de  la  cornue;  mais  il  en  constata  seu- 
lement les  propriétés  principales;  ce  sont  MM.  Liebig  et  Wôhler 
qui  ont  fait  c(Hinaltre  sa  composition. 

Cet  acide  se  présente  sous  deux  états  :  anhydre  et  trihydraté. 

L'acide  anhydre  est  cristallisable  en  octaèdres  réguliers;  celui 
qui  est  hydraté,  en  prismes  rhomboïdaux  obliques  :  Scheele  lui  avait, 
par  cette  raison,  trouvé  de  la  ressemblance  avec  Tacide  succinique, 
qui,  comme  lui,  cristallise  ainsi  par  la  sublimation. 

Cet  acide  est  incolore,  inodore;  il  a  une  saveur  très-faible,  parce 
qu'il  est  très-peu  soluble  à  froid  dans  Teau  ;  il  rougit  cependant  la 
teinture  de  tournesol.  Les  acides  minéraux  concentrés  le  dissolvent 
sans  l'altérer;  l'eau  qu'on  y  ajoute  ensuite  l'en  sépare  presque  entiè- 
rement. Il  se  volatilise  à+  350».  Quand  il  est  hydraté,  les  cristaux 
perdent  20,75  pour  100  d'eau  à  une  douce  chaleur;  ik  deviennent 
opaques  et  anhydres.  Dans  cet  état,  on  peut  le  faire  cristalliser  en  le 
dissolvant  à  chaud  dans  l'acide  suUurique  concentré;  par  le  refroi- 
dissement, une  partie  de  l'acide  cyanurique  anhydre  cristallise  régu- 
lièrement en  octaèdres,  si  le  refroidissement  est  lent. 

On  peut  obtenir  l'acide  cyanurique  par  plusieurs  procédés.  D'à* 
bord,  en  décomposant  l'urée  par  la  chaleur.  3  équivalents  de  cette 

T.  I.  Î2 


Digitized  by  LjOOQIC 


33S  AcmB  GTAOTiiion- 

substance  fie  déoompoaeiii  en  1  équivalent  d'acide  cyanurique  h^ 
dratéet  3  équivalents  d'ammoniaque  : 

3  (C»  N*  H<0>)  =C«N3  0',  3H04-  3  NH^ 

Ce  proeédé  a  été  indiqué  par  M.  W^Aler.  B  faut  ménaget  la  eha* 
leur.  L'urée  commence  par  fondre,  puis  elle  dégage  de  fammo* 
niaque  à  l'état  de  gai.  Il  se  sublime  une  matière  blanche,  qui  est 
ducyanate  d'ammoniaque:  l'acide  cyanurique  reste  dans  la  cornue. 
Le  cyanate  d'ammoniaque  se  produit  accidentellement,  parce  que 
la  portion  d'acide  cyanurique  qui  occupe  le  fond  de  la  cornue,  étant 
pliis  fortement  chauffée,  se  transforme  en  acide  cyanique  hydraté, 
dont  les  vapeurs,  en  se  distillant,  se  combifient  avec  l'amm  oniaque  qui 
se  dégage;  ce  cyanate  d'ammoniaque  se  transforme  ensuite  sponta- 
nément en  urée.  II  est  très-difficile  de  débarrasser  entièrement  l'a- 
cide cyanurique  de  l'ammoniaque  qui  se  produit  dans  cette  réaction 
par  la  seule  action'de  la  chaleur,  parce  qu'on  décomposerait  alors  une 
grande  partie  de  l'acide.  Le  meilleur  moyen  de  le  purifier  est  de  le 
dissoudre  dans  l'acide  sulfurique  concentré ,  qui  se  combine  avec 
l'ammoniaque;  puis  en  versant  de  Feau  :  à  cette  dissolution  en 
ajoute  de  l'acide  nitrique  par  petites  portions ,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
produise  plus  de  vapeurs  rutilantes  et  que  la  liqueur  soit  devenue 
incolore.  L'acide  nitrique  n'agit  que  sur  la  matière  colorante  qui 
donnait  à  l'acide  cyanurique  une  teinte  grise;  on  ajoute  alors  de 
l'eau,  qui  sépare  l'acide  cyanurique  sous  forme  d'une  poudre 
blanche  cristalline. 

On  peut  encore  purifier  l'acide  cyanurique  en  le  mettant  en  sus- 
pension dans  l'eau,  et  l'on  traite  alors  par  un  courant  de  chloee. 

M.  Wurtz  a  indiqué  le  procédé  suivant  :  On  fait  passer  un  courant 
de  gaz ,  chlore  sec,  sur  l'urée  en  fusion  :  la  réaction  s'opère  entre 
3  équivalents  d'urée  et  3  de  chlore;  on  produit  ainsi  1  équiva- 
lent de  nitrogène,  1  d'acide  chlorhydrique,  â  de  chlorhydrate 
(l'ammoniaque,  enfin  un  d'acide  cyanurique  hydraté  : 
3  (C*N»  H*  0»)  -h  3C1  =  N  -h  HCl  -h  2  (NH*  HCI)  -f-  C«  N^  O^  3H0. 

Lechlorhydrated'ammoniaqueétanttrès-soluble  dans  l'eau,  môme 
iVoide,  on  l'enlève  facilement  par  des  lavages. 

Cet  acide  a  la  même  composition;  pour  100,  que  les  acides  cya- 
nique et  fulminique,  c'estrà-dire,  cyanogène,  76,47,  et  oxygène, 
23,53,  ou  carbone,  34,81  ;  nitrogène,  41,66;  ox^e  «3,53.  C'est 
donc  aussi  un  isomère  de  l'acide  cyanique.  Cet  acide  est  sans  usage  • 

On  ne  connaît  pas  de  combinûsons  du  carbone  et  du  fluor» 
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COMBINAISONS  DU  GABBONB  ET  BTJ  GHLOBB. 

Le  earbone  ne  peut  se  combiner  directement  avec  le  chlore^  ni  sous 
l'influence  de  la  chaleur,  ni  par  Faction  des  courants  électriques 
les  plus  puissants;  mais  par  voie  indirecte  ces  deux  corps  se 
combinent  en  diverses  proportions;  et  donnent  ainsi  naissance  à  un 
grand  nombre  de  produits  dont  la  plupart  résultent  de  substi- 
tutions dans  des  composés  oi^aniques.  C'est  seulement  en  traitant 
de  ces  matières  que  Ton  examinera  les  chlorures  de  carbone  qu'ils 
produisent. 

Quoique  ces  deux  corps  ne  se  combinent  que  difficilement  entre 
eaXy  leurs  combinaisons  sont  très-stables  :  toutes  sont  mauvais  con- 
ducteurs de  rélectricité.  L*eau  et  les  bases  les  plus  énergiques  ne  les 
décomposent  pas. 


«BMUJICHIiOltUBB  DB  CAMBOXB,  G4G1<^  =  213  ou  2959,2. 

8i  Ton  suivait  Tordre  de  chloruration  croissante,  on  devrait  com- 
mencer par  le  sous-chlorure  ;  mais,  le  sesquichlorure  servant  à  la 
préparation  des  autres  combinaisons,  nous  devons  commencer  par 
ce  composé. 

Le  sesquichlorure  de  carbone  est  solide,  incolore,  insipide;  il 
se  présente  sous  la  forme  de  prismes  aciculaires  ou  de  lames  friables  ; 
il  a  une  odeur  aromatique  un  peu  camphrée  ;  il  est  presque  insipide  ; 
sa  densité  est  près  de  ^  fois  celle  de  Teau;  il  fond  à  -h  160°,  et  bout 
à  +  180°.  Les  vapeurs,  en  se  condensant,  donnent  des  cristaux  qui 
dérivent  de  l'octaèdre.  La  densité  de  sa  vapeur  est  8,157 ,  d'après 
M.  Regnault.  La  chaleur  rouge  le  décompose  :  un  tiers  du  chlore  se 
sépare,  et  il  se  produit  un  autre  chlorure  dont  la  formule  devientC^Q^. 
Le  sesquichlorure  de  carbone  est  presque  insoluble  dans  l'eau.  L'a- 
cide nitrique  en  dissout  une  petite  quantité  sans  le  décomposer;  il 
est  trèsp^oluUe  dans  l'alcool,  l'éther,  les  huiles  fixes  et  volatiles. 

L'iode,  le  soufre  et  le  phosphore  lui  enlèvent  le  tiers  du  chlore 
qu'il  contient,  et  produisent  ainsi,  comme  la  chaleur  rouge,  le  chlo- 
rure G*  Cl*. 

On  obtient  le  sesquichlorure  de  carbone  au  moyen  de  l'action  du 
chlore  en  excès  sur  le  gaz  oléfiant  ou  hydrogène  bicarboné;  l'action 
directe  de  la  lumière  solaire,  quoique  non  indispensable,  facilite  la 
réaction.  On  peut  remplacer  le  gaz  oléfiant  par  l'éther  ordinaire  ou 

22. 
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par  réther  chlorfaydrique.  Uaction  de  la  lumière  est  nécessaire  dans 
ces  deux  cas  :  ces  procédés  sont  dus  à  M.  Faraday  et  à  Laurent. 
M.  Malagutii  Ta  obtenu  en  exposant  à  une  température  de  +  900" 
l'éther  perchloré,  dont  la  formule  est  C^  Cl^  0. 

L'équivalent  de  ce  corps,  représentépar  4  volumes  de  vapeur^  est 
composé  de  4  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  iSdechlore.  Ainsi  la 
combinaison  produit  une  condensation  de  4  à  1  ;  en  poids,  il  con- 
tient :' 

Carbone.  .  .  •      10,13 

Chlore 89,87 

100,00 


CABMONB,  C4  CH  =142  ou  2072,8. 

Le  protochlonire  de  carbone  a  été  découvert  par  M.  Faraday.  Il 
est  liquide,  incolore,  transparent  :  sa  densité  est  1,619;  son  pouvoir 
réfrigèrent,  1 ,488.  Il  n^est  pas  solidifié,  selon  M.  Regnault,par  un  froid 
de  —  18**  ;  il  bout  à  +  l^"".  M.  Faraday  lui  donne  pour  densité 
1,553,  et  pour  point  d'ébuUition+ 1^.  H  est  donc  probable  que  les 
expériences  ont  été  faites  sur  des  corps  très-difTérents.  La  densité  de 
sa  vapeur  est  5,724,  selon  M.  Regnault. 

Le  protochlorure  de  carbone  est  insoluble  dans  Teau,  et  dans 
les  acides,  mais  très-soluble  dans  l'alcool,  Péther  et  les  huiles  fixes 
et  volatiles. 

n  ne  s'enflamme  pas  dans  l'air  ni  l'oxygène  secs;  mais  il  brûle 
dans  ces  gaz  humides.  H  colore  la  flamme  de  l'alcool  en  jaune:  la 
flamme  devient  très-brillante  et  en  môme  temps  fuligineuse. 

Si  l'on  fait  passer  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé  au  rouge 
un  mélange  de  vapeurs  d'eau  et  de  chlorure,  il  se  produit  une  vio- 
lente détonation  :  il  se  forme  de  l'acide  cblorhydrique,  et  du  charbon 
se  dépose.  L'étincelle  électrique  produit  la  même  réaction  sur  ce 
mélange.  Le  chlore  le  transforme  en  sesquichlorure,  sous  l'influence 
de  la  lumière,  en  présence  de  l'eau;  on  obtient  en  outre  de  Tacide 
chloracétique  et  de  l'acide  cblorhydrique. 

Le  potassium  est  sans  action  sur  ce  corps  à  l'état  liquide;  mais 
sa  vapeur  est  décomposée  :  il  se  forme  du  chlorure  de]  potassium  et 
un  dépôt  de  carbone;  il  y  a  incandescence.  Les  autres  métaux ,  en 
général,  ne  décomposent  ce  corps  qu'en  partie;  il  se  forme  un  chlorure 
métallique  et  dii  sous-chlorure  de  carbone  de  la  formule  C^  Cl'. 
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M.  Faraday  a  découvert  ce  corps  en  faisant  passer  lentement  le 
sesquidilonite  en  vapeur  dans  un  tube  de  porcelaine  rempli  de 
fragments  de  porcelaine  et  chauffé  au  rouge.  Les  vapeurs,  en  sortant 
du  tube  de  porcelaine,  doivent  être  condensées  dans  un  récipient  en- 
touré d'un  mélange  de  glace  et  de  seL  Dans  cette  réaction ,  on  ob- 
tient des  cristaux  qui  peuvent  être  un  mélange  de  sesquichlonire 
qui  n'a  pas  été  décomposé,  du  sous-chlorure,  et  du  protochlorure 
liquide.  Lechlore  devenulibre  sedégage  en  partie  ;  le  reste  est  dissous, 
mais  non  combiné  dans  te  protochlorure,  auquel  on  enlève  facile- 
ment ce  chlore  en  l'agitant  avec  du  mercure,  puis  le  distillante  la 
plus  basse  température  possible;  avec  cette  précaution,  le  chlorure 
de  mercure  et  le  chlorure  de  carbone  solide,  qui  sont  moins  vda* 
tils»  restent  dans  la  cornue. 

M.  Regnault  obtient  ce  corps  par  un  autre  procédé  :  il  dissout  le 
sesquichlorure  de  carbone  dans  l'alcool,  et  le  verse  goutte  à  goutte 
dans  une  dissolution  alcoolique  de  sulfhydrate  de  sulfure  de  potas* 
sium,  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  dégage  plus  d'acide  sulfhydrique.  La 
réaction  est  très-vive;  du  soufre  se  dépose,  et  il  se  forme  du  chlorurede 
potassium,  qui,  étant  peu  soluble  dans  l'alcool,  se  dépose  aussi  en 
poudreblanche,C4Cl«H-2(KS,HS)  =  2H8H-2SH-2Ka-hC*CH: 
on  laisse  éclaircir  la  liqueur;  on  la  décante  et  la  distille  pour  la  sé- 
parer du  sulfure  de  potassium  excédant.  La  liqueur  distillée  contient 
le  protochlorure  de  carbone  en  dissolution  dans  l'alcool;  on  y  ajoute 
de  l'eau  jusqu'à  ce  qu'on  ait  séparé  tout  le  chlorure,  qui,  étant  plus 
pesant  que  Teau,  se  rend  au  fond  du  vase. 

U  y  a  un  troisième  procédé  dont  nous  parlerons  aux  dérivés  de  la 
liqueur  des  Hollandais. 

L'équivalent  de  ce  corps  est  représenté  par  4  volumes  de  la  vapeur, 
contenant  4  volumes  de  vapeur  de  carbone  et  8  de  chlore;  il  y  a 
donc  condensation  de  3  à  i .  Sacomposition,  en  poids,  est  de 
Carbone.  .  .  •      14,47 

Chlore 85,53 

100,00 


ftOtJI»-eHiiOI»l»B  DB  CARBOnnS^  G4G1>  =  95  OU1186, 4. 

Cette  combinaison  a  été  observée  depuis  longtemps  par  M.  Julia 
dans  les  produits  accidentels  d'une  fabrication  d'acide  nitrique, 
dans  laquelle  il  l'avait  trouvée  sous  la  forme  d'un  sublimé  cristaUin, 
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MM.  Faraday  et  PhUips, làafgés  par  lui  de Fexamlner^  eft  ont  déter- 
miné la  oompofiitkm.  M^  Julia  ne  revit  plus  oe  produit  se  fonner. 

Ce  chlorure  est  sous  forme  d'aiguilles  finee,  blandbes,  d'an  éclat 
soyeux^  sans  odeur  àfroid^mais  répandant  une  faible  odeur  dégraisse 
quand  on  le  chaufiTe  ;  il  est  insipide.  U  se  vaporise  à +130>9  etlasu- 
blinmtion  est  très-rapide  à  +  200».  Une  se  décompose  qu'à  la  tem- 
pérature du  rouge  blanc  ;  le  chlore  se  dégage  entièrement,  etle  car- 
bone se  dépose.  Il  brûle  seulement  tant  qu'on  le  maintient  dans  la 
flamme  d'une  lampe  à  alcool.  Sa  vapeur^  mêlée  d'oxygtee,  détone 
par  l'étincelle  électrique;  en  passant  sur  de  l'oxyde  de  cuivre 
chauffé  au  rouge^  il  se  décompose;  il  se  forme  de  l'acide  car- 
bonique qui  se  dégage^  du  chlorure  de  cuivre  et  du  cuivre  métal- 
lique. L'oxyde  de  calcium,  dans  les  mêmes  circonstances,  donne  un 
mélange  de  chlorure  de  calcium,  de  carbcmate  de  chaux  et  de 
charbon .  Le  potassium  se  comporte  comme  avec  les  autres  chlorures 
de  carbone. 

Le  sous-chl(H*ure  de  carbone  est  insoluble  dans  l'eau,  mais  soluble 
dans  l'alcool  et  l'éther. 

M.  Regnault  est  parvenu  à  reproduire  ce  corps  en  faisant  passer 
dans  un  tube  de  porcelaine  rempli  de  fragments  de  porcelaine  chauffé 
au  rouge  tous  les  autres  chlorures  de  carbone  :  il  se  dégage  du  chlore, 
et  le  sous-chlorure  se  condense  en  aiguilles  dans  les  parties  du  tube 
les  moins  chaudes.  Pour  le  purifier  on  le  dissout  dans  l'éther  dont 
on  le  sépare ,  soit  par  l'évaporation  spontanée,  soit  en  le  sublimant 
après  avoir  distillé  Téther  à  une  douce  chaleur. 

Ce  chlorure  est  composé,  pour  4  volumes  de  sa  vapeur,  qui  consti- 
tuent son  équivalent,  de  4  volumes  de  carbone  et  de  4  de  chlore  ;  il 
y  a  condensaticm  dans  le  rapport  de  2  k  1 .  En  poids,  il  contient  : 

Carbone 26,13 

Chlore. .... .  73,87 

400,00 


PBBCHIiOiaiJBB  DB  CABBOIVB,  G'  Cl<  =  154  ou  11S6,4. 

Le  perchlorure  de  carbone  a  été  découvert  par  M.  Regnault.  Il 
est  liquide, incolore;  il  a  une  odeur  aromatique  piquante,  sa  den- 
sité est  1,599;  il  bout  à-H78*>;  la  densité  de  sa  vapeur  calculée  est 
5,296  :  par  l'expérience  M.  Regnault  a  trouvé  5,3014. 

Lorsqu'on  le  fait  passer  en  vapeur  dans  un  j  tube  de  porcelaine 
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<Aanflé  aa  rouffë^  il  se  déeompoBe  en  abandoiméQt  une  partie  dti 
chloreeten  produisant  lesautreècldai^iiresètprindpalenientleproto- 
ohlomie.  Si  le  talM  n'est  chauffé  qu'au  rouge  sombre^  oif  obtient  une 
ooraUnaiaon  qui  a  la  même  composition  que  le  sesquichlorure^  c'est- 
iHlire  C^(Ty  mais  dont  la  tapeur  a  ulie  densité  égale  à  é^OBS,  tan* 
dis  que  celle  du  sesquichlorure  que  nous  atons  étudié  est  8^157. 
C'est  un  isomère  de  oeeorpe,  dont  l'équivalent  est  moitié  de  celui  du 
seaquielilornre^  et  doit  être  représenté  par  G'Gl^  pour  4  volumes 
de  sa  vapeur;  il  pèse  il8>5  ou  1479^6. 

11  est  insduUe  dans  l'eau  ,  mais  il  est  soluble  dans  l'alcool  et 
Pélher.  Il  n'est  pas  décomposé  par  les  dissolutions  aqueuses  ou  al- 
CQ<riiqae8  des  alcalis  caustiques  ou  des  sulfures  alcalins. 

L'adde  sulfureux  se  combine  avec  lui^  et  produit  un  composé  cris- 
tallisaUe  dmt  la  formule  est  G*G1S  3  &0\ 

M.  Regnauk  a  obtenu  ce  composé  en  faisant  agir  le  chlore  sec  sur 
l'éther  chlorbydrique  de  l'alcool  méthylique ,  dont  la  formule  est 
G'H^  Ci,  ou  sur  le  chloroforme^  qui  est  représenté  par  (?BCl^.  On 
met  Télher  ou  le  chloroforme  dans  une  cornue  tubulée  C  {fig.  87  ) 

à  laquelle  on  adapte  un  réci- 
pient également  tobulé  D  que 
l'on  entoure  d'un  mélange 
réfrigérant.  Le  chlorequeron 
dégage  du  ballon  A  passe  à 

travers  letube  oi  U,  B^  conte- 

-zp ^  y      ^  y       ^  ^   nant  du  chlorure  de  calcium 

^g.  ^,  qui  le  dessèche,  et  de  là  ar- 

rive par  un  tube  an  fond  de  la  cornue ,  que  l'on  chauffe  doucement 
pour  faire  bouillir  légèrement  le  chloroforme,  afin  de  faciliter  la  réac- 
tion, sur  laqudle  la  luMière  a  fort  peu  d'action  :  on  oohobe  plusieurs 
fois  y  c'^t-h-dire  que  l'on  reptaoe  dans  la  cornue  le  produit  condensé 
en  D^  et  l'on  continue  le  coifrani  de  chlore  tant  qu'il  se  produit  de 
l'acide  chlorhydrique.  Plus  on  conduit  l'opération  lentement^  plus  on 
a  de  produit 

Le  liquide  obtenu  contient  du  chloriË  en  dissolution  ;  on  Tenlève 
au  moyen  du  mercure,  et  l'on  distille  pour  avoir  le  chlorure  pur. 

On  peut  aussi  obtenir  ce  produit  en  mêlant  2  volumes  de  gaz  des 
marais  C'H^  avec  un  peu  plus  de  8  volumes  de  chlore  sec.  On  a 
donc  en  préseride  i  volumes  de  vtfpeur  de  carhofie,  4d'hydr(>gène  et 
H  de  chlore.  On  laisse  le  mélange  agir  spontanément  :  le  chlorure 
de  carbone  se  dépose  au  fond  du  vase  ;  la  couleur  du  chlore  disparait. 
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Les  4  vohimes  d'hydrogène  se  oombiDeiit  avec  4  de  ehoie^  et  il  se 
produit  8  volumes  d'acide  chloiliydrique. 

C*H4  +  8  a  =  Ca^  +  4Ha.  On  purifie  le  produit  de  la  même 
manière.  H.  Kolbe  indique  comme  le  mode  le  plus  avantageux  le 
procédé  suivant  :  On  dégage  du  chlore  que  l'on  dessèche^  comme 
l'indique  la  figure  87.  Le  chlore  traverse  alovs  un  flaocm  C{/ig.9è) 

qui  remplace  la  cornue,  et 
contenant  du  sulfure  de  car- 
bone que  Ton  n'a  pas  besoin 
de  chauffer  pour  quelechore 
.entralnesa  vapeur;  le  mélange 
FIS.  st.  arrive  dans  un  tube  de  por- 

celaine D  E,  que  Ton  chauffe  au  rouge  dans  le  fourneau  FG.  Le 
tube  de  porcelaine  est  rempli  de  fragments  de  porcelaine ,  pour  mul- 
tiplier les  surfaces;  les  vapeurs^  en  sortant  du  tubede  porcelaine,  se 
rendent  dans  le  flacon  H,  placé  dans  un  mâange  refrigérant  qui  les 
condense.  On  place  entre  le  vase  C^  quicontient  le  sulfure  decariMoe, 
et  le  fourneau,  une  brique  debout  pour  le  garantir  de  la  chaleur.  U 
se  forme  en  même  temps  du  chlorure  de  soufire  et  du  bichlorure  de 
cariwne  :  2  G8»+8a  =  48a  +  C»  a*. 

On  traite  le  produit  par  un  mélange  de  potasse  caustique  et  de 
chaux  délayée  dans  l'eau.  Le  chlorure  de  soufre  seul  est  décomposé. 
U  se  forme  du  chlorure  de  calcium  et  du  sulfure  de  potassium.  Le 
bichlorure  de  cari)one  n'éprouve  aucune  décomposition;  on  le  sé- 
pare au  moyen  de  la  distillation. 

Cette  opération  demande  quelques  précautions.  Si  le  tube  de  por- 
celaine n'est  pas  assez  chaud,  ou  bien  si  la  quantité  de  vapeur  de 
sulfure  de  carbone  est  itap  considérable,  le  produit  peut  contenir 
divers  chlorures  de  carbone  ou  de  l'acide  suUhydrique. 

Ce  corps  est  composé  pour  4  volumes,  ou  l'équivalent,  de  î  vo- 
lumes de  vapeur  de  carbone  et  de  8  volumes  de  chlore  :  la  conden- 
sation est  donc  dans  le  rapport  d&5  à  2. 
En  p(Hds,  il  contient  : 

Carbone.  •      7,8 

Chlore  .  .    92,2 

100,0 

COMBINAISONS  DU  GAEBONE  AVEC  L£  BBOME. 

On  connaît  deux  combinaisons  de  ces  corps.  La  première,  dont 
la  composition  n'est  pas  connue,  se  rencontre  quelquefois  dans  le 
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brome  du  commerce.  C'est  on  liquide  incolore,  peu  fluide^  d'une 
odeur  éthérée,  agréable^  d'une  saveur  douce  :  sa  densité  est  2,436; 
il  n'est  pas  solidifié  à  —  25^.  Bçrzélius  dit  qu'il  est  solide  à  +  5'>.  Il 
est  probable  que  le  produit  qui  lui  a  donné  ce  résultat  contenait  un 
autre  bromure.  Il  bout  à  +  420".  On  peut  donc  facilement  en  sé- 
parer le  brome  quand  ce  dernier  en  contient. 

n  est  un  peu  soluble  dans  l'eau;  l'alcool,  l'éther,  le  brome,  peu- 
vent le  dissoudre  en  grande  quantité.  Les  acides  sulfurique  et  nitri- 
que sont  sans  action  sur  lui. 

Le  potassium  le  décompose  à  chaud,  avec  incandescence.  Les  dis- 
soluticms  alcalines  ne  l'altèrent  pas  ;  mais  la  potasse,  à  la  température 
de  safiision,  le  décompose  en  produisant  du  bromure  de  potassium 
et  du  carbonate  de  potasse. 

On  prépare  ce  bromure  de  carbone  en  mêlant  2  parties  de  brome 
avec  i  du  produit  C^H^I',  qui  résulte  de  la  décomposition  de  Té- 
ther  iodhydrique  à  la  chaleur  rouge  :  la  réaction  s'opère  avec  un 
grand  dégagement  de  chaleur;  il  se  forme  du  bromure  d'iode  et 
du  bromure  de  carbone  :  on  sépare  le  bromure  d'iode  au  moyen 
d'une  faible  dissolution  de  potasse ,  qui  est  sans  action  sur  le  se- 
cond. 

M.  LûBvig  a  obtenu  un  autre  bromure  de  carbone,  qui  est  sous 
forme  d'écaiQes  cristallines  blanches,  douces  au  toucher,  friables, 
dont  l'odeur  ressemble  à  celle  de  l'éther  nitrique  et  la  saveur  acre. 
Ge  corps  fond  à  +  50^  environ  enun  liquide  incolore  qui ,  par  une 
chaleur  un  peu  plus  élevée,  se  sublime  et  produit  des  aiguilles  blan- 
ches nacrées. 

Il  n'est  pas  sensiblement  soluble  dans  l'eau,  mais  il  est  très-solu- 
ble  dans  l'alcool  et  l'éther  ;  les  acides,  les  alcalis,  le  nitrate  d'argent, 
sont  sans  action  sur  lui. 

On  prépare  ce  composé  en  dissolvant  dans  l'alcool  ou  dans  l'é- 
ther autant  de  brome  que  ces  corps  peuvent  en  prendre.  Au  bout  de 
quelque  temps,  il  y  a  effervescence  due  à  la  production  d'acide  brom- 
hydrique  qui  se  dégage  en  grande  partie.  Lorsque  la  réaction  est 
terminée,  on  traite  par  une  dissolution  alcoolique  de  potasse,  que 
fon  ajoute  jusqu'à  décoloration  complète;  on  distille  alors  l'alcool 
à  une  douce  chaleur,  et  l'on  traite  le  résidu  par  l'eau,  qui  fait  dépo- 
ser le  bromure  de  carbone  en  poudre  cristïdline  blanche  que  l'on 
purifie  par  des  lavages.  11  se  produit  en  môme  temps  un  corps  hui- 
leux jaune  qui  n'a  pas  été  examiné,  et  qui  doit  être  une  autre^com- 
binaison  de  carbone  et  de  brome.. 
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On  doit  lé  repréMiitorpftr  la  fonnole  CVH^  rapiéMOlMit  4  va« 
lûmes  de  sa  vapeur^  il  est  composé^  en  poids^  de  : 
Carbode.  .  i      7^3 
Broitiè  .  .  .    9Èy1 
lÔÔfl 

GOMBINAISOlfe  DÛ  GABBOinB  ST  BB  l'IODB. 

On  n'a  obtenu  jusqu'ici  cpi'une  seule  eombinaiecm  de  carbone  et 
d'iode ,  c'est  un  liquide  jaunâtre ,  qui  répand  une  odeur  éthérée  pé- 
nétrante^ d'une  saveur  douce^  accompagnée  d'une  sensation  de  MA 
analogue  à  celle  que  donne  la  menthe  :  il  est  plus  dense  que  l'adde 
sulfurique  ;  iln'estpas  inflammable,  mémedansla  flamroe'de  raloool. 

Il  est  presque  insoluble  dans  l'eau;  il  se  décompose  à  l'air,  il  se 
colore  de  plus  en  plus  du  rouge  au  brun,  ee  qui  est  dû  à  l'iode  qui 
s'en  sépare.  Le  chlore  le  décompose  promptement,  le  potassium  n'a 
pas  d'action  sur  lui. 

On  prépare  ce  composé  en  distillant  1  partie  du  corps  C'^H^' ,  qui 
sert  à  la  préparation  du  bromure,  avec  1  de  protochlwure  de  phos- 
phore, PGl^,  ou  4  de  chlorure  de  mercure ,  HgCl.  On  chauffe  seu- 
lement assez  pour  fondre  le  corps  C^H^I*  ;  le  produit  de  la  distillation 
passedirectement  sous  l'eau  dans  laquelle  plonge  lecolde  taconiue, 
et  il  se  rassemble  au  fond.  On  le  purifiera  le  lavantsucceasiveraent 
avec  de  la  potasse,  puis  avec  de  l'acide  sulfurique^  et  enfin  de  Teau. 

On  pense  qu'il  doit  être  représenté  par  la  formule  G^P. 


SUI^FUBE  DB  CARBOIVE,  CS'  =   38  ou  47Ô. 

On  ne  connaît  jusqu'ici  que  cette  seule  combinaison  du  oarboiie 
et  du  soufre  bien  définie  :  elle  a  été  découverte  en  1796  par  Larapa- 
«lius,  en  distillant  une  tourbequi  contenût  beaucoup  de  pyrite  ou  bi^ 
sulfure  de  fer. 

Le  sulfure  de  carbone'est  un  liquide  incolore,  d'uae  odeiup  féUdey 
qui  ressemble  à  celle  de  l'acide  sulfhydrique;  il  est  extrèmeraent 
fluide:  sa  densité  est  4^263  ;  il  bout  à  +  46^  ;  ladensitédeM  vapeur 
calculée  est  2,648.  Fitf  l'expérience  on  trouve  2^7  :  là  tension  de  sa 
vapeur  étant  très-grande,  en  Févaporant  dans  le  vide  on  pdut  pro- 
duire im  froid  de  —  60^  :  si  l'on  en  met  une  goutte  dans  un  fiacon 
rempli  d'air,  il  se  réduit  immédiatement  en  vapeur  et  produit  un 
mélange  détonant;  il  est  très-inflammaUe  ;  il  brûle  avec  une  ( 
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Uem  :  il  se  fdrnie  de  l'acide  saUbreini  et  de  l'acide  caiftoiilque.  On 
n'^t  pas  parvenu  à  le  solidifier,  à  quelque  abaissemeiit  de  tempéra- 
ture qu'on  Vtài  exposé  :  aussi  peut-on  s*en  servir  pour  construire  des 
thermomètres  destinés  à  mesurer  des  températures  assez  basses 
pour  solidifier  le  mercure.  Il  n'est  pas  décomposaUe  par  les  tempe* 
ratures  les  plus  élevées ,  puisque  c'est  alors^  au  contraire,  qu'il  se 
produit  le  plus  facilement. 

Il  est  insoluble  dans  l'eau  sous  laquelle  on  le  conserve  souvent. 
Un  grand  nombre  de  métaux  le  décomposent  à  chaud.  H  se  forme 
des  sulfures.  Le  carbone  est  mis  en  liberté  ^  les  oxydes  métalliques 
donnent  des  sulfures,  et  en  même  temps  il  se  dégage  de  Faoide  sul' 
fureux  et  de  l'acide  carbonique. 

Il  dissout  facilement  le  soufre.  Si  l'on  abandonne  cette  dissolu^ 
tion  à  une  lente  évaporation  en  la  renfermant  dans  un  flacon  tûal 
bouché,  le  soufre  cristallise  en  octaèdres  transparents. 

Il  se  combine  avec  l'acide  sulfbydrique  à  équivalents  égaux  : 
M.  Zeise  l'a  obtenu  en  décomposant  les  sulfocarbonates,  soit  par  l'eau^ 
si  le  métal  peut  la  décomposer,  soit  par  l'acide  chlorhydrique.  Ce 
corps  se  dépose;  c'est  un  liquide  oléagineux,  transparent,  brun-< 
rouge;  sa  formule  est  CS*,  H8. 

On  prépare  le  sulfure  de  carbone  en  mettant  la  vapeur  de  soufre 
en  contact  avec  du  charbon  chauffe  au  rouge;  plus  la  température 
est  élevée ,  mieux  la  réaction  se  produit.  On  arrive  à  ce  résultat  de 
plusieurs  manières. 

Dulong  a  proposé  de  chaufTer  dans  une  cormie  de  grès  un  mé^ 
lange  de  pyrite  de  fer  et  de  charbon;  le  bisulfure  de  fer^  à  latem-* 
pérature  rouge,  abandonne  une  partie  de  son  soufre,  dont  la  vapeur 
au  contactdu  ciiarbon  se  combine  avec  lui*  L'opération  réussit  Ûen; 
mais  ordinairement ,  dans  les  laboratoires ,  on  place  du  charbon  de 
bois,  et  de  préférence  de  la  braise  de  boulanger,  dans  un  tube  de  por- 
celaine A  B,  disposé  dans  un  fourneau  que  l'on  incline  légèrement 
{ftg.  89).  A  l'extrémité  supérieure  A ,  on  adapte  un  bouchon  que 

l'on  retire  toutes  les  fois  qu'il 
faut  mettre  du  soufre  à  l'ex- 
trémité B  ;  on  dispose  une  al- 
longe  courbe  G ,  dont  le  bec 
arrive  duis  un  flacon  D,  k 
moitié  plein  d'eau,  que  l'on 
efroidit.  Au  bouchon  qui  tra- 
tng,  19.  verse^  leibec  de  l'allonge  ;oq 
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lyoute  un  tube  droit  F^  par  lequel  les  gaz  se  dégagent.  Lorsque  le 
tube  est  rouge,  on  retire  le  bouchon  placé  en  A^  on  introduit  un 
fragment  de  soufre  et  l'on  replace  le  bouchon.  Le  soufre»  fondant^ 
coule  sur  le  charbon  rongeuse  réduit  en  vapeurs  qui  se  combinent 
avec  lui  immédiatement  :  le  sulfure  de  carbonequi  en  résulte  distille 
et  passe  dans  rallonge  y  tombe  de  là  dans  le  récipient  ^  et  se  réunit 
au  fond  de  Teau.  Dès  que  les  vapeurs  ont  cessé  de  se  montrer^  on 
introduit  un  autre  morceau  de  soufre,  et  ainsi  de  suite.  11  y  a  tou- 
jours une  portion  plus  ou  moins  considérable  de  soufre  qui  échappe 
à  la  réaction  et  distille  aussi  ;  mais^  en  se  condensant»  la  plus  grande 
partie  se  solidifie  dans  l'allonge,  et  retient  une  partie  du  sulfure 
de  carbone.  Le  produit  obtenu  contient  toujours  une  certaine 
quantité  de  soufre  en  dissdution  et  qui  le  colore;  on  le  purifie  par 
la  distillation,  après  l'avoir  séparé  de  Teau  par  décantation.  Les  gaz 
qui  se  dégagent  pendant  l'opération  sont  :  Pazote  de  Pair,  qui  pénètre 
dans  le  tube  pendant  que  l'on  introduit  le  soufre;  de  l'acide  sulfhy- 
drique ,  parce  que  le  charbon  contient  toujours  une  certaine  quan- 
tité d'hydrogène;  mais,  comme  le  gaz  ne  tarde  pas  à  être  épuisé,  cet 
effet  ne  se  produit  qu'au  commencement  de  l'opération;  enfin  de 
l'acide  sulfureux,  de  l'acide  carbonique  et  de  l'oxyde  de  carbone 
produit  par  Toxygène  de  l'air.  Ces  gaz,  en  se  dégageant,  entraînent 
toujours  une  certaine  quantité  de  sulfure  de  carbone  :  on  évite  en 
grande  partie  cet  inconvénient  en  plaçant  le  soufre  dans  une  cornue 
que  l'on  adapte  en  A  du  tube  de  porcelaine:  on  distille  lentement  le 
soufre,  et,  comme  on  n'introduit  plus  d'air,  il  n'y  aplus  de  nitrogène, 
d'acide  sulfureux,  d'acide  carbonique,  etc. 

On  obtient  une  plus  grande  quantité  de  produit  en  remplaçant  le 
tube  par  une  cornue  en  grès  A  {fig.  90),  vernie  en  dedans, 

portant  une  tubulure  B,  qui  se 
prolonge  jusqu'à  peu  de  dis- 
tance du  fond;  on  remplit  la 
cornue  de  charbon;  on  adapte 
un  bouchon  à  la  tubulure,  puis 
au  col  de  la  cornue  une  allonge 
et  un  flacon  qui  sont  disposés 
Ffg.  90.  comme  dans  l'appareil  précé- 

dent. La  cornue  est  portée  au  rouge,  et  l'on  introduit  successive- 
ment le  soufre  en  petits  fragments  par  la  tubulure.  On  peut,  au 
moyen  de  cette  disposition,  préparer  une  assez  grande  quantité  de 
sulfure  de  carbone;  mais  il  revient  cependant  ainsi  à  un  prix  trop 
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éieté  pour  satisfiiire  ^industrie,  qui  en  emploie  une  qnantité  très- 
ooosidérabie  pour  la  fabrication  du  caoutchouc  vulcanisé.  On  a 
cbercbé  à  ^obtenir  en  grand  à  un  prix  aussi  bas  que  possible.  Plu- 
sieurs appareils  ont  été  proposés  et  adoptés;  nous  donnons  celui  de 
M.  Génurd;  qui  semble  le  plus  complet  {fiç>9i)  : 

A  est  un  cylindre  com* 
primé;  en  fonte  épaisse  de  4 
centimètres.  Son  grand  dia- 
mètre a  I  mètre,  sa  hauteur 
2  mètres.  Il  est  luté  intérieu* 
rement  et  extérieurement 
avec  un  lut  réfractaîre.  B  est 
un  ajutage  latéral  par  lequel 
les  vapeurs  de  sulfure  de 
carbmie  se  dégagent  et  ar* 
rivent  dans  une  sorte  de 
barillet  C ,  composé  de  deux 
^i^  parties  reliées  par  des  bou- 
lons,  la  partie  inférieure  pou- 
vant contenir  30  à  40  litres, 
afin  que  le  soufre  entraîné 
par  le  sulAire  de  carbone  puisse  s'y  déposer.  Au  bout  de  un  ou  deux 
jours  on  démonte  cette  partie  inférieure,  et  Ton  retire  le  soufre,  qui 
y  forme  une  incrustation  cristallisée  en  octaèdres. 

Le  sulfure  de  carbone  se  rend  par  le  tube  D  dans  un  condenseur 
E,  formé  detroisréservoirscommuniquant  entre  eux  par  les  tuyaux 
e,  Cy  Cj  e,  ayant  un  diamètre  de  4  mètre  50  centimètres  :  la  capacité 
inférieure  doit  pouvoir  contenirtout  le  produit  d'une  opération.  H  est 
un  tube  étroit  partant  de  la  partie  supérieure  de  cet  appareil,  et  con- 
duisant lesgazet  les  vapeurs  non  condensées  au-dessus  du  toit  l'usine. 
Gecondenseurestplacé  dans  un  réfrigérant  J,J,  dans  lequel  arrive 
par  le  bas  un  courant  d'eau  froide  au  moyen  du  tuyau  K;  l'eau 
échauffée  s'écoule  par  le  trop  plein  L. 

Le  cylindre  A  contient  environ  700  litres  de  charbon  poreux  que 
Ton  y  introduit  par  l'ouverture  N,  qui  peut  être  fermée  hermétique-! 
ment;  on  prend  de  préférence  de  la  braise  de  boulanger;  on  y  intro- 
duit le  soufre  par  le  tube  G.  L'opération  pour  un  pareil  chargement 
de  charbon  dure  environ  12  heures,  et  on  l'abandonne  pendant  le 
nuitj  elle  s'arrête  d'elle-même.  .  , 
On  retire  le  sulfure  de  carbone  du  condenseur  au  moyen  du  tuyau 
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F^qui  09i  mumd'uQ  robiœtpour  le  recevoir  dans  des  vases ea  nac. 
Le  tuyau  D  présente,  à  la  partie  supérieure  du  coude  ,  une  oih 
verture  par  laquelle  on  le  nettoie  quand  du  soufire^  s'y  étant  déposé^ 
vient  à  l'engorger;  on  bouche  hermétiquement  cette  ouverture  au 
moyen  d'une  plaque  H,  maintenue  par  un  crampon  à  vis  de  pression. 
On  conserve  le  sulfure  dans  des  vases  en  zinc 
A  {fig.  94  bis)  en  forme  de  boîtes  ne  présentant 
qu'une  ouverture  B,  qui  peut  former  une  sortede 
fermeture  hydrauUque  :  par  cette  ouverture  passe 
un  tuyau  C  qui  plonge  jusqu'au  fond  du  vase  et 
doat  le  rebord  supérieur  se  recourbe  ;  ce  tuyau 
Fia.  w  bit.        a  un  diamètre  de  8  centimètres.  Dans  la  partie 
annulaire  de  l'ouverture  B,  dans  laquelle  plonge  le  rebord  du  tuyau 
Gy  on  met  de  l'eau  :  on  en  introduit  également  une  petite  quantité 
dans  le  tuyau  lui-même  pour  éviter  l'évaporation. 
Pour  retirer  le  sulfure  de  carbone  de  ce  vase^  on  se  sert  d'un  si- 
phon {fig,  94  ter)  dont  la  branche  la  plus  courte 
est  recourbée  en  A;  l'autre  branche  est  terminée 
par  un  robinet  B.  A  la  partie  supérieure  se  trouve 
une  ouverture  en  entonnoir  C,  par  laquelle  on 
verse  le  liquide  pour  amorcer  le  siphon;  Il  faut 
que  le  robinet  B  soit  fermé  :  on  bouche  en  A  avec 
le  doigt^  et  Ton  ouvre  un  autre  robinet  D^  placé 
à  la  partie  supérieure  de  la  branche  B  pour  lais- 
ser sortir  Tair.  Lorsque  le  si|Aon  est  rempli^  on 
ferme  Cet  D.  On  peut  conserver  le  siphon  amor- 
Fis.  01  ter.        ^^^  quand  il  est  plongé  dans  le  tuyau  G  de  la 
figure  91  bis. 

On  peut^  avec  un  appareil  semblable^  préparer  100  kilogram  mes 
de  sulfure  de  carbone  brut  par  jour;  il  faut  le  purifier  en  le  distil- 
lant au  bain-inarie  dans  un  alambic  qui  doit  être  en  zinc ,  comme 
les  vases  dans  lesquels  on  le  conserve. 

Le  cylindre  peut  être  construit  en  tôle  épaisse;  mais  le  fer  résiste 
encore  moins  que  la  fonte  à  Taction  du  soufre^  et  celle-ci  ne  dure 
pas  elle-même  plus  de  8  à  10  jours. 

Le  sulfure  de  carbone  est  composé  de  1  volume  de  vapeur  de 
carbone  et  de  |  de  volume  de  vapeur  de  soufre^  et^  en  poids^  de  : 

Garbone.   •  .  .      15,78 

Soufre 84,98 

1,100,00 
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Le  charfaon  qui  a  servi  k  la  pséparation  du  sulfïire  de  iparbooe  re- 
tient du  90ttfre  qoi  ne  peut  en  être  séparé  par  la  abaleur  rouge  en 
vase  des;  c'eat  doue  probablemeat  une  combtuaisQa  réelle.  Si[Voa 
hit  un  mélauge  de  ce  charbon  réduit  en  poudre  avec  du  nitrate  de 
potasse,  et  que  Fon  chauffé  eeméliinge^  le  charbon  et  le  poufre  brû- 
lent en  donnant  de  Tacide  carbonique  et  de  Facide  sulfurique  qui  se 
combine  avec  la  potasse,  cequi  est  un  moyen  simple  d'en  faire  Tana- 
lyse;  mais  jusqu'ici  on  n'a  pas  cherché  à  déterminer  les  proportions 
dans  lesque&es  ces  deux  corps  sont  combinés. 

On  obtient  facilement  cette  combinaison,  d'après  Proqst,  en  la* 
vant  de  la  poudre  pour  dissoudre  le  nitrate  à$  potasse,  puis  en 
chauffiuit  au  rouge  dans  une  cornue  de  grès  le  mélange  de  charbon 
et  de  soufre  qui  reste. 

Le  suUhre  de  carbone  sert  dans  les  laboratoires  h  produire  une 
grande  quantité  de  réactions,  d'où  il  dérive  des  composés  souvent 
importants,  au  moins  pour  l'étude  de  la  chimie  :  nous  ne  citerons 
ici  que  les  produits  qui  n'appartiennent  pas  à  la  chimie  organique , 
et  dans  lesquelles  le  carbone  se  sépare  généralement  du  soufre 
pour  se  combiner  avec  le  chlore^  tandis  que  le  soufre  se  combine 
avec  l'oxygène. 


MttUJLnVB   DB  PflBCIDLIIMJBB  M  CARB^im , 

C*   CH,  2S0*  =  218  ou  29SS,4. 

Ce  composé  a  été  découvert  par  MM.  Berzélius  et  Marat ;  M.  Kalbe 
a  fait  depuis  une  étude  complète  de  ce  corps. 

décomposé  est  solide,  cristallin,  blanc;  son  odeur  est  vive  et 
provoque  les  larmes;  il  fond  à  -f-  id5(»  en  un  liquide  incolore  qui 
bout  à  H- 170^;  les  vapeurs,  en  se  condensant,  donnent  des  cristaux 
rhomboédriques. 

11  est  insoluble  dans  l'eau;  il  est  soluble  dans  Palcool ,  l'éther  et 
le  sulfure  de  carbone.  Lorsqu'il  est  en  contact  avec  l'eau ,  il  rougit 
la  teinture  de  tournesol  ;  il  est  possible  que  cet  effet  ne  soit  dft 
qu'à  sa  décomposition ,  qui  peut-être  a  lieu  dès  les  premiers  mo- 
ments du  contact  des  deux  corps,  puisqu'en  effet,  au  bout  d'un  cer- 
tain temps,  l'air  humide  même  le  transforme  en  acides,  chlorhydri- 
que,  sulfureux,  sulfurique  et  carbonique. 

La  chaleur  rouge  le  décompose.  On  obtient  du  protochlorure  de 
carbone,  du  chlore  et  de  l'acide  sulfureux  : 

2  (C-CIS  2S0*  )  =  C<  a^  4-  Cl*  +  ^  SO». 
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L'acide  sulfurique  concentré  te  décompose  à  chand  qiiaiid  il  est 
en  grand  excès  :  il  se  prodait  de  l'acide  chliMrhydriquey  du  gaz  chlo- 
rocarbonique  de  Tacide  sulfureux  est  mis  en  liberté;  ^  écpiîva- 
lents  d'eau  de  l'acide  sulfurique  sont  décomposés.  Les  alcslk 
le  transfonnent  en  un  acide  complexe  que  nous  citerons  plus  loin  : 

CHaS2S0« + n  (SO',  HO)  =  2HC1  +  2C0CI 4-  2S0-  +n  (SOS  HO)  — 

2H0. 

On  peut  obtenir  ce  corps  en  traitant  le  sulfure  de  carbone  par 
l'eau  régale,  ou  bien  en  introduisant  dans  un  flacon  du  peroxyde 
de  manganèse  et  de  Tacide  chloiiiydrique ,  qui  dégagent  du  chlore, 
du  sulfure  de  carbone  et  deux  fois  autant  d'acide  nitrique  que  le 
sulfure  de  carbone. 

n  faut  agiter  de  temps  en  temps  et  quelques  jours  d'exposi- 
tion à  une  température  de  +  dO^*.  Quand  on  voit  que  la  réaction 
est  achevée^  parce  qu'il  n'y  a  plus  dégagement  de  gaz ,  on  soumet 
le  tout  à  une  distillation  lente  ;  le  sulfure  de  carbone  non  dé- 
composé distille  le  premier^  puis  une  liqueur  jaune  qui  est  un 
chlorosulfure  de  carbone  observé  d'aboid  par  MM.  Vohler  et 
Kolbe  y  dont  la  formule  est  C^S-^Cl^.  On  élève  alors  un  peu  la  tem- 
pérature^  et  le  bisulfite  de  perchlorure  de  carbone  se  sublime  en 
cristaux  sur  les  parois  du  col  de  la  cornue. 

La  séparation  se  fait  facilement  par  cette  méthode ,  puisque  le 
sulfure  de  carbone  bout  à  +  4S^,  le  chlorosulfure  à  +  70»,  et  le 
bisulfure  seulement  à  +  i70<>.  On  peut  recueillir  ainsi  succes- 
sivement à  part  chacun  de  ces  trois  produits. 

Le  chlorosulfure  de  carbone  C^S^CH  possède ,  comme  la  plupart 
de  ces  sortes  de  produits^  une  odeur  vive  et  irritante;  sa  densité  est 
1^46.  L'eau  et  les  acides^  même  les  plus  énergiques^  sont  sans  ac- 
tion sur  lui.  Les  alcalis^  au  contraire  y  le  décomposent  lentement  ; 
il  absorbe  une  assez  grande  quantité  de  gaz  ammoniac  :  le  sulfure 
de  carbone  le  décompose  aussi  à  la  longue. 

Le  bisulfite  de  perchlorure  de  carbone  peut  abandonner  un  de 
ses  équivalents  de  chlore,  auquel  se  substitue  un  équivalent  d'oxy- 
gène; le  corps  qui  en  résulte  est  un  acide  bien  caractérisé,  qui 
prend  i  équivalent  d'eau  :  sa  formule  devient  alors  G'GPO,  âSO', 
HO;  c'est  un  acide  monobasique»  auquel  on  a  donné  le  nom  de 
perchlorocarbosulfureux. 

Il  est  solide,  incolore,  inodore;  il  attire  l'humidité  de  l'air,  et  sedis- 
sout  en  grande  quantité  dans  l'eau;  on  peut  facilement  faire  cris- 
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taKser celte  dissolution ^  donne  alors  des  prismes  contenant,  outre 
l'équivalent  d^eau  basique^  2  équivalents  d'eau  de  cristallisation, 
comme  Tadde  oxalique.  Lorsqu'on  les  chauffe^  ils  fondent  à +idO<>; 
et  si  Ton  élève  la  température  entre  +  iBO*  et  + 1*70°,  une  partie 
se  suUime^  le  reste  se  décompose;  ce  qui  est  un  autre  trait  de  res- 
semblance avec  Pacide  oxalique. 

Les  sels  que  forme  cet  acide  sont  solubles  dans  l'eau  et  l'alcool  ;  ils 
sont  décomposables  par  la  chaleur^  et  ne  laissent  pour  résidu  que 
des  chlorures. 

On  obtient  cet  acide  en  faisant  réagir  les  dissolutions  alcalines,  et 
de  préférence  celle  de  baryte^  sur  le  bisulfite  de  perchlorure  de 
carbone,  et  en  décomposant  ensuite  le  sel  par  l'acide  sulfurique. 


BWUEinvB  nm  nBorocHMiBmB  db  cabbonb  , 

CCI*  2S0'. 

Lorsqu'on  fait  agir  des  corps  réducteurs  ^  simples  ou  composés/ 
sur  le  bisulfite  de  perchlorure,  on  produit  ce  nouveau  corps,  mais 
en  dissolution  dans  l'eau^  dont  on  n'est  pas  parvenu  à  le  séparer. 
Ainsi,  en  faisant  agir  l'acide  sulfureux,  il  y  a  décomposition  de 
Teau  par  2  équivalents  d'acide  sulfureux ,  lesquels ,  s'emparant  de  2 
équivalents  d'oxygène  pour  se  transformer  en  acide  sulfurique, 
mettent  en  même  temps  en  liberté  2  équivalents  d'hydrogène,  qui 
enlèvent  2  équivalents  de  chlore  pour  produire  de  l'acide  chlor- 
hydrique. 

(G'Cl^SO*)-hnHO-+-280>  =  (C>Cl*2SO*)-f-n«*HO-f.2S03  . 
-h2Ha. 

Si  l'on  agit  avec  l'acide  sulfhydrique  ^  il  y  a  également  formation 
d'acide  chlorhydrique ,  mais  c'est  l'acide  sulfhydrique  qui  cède  son 
hydrogène  au  chlore;  il  y  a  dépôt  de  2  équivalents  de  soufre.  Le 
fer,  le  zinc,  s'emparent  de  2  équivalents  de  chlore  directement; 
le  protochlorure  d'étain,  de  même. 

Ce  nouveau  corps  a  toutes  les  propriétés  des  acides  :  il  est  in- 
colore, inodore;  le  chlore  le  ramène  à  l'état  de  bisulfite  de  per- 
chlorure. 

Si  l'on  met  cet  acide  en  contact  avec  des  bases ,  il  produit  des  sels 
doai  on  peut  le  séparer  en  traitant  leur  dissolution  alcoolique 
par  l'acide  sulfurique,  l'alcool  ne  dissolvant  pas  la  plupart  des  sul- 
fates; on  agit  de   préférence  sur  le  sel  de  potasse ,  et  la  dissolu- 

T.  23 
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tipiiy  évaporée  conveDaUemeiit  donne  des  cristaux  qui  contiennent 
2  équivalents  d'eau;  la  formule  devient  alors  CCI*  3S0S  2  HO  :  c'est 
donc  )in  aciç|e  bibasique,  et  l'on  a  cv\\  devoir  loi  donnmr  nn  nom 
particulier  dans  cet  état;  pp  l'a  nommé  ïipide  eHar.Qe0rba$^fureu^ , 
qui  appartient  ^ussi  bien  au  corps  pon  crisddlisé. 

Les  sels  neutres  que  forme  cet  açifle  cq|{tî^1|nent  3  équiva- 
lents de  base;  les  sels  acides  poptieqpept  i  ^wvalent  de  base 
et  i  d'pau. 

On  connaît  encore  deux  autres  combinaisons  dérivées  des  précé- 
dantes: r  l'acide raéthylobisu|fureux,C'H%  2S0*,90,aipsinomKié 
parce  qu'il  contient  le  radical  C%^  de  l'alcopl  ipéthyliqiie  :  il  ré- 
sulte de  ia  décomposition  du  percbloroc^bobisullite  de  âne  piur 
la  pile;  2o  l'acide  chlorométhylobisulfureux,  C*Ha,  2S0%  HO,  dans 
lequel  le  radical  méthylique  G*  H'  contient  un  équivalent  de 
chlore  substitué  à  l'un  de  ses  équivalents  d'hydfogëne.  Cet  acide 
dérivé  de  la  décomposition  de  l'acide  perchlorocarbosulfureux  par 
l'action  simultanée  du  zinc  et  de  l'acide  sulfurique. 

Tous  ces  composés  sont  sans  aucune  application;  nous  avons  dû 
cependant  les  citer,  car  souvent  un  corps  peut  sembler  longtemps 
n'être  susceptible  d'aucun  emploi ,  et  tout  d'un  coup  son  utilité  se 
révéler.  Le  sulfure  de  carbone  en  est  un  exemple  :  ce  n'est  que  de- 
puis quelques  années  que  l'industrie  s'en  sert  ;  jusque-là  les  labora- 
toires ne  l'employaient  que  po]ir  quelques  réactions,  et  les  cabinets 
de  physique,  que  pour  des  expériences  de  réfraction  de  la  lumière. 

SÉLENTUKE  DE  CARBONE. 

.  Berzélius ,  en  distillant  du  ferrocyanure  de  potassium  avec  un 
nxcès  de  sélénium,  a  obtenu  un  liquide  incolore,  ayant  une  odeur 
analogue  à  celle  du  sulfure  de  carbope,  et  qui  probablement  est  une 
combinaison  du  même  ordre.  On  n'est  pas  parvenu  à  combiner  ces 
deux  corps  directement. 

COMBINAISONS  DU  CYANOGÈNE. 

Le  chlore  et  le  cyanogène  forment  des  cpn4)inaisons  isonaères 
(\\\\  peuvent  être  considérées  comme  les  analoguas  des  acjdes  cya- 
nique,  fulminique  et  cyanurique;  les  condensations  sont  les  mêmes: 
ainsi  le  premier,  qui  est  l'analogue  de  l'acide  cyanique,  CyO,  est  re- 
présenté par  CyCl  :  il  est  gazeux.  Le  second,  analogue  à  l'acide  ful- 
minique,'Cy*0%  a  pour  formule  Gy'Gl";  il  est  liquide.  Letroisième  ea- 
fin,  (juî  correspond  à  l'acjde  cyanurique,  Cy^O%  est  représenté  par 
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Cy%l^^  et  il  est  sotide  comme  l'acide  cyanurique.  De  (né  me  que 
dans  les  acides ,  la  composition  pour  i  00  est  semblable  ;  la  valeur  des 
équivalents  se  trouve  seulement  dans  les  rapports  4^  2  et  3. 


CHIiOBUBE  1»  fnrjLSOQfiMH  UAXBVX,  CyCl  =  61,5  ou  768? 
4  litre  pèse  2«^74733. 

Ce  corps^  découvert  par  Gay-Lussac^  est  un  liquide  incolore;  son 
odeur  est  piquante;  il  provoque  les  larmes;  sa  densité  est  2^43444. 
Soumis  à  un  froid  de  —  4  5^^  il  se  liquéfie  ;  le  liquide  obtenu  cristallise 
en  aiguilles  à—  48»,  et  bout  à  —  42®.  A  la  température  de  -h  20», 
il  ne  peut  être  liquéfié  que  par  une  pression  de  4  atmosphères. 

L'eau  en  dissout  25  volumes;  Féther,  50;  l'alcool,  400.  La  disso- 
lution aqueuse  ne  rougit  pas  le  tournesol.  Quand  on  met  ce  gaz  en 
contact  avec  la  dissolution  d'un  sel  de  protoxyde  de  fer,  et  que  Ton 
y  ajoute  ensuite  un  peu  d'une  solution  de  potasse  ou  de  soude 
caustique,  on  obtient  un  précipité  vert. 

La  dissolution  de  ce  gaz  ne  détruit  pas  les  couleurs  végétales  et 
ne  précipite  pas  le  nitrate  d'argent,  mais  elle  ne  tarde  pas  à  se  dé- 
composer en  acide  carbonique  et  en  chlorhydrate  d'ammoniaque  : 
GyCl  ou  C>N  Cl  +  mO=  2C0'  -h  NH',  HGl. 

Lorsqu'on  met  ce  composé  en  contact  avec  du  gaz  ammoniac,  Il 
se  forme  aussi  du  chlorhydrate  d'ammoniaque ,  mais  en  même 
temps  un  produit  particulier  contenant  une  combinaison  de  nitro- 
gène  et  d'hydrogène,  autre  que  l'ammoniaque,  qui  ne  contient  que 
2  équivalents  d'hydrogène,  au  lieu  de  3,  et  que  l'on  nomme  ami- 
dogène  ou  seulement  amide ,  dont  nous  parlerons  en  traitant  de 
l'ammoniaque  comme  oxyded'un  métal  hypothéthique  encore,  con- 
tenantun  équivalent  d'hydrogène  de  plus  que  l'ammoniaque.  Toute 
les  combinaisons  dans  lesquelles  entre  NH' ,  c'est-à-dire  l'aniido- 
gène  ou  amide,  constituent  une  classe  de  corps  que  l'on  nomme 
aussi  amides. 

En  mêlant  donc  4  équivalents  de  chlorure  de  cyanogène  avec 
2  de  gaz  ammoniac ,  un  des  deux  équivalents  de  ce  gaz  en  perd 
4  d'hydrogène ,  qui  se  combine  avec  le  chlore  pour  produire  de 
l'acide chlorhydriqué qui  s'unità  l'autre  équivalentd'ammoniaque  ;  le 
cyanogène  s'unit  en  même  temps  à  Tamidogène,  qui,  comme  le  cya- 
nogène, joue  toujours  le  rôle  de  radical,  et  Pon  a  l'équation  suivante: 
Cy  Cl-4-2  NH'  =  NH',  HCl  +  Gy  NH\ 

28. 
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M.  Liebig,  qui  a  produit  cette  réaction,  a  nommé  ce  corps  cyana- 
wide.  On  obtient  d'autres  amides  analogues  au  moyen  de  tous  les 
alcalis  volatils  organiques  ou  analogues  à  l'ammoniaque. 

On  prépare  le  chlorure  de  cyanogène  de  la  même  manière  que 
Tacide  hypochloreux,  en  remplaçant  l'oxyde  de  mercure  par  le 
cyanure  du  même  métal;  la  réaction  s'opère  de  la  même  manière. 
Le  cyanure  de  mercure  est  décomposé  :  il  se  forme  du  chlorure  de 
mercure  et  du  chlorure  de  cyanogène;  le  cyanure  de  mercure  doit 
être  en  poudre  et  humecté. 

Si  l'on  opère  en  mettant  le  cyanure  humide  dans  un  flacon 
plein  de  chlore ,  à  la  température  ordinaire ,  la  réaction  ne  s'achève 
qu'au  bout  de  quelques  jours  :  il  faut  opérer  dans  l'obscurité,  si 
l'on  refroidit  à  —  iS"",  température  à  laquelle  ce  corps  cristallise. 
Il  faut  avoir  soin  d'entr'ouvrir  le  flacon  pour  que  l'air  puisse  y  pé- 
nétrer, sans  quoi  le  vide  qui  résulterait  de  la  condensation  du  gaz  em- 
pêcherait au  moins  de  pouvoir  déboucher  le  flacon,  qui  pourrait 
même  céder  à  la  pression  de  l'air,  si  les  parois  n'étaient  pas  solides. 
On  peut  ensuite  détacher  les  cristaux,  et  les  dissoudre  dans  l'eau, 
pour  en  dégager  ensuite  le  gaz  par  la  chaleur. 

MM.  Gahours,  Gloez  et  Cannizzaro  l'obtiennent  en  plus  grande 
quantité  par  un  moyen  semblable  à  celui  proposé  par  M.  Pelouze, 
pour  préparer  en  plus  grande  quantité  l'acide  hypochloreux  :  au 
lieu  d'un  tube,  ces  chimistes  introduisent  le  cyanura  de  mercure 
en  poudre  dans  un  ballon,  avec  30  fois  son  poids  d'eau;  ils  refroi- 
dissent le  ballon  à  Oo,  et  y  font  arriver  un  courant  de  chlore  :  le 
chlorure  de  cyanogène  se  dissout  dans  l'eau  à  mesure  qu'il  se 
forme  ;  on  le  dégage  de  cette  dissolution  par  la  chaleur,  comme  dans 
le  cas  précédent. 


CHIiOBtJBB    INS    CYAK06A1VR  I^iaUlBB,  Cy*   GP   = 

123  ou  1536,4. 

Ge  corps  a  été  découvert  par  Gay-Lassac  :  c'est  un  liquide  jau- 
nâtre, oléagineux;  son  odeur  est  la  même  que  celle  du  chlorure 
gazeux.  A  —  7»  il  se  solidifie ,  et  il  bout  à+  16».  Ge  composé  est 
insoluble  dans  l'eau  ;  il  est  soluble  dans  l'alcool  et  Téther  :  il  est  pré- 
cipité par  l'eau  de  ces  dissolutions. 

On  le  prépare  de  la  même  manière  que  le  précédent,  mais  sous 
l'influence  de  la  lumière;  on  ne  doit  pas  cependant  prolonger  cette 
action,  parce  qu'elle  finirait  par  le  décomposer,  comme  le  fiait  la  cha- 
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leur;  le  produit  liquide  jaunâtre  qui  en  résulte  a  pour  composition 
C'o  N'  Gl'S  que  Tacide  nitrique  transforme  en  un  liquide  d'une  nou- 
velle composition^  ayant  pour  formule  G"  N^  Gl'^  O^. 


CmÊAMÊMJmB  DB  CVAlirO«KllIB  S#I«I1»,  Cy^Cl»  =    184,5 

oa  2304,6» 

Ce  corps  a  été  découvert  par  Sernllas  ;  il  est  sous  forme  d'aiguilles 
blanches  dont  Podeur  ftcre  est  celle  de  la  souris  ;  sa  saveur  est  peu 
sensible  ;  sa  densité  est  1^32  ;  il  fond  à + 140»^  et  se  réduit  à  -h  490» 
en  vapeur  dont  la  densité  est  6^39. 

Ce  chlorure  est  à  peine  soluble  dans  l'eau,  il  est  assez  soluble 
dans  l'alcool  et  Féther;  si  l'on  ajoute  de  l'eau  à  ces  dissolutions^  le 
chloruré  en  est  précipité.  L'eau  bouillante  le  décompose  :  il  se  forme 
3  équivalents  d'acide  chlorhydrique  et  4  d'acide  cyanurique. 
Cy^  GP  -+-  3H0  =  3HG1  -h  Gy^  0'. 

L'ammoniaque  liquide^  en  contact  avec  ce  corps,  produit  aussi  une 
amide  qui  a  été  nommée  cyanamide  chlorée  ou  chlorocyanamide , 
dont  la  formule  est  Gy^^  S  NH%  Cl.  La  réaction  s'opère  entre  1  équi- 
valent de  chlorure  de  cyanogène  solide  et  A  d^ammoniaque  : 
Cf  CV  +  4NH3  ==  Gy^  2NH%  a  -h  2  (NH^  HGl). 

La  cyanamide  du  chlorure  gazeux  est  représentée  par  la  formule 
Cy,  NH».  Gelle  du  chlorure  solide  serait  représentée  par  Gy^,  3NH». 
On  ne  connaît  pas  ce  composé.  Dans  la  cyanamide  chlorée^  des 
équivalents  d'amidogène  est  remplacé  par  4  de  chlore.  Ge  produit 
est  décomposé  par  la  chaleur^  qui  le  transforme  en  acide  chlorhy- 
drique^ chlorhydrate  d'ammoniaque^  et  un  autre  corps  particulier 
découvert  par  M.  Liebig^  qui^  bien  que  très-complexe,  se  comporte 
conune  un  radical  que  l'on  a  nommé  mellon,  et  qui  réagit  comme 
le  cyanogène,  car  il  produit  un  acide  hydrique,  et  avec  les  métaux, 
des  mellonures  :  la  formule  de  ce  corps  est  G"  N^  H^. 

Cette  réaction  remarquable  a  été  analysée  par  MM.  Laurent  et 
Gerhardt  : 
2  (Cy3, 2NH%a)  ou  G'»  N'offa»  =  Ha -h  NH^Ha  -+-  G",N9,H^ 

On  prépare  ce  corps  en  introduisant  dans  un  flacon  plein  de  gaz 
chlore  sec  parfaitement  pur,  de  l'acide  <;yanhydnque  anhydre,  dont 
il  faut  4  gramme  pour  un  flacon  de  4  litre.  On  bouche  le  flacon,  et 
on  l'expose  pendant  plusieurs  jours  à  Tactiou  de  la  lumière  solaire  : 
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on  obtient  de  Facide  bhlothydrique  gaielîx  et  du  chlorate  de  cya- 
nogène qui  cristallise  sur  les  parois  du  flacon.  Il  faut  qu'il  y  ait  an 
excès  de  chlore  poilr  arriver  à  ce  résultat;  fei  Tacidë  cyëhhydrîque 
était  en  excès  ^  on  obtiendrait  une  matière  solide ,  ressenublant  à  du 
suif  par  sa  consistance,  et  d'un  rouge  foncé.  Ces  divers  chlorures 
de  cyanogène  ont  la  même  composition  en  poids  : 

Cyanogène 4S,3 

(More 57,7 

100,0 

Lorsque  la  réaction  est  terminée»  on  débouche  le  flacon  ;  on  y  fait 
passer^  un  courant  d'air  sec  pourchasser  l'acide  chlorhydrique,  oo 
détache  les  cristaux  avec  un  peu  d'eau,  et  on  les  presse  entre  plu- 
sieurs doubles  de  papier  à  filtre. 

M.  Persoz  a  obtenu  ce  chlorure  solide  au  moyen  du  chlorure 
gazeux  liquéfié  par  sa  pression  dans  un  tube  fermé  par  les  deux  ex- 
trémités ;  la  transformation  s'opère  au  bout  de  quelque  temps  : 
elle  est  analogue  à  la  transformation  de  l'acide  cyanique  en  acide 
cyanurique. 

Tous  ces  chlorures  de  cyanogène  sont  très-délétères.  Ils  donnent 
naissance  à  d'autres  produits  que  nous  n'avons  pas  cités  parce  que 
leur  composition  est  loin  d'être  bien  déterminée,  et  que  quelques- 
ims  d'entre  eux  ne  sont  probablement  que  des  mélanges  de  plu- 
sieurs eorps. 

BBOmJBB  DE  CirAI«0«âlVB,CyBr  ==  104,3  ou  1,326. 

Le  bromure  de  cyanogène  a  été  découvert  par  SeruUas  :  il  est 
solide ,  incolore,  il  a  une  odeur  très-pénétrante  ;  il  bout  à  -f-  iS^j 
suivatit  Serullas;  àH-  40<>,  selon  M.  Bineau;  il  cristallise  en  cubes. 
La  densité  de  sa  vapeur  est  3,607,  elle  est  inflammable;  il  résulte 
de  sa  combustion  de  l'acide  carbonique  en  volume  égal  au  sien.  Il 
est  très-soluble  dans  l'eau  et  l'alcool. 

Les  dissolutions  alcalines  le  décomposent  en  cyanure  et  en  bro- 
mate;  son  équivalent  représente  4  volumes  résultant  de  la  combi- 
naison de  2  volumes  de  cyanogène  et  de  2  de  vapeur  de  brome  sans 
condensation.  Sa  composition,  en  poids,  donne  : 

Cyanogène.  *  .  .  .  .  24,53 

Brome 75,47 

iôo^oo 
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On  prépare  le  bromure  de  cyanogène  en  chauffant  <  dans  une 
petite  coraue  tubulée  à  laquelle  on  adapte  un  récipient,  un  mélange 
de  parties  égales  de  fcyàflWrë  de  iiieitiire  et  de  brdme. 


lODUBE  DE  CYAlVOCSÊrVE,  Cyl  =   161,3  ou  mil. 

L'iodure  de  cyanogène  est  solide ,  sous  forme  d'aiguilles  blanches 
trèsrdéliées:  il  aune  odeur  particulière,  piquante;  il  provoque  les 
larmes;  sa  saveur  est  acre;  il  est  soluble  dans  Teau,  beaucoup  plus 
soluble  dans  l'alcool ,  Téther  et  les  huiles  essentielles.  La  lumière  le 
décompose;  les  alcalis  le  décomposent  de  la  même  manière  que 
le  bromure.  Lorsqu'il  est  eh  dissolution,  le  mercure  le  décompose  ; 
sa  réaction  est  inverse  de  celle  par  laquelle  on  l'obtient.  L'acide  suif- 
hydrique  le  décompose ,  il  est  probable  qu'il  décompose  à  plus 
forte  raison  le  bromure  :  on  obtient  des  acides  cyanhydrique , 
iodhydrique  et  du  soufre,  il  ne  colore  pas  l'amidon.  L'équivalent 
de  riodure  de  cyanogène  est  représenté  par  4  volumes  résultant  de 
la  combinaison  de  2  volumes  de  cyanogène  et  de  2  de  vapeur  d'iode 
sans  condensation.  Sa  composition,  en  poids  donne  : 

Cyanogène 47,2 

Iode .    82,8 

On  obtient  ce  corps  en  chaufFatit  k 
H-  135o  pHT  lin  bain  d'huile  A  (fig.  92) 
un  mélange  de  1 1  de  cyanure  de  rtlër- 
cdré  et  de  3  d'iode  que  Ton  introduit 
dans  la  |i^&rtië  B,G  du  tubë  B,C,D  avant 
*~^  de  fermei»  en  B.  Cette  J)ortion  du  tube 
^-  •■•  e^  chaiifKë,  et  les  vapeurs  se  rendeht 

en  D,E,  que  l'on  recouvre  d'une  éponge  mouillée  pour  condenser  les 
vapeurs  autant  tJUè  possible-  pôf  la  partie  effilée,  ce  qiii  n'est  pas 
soUdiflé  peut  se  dégagël*  :  cpiaiid  l'opération  est  terminée^  on  achève 
d'étlfer  à  lia  lampe  d'émaillèur  là  partie  G,D,  et  l'on  ferme  de  même 
en  E. 

On  peut  remplacer  le  cyanure  de  mercure  par  un  autre  cyanUre 
ou  même  ferrdcyanure  métallique,  |)ourvu  qu'il  soit  desséché, 
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Le  composé  désigné  par  celte  dénomiaatkm  n'a  pas  encore  été 
obtenu  à  ré|at  de  liberté,  si  ce  n'esta  à  ce  qu'il  parait^  dans  ce  der- 
nier temps  par  M.  Liebig;  il se|comporte  comme  les  radicaux  haloides^ 
tels  que  le  fluor,  le  chlore,  etc.;  il  estdonc  dans  le  môme  cas  que  le 
premierdeces  corps,  dont  on  ne  connaît  d'une  manière  certaine  que 
les  combinaisons.  Cette  circonstance  a  empêché  jusqu'Ici  d'établir 
rigoureusement  sa  constitution.  Selon  quelques  chimistes,  elle  doit 
être  représentée  par  la  formule  GyS  ;  selon  d'autres,  par  GyS*. 

Voici  les  raisons  sur  lesquelles  se  fondent  les  premiers  :  L'acide 
cyanique,  en  se  combinant  avec  un  oxyde  métallique,  donne  un 
cyanate  représenté  par  MO^CyO.  Lorsque  le  sulfocyanogène  est  com- 
biné avec  un  métal,  le  produit  contient  1  équivalent  de  métal,  1  de 
cyanogène  et  â  de  soufre,  de  même  qu'un  cyanate  contient  1  de 
métal,  1  de  cyanogtee  et  2  d'oxygène.  Il  est  donc  au  moins  probable 
que  ces  combinaisons;  sont  analogues,  et  que  Ton  peut  représ^ter 
les  sulfocyanures  par  la  formule  MS,CyS. 

La  seconde  opinion  est  fondée  sur  ce  qu'en  traitant  un  sulfo- 
cyanure  par  l'acide  chlorhydrique ,  on  obtient  un  acide  que  l'on  a 
nommé  stUfocyanhydrique,  que  l'on  représente  par  la  formule 
H,CyS*  ;  d'où,  si  l'on  tire  cette  conséquence  :  le  sulfocyanogène  est 
CyS*. 

Plusieurs  raisons  tendent  cependant  à  rendre  cette  dernière  opi- 
nion moins  probable.  En  effet,  en  décomposant  les  sulfocarbonates 
convenablement,  on  obtient  une  combinaison  HS,C9';  et  l'on  arrive 
à  des  combinaisons  analogues  avec  les  métaux,  c'est-à-dire  ayant 
pour  formule  MS,CS%  en  raisonnant  sur  le  sulfure  de  carbone 
comme  on  le  fait  pour  le  sulfocyanogène.  Si  Ton  ne  connais- 
sait pas  ce  corps  sans  combinaison,  on  arriverait  à  cette  conclu- 
sion, que  le  sulfure  de  carbone  a  pour  formule,  non  pas  CS*,  mais 
bienCS^ 

Berzélius  repousse  cette  analogie  entre  les  sulfocyanures  et  les 
sulfosels,  par  les  deux  autres  raisons  suivantes  :  i^  Ils  ne  dégagent 
pas  d'acide  sulfhydrique ,  comme  les  sulfosels,  quand  on  les  traite 
par  un  acide. 

A  cette  première  raison  on  peut  objecter  que  jusqu'ici  le  sulfo- 
cyanogène n'a  pu  être  séparé  d'une  combinaison  sans  lui  en  faire 
contracter  une  auti'e,  et  l'acide  sulfhydrique  qui  se  produit  ce- 
pendant se  combine  immédiatement  avec  le  sulfocyanogène  pour 
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produire  l'acide  sulfocyanhydrique^  et  cela  de  la  manière  suivante  : 
MS,CyS -f- 80^H0  =  HS,CyS -f.  M0,SO\ 

^  Les  suUbcyanures  de  plomb ,  de  cuivre  y  d'argent  j  sont  décom- 
posés par  Facide  sulfhydrique ,  avec  précipitation  de  sulfures  de  ces 
métaux;  d<H)c,  ditBerzélius^  ces  métaux  n'étaient  pas  combinés  avec 
le  soufre  dans  le  sulfocyanure,  mais  bien  avec  la  combinaison  CyS*  : 
on  doit  donc  les  représenter  par  M^CyS%  et  non  par  MS,CyS. 

On  peut  faire  à  cette  seconde  raison  deux  objections.  D'abord,  lors- 
qu'on traite  du  sulfocyanure  par  l'acide  sulfhydrique ,  il  se  forme 
immédiatement  l'acide  sulfocyanhydrique  :  donc  Tacide  sulfhydrique 
a  pu  se  substituer  au  sulfure  méiaUique  qui*  devenu  libre  et 
étant  insoluble,  se  dépose  de  la  même  manière  qu'une  l>ase  inso- 
luMe  est  séparée  par  une  base  soluble.  On  a  donc  : 

MS,CyS  -H  HS  =  "ïtf S  +  HS,CyS. 

Secondement,  on  pourrait,  appliquer  le  même  raisonnement  aux 
oxyseis  qui  sont  décomposés  par  l'eau,  et  dire  :  puisqu'en  ajoutant 
de  Foxyde  d'hydrogène  au  nitrate  de  bismuth ,  il  se  dépose  dç 
1  oxyde  de  bismuth,  c'est  que  l'équivalent  d'oxygène  que  l'on  sup- 
pose combiné  avec  le  métal  l'était  réellement  avec  Tacide ,  puisque 
Foxyde  se  forme  par  Faddition  de  1  eau,  et  sa  réaction  doit  s'écrire 
ainsi  :  Bi%  3  N0«-+-3H0  =3  NO^  HOH-Bi»0^  et  non  pas  : 
Bi'0%  3  NO*  -h3H0  =  3N05,  HO  -|-Bi,»0^ 

Nousallons  citer^un  exemple  tiré  des  corps  organiques,  qui  répond 
encore  mieux  à  cette  seconide  raison  de  Berzélius. 

Parmi  les  corps  oi^aniques,  on  connaît  deux  essences  sulfurées  : 
l'essence  de  moutarde,  C*H*NS%  et  celle  d'ail,  C^H^S.  Si  l'on  re- 
tranche la  formule  de  cette  dernière,  que  l'on  peut  en  effet  en  retirer 
en  la  remplaçant  par  un  sulfure  métallique,  il  reste  C'NS,  c'est-à- 
dire  GyS,ou  un  sulfure  de  cyanogène.  Or,  dansl'essence  d'ail,l'équi- 
valent  de  soufre  peut  être  remplacé  par  1  d'oxygène  ou  de  chlore;  on 
doit  donc  la  considérer  comme  le  sulfure  d'un  composé  C^H*  que 
FoQ  a  nommé  aUyl:ce  corps  remjrface,  dans  cette  combinaison, 
soit  Facide  sulfhydrique,  soit  un  sulfure  métallique;  les  sulfocya- 
nures  peuvent  ^onc  être  désignés  par  la  formule  MS,CyS  plutôt 
que  par  MCyS*,  et  par  suite  le  sulfocyanogène  doit  être  CyS  et 
non  CyS' ,  et  les  sulfocyaoures  peuvent  être  considérés  comme 
constitués  de  la  même  manière  que  les  sulfosels.  On  peut  le  nommer 
acide  stU/'ocyamque,  aussi  bien  que  le  sulfure  de  carbone  acide  sul- 
focarbimique,  Berzélius  le  nomme  rhodufi,  de  la  propriété  que 
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possède  te  ëtirps  de  j[)roddll*è  âatis  lëé  àeië  de  sesiqilldifdé  M  R»  tille 
couleur  rouge  de  sang. 

Lorsqu'on  veut  isoler  ce  corps  ^  il^  décompose,  Qt  produit  un 
autre  composé  du  même  genre  qui  a  été  nommé  xanihan. 

On  n'a  pu  parvenir^  ainsi  que  nous  venqps  de  le  dire,  à  isoler  ce 
corps;  la  seule  méthode  qui  pût  donner  ce  résultat^  en  considérant 
les  suUbcyanures  comme  des  sulfosels,  eût  été  de  traiter  le  sulfo- 
cyanure  par  unsulfacide  énergique,  conmie  les  sulfures  d'arsenic 
ou  d'antimoine. 


HBiaUfi»  fiCyS*  ou  hS;CyS  =  59  ou  ?3i,5. 

Cet  acide  a  été  découvert  par  M.  Rink.  On  peut  (^obtenir  an- 
hydre :  il  est  alors  solide  et  cristalisé.  Sous  cette  forme  il  a  été  dé- 
couvert par  M.  Wôhler  ;  ces  cristaux  se  détfuiâetit  spontanémait  en 
peu  de  temps  :  il  se  dégage  de  Tacidecyanhydrique;  et  il  reste  iine)joo- 
dre  jaunéqui  est  de  l'acide hydroxadthique ou  péfisÙUbëyanhydri^ilë. 

L'acide  hydraté  est  Un  liquide  irtcoloré^  d*unë  odeur  (^iqUliilte, 
d'une  saveur  acide  et  piquante  à  la  fois.  Ati  itiaximuiti  de  concen- 
tration sa  densité  est  i  ,^  ;  il  bout  à+  IG^,  et  ise  sdidifie  à  —  10». 
Le  chlore  et  Tacide  siiirtiriqdë  concentré  le  décotilpoâeiit  t  le  pre- 
mier de  ces  agents  donne  naissance  à  Un  corjpis  jauhe-rougeâtre;  Ta- 
cjde  sulfurique  dégage  de  Tacide  sulfureux. 

L'air  seulsufiitpourdécompoderracidéstilfochyanydriqaeaqtiélii; 
il  s'y  produit  à  la  longue  de  Tacide  hydroxanthiqtië  qui  se  ddp^; 
l'iode  s'y  dissout  sans  qu'il  y  ait  aucune  réaction  :  la  iiquettr  est 
foUge  foncé. 

Le  caractère  spécial  dé  Tacide  sulfocyailhydrique  et  des  sulfo- 
cyanures  solubles  est  de  colorer  les  sels  de  sesquioxyde  de  fer  eh 
rouge.  Cette  coloration  est  tellement  intense  que  l'on  peut  reudre 
sensible  par  ce  téactif  la  préSBice  de  traces  impondérables  de  fer. 

Cette  combinaison  ë&t  très-véïiédeuâSi  beaucoup  moins  eepefidatit 
que  l'acide  cyanhydrique. 

L'acide  suÛbcyanhydrique  est  composé  eil  partie  de  : 

^  ..  .^  I  Carbone 20,245 

^y^^^^"^ ^^>*^  1  NittoRène..  ......    «3,W7 

Soufre 54,2i6 

Hydrogène 1,682 

100,000 
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Pendant  la  distillation  de  la  houille  poiiir  produire  le  ^a2  d^ëclaî- 
rage ,  il  se  forme  toujours  de  Tacide  sulfocyanhydriqdé  ëri  niêriiè 
temps  que  de  l'acide  cyanliydrique;  tous  deux  s'y  coinbinent  avec 
une  partie  de  l'anihioniaquè  résultant  de  cette  opération. 

On  prépare  Tacide  sulfocyàiihydrique  aqûeUx  entraitàîit  le  suird- 
cyanure  de  potassium  humecté  par  l'acide  phosphorique  daiis  utle 
cornue  de  verre ,  ou  bien  en  traitant  le  sulfocyânure  d'argent  ou  de 
plomb  en  suspension  dans  Teau  par  le  gaz  acide  sulfhydri(|ue^  enflh 
parle  sulfocyânure  de  bariumeii  dissolution  par  une  quantité  d'acide 
sulftirique  exactement  suffisarite  pour  précipiter  toute  la  baryte. 

L'acide  anhydre  s'obtient  en  traitant  le  sulfocyânure  de  mercùire 
par  un  courant  de  gaz  chlorhydrique  ou  sulfhydrique. 

M.  Liebig,  en  traitant  le  sulfocyânure  de  potassium  parle  chloré, 
a  obtenu  un  dépôt  d'un  beau  jaune,  inodore,  insipide;  il  est 
insoluble  dans  l'eau,  Talcool  et  Téthër.  Il  se  dissout  sans  altération 
dans  l'acide  sulfurique  ;  si  l'on  ajoute  de  Tèau  à  cette  dissolution, 
il  se  sépare.  Les  alcalis  le  dissoRent;  il  se  forine  de  l'eau,  et  le  mé- 
tal alcalin  se  substitue  à  l'hydrogène.  Il  avait  supposé  que  ce  corps 
était  le  sulfocyanogène.  MM.  Parnellet  Wœlckeî,  qui  ont  repris  ce 
travail ,  ont  trouvé  sa  compositioti  très-difFéretite  de  celle  qu'on  lui 
avait  supposée^  ils  y  ont  trouvé^  eh  poids  : 

Carbone 19,446 

Nitrogène 23,268 

Soufre 52,879 

Oxygène 3,286 

Hydrogène 0,821; 

cequi  correspond  àC«N<  S«iH»  0,  quel'on  peut  écrire  :  C«  N^  S«  0,2HS, 
et  que  ces  chimistes  ont  nommé  eyanoxysulftde. 

MM.  Laurent  et  Gerhardt,  d'après  leurs  analyses,  ont  cru  devoir  le 
formuler  ainsi  : 

C«N'HS«=3(CyS')H. 

Ils  n'y  ont  pas  trouvé  d'oxygène. 

Si  cette  combinaison  doit  réellement  être  ainsi  représentée,  elle 
appuie  l'opinion  d'après  laquelle  on  donne  au  sulfocyanogène  la 
formule  CyS^  Ce  corps  correspondrait  à  3  équivalents  d'acide  cya- 
nique,  ou  3(CyS»),  ou  par  Cy^  S^  à  l'acide  cyanurique,  d'après  le 
mode  de  condensation  de  ces  isomères  ;  alors  le  cyanogène  pourait, 
co  nune  l'hydrogène,  former  deux  combinaisons  avec  le  soufre  :  dans 
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ce  cas,  le  produit  CyS*  devrait  avoir  des  prq)riétésanaIogues  à  celles 
de  HO'etHS». 

Les  transfonnatioas  du  cyanogène  sont  si  nombreuses  qu^il  est 
probable  que  les  corps  analysés  par  MM.  Parnell  et  Wœlckd,  d'une 
partj  etfiÛI.  Laurent  et  Gerhardt,  de  l'autre  ^  ne  doivent  pas  être 
les  mémes-l 

Ce  corps  ^  libre  ou  combiné  ^  sec  ou  dissous^  se  décompose  faci- 
lement par  sa  chaleur.  S'il  est  libre  et  sans  eau  y  à +200°^  il  pro- 
duit du  soufre,  du  sulfure  de  carbone  et  une  nouvelle  combinaison 
dont  la  formule  estC^N^,  que  Ton  nomme  melhn,  etqui  se  comporte 
comme  un  radical  du  même  genre  que  le  cyanogène.  Si  l'on  traite 
ce  nouveau  corps  par  l'eau  bouillante ,  il  se  décompose  encore  en 
acide  cyanhydrique  qui  le  dissout ,  et  en  un  nouveau  corps  jaune 
pulvérulent  qui,  d'après  M.  Jamicson,  a  pour  formule  C^N'S^H*O.On 
voit  bien,  par  la  réaction  indiquée  et  la  comparaison  des  deux  for- 
mulesj  qu'il  manque  2  équivalents  de  cyanogène,  qui  ont  dû  produire 
2  équivalents  d'acide  cyanhydrique;  mais  que  deviennent  les 
4  équivalents  de  soufre ,  qui  n'ont  trouvé  que  2  équivalents  d'oxy- 
gène laissés  en  liberté  par  la  formation  de  l'acide  cyanhydrique  ? 

Enfin  la  comlnnaison  de  ce  corps  avec  le  sulfure  de  potassium  en 
dissolution  est  décomposée,  par  l'ébullition,  en  divers  produits,  en- 
tre autres  en  un  corps  jaune,  acide,  insoluble  dans  l'eau,  mais 
solubledans  l'alcool,  et  auquel  M.  Pamell^quiTa  produit,  a  donné  le 
nom  d'acide  ihiocyanhydrique,  sans  indiquer  sa  composition. 

Nous  reviendrons  nécessairement  sur  la  suite  de  ces  combinaisons 
en  traitant  des  sels  ammoniacaux  et  de  la  décomposition  des  «corps 
organiques  nitrogénés,  qui  sont  la  source  des  produits  cyaniquès. 


Bo  s:  10,9  OU  136,15. 

Le  bore  a  été  découvert  en  même  temps  par  H.  Davy,  en  Angle- 
terre, et  en  France  par  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard.  Il  n'existe  jamais 
à  l'état  deliberté  dans  la  nature  ;  mais  on  le  rencontre  à  l'état  d'acide 
borique  libre  ou  combiné. 

Le  bore  est  un  corps  solide ,  pulvérulent.  Dans  l'état  où  on  l'ob- 
tient ordinairement,  il  est  brun,  un  peu  verdâtre;  il  s'attache  aux 
doigts,  qu'il  tache  ;  il  est  insipide  et  inodore;  aux  plus  hautes  tem- 
pératures des  forges,  il  n'est  ni  volatil  ni  fusible  ;  mais  M.  Despretz 
l'a  obtenu  fondu,  en  le  soumettant  à  laction  d'une  pile  de  Bunzeii 
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de  600  éléments,  et  dans  une  atmosphère  de  nitrogène  y  pour  éviter 
sa  combustion  :  il  s'est  alors  présenté  sous  la  forme  d'un  globule 
noir,  brillant,  d'une  grande  dureté  ;  il  n'a  pas  paru  se  volatiliser. 
Sa  densité  est  environ  2;  on  ne  la  connaît  pas  exactement;  il  n'est 
pas  conducteur  de  l'électricité. 

Le  bore  ne  décompose  l'eau  ni  à  froid,  ni  à  la  température  de  l'é- 
bollîtion  :  il  est  un  peu  soluble  dans  Teaupure  ou  alcaline,  qui  se  co- 
lore en  jaune.  On  empêche  la  dissolution  de  s'opérer  par  l'addition 
d'une  petite  quantité  de  chlorhydrate  et  d'anunoniaque  dans  l'eau; 
et  si  Ton  ajoute  un  peu  de  ce  sel  dans  la  dissolution,  quand  elle  s'est 
opérée,  elle  ne  tarde  pas  à  se  troubler,  et  le  bore  se  dépose  au  bout 
de  quelque  temps.  Quand  on  évapore  la  dissolution  de  bore  jusqu'à 
siccité,  le  bore  reste  sous  forme  d'une  croûte  translucide,  vert-jau- 
nfttre,  qui  semble  être  un  hydrate,  car,  en  la  desséchant  complète- 
ment, elle  devient  opaque  et  se  réduit  en  poudre  d'un  brun  verdàtre. 

Le  bore  perd  sa  solubilité  dans  l'eau  quand  on  le  chauffe  dans  le 
vide,  ou  dans  un  gaz  qui  soit  sans  action  sur  lui  ;  ce  qui  semble  indi- 
quer un  changement  isomérique.  Il  n'est  dans  aucun  cas  soluble 
dans  l'alcool ,  l'éther  ni  les  huiles  volatiles. 

Le  bore  a  une  grande  affinité  pour  l'oxygène;  il  s'enflamme  lors- 
qu'on le  chauffe  au  contact  de  l'air,  à  une  température  d'envi- 
ron 300<».  Il  projette  des  étincelles  comme  le  charbon  en  poudre;  la 
lumière  qu'il  produit  est  rougeâtre  et  très- vive.  Si  l'on  opère  la  com- 
bustion dans  l'oxygène,  elle  est  beaucoup  plus  vive,  et  la  flamme  est 
verdàtre.  La  température  qui  résulte  de  sa  combustion  est  considé- 
rable; l'acide  borique  produit  entre  en  fusion  et  recouvre  le  reste 
du  bore,  dont  il  empêche  la  combustion  de  continuer  :  on  traite 
alors  par  l'eau  bouillante,  qui  dissout  l'acide  borique;  et  l'on  peut 
ainsi  achever  la  combustion,  ce  qui  donne  un  moyen  de  déterminer 
directement  la  composition  de  l'acide  borique. 

Le  bore  soluble  s'enflamme  dans  le  chlore  à  la  température  ordi- 
naire, et  répand  alors  une  vivelumière;  mais,  quand  il  a  été  chauffé 
dans  le  vide  ou  dans  des  gaz  sans  action,  cette  réaction  ne  se  pro- 
duit plus,  n  brûle  aussi  dans  la  vapeur  de  soufre  quand  on  le 
chauffe  au  rouge-blanc. 

Les  acides  sont  sans  action  sur  le  bore ,  excepté  l'acide  nitrique 
et  l'eau  régale.  Les  alcalis  en  dissolution  sont  aussi  sans  action, 
mais,  à  chaud,  les  hydrates  alcalins  et  leurs  carbonates  réagissent. 
Avec  les  hydrates  l'eau  est  décomposée, il  se  dégage  de  l'hydrogène; 
avec  les  carbonates,  l'acide  carbonique  est  décomposé  en  carbone 
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qui  se  dépose  et  en  oxygène  qui^  de  même  qae  celui  de  Teau  dans  le 

premier  cas,  produit  de  Tacide  ))orique,  et  d^  là  ]in  borate. 

Le  bore  s'obtient  en  traitant  par  le  potassium  ou  le  sodium 
l'acide  borique  vitrifié  et  mis  en  poudre.  L'acide  borique  doit  être 
fondu  au  moment  de  l'opération  et  pulvérisé  |rapjdement,  pacce^qu'il 
attire  facilement  l'humidité  de  l'air;  on  l'introduit  dans  un  tube  de 
verrefermé  par  un  boutetluté  avec  |in  mélange  d'argile  et  de  sable, 
ou  mieux  dans  un  tube  de  cuivre  ou  de  fer,  et  l'on  y  ajoute  le  métal. 
On  chauffe  modérément,  et  vers  150»  la  réaction  a  lieu.  Le  potas- 
sium ou  le  sodium  s'empare  de  l'oxygène  d'une  partie  de  l'acide 
borique,  dont  le  bore  devient  libre;  l'oxyde  métallique  produit  se 
combine  avec  le  reste  de  l'acide  borique. 

4B003-+-3K  ou  3Na=  3  (KO  ou  NaO  ,  Bo03)-hB. 

Lorsque  la  réaction ,  qui  se  fîlit  avec  production  de  chaleur  et  de 
lumière ,  est  terminée ,  on  laisse  refroidir  ,  et  l'on  traite  la  masse  par 
l'eau  froide,  qui  enlève  le  borate  et  l'acide  borique  qui  peut  être  en 
excès,  et  laisse  le  bore  3  on  lave  avec  de  l'eau  chargée  d'un  peu  de 
chlorhydrate  d'ammoniaque,  puis  avec  de  l'alcool,  et  l'on  sèche. 

Berzélius  employait  plus  avantageusement  le  fluoborure  de  po- 
tassium, qui,  parfaitement  desséché,  est  ensuite  traité  de  la  m^me 
manière  que  l'acide  borique.  Le  mélange  peut  être  dans  les  propor- 
tions suivantes:  3i, 3  de  sel  sec,  et  29,4  de  potassium;  mais,  comme 
un  léger  excès  de  potassium  ne  peut  nuire,  on  emploie  parties 
égales.  On  fait  fondre  le  métal  dans  le  tube,  on  ajoute  le  sel ,  et 
l'on  agite  avec  une  tige  de  fer  bien  décapée  pour  obtenir  un  mé- 
lange parfait,  puis  on  chauffe  au  rouge  naissant  :  la  réaction  s'o- 
père sans  explosion,  et,  quand  le  tube  est  refroidi ,  on  traite  par 
l'eau  pour  dissoudre  le  fluorure  de  potassium  formé  et  séparer 
le  bore ,  avec  les  mêmes  précautions  pour  n'en  pas  dissoudre. 

Le  bore  est  sans  usages. 

COMBINAISON  DU  BORE  AVEC  l'HTBBOGÈNE. 

On  ne  connaît  pas  de  combinaison  de  ce  genre  \Âen  déterminée  ; 
cependant,  lorsqu'on  a  employé  un  excès  de  potassium  pour  ob- 
tenir le  bore,  et  qu'on  traite  le  mélange  par  l'eau  pour  dissoudre 
le  borate  formé,  le  potassium  excédant  décompose  l'eau,  et  fait 
dégager  de  l'hydrogène  qui  contient  des  traces  de  bore  faciles  à  re- 
connaître ;  si  Ton  traite  du  borure  de  fer  par  l'acide  chlorhydrique, 
il  se  produit,  selon  M.  Léopold  Gmélin,  un  gaz  qui  a  l'odeur  de 
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fass9<cstida,  etcpii,  mSé  avec  flu  chlore  sur  Teau,  produit  un 
trouble  dû  à  de  l'^cjde  boriqup,  n^fiis  ^n  quotité  tr^rpetjte  qui  {l'fi 
pas  été  déterminée*  l\  e^\  prpbable,  d'après  cela,  que^  si  cette  corn- 
bina|sop  ei^iste,  ooqifi^epes  résultats  semblent  Findiquer,  le  gaz 
obtenu  dans  les  deux  cas  n'élit  qu'un  mélange  de  bef^ifcqup 
d'hy(|}rogène  avep  ui)e  trèQ-faibJe  quaii^tité  d'hydrogène  pqvé. 

COMBINAISON  DU  BOKE  AVEC  l'OXTGÈNE,  BoO*  —  34,9  OU  436,15. 

On  ne  poi)P}i}t  que  pette  (^pibin^isqn  An  bore  ^vec  Toxygène. 
L'acide  borique  se  trouve,  (}aa§  1§  naturf^,  libre  pt  combiqé  :  Facide 
libre  se  rencontre  dans  le  voisinagp  des  volcans  pu  daps  les  ter- 
rains vojcaniqMes  récents  ;  dans  Ttle  Vuloanpi  il  est  en  petites  masses 
cri^taUinespacrées^toujqurs  mêlées  ayecun  pgu  de  soufre,  e^àSasso, 
en  JoscanC}  dans  des  piarais  et  ç)^  fossés  ripmmiés  lagoni.  On  le 
tfouve  $ussi  combiné  ^  la  soude  (]ans  quelques  lacs  du  Thibet  :  cette 
conibînaison,  gui  est  dq  borax  impur,  est  connue  sous  le  nom  de 
tmkal;  on  le  trouve  aussi  combiné  avec  la  magnésie,  apx  environs  de 
Magdebourg,  en  cf  |staux  transparents  ou  opaques  parfaitement  dé- 
terminés; enfin  combiné  avec  la  chaux  et  la  magnésie  ^  dans  l'Amé- 
rique clu  Sud ,  dans  le  voisinage  du  banc  de  nitrate  de  soude ,  et  en 
masses  considérables,  qui  un  jour  seront  la  source  la  plus  abondante 
de  cet  acide. 

L'acide  borique  a  é^é  découvert  par  |Iomberg  en  distillant  du 
borax  avec  du  sulfate  de  fpr;  il  est  sous  fopme  de  cristaux  lamelleux, 
ou  plutôt  d'éca|lles  brillantes,  douces  au  toucher,  sans  odeur,  et 
n'ayant  qu'une  ^veur  &cre  très-faible.  Il  rougit  faiblement  la  tein- 
ture ^  tournesol ,  qui  pe  prend  que  la  teinte  vineusie  caractéris- 
tique des  acides  faibles;  cependant  upe  dissolution  satu^  bouil- 
lante de  cet  j^ide  )ui  donne  la  couleur  pelure  d'oignon ,  selon 
M.  Malagutti;  l'acide  qui  a  donné  ce  résultat  était-il  parfaitement 
privé  des  acides  sulfurique  ou  chlorhydriqpe  qui  avaient  servi  à 
l'obtenir?  Cela  semble  un  peu  douteux,  car  il  agit  sur  la  teinture 
de  curcuma  et  d'hématine  comme  )^  alcalis.  Sa  densité  est  i,48, 
lorsqu'il  esi  cristallisé. 

Cet  acide  est  soluble  dans  l'eau ,  plus  à  chaud  qu'à  froid.  100 
parties  d'eau  en  dissolvent  3  à + lO^",  4  à  -f-20'',  33  à  +  iOO^  Lors- 
qu'on distille  une  dissolution  de  cet  acide ,  la  vapeur  d'eau  en  en- 
traîne toujours  une  certaine  quantité;  ce  phénomène  n'était  pas 
connu  il  y  a  un  certain  nombre  d'années,  et  avait  empêché  de  dé- 
couvrir sa  présence  f|ans  quelques  minéraux  qui  p'en   contien- 
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ncnt  que  de  très-faibles  proportions  :  si  Von  fait  passer  de  la 
vapeur  d'eau  sur  de  Tacide  borique  chauffé  au  rouge^  l'acide  est 
entraîné.  C'est  à  ce  phénomène  qu'est  due  la  présence  de  cet  acide 
dans  les  vapeurs  qui  s'échappent  de  Tintérieur  du  sol  et  se  dépo- 
sent dans  les  lagoni.  L'acide  borique  est  un  peu  soluble  dans 
l'alcool;  dont  il  colore  la  flamme  en  vert^  comme  les  sels  de  cuivre  ; 
il  faut  donc  vérifier,  quand  on  fait  cet  essai,  s'il  n'y  a  pas  de  sel  de 
ce  métal. 

L'acide  borique  se  combine  avec  l'eau  en  deux  proportions.  Lors- 
qu'il est  cristallisé;  il  contient  3  équivalents  d'eau  ;  il  est  alors  repré- 
senté par  la  formule  BO^,  3  HO  :  si ,  dans  cet  état ,  on  le  chaufTe 
dans  une  cornue ,  il  fond  dans  son  eau  de  cristallisation ,  qui  s'é- 
vapore en  entraînant  un  peu  d'acide  borique ,  lequel  se  condense 
dans  le  col.  Il  reste  aifin,  à  +  160^;  dans  la  cornue  une  matière 
vitreuse  qui  ne  retient  que  \  équivalent  d'eau  ou  1  équivalant  pour 
2  d'acide»  2  BoO^  +  HO^  et  qui ,  selon  MM.  Ëbelmen  et  Bouquet^ 
correspond  au  borax  anhydre,  NaO ,  SBoO^  :  cette  constitution 
laisse  en  doute  si  l'on  doit  représenter  l'équivalent  de  cet  acide 
par  BoO'  ou  par  Bo»0^. 

En  chauffant  l'acide  borique  à  la  température  rouge ,  il  perd 
toute  son  eau  de  combinaison;  il  fond  de  la  fusion  ignée,  et  en  se 
refroidissant  ne  se  solidifie  pas  tout  d'un  coup  ;  il  passe  par  tous  les 
degrés  de  demi-fluidité,  comme  tous  les  corps  vitrifiés  ;  on  peut  le 
tirer  en  ffl,  comme  le  verre  ordinaire  ;  lorsqu'il  est  fondu,  si  on  le 
coule,  il  forme  une  plaque  vitreuse  incolore  transparente,  très-dure 
mais  cassante  ;  elle  éclate  par  le  refroidissement  brusque.  M.  Dumas 
a  remarqué  que,  si  cet  effet  se  produisait  dans  l'obscurité,  il  y  avait 
dégagement  de  lumière  à  la  production  de  chaque  fissure.  Dans  cet 
état  il  est  anhydre ,  et  ne  se  volatilise  que  lentement  au  rouge-blanc. 
La  densité  de  l'acide  borique  fondu  est  1,83. 

L'acide  borique  vitrifié  a  la  propriété  de  dissoudre  par  la  fusicMi 
la  plupart  des  oxydes  métalliques,  et  détermine  la  fusion  de  l'acide 
silicique  et  des  silicates,  qui  sans  lui  ne  s'opérerait  pas,  ou  seule- 
ment à  une  température  excessivement  élevée  :  cette  propriété  le 
fait  employer  comme  fondant,  surtout  pour  faciliter  les  soudures, 
et  dans  les  laboratoires,  pour  quelques  essais  par  la  voie  sèche. 

L'hydrogène  est  sans  action  sur  l'acide  borique.  Le  chlore  et  le 
carbone  seuls  n'agissent  pas  non  plus  ;  mais,  si  Ton  fait  un  mélange 
de  carbone  et  d'acide  borique,  et  qu'on  lé  chauffe  au  rouge 
dans  un  tube  de  porcelaine ,  si  l'on  y  fait  alors  passer  un  courant 
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de  gaz  chlore  ^  l'acide  est  décomposé  ;  dans  ce  cas ,  les  deux  affinités 
réuDÎeâ  du  carbone  pour  l'oxygène^  et  du  chlore  pour  le  bore, 
déterminent  la  décomposition.  On  a  recours  à  cette  double  affinité 
pour  la  préparation  de  quelques  chlorures  anhydres,  principalement 
pour  celui  d'aluminium,  dans  le  but  d'obtenir  ce  métal. 
L'acide  borique  anhydre  est  composé  de  : 

Bore 31,22 

Oxygène 68,78 

100,00 
L'acide  cristallisé,  de  : 

Acide  anhydre 56,38 

Eau 43,62 

100,00 
Desséché  à  +  lOO^"  : 

Acide  anhydre 72,1 

Eau ' 27,9 

100,0 

On  obtient  l'acide  borique  pur  en  dissolvant  A  parties  de  borate 
de  soude  (borax  du  commerce)  dans  10  parties  d*eau  bouillante  ;  la 
dissolution  est  ensuite  traitée  par  l'acide  sulfurique,  ou  mieux  l'acide 
chlorhydrique;  il  fautenviron  2  ^-  parties  de  ce  dernier  acide.  On 
ajoute  l'acide  jusqu'à  ce  que  la  liqueur  donne  à  la  teinture  de 
tournesol  la  couleur  rouge  pelure  d'ognon,  et  l'on  filtre  bouillant  : 
par  le  refroidissement  l'acide  seul  cristallise  ;  on  le  jette  alors  sur 
un  filtre,  et  on  le  lave  avec  de  l'eau  à  0^,  pour  enlever  les  sels.  Quel- 
que prolongés  que  soient  les  lavages ,  on  ne  peut  enlever  complè- 
tement l'acide  sulfurique  ou  l'acide  clilorhydrique  :  il  faut,  pour  les 
chasser,  le  fondre  dans  un  creuset  de  platine  -,  on  le  dissout  ensuite 
dans  4 1  fois  son  poids  d'eau  bouillante.  Par  le  refroidissement  il 
cristallin  sous  la  forme  de  prismes,  et  non  d'écaillés. 

Dans  les  arts,  on  le  retire  d'abord  brut  et  fort  impur  des  lagoni  de 
Cherchiajo ,  de  Monte-Cerbali  et  de  CastelNuovo,  en  Toscane,  dans 
lesquels  Hoefer  et  Mascagni  le  découvriront  en  1776. 

L'extracticm  en  est  faite  de  la  manière  la  plus  ingénieuse ,  en 
utilisant  la  chaleur  des  fumaroleS;qui  agissent  comme  de  petits 

T.    I.  24 
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cratères,  et  dégagent  de  la  vapeur  d'eau  et  des  gaz  dont  Vanalyse 
a  donné  à  M.  Payen  la  composition  suivante  : 

Acide  carbonique 57,30 

Nitrogène 34,80 

Oxygène.  . 6,57 

Acide  sulfhydrique 1,33 

100,00 
M.  Dumas  donne  l'explication  suivante,  assez  probable,  de 
Texistenee  de  Tacido  sulfhydrique  dans  ces  gaz  :  en  supposant  que 
dans  l'intérieur  du  sol  il  peut  exister  des  masses  de  sulfure  de  bore, 
qui  se  trouvent  de  temps  en  temps  en  contact  avec  l'eau,  ce  corps  se 
décompose,  abandonnant  son  hydrogène  au  soufre  et  son  oxygène 
au  bore;  en  effet  : 

Bo  S^  +  3  HO  =  BoO'  +  3  HS. 
Cet  acide  sulfhydrique,  se  décomposant  ensuite  sous  Tinfluence  de 
l'air  et  de  l'eau,  abandonne  le  soufre,  qui  se  dépose  en  cristaux  sur 
les  parois  des  fentes  donnant  passage  aux  vapeurs. 

Les  vapeurs  qui  s'échappent  délayent  le  terrain  en  s'y  condensant  : 
elles  forment  ainsi  des  espèces  de  mares  que  l'on  dispose  artificielle- 
ment en  cuve  dans  lesquelles  l'eau  s'accumule  et  retient  l'acide  bo- 
rique entraîné  par  les  vapeurs  qui  partent  du  fond.  Ces  eaux  ne 
tardent  pas  à  être  assez  concentrées  pour  pouvoir  cristalliser  par 
leur  refroidissement  ;  cependant  on  évapore  ordin^rement  ces  dis- 
solutions méthodiquement  de  la  manière  suivante  :  Sur  la  pente  des 
collines  où  ces  fissures,  que  l'on  nomme  suffiront,  produisent  ces 
mares  de  vase ,  on  creuse  des  bassins  que  l'on  garnit  de  maçon- 
nerie glaisée  {fig.  93  );  du  fond  de  ces  bassins  s'échappent  les  jel< 

m^  ■ 

Fig    93. 

de  vapeurs  qui,  en  se  condensant,  finissent  par  les  remplir  d'un  li- 
quide qui  retient  Tacide  borique;  ces  bassins  A,  B^  C,  placés  par 
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étage^  déversent  dans  celui  qui  est  immédiatement  au-dessous  le  li- 
quide qui  s'y  est  rassemblé  pendant  U  heures  en  se  concentrant  de 
plus  en  plus  :  pour  cela,  un  peu  au-dessus  du  fond  de  chacun  de 
ces  bassins^  on  a  disposé  des  tuyaux  a,  b^  c^  que  Fon  débouche 
successivement  en  commençant  par  le  plus  inférieur ,  qui  laisse 
couler  le  liquide  qu'il  contient  dans  des  bassins  D,  E,  où  les  ma- 
tières terreuses  se  déposent;  on  les  y  laisse  à  cet  effet  pendant 
24  heures  aussi. 

Après  ce  temps  on  fait  passer  les  liqueurs  éclaircies  dans  un 
système  de  chaudière  en  plomb  G^  G'^  G",  etc.^  placées  par  gra- 
dins et  chauffées  par  les  vapeurs  qui  s'échappent  des  suffumi  et 
qui  remplacent  le  combustible  dans  toute  la  suite  de  cette  fabrica* 
tion.  Ces  vapeurs  passent  dans  des  canaux  qui  les  font  circuler  sous 
les  chaudières^  dont  elles  élèvent  assez  la  température  pour  évaporer 
Teau  ;  le  séjour  dans  chaque  chaudière  est  de  U  heures,  et  les  liqueurs 
passent  ainsi  successivement  de  la  plus  élevée  dans  la  plus  basse, 
d'où  on  la  fait  couler  dans  des  cristallisoirs. 

L'acide  cristallisé  est  placé  dans  des 
corbeiUes]pour  le  laisser  égoutter,  puis^ 
sur  le  sol  B  d'une  étuve  A  (fig.  94)5 
au-dessous  du  sol,  on  fait  circuler  pat 
des  canaux  a,  b^  c,  d,  e^  f,  g,  les  va- 
peurs d'autres  tuffUmi y  Aoni  la  chaleur 
suffit  pour  le  sécher.  L'eau-mère  est 
jreplacée  dans  la  première  chaudière 
'^•^-  ^'  de  concentration. 

L'acide  borique  provenant  de  cette  fabrication  est  toujours  impur  1 
M.  Witstein  lui  a  trouvé  la  composition  suivante  : 

Acide  borique 76^494 

Sulfate  de  fer 0^365 

Sulfate  de  manganèse traces 

Sulfate  d'alumine 0,320 

Sulfate  de  chaux 1,018 

Sulfate  de  magnésie 2,632 

Sulfate  d'ammoniaque 8,508 

Sulfate  de  soude 0,917 

Sulfate  de  potafisse.  - 0,369 

Chlorhydrate  d'ammoniaque,  .  •  0,298 

A  reporter 90,921 

24. 
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Report 90,924 

Adde  sulfurique 1,322 

Acide  silicique i,200 

Eau  de  cristallisation 6,557 

Substances  organiques traces 

100,000 

Cette  composition  n'est  pas  constante,  car  M.  Payen  a  trouvé  dans 
un  échantillon  74  d'acide  borique,  et  dans  un  autre  84.  Enfin  quel- 
quefois la  quantité  de  sulfate  de  chaux  y  est  si  considérable  qae 
Tacide  fondu  est  opaque,  et  maintenant  qu'une  compagnie  s'en  est 
assuré  le  monopole,  elle  le  livre  beaucoup  moins  pur,  tout  en  le  ven- 
dant infiniment  plus  cher. 

Il  serait  facile  d'exploiter  celui  qui  a  été  découvert  dans  le  cratère 
de  Vtle  Yulcano,  qui  est  beaucoup  plus  pur  que  celui  des  iagonij 
et  constitue  une  couche  de  plus  de  2  centimètres  d'épaisseur;  il 
n'aurait  besoin  d'aucun  traitement  pour  être  livré  au  commerce, 
car  il  ne  contient,  pour  ainsi  dire,  en  corps  étranger  que  du  soufre  en 
quantité  peu  considérable,  et  un  peu  d'acide  sulfurique. 

L'exploitation  des  lagani  de  la  Toscane  fournit  environ  1  million 
de  kilogrammes  d'acide  borique  au  commerce;  on  en  retire  encore 
duborax  provenant  des  lacs  du  ThibetouTinkal.  Ce  produit  est  tou- 
jours souillé  de  substances  organiques  huileuses,  dont  la  séparation 
nécessaire  a  été  longtemps  un  secret  qui  en  assurait  le  monopole  à  la 
Hollande;  cet  ancien  procédé  a  été  remplacé  par  la  calcination,  qui 
détruit  ces  matières  ;  on  redissout  ensuite  le  sel  pour  le  décomposer 
par  Tacide  chlorhydrique. 

L'acide  borique  est  employé  dans  les  arts  pour  la  prépai'ation 
des  émaux;  il  entre  aussi  dans  la  composition  de  la  couverte  des 
poteries,  de  la  porcelaine,  dans  celle  du  strass;  depuis  quelques 
années  on  fabrique  un  cristal  particulier  qui  est  un  boro-silicate  de 
potasse  et  de  zinc  plus  incolore  que  toutes  les  autres  espèces  de 
cristaux.  Si  le  prix,  de  cet  acide  était  moins  élevé,  il  est  probable  que 
son  usage ,  pour  ce  genre  de  verrerie ,  prendrait  beaucoup  plus 
d'extension.  Son  emploi  le  plus  important,  jusqu'ici,  est  la  fabrica- 
tion du  borax  ou  borate  de  soude,  n  sertaussi  quekiuefois  en  teinture, 
à  la  place  de  la  crème  de  tartre. 

L'acide  borique  est  rarement  employé  en  médecine ,  et  c*est  princi- 
palement pour  les  aphthes  ;  on  en  dissout  de  4  à  S  grammes  dans 
100  parties  d'eau  miellée  ;  on  le  nomme  en  médecine  sel  de  Hom- 
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bei^.  On  remploie  aussi  en  combinaisoD  avec  la  cirèiiie  de  tartre. 
Nous  en  parlerons  à  Thistoire  de  ce  seL 

COMBINAISON  BU  BORE  AVEC  LE  NITR06ÈNE  NITRURB  BE  BORE,  BoN 

=  24,9  OU  314,15. 

Ce  corps  peu  important  a  été  découvert  par  M.  Balmain;  il  est 
solide,  pulvérulent^  blanc,  insipide^  inodore,  doux  au  toucher ,  in- 
soluble ,  infusible  et  non  volatil.  Chauffé  à  la  flamme  oxydante  du 
chalumeau,  il  donne  une  flamme  brillante  verdàtre.  La  vapeur  d'eau 
le  décompose  à  chaud,  avec  formation  d'acide  borique  et  d'ammo* 
niaque  : 

BoN-+-3HO  =  BoO''+NH\ 

Chauffé  avec  les  oxydes  métalliques,  il  les  réduit  en  produisant  de 
l'acide  borique  et  de  l'acide  hyponitrique.  l.e  chlore  ,  les  acides  et 
les  alcalis  en  dissolution  sont  sans  action  sur  lui  ;  cependant  l'acide 
sulfurique  concentré  le  transforme  lentement ,  à  chaud ,  en  acide 
borique  et  en  ammoniaque  par  l'intermédiaire  de  l'eau,  qui  se  com- 
porte comme  sous  l'influence  de  la  chaleur. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  un  mélange  de  nitrure  de  bore  et  de 
potasse  ou  de  soude  hydratées  ou  de  carbonate  de  ces  bases,  il  se 
produit  avec  les  premiers  de  l'ammoniaque  et  un  borate;  c'est  l'eau 
qui  par  sa  décomposition  donne  lieu  à  la  réaction.  Avec  les  carbo- 
nates, l'acide  carbonique  est  décomposé  en  produisant  de  l'acide  bo- 
rique et  de  l'acide  cyanique  qui  se  combinent  à  la  potasse. 
BoN-t-2  (KO,CO»)  =  KO,  Bo03-+-  KO,C^NO. 

La  composition  trouvée  par  l'analyse  diffère  un  peu  de  celle  in- 
diquée par  le  calcul  de  la  formule. 

Trouvée.  Calcalée. 

Bore 42,617  43,757 

Nitrogène.   .  .     51,li4  56,243 


Perte  \^^^^^^ 


100,000 


100,000 


On  prépare  le  nitrure  de  bore  en  chauffant  au  rouge  un  mélange 
de  i  de  lK)rate  de  soude  calciné  et  de  2  de  chlorhydrate  d'ammo- 
niaque, dans  un  creuset  de  platine,  pour  éviter  la  présence  du  fer 
qui  pourrait  se  trouver  dans  un  creuset  de  terre.  La  masse  pulvé- 
risée et  traitée  par  Veau  d'abord ,  puis  par  l'eau  acidulée  avec  Pa- 
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ddé  chlorhydrique,  laisse  le  nitrure  dd  bore  en  poudre  blaneho. 
Ce  corps  est  sans  usages. 


CHIiOBCRK  DB  BOBB,  BoGl'  =  107,5  ou  1465,76. 

Le  chlorure  de  bore  est  un  gaz  incolore,  fumant  à  l'air;  sa  den- 
sité est  4,035;  il  est  soluble  dans  Teau,  mais  elle  le  décompose  en 
produisant  de  l'acide  borique  et  de  Tacide  chlorhydrique  :  BoCP  + 
3  HO  =  BoO^  +  3HC1.  Il  est  aussi  soluble  dans  Talcool,  qui  prend 
une  odeur  éthérée;  mêlé  avec  du  gaz  ammoniac^  il  en  absorbe  i{ 
fois  son  volume^  et  produit  une  vapeur  qui  se  condense  en  un  sel 
volatil  par  la  chaleur;  il  est  composé  de  : 

Bore 9,29 

Chlore.   .  .   .    90,7i 
100,00 

On  prépare  le  chlorure  de  bore  en  faisant  passer  un  courant  de 
gaz  chlore  sec  sur  du  bore  qui  n'a  pas  été  chauffé  dans  le  vide  :  la 
combinaison  s'opère  avec  incandescence  ;  le  gaz  est  toujours  accom- 
pagné d'un  excès  de  chlore  que  le  mercure,  sur  lequel  on  le  reçoit, 
absorbe. 

On  peut  aussi  l'obtenir  en  faisant  passer  le  chlore  sur  un  mélange 
d'acide  borique  et  de  charbon,  à  une  température  élevée  ;  on  produit 
en  même  temps  de  l'oxyde  de  carbone:  aussi ,  comme  on  ne  peut 
facilement  séparer  ces  deux  gaz,  vaut-il  mieux  agir  directement  sur 
le  bore. 


BKOmUBE  DB  BOBB^  BoBr^  =  245,8  ou  3136,15. 

Ce  composé  a  la  plus  grande  analogie  avec  le  chlorure:  sa  prépa- 
ration se  fait  de  la  même  manière  ^  il  est  aussi  décomposé  de  même 
par  l'eau.  Il  est  composé  de  : 

Bore 4,44 

Brome 95,56 


FEiUOBtJBE  DE  «OBE»  BoFi^  ^64^9  ou  84 1,44 . 

Le  fluorure  de  bore,  découvert  par  MM.  Gay-Lassii(î  et  Thénard 
en  1810,  est  un  gaz  très-remarquable,  incolore,  d'une  odeur  suffo- 
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cante^'qui  n'altère  pas  le  verre;  il  réagit  comme  un  acide  énergique  ; 
sa  densité  est  3^3124.  Il  n'est  décomposé  ni  par  la  chaleur  rouge , 
ni  par  Tétincelle  électrique. 

Ce  gaz  répand  dans  l'air  des  vapeurs  extrêmement  épaisses  et  pe- 
santes ;  c'est  de  tous  les  gaz  le  plus  soluble  dans  Feau,  au  moins  pour 
les  gaz  acides  :  elle  en  dissout  700  fois  son  volume.  Lorsqu'on  a 
desséché  un  gaz  au  moyen  de  Facide  sulfurique  ou  du  chlornre  de 
calcium ,  on  reconnaît  facilement ,  en  le  faisant  passer  dans  une 
éprouveite  à  moitié  remplie  de  fluorure  de  bore^  que  la  dessiccation 
n'est  pas  absolue,  car  il  y  a  toujours  production  de  vapeurs  ;  mais^ 
s'il  a  été  desséché  par  l'acide  phosphorique^  il  n'y  a  plus  de  vapeurs 
apparentes;  les  gaz  ne  peuvent  donc  pas  être  considérés  comme 
paifaitement  privés  d'eau  par  leur  passage  à  travers  les  corps  des- 
séchants les  plus  actifs  en  apparence^  sauf  l'acide  phosphorique 
anhydre;  c'est  d'après  cette  expérience  que  M.  Dumas  dans  la  syn- 
thèse de  l'eau  achève  la  dessiccation  de  l'hydrogène  parce  corps. 

Lorsqu'on  met  des  matières  organiques  en  contact  avec  ce  gaz^ 
elles  sont  plus  facilement  altérées  que  par  l'acide  sulfurique.  Le 
potassium  chauffe  dans  ce  gaz  brunit  à  la  surface;  il  se  forme  ensuite 
une  croûte  noire  qui  finit  par  se  briser,  et  le  potassium  brûle  alors 
avec  une  flamme  rouge  :  il  se  forme  du  fluorure  de  potassium,  et 
le  bore  est  mis  en  liberté  :  les  métaux  non  alcalins  sont  sans  action 
sur  ce  gaz,  même  à  la  chaleur  rouge. 

L'acide  sulfurique  en  dissout  50  fois  son  volume,  il  devient  alors 
visqueux  ;  si  l'on  y  ajoute  de  l'eau,  il  se  forme  de  l'acide  borique  qui 
se  dépose.  L'acide  nitrique  monohydraté  le  décompose  :  il  y  a  for- 
mation d'acides  borique,  hyponitrique  et  fluorhydricpie. 

Lorsqu'on  dissout  ce  gaz  dans  l'eau,  il  y  axlécomposition  partielle 
et  formation  d'un  nouveau  composé  dont  nous  parlerons  ci-après. 
Le  flucnrure  de  bore  est  composé  de  : 

Bore 16,18 

Fluor 83,82 

iOO,00 

On  prépare  ordinairement  ce  gaz  en  traitant  dans  un  petit  ballon 
de  verre,  par  iâ  parties  d'acide  sulfurique  monohydraté ,  un  mé- 
lange de  2  parties  de  fluorure  de  calcium  et  de  1  d'acide  borique 
vitrifié  »  tous  deux  véduits  en  poudre  fine  ;  la  réaction  s'opère  à  une 
dooee  chaleur,  et  l'on  recueille  nécessairement  le  gaz  sur  le  mercure  : 

BoO*  4-  3CaFl  +  SSo^,  HO  =  aCaO, SO^  +  3H0  -f-  BoFP. 
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On  voit  par  cette  équation  qu'il  y  a  formation  d'eau.  Comnne  elle 
pourrait  retenir  le  gaz,  on  ne  se  contente  pas  de  mettre  seulement 
les  3  équivalents  d'acide  sulfurique  nécessaires  à  la  réaction ,  on  en 
met  un  grand  excès  pour  absorber  cette  eau  qui  ne  retient  pas  le  gaz 
à  la  température  de  l'opération,  et  qui  au  contraire,  dans  ces  circon- 
stances est  retenue  par  l'acide  sulfurique. 

On  peut  aussi  préparer  ce  gaz  en  chauffant  à  une  température 
très-élevée  un  mélange  de  S  parties  de  fluorure  de  calcium  et  de 
1  d'acide  borique  vitrifié  :  H  ne  faudrait  pour  opérer  la  réaction 
que  14,7  de  fluorure  de  calcium  et  18,5  d'acide  borique;  on  met 
cependant  toujours  un  grand  excès  de  fluorure,  qui  ne  peut  gêner, 
ne  fond  pas,  et  rend  plus  certaine  la  réussite  de  l'opération. 
Dans  ce  cas,  il  se  forme  du  borate  de  chaux,  dont  on  peut  ensuite 
facilement  retirer  l'acide  borique,  et  du  fluorure  de  bore. 

3  CaFl4- 4 BoO^  =  3CaO,  BoO^ -^-BoFl^ 


ACIOE  FliUlMBOmaUB  »  BoO^  3HF1=  91,9  OU  i  179,94. 

L'acide  fluoborique,  découvert  par  MM.  Gay-Lussacet  Thénard,  est 
un  liquide  sirupeux  qui  est  aussi  peu  coulant  que  Tacide  sulfurique, 
auquel  il  ressemble  :  sa  densité  est  1,584;  il  est  très-acide,  il  noircit 
et  détruit  les  corps  organiques.  Mis  en  contact  avec  l'alcool,  il  pro- 
duit de  l'éther;  lorsqu'on  y  ajoute  de  l'eau,  il  abandonne  au  bout 
de  quelque  temps  de  l'acide  borique  qui  cristallise;  il  se  forme  en 
même  temps  un  autre  corps  qui  est  l'acide  hydrottuolKHrique  que 
nous  décrirons  ensuite. 

L'acide  fluoborique,  au  maximum  de  concentration,  cmiticnt  tou- 
jours 2  équivalents  d'eau  dont  il  ne  peut  pas  être  séparé.  Abstrac- 
tion faite  de  l'eau,  il  contient  : 

Acide  borique 37,122 

Acide  fluorhydrique 62,878 

100,000 

On  produit  cet  acide  de  [dusieurs  manières.  En  saturant  l'eau  de 
fluorure  de  bore:  cette  opération  demande  des  précautions,  parce  que 
la  solubilité  de  ce  gaz  est  si  grande  qu'il  serait  impossible  de  le 
dégager  assez  rapidement  pour  éviter  l'absorbtion.  Le  tube  abduc- 
teur qui  amène  le  gaz  doit  plonger  dans  le  mercure  au-dessus  du- 
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qud  on  met  Feau  qui  doit  le  dissoudre  {fig.  95)  :  A  ballon  d'oùle  gaz 
g  le  dégage  9  B  tube  abducteur  qui  plonge  dans 

la  couche  de  mercure  G  placé  au  fond  de  Pé- 
prouvette  à  pied  D,  qui  est  en  partie  remplie 
d'eau.  Le  tube  B  doit  être  maintenu  par  la 
pince  d'un  support  Ë  ^  parce  que  le  gaz  en  se 
dégageant  le  soulèverait  et  établirait  son  con- 
Fig.  95.  tact  avec  l'eau.  Le  gaz  en  se  dissolvant  élève  la 

température  considérablement  ;  il  faut,  pour  favoriser  la  satura- 
tion ,  que  l'éprouvette  soit  placée  dans  un  vasse  F  contenant  de 
la  glace,  ou  au  moins  de  l'eau  qui  se  renouvelle  sans  cesse. 

On  peut  aussi  préparer  ce  corps  en  dissolvant  de  l'acide  borique 
dans  Facide  fluorhydrique  dans  une  capsule  de  platine  que  l'on 
refroidit;  on  ajoute  l'acide  boricpie  successivement  par  petites 
portions  jusqu^à  ce  qu'il  ne  puisse  plus  s'en  dissoudre;  on  ajoute 
alors  assez  d'acide  fluorhydrique  pour  dissoudre  le  résidu  :  on  éva- 
pore au  bain-marie  d'abord^  puis  on  fait  bouillir,  jusqu'à  ce  qu'on 
voie  paraître  d'épaisses  vapeurs. 

Enfin ,  si  l'on  fait  fondre  un  mélange  de  10  parties  de  fluorure 
de  calcium  et  de  8*  de  borate  de  soude,  et  que  l'on  traite  ensuite 
cette  masse  fondue,  puis  mise  en  poudre ,  par  16  ^  parties  d'acide 
sulfurique  monohydraté ,  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on 
adapte  un  récipient,  le  produit  de  la  distillation  est  de  l'acide  fluobo- 
rique.  Par  ce  dernier  procédé,  cet  acide  est  souillé  d'un  peu  de  si- 
licium, car  la  cornue  est  toujours  attaquée  pendant  l'opération. 


AdOH  HYimOFIiUOBORiatJB,  H  FI,  BoFl3^83,9ou  1090,36. 

L^acide  hydrofluoborique  est  un  liquide  incolore,  très-fortement 
acide,  qui  n'attaque  pas  le  verre,  et  se  produit  lorsqu'on  fait  passer 
du  fluorure  de  bore  dans  de  l'eau,  sans  aller  jusqu'à  la  saturation, 
mais  seulement  jusqu'à  ce  qu'il  commence  à  se  former  un  dépôt 
blanc  :  si  Fon  refroidit  alors  la  liqueur,  une  certaine  quantité  d'acide 
borique  cristallise.  Dans  cette  opération  3  équivalents  d'eau  agis- 
sent sur  4  équivalents  de  fluorure  de  bore,  dont  un  seul  est  décom- 
posé ,  et  l'on  a  : 

3  HO  4-  4  Bo  FP  =  Bo  0^  +  3  (HFl,Bo  FP). 

On  poun*ait  probablement,  selon  Berzélius,  l'obtenir  anhydre 
en  dissolvant  le  fluorure  de  bore  gazeux  dans  l'acide  fluorhydrique^  et 
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en  ayant  soin  de  placer  ce  dernier  dans  un  mélange  réfrigérant  ;'  i 
on  ne  le  peut  par  i'évaporation  de  l'acide  hydraté ,  parce  qu'alors 
Teau  se  décompose  en  donnant  de  l'adde  borique  et  de  Faiâde 
fluorhydrique. 

Les  oxydes  basiques,  même  les  plusfaibles^  se  combinent  avec  lui; 
ils  cèdent  leur  oxygène  à  l'hydrogène,  qui  est  remplacé  par  le  métal  : 
RO  +  HFI  Bo  Fl^  =  HO  +  RFl,  Bo  F\\ 
11  est  composé  de  : 

Acide  tluorhydrique 22,713 

Fluorure  de  bore 77^287 

100,000 
Toutes  ces  combinaisons  ne  sont  employées  que  dans  les  labora- 
toirea;  mais  il  est  nécessaire  de  les  connaître,  parce  qu'elles  <rffreot 
des  moyens  de  reconnaître  la  présence  du  bore  et  d'en  déterminer 
les  proportions  dans  les  combinaisons  quil  forme. 


StJlJPtJllE  mS  BORE,  Bo  S^  =  58.9  OU  736,15. 

Le  sulfure  de  bore  a  été  découvert  par  Berzélius  :  o'est  un  corps 
solide,  blanc,  qui  cristallise  en  £Ûguilles  soyeuses  sans  transparence; 
il  répand  une  odeur  qui  a  quelque  analogie  avec  celles  du  sulfure 
de  carbone  et  du  chlorure  de  cyanogène  gazeux  :  quelquefois  il 
est  gris. 

Lorsqu'on  le  met  en  contact  avec  Teau,  il  y  a  décomposition  ra- 
pide; il  se  forme  une  grande  quantité  d'acide  sulfhydrique  qui 
se  dégage  violemment.  C'est  d'après  cette  réacticm  énei^ue 
que  M.  Dumas  a  pensé  que  les  suffioni  qui  donnent  l'acide  bori- 
que devaient  leur  origine  à  ce  même  phénomène,  que  l'équation 
suivante  explique  : 

BoS^  4- 3HO=BoO^-h3  HS. 

Dans  cette  décomposition  les  résultats  généraux  varient  selon 
l'état  dans  lequel  on  prend  le  sulfure  de  bore.  Quand  ce  corps  a 
été  maintenu  au  rouge  jusqu'à  ce  que  tout  le  soufre  gazeux  se 
soit  condensé  dans  les  parties  froides  de  l'appareil^  il  se  produit 
un  liquide  clair  qui  contient  l'acide  borique  ;  si^  au  contraire,  ou 
fait  intervenir  l'eau  sur  le  sulfure  de  bore  qui  a  été  retiré  dès  que 
ce  corps  a  cessé  de  brûler  dans  la  vapeur  de  soufre ,  en  même 
temps  qne  l'acide  sulfhydrique  se  dégage^  il  se  dépose  du  soufre. 
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Berzéllus  pensait ,  d'après  cette  différence  d'action,  que  le  bore 
pouvait  se  combiner  avec  le  soufre  en  diverses  proportions.  Il  Ta 
obtenu  en  faisant  passer  du  soufre  en  vapeur  sur  le  bore  chauffé  au 
rouge  blanc. 

M.  Fremy  a  donné  un  procédé  qui  permet  de  l'obtenir  plus 
facilement  :  on  fait  passer  de  la  vapeur  de  sulfure  de  carbone 
sur  un   mélange  d'acide  borique  et  de  charbon,  L'appareil  est 
composé  d'un  petit  ballon  A  (^^.96),  placé  sur  un  très-petit  four- 
neau   B,     le 
sulfure  de  car- 
bone contenu 
dans  le    bal- 
lon ne  devant 
être    chauffé 
que  très-légè- 
^^^  rement;    un 

tube  abducteur,  partant  de  ce  ballon,  conduit  la  vapeur  de  sulfure 
de  carbone  dans  le  tube  de  porcelaine  C  D,  qui  contient  le  mé- 
lange d'acide  borique  et  de  charbon;  il  est  placé  dans  un  fourneau 
à  réverbère  qui  permet  de  le  chauffer  au  rouge.  On  adapte  en  D 
une  allonge  E  dont  la  courbure  traverse  le  bouchon  du  récipient  F, 
au  fond  duquel  on  met  de  l'eau,  et  dont  le  bouchon  est  traversé, 
un  tube  effilé,  G,  par  lequel  les  vapeurs  non  condensées  peuvent  se 
dégager  :  le  récipient  doit  être  entouré  de  glace ,  pour  condenser 
plus  facilement  les  vapeurs  de  sulfure  de  carbone. 

Pendant  l'opération  les  vapeurs  de  sulfure  de  carbone  entraînent 
le  sulfure  de  bore  qui  cristallise  en  se  condensant.  Il  est  composé  de  ; 

Bore 18,50 

Soufre 81,50 

On  a  Jusqu'ici  vainement  tenté  de  combiner  le  bore  au  phosphore. 


»UiICKJH9Si  =  21,4  ou  266,74. 

Le  silicium  ne  se  trouve  dans  la  nature  qu'à  l'état  de  combinai- 
son :  c'est  le  plus  abondant  de  tous  les  corps  solides  qui  forme  la 
croûte  solide  du  globe  ;  toutes  les  roches  primitives  en  contiennent 
une  quantité  considérable.  Il  se  trouve  aussi  dans  les  corps  orga- 
niques; quelques-uns  en  contiennent  beaucoup  :  les  tiges  et  les 
feuilles  des  graminées  sont  dans  ce  cas. 
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Le  silicium,  isolé  d'abord  en  même  temps  par  Davy  d'nn  c6té,  et 
de  l'autre  par  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard,  a  été  séparé  à  l'état  de 
pureté  pour  la  première  fois  par  Berzélius.  Tel  qu'on  l'avait  obieou 
jusquici ,  le  silicium  se  présentait  en  poudre  brune  aemblaUe  au 
bore,  mais  plus  foncée  en  couleur.  Il  n^est  ni  fusible  ni  volatil  ain 
plus  hautes  températures  des  forges  ;  mais  M.  Despretz  est  parvenu 
à  le  fondre  comme  le  bore,  quoique  plus  difBcilement,  en  le  plaçant, 
comme  il  avait  fait  pour  le  carbone ,  dans  un  atmosphère  de  ni- 
trogène  entre  les  pôles  d'une  pile  de  Bunzen  composée  de  600  élé- 
ments :  dans  cet  état  il  acquiert  une  grandedureté,  quoique  inférieure 
à  celle  du  bore. 

Le  silicium  sous  cette  forme,  car  nous  le  verrons  plus  loin  trës^ 
différent  7  présente  des  propriétés  variant  selon  qu'il  a  été  ou 
non  chauffé  à  une  haute  température.  Ces  différences  ont  fait  con- 
sidérer ces  deux  états  comme  isomériques  ou,  comme  le  dit,  Berzé- 
lius allotropique. 

M.  H.  Sainte-Claire-Deville  a  fait  passer  du  chlorure  ou  du 
fluorure  de  silicium  sur  du  sodium  chaufTé  au  rouge  dans  un  tube 
de  porcelaine,  le  sodium  étant  dans  une  nacelle  de  même  nature. 
Si  l'on  emploie  un  excès  de  chlorure  ou'de  fluorure,  on  fait  disparaî- 
tre tout  le  sodium  ;  en  lavant  le  résidu  il  reste  le  silicium  pulvérulent^ 
tel  que  Ta  observé  Berzélius.  Mais  si  dans  la  masse  on  enlève  les 
parties  qui  n^adhèrent  pas  à  la  nacelle,  en  les  chauffant  ensuite  dans 
un  creuset  après  l'avoir  recouvert  de  chlorure  de  sodium  pur  et  fondu 
à  une  température  assez  élevée  et  assez  longtemps  prolongée  pour 
volatiliser  la  plus  grande  partie  du  chlorure,  on  trouve  du  siUcium 
sous  deuxétats  :  1»  graphitoîde;  2»  fondu, et  souvent  alors  cristallisé. 

Le  silicium  cristallisé  ressemble  beaucoup  par  sa  couleur  au  fer 
oligiste  irisé;  ses  surfaces  curvilignes  n*ont  pas  permis  de  mesurer 
les  angles  des  cristaux ,  mais  ils  semblent  parfaitement  de  la  même 
forme  que  les  cristaux  de  diamants  à  48  faces.  Il  coupe  le  verre 
dans  cet  état. 

Il  a  une  si  grande  tendance  à  s'unir  au  fer  qu'il  se  combine  avec 
lui  partout  où  il  le  trouve  :  il  se  combine  d'ailleurs  facilement  avec 
tous  les  métaux,  et  forme  avec  le  cuivre  une  combinaison  d'une  telle 
dureté  qu'elle  résiste  à  la  lime. 

A  l'état  fondu  ou  cristallisé,  le  silicium  est  inattaquable  par  l'acide 
fluorhydrique  et  l'eau  régale;  mais  il  se  dissout  complètement  dans 
un  mélange  d'acide  nitrique  et  d'acide  fluorhydrique  purs,  qui  pro- 
duit du  fluor  naissant. 
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Ainsi  ^  comme  le  fait  observer  M.  DevîUe ,  le  silicium  se  présente 
sous  les  mêmes  apparences  distinctes  que  le  carbone  : 

l^Le  silicium  de  Berzélius^  analogue  au  charbon  ordinaire; 

^  Le  silicium  graphitoîde ,  qui  ressemble  au  graphite  et  se  pro- 
duit dans  les  mêmes  circonstances  que  le  graphite  des  hauts  four- 
neaux; 

3»  Le  silicium  cristallisé^  qui  correspond  au  diamant. 

Silicium  non  chauffé.  Au  contact  de  Tair  il  brûle  vivement^  et  plus 
facilement  encore  dans  l'oxygène.  Une  partie  seulement  peut  brûler, 
parce  que  l^acide  silicique  formé  qui  le  recouvre  arrête  la  com- 
bustion; le  tiers  environ  brûle.  Pendant  lacombusticm,  même  dans 
l'oxygène  sec^  il  y  a  flamme  bleue  et  production  d'une  petite  quan- 
tité d'eau  ;  le  silicium  retient  donc  de  l'hydrogène.  L'eau  est  sans 
action  sur  le  silicium^  même  à  la  température  de  Fébullition;  les 
acides  sulfurique  et  nitrique  et  l'eau  régale^  de  même;  l'acide  fluor- 
hydrique,  au  contraire,  à  froid  est  décomposé  :  il  se  dégage  de  l'hy- 
drogène et  du  fluorure  de  silicium.  Les  dissolutions  bouillantes  d'al- 
calis caustiques  le  dissolvent  aussi  avec  dégagement  d'hydrogène  et 
formation  d'un  silicate. 

Si  -f.  KO  +  3  HO  =  KO,  SiO^-H  3  H. 

Lorsqu'on  le  chaufiEe  au  rouge  avec  des  carbonates  alcalins  en 
excès,  l'acide  carbonique  est  décomposé  en  oxyde  de  carbone  qui 
se  dégage ,  et  en  oxygène  dont  le  silicium  s'empare  pour  former 
de  l'acide  silicique,  puis  un  silicate. 

Si  c'est  le  silicium  qui  est  en  excès,  il  décompose  même  l'oxyde 
de  carbone,  et  le  charbon  se  sépare. 

Le  silicium  se  combine  facilement  à  quelques  métaux  lorsqu'il 
est  à  l'état  naissant,  principalement  au  fer  et  au  platine,  c'est  pour- 
quoi dans  les  fontes  de  fer  il  y  a  toujours  du  silicium ,  et  pourquoi 
aussi  l'on  doit  éviter  l'emploi  d'un  creuset  de  platine  pour  l'obtenir. 

Silicium  chauffé  au  rouge*  Lorsqu'on  chauffe  du  siticium  au  rouge 
blanc ,  et  qu'on  enlève  au  moyen  de  l'acide  fluorhydrique  l'acide 
silicique  qui  s'est  formé  à  la  surface,  sa  couleur  est  plus  foncée;  il 
devient  plus  pesant  que  l'acide  sulfurique  concentré;  il  ne  peut 
plus  s'enflammer  même  dans  le  gaz  oxygène.  Si  on  le  mêle  avec  du 
chlorate  ou  du  nitrate  de  potasse ,  il  n'est  pas  altéré  à  la  chaleur 
rouge.  L'acide  fluorhydrique  et  les  dissolutions  alcalines  n'ont  plus 
d'action  sur  lui. 

Oo  peut  le  préparer  en  traitant  l'acide  silicique  ou  silice  par  le 
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potassium  ou  le  sodium.  Le  potassium* s'oxyde  aux  dépeas  d'une 
partie  de  la  silice^  et  la  potasse  produite  se  combiae  avec  Tautre  por- 
tion d'acide  silicique. 

3K  +48iO^  «=  Si 4-3  (KO,  SiO^). 

L'opération  se  fait  dans  un  tube  de  verre  fermé  par  une  de  ses 
extrémités  :  on  chauffe  doucement  d'abord^  et  Ton  mêle  avec  une 
tige  de  fer,  puis  on  élève  la  température;  mais  de  cette  manière, 
quoiqu'on  lave  ensuite,  on  n'obtient  que  peu  de  silicium,  et  il  n'est 
Jamais  pur. 

On  réussit  mieux  en  faisant  passer  du  gaz  fluorure  de  silicium  sur 
du  potassium  ou  du  sodium  chauffé  dans  un  tube;  quand  l'opéra- 
tion est  terminée,  on  lave  pour  dissoudre  le  fluorure  de  potassium 
produit,  et  l'on  reçoit  le  silicium  sur  un  filtre. 

Le  silicium  peut  encore  être  obtenu  en  chaufTant,  dans  un  tube 
de  verre  desséché ,  du  fluorure  de  silicium  et  de  potassium ,  dont 
la  formule  est  2  (Si  FP) ,  3  (  KFl),  avec  du  potassium  :  le  fluor  reste 
combinéseulementavecle  potassium,  etle  silicium  estmisen  liberté; 
on  traite  par  l'eau  froide  et  l'on  fUtne  : 

2(SiFP),3(KFl)  +  3K  =  6(KFl)-h2Si. 

Enfin  le  procédé  qui  doit  être  préféré  consiste  à  faire  arriver  de  la 
vapeurde  chlorure  de  siliciumsurdu  potasium,  ou  mieux  de  sodium, 
qui  est  moinscber.  On  introduit  le  métal  dans  une  ampoule  A  {fig.  97), 
^       ^  soufflée  dans  un  tube 

iÇft-— "^a^-^  de  veire  peu  fusible  : 

à   l'extrémité   B  du 
tube  on  adapte  une 
petite  cornue  de  verre 
Bcontenanidu  chlora- 
H«-  w.  re  de  silicium ,  SiGP; 

par  Textrémité  G  du  tube  on  introduit,  au  moyen  d'un  tube  à  enton- 
noir coudé,  une  petite  quantité  du  même  chlorure  à  la  surface  du 
métal;  puis  en  G  on  adapte  un  bouchon  muni  d'un  tube  droit  £  : 
on  chauffe  légèrement  Tampoule  au  moyen  d'une  petite  lampe  à 
aleool.  Le  chlorure  de  silicium  qui  humecté  le  sodium  se  réduit  en 
vapeurs  qui  chassent  l'air  de  l'appareil;  puis  on  fait  bouillir  celui 
qui  est  dans  la  cornue.  Le  sodium  ne  tarde  pas  à  s'enflaomier  ;  on 
continue  à  chauffer  l'ampoule  de  plus  en  plus  jusqu'à  ce  ]  c|u'elle 
rougisse,  sans  cesser  de  faire  passer  la  vapeur  de  chlorure  de  »ii- 
ciaifi*  Lorsque  la  réaction  est  acheva  et  l'appareil  refroidi,  on 
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enlève  la  cornue,  et  on  la  remplace  par  un  tube  plein  de  chlorure  de 
calcium  :  on  adapte  alors  le  tube  E  à  un  flacon  F  plein  d'eau^ayant 
à  sapartie  inférieure  une  tubulure  garnie  d'un  robinet  :  au  moyen  d'un 
tube  de  caoutchouc ,  on  relie,  pour  agir,  le  tube  £  à  celui  que  porte 
le  flacon.  En  ouvrant  le  robinet ,  Teau  qui  s'écoule  est  remplacée 
par  de  l'air  qui  traverse  l'ampoule,  après  avoir  été  séché  en  traversant 
le  tube  à  chlorure  de  calcium. 

On  avait  annoncé  une  observation  fort  singulière  sur  le  silicium  ; 
trms  grammes  environ  de  silicium  en  éponge ,  soumis  a  une  pres- 
sion qui  pouvait  être  représentée  par  300  atmosphères,  ont  détoné 
de  la  môme  manière  que  les  fulminates  :  l'efTet  se  produisant  de 
haut  enbasi  la  détonation,  épouvantable,  strindente,  ne  causa  heu- 
reusement aucun  accident,  quoiqu'il  y  eût  une  quinzaine  de  person- 
nes autour  de  la  presse,  mais  elles  furent  stupéfiées  comme  si  le  ton- 
nère  était  tombé  au  milieu  de  la  réunion.  Les  éclats  d'acier  de  la 
matrice  dans  laquelle  on  opérait  la  compression  avaient  pénétré  de 
plusieurs  centimètres  dans  la  fonte  :  on  ne  retrouva  que  des  traces 
d'une  fumée  noire ,  seul  reste  de  la  matière  en  expérience.  Le  pré- 
tendu silicium  était  de  l'argent  divisé. 


ACWEAIMCIOUB  ou  «lUCB^  SiO^  »  45,4  ou  556,74. 

L'acide  silicique  se  trouve  en  quantité  considérable  dans  la  nature, 
soit  libre,  soit  combiné  :  il  constitue,  à  lui  seul,  non-seulement  des  ro- 
ches, mais  encore  des  terrains,  et  fait  aussi  partie  des  roches  pri- 
mitives ou  autres  qui  forment  des  terrains  tr^s-abondants ,  comme 
les  granits,  les  gneiss,  les  roches  feldspathiques,  les  argiles,  les  schis- 
tes, etc.  Toutes  les  variétés  dequartz  sont  de  la  silice  pureou  presque 
pure^  anhydre  ou  hydratée  :  ainsi  le  cristal  de  roche ^  les  agates, 
les  jaspes,  les  pierres  meulières,  sont  de  la  silice  anhydre  ;  les  quartz 
résinites^  parmi  lesquels  figure  l'opale,  le  quartz  pyromaqueou  pierre 
i|  feu,  sont  de  la  silice  hydratée  dans  laquelle  la  proportion  d'eau  varie 
considérablement,  mais  en  proportion  définie.  Letripoli,  qui  est  un 
quartz,  n'est  qu'une  agglomération  d'infusoires;  le  sable  de  l'Océan, 
des  terrains  arénacés,  des  rivières,  est  le  plus  ordinairement  composé 
de  grains  de  silice  plus  ou  moins  mêlé  de  carbonate  de  chaux,  et 
quelquefois  de  zircons,  de  corindons^  de  fer  titane,  chromé,  d'or, 
de  platine^  etc.  La  plus  grande  partie  des  bois  pétrifies  ont  leurs 
parties  organiques  remplacées  par  de  la  silice;  beaucoup  de  con 
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quilles  fossiles  sont  aussi  silicifiées.  Ainsi  on  trouve  des  ammonites 
dont  toutes  les  cloisons  ont  été  remplacées,  ainsi  que  letest^  par  de  la 
pyrite  de  fer,  et  le  moule  rempli  de  silice  (agate).  Les  cendres  des 
végétaux,  l'urine  des  animaux,  etc.,  et  beaucoup  d'eaux  minérales, 
en  contiennentdes  quantités  notables  ;  celles  des  Geysers,  en  Islande, 
sont  dans  ce  cas.  C'est  donc  un  des  corps  les  (dus  abondants  et  très-fré- 
quent. L'acide  silicique  présente  des  propriétés  très-différentes  sous 
certains  rapports,  selon  qu'il  est  anhydre  ou  hydraté. 

Silice  anhydre.  C'est  un  corps  blanc ,  pulvérulent  quand  il  est 
obtenu  artificiellement,  mais  que  la  nature  présente  en  cristaux  in- 
colores transparents.C'est  la  variété  désignée  par  le  nom  de  quarts  hya- 
lin, ou  cristal  de  roche,  dont  la  dureté  est  assez  grande  pour  qu'il  raye 
le  verre.  La  silice  anhydre  artificielle  provenant  delà  dessiccation  au 
rouge  de  l'hydrate,  et  qui  est  en  poudre  impalpable,  est  cependant 
toujours  rude  au  toucher.  La  densité  du  quartz  hyalin  est  2,65. 

L^acide  silicique  réisiste  aux  plus  violents  feux  de  forge  :  il  ne  fond 
ni  ne  se  volatilise  que  si  on  l'expose  au  courant  d*une  pile  éner- 
gique; le  chalumeau  d'oxygène  et  d'hydrogène  donne  le  même  ré- 
sultat. M.  Gandin,  au  moyen  de  sa  lampe  à  esprit-de-vin  dont  la 
flamme  est  traversée  par  un  courant  d'oxygène,  le  fond  facilem^at , 
et  le  tire  en  fils  qui  ont  une  très-grande  élasticité  :  au  moyen  de  ces 
fils,  il  fond  de  petites  sphères  qui  servent  à  faire  les  objectifs  de 
petits  microscopes  simples  :  ces  sphères,  coulées  dans  l'eau,  y  pren- 
nent une  dureté  extrême;  si  on  les  place  sur  un  tas  en  acier,  et 
qu'on  frappe  dessus  avec  un  fort  marteau,  le  globule  s'imprime  sur 
les  deux  surfaces  d'acier  entre  lesquelles  il  a  été  comprimé ,  et  se 
sépare  en  fragments  assez  grands,  très-brillants.  Quand,  au  ccmtraire, 
on  chauffe  seulement  au  rouge  un  fragment  de  quartz  hyalin,  et 
qu'on  le  plonge  dans  l'eau,  il  devient  extrêmement  friable ,  car  on 
peut  l'écraser  entre  les  doigts;  il  y  a  donc  eu,  par  la  fusion,  un  chan- 
gement notable  dans  la  disposition  des  molécules. 

La  sihce  anhydre,  naturelle  ou  artificielle,  est  inattaquable  par  les 
acides,  excepté  l'acide  fluorhydrique;  mais  celle  qui  [m>vient  de  la 
calcination  d'un  hydrate  artificiel ,  même  au  rouge,  est  toujours  so- 
lubte  dans  les  alcalis  caustiques,  à  moins  que,  d'après  M.  Frémy^on 
ne  la  chauffe  à  la  température  de  la  forge. 

L'hydrogène,  le  carbone,  le  chlore,  etc.,  et  les  métaux,  excepté  le 
potassium  et  le  sodium,  sont  sans  action  sur  l'acide  silicique  seul,  à 
toute  température;  mais,  siFon  faitagirdeuxaflinitésenméme temps, 
on  obtient,  au  contraire,  des  réactions.  Ainsi  le  chlore,  le  fer,  le  pla- 
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tine ,  agiflsent  à  chaud  sur  l'acide  siliciqiie  mêlé  de  charbon  :  ce  der-  ' 
nier  se  combine  avec  Toxygène^  tandis  que  le  chlore  ou  les  métaux 
s*UDissent  au  silicium.  Nous  avons  vu  que  ces  métaux  se  combi- 
naient facilement  avec  le  silicium  naissant. 

Chauffé  au  rouge  avec  les  oxydes  métalliques^  il  se  combine  avec 
eux  ;  si  ce  sont  des  carbonates^  ils  sont  décomposés  :  Tacide  carbo- 
nique se  dégage  avec  effervescence,  quoique  Tacide  silicique  soit 
peut-être  le  plus  faible  de  tous  à  la  température  ordinaire  ;  car  il 
est  déplacé  par  Facide  carbonique  lui-même  dans  les  silicates  dis- 
sous; c'est,  au  contraire»  le  plus  énergique  aux  températures  éle- 
vées, parce  que  la  chaleur  est  sans  action  sur  lui  ;  aussi  peut-il 
décomposer  les  sulfates,  etc.,  à  la  chaleur  rouge. 

Cependant  il  présente  ce  caractère  de  ressemblance  avec  Tacide 
borique,  qu'il  peut  être  entraîné  par  la  vapeur  d'eau ,  et  c'est  pro- 
bablement à  cette  cause  principalement  qu'est  due  sa  volatilisation 
assez  abondante  quand  on  le  chauffe,  à  la  lampe  Gaudin,  pour  le 
fondre. 

Lorsqu^on  le  traite  par  la  voie  sèche  au  moyen  de  certains  réactifs, 
Tacide  siUcique  se  dissout;  dans  d'autres,  au  contraire,  il  flotte  sans 
disparaître  :  l'ensemble  de  ces  caractères  sert  à  le  reconnaître  au  cha- 
lumeau. Ainsi,  lorsqu'on  le  chauffe  avec  du  phosphate  de  soude  et 
d'ammoniaque,  une  très-faible  partie  le  dissout;  le  reste  forme  une 
masse  flottante  opaque  au  milieu  du  globule  vitrifié ,  qui  dissout 
les  bases  seulement,  si  Ton  agit  sur  un  silicate.  Mais  si  on  emploie, 
soit  la  soude,  soit  le  borate  de  soude,  la  dissolution  est  complète. 
On  applique  cette  propriété  dans  le  traitement  des  minerais  par  la 
voie  sèche;  on  nomme  alors  ces  corps  des  fondants  :  ils  agissent  en 
dissolvant  les  gangues  qui  accompagnentle  minerai  proprement  dit. 

L'acide  siUcique  hydraté  est  soluble  dans  les  acides  et  les  alcalis; 
il  peut  contenir  des  quantités  très-diverses  d'eau  ;  s'il  en  contient 
beiuicoup,  il  est  sous  forme  d'une  gelée  tremblante,  transparente  : 
là  il  n'y  a  pas  de  proportions  définies  ;  mais ,  s'il  a  été  précipité  de  la 
dissolution  concentrée  d'un  silicate  par  un  acide  et  séché  à  l'air, 
on  obtient  un  mohohydrate  SiO%  HO,  qui  contient,  d'après  M.  Do- 
veri,  i6,5  pour  iOO  d'eau. 

Ce  monohydrate,  exposé  à  une  température  de  -f- 120®,  perd  la 
moitié  de  son  eau,  et  devient  SiO^  +  i  HO  ou  2SiO^  -4-  HO. 

Ebelmen  a  obtenu  un  sesquihydrate,  2  SiO'  -4-  3  HO,  transparent 
et  presque  aussi  dur  que  le  cristal  de  roche,  en  abandonnant  dans 
un  flacon  mal  bouché  de  Téther  silicique.  Sa  densité  est  de  1 ,77. 

T.  I.  2j 
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L^acîde  silicique  en  gelée^  abandonné  à  l'évaporation  spontanée, 
se  fend  en  se  desséchant  et  prend  du  retrait;  les  sels  résnitant  de  la 
décomposition  du  silicate  s'effleurissent  à  la  surface.  Quand  le  re- 
trait lui  a  donné  un  peu  de  solidité^  si  on  le  lave^  on  entrafne  peu  à 
peu  tous  ces  sels,  en  ayant  soin  de  ne  laver  de  nouveau  qu'après 
formation  de  nouvelles  efflorescences  :  lorsque  le  lavage  est  aussi 
complet  que  possible ,  et  que  le  retrait  est  tel  que  la  masse  se  trouve 
réduite  au  quart  du  volume  primitif,  on  place  les  fragments  dans 
un  vase  sec  et  imparfaitement  bouché;  la  dessiccation  continue  très- 
lentement,  ainsi  que  le  retrait,  qui  C(Mitinue  pendant  très4ongtemps 
sans  interruption;  la  matière  prend  Taspect  de  la  corne,  et  une  du- 
reté qui  augmente  avec  les  années  :  des  fragments  semblablenient 
disposés  depuis  sept  ans,  dans  notrelaboratoire,ontacquisune  dureté 
égale  àcelledu  feldsepath.  Si  Ton  veut  hâter ladessiccation,  lamatière 
se  divise  rapidement  et  devient  fHable. 

On  trouve  dans  la  nature  de  l'acide  silicique  en  poudre  blanche^ 
à  Yierson,  dans  le  voisinage  d'Alger  et  probablement  dans  d'autres 
localités;  cette  poudre  est  un  hydrate  qui  probablement  résulte 
d'une  dessiccation  rapide  d'un  quartz  hydraté  contenant  de  plus 
grandes  proportions  d'eau  :  celui  des  environs  d'Alger  ne  contient, 
diaprés  M.  Salvetat,  que  1  équivalent  d'eau  pour  6  d'acide  silicique. 
Souvent  les  quartz  résinites  présentent  cette  décomposition  à  la 
surface. 

On  prépare  l'acide  silicique  pur  hydraté  en  fondant  du  quartz  en 
poudre  avec  quatre  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  ou  de 
f^oude;  on  obtient  ainsi  un  silicate  soluble  dans  l'eau.  Si  on  le  dis- 
sout dans  beaucoup  d'eau,  et  qu'on  y  ajoute  de  l'acide  chlorhydrique 
concentré,  on  n'aperçoit  aucun  changement  ;  mais^  si  l'on  évapore 
doucement  cette  dissolution,  au  bout  d'un  certain  temps  elle  se 
prend  en  gelée.  Si  l'on  ne  dissout  le  silicate  que  dans  peu  d'eau  et 
(fu'on  ajoute  graduellement  l'acide  chlorhydrique  étendu  d'eau, 
que  l'on  agite ,  la  liqueur  peut  se  prendre  en  gelée  sans  avoir  besoin 
(l'être  évaporée;  si^  au  lieu  de  prendre  l'acide  étendu  d'eau,  on  le 
prend  concentré,  il  ne  se  forme  pas  de  gelée ,  et  l'acide  silicique  se 
(icpose,  mais  toujours  à  l'état  d'hydrate^  que  l'on  sépare  du  liquide 
par  la  filtration  :  on  le  dessèche  à  l'air  ou  dans  le  vide  ,  et  on  le  lave 
avec  de  l'acide  chlorhydrique  pour  dissoudre  les  oxydes  métalliques 
qu'il  pourrait  retenir,  puis  avec  de  l'eau^  et  l'on  dessèche  de  nouveau 
dans  le  vide  ou  à  l'air.  Si  l'on  fait  bouillir  ce  monohydrate  avec  de 
l'acide  chlorhydrique,  il  devient  transparent  ;  mais,  par  le  refroidis- 
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sèment^  oa  voit  l'acide  siiicique  se  déposer  de  nouveau  entièrement  ; 
car  l'acide  n'en  retieut  pas  sensiblement^  ce  qui  fait  penser  qu'il  n'y 
a  pas  dissolution,  mais  gonflement  des  molécules  qui  prennent  leur 
retrait  en  se  refroidissant.  L'amidon  présente  un  phénomène  à  peu 
près  semblable,  avec  cette  différence,  qu'il  ne  prend  son  retrait  que 
lorsqu'on  fait  congeler  l'eau  dans  laquelle  il  s'est  distendu. 

M.  Malhieu-Plessy  a  obtenu  un  nouvel  hydrate  d'acide  siii- 
cique en  traitant  la  dissolution  de  silicate  de  soude  employé  pour 
le  dégommage,  dans  l'impression  sur  étoffes.  En  versant  de  l'acide 
écatique  à  S""  du  commerce  dans  la  dissolution  de  silicate  marquant 
20° ,  il  se  forme  une  gelée  opaque  qui  ne  se  redissout  pas  dans  un 
excès  d'acide.  Si ,  au  coutraire,  on  verse  10  volumes  de  silicate  dans 
6  d'acide,  il  ne  se  forme  pas  immédiatement  de  gelée  ;  mais,  au  bout 
de  quelques  heures,  le  mélange  se  prend  en  gelée,  opaline  par 
réflexion.  Si  l'on  renveree  le  vase  sous  l'eau  chaude,  cette  gelée 
se  détache  et  a  la  forme  du  vase;  on  la  pose  sur  un  tamis,  sous 
l'eau,  c[ue  Ton  renouvelle  jusqu'à  ce  que  le  lavage  soit  parfait  :  on 
retire  alors  le  tamis  que  l'on  place  dans  un  endroit  chaud  comme 
le  voisinage  d'une  chaudière  à  vapeur;  la  masse  preud  du  retrait, 
on  achève  la  dessiccation  à  l'air  libre  :  elle  se  divise  en  fragments 
plus  ou  moins  volumineux,  vitreux  et  à  cassure  conchoïde,  et  peut 
l'ayer  le  verre. 

Exposé  à  la  lumière  solaire ,  cet  hydrate  perd  sa  transpareiu^e , 
devient  opalin,  et  semble  dévitrifié  ;  abandonné  à  l'air  libre,  il  rede- 
vient transparent;  ces  phénomènes  peuvent  être  reproduits  indéfi- 
niment. Une  température  de  4-35  à  4-  40  degrés  produit  le  même 
effet  que  le  soleil.  Cet  hydrate  semble  donc  toujours  apte  à  re- 
prendre l'eau  qu'on  lui  a  fait  prendre.  Lorsque  cet  acide  siiicique 
ne  renferme  plus  que  35  par  100  d'eau,  il  a  déjà  l'aspect  vitreux. 

On  convertit  l'acide  siiicique  hydraté  en  acide  anhydre  en  le 
chauffant  au  rouge. 

L'acide  siiicique  anhydre  est  composé  de  : 

Silicium.  .  .    47,07 
Oxygène.  .  .    52,93 
100,00 

Cette  composition,  bien  certaine,  ne  peut  servir  cependant  seule 
à  déterminer  son  équivalent,  ainsi  que  celui  du  silicium,  qui,  comme 
le  bore,  forme  peu  de  combinaisons  définies,  et  dont  les  acides  pro- 
duisent des  sels  dont  la  neutralité  réelle  n'est  pas  positivement  con- 
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nue.  On  est  donc  réduit  aux  hypothèses  pour  la  valeur  des  équi- 
valents du  bore  et  du  silicium. 

On  représente  Tacide  silicique  par  trois  formules  :  SiO;  dans  ce 
cas  réquivaient  du  silicium  est  estimé  7,13  ou  88,91 ,  et  celui  de 
l'acide  silicique  15^13  ou  188^91;  d'autres  donnent  à  Tadde  la  for- 
mule SiO%  par  analogie  avec  l'acide  carbonique  :  dans  ce  cas,  l'équi- 
valent du  silicium  est  14,26  ou  177,83,  et  la  silice  30,26  ou  377,82  ; 
le  plus  grand  nombre  des  chimistes  admet  la  constitution  que  nous 
avons  indiquée,  SiO^,  qui  a  été  choisie  par  Berzélius  d'après  la  com- 
position d'un  silicate  naturel,  le  feldspath.  D'après  l'analyse  de  ce 
minéral,  si  l'acide  silicique  était  constitué  SiO^  cette  substance,  qui 
est  un  véritable  sel,  contiendrait  pour  1  équivalent  d'alumine  9  équi- 
valents d'acides.  Si  cet  acide  devait  être  représenté  par  SiO*,  pour 
1  équivalent  de  base  il  y  en  aurait  6  d'acide ,  ce  qui  pourrait  être 
admis ,  tandis  que  l'on  ne  rencontre  aucun  exemple  du  rapport  de 
1  à  9;  en  admettant  la  formule  SiO^,  le  rapport  entre  l'oxygène  delà 
base  et  celui  de  Tacide  devient  1  à  3,  comme  dans  les  sulfates, 
les  séléniates,  etc.  Gettedemière  hypothèse  étant  la  plus  probable, 
Berzélius  Ta  admise,  et  un  grand  nombre  de  chimistes  ont  adopté 
ses  idées;  mais,  comme  on  le  voit,  cette  détermination  est  une 
probabilité,  et  non  une  certitude. 

L'acide  silicique  est  employé  en  grande  quantité  tel  qu'on  le 
trouve  dans  la  nature;  la  variété  que  l'on  nomme  pierre  meulière^ 
et  dont  la  plus  parfaite  vient  de  la  Fertè-sous-Jouarre,  sert  à  fabri- 
quer les  meilleures  meules,  les  autres  meulières  aux  constructions 
de  canaux  souterrains,  etc.,  sous  forme  de  grès  de  diverses  natures,  à 
fabriquer  des  meules,  à  construire  la  partie  des  hauts  fourneaux  que 
l'on  nomme  le  creuset,  le  pavage,  etc.  Le  quartz  pyromaque  est 
souvent  employé  pour  ajouter  comme  ciment  aux  pâtes  de  quelques 
poteries  :  on  fait  rougir  les  galets  en  silex,  on  les  jette  dans  l'eau 
pour  les  rendre  plus  friables,  ce  que  l'on  nomme  étonner;  on  les 
réduit  alors  facilement  en  poudre  très-tme.  On  l'emploie  l'état  de 
sable ,  comme  ciment ,  pour  la  fabrication  des  briques  réfractaires, 
des  mortiers,  lorsqu'il  est  très-blanc,  et  parfaitement  exempt  de 
fer,  le  sable  siliceux  est  employé  à  la  fabrication  des  verres,  cris- 
taux, glaces,  émaux,  etc. 

Les  variétés  naturelles  transparentes,  incolores  ou  colorées, 
sont  employées  en  bijouterie  comme  pierres  fines;  mais  elles  sont  en 
général  peu  estimées,  excepté  l'opale,  qui  est  toujours  d'un  prix  élevé 
quand  ses  reflets  ont  beaucoup  de  feu  :  malheureusement  cette  pierre 
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perd  quelquefois  son  éclat  au  bout  de  peu  de  temps.  Les  agates 
d'une  dimensioo  un  peu  considérable,  lie  présentant  pas  de  fissures, 
sont  aussi  employée,  en  raison  de  leur  dureté^  pour  faire  des 
mortiers  et  des  molettes. 


CHIiOBinH  DBmiilCIVM,  Si  GP=  U 7,9  ou  1596,34. 

Le  chlorure  de  silicium  est  un  liquide  très-volatil,  qui  bout  à  +  5œ; 
il  a  une  odeur  piquante ,  acide;  il  provoque  les  larmes,  et  irrite  for- 
tement la  muqueuse  nasale;  sa  densité  est  i>52,  celle  de  sa  vapeur, 
5^939.  Il  répand  d'épaisses  fumées  à  Tair^  en  condensant  Fhumidité 
atmosphérique  qui  le  décompose,  en  produisant  des  acides  silieique 
etchlorhydrique  : 

Si  œ  H-  3H0  =  SiO^  +  3H  Cl. 

Il  rougit  fortement  le  papier  de  tournesol.  Quoique  plus  pesant  que 
l'eau,  si  Ton  en  met  une  goutte  sur  ce  liquide^  elle  surnage:  la 
vapeur  qui  s'en  dégage  forme  une  enveloppe  "qui  la  soutient . 
L'eau  en  dissout  une  certaine  quantité;  mais  bientôt  le  chlorure 
se  décompose,  et  la  silice  fait  prendre  la  liqueur  en  gelée  :  c'est  le 
moyen  le  plus  sûr  pour  avoir  l'acide  silieique  pur. 

Le  gaz  sulfhydrique  sec ,  saturé  de  vapeurs  de  chlorure  de  sili- 
cium,  produit»  en  passant  dans  un  tube  de  porcelaine  chauffé  au 
rouge  y  un  composé  liquide  fumant,  d'une  odeur  piquante,  et  en 
même  temps  fétide  comme  beaucoup  de  combinaisons  du  soufre  : 
ce  liquide  contient  du  soufre  en  dissolution  et  en  suspension,  qui 
se  dépose  et  cristallise.  On  décante  la  liqueur  pour  la  purifier  par 
la  distillation,  qui  donne  un  liquide  incolore  dont  la  densité 
est  1,5,  et  qui  bout  à  une  température  un  peu  supérieure  à  -h  100». 
U  reste  dans  la  cornue  un  mélange  de  sulfure  de  silicium  et  de 
soufre;  l'eau  le  décompose,  en  produisant  des  acides  chlorhydri- 
que,  sulfhydrique,  silieique,  et  un  dépôt  de  soufre.  L'acide  nitrique 
le  décompose  sans  dégager  d'acide  sulfhydrique  :  tout  le  soufre  se 
dépose.  M.  Pierre  lui  donne  la  formule  suivante,  d'après  son  ana- 
lyse:SiS  ClMl  en  résulte  quel  équivalentde  soufre  s'est  subsUtué  à  1 
de  chlore.  Le  même  chimiste  croit  qu'il  s'en  produit  un  autre  dont 
la  formule  serait  SiS*  Cl  :  dans  ce  dernier  composé  il  y  a  2  équi- 
valents de  soufre  substitués  à  2  de  chlore. 

L'acide  nitrique  monohydraté  décompose  rapidement  le  chlo- 
riu'c  de  silicium  :  le  silicium  est  transformé  en  acide  silieique ,  et 
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Ton  peut  appliquer  cette  réaction  à  l'analyse  de  ce  corps  ;  mi  trouve 
ainsi  qu'il  est  composé  de  : 

Silicium.  .  ;  .  .     47,3 

Chlore 82,7 

100,0 

On  peut  obtenir  le  chlorure  de  silicium  directement  en  faisant 
passer  un  courant  de  chlore  sec  sur  du  silicium,  qui  ne  tarde  pas  à 
se  combiner  avec  production  de  flamme.  Le  produit  obtenu  est 
jaunâtre ,  probablement  parce  qu'il  contient  un  excès  de  chlore. 
Mais  il  est  plus  facile  et  plus  économique  d'opérer  de  la  manière 
suivante  :  on  fait  un  mélange  intime  de  silice  en  poudre  fine,  obtenue 
par  précipitation  et  parfaitement  séchée,  avec  du  noir  de  fumée  ;  on 
en  fait  une  pâle  épaisse  au  moyen  d'un  peu  d'huile;  on  fait  de  petites 
boules  grosses  comme  de  forts  pois  avec  cette  pâte ,  on  les  places 
dans  un  creuset;  on  recouvre  de  poussier  de  charbon  de  bois,  on 
pose  le  couvercle  qui  doit  être  luté,  excepté  dans  un  point,  et  l'on 
calcine  an  rouge  somlu'C  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  apparence  di» 
gaz  inflammables.  On  enlèvcî  alors  le  creuset,  qu'on  laisse  refroidir 
lentement. 
On  introduit  les  boulettes  dans  une  cornue  en  grés  tubulée  D(/ï^.  VW), 

que  l'on  po- 
se dans  le 
laboratoire 
d'un  four- 
neau à  ré- 
verbère; on 
adapte  à 
cette  cor  - 
nue  un  tubi» 
qui  y  fait 
^parvenir  le 
Fig.  98.  chlore ,    le- 

quel se  dégage  d'un  ballon  A,  se  lave  dans  le  flacon  B,  et  est  des- 
séché dans  le  tube  en  U,  G ,  rempli  de  fragments  de  chlorure  de 
calcium  fondu.  La  tubulure  K  de  la  cornue  est  un  tube,  en  grès 
comme  elle,  qui  pénètre  presque  jusqu'au  fond  ;  la  cornue  est  ver- 
nissée en  dedans.  On  chauffe  graduellement  la  cornue  jusqu'au 
rouge.  Fendant  que  Ton  fait  dégager  le  chlore  la  réaction  s'opèn^; 
dors  il  su  forme  de  l'oxyde,  de  carl)one  et  du  chlorure  de  silicium. 
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quis^dégageptparletubeF^  adapté  wcol  de  la  corpus,  qt^erend^Ql 
dans  un  tube  enU,  G,  à  la  partie  inférieure  duquel  on  a  soudé  un 
petit  tube  par  lequel  s'écoule  dans  un  flacon  H,  parfaitement  sec^ 
le  liquide  condensé  par  Rabaissement  de  température  produit  au 
moyen  d'un  mélange  réfrigèrent  qui  entoure  le  tube  G  ;  Toxyde  de 
carbone  se  dégage  par  le  tube  J. 

Le  produit  ainsi  obtenu  contient  toujours  du  chlore  libre^  que  l'on 
absorbe  en  agitant  le  liquide  avec  du  mercure;  lorsque  l'odeur  du 
chlore  a  complètement  disparu^  on  distille  le  liquide  au  b9,in-marie. 
Lorsqu'on  ne  veut  préparer  qu'une  quantité  peu  considérable  de  ce 
chlorure,  on  remplace  la  cornue  degrés  par  un  tube  de  porcelaine. 


URB  Dm  miilC^lUlI,  SiBr3  =:;25«,3  ou  3266,74. 

Le  bromure  de  silicium  a  été  découvert  par  Senillas  :  c'est  un 
liquide  incolore;  il  répand  d'épaisses  fumées  blanches  à  Faû*;il  se 
solidifie  à  —  l5o,  et  bout  à  +  450*^.  Sa  densité  n'est  pas  exactement 
connue;  mais  elle  est  au  moins  9,  oar  il  est  plus  pesant  que  l'acide 
sulfurique.  L'eau  agit  sur  le  bromure  de  silicium  de  la  même  manière 
que  sur  le  chlorure  :  Pacide  sulftirique  le  décompose;  il  se  forme 
del'acide  ailicique,  de  Faoide  sulfureux,  et  le  t)rome  est  mis  en  liberté  : 
^Br3  +  3  80^  =  810*  -f-  3  80»  -h  3  Br.  L'aoide  nitrique  le  dis- 
sout et  se  combine  certainement  avec  lui  y  puisque  l'eau  ne  sépare 
pas  d'acide  silicique.  L'acide  borique  vitrifié  est  sans  action  sur  lui  ; 
l'acide  cristallisé  l'absorbe^  et  forme  une  combinaison  sur  laquelle 
nous  reviendrons. 

Le  potassium  décompose  le  bromure  de  silicium  à  une  tempéra- 
ture peu  élevée;  il  y  a  inflammation  et  explosion,  il  est  composé  de  : 
Silicium.  ...     8,4 

Brome 94,6 

100,0 

Le  bromure  de  silicium  se  prépare  de  la  même  manière  que  le 
chlorure^  mais  l'action  est  plus  lente,  et  Sérullas  recommande  de 
prendre  un  tube  de  porcelaine  très-long  pour  que  la  vapeur  de 
brome  qui  n'a  pas  agi  sur  les  premières  parties  du  mélange  puisse 
tr«)ttver  son  emploi  en  parcourant  le  reste  du  tube  ;  autrement  on 
perdrait  une  grande  quantité  de  brome. 
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PliUOBtJBB  DE  SUilCItJM,  SSPP  =  75»4  ou  973,03.  i  litre   pèse 

Le  fluorure  de  silicium  a  été  découvert  par  Priestley.  Scheele  avait 
bien  vu  ce  gaz  se  produire,  mais  il  n'en  connut  pas  la  compositioD  ; 
c'estseulementparlestravauxde  MM.  Gay-LussacetThénard  que  Tod 
a  su  exactement  en  quoi  ce  corps  différait  de  l'acide  fluorhydrique. 

Le  fluorure  de  silicium  est  un  gaz  incolore;  il  a  une  odeur  par- 
ticulière suffocante^  acide.  Au  contact  de  l'air,  il  répand  des  fumées 
blanches,  mais  beaucoup  moins  que  le  fluorure  de  bore.  Sa  dénoté 
est  3,6.  Soumis  en  même  temps  à  une  forte  pression  et  à  un  froid 
considérable,  on  le  condense  en  un  liquide  incolore  qui  n'a  pu  être 
solidifié.  La  chaleur  est  sans  action  sur  ce  gaz  :  il  éteint  les  corps  en 
combustion. 

Le  potassium,  chauffé  dans  ce  gaz^  s'y  enflamme  -,  il  reste  après  la 
réaction  une  masse  brune  qui  est  composée  de  fluorure  de  potas- 
sium, et  desilicium  mêlé  avecdu  potassium  si  ce  métal  était  en  excès  ; 
si^  au  contraire,  c'est  le  gaz  qui  domine,  le  résidu  est  composé  de 
fluorure  double  de  silicium  et  de  potassium,  et  de  silicium  qui  i-etient 
encore  du  métal. 

Le  fer  au  rouge  blanc  en  décompose  une  petite  partie;  il  se  forme 
à  la  surface  du  métal  une  sorte  de  vernis  composé  de  fluorure 
de  fer  et  de  silicium^  qui  empêche  toute  action  subséquente  :  cette 
observation  est  due  à  Berzélius;  d'autres  chimistes  assurent  ne  pas 
avoir  aperçu  ce  phénomène.  Le  gaz  fluosilicique  se  combine  au  double 
de  son  volume  de  gaz  ammoniac;  il  se  produit  d'épaisses  vapeurs 
qui  se  condensent  en  un  sel  blanc.  L'eau  dissout  ce  gaz  en  le  d^ni- 
saut  de  la  même  manière  que  le  fluorure  de  bore  ;  l'alcool  en  dis- 
sout plus  de  la  moitié  de  son  poids^  sans  qu'il  y  ait  décomposition. 
Quand  on  ne  le  sature  pas^  il  se  prend  en  gelée  transparente,  et  ac- 
quiert ime  odeur  éthérée;  l'huile  de  pétrole  en  dissout  aussi  une 
petite  quantité  sans  le  décomposer;  il  est  composé  de  : 

Silicium.   .  .  .    27,41  et  selon  Berzélius.  .  .    â9,32 

Fluor J2,59  70,68 

"iOO.OO  400,00 

Berzélius  fait  remarquer  la  différence  de  condensation  que  pré- 
sentent les  combinaisons  gazeuses  du  bore  et  du  silicium  avec  le 
chlore  et  le  fluor  :  on  trouve  que  les  combinaisons  avec  le  bore  of- 
frent une  condensation  de  7  à  4,  et  avec  le  silicium  de  7  à  3.  i  Ht 
peut  bien  aflirmer  que  la  différence  existe;  mais  quant  à  la  valeur 


Digitized  by  LjOOQIC 


ACUIE  HYBROFLUOSlLlGtQUfi.  393 

réeHe  de  la  condensation^  dans  les  deux  cas  elle  est  hypothétique  y 
plus  encore  que  pour  le  carbone ,  et  Pon  s'en  rapporte  seulement 
aux  analogies. 

On  prépare  le  gaz  fluorure  de  silicium  en  chauffant  un  mélange 
de  parties  égales  de  fluorure  de  calcium  en  poudre  et  de  sable  sili- 
ceux ou  de  verre  pilé,  sur  lequel  on  verse  3  parties  d'acide  sulfurique 
concentré  pour  i  du  mélange  :  on  se  sert  d'un  ballon  de  verre  pour 
Fopération,  sans  craindre  qu'il  soit  attaqué  pendant  le  cours  de 
Fopération.  Lorsqu'on  a  versé  Tacide  sur  le  mélange  ^  on  remue  lé 
tout  avec  une  baguette  de  verre  pour  en  faire  une  bougie  homogène; 
on  adapte  alors  au  ballon  un  tube  recourbé,  qui  doit  être  parfaite- 
ment sec^  et  Ton  recueille  le  gaz  sur  le  mercure.  Si  le  tube  était  hu- 
mide^ l'eau  décomposant  le  gaz,  la  silice ,  en  se  déposant,  finirait 
par  l'obstruer  entièrement.  La  réaction  produit  du  sulfate  de  chaux 
hydraté  et  du  fluorure  de  sihcium. 

3Ca  FI  4-  3{S0^.H0)  -f-  SiO^  =  3(CaO,  S0^  HO)  -f-  Si  FF. 

Les  flacons  et  les  éprouvettes  dans  lesquels  on  veut  recueillir  le 
gaz  doivent  être  parfaitement  secs. 


ACIOK  HYDBOFl^UOfillilCiaUB,  2  (Si  Fl^),    3HFi  =    207  8, 

OU  2689,85. 

Nous  avons  vu  que  l'eau  décompose  le  fluorure  de  silicium  en  le 
pissolvant,  avec  production  d'un  dépôtd'acidesilicique.Gettedécom- 
position  est  du  même  ordre  que  celle  qu'éprouve  le  fluorure  de  bore 
dans  les  mêmes  circonstances,  mais  seulement  elle  s'effectue  plus 
facilement  :  la  liqueur  filtrée  est  incolore  ;  sa  saveur  est  acide,  fran- 
che, et  n'offre  rien  de  particulier.  Lorsqu'il  est  étendu  d'eau ,  on  peut 
le  concentrer  jusqu'à  un  certain  point ,  sans  qu'il  en  éprouve  au- 
cune altération  ;  mais,  si  l'on  continue  à  l'évaporer,  il  se  décompose  : 
il  se  dégage  alors  du  fluorure  de  silicium  à  l'état  de  gaz ,  et  la 
liqueur  contient  de  plus  en  plus  d'acide  fluorhydrique;  c'est  pour- 
quoi Ton  ne  peut  faire  cette  opération  dans  du  verre  ou  de  la 
porcelaine ,  parce  que  ce  dernier  acide  les  attaque  immédiatement 
pour  reproduire  du  fluorure  de  silicium.  Cette  propriété  permet  de 
reconnaître  facilement  si  cet  acide  existe  dans  une  liqueur  :  il  ne  faut 
pour  cela  qu'en  évaporer  une  très-petite  quantité  sur  une  lame  de 
verre,  qui  e^i  attaquée  pendant  cette  évaporation,  s'il  y  en  a.  Pour 
s>n  assurer,  on  lave  la  lame,  qui  est  alors  dépolie. 
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Lesbasease  oomliiDeDi avec  cet  acide;  lapotesae^laacNideylalî- 
thine^  sont  de  plus  séparées  de  leurs  combmaîsonsDeu  très  aveokpihi» 
part  des  autres  acides.  La  nouvelle  combinaison  se  produit  od  vertu  de 
son  peu  de  solublUté^et  se  présente  sous  forme  d'une  g^ée  ineolote, 
tetlement  transparente  qu'on  a'peine  à  l'apereevoir  daqs  la  Uqueor. 
Cette  action  est  bien  plus  prononcée  sur  les  sels  de  potasse  que 
sur  ceux  de  soude  et  de  lithine  :  c'eat  pourquoi  on  se  sert  da  ce 
moyen  pour  distinguer  cette  base  dea  deux  autres.  Avee  les  aels 
de  baryte^  il  se  forme  au  bout  de  peu  de  temps  un  préci|Hté  blaae 
cristallin^  qui  offre  un  moyen  de  séparer  cette  base  de  la  atron- 
tiane  qui  n'est  pas  précipitée. 

Les  bases  forment  avec  eet  acide  des  sela  que  l'on  nonune  Ayrfro* 
fiuosiHcates  ou  mieux  des  fluorures  doubles  du  métal  et  de  silioiiiiny 
^oxygène  de  la  base  s'unissiint  à  l'hydrogène  de  Taeide  pour  fomaer 
de  l'eaU;  et  le  métal  se  substituant  à  l'hydrogène  : 

2(SiFP),  3(HFI)  +3RO  =  â(SiFl^),9(RPl)-h3HO. 

Si  l'on  fait  agir  un  .métal  sur  cet  acide  ^  l'hydrogène  est  déplacé 
et  devient  libre;  le  métal  s'y  substitue. 

L'acide  hydrofluosilicique^  traité  par  l'acide  borique^  laisse  dépo- 
ser une  partie  de  l'acide  silicîque;  mais»  quoiqu'on  ajoute  un  excès 
d'acide  borique,  il  reste  toujours  une  certaine  quantité  d'acide 
silicique  qui  ne  peut  être  déplacée.  Si  dans  du  gaz  fluosilique  on 
introduit  de  l'acide  borique  cristallisé^  le  gaz  est  lentement  absorbé  : 
ce  résultat  est  dû  en  grande  partie  à  la  présence  de  l'eau;  100 
d'acide  borique  absorbent  ainsi  129  de  ga^.  Quand  l'acide  borique 
est  vitrifié,  et  par  conséquent  anhydre,  il  n'absorbe  pas  le  gaz,  quoi- 
qu'on l'ait  réduit  en  poudre.  Le  produit  résultant  de  l'absorption  du 
gaz  peut  être  représenté  par  la  formule  BoO',  3  HO  -h  Si  PP.  Il  est 
sous  forme  d'une  poudre  blanche  qui  repousse  l'eau  comme  de  la 
poussière  bien  sèche.  Cependant,  si  l'on  force  le  contact  y  au  bout 
d'un  certain  temps  il  y  a  réaction  avec  production  de  chaleur;  il  y 
a  dépôt  d'acide  siUcique  et  dissolution  d'une  combinaison  repré- 
sentée par  la  formule  Si  Fl3  -f-  3  (  Bo  FI  ^  j.  Lorsqu'on  traite  ce  com- 
posé par  une  base ,  il  se  forme  de  l'acide  silicicjue  qui  se  dépose, 
et  le  métal  se  substitue  au, silicium. 

SiFP  +  3(Bo  FPji-f-  RO  =  RrP  ^- 3  (BoFP)-h  5iO. 

()n  prépare  l'acide  hydrofluosilicique  en  prenuit  lea  mâflM» 
précautions  que  pour  dissoudre  le  gaz  Huoruiiide  bore,  c'eal-à- 
dire  que  le  tube  abducteur  doit  (plonger  de  quelques  eealimèlpes 
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dans  le  mercure ,  et  ce  tube  ioii  être  partaitonieDt  lee;  autrement 
la  silice^  en  se  déposant,  finirait  par  Pobstruer  :  le  gaz^  en  arrivant 
dans  Feau,  dépose  immédiatement  la  silice  à  Tétat  d*hydf  ate^  qui  y 
produit  des  tuyaux,  et  la  Mqueur  finit  par  être  entièrement  remplie 
de  silice  en  gelée;  c'est  par  ce  moyen  qu'on  obtient  Tacide  silici- 
que  à  Pétat  de  plus  grande  pureté.  On  filtre  la  liqueur  pour  en  sé^ 
parer  la  silice;  les  flacons  dans  lesquels  on  la  conserve  finissent 
toujours  par  être  attaqués. 

L'acide  hydrofluosilicique  n'a  été  employé  jusqu'il  que  comme 
réactif.  M.  Kiihlmann  a  trouvé  qu'il  pouvait  être  employé  aviintageu- 
sement  pour  fixer  la  potasse  du  silicate  de  potasae  dans  la  peinture 
sur  pierre  et  même  sur  verre  et  pour  silicatiser  les  pierres  eakaires; 
ee  qui  est  d'une  grande  importance  pour  oertains  calcaires  qui  sont 
si  tendres  qu'ils  n'ont  que  très-peu  de  solidité.  Les  résultats  obtenus 
ont  été  tels  dans  les  essais  qui  ont  été  faits,  qu'on  en  a  recommandé 
l'emploi  dans  les  nouveaux  travaux  du  Louvre  et  d'autres  établigse» 
ments  publics.  M.  Kuhlmann,  pour  éviter  une  action  trop  vive  de 
Tacidesur  la  pierre^  la  sature  en  partie  par  la  craie;  mais  il  faut 
que  cette  opération  soit  faite  presque  au  moment  de  l'employer  :  ia 
pierre  acquiert  alors  une  dureté  coasidérable  ;  l'acide  hydrothior- 
hydrique  agit  de  même  sur  le  plâtre,  et  cela  presque  instantanément; 
il  faut  seulement  n'en  mettre  qu'une  très-petite  quantité,  parce  que, 
sans  cela,  la  proportion  de  bisulfate  de  chaux  serait  trop  considéra- 
\Àe,  et  il  forme  alors  des  mamelons  rugueux  sur  toute  la  surface. 
M.  Kuhlmann  espère  arriver  à  le  produire  d'une  manière  assea  éco- 
nomique pour  être  employé  par  l'industrie. 

On  a  aussi  proposé  de  l'employer  pour  la  fabrication  des  toiles 
peintes  et  pour  l'étamage  des  épingles  en  fer;  appelé  à  constater 
les  résultats  de  cette  dernière  opération ,  nous  avons  vérifié  qu'il 
donnait  lieu  à  un  déchet  considérable  d'étain  en  dehors  des  épingles, 
et  qu'il  n'était  pas  aussi  avantageux  que  d'autres  procédés. 

La  propriété  qu'offre  le  fluor  de  se  combiner  très-fecilement 
avec  la  silice  est  utilisée  dans  les  laboratoires  pour  faire  l'analyse 
des  silicates  :  le  mode  à  suivre  pour  cette  opération  seraexfdiqué  à 
Tapticle  des  Argiles ,  pour  lesquelles  on  l'emploie  souvent. 
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«ClinjllB  BB  SIUCIUM^SiS»  =  69,4  ou  866,74. 

Le  sulfure  de  silicium  a  été  découvert  par  Berzélius  :  c'est  un 
corps  solide,  blanc,  d'apparence  terreuse,  infusible,  à  peine  volatil  ; 
il  se  conserve  très-bien  dans  l'air  sec ,  mais,  à  Tair  humide,  il  se 
décompose  en  donnant  de  l'acide  silîcique  anhydre  et  du;  gaz  suif- 
hydrique  : 

Si83-h3  HO  =:SiO^  4-3  HS. 

L'acide  silicique  obtenu  est  soluble  dans  la  potasse. 

Lorsqu'on  le  met  dans  Teau ,  la  même  réaction  se  produit,  avec 
cette  différence,  que  la  silice  reste  alors  en  dissolution. 

Cette  réaction  explique  la  présence  de  la  silice  dans  certaines 
eaux  qui  contiennent  aussi  de  l'acide  sulfhydrique ,  comme  celle 
des  Geysers  :  il  serait  alors  le  résultat  de  la  décomposition  du  sulfure 
de  silicium,  comme  il  est  probable  que  Tàcide  borique  des  suffumi 
provient  de  l'action  de  la  vapeur  d'eau  sur  le  sulfure  du  bore. 

Si  l'on  chauffe  au  rouge  le  sulfure  de  silicium,  et  que  l'on  (làsn' 
passer  un  courant  d'air  humide ,  on  obtient  la  silice  en  aiguilles 
soyeuses  anhydres.  On  rencontre  quelquefois  dans  la  nature  de  la 
silice  qui  présente  cet  aspect  ;  on  peut  donc  supposer  que  c'est  le 
résultat  d'une  réaction  semblable. 

Ce  corps,  sans  importance  d'ailleurs,  offre  donc  un  grand  intérêt 
sous  le  point  dé  vue  des  phénomènes  géologiques. 

On  obtient  le  sulfure  de  silicium  en  faisant  passer  un  courant  de 
vapeur  de  soufre  sur  le  silicium  chauffé  au  rouge  blanc;  M.  Pierre 
en  a  obtenu  de  petites  quantités  en  faisant  agir  l'acide  sulfhydrique 
sur  le  chlorure  de  silicium;  enfin  M.  Fremy  le  prépare  au  moyen  de 
la  vapeur  de  sulfure  de  carbone  sur  des  boulettes  préparées  comme 
pour  le  chlorure,  en  prenant  de  préférence  de  l'acide  silicique  arti- 
ficiel soluble  dans  la  potasse ,  parce  qu'alors  la  réaction  est  plus  fa- 
cile. Ces  boulettes  sont  placées  dans  un  tube  de  porcelaine  ;  lorsque 
ce  tube  est  arrivé  à  une  forte  chaleur  rouge,  on  fait  arriver  lente- 
ment la  vapeur  de  sulfure  de  carbone  :  il  y  a  un  dégagement  d'oxyde 
de  carbone,  et  le  sulfure  de  silicium,  volatil  à  cette  température, 
se  condense  en  aiguilles. 


CABBUIIB  DB  MCULIUH,  SiC^  =  45,4  ou  066,74. 

Le  carbure  de  silicium  a  été  obtenu  par  Berzélius  :  c'e^t  un  corps 
solide,  pulvérulent,  d'une  couleur  plus  foncée  que  c^lle  du  siiiciiini; 
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il  est  beaucoup  plus  facilement  combustible  que  ce  corps ,  et  il 
donne  ainsi  de  l'acide  carbonique  et  de  la  silice.  Iln'a  pas  été  obtenu 
tout  à  fait  pur;  il  est  toujours  mélangé  de  silicium,  et,  quand  on  le 
fait  brûler,  le  silicium  non  combiné  reste  intact  :  il  laisse  un  poids 
de  silice  égal  au  sien.  Or,  l'équivalent  du  carbone  pesant  exac^ 
tement  les  |  de  celui  de  l'oxygène ,  3  équivalents  de  ce  dernier 
corps  en  représentent,  en  poids,  4  de  carbone.  L'acide  silicique  étant 
SiO^y  le  carbure  doit  étj*e  représenté  par  SiC^. 

Berzélius  l'a  obtenu  en  préparant  le  silicium  au  moyen  du  po- 
tassium  préparé  par  le  procédé  de  Bruner,  et  non  distillé,  et  qui  est 
un  carbure  de  potassium. 


IB,  P  ou  Ph  =  32  OU  400. 

Le  phosphore  a  été  découvert  par  Brandt,  en  1669;  Kunckel  sut 
bientôt  qu'il  le  retirait  des  sels  contenus  dans  Turine.  Mai^aff , 
Gahn  et  Scheele  reconnurent  que  ce  corps  faisait  partie  des  os,  et 
indiquèrent,  cent  ans  plus  tard,  un  procédé  propre  à  Ten  retirer  et 
plus  avantageusement  que  de  Furine* 

Le  phosphore  se  présente  sous  deux  états ,  dans  lesquels  ses  pro- 
priétés sont  si  différentes  que  l'on  pourrait  croire  que  ce  sont  deux 
corps  distincts  :  on  nomme  l'un  phosphore  ordinaire  et  Tautre  phos- 
phore rouge  ou  amorphe. 

PHOSPHORE  ORDINAIRE. 

Le  phosphore  ordinaire  est  solide^  mou  comme  de  la  cire:  l'ongle 
y  pénètre  facilement;  il  est  flexible  quand  il  est  pur;  il  suffit  qu'il 
contienne  ^  de  soufre  pour  devenir  cassant;  il  est  translucide 
comme  la  corne;  il  est  insipide;  il  répand  à  Tair  une  faible  odeur 
alliacée  que  sent  quelquefois  l'hydrogène  impur. 

Sa  densité  est  4 ,77  ;  il  fond  à  +  44o,2 ,  et  bout  à  -+-  290»,  ce  qui 
permet  de  le  distiller  pour  le  purifier.  La  densité  de  sa  vapeur  est 
4,3S5. 

Si  l'on  fond  le  phosphore  à  +  70o,  et  qu'on  le  refroidisse  brus- 
quement, il  devient  noir;  si  on  le  fond  de  nouveau  et  qu'on  le  laisse 
refroidir  très-lentement,  il  redevient  incolore,  et  l'on  peut  ainsi  re- 
produire ce  phénomène  à  volonté.  M.  Thénard,  qui  le  premier  a 
observé  ce  phénomène,  pense  avec  raison  que  ce  changement  est  dû 
à  un  arrangement  particulier  des  molécules. 
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Lorsque  le  phoBphore  a  été  fondu,  si  ou  le  fait  refroidir  lente- 
méat  et  qu'en  le  laisse  parfaitement  eu  repos^  il  ne  se  solidifie  pas 
toujours^  quoiqu'il  soit  arrivé  aune  température  beaucoup  plus  basse 
que  celle  de  sa  fusion;  le  moindre  mouvement  le  fait  solidifier  :  c'est 
le  même  phéncHnène  que  celui  de  Teau  qui  reste  liquide  même 
à  —  11». 

Le  phosphore^  exposé  à  Tair,  y  répand  des  fumées  résultant  d'une 
combustion  lente;  il  est  alors  lumineux  dans  l'obscurité.  Cette  pro- 
priété, qui  lui  a  fait  donner  le  nom  qu'il  porte  y  n'est  pas  due  à  la 
combustion ,  car  il  luit  également  dans  le  nitrogène  ;  elle  est  due, 
selon  Berzélius^  à  sa  vaporisation  :  l'eau  dans  laquelle  on  a  conservé 
ce  corps  luit  aussi  quand  on  l'agite.  Si  on  élève  un  peu  la  tempéra- 
ture, il  ne  tarde  pas  à  fondre  et  à  s'enflammer,  en  répandant  des 
fumées  épaisses  provenant  de  l'acide  phosphorique  qui  est  produit. 

Mis  en  contact  avec  le  chlore,  il  se  combine  avec  lui,  en  produi- 
sant de  la  chaleur  et  de  la  lumière.  Le  brome  agit  de  même  ;  l'iode 
se  combine  aussi  avec  lui ,  mais  avec  moins  d'énergie.  Il  en  est  de 
même  du  soufre. 

Le  pho^hore  est  insoluble  dans  l'eau.  M.  Schroetter  a  observé 
que,  si  l'on  chauffe  à  -h  250®  du  phosphore  dans  l'eau  en  les  ren- 
fermant dfuis  un  tube  fermé  à  la  lampe,  l'eau  était  décomposée  :  il 
se  forme  de  l'hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable.  Il 
est  un  peu  soluble  dans  l'alcool  et  l'éther,  et  plus  soluble  dans  \e 
sulfure  de  carbone  et  les  huiles  volatiles;  il  peut  cristalliser  dans 
ces  dissolutions,  et  prend  la  forme  d'un  dodécaèdre  rhomboïdal.  Le 
sulfure  de  carbone  est  le  meilleur  de  es  dissolvants. 

On  ne  peut  pas  conserver  le  phosphore  à  Tair;  on  a  vu  qu'il  y 
brûlait  lentement  à  la  température  ordinaire.  On  le  conserve  sous 
l'eau,  mais  il  ne  tarde  pas  à  y  perdre  sa  transparence  :  il  se  forme 
à  la  sur£Bce  une  croûte  blanche  jaunâtre ,  qui  est  tantôt  une  modifi- 
cation moléculaire,  tantôt  un  hydrate  analogue,  selon  M.  Pelouze,  à 
l'hydrate  de  chlore. 

Cet  hydrate  a  été  produit  par  M.  H.  Rose  en  maintenant  le  phos* 
phore  en  fusion  sous  l'eau  à  +  40<»  :  il  forme  alors  une  pellicule 
assez  épaisse  à  la  surface  dont  on  peut  le  séparer  au  moyen  d'un  fil 
de  fer  bien  décapé.  Ce  phosphore  blanc  est  mou  ;  Use  comporte  d'ail- 
leurs comme  le  pho^hore  ordinaire  au  contact  de  l'air.  Si  on  le  fait 
fondre  dans  l'eau ,  il  redevient  transparent;  mais ,  si  c'est  dans  une 
dissolution  alcoolique  de  potasse,  que  l'on  remplace  ensuite  par  de 
l'eau  à  QP,  il  redevient  blanc,  oassant  et  cristallin;  si  l'eau  est  à 
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4-45%ili«BiekM)gtoaip6liiiiiide;  niais,  si  ilsesolidifie^ 

M.  Gigiiiatd-lAtDur  a  observé  que^  qaand  l'eau  eBt  parfattement 
privée  d'aÎF)  le  phosphore  conserve  sa  transparence  :  cet  état  parti- 
culier ne  tient  pas  cependant  à  l'hydratation  du  phosphore ,  car 
IL  H.  Rose>  rayant  séché  dans  le  vide  au-dessus  de  l'acide  sulfu- 
rique  qui  lui  avaitentevé  toute  son  eau^  ne  remarqua  aucun  change- 
ment dans  ses  propriétés. 

Le  {diosphore  est  trop  mou  pour  être  réduit  en  poudre  par  la 
trituration  ;  on  y  parvient  en  le  renfermant  dans  un  flacon  avec  de 
l'eau^  à  une  température  un  peu  supérieure  à  celle  de  sa  fusion ,  et 
en  agitant  vivement  jusqu'à  la  solidification  complète  :  cette  opération 
se  fait  plus  ilioilement;  selon  M.  Boettger^  en  ajoutant  un  peu  d'urine 
à  l'eau  dans  laquelle  aa  agite  le  phosphore* 

Ce  corps ,  s'enflammant  facilement  à  l'air,  ne  doit  être  manié 
qu'avec  précaution,  même  quand  il  est  en  dissolution  dans  les  es- 
sences ou  le  sulfure  de  carbone.  Les  brûlures  qu'il  produit  sont 
rendues  plus  dangereuses  par  l'acide  phosphorique  résultant  de  sa 
combustion,  et  qui  seul  causerait  des  douleurs  très-vives  et  une  in- 
fhunmation  dangereuse.  ' 

Le  phosphore,  malgré  la  facilité  avec  laquelle  il  brûle,  ne  luit  pas 
dans  Toxygëne  pur  comme  dans  l'air  à  la  pression  ordinaire;  mais  si 
Ton  diminue  la  pression,  ou  si  l'on  élève  la  température  à + 20*,  il  de- 
vient luimneux.  11  luit  plus  fortement  aussi  dans  l'air  raréfié  qu'à 
ta  pression  ordinaire;  si  on  le  place  même  dans  un  très-petit  réci- 
pient sur  la  machine  pneumatique,  la  raréfaction  s'opérant  très-rapi- 
dement, il  s'Miflamme.  Le  contact  des  corps  combustibles  en  poudre 
dont  on  le  recouvre  facilite  cette  inflammation  :  ainsi  le  soufre  et  la 
résine  en  poudre  produisent  cet  effet  d'une  manière  remarquable; 
les  sulfures  métalliques,  le  charbon,  la  chaux,  le  produisent  aussi , 
et  même  à  la  pression  ordinah*e.  La  plupart  des  corps  qui  dissolvent 
le  phoqphore,  ainsi  que  le  dilore ,  les  acides  sulfureux  et  sulfhydri- 
que,  lui  enlèvent  cette  propriété. 

L'acide  nitrique  transforme  le  pho^hore  en  acide  phosphorique 
lorsqu'on  chauffe;  mais  à  firoid  l'action  et  très-4ente.  Si  l'acide  ni- 
trique est  concentré,  l'action  est  si  vive  qu'il{peut  y  avoir  explosion. 

PHOSPHORE  ROUGB   OU  AMORPHE. 

Le  phosphore  rouge  a  été  obtenu  par  M.  Schroetter  :  il  a  quelque- 
fois l'apparence  et  la  cassure  d'une  résine  ;  il  est  facile  à  pulvériser  ; 
il  ne  répand  pas  de  fumées  à  l'air,  et  n'y  devient  pas  lumineux  à  la 
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température  ordinaire.  Il  ne  brûle  qu'à  une  température  asseï  élevée  : 
aussi  peut-on  le  conserver  sans  eau;  mais  il  devient  lumioeoi  à 
+  W(f,  il  fond  à+  SSO*",  et  à  +  260^  il  redevient  phosplum  or- 
dinaire, et  alors  seulement  il  s'enflamme.  Il  est  donc  possible  que  ce 
ne  soit  que  lorsqu'il  a  subi  ce  changement  qu'il  devient  inflam- 
mable et  qu'il  ne  le  soit  pas  par  lui-même  tant  qu'il  conserve  son 
état  amorphe. 

Sa  densité  est  1^964;  il  est  peut-être  susceptible  d'en  acquérir  une 
plus  grande,  car^sion  le  maintient  en  fusion  pendant  plusieurs  jours 
ù  +  ^^^^9  sa  couleur  est  plus  foncée  et  passe  au  brun ,  et  il  de- 
vient très-dur;  c'est  alors  qu'il  ressemble  à  une  résine,  et  ses  affi- 
nités sont  encore  moins  énei^iques.  U  est  probable  qu'il  finirait  par 
arriver  à  un  étal  dans  lequel  le  degré  de  la  fusion  serait  supérieur 
à-f-250«. 

Le  phosphore  rouge  est  insoluble  dans  l'alcool,  l'éther,  le  naphte, 
et  môme  dans  le  sulfure  de  carbone  y  ce  qui  permet  de  le  séparer 
du  phosphore  oi*dinaire  :  l'essence  de  térébenthine  en  dissout  une 
petite  quantité  au  moyen  de  l'ébullition. 

Le  phosphore  ordiilaire  est  vénéneux,  môme  aune  très-faible  dose. 
Le  phosphore  rouge  est  tout  à  fait  sans  action;  des  expériences  ré- 
centes ont  montré  que  les  animaux  auxquels  on  en  avait  fait  prendre 
Pavaient  rendu  intact,  et  sans  en  avoir  éprouvé  aucune  influence: 
c'est  peut-être  le  changement  isomérique  le  plus  remarquable  sous 
ce  rapport.  On  voit  plusieurs  phénomènes  du  même  genre  ^  mais 
sur  des  corps  composés  dont  les  molécules,  s'associantdifféremment, 
constituent  des  corps  d'une  tout  autre  nature;  ici  c'est  toujours  du 
phosphore. 

ÎRÉPARATION  DU  PHOSPHORE. 

On  retire  le  phosphore  du  phosphate  de  chaux  qui  constitue  ia , 
partie  solide  des  os,  après  en  avoir  détruit  la  matière  animale  par 
ia  combustion,  qui  ne  change  rien  à  leur  forme;  il  faut  autant  que 
possible  que  cette  combustion  soit  parfaite  et  que  les  os  soient 
très-blancs.  Il  est  alors  facile  de  les  réduire  en  poudre. 

Cette  cendre  d'os  est  composée  de  plusieurs  sels  ;  mais  ils  con- 
tiennent de  85  à  88  pour  100  de  phosphate  de  chaux,  8  à  10  de  car- 
bonate delà  même  base  :  le  i*este  consiste  principalement  en  phos- 
phate de  magnésie. 

On  délaye  G  parties  de  ces  os  calcinés^  réduits  en  poudre  fine, 
avec  assez  d'eau  pour  en  faire  une  bouillie  très-claire,  et  l'on  y  ajoute 
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ensuite  successivement  4  ou  5  parties  d'acide  sulfurique  à  66^  :  il 
faut  inélerà  chaque  nouvelle  addition  d'acide  ;  il  se  produit  une  vive 
effervescence  ;  due  à  la  décomposition  du  carbonate  de  chaux. 
Lorsque  le  mélange  est  achevé,  on  laisse  la  réaction  s'opérer  à  froid 
pendant  â4  heures^  pour  être  plus  sûr  de  son  achèvement.  Il  est 
important  de  mettre  une  assez  grande  quantité  d'eau,  parce  que 
Tadde  sulfurique,  en  s'emparant  de  toute  la  chaux  du  carbonate  et 
des  deux  tiers  de  celle  qui  est  combinée  avec  l'acide  phosphorique^ 
produit  du  sulfate  de  chaux  ou  plâtre  qui ,  absorbant  l'eau,  pourrait 
solidifier  la  masse  et  gêner  ainsi  la  réaction ,  laquelle ,  en  mettant  à 
part  le  carbonate  et  l'eau  qui  sert  à  délayer  la  masse, ^est  traduite 
par  l'équation  suivante  :  ^i 

(PO»  3  ÇaO) 4-2  (S03  HO)  =  (P05,  CaO, 2  HO) +2  (CaO,  80^). 

Le  phosphate  tribasique  de  chaux  perd  2  équivalents  de 
chaux,  auxquels  se  substituent  2  équivalents  d'eau;  il  constitue 
ainsi  du  phosphate  acide  de  chaux. 

Lorsque  la  réaction  est  terminée,  on  traite  la  masse  par  l'eau 
bouillante;  on  laisse  déposer,  on  décante  et  filtre  la  liqueur  claire; 
on  renouvelle  l'eau  bouillante,  on  agite,  et  l'on  jette  le  tout  sur 
une  toile  tendue  sur  un  cadre  de  bois.  Le  liquide  étant  passé,  on 
arrose  le  dépôt  de  sulfate  de  chaux  qui  est  sur  la  toile,  jusqu'à  ce  que 
l'eau  qui  passe  ne  soit  plus  sensiblement  acide.  Ces  eaux  de  lavage 
contiennent  en  dissolution  tout  le  phosphate  acide  de  chaux,  qui  est 
extrêmement  soluble ,  et  une  petite  quantité  seulement  de  sulfate 
de  chaux ,  qui  l'est  très-peu. 

On  évapore  ces  eaux  dans  une  chaudière  de  plomb  ou  une  cap- 
sule de  porcelaine  ;  engrand,  on  se  sert  de  chaudières  de  cuivre,  parce 
que  les  chaudières  de  plomb  pourraient  fondre;  le  sulfate  de  chaux, 
qui  se  dépose  pendant  l'évaporation,  s'attachant  au  fond,  il  faut 
agiter  souvent  pour  éviter  cet  inconvénient,  et  enlever  ce  sel  à 
loesure  qu'il  se  dépose;  il  est  bon  de  filtrer  quand  on  a  réduit 
ces  eaux  au  quart  de  leur  volume,  avant  de  continuer  la  concen- 
tration. 

On  réduit  alors  la  dissolution  à  consistance  sirupeuse;  par  le 
i^froidissement  elle  se  solidifie ,  prend  la  consistance  de  miel ,  et 
semble  formée  de  paillettes  nacrées.  On  y  ajoute  alors  le  quart  de 
son  poids  de  charbon  de  bois  en  poudre  fine  ;  on  mêle  parfaite- 
naent ,  et  l'on  chauffe  dans  une  chaudière  de  fonte  en  remuant 
sans  cesse,  pour  éviter  une  solidification  en  masse;  on  poursuit 
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la  dessiccation  jusqu'au  rouge  naissant^  moment  où  la  masse  oom- 
mence  à  se  décomposer. 

Pour  en  retirer  lephosphore^  on  introduit  la  matière  froide  dans 
une  comuedegrës  recouverte  d'une  couche  d*un  lut  réfractaii^  com- 
posé de  1  partie  d'argile  et  de  3  de  sable  siliceux  très-fin;  cette 
couche  doit  avoir  environ  S  millimètres  d'épaisseur.  La  cornue  A 
est  placée  dans  le  laboratoire  d'un  fourneau  à  réverbère  ()j^.  99);  od 

y  adapte  une  allonge  ea  cui- 
vre B;  d'un  diamètre  assez 
grand  pour  que  le  col  de  la 
pornue  puisse»  y  entrer  sans 
laisser  4'eq[>ace  libre  :  cette 
allonge,  courbée  presqu'en 
angle  droit,  plonge  d'un  ^ 
centimètre  daAs  l'eau  qui 
L_  remplit  à  moitié  un  premier 
^  -    F*«-  99-  flacon  C.  Un  tube  de  verre  D, 

d'un  diamètre  d'environ  4  à  2  cepWwètres,  conduit  les  vapeurs  et 
les  gaz  dans  un  second  flacon ,  £  ;  il  pénètre  d'un  l  centimètre  seu- 
lement dans  l'eau  de  ce  flacon ,  au  bouchon  duquel  on  place  un  tube 
effilé  F  pour  le  dégagement  des  gaz.  ]L'allonge  est  lutée  à  la  cornue 
avec  du  plâtre;  les  bouchons  desfii^cons,  de  même.  L'allonge  et  le 
tube  D  ne  pénètrent  que  peu  dans  l'eau  ^  pour  éviter  l'absorption 
lors  du  refroidissement,  leur  diamètre  étant  assez  grand  pour  que 
l'eau ,  en  y  pénétrant  à  une  petite  hauteur,  puisse  faire  baisser  le 
niveau  danslesflacons  de  manière  à  laisser  leurs  ouvertures  libres, 
et  permettre  ainsi  aux  gaz  ou  à  l'air  d'y  pénétrer. 

Lorsque  l'appareil  ^st  monté,  on  chauffe  la  cornue  graduellement, 
pour  éviter  la  rupture,  jusqu'au  rouge  vif;  alors  la  réaction  com- 
n^ence.  Le  carbone  s'empare  de  l'oxygène,  de  la  moitié  de  l'acide 
phosphorique,  et  produit  de  l'oxyde  de  carbone  ;  le  phosphore  cor- 
respondant se  réduit  en  vapeurs  qui  distillent  et  se  rendent  dans  le 
flacon  G;  le  gaz  oxyde  de  carbone  entraîne  avec  lui  cependant  d^  la 
vapeur  de  phosphore,  qui  achève  de  se  condenser  presque  entière- 
ment dans  le  flacon  E  ;  le  gaz  enfin  sort  par  le  tube  F.  Quelque  excès 
de  charbon  que  l'on  ajoute,  la  décomposition  ne  peut  aller  plus  loiu  : 

2  (PO^CaO)  -h  5C  =  P05,  2GaO  H-  5  GO  H-  P. 

Le  phosphore  obtenu  est  toujours  mélangé  des  matières  contenues 
dans  la  cornue,  et  qui  sont  entraînées  mécaniquement.  Il  faut  le 
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fondre  pour  |e  faire  filtrer  à  travers  une  peau  chamoisée,  qui  doit 
être  préalK})len)en1;  lavée  et  frottée  avec  soin ,  jusqu'à  ce  que  Teau 
sorte  claire  ;  on  enveloppe  le  morceau  dans  cette  peau,  dopt  on  fait 
uo  nonet  qu'on  lie  fortement  ^  puis  on  le  plonge  dans  de  T^u 
chauffée  à +  60»,  et  Ton  presse  fortement;  le  phosphore  fondu  pass^ 
parfaitement  transparent  à  travers  les  porcs  de  la  peau. 

Cette  filtration  ne  suffit  p^  pour  rendre,  le  phosphore  pur  ; 
elle  le  rend  seulement  limpide ,  et  ne  lui  enlève  pas  le  soufre  qu'il 
peut  contenir.  Lorsqu'on  veut  le  purifier  chimiquement,  il  faqt 
le  distijler  :  on  introduit  le  phosphore  dans  une  petite  cornue  de 
verre  A  {fig.  100  ),  dont  le  col  s'engage  dans  une  allonge  courbe 

en  verre  B ,  disposée^  comme  pour 
l'obtention  de  ce  corps,  afin  de  con- 
denser les  vapeurs  sous  l'eau  dans 
le  flacpq  C,  l'excès  de  VJ^peur  sor- 
tant par  le  tube  D.  Cet  appareil  qe 
peut  être  employé  que  quand  on  n'a 
i>ig.  100.  à  distiller  que  de  petites  quantités 

de  phosphore. 
M.  Wœhler  a  obtenu  le  phpsphore  par  un  procédé  plus  simple 
ei  plus  écononûque,  en  faisant  uq  mélange  intime  de  charbon 
animal  des  os,  de  charbon  et  de  saUe  siliceux  ;  les  matières  doivent 
être  réduites  «n  poudre  fine.  On  chauffe  ce  mélange  à  une  très- 
haute  température  dans  des  cylindres  d'argije  réfractaire,  auxquels 
on  adapte  4es  allonges  eu  cuivre  disposées  comme  celle  de  la 
figure  99. 

Par  l'intervention  de  l'acide  silicique  qui  se  combine  avec  lachaux^ 
le  charbon  peut  décomposer  l'i^cide  phosphorique  :  il  y  a  produc- 
tion d'oxyde  de  carbone  et  de  phosphore.  Il  faut,  la  température 
étant  tr^-élevée,  employer  6  équivalents  d'acide  silicique  pour  1 
<l^  phosphate  tribasique.  Voici  la  réaction  de  l'opération  : 

P05,  3Cao-h  5C  -|-6SiO'  =  3  (  CaO,  2SiO^)  +  5C0  +P. 

Ce  moyen  ne  réussit  pas,  à  ce  qu'il  parait,  aussi  bien  en  grand, 
car  jusqu'ici  il  n'a  p^s  été  appl^ué. 

Lors  i\(^  sa  découverte,  on  obtenait  le  phosphore  en  précipitant 
l'acide  phosphorique  de  Vurine  au  moyen  d'un  sel  de  plomb  ;  puis, 
le  phosphate  de  plomb  produit  étant  lavé  et  séché,  on  le  mélangeait 
avec  du  charbon  poiir  le  décomposer  par  la  chaleur.  M.  Danavan 
préfère  aussi  ce  procédé;  il  obtient  le  phosphate  de  plomb  en 

M. 
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traitant  4  partie  d*os  non  calcinés  par  4  partie  d'acide  nitrique 
et  40  d'eau.  Lorsque  la  réaction  est  achevée,  il  filtre  la  liqueur  pour 
la  décomposer  par  une  dissolution  d'acétate  de  plomb  ;  il  lave  le 
phosphate^  le  sèche  »  et  le  chauffe  ensuite  au  rouge  pbur. le  faire 
diminuer  de  volume  :  il  est  important  d'éviter  la  fusion  du  phos- 
phate; il  le  mêle  ensuite  avec  |  de  son  poids  de  charbon,  et  distille. 
n  serait  plus  économique  de  traiter  les  os  par  Tacide  chlorhy- 
drique,  et  de  traiter  la  liqueur  chaude  par  du  pyrolignite  de  plomb: 
le  phosphate  serait  lavé  à  l'eau  bouillante,  pour  entraîner  la  petite 
quantité  de  chlorure  de  plomb  qui  aurait  pu  se  former  si  l'on  avait 
ajouté  le  pyrolignite  sans  précaution. 

FABRICATION  DU  PHOSPHORE  EN  GRAND. 

La  méthode  suivie  en  grand  est  exactement  la  même  que  celle 
des  laboratoires  :  avant  de  brûler  les  os,  on  en  retire  toujours  la 
graisse ,  et  souvent  une  partie  de  la  gélatine ,  en  les  soumettant  à 
l'action  de  l'eau  bouillante  sous  pression  dans  les  chaudières  auto- 
claves. 

La  calcination  doit  être  opérée  parfaitement,  soit  dans  des 
fours  continus,  comme  pour  la  fabrication  de  la  chaux,  soit  dans 
des  fours  à  réverbère;  puis  ils  sont  pulvérisés  sous  des  meules  ver- 
ticales; il  sont  ensuite  tamisés. 

Pour  préparer  le  phosphate  acide  de  chaux,  on  met  dans  des 
cuves  doublés  en  plomb  4  00  litres  d'eau  bouillante  et  75  kilogrammes 
d'dcide  sulfurique  à  53<>,  ou  80  kilogrammes  à  50^  ;  on  ajoute  ensuite 
par  portions  successives  80  kilogrammes  d'os  calcinés  en  farine  ;  on 
ne  met  une  nouvelle  portion  que  lorsqu'il  n'y  a  plus  dégagement 
d'acide  carbonique  ;  on  agite  de  temps  en  temps  avec  un  râble  de 
bois.  Après  U  heures  d'action,  on  laisse  déposer  le  sulfate  de 
chaux  ;  on  décante  la  liqueur  claire,  et  le  dépôt  est  ensuite  soumis 
à  un  lavage  méthodique. 

Les  liqueurs  réunies  sont  évaporées,  pour  séparer  la  plus  grande 
partie  du  sulfate  de  chaux  ;  on  filtre  et  recommence  l'évaporation 
à  consistance  sirupeuse  :  on  y  ajoute  de  la  poudre  de  charbon  de 
bois,  et  l'on  dessèche  dans  des  chaudières  de  fonte ,  conune  pour 
l'opération  de  laboratoire,  en  brassant  les  matièressansmterruption, 
pour  faciliter  le  dégagement  de  la  vapeur  et  de  l'acide  sulfureux 
produit  par  l'action  du  charbon  sur  l'acide  sulfurique  excédant. 

La  matière  refroidie  est  ensuite  introduite  dans  des  cornues 
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de  grès  recouvertes  de 
lut  réfractaire^  pour  les 
préserver  de  Taction  de 
la  flamme.  Ces  cornues^ 
qui  peuvent  contenir  20 
kilogrammes  de  mélange, 
sont  disposées  sur  deux 
rangs  de  cinq  dans  un  four 
galère,  de  manière  que 
.^  la  flamme  puisse  les  en* 
velopper  (fig.  101). 

Chaque  cornue 
communique ,  au 
moyen  d'une  al  - 
longe  {fig.  tOl  bis), 
avec  un  récipient 
'  en  cuivre  comme 
elle;  on  obtient  ainsi 
moyennement;  en  phosphore ^  9  pour  100 du  mélange. 

_  ^  Lapurification  du  phosphore  est  ensuite 
/  '~  ^obtenue  en  le  filtrant  à  travers  du  noir 
animal  en  grains^  contenu  dans  une  sorte 
"^  de  chaudière  A  à  doubles  parois  {fig.  102), 
entre  lesquels  on  fait  circuler  delà  vapeur 
qui  entre  par  un  tuyau  B  et  sort  par  un 
autre  C.  La  chaudière  intérieure  est  pour- 
vue y  au  fond;  d'un  tube  D  qui  traverse  le 
fond  de  l'autre  chaudière  et  plonge  dans 
l'eau  contenue  dans  un  vase  de  grès  E  ;  le  phosphore,  en  fondant, 
filtre  à  travers  le  noir  animal,  et  tombe  au  fond  de  l'eau. 

Le  phosphore  purifié  est  ordinairement  mis  sous  forme  de  bâtons 
que  l'on  obtient  en  le  fondant  sous  l'eau ,  et  en  l'aspirant  avec  précau- 
tion dans  des  tubes  de  verre  légèrement  coniques  ;  on  commence  par 
échauffer  les  tubes  en  y  faisant  monter  à  plusieurs  reprises  l'eau 
chaude  qui  recouvre  le  phosphore,  puis  on  plonge  l'extrémité  du 
tube  dans  le  phosphore,  et  l'on  aspire  avec  précaution.  Quand  le  tube 
en  est  rempli  jusqu'aux  trois  quarts  de  sa  hauteur,  on  applique  la 
langue  sur  la  portion  du  tube  qui  est  dans  la  bouche,  puis  on  le  sou- 
lève un  peu  pour  boucher  la  partie  inférieure  avec  un  doigt.  On  retire 
alors  le  tube  pour  ic  plonger  dans  l'eau  froide,  qui  ne  tarde  pas  à  le 
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sblidiflet*,  ce  doiit  ôû  s  aj^ërçoit  à  une  sorte  de  secousse  que  Pon  res- 
sent Èû  doigt  ))at  siiifas  du  retrait  qu'éprouve  le  phosphore  en  se  so- 
lidifiailt.  Il  sufAt  de  souffler  un  peu  dans  le  tube^  dont  on  a  dû  plonger 
le  bout  le  pHis  lal*ge  dans  le  phosphore^  pour  en  faire  sortir  le  bftton^ 
qu'on  laisse  ptotigésDusrëau  jusqu'à  ce  que  le  moulage  soit  terminé: 
où  coulée  ensuite  cesbfttons  de  longueur  convenable  pour  être  con- 
servés dans  deâ  flabonà  pleins  d'eau. 

Le  phosphore  est  employé  en  grande  quantité  pour  la  fabricatioo 
dlM  allumettes^  qui  en  consomme  près  de  40^000  kilogrammes^  au 
prix  de  7  francs  le  kil.  On  s'en  sert  dans  les  laboratoires  pour  quelques 
préparations  ;  la  médecine  en  fait  peu  d'usage.  C'est  un  excitant  puis- 
sant; on  lui  attribue  une  action  énergique  sur  le  système  nerveux. 
On  confiait  trè^mal  ses  propriétés  médicinales;  mais  il  faut  l'em- 
ployer avec  de  gt^ds  ménagements,  car^  ainsi  que  nous  Tavons  dit^ 
il  est  vénéneux. 

On  doit  l'employer  dissous  plutôt  que  divisé,  et,  comme  il  absorbe 
rapidement  ToXyg^ne  de  l'air,  les  préparations  médicinales  dans  les- 
quelles on  le  fait  entrer  ne  doivent  être  faites  qu'au  moment  de  s'en 
servir. 

On  plrépaire  un  éthei*  phosphoi*é  en  traitant  le  phosphore  mis  en 
poudre  dans  l'alcool ,  pal*  le  ittôme  procédé  qu'au  moyen  de  Teau  : 
on  décante  l'alcool,  on  lave  le  phosphore  avec  de  l'éther  dans  le 
HacOn,  que  l'on  remplit  ensuite  d'éther  purgé  d'alcool  ;  on  bouche 
bien  le  flacon,  qui  doit  être  placé  dans  l'obscurité,  on  agite  souvent, 
et,  au  bout  de  quelques  jours,  on  le  décante  dans  de  petits  flacons 
l)OuchÀnt  parfaitement,  et  qui  doivent  être  remplis  etconservés  dans 
l'obscurité.  1CX)  grammes  de  (îet  cther  contiennent ,  selon  M.  Sou- 
beiran,  7  décigramnies  de  phosphore. 

0!i  eUipluie  aussi  le  phosphore  dissoUs  dans  l'huile  d'oliVe,  dan.s 
les  proportions  de  ; 

Phosphore.  .  .      1  gramme. 
Huile  ....*.    30  id. 

Le  flacon  doit  être  choisi  de  manière  à  être  exactement  rempli 
par  ces  quantités  :  le  bouchon  est  ficelé  pour  qu'il  ne  se  sépare  pas, 
et  Ton  chauffe  pendant  un  quart  d'heure  au  bain-marie  simple,  bouil- 
lant. Il  faut  iigiter  fort  et  souvent.  On  laisse  ensuite  refroidir;  une 
partie  du  phosphore  se  déi)0se.  Un  ou  deux  jours  après,  on  décante 
l'huile ,  qui  est  saturée  de  phosphore  à  froid,  dans  de  |K»tiis  flacons 
qui  doivent  être  bien  bouches;  on  aromatise  souvent  avec  quelque 
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essence*  400  grAtnmes  dé  cette  huile  contiennent  02  milUgraitihi^ 
de  phosphore. 

On  se  sert  quelquefois  aussi  d'uhe  pommade  phosphorée  ;  on  prend  : 

Phosphore 1  gramme. 

Axonge 50  îd. 

On  introduit  l'axonge  dans  un  flacon  bouchant  à  Témeri^qui  puisse 
en  être  rempli  quand  elle  est  fondue;  on  chauffe  au  bain-marie;  on 
ajoute  le  phosphore^  et  l'on  agite  comme  pour  Thuile.  Quand  la  dis- 
solution est  finie^  on  continue  l'agitation  jusqu'à  ce  que  le  refroi- 
dissement soit  achevé  spontanément. 

L'éther  et  l'huile  phosphores  servent  à  préparer  des  potions  et 
des  sirops  :  M.  Soubeiran  a  proposé  une  émulsion  composée  de  : 

^  Huile  phosphorée 8  granunes. 

Gomme  arabique  en  poudre.  ...    8  id. 

Eau  de  menthe 100  id. 

Sirop  de  sucre 60  id. 

U  croit  cette  préparation  préférable  à  toute  autre. 

On  a  proposé  l'emploi  du  phosphore^  i^ti  raison  deiàes  propriétés 
vénéneuses,  pour  la  destruction  des  rats,  souris,  etc.  On  s'en  sert 
sous  forme  de  pâtes  dont  la  composition  varie. 

On  met  dans  un  mortier  10  parties  de  farine  de  froment ,  on  y 
ajoute  une  quantité  d'eau  bouillante  suffisante  pour  en  faire  une 
pâte;  on  broie,  et  l'on  ajoute  en  même  temps  1  partie  de  phosphore, 
en  continuant  de  broyer,  pour  que  le  mélange  s'opère  convenable- 
ment :  il  faut  agiter  vivement  pendant  tout  le  temps  que  le  phos- 
phore est  fondu. 

On  peut  aussi  mélanger,  selon  M.  Duboge,  1  de  phosphore  avec 
20  d'eau  bouillante,  20  de  farine,  que  l'on  ajoute  par  petites  por- 
tions sans  cesser  de  broyer  jusqu'à  ce  que  le  refroidissement  soit 
opéré;  on  ajoute  alors  20  de  suif  fondu ,  iO  d'huile  de  noix  et  du 
sucre  en  poudre. 

COMBINAISON  DU  PHOSPHORE  AVEC  l'hYDROGÈNE. 

Le  phosphore  et  l'hydrogène  forment  ensemble  trois  combinai- 
sons, dont  l'une,  représentée  par  la  formule  P'  H,  est  solide;  une 
autre,  P  H%  est  liquide;  enfin  la  troisième  et  la  plus  anciennement 
connue,  PH^ 

Ce  n'est  que  depuis  la  connaissance  de  la  combinaison  PH',  dont 
la  découverte  est  due  à  M.  Paul  Thénard ,  que  l'on  a  pu  concevoir 
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les  différences  souvent  considérables  qui  existent  entre  les  ana- 
lyses de  la  combinaison  PH^^  quoique  faites  par  des  chimistes  éga- 
lement habiles^  entre  lesquels  une  polémique  assez  vive  s'établit  à 
ce  sujet. 

M.  H.  Rose  crut  démontrer  que,  dans  tous  les  cas,  le  composé 
gazeux  avait  la  môme  composition,  ce  qui  ne  pouvait  être,  puisque, 
lorsqull  est  spontanément  inflammable,  il  contient  toujours  une 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  sa  combinaison  liquide^  et 
que  PH^  -f-nPH*  ne  peut  jamais  donner  les  mêmes  résultats  analy- 
tiques que  PH^  seul,  quelque  faible  que  soit  la  proportion  de  PH'  : 
il  en  avait  conclu  que  la  différence  existant  entre  le  gaz  spontané- 
ment inflammable  et  celui  qui  ne  Test  pas,  tenait  à  une  différence 
isomérique  seulement.  Une  discussion  semblable  s'établit  au  sujet 
du  produit  solide.  C^est  peut-être  à  cet  incident  que  Tastrcmomie 
doit  l'acquisition  de  M.  Le  Verrier^  qui  aurait  pu  être  aussi  habile 
chimiste  que  grand  astronome. 
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PH5  =  35 

1V,5389. 


OU  437,5.    1  litre  pèse 


L'hydrogène  phosphore  a  été  découvert  en  1783  par  Gingembre  : 
c'est  un  gaz  incolore;  il  répand  une  odeur  alliacée  fétide ,  qui  pé- 
nètre les  vêtements ,  les  cheveux,  et  persiste  longtemps;  sa  densité 
est  1^185.  Il  est  inflanunable  seulement  par  l'approche  d'une  bougie 
allumée,  ou  au  moins  à  + 100^  quand  il  est  pur;  si  l'on  diminue  la 
pression,  Tinflammation  se  produit  aussi.  M.  Houton  Labillardière 
produisit  le  premier  ce  phénomène  en  soulevant  sur  le  mercure 
une  éprouvette  à  moitié  pleine  du  mélange  des  deux  gaz  :  il  faut 
entourer  Véprouvette  d'un  grillage  de  fer  ;  car  il  y  a  explosion.  Mais 
presque  toujours  il  contient  du  phosphure  d'hydrogène,  PH%  qai 
le  rend  spontanément  inflammable.  Chaque  bulle  qui  se  dégage 
au  contact  de  l'air  s'enflamme  immédiatement^  et  produit  une  cou- 
ronne de  fumée  qui  s'élargit  à  mesure  qu'elle  s'élève  {fig.  103).  On  a 

pensé  longtemps  que  cette  cou- 
ronne était  une  propriété  exclusive 
à  ce  gaz;  mais  il  s'en  produit  dans 
beaucoup  d'autres  circonstances. 
Lliydrogône  phosphore  est  un 
pou soluWedans  l'eau, qui  en  prend 
F,g.  10S.  l'odeur  et  acquiert  une  saveur  dé" 
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sagréaMe.  Lorsque!  est  pur^  elle  en  dissout  |de  son  voltmie  :  il  est 
plus  soluble  dans  l'alcool^  qui  en  dissout  la  \  de  son  volume;  Té- 
ther  et  les  huiles  essentielles  en  dissolvent  3  î  fois  leur  volume.  La 
dissolution  aqueuse  peut  se  conserver  dans  des  flacons  parfaitement 
bouchés  :  Pacide  sulfurique  le  dissout  aussi  sans  ^altérer. 

Lorsqu'on  mêle  un  peu  de  bioxyde  de  nitrogène  à  Thydrogène 
phosphore;  il  devient  spontanément  inflammable  au  contact  de  Tair, 
selon  M.  Graham.  On  peut  expliquer  ce  résultat  de  deux  manières, 
ignorant  si ,  après  le  mélange,  le  bioxyde  a  été  ou  non  décomposé  : 
s'il  n  a  pas  éprouvé  de  décomposition,  on  peut  penser  que  l'élévation 
de  température  résultant  de  la  formation  de  l'acide  byponitrique , 
lors  du  contact  de  l'air,  suffit  pour  produire  l'inflammation;  mais 
il  peut  y  avoir  eu  décomposition  de  la  manière  suivante  :  â  PH^  + 
NO»  =  2  PH»  -h  2  HO  -I-  N,  et,  dans  ce  cas,  le  phosphure  PH» 
produit  naturellement  Tinflammabilité  spontanée.  Cette  dernière 
hypothèse  est  d'autant  plus  probable  que,  si  l'on  remplace  le  gaz 
hydrogène  phosphore  par  de  l'hydrogène ,  l'inflammation  ne  s'o- 
père pas  ;  mais,  si  l'on  y  ajoute  des  traces  seulement  d'hydrc^ène 
phosphore,  l'inflanmiation  a  lieu  :  l'on  verra  plus  loin  que  PH' 
communique  cette  propriété  à  tous  les  gaz  inflammables.  L'expé- 
périence  n'a  pas  été  répétée.  Lorsqu'on  fait  passer  bulle  à  bulle  ce 
mélange  dans  une  cloche  pleine  d'oxygène^  il  y  a  inflammation  de 
PH^  -h  PH»  avec  une  production  de  lumière  vive  comme  im  éclair; 
cet  éclat  semble  diminuer  de  plus  en  plus  ;  ce  qui  est  dû  seulement 
à  la  présence  des  vapeurs  croissantes  d'acide  phosphorique .  Le  chlore 
réagit  avec  une  grande  énergie  sur  ce  gaz  :  il  y  a  production  de 
chaleur  et  de  lumière,  et  l'expérience  pourrait  être  dangereuse,  si 
l'on  n'agissait  pas  avec  ^certaines  précautions;  il  ne  faut  pas  faire 
passer  le  gaz  hydrogène  phosphore  dans  le  chlore ,  comme  pour 
l'oxygène,  mais  le  chlore  dans  l'hydrogène  phosphore ,  et  n'intro- 
duire ce  gaz  que  bulle  à  bulle. 

La  composition  du  gaz  hydrogène  phosphore  est  correspondante  à 
celle  de  l'ammoniaque;  et  ce  composé  présente  des  propriétés  basi- 
ques, sinon  à  beaucoup  près  aussi  énergiques,  au  moins  bien  détermi- 
nées. En  effet ,  il  se  combine  de  même  avec  un  volume  de  gaz  iodhy- 
drique  égal  au  sien;  et  le  produit  cristallise  en  prismes  à  base  carrée 
blancs,  indécomposables  par  la  chaleur,  mais  non  solubles  dans 
l'eau  qui  les  décompose.  La  chaleur  seule  ne  décompose  pas  cette 
combinaison  ;  mai»,  chauffée  au  contact  de  Tair,  elle  s'enflamme  ;  les 
oxacides  puissants  la  décomposent ,  mais  les  hydracides  sont  sans 
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action  8ur  elle  L'amtooniaquè^  étant  une  bâae  plviB  éii6rgk|tie  que 
rhydrogène  phosphore^  le  déplace. 

L'aicooi  anhydre  décompoee  cette  espèce  de  sel  en  dégageant 
rhydrogène  phosphore.  Ge  corps  se  produit  toutes  les  fois  que  l'on 
prépare  rhydrogène  phosphore  par  le  mélange  d'iode,  de  phosphore 
et  d'eau  :  il  a  servi  à  déterminer  exactement  la  composition  de 
l'hydrogène  phosphore;  car  on  a  trouvé  pour  les  cristaux  vm 
composition  représentée  par  PH^,  Hl. 

L'acide  bromhydrique  forme  également  une  combinaison  avec 
l'hydrogène  phosphore  :  elle  est  sous  forme  de  gros  cristaux*  Dfaut 
que  l'acide  bromhydrique  soit  à  l'état  naissant;  pour  réussir,  on  fait 
passer  du  bromure  de  silicium  dans  une  épouvette  contenant  de 
l'hydrogène  phosphore  sur  le  mercure.  On  doit  faire  intervenir  de 
temps  en  temps  un  peu  d'eau.  Ces  cristaux^  qui  sont  hygromé- 
triques,  se  comportent  comme  Tiodhydrate  d'hydrogène  phosphore; 
ils  sont  composés  de  la  môme  manière,  et  l'on  peut  les  représeoter 
pat  la  formule  PH^  HBr. 

Jusqu'ici  on  n'est  pas  parvenu  à  former  une  combûiaison  senH 
blable  avec  l'acide  chlorhydrique  :  peut-être  le  chlonite  de  silidiim 
opérerait-il  comme  le  bromure. 

Certains  sels  et  quelques  oxydes  métalliques  décomposent  l'hydro- 
gène phosphore  ;  d'autres  l'absorbent  :  tels  sont  les  sels  de  cuivre,  de 
plomb^  de  mercure,  d'argent,  etc.  On  se  sert  de  cette  propriété  afin  de 
métalliser  les  surfaces  des  moules  et  des  matières  non  conducteurs^ 
pour  les  recouvrir  de  cuivre  par  la  galvanoplastie. 

On  obtient  ce  gaz  par  plusieurs  procédés;  Gingembre  l'crf^tinteD 
chauffant  une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  caustique  avec 
du  phosphore.  On  peut  remplacer  la  dissolution  alcaline  par  de  la 
chaux  éteinte  en  poudre;  on  y  mêle  un  excès  de  phosphoreentrèt- 
petits  morceaux;  on  peut  humecter  légèrement.  L'appareil  est  le 
même  dans  les  deux  cas .  C'est  un  petit  matras  auquel  est  adapté  un 
tube  recourbé  convenablement  (  fig.  104  ).  Si  on  laisse  les  bulles  se 

dégager  à  l'air,  elles  s'enflamment  et 
produisent  des  couronnes  de  fumée. 

Le  gaz  oxygène  phosphore,  préparé 
par  ces  procédés,  est  toujours  spontané- 
ment inflammable,  parce  qu'il  est  tou- 
jours mêlé  avec  une  très-petite  quan- 
^  IFifr  104.  tité  de  phosphure  d'hydrogène  liquide. 

Pour  obtenir  l'hydrogène  phosphore  pur,  non  inflammable  spon- 


Digitized  by  LjOOQIC 


t!tHéttlëm,  il  Mut,  dans  te  ttiémé  appareil,  btiaufferdë  ràbittet^hôs- 
phoretix  ou  d(B  Tâcide  hypophospttoreliiL  très-cbttcenlWâ  :  ttu  bien 
on  tfaite  le  phodphUre  de  cUteiutii  pBLt  uh  mélange  d'ëtiU  et  d'acide 
chlorhydrictue;  te  dei^tet*  décomposant  le  phOd);>hikre  liquide 
PH*  en  phosphuriB  solide  t^'H  et  hydh)gène  phosphore  5  PH*  -h 
P*H  4-  3  Pff  :  dans  ce  cas,  Tacide  chiorhydrique  se  combine  avfec  Ife 
calcium;  celui-ci  prend  Toxygètie  de  Teau  qUl  û  cédé  de  Fhydro- 
gène  au  phosphore. 

Dans  les  autres  ihodes  pour  lesquels  bn  n'emittoie  qiie  la  réaction 
de  l'eau,  la  chaux  produite  se  combine  avec  un  acide  du  phosphore 
qui  se  produit  toujôui^s  dans  ces  circonstances)  l'acide  hypophos- 
phoreux,  dout  la  formule  est  PO  : 

4P+3CàO  +  3HO==3(CaO,PO)  +  PH5. 

Dans  cette  préparation ,  non-seulement  il  peut  se  produire  du 
pliosphure  liquide ,  mais  encore  de  Thydrogène  libre ,  surtout  à  la 
tin  de  Topération ,  parce  qu'alors  les  hypophosphites  produits  se 
changent  en  phosphates  par  la  décomposition  de  l'eau  : 
GaO, PO  +  6H0  =  CaO,  2H0,  PO^  -hi  H. 

On  s'assure  facilement  de  la  présence  de  l'hydrogène  en  traitant 
une  petite  partie  du  gaz  dans  une  éprouvette  par  une  dissolution 
d'un  sel  de  cuivre,  qui  absorbe  proraptement  tout  l'hydrogène  phos- 
phore; le  résidu  est  l'hydrogène  pur,  dont  on  peut  ainsi  mesurer  la 
proportion. 

L'hydrogène  phosphore  est  composé  de  1  i  volume  d'hydrogène 
elde  X  de  volume  de  vapeur  de  phosphore  condensés  en  1  seul  vo- 
hiine:  son  équivalent,  calculé  d'après  i'îodliydrate,  représente  4  vo- 
hunes,  qui  renferment  6  volumes  d'hydrogène  ou  3  équivalents^  et 
1  volume  de  vapeur  de  phosphore  ou  1  équivalent  :  de  là  cette 
formule  PH^,  semblable  à  celle  de  l'ammoniaque,  NH^  j  sa  composi- 
tion, en  poids,  est  : 

Hydrogène 8,57 

Phosphore 91,43 

100,00 


I^HtMlPUURB  D'ttYDROftÊNB  I^IQUIDE,  PH'  =  34  ou  425. 

Ce  composé  a  été  découvert  par  M.  Paul  Thénard.  G*est  un  li- 
quide incolore,  dont  le  pouvoir  rélringent  est  considérable,  au  point 
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que  M.  Tbénard,  la  première  fois  qu'il  le  vit^  crutque  du  mercure 
s'était  introduit  dans  le  tube.  Il  n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de 
— 20°;  il  s'enflamme  spontanément  au  contact  de  rair;ii  communique 
cette  inflammabilité  à  tous  les  gaz  combustibles,  parce  qu'en  s'en- 
flammant  il  produit  une  chaleur  assez  élevée  pour  que  leur  com- 
bustion soit  déterminée  ;  la  chaleur,  même  à 4-  3^,  le  décompose; 
la  lumière  agit  de  même  :  il  se  forme  de  l'hydrogène  phosphore,  PH^, 
et  du  phosphure  solide,  P*H,  5  PH'  =  3  PH^  4-P*H. 

Cette  réaction  est  produite  aussi  par  son  contact  avec  beaucoup 
de  substances  de  natures  trè&<lifférentes  (  l'acide  chlorhydrique, 
l'alcool,  les  essences) ,  sans  que  ces  composés  en  éprouvent  au- 
cune altération  ;  c'est  seulement  une  action  de  présence. 

La  préparation  de  ce  composé  exige  une  grande  quantité  de  phos- 
phure de  calcium.  M.  P.  Thénard  l'obtient  au  moyen  de  la  dis- 
position suivante  :  On  moule  des  baguettes  en  carbonate  de  chaux 
pur,  que  l'on  chauffe  au  rouge  pour  les  transformer  en  chaux  :  cette 
forme  est  plus  commode  pour  la  marche  de  l'opération.  On  perce 
un  trou  rond  au  fond  d'un  grand  creuset  A  (fig.  104),  et  Ton  y  adapte 
un  petit  ballon  B,  contenant  du  phosphore  ;  puis  oo 
[emplit  le  creuset  de  bâtons  dechaux.  Onélèvelatempé- 
rature  du  creuset  jusqu'au  rouge  ;  on  chauffe  alors  le 
ballon  pour  réduire  lentement  le  phosphore  en  vapeur, 
lequel,  traversant  la  chaux,  produit  une  réaction  d'où 
résulte  du  phosphure  de  calcium  mêlé  de  phosphate  de 
chaux.  Ce  produit,  lorsqu'il  est  refroidi,  doit  être  con- 
servé dans  un  flacon  bien  sec  et  que  l'on  puisse  boucher  parfaitement. 
L'appareil  pour  obtenir  le  phosphure  liquide  est  composé  d'un 
flacon  à  lai^e  ouverture  A  [fig.  105),  que  l'on  remplit  aux|  d'eau; 

on  y  adapte  un  bouchon  B, 
garni  d'un  tube  droit  et  large, 
par  lequel  on  fait  entrer  les 
bâtons  de  phosphure  de  cal- 
cium ,  et  dun  tube  C,  par  le- 
quel on  laisse  dégager  le  gaz 
Fig.  «03.  tant  qu'il  y  a  de  l'air  ;  enfin  un 

tube  D,  E,  F,  destiné  à  recevoir  et  condenser  le  phosphure  qui  se 
dégage.  Ce  tube,  courbé  comme  on  le  représente,  est  plongé  dans 
une  auge  HJ  ,  et  recouvert  d'un  mélange  de  glace  et  de  sel.  Le 
flacon  A  est  placé  dans  un  bain-niarie  G,  contenant  de  l'eau 
c^  -h  fiO".  Tout  étant  disposé,  on  introduit  par  le  tube  B  deux  ou  trois 
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fragments  dephosphure  de  calcium  ^  après  avoir  fermé  le  tube  réci- 
pient en  F  au  moyen  d'un  bouchon.  Le  gaz^  en  se  dégageant,  expulse 
l'air  par  le  tubeC^  qui  est  ouvert.  Quand  l'air  est  entièrement  chassé^ 
on  voit  le  gaz  s'enflammer  en  G  ;  on  bouche  alors  ce  tube,  et  l'on 
enlève  le  bouchon  placé  en  F  ;  le  gaz  passe  alors  par  le  tube  D,  E,  F  : 
le  phosphure  liquide  et  la^vapeur  d'eau  sont  condensés  par  le  mélange 
réfrigérant,  et  l'eau  est  congelée.  Legaz  hydrogène  phosphore  se  dé- 
gage, entraînant  un  peu  de  phosphure  liquide  :  c'estpourquoi  il  s'en- 
flamme en  F^  en  produisant  une  grande  quantité  de  fumée  d'acide 
phosphorique  qui  suffoque,  parce  qu'il  faut  agir  dans  l'obscurité  : 
on  peut  cependant  opérer  en  plein  air  en  entourantle  tube  D,  E,  F^ 
d'une  double  spirale  de  ruban  de  laine  noire,  qui  le  garantit  de 
l'action  de  la  hmiière  :  ce  moyen  nous  a  très-bien  réussi  à  la  Faculté 
des  sciences;  on  peut  alors  opérer  en  plein  air,  ce  qui  permet  de  se 
mettre  en  grande  partie  à  l'abri  des  fumées  de  l'acide  phosphorique. 

Lorsqu'on  a  employé  environ  30  grammes  de  phosphure  de  cal- 
cium au  moins,  on  a  suffisamment  de  phosphure  dans  le  tube  pour 
arrêter  l'opération.  On  reth*e  alors  avec  précaution  l'auge  dans  la- 
quelle est  le  mélange  réfrigérant^  on  débouche  le  tube  G ,  et  Ton  re- 
place le  bouchon  en  F  :  on  fait  fondre  la  glace  qui  s'est  formée 
dans  letube^  et^  en  l'incUnant,  on  fait  couler  le  produit  dans  l'ampoule 
E,  F,  formée  par  le  rétrécissement  du  tube  que  l'on  a  étiré  dans 
ces  deux  points.  Lorsque  le  phosphure  y  est  rendu,  on  ferme  l'am- 
poule en  E  au  moyen  du  chalumeau.  Quand  la  soudure  est  re- 
froidie, on  incline  l'ampoule^  et  on  la  ferme  de  même  en  F. 

On  a  fait  l'analyse  de  ce  produit  en  le  décomposant  sous  le 
mercure  dans  une  éprouvette  et  en  chauffant  à  -+-  lOO*";  sous  l'in- 
fluence de  la  lumière,  il  se  transforme  en^hydrogène  phosphore  et  en 
phosphure  solide.  On  calcule ,  d'après  leur  proportion,  qu'il  contient  : 

Hydrogène 5,89 

Phosphore  ....    94,11 
100,00. 


PHOftPHUlEB  I^HYDROCiAMB  SOIilDE»  P'H  =  65  ou  812,5. 

Cecorpsaété  obtenu  d'abord  par  M.  Rose  :  il  est  solide,  d'une  belle 
couleur  jaune;  exposé  à  la  lumière,  il  devient  rouge  saie  ;  il  a  une 
faible  odeur  de  phosphore  ;  il  est  insipide;  il  ne  luit  pas  dans  l'obs- 
curité; il  ne  brûle  à  l'air  que  si  on  le  chauffe  à  4-  150**-  A  celte 
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température ,  \\  brùl^  avec  autant  de  vivacité  que  le  phosphore. 
Il  ne  se  décoqipose  qu'à  une  chaleur  ^upérieuipe  i^  +  i7â»,  loi»- 
qu'op  ne  laisse  pas  intervec^ii^  l'air;  mais  alors  il  s^  dédo^ble  en 
hydrogène  et  phospl^ore  qui  se  met  en  globiiles. 

I^  phosphure  d'hydrogène  est  insoluble  daqsl'^u  et  daps  l'alcacd. 
La  Iqmière  le  décompose  quand  il  est  eq  contact  avec  l'eau  :  cette  eau 
se  décopapose  en  bydrpg^ne  qui  se  dégage  en  même  teipps  que 
celui  du  phosphure^  et  ei^  oxygène  qui  transforme  le  p^osp^ore  en 
acide  phospborique  y  lequel  se  dissout  : 

P*H  +  IOHO==2P05+1IH. 

Le  chlore  sec  le  décompose  en  produisant  du  perchlorure  de 
phosphore  solide  et  de  l'acide  chlorhydrique  gazeux  : 

p*m- n  a  =2  pa^ -I- Hci. 

L'acide  nitrique  concentré  l'enflamme  lorsqu'il  est  sec.  Les  alcalis 
le  décomposent;  il  en  résulte  de  l%ydrogène  phosphore,  del'oxyde 
de  phosphore  et  de  l'hypophosphite  de  la  base.  La  chaleur  décom- 
pose le  mélange  du  cuivre  très-divisé  et  de  phosphure  d'hydrogène; 
il  se  forme  du  phosphure  de  cuivre ,  et  l'hydrogène  se  dégage.  G'e.st 
au  moyen  de  cette  réaction  que  Pon  peut  déterminer  sa  compo  sition. 
L'augmentation  de  poids  du  cuivre ,  qui  doit  être  employé  en 
excès,  donne  le  poids  du  phosphore  :  on  dose  l'hydrcgènepar  diffé- 
rence. Il  réagit  sur  lesdissolutions  métalliques  de  cuivre,  argent,  etc.  j 
de  la  même  manière  que  le  phosphure  liquide.  L'oxyde  métallique 
et  Teau  cèdent  leur  oxygène  au  phosphore^  qui  devient  acide  phos- 
phorique  ;  l'hydrogène  se  dégage. 

Lorsqu'on  chauffe  un  mélange  de  ce  corps  avec  des  oxydes  faci- 
lement réductibles,  ou  avec  du  chlorate  de  potasse,  il  y  a  détonation. 

Ce  composé  se  produit  de  lui-même  si  l'on  conserve  un  certain 
temps  rhydrogène  phosphore  sur  l'eau,  lorsqu'il  est  spontanément 
inflammable,  c'est-à-dire  lorsqu'il  contient  du  phosphure  liquide: 

5PH»=P"H^-3PH^ 

Si  l'on  agite  ce  gaz  avec  de  l'acide  chlorhydrique,  la  décomposi* 
tion  de  PH*  s'opère  immédiatement. 

M.  Leverrier  l'a  obtenu  plus  facilement  en  faisant  arriver  bulle 
à  bulle  ce  gaz  sous  une  cloche  pleine  d'un  mélange  de  chlore  et 
d'acide  carbonique.  Ce  dernier  gaz  n'intervient  que  pour  atténuer 
l'action  du  chlore  en  écartant  ses  molécules. 

Enfin  le  résidu  du  traitement  du  phosphure  de  calcium  par  l'acide 
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chlorhydrique  faible  est  aussi  du  phosphure  solide.  Il  est  cmnposé 
de: 

Hydrogène 1,54 

Phosphore 08,46 

iOO,00 

GOlf^mAISON  DU  PHOSPHORE  AVBG  L'OXYailCB. 

Lephosphoreproduit^  en  se  combinant  avec  Foxygène,  quatre  com- 
binaisons distinctes^  dont  deux  peuvent  servir  pour  former  un  acide 
complexe  qui,  découvert  par  Dulong^  reçut  de  lui  le  nom  d'acide 
phosphatique,  qui  est  en  dehors  des  règles  de  la  nomenclature,  et 
que  par  ce  motif  on  avait  abandonné  :  on  l'a  rétabli  avec  rai- 
son; car  ce  nom  indique  assez  clairement  la  présence  de  Tacide 
phosphorique,  qui  entre  en  effet  dans  sa  composition  ;  ces  combi- 
naisons sont  : 

L'acide  phosphorique PO^ 

L'acide  phosphoreux PO^ 

L'acide  hypophosphoreux.   .   .  PO 

L'acide  phosphatique P^O'^  =  P0',  2P0* 

L'oxyde  de  phosphore.  .  .  t  .  P'O 


i^f^pB  |»p«i|»V01|iaUP,  P05  =  72  ou  900. 

L'acide  phosphqrique  ne  se  rencontre  jamais  libre  dans  la  na- 
ture; mais  on  le  trouve  à  l'état  de  combinaison,  principalement 
avec  la  chaux,  puis  avec  la  magnésie  et  Tammoniaque ,  l'alumine, 
le  manganèse,  le  fer,  le  plomb.  On  a  vu  que  les  os  contenaient  une 
quantité  considérable  de  phosphate  de  chaux,  dont  on  retirait  le 
phosphore.  Il  faut  donc  que  les  animaux  herbivores  trouvent  dans 
les  plantes  dont  ils  se  nourrissent  cette  substance  nécessaire  à  leur 
constitution  et  à  leur  accroissement.  Ces  plantes  la  prennent  dans 
le  sol,  qui ,  dans  beaucoup  de  localités,  finirait  par  ne  plus  leur  en 
fournir,  silesdéjections  desanimaux  etleurs  débris  ne  contribuaient 
sans  cesse  à  lui  rendre  ce  qui  lui  a  été  enlevé  par  la  végétation. 

L'acide  phosphorique  peut  exister  anhydre  :  c*est  alors  un  corps 
solide,  blanc ,  ayant  souvent  l'apparence  de  fluorure;  la  chaleur  est 
sans  action  sur  lui  ;  il  peut  seulement  être  volatilisé  au  rouge  blanc, 
mais  sans  éprouver  de  décomposition.  Il  est  déliquescent;  il  a  une 
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telle  affinité  pour  Peau  que,  si  Ton  en  verse  un  peu  dessus^  on  produit 
le  même  bruit  qu'avec  un  fer  rouge^  et  qu'il  enlève  l'eau  de  Facide 
sulfurique^  ce  qui  permet  de  préparer  l'acide  sulfiirique  anhydre 
au  moyen  de  l'acide  sulfurique  monohydraté.  C'est  aussi  par -l'in- 
tervention de  cet  acide  que  l'on  arrive  à  dessécher  le  gaz  d'une 
manière  absolue.  Enfin  dans  les  recherches  de  chimie  organique  <» 
s'en  sert  souvent,  soit  pour  enlever  l'eau  de  certaines  substances, 
soit  pour  déterminer  sa  formation  par  la  combinaison  de  l'oxygène  et 
de  l'hydrogène  qu'elles  renferment,  afin  d'obtenir  de  nouvelles  com- 
binaisons. 

L'acide  phosphorique^  à  la  température  rouge,  est  décomposé  par 
le  carbone  :  il  se  forme^  comme  on  a  vu  pour  la  préparation  des 
phosphures,  de  l'oxyde  de  carbone  et  du  phosphore.  Cet  acide^  ne 
pouvant  être  décomposé  par  la  chaleur  et  n'étant  volatil  qu'au  rouge 
blanc ,  décompose  tous  les  sels  formés  par  les  oxacides ,  excepté 
les  borates  et  les  silicates,  les  autres  acides  étant  plus  faciienoent 
volatils  que  lui  ;  mais  les  acides  borique  et  siUcique,  moins  volatils, 
ne  peuvent  être  déplacés. 

L'acide  phosphorique  anhydre  s'obtient  facilement  en  dessé- 
chant, au  moyen  de  fragments  de  chaux  vive,  l'air  contenu  dans 
une  cloche  A  (fig- 106),  posée  sur  une  lai^e  capsule  à  fond  plat  B^ 
ou ,  à  défaut  de  ce  vase,  sur  une  assiette.  Lorsque 
l'aire  est  ainsi  parfaitement  desséchée,  on  enlève  la 
petite  capsule  dans  laquelle  on  avait  placé  la 
chaux  ^  et  l'on  met  à  sa  place  une  coupelle  conte- 
nant du  phosphore  bien  sec  que  l'on  enflamme. 
^^5^^^  ^^  peut  aussi  faire  l'expérience  en  plaçant  la  cloche 
sur  le  mercure  :  l'acide  phosphorique,  en  se  formant,  absorbe  tous 
l'oxygène,  et  le  phosphore  s'éteint.  On  doit,  pour  le  conserver, 
l'introduire  rapidement  dans  un  flacon  séché  d'avance;  car,  dans  cet 
état,  l'acide  phosphorique  absorbe  presque  instantanément  l'eau 
hygrométrique  de  l'air,  et  finirait  par  se  liquéfier  :  il  serait  impos- 
sible ensuite  de  lui  faire  perdre  cette  eau,  même  en  le  chauffant  à  la 
température  rouge,  qui  le  vitrifierait,  puis,  si  Ton  élevait  davantage 
la  température ,  volatiliserait  en  même  temps  l'acide  et  l'eau  qui 
serait  combinée.  On  ne  peut,  par  ce  mode  de  préparation,  obtenir 
que  de  petites  quantités  d'acide  phosphorique  anhydre. 

M.  Delalande  a  donné  le  procédé  suivant,  qui  en  rend  la  prépara- 
tion continue.  La  combustion  s'opère  dans  une  petite  capsule  de 
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porcelaine  D  {fig.  107)^  qui  est  disposée  à  peu  près  au  centre 

d'un  grand  ballon  A^  ayant 
en  regard  2  tubulures  B  et  C, 
et  un  large  col  £ ,  auquel  on 
adapte  un  bouchon  traversé 
par  un  tube  de  verre  droit 
F,  G,  de  12  millimètres  de  dia- 
mètre au  moins,  au-dessous 
duquel  est  suspendue  la  cap- 
sule D  par  des  fils  de  platine 
1^  retenus  au  rebord  6  du  tube 
de  verre.  A  la  tubulure  B  on 
ing.  107.  adapte  un  tube  qui  est  réuni  à 

un  tube  enU,  R^  plein  de  poudre  humectée  d'acide  sulfurique  con- 
centré. A  la  tubulure  G  on  ajuste  un  lai^e  tube^  courbé  à  angle 
droite  qui  pénètre  à  travers  le  bouchon  du  flacon  H,  lequel  est  parfai- 
tement sec.  A  ce  bouchon  on  ajuste  un  tube  droit  en  tâle  J,  por- 
tant à  la  partie  moyenne  une  sorte  de  galerie  creuse^  dans  laquelle 
on  peut  brûler  de  Talcool  ou  placer  quelque  charbon  rouge  pour 
déterminer  un  tirage  au  moyen  duquel  l'air  pénètre  dans  le  ballon 
par  le  tube  K  qui  est  plein  de  fragments  de  chlorure  de  calcium  pour 
le  dessécher.  On  a  maintenu  le  tube  F^  G,  bouché  pendant  que  l'on 
remplace  l'air  du  ballon  par  de  Pair  sec  :  ceci  fait^  on  enlève  le 
bouchon  qui  est  en  F^  on  fait  glisser  par  le  tube  dans  la  capsule  un 
fragment  de  phosphore  essuyé  avec  le  plus  grand  soin  dans  du 
papier  à  filtre  pour  qu'il  soit  parfaitement  sec  ;  on  l'enflamme  en 
le  touchant  avec  une  tige  métallique  fortement  chauffée^  et  l'on 
replace  inamédiatement  le  bouchon  en  F.  Le  courant  d'air  établi 
par  l'aspiration  du  tube  J  entretient  la  combustion  du  phosphore. 
Une  petite  portion  de  l'acide  phosphorique  est  entraînée  dans  le 
flacon  H  et  s'y  dépose  ;  la  plus  grande  partie  s'accumule  dans  le 
ballon  A.  Dès  que  le  fragment  de  phosphore  est  prêt  de  finir  sa 
combustion^  on  eîi  introduit  un  autre  bien  sec ,  et  l'on  bouche  im- 
médiatement à  chaque  fois  le  tube  F^  G  :  on  peut  ainsi  continuer 
l'opération  aussi  longtemps  que  l'on  veut^  et  préparer  de  la  sorte 
de  très^grandes  quantités  de  cet  acide. 

L'acide  phosphorique  forme  trois  hydrates  parfaitement  définis , 
représentés  par  les  formules  : 
PO^HO  9  acide  monohydraté  ou  métaphosphùrique  ; 
PO*,  2  HO ,  acide  bihydraté  ou  pyrophosphorique  ; 
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POS  3  HO^  acide  tiîhydraté  onphogphorique  ordinaire. 

Ces  trois  hydrates  ont  été  déterminés  par  un  travail  très^remar 
qtiable  de  M.  Graham.  Ces  trois  acides  se  combinent  avec  des  pro- 
portions de  bases  égales  à  celles  de  Teau  avec  laquelle  ils  sont  com- 
binés, pour  former  des  sels  neutres  RO^  remplaçant  HO.  Le  premier 
est  donc  monobasiquey  le  second  Inbasique  et  le  troisième  tribatigue, 
et  sont  ainsi  formula  : 

PO*,RO  métaphasphaiês; 

POS  2  ROpprcphosphates; 

PO*,  3  RO  phosphates. 

Dans  les  pyrophosphates,  i  équivalentde  base  peut  être  remplacé 
pari  d'eau,  et  l'on  a  : 

POS  RO,  HO. 

Dans  les  phosphates  ordinaires,  i  ou  3  des  équivalents  de  base 
peuvent  être  remplacés  par  i  ou  2  équivalents  d'eau,  et  l'on  a  : 
P0^  2  RO,  HO  ou  P05,  RO,  2  HO. 


AcniB  wfivAraiMiPHmttavB ,  po^ho. 

Lorsqu'on  dissout  l'acide  phosphorique  anhydre  dans  une  quan- 
tité d'eau  quelconque ,  il  ne  se  combine  réellement  qu'avec  un  seul  de 
ses  équivalents^  le  reste  n'agit  que  comme  dissolvant  :  il  est  com- 
plètement neutralisé  par  1  seul  équivalent  de  base. 

Cet  hydrate  est  parfaitement  caractérisé  par  la  propriété  qu'il  a 
de  coaguler  l'albumine ,  et  de  former  avec  l'oxyde  d'argent  un 
phosphate  blanc. 

La  molécule  de  cet  acide  peut  se  doubler,  tripler,  quadrupler, 
sextupler,  sans  éprouver  de  modification  dans  ses  propriétés  chimi- 
ques, et  donne  aussi  la  série  suivante,  qui,  bien  qu'assez  intéressante 
comme  exemple  d'isomérie  remarquable ,  est  loin  d'avoir  l'impor- 
tance des  trois  hydrates  distincts  : 

PO^HO  acide  mono  métaphosphorigue  ; 

2  (PO^  HO)  ou  2  P0^2  HO  acide  ti  métaphosph&rique; 

3  (POS  HO)  ou  3  P0^3  HO  acide  tri  métaphosphorigue  ; 

A  (PO^  HO)  ou  4  P0S4  HO  acide  tbtra  métaphosphorique; 
6  (PO^.  HO)  ou  6  PO^G  HO  acide  hexa  métaphosphorigue. 
L'eau  de  ces  acides  peut  être  remptecée  par  des  quantités  corres- 
pondantes d'équivalents  de  bases. 
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Cm  divers  aeides  métaphcMphoriques  coagulent  de  même  l'albu* 
mine^  et  forment  avec  l'o&yde  d'argent  des  métaphosphates  blancs. 

Quand  on  vitrifie  Tacide  phosphorique  ordinaire^  on  n'obtient  pas, 
comme  on  l'avait  cru  d'abord^  l'acide  PO^  HO  ou  monométaphospho- 
rique^  mais  la  modification 6  (  PO^  ^  HO)  ou  acide  hexamétaphospho- 
rique^  qui  est  incristallisable  ainsi  que  la  plupart  des  sels  qu'il  produite 

Uacide  monométaphosphorique  ne  peut  être  isolé  qu'incomplè- 
tement de  ses  sels  métalliques  par  l'acide  sulfhydrique  :  les  sels  qu'il 
produit  avec  les  bases  alcalines  sont  eux-mêmes  insolubles,  si  ce 
n'est  dans  les  acides. 

L'acide  dimétapbosphorique  forme,  au  contraire,  des  selssolubles 
avec  les  bases  alcalines;  avec  les  autres  bases  il  forme  des  sels  insol  ubles 
dans  l'eau,  maissolubles  dans  les  acides,  et  il  produit  facilement  des 
sels  doubles.  Il  prend  naissance  quand  on  chauffe  de  l'acide  phospho- 
rjque  trihydraté  avec  certains  oxydes,  principalement  celui  de 
cuivre.  C'est  de  ce  sel  que  l'on  retire  l'acide  au  moyen  de  l'acide 
sulfhydrique;  il  sert  en  outre  à  préparer  tous  les  autres  diméta- 


L'acide  trimétaphosphorique  se  produit  par  la  fusion  de  i  équi- 
valent de  soude  avec  i  d'acide  phosphorique,  ce  qui  produit  un  sel 
soluble  cristallisabie  et  l'acide  tétramétaphosphorique,  en  calcinant 
S  équivalents  d'acide  phosphoriquQ  trihydraté  avec  i  de  soude  et  i 
d'oxyde  de  cuivre  de  préférence,  ou  de  plomb. 

Les  sels  produits  par  ces  acides  sont  transformés  en  sels  de  cuivre 
ou  de  plomb,  que  l'on  décompose  par  l'acide  sulfhydrique  pour 
obtenir  les  acides  libres . 

Les  dissolutions  aqueuses  de  ces  divers  isomères  de  l'acide  meta- 
phosphorique,  abandonnées  à  elles-mêmes  pendant  un  certain  temps, 
produisent  de  l'acide  pyrophosphorique  et  enfin  de  l'acide  ordinaire. 
A  quelque  température  que  l'on  chauffe  l'acide  métaphosphorique, 
il  ne  peut  perdre  son  équivalent  d'eau  et  devenir  anhydre  ;  il  se  vo- 
latilise sans  se  déshydrater. 


ACJmB  PYBOPHOSPlUMIIiltJB  ,  PO^  2  HO. 

L'acide  pyrophosphorique  peut  être  réduit  à  l'état  vitreux^ 
M.  Péligot  l'a  obtenu  cristallisé  :  les  cristaux  contenaient  2  équivi^ 
lents  d'eau  ;  il  forme  des  sels  insolubles  quand  la  base  n'est  pas  al- 

27. 
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câline.  Les  sels  solubles  précipitent  le  nitrate  d'argent  en  Manc, 
comme  font  les  métiq>hosphates;  mais  le  précipité  n'est  pas  vîsqœax 
comme  celui  que  produisent  ces  derniers.  L'acide  pyrophosphorique 
ne  coagule  par  l'albumine  ;  cependant  Berzéliiis  dit  le  contraire  :  cette 
différence  tient  probablement  à  son  noode  de  préparation;  il  ne 
précipite  pas  les  sels  de  baryte. 

Les  sels  qu'il  produit,  quand  ils  sont  neutres^  sont  représentés  par 
la  formule  P0S2R0;  mais  un  des  2  équivalents  de  base  peut 
être  remplacé  par  1  d'eau  ;  et  l'on  aPO^  RO,  HO,  qui  est  un  sel  acide. 
En  chauffant  un  pyrophosphate  de  cette  formule  à  la  température 
rouge,  on  élimine  l'équivalent  d'eau  ;  il  reste  un  métapbosptiate. 

L'acide  pyrophosphorique  s'obtient  en  chauffant  au  rouge  le 
phosphate  de  soude  ordinaire,  qui  n'est  pas  composé  de  PO^  3  NaO, 
mais  de  PO^  2  Na,  0  HO;  l'équivalent  d'eau  étant  éliminé, on  a 
PO^  2  NaO  ou  le  pyrophosphate  de  soude.  On  dissout  ce  sel  pour  le 
décomposer  par  une  dissolution  d'acétate  de  plomb;  ce  sel  insoluble 
est  lavé  et  mis  en  suspension  dans  Teau,  et  décomposé  ensuite  par 
l'acide  sulfhydrique  que  l'on  fait  passer  à  travers  la  liqueur.  Lors- 
que tout  le  plomb  est  précipité,  on  chasse  l'excès  d'acide  sulfhy- 
drique par  un  courant  de  gaz  acide  carbonique;  et  quand  l'odeur 
hépatique  a  disparu,  on  filtre.  Si  Ton  voulait  chiusser  l'excès  d'acide 
sulfhydrique  par  l'ébuUition ,  il  y  aurait  transformation  en  acide  o^ 
dinaire  ou  trihydraté.  Berzélius  le  prépare  en  décomposant  le  pyro- 
phosphate de  soude  par  le  nitrate  d'argent,  et  en  décomposant  le 
pyrophosphate  d'argent  par  l'acide  chlorhydrique  en  quantité  con- 
venable pour  transformer  l'oxyde  d'argent  en  chlorure,  puis  filtrant. 

La  dissolution  de  cet  acide  ne  peut  être  conservée;  au  bout  de 
peu  de  temps  il  devient  spontanément  acide  trihydraté. 


ACIDB  PHOttPHORiaUB  ordinaire,  PO^  3  HO. 

Cet  acide,  évaporé  en  consistance  sirupeuse  et  renfermé  dans 
un  flacon  à  l'émeri,  produit  des  cristaux  que  M.  Peligot  a  trouvés 
composés  de  1  équivalent  d'acide  et  de  3  d'eau.  Cet  acide  est  extrê- 
mement énergique  ;  il  est  incolore ,  inodore  ;  sa  saveur  est  forte- 
tement  acide,  et  il  rougit  le  tournesol ,  comme  tous  les  acides  puis- 
sants; il  est  soluble  en  toute  proportion  dans  Teau.  Par  la  chaleur 
on  le  transforme  successivement  en  acide  pyro  puis  métaphos- 
phorique  vitreux  ;  et ,  si  l'on  continue  à  élever  sa  température,  il  se 


Digitized  by  LjOOQIC 


▲GIDK  PHCMVHOEIQI»  OBDOfAIBS.  tlH 

volatilise  avec  son  eau»  ainsi  qu'il  a  été  dit  à  Tacide  métaphoqdio*» 
rique.  Cet  acide  attaque  fortement  le  verre  et  la  porcelaine. 

Il  ne  coagule  pasralbumine»  et  peut  même  la  dissoudre  quand 
elle  a  été  coagulée.  Ses  sels  solubles  donnent  un  précipité  jaune 
pftle  avec  le  nitrate  d'argent  :  ce  dernier  caractère  le  distingue 
nettement  des  acides  pyro  et  métaphosphorique. 

On  peut  obtenir  l'acide  phosphorique  :  !<>  en  décomposant  le 
phosphate  de  plomb  par  l'acide  sulfhydrique  ou  par  l'acide  sul- 
furique.  Dans  ce  dernier  cas,  on  doit  chauffer  dans  un  creuset  de 
platine  l'acide  réduit  en  consistance  sirupeuse  presqu-au  rouge» 
pour  chauffer  l'excès  d'acide  sulfurique. 

^  En  chauffant  au  rouge  dans  un  creuset  de  platine  le  phos- 
phate d'ammoniaque»  cette  base  est  volatilisée  :  l'acide  se  vitrifie  et 
devient  acide  métaphosphorique  qui»  dissout  à  chaud  dans  l'eau» 
devient  acide  ordinaire. 

Le  procédé  le  plusemployé  consiste  à  traiter  3  parties  de  phosphore 
par  20  d'acide  nitrique  à  20<>  du  pèse-acide»  dans  une  petite  cornue  de 
verre  A  {fig.  108)  »  dont  le  col  s'engorge  dans  un  l^allon  B  que 

l'onrefroidit.  On  chauffe  très  doucement, 
jusqu'à  ce  que  la  réaction  commence  :  il 
faut  alors  retirer  tout  le  feu  »  sans  quoi 
l'action  serait  tellement  vive  qu'il  y 
aurait  à  craindre  une  explosion  très- 
dangereuse.  Lorsque  tout  le  phosphore 
Fig.  408.  a  disparu  »  on  voit  encore  des  vapeurs 

rutilantes  se  former  ;  car  il  a  été  transformé  en  partie  en  acide 
phosphoreux»  qui  ensuite  se  change  en  acide  phosphorique  aux  dé- 
pens d'une  partie  de  l'excès  d'acide  nitrique. 

On  concentre  dans  la  cornue  jusqu'à  consistance  sirupeuse»  mais 
pas  plus»  parce  que  le  verre  serait  attaqué.  On  achève  de  chasser 
l'acide  nitrique  en  concentrant  dans  une  capsule  de  platines. 
L'acide  phosphorique  anhydre  est  compc^é  de  : 

Phosphore 44,44 

Oxygène 5o,5(> 

400,00 

On  peut  l'obtenir  encore  par  une  réaction  dont  on  pariera  plus 
loin.  Les  divers  acides  phosphoriques  ne  sont  employés  que 
dans  les  laboratoires. 

L'acide  phosphorique  contient  quelquefois  de  l'acide  arsénique. 
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En  parlant  de  ce  dernier  corps^  nous  verrons  comment  on  peut  le 
séparer  de  Faeide  phosphorique. 


PO' =  56  ou  700. 

L'acide  phosphoreux  peut  être  anhydre  ou  hydraté;  anhydre,  il 
est  solide,  blanc ^  volatil;  il  a  une  très-grande  affinité  pour  l'eau, 
qui  le  dissout  en  grande  quantité  ;  exposé  à  Pair,  il  absorbe  spoQ- 
tanément  Toxygëne^  et  se  change  en  acide  phosphorique  :  si  on  le 
chauffe  un  peu,  il  brûle  avec  flamme^  en  donnant  le  même  résultat. 
On  prépare  cet  acide  en  introduisant  du  phosphore  bien  essuyé 
avec  du  papier  à  filtre  dans  un  tube  A,  B  (  fig,  109  ),  eflSlé  en  C; 

à  l'ouverture  A  on  adapte  un  tube 
courbé  à  angle  droite  fixé  par  un 
bouchon  au  col  d'un  flacon  D,  qui 
porte  à  la  partie  inférieure  une 
tubulure  à  laquelle  est  ajusté  un 
robinet  E.  On  chauffe  légèrement 
^*  *•«•  le  tube  A ,  B  ;  on  entr'ouvre  le  ro- 

binet E  pour  faire  écouler  très-lentement  Teau  du  flacon.  L'air 
pénètre  peu  à  peu  dans  le  flacon  en  traversant  le  tube  AB,  dans 
lequel  il  entre  par  la  partie  efQlée  C.  L'acide  phosphoreux  se 
volatilise  en  se  formant,  et  vient  se  condenser  dans  la  partie  froide 
du  tube  A  B. 


ACIDB  raOUPHORBUX  HYDRAVIÉ,  P0^  3  HO. 

L'acide  phosphoreux  hydraté  est  susceptible  de  cristalliser;  les 
cristaux  ont  la  formule  donnée  plus  haut  ;  leur  forme  est  un  parallé- 
lipipède  :  on  ne  peut  le  ramener  à  l'état  d'acide  anhydre;  Teau  se 
décompose  et  produit  de  l'acide  phosphorique  et  de  l'hydrogène 
phosphore.  Il  réduit  facilement  les  oxydes  de  cuivre,  de  mercure, 
d'argent.  Les  métaux  qui  décomposent  l'eau  sous  l'influence  des 
acides  le  font  avec  dégagement  d'hydrogène  phosphore  et  forma- 
tion d'acide  phosphorique,  et,  par  suite,  de  phosphates. 

L'acide  sulfureux  lui  cède  son  oxygène  pour  le  transformer  en 
acide  phosphorique;  le  soufre  se  dépose.  Cette  propriété  de  l'acide 
phosphoreux  est  employée  à  reconnaître  sa  présence  dans  l'acide 
phosphorique,  lorsqu'il  a  été  obtenu  par  Faction  de  l'acide  nitrique 
sur  le  phosphore. 
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L'acide  phosphoreux  hydraté 
s'obtient  facilement  par  l'action  du 
chlore  sur  le  phosphore  placé  sous 
de  Teau  portée  à  la  température  de 
+  ôO<>  environ.  L'appareil  se  com- 
pose d'un  ballon  A  (fig- 1^0)>  d'où 
l'on  dégage  le  chlore  qui  passe  dans 
un  flacon  laveur  B,  et  de  là  dans 
une  éprouvette  à  pied  C,  contenant 
le  phosphore  sur  lequel  on  verse  da 
Fig.  fio.  l'eau  chaude  :  le  tube  abducteur  P 

plonge  dans  le  phosphore.  Il  faut  ne  pas  faire  passer  un  excès  d0 
chlore,  parce  qu'alors  on  aurait  de  l'acide  phosphorique  et  non  de 
l'acide  phosphoreux.  Dans  cette  opération ,  les  affinités  du  phos- 
phore pour  l'oxygène  et  du  chlore  pour  l'hydrogène  déterminent 
la  décomposition  de  l'eau^  et  l'on  a  : 

P-+-3Cl  +  3pO=P03-h3Ha. 
Si  l'on  faisait  passer  un  excès  de  chlore,  on  aurait  : 

p  +  5  C14-5  H0=P05 -h  5  Ha. 
On  pourrait  donc  obtenir  l'acide  phosphorique  par  ce  procédé.. 
L'adde  phosphoreux  anhydre  est  composé  de  : 
Phosphore.    .     66,67 
Oxygène.    .  .    33,33 


400;00 


ACIDB  HYPOPHOSPHORBUS:,    PO  =40  ou  500. 

L'acide  hypophosphoreux  a  été  découvert  par  Dulong  ;  mais  sa  véri- 
table constitution  n'est  connue,  ainsi  que  celle  de  l'acide  phosphoreux 
hydraté ,  que  depuis  le  travail  de  M.  Wurtz,  qui  en  même  temps  a 
déterminé  celle  des  phosphites  et  des  hypophosphites. 

Cet  acide  n'est  connu  qu'à  l'état  d'hydrate  contenant  3  équiva- 
lents d'eau  :  sa  formule  devient  PO,  3  HO.  On  ne  peut  lui  faire  aban- 
donner cette  eau;  car  en  s'évaporant  au  delà  de  la  consistance  vis- 
queuse^ l'eau  se  décompose  et  produit  ^  comme  avec  l'acide  phos*- 
phoreux,  de  l'acide  phosphorique  et  de  l'hydrogène  phosphore  :  ce 
dernier,  dans  ces  deux  réactions,  contient  du  phosphure  liquide  qui 
fe  feaA  spontanément  inflaounable. 
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L'acide  hypophosphoreuxn'apu  être  obtenu  cristallisé  :  il  est  inco- 
lore^ très-acide  ;  il  absorbe  rapidement  l'oxygène  del'air,  etrédoit  plu- 
sieurs oxydes  métalliques.  Il  se  combine  avec  les  autres  pour  former 
des  hypophosphites qui  retiennent  des  3  équivalents'd'eau  deTacide, 
qu'ils  ne  peuvent  perdre  qu'en  se  transfc^mant  en  phosphates.  Leur 
formule  est  donc  PO,  R0,2  HO. 

L'acide  hypophosphoreux  réduit  quelques  oxydes  métalliques, 
quoiqu'ils  soient  à  l'état  de  sels.  Avec  le  sulfate  de  cuivre,  le  résultat 
varieselonlatempérature.  Si  l'on  chauffe  légèrement,  on  n'obtient  pas 
du  cuivre  métallique,  mais,  selon  M.  Wurtz,  un  hydrure  de  cuivre; 
si,  au  contraire,  on  fait  bouillir  le  mélange,  on  n'a  que  du  cuivre  métal- 
lique et  undégagement  d'hydrogène  ;  avec  le  nitrate  d'argent  neutre, 
l'argent  métallique  se  dépose  sans  dégagement  d'hydrogène;  ^équi- 
valents d'oxyde  d'argent  sont  réduits ,  et  l'on  a  1  équivalent  d'adde 
phosphorique  mêlé  d'acide  nitrique. 

PO  +  4  (  AgO,  NO^  )  =  4  Ag +P05  -h  4  NO*. 

On  obtient  l'acide  hypophosphoreux,  soit  en  décomposant  l'hypo- 
phosphite  de  baryte  par  l'acide  sulfurique,  soit  en  décomposaDt 
l'hypophosphite  de  plomb  par  l'acide  sulfhydrique  :  on  chasse  l'excès 
de  cet  acide  par  un  courant  de  gaz  acide  carbonique. 

Dans  les  deux  cas,  la  liqueur  est  filtrée  et  évaporée  dans  le  vide  en 
plaçant  le  vase,  qui  la  contient  au-dessus  d'une  cuvette  renfermant 
de  l'acide  sulfurique  concentré.  Q  est  sans  usages. 

L'acide  hypophosphoreux,  supposé  sec,  est  composé  de  : 
Phosphore.  .  .    80 
Oxygène.  .  .  .    20 
100 


ACIDJB  PHOSPHAViaUB ,  P^O'K 

Cet  acide  est  constitué  comme  l'acide  chlorochlorique,  et  pourrait 
recevoir  une  dénomination  semblable  :  il  se  comporte  de  la  même 
manière,  en  ce  sens,  qu'il  ne  produit  pas  de  sels  spéciaux,  mais  en 
même  temps  des  phosphites  et  des  phosphates.  Ce  motif  ne  serait  pas 
cependant  suffisant  pour  décider  que  ce  n'est  pas  un  acide  simple, 
puisqu'on  a  vu  qug  l'acide  hyponitrique  ne  formait  pas  de  sek  par- 
ticuliers, mais  un  mélangede  nitrate  et  de  nitrite,  quoiqu'on  lui  assigne 
pour  composition  la  formule  P^O'^,  ce  qui  représente  PO' +2  P0\ 
ces  rappoils  peuvent  varier  selon  la  température  à  laquelle  il  se  pro- 
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doit:  phis  la  température  est  basse,  {dus  la  proportion  d'acide  phos- 
phoreux est  considérable  ;  plus  elle  est  élevée,  plus  Tacide  pbospbo^ 
rique  domine. 

Sespropriétés  n'ontdoncriendeparticulier;eUessontceUesdedeux 
acides  dont  on  peut  le  supposer  composé  et  que  nous  avons  décrites. 
Cet  acide  résulte  de  la  combustion  spontanée  et 
lente  du  phosphore  à  l'air  humide.  Pour  l'obtenir 
on  dispose  un  entonnoir  D[fig.  111)  sur  une  éprou- 
vette  à  pied  E,  ou  sur  un  flacon  posé  sur  une 
capsule  à  fond  plat  ou  une  assiette  F  contenant  de 
Veau  :  on  recouvre  le  tout  d'une  cloche  A,  ayant 
'  deux  tubulures  B  et  C  en  regard,  que  l'on  ferme  im- 
Fig.  fil.  parfaitement  avec  des  bouchons  de  papier.  Dans 
l'entonnoir  on  dispose  quelques  tubes  de  verre  effilés  par  un  bout, 
dans  chacun  desquels  on  introduit  un  bâton  de  phosphore.  Par  cette 
disposition  la  combustion  ne  s'opère  que  lentement,  et  la  tempéra- 
ture ne  peut  pas  s'élever  au  point  de  fondre  et  d'enfl^unmer  le  phos* 
phore.  L'acide  qui  se  forme  produit  des  vapeurs  qui,  étant  plus 
pesantes  que  l'air,  tombent  dans  le  vase  destiné  à  recevoir  l'acide  qui 
se  présente  sous  la  forme  d'un  Uquide  sirupeux. 

On  emploie  quelquefois  cet  acide  dans  les  laboratoires,  comme 
s*il  n'était  composé  que  d'acide  phosphoreux. 


OXYOB  DH  PHOSPHOBB»  P'O  =  7  2  ou  900. 

L'oxyde  de  phosphore  se  présente  sous  deux  états  isomériques  et 
forme  un  hydrate  ;  cet  oxyde  a  souvent  été  considéré  comme  hypo- 
thétique. Lies  travaux  de  M.  Leverrier  sur  ce  corps  et  ses  modifica- 
tions Tout  mis  hors  de  doute  :  l'une  d'elles  est  rouge,  l'autre  jaune. 

OXYDE  DE  PHOSPHORE  ROUGE. 

L'oxyde  de  phosphore  rouge  est  de  la  même  couleur  que  le 
minium,  un  peu  brun  cependant  quand  il  est  en  masse  ;  les  grains 
isolés  paraissentd*un  rouge  vif;  la  poudre  en  est  jaune  ;  il  est  insipide 
et  inodore.  Chauffé  à  l'abri  du  contact  de  l'air  et  de  Toxygène ,  il 
supporte  une  température  de  ■+-  300°  sans  éprouver  d'altération  : 
sa  couleur  devient  seulement  plus  foncée;  à  -h  400*,  il  se  décom- 
pose en  phosphore  qui  distille  et  en  acide  phosphorique  : 
5  P»0  =  4  P  -h  P0\ 
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Lorsqu'on  le  chauffs  au  contact  de  Faîr,  il  ne  s'enflamme  qu'à 
une  température  assez  élevée  pour  qu'il  se  décompose  :  c'est  dêoe 
probablement  non  pas  Toxyde  de  phosphore  lui-même  qui  s'en- 
flamme ^  mais  le  phosphore  qui  distille  par  suite  de  la  décomposi- 
tion. 

L'air  et  l'oxygène  secs  sont  sans  action  sur  l'oxyde  de  phosphore 
à  la  température  ordinaire  :  lorsqu'ils  scmt  humides^  il  absorbe  len- 
tement l'oxygène  9  et  répand  une  faible  odeur  d'hydrogène  phos- 
phore ,  mais  sans  répandre  de  lueur  dans  l'obscurité,  s'il  n'est  pas 
mêlé  de  phosphore. 

L'oxyde  de  phosphore  est  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool,  les 
huiles  essentielles,  le  sulfure  de  caii)one  :  on  se  sert  de  ce  dernier 
dissolvant  pour  lui  enlever  le  phosphore  qui  pourrait  y  être  mêlé. 

Le  chlore  le  change  en  acide  phospborique  et  en  perchloruie  de 
phosphore. 

P»0  4-  5  a  =  PO^  -+-  PQs. 

L'acide  sulfurique  le  transforme  en  acide  phospborique;  il  se 
dégage  de  l'acide  sulfureux.  L'acide  nitrique  le  change  aussi  en 
acide  phospborique.  Les  sels  de  peroxyde  de  fer  le  changent  en 
acide  phospborique  et  sont  réduits  à  l'état  de  sels  de  protoxyde. 
Lorsqu'on  le  mêle  avec  du  chlorate  de  potasse,  il  détone  si  fadle- 
ment^  qu'il  est  dangereux  de  faire  cette  expérience. 

On  produit  toujours  une  petite  quantité  d'oxyde  de  phosphore 
quand  on  brûle  ce  corps,  soit  pour  préparer  l'acide  phospborique, 
soit  pour  avoir  le  nitro^ne  :  mais,  lorsqu'on  veut  l'obtenir  en  quan- 
tité un  peu  notable,  on  fait  passer  un  courant  d'oxygène  préparé 
par  le  chlorate  de  potasse  dans  une  petite  cornue  A  {fig.  112)  à  la 

surface  de  phosphore  fondu  sous 
l'eau  dans  une  épouvette  à  pied  B^ 
la  combustion  s'y  opère  avec  une 
flamme  très-vive,  quoique  sous  l'eau 
on  obtient  en  même  temps  de  l'acide 
^^^P— ^SMfc^CîSi^^  phospborique  qui  reste  en  dissolutioo 
"^       Fig.  niT  et  de  l'oxyde  de  phosphore  en  flocons 

rouges.  On  continue  l'opération  tant  que  le  phosphore  n'a  pas 
entièrement  disparu.  On  refroidit  l'eau  :  on  jette  sur  un  flltre,  rt  on 
lave  l'oxyde  pour  enlever  l'acide  phospborique;  mais  il  retient 
toujours  un  peu  de  phosphore,  que  Ton  peut  enlever  par  le  sulfure 
de  carbone. 
Pour  le  purifier,  on  peut  le  placer  humide  sous  une  cloche 
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dont  l'air  ne  peut  se  renouvder  que  leatement  :  le  phosphore  1q 
ehange  en  acide  phosphorique  que  l'on  enlève  au  moyen  de  lavagaa, 
quand  il  n'est  plus  lumineux  dans  robscurité.  M.  Beissenger  le  pu- 
rifie en  le  faisant  bouillir,  soit  avec  Tacide  iodique^  sdt  avec 
l'iodate  de  soude  et  de  l'acide  sulfurique.  Enfin  on  peut  enlever  le 
phosphore  en  séchant  le  mélange  et  le  traitant  par  le  sulfure  de 
carbone  mêlé  d'alcool  anhydre  ou  même  seul. 

OXTDE  DE  PHOSPHORE   JAUNE. 

Cet  oxyde  peut  être  anhydre  ou  hydraté;  il  diffère  encore  de 
l'oxyde  rouge^  qui  est  complètement  indifférent,  en  ce  qu'il  peut  se 
combiner  avec  les  bases,  à  l'égard  desquelles  il  joue  le  rôle  d'un 
acide  faible. 

L'oxyde  de  phosphore  absorbe  le  gaz  ammoniac  dont  il  perd 
une  partie  à  l'air;  le  reste  ne  peut  être  enlevé  qu'au  moyen  des 
acides. 

Les  oxydes  faciles  à  réduire  le  changent  en  acide  phosphorique  et 
en  phosphore,  qui  produisent  un  mélange  de  phosphate  et  dephos- 
phurc.  Non-seulement  il  peut  se  combineravecl'eau/maisencore  il  s'y 
dissout,  ce  qui  donne  un  moyen  facile  de  le  séparer  du  phosphore 
qu'il  contiendrait  sans  cela;  l'hydrate  d'oxyde  jaune  se  change  en 
cet  oxyde  anhydre  lorsqu'on  le  dessèche,  même  à  froid,  dansle  vide  ; 
il  se  présente  alors  sous  forme  de  grains  cristallins  rouges.  L'hydrate 
a  pour  formule  :  P'O,  2  HO. 

M.  Leverrier  a  donné  le'  procédé  suivant  pour  préparer  cette 
modification  de  l'oxyde  de  phosphore ,  procédé  qui  le  lui  avait  fait 
découvrir  en  cherchant  à  obtenir  un  chlorure  de  phosphore  autre 
que  ceux  connus,  et  qu'il  pouvait  espérer  d'après  les  combinaisons 
déjà  constatées  du  phosphore  avec  l'oxygène  ;  voici  le  procédé  ; 

On  dissout  du  phosphore  avec  du  protochlorure  de  phosphore, 
dont  la  formule  est  PCP,  dans  un  ballon  qu'on  laisse  ouvert  et  que 
Ton  expose  à  la  lumière.  Au  bout  d'un  peu  de  temps  il  se  produit 
à  la  surface  de  la  liqueur  une  croûte  blanchâtre,  qui  est  un  mélange 
d'acide  phosphorique  et  phosphoreux,  et  sur  les  parois  du  vase  une 
croûte  jaune  qui  est  une  combinaison  de  1  équivalent  d'oxyde  de 
phosphore  avec  4  d'acide  phosphorique;  cette  croûte  jaune  est 
aussi  déposée  à  la  surface  du  phosphore  ;  on  décante  le  liquide ,  et 
Ton  traite  la  partie  solide  par  l'eau,  qui  dissout  cette  combinaison 
et  l'acide  phosphorique  libre ,  tandis  que  le  phosphore  reste  seul. 
Sa  dissolution  est  jaune|;  on  la  sépare  du  phosphore  par  décantation^ 
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pour  la  chauflEer  à  +  80^.  L'oxyde  se  dépoee  en  poudre  jaune,  qui 
est  rhydrate.  Pour  avoir  l'oxyde  anhydre,  on  le  de^ëchedans  le  vide. 
Les  deux  modifications  ont  exactement  la  même  composition,  et 
contiennent  : 

Phosphore 88,89 

Oxygène 11,11 

100,00 


raOMPHtJMB  BH  NUTIMMANB»  PN'  =s  46  ou  760. 

Le  phosphure  de  nitrogène  a  élé  découvert  par  M.  H.  Rose  :  Davy 
Tavait  obtenu;  mais,  ne  Payant  pas  étudié,  il  l'avait  confondu  avec  une 
autre  combinaison.  Ge  composé  est  sous  forme  de  poudre  blanche  ^ 
insipide,  inodore,  inaltérable  à  Tair,  même  quand  onle  chauffe; 
il  n'est  pas  volatil,  et,  chauffé  même  au  rouge,  il  n'éprouve  qu'une 
combustion  partielle ,  d'où  il  résulte  de  l'acide  phosphorique  qui 
préserve  le  reste  en  l'enveloppant.  Beaucoup  de  métaux  le  décom- 
posent à  chaud  et  produisent  des  phosphures;  aussi  faut-il  se  garder 
de  le  chauffer  dans  des  vases  de  platine,  qui  seraient  inévitablenient 
percés. 

Le  phosphure  de  nitrogène  est  insoluble  dans  l'eau,  l'alcool ^  Té- 
ther:  le  chlore  est  sans  action  sur  lui,  même  à  la  température  rouge; 
l'hydrogène  le  décompose  lentement  au  rouge,  en  s'emparant  du 
ni^ogène  pour  produire  de  Tammoniaque  pendant  que  le  phos- 
phore libre  distille.  L'acide  nitrique  le  dissout  et  le  change  en  acide 
phosphorique  ;  il  s'enflamme  dans  la  vapeur  d'acide  nitrique ,  Fa- 
cide  sulfurique  l'oxyde  aussi  à  chaud.  L'acide  sulfhydrique  se  com- 
bine avec  lui,  et  donne  un  produit  volatil  dont  les  vapeurs  cristalli- 
sent confusément  en  se  condensant  :  ce  produit  jaune  clair  n'a 
pas  été  étudié. 

Les  dissolutions  alcalines  bouillantes  le  décomposent  en  dégageant 
de  l'ammoniaque;  les  hydrates  alcalins  donnent  le  même  résultat 
quand  on  les  chauffe  au  rouge  avec  ce  corps  :  il  y  a  formation  de 
phosphate;  néanmoins  les  carbonates  alcalins,  dans  cette  même  cir- 
constance, ne  dégagent  pas  d'ammoniaque,  mais  du  gaz  nitrogène 
et  de  l'acide  carbonique;  mêlé  avec  du  nitrate  de  potasse ,  il  détone 
fortement  lorsqu'on  chauffe  au  point  de  fondre.  M.  H.  Rose  a  dé- 
couvert en  même  temps  un  isomère  de  ce  composé;  cet  isomère  est 
noirâtre,  mais  présente  la  même  composition. 
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Pour  obtenir  le  phosphure  de  nitrogène  y  on  chauffe  au  rouge  ^ 
dans  une  atmosphère  diacide  carbonique  ou  d'hydrogène  parfai- 
tement sec,  du  chlorure  de  phosphore  ammoniacal,  dont  la  formule 
estPCl^,  5  NH^  :  il  se  forme  du  chlorhydrate  d'ammoniaque,  du  phos- 
phure de  nitrogène,  puis  un  peu  d'ammoniaque  et  de  phosphore. 
Le  produit  est  purifié  en  le  traitant  par  l'eau  qui  enlève  le  chlor- 
hydrate d'ammoniaque  et  l'ammoniaque.  Il  est  composé  de  : 

Phosphore 53,33 

Nitrogène 46,67 

100,00 

M.  Gerhardt  y  a  trouvé  de  l'hydrogène  et  du  chlore  ;  ce  dernier 
corps  n'aurait  certainement  pas  échappé  à  M.  H.  Rose  quand  il  en  a 
fait  l'analyse;  il  est  possible  que  dans  le  composé  examiné  par 
M.  Gerhardt  il  y  eût  une  petite  quantité  d'une  autre  combinaison 
que  l'on  examinera  plus  loin. 


PBOVOCnLOBURB  IMB  PHOUPHORB,  PCP  =  138,5  oa  1739,1. 

Le  chlore  a  été  combiné  jusqu'ici  seulement  en  deux  proportions 
avec  le  phosphore  :  la  première  correspond  à  l'acide  phosphoreux; 
l'autre^  à  l'acide  phosphorique. 

Le  protochlorure  de  phosphore  est  un  liquide  incolore  ^  d'une 
odeur  particulière^  très- vive  et  irritante;  il  répand  d'épaisses  fumées 
à  l'air  ;  sa  densité  est  i,45;  il  bouta  +  78^.  La  densité  de  sa  vapeur 
est  4^742,  d'après  le  calcul  ;  l'expérience  a  donné  4^85.  Il  ne  rougit 
pas  le  papier  de  tournesol  sec  ;  il  le  rougit^  si  ce  papier  est  humide. 
Ce  phénomène  dépend  de  l'action  que  l'eau  exerce  sur  ce  corps;  en 
effet,  si  l'on  verse  du  protochlorure  de  phosphore  dans  un  verre  con- 
tenant de  l'eau,]!  tombe  au  fond,  et  les  deux  corps  réagissent  l'un  sur 
l'autre;  il  se  forme  de  l'acide  phosphoreux  et  de  l'acide  chlorhydri- 
que;  cette  réaction  constitue  le  meilleur  procédé  pour  obtenir  l'acide 
phosphoreux  pur  : 

PCP^.3HO  =  PO»  +  3HCl. 

Le  protochlorure  de  phosphore  dissout  une  assez  grande  propor^ 
tion  de  phosphore;  mais  elle  n'a  pas  été  déterminée  :  on  ne  sait  pas 
si  c'est  une  combinaison  particulière  du  phosphore  avec  le  chlore^  ou 
une  simple  dissolution  :  cependant,  en  raisonnant  par  analogie^  cette 
dernière  hypothèse  estla  plus  probable  ;  car,  lorsqu'on  traite  par  l'eau 
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ce  liquide,  dont  les  caractères  extérieurs  sont  les  marnes  que  œui 
du  protocldorure  de  phosphore ,  on  produit  de  l'acidephosphoreuxi 
de  l'acide  chlorhydrique  et  du  phosphore.  On  doit  penser  que,  s'il; 
avait  combinaison  réelle»  eile  correspondrait  à  l'acide  hypophosphor 
reux,  PO,  et  aurait  pour  formule  PCI;  la  réaction  devrait  donc  être: 
PCl-hHO  =  PO+HCl. 
En  supposant  même  que  ce  fût  un  mélange  quelconque  de  FQ 
avec  PCP,  on  aurait  un  mélange  correspondant  de  PO  avec  PO^,  et 
il  n'y  aurait  pas  de  dépôt  de  phosphore. 

Pour  préparer 
le  protochlorure 
de  phosphore,  oa 
monte  un  appareil 
composéd'un  bai- 
Ion  A  (/î^.  113), 
d'oiiTonfaitdéga- 
ger  du  chlore  qui 
Fig.  H3.  passe  dans  un  fla- 

con laveur  B,  de  là  dans  un  tube  en  U,  c,  contenant  du  chlorure 
de  calcium  ou  de  la  ponce  humectée  d'acide  suif urique,  pour  des- 
sécher le  gaz  qui  arrive  dans  une  petite  cornue  tubulée  D,  conte- 
nant du  sable  sur  lequel  est  placé  le  phosphore  que  l'on  maintient 
en  ébuUition  pour  qu'il  ne  se  produise  pas  de  perchlorure  :  le  sable 
est  destiné  seulement  à  prévenir  la  rupture  de  la  cornue;  ce  qui  a 
souvent  lieu  par  suite  de  la  grande  élévation  de  température  produite 
par  la  combinaison  • 

Le  protochlorure,  qui  est  volatil,  distille  dans  un  ballon  tubulé  E , 
qu'il  faut  avoir  soin  de  refroidir  pour  condenser  les  vapeurs. 
Le  protochlorure  de  phosphore  est  composé  de  : 

Phosphore 23,13 

Chlore 76,8T 

100,00 


PEBCHIiORIJRE  DE  PHOSPHORE,  PCI^iz:  209,5  OU  201,6. 

Leperchloruredephosphore  estsolide,  blanc,  cristallin  ;  son  odeur , 
très-irritante,  est  sensiblement  la  même  que  celle  du  protochlo- 
rure; la  vapeur  affecte  vivement  les  yeux;  il  est  fusible  à  une 
température  voisine  de  +  i^"*^  qui  est  celle  de  son  ébuUition.  Ses 
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rëactiens  sont  du  même  ordre  que  celles  du  protocUorure  ;  Teau, 
en  le  décomposant,  produit  de  Tacide  pbospborique  et  de  Taeide 
chlorhydrique.  Pendant  la  réaction,  les  phénomènes  sont  les  mêmes 
que  ceux  produits  par  le  protochlorure;  mais  la  chaleur  est  assez 
forte  pour  volatiliser  de  Feau  et  de  l'acide  chlorhydrique  :  ^ 

Pa'+5H0  =  P05-+-5HC1.] 

On  peut  employer  cette  réaction  pourobtenitr  l'acide  phosphorique 
La  densité  de  la  vapeur  de  perchlorure  de  phosphore  est  3^65. 
M.  Gahours  a  remarqué  une  grande  différence  dans  cette  densité 
observée  aux  diverses  températures ,  ce  qui  est  une  conséquence  na- 
turelle; mais  en  même  temps  il  a  vu  qu'elle  né  variait  plus  sensible- 
ment à  partir  de +29(y'. 

Lorsqu'on  le  fait  fondre  avec  du  soufre^  on  obtient  un  produit  li- 
quide, incolore  transparent^  que  l'on  ne  purifie  qu'avec  peine;  il 
bout  à + 100»,  selon  M.  Gladstone;  il  a  pour  formule  :  PCI*  S^. 

L'acide  sulfureux  peut  former  indirectement  une  combinslison 
qui  a  pour  formule  PC1^  â  SO%etque  Ton  obtient  par  la  réaction  de 
l'acide  suUbrique  anhydre  sur  le  protochlorure  de  phosphore,  ou 
même  en  faisant  agir  le  gaz  sulfureux  sur  le  perchlorure.  C'est  un  li- 
quideincolore,  dont  l'odeur  est  très-pénétrante  et  dont  ladensitéest 
1,67,  qui  bout  à+iOO^  environ,  etque  l'eau  décompose  en  donnant 
des  acides  phosphorique,  sulfureux  et  chlorhydrique.  L'iode  le  colore 
en  rouge;  le  perchlorure  de  phosphore  le  dissout  en  grande  quan- 
tité, etl'on  peut  alors  faire  cristalliser  ce  chlorure,  qui  prend  la  forme 
de  tables  ou  prismes  très-aplatis,  à  base  carrée . 

M.  H.  Rose,  qui  a  obtenu  ce  composé,  en  a  produit  un  second  en 
le  mettant  en  contact  avec  un  excès  d'acide  sulfureux,  qui  a  produit 
un  corps  pareil  en  apparence,  ayant  les  mêmes  propriétés,  mais  qui  a 
pour  composition  PCl^  3  SO*. 

L'acide  sulfurique  donne,  avec  le  perchlorure,  un  composé  re-» 
présenté  par  PCI*,  SO^,  qui  se  forme  quand  on  fait  passer  delà  vapeur 
de  perchlorure  sur  du  sulfate  de  mercure  à  chaud  ;  et  par  l'action 
directe  de  l'acide  sulfurique  anhydre  sur  le  perchlorure  on  en  ob- 
tient un  représenté  par  PCl^,  2  SO^.  Les  liquides  incolores  qui  résultent 
de  ces  deux  opérations  sont  décomposés  par  l'eau ,  et  donnent  des 
acides  phosphorique,  sulfurique  et  chlorhydrique. 

L'acide  phosphorique  anhydre  se  combine  avec  le  perchlorure, 
et  donne  un  liquide  incolore  représenté  par  PCl*,PO*. 

D'autres  acides  se  combinent  de  même  avec  lui,  nécessairement 
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quand  ils  sont  anhydres,  comme  les  précédents ,  puisque  Teau  dé- 
compose tous  ces  produits ,  et  donnent  des  composés  non  encore 
étudiés. 

On  peut  remplacer  dans  ce  corps  une  partie  du  chlore  par  une 
quantité  correspondante  d*oxygène.  M  Wurtz  a  observé  que  la  vsr 
peur  d'eau,  à  la  température  ordinaire,  était  décomposée  par  le  per- 
chlorure  de  phosphore^  auquel  elle  enlève  2  équivalents  de  chlore  en 
y  substituant  2  équivalents  d'oxygène  : 

PQ^ + 2  HO  =  PCP0*+2  HO. 

Ce  produit j  nommé  chhroœyde  de  phosphore,  est  un  liquide  inco- 
lore, dont  l'odeur  est  la  même  que  celle  du  perchlorure;  il  répand 
des  fumées  à  Tair  :  sa  densité  est  4 ,7  ;  l'eau  le  décompose  comme  le 
perchlorure. 

Sérullas  avait  déjà  obtenu  un  composé  dû  même  ordre  par  Taction 
de  Tacide  sulfhydrique  sur  le  perchlorure  : 

PC15  +  2  HS=PCPS«  +  2  HCI, 

Ce  corps,  désigné  par  le  nom  àechlorosulfure  de  phosphore^  est  an 
liquide  jaunfttre,  qui  perd  sa  couleur  quand  on  le  chauffe.  Sa  den- 
sité est  plus  grande  que  celle  de  Teau,  qui  ne  le  décompose  pas; 
mis  en  contact  avec  les  bases,  il  se  décompose  en  donnant  des 
sulfophosphates  et  des  chlorures,  de  Toxygène  se  substituant  à  tout 
le  chlore  de  la  manière  suivante  : 

PCP8*  +  6RO=P03S%  3RO+3RCI. 

L'acide  sulfophosphorique  qui  se  produit  est  tribasique  ;  comme 
l'acide  phosphorique  ordinaire. 

M.  H.  Rose  a  obtenu^  par  l'action  de  l'hydrogène  phosphore  dans 
du  chlorure  de  soufre,  un  liquide  jaune,  sirupeux,  représenté  par 
PS'%  CH. 

Le  gaz  ammoniac  donne  avec  le  perchlorure  un  composé  dans 
lequel  2  équivalents  de  chlore  sont  encore  éliminés  par  2  équiva- 
lents d'amidogèneNH*,  qui,  on  se  le  rappelle^  se  comporte  comraf 
un  radical,  de  même  que  dans  les  réactions  précédentes  il  y  a  forma- 
tion de  2  équivalents  d'acide  chlorhydrique  : 

Pa*  4-  2  NH^  =  PCl^  2 NH*  -h  2  HCI. 

Comme  on  le  voit  dans  toutes  ces  combinaisons,  on  trouve  la  for- 
mule du  protochlorure  de  phosphore  PCP  unie  à  2  équivalents  d'un 
autre  corps.  En  considérant  la  constitution  de  la  vapeur  de  per- 
chlorure de  phosphore,  qui  pour  i  volume  contient  >  de  vapeur  de 
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phosphorecombiné  aveci  {  volume  de  chlore,  ce  qui  s'écarte  des  lois 
de  combinaisoD  des  gaz  et  des  vapeurs,  M.  Cahours  a  pensé  qu'il 
devait  être  constitué,  non  pasaînsi^  PQ^,  mais  de  la  même  manière 
qnecesdemièresccmibtnaisons,  c'est-à-dire  quel'on  devait  le  regarder 
c<Hnme  résultant  de  Tunion  de  volumes  égaux  de  vapeurs  de  proto- 
chlorure de  phosphore  et  de  chlore  sans  condensation ,  et  de  noter 
Pa^  a%  comme  on  note  Pa^,  2  80%  2  80%  2  P0%  2  NH%  etc. 

La  tendance  du  perchlorure  de  phosphore  à  céder  2  équiva- 
lents de  chlore  en  présence  des  corps  qui  contiennent  de  Thydrogène 
en  fait  un  réactif  précieux  pour  obtenir  des  combinaisons  nouvelles 
avec  les  corps  oi^aniques^  auxquels  il  enlève  de  Thydrogène  en  y 
substituant  du  chlore. 

Le  perchlorure  de  phosphore  s'obtient  de  la  même  manière  que 
le  protochlorure^  en  faisant  passer  sur  le  phosphore  ou  sur  son  proto- 
chlorure non  chauffé  un  excès  de  chlore.  Il  est  composé  de  : 

Phosphore 19^11 

Chlore 80,89 

100,00 


PEr^  s  266,9  ou  3400. 

'  Le  protobromure  de  phosphore  est  un  liquide  jaunfttre,  qui  est  vo- 
latil^ fumant,  que  Teaudécomposeen  acides  phosphoreux  et  bromby*- 
drique.;  Soumis  à  un  froid  de  — - 15» ,  il  reste  liquide.  Il  dissout  du 
phcôphore  sans  se  solidifier.  On  l'obtient  directement  par  l'action  du 
brome  sur  un  excès  de  phosphore^  etl'on  distille  ;  il  est  composé  de  : 

Phosphore U,76 

Brome 88,2i 

100,00 


BB  ^nammâoWM, PBr!i»39i,5  ou  54oo. 

Ce  composé  est  solide,  jaune,  fumant^  fu»ble.  Par  le  refroidisse- 
ment le  liquide,  qui  est  rouge,  cristallise  :  si  on  le  volatilise^  les  vapeurs, 
en  se  condensant,  cristallisent  aussi  en  aiguilles  confuses.  L'eau  le  dé- 
compose avec  dégagement  de  chaleur^  en  produisant  de  l'acide  phos- 
phorique  et  de  l'acide  bromhydrique^ 

T.  I.  26 
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On  le  prépare  en  faisant  agir  un  excès  de  brome  sur  du  {Bosphore; 
il  est  composé  de  : 

Phosphore 7,41 

Brome •  .  .    98,59 

100,00. 


lODURm  PB  raOMPHOBB, 

On  connaît  un  grand  nombre  de  combinaisons  entre  ces  deux 
corps  :  elles  sont  toutes  obtenues  directement,  ou  mieux  en  traitant 
par  le  sulfure  de  carbonedes  mélanges  de  phosphore  et  d'iode.  Gay- 
Lussac^  qui  les  a  reconnues  le  premier,  employait  l'action  directe. 
Tous  ces  iodures  sont  solides,  cristallisables,  surtout  par  leur  disso- 
lution dans  le  sulfure  de  carbone,  qui  offre  ainsi  le  moyen  de  les 
purifier. 

L'eau  les  décompose  en  donnant  toiyours  naissance  à  de  l'acide 
iodhydrique,  qui  ne  peut  être  obtenu  facileipeutà  l'état  de  gaz  que 
de  cette  manière.  On  a  pu  former  les  composés  PI%P*P,PI*,  et  PP; 
mais  les  combinaisons  PP  et  PP  sont  seules  stables  :  le  premier 
fond  à  +110°;  le  second,  à  +  55®. 


FliUORCJRB  DB  PHOUPHORB,  PFP  =  Se  ou  706,29. 

Le  fluorure  de  phosphore  a  été  obtenu  par  H.  Davy  en  chauffant 
dans  un  vase  de  platine  un  mélange  de  phosphore  et  de  fluorure  de 
plomb.  C'est  un  liquide  incolore,  fumant,  combustible,  que  l'eau 
décompose  en  acides  phosphoreux  et  fluorhydrique.  Le  vase  de  pla- 
tine est  toujours  attaqué  par  le  phosphore. 

COMBINAISON   DU   PHOSPHORE  AVEC  LE  SOUFRE. 

Le  phosphore  et  le  soufre  semblent  s'unir  en  toutes  proportions, 
mais  cependant  on  connaît  un  grand  nombre  de  ces  combinaisons 
en  proportions  définies,  dont  quelques-unes  correspondent  à  celles 
qu'il  forme  avec  l'oxygène  :  on  peut  les  représenter  par  les  formules 
suivantes  : 

P>S,  P3S%  PS,  PS^  PS%  PS". 

Les  corps  P^S'  et  PS"  n'ont  pas  d'analogues  parmi  les  com- 
posés oxygénés.  P^S*  est  le  résultat  de  la  combinaison  du  sous- 
sulfure  P'S  avec  le  protosulfure  PS  à  équivalents  égaux. 
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On  les  obiimit^  soH  en  broyant  sous  l'eau  des  mélanges  de  souflre 
et  de  phosphore  dans  les  proportions  convenables^  ce  qui  offre  du 
danger^  car  il  peut  y  avoir  déflagration ,  soit  en  fondant  le  phos- 
phore sous  l'eau  en  y  ajoutant  par  petites  portions  le  soufre  en. 
quantité  proportionnée^  d'après  le  composé  que  Von  veut  obtenir. 


«MJS-SUIiFUBB,  P'S  =80  ou  1,000. 

Le  sous-sulfure  de  phosphore  est  un  liquide  huileux,  incolore  y 
fnmant  à  l'air,  lumineux  dans  l'obscurité ,  insoluble  dans  l'eau , 
Talcool^  l'éther^  un  peu  soluble  dans  les  huiles  fixes  et  les  essences, 
lentement  décomposabledans  Peau  bouillante^  et  donnant  de  l'acide 
phosphorique,  de  l'acide  sulfhydrique  et  de  l'hydrogène.  Les  alcalis 
le  décomposent  en  formant  des  phosphates  et  des  sulfures. 

Chauffé  avec  un  sulfure  métallique,  il  éprouve  un  changement 
isomérique  ;  il  devient  solide,  cristallin,  rouge,  inflammable  au  con- 
tact de  l'air. 


PROTOHUI^FUBE,  PS  =  48  ou  600. 

Le  protoclorure  de  phosphore  est  un  liquide  jaune  clair,  huileux, 
d'une  odeor  semblable  à  celle  du  chlorure  de  soufre,  Inmineux  dans 
l'obscurité ,  s'enflammant  môme  à  une  douce  chaleur.  Au  contact 
des  corps  poreux,  il  s'enflamme  à  froid  :  on  peut  le  faire  cristalliser 
dans  un  mélange  réfrigérant  :  à  Fair  humide  il  donne  un  mélange 
d'acides  sulfurique  et  phosphoriqoe;  mais  il  se  conserve  dans  l'eau 
privée  d'air. 

Beraélius,  à  qui  l'on  doit  presque  tout  ce  que  l'on  sait  de  ces 
combinaisons,  a  observé  que,  si  on  le  place  dans  un  flacon  sec 
imparfaitement  bouché  et  exposé  à  Tair  sec,  il  se  produit  de  l'acide 
phosphoreux  et  une  combinaison  d'acide  phosphorique  et  sulfurique 
anhydres  avec  l'oxyde  de  phosphore  ;  lorsque  la  réaction  est  ter- 
minée, si  l'on  traite  la  matière  par  l'eau  ^  on  dissout  les  acides,  et 
l'oxyde  de  phosphore  se  sépare  à  l'état  d'hydrate  jaune.  Berzélius 
recommande  ce  procédé  pour  la  préparation  de  l'oxyde. 

Pour  le  préparer,  on  opère  comme  pour  le  sous-sulfure  ;  il  est 
composé  de  : 

Phosphore 66,67 

Soufre 33,33 

100,00 

28. 
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Ce  saifbre  produit,  de  la  même  manière  que  le  préoédent,  un 
isomère  solide,  rouge. 

Tousces  sulfures  sont  combustibles,  sonvait  détonants.  Lorsqu'on 
met  un  excès  de  soufre  ou  de  phosphore,  ils  se  dissolvent  à  diaud 
dans  le  sulfure  sans  luifaîreperdre  sa  liquidité;  nuiis,  parle  refroidis- 
sement, le  corps  en  excès  cristallise.  Ainsi,  lorsqu'au  composé P'S 
on  ajoute  du  phosphore  et  qu'(m  chauffe  sous  l'eau,  il  se  dissout  et 
cristallise  réguUèrement  en  dodécaèdres  par  le  refroidissement;  si, 
au  contraire,  on  ajoute  du  soufre  à  la  combinaison  PS"  et  que  l'on 
chauffe  sous  l'eau ,  le  soufre  cristallise  aussi  par  l'abaissement  de 
la  température. 

Quelques-unes  de  ces  combinaisons  sont  plus  combustibles  que  le 
phosphore  lui-même ,  et  toutes  doivent  être  préparées  et  touchées 
avec  de  grandes  précautions.  Elles  n'ont  d'ailleurs  aucune  anilica- 
tion,  si  ce  n'est  dans  les  laboratdres. 


ABttBNIC,  As  =  75  OU  937,5.  1  litre  de  sa  vapeur  pèse  6«»7327. 

L'arsenic  a  Icmgtemps  été  classé  parmi  les  métaux,  oomaiele 
tdlure^  ces  deux  corps  en  présentant  tous  les  caractères  extérieurs. 
L'arsenic  est  en  effet  solide ,  gris  d'acier,  possédant  un  éclat  métal- 
lique très-vif  dans  la  cassure  fraîche,  ou  quand  on  le  conserve  à 
Vâni  du  contact  de  l'air,  dans  un  flacon  exactement  rempli  d'eau 
distillée  que  l'on  a  foit  bouillir,  et  ai  maintenant  le  flacon  parfiiitement 
bouché.  Au  contact  de  l'air,  cet  éclat  diq[>aratt  promptement  ;  lasur- 
face  noircit  par  suite  d'une  oxydation  superficielle.  Sa  densité  est  de 
5,8  ;  il  n'est  pas  transparent;  il  est  inodore,  insipide,  insoluble  dans 
l'eau.  Tous  ces  caractères  dénotent  donc  un  métal.  Il  est  facile  à 
pulvériser,  comme  le  bismuth  et  l'antimoine;  mais  ses  prq[>riétés 
chimiques,  et  surtout  les  combinaisons  qu'il  forme,  ont  une  si  grande 
analogie  avec  celles  du  phosphore  et  le  rapprochent  tellement  de 
lui,  qu'il  est  impossible  de  ne  pas  le  ranger  à  la  suite  de  ce  corps; 
ils  sont  évidemment  de  la  même  famille.  On  le  trouve  dans  la  nature 
à  l'état  natif,  mais  surtout  combiné  avec  le  soufre  et  quelques  mé- 
taux, tels  que  le  fer,  le  cobalt,  le  nickel,  le  cuivre;  il  était  connu  du 
temps  d'Aristote,  mais  en  combinaison.  Schrœder  l'obtint  le  pre- 
mier à  l'état  métallique  en  1649. 

L'arsenic,  chauffé  au  rouge  sombre,  en  vase  clos,  se  réduit  en  va- 
peurs  sans  fondre  préalablement  :  cette  propriété  n'appartient  pas 
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sedemeiit  à  ce  ocHTps;  oapeoi  oepeiidant  le  fon^ 
soit  soumis  à  une  ptesAm  supérieuie  à  celle  de  Tatmosphère. 
M.  doêz  se  sert  pour  cela  d'un  tube  de  fer  qu'il  double  intérieui»- 
ment  enverre^  en  glissant  dans  un  bout  de  canon  de  fusil  untid»e  de 
verre  vert^  qu'il  eflBle  aux  deux  bouts  et  qu'il  chauffe  ensuite  au 
rouge  :  le  verre  se  ramollit»  et  la  dilatation  de  l'air  qu'il  renferme  le 
fait  adhérer  comme  un  vernis  dans  l'intArieur  du  tube^  qui  oOre  les 
avantagesd'untubede  porcelaine  sans  en  avoir  les  inconvénients.  Cette 
sublimation  avant  la  fusion^  et  par  conséquent  l'ébullition,  ne  dépend 
que  de  la  tension  de  sa  vapeur.  Ainsi  l'on  a  vu  que  l'eau,  même  à 
l'état  de  glace,  se  réduisait  en  vapeur  sans  se  liquéfier,  et  la  plupart 
des  corps  solides  ou  liquides  sont  dans  le  même  cas ,  et  produisent 
des  vapeurs  sans  fondre  et  sans  bouillir.  Si  l'<xi  metde  l'iode  ou  du 
camphre  au  fond  de  flacons  un  peu  grands  que  l'on  bouche  her- 
métiquementy  on  ne  tarde  pas  à  voir  les  parois  des  vases  garnies  de 
cristaux  plus  ou  moins  abondants  de  ces  substances  qui  se  sont  ré- 
duites ai  vapeurs  dont  la  condensation  s'est  opérée  ensuite  par  place  : 
ce  n'est  donc  pas  une  propriété  spéciale  et  caractérisque  de  l'arsenic, 
qui  d'ailleurs  commence  à  se  volatiliser  à + iSO^. 

Ce  phàiomène  de  sublimation  sans  fusion  peut  facilement  se 
vérifier  par  une  expérience  fort  simple.  On  introduit  dans  un  tube 
de  verre  fermé  par  l'une  de  ses  extrémités  quelques  fragments  d'ar- 
senic; puis  on  eflfile  l'autre  extrémité  sans  la  boucher  {fig.  114). 

On  chauffe  alors  l'arsenic,  qui  ne 
tarde  pas  à  produire  des  viq^eurs 
incoloreset  invisibles,  qui  vont  se 
condenser  dans  la  partie  froide 
du  tube  la  plus  voisine,  en  y  pro- 
duisant un  enduit  miroitant,  trè»- 
éclatant,sous  forme  d'un  anneau 
plus  ou  moins  large,  dont  l'in- 
térieur présente  des  cristaux 
Fig.  U4.  briUants  dans  lesquds  <m  reooD- 

Dcdt  la  forme  de  tétraèdres  et  de  rhomboèdres. 

Lorsque  les  vapeurs  d'arsenic  se  répandent  dans  l'air,  elles  mit  une 
odeur  alliacée  beaucoup  plus  prononcée  que  celle  du  phosphore 
et  vraiment  caractéristique.  On  obtient  facilement  ce  résultat  en 
jetant  des  traces  d'arsenic  sur  un  diarbon  rouge;  ce  qui  produit 
en  même  temps  une  fumée  blanche ,  due  à  sa  combustion  :  c'est  de 
l'adde  arsénieux;  il  brûle  dans  l'oxygène  avec  une  flamme  Ueue. 
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La  dsniité  de  la  vapeur  d'anenic  est  i0>37.  Lorsqu'on  veut  vola- 
tiliser une  quantité  un  peu  considérable  d'artenio^  on  le  réduit  en 
poudre  grossière,  et  m  le  mêle  avec  un  peu  de  ebarbon  dans  une 
flomue  de  grès  que  Ton  place  dans  un  fourneau  à  réverbère,  sans 
employer  le  dôme;  on  ferme  imparfaitement  la  cornue  au  moyen 
d'un  bouchon  percé  d'un  trou  de  petit  diamètre  pour  empécîier 
l'accès  de  l'air ,  et  Ton  chauffe  seulement  le  fond  de  la  cornue 
pourqlie  les  vapeurs  puissent  se  condenser  à  la  partie  supérieure 
et  darts  le  col  ;  si  l'on  mettait  le  ddme,  on  pourrait  craindre  que,  la 
condensation  s'opérant  seulement  dans  le  col,  il  ne  finît  par  être  ob- 
strué !  la  tension  de  la  vapeur  causerait  la  rupture  de  la  cornue^  et  les 
vapeurs  se  répandraient  dans  l'air,  cequiseraitgravement  dangereux. 

Lorsque  la  sublimation  est  achevée ,  on  retire  le  feu;  on  enlève 
le  bouchon  percé  pour  le  remplacer  par  un  autre  qui  ne  le  soit  pas, 
et  on  laisse  refroidir  lentement.  Pour  eu  retirer  l'arsenic,  il  faut  né- 
cessairement casser  la  cornue.  La  chaleur  spécifique  de  l'arsenic 
est,  selon  M.  Regnault,  0,081 .  Lorsqu'on  chauffe  Tarsenic  au  rouge 
dans  une  cornue  de  porcelaine  qui  en  est  remplie ,  il  acquiert  un 
éclat  plus  vif,  et  sa  densité  s'élève  à  5,959;  selon  M.  Guibourt ,  ce 
serait  alors  un  cas  d'isomérie  du  même  genre  que  celle  qui  est  pré- 
sentée par  le  phosphore* 

Use  combine  facilement  avec  la  plupart  des  corps  non  métalliques; 
avec  le  chlore  il  y  a  incandescence.  Il  se  combine  aussi  à  chaud  avec 
un  grand  nombre  de  métaux.  L'arsenic  n'exerce  une  action  véné- 
neuse, quand  on  l'introduit  dans  l'estomac  d'un  animal,  qu'après 
un  temps  assez  long.  On  peut  croire,  d'après  cela,  que  cette  action 
ne  se  produit  que  parce  qu'il  passe  à  l'état  d'acide  arsenieux. 

On  extrait  l'arsenic  métallique  en  grand  en  traitant  l'acide  arse- 
nieux impur  au  moyen  de  charbon  mélangé  de  limaille  de  fer  et  de 
chaux,  ou  mieux  en  chauffant  du  mispickel,  qui  est  un  suifoarseniure 
de  fer,  sans  qu'il  soit  nécessaire  d*y  rien  ajouter.  Ces  matières  sont 
introduites  dans  des  cylindres  de  terre  disposés  à  côté  les  uns  des 
antresdans  un  fourneau  de  galère.  Dans  quelques  usines  on  se  sert  de 
cornues  qui  sont  lutées  avec  soin  :  on  y  adapte  des  récipients  en  terre, 
au  moyen  de  cylindres  en  tôle,  simplement  roulée,  qui  pénètrent  dans 
la  cornue  et  dans  le  récipient^  on  lute  les  joints.  Lorsque  l'opération 
est  terminée,  on  laisse  refroidir  l'appareil ,  on  relire  les  cylindres  de 
tôle  dans  lesquels  la  plus  grande  partie  de  l'arsenic  s'est  condensé; 
on  n'a  \mso\n  que  de  dérouler  la  tôle  pour  en  retirer  l'arsenic. 

L'arsenic  est  employé  dans  les  arts  à  la  préparation  des  miroirs 
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de  télescope.  L'arsenic  natif  est  vendu  dans  le  commerce  sous  le  nom 
de  mort  tmx  mouches  y  pour  la  destruction  des  mouches  et  autres 
insectes;  cet  usage  présente  quelque  danger. 

HYD&UBE  B'ABSENIG. 

L*hydrure  d'arsenic  a  été  obtenu  d'abord  par  H.  Davy  :  c'est  un 
corps  solide,  brunâtre,  terne,  floconneux  ou  pulvérulent,  plus  pesant 
que  Teau ,  peu  volatil  ;  il  ne  brûle  au  contact  de  l'air  qu'en  le  chauf- 
fant au  rouge. 

H.  Davy  l'a  obtenu  en  décomposant  l'eau  par  la  pile  et  en  plaçant 
au  pôle  négatif  un  morceau  d'arsenic  métallique.  MM.  Gay-Lusac  et 
Thénard  l'ont  préparé  au  moyen  d'une  lame  de  zinc  plongée  dans 
une  dissolution  étendue  d'acide  arsenieux  dans  l'acide  chlorhydrique  ; 
enfin,  quand  on  traite  par  l'eau  Tarseniure  de  potasium,  on  obtient 
de  l'hydrure  d'arsenic  et  en  même  temps  de  l'hydrogène  arséniqué. 


HYDROGÈNE  ABS^I^IQUIË,  AsH^  =  78  ou  975.  1>><.  pèse  3fS  5005. 

L'hydrogène  arséniqué  est  un  gaz  incolore,  d'une  odeur  alliacée 
nauséabonde  :  sa  densité  est  2,695  ;  à  la  température  de  —  30%  il  se 
liquéfie;  il  est  inflammable  et  brûle  avec  une  flamme  blanchâtre^ 
qui  produit  de  l'eau  et  de  l'acide  arsenieux.  Si  le  vase  est  étroit  ou 
que  l'air  n'arrive  pas  en  quantité  suffisante,  l'hydrogène  brûle  seul, 
et  l'arsenic  se  dépose  en  poudre  noire.  La  chaleur  seule  le  décom- 
pose en  hydrogène  et  arsenic.  Cette  propriété  et  la  précédente  servent 
à  reconnaître  la  présence  de  l'arsenic,  même  en  quantité  extrême- 
ment petite,  dans  les  cas  d'empoisonnement  :  l'électricité  le  décom- 
pose. 

L'eau  dissout  une  petite  quantité  de  ce  gaz  sans  altération,  si  elle  ne 
contient  pas  d'air;  mais,  si  elle  est  aérée,  il  se  décompose  rapidement  : 
l'hydrogène  se  combine  avec  l'oxygène  decetair;  l'arsenic  se  dépose. 
Lorsque  ce  gaz  humide  est  renfermé  dans  un  flacon  imparfaitement 
bouché,  le  même  phénomène  se  produit,  et  l'arsenic,  en  se  déposant 
sur  le  verre,  y  forme  un  enduit  miroitant  qui  y  adhère. 

Le  chlore  le  décompose  instantanément,  avec  production  de  chaleur 
et  de  lumière.  H  faut  faire  passer  lechlore  bulle  à  buUedans  l'hydro- 
gèae  arséniqué,  pour  éviter  tout  danger.  Dans  ce  cas,  il  se  forme  de 
l'hydrure  d'arsenic  et  de  l'acide  chlorhydrique.  Si  l'on  faisait  passer 
l'hydrogène  arséniqué  dans  lechlore,  on  aurait  du  chlorure  d'ai*senir 
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et  de  l'acide  chlorfaydrique;  mais  U  anÎTe  quelquefiiis  que  k  pre- 
mière bulle  de  gaz  ne  s'enflamme  pas;  il  faut  alors  renoncer  à  en 
faire  passer  une  seconde,  et  à  plus  forte  raison  davantage,  parce  que 
rinflammation  produirait,  au  momœt  où  Ton  s'y  attendrait  le 
moins^  une  détonation  qui  ferait  éclater  Péprouvetle.  Le  brome  et 
l'iode  le  décomposent  de  même. 

Le  soufre,  le  phosphore,  le  décomposent  à  la  température  de 
+ 150®.  Le  soufre  produit  del'acide  sulfhydriquee^dusulftire  d'arse- 
nic. Les  métaux  alcalins,  l'étain^  et  probablement  beaucoup  d'autres 
métaux,  le  décomposent  à  chaud  en  dégageant  l'hydrogène  et  en  se 
combinant  avec  l'arsenic.  H  ne  se  combine  pas  avec  les  bases^  mais 
il  réagit  comme  l'hydrogène  phosphore  sur  quelques  dissolutions  mé- 
talliques dont  il  réduit  les  métaux;  souvent  il  se  produit  de  l'acide 
arsénique  et  de  l'eau,  quelquefois  de  l'eau  seulement  :  l'arsaûc  se 
dépose  alors  avec  le  métal. 

Ce  gaz  est  des  plus  vénéneux.  Gehlen,  habile  chimiste  allemand, 
mourut  après  neuf  jours  des  plus  cruelles  souffrances  pour  en  avoir 
respiré  des  traces,  en  cherchant  à  vérifier  si  son  appareil  ne  perdait 
pas  :  la  préparation  de  l'hydrogène  arséniquédoit  doncétre  faite  avec 
les  plus  grandes  précautions,  puisque  la  plus  petite  fuite  de  l'ap- 
pareil pourrait  causer  la  mort. 

Pour  préparer  ce  gaz,  on  décompose  l'arseniure  d'étain  par  l'acide 
chlorhydrique,  qui  produit  en  même  temps  duprolochlonired'éUio 
et  de  rhydrog^ne  arsénique  : 

8n5AsH-3Ha=AsH-+.3Sna. 

On  l'obtient  plus  facilement  au  moyen  de  l'arseniure  de  zinc^  que 
Ton  prépare  en  chauffant,  dans  une  cornue  de  grès,  un  mélange  de 
zinc  en  grenailles  et  d'arsenic  en  poudre  à  parties  ^ales  :  on  traite 
cet  arseniure  par  3  parties  d'eau  et  i  d'acide  sulfurique.  On  a  du 
sulfate  de  zinc  et  de  l'hydrogène  arsénique.  L'appareil  est  le  même 
que  pour  l'hydrogène  sulfuré  : 

Zn^As  -h3  (SO^HO)  =  AsH^-h  3  (ZoO,  80^). 

Ce  gaz  se  produit  toutes  les  fois  que  l'on  met  la  dissoluticm  d'une 
combinaison  oxygénée  de  l'arsenic  en  présence  de  l'hydrogène  nais- 
sant. 

Quel  que  soit  le  procédé  que  l'on  emploie^  le  gaz  est  toujours  mêlé 
d'hydrogène  iibre^  comme  il  arrive  pour  l'hydrogène  phosphore; 
iiest  donc  nécessaire,  quand  on  veut  en  faire  l'analyse,  de  déterminer 
la  proportion  du  mélange  en  absorbant  l'hydrogène  arsénique  par 
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une  disaolatkm  de  nHrated'argent  qui  ne  laisse  que  Thydrogène  que 
Ton  peut  mesurer. 

L'analyse  de  ce  gaz  a  montré  que  i  volume  d'hydrogène  arsé- 
nîqué  contient  i  {  volume  d'hydrogène  et  î  de  volume  de  vapew 
d'arsenic  ;  son  équivalent  est  représenté  par  4  volumes ,  provenant  de 
I  de  vapeur  d'arsenic  et  6  d'hydrogène,  ou  i  équivalait  d'arsenic  et 
3  d'hydrogène  ;  il  est  représenté  par  AsH^  formule  semblable  à  celle 
de  l'ammoniaque  NH^  et  de  l'hydrogène  phosphore  PH^.  Sa  com- 
posîtion,  en  poids,  est  donc  : 

Hydrogène 3,84 

Arsenic 96,16 

100,00 


COMBINAISONS  BB  Ii'ARSENIG  AVSG   l'oXYGÈNE. 
OSLYDB  ITABftBNIC,  SAs'0?=  164  ou2o50. 


L'arsenic  exposé  à  l'air  se  recouvre  d'une  pellicule  très-mince» 
d'un  gris  noirâtre,  que  l'on  suppose  être  un  oxyde  d'arsenic  d'une 
composition  pareille  à  celle  de  l'oxyde  de  phosphore;  lorsqu'on  le 
chauffe^  ilse  changeenarsenicetacidearsenieux  :  quelques  chimistes 
pensent  que  ce  n'est  qu'un  simple  mélange  'de  ces  deux  corps, 
dont  la  séparatimi  par  la  chaleur  n'est  que  le  résultat  de  la  diffé- 
rence de  leurs  volatilités. 

L'analyse  pourrait  seule  décider  entre  ces  deux  opinions;  en 
efTet,  si  c'est  un  oxyde  de  la  formule  As*0,  on  aurait,  par  l'action 
de  la  chaleur,  la  réaction  suivante  : 

3(As*0)=:2As  +  AsO^ 

Mais  la  couche  de  cette  matière  à  la  surface  de  l'ars^ic  est 
tellement  mince  qu'il  est  impossible  de  la  séparer  sans  enlever  un 
peu  d'arsenic  en  même  temps,  et  que  l'arsenic  mis  en  poudre  im« 
palpable  ne  peut  être  assez  fin  pour  n'avoir  que  le  double  de 
l'épaisseur  de  cette  couche  :  aussi  l'analyse  n'a*t-elle  pas  jusqu'ici 
pu  résoudre  la  question. 
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ACIDB  ARSKl^IBCrJL,  AsO^  =  99  ou  1237,5. 

L'acide  arsenieux  est  souvent  désigné  dans  le  cammerce  par 
les  noms  A'anenie,  anémie  blanc,  mort  aux  rati.  On  le  troaTe 
quelquefois  dans  la  nature^  acoompagnant  les  minerais  d'arseniures 
métalliques.  G^est  un  corps  solide^  blanc;  il  est  incHlore  ;  sa  saveur 
est  nauséabonde  et  Acre;  il  excite  la' salivation;  on  peut  Tobtenir 
sous  forme  de  cristaux  tétraèdres  et  octaèdres],  ou  en  poudre,  ou 
bien  en  masse  vitreuse,  transparente,  alors  un  peu  jaunâtre  ;  il  perd 
sa  transparence  à  la  longue,  et  devient  progressivement  opaque  de 
la  surface  au  centre.  Sa  densité  n'est  pas  la  même  dans  les  deux 
cas  :  selon  M.  Guibourg ,  celle  de  l'acide  vitreux  est  3,7385,  et 
celle  de  l'acide  opaque  2,699.  Ce  sont  deux  états  isomériques  sous 
lesquels  il  n'a  pas  la  même  solubilité  dans  l'eau,  qui  dissout,  selon 
M.  Bussy,  trois  fois  plus  d'acide  vitreux  que  d'acide  opaque,  hot^ 
qu'on  broie  l'acide  arsenieux  vitreux ,  il  perd  de  sa  solubilité.  Sous 
rintluence  de  l'eau ,  Tacide  opaque  tend  à  passer  à  l'état  d'acide 
vitreux  à  chaud ,  et  l'acide  vitreux  en  dissolution  passe  à  l'état 
d'acide  opaque  par  le  froid.  Ce  sont  ces  modifications  plus  ou  moins 
complètes  qui  ont  empêché  pendant  longtemps  de  déterminer  le' 
degré  de  solubilité  de  cet  acide^  puisqu'il  variait  selon  son  état* 

L'acide  arsenieux  est  beaucoup  plus  soluble  dans  l'acide  chlor- 
hydrique  étendu  d'eau  que  dans  l'eau  elle-même,  qui  n'en  prend  que 
il  pour  100  à  la  température  de  -h  100<»,  et  l'abandonne  en  grande 
pai*tie  par  le  refroidissement,  sous  forme  d'octaèdres  réguliers. 

M.  H.  Rose  a  fait  une  observation  remarquable  sur  les  acides 
arsenieux  vitreux  et  opaque.  Ces  acides  sont  beaucoup  plus  solubles 
H  chaud  qu'à  froid  dans  l'acide  chlorhydrique;  et,  pendant  le  refroi- 
dissement, ils  cristallisent  comme  dans  la  dissolution  aqueuse  sous  la 
forme  d'octaèdres,  mais  avec  cette  différence  :  si  c'est  de  l'acide  vi- 
treux qui  est  en  dissolution ,  chaque  cristal,  en  se  formant,  dégage  une 
vive  lumière  ;  tandis  que  ceux  obtenus  par  la  dissolution  de  Tacide 
opaque  n'en  dégagent  pas.  Lorsqu'on  frotte  avec  une  baguette  le 
fond  d'une  capsule  dans  laquelle  cet  acide  a  cristallisé,  pour  en  dé- 
tacher les  cristaux,  la  baguette  frottant  sur  l'oau-mère  qui  humecte 
les  parois  produit  des  traccsMumineuses ,  visibles  même  à  la  lumière 
difl'use;  il  en  est  de  même  des  cristaux  produits  par  la  dissolution 
d'acide  vitreux,  cVsl-à-dire  que,  si  on  les  redissout  dans  l'acide 
chlorhydrique  étendu  d'eau ,  ils  ne  dégagent  plus  de  lumière  en  m' 
produisant. 
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Il  est  évident^  cfaptè^  ces  ftults ,  que  Tacide  vitreux  ne  change  pas 
d^état  par  sa  dissolution  dans  l^acide  chlorhydrique,  et  que  le  chan^ 
gement  ne  sr'opère qu'an  moment  delà  cristallisation.  Leurs  chaleurs 
spécifiques  ooiiiparativeB  n'ont  pas  été  déterminées  ;  mais  elles  doivent 
être  diôërentes ,  car  l'acide  vitreux  retient  de  la  chaleur  latente. 

L'acide  arsenienxesten  outre  un  corps  dimorphe.  Il  arrive  souvent 
que  celui  qui  résulte  du  grillage  des  minerais  arsenicaux  affecte  la 
forme  d'aiguilles  prismatiques  flexibles,  qui  ont  été  observées  par 
M.  Woehler^  etqui  se  produisent  aussi^  coAme  je  Tai  remarqué^  dans 
le  col  des  cornues  pendaat  la  préparation  de  l'arseniure  de  zinc. 

M.  Pasteur  a  observé  en  outre  que,  si  l'on  ajoute  de  l'eau  à  une 
dissolution  de  potasse  saturée  d'acide  arsenieuxà-l-  lOO*»,  l'acide 
arsenieux  se  précipite  sous  forme  de  petits  prismes  droits  à  base 
rhomboïdale. 

L'acide  arsenieux  est  volatil  à  une  température  inférieure  à  la 
chaleur  rouge,  sans  fondre  préalablement;  mais,  si  on  le  chauffe  dans 
un  tube  fermé  à  la  lampe,  il  fond  en  un  liquide  transparent.  La  densité 
de  sa  vapeur,  déterminée  par  M.  Mitscherlich,  est  13,85.  Ses  vapeurs 
sont  inodores  ;  mais,  quand  on  le  projette  sur  un  charbon  ou  sur  une 
plaque  de  fer  rouge,  l'odeur  alliacée  se  manifeste  :  ce  qui  provient 
de  ce  qu'alors  une  portion  de  l'acide  est  réduite  à  Tétat  d'arsenic 
par  le  charbon  ou  le  fer.  Lorsque  le  récipient  dans  lequel  les  va- 
peurs se  condensent  est  fortement  chauffé,  l'acide  arsenieux  devient 
vitreux;  s'il  est  peu  échauffé,  l'acide,  en  se  condensant,  cristallise  ; 
enfin,  si  le  récipient  est  d'une  grande  capacité  et  froid ,  il  se  présente 
scHis  forme  de  poudre  blanche  cristalline. 

L'oxygène  et  l'air  ^n'ont  d'action  sur  Facide  arsenieux  ni  à  chaud 
ni  à  froid;  l'hydrogène,  surtout  à  l'état  naissant,  le' réduit.  Le  char- 
bon le  réduit  aussi  à  chaud  ;  le  fer  et  le  zinc,  de  même. 

L'ammoniaque  le  dissout  sans  se  combiner  avec  lui. 

L'acide  nitrique  le  transforme  en  acide  arsénique  :  l'acide  chlor- 
hydrique concentré,  bouillant,  le  change  en  chlorure  d'arsenic  volatil  : 

AsO^  -h  3  HGl  =  AsCl^ + 3  HO. 

L'eau  régale  le  change  en  acide  arsénique  plus  facilement  que  ne 
fait  Tacide  nitrique  seul. 

M.  Schofhautl  a  trouvé,  par  Tanalysc ,  que  de  petits  cristaux  ta- 
bulaires blancs,  provenant  du  grillage  d'une  pyritedecuivre  arsenical, 
étaient  composés  de  i  équivalent  d'acide  arsenieux  et  de  i  d'acide 
sulfuriquc;  en  faisant  abstraction  de  petites  quantités  d'oxyde  mêlai- 
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lique  qui  s'y  trouvaient^  et  que  Fou  doit  représenter  par  la  for- 
mule AsO%  SO^ 

L'adde  araenieux  est  un  poism  d'une  grande  énergie,  mais  dont 
heureusement  la  présence  est  facile  à  constater  par  des  procédés 
qui  seront  décrits  à  la  fin  de  cet  article. 

H.  Thenard  a  trouvé,  par  la  combustion  d'un  poids  déterminé 
d'arsenic  dans  un  excès  de  gaz  oxygène,  en  mesurant  ensuite  exacte- 
ment le  gaz  restant,  que  l'acide  arsenieux  est  composé  de  : 

ArseAic 75,76 

Oxygène 84,84 

100,00 

ce  qui  correspond  i  i  volume  de  vapeur  d'arsenic  et  3  d'oxygène. 

L'acide  arsenieux  se  produit  en  grand  parle  grillage  du  mispîckel, 
desminerais  de  nickel,  de  cobalt,  d'étain,de  cuivre;  on  transforme 
ainsi  l'arsenic  des  arseniures  en  acide  arsenieux  qui  se  volatilise,  et 
que  l'on  recueille  au  moyen  de  chambres  de  condensation  placées  à 
la  suite  ou  au-dessus  des  fours  à  réverbère  qui  servent  à  ce  grillage, 
et  que  nous  décrirons  en  parlant  de  ces  opérations  métallurgiques. 

L'acide  arsenieux  produit  se  dépose  dans  les  chambres  sous  forme 
d'une  poudre  jaunâtre  que  l'industrie  désigne  sous  le  nom  A*aneme 
m  farine.  C'est  de  l'acide  arsenieux  impur,  tellement  léger  que  les 
ouvriers  courent  de  grands  dangers  en  le  ramassant,  malgré  les  pré- 
cautions qu'on  leur  fait  prendre  (i). 

Cet  acide  arsenieux  est  impur  ;  il  est  mélangé  de  poussi^«s  pro- 
venant des  minerais  et  des  cendres  du  foyer  ;  on  le  purifie  par 
sublimation,  en  le  transformant  en  acide  arsenieux  vitreux.  L'o- 
pération  se  fait  dans  des  chaudières  de  f<mte  de  66  centimètres,  sur- 
montées de  manchons  en  fonte  ou  en  tôle  du  même  diamètre  et 
d'une  hauteur  double,  terminés  par  des  Icônes  tronqués  sur  lesquels 
on  ajuste  un  tuyau  de  tôle  de  i  décimètre  de  diamètre,  qui  pénètre 
dans  une  chambre  de  condensation  pour  éviter  les  pertes  et  le  dan- 
ger pour  les  ouvriers. 

L'acide  arsenieux  est  employé  dansles  arts  et  pour  quelques  prépa- 
rations pharmaceutiques  :  il  existe  en  petite  quantité  dans  quelques 
sources  d'eaux  minérales  qui  lui  doivent  prclNiblement  en  grande 
partie  leurs  propriétés. 


(1)  Ob  a  fiut  sur  G«  ooTriers  une  remarque  asses  importaote»  c*est  (pie  les  i 
gras»  httileaxy  «mt  pour  eux  une  sorte  de  préservatif  des  accidents  qui  pemvit 
résulter  de  leur  travail. 
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Dans  les  arts  il  sert  principalement  àla  préparation  de  quelques 
couleurs  :  les  Yerts  de  Scheele,  de  Schweinfurt^  etc.  ;  on  remploie 
aussi  en  petitequantîté  pour  le  raffinage  du  verre^  et  en  beaucoup  plus 
grande  proportion  pour  la  fabrication  de  l'émail. 

Dansragricultpre,  on  s'en  sert  quelquefois  pour  le  chaulagedu  blé. 

On  l'emploie  pour  la  destruction  des  rats  et  des  souris,  enle  mélan- 
geant avec  des  noix  pilées  j  des  amandes^  de  la  farine^  du  saindoux 
ou  du  suif  :  il  ne  faut  pas  employer  une  trop  grande  quantité  d'acide 
arsenieux^  dont  la  saveur,  désagréable  et  ftcre^  les  éloigne  promp- 
tement  Les  proportions  suivantes  réussissant  bien;  on  prend  : 

4000  de  suif; 
iOOO  de  farine  ; 
iÔO    d'acide  arsenieux  ; 
iO     de  noir  de  fumée. 

On  fait  fondre  le  suif,  et  l'on  y  ajoute  les  matières  en  opérant  un 
mélangeintime,  que  l'on  aromatise  avec  des  traces  d'essence  d'anis^ 
pour  en  faire  des  boulettes. 

Pour  la  conservation  des  peaux  des  animaux  destinées  aux  collec- 
lions  d'histoire  naturelle^  on  prépare  un  savon  arsenical  avec  les 
proportions  suivantes  : 

Acide  arsenieux  en  poudre.  .  •  .  320  ou  100 

Carbonate  de  potasse  sec 120  —    36 

Eau  distillée 320—   » 

Savon  marbré 320  —  100 

Chaux  vive  en  poudre 40  —    12 

Camphre  en  poudre. 10  *-    15 

On  commence  par  chauffer  dans  une  capsule  de  porcelaine,  d'une 
capacité  au  moins  double  du  mélange  total,  l'eau,  le  carbonate 
de  potasse  et  l'acide  arsenieux;  on  chauffe  pour  former  l'arsenite  de 
potasse  ;  on  agite  pour  favoriser  la  réaction.  Lorsque  la  dissolution  est 
achevée,  on  y  igoute  le  savon  rftpé,  après  avoir  ôté  le  vase  du  feu; 
on  agite,  et  dès  que  la  dissolution  est  opérée,  on  met  la  chaux  et  le 
camphre^  pulvérisé  au  moyen  de  l'alcool,  et  Ton  broie  sur  une  pierre 
avec  la  molette. 

Pour  s'en  servir,  on  le  délaye  dans  deux  fois  son  poids  d'eau  pour 
en  frotter  l'intérieur  des  peaux. 

A  Buenos-Ayres,  les  peaux  de  boeufe  qui  y  arrivent  en  quantité 
pour  l'exportation  sont  préservées  des  insectes  en  les  trempant  dans 
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une  eau  qui  marque  4^  au  pàse^fiel^  et  qui  contient  pour  1000  gram- 
mes : 

Chlorure  de  sodium.  . 
Chlorure  de  potassium. 
Chlorure  de  magnésium 
Chlorure  de  calcium.  .  .  .  }    'j75 
Sulfate  de  potasse. 
Sulfate  de  chaux.  . 
Carbonate  de  chaux 
Acide  arsénieux.  . 


8,80 
16,25 

Cetteeauestplacée  dans  de  grandes  auges,  sur  la  voie  publique  ;  ce 
qui  a  produit  souvent  des  empoisonnements  de  matelots  et  de  che- 
vaux. Lorsque  les  peaux  y  sont  restées  pendant  quelques  jours,  on 
les  retire  et  les  fait  sécher  pour  les  embarquer . 

Son  emploi  en  médecine  est  assez  restreint;  et  l'on  ne  doit  s'en 
servir  qu'avec  les  plus  grands  ménagements.  Dans  certaines  affections 
intermittentes  on  en  fait  prendre  de  3  à  5centigrammes  en  24  heures  : 
on  Ta  employé  avec  succès  dans  le  traitement  des  fièvres  intermit- 
tentes paludéennes.  MM.  Fuster  et  Gisbal  ont  obtenu  des  résultats 
satisfaisants  de  son  application  pour  les  fièvres  intermittentes  invé- 
térées; mais,  en  général,  l'action  est  moins  prompte  et  moins  sûre 
que  par  le  sulfate  de  quinine. 

On  s'en  sert  à  dose  assez  forte  pour  le  traitement  de  quelques  mala- 
dies des  moutons. 

On  l'emploie  également  dans  le  traitement  des  maladies  scrofuleu- 
ses ,  des  affections  vénériennes  dans  lesquelles  les  glandes  ou  les  os 
sont  attaqués,  et  pour  des  tumeurs  cancéreuses  et  quelques  maladifs 
de  la  peau. 

On  en  prépare  des  pilules  d'après  la  formule  suivante  du  Codex  : 

Acide  arsénieux  porphyrisé 5  centigrammes. 

Poivre  noir  en  poudre 60 

Gomme  arabique 10 

On  ajoute  la  quantité  d'eau  nécessaire  pour  faire  la  pâte  ;  ces 
quantités  doivent  faire  12  pilules. 

La  poudre  escarotique  du  père  C6me,  destinée  à  ronger  ou  dé- 
truire les  chairs  des  plaies  cancéreuses,  est  composée  de  : 
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Acide  ftnaiieux.  , 1 

Sang-dragon 2 

Cinabre  (  sulfure  de  mercure  )•    3 

Toutes  ces  substances  sont  porphyriflées;  on  en  fait  une  pâte  avec 
de  l'eau. 

On  prépare  aussi  une  pommade  en  mêlant  : 

Adde  arsenieux  porphyrisé.  ...    4 
Axonge 8 

Pour  le  Uniment  de  Swediaur,  on  se  sert  des  mêmes  proportions, 
en  remplaçant  seulement  Taxonge  par  de  Thuile  d^oHve. 

On  l'emploie  aussi  à  dose  assez  forte  pour  le  traitement  de  certaines 
maladies  des  moutons  qui  résistent  à  tous  autres  remèdes. 

On  remploie  encore  sous  forme  de  cigarettes,  mais  à  Fétat  d'ar- 
séniate  de  soude. 


ACIDB  ABtttimain»  AsO»==115  ou  1 437,5. 

L'acide  arsénique  était  connu  à  l'état  de  combinaison  depuis  long- 
temps^ lorsque  Scheele  obtint  cet  acidelibre.  On  le  trouve  dans  la  na- 
ture combiné  avec  quelques  bases,  la  chaux  ^  les  oxydes  de  fer,  de 
cuivre ,  de  cobalt,  de  plomb,  etc. 

L'acide  arsénique  est  solide,  blanc,  inodore.  M.  Mitscherlich  Ta 
obtenu engroscristaux dans  unedissolution  de  consistance  sirupeuse  : 
il  est  très-soluble  dans  l'eau,  et  même  déliquescent;  sa  saveur  est 
fortement  acide ,  acre  et  caustique;  il  parait  plus  vénéneux  que  l'a- 
dde  arsenieux  ',  ce  qui  tient  probablement  à  ce  qu'étant  plus  soluUe, 
son  action  est  plus  immédiate;  il  rougit  le  tournesol  comme  tous  les 
acides  énergiques. 

On  peut  l'obtenir  anhydre  en  le  chauffant  un  peu  au-dessous  de 
la  chaleur  rouge:  à  cette  température  il  se  décompose  en  partie  en 
acide  arsenieux  et  oxygène^  le  reste  se  sublime  sans  décomposition. 
L'hydrogène  et  le  carbone  le  réduisent  à  chaud.  Le  soufre  le  décom- 
pose.  L'acide  sulfureux  le  réduit  seulement  à  Tétat  d'acide  arsenieuX|. 
lentement  à  la  température  ordinaire  et  rapidementà  +  iOQ^.  L'acide 
sulfhydrique  le  transforme  lentement  en  sulfure,  tandis  qu'il  réagit 
immédiatement  sur  l'acide  arsenieux;  c'est  pourquoi,  si  l'on  veut, 
constater  la  présence  de  l'arsenic  par  ce  réactif,  et  qu'il  n'y  ait  pas. 
de  réaction  immédiate,  on  fait  bouillir  la  Uqueur  avec  de  l'acide 
sulfureux  ou  un  sulfite  pour  le  ramener  à  l'étatd'acide  arsenieux^  et . 
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Fon  fait  agir  de  nouveau  Tacide  sulfhydrique^  qui  produit  iimnédia- 
tement  un  précipité  jaune  de  sulfure  d'arsenic. 

L'acide arséniqneforme des  sels  stables  avec  les  alcalis;  l'acidear- 
senieux,  aucontraire,  peutaussien  produire,  mais  ils  se  décomposent 
facilement.  L'arséniate  d'argent^qui  est  insoluble,  est  rouge-brique, 
et  Ton  se  sert  de  ce  caractère  pour  confirmer  la  présence  de  Tars^c. 

L'acide  arsénique  se  prépare  en  traitant  l'acide  arsenieux  en 
poudre  par  trois  fois  son  pmds  d'acide  nitrique,  auquel  on  iqoote  un 
peu  d'acide  chlorhydrique,  dans  une  cornue  de  verre  à  laquelle  on 
adapte  un  ballon  tubulé^  muni  d'un  long  tube  qui  arrive  dans  la 
cheminée  :  on  chaufTe  doucement  tant  qu'il  y  a  réaction.  Dès  que 
les  vapeurs  rutilantes  cessent  de  se  former^  on  peut  conduire  Popéra- 
tion  plus  rapidement,  et  sans  crainte^  jusqu'à  ce  que  le  liquide  de  la 
cornue  soit  en  consistance  sirupeuse;  on  achève  de  l'évaporer  dans 
une  cornue  de  porcelaine,  pour  cha^er  l'acide  nitrique  excédant, 
ainsi  que  l'acide  chlmrhydrique,  qui  ne  sert  qu'à  rendre  l'opération 
.|dus  facile  en  dissolvant  l'acide  arsâûeux.  Cet  acide  n'est  employé 
que  dans  les  laboratoires  :  en  médecine  il  ne  sert  que  combiné  avec 
la  soude.  Il  est  composé  de  : 

Arsenic 65,22 

Oxygène 34,78 

100,00 


CHIiOBUBB  O^AmmWSmiC,  âsCP»  1S1,5  ou  2267,2. 

Le  chlorure  d'arsenic  est  un  liquide  incolore^  épais,  fumant  à 
l'air,  très-vénéneux  et  dangereux  à  respirer  :  il  bout  à  +  132»,  et 
n'est  pas  solidifié  par  un  froid  de  —  29»  ;  la  densité  de  sa  vapeur  est 
6,3.  n  est  inaltérable  à  l'air  sec  ;  l'eau  le  décompose  en  acides  arse- 
nieux et  chlmrhydrique. 

H.  H.  Rose  a  combiné  ce  chlorure  à  l'ammoniaque  sèche  :  le  pro« 
duît  a  pour  composition  7  NH^,  AsCP.  Le  môme  chimiste  a  produit 
deux  combinaisons  avec  le  bichlorure  de  soufre:  les  formules  de 
cescomposés  sont  AsCP,2SCl,et  AsClS3  SCI,  en  traitant  par  le  chlore 
les  sulfures  d'arsenic  représentés  par  les  formules  AsS\et  AsS^  Ces 
deux  corps  sont  des  liquides  bruns;  ils  sont  décomposés  par  l'eau 
de  la  même  manière  que  leur  composants. 

Le  chlorure  d'arsenic  s'obtient  en  faisant  passer  un  courant  de  gai 
de  chlore  sec  sur  de  l'arsenic  métallique  en  poudre.  L'appareil  est  le 
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même  que  celui  qui  sert  à  la  préparation  des  chlorures  de  phosphore 
[fig.  113).  La  comueD  est  remplacée,  ainsi  que  le  ballonE^  par  un 

tube  disposié  en  allonge  {fig.  115} 
DE,  terminé  par  un  tube  qui 
plonge  dans  uneéprouvette  à  pied 
F,  entourée  de  glace  ou  de  mé- 
lange réfrigérant.  On  chauffe  l'ar- 
'senic  au  moyen  d'une  lampe  à 
Fis.  115.  alcool:  il  y    a  incandescence^ 

même  sans  qu'il  soit  nécessaire  de  chauffer  ;  le  chlorure  qui  se  vo- 
latilise se  condense  ensuite  dans  Téprouvette.  II  contient  un  excès  de 
chlore  qui  le  colore  en  jaune  :  on  le  purifie  en  le  distillant  sur  de 
Tarsenic  en  poudre.  On  l'obtient  aussi  en  mélangeant  l'acide  arsenieux 
avec  du  chlorure  de  sodium  dans  une  cornue  tubulée;  on  y  ajoute 
deTacidesulfurique  :  l'acide  chlorhydrique  naissant  réagit  sur  l'acide 
arsenieux;  il  se  forme  de  l'eau  et  du  sulfate  de  soude  qui  restent 
dans  la  cornue^  tandis  que  le  chlorure  d'arsenic  distille  :  il  est  néces- 
saired'employerl'acide  sulfuriquemonohydraté^  pour  que  le  chlorure 
soit  anhydre. 

On  l'obtenait  dans  le  principe  en  distillant  un  mélange  d'arsenic 
et  de  chlorure  de  mercure  HgCl  {sublimé  corrosif).  Il  faut  3  équiva- 
lents de  chlorurede  mercure  etl  d'arsenic;  le  mercure  devient  libre  : 
As+3  HgCl= AsQ^  4-  3  Hg.  Si  l'on  remplace lesublimé  corrosif  par 
le  sous-chlorure  Hg'Gl,  on  a  pour  résultat  un  chloroarséniure  de 
mercure  brun  y  volatil,  qui  est  représenté  par  la  formule  Hg'GlAs. 
Le  chlorure  d'arsenic  est  composé  de  1  volume  de  vapeur  d'ar- 
senic et  de  6  de  chlore,  et,  en  poids,  de  : 

Arsenic 41,35 

Chlore 58,65 

100,0<) 


VAMiBNilC,  AsBr3=:  309,9  ou  3937,5. 

Le  bromure  d'arsenic  a  été  obtenu  par  Sérullas  :  il  est  solide, 
cristaUisable  en  aiguilles  prismatiques  ;  il  fond  à  +  20°  et  bout  à 
4-  220".  L'eau  le  décompose  entièrement ,  si  on  en  met  une  grande 
quantité,  en  acides  arsenieux  et  bromhydrique;  si  l'on  ne  met  que 
peu  d'eau,  il  se  forme  de  l'acide  bromhydrique  et  un  produit  cristal- 

T.   I.  ^9 
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lin^  nacréy  composé  de  bromure  d'arsenic  et  d'acide  anenieax  qui 
n'a  pas  été  analysé. 

On  obtient  le  bromure  d'arsenic  directement,  lorsqu'on  met  l'ar- 
senic en  contact  avec  le  brome  :  la  réaction  est  très-vive;  il  y  a  déga- 
gement de  chaleur  et  de  lumière;  et  Ton  doit  ajouter  successivement 
l'arsenic  en  poudre  par  petites  fractions^  puis  l'on  distille.  H  est  com- 
posé de  : 

Arsenic 25^16 

Brome 74,84 

400,00 


lODUBB  D»AMSB1«I€,  AsP=:450  oa  5695,  à. 

L'iodure  d'arsenic  est  solide  :  il  cristallifie  en  lames  d'un  rouge 
pourpre,  brillantes;  il  estfusible ,  volatil  presquesansdécomposition  ; 
il  est  entièrement  soluble  dans  une  grande  quantité  d'eau  ;  et,  de 
môme  que  le  bromure,  si  l'on  n'emploie  que  peu  d'eau,  on  obtient 
de  l'acide  iodhydrique  et  un  produit  nacré  blanc,  qui  est  une  combi- 
naison hydratée  d'iodure  d'arsenic  et  d'adde  arsenieux.  L'alcool  le 
dissout,  mais  il  y  a  décomposition  en  divers  produits  non  connus. 

On  obtient  l'iodure  d'arsenicen  distillant  un  mélange  de  I  d'arsenic 
et  de  3  d'iode  :  on  chauffe ,  la  combinaison  a  lieu ,  et  la  matière 
fond.  Ladistillation  que  l'on  opère  ensuite  le  purifie  de  l'excès  d^ar- 
senic  qui  reste  dans  la  cornue,  il  est  conqK)sé  de  : 

Arsenic 16,67 

îode 83,33 

100,00 


FEiUORtJBE  D'ARSBIVIC  ,  AsFl3=  129  ou  1643,79. 

Le  fluorure  d'arsenic  est  liquide,  incolore,  volatil;  il  répand  des 
ruinées  à  Tair;  sa  densité  est 2,73;  il  bouta  +63'';  Feau  le  décom- 
pose en  acides  ai^nieux  et  fluorhydrique,  ou  en  acide  fluorhydrique 
(^  une  combinaison  de  fluorure  d'arsenic  et  d'acide  arsenieux;  il  at- 
taque fortement  le  verre.  Il  est  extrêmement  vénéneux  :  la  moindre 
goutte  produit  sur  la  peau  une  brûlure;  il  se  forme  une  cloche,  puis 
une  escarre  ;  ces  brûlures  sont  très-difiiciles  à  guérir.  Il  se  combine 
avec  le  gaz  ammoniac* 
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On  le  prépare  en  traitant  un  mélange  de  fluorure  de  calcium  et 
d'acide  arsenieux  par  Tacide  sulfurique  dans  un  appareil  en  plomb 
ou  en  platine.  H  est  composé  de  : 

Arsenic 57,29 

Fluor :  .^  42,71 

100,00 

GOBCBINÀISON  DS  L'àRSENIQ  AVEC  LE  SOUFRE. 

On  rencontre  dans  la  nature  deux  sulfures  d'arsenic  ^  mais  on  en 
connaît  un  plus  grand  nombre  qui  sont  obtenus  artificiellement. 


SUIiPURB  MOIR  ,  As^  S  =  466  OU  Ô82& . 

Ce  sulfure  est  solide  y  brun-noirâtre,  très-combustible;  il  s'en- 

ilamme  à  +  100**;  la  chaleur  le  décompose  ;  il  se  forme  du  sulfure 

AsS»  qui  se  sublime,  de  l'arsenic  métallique  et  un  autre  sulfure. 

On  le  prépare  en  traitant  le  sulfure  AsS«  par  une  dissolution  de 

potasse  concentrée  et  bouillante  ;  il  est  composé  de  : 

Arsenic 96,57 

Soufre 3,A3 

100,00 


BMtJI^PURE  irAllSBimC,  RtfiAIi«AR,  AsS'  =  107  ou  1337,5. 

Leréalgar  se  trouve  fréquemment  dans  la  nature,  quelquefois 
en  assez  grandes  masses,  d'un  beau  rouge  vif,  quelquefois  cris- 
tallisées, en  Chine,  en  Hongrie,  en  Transylvanie,  enNatolie;  associé  à 
la  pyrite  de  fer,  dans  la  dolomie  du  Saint-Gothard,  dans  les  terrains 
primitifs  volcaniques,  etc.;  sa  poussière  est  jaune-orangé.  En  Chine, 
on  le  taille  en  coupes  dans  lesquelles  on  met  du  vinaigre  ou  du  jus 
de  citron  le  soir,  et  le  lendemain  on  môle  le  liquide  avec  de  l'eau 
pour  le  boire;  il  agit  alors  comme  émétiqueet  purgatif. 

Leréalgar  est  solide,  fusible,  volatil  ;  sa  densité  est  3,523;  il  se  com- 
bine avec  les  sulfures  alcalins,  fonctionnant  commeun  sulfacide  pour 
produire  des  sulfosels.  Lorsqu'on  le  traite  par  une  dissolution  bouil- 
lante dépotasse,  ilse  décompose  en  donnant  du  sulfure  noir  d'arsenic, 
de  l'arsénite  de  potasse  et  du  sulfoarseniure  dé  potassium  :  ces  deux 
derniers  produits  restent  en  dissohition;  chauffé   au  contact  de 

29. 
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l'air^  il  donne  de  Tacide  sulfureux  et  de  Tacide  arsenieux  ;  Padde  ni- 
trique et  l'eau  régale  le  décomposent. 

On  prépare  artificiellement  le  réalgar  en  chauffant  à  vase  clos  un 
mélange  convenable  d'arsenic  métallique  et  de  soufre  ^  ou  d'acide 
arsenieux ,  de  soufre  et  de  charbon  qui  sert  à  réduire  l'acide  arse- 
nieux^ et  enfin  en  distillant  un  Qiélange  du  sulfure  AsS^  avec  de 
l'arsenic. 

On  se  sert  de  ce  sulfure  en  peinture  :  il  ne  doit  jamais  être  mé* 
langé  avec  le  blanc  de  plomb^  le  jaune  de  chrome^  etc.^  qui  seraient 
noircis:  il  sert  aussi  pour  la  teinture  en  impression.  Dans  le  Le- 
vant^ on  en  fait  une  pommade  dépilatoire.  Les  feux  blancs,  nommés 
feux  indiens  dans  la  pyrotechnie ,  sont  composés  de  : 
Nitrate  de  potasse. ...    24 

Soufre 7 

Réalgar 2 

Le  bisulfure  d'arsenic  est  composé  de  : 

Arsenic ^    70,17 

Soufre 29,83 

iOO,00 


VBI«tJI^FUBRD*AWiB!VI€,  ouACIMi  MJUrABMBNIBUX» 

on  ORPIMBMV,  AsS*  =  123  ou  1537,5. 

L'orpiment  se  trouve  aussi  dans  la  nature  ^  rarement  cristallisé 
régulièrement,  maissouventen  masses  lamelleuses  brillantes,  jaunes, 
se  séparant  en  lames  flexibles  ;  il  est  souvent  mêlé  de  réalgar  et  quel- 
quefois d'acide  arsenieux.  On  le  trouveen  Perse,  en  Chine,  etc. 

L'orpiment  est  fusible,  volatil  ;  sa  densitéest  de  3,45.  On  peut  le  dis  • 
tiller  en  vase  clos  sans  qu'il  éprouve  d'altération;  lorsqu'on  le  chauffe 
au  contact  de  l'air,  il  brûle  en  donnant,  comme  le  précédent,  de  l'a- 
cide sulfureux  et  de  l'acide  arsenieux  :  l'acide  nitrique  et  l'eau  ré- 
gale le  décomposent  aussi.  Il  se  combine  facilement  avec  les  sulfures 
alcalins;  c'est  un  sulfacide  énergique,  analogue  à  l'acide  arsenieux 
par  sa  composition.  Les  dissolutions  d'alcalis  caustiques  bouillantes 
le  décomposent  partiellement  en  produisant  un  arsénite  et  un  sulf- 
arseniure  on  sulfarsénite  ;  il  se  dissout  dans  l'ammoniaque  sans  réac- 
tion apparente.  La  même  action  se  produit  avec  les  carbonates 
alcalins,  l'acide  carbonique  se  dégage. 

On  l'obtient  artificiellement  par  la  voie  sèche  en  distillant  un 
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mélange  à  proportions  convenables  d'arsenic  etâesoufre,  ou  d'acide 
arsenienx^  de  soufre  et  de  charbon;  et  par  voie  humide  en  traitant 
par  un  courant  de  gaz  acide  sulfhydrique  une  dissolution  d'acide  ar- 
senieux  dans  l'eau  additionnée  d'un  peu  d'acide  chlorhydrique. 
L'orpiment  artificiel  a  pour  densité  3,64;  il  contient  toujours  un 
peu  d'acide  arsenieux. 

L'orpiment  obtenu  par  voie  humide  est  un  peu  soluble  dans 
l'eau  ;  maiscependant,  comme  il  ne  l'est  qu'à  peine,  il  n'est  pas  alors 
aussi  vénéneux  que  l'acide  arsenieux.  On  a  proposé  l'emploi  de  l'a- 
cide sulfhydrique  dans  les  cas  d'empoisonnement  par  l'acide  ar- 
senieux; mais  on  préfère  se  servir  d'hydrate  de  sesquioxyde  de 
fer  ou  de  magnésie ,  dont  l'action  est  plus  certaine. 

L'orpiment  sert,  dans  le  Levant^  à  préparer  une  pommade  dépi- 
latoire; dans  la  peinture  on  n'emploie  que  l'orpiment  naturel,  et 
de  préférence  celui  qui  vient  de  la  Perse  :  on  le  nomme  orpin 
faune;  celui  qui  est  obtenu  artificiellement  ne  sert  qu'en  teinture, 
et  pour  préparer  les  cuves  d'indigo  à  froid. 

L'orpiment  est  composé  ^  en  poids^  de  : 

Arsenic 60^98 

Soufre 39,02 

100,00 

Dans  les  arts,  on  ne  prépare  que  le  réalgar  et  l'orpiment.  Pour 
l'orpiment,  on  se  sert  du  même  appareil  que  pour  la  purification  de 
l'acide  arsenieux  :  on  place  dans  la  cornue  un  mélange  de  3  ^  quin- 
taux d'acide  arsenieuximpuret  de  |  quintal  de  fleur  de  soufre;  on 
voit,  d'après  la  composition  de  ce  sulfure ,  qu'il  faudrait  employer  3 1 
quintaux  d'acide  arsenieux  et  un  peu  plus  de  |  quintal  de  soufre  : 
aussi  l'orpiment  obtenu  par  le  mélange  employé  contient-il  pres- 
que autant  d'acide  arsenieux  que  d'orpiment. 

Dans  quelques  usines  on  le  prépare  en  distillant  dans  des  cornues 
disposées  des  deux  côtés  d'un  fourneau  de  galère  un  mélange  de 
pyrite  arsenicale  ou  mispickel,  exposée  longtemps  à  l'air,  et  de  py- 
rite de  fer;  on  remplit  les  cornues  aux  deux  tiers  seulement.  Les 
cornues  doivent  être  recouvertes  d*un  lut  épais  et  solide,  pour  qu'elles 
résistent  mieux;  elles  s'adaptent  à  des  récipients  portant  plusieurs 
trous  par  lesquels  les  gaz  peuvent  se  dégager. 

Le  réalgar  s'obtient  dans  ces  cornues ,  et  par  des  mélanges  sem- 
blables ,  mais  avec  des  proportions  convenables  ;  on  chauffe  lente- 
ment d'abord,  puis  on  soutient  le  feu  pendant  huit  heures.  Le  réalgar 
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obtenu  contient  toujours  une  oertaine  quantité  d'orpioient*  Quand 
Tappareil  est  refroidi,  on  détache  les  récipients^  et  Ton  sépare  autant 
que  possible  l'orpiment,  que  Ton  fait  servir  à  une  opération  posté- 
rieure ;  le  réalgar  est  ensuite  purifié  au  moyen  de  la  fusion  dans  des 
chaudières  de  fonte.  On  enlève  les  crasses  qui  viennent  en  dessus, 
puis  on  le  coule  dans  des  espèces  de  lingotières  de  tôle,  munies  de 
couvercles  que  Ton  pose  dessus  dès  que  la  coulée  est  opérée ,  pour 
empêcher  la  combustion  du  sulfure. 

Toutes  ces  opérations  sont  très-dangereuses  pour  les  ouvriers^  bien 
qu'ils  prennent  la  précaution  de  mettre  un  mouchoir  humide  devant 
le  nez  et  la  bouche. 


PHNVAfiUIiPUlftK  D*ARSB1«IC  ou  ACI»B  «CJIiPABMifeVl- 
QUB,  AsS^  =  155  OU  1937,5. 

Ce  sulfure  ressemble  au  précédent  :  sa  couleur  est  cependant  d^un 
jaune  plus  clair;  il  est  fusible,  et  prend,  lorsqu'il  est  tondu,  une  teinte 
rougeâtre;  il  est  volatil;  le  produit  de  sa  distillation,  qui  s'opère 
sans  décomposition,  est  d'un  rouge  un  peu  brunâtre,  sans  appa- 
rence de  cristaux;  par  le  refroidissement,  la  masse  devient  transpa- 
rente et  d'un  jaune  rougeàtre.  Lorsqu'on  le  traite  par  Talcool  bouil- 
lant, sans  qu'il  ait  été  fondu,  on  dissout  une  partie  du  soufre  qui 
cristallise  par  le  refroidissement,  et  le  sulfure  prend  une  nuance 
jaune  plus  foncée.  Il  rougit  le  papier  de  tournesol  quand  on  l'expose 
à  un  courant  de  vapeur  d'eau  bouillante ,  et  il  rougit  de  même  la 
teinture  bouillante,  qui  redevient  bleue  par  le  refroidissement. 
Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  se  comporte  comme  les  sulfures  pré- 
cédents. 

L'acide  sulfarsénique  se  dissout  lorsqu'on  le  fait  chauffer  dans 
de  l'eau  contenant  des  alcalis  en  dissolution;  l'ammoniaque  con- 
centrée le  dissout  sans  altération,  mais,  quand  elle  est  étendue  d'eau, 
une  portion  du  soufre  se  sépare.  Il  chasse  l'acide  carbonique  des 
carbonates  et  l'acide  sulfhydrique  des  sulfbydrates,  d'autant  plus 
facilement  que  les  liqueurs  sont  plus  concentrées  ;  il  se  comporte 
donc  comme  un  acide  bien  caractérisé ,  et  il  produit  des  sulfoarse- 
niures,  ou  mieux  des  sulfarséniates. 

Pour  le  préparer,  on  traite  une  dissolution  concentrée  d'acide  ar- 
sénique,  ou  mieux  d'arséniate  de  potasse  par  l'acide  sulfhydrique. 
Dans  ce  dernier  cas ,  on  obtient  une  dissolution  de  sulfarséniate  de 
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potasse  que  Ton  décompose  par  l'acide  chlorhydrique;  le  sulfure 
d'arsenic  se  dépose  en  poudre  jaune. 

(  KS)%AsS5  +  2HC1  =  2KC1  +  2HS  +  AsS^ 
L'acide  sulfarsénique  est  composé  de  : 

Arsenic.    .  .  .     48,3 
Soufre 51,7 


^BWMJIiPraB  D^AMSBltflC,  AsS>«  =  363  ou  4,537.5* 

Ce  sulfure  cristallise  en  paillettes  jaunes,  brillantes»  facilement 
fusibles  :  Berzélius  Ta  obtenu  en  traitant  par  Talcool  une  dissolution 
neutre  et  bouillante  très-concentrée  de  sulfarséniate  de  potasse  ou 
de  soude.  On  filtre  et  Ton  distille  de  manière  à  recueillir  les 
3  de  l'alcool  employé  ;  par  le  refroidissement,  le  sulfure  cristallise  :  l&> 
cristaux  retiennent  toujours  un  peu  de  sulfure  alcalin  ;  on  les  reçoit 
sur  un  filtre;  la  liqueur  laisse  déposer  des  cristaux  rougeàtres  par 
l'évaporation;  c'est  probablement  du  réalgar.  Ce  sulfure  se  comporte 
d'ailleurs  à  chaud,  au  contact  de  l'air,  comme  les  autres  sulfures  ',  il 
est  composé  de  : 

Arsenic.    •  .  .      30,61 

Soufre 79,39 

100,00 


NÉL.ÉX1CRB  l»'4RfilEKlC. 

•  Lorsqu'on  dissout  de  l'arsenic  métallique  en  poudre ,  dans  du 
sélénium  fondu ,  les  deux  corps  se  combinent  et  donnent  un  produit 
brun  qui  est  du  séléniure  d'arsenic  ;  il  est  moins  volatil  que  l'arsenic 
et  le  sélénium,  ce  qui  permet  de  le  séparer  de  celui  des  deux  corps 
dont  on  a  employé  un  excès  :  il  est  ftisible;  en  refW)idissant  il  donne 
une  masse  brune^  miroitante,  dont  la  cassure  vitreuse  est  brillante. 
L'analyse  n'en  a  pas  été  faite. 


PH4WP1IU1IB  D'AllliEl«lC\ 

Le  phosphure  d'arsenic  est  noir,  brillant,  cassant,  très-oxydable 
au  contact  de  l'air,  et  ne  peut  être  conservé  que  sous  l'eau.  Pour  le 
préparer,  on  chautTe  dans  une  petite  cornue  de  verre  un  mélange 


Digitized  by  LjOOQIC 


456  PHOSPHURE  D'ARSENIC. 

d'arsenic  en  poudre  et  de  phosphore.  On  ne  connaît  pas  sa  compo* 
sition  exacte. 

RECHERCHE  DE  L' ARSENIC  DANS  LES    EMPOISONNEMENTS. 

Toutes  les  combinaisons  arsenicales  sont  vénéneuses;  mais  l'acide 
arsenieux  est  Tune  des  plus  actives,  etmalheureusementil  est  souvent 
employé  comme  poison.  11  est  rare  que  les  suites  ne  soient  pas 
mortelles,  si  on  lui  laisse  le  temps  de  passer  dans  la  circulation  ;  mais, 
si  l'accident  est  tout  à  fait  récent,  on  peut  espérer  sauver  le  malade, 
qu'il  faut  avant  tout  faire  vomir  pour  le  débarrasser  de  la  plus 
grande  partie  de  la  matière.  Il  faut  ensuite  lui  fahre  prendre  du 
peroxyde  de  fer  hydraté,  ou  mieux  de  la  magnésie  caustique  ;  Tun 
et  l'autre  doivent  être  en  suspension  dans  Teau,  et  la  magnésie  ne 
pas  avoir  été  calcinée  à  une  température  trop  élevée,  parce  que, 
dans  ce  cas,  elle  aurait  beaucoup  moins  d'efficacité.  Ces  oxydes  se 
combinent  avec  Tacide  arsenieux,  qui  a  pu  rester  dans  l'estomac  ;  ils 
produisent  des  arsénites  insolubles,  qui  ne  peuvent  agir  sur  l'écono- 
mie animale.  Cependant  on  doit  toujours  avoir  encore  recours  aux 
vomissements. 

La  recherche  de  l'acide  arsenieux  est  facile^  parce  que  l'ensemble 
de  ses  propriétés  le  caractérisent  si  nettement  qu'on  ne  peut  pas 
s'y  tromper. 

Lorsqu'on  le  trouve  en  nature  dans  l'estomac,  on  n'a  qu'à  le  sou- 
mettre directement  aux  essais  convenables. 

Si  on  le  met  sur  un  charbon  rouge  il  produit  des  fumées  blanches 
qui  auront  une  odeur  d'ail  très-prononcée  ;  si  on  le  mêle  avec  du 
charbon,  et  qu'on  le  chauffe  dans  un  tube  fermé  par  une  de  ses 
extrémités,  on  voit  un  anneau  métallique  se  produire  dans  la 
partie  froide  du  tube,  comme  c'est  décrit  (  fig.  il4).  Ce  produit  mis 
sur  un  charbon  rouge  donne  les  fumées  blanches  avec  odeur  d'ail. 
Si  Ton  coupe  le  tube  au-dessous  de  Tanneau,  et  qu'on  chauffe  le 
dépôt  en  tenant  le  tube  incliné  (Jig.  116),  il  s'établit  un  courant 
d'air  qui,  en  passant  sur  l'anneau  d'arse- 
nic A,  qui  est  fortement  chauffé,  le 
transforme  en  acide  arsenieux  qui  se  vo- 
latilise et  se  condense  en  B,  sous  forme 
de  petits  cristaux  blancs.  11  est  facile,  en 
în^îlant  cet  acide  arsenieux  avec  du  char- 
bon .  de  le  réduire  dé  nouveau  en  anneau 
FiR.  116.  métallique  que  Ton  traite  par  l'eau  régale 
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qui  le  dissout  complètement.  Le  résidu  de  la  dissolution,  évaporée 
pour  chasser  l'eau  régale,  est  très-soluble  dans  l'eau ,  déliquescent  ; 
c'est  de  Tacide  arsénique  que  Ton  sature  avec  de  Tammoniaque  y 
pour  y  ajouter  du  nitrate  d'argent  :  on  doit  obtenir  un  dépôt  rouge- 
brique  d'arséniate  d'argent. 

L'acide  arsénieux  résultant  de  la  combusti(m  dans  le  tube  peut 
être  dissous  dans  Facide  chlorhydrique;  puis,  traitant  une  partie  de 
cette  dissolution  par  l'acide  sulfhydrique ,  il  se  forme  un  précipité 
jaune  d'orpiment,  soluble  dans  l'ammoniaque.  Ce  sulfure  peut  aussi 
être  décomposé  dans  un  tube  fermé  par  un  bout  ;  pour  cela  on 
doit  le  mêler  avec  un  peu  de  chaux  et  de  charbon  :  on  reproduit 
ainsi  l'arsenic  métallique. 

L'autre  partie  de  la  dissolution  arsenieuse  peut  être  traitée  par  un 
sel  de  cuivre  ammoniacal  :  on  doit  avoir  un  précipité  vert  pistache 
d'arsénite  de  cuivre,  ou  vert  de  Scheele. 

Les  taches  arsenicales  disparaissent  au  moyen  des  hypochlorites, 
qui  les  dissolvent. 

Mais,  lorsque  l'acide  arsénieux  ou  le  composé  arsenical  n'est  pas 
visible ,  et  qu'il  a  été  absorbé  par  les  organes  dont  il  est  impossible 
de  le  séparer  mécaniquement,  il  faut  les  détruire  de  la  manière  la 
plus  absolue;  car  ils  pourraient  donner  des  résultats  qui  causeraient 
des  erreurs  très-graves,  surtout  lorsqu'il  s'agit  d'une  condamnation 
capitale. 

Souvent,  dans  ce  cas ,  la  quantité  d'arsenic  est  si  faible  qu'on  est 
dans  la  nécessité  de  le  transformer  en  hydrogène  arsénique,  qui  per- 
met d'en  reconnaître  des  traces  en  se  fondant  sur  la  propriété  que 
présente  ce  gaz  de  se  décomposer  par  la  chaleur,  ou  de  ne  brûler  qu'in- 
complètement lorsque  l'air  n'est  pas  en  quantité  suffisante  :  dans  ce 
cas,  l'hydrogène  brûle  seul,  et  l'arsenic  se  dépose.  A  cet  effet,  on 
se  sert  d'un  appareil  imaginé  par  M.  Marsh,  et  qui  sera  décrit  plus 
loin. 

Plusieurs  procédés  ont  été  pratiqués  successivement  pour  obtenir 
la  combustion  des  organes  suspectés.  Nous  ne  parlerons  que  des 
derniers,  qui  ont  été  définitivement  adoptés. 

MM.  Flandin  et  Danger  chauffent  les  organes  avec  le  quart  de 
leur  poids  d'acide  sulfurique,  parfaitement  pur  et  concentré,  dans  une 
cornue  de  verre,  dans  laquelle  on  a  passé  préalablement  de  Tean 
distillée  afin  d'en  mouiller  les  parois.  On  adapte  un  récipient  à  la 
cornue,  pour  recueillir  lesproduitsarsenicaux  susceptibles  de  se  vo- 
latiliser, lorsque,  étant  amvé  à  la  fin  de  l'opération,  on  chaufle  pour 
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distiller  l'excès  d'acide  sulfurique.  En  effet  les  organes  peuvent  oon- 
tenir  du  chlorure  de  sodium»  qui  pendant  l'action  de  Tacide  peut 
produire  du  chlorure  d'arsenic  qui  se  volatilise  :  oiï  recherche  en- 
suite l'arsenic  dans  ce  liquide. 

Le  résidu  contenu  dans  la  cornue  est  un  charbon  noir,  friable; 
on  traite  la  matière  pulvérisée  par  Tacide  nitrique  pur^  auquel  on 
ajoute  un  peu  d'acide  chlorhydrique  ;  on  transforme  ainsi  Farsenic 
en  acide  arsénique;  on  évapore  le  liquide  à  siccité,  et  Ton  reprend 
par  l'eau.  s 

Ce  procédé  est  le  meilleur  lorsque  les  matières  organiques  ne 
sont  pas  trop  abondantes,  et  c'est  celui  dont  on  se  sert  presque  tou- 
jours. 

Mais  si  les  matières  à  traiter  sont  trop  volumineuses ,  ou  si  elles 
contiennent  une  grande  quantité  de  graisse^  on  se  sert  du  procédé 
suivant,  qui  a  été  proposé  par  MM.  Malaguti  et  Sarzeaud.  Les  ma- 
tières à  examiner  sont  traitées  par  l'eau  régale,  dans  une  cornue  de 
verre  dont  la  capacité  doit  être  double  du  volume  du  mélange  :  par 
l'action  de  la  chaleur^  l'eau  régale  fait  passer  l'arsenic  à  l'état  de 
chlorure^  qui  distille  avec  l'eau  et  passe  dans  le  récipient. 

C'est  avec  les  produits  de  l'une  ou  l'autre  de  ces  réactions  que 
l'on  obtient  l'arsenic  au  moyen  de  l'appareil  de  Marsh. 

L'appareil  de  Marsh  est  fondé  sur  cette  pr(q[>riété  des  acides  ar- 
senieux  et  arsénique ,  d*ètre  réduits  à  Tétat  d'arsenic  métallique  par 
l'hydrogène  naissant»  de  se  combiner  avec  hii  en  produisant  de  l'eau 
et  de  l'hydrogène  arsénique  ;  sur  la  propriété  que  présente  ce  gaz  de  ne 
laisser  brûler  que  l'hydrogène  lorsque  l'on  intercepte  l'air,  l'arsenic 
se  déposant  sur  l'obturateur,  qui  est  froid,  sous  forme  d'une  tache 
brune  miroitante;  et  sur  cette  autre  propriété ,  que,  par  la  chaleur 
rouge ,  l'hydrogène  arsénique  se  dédouble  en  hydrogène  qui  se  dé- 
gage et  arsenic  qui  se  dépose  :  de  telle  sorte  que,  si  l'on  fait  passer 
le  gaz  par  un  tube  de  verre  d'un  petit  diamètre,  et  qu'on  le  chaufie 
sur  une  certaine  longueur,  soit  avec  une  lampe,  soit  au  moyen  de 
quelques  charbons ,  la  décomposition  s'opère ,  et  Tarsenic  entraîné 
par  rhydrogène  se  dépose  sous  forme  d'un  anneau  sur  la  partie 
froide  du  tube. 

L'appareil  primitif  de  Marsh  laissant  beaucoup  à  désirer,  l'Acadé- 
mie des  sciences  a  éVS  chargée  de  lui  donner  les  dispositions  qui 
pouvaient  offrir  le  plus  de  garanties.  C'est  le  seul  qu'il  soit  néces- 
saire de  décrire;  cependant  il  est  bon  de  connaître  le  point  de 
dépai*t. 
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Marsh  se  servait  d'un  flacon  à  tubulure  X{fig.m)f  dans  lequel 
il  introduistût  du  zinc  et  de  Veau  distillée.  A  la 
tubulure  B  était  adapté  un  tube  courbé  à  angle 
,  droit  et  effilé  en  D^  et  au  col  G ,  un  tube  droit  à 
entonnoir^  par  lequel  il  versait  l'acide  sulfurique 
pur.  Lorsque  le  gaz,  en  se  dégageant,  avait  chassé 
tout  l'air  du  flacon,  il  introduisait  la  matière  à 
expérimenter  par  le  tube  à  entonnoir,  et  enflam- 
mait le  gaz  au  bout  du  tube  D.  Ck)mprimant  alors 
Fig.  n7.  la  flamme  au  moyen  d'une  soucoupe  ou  d'une 
capsule  de  porcelaine,  l'arsenic,  s'il  y  en  avait,  se  déposait  en  taches, 
si  l'on  avait  soin  de  changer  souvent  la  position  de  la  capsule.  Si  Ton 
ne  changeait  pas  souvent  le  point  de  contact  avec  la  flamme,  il  s'é* 
chaufferait  assez  pour  volatiliser  l'arsenic.  L'opération  terminée,  il 
fallait  recueillir  les  taches,  pour  opérer  les  réactions  que  nous  avons 
éoumérées. 

Cette  manière  d'opérer  était  défectueuse,  car  on  pouvait  toujours 
craindre  de  perdre  au  moins  une  partie  du  produit. 

La  sensibilité  de  ce  procédé  est  telle  que  l'on  peut  rendre  appré- 
ciable l'arsenic  dans  un  liquide,  quand  bien  même  il  n'en  contien- 
drait qu'un  millionième. 

Quel  que  soit  l'appareil  que  l'on  emploie,  celui  qui  vient  d'être 
décrit  ou  celui  adopté  par  l'Académie  des  sciences,  il  faut,  avant  de 
procéder  à  l'expérience  dans  toutes  ces  phases ,  pour  la  carbonisa- 
tion des  matières  comme  pour  le  dégagement  du  gaz,  qu'aucune 
des  substances  dont  on  se  sert  ne  contienne  d'arsenic,  car  l'acide 
sulfurique  du  commerce  et  le  zinc  en  contiennent  souvent;  il  est 
donc  nécessaire  de  vérifier  si  ces  matières  en  sont  parfaitement 
exemptes. 

L'appareil  de  l'Institut  est  composé  d'un  flacon  à  large  ouverture 
A  (  fig.  118),  dont  la  capacité  est  proportionnée  au  volume  du  li- 
quide à  essayer;  ce  liquide 
K  doit  en  occuper  les  g.  (te 
met  dans  le  flacon  des 
lames  de  zinc  pur  et  de 
Teau  distillée.  L'ouver- 
ture du  flacon  est  fermée 
par  un  bouchon  percé  de 
deux  trous,  par  l'un  des- 
quels on  fait  pénétrer  un 
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tube  droit  B,  qui  doit  plonger  un  peu  dans  la  liqueur  ;  il  doit  avoir 
un  diamètre  de  1  centimètre;  son  ouverture  inférieure  est  en  biais  : 
c'est  par  ce  tube  que  Ton  introduit  le  liquide  suspecté  :  à  l'autre 
ouverture  du  bouchon^  Ton  fixe  un  tube  courbé  C,  auquel  <mi  a 
soufflé  une  boule  destinée  à  condenser  l'eau  entraînée  ;  ce  tube  est 
ajusté  à  un  autre  DE^  de  i  î  centimètre  environ  de  diamètre,  qui 
est  rempli  d^asbeste  non  tassée,  destinée  à  retenir  l'eau  qui  ne  s'est 
pas  condensée  dans  la  boule.  On  place  en  E  un  bouchon  portant 
un  tube  étroit  GH,  effilé  en  H.  Ce  tube  est  d'un  petit  diamètre  et 
en  verre  vert. 

Lorsque  l'appareil  est  disposé ,  on  introduit  un  peu  d'acide  sulfu- 
rique  par  le  tube  B,  afin  d'opérer  un  dégagement  d'hydrogène  assez 
abondant  pour  chasser  complètement  Fair  de  l'appareil.  On  dispose 
sous  le  tube  GH  un  petit  fourneau  en  tôle  J,  au-dessous  de  la  partie 
antérieure  de  ce  tube,  autour  de  laquelle  on  a  enroulé  en  spirale  un 
mince  ruban  de  clinquant  qui  protège  le  verre  contre  l'action  des 
charbons  et  Tempéche  de  se  déformer  ;  on  place  un  écran  L  qui 
garantit  le  reste  du  tube  de  l'action  de  la  chaleur,  n  faut  attendre, 
pour  chauffer  le  tube,  que  l'air  soit  entièrement  expulsé,  sans  quoi 
il  y  aurait  un  mélange  tonnant,  et  par  suite  une  explosion  ;  on  allume 
en  même  temps  le  gaz  à  l'extrémité  effilée. 

On  fait  dé^er  le  gaz  hydrogène  seul  pendant  quelques  temps 
pour  s'assurer  de  la  pureté  des  matières  que  l'on  emploie  ;  il  ne  doit 
pas  faire  la  plus  légère  tache  sur  la  soucoupe  M,  ni  laisser  d'an- 
neau N  au  delà  de  l'écran.  Lorsque  cette  vérification  est  faite, 
on  introduit  la  liqueur  à  examiner  dans  le  flacon  par  le  tube  verti- 
cal B,  et  ensuite  on  ajoute  un  peu  d'acide  sulfurique  étendu  d'eau, 
afin  de  ne  pas  laisser  ralentir  le  dégagement  de  gaz,  sans  cependant 
qu'il  soit  assez  fort  pour  que  la  flamme  ait  plus  d'un  demi-centi- 
mètre de  longueur. 

S'il  y  a  de  l'arsenic  ou  quelque  métal  dans  la  liqueur  suspecte,  le 
dégagement  de  gaz  est  plus  rapide  ;  s'il  c'est  de  l'arsenic,  il  se  forme 
un  dépôt  annulaire,  miroitant,  métallique  en  N,  et  la  flamme  contre 
laquelle  on  applique  la  soucoupe  y  laisse  déposer  des  taches  noires. 

Le  dépôt  annulaire  et  les  taches  sont  prises,  lorsque  l'expérience 
est  terminée,  pour  les  soumettre  aux  divers  essais  que  nous  avons 
indiqués. 

Ces  recherches  doivent  être  faites  non-seulement  sur  les  oi^anes, 
estomac,  foie,  rate,  etc.,  mais  en  outre  sur  les  matières  vomies,  les 
selles,  les  urines,  et  les  aliments  que  l'on  a  trouvés  dans  Testomac  et 
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ceux  qui  ont  pu  rester.  D'une  part,  les  liquides  exprimés  de  ces 
matières  sont  concentrés,  puis  on  les  carbonise  comme  les  organes  ; 
de  l'autre  part,  on  carbonise  les  matières  dont  on  a  exprimé  les  li- 
quides. 

L'antimoine  donnerait  aussi  des  taches  et  un  anneau ,  dans  ce 
genre  de  traitement;  il  est  important  de  distinguer  nettement  si  c'est 
de  l'antimoine  ou  de  l'arsenic  :  l'antimoine  chauffé  dans  le  tube 
ouvert  se  change  en  un  produit  blanc  moins  volatif  que  l'acide 
ars^[)ieux  placé  sur  un  charbon  rouge;  il  donne  aussi  un  peu  de 
fumée  blanche^  mais  elle  est  inodore.  Les  taches  antîmoniâles  ne 
disparaissent  que  très-lentement  par  les  dissolutions  étendues  d'hy^ 
pocblorites.  L'acide  nitrique  les  change  en  un  produit  blanc  inso- 
luble, c'est  pourquoi  l'on  soumet  ces  matières  aux  nombreux  essais 
que  nous  avons  cités,  et  qui  servent  de  preuve  par  leur  ensemble. 
L'expert  chargé  de  cet  examen  ne  doit  omettre  aucune  de  ces  réac- 
tions, et  montrer  comparativement  au  tribunal  les  résultats  obtenus 
avec  les  réactifs  seuls  et  avec  les  matières  suspectes  dans  lesquelles 
il  peut  trouver  quelquefois  de  l'antimoine  avec  l'arsenic,  si  l'on  a 
employé  l'émétique  (  tartrate  de  potasse  et  d'antimoine)  pour  pro- 
voquer des  vomissements. 
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MÉTAUX. 


Les  métaux  sont  beaucoup  plus  nombreux  que  les  méCalloIdes,  et 
présentent  souvent  de  grandes  différences  dans  leurs  propriétés  tant 
chimiques  que  physiques  ;  mais  aucun  d'eux  n'existe  à  l'état  de  gus  ; 
tous  sont  solides  à  h  température  ordinaire  ^  excepté  le  mercure. 
Les  caractères  qui  les  distinguent  des  métalloïdes  ne  sont  pas  telle- 
ment absolus  qu'il  n'y  ait  pas  souvent  lieu  de  douter  si  tel  oorps 
doit  être  rangé  dans  l'une  de  ces  catégories  plutôt  que  dans  Tairtce  ; 
ainsi  Berzélius  range  le  sélénium  dans  les  métaux  y  et  cependant  il 
offre  un  des  caractères  qu'ils  ne  présentent  jamais ,  la  transparence 
sous  une  certaine  épaisseur  ;  d'un  autre  côté^  on  range  l'arsenic^  par 
exemple^  en  général  dans  les  métalloïdes,  et  cependant  il  offre  une 
opacité  absolue  et  cet  éclat  particulier  que  l'on  nomme  éelai  tn^al^ 
ligue.  L'hydrogène,  qui  est  gazeux,  transparent,  offre  donc  par  là 
les  caractères  métalloïdes  les  mieux  tranchés  sous  le  rapport  physi- 
que, et  cependant,  par  ses  propriétés  chimiques,  sa  place  serait  cer- 
tainement voisine  du  manganèse  et  du  fer. 

La  séparation  des  corps  simples  en  ces  deux  classes  est  donc 
arbitraire  jusqu'à  un  certain  point  :  elle  est  consacrée  par  l'usage. 
On  trouve  en  général  les  métaux  à  l'état  de  combinaison  dans  la 
nature  j  cependant  on  trouve  quelques-uns  d'entre  eux  à  l'état  de 
pureté,  ce  que  l'on  nomme  à  l'état  natif  :  ce  ne  sont  que  ceux 
donc  les  affinités  ont  le  moins  d'énergie,  tels  que  l'or^  le  platine, 
et  tous  les  métaux  qui  l'accompagnent  ordinairement,  l'argent,  le 
mercure  et  le  cuivre. 

GAAAGTéRES  PHYSIQUES  PES  MÉTAUX. 

Les  caractères  généraux  qui  distinguent  les  métaux  sont  surtout 
les  caractères  physiques  suivants  : 

i*"  Ils  sont  tous  plus  ou  moins  bons  conducteurs  de  la  chaleur  et 
de  l'électricité,  tandis  que  les  métalloïdes  sont  tous,  au  contraire, 
plus  ou  moins  mauvais  conducteurs.  Le  charbon  cependant,  lorsqu'il 
a  été  maintenu  pendant  quelque  temps  à  une  température  très- 
élevée,  devient  très-bon  conducteur,  et  l'on  a  vu  qu'alors  on  pouvait 
s'en  servir  pour  faire  un  des  éléments  des  piles  de  Bunzen. 

La  faculté  conductrice  relative  des  métaux  pour  l'électricité  a  été 
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recherchée  par  différents  physiciens  ^  qui  ont  exprimé  leur  pouvoir 
par  des  nombres  qui  ne  s^accordent  pas  complètement ,  ce  qui  doit 
tenir  aux  différences  d'état  d'agrégation  ;  et  aux  modes  d'expéri- 
mentation suivis  par  chacun  d'eux. 

H.  Davy  a  déterminé  ses  nombres  avec  des  fils  de  même  diamètre, 
et  en  mesurant  les  longueursstrictement  nécessaires  pour  décharger 
complètement  une  même  pile  électrique.  La  conductibilité  devait 
être  proportionnelle  aux  longueurs  des  fils  qui  produisaient  ce  résul- 
tat. La  table  suivante^  qu'il  en  a  donnée^  exprime  les  longueurs  de 
chacun  des  métaux  sur  lesquels  il  a  fait  ses  expériences  : 

Argent 60 

Cuivre 55 

Or 40 

Plomb 38 

Platine 10 

Palladium « 

Fer 8 

M.  Becquerel  a  trouvé  un  ordre  et  des  nombres  qui  diffèrent  sen- 
siblement de  ceux  indiqués  par  Davy  : 

Cuivre 100 

Or 93,60 

Argent 73,60 

Zinc 28,50 

Platine 16,40 

Fer 15,80 

Étain 15,50 

Plomb 8,30 

Mercure 3,45 

Potassium 1,33 

Enfin  M.  PouiUet  est  arrivé  à  d'autres  nombres  encore ,  dont  il  a 
lire  l'ordre  suivant  : 

Argent  à  0,986.  ...  860 

Cuivre 730 

Argent  à  0,948.  ...  656 

Orpur 623 

Argent  à  0,980.  ...  569 

Cuivre  affiné 224 

Laiton 194 
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Fer 121 

Or  à  0,667 109 

Platine 100 

Pour  que  ces  résultats  fussent  absolus,  il  foudrait  que  les  courants 
électriques  fussent  positivement  de  la  même  tension  au  moment 
de  chaque  expérience ,  et  que  les  métaux  eussent  été  amenés  au 
même  état  de  cohésion  relative  par  un  écrouissage  semblaUe  avant 
l'étirage  en  fils.  On  ne  saurait  expliquer  Ténorme  différence  qui  se 
rencontre  dansla  table  de  M.  Pouilletentreles  résultats  du  métal  qu'il 
a  nommé  cuivre  seulement  et  celui  qu'il  a  nommé  cuivre  affiné,  et 
que  certainement  il  n'est  pas  possible  d'admettre ,  à  moins  que  le 
premier  ait  été  rougi  au  feu  et  Pautre  non  rougi  avant  rexpérienee , 
ce  qui  aurait  dû  être  indiqué  :  l'action  de  la  chaleur,  apportant  une 
modification  dans  le  groupement  des  molécules ,  en  cause  une  aussi 
dans  le  pouvoir  conducteur.  L'acier  est  une  preuve  de  cette  in- 
fluence; en  effet,  lorsqu'il  est  trempé,  il  conduit  beaucoup  moins 
bien  l'électricité  que  quand  il  a  été  recuit. 

La  connaissance  de  ces  faits  est  plus  du  ressort  de  la  physique 
que  de  la  chimie;  cependant  les  appUcations  de  plus  en  plus  nom- 
breuses de  la  pile  aux  réactions  chimiques ,  à  la  j^vanoplastie ,  à  la 
dorure,  etc.,  rendent,  sinon  indispensable,  aumoins  très-utile  la  con- 
naissance de  ces  faits ,  qui  sont  encore  bien  incomplets,  surtout  au 
point  de  vue  de  l'influence  qu'un  métal  peut  exercer  sur  la  conducti- 
bilité d'un  autre  auquel  il  est  allié  :  ainsi,  dans  la  table  de  M.  Pouillet, 
le  pouvoir  conducteur  de  l'aUiage  contenant  0,986  d'argent  et  0,0 14 
de  cuivre  »  le  pouvoir  de  l'argent  étant  représenté  par  860,  et  celui 
du  cuivre  par  750 ,  celui  d'un  alliage  composé  de  0,948  d'argoit  et 
de  0,052  de  cuivre  correspond  seulement  à  656.  La  conductibilité 
d'un  alliage  ne  serait  donc  pas  plus  la  moyenne  de  celle  des  métaux 
composants  que  ne  l'est  souvent  leur  densité;  et  si  dans  ce  cas  il  y 
a  diminution,  dans  d'autres,  au  contraire,  il  pourrait  y  avoir  aug- 
mentation, ce  qu'il  serait  utile  de  déterminer. 

La  conductibilité  des  métaux  pour  la  chaleur  est  beaucoup  plus 
importante  àconnaltre,  dans  Tindustrie, que  celle  qu'ils  peuvent  avoir 
pour  l'électricité.  C'est  en  effet  l'un  des  éléments  qui  doivent  ser\ir 
à  choisir  tel  métal  de  préférence  à  un  autre  pour  fabriquer  des 
chaudières,  car  il  est  certain  que  plus  le  métal  sera  bon  conduc- 
teur,  plus  rapidement  on  pourra  produire  les  évaporations  à  épais- 
seurs ,  surfaces  de  chaufle  et  d'évaporation  égales ,  et  par  suite  plus 
on  économisera  sur  le  combustible. 
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^  Uopacité  des  métaux  peut  être  coDsidérée  comme  presque  abso- 
lue ;  cependant  une  feuille  d'or  de  i  î  centième  de  millimètre  laisse 
passer  les  rayons  verts  de  la  lumière.  La  couche  d'or  que  Pon  dé- 
pose sur  les  images  daguerriennes^  tout  en  les  protégeant  contre  les 
agents  extérieurs^  ne  les  rend  pas  moins  visibles^  mais  son  épaisseur 
est  si  faible  qu'elle  ne  peut  être  mesurée  que  par  l'augmentation 
du  poids  de  la  plaque,  la  surface  étant  connue^  ce  qui  conduit  à  une 
fraction  infinitésimale;  mais  une  feuille  d'argent  d'une  épaisseur 
double  intercepte  d'une  manière  complète  les  rayons  solaires. 

3^  L'édat  particulier  que  présentent  les  métaux  ne  leur  appartient 
pas  exclusivement  ^  et  tous  ne  le  possèdent  pas  au  même  degrés  quoi- 
qu'il dépende  principalement  de  leur  opacité,  qui  est  la  même  pour 
tous;  ce  n'est  donc  pas  une  propriété  exclusive  en  leur  faveur. 

Les  autres  propriétés  qu'offrent  les  métaux  n'ont  absolument 
rien  qui  ne  leur  soit  commun  à  un  certain  degré  avec  beau- 
coup de  métalloïdes  :  ainsi  la  densité  des  métaux  est  en  général 
plus  grande  que  celle  des  métalloïdes,  mais  chez  quelques-uns  elle 
est  plus  faible  ;  ainsi  celle  du  platine ,  la  plus  grande  connue,  est 
21 ,53  ;  celle  du  potassium  n'est  que  0,865,  tandis  que  celle  de  l'iode 
est  4,948,  celle  du  carbone  pur,  3,5,  etc. 

La  couleur  des  métaux  varie  peu,  en  général  ;  lorsqu'ils  sont  ré- 
duits en  poudre,  ils  offrent  presque  tous  une  teinte  grise,  qui  paraît 
blanche  lorsqu'on  les  frotte  sur  un  corps  dur  avec  un  brunissoir. 
Lorsqu'ils  sont  poHs,  leur  couleur  propre  parait  plus  blanche  qu'elle 
n'est  réellement,  parce  qu'ils  réfléchissent  presque  entièrementla  lu- 
mière blanche;  mais,  si  l'on  fait  successivement  réfléchir  plusieurs 
fois  le  même  faisceau  lumineux  à  des  plaques  d'un  même  métal 
disposées  convenablement  à  cet  effet,  on  s'aperçoit  que  la  couleur 
devient  plus  foncée  à  mesure  que  les  réflexions  se  succèdent,  parce 
qu'à  chacune  d'elles  il  y  a  une  certaine  portion  de  la  lumière  blan- 
che absorbée,  et  l'on  voit  l'argent  paraître  jaune-rougeâtre^  le 
cuivre  rouge  foncé,  l'acier  violet,  etc. 

On  peut  y  par  ce  moyen,  juger  de  la  couleur  que  présenteraient 
les  métaux  par  transmission,  s'ils  étaient  transparents;  cette  cou- 
leur serait  le  complémentaire  de  la  couleur  réfléchie  :  on  en  voit  un 
exemple  dans  l'or,  qui  réfléchit  la  couleur  jaune,  et  laisse  passer  la 
couleur  verte  lorsqu'il  est  réduit  en  feuilles  minces. 

La  connaissance  de  cette  variation  dans  la  couleur  après  plusieurs 
réflexions  successives  a  expliqué  la  coloration  des  vases  métalli- 
ques polis  qui  sont  étroits  et  profonds  comme  les  calices,  dont  le 

T.  I.  30 


Digitized  by  LjOOQIC 


406 


MÉTAUX. 


foad  parait  rouge ,  ce  qui  t's*i  la  couleur  de  l'or  après  un  ceriain 
nombre  de  réflexions, 

l.a  dureté  est  très-variable  dans  les  divers  métaux  :  le  potassium^ 
le  sodium^  se  laissent  couper  même  avec  l'ongle  ;  le  plomb^  très- 
facilement  avec  un  couteau  ;  le  fer^  le  cuivre,  le  platine^  etc.,  ofTrent 
une  beaucoup  plus  grande  résistance  ;  le  zinc,  l'antimoine ,  le  bis- 
muth, sont  encore  plus  durs  :  en  général,  plus  un  métal  est  pur, 
moins  il  est  dur  Le  manganèse  passe  pour  être  plus  dur  que  racler 
trempé.  M.  Despretz  a  trouvé  que  le  titane  fondu  par  la  pile  était 
presque  aussi  dur  que  le  corindon. 

La  ténacité  des  métaux  est  en  quelque  sorte  liée  à  leur  état  de 
mollesse,  et  leur  malléabilité  et  ductilité  est  aussi  en  quelque  sorte 
en  rapport  avec  elle.  Quelques  métaux  sont  cassants,  et  peuvent 
même  être  réduits  facilement  en  poudre  :  l'antimoine  ^et  le  bis- 
muth sont  dans  ce  cas ,  et  sont  entièrement  dépourvus  de  malléabi- 
lité et  de  ductilité.  La  malléabilité  est  la  propriété  de  s'étendre  en 
lames  ou  en  feuilles  sous  le  marteau  ou  lorsqu'on  fait  passer  les 
métaux  dans  des  laminoirs ,  qui  sont  des  cylindres  que  Ton  peut 
«Hîarter  ou  rapprocher  à  volonté,  et  qui  sont  mus  en  sens  inverse. 
La  ductilité  est  la  propriété  de  s'étirer  en  fils  plus  ou  moins  fins^  en 
les  forçant  à  passer  k  travers  des  trous  cylindriques  percés  dans  des 
plaques  d'acier  fortement  trempées,  et  qui  sont  de  plus  en  plus  petits. 

Ces  deux  propriétés  des  métaux  et  leur  ténacité  sontcellesqui  don- 
nent le  plus  d'importance  à  Tapplication  des  métaux  dans  les  arts. 

La  malléabilité  et  la  ductilité  ne  suivent  pas  le  même  ordre, 
comme  on  peut  le  voir  par  le  tableau  comparatif  suivant: 


falléabilité. 

DoetilUé, 

ou 

ou 

lamiBafte. 

élirait»  k  la  filière. 

Or. 

Or.  Et,  selon  d'auti'es  auteurs, 

Or. 

Argent. 

Argent. 

Argent. 

Cuivre. 

Platine. 

Platine. 

Ëtain. 

Fer. 

Fer. 

Platine. 

Nickel. 

Cuivre. 

Plomb. 

Cuivre. 

Zinc. 

Zinc. 

Zinc. 

Étain. 

Fer. 

Étain. 

Plomb. 

Nickel. 
Palladium. 

Plomb. 

Nickel. 
Palladium. 

Cadmium. 

Cadmium. 
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Le  mo  offre  cette  particularité^  qu'il  n'est  malléable  qu'à  une 
température  de  +  10O>  à  + 150*». 

L'opération  du  laminage  ou  du  passage  à  la  filière  donne  aux 
métaux  plus  de  densité  et  enméme temps  de  dureté  ;  celle-ci  devient 
assez  grande  pour  empêcher  de  continuer  les  opérations^  par  suite 
desquelles ,  si  l'on  voulait  persister^  le  métal  se  gercerait  et  pour- 
rait s'égrener.  Il  faut  de  temps  en  temps  chauffer  le  métal  au 
rouge ^  ce  recuit  rend  aux  molécules  leur  position  normale  qui  avait 
été  changée  par  l'étirage.  On  laisse,  en  général,  le  métal  recuit  se 
refroidir  l^tement;  le  cuivre  cependant,  par  exception,  pourrait 
être  refroidi  subitement  en  le  trempant  :  cette  opération,  qui  aug*- 
mente  la  dureté  de  la  plupart  des  métaux,  augmente  au  contraire  sa 
malléabilité. 

La  ténacité  se  mesure  par  le  poids  que  les  fils  de  même  dia- 
mètre des  diversmétauxpeuvent  supporter.  Des  expériences  faites 
sur  des  fils  de  2  millimètres  de  diamètre  de  quelques-uns  d'eux  ont 
donné  les  résultats  suivants  : 

Métaux.  Poids  qui  ont  amené  la  rupture. 

Fer 250  kilogi'ammes. 

Cuivre 437  — 

Platine 125  — 

Argent 85  — 

Or 68  — 

Zinc 50  — 

Nickel A»  — 

Étain 46  — 

Plomb 42  — 

Ces  résultats  peuvent  ne  pas  être  tout  à  fait  exacts  :  ainsi  le  nickel 
ot  le  cobalt  purifiés  ont  donné  des  résultats  bien  supérieurs  à  ceux 
qui  sont  cités;  et  si  l'on  s'en  rapportait  à  ces  nombres  pour  calculer 
les  résistances  dans  les  constructions,  on  s'exposerait  dans  l'industrie 
à  de  cruels  mécomptes.  Les  praticiens,  qui  ont  pour  eux  l'expérience, 
ne  s'y  laissent  pas  tromper.  Un  très-savant  ingénieur,  s'en  rappor- 
tant plus  à  ses  calculs  qu'aux  conseils  de  la  pratique,  vit ,  malheu- 
reusement pour  lui,  les  prévisions  de  ceux-ci  parfaitement  réalisées, 
et  le  pont  qu'il  avait  construit  croula  avant  d'être  achevé.  On  doit 
encore,  dans  l'emploi  des  métaux,  tenir  compte  des  modifications 
très-grandes  que  subit  leur  ténacité  par  suite  des  mouvements  vi- 
bratoires constants,  des  élévations  et  abaissements  successifs  de 
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température  auxquels  ils  peuvent  être  exposés,  qui  viennent  changer 
leur  disposition  moléculaire  et  rendre  cassants  ceux  qui  ^  lors  de 
leur  pose^  se  présentaient  comme  très^nerveux.  L'électricité  détruit 
aussi  très-facilement  la  ténacité  des  métaux;  les  conducteurs  en 
cuivre  que  traverse  un  courant  électrique,  pour  peu  qu'il  dure,  sont 
rendus  tellement  cassants  qu'il  est  très-difBcile  de  les  redresser  sans 
les  rompre  :  il  faut  de  toute  nécessité  les  recuire. 

La  ductilité  n'étant  pas  plus  illimitée  que  la  ténacité,  il  est  impos- 
sible d'obtenir  des  fils  aussi  fins  qu'on  pourrait  le  désirer,  ils  rom- 
praient inévitablement,  Wollaston  est  parvenu  cependant,  au  moyen 
d'un  artifice  ingénieux,  à  obtenir  des  fils  de  platine  tellement  fins,  que 
l'on  ne  peut  les  apercevoir  que  de  très-près.  Pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, il  forait  dans  l'axe  d'un  cylindre  d'argent  un  trou  de  1  mil- 
limèti'e  de  diamètre,  dans  lequel  il  introduisait  un  fil  de  platine 
du  même  diamètre,  et  passait  le  tout  à  la  filière;  il  obtenait  ainsi 
un  fil  d'un  petit  diamètre ,  dont  l'axe  en  platine  s'était  étiré  de  la 
même  longueur;  il  traitait  ce  fil  par  l'acide  nitrique ,  qui  dissolvait 
l'argent  et  laissait  celui  de  platine. 

M.  Becquerel  s'est  procuré  de  la  même  manière  des  fils  d'acier 
en  dissolvant  l'argent  dans  le  mercure ,  à  chaud  et  à  l'abri  de  Tair. 
Ces  fils  d'acier,  excessivement  oxydables,  ne  peuvent  être  d'au- 
cune utilité  ;  mais  ceux  de  platine  sont  employés  dans  les  lunettes 
astronomiques.  Les  métaux  qui  ne  sont  pas  mous  ont  une  assez 
grande  élasticité,  et  une  «onorité  proportionnelle, 

La  capacité  des  métaux  pour  la  chaleur  est  une  des  propriétés 
qui  peuvent  offrir  un  assez  grand  intérêt  dans  l'industrie  pour  cal- 
culer à  priori  les  quantités  de  combustibles  nécessaires  pour  les 
faire  arriver  aux  mêmes  températures  ou  pour  les  fondre.  On  en- 
tend par  capacité,  pour  la  chaleur,  la  quantité  de  chaleur  réelle 
qu'un  corps  absorbe  pour  que  sa  température  soit  élevée  de  0>  à  + 
100<>,  et  que  l'on  compare  à  celle  de  l'eau  prise  pour  l'unité.  Les 
quantités  de  combustible  à  employer  seront  donc  sensiblement  pro- 
portionnelles aux  nombres  mis  en  regard  de  chacun  des  corps 
suivants  de  O"*  à+  100»  : 

Eau 1,0000 

Fer 0,1138 

Nickel.    .   .   .  0,1086 

Cobalt.  .    .   .  0,1070 

Zinc 0,0955 

Cuivre,   .    .  .  0,0952 
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Palladium  •  .  0^0593 

Argent  .   .  •  0,0570 

Cadiniuin.  . .  0,0567 

Étain 0,0562 

Antimoine.  «  0,0508 

Or.  V  •  .   .  .  0,0324 

Platine.  .  .  .  0,0324 

Plomb.  ...  0,0344 

Bismuth.  .   .  0,0308 

Ces  nombres  ne  seraient  plus  les  mêmes  à  des  températures  plus 
élevées.  Du  long  et  Petit  ont  trouvé  par  expérience  que  pour  le  fer 
les  capacités  étaient  : 

de  0«à-hl00û— 0,1098 
deO*à-4-200û— 0,1150 
de  Ooà -h  300^—0,4218 
de  0«à +  400°— 0,1255 

U  en  est  de  même  pour  les  autres  métaux. 

Tous  les  métauxsontfusiblessans  exception,  maisles  températures 
auxquelles  ils  sont  liquéfiés  varient  extrêmement.  Le  mercure  est 
liquide  à  —  38®;  et  le  platine,  Tiridium,  ne  peuvent  fondre 
qu'aux  températures  les  plus  excessives,  produites  soit  par  des  piles 
électriques  très-énergiques,  soit  par  le  chalumeau  d'hydrogène  et 
d'oxygène.  La  température  de  fusion  sera  donnée  à  chacun  deux. 

La  volatilité  des  métaux  est  en  général  très-faible  ;  quelques-uns 
cependant  sont  susceptibles  d'être  distillés;  le  mercure  entre  en 
ébullition  à  +  350»,  et  sa  vapeur  a  une  tension  que  l'on  peut  vé* 
rifier  au  moyen  de  l'expérience  de  M.  Faraday,  qui  consiste  à  sus- 
pendre une  feuille  d'or  à  une  certaine  distance  au-dessus  d'une 
couche  de  mercure  dans  un  flacon  fermé.  La  feuille  d'or  ne  tarde 
pas  à  blanchir,  ce  qui  ne  peut  être  produit  que  par  la  vapeur  de 
mercure  qui  se  produit  à  la  température  ordinaire.  Le  potassium» 
le  sodium,  le  cadmium,  le  zine,  peuvent  être  distillés  à  des  tempéra* 
turs  élevées  dont  le  degré  n'a  pas  été  déterminé  avec  précision. 

La  dilatabilité  des  métaux  par  la  chaleur  est  très-différente,  et  pré- 
sente un  grand  intérêt  dans  leurs  diverses  applications;  les  pendules 
compensateurs,  les  compensateurs  des  montres,  le  thermomètre  de 
Breguet,  sontfondéssurlesinégalitésdes  coefficients  de  dilatation  des 
métaux,  et  dans  les  constructions  il  est  d'une  grande  importance  de 
tenir  compte  de  celte  propriété  pour  éviter  les  accidents  qui  ré- 
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siilteraieiit,  par  exenjpU»,  d'une  longue  série  de  pièces  métalliques 
juxtaposées  dont  les  extrémités  seraient  fixes;  se  dilatant  par  les 
chaleurs  de  Tété  ou  par  Télévation  de  température  des  constructions, 
'  comme  dans  les  fourneaux  qui  sont  pourvus  d'armatures.  La  dilata- 
bilité des  métaux  est  beaucoup  plu$  grande  que  celle  des  métal- 
loïdes y  et  la  moindre  quantité  d'un  métalloïde  quelconque  uni  à 
un  métal  suffit  pour  changer  son  coefficient  de  dilatation^  qui  n'est 
pas  d'ailleurs  le  même  à  des  températures  très-différentes.  Il  croit 
plus  rapidement  que  l'élévation  de  température  ^  et  d'autant  plus 
sensiblement  que  le  métal  approche  plus  de  celle  à  laquelle 
il  entre  en  fusion  \  d'où  cette  conséquencei  qu'en  général  les  coeffi* 
cients  les  plus  élevés  entre  0<>  et  +  100  devront  être  ceux  des  mé- 
taux les  plus  fusibles  y  ce  que  l'expérience  vérifie  au  moins  à  peu 
près,  ce  qu'il  est  facile  de  voir  par  les  tables  suivantes  : 


NOMS   DES  MÉTAUX. 


TABLE  DE  LAVOISIER  ET  LAPLACE. 


Acier  non  trempé 

Argent  de  coupelle 

Cuivre ^ 

Laiton 

Étain  de  Falmouth 

Fer  doux  forgé 

Fer  rond  passé  à  la  filière. 

Or  de  départ  (pur) 

Or  au  titre  de  Paris 

Platine 

Plomb 


TABLE  DE  DULONG  ET  MlTIT. 


Cuivre. . 

Fer 

Platine. 


TABLE  DE  SMEATON. 

Acier  poule 

Acier  trempé 

Bismuth 

Cuivre  jaune  fondu 

Cuivre  jaune,  lA  parties;  étain,  1 . . . . 


DILATATIONS                1 

en  fractions 
dècimalec 

tm. 
taetiou 
ordinaire* 

0,0010791 

in 

0,0019097 

m 

0,0017173 

sh 

0,0018782 

ai 

0,0021730 

îh 

0,0012205 

rv 

0,0012350 

HT 

0,0014661 

ih 

0,0015515 

Ws 

0,0008505 

nrv 

0,0028484 

^ 

0,00171820 

ïn 

0,00118210 

n* 

0,00088420 

r^ 

0,00115000 

H. 

0,00122500 

A 

0,00139167 

1T% 

0,00187500 

îh 

0,00190833 

TTj 
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NOMS  DES  MÉTAUX. 


TABIâK  DB  SMËATON. 
Ouivre  rouge  batte* 


CoiTre  roofOy  8  ]^ie»;élam,  1. 

Étain  fin 

Étain  en  graine 

Fer 


LiMoit  en  fil 

Métal  de  miroir  de  télescope. 

Plomb 

Zinc 


Zinc,  S  partie»;  étaid,  1 ,  un  peu  forgé. 
Zinc  allongé  de  t?  au  mariead.  < 


TABLE  DV  MAJOR  CÉNÉRAL  ROY. 

Ader 

Cuivre  jaane  an^als 

id.      de  Hamboarg , 

Fer  fondu 


TABLE  DE  TR0U6T0N. 

Ader 

Argent 

Cuivre , 

Fer  tiré  à  la  iilière 

Platine 

PalladicMi  (déterminé  pàf  IVallaKon). 


miATAnona 


en  fnetioD» 
décimales. 


0,00170000 
0,00181667 
0,00228333 
0,00248333 
0,0013M33 
0,00193333 
0,00193333 
0,00286667 
0,00294167 
0,0026Mfl7 
0,00310^3^ 


0,00114450 

e,oof99!Mm 

0,WlS65i(0 
OyOOUlOOO 


0,00118990 
0,00M8260 
0,00191880 
0,00144010 
0,00099180 
10,6000000 


•rdlMilMi 


3h 

1 

m 


ni 


Tous  les  métaux,  en  passant  de  l'état  liquide  à  l'état  solide^  sont 
susceptibles  de  cristalliser^  mais  pas  avec  la  même  facilité;  leurs 
formes  appartiennent  au  premier  système  :  ils  se  présentent  tou- 
jours sous  la  forme  du  cube  ou  de  Toctaèdre  ;  Fantîmoine  cependant 
a  la  forme  rhomboédrique^  mais  les  angles  aigus  et  obtus  ont  si  peu 
dedifTérence  que,  si  l'on  s'en  rapporte  aux  idées  cristallographiques 
assez  probables  de  Lam'eni,  on  peut  comprendre  cette  forme  dans 
celle  du  cube,  dont  elle  ne  serait  qu'une  sorte  de  paramorphisme. 

PROPRIÉT]»  GHmiOftTlS. 

Le  caractère  chimique  qui  distingue  particulièrement  les  métaux 
des  métalloïdes  est  de  former  avec  Toxygènc  des  combinaisons  basi- 
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ques  sa8oq[>tibles  de  produire  des  seis  en  s'anifleant  anx  oxacides. 

La  classificatioQ  des  métaux  a  été  fondée  sur  leur  ordre  d'afbiité 
pour  l'oxygène  ;  mais^  pour  beaucoup  d'entre  eux,  on  n'a  pu  leur 
assigner  un  rang  que  d'après  des  propriétés  hypothétiques  dé- 
duites de  quelques-unes  de  leurs  combinaisons  :  il  est  probaUe 
que  quelques-uns  seront  mis  dans  des  sections  différentes  lors- 
qu'on sera  parvenu  à  les  obtenir  purs^  comme  raluminium,  auquel 
on  avait  attribué  des  propriétés  qui  appartenaient  au  métal  qui 
s'y  trouvait  combiné  sans  que  Ton  s'en  doutât,  et  dont  l'important 
travail  de  M.  Deville  sur  ce  corps  vient  de  faire  connaître  les  véri- 
tables caractères. 

Berzélius  a  indiqué  un  classement  d'après  leurs  aptitudes  élec- 
triques plus  ou  mœns  positives.  En  général^  les  métaux  sont  élec- 
tro-positifs par  rapport  aux  métalloïdes  ;  mais  beaucoup  d'entre  eux 
sont  cependant  électro-négatifs  par  rapport  à  l'hydrogène,  au  car- 
bone et  probablement  au  bore  et  au  silicium. 

Berzélius  sépare  les  métaux  en  deux  sections.  Dans  la  première, 
il  comprend  tous  les  métaux  dont  les  oxydes  étaient  désignés 
exclusivement  par  les  noms  d'alcalis  et  de  terres ,  et  qui  en  gé- 
néral ont  une  densité  très-faible ,  métaux  auxquels  on  ajoute  l'om- 
vwmutny  métal  complexe  hypothétique. 

Cette  première  section  comprend  donc  les  métaux  suivants  : 
potassium^  sodium^  lithium ^  ammonium'^  barium,  strontiam, 
calcium ,  magnésium ,  aluminium ,  glucinium ,  yttrium ,  zirconium 
thorium.  Ils  sont  les  [dus  électro-positifs.  Il  est  probable  que  l'alu- 
minium en  sera  retbé. 

La  seconde  section  est  séparée  en  deux  classes  :  dans  la  première 
il  range  les  métaux  électro-négatifs,  qui  produisent  plutAt  des  acides 
que  des  bases  en  s'unissant  à  l'oxygène;  il  y  range  les  métaux 
suivants:  chrome ,  vanadium^  molybdène,  tungstène,  tantale^  ti- 
tane et  antimoine. 

Dans  la  deuxième  classe  de  cette  seconde  section ,  Berzélius  com- 
prend les  métaux  qu'il  regarde  comme  électro-positifs^  et  qui  jouent 
le  rôle  d'élément  positif  dans  les  combinaisons  salines  :  or,  osmium^ 
iridium^  platine,  rhodium,  ruthénium,  palladium^  argent^  meir- 
cure^  uranium^  cuivre ^  bismuth,  plomb,  étain,  cadmium,  zinc, 
nickel^  cobalt,  fer,  manganèse^  cérium^  lanthane^  didyme^  etc. 

Tous  les  métaux  des  deux  classes  de  cette  section  ont  une  den- 
sité qui  est  au  moins  4. 

]3erjKélii|s  a  de  plus  essayé  de  classer  les  métaux  d'après  leur 
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état  électrique  en  coomiençant  par  le  plus  électro-négatif^  pour 
finir  parle  plus  électro*-positif  ;  de  telle  sorte  que  dans  cette  suite  un 
métal  quelconque  est  positif  par  rapport  à  ceux  qui  le  précèdent^  et 
n^tif  par  rapport  à  ceux  qui  le  suivent  : 

Molybdène.  Mercure.  Cadmium. 

Chrome.  Aident.  Manganèse. 

Tungstène.  Cuivre.  Aluminium. 

Antimoine.  Nickel.  Yttrium. 

Tantale.  Cobalt.  Glucinium. 

Titane.  Bismuth.  Magnésium. 

Osmium.  Ëtain.  Calcium. 

*  Or.  Zirconium.  Strontium. 

Iridium.  Plomb.  Barium. 

Rhodium.  Cérium.  Sodium. 

Platine.  Uranium.  Potassium. 

Palladium.  Fer.  Lithium. 

Cette  classification  offrirait  l'avantage  de  pouvoir  indiquer  d'a- 
vance que  tel  métal  pourra  être  déplacé  par  tous  ceux  qui  le  suivent^ 
et  déplacer^  au  contraire,  ceux  qui  le  précèdent  dans  les  réactions 
chimiques  sous  ^influence  de  l'électricité^  si  on  pouvait  ne  pas  crain- 
dre qu'il  s'y  trouve  des  erreurs ,  ce  qui  n'est  pas  possible;  quelques 
citations  suffiront  pour  le  faire  sentir  :  en  effet,  d'après  cette  table,  le 
plomb  devrait  se  substituer  à  l'étain ,  au  cobalt ,  au  nickel ,  si  on 
le  mettait  en  contact  avec  leurs  dissolutions  salines ,  et  c'est  le 
contraire;  le  cadmium  déplacerait  le  fer,  ce  qui  n'est  pas  exact. 

M.  Thénard,  bien  longtemps  avant,  a  fait  une  classification  qui  a 
été  généralement  adoptée ,  et  qui  est  fondée  sur  TafSnité  différente 
des  métaux  pour  l'oxygène  ;  ce  que  l'on  peut  déterminer  par  la  facilité 
plus  ou  moins  grande  avec  laquelle  ils  se  combinent  directement  avec 
l'oxygène  libre  ouavecl'oxygène  en  combinaison,  co^nme  dans  l'eau  ; 
enfin  par  la  décomposition  nulle ,  partielle  ou  complète  que  leurs 
oxydes  peuvent  éprouver  pas*  l'action  de  la  chaleur  seule ,  ou  par 
la  présence  des  acides.  En  comparant  les  différences  d'actions  qu'ils 
présentent  dans  ces  circonstances ,  il  les  a  divisés  en  six  sections. 

Première  section. 

Onycomprendlesmétauxqui,ayantleplusd'affinitépourroxygène, 
l'absorbent  en  se  combinant  avec  lui  à  toutes  les  températures  ; 
ils  déconiposent  l'eau  i^  la  température  ordinaire  en  s'emparant  de 
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l'oxygène  et  mettant  l'hydrogène  en  liberté.  Leurs  oxydes  sont  irré- 
ductibles par  la  chaleur  seale.  Cette  section  comprend  six  métaux, 
dont  les  trois  premiers  sont  nommés  mélaux  aictUim,  et  les  trois 
autres  métaux  alcalino-terreux  : 


Métaux 
alcalins. 


Potassium.  ^.,^         ,    ,.      /Bariom. 

a  j.  _  Métaux  alcalmo-  «, .. 

Sodium.  ^  Strontium. 

-  .^. .  terreux.  ^  ,  . 

Lithium.  Galdum. 


Seconde  section* 

Dans  ce  groupe  on  range  des]métaux  qui  se  combinent  avec  l'oxy- 
gène libre,  à  toutes  les  températures  ;  ils  ne  décomposent  pas  Teau 
à  la  température  ordinaire,  mais  à+ »(>>  ou  + 100*.  Leurs  oxydes 
sont  irréductibles  par  la  chaleur  seule.  On  leur  donne  quelquefois 
le  nom  de  métaux  terreux. 

On  comprend  dans  cette  section  les  douze  métaux  suivants»  dont 
au  moins  un,  Taluminium ,  devra  être  retiré  pour  être  porté  daib 
une  autre  : 

Magnésium.  Cérium. 

Aluminium.  Lantane. 

Glucinium.  Didyme. 

Zirconium.  Erbîum. 

Yttrlum.  Terbium. 

Thorium.  Manganèse. 

Le  premier  des  métaux  de  cette  section  pourrait  presque  aussi  bien 
être  placé  à  la  lin  de  la  première ,  tant  les  propriétés  de  ses  combi- 
naisons ont  d'analogie  avec  celles  du  calcium.  Le  dernier  a  longtemps 
été  compris  dans  la  troisième,  où  se  trouvent  le  fer  et  le  chrome,  qu 
ont  beaucoup  de  rapports  avec  lui. 

Troisième  section. 

Les  métaux  de  cette  section  absorbent  l'oxygène  à  des  tempéra- 
ture élevées  et  décomposent  l'eau ,  mais  à  la  température  rouge;  ce- 
pendant, quand  ils  sont  dans  un  état  deMivision  très-grand,  tel  quH 
résulte  de  la  réduction  de  leurs  oxydes  par  l'hydrogène,  ris  peuvent 
la  décomposer  à  +  SOO"".  Hs  peuvent  aussi  la  décomposer  à  froid 
lorsqu'on  y  ajoute  des  acides  puissants.  Leurs  oxydes  sont  irréduc- 
tibles par  la  chaleur  seule.  Cette  section  est  composée  des  huit 
suivants: 

Fer.  Vanadium. 

Nickel.  Zinc. 
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Cobalt.  Cadmium. 

Chrooie.  Uranium. 

Quatrième  section. 

Dans  ce  groupe  on  réunit  des  métaux  qui  absorbent  Toxygène  à 
la  chaleur  rouge  5  ils  décomposent  l'eau  à  cette  température,  mais 
non  à  froid,  sous  Tinflaence  des  acides.  Leurs  oxydes  sont  irréduc- 
tibles par  la  chaleur  seule.  On  y  compte  dix  métaux  qui  ont  tous 
une  grande  tendance  à  former  des  acides  par  leur  combinaison 
avec  Toxygène;  aussi  beaucoup  d^entre  eux  décomposent-ils  Teau 
en  présence  des  alcalis.  Ce  sont  les  métaux  suivants  : 

Tungstène.  Étain. 

Molybdène.  Antimoine. 

Osmium.  Niobium. 

Tantale.  Uménium. 

Titane.  Péiopium. 

Le  classement  des  trois  derniers  métaux  de  cette  section  est 
encore  un  peu  hypothétique  ;  leurs  propriétés  n'étant  pas  encore 
parfaitement  connues,  on  les  y  a  rangés  parce  qu'ils  accompagnent 
habituellement  le  tantale. 

Cinquième  sectimi. 

On  ne  comprend  que  trois  métaux  dans  cette  section  -,  ils  se  com- 
binent avec  l'oxygène  à  la  chaleur  rouge  ^  ils  décomposent  l'eau  au 
l'ouge  blanc ,  et  ne  la  décomposent  à  froid  ni  par  les  acides  ni  par 
les  alcalis.  Leurs  oxydes  sont  irréductibles  par  la  chaleur.  Ces  mé- 
taux sont  : 

Cuivre. 

Plomb. 

Bismuth. 

Sixième  section. 

Uu  seul  des  métaux  de  cette  section  peut  absorber  Toxygène  à 
la  température  de  350>  :  c'est  le  mercure  ;  tous  les  autres  sont 
inoxydables  par  l'oxygène  libre  ;  ils  ne  décomposent  l'eau  à  aucune 
température ,  au  moins  en  absorbant  son  oxygène.  M.  Grove  a  bien 
décomposé  l'eau  par  le  platine  fondu  au  moyen  delà  pile,  mais  en  dé- 
gageant simultanément  l'oxygène  et  l'hydrogène.  On  doit  donc  pen- 
ser que  ce  n'est  pas  le  métal  qui  la  décompose ,  mais  seulement  la 
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chaleur  excessive  à  laquelle  il  est  porté.  Leurs  oxydes  sont  complè- 
tement réductibles  par  la  chaleur.  EUe  comprend  huit  métaux,  qui 
étaient  nonunés  jadis  métaux  nobles*  Ce  sont  : 


Mercure. 

Iridium. 

Argent. 

Ruthénium- 

Palladium. 

Platine. 

Rhodium. 

Or. 

Gay-Lussac  a  observé  que  les  métaux  se  combinaient  en  général 
avec  des  quantités  d'oxygène  d'autant  plus  considérables  que  leur 
densité  était  moindre  ;  cependant  ces  quantités  ne  sont  pas  propor- 
tionnelles. 

Laurent  a  fait  une  autre  observation  ,  qui  consiste  en  ce  que  l€s 
oxydes  et  les  sels  des  métaux  dont  la  fusion  a  lieu  à  une  tempé- 
rature qui  ne  dépasse  pas  sensiblement  +  700^  étaient  incolores, 
tandis  que  ceux  des  métaux  dont  la  fusion  ne  s'opérait  qu'à  une 
température  sensiblement  plus  élevée  étaient  colorés.  L'argent  est 
le  métal  limite  de  ceux  qui  donnent  des  sels  incolores. 

D'après  cette  classification^  les  métaux  d'une  section  quelconque 
sont  électro-positifs  par  rapport  à  ceux  des  sections  suivantes^  et  élec- 
tro-négatifs par  rapport  à  ceux  des  sections  précédentes.  Ils  dépla- 
ceront donc  de  leurs  combinaisons  les  métaux  des  sections  qui 
seront  après  la  leur^  et  seront  au  contraire  déplacés  par  ceux  des 
section  précédentes. 

Cette  espèce  de  loi  n'est  cependant  vraie  que  dans  certaines  limi- 
tes. Lepotassium,  qui  est  le  premier  de  la  première  section,  déplace 
les  métaux  des  sections  suivantes  en  s'y  substituant,  soit  à  froid,  soit 
à  des  températures  un  peu  élevées.  Ainsi,  que  l'on  chauffe  un  peu 
un  mélange  d'oxyde  de  fer  et  de  potassium,  on  obtiendra  du  fer  mé- 
tallique et  de  l'oxyde  de  potassium  ;  mais,  si  l'on  met  en  contact  de 
l'oxyde  de  potassium  avec  du  fer  métallique  chauffe  au  rouge-blanc, 
une  réaction  inverse  s'opérera  :  on  produira  de  l'oxyde  de  fer  et  du 
potassium. 

Les  circonstances  changeant ,  l'ordre  des  affinités  semble  ren- 
versé; ce  phénomène  est  dû  aux  différences  de  propriétés  physi- 
ques des  C/Orps  que  l'on  fait  réagir  et  de  celles  des  corps  qui  peu- 
vent résulter  de  la  réaction.  Le  fer  est  fixe ,  l'oxyde  de  potassium 
ou  potasse  est  volatil,  mais  seulement  à  une  température  très-éle- 
vée  :  l'oxyde  de  fer  est  fixe,  et  le  potassimn  beaucoup  plus  volatil 
que  sou  oxyde  ;  à  une  température  élevée,  le  cor|)s  le  plus  volatil 
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doit  prendre  naissance.  On  verra  plus  loin ,  en  détaillant  les  lois 
qui  déterminent  les  réactions^  que  souvent  des  résultats  semblables 
se  produisent  de  toute  nécessité. 

Si  Ton  classait  les  métaux  par  leurs  affinités  comparatives  pour 
d'autres  corps  que  Toxygëne ,  Pordre  ne  serait  pas  exactement  le 
même,  quoique  s'en  rapprochant;  mais^  comme  l'oxygène  est  de 
tous  les  corps  électro-négatifs  le  plus  abondant,  le  plus  important,  et 
cdai  dont  les  réactions  sont  le  plus  habituellement  en  fonction^  il 
était  naturel  de  le  choisir  de  préférence  à  tout  autre . 

On  a  vu  dans  la  nomenclature  que  les  métaux  pouvaient  pro- 
duire des  combinaisons  binaires  et  ternaires;  les  premières  consti^ 
tuant  les  oxydes,  chlorures ,  sulfures,  etc.,  et  les  autres  des  sels;  il 
est  nécessaire^  avant  de  commencer  l'histoire  des  métaux  en  parti- 
culier, de  connaître  leur  constitution ,  leurs  propriétés  caracté- 
ristiques, les  procédés  au  moyen  desquels  on  peut  les  obtenir,  et 
les  lois  qui  régissent  et  leur  composition,  et  les  réactions  qu'ils 
peuvent  exercer  réciproquement  les  uns  sur  les  autres. 

COMBINAISON  BBS  MÉTAUX  AVEC  L'oxTGENE. 

Oxydes  métalliques. 

Les  oxydes  métalliques  naturels  ou  artificiels  se  présentent  avec 
des  caractères  physiques  variés  ;  tous  sont  solides;  leurs  couleurs 
sont  différentes^  cependant  le  plus  ordinairement  ils  sont  incolores; 
los  autres  sont  noirs,  jaunes,  rouges,  verts,  etc.,  et  ils  communi- 
quent leurs  couleurs  aux  sels  qu'ils  forment.  Ils  sont  généralement 
fixes,  souvent  infusibles,  tous  insolubles,  excepté  ceux  des  métaux* 
(le  la  i'^  section  et  quelques-uns  des  oxydes  acides.  Ils  sont  mauvais 
conducteurs  de  la  chaleur  et  de  l'électricité. 

On  les  distingue ,  d'après  leurs  propriétés  chimiques,  en  différents 
genres  : 

i<>  Les  oxydes  basiques ,  ce  sont  ceux  qui  peuvent  former  des  sels 
en  s'unissant  aux  acides.  Ceux  de  ces  oxydes  qui  sont  solubles  réa- 
gissent alors  sur  le  sirop  de  violette  qu'ils  verdissent  :  ce  sont  les 
oxydes  alcalins  ou  alcalis. 

Ils  sont  donc  généralement  constitués  selon  les  formules  RO,R*0^ 
rarement  d'après  la  formule  R*0;  car  on  n'en  connaît  que  deux 
exemples,  qui  sont  des  oxydes  de  cuivre  et  de  mercure  CnO*,  HgO*. 

Il  est  probable,  d'après  la  loi  de  l'isomorphisme,  que  l'on  pour- 
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raît  y  joiodre  la  potasse  et  la  soude,  car  œs  bases  soat  isomorphe  % 
avec  ces  deux  derniers  oxydes,  et  devraient  être  formolés  alors  KH> 
etNa'O  ;  cependant  on  les  considère  toujours  comme  des  protoxydes, 
KO  et  NaO  ^  peut  être  parce  que  les  oxydes  de  la  formule  RH)  ne 
sont  que  des  bases  faibles,  et  plus  généralement  ne  sont  même  pas 
des  bases.  Mais  il  y  a  une  autre  raison  plus  forte  pour  maintenir  les 
formules  KO  et  NaO  :  c'est  que  ces  deux  métaux  forment  des  sous- 
oxydes  ayant  pour  formule  K^O,  Na*0,  qui  deviendraient  alors  K^ 
et  Na^O,  dont  on  ne  connaît  aucun  analogue  ;  et  comme,  en  outre,  à 
côté  de  la  loi  de  Tisomorphisme  il  y  a  celle  du  polymorphisme ,  la 
première  ne  peut  plus  décider  ces  questions  d'une  manière  absolue. 

Ces  oxydes  ne  constituent  pas  des  bases  également  puissantes. 
Les  oxydes  de  la  formule  RO  sont  généralement  des  bases  puissantes  ; 
ceux  de  la  formule  R'O^  sont  toujours  des  bases  faibles. 

^o  Les  oxydes  acides.  Ils  ne  se  combinent  que  rarement  et  difficile- 
ment avec  les  autres  acides;  ils  se  combinent,  au  contraire,  avec  les 
bases,  etquelques-uns  d'entreeux  formentdesgenresde  sels  parfaite- 
ment caractérisés  par  la  cristaUisation  et  la  neutralité.  11  en  est  des 
oxydes  acides  comme  des  oxydes  basiques:  les  uns  sont  énergiques,  les 
autres  très-faibles;  un  assez  grand  nombre  de  ces  acides  ont  peu  do 
stabilité,  et  sont  employés,  par  cette  raison,  comme  oxydants  éner- 
giques. 

Les  oxydes  acides  sont  tous  constitués  selon  les  formules  sui- 
vantes :  ROS  R'OSRO^  ou  enfin  R'O?.  Toute  combinaison  qui  con- 
tient 0^  au  moins  pour  R  est  inévitablement  un  acide. 

3»  Les  oûcydes  indifférents.  On  nomme  ainsi  les  oxydes  qui  jouent 
le  rôle  de  bases  avec  les  acides  énergiques,  et  le  rôle  d'acide  avec 
les  bases  puissantes.  La  plupart  des  oxydes  de  la  formule  R'O^ 
confuneTalumine  Al'O',  sont  de  ce  genre,  et  quelques-uns  de  la  for- 
mule RO ,  comme  l'oxyde  de  zinc  ZnO. 

\^  Les  oxydes  salins.  On  donne  ce  nom  à  des  oxydes  complexes 
d'un  même  métal,  résultant  de  la  combinaison  de  deux  de  ses  oxy* 
des  dont  celui  qui  est  le  moins  oxygéné  joue  le  rôle  de  base,  tandis 
que  l'oxyde  supérieur  joue  le  rôle  d'acide^  et  constituent  ainsi  de 
véritables  sels. 

Les  oxydes  salins  sont  tous  représentés  par  les  formules  R*0^  ou 
R^O^.  Deux  seuls  sont  de  la  formule  RO*;  mais  il  y  a  cette  difTérence, 
que  tous  les  oxydes  R'O^  ne  sont  pas  des  oxydes  salins ,  tandis  que 
tous  ceux  représentés  par  R^O^  le  sont  sans  exception.  Ainsi  l'oxyde 
de  fer  FeK)^  n'est  pas  un  oxyde  salin,  et  ne  peut  être  représenté  par 
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FeO  ^  F0O*  :  ce  dernier  oxyde  n'est  pas  connu  ;  mais  l'oxyde  de 
plomb  PbH)'  est  un  oxyde  salin  composé  de  PbO  +  PbO%  que  l'on 
peut  facilement  séparer  l'un  de  l'autre. 

Tous  les  oxydes  de  la  formule  R^  sont,  au  contraire^  nécessaire- 
ment des  oxydes  salins  composés  de  RO  +  R*0^  :  ainsi  Fe^O^  Mn^O  ^, 
etc.,  sont  composés  de  FeO,  4-  Fe'0',dontilestfacilede  reconnaître 
les  caractères  qui  sont  très-différents;  et  Tautre,  de  MnO,  Mn'O^  La 
combinaison  que  Ton  nomme  acide  aniimonieux,  qui  est  un  peu 
douteuse  cependant,  peut  être  représentée  par  Sb"0^  Sb'O*  = 
Sb^O^  ou  mieux  4  (SbO').  Le  bioxyde  de  bismuth  est  constitué  de 
même. 

50  On  nomme  (mydes  singuliers  ceux  qui  ne  peuvent  former  de 
combinaiscms  ni  avec  les  acides  ni  avec  les  bases,  sans  perdre  de 
Toxygène  pour  se  réduire  à  un  état  d'oxydation  inférieur  et  de- 
venir desbases^  ou  sans  prendre  de  Toxygène  pour  devenir  des  aci- 
des, et  produire  ainsi,  dans  les  deux  cas,  des  sels  quand  ils  ont  la  for- 
mule RO',  ou  sans  se  dédoubler  en  métal  et  oxyde  RO  basique  pour 
le  combiner  aux  acides. 

L'oxyde  de  man^^nèse  MnO',  le  plus  commun  de  tous  et  le  seul 
employé  dans  les  arts,  se  change  en  oxyde  basique  MnO  lorsqu'on 
le  traite  par  l'acide  sulfurique  :  on  a  vu  que  c'était  un  des  procédés 
que  l'on  pouvait  employer  pour  préparer  l'oxygène ,  par  la  réaction 
MnO»  H-  SO^  =  MnO,  SO^  -4-  0.  L'oxyde  MnO  se  combine  avec 
l'acide  sulfurique. 

Lorsqu'on  fond  ensemble,  au  contraire,  cet  oxyde  et  une  base  al- 
caline, l'oxyde  MnO*  se  dédouble  en  un  oxyde  moins  oxygéné  Mn' 
U^  et  en  acide  manganique  MnO^  si  l'on  ne  fait  pas  intervenir  l'air; 
Pi  Ton  a  la  réaction  indiquée  par  la  formule  : 

3  MnO»  -f-KOc=:Mn»0^  -+-  (K0,Mn03). 

Mais,  en  chauffant  sous  l'influence  de  Toxygène  de  l'air,  il  l'ab- 
5;orbe  et  ne  produit  pas  l'oxyde  MnO^  : 

MnO»  4-  0  -4-  KO  =  K0,  MnO^ 

Tous  les  oxydes  de  la  formule  RO»  sont  des  oxydes  singuliers, 
à  moins  qu'ils  ne  soient  des  acides  comme  SnO»,  l'acide  stannique, 
ou  des  oxydes  salins  comme  SbO»,  l'acide  antimonieux,  et  BiO»,  le 
bioxyde  de  bismuth;  mais  il  n'en  est  pas  de  même  de  tous  ceux  qui 
ont  \ÉL  formule  R»0.  L'oxyde  de  plomb  Pb»0  est  un  oxyde  singulier, 
quand  on  le  traite  par  un  acide  qui  ne  puisse  lui  céder  de  l'oxygène, 
comme  l'acide  acétique  A  (vinaigre),  il  se  change  en  un  équivalent 
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de  plomb  Pb^  qui  se  dépose  en  poudre  grise,  et  en  oxyde  PbO,  qui 
se  combine  avec  Facide. 

Pb»0-|-A  =  Pb+PbO,A. 

Les  oxydes  de  cuivre  et  de  mercure  GuH)  et  HgH)  y  comme  on  Fa 
vu  précédemment,  sont^  au  contraire^  des  bases^  mais  cependant  peu 
stables;  Toxyde  Hg*0  même  se  dédouble  spontanément  en  Hg  + 
HgO. 

On  ne  connaît  pas  de  métal  dont  ont  ait  obtenu  toute  la  série 
qui  vient  d'être  passée  en  revue,  c'est-à-dire  R*0,  RO,  RH)^,  R'O^, 
B0%  R*0%  RO^,  R*07.  Le  manganèse,  qui  forme  la  série  la  plDs 
complète ,  ne  présente  que  les  compositions  MnO ,  MnH)^,  MnH)^, 
MnO%  MnO^  et  Mn'O?.  Le  plomb  donne  une  autre  partie  de  la  série; 
c'est  Pb*0,-PbO,  Pb»0^  PbO». 

On  trouve  dans  la  nature  tous  les  métaux  des  cinq  premières 
sections  à  l'état  d'oxyde,  jamais  ceux  de  la  sixième;  leurs  oxydes 
sont  tantôt  libres ,  tantôt  combinés ,  excepté  ceux  des  métaux  de  la 
première ,  qui  sont  toujours  à  l'état  de  combinaisons,  parce  que  ce 
sont  des  bases  trop  énergiques  pour  rester  isolées. 

Tous  les  oxydes,  même  ceux  des  métaux  les  plus  électro-positife, 
sont  décomposés  par  l'action  de  la  pile;  le  métal  se  rend  au  pôle 
négatif,  et  l'oxygène  au  pôle  positif.  C'est  au  moyen  de  cette  réaction 
que  H.  Davy  découvrit  les  métaux  alcalins. 

La  chaleur  décompose  complètement  les  oxydes  des  métaux  de 
la  sixième  section  :  l'oxygène  se  dégage  et  le  métal  reste  libre. 
Ceux  des  métaux  des  autres  sections  ne  sont  décomposés  que  par- 
tiellement; par  conséquent  la  chaleur  n'agit  que  sur  les  oxydes  supé- 
rieurs pour  les  amener  à  un  degré  d'oxydation  moins  élevé.  Quel- 
ques-uns des  procédés  au  moyen  desquels  on  obtient  l'oxygène 
sont  fondés  sur  ces  propriétés. 

Si  l'on  chauffe ,  par  exemple ,  les  oxydes  d'argent  ou  de  mer- 
cure, etc.,  on  a  AgO  ou  HgO  ==  Ag  ou  Hg  +  0. 

Dans  le  second  cas,  si  l'on  chauffeau  rouge  l'oxyde  decuivre  CuO, 
on  a  2  (CuO)  =  Cu»0  -+-  0.  Le  bioxyde  ou  peroxyde  de  manganèse, 
MnO',  abandonne  aussi  une  partie  de  son  oxygène;  il  reste  un 
oxyde  salin;  et  il  se  dégage  un  tiers  seulement  de  l'oxygène  3MnO* 
=  Mn'O^  4-  0».  Mn^*  est  une  combinaison  de  MnO  avec  Mii*0'. 
C'est  au  moyen  de  cette  dernière  réaction  que  l'on  prépare  le  plus 
souvent  l'oxygène. 

L'hydrogène  réduit  un  grand  nombre  d'oxydes  à  la  chaleur  roup» 
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esa  produisant  de  l'eau^  R0+ H  =  R  +  HO  ;  mais  il  en  est  un  cer- 
tain nombre  qu'il  ne  peut  réduire  que  partiellement^  c'est-à-dire  à 
un  état  d'oxydation  mdndre;  le  peroxyde  de  manganèse  est  dans 
ce  cas  :  MnO»  -+-  H  ==  MnO  -+-  HO.  On  voit  qu'il  est  amené  seule- 
ment à  l'état  de  protoxyde  :  il  est  sans  action  sur  las  oxydes  des 
deux  premières  sections. 

Le  carbone  réduit  un  plus  grand  nombre  d'oxydes  que  ne  fait 
l'hydrogène;  il  les  décompose  complètement  ou  pas  du  tout^  à 
moins  que  l'on  n'élève  pas  assez  la  température  y  seul  cas  où  il 
puisse  ne  produire  que  des  réductions  partielles. 

Les  autres  corps  métalloïdes  exercent  aussi  leur  action ,  plus  ou 
moins  complètement  y  sur  les  oxydes,  en  produisant  de  nouvelles 
combinaisons,  telles  que  chlorures,  sulfures,  etc.  il  ne  sera  parlé  de 
leur  mode  de  réaction  qu'aux  généralités  sur  ces  composés.  Il  en 
sera  de  même  de  l'action  des  acides  qui  se  combinent  avec  eux  pour 
former  des  sels. 

PRÉPARATION. 

Les  oxydes  peuvent  être  préparés  par  un  grand  nombre  de  pro- 


l"*  Directement ,  par  l'action  de  l'oxygène  pur  ou  de  celui  qui 
est  dans  l'air,  à  des  températures  plus  ou  moins  élevées.  Les  métaux^ 
de  la  première  section  s'oxydent  même  à  froid  au  contact  de  l'air; 
tous  les  autres  en  les  chauffant ,  hors  les  métaux  de  la  dernière 
section,  qui^  excepté  le  mercure,  ne  peuvent  jamais  se  combiner  avec 
l'oxygène  que  par  des  moyens  détournés. 

Quelquefois^  au  moyen  de  la  chaleur,  on  fait  passer  un  oxyde  qui 
est  au  minimum  à  un  degré  d'oxydation  supérieur  :  le  protoxyde  de 
barium  est  dans  ce  cas  ;  il  absorbe,  vers  400°,  une  quantité  d'oxy- 
gène égale  à  celle  qu'il  contenait  déjà^  et  de  protoxyde  BaO  devient 
^i  BaO'  ou  bioxyde.  Le  protoxyde  de  plomb,  ou  massicot,  PbO, 
chauffé  au  rouge  sombre,  absorbe  aussi  une  nouvelle  quantité  d'oxy- 
gène, mais  seulement  égale  à  la  moitié  de  celle  qu'il  contenait  :  2  PO 
ou  Pb»0*  deviennent  Pb*0',  qui  est  le  minium  que  l'on  prépare  en 
grand,  pour  les  arts,  par  ce  moyen.  A  froid,  l'action  de  l'oxygène 
ou  de  l'air  est  nulle  sur  la  plus  grande  partie  des  métaux,  quand 
ces  gaz  sont  secs.  Ainsi  l'on  peut  conserver  indéfiniment  du  fer,  qui 
est  cependant  un  des  métaux  les  plus  oxydables,  dans  de  l'oxygène 
sec,  sans  qu'il  éprouve  aucune  altération;  mais^  si  ces  gaz  sont  hu- 
mides, l'oxydation  se  produit  d'autant  plus  facilement  que  la  surface 
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est  moins  polie  :  trè^-lentement  d'abord  ;  maïs,  dès  cpie  qiMhiaes 
parties  d'oxyde  se  sont  produites  y  Toxydaiion  marche  de  plus  en 
plus  rapidement.  Ce  phénomène  tient  à  ce  que  Toxyde  formé ,  qui 
est  négatif  par  rapport  au  métal,  constitue,  par  son  contact  avec  lui, 
un  élément  de  pile  qui  produit  un  courant  électrique  dont  Taotion 
détermine  la  décomposition  de  l'eau  hygrométrique  en  contact 
avec  le  métal. 

L'action  de  Tair  sur  un  même  métal ,  dans  des  circonstance 
différentes,  ne  produit  pas  le  môme  oxyde.  Le  fer  chauffé  au 
rouge  s'oxyde  rapidement,  et  produit  la  combinaison  FH3^.  Lors- 
qu'il s'oxyde  lentement  à  l'air  humide,  c'est  l'oxyde  F»0'  qui  con- 
stitue ce  que  l'on  nomme  la  rouille. 

Dans  les  mêmes  circonstances,  cette  action  sur  des  métaux  diffé- 
rents ne  produira  pas  toujours  le  même  degré  d'oxydation  pour 
chacun  d'eux.  Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  du  cuivre ,  de  l'anti- 
moine, de  l'étain^  on  obtient  trois  combinaisons  d'ordres  difTérents  : 
avec  le  cuivre,  CuO;  avec  l'antimoine,  Sb"0^;  avec  l'étain,  SnO*. 

Lorsqu'on  fait  varier  la  température ,  un  même  métal  peut 
donner,  suivant  qu'elle  est  plus  ou  moins  élevée ,  des  oxydes  dif- 
férents. On  a  vu  que  le  cuivre  chauffé  simplement  au  rouge  devenait 
CuO  ;  mais,  si  la  température  du  cuivre  est  le  rouge  vif,  comme  <;ela 
doit  être  quand  on  le  lamine ,  on  obtient  l'oxyde  Cu'O,  qui  se  sé- 
pare en  larges  écailles  rouges  que  l'on  nomme  battitures  de  cuivre j 
dans  les  arts,  qui  l'emploient  en  petite  quantité. 

Il  faut  donc  changer  les  circonstances  de  l'oxydation  d'un  métal 
selon  l'espèce  d'oxyde  qu'on  veut  lui  faire  produire  par  l'action 
directe  de  l'oxygène  ou  de  l'air.  L'oxygène  naissant,  préparé  par  le 
procédé  de  M.  Houseau ,  oxyde  facilement  à  froid  les  métaux  qui 
ne  s'oxydent  qu'à  chaud  par  Toxygène  ordinaire  ;  il  oxyde  mâme 
le  mercure  et  l'argent. 

Lorsque  l'on  veut  produire  l'oxydation  sur  de  grandes  quantités 
de  métaux  qui  soient  fusibles,  on  est  forcé,  pour  activer  l'oxydation, 
d'écarter  l'oxyde  formé,  qui  sans  cela  empêcherait  l'oxydation  ulté- 
rieure du  métal,  en  s'opposant  à  son  contact  avec  l'air. 

On  peut  préparer  quelques  oxydes  de  la  a""  et  de  la  4^  section  en 
les  chauffant  au  rouge,  au  contact  de  la  vapeur  d'eau  qui  se  dé- 
compose. 

Au  moyen  de  l'action  de  l'eau  oxygénée  oubioxyde  d'hydrogène, 
on  peut  obtenir  des  suroxydations  qui  ne  pourraient  être  obtenue 
autrement,  si  ce  n'est  par  l'oxygène  naissant* 
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» 

L'oxydation  est  favorisée  et  activée  lorsqu'on  chauffe  les  métaux 
avec  des  substances  qui  peuvent  facilement  leur  abandonner  tout 
ou  partie  de  Toxygène  qu'elles  contiennent.  L'acide  nitrique  est  un 
des  composés  que  Ton  emploie  avec  le  plus  de  succès^  et^  par  le 
moyen  de  cet  agents  on  fait  passer  facilement  les  oxydes  qui  sont  au 
minimum  à  un  degré  d'oxydation  supérieur^ 

Lorsqu'un  métal  forme  des  acides  en  s'oxydant ,  on  les  produit 
en  le  calcinant  avec  un  alcali  au  contact  de  l'air^  et  plus  facilement 
avec  cet  alcali  combiné  avec  l'acide  nitrique,  qui  acidifie  le  métal 
en  se  décomposant. 

On  peut  aussi  obtenir  les  oxydes  par  la  décomposition  de  queU 
ques-uns  des  sels  qu'ils  forment ,  en  les  exposant  à  une  température 
âevée.  C'est  dans  les  cas  où  l'acide,  étant  gazeux  et  peuénergique, 
peut  être  chassé  par  la  chaleur  seule  comme  Tacide  carbonique  ;  la 
fabrication  de  la  chaux  est  fondée  sur  cette  propriété  y  ou  bien  lors- 
que l'acide  est  décomposable  par  la  chaleur.  Dans  ces  deux  cas;  la 
décomposition  s'opère  toutes  les  fois  que  la  base  n'est  pas  assez  puis- 
sante pour  donner  de  la  fixité  où  de  la  stabilité  aux  acides;  mais^  si 
c'est  un  oxyde  alcaUn ,  la  décomposition  ne  peut  s'opérer  à  aucune 
température,  ce  qui  doit  être  détaillé  aux  généralités  sur  les  diffé- 
rents genres  de  sels. 

Les  oxydes  peuvent  aussi  être  obtenus  par  voie  humide;  mais 
alors  presque  toujours  ils  se  séparent  à  l'état  d'hydrate,  c'est-à-dire 
de  combinaison  avec  l'eau.  Souvent  on  ne  peut  éliminer  l'eau  que 
par  la  chaleur  rouge.  Les  hydrates  des  métaux  de  la  première  section 
ne  sont  pas  décomposés  aux  températures  les  plus  élevées,  quelques- 
uns,  au  contraire,  perdent  leur  eàu  de  combinaison  lorsqu'on  les  fait 
chauffer  môme  dans  l'eau;  l'hydrate  d'oxyde  de  cuivre  est  dans 
ce  cas. 
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TABLEAU  DES  OXYDES  ET  ACIDES  MÉTALLIQUES. 


NOMS. 


1*^  MCtiMI. 


P0TA86IIJI1. 
K. 


Sodium. 
Na. 

LlTlIIClJM. 

Li. 

Ammonium. 
N  H*. 

Baricm, 
Ba. 

Strontium. 
St. 

Caijcium. 
Ca. 


MVGNK&im. 

Mg. 

Aluminium. 
Al. 

Gluciniiiv. 
Gl. 

ZiRCONIUM. 

Zr. 

YmuLv. 
Y. 

TliOKIUM. 

Th. 


Souft-oxyde 

Protoxyde  on  potasse. 
Peroxyde  


Soas-oxyde 

Protoxyde  ou  simâe. 
Se<:qiiioiyde 


j   Pri>toxyde  ott  lithine. 


{ 


Oxyde. 


Protoxyde  ou  baryte'. 
Bioxyde 


Protoxyde  ou  strootiane. 
Bioxyde 


Protoxyde  ou  Chaux. 
Bioxyde 


Protoxyde  ou  magnésie. 


Sesquioxyde  ou  alumine. 


Sesquioxyde  ou  glucine. 
Scsquioxyde  ou  zircone. 
Protoxyde  ou  yttria.... 
Protoxyde  on  thorine... 


K^O 
KO 
KO» 

Na*0 

NaO 

Na^O» 

LiO 

NH*0 

BaO 
BaO> 

SrO 
SrO* 

CaO 
CaO* 


MgO 

APO» 

Gl*0^ 

Zû^O» 

YO 

ThO 


ÉQOlTALBIlTi. 


86,4 
47,î 
A3,2 

&4 

70 

14,4 

26 

77 
85 

52 
60 

28,0 
36,0 


20,0 
5t,4 
38,0 
91,2 
40,2 
07,.'» 


1077,86 
588,93 
788,1» 

674,34 
387,17 
874,34 

180,33 

287,50 

958,00 
1058,00 

648,00 
748,00 

350,00 
450,00 


250,0 
64t,80 
474,24 
1139,46 
502,31 
843,86  I 


Digitized  by  LjOOQIC 


METAUX. 


48o 


Lanthane. 
La. 

DWYME. 

EmiUK. 

TlRBIUIf. 


BlANGAIlègB. 

Mn. 


Feh. 
Fc. 


Ni. 

Cobalt. 

Co. 


Chrome. 
Cr. 


VANAMIiM. 

Va  «1  Vd. 

Zinc 
Zn. 

Cadhhjh. 
Cd. 

Ukami'n. 
i:. 


NOMS. 


Protoiyde.  . 
Sescfuioxyde. 

Protoxyde . . 


iBconnua. 


Protoxyde 

Oxyde  ronge  oo  f  oxyde. 

Saiqoioxyde 

Bi  00  peroxyde 

Adde  iiMBgiHiqoe 

Acide  pennanganiqiie. . . . 


Protoxyde 

Oxyde  noir  ou  J  oxyde. 

Seaquioxyde 

Adde  Hsnîqne 


Protoxyde... 
Sesqnioxyde. 


Protoxyde . . 
Sesquioxyde. 


Protoxyde 

Sesquioxyde 

Acide  cbromique... 
Adde  perdiromique. 


Bioxyde  

Adde  vanadiqoe. 


Protoxyde. 
Bioxyde,.. 


Protoxyde.. 


I 

(   Protoxyde.. 

i   Sesquioxyde. 


CeO 
Ce>0» 

UO 


MnO 

Bln^O* 

Mn^O* 

MnO^ 

MnO> 

Mn'O^ 


FeO 
Fe»0* 
Fe*0» 
FeO^ 

NiO 
Ni^O» 

CoO 
Co«0» 

CrO 

Cr»  O» 
CrO' 
Cr*  O"' 

VaO» 
VaO» 

ZnO 
Zn^^O 

CdO 

UO 
L'^  O» 


EQUIVALENTS. 


56,3 
118,6 

55,0 


35,6 

114,8 

79,2 

51,6 

59,6 

111,2 


36,0 
116,0 
80,0 
52,0 

37,0 
82,0 

37,0 
82,0 

34,2 
76,4 
50,2 
108,4 

84,5 
92,5 

40,5 
48,5 

63,7 

68,0 
l'i4,0 


690,80 
1481,60 

688,30 


444,68 
1434,04 
989,36 
544,68 
644,08 
1389,36 


450,00 
1450,00 
1050,00 

650,00 

469,75 
1039,50 

469,00 
1038,00 

428,50 
957,00 
628,50 
1357,00 

1055,84 
1155,84 

506,50 
606,50 

796,77 

8jO,00 
1800,00 
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Tungstène. 
TuoaW. 


Osmium. 
Os. 


Tantale  oa 

COLUMBIUM.  Ta 

Titane. 
Tl. 

ÉTAIM. 

Sn. 

Antimoink. 
Sb. 

NiOTRUN. 
iLMINim. 

Pelopiln. 


Cuivlit. 

ClK 


PlX)«B. 

Pb. 


BiâMinii. 
Bi. 


MEACtRF.. 

Hg. 


NOMS. 


Bioxyde 

Acide  tuDgstique 

Protoxyde 

Sesqaioxyde 

Bioxyde 

Acide  osmieux 

Acide  osmique 

Protoxyde 

Adde  Untalique 

Protoxyde 

Sesqaioxyde 

Acide  titantque 

Protoxyde 

Bioxyde  ou  acide  stannique 

Sesquioxyde 

Bioxyde 

Acide  antimonique 


Inconnus. 

5«  scelloii. 

Sous-oxyde  ou  oxydule. 

Protoxyde 

BioxTde 


/  Soos-oxyde  ou  oxydule 

I  Protoxyde  (litharge  et  massicot) . 

j  Sesquioxyde  (  minium) 

V  Bioxyde 


I   Sesquioxyde. 


Bioxyde 

Acide  bismuthique. 


r  section. 


Sous-oxyde  ou  oxydule. 
♦   Protoxyde 


TuO* 
TuO» 

OsO 

Os*0» 

OsO^ 

OsO* 

HsO< 

TaO 
Ta^O» 

TiO 

Ti^^Oî» 

TiO^ 

SnO 
SnO» 

Sb»0» 

SbO» 

Sb^05 


Ctt^^O 
CuO 
Cu  02 

Pb^O 
PbO 
Pb»  o3 
PbO^ 

Bi*0« 

BiO'^ 
Bi-^O» 


HgO 
Hg«0 


ÉQCnrALEHTS. 


9S,0 
106^0 

107,5 
223,0 
115,ft 
123,5 
131,5 

100,0 
20ft,0 

33,2 
74,4 
41,2 

66,8 
74,8 

153,0 
80,5 


72,0 
40,0 
48,0 


1388,36 
I4M,36 

1342,62 
2785,24 
1442,62 
1542,62 
1642,62 

1431,15 
2M2^ 

414,70 
929,40 
514,70 

835,29 
935,29 

1912,90 
1006,45 


1,0  ••  2112,90 


891,20 
495,60 
595,60 


216,0  2689,00 

112,0  1394,50 

232,0  28»9,00 

120,0'  I494,à0 

236,8  2960,00 

130,4  1530,00 

252,8  3160,00 


208,0 
108,0 


2600,00 
1350,00 
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Argent. 

Palladiuv. 
Pd. 

Rbodium. 
Rh. 

iRIDroM . 

îr. 

RUTHéllIQH. 

Rb. 
Platme. 

Pt. 

Or. 
Au. 


NOMS. 


Sous-oxyde  onoxydule. . 

Protoxyde 

Bioxyde 

Protoxyde 

Bioxyde 

Protoxyde 

Sesquioxyde 

Protoxyde 

Bioxyde 

Protoxyde 

Sesquioxjde 

Bioxyde 

Protoxyde 

Bioxyde  

Sous-oxyde  ou  oxydule. 
Adde  aurique 


Ag»0 

AgO 

AgO» 

PdO 
PdO» 

RhO 
Rh^O» 

IrO 
IrO» 

RhO 

Rhî»0« 

RhO» 

PtO 
PtO» 

Au^O 
Au»  O» 


ÉQUITALEIfTS. 


Î24,0 
IIM 
124,0 

61,a 
69,2 

60,2 
128,4 

106,7 
114,7 

59,7 

127,4 

67,7 

106,6 
114,6 

204,4 
220,4 


2798,02 
1449,01 
1549,01 

765,47 
865,47 

751,96 
1603,92 

1332,08 
1432,08 

751,96 

1603,92 

851,96 

1332,08 
1432,08 

2558,32 
2768,.32 


Beaucoup  d'oxydes  métalliques  sont  employés  dans  les  arts  :  ceux 
que  l'on  trouve  dans  la  nature  servent  principalement  à  Textraction 
des  métaux;  ceux  de  fer,  de  zinc,  de  cuivre;  d'autres  et  ceux  que 
Ton  obtient  artificiellement  servent  dans  divers  arts  :  l'oxyde  de  cal- 
cium ou  chaux,  pour  les  constructions,  l'agriculture;  d'autres  ser- 
vent de  matières  colorantes  et  à  divers  autres  usages  :  ainsi  l'oxyde 
de  manganèse  est  employé  en  énorme  quantité  pour  la  fabrication 
du  chlore  et  du  chlorure  décolorant.  L'oxyde  d'aluminium  entre  dans 
la  confection  des  laques,  etc. 

COMBINAISON  DES  MÉTAUX  AVEC   LE   NITROOÂNE. 

Nitrures. 

La  composition  des  nitrures  n'a  pas  encore  pu  être  déterminée 
d'une  manière  assez  exacte  pour  que  Ton  puisse  établir  des  formules, 
llssont  tous  décomposés  par  la  chaleur,  lorsqu'elle  est  un  peu  élevée, 
quelquefois  avec  production  de  lumière  et  même  de  détonation.  Une 
température  élevée  les  déccHiipose,  et,  pour  les  obtenir,  il  fautprendre 
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quelques  précautions.  M.  Schrôtter  y  parvient  en  réduisant  par 
Tammoniaque  les  oxydes  métalliques ,  chauffés  au  bain  d'huile , 
dont  on  peut  régler  la  température.  Lorsqu^on  fait  passer  ce  gaz  sur 
les  métaux  chauffés  dans  un  tube  de  porcelaine^  l'ammoniaque  est 
décomposée^  et  le  métal  devient  presque  friable.  Cet  effet  ne  peut  ré- 
sulter que  de  la  combinaison  qui  se  forme  etse  détruit  successivement 
Les  nitrures  de  potassium  et  de  sodium  doivent  être  composés, 
d'après  MM.  Gay-Lussac  et  Thénard ,  qui  les  ont  découverts,  de 
i  équivalent  de  nitrogène  et  de  3  de  métal^  NR^ ,  composition  semblable 
à  celle  de  l'ammoniaque ,  les  3  équivdents  de  métal  remplaçant 
ainsi  les  3  d'hydrogène.  On  verra  plus  tard  qu'il  existe  des  combi- 
naisons de  métaux  dans  lesquelles  on  trouve  la  formule  NH'R,  que 
Ton  nomme  amidures ,  et  que  Ton  peut  considérer  comme  des  mo- 
difications de  Tammoniaque  dans  lesquelles  i  équivalent  de  métal 
s'est  substitué  à  i  dliydrogène. 

COMBINAISONS  DES  MÉTAUX  AYEG  LE  CHLORE,  LE  BROME  ET  L'iOBE. 

Ces  combinaisons  se  comportent  exactement  comme  des  sels; 
c'est  pourquoi  les  radicaux  de  cette  famille  ont  été  désignés  par 
Berzélîussous  le  nom  de  corps  halogènes  y  et  leurs  combinaisons  avec 
les  métaux,  sous  celui  de  sels  haloides.  On  doit  donc  les  ranger  de 
préférence  avec  les  sels,  puisqu'au  contact  de  l'eau  on  peut  les  ccm- 
sidérer  comme  composés  d'un  acide  hydrique  et  d'un  oxyde  métalli- 
que, et  enfin  parce  que  dans  toutes  leurs  réacticMis  ils  se  comportent 
comme  les  sels  proprement  dits,  parmi  lesquels  ils  constituent  des 
genres  dont  les  propriétés  générales  seront  étudiées  les  premières. 

COMBINAISONS  DES  MÉTAUX  AVEC  LE  SOUFRE. 

Les  métaux  ont  en  général  une  grande  affinité  pour  le  soufre,  et 
leurs  combinaisons  ont  une  grande  analogie  avec  les  oxydes ,  tant 
par  leur  constitution  que  par  leurs  aptitudes  acides^  basiques,  in- 
différentes ou  salines. 

On  trouve  dans  la  nature  un  assez  grand  nombre  de  ces  sulfures  : 
ceux  de  sodium  ,  de  calcium,  dans  quelques  eaux  minérales;  ceux 
de  manganèse,  fer,  nickel,  cobalt,  zinc,  cadmium,  étain  ,  anti- 
moine ,  cuivre ,  plomb,  bismuth,  mercure  et  argent,  souvent  en 
masses  considérables:  quelques-uns  d'entre  eux  sont  les  meilleurs 
minerais  dont  on  puisse  extraire  les  métaux  ;  tels  sont  ceux  de 
^inc ,  de  plomb ,  d'antimoine,  de  cuivre ,  de  mercure ,  d'argent. 
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Tous  les  sulfures  sont  solides  ^  insolubles,  excepté  ceux  des  mé- 
taux de  la  première  section.  Ils  sont  inodores ,  lorsqu'ils  ne  sont  pas 
humides  :  ceux  qui  sont  insolubles  n'ont  pas  de  saveur  sensible  ;  en 
général  leur  couleur  est  très-variable  ;  quelques-uns  ont  un  éclat 
métallique  très-vif. 

La  chaleur  se  comporte  avec  les  sulfures  comme  avec  les  oxydes^ 
c'est-à-dirè  qu'elle  est  sans  action  sur  ceux  des  métaux  des  cinq 
premières  sections,  et  de  plus  sur  ceux  de  mercure  et  d'argent  ^  à 
moins  que  ce  ne  soit  pour  faire  passer  des  sulfures  polysulfurés  à 
un  degré  moins  âevé  de  sulfuration  :  ceux  d'or^  de  platine  et  des 
métaux  qui  accompagnent  celui-ci  habituellement ,  sont  seuls  ré- 
duits à  l'état  métallique  ;  mais  cependant  il  est  difficile  de  chasser 
les  dernières  traces  du  soufre. 

L'oxygène  et  l'air  agissent  fortement  sur  les  sulfures  à  chaud  :  la 
réaction  donne  des  résultats  variables ,  V  selon  la  section  à  laquelle 
appartient  le  métal  ;  ^  selon  la  température  plus  ou  moins  élevée 
à  laquelle  on  opère. 

Les  sulfures  des  métaux  de  la  première  section  et  de  magnésium, 
qui  est  en  tète  de  la  seconde ,  donnent  des  sulfates.  Ceux  des  autres 
métaux  de  cette  section  ne  sont  pas  bien  connus ,  excepté  celui  de 
manganèse;  mais  il  est  probable  qu'ils  ne  laisseraient  que  l'oxyde , 
le  soufre  passant  seulement  à  l'état  d'acide  sulfureux  qui  se  dégage- 
rait ^  comme  cela  arrive  pour  les  métaux  de  la  quatrième  section. 

Les  sulfures  de  manganèse  et  des  métaux  de  troisième  et  cin- 
quième section  ;  chauffés  modérément,  donnent  des  mélanges,  va- 
riables dans  les  proportions ,  d'oxydes  et  de  sulfates;  la  proportion 
de  sulfate  est  d'autant  plus  considérable  que  la  température  est 
plus  basse,  et  vice  versa.  Si  la  température  est  très-élevée,  il  ne  reste 
que  l'oxyde  du  métal. 

Enfin  les  sulfures  des  métaux  de  la  sixième  section  sont  tous  ré- 
duits à  l'état  métallique^  lorsqu'on  les  chauffe  au  contact  de  Fair. 

Ces  réactions  diverses  sont  utilisées  pour  la  préparation  de  quel- 
ques sulfates ,  et  pour  les  traitements  métalluigiques  de  beaucoup 
de  minerais  métalliques,  sous  le  nom  de  grillage. 

Le  gaz  hydrogène  réduit  quelques  sulfures  à  la  chaleur  rouge  :  il 
se  forme  de  l'acide  sulfhydrîque  qui  se*dégage,et  lemétal  reste  pur. 
Parmi  les  métaux  dont  les  sulfures  ne  sont  pas  décomposés  par  la 
chaleur  seule^  il  ne  réduit  complètement  que  ceux  d'antimoine,  de 
bismuth  et  d'argent ,  partiellement  ceux  d'étain  et  de  fer  ;  mais  il 
est  sans  aucune  action  sur  les  sulfures  de  zinc  et  de  cuivre. 
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Le  carbone  agit  comme  Thydrogène  dai»  la  plopart  dea  cas; 
lorsqu'on  les  chauffe  au  rouge-blanc  avec  les  sulfures  d'antîuMmie 
et  de  zinc ,  il  se  produit  du  sulfure  de  carbone. 

Le  chlore  décompose  tous  les  sulfures  en  se  combinant  atec  le 
métal  et  le  soufre  :  la  température  nécessaire  pour  produire  la  réaction 
varie  selon  la  nature  du  sulfure  sur  lequel  on  veut  agir. 

Le  brome  agit  presque  avec  la  même  énergie,  Fiode  mùiim  facile- 
ment.  Les  réactions,  dans  ces  deux  cas^  sont  du  même  ordre  que  ks 
réactions  produites  par  le  chlore. 

L'eau  décompose  les  sulfures  des  métaux  de  la  première  et  de  la 
seconde  section,  en  les  transformant  en  sulfates;  l'hydrogène  se  dé- 
gage seul^  avec  ceux  des  métaux  de  la  troisième  et  de  la  quatrième  sec- 
tion ;  l'hydrogène  se  combine  avec  le  soufre^  en  produisant  du  gaisulf- 
hydrique  qui  se  dégage  et  un  oxyde  métallique  :  avec  les  sulfures  des 
métaux  de  la  cinquième  section,  il  n'y  a  qu'une  partie  du  soufre  qui 
soit  éliminée ,  tandis  qu'une  partie  du  nïétal  s'oiyde;  il  reste  uoe 
combinaison  d'oxyde,  et  le  sulfure  que  l'on  nomme  oxf  sulfure.  Avec 
les  sulfures  de  la  sixième  section  le  soufre  est  entièrement  élimioé, 
et  le  métal  reste  pur.  Lorsqu'on  fait  agir  simultanément  Fair  et  Tesa 
sur  les  sulfures,  leur  décomposition  s'opère  plus  rapidement;  les  sul- 
fures des  métaux  de  la  première  section^  surtout  lorsqu'ils  sont  en 
dissolution  et  qu'ils  sont  exposés  à  Tair^  sont  transformés  en  sul- 
fites, hyposulfttes ,  hyposulfites  sulfurés ,  selon  que  le  sulfure  est  un 
proto  ou  un  polysulfure. 

Les  métaux  réagissent  sur  les  sulfures  des  métaux  des  sectioas 
suivantes  dans  la  plupart  des  cas;  cependant  l'ordre  d*aflinité  des 
métaux  pour  le  soufre  n'est  pas  absolument  le  même  que  pour 
l'oxygène.  Si  Ton  chauffait  au  rouge  un  mélange  de  limaille  de  fer 
et  d'oxydé  de  cuivre  en  proportions  convenables,  on  réduirait  com- 
plètement le  cuivre^  et  le  fer  s'emparerait  de  tout  l'oxygène;  mais, 
si  l'on  remplace  l'oxyde  de  cuivre  par  le  sulfure ,  le  fer  ne  peut 
jamais  s'emparer  de  tout  le  soufre,  et  cependant  il  réduit  entière- 
ment et  facilement  le  sulfure  de  plomb,  qui  est  delà  même  section. 
Les  oxydes  des  métaux  d'une  section  décomposent  en  général  les 
sulfures  des  sections  suivantes;  ceux  de  la  première  sont  souvent 
employés,  par  cette  raison^  pour  retirer  dans  le  laboratoire  le  métal 
d'un  minerai  sulfuré.  Si  l'on  fait  intervenir  en  même  temps  le  cha^ 
bon ,  il  se  forme  un  sulfure  alcalin. 

Les  acides  décomposent  la  plupart  des  sulfures  :  avec  les  mooo- 
sulfures,  on  dégage  de  l'acide  sutfhydrique;  avec  les  polysulfores 


Digitized  by  LjOOQIC 


MÉTÀinc.  494 

solubles^  on  obtient  du  bisnlAire  d'hydrogène,  ou  de  racMo  sttlf^ 
hydrique  et  du  soufre^ 

L'acide  nitrique  les  transforme  en  suUhtes:  on  applique  dans 
quelques  cas  ce  procédé  en  métallurgie. 

Les  sulfures  s'unissent  entre  eux^  et  forment  des  combinaisons 
qui  peuvent  être  considérées  comme  de  véritables  sels  :  le  sulfure 
négatif  est  Tacide  y  le  sulfure  positif  est  la  base,  de  la  même  ma* 
nière  que  dans  les  combinaisons  oxygénées  :  ces  sels  ^  étudiés  princi- 
palement par  Berzélius^  ont  été  nommés  mlfosels.  Ils  peuvent  aussi 
se  combiner  avec  l'adde  sulfhydrique  :  ces  combinaisons  sont  nom-- 
mées  êulfhydraies  de  sulfures. 

Les  sulfiires  des  métaux  sont  constitués  ordinairement  comme 
les  oxydes.  Cependant  il  arrive  souvent  que  Ton  obtient  des  sulfures 
dont  on  ne  connaît  pas  les  oxydes  correspondants,  et  que  Ton  n'a 
pas  encore  obtenu  des  sulfures  de  même  ordre  que  certains  oxydes 
d'un  ménoe  métal.  Tous  les  sulftires  de  la  formule  BS  sont  nommés 
proto  ou  monosulfures;  ceux  d'une  formule  Rs",  sont  nommés  en 
général  polysuifures.  Les  uns  sont  dessesquisulfures  R*8^,  les  autres 
des  *  de  sulfure  de  la  formule  R^,  etc. 

PRÉPARATION. 

Tous  les  métaux  ne  sont  pas  susceptibles  de  se  combiner  directe- 
ment avec  le  soufre.  Ainsi  le  zinc,  l'or,  ne  se'combînent  pas  avec  lui 
directement,  et  probablement  quelques  autres  encore ,  mais  sur 
lesquels  on  n'a  pas  tenté  l'épreuve  ;  en  général^  toutes  les  fois  que 
l'on  chauffe  à  un  certain  degré  un  mélange  de  métal  pulvérisé  ou  en 
limaille  et  de  soufre  en  fleurs ,  la  combinaison  s'opère  avec  pro- 
duction de  chaleur  bien  supérieure  à  celle  qui  a  été  nécessaire  pour 
déterminer  la  réaction  ;  souvent  il  y  a  dégagement  de  lumière. 

Ainsi^  quand  on  chauffe  dans  un  ballon  de  verre  un  semblable 
mélange^  soit  avec  le  plomb,  soit  avec  le  cuivre^  au  moment 
où  le  soufre  entre  en  vapeur,  le  métal  y  brûle  avec  une  vive  incan- 
descence^ quoique  le  ballon  soit  retiré  du  feu.  L'expérience  peut 
Atre  faite  d'une  manière  plus  élégante,  et  qui  montre  mieux  encore 
que  cette  haute  température  résulte  de  la  combinaison.  On  chauffe 
du  soufre  dans  un  ballon  de  verre  jusqu'à  ce  qu'il  ait  rempli  sa 
capacité  de  vapeur;  et  Ton  y  plonge  alors  des  feuilles  de  cuivre  trè*» 
menues,  qui  brûlent  immédiatement  avec  une  vive  lumière. 

Quelques  sulfures  peuvent  être  produits  en  chauffant  certains 
métaux  au  contact  de  l'acide  sulfhydrique  :  les  métaux  alcalins 
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sont  dans  ce  cas;  Fhydrogène  est  mis  en  liberté ,  et  il  se  produit  un 
monosulfure;  il  y  a  souventproduction de  lumière.  Quelques  métaux 
produisent  ce  résultat  même  à  la  température  ordinaire  ;  Targeot 
est  dans  ce  cas.  Cet  exemple  sert  encore  à  montrer  combien  l'ordre 
d'affinité  des  métaux  pour  l'oxygène  est  différent  de  cehii  de  leur 
affinité  pour  le  soufre  ;  car  l'argent  ne  décompose  Teau  ni  à  diaud 
ni  à  froid  pour  prendre  l'oxygène  :  le  cuivre  et  beaucoup  d'auties 
sont  dans  le  même  cas. 

D'autres  métaux ,  au  contraire,  qui  peuvent  se  combiner  directe* 
ment  avec  l'oxygène,  et  souvent  avec  une  grande  facilité,  comme  le 
chrome,  Turane,  le  titane,  le  tantale,  le  lanthane,  le  cérium, 
ne  peuvent  être  sulfurés  facilement  qu'en  traitant  leurs  oxydes  for- 
tement chauffés  par  le  sulfure  de  carbone. 

Les  sulfures  peuvent  encore  s'obtenir  par  la  voie  sèche,  en  trai- 
tant les  oxydes  métalliques  ou  leurs  carbonates  par  un  uaâange 
de  soufre  et  de  charbon.  Dans  ce  cas,  pendant  que  lechartxxi  réduit 
l'oxyde ,  le  métal  de  celui-ci  se  combine  avec  le  soufre.  Au  lieu  de 
mêler  le  charbon,  on  peut  n'employer  celui-ci  qu'è  l'état  de  brasque  : 
souvent  on  se  borne  à  mêler  les  oxydes  avec  le  soufre  ;  mais  alors 
on  n'a  pas,  conune  dans  Pautre  cas,  un  sulfure  pur,  mais  un 
mélange  qui  varie  selon  la  section  à  laquelle  appartient  le  métal. 
Avec  les  métaux  alcalins  on  obtient  un  mélange  de  sulfate  et  de  sul- 
fure. Si  l'on  ne  met  que  la  quantité  de  soufre  nécessaire  pour  pro- 
duire la  réaction,  on  a  l'équation  suivante  : 

4  RO  -t-  4  8  =  RO,  SO'  4-  3  RS; 

mais  ordinairement  on  met  un  grand  excès  de  soufre,  et  l'on  obtient 
alors  toujours  1  équivalent  de  sulfate  et  3  équivalents  d'un  polyscd- 
fure,  dont  la  formule  peut  être  R,  S%  S%  S^,  ou  même  S^  qui  est  la 
combinaison  la  plus  élevée  à  laquelle  on  soit  généralement  parvenu. 

Avec  les  autres  métaux,  dont  l'affinité  pour  l'oxygène  est  moindre, 
et  dont  les  oxydes  sont  des  bases  beaucoup  moins  puissantes ,  il 
se  forme  seulement  de  l'acide  sulfureux  qui  se  dégage  en  un  sulfure 
métallique  :  cette  réaction  se  traduit  parla  formule  suivante  : 
2RO-+-3.S  =  2RS  +  SO\ 

Avec  quelques  métaux  on  obtient  seulement  des  combinaisons  en 
proportions  définies,  que  Ton  nonune  oxy sulfures;  le  manganèse,  le 
cobalt,  le  nickel ,  sont  dans  ce  cas. 

Enfin,  lorsqu'on  chauffe  au  rouge  un  sulfate  dans  un  creuset  bras- 
que ,  ou  un  sulfate  mélangé  de  charbon ,  l'acide  sulfurique  et  l'oxyde 
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sont  décomposés;  il  se  dégage  de  Facide  carboniqae  ou  de  Koxyde 
de  carbone  :  le  métal  est  à  l'état  de  protosulfure. 

Par  la  voie  humide  on  peut  aussi  obtenir  les  sulfures  métalliques 
en  traitant  leurs  dissolutions  salines  par  un  courant  de  gazsulfhy- 
drique,  s'ils  appartiennent  à  la  cinquième  ou  à  la  sixième  section, 
et  ceux  d'étain  et  d'antimoine ,  de  la  quatrième ,  ou  par  la  disse* 
lution  d'un  sulfure  alcalin,  si  le  métal  est  des  quatre  dernières  sec- 
tions ;  ils  agissent  aussi  sur  les  sulfures  de  quelques  métaux  de  la  se-- 
oonde.  Les  deux  modes  de  réaction  se  traduisent  ainsi  : 

1«  R0,S03  -h  H8  =  RS-^S05HO;2^RO,S03  -+-R'S=  RS  + 
R'OySO^.  Par  ces  réactions  on  peut  obtenir  des  degrés  de  sulfii- 
ration  correspondant  à  ceux  d'oxydation  des  métaux  R*0^,  3  SO' 
-+-  3  RS  =  R»S'  -h-  3  (R'O,  SO^)  :  cet  exemple  suffit  pour  montrer  que 
la  quantité  de  sulfure  alcalin  ou  d'acide  sulfhydrique  qui  réagît 
doit  être  proportionnelle  au  degré  d'oxydation  du  métal  que  l'on 
veut  transformer  en  sulfure. 

On  peut  encore  obtenir  les  degrés  supérieurs  de  sulfuration  de 
divers  métaux  en  traitant  leurs  dissolutions  salines  de  protoxyde 
par  celle  de  sulfures  alcalins  de  formules  correspondantes  RS',  RS^ 

Les  sulfures  des  métaux  alcalins  peuvent  être  aussi  obtenus  par 
voie  humide  ;  et  c'est  ainsi  qu'on  les  prépare  lorsqu'ils  sont  destinés 
à  servir  de  réactifs.  On  fait  une  dissolution  de  l'oxyde  alcalin  :  on 
la  sépare  en  deux  parties  égales,  et  l'on  fait  passer  à  travers  l'une 
d'elles  un  courant  d'acide  sulfhydrique  en  excès  :  on  obtient  ainsi 
unsulfhydrate  de  protosulfure  : 

R0+  2  HS  =  RS,  HS  -h  HO. 

En  ajoutant  alors  à  ce  produit  la  portion  égale  de  dissolution 
d'oxyde  mise  en  réserve,  on  obtient  deux  équivalents  de  proto- 
sulfure : 

RS,HSH-R0  =  4RS-^H0. 

Quelques  sulfures  sont  employés  comme  couleurs;  d'autres,  en 
médecine  :  leur  importance  réelle  est  pour  l'extraction  de  leurs  mé- 
taux. 

SBLÉNIURES. 

L'analogie comjdète  qui  existe  entre  le  sélénium  et  le  soufre  doit 
faire  prévoir  que  la  plupart  des  propriétés  des  séléniures  ne  sont  que 
la  répétition  de  celles  que  présentent  les  sulfures  ;  ils  ont  été  beau-» 
coup  moins  étudiés.  La  rareté  du  sélénium  leur  ôte  toute  importanoei 
Ils  ont  plus  généralement  l'aspect  et  l'éclat  métallique.  Les  sulfures 


Digitized  by  LjOOQIC 


494  «ÉTAlIX. 

des  métaux  akalias  ne  le  pfésentent  iwim,  tandis  que  leurs  sélé- 
niures  le  possèdent.. 

L'action  de  l'air  sous  l'influence  de  la  chaleur  ou  de  l'eau  est 
aussi  un  peu  différente.  Ainsi,  lorsqu'on  chauffe  un  séléniure  au 
contact  de  l'air»  le  sélénium  se  dégage  en  entier  dans  beaucoup  de 
cas  y  soit  libre  ^  soit  à  l'état  d'oxyde;  quelquefois ,  si  le  métal  forme 
des  bases  énergiques ,  il  se  forme  un  sélénite  ;  le  séléniure  d'anti- 
moine se  change  en  oxyséiéniure.  Les  séléniures  en  dissolution  lais- 
sent déposer  du  sélénium  en  poudre  rouge.  Les  séléniures  alcalins 
sont  seuls  solubles  dans  Peau» 

Le  sélénium  peut^  comme  le  soufre,  se  combiner  en  diverses  pro- 
portions avec  un  même  métal  ;  les  uns  sont  probablement  basiques , 
d'autres  acides,  ou  enfin  indifférents.  Les  séléniures  acides  et  ba- 
siques peuvent  se  combiner  entre  eux,  et  former  des  sels  parti- 
culiers, comme  les  sulfures;  on  les  nomme séléniseU. 

Les  divers  acides  se  comportent  avec  les  séléniures  de  la  même 
manière  qu'avec  les  sulfures. 

On  peut  produire  directement,  à  chaud,  la  combinaison  du  sélé- 
nium avec  les  métaux,  plus  facilement  môme  que  celle  du  soufre. 
Avec  le  potassium  il  y  a  souvent  détonation ,  et  le  zinc  que  l'on  ne 
peut  combiner  ainsi  avec  le  soufre  se  combine,  au  contraire^  avec  le 
sélénium  lorsqu'on  fait  passer  ce  corps  en  vapeur  sur  le  zinc  chauffé 
au  rouge. 

Par  la  voie  humide  on  peut  les  obtenir  par  l'acide  sélénhydrique 
ou  les  séléniures  alcalins,  agissant  sur  les  dissolutions  salines  des 
autres  métaux. 

On  ne  trouve  que  les  séléniures  de  plomb  et  de  cuivre  dans  la  na- 
ture; ils  accompagnent  toujours  les  sulfures  des  mêmes  métaux.  Us 
sont  tous  sans  usage,  si  ce  n'est  dans  les  laboratoires. 

TELLURUllES. 

L'histoire  des  tellurures  est  à  peine  connue  ;  mais  l'analogie  fait 
prévoir  qu'ils  ne  pourraient  présenter  que  de  légères  différencia 
avec  les  sulfures^  et  surtout  avec  les  séléniures,  dont  ils  se  rappro- 
chent le  plus.  Leurs  modes  de  préparation  seraient  du  même  genre  ; 
mais,  en  général,  c'est  plutôt  par  la  voie  humide  qu'on  les  obtient. 
On  ne  trouvedans  la  nature  que  ceux  de  plomb,  de  bismuth,  d'argent 
et  d'or,  et  souvent  combinés  ensemble. 
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Lorsqu'on  réduit  un  oxyde  métallique  à  une  très-haute  tempé- 
rature en  le  mêlant  avec  du  charbon  ou  dans  un  creuset  brasqué  ^ 
le  métal  obtenu  retient  toujours  une  certaine  quantité  de  carbone  ; 
cette  combinaison  s'opère  quelquefois  lorsque  ces  métaux  sont 
chauffés  au  rouge,  seulement  au  contact  du  charbon  ;  ils  l'absorbent 
en  se  combinant  avec  lui  y  mais  toujours  en  très-petite  quantité. 

On  obtient  quelquefois  des  combinaisons  qui  contiennent  de  gran- 
des  quantités  de  carbone ,  en  décomposant  des  cyanures  métalliques 
par  la  chaleur  rouge.  Dans  ce  cas,  on  peut  obtenir  des  combi- 
naisons à  équivalents  égaux.  Les  sels  métallique^  formés  par  des 
acides  organiques,  qui  contiennent  toujours  une  grande  quantité 
de  carbone  ,  donnent  des  résultats  semblables  dans  quelques  cas. 

La  présence  d'une  faible  proportion  de  carbone  combinée 
avec  le  métal  suffit  pour  modifier  beaucoup  ses  propriétés.  Un 
seul  métal  produit  des  résultats  qui  ont  une  grande  importance  par 
leurs  propretés ,  et  les  applications  que  l'on  en  fait;  c'est  le  fer 
dont  les  carbures  sont  la  fonte  et  l'acier. 

BORUHES. 

Ces  combinaisons  sont  à  peine  connues.  On  n'a  étudié  jusqu'ici 
que  le  borure  de  fer  :  on  l'obtient  en  chauffant  du  borate  de  fer  dans 
im  creuset  brasqué  ;  mais  alors  c'est  un  mélange  de  borure  et  de 
carbure.  On  obtient  le  borure  de  fer  pur  en  réduisant  par  l'hydro- 
gène le  borate  chauffé  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaine. 

M.  Balmain  a  obtenu  les  borures  de  potassium  et  de  zinc  en 
chaufTant  les  cyanures  de  ces  métaux  avec  de  l'acide  borique  an- 
hydre en  proportions  convenables  pour  opérer  la  réaction  :  le  mé- 
lange était  placé  dans  un  petit  creuset  de  porcelaine  couvert ,  et 
celui-ci  entouré  de  poudre  de  charbon  dans  un  creuset  de  terre,  puis 
chauffé  à  la  forge  pendant  une  heure.  Les  borures  obtenus  ainsi 
étaient  blancs ,  friables ,  inaltérables  à  Tair^  et  très-difficilement 
attaquésparlesacides.  Les  hydrates  alcalins^  aucontraire^  lesdécom- 
posent  au  rouge  en  produisant  un  borate;  il  y  a  en  même  temps 
dégagement  d'ammoniaque ,  ce  qui  démontre  que  ce  ne  sont  pas  de 
simples  borures  de  ces  métaux ,  mais  une  combinaison  plus  com* 
plexe^  cpxi  est  peut-être  un  borure  denitrogène  et  de  métal  :  ce  pro- 
duit doit  être  étudié.  Ce  sont  probablement  des  boronitrures. 
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M.  Baimain  a  obtenu  des  baroniirures  en  chauffant  à  la  forge  des 
mélanges  de  cyanure  et  d'acide  borique,  en  proportion  telle  que 
le  carbone  du  cyanogène  peut  produire  de  l'acide  carbonique  avec 
Toxygène  de  l'acide  borique. 

SILIGIURES. 

Le  silicium  a  une  grande  affinité  pour  le  fer,  et  la  combinaison 
s'opère  avec  tant  de  facilité  qu'elle  a  lieu  dans  toutes  les  circonstances 
où  une  action  réductive  se  trouve  réunie  à  une  forte  chaleur;  cette 
combinaison  est  semblable  à  celle  que  produit  le  carbone.  En  gé- 
néral, la  combinaison  ne  contient  qu'une  faible  proportion  de  sili- 
cium; lorsqu'il  est  en  quantité  un  peu  considérable^  le  métal  est 
moins  facilement  attaquable  par  les  acides.  Le  silicium  se  combine 
«lussi  avec  le  platine,  le  potassium,  le  sodium,  et  probablement  quel- 
ques autres  métaux. 

Lorsqu'on  chaufTe  à  la  forge  un  silicate  métallique  avec  la  quantité 
de  charbon  nécessaire  pour  se  combiner  avec  toute  la  quantité  d'oxy- 
gène contenu  dans  le  sel ,  on  obtient  une  matière  pulvérulente  qui 
est  un  siliciure;  rarement  on  obtient  un  culot  :  mais,  si  l'on  chauffe 
ainsi  un  mélange  de  métal  en  limaille  diacide  silicique  etde  charbon 
en  proportion  convenable,  on  obtient  presque  toujours  un  culot 
bien  fondu ,  métallique ,  qui  est  un  mélange  du  métal  et  de  son  si- 
liciure. 

Un  seul  d'entre  eux,  le  ciliciure  de  fer,  offre  de  l'intérêt  par  le  rôle 
qu'il  joue  dans  la  fonte,  qui  contient  souvent  3  pour  iOO  de  silicium  ; 
il  se  rencontre  aussi  dans  quelques  aciers,  ce  que  nous  verrons  plus 
en  détail  aux  articles  de  ces  composés  importants. 

PHOSPHURES. 

Les  phosphuresne  se  rencontrent  jamais  dans  la  nature;  ils  sont 
tous  solides,  cassants ,  fusibles:  ils  présentent  souvent  un  éclat  mé- 
tallique assez  vif;  mais,  dans  ce  cas,  il  y  a  toujours  un  excès  de  métal  : 
leur  couleur  varie  comme  celle  des  sulfures. 

Tous  les  phosphures  sont  insolubles  dans  l'eau ,  sans  exception  ; 
ceux  de  la  première  section  décomposent  l'eau  en  dégageant  de 
l'hydrogène  phosphore,  dont  l'odeur  offre  le  moyen  de  reconnaître 
leur  présence  :  l'eau  est  sans  action  sur  ceux  des  quatre  dernières 
sections. 

Les  phosphures  des  métaux  des  quatre  dernières  sections  perdent 
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une  partie  de  leur  phosphore  lorsqu'on  les  cbauiïe,  et  d'autant 
plus  que  la  chaleur  est  plus  forte.  On  ne  peut  cependant^  par  ce 
moyen,  Téliniiner  entièrement  :  la  présence  d'une  très-faible  pro- 
portion de  phosphore  suffit  pour  rendre  les  métaux  cassants. 

Chauffés  au  contact  de  Tair  ou  de  l'oxygène^  les  phosphures  des 
cinq  premières  sections  se  transforment  en  phosphates;  ceux  de  la 
sixième^  en  acide  phosphorique  et  métal. 

Le  chlore^  le  brome  et  l'iode  agissent  sur  les  deux  éléments  des 
phosphures ,  se  combinant  au  phosphore  et  au  métal.  Le  soufre 
agit  h  peu  près  de  la  même  manière. 

On  peut  obtenir  les  phosphures  par  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés ,  par  la  voie  sèche.  On  peut  aussi  obtenir  ceux  des  quatre 
dernières  sections  par  la  voie  humide. 

Par  la  voie  sèche  :  i^  en  faisant  passer  sur  un  métal  fondu  de  la 
vapeur  de  phosphore  y  ou  en  le  projetant  par  petites  portions  sur  le 
métal  fondu  dans  un  creuset;  ce  qui  exige  de  grandes  précau- 
tions. 

2o  En  faisant  passer  un  courant  d'hydrogène  phosphore  sur  un 
des  métaux  des  quatre  dernières  sections^  chauffé  dans  un  tube 
de  porcelaine. 

3^  En  chauffant  un  phosphate  dans  un  creuset  brasqué,  ou 
un  mélange  du  phosphate  avec  la  quantité  de  charbon  nécessaire 
pour  absorber  l'oxygène^  recouvrant  le  mélange  de  poudre  de 
charbon. 

4»  En  mélangeant  aussi  du  phosphate  acide  de  chaux  fondu  avec  le 
métal  dont  on  veut  obtenir  le  phosphure^  ou  son  oxyde,  et^  dans 
les  deux  cas,  en  y  ajoutant  du  charbon.  On  peut  remplacer  le  phos- 
phate de  chaux  par  l'acide  phosphorique  vitrifié. 

S^En  décomposant  les  phosphates,  chauffés  au  rouge  dans  un 
tube  de  porcelaine ,  par  un  courant  de  gaz  hydrogène  sec. 

6«  Enfin  en  traitant  par  le  phosphore  en  vapeur  les  oxydes  des 
métaux  de  la  première,  de  la  troisième,  de  la  quatrième,  et  quelques- 
uns  delà  sixième  section^  chauffés  convenablement.  Ce  procédé  est 
employé  principalement  pour  les  phosphures  de  barium  et  de  cal- 
cium. Dans  cette  opération,  le  produit  est  toujours  un  mélange  de 
phosphate  et  de  phosphure.  C'est  pourquoi  on  dit  phosphure  de 
ckauxyphosphure  de  baryte:  quoique  ce  nom  soit  mauvais,  il  sert 
toujours  aies  distinguer  des  phosphures  purs. 

La  voie  humide  consiste  à  traiter  les  dissolutions  métalliques  des 
quatre  dernières  sections  par  le  gaz  hydrogène  phosphore. 
T.  I.  :n 
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ARSÉNIUBES. 

Les  arséniures  sont  tous  insolubles  dans  Peau,  comme  les  phos- 
phures,  auxquels  ils  ressemblent  beaucoup.  On  en  trouve  un  certaio 
nombre  dans  la  nature^  souvent  associés  aux  sulfures,  et  constituant 
alors  des  arsémasulfures.  Ce  sont  les  arséniures  de  fer,  de  cobalt,  de 
nickel,  d'antimoine,  de  cuivre,  de  plomb,  de  bismuth .La^chaleur  dé- 
compose en  partie  les  arséniures  des  troisième,  quatrième,  cinquième 
section ,  et  presque  complètement  ceux  de  la  sixième.  On  a  long- 
temps opéré  l'extraction  du  platine  en  se  fondant  sur  cette  propriété. 

Chauffés  au  contact  de  Taîr,  l'arsenic  et  le  métal  s'oxydent,  l'ar- 
senic se  dégage  à  l'étatd'acide  arsénieux,  dont  on  reçoit,en  grand, les 
vapeurs  dans  des  chambres  de  condensation.  On  a  vu  que  l'extrao' 
tion  de  l'acide  arsénieux  était  fondée  sur  cette  propriété.  L'eau  dé- 
compose les  arséniures  de  la  première  section  :  il  se  dégage  de  l'hy- 
drogène arséniqué,  les  acides  étendus  produisent  la  même  réaction 
sur  les  arséniures  des  trois  premières  sections.  Les  acides  conoen- 
trés*oxydent  l'arsenic  et  le  métal  en  même  temps. 

Les  arséniures  ont  en  général  un  éclat  métallique  très-vif;  ils  sont 
friables;  la  plus  petite  quantité  d'arsenic  dans  un  métal  le  rend 
cassant.  Les  arséniures  sont  en  outre  durs,  et  souvent  susceptibles 
d'un  très-beau  poli.  C'est  pourquoi  certains  miroirs  de  télescope 
sont  faits  avec  l'un  d'eux.  Cependant  cet  éclat  ne  se  présente  pas  sur 
les  arséniures  dans  lesquels  le  métal  est  en  excès. 

Onprépare  les  arséniures  :  indirectement,  en  chauffant  un  mélange 
des  métaux  et  de  l'arsenic  en  poudre.  ^  En  chauffant  un  mélange 
d'arséniate  ou  d'arsénite  métalUque  et  de  charbon.  3"  On  peut  obtenir 
ceux  des  trois  premières  sections  et  celui  d'étain  au  moyen  d'un 
courant  de  gaz  hydrogène  arséniqué  sur  les  métaux  chauffés  au 
rouge  dans  un  tube  de  porcelaine,  i""  Par  voie  humide,  au  moyen 
d'un  courant  de  gaz  hydrogène  arséniqué,  à  travers  les  dissolutions 
métalliques  des  quatrième,  cinquième  et  sixième  section. 

COMBINAISON  DES  MÉTAUX  ENTRE  EUX.   ALLIAGES. 

Presque  tous  les  métaux  peuvent  se  combiner  entre  eux;  ils 
peuvent,  au  moyen  de  la  fusion,  se  dissoudre  les  uns  dans  les  autres 
en  proportions  indéfinies  ;  mais,  en  se  solidifiant,  il  s'opère  toujours 
sensiblement  des  séparations  d'alliages  de  différentes  compositions, 
mais  en  proportions  définies.  En  s'unissant  ainsi,  les  métaux  chan- 
gent de  propriétés,  et  en  acquièrent  ainsi  souvent  qui  permettent  de 
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les  appliquera  des  usages  pour  lesquels  ils  ne  serment  pas  propres  si 
l'on  voulait  les  employer  seuls.  Les  uns  perdent  de  leur  noollesse; 
les  autres,  qui  seuls  sont  durs,  cassants^  friables  même,  prennent  de 
la  malléabilité.  En  général,  un  alliage  est  toujours  plus  dur  que 
les  métaux  qui  le  composent,  slls  sont^  chacun  d'eux^  malléables  à 
l'état  de  pureté.  Le  cuivre  pur  est  très-malléable,  Pétain  est  mou  -,  si 
Ton  combine  ces  métaux  dans  certaines  {proportions,  on  obtient  un 
alliage  tellement  dur  que  les  anciens  en  fabriquaient  des  outils  pour 
travailler  les  pierres  et  des  armes  de  guerre.  Les  Péruviens  et  les 
Mexicains^  qui  ne  connaissaient  pas  le  fer  avant  la  découverte  de 
TAmérique,  fabriquaient  leurs  outils  avec  un  alliage  semblable.  Les 
anciens  Égyptiens  en  fabriquaient  de  semblables. 

Le  plomb  seul  serait  trop  mou  pour  résister  à  l'action  des  presses 
d'imprimerie  ;  l'antimoine  serait  trop  cassant  et  s'égrènerait  :  en  al- 
liant ces  deux  métaux,  on  obtient  un  composé  assez  dur  pour 
résister  aux  presses,  pas  assez  pour  couper  le  papier. 

Les  monnaies  ne  pourraient  être  faites  avec  de  l'or  ou  de  l'argent 
purs  :  les  empreintes  disparaîtraient  trop  facilement,  ces  métaux 
étant  trop  mous.  On  corrige  ce  défaut  en  combinant  avec  l'or  et 
l'aident  une  certaine  proportion  de  cuivre  qui  leur  communique  une 
dureté  assez  grande  pour  que  ces  empreintes  se  conservent  très- 
longtemps. 

L'alliage  de  fer  et  d'antimoine  est  tellement  dur  qu'il  fait  feu  au 
briquet. 

On  n'emploie  dans  les  arts  qu'un  très-petit  nombre  de  métaux 
purs  ;  ce  sont  : 

Le  fer,  le  cuivre, 

le  zinc ,  le  mercure , 

le  nickel,  l'argent, 

raluminium ,  l'or, 

l'étain,  le  platine, 

le  plomb, 
auxquels  il  faut  ajouter  l'antimoine  et  le  bismuth,  qui  servent  seu- 
lement à  produire  quelques  aUiages. 

Le  nombre  des  alliages  employés  est,  au  contraire,  très-considé- 
rable. 

Ladensité  des  alliages  n'est  pas  ordinairement  la  moyenne  des  den- 
sités des  métaux  qui  le  composent  :  les  uns  ont  une  densité  qui  lui  est 
supérieure,et leur  volume  est  alors  moindre  ;  les  autres,  au  contraire^ 
ont  une  densité  plus  faible,  et  par  conséquent  un  volume  plus  grand. 

32. 
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Les  alliages  employés  dont  la  densité  est  plus  grande  que  la 
moyenne  sont  ceux  de  : 

Cuivre  et  zinc^ 
Cuivre  et  étain , 
Plomb  et  bismuth , 
Plomb  et  antimoine. 
Ceux  dont  la  densité  est  plus  petite  sont  ceux  de  : 
Or  et  argent. 
Or  et  cuivre , 
Argent  et  cuivre , 
Étain  et  plomb, 
Étain  et  antimoine. 
La  conductibilité  des  alliages  pour  la  chaleur  et  Télectricité  est 
en  général  inférieure  à  celle  des  métaux  qui  les  composent.  Quel- 
ques-uns d'entre  eux  développent  facilement  Télectricité  par  frot- 
tement; les  amalgames  d'étain  et  de  zinc  sont  ceux  chez  lesquels 
cette  propriété  est  plus  marquée,  et  les  seuls  employés  pour  frotter 
les  œussins  des  machines  électriques. 

Quelques  alliages  sont  extrêmement  sonores  ;  ce  sontsurtout  ceux 
de  cuivre  et  de  zinc,  et  plus  encore  ceux  de  cuivre  et  d'étain  :  leur 
puissance  sous  ce  rapport  est  supérieure  à  celle  du  cuivre,  qui  est 
le  plus  sonore  de  tous  les  métaux. 

La  fusibilité  des  alliages  est  presque  toujours  plus  grande  que  la 
moyenne  y  et  quelquefois  bien  plus  que  celle  du  plus  fusible  des 
métaux  qui  les  composent  ;  ainsi  Talliage  composé  de  8  de  bismuth, 
r>  de  plomb  et  3  d'étain,  fond  à  -h  94®;  et<!ependant 
Le  plomb  fond  à  -h  325» 
Le   bismuth,    à-|-265« 
L'étain,  à  -h  228* 

Les  alliages  de  deux  métaux,  faits  en  différentes  proportions,  fon- 
dent aussi  naturellement  à  des  températures  différentes.  Lorsqu'on 
fond  deux  métaux  ensemble,  ils  se  dissolvent  l'un  dans  Tautre  en 
proportions  indéfinies;  mais,  lorsqu'on  laisse  refroidir,  une  partie 
de  l'alliage  se  solidifie  lorsque  le  refroidissement  est  arrivé  à  un 
certain  degré,  l'autre  partie  de  l'alliage  reste  liquideensuite  pendant  un 
temps  assez  long;  si  l'on  sépare  la  portion  restée  liquide,  quand  on 
la  décante  elle  ne  se  solidifie  que  IcHigtemps  après  et  l'on  voit  que 
les  deux  alliages,  l'un  peu  et  l'autre  très-fusible  comparativement^ 
sont  à  proportions  définies,  souvent  tous  les  deux,  mais  toujours  au 
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moins  celui  qui  se  solidifie  le  dernier,  et  à  une  température  con- 
stante. M.  Rudberg^  en  fondant  le  plomb  etTétain  en  différentes 
proportions,  a  constamment  trouvé  la  partie  qui  restait  liquide 
composée  de  1  équivalent  de  plomb  et  de  3  d'étain^  qui  se  soli« 
difie  à  +  4B7<». 

Le  phénomène  se  passe  ainsi  lorsque  les  deux  métaux  ont  des 
fusibilités  peu  éloignées  l'une  de  Tautre;  mais  si  les  deux  métaux 
alliés  fondent,  au  contraire,  à  des  températures  très-différentes, 
lorsque  l'alliage  est  arrivé  à  un  degré  inférieur  à  celui  de  sa  fusion, 
mais  un  peu  supérieur  à  celui  de  la  fusion  du  plus  fusible ,  c«lui* 
ci  peut  s'écouler  presque  entièrement ,  entraînant  un  peu  de  métal 
le  moins  fusible ,  qui  retient  la  même  proportion  de  celui  qui  l'est 
le  plus.  Cette  propriété  est  mise  à  profit  dans  l'industrie  :  on  la 
nomme  liquation;  elle  s'opère  souvent  dans  les  masses  considéra- 
bles d'alliages,  et  nécessite  une  fusion  nouvelle  des  objets  fabri- 
qués, comme  les  canons  de  bronze. 

Lorsqu'on  laisse  refroidir  lentement  les  alliages,  et  que  l'on  ob- 
serve les  changements  de  température,  on  remarque  qu'à  différentes 
époques  du  refroidissement  le  thermomètre  reste  stationnaire,  et 
chacune  d'elles  correspond  à  la  cristallisation  d'un  alliage  à  pro- 
portions définies,  qui  est  en  petits  grains  cristallins. 

On  voit  par  ces  résultats  qu'il  est  impossible  qu'un  alliage,  lors- 
qu'il est  solidifié,  présente  dans  tous  les  points  de  sa  masse  une 
composition  identique  ;  aussi,  lorsqu'on  essaye  un  lingot  d'argent  sur 
plusieurs  points,  trouve-t-on  des  titres  très-différents.  Je  fis  couler 
en  ma  présence,  pour  M.  Darcet,  lorsque  j'étais  essayeur  de  la 
fabrication  des  monnaies,  un  cube  d'argent  de  33  centimètres  décote  ; 
sur  ce  cube,  scié  par  le  milieu,  on  prit  9  essais,  4  aux  angles,  A  au 
milieu  de  chaque  arête,  i  au  centre  :  les  essais  présentèrent  des 
différences  dont  les  extrêmes  furent  de  27  millièmes,  la  moyenne 
ayant  le  titre  légal  de  900. 

Lorsqu'un  alliage  contient  un  métal  volatil ,  on  peut  le  séparer 
en  élevant  la  température  à  un  degré  suffisamment  élevé  :  les  amal- 
games ou  alliages  qui  contiennent  du  mercure  sont  dans  ce  cas  ; 
quant  à  ceux  qui  renferment  du  zinc ,  on  peut  bien  diminuer  la 
plus  grande  partie  de  ce  métal,  mais  il  en  reste  toujours  une  petite 
quantité. 

La  séparation  du  métal  volatil  est  d'autant  plus  facile  que  les 
deux  métaux  combinés  ont  moins  d'affinité  Tun  pour  l'autre. 

Les  propriétés  chimiques  des  alliages  dépendent  de  celles  des 
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inétaux*  qui  les  composent;  maiscependaat^  ^général,  les  réactions 
des  divers,  agents  sont  moins  énergiques  sur  eux  que  sur  leur  com- 
posants pris  isolément^  quand  Talliage  est  formé  de  métaux  qui  ont 
ijne  grande  affinité  Tun  pour  l'autre. 

Dans  quelques  cas  particuliers  cependant^  Faction  est^  au  contraire^ 
beaucoup  plus  vive.  Dans  ce  cas,  le  phénomène  provient  probable- 
ment de  ce  que  les  produits  qui  résultent  de  cette  réaction  ont  plus 
d'affinité  l'un  pour  l'autre  que  les  deux  métaux  eux-mêmes,  c'est-à- 
dire  que  l'un  des  deux  composés  produits  est  très-électro-négatif  par 
rapport  à  l'autre  :  ce  qui  a  fait  supposer  que  là  il  y  avait  aussi  une 
action  électrique  qui  facilitait  la  combinaison. 

Ce  phénomène  est  très-marqué  sur  un  alliage  de  plomb  etd'étaiu, 
qui  brûle  beaucoup  plus  facilement  que  le  plomb  ou  l'étain  séparé- 
ment 'y  il  brûle  même  presque  comme  de  l'amadou  quand  il  est 
chauffé  au  rouge ,  aussi  le  nomme-t-on  alliage  combustible. 

Quelques  alliages  sont  même  pyrophoriques,  c'est-à-dire  quik 
s'enflamment  spontanément  à  l'air  humide  ;  mais  ils  n'offrent  cette 
particularité  que  parce  que,  contenant  un  métal  extrêmemeot 
oxydable  «  ils  présentent  en  même  temps  une  porosité  extrême  « 
comme  l'aUiage  de  potassium  et  d'antimoine  résultant  de  la  décom- 
position de  l'émétique,  qui  est  un  tartrate  de  potasse  et  d'antimoine  : 
cette  décomposition  doit  être  faite  à  une  température  assez  élevée 
pour  être  complète ,  mais  pas  assez  pour  opérer  un  commence- 
ment de  fusion;  car,  dans  ce  cas,  l'efTet  pyrophorique  ne  peut 
plus  se  produire,  et  l'alliage  décompose  seulement  l'eau  à  froid. 

Lorsqu'on  chauffé  un  alliage  au  contact  de  l'air,  les  métaux  pour- 
ront donc  s'oxyder  simultanément,  s'ils  sont  tous  de  l'une  des  cinq 
premières  sections;  mais,  si  l'un  d'eux  est  de  la  sixième,  il  ne 
s'oxydera  pas,  et  l'on  pourra  ainsi  le  séparer  des  autres  ;  si  même 
i'iin  d'eux  est  moins  facilement  oxydable,  on  pourra  l'obtenir  pur 
en  arrêtant  l'opération  à  temps. 

On  utilise  aussi  cette  propriété;  dans  les  laboratoires  et  dans  l'in- 
dustrie, par  exemple,  pour  retirer  l'argent  du  plomb  argentifère, 
pouraffiner  le  cuivre,  etc. 

Il  arrive  quelquefois  cependant  qu'un  effet  opposé  se  produit , 
c'est-à-dire  qu'un  métal  qui  seul  ne  s'oxyderait  pas ,  soit  par  l'ac- 
tion de  l'air,  soit  par  celle  des  acides,  comme  l'acide  nitrique , 
s'oxyde,  au  contraire,  quand  il  est  allié;  aussi,  dans  la  coupellatioi) 
d'un  alliage  de  cuivre  et  d'ai^ent,  au  moyen  du  plomb,  il  y 
a  toujours  une  certaine  portion  d'argent  qui  est  oxydée,  puisqu'on 
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en  trouve  dans  la  coupelle;  quand  on  traite  le  platine  seul  par 
Tacide  nitrique ,  on  n*en  dissout  pas  la  plus  petite  trace;  mais ,  si 
on  l'allie  à  l'argent,  Tacide  nitrique  le  dissout  en  même  temps  que 
ce  dernier  ;  ce  dont  on  s'aperçoit  facilement  à  la  coloration  de  la  li- 
queur. 

Dans  d'autres  cas^  au  contraire^  en  alliant  un  métal  soluble  dans 
l'acide  nitrique  comme  l'argent^  à  l'or  qui  n*est  pas  attaquable,  ce- 
lui-ci empêche  l'action  de  se  produire^  à  moins  que  la  proportion 
d'argent  soit  au  moins  trois  fois  en  poids  celle  de  l'or  :  mais,  même 
dans  ce  cas,  l'or  n'est  jamais  dissous. 

Les  effets  inverses  de  l'action  de  l'acide  nitrique  sur  les  alliages 
d'argent  et  de  platine,  d'argent  et  d'or ,  sont  utilisés  pour  la  sépa- 
raticm  de  l'or  du  platine  dans  les  essais. 

Ces  généralités  suffisent  pour  faire  comprendre  l'importance  des 
alliages  que  l'on  peut  considérer  comme  des  métaux  particuliers 
jouissant  de  propriétés  manquant  aux  métaux  isolés,  pour  les  usa- 
ges auxquels  on  les  destine;  quant  aux  différences  plus  ou  moins 
marquées  que  chaque  alliage  peut  présenter  par  rapport  aux  pro- 
priétés générales ,  tous  ceux  qui  sont  utilisés  dans  l'industrie  seront 
étudiés  séparément^  et  c'est  alors  que  leurs  caractères  spécifiques 
devront  être  détaillés. 

On  ne  rencontre  qu'un  petit  nombre  d'alliages  dans  la  nature^  ce 
sont  :  celuidemercure  et  d'argent,  qui  estsouventcristallisé,  et  que  les 
minéralogistes  nomment  mercure  argental ;  cen%  d'or  et  d'argent^ 
d'iridium  et  d'osmium,  de  platine  et  de  rhodium,  de  palladium,  de 
ruthénium ,  quelquefois  mais  rarement  de  cuivre  et  d'argent. 

Les  alliages  s'obtiennent  toujours  par  la  fusion  des  métaux  que 
l'on  veut  unir.  Lorsqu'on  n'agit  que  sur  des  quantités  peu  considé- 
rables, l'opération  se  fait  dans  des  creusets;  lorsque  les  métaux 
sont  liquéfiés,  on  les  brasse  avec  une  tige  de  fer  au  moment  de  les 
couler,  ou,  si  le  creuset  est  de  grande  dimension^  comme  ceux  qui 
servent  pour  l'argent  que  l'on  doit  monnayer,  avec  les  grandes 
cueillersde  fer  ou  poches  qui  doivent  servir  à  le  couler.  Le  brassage 
doit  être  opéré  au  moment  de  la  coulée,  qui  se  fait,  soit  dans  des 
lingotières  dont  la  forme  est  très-variable,  soit  dans  des  moules  en 
sable. 

Pour  la  préparation  des  alliages  qui  servent  de  soudure  aux  bijou- 
tiers, on  ne  se  contente  pas  de  ce  premier  coulage  :  on  fond  de 
nouveau  l'alliage,  pour  l'avoir  plus  homogène. 

Lorsqu'on  fond  les  alliages  en  très-grande  quantité ,  comme  cela 
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est  nécessaire  pour  couler  des  canons,  des  cloches^  des  statues,  etc., 
la  fusion  est  obtenue  dans  des  fours  à  réverbères  qui  seront  dé* 
crits  en  traitant  de  ces  diverses  opérations. 

Les  alliages  étant  de  véritables  combinaisons,  ils  ne  se  forment 
jamais  sans  une  élévation  de  température,  quelquefois  très-consi- 
dérable. Lorsqu'on  prépare  le  laiton,  qui  est  un  alliage  de  cuivre 
et  de  zinc,  on  ajoute  le  zinc  par  portions  successives,  lorsque  le  cuivre 
est  fondu  ;  il  faut  en  mettre  toujours  peu  à  la  fois,  parce  qu'au  mo- 
ment où  la  combinaison  s'opère,  la  température  s'élève  tellement 
qu'une  partie  notable  du  zinc  serait  volatilisée.  Si  l'on  fondait  sépa- 
rément les  deux  métaux,  et  qu'on  voulût  les  mêler  dans  cet  état,  il 
pourrait  se  produire  une  explosion  :  en  tous  cas,  il  y  aurait  projec- 
tion violente,  due  à  la  réduction  en  vapeur  d'une  grande  partie  du 
zinc. 

Le  platine  trèfrdivisé,  ou  en  feuilles  minces,  fondu  avec  de  l'étaio, 
développe  aussi  une  température  extrêmement  élevée. 

Ces  exemples  suffisent  pour  montrer  que  dans  la  préparatkm 
des  alliages  il  est  nécessaire  de  prendre  quelques  précautions,  sur- 
tout si  l'on  veut  y  introduire  un  métal  volatil  comme  le  zinc,  le 
cadmium  :  à  plus  forte  raison  si  c'est  du  mercure ,  dont  la  volatilité 
est  beaucoup  plus  considérable. 

GÉNÉRALITÉS  SUR  LSS  S£LS* 

Dans  l'origine  de  la  chimie,  de  l'alchimie  même,  pour  mieux 
dire ,  on  désignait  sous  le  nom  de  sels  toutes  les  substances  qui, 
plus  ou  moins  solubles,  avaient  une  saveur  sensible ,  pouvaient 
cristalliser,  et  donner  ainsi  des  corps  solides,  transparents,  etc. 

Depuis  la  découverte  de  l'oxygène  et  l'établissement  de  la  no- 
menclature ,  on  a  donné  exclusivement  le  nom  de  sels  à  toutes  les 
corps  résultant  de  la  combinaison  de  deux  composés  binaires, 
Tim  électro-négatif,  c'est  l'acide ,  l'autre  électro-positif  par  rapport 
au  premier,  c'est  la  base,  quelle  que  fdt  d'ailleurs  1^  composition 
de  ces  deux  corps,  acide  et  base  :  de  là  les  oxysels,  dont  les  acides 
et  les  bases  sont  des  combinaisons  oxygénées;  les  sulJoseU,  dont  les 
acides  et  les  bases  sont  des  combinaisons  sulfurées,  etc. 

Il  est  imposible  de  considérer  les  sels  seulement  comme  consti- 
tués ainsi.  Berzélius  regarde  avec  raison  les  combinaisons  simpli"- 
ment  binaires  du  chlore,  du  brome ,  etc.,  du  cyanogène,  avec  les 
métaux,  comme  de  véritables  sels.  Les  alchimistes  avaient  raison , 
la  nomenclature  a  tort. 
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Un  sel  est  donc  non-seulement  toute  combinaison  contenant  un 
acide  et  une  base ,  mais  aussi  toute  combinaison  qui  par  son  union 
avec  Feau  peut  produire  un  acide  et  une  base  en  même  temps. 

La  constitution  des  sels  a  donné  lieu  à  deux  théories  qui  y  bien 
qu'arrivant  en  définitive  au  même  résultat  final,  sont  diamétralement 
opposées  :  i^  celle  de  Lavoisier,  généralement  adoptée,  peut-être 
plutôt  par  habitude  que  parce  que  Ton  est  plus  convaincu  de  sa 
réalité;  ^^  celle  de  Davy,  qui  certainement  avait  un  génie  scienti- 
fique aussi  puissant  que  celui  de  Lavoisier. 

Lavoisier  disait  :  Il  n'y  a  que  des  oxysels  et  des  oxybases  ;  H.  l)avy , 
au  contraire  :  H  n'y  a  pas  d'oxacides  réels;  il  n'y  que  des  hydra- 
cides.  Les  deux  théories  s'appuyaient  sur  la  même  expérience. 

Quand  on  met  du  gaz  ammoniac  sec  en  présence  d'un  acide 
anhydre,  on  ne  produit  pas  le  sel  qui  devrait  se  former  d'après  la 
théorie  de  Lavoisier,  prise  au  pied  de  la  lettre.  Davy,  d'après  ce 
résultat,  dit  :  Donc  SO^,  qui  représente  l'acide  sulftarique  aidiydre, 
n'est  pas  un  acide;  car  il  ne  rougit  pas  non  plus  le  papier  de  tour* 
nesol  sec.  Mais,  quand  on  ajoute  de  l'eau,  HO,  au  mélange  de  SO^  + 
NH^  SO^  devient  alors  H,SO^,  hydracidedu  même  ordreque  l'acide 
chlorhydrique,  et  composé  d'un  radical  complexe  SO^,  analogue  au 
cyanogène  CfN,  jouant  le  même  rôle  que  le  cyanogène,  le  chlore,  etc., 
et  qui,  comme  eux,  produit,  en  s'unissant  à  l'équivalent  d'hydrogène, 
un  acide  hydrique  qui  peut  alors,  comme  l'acide  chlorhydrique 
HCl ,  se  combiner  avec  l'ammoniaque  :  d'où  il  résulte  le  produit 
NH^,  HSCH,  correspondant  à  NH^,  HGl.  Ainsi  la  combinaison  saline 
ne  se  forme  que  par  la  production  de  l'acide  hydrique  s'unissant 
à  l'ammoniaque,  qui  est  une  hydroliase. 

Dans  cette  théorie,  qui  est  admise  parGraham,  Daniell  et  quelques 
autres,  chaque  acide  serait  produit  par  un  corps  halogène  simple 
ou  complexe  et  particulier  ;  ce  qui  n'est  pas  impossible,  mais  présente 
le  grand  inconvénient  de  nécessiter  la  création  de  noms  si  compliqués 
que  Graham  et  Daniell  ont  reculé  eux-mêmes  devant  ceux  qu'ils 
avaient  formés,  tels  que  acide  sulfatoxygenhydrique  ^  ou  oxysiU- 
fwnhydriqas ,  pour  représenter  l'acide  sulfurique. 

Lavoisier,  d'après  la  même  expérience,  disait  :  L'acide  sulfurique 
anhydre  n'agit  pas  sur  le  papier  de  tournesol ,  de  même  que  l'a- 
cide silicique  et  tout  autre  n'agissent  pas,  d'après  l'adage  :  Corpara 
non  offunt,  nisi  soluta.  S'il  ne  se  combine  pas  avec  le  gaz  ammoniac 
sec  NH^,  c'est  que  ce  corps  n'est  pas  une  base,  il  n'y  a  pas  d'hydro- 
base;  mais,  si  Ton  ajoute  de  l'eau,  il  se  produit  de  l'oxyde  d'ammo- 
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niumNU^O,  qui.  étant  une  base^  peut  se  combiner  avec  Tacide  8(H^ 
et  former  le  sulfate  d'ammoniaque,  NH'^O^SO^. 

Les  deux  théories  expliquent  aussi  bien  les  phénomènes  de  la 
formation  des  sels  ;  peu  importe  donc  réellement  à  laquelle  on 
donne  la  préférence  :  celle  de  Lavoisier  étant  généralement  suivie, 
c'est  aussi  celle  que  l'on  adoptera  dans  ce  traité.  Ces  deux  opinions 
n'ont  été  exposées  que  pour  montrer  qu'il  fallait  se  garder  de  consi- 
dérer comme  absolues  toutes  les  théories  qui  ont  été  adoptées  ;  mais, 
tant  qu'elles  peuvent  expliquer  convenablement  les  réactions,  l'on  ne 
peut  faire  mieux  que  de  les  suivre. 

Dans  tout  sel,  l'un  des  composants,  simple  ou  complexe,  est  élec^ 
tro-négatif  :  c'est  l'acide  ou  le  corps  pouvant  former  un  acide  lors- 
qu'on le  met  en  contact  avec  l'eau,  c'est  lui  qui  détermine  le  genre 
du  sel  ',  l'autre  est  électro-positif  :  c'est  la  base ,  simple  ou  complexe, 
qui  constitue  l'espèce. 

Les  sels  sont  distingués  en  neutres,  acides  et  basiques  :  les  sels 
acides  étaient  souvent  désignés  par  le  nom  de  sur-sels^  et  les  sds 
basiques  par  celui  de  sous^sels;  cette  dernière  dénomination  est 
encore  employée  quelquefois. 

On  comprenait  seulement  jadis  sous  le  nom  de  seU  iicuiTes  ceux 
qui  n'avaient  pas  d'action  acide  ni  alcaline  sur  les  réactif  $  colorés; 
mais,  depuis  l'établissement  des  équivalents,  on  a  été  conduit  à  con- 
sidérer comme  tels  tous  les  sels  qui  sont  composés  de  i  équivalent  du 
corps  négatif  et  de  1  du  corps  positif,  quoique  ce  sel  pût  cepen- 
dant exercer  des  actions  acides  ou  basiques  sur  les  réactifs  colorés, 
dont  le  plus  important,  souvent  employé ,  la  teinture  de  tournesol, 
peut  être  considéré  comme  un  sel  formé  d'un  acide  organique 
rougC)  combiné  avec  une  base  avec  laquelle  ilforme  un  sel  bleu. 

La  sensibilité  de  ce  réactif  est  d'autant  plus  grande  qu'elle  ne 
contient  pas  de  base  libre  en  excès  ;  car,  s'il  en  était  ainsi,  un  acide 
ne  pourrait  agir  avant  d'avoir  neutralisé  d'abord  cet  excès  de  base. 
Si  Ton  traite  cette  teinture  par  un  acide  puissant ,  il  s'emparera 
facilement  de  cette  base ,  et  l'acide  rouge  paraîtra  avec  sa  couleur 
naturelle;  si,  au  contraire,  on  la  traite  par  un  acide  faible,  il  ne 
pourra  enlever  qu'une  partie  de  la  base,  qui ,  se  partageant  paie- 
ment entre  les  deux  acides,  laissera  ainsi  un  mélange  de  Tacide 
du  tournesol,  que  l'on  peut,  pour  simplifier,  nommer  toume$(h 
tique,  et  de  tournesolate  bleu,  d'où  il  résulte  cette  nuance  vio* 
lacée,  vineuse,  que  Ton  donne  comme  le  caractère  des  acides  faibles. 

Si  donc  on  essaye  un  sel  avec  cette  teinture  pour  reconnaître 
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s'il  est  acide ,  basique  ou  aeutre ,  le  sel  étant  neutre ,  il  pourra 
se  présenter  trois  cas  :  1®  le  sel  sera  sans  action  sur  la  teinture 
bleue  et  sur  celle  qui  aura  été  rougie  préalablement  par  un  acide; 
2®  le  sel  pourra  rougir  la  teinture  bleue;  3^  il  pourra  ramener  au 
bleu  la  teinture  rougie. 

Dans  le  premier  cas^  le  sel  est-il  nécessairement  neutre?  Non.  En 
effet ,  Tacide  sulfureux  SO^  est  un  de  ces  acides  faibles  qui  ne  font 
passer  le  tournesol  qu'à  la  nuance  vineuse;  c'est  donc  un  aoide 
peu  énergique.  Si  on  le  combine  avec  une  base  énergique^  comme  la 
potasse  ou  la  soude,  en  faisant  absorber  à  ces  bases  autant  de  gaz 
sulfureux  qu'elles  en  pourront  prendre ,  on  obtiendra  en  définitive 
un  sel  cristallisé,  un  sulfite,  ne  rougissant  pas  la  teinture  de 
tournesol  que  l'on  y  ajoutera  :  on  eu  devrait  conclure  que  c'est 
un  sel  neutre;  mais,  si  on  laisse  cette  dissolution  colorée  en  bien 
exposée  à  l'air,  l'acide  sulfureux  absorbera  peu  à  peu  l'oxygène  de 
l'air  et  se  changera  eu  acide  sulfurique  SO^,  qui  est,  au  contraire, 
un  des  acides  les  plus  énergiques  :  on  n'a  rien  ajouté  que  de 
l'oxygène;  on  n'a  donc  pas  augmenté  la  proportion  d'acide,  mais 
on  Ta  fait  changer  de  nature;  on  a  un  sulfate  au  lieu  d'un  suifiie*i 
et  la  dissolution  devient  rouge  :  le  sel^  quoique  ne  rougissant  pas 
le  tournesol,  n'était  donc  pas  un  sel  neutre. 

Dans  le  second  cas,  le  sel  peut  rougir  la  teinture  de  tournesol> 
et  cependant  être  un  sel  neutre.  Si  l'acide  est  très-énergique 
et  la  base  très-faible,  le  sel,  quoique  neutre,  devra  rougir  la 
teinture  ;  car  la  base  énergique,  unie  à  l'acide  tournesolique,  enlèvera 
l'acide  à  la  base  faible  du  sel  que  l'on  essaye,  et  l'acide  du  tournesol, 
qui  n'est  plus  combiné,  apparaît  avec  sa  couleur,  quoique  le  sel  soit 
neutre. 

Dans  le  troisième  cas ,  un  sel  neutre  peut  ramener  au  bleu  la 
teinture  de  tournesol  rougie.  Lorsque  ce  sel  est  composé  d'une 
base  énergique  et  d'un  acide  faible ,.  sa  base  énergique  se  com- 
binera avec  l'acide  du  tournesol ,  et  produira  un  sel  bleu. 

La  combinaison  de  l'acide  sulfureux  avec  les  bases  énergiques 
peut  être  neutre  en  réalité,  et  cependant  avoir  une  réaction  alcaline  : 
si  à  une  dissolution  semblable  on  ajoute  de  la  teinture  de  tournesol 
rougie,  elle  devient  bleue  ;  mais,  si  on  abandonne  cette  dissolution 
à  Tair  sans  la  colorer,  et  qu'on  ajoute  de  la  même  teinture  rougie 
au  bout  de  quelques  jours,  l'acide  S0%  ayant  absorbé  de  l'oxygène^ 
sera  devenu,  comme  dans  le  cas  cité  plus  haut,  de  l'acide  sulfurique 
S0^  et  le  suinte  de  potasse  ou  de  soude^  transformé  en  sulfate,. est 
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oomposé  d'addeet  de  base  d'énergies  égales,  et  combinés  alors  avec 
tant  de  force  qu'ils  ne  peuvent  se  séparer  pour  se  combiner  ni  avec  la 
base  ni  avec  Tacide^de  la  teinture,  qui,  bleue  ou  rouge ,  conserve  sa 
teinte. 

Un  même  sel  peut  même  indiquer  des  caractères  acides  avec 
l'un  des  réactifs  colorés,  et  des  caractères  basiques  avec  un  autre. 
Le  nitrate  et  l'acétate  de  plomb  rougissent  la  teinture  de  tour- 
nesol. On  devrait  en  conclure,  si  Fon  s'en  rapportait  à  ce  caractère, 
que  ce  sont  des  sels  acides;  mais  en  même  temps  ils  bleuisseot 
rbématine,  qui  est  la  matière  colorante  du  campêche.  On  devrait  ea 
conclure  que  ces  sels  sont  basiques. 

On  voit,  par  ces  divers  exemfdes,  que  Ton  ne  peut  pas  s'en  rap- 
porter d'une  manière  absolue  aux  réactifs  colora,  pour  décider  si 
un  sel  est  neutre  ou  non.  On  a  donc  pris  une  autre  base  pour  qua- 
lifier un  sel  neutre,  et  Ton  a  pensé  que  l'on  ne  devrait  considérer 
comme  neutre  que  les  sels  qui  renferment  des  équivalents  égaux 
d'acide  et  de  base  supposée  protoxyde,  ou,  cequi  revint  au  méme^ 
un  rapport,  qui  est  constant,  entre  l'oxygène  de  la  base  et  celui 
de  l'acide,  rapport  que  nous  déterminerons  plus  tard. 

Les  sels  acides  sont  donc  ceux  qui  pour  i  équivalent  de  base 
contiennent  plus  de  1  équivalent  d'acide  ;  et  les  sels  basiques,  ceux 
qui  pour  1  équivalent  d'acide  en  contiendront  plus  de  i  de  base. 

L'excès  de  base  ou  celui  d'acide  n'est  jamais  indéfini  :  il  suit 
toujours  une  certaine  progression  qui,  observée  d'abord  par  DalUm 
sur  les  sels,  puis  sur  toutes  lescombinaisonschimiques,  a  montré  que 
lorsque  deux  corps,  simples  ou  composés,  se  combinent  en  diverses 
proportions ,  ces  quantités  sont  toujours  en  rapports  simples.  C'est 
la  loi  des  proportions  multiples  que  nous  avons  citée  dans  les  pre- 
mières généralités,  et  que  l'on  nomme  aussi  loi  de  DaUon* 

Wenzel  avait,  longtemps  auparavant,  remarqué  qu'une  même 
quantité  d'une  base  donnée,  potasse,  ou  soude,  ou  chaux,  etc.,  était 
neutralisée  par  des  poids  différents  des  divers  acides  ;  et  récipro- 
quement, qu'un  même  acide  était  neutralisé  par  des  poids  difTérents 
des  diverses  bases. 

Wenzel  avait  pu  ainsi,  au  moyen  d'une  même  base,  trouver  les 
véritables  équivsients  des  divers  acides  les  uns  par  rapport  aux 
autres,  et  les  équivalents  relatifs  des  bases  par  les  poids  différent 
de  chacune  d'elles  qui  étaient  nécessaires  pour  neutraliser  un  même 
acide. 

Richter,  poursuivant  les  i^echerches  de  Weuzel,  trouva  que  les 
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quantités  diverses  des  différentes  bases  nécessaires  poar  neutra- 
liser un  acide  contenaient  tcnites  le  même  poids  d'oxygène^  et  de  là 
cette  loi  générale. 

n  y  a  dans  les  oxysels  un  rapport  constant  entre  (l'acide  d'un 
sel  et  Toxygène  des  bases  qui  y  sont  combinées,  de  telle  sorte  que, 
pour  i  équivalent  d'un  acide  quelconque^  la  base  contiendra  tou- 
jours 1  équivalent,  c'est-à-dire  8  ou  100  d'oxygène,  selon  que  l'on 
prendra  pour  point  de  départ  des  équivalents,  l'hydrogène  pour  1 
ou  l'oxygène  pour  100.  C'est  la  loi  de  Richter. 

Berzélius  enfin,  complétant  ce  sujet  dans  les  travaux  immenses 
qu'il  entreprit  pour  faire  le  tableau  de  tous  les  équivalents ,  dé- 
montra que,  dans  tous  les  oxysels  neutres ,  il  y  a  un  rapport  simple 
et  constant  entre  l'oxygène  des  bases  et  celui  d'un  acide  donné. 
Ce  résultat  était  d'ailleurs  une  conséquence  forcée  de  la  loi  de 
Richter,  citée  précédemment. 

La  composition  de  chaque  acide  étant  constante,  la  quantité 
d'oxygène  que  chacun  renferme  est  invariable,  et,  le  rapport  des 
deux  éléments  qui  le  constituent  étant  trouvé,  la  loi  de  Berzélius  en 
découle  naturellement. 

Il  suit  de  là  que  l'équivalent  d'un  acide  contenant  2  équivalents 
d'oxygène ,  et  étant  saturé  par  une  quantité  de  base  contenant 
i  équivalent  d'oxygène,  le  rapport  qui  existera  entre  les  nombres 
d^équivalents  de  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  sera  de 
1  à  â,  comme  dans  les  carbonates,  les  sulfites  ;  de  même,  si  l'équiva- 
lent de  l'acide  contient  3  équivalents  d'oxygène,  ce  rapport  de- 
viendra de  1  à  3  :  c'est  celui  que  présentent  les  sulfates,  séléniates, 
nitrites ,  chromâtes ,  etc. 

Si  l'équivalent  d'acide  en  contient  5  d'oxygène,  le  rapport  est 
nécessairement  de  1  à  5,  comme  dans  les  nitrates,  chlorates,  etc. 

Dans  les  sels  formés  par  les  acides  renfermant  7  équivalents 
d'oxygène^  ce  rapportdevient  de  1  à  7,  comme  dans  tes  percblorates, 
lesperiodates,  etc. 

On  voit,  d'après  l'ensemble  de  ces  lois,  que,  si  pour  1  équivalent 
d'un  protoxyde  il  faut  1  équivalent  diacide  pour  avoir  le  rapport 
normal  entre  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide,  il  n'en  est  plus 
de  même  pour  un  oxydé  d'un  autre  ordre.  Ainsi ,  dans  les  sulfates 
neutres,  on  a  vu  que  le  rapport  était  de  1  à  3  :  avec  un  protoxyde, 
on  aura  donc  la  composition  suivante,  RO,  SO^;  mais^  si  la  base  du 
sel  est  im  oxyde  R*0^,  pour  conserver  ce  rapport  il  faudra  3  fols 
SO^,  et  Ton  aura  nécessairement  la  formule  R'O',  3  80^ 
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n  se  présente  oepeDdant  pour  cpielques  acides  des  cas  parti- 
culiers qui  rendent  plus  difficile  la  définition  de  sel  neutre.  On  a 
vu  que  Tacide  pbosphorique  pouvait  former  trois  combinaisons  dif- 
férentes avec  Teau^  lesquelles  étaient  dans  la  progression  1,9,3,  et 
que  ces  quantités  d'eau  pouvaient  être  remplacées  par  les  mêmes 
proportions  de  base  pour  former  des  sels  neutres.  Or,  l'adde  pbos- 
phorique ayant  pour  formule  PO^,  le  rapport  entre  Foxygène  de 
la  base  et  celui  de  l'acide  sera  de  i  à  5  pour  l'acide  PO^,  HO ,  i  à 
5x2  pour  l'acide  PO^,  2  HO  et  1  à  5  X  3  pour  celui  qui  est  repré- 
senté par  P0S3H0. 

La  loi,  quoique  générale^  peut  donc  présenter  pour  quelques 
acides  une  modification,  mais  qui  ne  s'opère  que  par  des  multiples 
du  rapport  normal. 

Les  sels  d'un  même  genre  se  combinent  souvent  ensemble  y  et 
produisent  ainsi  des  composés  auxquels  on  a  donné  le  nom  de 
sels  doubles.  Dans  ces  combinaisons,  qui  suivent  toujours  la  loi  gé- 
nérale, l'undessels  est  rélément électro-positif,  et  l'autre,  l'élément 
électro-négatif,  c'est-à-dire  que  l'un  fonctionne  comme  base,  et  l'au- 
tre comme  acide.  Quelques  sels  ont  une  grande  tendance  à  produire 
des  sels  doubles  qui  constituent  en  quelque  sorte  des  familles, 
dans  lesquels  un  des  composants  peut  souvent  être  remplacé  par 
un  autre  du  même  ordre.  Quelques  exemples  suffiront  pour  faire 
comprendre  toutes  les  formations  semblables. 

On  nomme  alun,  dans  le  commerce ,  un  sel  double  qui  est  com- 
posé de  sulfate  de  potasse  et  de  sulfate  d'alumine  ;  ce  sel  double  est 
susceptible  de  produire  de  beaux  cristaux  cubiques  ou  octéadriques, 
qui  contiennent  U  équivalents  d'eau,  et  dont  la  formule  est  : 

KO,  80'  +  A1»0',  3  80'  4-  24  HO.  Alun  de  potasse. 

Dans  ce  composé,  on  peut  remplacer  la  potasse  ou  oxyde  de  po- 
tassium KO  par  de  la  soude  NaO,  par  de  l'ammoniaque  hydratée 
NH^,HO,  ou  NH^O  oxyde  d'ammonium,  sans  rien  changer  d'ailleurs 
à  la  constitution  du  sel,  et  l'on  a  : 

NaO,  SO'  -+-  Al'O^  3  SO'  -h  24  HO,  alun  de  soude, 
ou  NH'iO,  SO^  -h  A1*0»,  3  SO^  +  24  HO,  alun  ammoniacal, 

qui  cristallisent  exactement  de  la  même  manière. 

On  peutsul)3tituer  ainsi  une  autre  base  à  l'alumine,  pourvu  que, 
comme  elle,  sa  formule  soit  de  l'ordre  R'O^,  dans  chacun  de 
ces  aluns  potassique ,  sodique  ou  ammoniacal.  On  pourra  donc 
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y  remplaoer  ralumine  par  les  sesquioxydes  de  chrome  Gr*0'^  de 
fer  FK)^  etc. 
Alors,  an  lieu  de  KO,  SO^  +  A1*0^  3  SO^  +  â4  HO, 

on  aura         KO,  SO'  +  Cr*0^  3  SO*  4-  24  HO,  alun  de  chrome. 
ou  KO,  SO'  +  FH)',  3  SO»  4-  2^  HO ,  alun  de  fer, 

qui  auront  toujours  la  même  forme  cristalline. 

Les  sels  de  genres  différents  peuvent  même  aus»  se  combiner 
ensemble  pour  produire  des  sels  doubles  d'un  autre  ordre  ;  presque 
toujours,  dans  ce  cas,  la  base  est  commune  aux  deux  acides  :  ainsi, 
parexemple,  le  sulfate  de  baryte,  BaO,  SO^,  se  combine  avec  le  nitrate 
de  la  même  base,  BaO,  NO^  pour  produire  le  nitrosulfate  de  baryte. 

Les  sels  haloïdes,  les  chlorosels,  sulfosels,  etc.,  se  combinent  de 
même  entre  eux  ;  les  exemples  de  ces  combinaisons  se  présenteront 
souvent  dans  le  cours  de  cet  ouvrage. 

Les  sels  sont  presque  tous  solides;  un  très-petit  nombre  de  per- 
chlorares  sont  liquides.  La  couleur  des  sels  dépend  tantôt  de  la 
base,  tantôt  de  l'acide.  Les  acides  incolores  donnent  des  sels  neutres 
non  colorés  avec  les  métaux  des  deux  premières  sections,  excepté 
le  manganèse,  et  avec  le  zinc,  Tétain,  le  cadmium,  l'antimoine^ 
le  bismuth, le  jdomb,  le  mercure,  l'argent^  ceux  des  autres  métaux 
sont  colorés  diversement,  et  les  sels  d'un  même  métal,  à  divers 
degrés  d'oxydation,  chloruration,  etc.,  sont  souventde  couleurs  dif- 
férentes; ainsi  les  sels  de  protoxyde  de  fer  sont  verdâtres  ;  ceux  de 
sesquioxyde  sont  jaune  d'ocre  ou  jaune-rougeàtre. 

Lorsque  les  sels  d'un  même  métal  au  même  degré  sont  ou 
acides  ou  basiques,  ils  ont  souvent  une  couleur  différente  de  celle  du 
sel  neutre;  ainsi  les  sels  neutres  de  cuivre  sont  bleus,  les  mêmes 
sels  avec  excès  d'acide  sont  verts.  Les  sels  de  mercure  sont  inco- 
lores quand  ils  sont  neutres,  et  jautfes  lorsqu'ils  sont  basiques* 

Enfin  la  couleur  varie  selon  que  le  sel  est  hydraté  ou  anhydre: 
le  sulfate  de  cuivre  hydraté  est  bleu;  lorsqu'il  est  sec,  il  est  blanc. 

Lorsque  l'acide  est  coloré,  les  sels  prennent  des  nuances  qui  dé- 
pendent de  celle  de  l'acide. 

La  saveur  des  sels  neutres  qui  sont  solubles  dépend  presque 
toujours  de  la  base,  et,  dans  quelques  cas,  est  un  caractère  spécifique 
utile.  En  général ,  la  saveur  des  sels  formés  par  les  métaux  propre- 
ment dits  est  acre ,  styptique ,  très-désagréable  :  on  la  désigne  sou« 
vent  par  le  nom  de  saveur  métallique;  souvent  ils  provoquent  la 
salivatton.  Ceux  de  nickel  et  de  plomb  seuls  ont  une  saveur  d'abord 
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sucrée^  puis  elle  devieni  aussi  acre  et  styptique ,  comme  dans  oeui 
de  cérium.  Ceux  d'alumine  sont  astringents,  ceux  de  zircooe  et  de 
thorine  stypticpies,  ceux  de  glucine  et  d'yttria  sucrés,  ceux  de  ma- 
gnésie franchement  amers,  ceux  de  chaux  piquants  et  amers,  ceux 
de  baryte  et  de  strontiane  piquants ,  ceux  de  soude  salés,  ceux  de 
potasse  salés  et  amers. 

Beaucoup  de  sels  sont  solubles  dans  Teau,  et  peuvent  cristalliser, 
soit  anhydres,  c'est-à-dire  sans  eau  de  constitution  ni  de  cristallisation, 
soit  en  retenant  de  l'eau,  qui  peut  y  exister  sous  deux  états  très-dis- 
tincts. Quelquefois  une  certaine  quantité  de  cette  eau  est  partie  essen- 
tielle des  sels,  ils  se  décomposent  si  l'on  veut  l'éliminer,  c'est  de  l'eau 
deconstitution.  Dans  la  plupart  des  cas,  cette  eau  peut  être  chassée 
sans  que  la  nature  du  sel  change  :  c'est  alors  de  l'eau  de  cristalli- 
sation. 

Dans  ces  deux  cas,  l'eau  est  toujours  combinée  d'après  la  loi  des 
proportions  définies.  Les  sels  cristallisés  et  anhydres  contiennent  aussi 
de  l'eau,  mais  qui  n'est  pas  combinée,  ni  par  conséquent  en  propor- 
tion définie  :  c'est  de  l'eau  d'interposition,  qui  est  toujours  peu  abon- 
dante ;  elle  a  été  retenue  mécaniquement  entre  les  lames  cristallines 
qui  se  sont  successivement  superposées  pendant  la  mstallisation 
au  sein  de  la  dissolution.  Il  est  facile  de  reconnaître  l'eau  d'inter- 
position de  celle  qui  est  combinée  :  lorsqu'on  chauffe  brusque- 
ment des  cristaux  qui  contiennent  de  l'eau  sous  ces  deux  états,  les 
premiers  décrépitent ,  c'est-à-dire  qu'ils  éclatent  par  l'expansion 
subite  de  la  vapeur  d'eau,  et  les  fragments  de  cristaux  conservent 
leur  transparence.  Les  seconds,  au  contraire,  blanchissent,  se  met- 
tent en  poudre  opaque,  sans  qu'il  y  ait  d'éclat  Si  l'eau  de  cristalli- 
sation est  très-abondante,  elle  suffit  pour  opérer  la  fusion  du  sel  : 
c'est  ce  que  l'on  nomme  la  fusion  aqtieuse;  puis  le  sel  se  dessèche 
comme  d'ordinaire ,  en  perdant  sa  transparence.  Ces  mêmes  sels , 
qui  contiennent  beaucoup  d'eau,  peuvent  même  la  perdre  plus  ou 
moins  complètement  à  l'air  sec,  en  tombant  en  farine  ;  on  dit  alors 
qu'ils  ^ef fleurissent. 

La  présence  de  l'eau  de  cristallisation  n'empêche  pas  celle  de  l'eau 
d'interposition,  qui  s'y  trouve  toujours  en  quantité  plus  ou  moinscon- 
sidérable;  mais,  la  première  impression  de  la  chaleur  tendant  à  fondre 
le  sel,  la  décrépitation  ne  peut  plus  avoir  lieu  d'une  manière  sensible. 

Un  même  sel,  en  cristallisant,  contient  toujours  la  même  quantité 
d'eau  de  cristallisation,  dans  les  mêmes  conditions  de  température; 
mais,  à  des  températures  différentes,  les  quantités  de  cette  eau 
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varient,  sans  pour  cela  cesser  de  suivre  la  loi  des  proportions  mul- 
tiples. 

Le  borax,  cristallisé  en  prisme  ou  ordinaire^contientiOéquivalents 
d'eau^etsaforniuleestNaO,2B0^-f*10H0;  il  ne  prend  cettequantité 
d'eau  qu'entre  les  températures  de  +  30"  à  +  60<>.  Si  la  cristallisa- 
tion s'opère  entre  4-  ^  à  +  75",  il  prend  la  forme  octaédrique, 
ne  contient  que  5  équivalents  d'eau ,  et  a  pour  formule  NaO, 
2  BO'  +  5  HO.  Le  sulfate  de  manganèse  offre  un  exemple  plus  com- 
plet de  cette  influence  de  la  température  à  laquelle  les  cristallisa- 
tions s'opèrent ,  sur  le  degré  d'hydratation  des  cristaux.  En  effet , 
lorsqu'il  cristallise  à  une  température  inférieure  à  +  6",  sa  for-< 
mule  est  MnO,  S(H  +  7  HO  ; 

entre    4-6°et+20«        —      MnO,  80^+6 HO; 
entre    +20"  et +  30»      —     MnO,  SO^ -H  4  HO  ; 
à         +120»  —      MnO,S05  +  HO. 

Ces  proportions  d'eau  se  déterminent  par  la  dessiccation,  au 
moyen  de  la  chaleur,  dans  une  étuve  à  huile ,  en  y  plaçant  le  sel 
posé  dans  une  capsule  tarée ,  ou  dans  un  tube  où  Ton  fait 
passer  un  courant  d'air  sec  :  ce  tube  est  placé  dans  un  bain 
d'huile  dont  on  règle  la  température,  comme  celle  de  l'étuve,  au 
moyen  d'un  thermomètre,  ou  enfin  dans  le  vide  sec. 

Les  sels  desséchés  ou  naturellement  anhydre  fondent  quelque- 
fois par  l'action  d'une  température  élevée,  lorsqu'elle  ne  les  vo- 
latilise ni  ne  les  décompose;  cette  fusion  est  nommée  fusion  ignée. 
Quelques  sels,  en  assez  grand  nombre  même,  sont  décomposés  par 
la  chaleur  ;  c'est  seulement  aux  généralités  sur  chaque  genre  que 
cette  action  peut  être  décrite. 

Action  de  V électricité. 

L'électricité  dynamique  décompose  tous  les  sels,  sans  exception; 
l'action  de  la  pile  varie  seulement  le  mode  dedécomposition  selon  l'in- 
tensité du  courant  et  même  le  degré  de  concentration  de  la  dissolu- 
tion saline  sur  laquelle  on  opère,  ce  qui  sera  l'objet  d'une  description 
détaillée  quand  nous  traiterons  de  la  galvanoplastie,  de  la  dorure,  etc. 
Lorsque  le  courant  est  faible,  le  sel  se  décompose  seul,  l'acide  serend 
au  pôle  positif,  et  la  base  au  pAle  négatif.  Si  l'on  a  coloré  la  dissolu- 
tion avec  de  la  teinture  de  chou  rouge  6u  du  sirop  de  violette,  la 
couleur  passe  au  rouge  du  côté  de  Tacide  A ,  au  vert  de  l'autre 

T.  I.  33 
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côtéB  :  reiq[)àn0Dce  se  fieùt  dans  un  tube  en  U  {fif.  448);  la  portion 
de  dissolution  qui  est  en  C^  n'étant  pas  déoom* 
po6ée>  conservela  nuanee  de  la  temUire  non  af- 
fectée. Lorsqu'on  enlève  lea  conducteurs  et  que 
l'on  agite ,  l'acide  et  la  base  qni  s'étaient  séparés 
se  combinent  de  nouveau,  et  la  couleur  reprend 
sa  teinte  primitive* 

Si  on  remplace  le  courantélectrique  faiUe  par 
un  courant  plus  énergique,  la  décomposition  est 
plus  complète  :  non*seulement  l'acide  sera  aé- 
paréde  sa  base,  mais  encore  ces  deui  corps  eux- 
mémesserontdécomposés.Si  l'on  agit,  par  exero» 
pie,  sur  du  nitrate  de  plomb,  au  pôle  positif  il  se 
dégagera  de  l'oxygène  provenantde  Tacide  et  de 
la  base  ;  au  pôle  négatif  le  nitrogène  de  l'adde  se 
dégagera,  et  le  plomb  métallique  réduit  s'attachera  au  fil  sous  forme 
delamescristallinesbrillantes,  le  nitrogène  ne  se  combinant  pasavec 
le  métal.  Si,  aucontraire,lecorps  électro-positif  de  l'acide  est  suscep- 
tible de  se  combiner  avec  le  métal,  la  combinaison  peut  s'opérer. 
Ainsi,  du  sulfate  de  fer  étant  placé  dans  ces  circonstances,  tout  l'oxy- 
gène se  dégagera  au  pôle  positif,  et  le  soufre  de  l'acide  sulfurique  ainsi 
que  le  fer  de  l'oxyde^  se  portent  en  même  temps  au  pôle  négatif, 
pourront  se  combiner  et  produire  ainsi  un  sulfure.  M.  Becquerel,  par 
des  actions  électriques  de  cet  ordre  et  habilement  calculées,  est 
parvenu  à  reproduire  les  cristeux  des  combinaisons  minérales  que 
l'on  trouve  dans  la  nature  ;  pour  arriver  à  ces  résuUats,  il  emploie 
des  courants  aussi  faibles  cependant  qu'il  soit  possible,  et  les  laisse 
agir  très-longtemps. 

Action  de  la  chaleur. 

L'action  de  la  chaleur  sur  les  sels  dépend  de  la  nature  de  l'acide 
et  de  celle  de  la  base.  Si  l'un  de  ces  deux  corps  est  décomposaUe 
par  la  chaleur,  le  sel  sera  probablement  décomposé;  si  l'un  des 
deux  est  volatil ,  il  en  sera  encore  de  môme.  Mais  les  résultats 
seront  différents  dans  le  premier  cas  :  si,  par  exemfrie,  on  chauffe 
fortement  un  nitrate,  un  chlorate,  etc.,  dont  les  acides  sont  déoom- 
posables  par  la  chaleur,  l'acide  sera  décomposé,  et  il  restera  avec  le 
nitrate  l'oxyde  métallique  seulement,  parce  que  l'oxygène,  en  se 
séparant,  .id>andonne  le  nitrogène,  qui  n'a  .pas  d'affinité  sensiUe 
pourtenétaL 
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Avec  le  chlorate ,  Toxygèpe  de  l'acide  se  dégageant  laisse  le 
chlore,  qui,  par  sod  affiiûté  pour  le  métal,  décompose  l'oxyde  qui 
n'est  plus  maiiileiHi  par  la  présence  de  l'aeide,  et  a  leite  CD  chlorure* 

8i  cependant  Tadde  est  énergique ,  et  la  base  aussi ,  comme  las 
alcalis  ou  t«Ms  alcalines,  l'affinité  puissante  qui  réunit  les  denx 
eovps  empéehe  la  décoa^pesilion  de  Taeide  :  l'acide  sulfarique  est 
décomposé  par  la  ehaleur-  vqngei  etles  suMutes  aussi  par  consé- 
quent; mais  cependant»  si  Ton  ehauffe  des  sulfistes  de  potasse,  de 
cbaui,  de  magnésie  même,  le  sel  restera  intact. 

81  l'acide  est  volatil  sans  décomposition  et  peu  éneigique,  la  cha- 
leur chassera  Tecide  et  laissera  l'oxyde,  quand  ce  n'est  pas  une  base 
asaeipuissantepourdonnerdelafiutéàPacide  et  le  retenir;  ainsi  un 
carbonate  dont  l'acide  est  gaieux  et  des  plus  faibles  sera  toujours  dé* 
composé,  à  moins  que  la  base  ne  soit  un  alcali,  comme  la  potasse  y 
la  soude,  lalitfiine. 

Si  la  base  est  volatile,  et  l'acide  fixe  et  indécomposable  par  la 
chdeur,  la  base  sera  éliminée;  et  l'acide  restera  seul.  L'acide 
phosphorique,  par  exemple,  est  dans  ce  cas  :  l'ammoniaque  est  une 
base  volatile  ;  si  l'on  chauffé  au  rouge  du  phosphate  d'umnoniaque, 
il  restera  de  l'adde  phosphorique» 

Bi  la  base  est  décomposable  par  la  chaleur,  comme  les  oxydes  des 
métaux  de  la  sixième  section ,  l'oxyde  sera  réduit.  En  chauffant  du 
carbonate  d'argent ,  l'adde  carbonique  se  dégage  en  même  temps 
que  l'oxygène  de  l'oxyde,  et  l'argent  reste  libre;  ai  c'est  du  nitrate^ 
l'addese  dégage  aussi,  mais  en  se  décomposant  ea  même  temps  que 
l'oxyde  se  réduit. 

Quelques  sels  sont  volatils  sans  décomposition;  en  général,  ce 
sont  ceux  dont  les  composants,  pris  isolément,  sont  ou  gazeux  ou  vo^ 
latils.  Le  carbonate  d'ammoniaque  est  composé  de  deux  gaz;  le  sel 
est  volatil.  Les  chlorures  de  mercure  sont  composés  d'un  gaz  et  d'un 
métal  volatil  ;  ils  sont  volatils  aussi.  Quelquefois  l'un  des  composants 
seul  étant  volatil,  le  produit  peut  se  volatiliser  aussi;  par  exemple, 
les  chlorures  d'étain,  d'antimoine,  etc.  On  remarque  à  ce  sujet  une 
différence  notable  entre  les  chlorures  des  métalloïdes  et  ceux  des 
métaux  :  ceux  des  métalloïdes  sont  d'autant  plus  volatils  qu'ils  con» 
tiennent  moins  de  chlore  ;  c'est  le  contraire,  en  général,  pour  ceux 
des  métaux. 

La  chaleur  peut  fondre  un  grand  nombre  de  sab  de  la  ftision 
ignée,  sans  les  décomposer,  les  uns  à  une  température  peu  élevée , 
d'autres  à  h  chaleur  rouge  ;  quelques-uns  sont  vitrifiables. 

as. 
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Action  de  l'eau. 

Beaucoup  de  sds  sont  sotuMes  dans  Teau,  d'autres  sont  absolu- 
ment insolubles  pour  nous.  Ceux  qui  sont  soluUes  ne  le  sont  pas  au 
même  degré;  en  général^  ils  sont  plus  soIuUes  à  chaud  qu'à  froid; 
Fun  d'eux,  le  sel  marin  ou  chlorure  de  sodium,  est,  par  exception» 
sensiblement  aussi  soluble  à  froid  qu'à  chaud;  un  petit  nombre 
d'entre  eux^  étant  sdubles  à  chaud,  ne  le  sont  pas  sensiblement  à 
froid,  et  enfin  d'autres,  solubles  à  frx)id,  ne  le  sont  pas  à  chaud. 

Les  différences  de  solubilité  des  sds  sont  importantes  à  connaître^ 
car  la  séparation  que  l'on  est  souvent  dans  le  cas  d'opérer  dans  les 
arts  de  leurs  divers  mélanges  estfondée  souvent  sur  ces  différences,  et 
quelques-uns  sont  purifiés  en  grand  par  Tapplication  de  leurs  di- 
verses solubilités  à  des  températures  diverses* 

Gay-Lussac  a  fait  le  tableau  suivant  des  solubilités  d'un  certain 
nombre  de  sels ,  représentées  par  des  courbes  qui  indiqueot  les 
solubilités  de  chacun  d'eux  aux  divers  degrés  de  chaleur.  (  Voir  le 
tableau  à  la  fin  du  volume.  ) 

Ce  tableau  ne  peut  suffire,  car  il  n'a  pas  pu  kacer  les  courbes  de 
tous  les  sels  :  aussi  trouvera-t-on  la  table  particulière  de  chacun 
d'eux  et  leur  description. 

Les  sels,  en  se  dissolvant  dans  l'eau,  peuvent  quelquefois  s'y  com- 
biner en  même  temps  ;  dans  ce  cas ,  conune  dans  toutes  les  com- 
binaisons chimiques,  il  y  a  production  de  chaleur.  Lorsqu'il  n'y  a 
pas  combinaison,  mais  simple  dissolution^  il  y  a,  au  contraire,  pro- 
duction de  froid  :  ce  dernier  effet  est  le  résultat  du  changement  d'état 
du  sel  qui  de  soUde  devient  Uquide  ;  ce  qu'il  ne  peut  faire  sans 
absorber  de  la  chaleur,  et  nécessairement  produire  du  froid,  puisqu'il 
faut  qu'il  prenne  cette  chaleur  aux  corps  avec  lesquels  il  se  trouve 
en  contact 

Lorsque  le  sel  se  combine  en  se  dissolvant,  on  a  vu  quil  produisait 
de  la  chaleur  :  cette  chaleur  est  sensible  lorsqu'elle  est  supérieure  à 
l'abaissement  de  température  résultant  de  la  liquéfaction;  mais,  si 
elle  est  inférieure,  il  y  a,  au  contraire,  production  de  froid  d'autant 
plus  sensible  que  la  différence  est  plus  grande. 

Un  même  sel  peut  produire  ou  du  froid  ou  de  la  chaleur,  selon 
l'état  où  il  se  trouve  quand  onledissout.  Ainsi  lechlorurede  calcium 
est  un  des  sels  qui  se  combinent  avec  l'eau  en  s'y  dissolvant  :  si  on 
le  dissout  quand  il  est  anhydre,  il  y  a  production  de  chaleur  par 
suite  de  la  combinaison  qui  s'effectue  ;  mais,  si  le  ^1  est  cristallisé. 
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état  dans  lequel  il  est  déjà  combiné  avec  l'eau^  il  y  a,  au  contraire , 
production  de  froid,  parce  qu'alors  il  y  a  simplement  dissolution.. 
Cette  propriété  est  souvent  employée  pour  produire  des  froids 
artificiels ,  soit  en  dissolvant  les  sels  seulement  dans  Teau ,  soit  eQ 
remplaçant  l'eau  par  de  la  neige  ou  de  la  glace  pilée^  soit  enfin  pai^ 
des  mélanges  de  certains  sels  et  d'acides,  ou  même  d'acides  hydratés 
etde neige.  Cesdivers  mélanges  frigorifiques  donnent  des  abaissements 
de  température  qui  différent  beaucoup  y  et  que  Ton  choisit  et  com^ 
bine  même  pour  arriver  à  des  froids  quelquefois  très-considérables. 

TABLEAU  DBS  ABAISSEMENTS  DE  TEMPÉRATURE 

PRODUITS  PAft   DBS  M^LAIIGIIS  DB  SEL5  ET  d'eAV. 


AIÉLANGES. 


TEMPÉRATURE 

«ÊLANCe, 


Degré  obtMv 


Nitrate  d'ammoniaque. 
Kao 


Nitrate  d*ammoiiîaqoe. 
Carbonate  de  soude. . . 
Eaa ^ 


Chlorhydrate  d'ammoniaqae . .  5 

Nitrate  de  potasse 5 

Ean 16 

Chlorhydrate  d'ammoniaque . .  5 

Nitrate  de  potasse 5 

SuUkte  de  soude 8 

Eau 16 


+  tir 
+  10« 

+  10» 

+  10" 


—  15*,66 


—  13%8 


—  12»,22 


—  15%55 


Î5*,55 
23%8« 

22%22 
25»,&5 


MÉLANGES  DE  SELS  ET  DE  NEIGE  OU  DE  GLACE  PILÉE. 

G» 


Chlorure  de  sodium 1 

Ndge 1 


Chlorure  de  calchim  cristallisé.  3 

Neige 2 

Ohlonire  de  calcium  cristallisé.  2 
1 


Refroidi  piir  im 

mélange  précédent 

à  —  27%77 


—  17V7 

—  27%77 

—  54%44 


17V7 

27S77 

36*,66 


Digitized  by  LjÔOQIC 


818 


wÉntAtm* 


filÉLAI«S£S. 


TIMPtRATURK 

M^LÀRCfe. 


OeiréoMMiB. 


MËIiANGE  DE  SELS  ET  DE  IIEIGE  OU  DE  GLACE  PIUE. 


Cblorura  de  sodium & 

Nitrate  d'arameDiaque 5 

Neig^ 11 


Refroidi  par  le 

second  mélaiifB 

à  —  27*,77 


40« 


—  31,66 


Chlorure  de  calciuiii  cristallisé.    S 
Neige 1 

MUâANGES  DE  BEL»  ET  D*AClDBi. 

Pbospliate  de  soude 9 

Acide  nitrique  étendu  d^eau. .    4 


—  58»,33 


9 

Nitrate  d'ammoniaque 6 

Acide  nitrique  étendu  d'eau . .  4 

SaUMe  de  soude 3 

Acide  nitrique  étendu  d'eau. .  3 

Sulfate  de  soude 8 

Aeide  cUorliydriqoe h 

Sulfate  de  soude 6 

Nitrate  d'ammoniaque 5 

Acide  nitrique  éteadu  d'eau. .  4 

Sulfate  de  soude 6 

Chlorhydrate  d'ammoniaque. .  4 

Nitrate  de  potasse 2 

Acide  nitrique  étendu  d'eau . .  4 

MÉLANGES  D'ACIDES  ET  DE  NEIGE 

Acide  stttfuriqne  étendu  d'eau .  1 

Neige 1 


+  Mr 

—  tr.ll 

+  10» 

—  «-,11 

+  10» 

—  Ift",!! 

+  10» 

-  17«,77 

+  10« 

-Iflf» 

+  10» 


Aoide  nitrique  étendu  d'eau. . 
Mge 

Acide  sulfurique  étendu  d'eau.  6 

Acide  nitrique.         id i 

Neige a 

Acide  sulfuriqtiè  étendu  d'eau,  io 

Neige 8 


—  «",66 

—  Î3',33 


—  I1»,31 


—  SI» 


•-  45»,33 

—  4«%8« 

—  68«,33 


3«,8» 

ir,!i 

i6»,ll 

a7V7 

Vf 

44»,34 
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QadtfOMhvam  de  000  mélMiges  sont  employés  industriellemeiil 
pour  obtenir  de  la  glace  dans  certains  cas  de  maladies  où  son  ap* 
plkwtion  est  nécessaire  ;  pour  préparer  les  glaces;  pour  refroidir  les 
boissons,  lorsque  l^on  manque  de  glace  dans  le  premier  cas ,  et 
seulement  comme  moyen  d'avoir  des  froids  nécessaires  pour  obtenir 
les  autres  résultats. 

On  a  construit,  pour  faire  la  glace  artificielle,  plusieurs  modèles 
d'appareils  dont  l'un  a  reçu  le  nom  de  glacière  de  famille.  Pour  y 
produire  le  refroidissement,  on  se  sert  souvent  du  mélange  de  suit 
fate  de  soude  et  d'acide  chlorhydrique,  qui  produit  une  différencf 
déplus  de97<>.;  mais ilprésentequelques  inconvénients  :  le  maniement 
de  Tacidechlorhydrique  brûle  les  vêtements  sur  lesquels  il  tombe,  e( 
altère  profondément  la  pierre  et  le  marbre;  il  répand  en  outre  desva»- 
peurs  abondantes  qui  oxydent  promptement  les  objets  de  fer  ou 
d'acier;  de  plus,  le  résultat]  une  fois  obtenu,  la  matière  doit étrf 
jetée ,  n'étant  plus  bonne  à  rien  dans  un  ménage. 

On  se  sert  aussi,  dans  ces  appareils,  de  nitrate  d'ammoniaque  coiv 
tenant  une  petite  proportion  de  chlorhydrate  de  la  même  base^  et 
d'eau  en  partie  égale.  Ce  mélange  donne  une  différenoe  de  tempe** 
rature  de  25^^,  S  degrés  de  moins  que  l'autre  mélange;  mais  il  ne 
présente  aucun  danger,  et  le  résidu  peut  être  évaporé  pour  faiif 
cristalliser  de  nouveaule  sel^  qui  peut  servir  ainsi  indéfiniment  :  il  y  eâ 
a  toujours  une  certaine  quantité  qui  est  perdue^  mais  elle  est  pe^i 
importante. 

Certains  sels^  quoique  très-solubles  dans  l'eau,  ont  peu  d'affinité 
pour  elle,  et  ne  se  combinent  avec  elle  qu'avec  peu  d'énergie;  d'au- 
tres, au  contraire,  qui  ont  pour  elle  une  grande  affinité,  la  retiennent 
fooilement  :  il  résulte  de  là  que  les  dissolutions  salines  auront  des 
températures  d'ébidliticm  d'autant  plus  levées  que  l'affinité  sera 
plus  grande* 

On  ne  peut  comparer  ces  différences  de  température  d'ébullition 
d'une  manière  utile  et  certaine  que  pour  les  dissolutions  qui  sont 
saturées  bouillantes ,  et  qui  contiendront  nécessairement  des  quan- 
tités relatives  très-différentes  de  ces  sdsen  dissolution. 

La  connaissance  des  températuresd'ébullitionest  asses  importante  ; 
car  elle  permet  de  préparer  ainsi  des  bains-maries  de  chaleur 
constante  et  d'un  degré  déterminé ,  et  de  choisir  la  dissolution  selon 
ce  que  l'on  veut  ou  doit  faire  pour  chauffer  un  corps,  soit  pour 
mesurer  à  quelle  température  il  fond,  se  volatilise  ou  se  décompose, 
soit  pour  le   dessécher  suecessivement  à  dee  températures  crois- 
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santés,  et  conn^tre  ainsi  les  quantités  d'eau  qa'il  peut  perdre  dans 
ces  diverses  circonstances  ;  on  détermine  de  cette  nuinière  b  composi- 
tion des  diyers  hydrates  qu'un  compo6é>  comme  l'amidon,  par  exem- 
ple^ peut  former.  Le  tabteau  suivant  des  degrés  d'ébuUition  de  quel- 
ques dissolutions  salines,  qui  a  été  construit  avec  soin,  penoet 
de  choisir  celles  que  l'on  doit  employer. 


NOMS  DES  SELS. 

QUANTITÉS 
decaelt, 

dissoutes 
dans  100  d*eau. 

TEMPÉRITURCS 

rébulfitioa. 

Chlorate  de  Dotasse 

61,5 

00,1 

48,5 

49,4 

41,2 

88,9 

335,1 

117,5 

224,8 

205,0 

362,0 

325,0 

204%2 
104  ,4 
104,0 
I0«,3 
108,4 
114  ,2 
115,9 
117,8 
121  ,0 
135  ,0 
.151  ,0 
179,5 

Chionire  de  barium 

CurlMMuitf!  de  noude « 

nhiAmre  de  nofaiMiiiin 

Chlorare  de  sodium 

Nitrate  de  potasse 

Chlorure  de  strontiiiin 

Nitrate  de  soode 

Carbonate  de  Dotasse 

Nitrate  de  chanx 

Chlorure  de  calcium 

On  voit  parce  tableau  que  Pélévation  de  température  n'est  pas 
proportionnelle  à  la  quantité  de  sel  dissoute^  puisque  le  nitrate  de 
potasse,  dont  on  peut  dissoudre  près  de  quatre  fois  autant  que  de 
chlorhydrate  d^ammoniaque ,  donne  une  température  qui  n*est  plus 
élevée  que  de  1  g  degré^  tandis  que  le  chlorure  de  calcium,  qui  n*est 
qu^un  peu  moins  soluble,  donne  une  différence  de  plus  de  63  de- 
grés :  ces  différences  dépendent  donc  exdusivementduplus  oumdns 
d'afQnité  de  ces  sels  pour  l'eau. 

Un  grand  nombre  de  sels  soluMes  sont  susceptibles  de  cristalliser  : 
quelques-uns  prennent  seulement  une  apparence  cristalline  sans 
formes  déterminables;  d'autres  ne  cristallisent  jamais,  et  par  la  con- 
centration se  prennent  en  masse  gommeuse.  En  traitantde  la  cristal- 
lisation dans  les  généralités,  on  a  dit  que  les  dissolutions,  quoique 
dans  les  meilleures  conditions  pour  produire  des  cristaux,  n'en  don- 
naient pas  toujours  dans  quelques  cas.  6ay-Lussac  Ht  une  expé- 
rience dans  laquelle  cette  inertie  de  cristallisation  est  très-remar- 
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qdable;  car  ragttatk»  ne  la  détruit  pas.  Ce  phénomène  est  sensible 
surtout  avec  le  sulfate  de  soude  ^  sel  dont  la  solubilité  offre  une 
anomalie  singulière  :  elle  présente  son  maximum  à  +  33^^  qu'elle 
atteint  rapidement^  pour  diminuer  progressivement^  mais  avec  len- 
teur, lorsqu'on  chauffe  pour  arriver  à  i'ébullition. 

Si  l'on  fait  couler  à  la  surface  de  la  dissolution  saturée  bouillante 
une  couche  peu  épaise  d'huile  ou  d'essence  de  térébenthine^  au  mo- 
ment où  PébuUition  cesse  le  liquide  ne  cristallise  pas ,  même  lors- 
qu'il est  complètement  refroidi;  mais^  si  l'on  fait  pénétrer  un  peu 
une  baguette  de  verre,  de  manière  à  traverser  la  couche  d'huile,  la 
cristallisation  s'opère  rapidement  en  partant  du  haut,  jusqu'au  bas  du 
va8e;lamasseest  entièrement  solidifiée.  L'expérience  réussitmieux 
^  en  introduisant  la  dissolution  saturée 
dans  un  large  tube,  fermé  par  un  bout 
(fig,  119),' et  effilé  aux  trois  quarts  de  sa 
longueur  en  A,  pour  que  la  partie  su< 
périeure  fasse  office  d'entonnoir  B,  C  : 
on  le  remplitcomme  les  thermomètres^ 
en  chauffant  la  partie  inférieure  pour 
dilater  l'air  qui  s'échappe  à  travers 
le  liquide  placé  dans  la  partie  B,  G;  on 
laisse  ensuite  refroidir.  La  pression  at- 
Rg.  «f9.  mosphérique  force  le  liquide  à  pé- 

nétrer dans  le  tube;  on  remplit  de  nouveau  l'entonnoir,  pour  chauf- 
fer encore,  puis  refroidir,  jusqu'à  ce  que  le  tube  soit  entièrement 
rempli.  On  fait  alors  écouler  le  liquide  contenu  dans  l'entonnoir:  on 
fait  bouillir  celui  du  tube  pour  expulser  l'air  qui  pourrait  s'y  trouver, 
et^  pendant  l'ébuUition^  on  ferme  à  la  lampe  la  partie  effilée  en  A. 
Quand  le  tube  est  refroidi^  on  peut  l'agiter  sans  que  la  cristallisa- 
tion s^fasse^  et  le  tube  peut  être  conservé  ainsi  presque  indéfiniment* 
Si  l'on  brise  la  pointe  effilée ,  la  cristallisation  commence  par  le 
haut^  comme  dans  l'autre  cas  ;  et  le  tout  se  prend  en  masse.  On 
sent  facilement  qu'alors  il  y  a  élévation  de  température^  ce  qui 
provient  du  changement  d'état  du  corps  passant  de  l'état  liquide 
à  rétat  solide. 

On  avait  pensé,  d'après  ces  deux  expériences,  que  c'était  l'absence 
de  l'air  qui  empêchait  la  cristallisation,  puisqu'elle  s'opérait  dès  que^ 
dans  la  première,  on  y  faisait  pénétrer  une  baguette  de  verre  après 
laquelle  adhérait  nécessairement  un  peu  d'air^  et  dans  la  seconde^ 
<lès  que  la  pointe ^ffilée^  étant  brisée,  permettait  à  l'air  d'y  pénétrer. 
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Mais  depuie  quelquei  années  cette  expérienoe  moAfiéa  a  i 
que,  mAme  oupréBenoede  l'air^lacristalliflatioa  ne  s'qiéraU  pas;€ar 
la  dissolution  est  placée  dans  des  matras  àfond  plat  qafoa  lalaia  ou- 
verts, et  cependant  sans  qu'il  y  ait  cristallisation  :  si  Ton  touehe  le 
liquide  avec  une  baguette  de  verre^  au  contraire,  eUe  oomineiiee 
inunédiatement  s  cependant  cette  même  baguette,  diaoffée  dans  le 
dard  de  la  lampe^  puis  fBfroidie'lentement  et  pkmgée  dans  oa  autre 
matras  contenant  la  même  dissdation,  ne  la  fait  pas  cristidlîser.  Il  y 
a  donc  là  une  force  d'inertie  particulière  qui  empêche  les  mdécalm 
du  sel  de  se  solidifier^  et  que  l'on  n'a  pu  expbiuer  eneeva  d'one 
manière  satisfaisante. 

AeHm  de  l'air. 

L'air  et  Toxygène  agissent  sur  quelques  sels.  L'oxygènese  combine, 
tantôt  avec  Facide,  tantôt  avec  la  base,  pour  les  changer  en  acides 
ou  en  bases  plus  oxygénése.  Ainsi  les  sulfites,  surtout  en  dissolution, 
absorbent  facilement  Toxygène.  Dans  ce  cas,  c'est  l'acide  qui  s'em- 
pare de  l'oxygène  pour  passer  à  l'état  d'acide  sulfurique.  Les  sels  de 
protoxyde  de  fer  dissous  absorbent  de  même  l'oxygène  ;  mais  alors 
c'est  la  base  qui  s'en  empare;  le  protoxyde  devient  sesquioxyde. 

Actim  dêê  métalloïdes. 

L'hydrogène  est  en  général  sans  action  à  froid,  à  moins  qu'il  ne 
soit  à  l'état  naissant  :  à  chaud,  son  action  varie  selon  le  genre  et  l'es- 
pèce du  sel,  et  l'on  ne  peut  en  parler  que  lorsqu'on  traitera  de  cha- 
cun d'eux  en  particulier. 

Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  agissent  de  même  que  l'oxygène, 
mais  indirectement  :  ces  corps  agissent  :  !<>  sur  les  acides  en  eux,  en 
les  changeant  en  acides  en  ique  par  la  décomposition  de  l'eau  dont 
l'hydrogène  forme  des  acides  chlorhydrique,  etc.,  et  roxygtae 
l'acide  en  ique.  La  réaction  s'opère  sur  l'équivaJent  de  sulfite,  par 
exemple,  et  1  de  chlore  : 

KO,  SO^HO  +  Cl  =  KO,  SO'  -h  HCl. 
T  Sur  les  bases,  en  les  suroxydant  indirectement  aussi,  en  ce  que 
ces  corps  se  combinent  avec  une  portion  du  métal  dont  le  reste  re- 
tient la  totalité  de  l'oxygène.  Ainsi,  lorsqu'on  traite  une  dissolution 
de  sulfate  de  protoxyde  de  fer  par  le  chlore,  la  réaction  se  complète 
par  3  équivalents  de  chlore  sur  6  de  ce  sel  ;  on  obtient  2  équivalents 
de  sulfate  de  sesquioxyde  et  i  de  sesquichlorure  ; 

6 (FeO,SO^),  -4-3  Cl  *i=  8 (Fe'OS  3  SO*)  H-  FtH^lK 
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hà  mifre«  le  carbone^  to  pbofpbcM>  agiwenideclifliraitaft  m». 
DÎèreaj  selGnlegeDreetrei|îteeduselyatoQaaotÛMisspéci»I«adoi« 
vent  Atfe  exuiiiiiée»  à  Taiiioia  d«  ohaono  d'eux  en  pi^riienlier. 

Action  des  métaux. 

Les  métaux  delapremièro  section  déoompofleraient  oertainemeBt 
les  bases  fonnées  par  ceux  des  cinq  demiàrm#  et  par  eaux  de  la  pNh 
mièrequi  sontaloalins  et  terreux.  Mais^  comme  ibdécomposent  l'eau» 
CD  ne  peut  les  £ûre  agir  sur  les  disMrfutions^  parce  qu'alors  oene  se« 
raitpaslemétalqm  agûnùl^  maisbianl'oxyde>^ultantdfl|QettedéG<mi- 
poftitîon«  Lorsqu'on  opèreaurdasseisanhydras»ractiottdécomposanto 
a'exerce  souvent  en  même  temps  sur  racidaet  la  base^  si  ce  n'est 
pas  un  sel  halolde;  mais,  sur  les  derniers,  le  métal  employé  oomma 
réaotifi  potassium  ou  sodium^  s'empare  du  corps  hakigène^  et  met 
ainsi  en  liberté  le  métal  qui  était  combiné  avec  lui*  La  préparation  du 
raluminium,  du  glucinium^  etOM  ^  fondée  sur  ce  g«are  deréaction« 

On  ne  peut  parler  de  l'action  des  métaux  de  la  sec<NM}e  section, 
qui  ne  sont,  pour  ainsi  dire,  pas  connus^  et  dont  quelques-uns  da« 
vroot  probabtement  ôtre  déplacés.  En  général,  les  n^&taux  d'une  sec^ 
tion  quelconque  devront  réduire  h  l'état  métalliqtie  les  bases  for*< 
mées  par  les  métaux  des  sections  suivantes  ^  ils  s'empareront  de 
l'oxygène  de  la  base,  puis  de  l'adde,  en  produisant  un  sel  de  môme 
ordîe  et  sans  aucun  dégagement  de  gaz. 

Lorsqu'on  plonge  une  lame  de  fer  ou  de  sine,  qui  sont  de  la  troi-* 
sième,  une  d'étain,  qui  est  de  la  quatrième,  ou  dans  la  dissolution 
d'un  sel  de  cuivre,  qui  est  de  la  cinquième  section,  le  cuivre  sera  ré- 
duit à  l'état  métallique,  et  l'on  aura,  à  la  place  du  sel  de  cuivre,  un 
oxysel  ou  un  chlorure  par  exemple,  correspondant. 

Quelquefois  même  un  métal  peut  réduire  le  sel  d'un  autre  de  la 
même  section  que  lui  3  ainsi  le  plomb  réduit  à  l'état  métallique  le 
cuivre,  au  moins  dans  quelques-uns  de  ses  sek.  Gela  tient  à  ce  que 
le  plomb  est  plus  près  de  la  quatrième,  et  le  cuivre  de  la  sixiteie 
section.  Par  bi  même  raison,  le  mercure ,  qui  dans  la  sixième  est  le 
plus  près  de  la  section  précédente^  pourra  réduire  les  oxydes  des 
autres  métaux  de  la  section,  dans  leurs  combinaisons  salines. 

Il  est  évident,  d'après  cela,  qu'un  métal  quelconque  des  cinq  pre* 
mières  sections  pourra  réduire  les  seb  formés  par  tous  les  métaux 
de  la  sixième. 

Cette  règle,  bien  que  générale,  n'est  cependant  pas  absolue.  On  a  vu 
que  les  sels  de  cuivra  étaient  réduits  par  une  b^ne  de  fer;  maîa  si, 
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au  lieu  d'agir  sur  un  sel  simple  de  cuivre,  on  agit  sur  un  sd  double 
de  cuivre  et  d'ammoniaque^  ou  sur  une  dissolution  d'amidure  de 
cuivre,  le  fer  sera  absolument  sans  action ,  et  le  zinc  de  même,  à 
plus  forte  raison  Tétain. 

Dans  ces  sortes  de  réactions,  le  métal  que  l'on  réduit  forme  un  dé- 
ment de  pile  par  son  contact  avec  le  métal  précipitant;  pour  que 
Taction  commencée  continue,  il  est  nécessaire  que  le  métal  précipi- 
tant joue  le  rôle  d'élément  positif  par  rapport  à  Tautre  :  sans  cela  y 
non-seulement  l'action  s'arrêterait,  mais  encore  elle  prendrait  une 
marche  opposée  :  le  métal  qui  aurait  commencé  à  se  précipiter 
s'oxyderait  de  nouveau  pour  se  redissoudre.  Il  faut^  de  plus,  que  le 
métid  précipitant  puisse  former  un  sel  soluble  avec  l'adde  du  sel 
sur  lequel  on  le  fait  agir* 

Dans  ces  sortes  de  réactions^  les  métaux  qui  se  déposent  sont  tan- 
tôt en  poudre^  tantôt  en  petits  cristaux  y  rarement  en  couche  sur 
le  métal  réagissant,  auquel  elle  adhère  fortement  :  dans  ce  dernier 
cas ,  l'action  cesse  dès  que  la  couche  métallique  le  recouvre  entiè- 
rement, puisqu'il  n'y  a  plus  contact  avec  la  dissolution  saline;  dans 
les  deux  premiers  cas,  au  contnûre,  le  contact  ayant  toujours  liea^ 
la  réaction  continue  jusqu'à  ce  que  la  décomposition  soit  achevée. 

On  n'obtient  le  dépôt  en  couche  continue  et  adhérente  que  si  Pou 
agit  sur  des  diss(dutions  très-étendues.  Dans  les  arts  on  se  sert  de 
ce  mode  de  réaction  pour  dorer  ouargenter,  le  cuivre,  le  laiton,  etc.; 
ces  opérations  seront  détaillées  à  l'article  consacré  à  cette  teanche 
d'industrie. 

Dans  les  cours,  on  montre  ce  genre  de  réactions  par  plusieurs  expé- 
riences  :  les  plus  remarquables  sont  celles  qui  donnent  ce  que  l'on 
nomme  t arbre  de  Saturne  et  V arbre  de  Diane. 

Pour  obtmr  l'arbre  de  Saturne ,  on  prépare  une  dissolution  d'a- 
cétate de  plomb  dans  l'eau  distillée,  dans  les  proportions  de  1  de  ce 
sel  pour  40  d'eau  ;  au  flacon  dans  lequel  on  a  filtré  cette  dissolution 
on  adapte  un  bouchon  traversé  par  un  fil  dejaiton  soutenant  un  mor- 
ceau de  zinc  d'où  pendent^  dans  la  dissolution,  plusieurs  fils  de  lai- 
ton; ce  qui  constitue  en  réalité  une  pile  :  le  plomb  pur  se  dépose 
d'abord  sur  le  zinc^  puis  sur  les  fils ,  en  longues  lames  cristallisées 
brillantes. 

L'arbrede  Diane  s'obtient  en  traitant  une  dissolution  de  nitrated'ar- 
gent  par  le  mercure  :  l'argent  se  sépare  ;  mais,  dans  ce  cas,  il  forme 
un  amalgame  qui  cristallise  en  belles  aiguilles  :  au  lieu  d'employer 
le  mercure  seul,  il  yaut  mieux  se  servir  d'un  amalgame  d'argent. 
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Action  des  acides  sur  les  sels. 

Les  acides  exerçât  sur  les  sels  des  acUons  qui  dépendent  :  i^  de 
la  nature  et  des  propriétés  de  celui  qui  est  en  comUnaison;  Sf  de 
la  nature  4e  la  base,  qui  peut  faire  avec  l'acide  réagissant  une  com- 
binaison insoluble;  3<>  du  plus  ou  humus  de  volatilité  de  Tacide 
réagissant  par  rapport  à  celai  qui  est  combiné  lorsqu'on  fait  inter- 
venir sa  chaleur. 

Lorsqu'on  traite  un  sel  par  le  même  acide  que  celui  qui  le  con- 
stitue, il  peut  y  avoir  combinaison  ;  c'est  dans  le  cas  ob  cet  acide  est 
susceptible  de  former  des  sesqui,  bi,  etc.,  sels,  avec  la  base  en  corn-» 
binaison  :  ainsi ,  lorsqu'on  ajoute  de  Tacide  sulfùrique  à  do  sulfate 
neutre  de  potasse,  il  se  forme  du  bisulfate  de  potasse  : 

KO,  SO^  +  SO^  HO  =  KO,  HO,  2  SO^ 

Quelquefois  il  ne  fait  que  dissoudre  le  sel,  si  celui-ci  est  insolu- 
ble dans  l'eau;  par  exemple,  quand  on  traite  le  sulfate  de  baryte 
par  Tacide  sulfùrique  monohydraté ,  il  y  a  dissolution ,  mais  non 
pas  combinaison  très-probablement,  car,  si  Ton  ajoute  de  l'eau,  le 
sulfate  neutre  se  sépare  immédiatement. 

Dans  d'autres  cas,  un  sel  peut  se  dissoudre  aussi  bien  dans  son 
même  acide  étendu  d'eau  que  dans  Teau,  mais  sans  cependant  se 
combiner  avec  lui;  les  nitrates  sont  dans  ce  cas.  Si  Ton  évapore  la 
dissolution  acide ,  le  sel  cristallise  neutre,  l'acide  ajouté  reste  dans 
l'eau-mère;  il  y  a  donc  ^u  simplement  dissolution,  mais  non  pas 
combinaison. 

SiTaçide  que  Ton  fait  agir  n'est  pas  le  même  que  celui  du  sel, 
il  y  aura  décomposition  toutes  les  fois  que  l'acide  combiné  ne  sera 
pas  soluble,  par  lui-même  dans  l'eau,  ou,  s'il  y  est  très-peu  soluble , 
comme  les  acides  borique,  silicique,  molybdique,  etc.,  et  l'acide 
réagissant  se  combinera  avec  la  base  : 

NaO,2  B0'4-S0'  =  NaO,  S0'-|-  2  B0^ 

Si  l'acide  du  selestnatiu%llementgazeux,lesel  sera  toujours  dé- 
composé par  un  acide  liquide ,  et  par  un  acide  gazeux,  si  celui-ci  est 
plus  soluble  dans  l'eau;  mais,  lorsque  l'acide  que  l'on  fait  réagir  n'a 
pas  une  grande  différence  de  solubilité,  la  réaction  pourra  n'être  que 
partielle,  si  l'on  n'en  fait  agir  qu'en  petite  quantité  :  pour  que  la 
réaction  soit  complète,  il  faut  en  faire  agir  une  très-grande  proportion  y 
c'est  une  action  de  masse  :  c'est  de  cette  manière  que  le  moins  so- 
luUe  des  deux  peut  déplacer  l'autre.  L'eau  dissout  3  fois  son  volume 
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d'acide  suUhydrique,  et  1  fois  seatemeat  {"acide  carbonique.  Si  l'oa 
traite  un  carbonate  dissous  par  un  courant  d'acide  sufhydrique,  od 
dégagera  tout  l'acide  cafboniqoe;  et  ai  Pou  tMMe  enaalte  U  diaso- 
liitioii  du  iulfhydrote  qui  en  réaulte  par  un  courant  de  gai  aeide 
carbonique»  oeitti«ei  déplacera  à  aon  tour  l'acide  eulfhydriqm  y  et 
l'on  reproduira  le  carbonate  : 

K0,C0«4-H8«KS,H0+C0S- 
KS,  HO  +  CO*  =K0,  CO"  +HS. 

Dana  Vm  oonune  dana  rentre,  eaa»  il  faut  que  Tacide  réagiaaMit 
soit  en  pbia  grande  quantité  que  celui  qu'il  doit  déplacer  :  e'eat  une 
action  de  masse,  comme  nous  l'avona  dit  |dus  haut* 

L'eau  est  un  oxyde  indifférent,  etpeutagirtantâtcomme  un  acide» 
tantôt  comme  une  base  :  si  on  la  fait  agir  en  vapeur  sur  un  carbo- 
nate, elle  pourra  chasser  l'acide  carbonique  pour  produire  un  hy- 
drate, et  réciproquement  un  courant  d'acide  carbonique  décompo- 
sera l'hydrate  formé  pour  reproduire  lecarbonate  ;  il  faut  seulement 
que  le  corps  réagissant  soit  en  grand  excès. 

BaO,  CO»  +  HO  =BaO,  HO  4-C0> 
et  BaO,  HO  4-CO*  =  BaO,  CO*  -+-  HO. 

Lorsque,  au  contraire,  l'acide  gaieux  employécommedécompoaanC 
est  beaucoup  plus  soluble,  il  déplacera  toujours  celui  qui  est  en  com- 
binaison ,  et  celui-ci  ne  pourra  pas  décomposer  la  combinaison  non* 
velie.  L*eau  dissout  environ  600  fois  son'  volume  d'acide  chlorhy- 
drique;  il  déplacerait  donc  facilement ,  et  sans  qu'il  fût  nécessaire 
de  l'employer  en  excès,  les  carbonates,  sulfhydrates,  etc.  : 

KO,  C0« -h  HCl  =  KCL,  HO  +  G0>. 

Quelques  acides  forment  des  seb  insolubles,  soit  avec  toutes  les 
bases,  soit  avec  quelques-unes.  Si  donc  l'acide  que  l'on  fiût  réagir 
sur  une  dissolution  saline  peut  former  un  sel  insoluble  avec  la  base 
de  ce  sel ,  il  se  combinera  toujours  et  mettra  l'autre  acide  en  U- 
berté,  et  le  sel  nouveau  se  déposera ,  pourvu  que  ce  sel ,  insoluble 
dansTeau,  le  soit  aussi dansl'acide mis  enliberté.  Ainsi,  parexemple, 
lorsqu'on  traite  une  dissolution  d'hyposulfate  de  baryte  par  une 
quantité  convenable  d'acide  sulfurique,  qui  produit  avec  cette  base 
un  sel  insoluble,  on  a  du  sulfate  de  baryte  qui  se  dépose,  tandis  que 
l'acide  hyposulfurique  reste  en  dissolution  : 

BaO,8*0^  +  SO»HO  =  BaO,SO»+SH)SHO.  ' 
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aoidw»  cQoune  les  acidM  tartriqua ,  mtriqtie ,  e(e. 

bmque  Taûide  que  Voa  fait  agir  rar  une  diasolutiatt  salina  est 
attMt  fixe  et  ausBi  uAvb]a  queodui  qui  eiiate  dant  le  sd  «  et  qu^en 
raénie  temps  las  sels  que  peuvent  fonner  ces  deux  acides  avee  la 
mânie  base  ont  sensiUeiiient  la  même  solubilité^  ou  n'aperçoit  au** 
Gun  signe  de  réaction  ;  il  est  possible  et  même  probable  que,  dans  ce 
cas,  les.deux  acides  ayant  la  même  puissance  à  froid ,  ils  se  parta* 
gent  également  la  base  ;  toutefois  il  est  trèsKtifBcile  de  démmte^ 
modification  >  si  réellement  elle  a  lieu.  Mais  souvent,  sdon  la  tempe* 
rature  plus  ou  moins  basse^  il  y  a  des  réactions  inversas.  Ainsi,  du  ni* 
trate  de  potasse  et  de  l'adde  sulfurique  pourront  par  la  concentration 
donner  du  sulfate  de  potasse  à  4-  30'';  mais^  à  0^,  de  Tacide  nitrique 
et  du  sulfate  de  potasse  donneront  du  nitrate  de  potasse. 

L'action  des  acides  sur  les  sels  au  moyen  de  la  fdudeur,  avec  ou 
sans  rintervention  de  l'eau,  est  fondée  sur  le  même  principe  que 
celui  du  déplacement  des  acides  gazeux  les  uns  par  les  autres  : 
c'estrà-dire  qu'un  acide  en  déplacera  toujours  un  qui  sera  moins 
fixe  que  lui. 

Uacide  nitrique,  qui  bout  moyennement  à  + 100»,  sera  nécessai- 
rement chassé  par  l'acide  sulfurique,  qui  n'entre  en  ébuilition  qu'à 
+  323^.  Ce  dernier  sera  chassé  à  son  tour  par  l'acide  phosphori- 
que,  qui  ne  se  volatilise  qu'à  une  forte  chaleur  rouge  :  l'acide  phos- 
phorique  sera  déplacé  par  l'acide  silicique,  qui  n'est  suscq[>tible  de 
86  volatiliser  que  très-difficilement  par  la  chaleur  excessive  produite 
au  moyen  d'une  fule  très^ergique. 

L'acide  silicique ,  dans  cette  circonstance,  est  donc  le  plus  puis- 
sant des  acides,  puisqu'il  chasse  tous  les  autres  ;  et  cependant,  à  froid, 
il  est  déplacé  des  dissolutions  salines  qu'il  peut  foitner  par  tous  les 
acides  y  même  l'acide  carbonique,  et  se  trouve  alors  le  plus  ftiUe 
de  tous.  Il  ne  faut  donc  pas  attribuer  aux  expressions,  acide  fort  ^ 
acide  faible  ^  une  valeur  absolue^  mais  relative  et  pouvant  diminuer 
selon  les  circonstances  ou  augmenter;  on  nomme  cependant  acides 
forts ,  ceux  qui  sont  le  plus  énergiques  à  froid. 

Action  des  bases  sur  les  sels. 

Les  bases  agissent  sur  les  sels,  par  rapport  à  celles  qui  sont  en 
combinaiaon>  de  la  même  manière  que  Icfs  acides  par  rapport  aux 
acides,  tant  par  l'intervention  de  l'eau  que  par  celle  de  la  chaleur. 

Si  Ton  traite  la  dissolution  d'un  sel  par  la  même  baae  que  celle 
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qu'il  coDtient ,  il  n'y  aara  pas  de  réaction  s'il  ne  peut  se  produire 
un  sel  basique  :  quand  on  évapore  la  dissolution ,  le  sel  primitif 
eristallise,  et  la  portion  de  base  ajoutée  se  retrouve  en  entier  dans 
Teau-mère;  niais ,  s'il  peut  se  produire  un  sel  baâque,  il  se  for- 
mera toujours  d'après  la  loi  des  proportions  multiples  «  quelque 
quantité  que  Ton  ait  pu  en  mettre  esi  excès.  ^  Lorsque  la  base 
du  sel  n'est  pas  soluble  dans  l'eau  par  elle-même ,  et  que  la  base 
réagissante  est  soluble,  il  y  a  décompoâtion  complète  si  les  deux 
bases  ne  peuvent  former  un  sel  double  :  dans  ce  cas^  la  base  inso- 
luble est  précipitée  en  entier;  mais^  si  la  base  du  sel  peut  produire 
im  sel  double  avec  la  base  réagissante,  on  ne  sépare  qu'une  partie 
de  la  base,  l'autre  partie  ccxistitue  un  sel  double.  Ainsi,  lorsqu'on 
traite  la  dissolution  d'un  sel  de  manganèse  par  une  dissolution  de 
potasse,  il  se  forme  un  sel  de  potasse,  et  l'oxyde  de  manganèse  est 
entièrement  précipité  : 

MnO,  80'  +  KO  =  KO,  80^  +  MnO. 

Mais,  si  l'on  agit  sur  la  dissolution  d'un  sel  de  magnésie  avec 
une  dissolution  d'ammoniaque,  on  précipitera  exactement  la 
moitié  de  la  magnésie  >  l'autre  moitié  formera  un  sel  double  avec 
l'ammoniaque  : 

2  (  MgO,  SO^  )  +  NH^O  =  MgO,  NH^O,  230^  -h  MgO. 

La  base  du  sel  sur  lequel  on  agit  peut  être  un  oxyde  indififârent  : 
dans  ce  cas,  on  la  précipitera  en  entier  si  l'on  n'ajoute  la  base  réa- 
gissante qu'en  quantité  exactement  nécessaire  pour  neutraliser 
l'acide;  mais,  si  l'on  en  ajoute  une  nouvelle  quantité,  le  précipité  se 
dissoudra  en  formant  avec  cette  seconde  portion  du  réactif  un 
nouveau  sel  dans  lequel  il  fera  fonction  d'acide  :  l'oxyde  de  zinc  est 
dans  ce  cas;  si  l'on  traite  donc  la  dissolution  d'un  sel  de  ce  métal 
par  une  dissolution  de  potasse  en  quantité  conv^able ,  on  aura  un 
sel  de  potasse  en  dissolution,  et  de  l'oxyde  de  zinc  qui  se  précipitera  : 

ZnO,  SO^  -f-  KO  =  KO,  SO'  +  ZnO. 

Si  l'on  ajoute  alors  une  nouvelle  proportion  de  potasse ,  elle  dis* 
soudra  l'oxyde  de  zinc^  qui,  fonctionnant  comme  un  acide^  produira 
du  zincate  de  potasse  : 

KO,  SO^  +  ZnO  +  KO  =  KO,  SO'  +  KO,  ZnO. 

Une  Imse  insolublc^peut  aussi  déplacer  une  autre  base  insoluble, 
mais  jamais  une  base  soluble.  Cette  réaction  est  due  à  ce  que  les 
bases  insolubles  ne  sont  pas  toutes  aussi  puissantes  les  unes  que 
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les  antres.  Pour  ces  eorps,  il  y  a  un  caractère  qui  permet  de 
reconnaître  si  la  base  est  énergique  :  c'est  la  neutralité^  aussi  appa- 
rente que  réelle,  des  sels  qu'elle  forme  ;  ainsi  les  oxydes  de  fer,  de 
cuivre,  etc.,  forment  des  sels  réellement  neutres,  mais  qui  exercent 
cependant  une  action  acide  sur  tous  les  réactifs  colorés;  Poxyde 
d'argent  peut,  au  contraire,  produire  des  sels  neutres  qui  ne  rou- 
gissent pas  le  tournesol  :  c'est  donc  une  base  {dus  énergique  que  les 
oxydes  de  cuivre,  etc.  C'est  pourquoi,  si  l'on  traite  la  dissolution 
de  nitrate  de  cuivre  par  de  l'oxyde  d'argent ,  on  produira  du  ni- 
trate d'argent  et  de  l'oxyde  de  cuivre. 

L'énergie  de  la  base  doit  souvent  intervenir  aussi  pour  produire 
les  réactions  qui  ont  déjà  été  citées. 

Quand  la  base  réagissante  peut  former  un  sel  insoluble,  ou  peu  so- 
luble  avec  l'acide  du  sel  dissous,  il  y  a  toujours  décomposition;  le 
nouveau  sel  se  précipite  seul,  si  la  base  qui  était  primitivement  en 
combinaison  est  soluble;  ainsi,  si  l'on  traite  une  dissolution  de  sul- 
fate d'ammoniaque  par  de  la  baryte,  il  se  dépose  du  sulfate  de  baryte, 
et  Taramoniaque  reste  esa  dissolution  : 

NffO,  Sœ  -h  Aq,  H-  BaO  =  BaO.  80»  4-  NH*0  -h  Aq. 

Mais  il  se  précipite  avec  cette  base  si  elle  est  insoluble.  Quand 
on  traite  du  sulfate  d'alumine  en  dissolution  par  de  la  chaux,  on 
obtient  un  précipité  de  sulfate  de  chaux  et  d'alumine  qui  est  employé 
pour  les  papiers  peints. 

Al«œ,  3  S03  +  3  CaO  =  3  (GaO,  SO»)  +  AIW. 

Lorsqu'on  traite  par  une  base  un  sel  dont  la  base  fixe  est*  vo- 
latile, et  que  Ton  fait  intervenir  la  chaleur,  la  base  volatile  sera 
éUminée.  La  préparation  de  l'ammoniaque  est  fondée  sui^ce  mode 
de  réaction. 

Aciûm  réciproque  des  sels. 

Les  sels  réagissent  les  uns  sur  les  autres  de  diverses  manières , 
tant  par  l'intervention  de  l'eau  que  par  celle  de  la  chaleur,  séparé- 
ment ou  ensemble  ;  et  souvent  les  résultats  sont  inverses  dans  ces 
deux  circonstances. 

Action  par  voie  humide. 

Si  Ton  fait  un  mélange  des  dissolutions  de  deux  sels,  il  arrive 
souvent  qu'il  n'y  a  pas  de  réaction  apparente  :  4<»  dans  le  cas  où 
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les  seis  sont  composés  de  telle  manière  qu'en  portant  Taoide  de 
l'un  sur  la  base  de  l'autre,  la  solubilité  ne  soit  pas  changée  dans  la 
condition  de  température  ordinaire.  On  peut  supposer  cependant 
dans  ce  cas,  avec  Gay-Lussac,  que  les  deux  sels  en  prodinsent 
quatre,  chacune  des  bases  prenant  la  moitié  de  l'acide  de  l'autre  ; 
mais  alors,  comme  dans  un  cas  analogue  de  l'action  des  acides  aur 
les  seb,  cette  modification  possible  ne  saurait  Atre  facilement  dé- 
montrée, car,  si  l'on  concentre  la  liqueur  pour  obtenir  une  cristal- 
lisation, on  retrouve  les  deux  sels  qui  ont  été  employés.  Cependant^ 
si  l'un  des  sels  est  coloré  d'une  manière,  et  qu'en  le  cond>inant  au- 
trement il  produise  un  sel  d'une  couleur  différente,  on  a  ainsi  un 
moyen  de  reconnaître  qu'il  y  a  réaction.  Le  sulfate  de  cuivre  est 
bleu ,  et  le  chlorure  est  vert;  si  Ton  mêle  des  dissolutions  de  sul- 
fate de  cuivre  et  de  chlorure  de  sodium,  la  liqueur  verdit  :  il  est 
donc  évident  qu'il  se  forme  du  chlorure  de  cuivre,  et  qu'il  y  aquaitre 
sels  au  lieu  de  deux. 

S<»  K  les  dissolutions  peuvent  former  un  sel  double  qui  soittrès- 
soluble ,  comme  l'alun  de  soude ,  ou  ne  s'apercevra  pas  de  la 
réaction;  mais,  si  l'on  évapore  convenablement  la  liqueur,  on(^ 
tiendra  par  le  refroidissement  une  cristallisation  qui  ne  sera 
formée  ni  de  l'un  ni  de  l'autre  des  deux  sels  employés,  mais  bien  un 
sel  nouveau  contenant  les  deux  bases ,  c'est-è-dire  un  sel  donble. 
Souvent  ce  nouveau  sel  a  une  solubilité  moins  grande  que  ceUe  de 
ses  composants,  comme  l'alun  de  potasse  ou  d'ammoniaque  :  dans 
ce  cas,  on  pe  tarde  pas  à  le  voir  cristalliser  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'avoir  recours  à  l'évaporation. 

Lorsque  l'on  mêle  les  dissolutions  de  deux  sels  dont  l'acide  de 
l'un  puisse  faire  avec  la  base  de  l'autre  un  sel  insoluble,  il  y  a  tou- 
jours décomposition  des  deux  sels  qui  échangent  leurs  bases  et 
leurs  acides  ;  et  Ton  dit  alors  qu'il  y  a  double  décomposition.  Si  l'un 
d'eux  est  un  sel  haloiide ,  tel  qu'un  chlorure ,  la  réaction  est  la 
même. 

Ainsi,  lorsqu'on  verse  une  dissolution  de  sulfate  de  soude  dans 
une  de  nitrate  de  baryte ,  le  sulfate  de  baryte  insoluble  se  forme 
immédiatement  et  se  précipite  :  cette  réaction  est  souvent  enipkyyée 
pour  doser  l'acide  sulfurique  ou  la  baryte  dans  les  analyses  : 

NaO,  SO^  +  BaO,  NO*  =«  NaO,  NO*  -+-  BaO,  SO^ 

Si  l'on  verse  une  dissolutioû  de  chlorure  de  sodium  dans  celle  de 
nitrate  d'argent,  il  y  a  de  même  double  décomposition,  parce  que 
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le  chlonire  d'argent  esit  insoluble;  et  cette  propriété  est  utiKsée 
dans  les  analyses  pour  doser  le  chlore  ou  l'argent  : 

NaCl  -H  AgO,  NO^  =  NaO,  NO^  +  AgCl. 

Cette  réaction  peut  avoir  lieu  de  même  quand  le  sel  qui  peut 
se  produireest  seulement  moins  soluble  que  les  deux  sels  en  présence. 
Cette  réaction  est  souvent  utilisée  dans  les  arts.  Ainsi^dansFeau-mère 
des  marais  salants,  il  y  a  du  chlorure  de  sodium  et  du  sulfate  de 
magnésie  qui  restent  mêlés  sans  réagir  Fun  sur  l'autre  à  des  tem- 
pératures supérieures  à  0°;  mais^  si  la  température  baisse  à —  i  ou-^ 
le  sulfate  de  soude  étant  très-peu  solube  à  cette  température ,  la 
double  décomposition  s'opère,  et  Fon  a  la  réaction  suivante  : 

NaCl  -+-MgO,  SO'  =  NaO,  SO^  -^  MgCl. 

M.  Balard  a  fait  une  heureuse  application  de  cette  réaction  pour 
obtenir  ainsi  de  grandes  quantités  de  sulfate  de  soude  ne  contenant 
pas  4e  fer. 

Quelquefois ,  pour  obtenir  cette  réaction ,  il  faut  évaporer  le 
mélange  dans  des  conditions  de  température  particulières  néces- 
saires à  la  réaction  ^  comme  la  transformation  du  nitrate  de 
soude  en  nitrate  de  potasse  au  moyen  du  chlorure  de  potassium. 
Si  l'on  évapore  à  une  basse  température^  il  n'y  a  pas  de  réaction , 
tandis  que,  si  l'on  fait  bouillir,  la  double  décomposition  s'opère^  le 
nitrate  dépotasse  étant  beaucoup  plus  soluble  à  cette  température, 
tandis  que  le  chlorure  de  sodium  n'est  pas  sensiblement  plus  so- 
luble à  chaud  qu'à  froid. 

Cet  exemple  montre  qu'une  circonstance,  peu  importante  en 
apparence,  peut  ou  empêcher  ou  déterminer  la  réaction  que  l'on  a 
intérêt  de  produire,  et  que  la  connaissance  du  degré  de  solubilité 
des  divers  sels  aux  différentes  températures  est  d'une  grande  utilité 
pratique. 

Toutes  ces  réactions,  lorsqu'on  emploie  l'eau  comme  di3solvant, 
changent  lorsqu'on  la  remplace  par  une  autre  menstrue,  conmie 
l'alcool,  aussi  bien  pour  l'action  réciproque  des  sels  que  pour  celle  des 
autres  agents.  Un  exemple  suffira  pour  faire  sentir  ces  différences. 

Si  l'on  traite  une  dissolution  aqueuse  de  carbonate  de  potasse  par 
l'acide  acétique,  l'acide  carbonique  se  dégage  ;  il  reste  de  l'acétate 
de  potasse.  Si,  au  contraire,  on  dissout  de  Tacétate  de  potasse  sèc 
dans  de  l'alcool  anhydre  et  qu'on  y  fasse  passer  un  courant  de  gaz 
acide  carbonique  se(%  il  se  dépose  du  carbonate  de  potasse,  et  l'acide 
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acétique  est  mis  en  liberté^  parce  que  le  carbonate  de  potasse  est  in- 
soluble dans  cet  alcool. 

L'action  de  double  décomposition  peut  s'exercer  aussi  entre  un 
sel  dissous  et  un  sel  insoluble  :  cette  réaction  s'opère  toutes  les  fois 
que  Tacide  de  sel  soluble  peut  produire  un  nouveau  sel  insoluble  avec 
la  base  du  sel  primitivement  insoluble  aussi,  et  qu'en  même  temps 
la  base  du  sel  dissous  peut  produire  un  sel  soluble  avec  Tacide  de 
sel  insoluble.  Ce  mode  de  réaction  remarquable ,  observé  d'abord 
par  Dutong;  est  souvent  emfrfoyé  pour  reconnaître  la  nature  des 
éléments  constitutifs  des  sels  insolubles,  et  surtout  de  l'acide. 

11  faut,  pour  que  la  réaction  s'opère  complètement^  qu'il  y  ait  un 
excès  de  sel  soluble  qui  agit  et  par  la  masse  y  et  par  l'affinité  plus 
grande  de  sa  base  pour  l'acide  du  sel  insoluble;  il  faut  en  outre  faire 
bouillir  y  et  entretenir  Tébullition  longtemps. 

Cette  affinité  plus  grande  d'une  base  pour  un  acide  que  celle  de  la 
base  qui  était  combinée  avec  lui  n'est  pas  d'une  valeur  absolue  ;  elle 
varie  selon  les  circonstances,  qui  peuvent  faire^  prévoir  quels 
seront  les  effets  probables  de  l'action  de  deux  sek  l'un  sur  l'autre. 
Ces  conditions  sont  :  i<»  les  quantités  respectives  de  matières  en  dis- 
solution ;  2®  la  température  ;  3®  la  proportion  d'eau  qui  tiendra  les 
corps  en  dissolution.  Cette  dernière  cause  de  modification  est  souvent 
très-importante  pour  les  réactions  ;  en  effet,  si  l'ondissoutdu  cariio- 
nate  de  potasse  ou  de  soude  dans  au  moins  8  fois  leur  poids  d'eau, 
et  que  l'on  fasse  bouillir  la  dissolution  avec  de  la  chaux,  on  aura  : 

KO  ou  NaO,  CO*  H-  CaO  =  CaO,CO'  +  KO  ou  NaO  ; 

c'est-à-dire  que,  dans  ce  cas,  la  chaux  s'emparera  de  l'acide  carbo- 
nique, et  la  potasse  ou  la  soude  deviendront  libre.  Lorsque,  au  con- 
traire,  on  fera  bouillir  une  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  avec 
du  carbonate  de  chaux  et  â  ou  3  fois  seulement  leur  poids  d'eau, 
la  potasse  ou  la  soude  s'empareront  de  l'acide  carbonique,  la  chaux 
deviendra  Ubre  à  son  tour,  et  l'on  aura  : 

CaO,  CO*  -h  KO  ou  NaO  =  KO  ou  NaO,  CO'  +  CaO. 

Ainsi  la  différence  entre  les  quantités  d'eau  intervenant  suffit 
pour  produire  des  effets  inverses. 

Quoique  les  tables  d'affinités  décroissantes  des  diverses  bases 
pour  chaque  acide  ne  soient  pas  exactes  dans  le  sens  absolu  du  mot, 
il  y  a  cependant  une  sorte  de  loi  qui  résulte  de  l'observation  :  c'est 
qu'en  général ,  quand  plusieurs  sels  sont  en  dissolution  dans  un 
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même  liquide,  lesbaseset  les  acides  les  plus  puissants  sont  combinés 
ensemble^  et  Ton  se  fonde  en  partie  sur  ce  principe  pour  décider 
que  telles  bases  et  tek  acides  sont  unis  de  préférence  entre  eux  dans 
les  analyses  d'eaux  salines,  et  en  outre  aussi  d'après  les  rapports 
•  respectifs  qui  existent  entre  les  divers  acides  et  bases. 

Adùm  par  voie  sèche. 

L'action  de  la  chaleur  peut  aussi  opérer  de  doubles  décompo- 
sitions :  si  l'on  chauffe  un  mélange  de  deux  sels  différents ,  fixes^ 
mais  dont  l'acide  de  l'un  puisse  faire  avec  la  base  de  l'autre  un  sel 
volatil,  la  double  décomposition  s'opérera  toujours. 

La  préparation  de  plusieurs  sels  estfondée  sur  ce  principe.  Si  l'on 
chauffe  convenablement  un  mélange  de  chlorure  de  sodium  et  de 
sulfate  d'ammoniaque,  on  produit  du  chlorhydrate  d'ammoniaque 
volatil  et  du  sulfate  de  soude  qui  est  fixe  : 

NH^O,  SO^  +  NaCl  =  NaO,  SO^  -+-  NH^Cl. 

La  réaction  s'opère  parce  que  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  est 
plus  volatil  que  le  sulfate. 

Si  l'on  chaufTe  à  une  température  convenablement  élevée  un 
mélange  de  deux  sels  fusibles,  dont  l'acide  de  l'un  puisse  faire  avec 
la  base  de  l'autre  un  sel  infusible  ou  moins  fusible  que  chacun  des 
deux  sels  employés ,  la  réaction  aura  toujours  lieu.  Par  exemple  du 
chlorure  de  calcium  et  du  sulfate  de  baryte;  on  obtiendra  du  chlo- 
rure de  barium  et  du  sulfate  de  chaux. 

BaO,  80'  4-  CaCl  ==  CaO,  SO^  4-  BaCl. 

L'ensemble  des  lois  que  suivent  les  sels  en  réagissant  les  uns  sur 
les  autres  dans  ces  diverses  circonstances  a  été  déterminé  par 
Bertholet,  et  exposé  dans  ^Statiqiie  chimique.  C'est  pourquoi  on  les 
nomme  lois  de  Bertholet, 

GAHACiTÉRES  DISTINGTIFS  DES   DIFFÉRENTS  GENRES  DE  SELS. 
—  SELS  HALOÏDES. —  CHLORURES. 

La  plupart  des  chlorures  métalliques  sont  solubles  dans  Teau;  quel- 
ques-uns sont  décomposés  par  elle  :  ce  sont  les  chlorures  d'antimoine 
et  de  bismuth.  Deux  seulement  sonttout  à  fait  insolubles,  ce  sont  :  le 
chlorure  d'argent  et  le  sous-chlorure  de  mercure;  le  chlorure  de 
plomb,  presque  insoluble  à  froid,  est  sensiblement  soluble  dans  l'eau 
bouillante.  Presque  tous  les  chlorures  sont  solides  ;  quatre  sont  li- 
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quides  :  le  perçhlorure  de  manganèse,  le  perehlonire  de  dinmie, 
lebiehlorure  d'étain^  le  bichlorure  de  titane  ^  correspondant  aux 
acides  permanganique ,  perchromique ,  stamiiqiie  et   titanique. 

£teaucoup  de  chlorures  sont  solubles  dans  l'alcool ,  quelques-uns 
dans  réther,  celui  d'or  entre  autres. 

Tous  les  chlorures  sont  fusibles  à  une  température  plus  ou  moins 
élevée;  presque  tous  ceux  des  cinq  premières  sections,  et  ceux  de 
mercure  d'argent,  d*osmium,  sont  volatils  ;  ceux  d'or,  de  platine,  etc., 
de  la  sixième  section,  sont  décomposés  par  la  chaleur  :  le  chlore  se 
dégage  entièrement ,  les  métaux  restent  isolés. 

Lorsqu'on  fait  intervenir  simultanément  l'air  et  la  chaleur^  on 
grand  nombre  d'entre  eux  sont  décomposés,  principalement  ceux  des 
métaux  de  la  troisième  section  :  tantôt  l'oxygène  se  combine  avec  le 
métal,  etchasse  tout  le  chlore  ;  tantôt  il  ne  se  combine  qu'avec  une 
portion  du  métal ,  en  éliminant  une  quantité  correspondante  de 
chlore,  d'où  il  résulte  ce  que  Ton  nomme  un  oxychlorure.  L'air  ou 
Toxygènesont  sans  action  sur  les  chlorures  des  métaux  de  la  sixième 
section,  qui  ont  beaucoup  moins  d'affinité  pour  l'oxygène  que  pour 
le  chlore. 

L'hydrogène  réduit  tous  les  chlorures  des  métaux  des  quatre 
dernières  sections  :  il  est  tout  à  fait  sans  action  sur  ceux  des  deux 
premières.  La  température  à  laquelle  cette  réaction  s'opère  varie  ; 
elle  peut  être  très-peu  élevée  pour  ceux  de  la  sixième,  mais  il  faut 
la  porter  au  rouge  pour  les  autres. 

Le  nitrogène  est  sans  action  sur  les  chlorures. 

On  peut  présumer  que  le  fluor  déplacerait  le  chlore.  Cependant  on 
sait  qu'au  contraire  le  chlore  chasse  le  fluor  du  fluorure  d'argent; 
mais  ce  cas  peut  être  une  exception  due  à  l'extrême  affinité  de  ce 
corps  pour  l'argent.  Le  brome  et  l'iode  sont  sans  action. 

Le  soufre  décompose  quelques  chlorures ,  maià  aucun  de  ceux 
des  deux  premières  sections.  La  réaction  s'opère  quelquefois  à  froid 
avec  quelques  perchlorures  :  l'action  est  assez  vive  pour  qu'il  y  ait 
production  de  lumière  ;  le  soufre  se  combine  souvent  en  même  temps 
avec  le  chlore  et  avec  le  métal. 

Le  sélénium  produirait  des  effets  analogues.  Le  phosphoi'e,  l'ar- 
senic, décomposent  les  chlorures  des  quatre  dernières  sections,  eu 
se  combinant  de  préférence  avec  le  chlore,  avec  les  chlorures  de  la 
sixième  section,  dont  ils  laissent  le  métal  libre  ;  avec  ceux  des  trois 
précédentes,  ils  se  combinent  souvent  en  même  temps  avec  les  mé- 
taux. 
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Le  carbone ,  le  bure  et  le  silicium  n'exercent  aucune  action  sur 
ces  composés. 

Les  métaux  suivront  la  loi  générale,  c'est-à*dire  que  les  métaux 
d'une  section  décomposeront  les  chlorures  4es  métaux  des  sections 
suivantes.  Cependant,  lorsqu'un  chlorure  très-volatil  peut  se 
former  par  le  mélange  d'un  cMorure  avec  un  métal  d'une  section 
suivante,  sa  décomposition  pourra  s'opérer,  seulement  sous  l'in- 
fluence de  la  chaleur;  mais,  dans  tous  les  autres  cas,  la  loi  géné- 
rale se  maintient,  et  ce  n'est  que  par  son  application  que  Ton  peut 
se  procurer  la  plupart  des  métaux  de  la  seconde  section ,  l'alu- 
minium ,  par  exemple. 

On  a  vu  que  presque  tous  les  chlorures  sont  solubles  dans  l'eau  : 
mais  quelques-uns  se  combinent  avec  elle,  et  Tunion  est  si  intime 
qu'il  est  impossible  de  les  rendre  anhydres  sans  les  décomposer  :  il 
se  produit  de  l'acide  chlorhydrique  qui  se  dégage  et  un  oxyde  qui 
reste,  ou  il  se  forme  quelquefois  un  oxychlorure  j  ce  sont  en  général 
les  perchlorures,  les  chlorures  acides,  et  ceux  de  la  seconde  section. 
Cependant  les  chlorures  de  la  première  et  de  la  sixième  peuvent  être 
séparés  de  l'eau  qui  les  dissout,  sans  aucune  altération.  Cèsdécompo- 
sitionss'opèrent  souvent  sansévaporation,et  sans  qu'il  soit  nécessaire 
d'élever  la  température ,  mais  par  le  simple  mélange  de  l'eau,  par 
exemple,  avec  les  chlorures  de  bismuth  et  d'antimoine. 

Dans  le  principe,  on  nommait  les  chlorures  hydrechlorates ;  on 
ne  changea  la  dénomination  que  lorsqu'il  fut  démontré  que  dans  le 
sel  marin  il  a*y  avait  ni  hydrogène  ni  oxygène,  mais  seulement  du 
chlore  et  du  sodium.  Il  est  cependant  probable  que  quelques 
chlorures  hydratés  peuvent  être  considérés  comme  des  chlorhydrates, 
puisqu'on  ne  peut  les  ramener  à  l'état  de  chlorures  anhydres. 

On  s'est  servi  du  sel  ammoniac  que  Ton  obtient  par  les  gaz 
chlorhydrique  et  ammoniac  seuls,  pour  démontrer  la  certitude 
de  l'existence  des  chlorhydrates;  mais  cette  raison  est  moins  con- 
cluante que  la  précédente ,  lorsqu'on  admet  celle  de  l'ammo- 
nium; car,  lorsqu'on  met  l'acide  chlorhydrique  HCI  en  contact 
avec  l'ammoniaque  NH^,  on  peut  conclure  que  l'acide  chlorhydrique 
cède  son  hydrogène  à  Tammoniaque  pour  former  l'ammonium  NH^ 
qui  se  combine  au  chlore,  et  que  l'on  peut  nommer  ce  composé  chio- 
rure  d'ammonium  NH"^,  Cl,  et  non  pas  chlorhydrate  d'ammoniaque 
NH^  HCI. 

Quelle  que  soit  l'opinion  que  l'on  admette  au  fond,  il  n'en  est  pas 
nK>ins  vrai  qu'un  chlorure  en  dissolution  dans  l'eau  peut  toujours, 
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sans  inconvénient;  être  considéré  comme  un  chlorhydrate  ;  car,  si 
Ton  traite  la  dissolution-  d'un  chlorure  par  celle  d'un  oxyde ,  on 
précipite  l'oxyde  du  métal  qui  est  combiné,  si  cet  oxyde  est  in- 
soluble. Ainsi  y  si  l'on  traite  une  dissolution  de  chlorure  de  cuivre 
par  de  la  potasse^  on  aura  un  précipité  d'oxyde  de  cuivre  et  une  dis- 
solution de  chlorure  de  potassium  : 

CuCl,  HO  H-  KO  =  KQ,  HO  -h  Cu  0. 

On  peut  donc  avec  assez  de  raison  supposer  que  c'est  du  chlor- 
hydrate de  cuivre»  et  que  l'on  peut  écrire  aussi  bien  l'équation 
ainsi  qu'il  suit  : 

CuO,  Ha  -H  KO  =  KO,  HCl  +  CuO. 

En  réalité,  les  chlorures^  comme  tous  les  autres  con4>o6é$  ba- 
loïdes,  se  comportent,  lorsqu'ils  sont  dissous,  conune  s'ils  étaient 
composés  d'un  acide  hydrique  et  d'une  oxybase.  Berzélius  a  donc  eu 
raison  de  les  constituer  comme  de  véritables  sels,  mais  d'un  autre 
ordre  que  les  sels  proprement  dits. 

Action  des  acides  sur  les  chlorures. 

Les  acides  hydriques  de  la  famille  du  chlore  sont  sans  action  sur 
les  chlorures,  si  ce  n'est  en  général  en  se  combinant  avec  eux.  Il  se 
forme  alors  avec  l'acide  chlorhydrique  des  chlorhydrates  de  chlorure  : 
le  ch|prure  d'or  cristallisé  est  une  combinaison  de  ce  genre.  Les 
acides  hydriques  de  la  famille  du  soufre  agissent  au  contact  d'une 
manière  remarquable  :  ils  décomposent  le  plus  grand  nombre  de  ceux 
des  trois  dernières  sections,  tant  dissous  qu'anhydres;  il  y  a  pro- 
duction d'acide  chlorhydrique  et  de  sulfure  ou  de  séléniure  métal- 
lique, etc.  Ceux  des  métaux  de  la  troisième  section  et  de  manga- 
nè^sont  aussi  décomposés  à  froid,  quand  ilssont  à  l'état  de perdilo- 
rure  ;  lorsqu'on  les  fait  agir  à  chaud,  ils  se  combinent  avec  le  chl<M«, 
seulement  pour  quelques  chlorures  de  la  dernière  section,  et  le  métal 
reste  seul. 

L'acide  sulfurique  hydraté  décompose  les  chlorures,  l'eau  se  dé- 
compose en  même  temps,  et  Ton  obtient  de  l'acide  chlorhydrique 
et  un  sulfate.  On  a  vu  que  la  préparation  de  l'acide  chlorhydrique 
était  fondée  sur  ce  genre  de  réaction  :  c'est  seulement  par  la  pré- 
sence de  l'eau  que  l'acide  sulfurique  agit;  car,  lorsqu'il  estanhydre, 
il  ne  décompose  pas  les  chlorures  secs.  L'acide  sélénique  hydraté, 
agissant  de  la  même  manière,  produirait  un  séléniate. 

L'acide  nitrique  décompose  facilement  tous  les  chlorures  solu- 
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blés;  il  se  décompose  lui-mâme  en  partie;  il  se  forme  un  nitrate, 
du  chlore  et  de  l'acide  nitreux;  la  réaction  s'opère  entre  â  équiva- 
lents de  chlorure  et  3  d'acide  nitrique  : 

2RC1-+-  3N0*  =  2(R0,N0«)  +  2G1  +  N03. 

L'action  n'a  lieuquedifficilementsur  les  chlorures  insolubles  ;  elle 
est  même  nulle  sur  ie  chlorure  d'argent. 

L'acide  phosphorique  hydraté,  comme  tout  acide  peu  volatil^,  les 
décompose  de  la  même  manière  que  l'acide  sulfurique. 

Les  chlorures  peuvent  se  combiner  entre  eux;  dans  ce  cas, 
coname  dans  toute  formation  de  sel  double,  Yun  deux  fait  fonction 
d'acide  et  l'autre  de  base. 

Les  chlorures  sont,  en  effet,  constitués' comme  les  oxydes,  et  le 
tableau  de  la  composition  des  chlorures  serait  presque  identique- 
ment la  reproduction  de  celui  des  oxydes ,  en  substituant  le  sym- 
bole du  chlore  à  celui  de  Toxygène. 

On  trouve  donc  des  sous-chlorures  dont  la  formule  est  R'Cl,  des 
protochlorures  RCl,  des I  de  chlorures  R^Gl^,  des  sesquichlorures 
RHa',  des  biclorures  RC1%  des  trichlorures  RCP,  etc. 

Les  chlorures  sont,  de  même  que  les  oxydes,  basiques,  indifierents, 
acides, salins;  il  y  a  donc  des  clhorobases  et  des  chloracidesy  qui  peu- 
vent aussi  bien  se  combiner  ensemble  que  les  oxybases  et  les 
oxacides,  et  produire  des  chlorosels.  Berzéliusdésigne^tousles  chlo- 
rures qui  sonl  des  chloracides  par  le  nom  de  chlorides  ;  ce  qui  a 
l'avantage  de  faire  connaître  leur  aptitude  acide. 

Préparation  des  chlorures. 

On  peut  obtenir  les  chlorures  par  un  grand  nombre  de  pro- 
cédés : 

i»  En  traitant  les  métaux  par  le  chlore  gazeux  et  sec  :  l'afBnité 
est  souvent  assez  grande  pour  qu'il  ne  soit  pas  nécessaire  de 
chaufTer  le  métal;  l'appareil  doit  être  modifié  selon  le  plus  ou 
moins  de  volatilité  du  chlorure  ((ue  l'on  veut  obtenir. 

S'il  est  peu  volatil,  on  se  contente  de  faire  arriver  le  chlorure  sec 
sur  le  métal  placé  dans  un  tube  de  verre  posé  horizontalement  sur 
une  grille ,  afin  de  pouvoir  chauffer  au  besoin  :  le  métal  est,  soit  en 
fils  fins,  comme  pour  préparer  le  chlorure  de  fer,  soit  en  limaille 
dispersée  dans  la  longueur  du  tube  :  si  le  chlorure  est  très-volatil , 
l'extrémité  du  tube  se  rend  dans  un  ballon  ou  dans  un  flacon 
séchés  avec  soin,  et  convenablement  refroidis  pour  condenser 
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toutes  les  vapeurs.  Ce  procédé  est  employé  principalenieQt  kmqu'on 
veut  obtenir  les  chlorures  anhydres. 

â""  Lorsque  le  métal  peut  décomposer  l'acide  ehlorhydrique  ^  soit 
à  chaud  soit  à  froid,  on  les  obtient  facilement  par  leur  réaction 
mutuelle  :  le  métal  s'empare  du  chlore^  et  l'hydrogène  se  dégage. 
Ce  procédé  ne  peut  s'exécuter  qu'avec  les  métaux  des  première  et 
troisième  section  et  l'étain;  il  ne  sert  habituellement  que  pour 
le  fer,  le  zinc  et  l'étain. 

3»  Quelques  chlorures  métalliques  cèdent  facilement  tout  on 
partie  de  leur  chlore  à  d'autres  métaux.  Le  chlorure  de  mercure 
est  dans  le  premier  cas;  c'est  principalement  pour  obtenir  les 
chlorures  très-volatils,  comme  le  bichlorure  d'étain,  le  chlorure  d'an- 
timoine, de  bismuth,  etc. ,  qu'il  est  employé.  Le  chlorure  de  cuivre 
cède  facilement  la  moitié  de  son  chlore,  et  cette  propriété  est  uti- 
lisée afin  de  chlorurer  l'argent  dans  le  procédé  américain  employé 
pour  l'obtention  de  ce  métal.  Dans  ce  dernier  cas,  on  opère  à 
froid  et  avec  l'intervention  de  l'eau. 

4»  Beaucoup  d'oxydes  sont  décomposés  par  le  chlore  sec,  so» 
l'influence  de  la  chaleur.  Le  chlore  se  substitue  à  Poxygène  qui  se 
dégage.  Ce  procédé  n'est  usité  que  dans  les  laboratoires,  pour  mon- 
trer que  dans  un  certain  nombre  de  cas  la  réaction  est  possible, 
car  il  ne  présente  aucun  avantage. 

5*"  Un  certain  nombre  de  chlorures  anhydres  ne  peuvent  être  ob- 
tenus directement  par  le  chlore  sur  le  métal,  soit  parce  que  le  métal 
serait  trop  coûteux,  soit  parce  qu'il  serait  trop  diflicile  à  préparer. 
On  a,  dans  ce  cas ,  recours  à  l'oxyde  ;  mais  beaucoup  d'oxydes  ne 
peuvent  être  décomposés  par  l'action  du  chlore  seule,  dont  l'affinité 
pour  le  métal  n'est  pas  assez  énergique  pour  détruire  sa  combinaison 
avec  l'oxygène.  Dans  ce  cas ,  on  fait  agir  deux  affinités ,  celle  du 
chlore  pour  le  métal,  et  celle  du  carbone  pour  l'oxygène,  de  la  même 
manière  que  pour  faire  le  chlorure  de  silicium  :  on  obtient  toujours 
ainsi  ceux  d'aluminium,  de  glucinium,  de  titane,  etc. 

6"*  Les  sulfures  métalliques  sont  presque  toujours  décomposables 
par  l'acide  ehlorhydrique ,  à  moins  que  ce  ne  soient  quelques  persul- 
fures^  comme  le  bisulfure  de  fer.  Si  l'acide  ehlorhydrique  ne  peut 
agir  seul,  on  doit  avoir  recours  à  l'eau  régale.  Lorsque  l'on  emploie 
l'acide  ehlorhydrique  seul,  le  chlore  s'unit  au  métal,  et  l'hydrogène 
au  soufre;  on  obtient  presque  toujours  ainsi  le  chlorure  d'anti- 
moine, et  les  chlorures  de  barium  et  de  strontium.  L'opération  doit 
être  faite  avec  quelques  précautions.  Si  l'on  ne  veut  pas  recueillir 
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l^acide  suUhydrique,  il  faut  l'enflammer,  et  agir  en  oiili^/,  s'il  est 
possible,  en  plein  air. 

7®  Le  petit  nombre  de  chlorures  insolubles,  ohlorure  d'argent,  sous- 
chlorure  de  mercure,  chlorure  de  plomb,  peuvent  être  obtenus  par 
la  voie  des  doubles  décompositions  »  qui  est  le  plus  commode. 

Usages, 

On  emploie  un  grand  nombre  de  chlorures  :  le  chlorure  de  so- 
dium»  qui  est  le  plus  abondant,  pour  les  usages  domestiques  et  les 
arts^  ceux  de  potassium,  de  barium,  d'ammonium,  d'étain,  de  fer, 
de  zinc,  de  manganèse,  d'antimoine,  de  mercure,  etc...,  dans  les 
arts,  les  laboratoires  et  la  médecine  :  il  n'en  sera  question  que  lorsque 
nous  traiterons  des  métaux  en  particulier. 

Etat  naturel. 

On  trouve  dans  la  nature  ceux  de  sodium,  de  potassium,  de 
magnésium,  de  calcium,  de  mercure,  d'argent. 

Caractères  distindifs  des  chlorures. 

Presque  tous  les  chlorures  sont  solubles  :  les  chloruresqni  sont  inso- 
lubles, et  que  nous  avons  cités,  servent  à  reconnaître  ceux  qui  sont  en 
dissolution.  En  effet,  un  chlorure  en  dissolution  donnera  un  précipité 
blanc  cailleboté  avec  le  nitrate  d'argent; ce  précipité  est  insoluble 
môme  dans  l'acide  nitrique,  et  soluble  dans  Tammoniaque;  il  se 
colore  peu  à  peu  en  violet,  puisen  brun-noirfttre  par  l'action  de  la  lu- 
mière diffuse,  et  instantanément  par  l'action  directe  delà  lumière 
solaire  et  même  delà  lumière  électrique.  Ce  précipité  esttrès-soluble 
dans  les  hyposultites,  et  un  peu  dans  les  chlorures  alcalins  et  l'acide 
chlorhydrique. 

Beaucoup  de  chlorures  traités  par  l'acide  sulfuriqoe  dégagent  de 
l'acide  chlorhydrique;  tous,  traités  par  cet  acide,  après  qu'ils  ont 
été  mêlés  avec  du  bioxyde  de  manganèse  ^  dégagent  du  chlore. 

BBOMUR£S. 

L'analogie  qui  existe  entre  le  brome  et  le  chlore  se  retrouve  dans 
leurs  combinaisons,  et  Thistoire  des  bromures  n'est  presque  que  la 
répétition  de  celle  des  chlorures.  Gomme  eux,  ils  sont  presque  tous 
solubles  dans  l'eau.;  ceux  d'argent  et  de  plomb ,  et  le  sous-bromure 
de  mercure,sont  insolubles;  ilssont  solides,  fusibles,  volatils,  quoiqu'à 
un  mdndre  degré  que  les  chlorures. 
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L'oxygène  et  Pair  agissent  sur  les  bromures  de  la  même  manière 
que  sur  les  chlorures.  D  est  probable  que  tous  les  autres  métalloïdes 
agissent  de  la  même  façon.  Mais  le  chlore  décompose  les  bromures  : 
il  se  combine  avec  les  métaux^  et  le  brome  est  mis  en  liberté.  La 
préparation  du  brome  est  fondée  sur  cette  réaction. 

Les  acides  se  comportent  à  peu  près  comme  avec  les  chlomres  :  ce- 
pendant Tacide  sulfurique  n'en  dégage  pas  de  Tacide  bromhydriqoe 
pur;  il  est  toujours  accompagné  de  vapeur  de  brome.  Si  Ton  ajoute 
du  bioxyde  de  manganèse  et  qu'on  les  traite  par  l'acide  sulfurique^ 
on  voit  immédiatement  des  vapeurs  rouges  qui  se  dégagent  :  c'est  le 
brome  qui  est  volatilisé ,  la  température  s'élevant  un  peu  par  la  ré- 
action. 

Les  métaux  se  comportent  avec  les  bromures  comme  avec  les 
chlorures^  c'est-à-dire  que  l'action  dépend  des  sections  tant  du  mé- 
tal combiné  que  du  métal  que  l'on  faire  réagir. 

Les  bromures  ofTrent  les  mêmes  compositions  que  les  chlorures, 
et  peuvent  être  basiques^  indifférents^  salins  ou  acides;  les  hrom- 
acides  peuvent  se  combiner  avec  les  bromobctses;  et  de  plus  les  brooH 
macides  peuvent  aussi  former  des  combinaisons  avec  les  chloroba- 
ses..  et  les  bromobases  avec  les  chloracides.  L'acide  bromhydrîque 
se  combine  avec  quelques  bromures  ^  en  produisant  des  bromhy- 
drates  de  bromures. 

L'afSnité  du  brome  pour  les  métaux  est  un  peu  moins  énergique 
que  celle  du  chlore.  Cependant  ils  se  combinent  quelquefois  direc- 
ment  avec  production  de  vive  lumière  ^  par  exemple  Tétain  ,  l'an- 
timoine, le  potassium^  le  sodium /et  probablement  tous  les  métaux 
alcalins,  en  produisant  une  détonation. 

Quelquefois,  pour  préparer  les  bromures,  on  emploie  le  brome  en 
dissolution  dans  l'eau  :  il  a  encore  assez  de  force,  en  cet  état,  pour 
dissoudre  l'or;  le  bromure  de  fer  se  prépare  souvent  de  cette  manière. 

Lorsqu'on  fait  passer  du  brome  en  vapeur  sur  les  oxydes  ou  sur 
les  carbonates  des  métaux  de  la  première  section  et  quelques  autres 
chauffés  au  rouge,  on  chasse  l'oxygène,  et  l'on  produit  des  bromures; 
il  y  a  même  incandescence  avec  les  oxydes  de  la  première  section. 
L'acide  broinhydrique  gazeux  et  sec  produit  aussi  des  bromures 
par  son  action  directe  sur  les  métaux  des  première  et  troisième 
section  et  sur  l'étain  :  l'hydrogène  se  dégage  ;  ce  gaz  dissous  dans 
l'eau  produit  le  même  résultat. 

Les  bromures  n'ont  d'usage  que  dans  les  laboratoires.  On  ne 
trouve  dans  la  nature  que  les  bromures  de  potassium ,  peut-être  de 
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sodium  9  de  magnésium ,  et  enfin  d'argent  dans  quelques  minerais 
d'Amérique,  principalement  au  Mexique  et  au  Chili. 

Caractères. 

Les  bromures  traités  par  l'acide  suUurique  concentré  donnent  de 
l'acide  bromhydrique  qui  produit  des  vapeurs  blanches  auxquelles 
sont  toujours  mêlées  des  vapeurs  de  brome.  Si  Ton  ajoute  du 
bioxyde  de  manganèse,  on  n'obtient  que  des  vapeurs  de  brome. 

Un  bromure  en'dissolution^  traité  par  du  chlore,  est  décomposé  ;  et 
la  liqueur  se  colore  en  brun  par  le  brome  isolé  qui  s'y  dissout;  si  on 
le  traite  par  une  dissolution  de  nitrate  d'argent,  on  obtient  un  pré- 
cipité blanc  qui  bnmit  sous  l'influence  de  la  lumière,  sans'passer  par 
la  teinte  violette  que  présente  le  chlorure  :  ce  précipité  est  inso- 
luble dans  l'acide  nitrique^  soluble  dans  l'ammoniaque,  mais  moins 
facilement  que  le  chlorure. 

lODURES. 

Les  iodures  se  présentent  avec  les  mêmes  caractères  que  les  chlo«- 
rures  et  bromures  ;  les  différences  au  moins  sont  très-faibles. 

Tous  sont  solides;  beaucoup  d'entre  eux  sont  solubles;  quelques- 
uns  sont  décomposés  par  l'eau  :  beaucoup  d'iodures  offrent  de  belles 
couleurs,  qui  malheureusement  sont  ou  fugaces  ou  altérables.  Tous 
sont  volatils  ;  les  iodures  de  la  sixième  section^  hors  ceux  de  mercure 
et  d'argent ,  sont  décomposés  par  la  chaleur. 

L'air  et  l'oxygène  décomposent  la  plupart  des  iodures  à  la  chaleur 
rouge;  les  iodures  des  métaux  alcalins,  de  plomb  et  de  bismuth,  sont 
seuls  inaltérables  dans  ce  cas  ;  ceux  des  métaux  alcalins  terreux  sont 
transformés  en  oxy-iodures.  Lorsque  les  iodures  sont  en  dissolution, 
ils  sont  décomposés  par  l'action  de  l'oxygène  de  l'air  :  il  se  forme  un 
oxyde,  et  de  l'iode  qui  se  dissout  en  même  temps  que  l'oxyde  et  co- 
lore la  liqueur.  Ce  phénomène  est  très-sensible  avec  les  iodures  al- 
calins. Tous  les  iodures  en  dissolution  peuvent  dissoudre  de  l'iode; 
il  se  forme  alors  des  poly-iodures  que  l'on  nomme  souvent  iodures 
iodures. 

L'hydrogène  agit  sur  les  iodures  de  la  même  manière  que  sur  les 
chlorures.  Le  chlore  et  le  brome  décomposent  les  iodures  ;  ils  s'em- 
parent du  métal ,  et  l'iode  devient  libre.  Le  soufre,  le  sélénium,  le 
phosphore,  agissent  de  même. 

L'action  des  métaux  dépend,  comme  pour  les  chlorures,  de  la 
section  à  laquelle  appartiennent  le  métal  combiné  et  celui  que  f  on 
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veut  taire  agir^  et  de  la  différence  de  volatilité  que  présentent 
l'iodure  préexistant  et  celui  qui  peut  ae  Cnrmer. 

L'acide  sulfurique  concentré  ne  dégage  pas  sensiblement  d'acide 
iodhydrique  des  iodures ,  mais  seulement  de  l^ode,  qui  donne  des 
vapeurs  violettes.  L'acide  nitrique  produit  le  mémeeffetyetysi  l'iodure 
est  en  dissolution  dans  l'eau,  Tiode  isolé  se  dépose  ea  poudre  brune. 
L'acide  ohlorhydriqueen  dissolution  n'a  pas  d'action,  mais,  à  l'état 
de  gaz  etau  rouge  sombre,  il  le  décompose  en  produisant  un  chlorure 
et  de  l'acide  iodhydrique.  L'acide  bromhydrique  agit  probablement 
de  la  même  manière.  Les  iodures  se  combinent  quelquefois  avec  l'a- 
cide iodhydrique^  et  produisent  des  iodbydrates  d'iodures. 

L'acide  sulfhydrique  décompose  les  iodures  des  métaux  des 
quatrième ,  cinquième  et  sixième  sections,  en  produisant  un  sulfure 
métallique  et  de  l'acideiodbydrique. 

Les  oxydes  métalliques  agissent  sur  les  iodures  suivant  la  loi  géné- 
rale de  l'action  des  bases  sur  les  sels. 

Les  iodures  sont  ou  acides,  ou  basiques,  ou  indifférents.  Les  ioda- 
cides  et  les  iodobases  se  combinent  entre  eux  pour  former  des  iodo- 
sels  ou  iodures  doubles  :  ils  peuvent  se  combiner  avec  les  chlorures 
et  les  bromures^  et  même  avec  quelques  oxysels. 

Préparation . 

Les  iodures  peuvent  s'obtenir  dans  beaucoup  de  cas  directement 
par  l'action  de  l'iode  sur  les  métaux,  par  la  voie  sèche  ou  par  la  voie 
humide,  tantôt  à  froid,  tantôt  à  l'aide  d'une  température  qui  n'a 
pas  besoin  d'être  très-élevée.  Ceux  des  métaux  qui  déccMnposent 
Teau  par  l'influence  des  acides,  comme  le  fer,  le  zinc,  peuvent  èire 
préparés  par  voie  humide. 

L'iodure  de  fer,  qui  estemployé  en  médecine,  est  toujours  pr^iaré 
de  cette  manière;  et  l'on  s'en  sert  aussi  pour  obtenir  l'iodure  de 
potassium,  en  traitant  l'iodure  de  fer  par  une  dissolution  de  po- 
tasse. 

On  peut  aussi  obtenir  les  iodures  en  traitant,  par  un  courant  de 
vapeur  d'iode,  les  oxydes  chaufles  au  rouge  3  les  iodures  alcalins»  au 
moyen  de  leurs  oxydes  ou  carbonates  en  dissolutions  concentrées  et 
l'iode  en  poudre.  Dans  ce  cas,  on  fait  en  même  temps  un  iodure  et  un 
îodate,  que  l'on  sépare  facilement,  ce  dernier  étant  très-peu  soluUe; 
mais  il  n'est  pas  nécessaire  de  les  séparer,  car,  si  l'on  chauffe  le 
tout  au  rouge, après  avoir  évaporé  à  siccité,  l'iodate  se  transforme 
entièrementen  iodure,  en  d^âgeant  tout  son  oxygène. 
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Les  iodoras  intolubies  peuveot  toujours  être  oblenuB  par  voie  de 
douUe  décompositioa. 

Usage. 

On  n'emploie  que  les  îodures  de  potasskun  et  de  fer  :  celui  d'ar- 
gent, eomme  le  bromure  et  chlorure  du  même  métal»  n'a  qu'un 
usage  indirect  dans  la  daguerréoty|He.  On  se  sert  aussi  en  mëde-> 
cine  de  l'iodure  de  mercure. 

On  ne  trouve  dans  la  nature  qu'un  petit  nombre  d'iodures  :  ceux 
de  potassium,  de  sodium,  accompagnent  les  chlorures  et  bromures 
des  mêmes  métaux  dans  les  sources  salées,  l'eau  de  la  mer,  les 
plantes  marines  et  même  d'eau  douce;  il  s'en  trouve  presque  toujours 
dans  le  nitrate  de  soude  du  Pérou  ;  on  trouve  aussi  l'iodure  d'argent 
dans  quelques  mines  au  Mexique,  au  Chili. 

Caractères. 

Les  indurés,  donnent  des  vapeurs  videttes,  quand  on  les  traite 
par  l'acide  sulfuriqueconcentré,  si  l'on  chauffe }  par  l'acide  nitrique, 
on produitun  dépôt  brun  dans  leurs  dissolutions  :  le  chlore  et  le  brome 
agissent  de  la  même  manière.  Le  chlorure  de  palladium  est  précipité 
par  les  iodures,  ce  qui  les  distingue  et  permet  de  déterminer  la  pro- 
portion d'iode  dans  un  mélange  de  chlorure  et  d'iodure.  Lorsqu'on 
chauffe  un  mélange  d'un  iodure  et  de  bisulfate  de  potasse,  il  y  a  pro- 
duction d'acide  sulfureux  et  de  vapeur  d'iode.  L'iode  pouvant  co* 
lorer  très-forleinrat  l'amidMi  en  bleu ,  ce  réactif  permet  de  reeon- 
n^ytre  la  présence  d'une  quantité  infiniment  petite  d'iodure  dans  une 
dissolution. 

Pour  opérer,  on  fait  une  dissolution  extrêmement  faible  d'amidon, 
et  l'on  choisit  de  préférence  la  fécule  de  pomme  de  terre  ;  il  faut  un 
centième  au  plus  d'amidon  dans  l'eau.  Cette  dissolution,  faite  à  l'é- 
buUition,  est  filtrée  :  on  en  ajoute  à  la  liqueur  dans  laquelle  on  sup- 
pose un  iodure  ;  on  mêle  intimement;  puis,  en  faisant  couler  au-des* 
sus,  non  pas  la  dissolution  de  chlore  dans  l'eau,  mais  seulement  l'air 
changé  de  chlore  qui  se  trouve  dans  le  flacon,  s'il  y  a  des  traces  d'io- 
dures,  l'iode  est  oiis  en  liberté  et  colore  immédiatement  l'amidon  ;  il 
faut  que  la  dissolution  soit  froide;  car  l'iodure  d'amidon  se  décolore 
par  la  chaleur.  Il  faut  se  garder  de  mettre  un  excès  de  chlore  :  la  co- 
îoratîoa  pourrait  être  détruite  si  r^ûdement  que  l'on  n'aurait  peut- 
être  pas  le  temps  de  la  voir.  C'est  pourquoi  l'on  doit  verser  seulement 
l'air  du  flacon.  Il  se  produirait ,  par  l'excès  de  chlore ,  par  suite  de 
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la  décomposition  de  l'emx,  de  l'acide  chlorhydrique  et  de  l'acide 
iodique,  cpii  ne  colore  pas  l'amidon.  Le  brome  produirait  exactaraent 
la  même  réaction  que  le  chlore.  Les  iodures  produisent  dans  le  ni- 
trate d'argent  un  précipité  blanc  sale^  insoluble  dans  l'acide  nitrique, 
presque  insoble  dans  l'ammoniaque,  ce  qui  les  distingue  des  chlo- 
rures et  bromures,  le  précipité  qu'ils  donnent  dans  ce  cas  s'y  dissol- 
vant j  ils  précipitât  en  vert  les  sels  de  sous-oxyde  de  mercure ,  en 
rouge  ceux  de  protoxydede  ce  métal,  et  en  jaune  les  sels  de  plomb. 

FLUORURES. 

Le  fluor  appartient  à  la  famille  du  chlore,  quoique  présentant 
d'assez  grandes  différences  avec  les  autres  corps  de  ce  groupe  ;  les 
fluorures  diffèrent  donc  plus  des  chlorures,  bromures  et  iodures, 
que  ceux-ci  entre  eux.  Ainsi  beaucoup  de  ces  trois  genres,  qui  sont 
solubles  et  même  déliquescents,  ont  leurs  correspondants  insolubles 
dans  les  fluorures.  On  obtient  des  chlorures,  etc.,  parfaitement  neu- 
tres, tandisque  tous  les  fluorures  solubles  ont  des  réactions  ou  acides 
ou  basiques;  c'est  pourquoi  l'on  peut  obtenir  un  si  grand  nombre  de 
fluorures  doubles  ou  de  fluosels. 

Les  fluorures  liquides  sont  assez  nombreux  ;  plus  souvent  cepen- 
dant ils  sont  solides  :  ils  sont  généralement  fusibles;  quelques-uns 
seulement  sont  volatils  ;  plusieurs  sont  odorants. 

On  a  peu  étudié  l'action  des  corps  simples  métalloïdes  sur  les 
fluorures;  on  sait  seulement  que  le  chlore,  le  brome  et  l'iode  leur 
enlèvent  quelquefois  à  chaud  une  portion  de  métal  en  produisant 
un  composé  plus  riche  en  fluor.  Cependant  le  chlore  peut  décom- 
poser complètement  les  fluorures  de  mercure  et  d'argent  :  c'est  au 
moyen  de  ce  dernier  qu'on  est  parvenu  à  isoler  le  fluor. 

L'eau,  en  dissolvant  les  fluorures  alcalins,  les  décompose  partiel- 
lement; lorsqu'on  chauffe,  l'eau  se  décompose  ;  une  partie  du  métal 
prend  de  l'oxygène  à  l'eau,  dont  l'hydrogène  s'unit  au  fluor  corres- 
pondant :  l'acide  fluorhydriquequien  résulte  se  combine  avec  la  por- 
tion de  fluorure  non  décomposé  pour  former  un  fluorhydrate  de 
fluorure.  Les  fluorures  d'antimoine  et  de  bismuth  sont  entièrement 
décomposés,  comme  la  plupart  des  sels  de  ces  métaux.  Le  fluorure 
de  calcium  est  tout  à  fait  insoluble  dans  l'eau,  tandis  que  les  chlo- 
rure, bromure  et  iodure  de  ce  métal  sont  très-solubles. 

Les  acides  décomposent  souvent  à  froid  les  fluorures  solubles  ; 
mais,  dans  ces  conditions ,  ils  sont  sans  action  décomposante  :  sur 
ceux  qui  sont  insolubles  dans  l'eau ,  ils  ne  font  que  les  dissoudre. 
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Si  Ton  chauffe,  ces  derniers  eux-mêmes  sont  décomposés^  si  l'acide 
employé  est  puissant.  C'est  au  moyen  de  l'action  de  l'acide  sulfuri- 
que  sur  le  fluorure  de  calcium  que  r<Hi  obtient  Tacide  fluorfaydri- 
que,  l'eau  cédant  son  oxygène  au  métal  qui  forme  un  sulfate,  et 
s(m  hydrogène  au  fluor. 

PrépartUion. 

On  obtient  les  fluorures  par  l'action  directe  de  l'acide  fluorhydri- 
que  sur  les  métaux  de  la  première  et  de  la  troisième  section,  et  sur 
les  oxydes  ou  carbonates.  Lorsque  le  fluorure  que  l'on  veut  obtenir 
est  très-volatil ,  on  peut  le  préparer  en  chauffant  un  mélange  d'un 
fluorure  fixe  parle  métal,  s'il  est  d'une  section  antérieure.  Les  fluo- 
rures volatils  peuvent  aussi  être  obtenus  en  chauffant  le  mélange 
d'un  fluorure  alcalin  avec  l'oxyde  du  métal,  après  y  avoir  ajouté  de 
l'acide  sulfurique  concentré. 

Les  fluorures  insolubles  sont  facilement  obtenus  par  double  dé- 
composition. 

Un  seul  fluorure  est  employé,  c'est  celui  de  calcium,  qui  sert  dans 
les  laboratoires  à  obtenir  tous  les  autres,  et  dans  les  arts  comme 
fondant  pour  quelques  opérations  métallurgiques;  enfin  de  belles 
variétés  d'Angleterre  sont  taillées  en  vases  et  objets  d'ornement. 

On  trouve  dans  la  nature  le  fluorure  de  calcium  et  quelques  fluo- 
rures doubles,  comme  la  topaze,  etc. 

Caractères. 

Le  caractère  le  plus  remarquable  des  fluorures  est  d'attaquer  le 
verre  lorsqu'on  les  traite  par  l'acide  sulfurique;  il  suflit  pour  les 
distinguer  de  tous  les  autres  corps.  Lorsqu'on  les  traite  ainsi,  après 
les  avoir  mêlés  avec  du  sable  siliceux  très-fin  ou  du  verre  pilé,  et 
que  l'on  recouvre  avec  une  ardoise  uniformément  mouillée  le  creu- 
set dans  lequel  on  opère,  il  s'y  dépose  de  la  silice  en  gelée  blanche, 
facile  à  apercevoir  sur  le  fond  brun  de  ce  couvercle.  Siies  fluorures 
sont  en  dissolution,  il  faut  les  traiter  par  l'acide  sulfurique  dans  un 
verre  de  montre  que  l'on  a  recouvert  intérieurement  du  vernis  ser- 
vant à  opérer  la  gravure  sur  verre,  et  sur  lequel  on  a  tracé  profondé- 
ment quelques  traits  qui  atteignent  le  verre.  Les  traits  sont  bientôt 
gravés,  mais  polis.  On  distingue  facilement  ces  dissolutions  de  celles 
des  chlorures,  etc.,  parce  qu'elles  ne  donnent  pas  de  précipité  avec 
le  nitrate  d'argent. 

T.  I.  35 
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Les  combinaisons  du  cyanogène  avec  les  métaux  ont  pins  de  rap- 
port avec  les  chlorures,  etc.,  cpie  n'en  ont  les  fluorures,  quant  aux 
propriétés  chimiques;  cependant  le  plus  grand  nombre  des  cyanures 
est  ou  insoluble  ou  peu  soluble.  Ceux  des  quatre  dernières  sections 
sont  décomposés  par  la  chaleur  seule  ;  il  en  résulte  ou  le  métal  ou 
un  carbure  métallique.  Les  cyanures  de  la  première  section  sont  in- 
décornpqsal:>les.  Tous  sont  décomposés  par  lé  contact  de  l'air,  quand 
ils  sont  en  dissolution  ou  même  humides  :  le  métal  s'oxyde,  et,  s'il 
est  alcalin ,  il  absorbe  l'acide  carbonique,  et  Je  cyanure  finit  par  être 
entièrement  décomposé.  L'acide  chlôrhydrique  les  décompose  en 
produisant  un  chlorure,  tandis  que  son  hydrogène  s'unit  au  cyano- 
gène pour  former  de  l'acide  cyanhydrique  qui  s^  dégage  :  Tacide 
sulfurique  produit  le  même  résultat  avec  les  cyanures  des  métaux 
de  la  première  et  de  la  troisième  section. 

Chauffés  avec  du  bioxyde  de  manganèse,  ils  se  changent  en  cya- 
nates  ;  avec  le  soufre ,  ils  donnent  des  sulfocyanures  (  rhodanures 
de  Berzélius). 

Les  cyanures  sont  constitués  comme  les  chlorures  ;  il  y  a  des  cya- 
nures basiques ,  acides ,  indifférents  et  salins. 

Les  cyanures  basiques  peuvent  se  combiner  avec  les  cyanures 
acides,  et  produire  des  cyanures  doubles  ou  cyano-sels;  ils  peuvent 
aussi  se  combiner  avec  les  chlorures ,  bromures  et  iodures. 

Les  cyanures  alcalins  se  préparent  en  calcinant  fortement  un 
mélange  de  carbonate  de  la  base  avec  des  matières  animales ,  telles 
que  du  sang  desséché,  de  la  rftpure  de  corne,  etc.,  qui  contiennent 
du  carbone  et  du  nitrogène  dont  la  combinaison  ^'opère  sous  l'in- 
fluence du  métal  réduit  par  l'excès  de  carbone.  Ces  cyanures  alcalins 
servent  à  préparer  tous  les  cyanures  insolubles,  par  double  (Recom- 
position. 

Qn  peut  préparer  les  cyanures  solubles  direçtei^ent  par  l'acide 
cyanliydrique  et  la  base  non  carbonatée;  l'acide  cyanhydrique  est 
trop  peu  énergique  pour  déplacer  raci()e  carbonique  ;  celui-ci,  au 
contraire,  décompose  les  cyanures. 

Caractères. 

On  reconnaît  facilement  les  cyanures  solubles  par  la  propriété 
qu'ils  ont  de  donner  avec  les  sels  de  peroxyde  de  fer  un  précipité 


Digitized  by  LjOOQIC 


blea  foQQéy  qui  est  le  bleu  dQ  Pnfsse^  avee  les  s^  d^  protoxyde  un . 
pi^ipîté  blapc  qui  bleuit  i^  Vm,  et  «veo  le  pitrate  d'angent  un  pté*  ^ 
cipité  blanc,  ipsoliible  dans  1-açide.nitiîque* 

Tous  les  cyanures  simples  sont  vénéneux. 

L^s  çyfiiinrjes  de  potassium^  de  fer  et  de  meroure  d'ai^nt,  d'or, 
sop^  )es  feids  employés  :  le  premier  oopme  réactif  et  dans  la  prépa-^ 
ration  ^es  bains  métalliques  pour  la  daruoe,  Vargenture,  etc.  ;  le  se^ 
cond  coqmpecQuleur;  le  troisième  seulement  d^fusles  laboratoires , 
poqr  obtenir  le  cyanogène ,  l'acide  cyanhydrique,  et  pour  séparer 
le  palladium  des  métaux  avec  lesquels  il  est  dissout-  . 

Quelques  cyanures,  considérés  spuvent  comme  cyanures  doubles^ 
sont  de$  combinaisQns  d'un  autre  ordre  dont  nous  ne  devrons  nous 
occuper  qu'en  traitant  des  métaux  qui  entrent  dans  leur  compqsitien .. 

svLvocïASiVl^xs{onrhQdain^r€s)p 

Les  sulfocyanures  ont  beaucoup  des  caractères  des  cyanures  :  tes' 
uns  sont  solubles,  les  autres  insolubles;  ils  sont  tous  décomposa- 
blés  par  la  chaleur  au  contact  de  Fair,  et  même  par  la  chaleur  seule, 
excepté  ceux  de  la  première  section.  Le  sulfocyaiiure  de  potassium 
est  le  seul  que  l'on  prépare  ordinairement  ;  il  ne  sert  que  comjne 
réactif.  Il  colore  en  rouge  de  sang  des  dissolutions  de  peroxyde  'de 
fer.  On  peut  ainsi  reconnaître  la  présence  de  traces  impondérables 
de  ce  métal.  Il  précipite  en  blanc  le  nitrate  d'argent;  le  precîplté' 
eei  insoluble  dans  l'acide  nitrique  faible,  et  aussi  insoluble  dansl*^au 
que  le  chlorure. 


N|TBATBS  ou  AZOTATES. 

Les  nitrates  sont  tous  solubles  dans  l'eau ,  quand  ils  sont  neutres  ; 
il  n'y  a  que  celui  de  bismuth  qui  soit  décomposable  par  l'eau  à  froid  : 
il  se  forme  un  nitrate  basique  qui  se  dépose,  et  un  nitrate  très-acide 
qui  reste  en  dissolution  ;  mais,  si  l'on  ajoute  une  grande  quantité  d'eau,' 
le  sel  neutre  se  reproduit  en  se  dissolvant.  Les  nitrates  de  mercure 
se  décomposent  aussi  par  Peau ,  mais  en  aidant  la  réaction  par  sa 
chaleur  :  ce  sont  encore  des  nitrates  basiques  qui  se  déposent. 

La  chaleur  seule  décompose  tous  les  nitrates.  Les  résultats  varient 
selon  Péneigie  de  la  base  en  combinaison  :  ceux  des  bases  alcalines 

35. 


Digitized  by  LjOOQIC 


îvH  OXYSBLS. 

lie  sont  décomposés  entièrement  que  par  une  très-forte  chaleur  ; 
alors  la  base  reste  seule  ;  si  la  température  $  été  peu  élevée  ou  peu 
I»ûtongée ,  Facide  ne  perd  qu'une  partie  de  son  oxygène^  et  il  reste 
un  nitrite. 

Les  nitrates  formés  par  les  métaux  des  autres  secti(»s  sont  tou- 
jours complètement  détniits;  il  ne  reste  que  l'oxyde,  ou  le  métal, 
s'il  est  de  la  sixième  section  :  la  préparation  de  quelques  oxydes  est 
fondée  sur  cette  propriété.  Dans  cette  décomposition,  l'acide  est  en- 
tièrement décomposé,  â  la  base  est  énergique  ou  si  le  sel  est  anhy- 
dre; mais  si  la  base  est  faible,  et  que  le  sel  continue  en  même 
temps  de  Teau  de  cristallisation,  au  commencem^t  de  Taction, 
Teau,  en  s'évaporant,  entraîne  une  partie  de  l'acide,  dont  le  reste  se 
décompose  ensuite. 

Si  les  éléments  de  l'acide  et  ceux  de  la  base  peuvent  réagir  les 
uns  sur  les  autres,  on  peut  obtenir  pour  résultat  de  la  décompositioa 
des  produits  très-variables.  Ainsi,  avec  le  nitrate  d'ammoniaque, 
Fhydrogène  de  cette  base  se  combine  avec  une  partie  de  l'oxygèae  de 
l'acide  pour  produire  de  l'eau,  et  il  se  forme  en  même  temps  du  prot- 
oxyde  de  nitrogène.  Lorsque  la  base  est  puissante  et  en  même  temps 
indécomposable,  et  que  de  plus  elle  ne  peut  se  suroxyder,  il  résulte 
de  la  décomposition  un  nitrite  et  de  l'oxygène;  puis,  l'acide  nitreux 
se  décomposant,  il  reste  l'oxyde  libre,  de  l'oxygène,  du  nitrogène  : 
ces  deux  gaz  se  dégagent.  Si,  dans  ce  cas,  la  base  n'est  pas  très^éner- 
gique,  il  se  dégage  de  l'oxygène  et  de  l'acide  hyponitrique  :  c'est  ce 
qui  arrive  quand  on  chauffe  le  nitrate  de  plomb.  Lorsque  la  base 
peut  se  suroxyder,  il  se  dégage  seulement  de  l'acide  hyponitrique; 
dans  quelques  cas  il  se  forme  de  l'acide  nitreux  qui  peut  être  ab- 
^^rbé  par  la  base  tant  que  la  température  n'est  pas  très-élevée,  mais, 
en  chauffant  plus  fortement,  l'oxyde  reste  seul. 

Lorsque  les  nitrates  sont  traités  à  chaud  par  les  métalloïdes  ou 
les  métaux,  ils  sont  nécessairement  décomposés.  Si  le  corps  a  de 
l'affinité  pour  l'oxygène,  la  température  ne  doit  pas  être  très^evée  : 
souvent  il  y  aurait  à  craindre  des  explosions.  Ainsi  le  chlore,  le 
brome,  l'iode,  le  nitrogène,  qui  ne  se  combinent  que  dif&cilementavec 
l'oxygène,  n'auront  par  eux-mêmes  que  peu  d'action;  mais  le  car- 
bone, le  bore ,  le  soufre ,  le  phosphore,  tous  les  méMiux ,  hors  ceux 
de  la  sixième  section,  les  décomposeront  violemment  à  chaud  en 
s'emparant  de  l'oxygène,  les  uns  pour  former  des  acides  qui  se 
combineront  avec  la  base  du  nitrate  en  expérience,  les  autres  seule- 
ment des  oxydes  qui  seront  simplement  mêlés  à  cette  base.  On  se  sert 
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souvent  de  cette  propriété  pour  préparer  un  certain  nombre  de 
sds,  les  arséniates ,  chromâtes,  manganates,  etc. 

Les  acides  sulfurique,  sélénique,  phosphorique ,  arsénique, 
hydratés,  décomposent  les  nitrates  en  dégageant  l'acide  sans  le  dé- 
composer; ils  se  combinent  en  même  temps  avec  la  base.  L'action  de 
Tacide  chlorhydrique  est  moins  simple,  car  il  se  décompose  lui- 
même  en  partie  :  l'autre  portion  se  combine  avec  la  base;  il  se  dé- 
gage du  chlore,  de  Tacide  nitreux  ;  il  se  forme  en  même  temps  de 
Teau. 

L'acide  borique^  peu  énergique  à  la  température  ordinaire,  mais 
l'un  des  plus  puissants  acides  aux  températures  élevées^  les  déc^mi- 
pose  avant  la  chaleur  rouge. 

On  ne  connaît  pas  de  nitrates  acides  :  ceux  que  l'on  désigne  quel- 
quefois ainsi  ne  sont  que  des  nitrates  neutres  en  dissolution  dans  un 
excès  d'acide  qui  n'est  pas  en  proportions  définies^  n'est  pas  en 
combinaison;  on  connaît  seulement  les  nitrates  neutres  et  basiques. 

Dans  les  nitrates  neutres,  l'oxygèoe  de  la  base  est  à  celui  de  l'a- 
cide dans  le  rapport  de  i  à  5. 

Dans  les  nitrates  basiques^  pour  i' équivalent  d'acide,  il  peut  y 
avoir  %3ei  même  6  équivalents  de  base. 

Préparation. 

On  obtient  en  général  les  nitrates  par  l'action  de  l'acide  ni- 
trique :  i""  sur  les  métaux ,  une  partie  de  l'acide  est  alors  décom- 
posée pour  oxyder  le  métal;  si  la  base  est  un  protoxyde^  la 
réaction  se  passe  souvent  entre  4  équivalents  d'acide  et  3  de 
métal,  on  obtient  alors  3  équivalents  de  nitrate  et  i  d*oxyde  de 
nitrogène,  3  R  -h  4  No  =  3  (Ro  No')  +  No;  3**  sur  les  sulfures 
métalliques  des  première  et  troisième  sections,  dissous  ou  jdaeés 
dans  l'eau  :  dans  ce  cas,  ce  n'est  pas  l'acide  seul  qui  se  décompose 
pour  oxyder  le  métal,  mais  l'eau  qui  cède  son  hydrogène  au  srâfre 
et  son  oxygène  au  métal;  3**  sur  les  oxydes  ou  les  carbonates.  Il 
n'y  en  a  qu'un  dont  la  préparation  se  fasse  par  un  procédé  diffé- 
rent :  c'est  celui  de  potasse,  qui  est  l'objet  d'une  industrie  particu- 
lière importante  que  nous  d^rirons  en  détail.  On  peut  cependant 
obtenir  aussi  tous  les  nitrates  par  double  décomposition ,  en 
ajoutant  à  la  dissolution  de  sulfate  du  métal  dont  on  veut  avoir  le 
nitrate  une  dissolution  de  nitrate  de  baryte  ;  ainsi,  en  traitant  le 
suUiEite  de  manganèse  par  le  nitrate  de  baryte,  on  obtient  le 
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ilitrate  de  manganèse  en  dbsdlulion  ({ilè  t'oll  séfiOèy  au  ttiOfeli 
de  la  filtration,  du  isulfate  de  baryte  litflertuMë  : 

iino,  ^  4-  bad,  N'd^  =  Àiho;  Nd^^  -^  liad  Sd^ 


13 


Étiat  nathrei. 

On  ne  rencontre  dao^la  nature  qu'un  petit  nombre  de  nitrates;  ce 
90nt  ceux  :  i^  de  spudç^  qui  se  trouve  en  masse  considérable  au 
Pérou  ;  dans  une  localité  qui  contient  un  assez  grand  nombre 
d'auti'es  sels ,  sel  gemme,  sulfate  d'&lMmjne  ^  borate  de  chanx  et 
fnagnésie,  etc.;  ^  de  potasse,  qui  est  très-abondant  9ux  iodcss 
Orientales,  d'où  l'on  en  exporte  des  quantités  considérables ,  et  qui 
contient  des  nitrates  de  chaux  et  de  magnésie  :  ces  dernière  se 
forment  joumeilement  dans  les  murs  des  ha))itations  bas%Bs  et  hu- 
laides,  surtout  de^  étable^^  bergeries,  etc.,  et  dans  leur  sol;  ils  sont 
utilisés  dans  Tart  du  salpétrier. 

Viâges', 

Dans  les  laboratoires  on  3e  sert  d'un  assfez  grand  nombre  de 
nitrates.  Dans  les  arts  on  utiliise  ceux  de  potasse^  de  soude;  de  fer, 
de  plomb,  de  bismuth,  de  chaux,  de  magnésie.  Dans  les  pharmacies 
on  n'emploie  guère  que  ceux  de  potasse,  d'argent,  le  sou&-nitrate  de 
bismuth,  les  sous-nitrates  de  mercure. 

Caractères. 

Tous  les  nitrates  tont  solubles  :  placés  sur  un  charbOfl  rtxigë,  ils 
fhsënt,  c'est-à-Uire  qu'en  se  débomposaiit  ik  activent  latx>mbdlttofl. 
Décomposée  par  te  chaleur,  ils  laissent  la  bése  entièrement  Bllre. 
Traités  pafc*  i'aclde  sulfuriqiie  concèiltré,  ils  donhent  des  vapëlirs 
blaiiches;  si  on  djonte  de  la  limaille  de  cuivre  à  ce  mélange;  Un  (ob- 
tient des  vapeurs  ronges. 

on  peut  tecohndttre  la  {H-ésence  d'une  très^faible  quantité  db 
hitrate  pa^  le  procédé  de  M.  Deëbassa^s  de  Ricfaemond.  On  ajodie 
uh  peu  de  la  dissolution  à  de  l'acide  sulfurique,  puis  on  y  introduit 
un  petit  cristal  de  protosulfate  de  <er,  autour  duquel  se  produit 
une  coloration  TÎolette  :  on  peut  aussi  faire  glisser  doucement  à  Ik 
surface  du  mélange  un  peu  de  dissolution  de  protosuUiite  de  fer;  lu 
^rface  de  contact  des  deux  liquides  ne  tarde  pas  à  se  colore^;  du 
pelit  encore  modifier  cette  réaction  en  mêlant  la  dissolution  de 
sulfate  de  fer  avec  celle  du  nitrate  éuppQsé  et  légteemeiit  acidiBé 


Digitized  by  LjOOQIC 


au  ihoyeu  dé  Pkcide  sUlhiHijiie;  bn  y  |ilongfe  alors  un  fil  de  let-  bten 
décapé;  c'est  autour  tte  ce  fefr  qùëlacoloratioii  viotetle  se  pi*odùtt. 
On  peut  aussi  fetii|plBj^ëp  l'îHdffeb,  tltii  fe§t  décoloré  pâi-  le  dégage- 
ihènt  de  l'àcidè  hitn<|î)ë: 

NiTJllTES. 

Lès  caractères  dés  riitrites  sont  seiisibiehient  les  riiènies  qlie 
ceux  des  hitrateë}  tothme  eux  ils  sbrit  soluble^  ttflHs  l'eau,  dé- 
cotnposables  t)àMâ  chàlëiir;  leùrâ  dissolution^  sont  déC0iilp()[>ées 
4ùànd  ou  les  fell  boliilUr  ;  k  l'àbri  de  rSlr,  elles  dégagent  Hù  bloxyde 
de  riltrogèné  ,  et  il  reste  un  nitrate ,  dans  les  rappbrts  de  2  ët}tti- 
vàletits  de  bioxydfe  Ah  niîrbgène  el  de  i  de  rilltatfe. 

L'âbide  sulftiiriqUë  eti  dégagé  dès  vapéùtS  tougès,  bë  ijùi  lés  dis- 
tingue facilement  des  nitrates,  qilî  donnent  des  Vaj)eijlts  blantHëi; 
d'&lUeUrb  le§  autres  catkclëre^  dlstîHfcdfs  l)oUrriaiëïit  quelquèfbiii  les 
faire  confondre  avëb  les  riltràleS  ;  Ils  ftiéeht  de  liiBttie  Sur  lés  clidb- 
bons,  etc. 

On  ne  connaît  pas  de  nitrites  acides;  mais  on  obtient  des  nitriies 
bàsiciueè  dans  fesquelk  (iout"  1  ëqiilValehl  d'dcidb  il  peut  y  kvoir 
iy  A,  4,  6  ëqiilvdlferttsde  base. 

Àiiciih  d'euk  ti'k  d'usage,  'Û  ce  n'fesl  dlbis  M  labdrâtdli'ëb. 
Bh  produit  îJOuvtHt  deg  liîlHtes  daiis  la  fabriëâtWii  de  VMde  siiiru- 
riqùe  :  c'ë'sl  Ibk^qiî'bti  àbéorbé  ad  moyëride  Ik  chailix  bu  d'Une  autre 
ba^  lés  Vajfieurk  tfllréii^  qui  àë  dégagétit  des  chatdbi*es  de  t)loihb. 

CHLORATES. 

Les  cblbràteé  tout  tous  facilement  décompdsables  par  la  chaleur  : 
Poiygëne  éé  &ê%^  tdhtièl-ëlneut ,  et  il  reste  un  chlorure,  si  ce  n'est 
avec  ceux  de  la  seconde  section,  qui  perdent  leur  chlbre  et  conser- 
Veht  l'oxygène  de  là  base  reêtartl  à  l'état  d'oxyde ,  et  ceux  de  la 
dernière  sectîôki ,  quL  laissent  dégager  le  éhlore  et  l'oxygène  »  le 
métal  restant  libre  :  il  faut  en  excepter  ceux  de  mercure  etd'argent, 
qui  retiennent  le  chlore. 

Les  chlorates  forment  avec  les  corps  combustibles  des  mélanges 
qui  détonent  par  la  chaleur  et  par  le  choc  :  pendant  longtemps 
les  aduorces  fulminantes  ont  été  faites  de  cette  manièi*e;  et  celles 
cHotat  on  se  sert  encore  dans  Farmée  anglaisé  sont  fabriquées  au 
moyen  du  chlorate  de  potasse  et  du  sulfure  d'antimoine. 

Les  corps  dont  l'affinité  pour  l'oxygène  est  trop  faible  pour  qu'ils 
se  combinent  avec  luidirectement^  le  nitrogène,.  le  chlore,  le  broni«. 
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ne  sont  ni  oxydés  ni  acidifiés  par  les  chlorates;  l'iode  est  trans- 
formé en  acide  iodique  par  rintermédiaire  de  l'eau. 

Les  chlorates  activent  nécessairement  la  combustion  ;  et^  si  Ton  en 
projette  sur  un  charbon  rouge^  ils  fusent  plusfortementqiie  les  nitrates. 

L'eau  dissout  tous  les  chlorates,  excepté  celui  de  sous-oxyde  de 
mercure.  Les  acides  puissants  décomposent  les  chlorates  ;  il  se 
forme,  par  l'action  sulfurique,  un  sulfete,  un  perchlorate  et  de 
l'acide  chloreux ,  qui  produit  souvent  des  détonations  par  la  dé- 
composition que  lui  fait  éprouver  l'élévation  de  température  de  la 
réaction.  Lorsque  le  chlorate  est  mélangé  avec  un  corps  combus- 
tible, cette  décomposition  de  l'acide  chloreux  en  détermine  Tin- 
flammation.  La  réaction  est  difCérente  si  l'on  fait  agir  l'acide  sur 
les  dissolutions  de  chlorates;  il  ne  se  dégage  plus  d'acide  chliMreux, 
mais  de  l'oxygène  et  du  chlore. 

Tous  les  chlorates  connus  soai  neutres.  Dans  ces  seb ,  l'oxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5. 

Préparaiion. 

On  peut  préparer  dh*ectement  les  chlorates  au  moyen  de  l'a- 
cide et  de  l'oxyde  métallique  ou  de  la  base;  {dus  généralement, 
pour  les  chlorates  alcalins,  on  fait  agir  un  excès  de  chlore  sur  les 
dissolutions  alcalines  concentrées.  Dans  cette  réaction,  6  équivalents 
de  chlore  doivent  exercer  leur  action  sur  6  équivalents  de  base  : 
on  produit  5  équivalents  de  chlorure  et  i  de  chlorate,  de  la  manière 
suivante  : 

6  Cl-h  6  RO  =  5Ra -h  RO,  CIO*. 

L'équivalent  d'acide  chlorique  est  formé  par  les  5  équivalents 
d'oxygène  abandonnés  par  les  équivalents  correspondants  de  base 
dont  le  métal  s'unit  au  chlore. 

On  ne  rencontre  aucun  chlorate  dans  la  nature.  On  n'emploie 
^ue  le  chlorate  de  potasse,  en  quantité  un  peu  notable,  et  un  pea 
celui  de  baryte  pour  les  feux  colorés. 

Caractères. 

Les  chlorates  iîisentsur  les  charbons  :  le  résidu  est  salin  et  non 
alcalin,  comme  cela  arrive  avec  les  nitrates  et  nitrites;  traités  par 
l'acide  sulfurique,  ils  se  colorent  en  jaune  foncé  par  l'acide  chlo- 
reux qui  se  produit  et  dont  Todeur  est  reconnaîssable  :  leurs  disso- 
lutions ne  précipitent  pas  les  sels  d'argent  et  ne  détruisent  pas  les 
(^01llettrs  végétales. 
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FSRGHLORATES. 

Les  peirchlorates  présentent  une  grande  partie  des  propriétés  des 
chlorates  :  la  chaleur  les  décompose  de  même  ;  Toxygène  se  dégage  ; 
il  reste  un  chlorure  ;  mêlés  «avec  les  combustibles»  ils  détonent  par 
la  chaleur  et  par  le  choc  ;  les  poudres  fulminantes  qui  en  résultent 
détonent  cependant  moins  facilement  que  celles  qui  sont  faites  avec 
les  chlorates ,  ce  qui  tient  à  ce  que  l'acide  perchlorique  est  plus 
stable  que  Tacide  chlorique. 

Les  perchlorates  sont  tous  solubles  dans  l'eau  ;  quelques-uns 
mêmesontdéliquescentset  solubles  dans  l'alcool  ;  le  moins  soluble  de 
tous  est  celui  de  potasse,  qui  peut  même  passer  pour  insoluble  à  0^. 
Dans  ces  sels,  Toxygène  de  la  base  et  celui  de  Tacidé  sont  dans  le 
rapport  de  1  à  7. 

Lesperchlorates^traitéspar  Tacide  sulfurique^  donnent  les  vapeurs 
blanches  d'acide  perchlorique  que  Ton  peut  recueillir. 

Préparatùm. 

On  obtient  tous  les  perchlorates  directement ,  par  Tadde  et  la 
base  ou  son  carbonate.  Celui  de  potasse,  qui  est  le  seul  usité 
dans  les  laboratoires  y  s'obtient  par  la  décomposition  partielle  du 
chlorate  par  la  chaleur  ou  par  Faction  de  l'acide  sulfurique  sur  le 
même  sel.  On  n'en  trouve  aucun  dans  la  nature. 

Caractères. 

Ils  fusent  sur  les  charbons,  commeles  nitrates,  nitrites  et  chlorates. 
Le  résidu  est  salin  et  non  alcalin  ;  ce  qui  les  distingue  des  combinai- 
sons nitriques;  traités  par  l'acide  sulfurique ,  il  n'y  a  pas  coloration 
en  jaune,  mais  formation  de  vapeurs  blanches»  ce  qui  les  distingue 
des  chlorates;  ils  ne  détruisent  pas  les  matières  colorantes  végétales. 

GHLORITES. 

Les  chlorites  ont  une  faible  odeur  de  chlore ,  ou  plutôt  d'acide 
chloreux  :  ils  détruisent  les  couleurs  végétales.  Cette  propriété  n'est 
pas  détruite  par  l'acide  arsénieux  :  ils  sont  très-solubtes  ;  leurs  dis- 
solutions sont  décomposées  par  la  chaleur,  et  Ton  ne  peut  les  obtenir 
solides.  On  peut  produire  des  chlorites  bibasiques.  Dans  les  chlorites 
neutres,  l'oxygène  de  la  base  est  à  celui  de  l'acide  dans  le  rapport 
de  i  à  3.  On  prépare  tous  les  chlorites  directement.  Ils  sont  sans 
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Caractères. 


Leur  ocleur,  ainsi  que  feurs  propriétés  décolorantes,  les  âistin- 
gUètii  de  tous  lés  sels  précédents. 


UTFOGHLOaiTËS. 

Tous  les  hypochlorites  sont  odorants  ^  çt  rappellent  l'odeur  du 
chlore  :  ils  sont  tous  sdubles»  décolorants;  mais  leur  propriété 
.  décolorante  est  détruite  par  la  dissolption  d'acide  arsénieux.  Leurs 
dissolutions  se  décomposant  par  lachaleur  en  chlorateet  en  chlorurt  ; 
si  l'on  y  ajoute  un  oxacide ,  ce  dernier  s/emp^rede  la  base,  la  li- 
queur se  colore  en  jaune,  et  répand  une  odeur  d'acide hypochloreux. 

Tous  les  ficides  agissent  ainsi  en  s*en)parant  de  la  base  ;  l'acide 
carbonique  lui-même  proc|uit  cette,  réaction. 

Les  sels  de  quelques  métaux  les  décomposent  ;  la  base,  réagissant 
sur  l'acide  faypochloreux,  s'èmpârë  Wi  Toxygène  pour  se  suioxyder, 
et  le  chlore  est  mis  en  liberté  ;  les  sels  de  plomb  sqnt  dans  ce  cas. 

On  ne  connaît  que  ceux  dçs  n^éti^ux  de  la  première  section;  .ils 
contiennent  toijy ours  un  excès  de  base,  mais  nom  ccmibinée.  Ces 
sel§  neutres  doivent  être  composés  de  telle  {uanière  que  Toxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sent  en  quantités  égales. 

PréparatAn. 

On  petit  les  obtenir  dirbctemetitj  ifaâiâ  6%Éi  toujours  dii  hiByen 
de  l'âcttôil  du  bhlore  sub  \ëà  dissôldtiohs  Alcalines  6ù  stlk*  lès  h^- 
di'ktes  des  oxydes  alcalins  terreux  qu'on  obtient  celiic  Bë  potàsëé, 
solide  ou  chaux,  qui  seuls  sont  ehiployés.  Dahs  cette  téàfeUoii, 
^  équivalents  de  éhlôrë  doivedt  être  mis  ëh  ctthtact  kvèc  i  dé  bâSb; 
et  Ton  obtient  toujours  im  mélange  de  1  équivalent  de  chlorure 
et  de  1  d'hypochlorite  : 

2  ClH- 2  RO  =  RCH-  RO,  GIO. 

Un  des  équivalents  de  Ijase  cède  son  oxygène  à  l'un  des  équiva- 
lents dç  chlore;  l'acide  hypochloreux  produit  se  combine  avec  l'équi- 
valent de  base  non  décomposé  :  le  métal  réduit  se  combine  avec  l'autre 
équivalent  de  chlore.  Ce  mélange  constitue  ainsi  une  matière coonue 
dans  le  commerce  ^us  le  nom  de  chlorures  décolorants.  On  n'en 
trouve  aucun  dans  la  nature. 
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Caractères. 

L'odëiir,  le  pbUvblr  aëcdldrâllt  de  (^  éëls;  lëâ  atetib{$ûeht  dés 
sels  précédents,  excepté  les  cblorites  :  ils  diffèrent  de  ces  derniers 
en  ce  que  leur  pouvoir  décdlbl^t  est  dëtfutt  par  llibtioti  de  l'acide 
arsehieux,  t)&rce  que,  dftnsce  cas,  cet  acide  se  tr&U^Htle  en  acide 
arséniqué  pàt  Toxygèné  de  r&cide  hytJôbhldl^eux  et  de  l^ëftû^  doht 
i'hydrë^ènè,  s'tltiissarit  aii  chlore,  fdime  de  Tacidë  bhloriiydriqUé; 
les  deux  acides  s'unissent  à  la  base  :  ft 

ao,  HO  +  AsO^  =  HCl  -H  ASO^ 

BBOMATSS. 

Les  bromates,  sont  à  peine  connus  ;  ils  pi^ésentent  les  mêmes 
caractères  que  les  chlorales,  c'est-à--dire  qu'ils  sont  décomposés 
par  la  chaleur,  en  dégageant  tout  l'oxygène ,  le  brome  restant  seul 
combiné  avec  métal.  Le  sel  est  alors  facile  à  reconnaître  d'après  les 
caractères  distinctifs  des  bforhùiréà  :  projetés  sur  des  charbons 
rou^66,ils  fissent;  mêlés  avec  les  corps  combustibles,  ils  forment  des 
poudi'es  détonantes  par  la  chaleur  et  le  choc  ;  la  détonation  est 
moins  vive  qu'avec  les  chlorates. 

.  Les  bromatês  sont  solubles,  excepte  celui  d'argent  et  le  bromàte 
de  sous-oxyae  de  mercure.  Lorsqu'on  chàufte  un  bromate  avec  de 
l'acide  sulfurique,  l'acide  l)romiaue,  devenu  libre,  se  décomposé  en 
oxygène  et  en  brome  :  il  est  facile  de  recoritialli^  celui-ci  à  la  cou- 
leur et  à  i*o4eur  de  sa  vapeur.  L'acide  sulfureux  les  décompose  quànid 
ils  sont  en  dissolution  ;  li  s'empare  de  l'oxygène  de  l'acide  bromique 
pour  devefaii*  acide  sulfurique  -,  le  brome  colore  la  liquèui*. 

On  ne  connaît  que  les  bromates  neutre  :  l'oxygène  de  la  base 
et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  i  à  5.  Ils  sont  tous  sans 
usages.  On  les  prépare  directement  au  moyen  du  brome  et  des 
bases  dissoutes  :  il  se  forme  un  bromure  et  un  bromate. 

lODATES. 

Les  iodates  se  comportent  à  peu  près  comme  les  chlorates  et  les 
brothates  :  ils  sont  décômposables  de  la  métne  manière  par  la  chalear  ; 
ils  fbseUt  sur  les  charbons;  leurs  mélanges  avec  les  corps  coihbosi- 
tlMes  détottent ,  mais  beaucoup  moiod  vivement  que  les  chlorates 
et  les  bromates. 
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Les  iodates  sont  insolubles  ou  peu  soluMes;  leurs  dissotutioiift 
sont  décomposées  par  l'acide  sulfureux,  comme  cdle  des  bromates; 
l'acide  sulfhydrique  les  décompose  en  mettant  de  même  Tacide  en 
liberté. 

L'acide  sulfurique  et  les  autres  acides  puissants  s'emparent  des 
bases  et  séparent  Tacide  iodique^  qui^  plus  stable  que  les  acides 
du  chlore  etdubrome,  ne  se  décompose  pas.  L'acide  chlorhydriqœ 
produit  un  chlorure  métallique ^  du  chlorure  d'iode  et  de  Peau; 
quelquefois  du  chlore  se  dégage. 

On  n'a  jusqu'ici  obtenu  que  des  iodates  neutres;  Toxygène  de  la 
base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  i  à  5. 

On  n'en  rencontre  aucun  dans  la  nature  :  on  les  prépare,  soH  au 
moyen  de  l'acide  iodique  et  des  bases  y  soit  par  l'iode  et  les  tiases 
dissoutes  j  ce  qui  donne  en  même  temps  un  iodure  et  un  îodate, 
soit  enfin  par  double  décomposition ,  quand  l'iodate  que  l'on  veut 
obtenir  est  insoluble.  Ils  sont  sans  usages. 

PSRIOI)AT£S. 

Les  periodates  sont  moins  stables  que  les  iodates  :  ils  se  décom- 
posent comme  eux  par  la  chaleur^  et  par  les  corps  combustibles; 
ils  sont  assez  solubles  ;  le  periodate  de  soude  est  aussi  peu  soluMe 
que  le  perchlorate  de  potasse,  et  l'on  pourrait  ainsi  reconnaître 
cette  base. 

On  n'a  obtenu  jusqu'ici  que  des  combinaisons  basiques.  Dans 
les  periodates  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
seraient  dans  le  rapport  de  1  à  7.  Dans  les  periodates  connus, 
l'acide  étant  représenté  par  i^  la  base  est  comme  SK,  SK  |,  5. 

Us  n'ont  d'aucun  usage. 

SULFATES. 

Les  sulfates  ont  des  propriétés  spéciales  et  d'autres  qui  leur  sont 
communes  avec  quelques-unes  de  celles  que  présentent  les  seb 
formés  par  les  autres  oxacides  du  soufre. 

La  chaleur  décompose  tous  les  sulfates ,  excepté  ceux  qui  sont 
formés  par  les  bases  de  la  première  section  et  la  magnésie.  L^  résul- 
tats de  la  décomposition  varient  selon  la  nature  de  la  base  qui  est  ou 
n'est  pas  décomposable  par  la  chaleur,  ou  qui  peut  ou  non  passer  à 
un  état  d'oxydation  supérieur. 
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La  différeDce  dans  les  résultats  consiste  principalement  dans  la 
plus  ou  moins  grande  quantité  d'acide  sulfurique  qui  est  déoon^ 
posée  en  oxygène  et  acide  sulfureux  :  la  partie  non  décomposée  se 
dégage  d'abord  hydratée;  le  reste  est  anhydre.  Plus  la  base  est 
énergique>  plus  on  doit  élever  la  température  pour  opérer  la  dé-- 
composition  du  sel.  Dans  ce  cas  nécessairement^  une  plus  grande 
quantité  d'acide  doit  être  décomposée;  si  la  base  ne  se  peroxyde 
pas,  Toxygène  provenant  de  la  décomposition  se  dégage  ;  autre- 
ment la  base  le  retient,  et  l'acide  sulfureux  se  dégage  seul. 

Les  corps  combustibles  décomposent  les  sulfates  lorsqu'on  les 
chauffe  à  une  température  plus  ou  moins  élevée.  L'hydrogène  les 
réduit  en  général,  mais  en  donnant  des  produits  qui  varient,  pour 
ainsi  dire,  pour  chaque  sulfate;  il  se  forme  souvent  une  certaine 
quantité  d'acide  sulfhydrique  ;  toujours  il  y  a  formation  d'eau ,  et 
il  reste  un  sulfure  dont  la  composition  peut  varier  ;  si  le  métal 
est  susceptible  de  produire  un  sous-sulfure,  il  y  a  toujours  forma- 
tion d'acide  sulfhydrique. 

Le  carbone  agit  d'une  manière  constante;  à  la  chaleur  rouge,  il 
transforme  les  sulfates  neutres  en  mono  ou  protosulfure.  Si  l'on 
emploie  un  grand  excès  de  carbone  et  que  la  température  soit 
extrêmement  élevée,  le  sulfure  produit  peut  ensuite  être  décom- 
posé, parce  qu'U  se  forme  du  sulfure  de  carbone  qui  se  volatilise , 
et  le  métal  est  complètement  réduit,  ou  converti  en  sous-sulfure. 
Lorsque  le  sulfure  métallique  est  réductible  par  la  chaleur,  il  ne 
se  forme  que  de  l'acide  sulfureux  et  de  l'acide  carbonique  ou  de 
Toxyde  de  carbone,  et  le  métal  reste  libre  ;  mais,  dans  ce  cas,  le 
sulfate  laisserait  de  même  le  métal  quand  on  le  chaufferait  seul. 
Lorsque  la  base  appartient  à  la  seconde  section,  l'acide  sulfurique 
seul  est  décomposé;  la  base  reste  seule,  à  moins  que  ce  ne  soit  le 
sulfate  de  manganèse  qui  se  change  en  sulfure.  Le  bore  et  le 
silicium  agissent  probablement  d'une  manière  analogue;  mais  il 
doit  se  former  des  acides  borique  et  silicique  qui  se  combinent 
avec  les  bases  qui  ne  sont  pas  réductibles  par  la  chaleur. 

Le  chlore,  le  brome  et  l'iode  se  combinent  à  chaud  avec  les  métaux 
des  sulfates  quand  les  oxydes  de  ces  métaux  sont  réductibles  par 
la  chaleur  seule.  Le  soufre  ne  peut  agir  autrement. 

Le  nitrogène  est  sans  action;  le  phosphore  les  décompose  en 
produisant  des  phosphates. 

Les  métaux  de  la  première  section  décomposentles  sulfates  des  mé- 
taux des  sections  suivantes,  avec  production  de  sulfure  et  d'oxyde 
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alU^g^  de  fies  i^é^q»  ay^  te  iQ^Ml  QWll)H^* 

Les  m^taW  ^e  I»  troisjiinie  seciiop  d^Qpmpo^t  de  ipAio^  las  si)!- 
f^tj^  4^  qilfttriëme,  qinquièm^  et  sixième  seçtiofis;  quelq^esm^faux 
deji^  quatrième ,  }'é}aip  eq^  iHtres,  d^qippsent  qu^e§  $||lf4tes 
d«  |a  a^éifiç  mftftîèro  que  )q$  métaux  de  \%  (rftîsjèipp  ^t^qn. 

i^'^m  (jîs^^it  ^^Q  gr^pd  nombre  de  sulfate^;  quelques-un^  sopt 
insolubles  :  pe  sont  c§»x  de  baryte,  de  plQn^b  ;  d'autres  sont  (r^pei^ 
solubles  :  ç^  sont  c^ux  d^  ^trontianç,  dç  chi^^x  9  d'W^înioiqe ,  de 
bispiuth  ;  ces  deux  d^rni^rs  soq(  plutôt  décomposés  pur  ell^,  comipe 
Ift  plupart  des  sels  de  ces  iqétaux;  ^nfin  peux  de  mercure,  d'ar- 
gfsnt,  etc... 

Tpfis  les  splf^tes  sont  insolubles  d^n^  l'alpoq)  lorsqqll  est  coo- 
cenlré  :  quelques-uns  peuvent  se  dissoudre  d^ns  Talcppl  djlué;  par 
temple,  le  sulfate  de  magnésie^  c^  qui  permet  de  le  séparer  faci- 
lejEsent  du  siilfate  de  cbaux  d(|ps  les  analyses. 

Les  acides  hydriques  ne  peuvent  déplacer  T^çid^  sulfurique  en  se 
opmbjp^nt  aveC'  )a  base  ;  mgis  l;^  acides  siilfhydrique,  sélénhydriqiie^ 
\^  décomposent  quand  le  n^étfil  appartient  aux  trois  dernière  sec- 
tioQs,  parce  qu'alors  ils  décomposent  la  base  en  produisait  de  l'eau 
et  un  sulfure  ou  un  séléqiure. 

Les  oxacides  qui  décompo$ent  les  sulfate^  sont  c6U3(  qui  ne  sont 
ni  vplfttilisés  pi  décomposés  ^  la  tepipératiire  néçess^re  pour  v<dati- 
liser  Taçid^  sulfprique.  L^apides  phosphopique^  borique,  silicique, 
sopt  dans  ce  C9S  ;  1^  deux  premier^  déplaçât  Tacide  sulfurique 
saps  le  d^comppser^  si  pe  p'est  à  la  ftn  de  Tqpératiqp ,  Tacide  sîli- 
cique,  ne  réagissant  qu'à  uue  t^nopératurQ  beaucoup  plps  élevée , 
r^ide  sulfurique.  se  décompose  toujours  en  acide  sulfureux  et  oxy- 
gèpe^  dès  le  poninienqement  :  l'acide  sulfurique  n'exefCQ  aupuoe  ac- 
tion sur  les  sulfates  ;  il  peut  seulement  dissoudre  upe  petite  quantité 
de  ceux  qui  sont  ipsolubles  dans  l'eau  ;  mais  il  ne  se  forme  pas  dans 
ce  c^s  de  bisulfate  ;  car  il  n'y  a  pas  de  proportions  définies;  et,  lors- 
qu'on ajoute  de  l'eau  à  ces  dissolutions,  le  sulfate  neutre  se  dq[>06e. 

L'acide  nitrique  fprm^e  quelques  combinaisons  doubles  que  Ton 
noq^e  nitromlfales. 

Il  existe  des  sulfates  neutres,  acides  pt  basiques;  dans  les  sds 
n^ljtres,  Toxygène  de  la  base  et  celui  de  l't^^ide  sont  dans  le  rap- 
port de  1  à  3.  Les  sulfates  acides  sont  tous  des  bisulfates.  Dans  les 
sulfates  basiques,  l'acide  et  |a  base  sont  dans  le  nipport  de  i  à  i. 
3  ou  6.| 
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On  peut  obtenir  les  sulfates  4^s  i][)étaux  de  la  troisième  section 
par  l'acide  sulfurique  étendu  d'eau  et  le  métal  ;  et  ceux  de  la  première 
et  de  quelques-uns  de  là  troisième  par  Pacide  sulfurique  étendu 
dWu  et  les  sulfures  de  ces  métaux.  Lorsque  les  métaux  ne  décom- 
posent pas  l'eau,  on  peut  souvent  les  préparer  au  ifnoyen  de  l'acide 
concentré  et  deces  métaux;  une  partiéde l'acide  lui-même  se  décom- 
pose, n  se  dégage  de  l'acide  strifureux  ;  c'est  ainsi  qu'on  obtient 
l'acide  sulfureux  pur,  en  traitant  le  mercure  par  l'acide  sulfureux  : 

On  peut  aussi  les  préparer  en  traitant  les  oxydes  ou  les  carbonates^ 
les  chlorures,  broniures,  iodures,  nitrates^  etc. ^  p^r  l'acide splfurique, 
parce  que  les  acides  combinés»  ou  ceux  qui  peuvent  résulter  de  la 
réaction,  sont  gazeux  ou  plus  volatils  que  l'acide  sulfurique. 

On  prépare  souvent  les  sulfates  dans  les  arts  en  grillant^  c'est-à- 
dire  en  chauffant  à  la  température  rouge,  au  contact  de  l'air^  Q^^l" 
ques  sulfures  naturels,  tels  que  ceux  de  ter,  de  zinc,  de  cuivre,  et 
sans  le  secours  de  la  chaleur,  en  les  humectant  çonvenableipent* 

Quant  aux  sulfates  insolubles  comme  tous  les  sels  qui  sont  dans 
ce  cas,  on  les  obtient  par  double  décomposition. 

Quelques-uns  enfin  se  retirent  d'eaux  minérales  qui  les  contien- 
nent en  dissolution  :  ce  sont  cepx  de  ^agnésie  et  de  soude ,  et  de 
l'eau  delà  mer  et  des  salines,  en  outre  du  sulfate  de  potasse,  du  sul- 
fate de  chaux  et  du  spifate  double  de  potasse  et  de  magnésie. 

Les  sulfates  se  combinent  facilement  entre  eux  :  quelques-uns  de 
ces  sulfates  doubles  sont  d'une  très-grande  importance  dans  les 
arts. 

On  trouve  dans  la  nature  un  grand  nombre  de  sulfates;  ce  sont 
ceux  de  potasse,  de  soude,  d'ammoniaque,  de  chaux  sous  deux 
états,  de  baryte,  de  strontiane,  de  niagnésie ,  d'alumine,  de  fer,  de 
zinc,  d'urane ,  de  nickel ,  de  cobalt,  de  plomb,  de  cuivre;  et  les  sul- 
fates doubles  de  potasse  et  de  magnésie ,  de  potasse  et  d'alumine 
sous  c|ivers  états,  de  soude  pt  de  chau>^,  de  soude  et  de  magnésie, 
d'ammoniaque  et  d'alumine,  d'alumine  et  de  fer.  C'est  ce  dernier 
qui  sert  en  Perse  à  faire  ressortir  les  veines  des  damas. 

Un  grand  nombre  de  sulfatas  sont  employés  dans  les  arts,  dans 
la  niédecine.  Les  plus  importants  par  leurs  usages  sont  ceux  de  po- 
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tasse,  de  soude ,  de  chaux ,  de  magnésie ,  de  baryte ,  d'alumine ,  de 
fer,  de  cuivre,  et  les  sulfates  doubles  qui  constituent  les  aluns. 

Caractères.] 

On  ne  pourrait  confondre  les  sulfates  avec  aucun  autre  genre  de 
sels  que  les  séléniates.  Leur  décomposition  par  le  charbon,  qui  les 
transforme  en  sulfures ,  permet  de  les  reconnaître  facilement,  et 
de  les  distinguer  même  des  séléniates  par  la  différence  des  propriétés 
des  sulfures  et  des  séléniures.  Si  le  sulfate  que  Ton  veut  décomposer 
peut  ne  pas  donner  le  sulfure»  en  ajoutant  au  charbon  des  carbo- 
nates de  potasse  ou  de  soude ,  on  produit  toujours  un  sulfure 
alcalin  facile  à  reconnaître  par  l'acide  sulfhydrique  que  Ton  en  dé- 
gage par  un  acide  quelconque. 

Ce  caractère  de  formation  de  sulfure  appartient  d'ailleurs  à  tons 
les  sels  formés  par  un  oxacide  quelconque  du  soufre,  mais,  au  moyen 
des  autres  caractères  de  chacun  d'eux,  la  distinction  est  facile. 

Lorsque  les  sulfates  sont  en  dissolution,  si  on  les  traite  par  le  chlo- 
rure de  barium  dissous,  on  obtient  un  précipité  aussi  insoluble  dans 
l'acide  chlorhydrique  que  dans  l'eau;  et  c'est  presque  toujours  à  ci* 
caractère  que  l'on  a  recours  pour  les  reconnaître  et  même  pour  les 
doser  parle  poids  du  sulfate  de  baryte  produit. 

L'acide  sulfuriquen'exerce,comme  on  a  vu  précédemment,  aucune 
action  sur  les  sulfates. 

SULFIFES. 

Les  sulfites  neutres  sont  insolubles  «  excepté  ceux  de  potasse 
de  soude,  de  lithine  et  d'ammoniaque.  Ils  ont  une  saveur  particu- 
lière qui  rappelle  celle  de  l'acide  sulfureux.  Chauffés  en  vases  clos, 
la  plupart  des  sulfites  se  décomposent  en  sulfate  et  sulfure;  la  réac- 
tion se  fait  sur  4  équivalents  de  sulfite  >  il  y  a  production  de  3  équi- 
valents de  sulfate  et  de  i  de  sulfure  : 

4  RO,  SO"  =  3  (RO,  80') -f- RS. 

Les  sulfites  des  dernières  sections  laissentquelquefois  dégager  tout 
l'acide,  et  la  base  reste  seule  :  ceux  de  ht  sixième  ne  laissent  que  le 
métal. 

Les  sulfites  secs  ou  insolubles  absorbent  très-lentement  l'oxygène 
de  l'air  à  la  température  ordinaire  ;  mais,  lorsqu'ils  sont  en  dissolution, 
l'action  est  assez  rapide,  ils  sont  transformés  en  sulfates.  Le  chlore 
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les  tnuufonne  en  snlfiile  et  eo  chlorure;  le  brouie  agit  d'une  ma- 
nière semblable.  Le  soufre  se  dissoutdans  les  dissolutions  de  sulfites 
alcalins^  et^  selon  les  circonstances ,  les  transforme  en  hyposulfites 
simples  ou  hyposulfites  sulfurés.  Le  carbone  les  change  en  sulfures. 

Les  acides  chlorhydrique,  bromhydrique ,  iodhydrique^  sulfu- 
riqœ,  phosphorique,  arsénique,  etc... ^  les  décomposent  en s'empa- 
rant  de  la  base.  L*acide  sulfureux  se  dégage  avec  effervescence;  son 
odeur  les  fait  facilement  reconnaître.  L'action  des  acides  du  nitrogène 
est  différente  ;  ils  se  décomposent  en  dégageant  du  bioxyde  de  nitro- 
gène ,  et  le  sulfite  est  transformé  en  sulfate.  C'est  pourquoi^  si  l'on 
fait  un  mélange  d'un  sulfite  et  d'un  nitrate^  et  qu'on  le  projette  dans 
un  creuset  rouge  »  U  y  a  détonation  comme  avec  les  sulfures;  car 
on  pourrait  considérer  le  sulfite  comme  un  mélange  de  3  équivalents 
de  sulfate  et  1  du  sulfure^  corps  qui  se  produisent^  en  effets  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur. 

Les  sulfites  sont  neutres  ou  acides.  Dans  les  sels  neutres^  l'oxygène 
(le  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  SK.  Les  sul- 
fites neutres  demétaux  alcalinsont  une  réaction  alcaUne  sur  les  réactifs 
colorés.  Dans  les  sulfites  acides,  la  base  et  l'acide  sont  dans  le  rap- 
port de  i  àS,  et  semblent  neutres  aux  réactifs  colorés.  Ces  caractères 
se  présentent  dans  tous  les  genres  de  sel  dont  l'acide  est  peu  éner- 
gique ,  carbonates,  borates ,  etc. 

Préparation, 

Les  sulfites  solubles  se  préparent  en  faisant  passer  un  courant  de 
gaz  acide  sulfureux  en  excès  à  travers  les  dissolutions  alcalines;  ce 
qui  forme  des  bisulfites.  Lorsqu'on  veut  obtenir  les  sulfites  neutres, 
on  sépare  les  dissolutions  en  deux  parties  égales  pour  ne  faire  agir 
le  gaz  que  sur  une  d'elles.  Lorsque  l'opération  est  terminée,  on 
iTiéle  les  deux  dissolutions,  qui  ensemble  produisent  le  sel  neutre. 
On  se  sert  pour  cette  expérience  des  carbonates  alcalins  plutôt  que 
des  alcalis  caustiques. 

Les  sulfites  insolubles  s'obtiennent  par  double  décomposition. 

Usages, 

Les  sulfites  sont  peu  employés  ;  on  ne  les  utilise  dans  les  arts 
que  pour  arrêter  la  fermentation  des  moûts  de  sucs  sucrés,  et 
éviter  ainsi  des  pertes  :  dans  ce  cas,  c'est  le  sulfite  de  chaux  que  l'on 
prend.  Pour  le  blanchiment  on  emploie  œlui  de  soude  y  afin  de  dé-^ 

T.  1.  3C 
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traire  le  chlore  qui  peut  rester  Mit  dims  lestoilei,  mit  teift  les  pâtes 
4e  pépier.  On  ne  eonnftlt  pes  de  nilfttee  natnreb. 

Caractèrôi. 

On  reeonnait  les  sulfites^  principelemeot  an  moyen  de  Taction  de 
Tacide  sulfurique,  qai  les  décompose  en  mettant  Facide  sulfureux 
en  liberté  sans  réagir  sur  lui ,  et  sans  produire  en  même  temps  un 
dépôt  de  soufre.  Leurs  dissolutions  se  transforment  seulement  en 
sulfates  par  l'action  prolongée  de  l'air.  Les  sulfites  des  cinq  der- 
mères  sections  laissent  dégager  seulement  de  l'acide  sulfureux 
quand  on  les  chauffe . 

L'insolubilité  de  tous  les  sulfites,  hors  ceux  des  métaux  alcaKoa, 
les  distingue  en  outre  des  sels  formés  par  les  autres  oxydes  do 
soufre,  qui  sont,  au  contraire^  presque  tous  solubles  . 

HTPOSULFATBS  OU  DfTHIONATSS. 

Les  hypoâulfates  sont  tous  solubles  dans  l'eau  y  insolubles  dans 
l'alcool  concentré;  la  chaleur  les  décompose  facilement  :  il  se  dégage 
de  l'acidesulfureux  ;  il  reste  un  sulfate  neutre.  Les  dissolutions  de  ces 
sels  sont  elles-mêmes  décomposées  par  l'ébullition^  en  produisant  les 
mêmes  résultats  : 

RO,  S»05=RO,S05  +  SO«. 

Ces  dissolutions  ne  sont  pas  altérables  par  le  contact  de  l'air. 

On  ne  connaît  pas  ractîon  qu'exercent  le  chlore,  lebrome^  etc., 
sur  ces  sels.  A  la  chaleur  rouge ,  le  carbone  les  change  en  sulfures. 

Dans  les  hyposulfates  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de 
l'acide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  5.  On  sait  qu'il  existe  des  hypo- 
sulfates acides  et  basiques^  mais  on  ne  connaît  pas  le  rapport  dans 
lesquels  s'y  trouvait  l'acide  et  la  base. 

Préparation. 

On  les  obtient  tous  au  moyen  de  l'hyposulfate  de  manganèse 
comme  point  de  départ,  puis  par  la  décomposition  de  l'hyposul- 
fate de  baryte;  en  effets  en  traitant  la  dissolution  de  ce  dernier  sd 
par  le  sulfate  de  la  base  dont  on  veut  obtenir  l'hyposulfiite ,  H  se 
forme  du  sulfate  de  baryte  insoluble  que  l'on  sépare  en  filtrant  :  la 
liqueur  contient  l'hyposuUate  nouveau.  Enfin  on  peut  les  obtenir 
directement  en  traitant  les  bases  elles-mêmes  ou  leurs  carbonates 
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Aucun  byposulfate  o'esiemployé,  si  ce  n'est  daas  les  labomtoires. 

Caractères. 

Les  byposulfiiles  sonifacUes  à  distinguer  des  sulfates,  puisqu'ils 
ne  précipitent  pas  les  sels  de  baryte  et  dégagent  de  Taeide  sulfureux 
par  la  cbaleur  ;  des  sulfites,  en  ce  qu'ils  sont  tou  s  solubles  et  que  leurs 
diasplutions  sont  inaltérables  ;  enfin  en  ce  que,  déoompo^  par  la 
cbaleur ,  ils  laissent  pour  résidu  un  sulfate  nei^tre.  Leurs  dissolu- 
traitées  par  les  acides  et  cbauffées,  laissent  dégager  de  Tacide  sul- 
fureux sans  dépôt  de  soufre ,  ce  qui  ne  permet  pas  de  les  confondre 
avec  les  ^yposulfites. 

HTÏOSlTLFrrBS  ou  NTHIONITSS. 

Les  byposulfites  ont  beaucoup  de  rapports  avec  les  sulfites  par 
les  propriétés  chimiques ,  mais  les  hyposulfites  en  différent  en  ce 
qu'ils  sont  en  général  solubles  ;  leurs  dissolutions  ne  s'altèrent  que 
difficilement  au  contact  de  l'air  :  cependant  elles  finissent  par  laisser 
un  dépôt  abondant  de  soufre;  et  il  reste  un  sulfate  en  dissolution. 
La  chaleur  les  décompose;  il  se  produit  un  sulfate  et  un  sulfure. 

î  (RO,  S*0»)  =  HO,  80^  +  RS. 

Les  hyposulfites  chauffés  avec  du  carbone  se  transforment  en 
sulfures,  comme  tous  les  sels  produits  par  les  autres  oxacides  du 
'  soufre. 

Le  chlore,  les  hypocblorites,  transfonnent  les  hyposulfites  neutres 
en  dissolutim ,  en  bisulfates;  l'acide  nitrique  monobydraté  produit 
la  même  réaction. 

Les  dissolutions  d'hyposulfltes  traitées  par  les  acides  laissent  dé- 
gager de  Facide  sulfureux  et  déposer  du  soufre  au  bout  de  quelques 
instants. 

Les  hyposulfites  neutres  sont  composés  de  telle  manière  que 
Toxygènede  la  base  est  avec  celui  de  l'acide  dans  le  rapport  de  i  à 
%  On  connaît  des  hyposulfites  acides  et  basiques,  mais  ils  n'ont 
pas  été  étudiés ,  et  l'on  ne  connaît  pas  les  rapports  réels  qui  existent 
entre  la  base  et  l'acide. 

La  composition  de  l'acide  hyposulfurique  ,  qui  est  S'O',  a  fait 
émettre  diverses  opinions  sur  la  constitution  réelle  dé^  hyposuU 
fites. 

36. 
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loOn  les  a  généralement  considérés  comme  composés  de  l'adde 
représenté  par  la  formule  S'O',  dont  les  élémente  groupés  ainsi  se 
combinent  directement  avec  les  bases.  Gay-Lussac  a  supposé^  d'après 
la  manière  dont  se  comportent  les  dissolutions  des  hyposulfites  des 
métaux  proprement  dits  en  sulfates  et  sulfures,  que  Ton  pouvfût  les 
considérer  comme  des  sulfates  ou  des  sulfitesde  sulfures.  La  première 
hypothèse  serait  admissible  ;  mais,  pour  la  seconde,  elle  ne  le  serait 
pas ,  car  il  y  a  plus  d'oxygène  qu'il  n'en  faut  pour  établir  cette  com- 
binaison. Enfin  on  a  pensé,  comme  nous  l'avons  dit  en  parlant  de 
râcide  hyposulfureux,  d'après  Tisomorphisme  qui  existe  entre  les 
hyposulfites  et  les  sulfates,  que  l'acide  byposulfureux  pouvait  être 
considéré  comme  un  acide  sulfosulfuriçue,  SO'S,  dans  lequel  1 
des  équivalais  du  soufre  est  substitué  à  1  d'oxygène. 

Ces  sels  ont  d'ailleurs  peu  d'importance.  Cependant,  comme  ils 
ont,  au  moins  ceux  des  bases  alcalines,  la  propriété  assez  remar- 
quable de  dissoudre  les  chlorure,  bromure  et  iodure  d'argent,  on 
les  emploie  dans  la  photographie. 

Carcu^ères, 

Les  hyposulfites  ont  un  caractère  commun  avec  les  hyposul- 
f  ates  et  les  sulfites  :  c'est  le  dégagement  d'acide  sulfureux  ;  mais  les 
hyposulfates  n'en  dégagent  que  par  la  chaleur.  Les  sulfites  traités 
par  les  acides  dégagent  de  l'acide  sulfureux,  mais  sans  dépôt  de 
soufre,  comme  cela  arrive  avec  les  hyposulfites. 

Le  caractère  le  plus  tranché  résulte  de  l'action  du  nitrate  d'argent, 
qui  donne  bien  un  précipité  blanc  oomnie  font  les  sulfites  ;  mais  le 
précipité  ne  tarde  pas  à  noircir  par  la  formation  de  sulfure  d'ar- 
gent. 

Les  sels  formés  par  les  acides  hyposulfuriques  bi ,  trisulfurés , 
ont  sensiblement  les  mêmes  réactions  que  les  hyposulfites  ;  ils  en 
diffèrent  cependant:  ainsi,  comme  ces -sels,  lorsqu'on  les  traite 
par  l'acide  chlorhydrique,  ils  laissent  dégager  de  l'acide  sulfureux  et 
déposer  du  soufre  ;  mais  ils  en  diffèrent  en  ce  qu'il  se  forme  en  même 
temps  un  sulfatej;  si  on  les  distille  après  les  avoir  desséchés,  les 
hyposulfites  donnant  1  équivalent  d'acide  sulfureux,  mais  de  plus 
2, 3,  etc.  équivalents  de  soufre. 

Ces  derniers  sels  n'ont  jusqu'ici  qu'une  importance  purement 
théorique,  et  ne  sont  absolument  d'aucun  usage,  même  dans  les  la- 
boratoires. 
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SÉLÉRIATES. 

Uhîstoûre  des  séléniates  est  presque  exactement  la  copie  de  celle 
des  sulfates.  Les  réactions  sont  tout  à  fait  du  même  genre;  car 
l'acide  sélénique  est  aussi  énergique  ^  à  peu  de  chose  pr^^que  l'a- 
cide sulfurique  ;  ils  sont  également  solubles  et  insolubles  :  ainsi  les 
sélàoiates  de  baryte ,  de  strontiane,  de  plomb,  sont  insolubles;  la 
plupart  des  autres  sont  solubles  dans  Teau,  mais  non  dans  l'alcool 
concentré. 

Les  séléniates  chauffés  avec  du  carbone  donnent  un  séléniure  et 
du  sélénium  qui  se  volatilise. 

Les  séléniates  sont  moins  stables  cependant  que  les  sulfates. 
Aussi ,  lorsqu'on  fait  bouillir  un  séléniate  avec  de  Tacide  chlorhy- 
driqoe^  les  deux  acides  se  décomposant  y  l'acide  sélénique  perd  un 
de  ses  équivalents  d'oxygène^  qui  se  combine  avec  l'hydrogène  de 
l'acide  cÛorhydrique  pour  former  de  l'eau;  il  se  dégage  du  chlore, 
et  il  reste  un  sélénite.  L'acide  sulfurique  ne  lés  décompose  pas; 
l'acide  sulfureux  les  laransforme  d'abord  en  sélénite,  puis  en  sépare 
le  sélénium. 

Lorsqu'on  chauffe  un  séléniate  au  chalumeau,  l'odeur  de  raifort 
qu'il  exhale  le  fait  reconnaître  facilement.  Si  l'on  chauffe  un  sâé« 
niate  avec  du  chlorhydrate  d'amuKHiiaqoe^  il  se  produit  de  l'eau, 
du  nitrogène,  du  sélénium ,  qui  se  dégagent  en  vapeur  ;  et  à  l'état 
de  gaz,  il  reste  un  chlorure  : 

RO,  Se0^4-NH3Ha=4H0-f-  N  4-Se4.RCI. 

Les  séléniates  sdubles  cristallisent  aussi  facilement  que  les  sul- 
fates, et  sont  isomorphes  avec  eux.  On  connaît  des  séléniates  acides 
dans  lesquels  la  base  et  l'acide  sont  dans  le  nq[>port  de  i  à  SK.  Dans 
les  sels  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le 
rapport  de  i  à  3. 

On  ne  trouve  aucun  séléniate  dans  la  nature.  On  peut  préparer 
directement  les  séléniates  solubles  par  l'acide  et  les  bases  ou  leurs 
carbonates,  ou  par  l'action  du  nitre  sur  les  séléniures  à  la  chaleur 
rouge,  et  ceux  qui  sont  insolubles  par  double  décomposition.  Us 
smit  sans  usage. 

SÉLÉNITES. 

Les  sélénites  ont  presque  autant  de  ressemblance  avec  les  sul- 
fites que  les  séléniates  avec  les  sulfates.  On  ne  connaît  de  sélénites 
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solubles  que  ceux  des  bases  alqdioes  ;  ceux-ci,  comme  les  sulfites, 
quand  ils  sont  réellement  neutres,  présentent  toujours  une  réaction 
Àxiliiie  Évec  lès  oooleura  végétalflB.  Ils  sont  InaMMilea  à  l'air, 
tancfis  4tte  1m  salfitus  se  changent  en  sidlUea. 

On  eonnatt  des  sélénites  acides  de  pinaiears  ordres  i  dana  ks  uns, 
peur  f  équivalent  de  base  Hy  ena  9  d'adde;  dans  d'autres,  ilycat 
4,  c'esMi-dire  qu'il  y  a  des  bi  et  des  quadrisélénitea.  On  pâme 
•qu'il  y  a  des  sélénites  baaiqaes  à  proportions  définies  ;  mais  on  ae 
Gonnfl^t  pas  leur  ordre  de  combinaison. 

Dans  les  sélénites  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celoi  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  1  à  2. 

•  GhaufTés  au  chalumeau,  ils  donnent  Todeur  de  raifoK  :  traités  à 
froid  ou  à  chaud  par  l'acide  sulfureux,  ils  donnent  du  sélénium,  « 
poudre  rouge  dans  le  premier  cas,  et  noire  dans  le  seooad  ;  avec  le 
charbon,  ils  donnent,  soit  seulement  du  séléniure,  soit  dit  séléniam 
et  la  base  non  réduite.  Les  acides  les  déconaq[MMeiit  en  mettant 
l'acide  sélénieux  en  liberté. 

L'acide  sulfhydrique,  ajouté  à  la  dissolution  d'un  sélénite  aci- 
dulé par  l'acide  chlorhydrique,  produit  un  précipité  jaune  qui  ed 
un  mélange  ou  une  combinaison  de  soufre  et  de  sélénium.  Cette 
réaction  est  une  des  causes  pour  lesquelles  .Berzélius  a  cru  devoir 
ranger  le  sélénium  parmi  les  métaux,  paroe  que  l'adde  aulRiydrii|iie 
précipite  ainsi  à  l'état  de  aidfure  les  métaux  dos  troîa  demiènssec- 
tions  de  leurs  sels  acides.  Cet  effet  est  seulement  du  même  gann 
que  celui  qui  est  produit  par  l'acide  sulfhydrique  sur  l'acide  sulfu- 
reux sous  l'influence  de  l'eau ,  de  même  que  2  HS  -h  SO'  doone 
S  HO  -f-  38  ;  ÎHB  -4-SeO*  donne  3  HO  +  9  6  4^  Se,  que  l'on  peut 
écrire  si  l'on  veut  SeB'  comme  bisulfure  de  sélénium ,  analôgae 
à  l'acide  sélénieux,  eomme  le  sulfure  de  carbone  G8'  eat  l'aaa- 
logue  de  l'acide  carbonique  00*;  car  le  sélénite,  traité  par 
l'acide  chlorhydrique,  peut  être  considéré  comme  un  chlorure  et  de 
l'adde  sélénieux;  cette  précipitation  est  donc  tout  aussi  facile  à 
exfrtiqaer  en  considérant  le  sélénium  comme  un  métallefde  que 
comme  un  métal. 

I^éparalion, 

On  peut  obtenir  dii*ectement  les  sélénites  alcalins  et  tous  les  au- 
tres, qui  sont  insoiubies,  par  double  décomposition;  ils  sont  sans 
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Caractères, 

Les  sélénites  se  distinguent  facilement  des  séléuiates  par  leur  in- 
solubilité générale^  parleur  résistance  à  Tactiondela  chaleur  seule; 
de  tous  les  autres  sels^  par  l'odeur  de  raifort  qu'ils  donnent  quand 
on  les  chauffe  au  chalumeau^  et  par  le  dépôt  de  sélénium  que  Ton 
produit  en  les  traitant  par  l'acide  sulfureux. 

TELLU  RATES  ET  TBLLURITBS. 

Ces  deux  geiiregdfis^lasDDt  peu  importants,  ]Lies  talluTKtes  sont 
ohangés  en  telluritespar  la  chaleur  rouge  :  leursdissoliitionay  jbcidifiÀ; 
par  Tacide  ohlorhydrique,  dégagent  du  chlore  par  1a  chaleur  et 
laissent  déposer  du  tellure  en  poudre  noire,  lorsqu'on  les  traite  à 
ehand  par Fadde  sulfureux;  Chauffes  au  chalumeau  sur  un  char))an, 
ils  se  changent  en  teUurates  et  produisent  une  flan^me  verte. 

Ceux  desalcidis  sontsoluhles^  les  entres  peu  solubles  ou  insolu- 
bles. Lorsqu'on  les  cbaufib,  ils  prennent  ufie  teinte  jaune  qui  paraît 
être  un  diangement  isomérique* 

On  a  obtenu  les  tellurates  acides  dans  lesquels  la  base  et  l'apîde 
sont  dans  le  rapport  de  i  à  S  et  4,  et  des  sel»  besiques  dans  lesquels 
Facide  et  la  base  sont  dans  le  rapport  i  de  à  i  jj  et  3..  Dans  les  te- 
lurates  neutres^  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide  3ont  oomwe 
i  à  3,  oonme  daûi  les  sulfates  et  les  séléniatee  :  mm,  l'aeide 
tellurique  étant  beauoûup  moins  ptussent  que  les  acides  suUurique 
et  séiéniqae ,  les  sels  neutres  qu'il  forme  avec  les  alcelis  ont  une 
réadÎMi  alcaline. 

Les  cafaotèrss  des  tellurites  sont  à  peu  près  les  mêmes;  traités 
à  chaod  par  l'aeide  cUorbydrique  y  ils  ne  dégagent  pts  de  chlore, 
eomme  font  les  tellurates;  ils  se  c(riorent  seulement  en  jaune. 

Les  tellurites  sont  insolubles,  excepté  ceux  des  alcalis;  ils  ont, 
ainsi  que  les  tellurates  soluUes,  une  saveur  métallique. 

L'aeide  suUhydrique  décompose  les  deux  genres  de  sels  en  pré- 
cipitant le  tellure  à  l'état  de  sulfure,  comme  le  lélénium. 

Dans  les  tellurites  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  i  à  9.  On  peut  produire  des  tellurites  acides 
dans  lesquels  pour  i  équivalent  de  base  il  y  en  a  2  et  4  d'acide. 
C'est  ce  dernier  qui  a  le  pbis  de  tendance  à  se  former  ;  ils  crist^li- 
aeat  tràs4adlement. 

Ces  sels  ont  une  très-bible  importenee  en  raison  de  rextréme 
rareté  de  tellure,  et  n'ont  aucune  application. 
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CARBONATES. 


Les  carbonates  sont  tous  insolubles  quand  ils  sont  neutres, 
excepté  ceux  des  bases  alcalines.  La  chaleur  décompose  tous  les 
carbonates^  excepté  ceux  des  alcalis  et  celui  de  baryte  :  celui  de 
strontiane  et  de  chaux  ne  sont  décomposés  que  par  une  tempéra- 
ture très-élevée.  L'air  et  Toxygène  sont  sans  action  sur  la  plupart 
des  carbonates  ;  ceux  dont  la  base  peut  prendre  une  nouvelle  quan- 
tité d'oxygène  à  l'air  et  se  transformer  en  un  composé  qui  soit 
moins  basique,  se  décomposent  alors,  la  base  n'étant  plus  capable 
de  retenir  un  acide  aussi  faible  que  l'acide  carbonique.  Ainsi  le 
carbonate  de  protoxyde  de  fer,  exposé  à  l'air,  absorbe  lentem^t 
l'oxygène;  et  le  protoxyde  se  change  en  sesquioxyde,  qui  abandonne 
l'acide  carbonique  ;  on  trouve  dans  la  nature  des  oxydes  de  fer  qui 
ont  conservé  la  forme  du  carbonate  d'où  ils  proviennent. 

Lorsqu'on  chauffe  au  rouge  dans  un  tube  de  porcelaine  un  des 
carbonates  indécomposable  par  la  chaleur  seule,  et  que  l'on  fait 
passer  un  courant  de  vapeur  d'eau,  l'acide  carbonique  se  dégage, 
et  il  se  forme  un  hydrate;  et  par  opposition,  si  l'on  met,  à  froid, 
un  hydrate  solide  en  contact  avec  de  l'acide  carbonique  aec  sons 
une  cloche ,  sur  le  mercure,  on  ne  tarde  pas  à  voir  diminuer  le 
volume  du  gaz  qui  se  combine  avec  la  base,  etla  cloche  se  tapisse  de 
gouttes  de  l'eau  qui  a  été  éliminée  par  l'acide  carbonique. 

L'hydrogène,  comme  tous  les  autres  métalloïdes,  est  sans  acûaa 
sur  les  carbonates  à  froid  ;  mais,  à  une  température  plus  ou  moins 
élevée,  il  les  décompose  tous ,  même  ceux  des  métaux  alcalins  avec 
lesquels  il  produit  de  l'eau  que  la  base  absorbe,  et  de  l'oxyde  de 
carbone  qui  se  dégage  ;  avec  les  autres  carbonates,  il  ne  forme  pas 
d'eau ,  et  l'acide  carbonique  se  dégage  sans  décomposition  avec  ceux 
qui  sont  plus  facilement  décomposaUes  par  la  chaleur  seule,  et 
l'hydrogène  dans  ce  cas  n'intervient  en  rien:  de  l'oxyde  de  carbone 
et  de  l'eau  se  dégagent  ensemble,  si  le  carbonate  exige  une  forte 
chaleur  pour  se  décomposer. 

Le  chlore  et  le  brome  agissent  sur  les  carbonates  dissous  comme 
sur  leurs  oxydes  libres;  l'iode  est  sans  action  sensible. 

Le  carbone  chaufTé  avec  les  carbonates  difficilement  décomposa- 
blés,  même  indécomposables  par  la  chaleur  seule,  les  déocmipose  à 
la  chaleur  rouge ,  avec  production  d'oxyde  de  carbone.  Si  sa  base 
est  l'oxyde  d'un  métal  réductible  par  le  charbon,  le  métal  reste 
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libre*  L6  boroéi  le  sUidiim  lesdéoompoflenueQt  ea  produisant  dus 
quelques  cas  des  m^anges  de  bc^ates  et  de  bonires  ou  de  silicates 
et  de  siliciures. 

Le  soufre  les  décompose  au  rouge,  en  produisant  un  sulfate  et 
un  sulfure;  Tacide  carbonique  se  dégage;  le  sélénium  aurait  une 
action  semblable. 

Le  phosphore  les  déccmipose  en  mettant  le  carbone  en  liberté; 
c'est  au  moyen  de  cette  réaction  que  l'on  démontre  que  le  gaz  ré- 
sultant de  la  combustion  du  diamant  est  bien  de  Tacide  carbonique 
pareil  à  celui  que  produithcombustiondetoutesles  variétés  de  char- 
bons :  il  se  forme  en  même  temps  un  mélange  de  phosphate  et  de 
phosphure,  comme  avec  les  bases  libres. 

L'arsenic  produirait  certainement  des  réactions  du  même  genre 
que  celles  du  phosphore. 

Le  potassium  et  le  sodium  s'emparent  detoutToxygène  de  l'acide 
carbonique,  et  mettent  le  carbone  en  liberté.  Les  métaux  de  la  troi- 
sième section  décomposent  les  carbonates  les  plus  stables,  et  déga- 
gent de  l'oxyde  de  carbone. 

Tousiesacides,  même  les  plus  faibles^décomposentles  carbonates, 
sous  rinfluence  de  l'eau,  en  produisant  une  vive  effervescence  sur  la 
plupart  d'entre  eux. 

Préparation. 

La  préparation  des  carbonates  est  plutôt  une  opération  indus- 
trielle que  de  laboratoire  ;  et  chacun  de  ceux  qui  ont  des  usages  im- 
portants sera  étudié  en  particulier.  Dans  les  laboratoire,  son  prépare 
ceux  qui  sont  insolubles  par  double  décomposition,  ceux  des  bases 
alcalines  par  l'action  directe  de  Tacide  sur  leurs  dissolutions. 

Outre  les  carbonates  neutres  dans  lesquels  Toxygène  de  la  base 
est  à  celui  de  l'acide  dans  le  rapport  deik%  on  connaît  des  car- 
bonates acides  dans  lesquels  pour  i  équivalent  de  base  il  y  a  1  î  ou 
2  équîvalents  d'acide  ^  et  des  carbonates  dans  lesquels  il  y  a  un 
excès  de  base,  mais  combinée  chimiquement  avec  l'eau,  et  que  l'on 
nomme  par  cette  raison  des  hydroearbanates. 

Usages. 

On  se  sert  dans  les  laboratoires  et  dans  les  arts  d'un  grand  nombre 
de  carbonates,  tant  neutres  qu'avec  excès  de  base  ou  d'acide;  ces 
usages  très-mûltipliés  seront  étudiés  à  leur  histoire  particulière. 
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On  trouve  dans  lanature  on  gnmd  nonrim  de  eaiboBetea  ;  oeient 
ceudepotasae^detoudeouiMilfvn,  de  keryte^desftuoDtnoe^de 
chaux  /  de  magnésie^  de  manganèse ,  de  fer,  de  zU»,  d'urane,  de 
cuivre,  de  plomb,  et  des  carbonates  doublas^  de  soude  et  de  chaux, 
enfin  de  chaux  et  de  magnésie,  que  l'on  nomme  ârtmnie. 

Quelques-uns  d'entre  eux  sont  très-importants  par  leurs  marnas, 
qui  eonstitueni  non-seulement  des  rocbea»  mais  méam  des  terrains  : 
ce  sont  les  carbonates  de  chaux,  que  l'on  désigne  par  le  nom  de 
cakairtê,  qui  se  trouvent  dans  tous  les  âges  gtologkpies»  depuis  las 
terrains  prinûtitifo  jusqu'aux  terrains  les  plusmoderoes^sans  manquer 
dans  aucuoedes  séries  intermédiaires;  c'est  le  plus  abondant,  lephis 
fréquent,  et  de  tous  le  plus  important  par  les  applications  que  l'oo 
en  fait.  La  ddomie ,  le  carbonate  de  fer,  enfin  les  carbonates  de 
zinc,  de  cuivre'et  de  plomb,  qui  sont  de  véritables  minerais  expiai* 
tés  pour  en  retirer  les  métaux.  Le  oart)onale  de  baryte  coroipeiice 
àètre  utibsépour  diversosages*  Quelques-uns  deacaibonatesnaturels 
sont  des  bjfdrocartxNiates. 

Caractère. 

Les  carbonates  se  reconnaissent  fitwilemeat  à  l'efferveaoance  qoi 
se  produit  quand  on  les  traite  par  un  acide,  sans  qn'il  y  ait  4a 
vapeurs  ni  d'odeur  développées;  ce  qui  les  distingue  suffisamm^it 
de  tous  les  autres  sels. 

BOBATES. 

Les  borates  sont  indécomposables  par  la  chaleur,  à  moins  que  la 
base  ne  soit  un  oxyde  des  métaux  de  la  dernière  section,  que  la  cha- 
leur seule  réduit.  11  sont  tous  plus  ou  moins  fusibles,  et  donnent  une 
sorte  de  verre  incolore,  si  l'oxyde  est  incolore  lui-même ,  et  coloré 
diversement  selon  Tespèce  d'oxyde  coloré  qui  est  combiné  avec  lui* 

L'hydrogène  décompose  aune  température  élevéelesbprates  dont 
les  bases  sont  réductibles.  Le  carbone  les  décompose  de  la  même 
manière  et  plus  complètement,  car  avec  quelques-unsl'acideborique 
lui-mémecst  réduit  ;  et  il  se  produit  un  borure  métallique,  si  le  métal 
()eut  se  combiner  avec  les  métalloïdes,  comme  le  fer,  autrement  le 
métal  et  le  bore  restent  isolés  séparément. 

Le  potassium  et  le  sodium  réduisent  wam  lea  boratas,  en  met- 
tant une  partie  du  bore  en  liberté. 

]^  borates  sont  tous  ipsolublea  OM  preaque  iMiiria^ 
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excepté  ceux  dont  les  tiases  ^jpt  alcalines.  Les  borates  insolubles 
se  dissolvent  en  général  lorscpi'on  ajoute  un  acide  pouvant  former 
des  sels  soiaMes. 

Les  addes  solubles  et  étendus  d'eaudéoomposent  Iom  les  borates 
lorsqu'on  aide  Tadiott  par  la  chaleur  :  Pacide  ajouté  se  combine 
avec  la  base  et  sépare  Tacide  borique,  qui  cristallise  par  le  rsAroid»- 
sement,  si  la  quantité  d'eau  n'est  pas  trop  considérable;  il  n^y  a  que 
les  acides  carbonique  et  sulfhydrique  qui  soient  sans  aetion. 

V  acide  «iicique  les  décompose  à  la  cbaleur  du  rouge  blanc;  Vêf 
oid  e  borique  se  volatilise  en  entier,  lorsqu'on  maintient  Faction  de 
la  chaleur  pendant  un  temps  sufBsant. 

La  constitution  iMIe  des  borales  est  aussi  incertaine  que  celle 
deTacide  borique.  On  a  vu  que  l'on  n'était  pas  certain  de  la  fer- 
mule  que  l'on  devait  choisir  pour  cet  acide  ^  entre  celle  BO^  et  celle 
B'O^.  Si  Ton  prend  la  première  de  ces  formules,  les  borates  neutres 
sont  de  véritables  biborates  que  Ton  doit  écrire  RO,  2  BO^.  Si,  au 
contraire,  on  prend  la  seconde,  ce  sontdes  borates  simples,  représen- 
tés par  la  formule  RO;  B'O^.  C'est  la  première  opinion  qui  a  été  ^• 
férée  :  dans  l'une  comme  dans  l'autre  hyphothèse,  l'tHcygèD^  de 
la  base  et  celui  de  Tacide  sont  dans  le  rapport  de  1  à  0.  CeUK  fui 
ecmt  solubles  ont  toujours  une  réaction  alcdine. 

Préparaiimi, 

Les  borates  soluUes  se  prépaient  directement  par  l'acide  borique 
et  la  base  alcaline,  libre  ou  carbonatée;  ceux  qui  sont  insolubles, 
par  double  décomposition. 

Un  seul  borate  est  employé ,  c'est  celui  de  soude. 

État  naturel. 

On  trouve  dans  la  nature  trois  borates  :  celui  de  soude,  que  l'on 
retire  des  eaux  de  quelques  lacs  du  Thibet,  d'où  on  l'exporte  sous 
le  nom  de  twktd;  celui  de  magnésie,  que  l'on  connaît  en  minéra- 
logie sous  le  nom  de  baradte,  qui  se  trouve  aux  environs  de  Mi^- 
debouTg  ;  enfin  un  borate  de  chaux  et  de  magnésie,  que  l'on  oom- 
mence  à  exporter  depuis  quelque  temps  du  Pérou,  où  il  se  trouve 
dans  le  voisinage  du  nitrate  de  soude. 
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Caradères. 

L'ioscdubilité  de  la  plupart  des  borates^  leur  déooiiipo6itkNi|Ntr 
les  acides  étendus,  peuvent  les  faite  reoonnaltie  en  partie.  L'adde 
borique  isolé  dans  cette  dernière  réaction,  mis  en  digestion  avec  Tal- 
cool  pendant  un  certain  temps ,  s^y  dissout  en  petite  quantité  : 
si  Fon  enflamme  cet  alcool  y  la  flanuue  prend  >  à  la  fin  surtout, 
une  belle  couleur  verte.  Le  caractère  le  plus  marqué  est  le  résultat 
de  l'action  de  l'acide  sulfurique  concentré  sur  un  mélange  du  borate 
avec  du  fluorure  de  calcium,  qui  produit  à  cbaud  du  fluorure  de 
bore  qui  se  dégage  en  produisant  des  fumées  blanches ,  épaisses; 
si  l'on  fait  l'expérience  dans  un  tube  un  peu  long  et  que  Ton  y  pkoge 
un  morceau  de  papier,  oelui-«i  noircit  immédiatement. 

SILICATES. 

Les  silicates  sont  tous  complètement  indécomposables  par  b  cha- 
leur, excepté  ceux  dont  la  base  estelle*méme  réductiUe. 

Tous  sont  insolubles.  Les  silicates  formés  par  les  bases  alcalines  se 
dissolvent  à  froid,  s'ils  contiennent  un  excès  de  base;  autrement  ils 
ne  se  dissolvent  que  dans  l'eau  bouillante,  et  deviennent  insoliibies 
si  l'acide  est  en  excès.  Ils  sont  en  général  fusibles.  Si  cependant  la 
base  est  d'une  grande  infusibilité,  ils  résistent  à  l'action  même  d'une 
forge  ;  cette  résistance  à  l'action  du  feu  est  d'une  grande  utilité 
pour  l'application  que  l'on  fait  de  ces  composés  pour  la  fabrication 
de  briques  et  de  creusets  qui  doivent  être  longtemps  exposés  à  de 
très-fortes  chaleurs  longtemps  maintenues. 

Les  silicates,  infosibles  quand  ils  sont  seuls,  deviennent  souvent 
fusibles  lorsqu'on  leur  ajoute  une  base  autre  que  celle  qui  s'y  trouve; 
si  cette  base  est  un  alcali,  la  fusion  s'opère  toujours.  Dans  ce  cas,  si 
l'on  met  un  excès  de  l'alcali  ou  même  de  son  carbonate,  la  base  qui 
constituait  le  silicate  insoluble  est  séparée  entièrement;  sans  cela,  il 
se  forme  un  silicate  double.  Les  silicates  alcalins  simples  ou  dou- 
bles perdent  toujours  une  partie  de  l'alcali ,  qui  se  volatilise  p^H 
dant  la  fusion.  C'est  pourquoi,  pour  la  fabrication  du  verre,  on  ne 
retrouve  pas  dans  la  composition  de  ce  produit  la  proportion  de 
potasse  ou  de  soude  qui  devait  s'y  trouver  d'après  celle  des  mé- 
langes. 

Lorsqu'un  silicate  est  en  dissolution  dans  l'eau ,  les  acides  le  dé- 
composent à  froid  comme  à  chaud  ;  l'acide  carbonique  de  l'air  suflSt 
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pour  les  décomposer  àla longue.  Les  silicates  iosolables  dans  Peau 
peuvent  être  décomposés  par  les  acides  puissants,  si  l'acide  silicique 
n'est  pas  en  excès  :  l'acide  silicique  séparé  de  la  base  est  alors  sous 
forme  de  gelée  ;  ces  silicates  sont  alors  décomposés ,  quand  on  les 
fond  avec  du  bisulfate  de  potasse  ;  si  le  silicate ,  d'après  son  degré 
de  saturation,  est  inattaquable  par  les  acides  en  général,  l'acide  fluor- 
hydrique  les  décompose  toujours  en  produisant  du  fluorure  de  sili- 
cium :  ce  moyen  est  souvent  employé  pour  analyser  les  silicates  in- 
solubles et  inattaquables  par  les  autres  acides,  tels  que  les  verres, 
les  porcelaines ,  les  émaux ,  les  poteries ,  etc. 

La  constitution  des  silicates  est  encore  plus  incertaine  que  celle 
des  borates ,  celle  de  l'acide  silicique  n'étant  pas  bien  positivement 
établie  :  mais,  dans  l'hypothèse  admise  comme  la  plus  probable^ 
d'après  laquelle  la  formule  est  SiO^  dans  les  silicates  neutres  l'oxy- 
gène de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  4  à  3. 
On  obtient  des  silicates  acides  et  des  silicates  basiques.  Dans  les  si- 
licatesacides^ pour 4  équivalentde  base  il.y  a  4 1  d'équivalent  d'acide, 
nombre  anormal  et  qui  ne  le  serait  pas  en  supposant  à  l'acide  sili- 
cique les  formules  SiO  ou  SiO*. 

Dans  les  silicates  basiques^  pour  4  équivalent  d'acide  il  peut  y 
avoir  1 1,  3,  et  6  équivalents  de  base. 

Les  silicates  se  combinent  facilement  entre  eux  pour  produire 
des  silicates  doubles  et  même  triples,  etc.  En  général ,  ces  silicates 
nittltiides  sont  plus  facilement  fusibles  que  les  silicates  simples  et 
plus  facilement  attaquables  par  les  acides. 

PréparaHon. 

On  ne  prépare  les  silicates  solubles  que  dans  les  laboratoires. 
Les  silicates  insolubles  pourraient  s'obtenir  doubles  par  décomposi- 
lions.  Dans  les  arts,  on  prépare  les  silicates  insolubles  et  inattaqua- 
bles parles  acides  au  moyen  de  fusion  :  ce  sont  les  différentes  espèces 
de  verres,  d'émaux,  l'outremer,  etc.,  qui  seront  le  sujet  d'un  article 
spécial  et  détaillé.  Quelques  silicates  métalliques  sont  au  moins  en 
])artie  décomposés  par  le  charbon,  qui  réduit  une  portion  du  métal. 

On  trouve  dans  la  nature  un  nombre  considérable  de  silicates , 
presque  tous  multiples,  qui  constituentdes  espèees  minérales  impor- 
tantes, des  roches  et  même  des  terrains  considérables  ;  plusieurs  de 
ces  silicates  ont  des  usages  importants.  Ainsi  les  feldspatbs^  qui  sont 
des  silicates  d'alumine  et  de  potasse  ou  de  soude  le  plus  ordinaire- 
ment, sont  employés  pour  faire  l'émail  desporcelaines  et  poteries  fine^. 
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certaiiii»  agpoNi  di  IMt«illi»>  ete.  Qaifnéiiios  feUs^f^i  déoom  - 
po^ésapoatiowientiwr  raolioQ  totedasîofluaoc^  atmospbériqiiei, 
produisent  le  kaoUaqui  Sert  à  faireU  poroelame,  les  arples,  dont  te} 
usages  smi  si  multipliés  pour  les  poteries  plus  ou  moins  comaïuDesy 
la  fi^ricatioa  des  briques,  oren$Qts/tui)es»  etc. ..  ;  les  roches  v  olcani- 
quesy  telles  que  basaltes,  wakes,  laves;  quelques-uns  constituent 
des  (Marres  précieuses,  comme  les  rubis  spinels,  les  cymophanes, 
les  eudases,  les  émeraudes,  les  topazes ,  les  grenats,  etc. 

Caractères  distinetifs. 

Tous  les  silicates  solubles  ou  attaquaUes  par  les  acides,  traités 
par  l'acide  chloriiydrique,  donnent  une  gelée  transparente.  8î  Ton 
évapore  ensuite  la  matière  à  siccité,  et  qu'on  la  traite  alors  par  de 
Fean  à  laquelle  on  ajoute  un  peu  du  même  acide,  l'acide  silicique 
reste  en  poudre  insoluble,  impalpable  et  rude  au  toucher. 

Lorsque  le  silicate  est  insoluble  ou  inattaquable  par  les  acides 
sulfurique  ou  chlorhydrique ,  on  le  réduit  en  poudre  pour  le  mâan- 
ger  avec  trois  ou  quatre  fois  son  poids  de  carbonate  de  potasse  ou 
de  soude,  ou  mieux  des  deux;  ce  qui  produitun  silicate  sôluble,  et  à 
plus  forte  raison  attaquable;  on  le  traite  alors  par  Tacide  chlorhy- 
drique. 

On  peut  aussi  reconnaître  la  présence  d'im  silicate  en  le  m^ant 
avec  du  fluorure  de  calcium  bien  pur  et  de  Tacide  sulfurique  con- 
centré, dans  une  cornue  de  plomb  ou  de  platine,  pour  produire  du 
fluorure  de  sihcium. 

Enfin,  si  l'on  chauffe  au  chalumeau  un  silicate  avec  du  phosphate 
double  de  soude  et  d'ammoniaque  {isl  âé  phosphore  ) ,  l'acide  phos- 
phorique,  dont  une  partie  devient  libre  par  suite  du  dégagement 
de  l'ammoniaque,  dissout,  en  fondant,  les  bases  et  seulement  des 
traces  d'acide  siUcique,  dont  la  plus  grande  partie  forme  au  milieu 
du  globule  vitreux  une  sorte  de  nuage  flottant  pendant  la  fusion. 
Après  le  refroidissement,  le  verre  devient  opalin. 

PHOSPHATES. 

L'acide  phosphorique  présente  des  modifications  dans  ses  pro- 
priétés que  l'on  peut  considérer  comme  isomériques  ou  allotropi* 
ques;  dans  la  première  de  ces  modifications,  il  est  monohydraté  et 
monobasique,  c'est-à-dire  que  l'équivalent  d'acide  phosphorique 
PO^  forme  des  sels  neutresquandonle  combine  avec  un  seuléqoiva- 
lentde  base,  RO  ;  et  dans  cetétat  on  le  nomme  métaphasphorigue,  et 
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les  Mis  ^'û  ftmiie>  wêétaphoÊpkatei  :  dion  l'MTfèiie  d»  k  btit  efc 
celui  de  Tacide  sont  dans  le  rapport  de  4  à  5. 

Dans  la  seconde  modifleaticHi,  il  est  bihydfsAé  et  bibasique ,  c'est- 
iHKre  que  cet  adde^  abstraction  faits  de  l'eau ,  et  qui  est  de  même 
représenté  par  la  formule  PO^^  forme  des  sels  neutre  s  quand  on  le 
eomUne  avec  3  équivalents  de  base  »  2  R0«  Dans  ce  cas,  l'oxygène 
de  la  base  et  celui  de  l'acide  sont  dans  le  rapport  de  3  à  5  :  on  les 
nomme  pi^rophôipkMteê. 

La  troisième  modification  est  Tacide  trihydraté  et  tribasique, 
dont  la  saturation  n'est  obtenue  que  par  équivalents  de  base  pour 
1  d'acide  PO^  3  RO  ;  ce  sont  les  phosphaiss  ordinaire» . 

des  trois  modifications  présentent  des  caractères  communs,  et 
d'autres  qui  permettent  de  les  distinguer  les  uns  des  autres. 

Tous  ces  genres  de  phosphates  neutres  sont  insolubles ,  excepté 
ceux  dont  la  base  est  alcaline.  Us  sont  indécomposables  par  la 
chaleur  seule,  à  moins  que  la  base  ne  soit  volatile ,  comme  Tarn- 
moniaque^  ou  réductible  par  l'action  de  la  chaleur,  c'est^nlire 
les  oxydes  des  métaux  de  la  dernière  section,  excepté  peut-être 
rirgent. 

L'hydrogène  décompose  les  phosphates  à  la  température  rouge, 
qui  doit  être  d'autant  |dus  élevée  que  la  base  est  plus  difficile  à  ré- 
duire: il  se  forme  de  l'eau,  une  portion  plus  ou  moins  considérable 
de  phosphore  se  volatilise,  il  reste  un  phosphure  incomplet^  et  le 
métal  demeure  presque  tout  à  fait  pur  de  phosphore,  si  son  phos- 
phure est  décompoiable  par  la  chaleur. 

Le  carbone  produit  des  phénomènes  du  même  ordre.  Cependant, 
avec  ceux  dont  lesbaaes  sont  irréductibles  par  le  charbon ,  c'est-à-dire 
des  deux  pr^ooières  sections,  une  portion  seulement  de  l'acide  phos- 
phorique  est  décomposée,  il  reste  un  phosphate  basique  :  avec  les 
autres  il  reste  un  phosfriiure  métallique  plus  ou  moins  complet;  dans 
tous  les  cas,  il  y  a  dégagement  d'oxyde  de  carbone. 

Leboreet  le  silicium,  qui  sont  les  analogues  du  carbone,  agiraient 
probablement  de  la  même  manière. 

Le  chlore  est  sans  action  sur  les  phosphates  ;  mais,  si  l'on  chauffe 
au  rouge  un  mélange  de  phosphate  et  de  charbon,  et  que  l'on  fasse 
passer  un  courant  de  gaz  chlore  sec,  ce  corps  se  combine  avec  le  métal 
et  le  phosphore;  il  y  a  en  même  temps  dégagement  d'oxyde  de 
carbcMie. 

Le  soufre  lesdéc(Mnpose  au  rouge  sombre.  Il  se  produit  de  l'acide 
sulfureux  et  un  sulfure  métallique.  Le  phosphore  décompose  aussi 
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les  phosphates  en  produisant  un  mélange  de  phosphate  et  de  phos- 
phure. 

Lesphosphates^  insolubles  dansl'eaa,  sontsdubles  dans  les  acides, 
qui,  leur  enlevant  une  partie  de  leur  base,  les  transforment  en  phos- 
phates acides,  qui  sont  alors  solubles  dans  Teau.  On  peut,  au  moyen 
de  l'acide  sulfurique,  séparer  entièrement  l'acide  phosphorique  des 
phosphates  de  baryte  et  de  plomb,  et  peut-être  de  strontiane,  les 
sulfates  de  ces  bases  étant  aussi  insolubles  dans  un  excès  d'acide  que 
dansl'eau.  L'acide  sélénique  produit  le  même  résultat. 

L'acide  nitrique,  ne  formant  que  des  seb  solubles,  dissout  tous  les 
phosphates,  sans  excepticm. 

Les  phosphates  peuvent  être  avec  excès  d'acide  ou  de  base,  et 
produire  ainsi  des  sesqui  et  des  bisels  acides  ou  basiques. 
.  Les  métaphosphates,  pyrophosphates  et  phosphates  ordinaires 
présentent  quelques  différences  qu'il  est  utile  de  connaître. 

Les  tnétaphoiphates  solubles  ne  sont  pas  cristalHsables  ;  ils  se 
prennent  en  masse  gommeuse,  comme  l'acétate  d'alumine  ;  ceux  qui 
contiennent  un  excès  d'acide  précipitent  néanmoins  la  dissolution 
de  chlorure  de  barium  ;  ceux  qui  sont  solubles  précipitent  le  nitrade 
d'argent  en  blanc ,  et  la  liqueur  est  neutre  ;  ils  se  changent  spon- 
tanément, au  bout  de  quelque  temps,  en  pyrojdiosphates. 

On  obtient  ceux  qui  sont  solubles  en  neutralisant  l'acide  fdios- 
phorique  monohydraté  par  les  dissolutions  des  alcalis  ou  de  leurs 
carbonates,  ou  enfin  par  lacalcination  au  rouge  des  pyi^hosphates 
acides,  dont  la  composition,  étant  RO,HO,  PO^,  devient  R0,PO^  par 
faction  de  la  chaleur  :  l'acide  séparé  de  ces  sels  coagule  l'albumine. 
Les  pyrophùsphaies  solubles  sont  cristallisables,  et  les  cristaux 
'  chauffés  àla  température  du  bain  d'huile  bouillante,  environ  +380*, 
perdent  toute  leur  eau  :  ceux  qui  sont  solubles  précipitent  les  sels 
d'argenten  blanc ,  et laliqueur  resteneutre.  L'acide  séparé  de  cessels 
ne  coagule  pas  l'albumine.  Les  pyro(diosphates  neutres  ont  pour 
formule  S  RO,  PO^.  Undes  deux  équivalents  de  base  peut  être  rem- 
placé par  4  équivalent  d'eau  :  le  sel  est  alors  représenté  par  la 
formule  RO,HO,  PO^  ;  il  est  acide,  et  peut  être  transformé  en  méta- 
phosphate  par  la  calcination.  On  obtient  ceux  qui  sont  solubles  en 
chauffant  au  rouge  un  {diosphate  ordinaire  delà  formule  2  RO,  HO, 
PO^  L'eau  est  éliminée  ;  il  resteâ  RO,  PO^  qui  est  le  pynqpbosphate. 
Les  phosphates  ordinaires  solubles  sont  cristallisables  ;  ils  ne  omi- 
tiennent  ordinabement  que  â  équivalents  de  base  réelle,  quoique 
l'acide  soit  tribasique;  le  trcHsième  équivalut  de  base  est  remplacé 
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par  i  équivalent  d'eau  qui  en  remplit  le  rôle^  et  qui,  ne  pouvant  être 
éliminé  par  la  température  de  +  SSO"",  n'est  chassé  que  par  la  cha- 
leur rouge,  qui  le  transforme  alors,  comme  on  a  vu  plus  haut,  en 
pyrophosphate. 

Pour  obtenir  le  phosphate  soluble  à  3  équivalents  de  base,  il 
faut  ajouter  i  équivalent  de  base  RO  au  sel  représenté  par  2  RO, 
HO ,  PO^,  et  chauffer  à  la  température  rouge,  qui  seule  peut 
chasser  Teau  à  laquelle  la  base  ajoutée  se  substitue;  et  Ton  obtient 
ainsi  le  phosphate  3  RO  ,  P0^  Les  phosphates  insolubles  ont  tou- 
jours, au  contraire,  cette  dernière  formule.  Les  phosphates  ordinaires 
solubles  2  RO,  HO ,  PO^  précipitent  le  nitrate  d'argent  en  jaune , 
ce  qui  les  distingue  des  meta  et  pyrophosphates  qui  donnent  un 
précipité  blanc;  et  de  plus  la  liqueur  est  acide ,  ce  qui  n'a  pas  lieu 
avec  les  deux  autres  :  la  raison  en  est  simple,  en  efTet,  2  NaO  + 
HO  -h PO*  4-  3  (  AgO,  NO*)  =  3  AgO  +  PO*  -h  2  (NaO.NO*) 
+NO^,HO.  Les  3  équivalents  d'oxyde  d'argent  étaient  combinés 
avec  3  équivalents  d'acide  nitrique  ;  ils  déplacent  les  2  équivalents 
de  soude  qui  ne  peuvent  se  combiner  qu'à  â  des  3  équivalents  d'acide 
nitriquedont  le  troisième,  libre,  secombîne  avec  l'eau  et  lui  donne  la 
réaotion  acide.  L'acide  isolé  ne  coagule  pas  l'albumine,  et,  au  con- 
traire, peut  dissoudre  l'albumine  coagulée. 

Dans  ces  phosphates  ordinaires,  on  peut  avoir  les  trois  composi- 
tions suivantes  : 

R0-f-2H0  +  P0^ 

2R0+H0+P0'*; 

3R0  +  P0^ 

On  peut  facilement  obtenir  ceux  qui  sont  solubles  en  saturant 
l'acide  obtenu  par  voie  humide  par  les  alcalis  ou  leurs  carbonates, 
et  les  autres  par  double  décomposition. 

On  trouve  dans  lanature  un  certain  nombre  de  phosphates.  Le  seul 
qui  soit  abondant,  et  qui  est  le  plus  important,  est  celui  dechaux  ;  il  se 
trouveen  masse  considérable  dansl'Ëstramadure  espagnole;  il  fait  la 
partie  principale  des  os  des  animaux  :  les  herbivores  le  trouvent  dans 
les  plantes,  lesquelles  le  tirent  du  sol  calcaire  qui  y  existe  naturelle- 
ment ou  que  l'on  y  ajoute  comme  amendement,  le  calcaire  renfermant 
toujours  une  certaine  proportion  de  phosphate  de  chaux.  On  trouve 
aussi  des  phosphates  de  potasse,  de  soude,  de  magnésie ,  d'yttria, 
d'aUimine,de  manganèse,  de  fer,  d'urane,  de  cuivre,  et  de  phospha- 
tes doubles  d'ammoniaque  et  de  magnésie,  de  manganèse  et  de  fer. 

T.  I.  37 
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Usages- 

Oa  n'emploie  dans  les  arts  qae  le  j^hoâphate  acide  de  chatti , 
poar  la  préparation  du  phosphore  ;  celui  de  cobalt  mêlé  à  raid- 
mine,  pour  préparer  le  bleu  Thénard  ;  le  pyrophosph'ate  de  soude^ 
pour  certains  bains  destinés  à  là  dorure^  l'argenture,  et  surtout 
l'étamige  par  vole  humide;  pour  les  besoins  de  la  médecine ,  les 
phosphates  de  chaux  et  de  soude  ;  pour  l'agriculture ,  le  phosphate 
basique  de  chaux  des  os  des  animaux. 

Caractères  distinetifà. 

Les  phosphates  insolubles  se  dissolvent  dans  l'acide  nitrique^  sans 
dégager  de  gaz  ni  de  vapeurs.  Les  phosphates  anhydres^  chauffés 
dans  im  tube  avec  du  potassium^  donnent  du  phosphure  de  potassium^ 
qui,  très-légèrement  humecté,  produit  une  odeur  alliacée  d'hy- 
drogène phosphore  tout  à  fait  caractéristique.  Un  phosphate  soluble 
donne  par  les  sels  de  plomb  un  précipité  blanc  ^  ce  précipité,  séché  et 
chauffé  auchalumdau^  fond  en,  un  globule  qui,  par  le  refroidissement^ 
prçnd  une  forme  polyédrique  dont  les  facettes  sont  très-distinctes. 

Pour  obtenir  ce  phosphate  de  plomb,  si  le  phosphate  à  examiner 
cstinsoiuble,  on  le  fait  bouillir  avec  de  la  potasse  ou  de  la  soude;  ce 
qui  produit  un  phosphate  soluble,  que  l'on  traite  alors  par  le  nitrate 
de  plomb. 

PHOs^ttlTES. 

Les  phosphites  possèdent  beaucoup  des  caractères  des  phosphates 
par  rapport  aux  réactions;  ainsi  tous  les  phosphites  sont  insolubles, 
excepté  ceux  qui  sont  formés  par  les  bases  alcalines^  et  sont  même 
déliquescents.  Les  phosphites  sont  décomposables  par  la  chaleur^ 
en  donnant  un  phosphate,  et  des  produits  gazeux  qui  varient  selon 
la  nature  de  la  base  et  le  degré  de  saturation  du  sel;  les  uns  déga- 
gent une  grande  quantité  d'hydrogène,  mêlé  d'hydrogène  phosphore, 
spontanément  inflammable^  et  quelquefois  du  phosphore.  Quelques- 
uns  produisent  de  l'oxyde  de  phosphore  qui  colore  le  phosphate; 
ce  sont  ceux  dont  les  hases  sont  facilement  réductibles  :  projetés  sur 
un  charbon  rouge  ou  chauffés  sur  une  lame  de  platine,  ilsproduisent 
une  tlamme  jaune. 

Les  phosphites  solubles  ont  une  saveur  qui  est  sensiblement  al- 
liacée. Lorsqu'on  ajoute  un  acide  à  leurs  dissolutions,  ils  réduisent 
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flu^ilement  les  oxydes  de  mereaife  et  d'aifeat;  le  chlore  et  l'aeide 
niUrique  les  changent  en  phosphates  ;  le  contact  de  Tair  lés  change 
en  phosphates.  Dans  les  phosphîtes  neutres,  Toxygënedé  la  base  et 
celui  de  Tacide  sont  dans  le  rapport  de  i  à  3.  On  connaît  des  phos- 
phîtes basiques  dans  lesquels  pour  1  équiVèfent  d'acide  il  y  a  i  f  et 
3  équivalents  de  base. 

On  obtient  les  phosphites  solubles  en  combinant  directement  Ta- 
cide  avec  les  bases  alcalines,  et  ceux  qui  sont  insolubles  par  double 
décomposition  :  la  précipitation  s'opère  souvent  très-lentement.  Us 
sont  sans  usages,  et  Ton  n'en  trouve  aucun  dans  la  nature. 

CaraUère9. 

La  manière  dont  Us  se  comportent  par  la  chaleur  et  lorsqu'on  les 
projette  sur  des  cliarbons  rouges  les  distingue  dos  phosphates  et 
des  autres  sels  insolubles. 

HYPOPHOSPHITES. 

Les  hypophosphites  sont  tous  plus  ou  moins  solubles.  La  chaleur 
les  décompose  comme  tes  phosphites  :  il  reste  un  phosphate  ;  et  il  se 
dégage  de  l'hydrogène  phosphore  spontanément  inflammable.  Tous 
contiennent  del'eau  de  combinaison  qu'on  ne  peut  leur  faire  perdre 
sans  que  le  sel  se  décompose  en  môme  temps  que  l'eau  qui  cède  son, 
oxygène  au  phosphore.  Les  hypophosphites  cristallisés  contiennent 
souvent»  en  outre,  de  l'eau  de  cristallisation  :  celle-ci  peut  être,  éli- 
minée facilement  à  la  température  de  +  100.  Les  dissolutions  des 
hypophosphites  se  changent  à  la  longue  en  phosphites  au  contact.de 
l'air,  puis  en  phosphates. 

Quelques  hypophosphites  sont  déliquescents  et  peuvent  se  dis- 
soudre dans  Talcool;  cette  dernière  propriété  permet  de  les  séparer 
des  phosphites,  qui  y  sont  insolubles,  môme  quand  ils  sont  déliques- 
cents. Dans  les  hypophosphites  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui 
de  l'acide  sont  en  proportions  égales. 

On  obtient  les  hypophosphites  des  bases  alcalines  et  alcalino-ter- 
reusesen  traitant  leurs  phosphures  par  l'eau,  qui  par  sa  réaction  pro- 
duit des  phosphures  d'hydrogène  et  un  hypophosphite.  Les  autres 
peuvent  s'obtenir  directement,  ou  mieux  en  traitant  Thypophosphite 
de  baryte  par  le  sulfate  de  la  base  que  l'on  veut  combiner  avec  l'a- 
cide hypophosphoreux,  si  son  sulfate  est  soluhle.  Ainsi,  pour  obtenir 
l'hypophoftphite  decuivre,  on  traiterait l'hypophosphite  de  baryte,  par 

a:. 
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le  sulfate  de  cui  vre^  et  Ton  obtî^drait  du  sulfate  de  baryte  insoluble 
et  de  rhypophosphite  de  cuivre  en  dissolution  :  on  les  sépare  en  fil- 
trant la  liqueur  (BaO,  2  H0,PO)  -h  CuO,  80'  =  (  CuO  ,2  HO,PO)  -h 
fBaO,  SO^ 

On  ne  trouve  aucun  hypophosphite  naturel;  et  Ton  n'utilise  «pie 
Phypophosphite  de  baryte  dans  les  laboratoires  pour  se  procurer 
Tacide  hypophosphoreux. 

Caractères, 

Leur  décomposition  par  la  chaleur  se  distingue  de  tous  les  sds^ 
excepté  lès  phosphites;  mais  ils  diffèrent  de  ceux-ci  en  ce  qu'ils  ne 
produisent  pas  de  précipité  dans  les  dissolutions  des  sels  de  baryte. 

ARSÉNiATfiS. 

Les  arséniates  neutres  sont  insolubles^  excepté  ceux  de  potasse^ 
de  soude  et  d'ammoniaque.  Ceux  qui  sont  insolubles  dans  Teau  se  dis- 
solvent facilement  dans  les  acides  qui  forment  des  selssolubles  avec 
les  bases  combinées.  La  chaleur  seule  est  sans  action  sur  les  arsé- 
niates dont  les  bases  sont  irréductibles  par  la  chaleur  :  tous  sont  plus 
ou  moins  facilement  fusibles. 

La  carbone  décompose  tous  les  arséniates  à  la  chaleur  rouge.  Le 
produit  de  la  décomposition  varie  selon  la  nature  de  la  base  ;  si 
elle  est  irréductible  par  le  carbone^  l'acide  seul  est  décomposé,  et 
l'arsenic  mis  en  liberté  se  volatilise.  L'expérience  peut  être  faite  dans 
un  tube  de  verre  fermé  à  l'une  de  ses  extrémités  :  alors  l'arsenic 
volatilisé  par  la  chaleur  se  condense  sur  les  parties  froides  du  tube. 
Si  la  base  est  facilement  réductible^  il  se  dégage  de  l'acide  carbo- 
nique,  et  il  se  forme  un  arséniure.  Si  la  base  ne  se  réduit  que  par  l'ac- 
tion d'une  température  très-élevée,  ce  n'est  pas  de  l'acide  carbonique 
seul  qui  se  dégage,  mais  un  mélange  d'acide  carbonique  et  d'oxyde 
de  carbone/ L'arséniure  formé  ne  retenant  pas  tout  l'arsenic,  une 
partie  de  ce  dernier  se  volatilise. 

Lorsqu'on  ajoute  de  l'acide  borique  au  mélange  de  charbon  et 
d'arséniate,  il  s'empare  delà  base  ;  et  l'arsenic,  toujours  entièrement 
volatilisé^  se  condense  dans  les  parties  froides  du  tube. 

Si  l'on  chaufie  au  chalumeau  un  arséniate  placé  sur  un  charbon , 
Facide  réduit  donne  des  vapeurs  blanches  dont  l'odeur  d'ail  est  facile 
à  reconnaître. 

Les  arséniates  neutres,  insolubles  dans  l'eau,  se  dissolvent  dans  les 
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acides^  qui  les  transforment  en  biarséniatessolubies.  Cesdissolutions, 
ainsi  que  celles  des  arséniates  neutres  solubles,  sont  difficillement 
précipitées  par  l'acide  sulfhydrique.  Si  la  dissolution  est  concentrée, 
la  précipitation  se  fait  mieux  et  plus  promptement.  Si  l'on  fait 
bouillir  la  dissolution  d'un  arséniate  avec  un  sulfite,  l'adde  sulfureux 
se  change  en  acide  sulfurique  aux  dépens  de  l'acide  arsénique , 
qui  est  réduit  à  l'état  d'acide  arsénieux  :  RO^AsO^  +  â  R0SO%  ou 
mieux  RO,  2  S0>  =  RO,  ASQ^  +  RO,  2  SO^. 

Après  cette  transformation,  l'acide  sulfhydrique  produit  immédia- 
tement le  précipité  jaune  de  sulfure  d'arsenic. 

Dans  les  arséniates  neutres,  l'oxygène  de  la  base  et  celui  de  l'acide 
sont  dans  le  rapport  de  4  à  5;  mais  il  y  a  des  arséniates  bibasiques 
et  des  biarséniates. 

Préparation. 

Les  arséniates  peuvent  être  obtenus  directement,  quand  ils  sont 
solubles;  ceux  de  potasse  et  de  soude  s'obtiennent  plus  ordinaire- 
ment en  chauffant  au  rouge  un  mélange  du  nitrate  de  la  base  avec 
l'acide  arsénieux.  Ceux  qui  sont  insolubles  s'obtiennent  par  double 
décomposition,  mais  souvent  le  produit  est  un  arséniate  basique. 

On  trouve  dans  lanature  les  arséniates  de  chaux,  de  fer ,  de  nickel, 
de  cobalt,  de  cuivre,  de  plomba  et  un  phosphorarséniate  de  plomb. 

On  ne  se  sert  des  arséniates  que  dans  les  laboratoires;  dans  la 
préparation  de  quelcpies  médicaments,  on  emploie  l'arséniate  de 
soude. 

Caractères.) 

Ce  sont  ceux  d'abord  quiservent  à  dénoter  la  présence  de'  l'arsenic 
soit  par  l'action  du  chalumeau,  soit  au  moyen  de  l'appareil  de  Marsh 
Mais  ces  caractères  leur  sont  communs  avec  ceux  de  toutes  les 
combinaisons  arsenicales,  ainsi  que  la  précipitation  en  jaune  par  l'a-  ' 
cide  sulfhydrique  :  le  caractère  distinctif  est  le  précipité  rouge-bri- 
que que  les  arséniates  neutres  solubles  produisent  avec  le  nitrate 
d'argent  également  neutre. 

ARSÉNITES. 

Les  arsénites  sont  insolubles  comme  les  arséniates ,  c'est-à  dire 
que  ceux  des  bases  alcalines  seuls  sont  solubles.  Us  sont  beaucoup 
moins  stables  que  les  arséniates.  La  chaleur  les  décocnpose  :  les  ré- 
sultats varient  selon  l'énergie  de  la  base  et  selon  qu'elle  est  réduc- 
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tible  ou  noD.  Loi^ue  la  ba$e  est  faible,  Vacide  arsçnieux  se  dagagf 
en  entier  ;  si^  au  contraire,  la  h^^  est  énergique)  l'acide  arséoiçin^  ee 
décoBopose  en  arsenic  et  acide  arsénique. 

5  KO,  AsO'  =  2K0  -f-  3 KO,  AsO^  -f-  2  As. 

^  charlon  srul ,  mélc  aVec  l'acide  borique,  agit  sur  les  arsé- 
oites  de  la  même  manière  que  sur  les  arséniates. 

Le  chlore,  Tacide  hypochloreux,  et  probablement  les  acides  chlo- 
reux  et  bypochlorique,  transforment  les  arsénitesen  arséniates  ^Ta- 
cide  nitrique  produit,  au  moins  en  partie,  la  même  réaction. 

Les  arsénites  insolubles  dans  Teati  se  dissolvent  dans  les  acides  : 
ceux  de' baryte,  destrontiane  et  de  chaux  se  dissolvent  aussi  dansua 
grand  excès  de  base.  Les  arsénites  dissous  dans  Teau  ou  les  acides 
sont  immédiatement  précipités  en  jaune  par  Tacide  sulfhydriqne. 
Si  la  base  est  de  la  seconde  section,  l'action  n'a  lieu  que  si  l'on  ajoofe 
un  excès  diacide. 

Lorsqu'à  une  dissolution  concentrée  d'un  arsénite  on  ajoute  im 
acide  en  quantité  suffisante  pour  neufraliner  complètement  la  base , 
cette  dissolution  laisse  déposer  au  boot  de  quelque  temps  la  plus 
grande  partie  de  l'acide  arsénieux,  sii  n'est  passoîuble  dansTaeidé 
employé. 

Préparation. 

.  On  obtient  ^s  arsénites  alci^lips  directement  par  l'ébuVition  pix>- 
longée  de  la  dissolution  de  potasse  ou  de  soude  avec  l'acide  vnk- 
nieux  en  poudre.  Ceux  qui  sopt  insçlubles  s'obtiennent  par  double 
décomposition. 

On  emploie  dans  les  artsl'arsénite  de  soude  pour  obtenir  l'arsénite 
de  cuivre,  qui  est  d'une  belle  couleur  vert-pistache,  et  sertcomme  cou- 
leur pour  les  papiers  de  tenture  et  les  impressions  sur  toile  et  sur  lame. 

Caractères. 

Les  caractères  de  l'arsenic  s'y  décèlent  par  les  mêmes  moyens  que 
pour  les  arséniates,  dont  ils  diffèrent  :  1^  en  ce  que  leurs  dissolu- 
tions sont  immédiatement  précipitées  par  l'acide  sulfhydrique;  2*  en 
ce  qu'elles  donnent  un  précipite  vert  avec  les  sels  de  cuivre,  et  un 
jaune  pâle  avec  les  sels  d'ai^ent. 

Les  cyanates,  fuloiinates,  c^anurateç,  ont  leurs  caractères  jf^s^ 
culiers  comme  les  autres  genres  de  sels  ;  mais  ils  dépendent  plutôt 
des  réactions  organiques,  et  c'est  en  traitant  de  cçs  matières,  qu'il 
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serait  utile  de  les  donner.  Gomme  ils  ont,  à  part  rintérét  purement 
scientifique,  peu  d'importance,  on  ne  citera  que  ceux  qui  peuvent 
offrir  quelque  intérêt. 

Les  acides  produits  par  les  métaux  forment  aussi  des  sels,  sou- 
vent très-importants  par  leurs  applications  et  par  le  rôle  qu'ils 
jouent  dans  un  grand  nombre  de  réactions.  Mais  on  ne  peut  faire 
l'histoire  de  leurs  caractères  qu'après  avoir  décrit  les  acides  qui  les 
produisent.  C'est  donc  en  traitant  de  chaque  métal  que  nous  devrons 
parler  des  propriétés  générales  des  sels  que  présentent  les  acides 
quHs  sont  susceptibles  de  former. 


FIN   BU  PREMIER  VOLUME. 
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